الملاحظات المطلوب مراعهاتها لاختيار المحول وحمايته
1-مفروض عدم تحميل المحول باكثر من 80% من قيمته

2- القاطع العمومى الموجود فى لوحه المنخفض المغذاه مباشره من المحول

تكون قيمته مساويه لحمايه المحول وليس للاحمال

3- اذا كانت الاحمال اقل من واحد ميجا فولت امبير يتم تغذيته من المتوسط من طرف واحد

4- اذا كانت الاحمال من 1 : 1.25  ميجا فولت امبير يتم تغذيته  من المتوسط من جهتين والربط يكون على المنخفض

5- اذا كانت الاحمال اكثر من 1.25 ميجا فولت امبير يتم الربط على الجهد المتوسط

6- لابد من مراعاه مساحه فتحات التهويه لغرفه المحولات ولها مسطره شبه لوغاريتميه بكتالوجات الشركه المصنعه مبنيه على اساس المفاقيد النحاسيه والحديديه للمحول + كميه الهواء المطلوبه للتبريد + المسافه بين متوسط ارتفاع تانك المحول ومركز الفتحه + مقدار الزياده فى درجه حراره الزيت عن الهواء المحيط
وعلى مهندس الكهرباء المصمم تنبيه المهندس المعمارى لمكان هذه الفتحات احدهما بالاسفل ويقابلها فتحه اخرى من الاعلى والتى يركب عليها مروحه شفط قويه فى معظم الاحوال – وان يراعى المهندس المعمارى ان تكون الابواب لغرفه المحولات بفتحات تسمح بدخول الهواء ولا تسمح بدخول الاتربه(شيش حصيره مقلوب) ومحصنه من الداخل بسلك بقلاوه.

لو كانت المسافه بين محطه التوزيع والحمل لواحد ميجا فولت امبير  تساوى 500 متر مثلا فستجد ان تكلفه الكابل من محطه التوزيع الى الحمل كبيره قد تصل الى 1.5 مليون جنيه – ويكون البديل هو عمل محول بجوار هذا الحمل مباشره( الحمل ده مصنع مثلا)

