نظم لشبكات التوزيع:
هناك عده نظم لشبكات التوزيع واكثرها استخداما هى:
1-نظام نصف قطرى تقليدى بسيط      ( جميع الاحمال مغذاه من منبع واحد)
2- نظام قطرى حديث بسيط            ( يتميز بوفر كبير فى ثمن المغذيات)

3- نظام نصف قطرى حديث معدل ( وثمن هذا النظام مرتفع بسبب وجود قاطع اولى لكل مغذى)

4- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.حلقى اولى  ( تغذيه الاحمال على شكل حلقه منقسم الى نصفين – استمراريه الخدمه)

5- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,انتقائى اولى ( يستخدم مغذيين بدلا من واحد- نصف المحولات بمغذى والنصف باخر)

7-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,معدل( محول واحد عند كل مركز من مراكز الحمل)

8- نظام شبكى موضعى بسيط(كل مركز من مراكز الحمل يغذى بواسطه مغذيين مستقلين)

9- ,,,,,,,,,,,,,,ثانوى بسيط ( محول واحد لكل مركز من مراكز الحمل-والشبكه بمغذيين اولين)

10- ,,,,,,,,,,,,انتقائى اولى( يغذى كل محول بمغذيين اولين)

واهم ما يراعى فى هذه الانظمه:

1- التكلفه الاوليه

2- المرونه والتكيف للتغيرات فى الاحمال
3- استمراريه الخدمه
4- تنظيم الجهد ( تغيير الجهد مع تغير الحمل)
5- الكفاءه
6- تكاليف التشغيل
والممكن استخدامه حسب الاحمال الموجوده داخل هذه المساحه من الارض
ويمكن استخدام اسس تقدير الاحمال  NEC   وجداولها لتحديد الاحمال المختلفه داخل المنطقه
وعاده نقول:

ان الحمل هو كذا فولت امبير لكل 100 متر مربع وفى هذه الجداول تجد الفولت امبير لكل متر مربع فى المبانى المختلفه كالسكن والبنوك والمستشفيات.........الخ

وبالخبره كقاعده تقريبيه:

نأخذ 8 ك.ف.ا لكل 100 متر مربع ---------------------للمبانى السكنيه

نأخذ 12 ك.ف.ا لكل 100 متر مربع --------------------للمبانى الاداريه
اما الصناعيه فتحسب منفرده
ونأخذ النظام رقم 9  فى اغلب الاحوال
ويتم تقسيم مساحه الارض الى مربعات( يحدد احمال حسب نوعيه المبانى) كل مربع وتوضع المغذيات(المحولات) فى المنتصف سواء لهذا المربع او لكل عده مربعات مجتمعه
