نسبه اعمال اضاءه الطوارئ
ماهى نسبه اضاءه الطوارئ مقارنه باجمالى اعمال الاضاءه؟

هذه بعض الامثله
1- بمراكز التدريب 25% طوارئ

2- بالمستشفيات 35% طوارئ
3- بالفنادق 40% طوارئ
4- المبانى السكنيه بارتفاعات حتى 7طوابق 10% طوارئ
5- المبانى السكنيه بارتفاعات اكبر من 7 طوابق 20% طوارئ
6- المصانع 25% طوارئ
7- الاماكن المزدحمه 50% طوارئ
8- مترو الانفاق والقطارات التحتيه 75% طوارئ
9- الاماكن ذات الطبيعه التجاريه 25% طوارئ
مع مراعاه ان تتركز اضاءه الطوارئ على:
1 – الممرات وسلالم الهروب

2- الاشارات الداله على الخروج ودورات المياه

3- قاعات الاجتماع والمسارح

4- المطابخ بالفنادق والمطاعم

وهناك تركيز اخر على الطوارئ الخاصه مثل:

1- المصاعد

2- غرف العمليات بالمستشفيات
3- الالعاب الكهربائيه لمدينه الملاهى
4- دورات المياه العموميه او الموجوده بداخل مبانى عامه
5- محطات رفع وضخ المياه اذا كانت فى منطقه يكثر بها انقطاع الكهرباء
ويراعى فى جميع الاحوال عمل الدراسه الكامله للطوارئ واختيار المولد المناسب بالقدره المناسبه التى تتوافق مع طبيعه المكان

وعاده ما يراعى ان تكون تغذيه اضاءه الطوارئ بكابلات خاصه حتى لوحه التوزيع سواء الفرعيه او العموميه – وتكون موصله على الدوائر الخاصه بين المصدر العمومى للتغذيه والمولد – وهناك دوائر ربط بين المولدات ومصادر التغذيه تقوم بالتشغيل الاوتوماتيكى للمولد عند انقطاع مصدر الكهرباء الرئيسى
