دائرة القوى والتحكم لمحرك يعمل فى إتجاهين بشكل مباشر دون إيقاف 
مشاركتنا السادسة عشر فى دورتنا العلمية المجانية دورة التحكم الآلى فى المحركات بإستخدام Contactors و Relays و Timer 
لمتابعة الدورة من بدايتها توجه إلى هذا الرابط من هنا

دائرة القوى والتحكم لمحرك يعمل فى إتجاهين
وإذا أردنا تغيير إتجاهه نضغط مباشرة على مفتاح أخر دون إيقافه أولاً من مفتاح الإيقاف

رسمة القوى كالآتى :-
[image: http://3.bp.blogspot.com/-lfbtZoDkxBw/T05l3XS6RxI/AAAAAAAAAdk/yKa4-aJJXGk/s400/Power-Reverse-Moving.EE4EE.Blogspot.Com.gif]
وتكون رسمة التحكم كالآتى :-
[image: http://3.bp.blogspot.com/-S82MzgNlXNQ/T05tD2JJ1yI/AAAAAAAAAds/H9QQOohJ3R8/s400/5.gif]
من رسمة التحكم يتضح إستخدام مفاتيح مزدوجة ذو أربعة أطراف طرفين On وطرفين Off
وهنا إذا أردنا المحرك يدور يميناً نضغط على On1 وبالتالى يفصل Off1 فى نفس الوقت إذا كان الموتور كان يدور فى إتجاه اليسار وكذلك إذا أردنا المحرك يدور يساراً نضغط على On2 وبالتالى يفصل Off2 فى نفس الوقت لدائرة المحرك للدوران يميناً
وتم وضع نقطة مغلقة من الكونتاكتور K2 فى إتجاه التيار لملف الكونتاكتور K1 وكذلك نقطة مغلقة من الكونتاكتور K1 فى إتجاه التيار لملف الكونتاكتور K2 حتى نضمن عدم وصول التيار لكلا الكونتاكتورين فى وقت واحد

إذا إفترضنا أن المفاتيح المزدوجة عندنا المتاحة ذو ثلاثة أطراف فقط بحيث طرف مشترك وطرف نقطة مفتوح وطرف نقطة مغلق كيف نستخدمها لتحقيق عمل الدائرة السابقة للمفاتيح ذات الأربعة أطراف تابع الرسمة التالية ...

[image: http://4.bp.blogspot.com/-3DevGqeSMeg/T05-JiU2l2I/AAAAAAAAAd0/fBw9hXbuC0k/s400/6.gif]
  
 وهنا تكون الطرف المشترك للمفتاح On-Off2 من ناحية الأعلى والطرف المشترك للمفتاح On-Off1 من ناحية الأسفل

إنتهى الدرس

الدرس القادم
دائرة القوى والتحكم لماكينة بها محركان الأول يعمل يميناً ويساراً لخرط المعادن
والثانى يميناً ويساراً لضبط إرتفاع القطعة المراد خلطها
مع مراعاة جعل المحركين لايعملون فى وقت واحد
والله الموفق

توجه له من هنا
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