بخصوص معامل التباين( جدول رقم 6\8)
ورد بالكود المصرى فى صـــــــــــ270ـــــــفحه:

الفقره ب:

           ان البيانات الوارده بهذا الكود(بخصوص معامل التباين) استرشاديه نظرا لتعذر تحديد معامل التباين

الفقره  و:

           كطريقه مرادفه لحساب التيار الفعلى المطلوب يتم الجمع الجبرى للتيارات الفعليه المطلوبه مطبقا عليها معامل التباين -  ويطبق عليها معامل تباين اخر بخلاف المذكور فى الجدول 6\8  تحدد قيمته بواسطه المهندس المصمم وعلى مسؤليته.

الفقره  ز:

ليس هناك اى قيد او مانع لاستخدام طرق اخرى لتحديد معامل التباين بشرط ان يتم ذلك بواسطه مهندس كهرباء نقابى ذو كفاءه مناسبه وعلى مسؤليته.
وقد ورد ايضا بخصوص اختيار القواطع والدوائر ص 297

بما يفيد الرجوع الى كتالوجات الشركه المصنعه ويمكن اهمال بعض القيم فى حال تعذر ذلك
جاء بالكود المصرى ص 275 بند 6/4
والخاص بتصميم الدوائر - مسلسل رقم 4 فى حساب السعه التياريه
للكابل بانه:
يكون تيار الوقايه للكابل In ( الذى تراه فى جداول الشركات )
اكبر من او يساوى التيار التصميمى للكابل Ib
وذلك فى حاله المحركات المستخدمه فى المبانى العامه والمتاجر عدا الورش والمصانع

ولم يذكر اى شئ اخر الا فى حاله المجموعات بالجدول رقم 6/8 لاستخدام
معامل التباين للمحركات كمجموعه
وذكر ايضا ان:

Current carring capacity     Iz  =    In  \   C.F

وحيث ان قيمه   C.F       تختلف باختلاف المؤثرات المحيطه بالكابل بجميع اشكالها ( طول الكابل وحراره الوسط والرطوبه  ............الخ) وهى تتراوح تقريبا من 0.5  :   0.72  ولكن ليس بصفه عامه
وامكانيه تعذر حصرها وحصر قيم تيار لوقايه لجميع الشركات المصنعه للكابلات لذا يمكن تجاوزا الاخذ بقيم تقديريه تحقق الحمايه المطلوبه وذلك فى الاغراض بسيطه الاستخدا فقط وفى غير المصانع والاماكن التى تتطلب قياسات كهربائيه دقيقه .
