—ao Poutrelles I européennes
Dimensions: IPE 80 - 600 conformes & |'Euronorme 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750
Tolérances: EN 10034: 1993
Etat de surface conforme & EN 10163-3: 1991, classe C, sous-classe 1

—=o European I beams

Dimensions: IPE 80 - 600 in accordance with Euronorm 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750 ‘ Sbs i«p+}
Tolerances: EN 10034: 1993 R i PN m-‘
Surface condition according to EN 10163-3:1991, class C, subclass 1 ] !' - I
—e Europadische I-Profile
Abmessungen: IPE 80 - 600 gemdf Euronorm 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750 h y=4- dh Y-
Toleranzen: EN 10034: 1993
Oberflachenbeschaffenheit geméafs EN 10163-3: 1991, Klasse C, Untergruppe 1 -
i Ly
,,* e
b !
Désignation . . Dimensions de construction
. . Dimensions . . ors Surface
Designation Abmessunaen Dimensions for detailing Oberfléche
Bezeichnung 9 Konstruktionsmafle
G h b tw tf r A hi d > Pmin Pmax AL Ac
kg/m| mm mm mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x 10?
IPE 80 A** 5,0 78 46 i 42 5 6,38 69,6 59,6 . - . 0,325 64,90
IPE 80* 6,0 80 46 38 52 5 1,64 69,6 59,6 . - . 0,328 54,64
IPE A T00** 6,9 98 55 36 47 7 8,78 88,6 746 . - . 0,397 51,57
PE 100* 811 100 55 41 57 7 10,3 88,6 74,6 . - . 0,400 49,33
[PEA120° 871 117, 64 38 51 7 11,0 1074 93,4 . - . 0,472 54,47
IPE120 104 120 64 44 6,3 7 13,2 107,4 934 . - . 0,475 45,82
IPEA140° 105 1374 73 38 56 7 134 126,2 12,2 . - . 0,547 52,05
PE 140 129 140 73 47 6,9 7 16,4 126,2 12,2 . - . 0,551 42,10
[PEA 160° 127 157 82 4 59 9 16,2 145, 1272 . - . 0,619 48,70
IPE 160 158 160 82 5 74 9 20,1 145,2 1272 . - . 0,623 39,47
IPEA180° 1541 177 91 43 65 9 19,6 164 146 M10 48 48 0,694 45,15
PE 180 188 180 91 53 8 9 23,9 164 146 M10 48 48 0,698 31,13
IPE0 180* 13| 182 92 6 9 9 271 164 146 M10 50 5 0,705 33,12
IPE A 200° 184 197 100 45 7 12 235 183 159 M10 54 58 0,764 4149
IPE 200 2241 200 100 56 8,5 12 28,5 183 159 M10 54 58 0,768 34,36
IPE0 200* 51 202 102 6,2 95 12 320 183 159 M10 56 60 0,779 31,05
IPEA 220° 22 11 110 5 1] 12 28,3 201,6 1776 n12 60 62 0,843 38,02
IPE 220 262 220 110 59 92 12 33,4 201,6 177,6 M2 60 62 0,848 32,36
IPE0 220* 2941 272 112 6,6 10,2 12 37,4 201,6 1776 M10 58 b6 0,858 29,24

o Commande minimale: pour S 235 JR, cf. conditions de livraison page 216; pour toute autre qualité 40 t ou suivant accord.
+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.
Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

e Minimum order: for the S 235 JR grade cf. delivery conditions page 216; for any other grade 40 t or upon agreement.
+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.
Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

o Mindestbestellmenge: fiir S 235 JR gemaB Lieferbedingungen Seite 216; fir jede andere Giite 40 t oder nach Vereinbarung.
'53 + Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Gite oder nach Vereinbarung.

Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.



IPE

Notations pages 211-215 / Bezeichnungen Seiten 211215

Désignation Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification ol
Designation axe fort y-y axe faible z-z ENV 1993-1-1 &12|8
Bezeichnung strong axis y-y weak axis z-z oure e |G it
starke Achse y-y schwache Achse z-z bending yy |compression| S| = &
G | Wy [ Woyr |y A, | Welz [Wpiz#| iy 56 Iy A I Fe P e z|Z
kg/m | mm mm® mm® mm mm? mm* mm® mm® mm mm mm* mmé |2 |P| |||
x 104 | x10° | x10° | x10 | x102 | x104 | x10° | x10° | x10 | x 104 | x10°
IPE80 A 50 6438 1651 1898 3,18 307 685 298 4,69 104 | 1760 042 009 (11 -1 1 -|o
IPE 80 60( 8074 200 B2 33U 3,58 8,49 3,69 5,82 105 | 20,10 0,70 012 (11 -1 1 -8
IPEATO0 69 1412 28,81 3298 40 4,44 13,12 41 7,54 1,22 21,20 0,77 028 |11 -{1 1 -|O
IPET00 81 1710 3420 3941 407 5,08 15,92 579 9,15 124 | 2370 1,20 035 (11 -1 1 -|8
IPEAT20 87| 2574 8377 4981 483 541 22,39 700 1098 142 | 22,20 1,04 071 |11 -{1 1 -|o
IPE120 1041 3178 52,96 6073 490 6,31 21,67 8,65 13,58 1,45 25,20 1,74 089 |1 1 -1 1 -|opd
IPEAT40 105 4349 63,30 7160 570 6,21 36,42 9,98 15,52 1,65 23,20 1,36 158 (11 -|1 2 -jopd
IPE 140 1291 5412 71327 8834 574 7,64 4492 1231 19,25 1,65 | 2670 245 19 (11 -|1 1 -{opd
IPEA 160 127] 6893 87,81 9909 653 7,80 5443 1827 20,70 183 | 26,34 1,96 309 (11 -1 3 -|opd
IPE 160 158] 8693 1087 1239 6,58 9,66 6831 1666 26,10 1,84 | 30,34 3,60 3% (11 -1 1 opqg
IPEA 180 1541 1063 120,1 1353 131 9,20 81,89 1800 279 205 | 27,84 2,70 598 |11 -2 3 -|opd
IPE 180 18,8] 1317 1463 1664 142 1,25 | 1009 216 34,60 205 | 31,84 479 /43 (11 -|1 2 -|opQ
IPE0 180 2,3[ 1505 1654 189,1 7,45 12,70 | 1173 25,50 3991 2,08 34,54 6,76 874 |11 -1 1 opqg
IPE A 200 18,4] 1591 161,6 181,7 8,23 147 | 17,2 2343 36,54 223 32,56 4N 105 (11 -2 4 -|jopd
IPE 200 204 1943 1943 2206 8,26 1400 | 1424 2847 4461 224 | 36,66 6,98 129 (11 -|1 2 -|(opd
IPE 0 200 51 21 2189 2494 8,32 1545 | 1689 3N 51,89 2,30 39,26 9,45 1557 |11 -|11 opqg
IPEA 220 22 317 135 240,2 9,05 135 | 1714 37 4849 2,46 34,46 5,69 871 (11 -12 4 -jopd
IPE 220 26,2 2172 2520 2854 Al 1588 | 2049 3,5 581 248 | 3836 9,07 260 (11 -|1 2 -|opd
IPE 0 220 294 3134 2823 371 9,16 17,66 | 2398 4283 6691 253 | 4106 1227 2679 (11 -1 opg

¢ Wp|: Pourun dimensionnement plastique, la section doit appartenir & la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 215.
¢ Wy For plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 215.

. Wp|: Bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazitét, angehéren. Siehe Seite 215. e ’



—ao Poutrelles I européennes i
Dimensions: IPE 80 - 600 conformes & |'Euronorme 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750
Tolérances: EN 10034: 1993
Etat de surface conforme & EN 10163-3: 1991, classe C, sous-classe 1

—o European I beams (coniined)
Dimensions: IPE 80 - 600 in accordance with Euronorm 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750

Hb—» |—— p—i

Tolerances: EN 10034: 1993 R i PN m-‘
Surface condition according to EN 10163-3:1991, class C, subclass 1 ] !' - ¥
—@ EuropaiSChe I'PrOfiIe (Fortsetzung)
Abmessungen: IPE 80 - 600 gemdf Euronorm 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750 h y=4- dh Y-
Toleranzen: EN 10034: 1993
Oberflachenbeschaffenheit geméafs EN 10163-3: 1991, Klasse C, Untergruppe 1 -
i Ly
,,* e
oy !
Désignation . . Dimensions de construction
. . Dimensions . . ors Surface
Designation Abmessunaen Dimensions for detailing Oberfléche
Bezeichnung 9 Konstruktionsmafle
G h b tw tf r A hi d > Pmin Pmax AL Ac
kg/m| mm mm mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x 10?
[PE A 240° 262 231 120 5,2 8,3 15 33,3 2204 1904 M2 64 68 0,918 35,10
PE 240 307] 240 120 6,2 9.8 15 39,1 2204 1904 n12 66 68 0,922 30,02
IPEQ 240* M3 242 122 I 10,8 15 43,7 2204 1904 n12 66 70 0,932 21,17
[PEA 270° 30,7 2671 135 55 8,7 15 39,2 2496 219,6 M16 70 72 1,037 33,75
IPE 270 36,11 270 135 6,6 10,2 15 459 249,6 2196 M6 72 72 1,041 28,86
IPEQ 270* 423 274 136 15 12,2 15 53,8 2496 219,6 M16 72 72 1,051 24,88
[PE A 300° 365 297 150 6,1 92 15 46,5 78,6 248,6 M16 72 86 1,156 31,65
IPE 300 4221 300 150 71 10,7 15 53,8 278,6 248,6 M16 72 86 1,160 27,46
IPE0 300* 4931 304 152 8 12,7 15 62,8 78,6 248,6 M16 74 88 1,174 23,81
[PEA 330° 4301 327 160 6,5 10 18 54,7 307 7 M16 78 96 1,250 29,09
IPE 330 4911 330 160 75 115 18 62,6 307 M M6 78 9% 1,254 25,52
IPE0 330* 57101 334 162 8,5 13,5 18 72,6 307 7 M16 80 98 1,268 22,4
[PE A 360° 502] 357,6 170 6,6 115 18 64,0 334,60 298,6 n22 86 88 1,351 26,91
IPE 360 57,11 360 170 8 12,7 18 72,1 334,60 298,6 n22 88 88 1,353 23,10
IPE0 360* 66,0 364 172 92 147 18 84,1 334,60 298,6 n22 90 90 1,367 20,69
[PE A 400° 5741 3971 180 I 12 21 73,1 373 331 n22 94 98 1,464 25,51
IPE 400 66,3] 400 180 8,6 135 21 84,5 373 331 n22 9 98 1,467 2,12
IPE 0 400* 157 404 182 9.7 15,5 21 96,4 373 331 n22 96 100 1,481 19,57
[PE A 450° 67,2 4471 190 1,6 13,1 21 85,6 420,8 378,8 24 100 102 1,603 23,87
IPE 450 77,6] 450 190 94 146 2 98,8 420,8 378,8 24 100 102 1,605 20,69
IPE 0 450* 924 456 192 11 17,6 21 118 420,8 378,8 24 102 104 1,622 17,56

o Commande minimale: pour S 235 JR, cf. conditions de livraison page 216 ; pour toute autre qualité 40 t ou suivant accord.
+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

e Minimum order: for the S 235 JR grade cf. delivery conditions page 216; for any other grade 40 t or upon agreement.
+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

'53 o Mindestbestellmenge: fiir S 235 JR gemaB Lieferbedingungen Seite 216; fir jede andere Giite 40 t oder nach Vereinbarung.
+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Giite oder nach Vereinbarung.



IPE

Notations pages 211-215 / Bezeichnungen Seiten 211215

Désignation Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification el

Designation axe fort y-y axe faible zz ENV 1993-1-1 &12|8

Bezeichnung strong axis y-y weak axis z-z oure oure 512|%

starke Achse y-y schwache Achse z-z bending yy |compression| S| = &

G | Wely [Woiys| iy A, | Welz [Wpiz#| iy 56 Iy A I Fe P e z|Z

kg/m | mm mm® mm® mm mm? mm* mm® mm® mm mm mm* mmé |2 |P| |||
x 10 ‘ x10° ‘ x10° ‘ x10 ‘ x102 | x10* ‘ x10° ‘ x10° ‘ x10 ‘ x10* ‘ x10°
IPEA 240 26,2 3290 7,1 3116 9,94 1631 | 2401 4002 6240 268 | 3937 8,35 32 |11 74 -|0
PE 240 30,7( 3892 343 3666 997 1914 | 2836 an 17390 269 | 4337 12,88 3739 |11 -1 2 -jopQg
IPE 0 240 343 4369 31,1 4103 1000 21,36 | 3285 5386 8440 274 | 4617 17,18 368 |11 -1 2 -|O b E‘
IPEA270 30.7( 4917 3683 4125 112 1875 | 358,0 503 8234 302 | 4047 1030 55 |11 -(3 4 -|o b E‘
IPE 270 36,11 5790 4289 4840 .23 2,04 | 4199 62,20 96,95 3,02 4457 1594 7058 |11 -2 3 -jopQg
IPEQ 270 4231 6947 5071 5746 11,36 25,23 | 5135 7551 177 300 | 4947 2490 8764 |11 -1 2 -|O b E‘
IPEA 300 351 7173 4831 518 1242 1005 5190 6920 1073 334 42,07 1343 1072 |1 2 -|3 4 -|O b E‘
PE 300 4221 835 557,1 6284 1246 25,68 6038 8050 1252 335 46,07 2012 1259 |11 -|2 4 -|jopd
IPE 0 300 4931 99% 6575 7438 1261 29,05 7457 9812 1526 345 50,97 3106 157 |11 -1 3 -|O b E‘
IPEA 330 4301 10230 6257 7019 1867 2699 6852 8564 1333 354 4759 1957 175 |11 -(3 4 -|o b E‘
IPE 330 4911 1770 713,1 8043 1371 30,81 7881 9852 1537 3,55 51,59 2815 191 |11 -|2 4 -|jopd
IPE 0 330 5,0 13910 8330 9428 1384 3488 %04 1186 1850 364 | 5659 4205 ms7 (11 |13 -|opq
IPE A 360 50,2] 14520 8118 9068 1506 2976 9443 1111 179 384 50,69 2651 2820 |11 -|4 4 -|O b E‘
IPE 360 57,11 16270 9036 1019 14,95 35,14 1043 122,8 1911 379 54,49 373 336 |11 -|2 4 -|opd
IPE 0 360 60| 19050 1047 118 1505 4021 | 1251 1455 2269 386 | 5949 5576 3803 [1 1 |13 -|opq
IPE A 400 5741 20290 1022 1144 1666 3578 | 1171 130,1 202,1 4,00 55,60 479 4322 |11 -|4 4 -|O b E‘
IPE 400 66,3 23130 1156 1307 1655 4269 | 1318 146,4 290 395 60,20 51,08 4%0 |11 -3 4 -|opd
IPE 0 400 157 26750 1324 1502 1666 4798 | 1564 1719 269,1 4,03 65,30 7310 5876 |1 1 -2 3 -|O b E‘
IPEA 450 67,2 29760 1331 1494 18,65 4226 | 1502 1581 w57 419 58,40 4567 7049 |11 -|4 4 -|D b E‘
IPE 450 776] 33740 1500 1702 18,48 50,85 1676 176,4 276,4 412 63,20 6687 7910 |11 -3 4 -|jopd
IPE 0 450 9241 40920 1795 2046 18,65 5940 | 2085 2172 3410 4N 7080 109 976 |1 1 -|2 4 -|D

¢ Wp|: Pourun dimensionnement plastique, la section doit appartenir & la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 215.
¢ Wy For plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 215.

* Wp|: Bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazitét, angehéren. Siehe Seite 215. 53 ’



—ao Poutrelles I européennes i
Dimensions: IPE 80 - 600 conformes & |'Euronorme 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750
Tolérances: EN 10034: 1993
Etat de surface conforme & EN 10163-3: 1991, classe C, sous-classe 1

—o European I beams (confinued)
Dimensions: IPE 80 - 600 in accordance with Euronorm 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750

Hb—» |—— p—i

Tolerances: EN 10034: 1993 R i PN m-‘
Surface condition according to EN 10163-3:1991, class C, subclass 1 ] !' - I
—@ EuropaiSChe I'PrOfiIe (Fortsetzung)
Abmessungen: IPE 80 - 600 gemdf Euronorm 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750 h y=4- dh Y-
Toleranzen: EN 10034: 1993
Oberflachenbeschaffenheit geméafs EN 10163-3: 1991, Klasse C, Untergruppe 1 -
i Ly
,,* e
b !
Désignation . . Dimensions de construction
. . Dimensions . . ors Surface
Designation Abmessunaen Dimensions for detailing Oberfléche
Bezeichnung 9 Konstruktionsmafle
G h b tw tf r A hi d > Pmin Pmax AL Ac
kg/m| mm mm mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x 10?
[PE A 500° 7941 497 200 8,4 145 21 101 468 426 24 100 112 1,741 21,94
IPE 500 90,7] 500 200 10,2 16 21 116 468 426 24 102 12 1,744 19,23
IPE0 500* 107 506 202 12 19 21 137 468 426 24 104 114 1,760 16,40
[PE A 550° 92,1 547 210 9 15,7 % 117 515,6 467,6 24 106 122 1,875 20,36
IPE 550 106 550 210 11 17,2 Y 134 515,6 4676 24 110 122 1877 17,78
IPE0 550* 123 556 212 127 20,2 % 156 515,6 467,6 24 110 122 1,893 15,45
IPEA 600° 108 597 220 98 175 % 137 562 514 n27 114 118 2,013 18,72
PE 600 122 600 220 12 19 Y 156 562 514 n27 116 118 2,015 16,45
IPE0 600* 154 610 224 15 24 % 197 562 514 n27 118 122 2,045 13,24
IPE750 x 137* 137 753 263 115 17 17 175 719 685 n27 102 162 2,506 18,28
IPE750 x 147 147 753 265 13,2 17 17 188 719 685 n27 104 164 2510 17,06
IPE750 x 173* 173 762 267 144 21,6 17 2 718,8 684,8 n27 104 166 2,534 1458
IPE750 x 196% 196 710 268 15,6 25,4 17 251 719,2 685, 027 106 166 2,552 12,96

o Commande minimale: pour S 235 JR, cf. conditions de livraison page 216; pour toute autre qualité 40 t ou suivant accord.
+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.
Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

o Minimum order: for the S 235 JR grade cf. delivery conditions page 216; for any other grade 40 t or upon agreement.
+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.
Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Gite oder nach Vereinbarung.
Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

0 o Mindestbestellmenge: fir S 235 JR gemaf Lieferbedingungen Seite 216; fiir jede andere Giite 40 t oder nach Vereinbarung.
54



Notations pages 211-215 / Bezeichnungen Seiten 211215

IPE

¢ Wp|: Pourun dimensionnement plastique, la section doit appartenir & la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 215.

¢ Wy For plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 215.

¢ Wy: Bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazitét, angehéren. Siehe Seite 215.

Désignation Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification el
Designation axe fort y-y axe faible zz ENV 1993-1-1 &12|8
Bezeichnung strong axis y-y weak axis z-z oure oure 512|%
starke Achse y-y schwache Achse zz bending y |compression| S| = |
G | Wely [Woiys| iy A, | Welz [Wpiz#| iy 56 Iy A I Fe P e z|Z
kg/m | mm mm® mm® mm mm? mm* mm® mm® mm mm mm* mmé |2 |P| |||
x 104 | x10° | x10° | x10 | x10% | x10¢ | x10° | x10° | x10 | x 104 | x 107

IPEA 500 194) 42930 1728 1946 20,61 50,41 1939 1939 3016 438 62,00 62,78 1125 11 44 b o
PE 500 90,7] 48200 1928 2194 2043 5987 | 2142 7142 3359 431 66,80 89,29 1249 11 13 4 4[o[HI|H
IPE 0 500 107 57780 2284 2613 205 702 2622 1596 4085 438 7460 1435 1548 |1 1 1(2 4 4|0(HIH

IPEA 550 921 59980 2193 2475 22,61 6030 | 2432 2316 3615 455 68,52 8653 1710 (1 1 -|4 4 -jopd
IPE 550 106 67120 2441 2781 2235 7234 | 2668 254 4005 445 7362 1232 1884 |1 1 1|4 4 4|0 [HIH
IPE 0 550 123 719160 2847 3263 2250 8269 | 3224 3042 4805 455 81,22 1875 2302 11 112 4 4|o(HI|H

IPEA 600 108 82920 2778 3141 2460 70,14 | 3116 2833 4421 417 7292 1188 2607 11 -(44 -|opd
PE 600 122 92080 3069 3512 2430 8378 | 3387 3079 4856 4,66 7812 1654 2846 T 1 14 4 41o|HIH
IPE 0 600 154 | 118300 3879 447 2452 1044 4571 403,6 640,1 419 912 3181 3860 |1 1 1(2 4 4|0(HIH

IPE750 x 137 137 | 159900 4246 4865 3026 9290 | 5166 3928 614,1 544 6542 1371 6980 |1 2 -|4 4 -|0pO

IPE750 x 147 147 | 166100 441 5110 2976 1054 5289 3992 630,8 5,31 6712 1615 714 11 -4 4 -|opd
IPE750x 173 173 | 205800 5402 6218 3049 164 6873 5149 809,9 557 7152 2736 9391 T 1 114 4 4|0 [HI|H
IPE750 x 196 196 | 240300 6241 7174 3095 1273 8175 6101 958,8 571 86,32 4089 1290 |1 1 1|4 4 4|0[HIH
HI = HISTAR®

)





