—eo Fers U normaux américains
Inclinaison des ailes: environ 16%3 %
Dimensions: ASTM A6/A6M - 02
Tolérances: ASTM A6/A6M - 02

— e American standard channels

Flange slope: approx. 16%3 %

Dimensions: ASTM A6/A6M - 02
Tolerances: ASTM A6/A6M - 02 { .ys
° ° ° — —Ym
—e Amerikanische U-Stahl-Normalprofile , d
Flanschneigung: ca. 16%3 %
Abmessungen: ASTM A6/A6M - 02
Toleranzen: ASTM A6/A6M - 02
A\l
z
Désignation
Designation Dimensions Surface
Bezeichnung Abmessungen Oberfléache
(metric)
G h b tw tf d A Al AG
kg/m mm mm mm mm mm mm? m?/m m?/t
x 10?
(75x6.01* 6.1 76.2 35 43 6.9 38 1.81 0277 45.47
(75x74* 14 76.2 37 6.6 6.9 38 9.48 0.281 37.95
(75x8.9* 8.9 76.2 40 9 6.9 38 11.30 0.288 32.35
(100x 8* 8.0 101.6 40 47 15 66 10.30 0.347 43.36
(100x10.8* 108 101.6 43 8.2 15 60 13.70 0.352 32.55
(130x 10.4* 104 127 47 48 8.1 83 12.70 0.424 40.77
(130x 13* 13.0 127 48 8.3 8.1 86 17.00 0422 31.47
(150x12.2 122 1524 48 51 8.7 107 15.50 0478 39.19
(150 x 15.6* 15.6 152.4 51 8 8.7 107 19.90 0.484 31.05
(150x19.3* 193 152.4 54 1.1 8.7 105 2470 0.490 25.39
(180 x 14.6* 14.6 171.8 53 53 9.3 130 18.50 0.548 3751
(180x18.2* 18.2 171.8 55 8 9.3 130 23.20 0.550 30.24
(180x 22¢ 220 171.8 58 10.6 9.3 125 21.90 0.557 2530
(200x17.1* 17.1 203 57 5.6 9.9 156 21.80 0.564 33.22
(200x 20.5* 205 203 59 1.7 9.9 156 26.10 0.577 28.82
(200x27.9* 279 203 64 124 9.9 156 35.50 0.584 2141
(230x19.9* 19.9 228.6 61 59 105 177 25.40 0.679 3411
(230x27* 220 228.6 63 1.2 105 177 28,50 0.684 30.68
(230 x 30* 30.0 228.6 67 114 105 173 31.90 0.692 23.20
(250x228* 228 254 65 6.1 1.1 203 29.00 0.692 30.85
(250x 30* 30.0 254 69 9.6 1.1 203 37.90 0.701 23.98
(250 x 37* 31.0 254 13 134 1.1 203 47.40 0713 19.52
(250 x 45* 45.0 254 76 17.] 1.1 203 56.90 0.721 16.58

Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.
+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

176 Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.
+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Gite oder nach Vereinbarung.
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Désignation Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification|
Designution axe fort y-y axe faible z-z ENV 1993-1-1 g»(
Bezeichnung strong axis y-y weak axis zz e | e S
(imperial) starke Achse y-y schwache Achse z-z bending - |compression 3
G |y Wel.y Wplly' iy Az l; Wel.2 Wp\.z’ iz 5 h by ¥s Ym £ ﬁ § 5 %
lbs/ft | mm¢ mm’ mm® mm mm? mm?* mm® mm® mm mm mm? mme mm mm |||
x 104 ‘ x10° ‘ x10° ‘ x10 ‘ x102 | x10* ‘ x10° ‘ x10° ‘ x10 ‘ x 104 ‘ x 107 ‘ x10 ‘ x10
(3x41 411 691 1814 217 298 378 796 327 640 101 | 182 131 007 106 199 |1 1|1 1
(3x5 501 7658 201 249 2.85 533 9.63  3.65 736 101 204 2.20 0.09 1.06 183 |1 1|1 1
(3x6 60| 8637 2267 287 276 7.0 12.1 419 880 103 | 232 44 0 13 176 |1 1|1 1
(4x54 54| 1603 315 38 397 5 138 489 940 136 | 184 167 022 115 220 |1 1|1 10
(4x72 720 1908 3756 470 372 8.59 174 548 113 112 2.2 4.25 0.30 113 19 |1 1|1 1
(5x6.7 67 3324 5234 618 501 6.81 243 709 141 136 | 212 272 0.62 1.29 253 |1 11 1
(5x9 90| 3713 5847 731 466 101 74 765 153 17 | BS540 073 1N 21 (1 11 1
C6x8.2 82| 5484 720 856 594 850 | 292 830 161 137 | 221 37 109 126 249 |1 1|1 1
(6x105 105] 6300 8268 103 563 1258 36.0 936 187 135 | 248 596 1.40 1.4 223 |1 11 1
Cox13 130] 7208 9459 12 541 1708 | 424 103 221 131 | 86 1208 172 128 202 |1 1|1 1
(7x98 98| 8955 1007 120 694 1022 | 427 109 211 152 | B3 0 439 218 136 273 |1 1|1 1
(7x12.25 12.2| 1007 133 140 659 147 492 18 234 1.46 25.9 1.25 2.62 1.31 20 11 11 1
(7x1475 147] 1143 1286 163 6.39 1931 5.8 127 270 142 | 300 1392 319 13 220 |1 1|1 1
(8x115 11.5] 1340 132 15 786 1323 538 126 26 157 | 293 58 379 144 319 (1 1|1 2
(8x137 13.7] 1490 147 177 757 16.66 620 137 30.0 1.54 215 7.60 450 1.39 290 |1 11 1
(8x185 185 1820 179 226 705 2600 | 817 164 359 151 | 306 1787 600 143 251 |1 1|1 1
(9x134 134] 1991 1742 208 886 1438 761 167 319 173 | 257 708 647 150 305 (1 1|1 2
(9x15 1501 2132 1865 226 8.66  17.18 85.3 178 343 173 | 269 8.80 739 1.49 293 |1 11 1
(9x20 200] 2544 225 282 819 2644 | 103 198 410 165 | 321 1992 952 147 252 |1 1|1 1
(10x15.3 153] 27770 218 257 9.81 1762 912 185 403 178 | 320 915 1040 158 355 |1 1|2 3|©O
(10x20 20.0( 3260 257 315 929 2613 114 1.2 46.5 1.74 336 15.69  13.09 1.53 M (111 1o
(10x25 250 37190 98 317 893 3517 | 138 240 56 170 | 344 2858 1617 156 280 |1 1|1 1|®O
(10x 30 30.0] 4270 336 434 8.68 4402 | 158 26.5 574 167 | 352 4884 1953 1.63 253 |1 11 1]o

* Wplyest calculé selon I'hypothése d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n’est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de fagon
a constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n’engendre pas de torsion.

r Wplyis determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more channels are combined in such
a way to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.

= Fir die Berechnung von W| ,, wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar,
wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in 177
der Schwerpunktebene angreift, keine Torsion hervorruft.



—eo Fers U normaux américains (i)
Inclinaison des ailes: environ 16%3 %
Dimensions: ASTM A6/A6M - 02
Tolérances: ASTM A6/A6M - 02

— e American standard channels (continued)

Flange slope: approx. 16%3 %

Dimensions: ASTM A6/A6M - 02
Tolerances: ASTM A6/A6M - 02 ‘ | e ys
° ° ° - b=—Ym
—e Amerikanische U-Stahl-Normalprofile forcizng) , d
Flanschneigung: ca. 16%3 %
Abmessungen: ASTM A6/A6M - 02
Toleranzen: ASTM A6/A6M - 02
A\l
z
Désignation
Designation Dimensions Surface
Bezeichnung Abmessungen Oberfléache
(metric)
G h b tw tf d A A|_ AG
kg/m mm mm mm mm mm mm? m?/m m?/t
x 10?
(310x308* 30.8 305 74 1.2 127 248 39.30 0.825 26.60
(310x37* 370 305 7 9.8 127 248 4740 0.841 2
(310x45* 450 305 80 13 127 248 56.90 0.824 18.27
(380 x 50.4* 504 381 86 10.2 16.5 308 64.30 1.048 20.96
(380 x 60* 60.0 381 89 13.2 16.5 308 76.10 1.037 17.55
(380 x 74* 740 381 94 18.2 16.5 308 94.80 1.040 14.05

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

178 + Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Gite oder nach Vereinbarung.
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Désignation

Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte

Classification

Desi.gnution axe fort vy axe faible z-z ENV 1993-1-1 %
Bezeichnung strong axis y-y weak axis zz e | e S
(imperil) starke Achse y-y schwache Achse zz bending y [compresion| 2
G |y Wel,y Wpl.y' iy Az l; Wel.2 Wp\,z iz 5 h by ¥s Ym lﬁ 5 § ﬁ 5

lbs/ft | mm¢ mm’ mm® mm mm? mm?* mm® mm® mm mm mm? mme mm mm |||

x 104 | x10° | x10° | x10 | x102 | x10* | x10° | x10° | x10 | x 104 | x 107 | x10 | x10

(12x207 207( 5340 350 415 1.7 2446 | 157 27 602 200 | 351 1603 2481 174 391 |1 1|2 4|o
(12x25 2500 5970 391 477 11.2 3126 | 183 05 660 197 | 3BS N9 949 170 358 (1 1] o
(12x30 300( 6720 44 551 10.9 4254 | 209 82 721 192 | 418 3909 3440 170 324 |1 1|1 1 |o
(15x339 339(13100 688 825 143 3872 | 334 505 107 228 | 321 3826 8339 199 4M |1 1|1 2|©
(15x40 400(14400 75 934 13.8 5093 | 3719 57 15 224 | 383 5731 9644 197 390 |1 1|1 1@
(15x 50 500(16700 877 1120 13.3 69.70 | 454 615 130 219 | 427 1017 1182 200 348 |1 1|1 1@

* Wplyest calculé selon I'hypothése d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n’est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de fagon
a constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n’engendre pas de torsion.

Wol.y is determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more channels are combined in such
a way to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.

Fir die Berechnung von W) |, wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar,

wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in

der Schwerpunktebene angreift, keine Torsion hervorruft.
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