—ae Sections H japonaises
Dimensions: JIS G 3192: 2000; JIS A 5526: 1994
Tolérances: JIS G 3192: 2000

—e Japanese H sections
Dimensions: JIS G 3192: 2000; JIS A 5526: 1994
Tolerances: JIS G 3192: 2000
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Abmessungen: JIS G 3192: 2000; JIS A 5526: 1994
Toleranzen: JIS G 3192: 2000
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Désignation . . Dimensions de construction
. . Dimensions . . . Surface
Designation Abmessunaen Dimensions for detailing Oberfléche
Bezeichnung m 9 Konstruktionsmafle
G h b tw t r A |"i d > Pmin Pmax AL Ac
kg/m| mm mm mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x 107

H100x100x6x8*  169] 100 100 b 8 8 2159 84 68 10 52 56 0,574 33,88
H125x125%65%x9  23,6] 125 125 6,5 9 8 30,00 107 9 16 56 62 0,723 30,71
H150x75x 5% 7* 1401 150 75 5 1 8 17,85 136 120 - - - 0,576 4113
H150x 150 x7x 10¢ 31,1 150 150 I 10 8 39,65 130 114 n20 72 76 0,872 28,02
H175x 1757 5x 11 404 175 175 15 11 13 51,42 153 127 W24 82 88 1,013 25,09
H200x100x45x7* 178 198 99 45 7 8 22,69 184 168 0 54 56 0,769 4319
H200x100x55x8* 209 200 100 5,5 8 8 26,67 184 168 10 54 56 0,775 37,03
H200x200x8x12* 499 200 200 8 12 13 63,53 176 150 W27 92 102 1,162 23,29
H200x200x 12x12°* 56,2] 200 204 12 12 13 7153 176 150 W27 98 104 1,170 20,83
H250x125x5x8* 251 248 124 5 8 8 31,99 232 26 12 58 74 0,968 38,56
H250x125x6x9*  290] 250 125 b 9 8 36,97 232 26 2 58 74 0,974 3357
H250x 250 x 11 x 112 638|244 252 11 1 13 81,31 m 196 n27 102 152 1,452 22,74
H250x250x9x14*  718] 250 250 9 14 13 9143 m 196 W27 100 150 1,460 20,34
H250x 250 x 14 x 142 816] 250 255 14 14 13 1039 m 196 W27 106 154 1,410 18,01
H300x150x55x8 320] 298 149 5,5 8 13 40,80 282 256 16 76 86 1,159 36,18
H300x150x65%x9 367] 300 150 6,5 9 13 46,78 282 256 6 76 88 1,165 31,72
H300x300x12x12°% 834 294 302 12 12 13 106,3 210 244 W27 104 202 1,750 20,96
H300x300x10x15°% 9301 300 300 10 15 13 1184 20 244 W27 102 200 1,758 18,90
H 300 x 300 x 15 x 152* 105 300 305 15 15 13 1334 210 244 W27 106 204 1,768 16,87
H350x175x6x9*  412] 346 174 b 9 13 5245 328 302 22 90 92 1,354 32,88
H350x175x7x 11 494 350 175 1 11 13 62,91 328 302 W22 92 92 1,364 27,61
H 350 x 350 x 13 x 132* 105 338 351 13 13 13 1333 312 286 W27 110 248 2,032 19,42
H350x350x10x 16* 113 344 348 10 16 13 1440 3 286 W27 106 248 2,038 18,02
H350 x 350 x 16 x 16°* 129 344 354 16 16 13 164,6 312 286 W27 12 252 2,050 15,86
H350 x 350 x 12x 192* 135 350 350 12 19 13 1719 3 286 W27 108 248 2,054 15,22
H350 x 350 x 19 x 192* 154 350 357 19 19 13 196,4 312 286 W27 116 254 2,068 13,41

Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.
o Profilé conforme a JIS A 5526 (1994).

Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
0 Section in accordance with JIS A 5526 (1994).

Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.
5 Profil gemaB JIS A 5526 (1994).



Notations pages 211-215 / Bezeichnungen Seiten 211215

Désignation Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification | | _

Designation axe fort y-y axe faible zz ENV 1993-1-1 8/&

Bezeichnung strong axis y-y weak axis z-z e we  |=|9

starke Achse y-y schwache Achse z-z bending yy | compression | = | =

G ly Wel.y Wp|'y0 iy Ay, I, Wel., Wpl.z‘ iy Ss It lw § 5 § § 5 § Z ;

kg/m | mm mm® mm® mm mm? mm* mm® mm® mm mm mm* mmé ||| 2|20
x 104 ‘ x10° ‘ x10° ‘ x10 ‘ x102 | x104 ‘ x10° ‘ x10° ‘ x10 ‘ x 104 ‘ x 107

H100x100x 6x 8 16,9 379 7559 8639 418 1,35 1336 26,72 41,02 249 31,37 491 2821 1 11 oo
H125x125x65%x9 236 8395 1343 1519 529 9,53 2934 4694 1,72 3,13 33,87 8,10 986 |1 1 11 oo
H150x75x5x7 1401 6661 8880 1018 6,11 8,82 4941 1319 20,77 1,66 28,37 290 25201 1 -1 1 oo
H150x150x7x10 31,1 1623 26,3 21430 6,40 11,95 530 7507 1144 377 36,37 12,70 7511 1 -1 1 o
HI75x175x75x11 404 2895 330,9 310,3 750 16,61 9838 1124 171,6 437 4473 2,34 6607 (1 1 -1 1 o
H200x100x45x7  178| 1543 1559 1754 8,25 10,26 134 229 35,46 24 2181 3,32 10321 1 74 o
H200x100x55x8 209 1806 1806 205, 8,23 12,39 1337 26,74 41,64 24 30,87 517 12291 1 1 2 oo
H200x200x8x12 499 4716 4.6 5255 8,62 19,61 | 1602 160,2 243,8 5,02 4,23 30,16 4411 2 12 o
H200x200x12x12  56,2| 4982 4982 565,5 8,35 27,13 | 1702 166,8 2573 4,88 51,23 4359 1500 (1 2 1 2 oo
H250x125x5x 8 51 3450 2782 3116 10,38 13,83 2546 4106 63,19 282 | 3037 5,80 36,611 1 4 4 oo
H250x125x6x9 290( 3965 3172 358,1 10,36 16,45 2935 4696 72,66 2,82 33,37 8,61 2501 1 74 o
H250x250x 11x11 638 8703 133 1971 10,35 2994 | 2931 2331 357,2 6,01 4823 4045 3982 |3 3 33 oo
H250x250x9x14 71,8 10750 8599 9526 10,84 26,33 | 3648 2918 4431 6,32 52,23 50,24 5076 |1 2 12 o[
H250x250x14x14  81,6] 11400 9120 1031 10,47 3813 | 3876 304,0 467,5 6,11 51,23 81,02 5387 |1 3 13 oo
H300x150x55x8  320| 6318 4240 4751 12,44 19,48 420 59,33 91,76 329 36,73 8,79 92731 3 44 oo
H300x150x65%x9 367 7209 480,6 5421 12,41 21 5075 61,67 1051 329 39,73 12,73 1072 |1 2 34 o
H300x300x12x12  834| 16640 1132 1260 12,51 3841 | 5514 3652 5582 720 | 5123 6030 1095 |3 4 3 4 oo
H300x300x10x15 930 20190 1346 1484 13,05 3385 | 6753 4502 6829 755 | 5523 8287 13N 13 13 o
H300x300x15x15 105 | 21310 1421 1596 12,64 4810 | 7102 465,7 7144 7,30 6023 1157 1440 |2 3 73 oo
H350x175x6x9 41,2 11040 638,0 7120 1451 2401 7910 91,00 1401 3,88 39,23 1328 2244 |1 3 44 oo
H350x175x7x 11 494 13500 mpo 864,0 14,65 28,04 9840 125 1734 396 4423 241 2823 |1 1 44 o
H350x350x13x13 105 | 27740 1642 1822 1443 4708 | 9377 5343 815,4 8,39 5423 86,18 2474 |3 4 34 oo
H350x350x10x16 113 | 32850 1910 2092 15,10 38,41 | 11240 646,1 977,8 8,84 5723 1M16 3023 |2 3 73 o[
H350x350x16x16 129 | 34880 2028 2269 14,56 58,09 [11840 6691 1024 848 | 6323 1588 3182 |3 3 g 3 oo
H350x350x12x19 135 | 39850 2277 2515 15,23 46,11 113580 7762 1176 8,89 6523 1869 319 13 13 o
H350x350x19x19 154 | 42350 2420 2730 14,68 69,28 | 14430 8083 1241 8,57 7223 2648 3946 13 13 0o

¢ Wp|: Pourun dimensionnement plastique, la section doit appartenir & la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 215.
¢ Wy For plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 215.

. Wp|: Bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazitét, angehéren. Siehe Seite 215.
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Abmessungen: JIS G 3192: 2000; JIS A 5526: 1994
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Désignation . . Dimensions de construction
. . Dimensions . . . Surface
Designation Abmessunaen Dimensions for detailing Oberfléche
Bezeichnung 9 Konstruktionsmafle
G h b tw t r A |"i d > Pmin Pmax AL Ac
kg/m| mm mm mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x 107
H400x 300x 10 x 16* 105 390 300 10 16 13 133,2 358 332 W27 110 200 1,938 18,52
H 400 x 400 x 15x 15°* 140 388 402 15 15 7 1785 358 3 W27 116 300 2,316 16,53
HA00x 400 x 11 x 18* 147 394 398 11 18 7 186,8 358 34 W27 110 298 2,320 15,82
H400 x 400 x 18 x 18-* 168 394 405 18 18 7 N44 358 3 W27 118 302 2,334 13,87
H400 x 400 x 13 x 21°* 172 400 400 13 2 7 28,7 358 34 W27 114 298 2,336 13,61
H 400 x 400 x 21 x 21°* 197 400 408 il il 7 250,7 358 3 W27 122 306 2,352 11,95
H 400 x 400 x 18 x 28°* 232 414 405 18 28 7 2954 358 34 W27 118 302 2,374 10,24
H 400 x 400 x 20 x 35°* 283 428 407 20 35 7 360,7 358 3 W27 120 304 2,406 8,50
H 400 x 400 x 30 x 50* 415 458 417 30 50 7 528,6 358 34 W27 130 316 2,486 5,99
H500x200x9x14*  779] 49 199 9 14 13 99,29 468 442 24 100 110 1,748 22,42
H500x200x10x 16* 882 500 200 10 16 13 12,2 468 442 W24 102 12 1,758 19.95
H500x200% 11x19* 102 506 201 11 19 13 129,3 468 442 24 102 12 1,772 17,45
H500x300x 11 x15% 111 482 300 1 15 13 14,2 452 426 W27 118 200 2120 1913
H500x300x 11x18* 125 488 300 11 18 13 159,2 457 426 W27 118 200 2,132 17,06
H600x300x12x17% 133 582 300 12 17 13 169,2 548 522 W27 124 200 2,318 17,45
H600x300x12x20% 147 588 300 12 20 13 187,2 548 522 W27 124 200 2,330 15,85
H600x300x14x23* 170 594 302 14 23 13 07,1 548 522 W27 126 202 2,346 13,76
H700x300x 13x 20* 163 692 300 13 20 18 207,5 652 616 W27 124 200 2527 15,51
H700x 300 x 13 x 24* 182 700 300 13 4 18 2315 652 616 W27 124 200 2,543 13,99
H800x300x14x22* 188 192 300 14 n 18 2395 748 2 W27 126 200 2,725 1449
H 800 x 300 x 14 x 26* 207 800 300 14 26 18 263,5 748 n W27 126 200 2,741 13,25
H900x 300x 15x23* 210 890 299 15 23 18 266,9 844 808 W27 126 198 2915 1391
H900x 300 x 16x 28* 240 900 300 16 28 18 305,8 844 808 W27 128 200 2931 1223
H900 x 300 x 18 x 34* 283 912 302 18 34 18 360,1 844 808 W27 130 202 2,965 10,49

Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.
o Profilé conforme a JIS A 5526 (1994).

Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
0 Section in accordance with JIS A 5526 (1994).

Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.
o Profil gemaB JIS A 5526 (1994).



Notations pages 211-215 / Bezeichnungen Seiten 211215

Désignation Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification | | _
Designation axe fort y-y axe faible z-z ENV 1993-1-1 8/&
Bezeichnung strong axis y-y weak axis z-z e we  |=|9
starke Achse y-y schwache Achse z-z bending yy | compression | = | =
G ly Wel.y Wp|'y0 iy Ay, I, Wel., Wpl.z‘ iy Ss It lw § 5 § § 5 § 2 ;
kg/m | mm mm® mm® mm mm? mm* mm® mm® mm mm mm* mmé ||| 2|20
x 10 ‘ x10° ‘ x10° ‘ x10 ‘ x102 | x10* ‘ x10° ‘ x10° ‘ x10 ‘ x10* ‘ x10°
H400x300x10x16 105 | 37860 1942 2141 16,86 4301 | 7204 480,3 730,1 7,35 5,23 1000 2518 |1 3 73 oo
HA400x400x15x15 140 | 48970 2524 2802 16,56 66,70 | 16260 8089 1237 9,54 7077 1743 5649 |3 4 34 o
H400x400x 11x18 147 | 56150 2850 3118 17,34 53,43 | 18920 9509 1441 10,06 107 1934 6685 |3 3 g 3 oo
H400x400x18x18 168 | 59710 3031 3390 16,69 79,75 119960 9854 1511 9,65 7977 2900 7044 |3 3 33 o
H400x400x13x21 172 | 66620 3331 3672 17,45 62,66 22410 12 1700 10,12 8077 3039 8044 |1 3 13 oo
HA400x400x21x21 197 | 70890 3544 3992 16,82 92,98 23810 1167 1794 9,75 88,77 4504 8536 |1 3 13 oo
HA400x400x18x28 232 | 92770 4482 5026 17,72 8595 (31030 1532 2331 10,25 9977 7205 11550 |1 1 11 oo
H400x400x20x35 283 | 119200 5570 6311 18,18 98,15 139360 1934 2941 1045 | 1158 1320 15190 |11 11 o
H400x400x30x50 415 | 187100 8172 9540 18682 1486 | 60520 2903 4436 1070 | 1558 3929 25150 |1 1 11 oo
H500x200x9x14  77,9| 40830 1647 1869 20,28 4847 | 1843 185,2 2878 431 5,23 5289 1068 |1 1 44 oo
H500x200x10x16 88,2 46810 1872 2130 20,42 501 | 2138 138 3328 4,36 57,23 7640 1249 |1 1 4 4 o
H500%x200x11x19 102 | 55480 2193 249 20,71 5996 | 2578 256,5 399,2 4,46 6423 1196 155 |1 1 3 4 o
H500x300x11x15 111 | 58270 2418 2696 20,32 56,72 | 6756 450,4 6899 6,92 56,23 9552 3680 |1 3 34 oo
H500x300x11x18 125 | 68860 2622 3132 20,80 57,83 | 8106 540,4 8249 14 6223 1440 473 |1 2 3 4 o
H600x300x12x17 133 | 98950 3400 3822 2418 13,67 | 7659 510,6 786,0 6,73 61,23 1393 6105 |1 2 4 4 oo
Ho00x300x12x20 147 | 114400 3889 4348 14 7481 | 9009 600,6 91,0 6,94 67,23 2000 7259 |1 1 4 4 o
Ho00x300x14x23 170 | 133600 4497 5057 24,80 87,37 {10570 7002 1077 6,98 7523 3065 8606 |1 1 7 4 oo
H700x300x13x20 163 | 168400 4868 5503 28,49 97,34 | 9015 601,0 930,5 6,59 7409 2282 10160 |1 1 44 oo
H700x300x13x24 182 | 197500 5643 6338 1.0 99,30 {10820 mo 110 6,83 8209 3422 12340 |1 1 4 4 o
H800x300x14x22 188 | 248300 6271 7143 32,20 1185 921 6614 1030 6,44 7909 3049 14670 |1 1 4 4 o
H800x300x14x26 207 | 286400 7159 8098 3297 1205 11720 7814 1210 6,67 87,09 4398 17520 |1 1 4 4 oo
H900x300x15x23 210 | 338500 7608 8750 3561 1411 [ 10280 687,3 1079 620 | 8209 3647 19260 |1 1 4 4 oo
H900x300x16x28 240 | 404500 8989 10290 36,37 1524 | 12630 8422 1317 6,43 9309 5814 23950 |1 1 4 4 o
H900x300x18x34 283 | 491000 10770 12340 3693 1731 | 15650 1037 1622 659 | 1071 9808 30080 |1 1 4 4 o
¢ Wp|: Pourun dimensionnement plastique, la section doit appartenir & la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 215.
¢ Wy For plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 215.
197

. Wp|: Bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazitét, angehéren. Siehe Seite 215.






