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—ao Fers U britanniques a ailes paralléles
Dimensions: BS 4-1: 1993
Tolérances: EN 10279: 2000
Etat de surface conforme & EN 10163-3: 1991, classe C, sous-classe 1

British parallel flange channels
Dimensions: BS 4-1: 1993
Tolerances: EN 10279: 2000

® Surface condition according to EN 10163-3:1991, class C, subclass 1

Britische U-Profile mit parallelen Flanschen

Abmessungen: BS 4-1: 1993 Y
Toleranzen: EN 10279: 2000

Oberflachenbeschaffenheit geméafs EN 10163-3: 1991, Klasse C, Untergruppe 1

Désignation Di . Dimensions de construction

. . imensions . . ors Surface

Deslgnctlon Abmessungen Dimensions l.:or detailing Oberfléche
Bezeichnung Konstruktionsmafle
G h b ty e r A h; d > emin €max AL A
kg/m| mm mm mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x 107

PFC100 x 50 x 10* 102] 100 50 5 8,5 9 13,00 83 65 - - - 0,38 3747
PFC125x 65x 15* 48] 125 65 55 95 12 18,80 106 82 M16 355 38 0,49 33,12
PFC150x 75 x 18* 179] 150 75 55 10 12 2,17 130 106 M16 355 48 0,58 32,38
PFCT50 x 90 x 24* 289 150 90 6,5 12 12 30,41 126 102 M24 46,5 51 0,64 26,67
PFC 180 x 75 x 20 23] 180 75 6 105 12 2591 159 135 M16 36 48 0,64 31,36
PFC 180 x 90 x 26* 26,1 180 90 6,5 125 12 33,19 155 131 M24 46,5 51 0,70 26,74
PFC200 x 75 x 23* 234] 200 75 b 125 12 29,87 175 151 M16 36 48 0,68 28,90
PFC 200 x 90 x 30* 297 200 90 I 14 12 31,86 172 148 M24 47 51 0,74 24,76
PFC230x 75 x 26* 2571 230 75 6,5 125 12 32,69 205 181 M16 36,5 48 0,74 28,71
PFC 230 x 90 x 32 3221 20 90 15 14 12 4097 202 178 M24 475 51 0,79 2471
PFC260 x 75 x 28* 276 260 75 7 12 12 35,14 236 212 M16 37 48 0,80 28,85
PFC 260 x 90 x 35 48] 260 90 8 14 12 4438 232 208 M24 48 51 0,85 2451
PFC 300 x 90 x 41* 4141 300 90 9 155 12 52,73 269 245 M24 49 51 093 2251
PFC300x 100x 46 455] 300 100 9 16,5 15 58,00 267 37 Mz7 49 55 0,97 7,29
PFC380x 100x 54 540] 380 100 9,5 17,5 15 68,74 345 315 27 495 55 1,13 2091
PFC430x 100x 64 644] 430 100 1 19 15 82,09 392 362 M27 5] 55 1,32 19,01

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

*  Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
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Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.
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Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte

Classification

g::;g:::;:: axe fort y-y axe faible zz ENV1993-11 |21 & |5
Bezeichnung strong axis y-y weak axis z-z e | e § i g
starke Achse y-y schwache Achse zz gy [amsin] S| = |
G |y Wel.y Wplly' iy Az l; Wel.z Wpl.z' iz S h e ¥s Ym 5 5 § 5 & Z &
kg/m | mm mm’® | mm? mm mm? | mm* | mm® | mm® | mm mm mm* | mm® | mm mm | |||
x10* | x10° | x10° | x10 | x102 | x10* | x10° |xlO3 | x10 | x10* | x107 | x10 | x10
PFC100x 50x 10 102 2077 4154 4887 400 5,69 3230 989 1824 158 | 188 2,53 044 173 348 [ 1 11 1|0
PFC125x 65x 15 148 4831 719 8988 507 81 8002 1882 3433 206 | 220 471 174 225 o1 |1 11 1o
PFC150x 75x 18 179] 8610 1148 1321 6,15 952 | 1310 2661 4831 240 | 7225 6,10 424 258 537 (1 11 1|0
PFC150x 90 x 24 29| 1162 1549 1786 618 11,03 | 2532 4445 7950 289 | 255 11,80 815 330 677 |1 1]1 1]|¢
PFC180x 75x 20 20,3 1370 1522 1762 1,21 12,05 | 1464 2876 5295 238 | 235 7,34 692 241 505 11 11 1o
PFC180x 90 x 26 26,1 1817 2019 2321 740 1301 | 2767 4744 8588 289 | 260 1331 1303 31 65 [ 1 1[1 1|¢
PFC200x 75x 23 2341 1963 19,3 2270 811 1337 | 1700 3384 6223 239 | 255 11,09 989 248 5 11 111 1o
PFC200x 90x 30 9,7 2523 2523 913 816 1532 | 3139 5340 9746 288 | 280 1829 1819 312 644 |1 11 1|0
PFC230x 75x 26 57 27748 290 2784 9107 1626 | 1810 3481 6411 235 | 260 11,82 1406 230 482 |1 1|1 2|o
PFC230x 90 x 32 322( 3518 3059 3547 927 1850 | 3341 5497 1015 286 | 285 1931 2595 2% 607 [ 1 11 1|0
PFC260x 75x 28 76| 3619 784 378 1005 1942 | 1855 3436 6124 230 | 260 173 1903 210 443 11 1)1 2|0
PFC260 x 90 x 35 348 4728 3637 4246 1032 2198 | 3525 5629 1036 282 | 290 2057 3555 274 502 (1 11 1|0
PFC300x 90 x 41 4141 7218 4812 5678 11,70 28,08 | 4039 6312 1137 207 | 315 2877 5480 2,60 539 |1 1]1 2|o
PFC 300 x 100 x 46 4551 8229 548,6 6407 1191 289 | 5678 81,72 1504 313 | 343 3684 7570 305 636 |1 11 1o
PFC 380 x 100 x 54 54,01 15030 193 9334 1479 3803 | 6430 89,18 1582 306 | 358 4566 1418 219 586 |1 12 3o
PFC 430 x 100 x 64 64,41 21940 1020 1222 1635 49,03 | 7225 9790 1590 297 | 388 6300 2078 2,62 540 11 1]1 3o
* Wplyest calculé selon I'hypothése d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n’est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de fagon
& constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n’engendre pas de torsion.
r Wplyis determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more U channels are combined in such
a way to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.
= Fir die Berechnung von W| ,, wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar,
wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in 147

der Schwerpunktebene angreift, keine Torsion hervorruft.






