تصميم الأساس F5:

أساس للأعمدة (10-F) (5-A)  (5-G)  (2-G)  (2-A) 
الحمولة المعممة: 185t
أبعاد العمود:60(60
حساب مساحة الأساس:
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حساب ارتفاع الأساس:
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تحقيق الانهيار بالثقب:
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الانهيار بالقص المحيطي:
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تحقيق الانهيار بالعزم:
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التسليح اللازم:
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نضع تسليح 18(18 في الاتجاهين (B),(L) مع عكف 4 قضبان تحت العمود بشكل صندوقي
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تحقيق طول التلاحم:
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تحقيق إجهاد التلاحم:
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تصميم الأساس F6:

أساس للأعمدة:(6-G) (4-G)  (6-A)  (4-A)           
الحمولة المعممة:195 t        
أبعاد العمود:            60(60 cm
[image: image101.wmf]³
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L

حساب مساحة الأساس:
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حساب ارتفاع الأساس:
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تحقيق الانهيار بالثقب:
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الانهيار بالقص المحيطي:
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[image: image106.wmf]³
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تحقيق الانهيار بالعزم:
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التسليح اللازم:
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نضع تسليح 19(18 في الاتجاهين (B),(L) مع عكف 5 قضبان تحت العمود بشكل صندوقي

تحقيق طول التلاحم:
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تحقيق إجهاد التلاحم:
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تصميم الأساس F7:

أساس للأعمدة: (9-E)  (9-D)     
الحمولة المعممة:    329 t

أبعاد العمود:70(70 cm         
حساب مساحة الأساس:
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حساب ارتفاع الأساس:
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تحقيق الانهيار بالثقب:
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الانهيار بالقص المحيطي:
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تحقيق الانهيار بالعزم:
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التسليح اللازم:
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نضع تسليح 22(20mm في الاتجاهين (B),(L) مع عكف 6 قضبان تحت العمود بشكل صندوقي

تحقيق طول التلاحم:
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ومع ذلك نقوم بعمل عكفات نظامية لجميع القضبان.

تحقيق إجهاد التلاحم:
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تصميم الأساس F8:

أساس للأعمدة: (9-C)  (9-F)       
الحمولة المعممة:      347.5 t
أبعاد العمود:          :75(75 cm
حساب مساحة الأساس:
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حساب ارتفاع الأساس:
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تحقيق الانهيار بالثقب:
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الانهيار بالقص المحيطي:
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تحقيق الانهيار بالعزم:
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التسليح اللازم:
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نضع تسليح 21(22mm في الاتجاهين (B),(L) مع عكف 5 قضبان تحت العمود بشكل صندوقي

تحقيق طول التلاحم:
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تحقيق إجهاد التلاحم:
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تصميم الأساس F9:

أساس للأعمدة: (3-E)  (3-D)  (3-C)  (2-E)  (2-C)  (2-D)  (5-C)  (5-E)  (5-D)        

         (9-B)  (7-E)  (7-D)                            
الحمولة المعممة:      380 t
أبعاد العمود:          :75(75 cm
حساب مساحة الأساس:
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حساب ارتفاع الأساس:
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تحقيق الانهيار بالثقب:
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الانهيار بالقص المحيطي:
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تحقيق الانهيار بالعزم:
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التسليح اللازم:
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نضع التسليح المذكور في الاتجاهين (B),(L) مع وضع التسليح (18mm تحت العمود وعكفه بشكل صندوقي
تحقيق طول التلاحم:
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تحقيق إجهاد التلاحم:
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تصميم الأساس F10:

أساس للأعمدة:        (5-B)  (5-F)  (2-F)  (2-B)
الحمولة المعممة:      389 t
أبعاد العمود:          :75(75 cm
حساب مساحة الأساس:

                          
[image: image43.wmf]cm

B

L

cm

b

a

cm

A

365

75

75

.

130593

2

.

3

05

.

1

1000

389

2

=

=

®

=

=

=

´

´

=


حساب ارتفاع الأساس:

                                                             
[image: image44.wmf]cm

d

cm

b

B

d

75

5

.

72

4

=

=

-

³


تحقيق الانهيار بالثقب:
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تحقيق الانهيار بالقص المحيطي:
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تحقيق الانهيار بالعزم:
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التسليح اللازم:
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نضع حديد التسليح 24(22mm في الاتجاهين (B),(L) مع عكف 6 قضبان بشكل صندوقي تحت العمود.
تحقيق إجهاد التلاحم:
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تحقيق طول التلاحم:
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تصميم الأساس F11:

أساس للأعمدة:        (7-C)  (3-F)  (7-F) (8-E ) (8-D) 
الحمولة المعممة:      405 t
أبعاد العمود:          :75(75 cm
حساب مساحة الأساس:
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حساب ارتفاع الأساس:
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تحقيق الانهيار بالثقب:
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تحقيق الانهيار بالقص المحيطي:
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تحقيق الانهيار بالعزم:

       
[image: image55.wmf]ok

cm

d

cm

d

m

t

M

®

=

<

=

´

=

=

´

´

=

120

69

.

44

365

10

64

.

116

25

.

0

.

64

.

116

2

45

.

1

65

.

3

04

.

3

5

2


التسليح اللازم:
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نضع حديد التسليح 24(22mm في الاتجاهين (B),(L) مع عكف 6 قضبان بشكل صندوقي تحت العمود.
تحقيق إجهاد التلاحم:
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تحقيق طول التلاحم:
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تصميم الأساس F11:

أساس للأعمدة:        (7-C)  (3-F)  (7-F)  (8-D) 
الحمولة المعممة:      405 t
أبعاد العمود:          :75(75 cm
حساب مساحة الأساس:
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حساب ارتفاع الأساس:
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تحقيق الانهيار بالثقب:
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تحقيق الانهيار بالقص المحيطي:
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تحقيق الانهيار بالعزم:
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التسليح اللازم:
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نضع حديد التسليح 24(22mm في الاتجاهين (B),(L) مع عكف 6 قضبان بشكل صندوقي تحت العمود.
تحقيق إجهاد التلاحم:
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تحقيق طول التلاحم:
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تصميم الأساس F12:

أساس للأعمدة:        (3-B)  (8-F)  (6-E)  (6-D)  (6-C) 
الحمولة المعممة:      423 t
أبعاد العمود:          :80(80 cm
حساب مساحة الأساس:
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حساب ارتفاع الأساس:
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تحقيق الانهيار بالثقب:
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تحقيق الانهيار بالقص المحيطي:
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تحقيق الانهيار بالعزم:
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التسليح اللازم:

                   
[image: image72.wmf]ok

t

cm

t

cm

mm

A

cm

A

s

s

®

>

=

=

=

>

=

´

´

´

=

min

2

min

2

5

63

.

15

24

375

03

.

95

22

25

05

.

95

1320

115

85

.

0

10

7

.

122

f


نضع حديد التسليح 25(22mm في الاتجاهين (B),(L) مع عكف 6 قضبان بشكل صندوقي تحت العمود.
تحقيق إجهاد التلاحم:
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تحقيق طول التلاحم:
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تصميم الأساس F13:

أساس للأعمدة:        (4-E)  (4-D)  (4-C) 
الحمولة المعممة:     431   ton
أبعاد العمود:          :80(80 cm
حساب مساحة الأساس:
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حساب ارتفاع الأساس:
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تحقيق الانهيار بالثقب:
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تحقيق الانهيار بالقص المحيطي:
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تحقيق الانهيار بالعزم:
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التسليح اللازم:
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نضع حديد التسليح 25(22mm في الاتجاهين (B),(L) مع عكف6 قضبان بشكل صندوقي تحت العمود.
تحقيق إجهاد التلاحم:
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تحقيق طول التلاحم:
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تصميم الأساس F14:

أساس للأعمدة:        (8-C)  (6-F)  (4-F)  (4-B) 
الحمولة المعممة:      460 ton 
أبعاد العمود:          :85(85 cm
حساب مساحة الأساس:
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حساب ارتفاع الأساس:
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تحقيق الانهيار بالثقب:
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تحقيق الانهيار بالقص المحيطي:
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تحقيق الانهيار بالعزم:

       
[image: image87.wmf]ok

cm

d

cm

d

m

t

M

®

=

<

=

´

=

=

´

´

=

120

88

.

46

390

10

15

.

137

25

.

0

.

15

.

137

2

525

.

1

9

.

3

25

.

30

5

2


التسليح اللازم:
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نضع حديد التسليح 27(22mm في الاتجاهين (B),(L) مع عكف 9 قضبان بشكل صندوقي تحت العمود.
تحقيق إجهاد التلاحم:
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تحقيق طول التلاحم:
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