غرفه البطاريات
كثيرا ما نحتاج بجوار لوحات الجهد المنخفض او المتوسط الى غرفه خاصه تحتوى على عدد من البطاريات الحمضيه لتكون فى مجموعها بمثابه مصدر احتياطى للكهرباء

فعدد = 20 بطاريه  بجهد 12 فولت للواحده يساوى مصدر مستمر ل 220 فولت

ومثلهم standby   فنجد ان العدد اصبح كبيرا ويحتاج لغرفه خاصه به

فهذا المصدر يساعد كثيرا اجهزه الانذار والاطفاء على العمل عند الانقطاع المفاجئ للكهرباء

كما انه يساعد دوائر التحكم الآلى على العمل اثناء انقطاع الكهرباء

ولانه شئ لابد منه احيانا فلابد من تجهيز غرفه مخصصه تسمى غرفه البطاريات

ونظرا لوجود احماض بهذه البطاريات( حمض الكبريتيك) ولتصاعد الهيدروجين من التفاعلات

الكيميائيه بداخل البطاريه – فانه يتراكم هذا الغاز القابل للاشتعال – فى اعلى الغرفه – فاذا زاد تركيزه زادت خطورته – واذا ما حدث لاقدر الله ايه شراره كهربائيه – حدث مالايحمد عقباه وهو انفجار رهيب واشتعال للغاز داخل هذه الغرفه.
ومن هنا جاء الاهتمام بتصميم غرفه البطاريات

ان يتم وضع هذه البطاريات على مصطبه خرسانيه قاعدتها مائله ميلا خفيفا وفى نهايه هذا الميل مجرى تؤدى الى خارج الغرفه – والسبب هو امان من انسكاب الاحماض

ابعاد الغرفه فى حدود المترين فى ثلاثه امتار

ان يتم عمل فتحه علويه بسقف الغرفه – والسبب هو عدم تراكم غاز الهيدروجين بالغرفه

ان يتم عمل فتحات تهويه للغرفه – ويتم من ان الى اخر تنظيف قواطيش كابلات البطاريات

من الاملاح التى تتراكم عليها

على فكره حدث فى غرفه بطاريات احدى محطات رفع المياه بفرنسا انفجار هائل لهذا السبب
ادى لوفاه عدد من البشر واهتمت السلطات بمطالبه المسؤلين بوضع مواصفات قياسيه لهذه الغرف تتبع وقت الحاجه اليها

وتكرر هذا الحادث بكفر الشيخ باحدى محطات الرى منذ زمن ليس ببعيد – وقد تم مراعاه اتباع هذه الاصول التى قد تبدو بسيطه فى جميع محطات الرى والصرف بمصر
