شبكه التأريض

يتم عمل شبكه خاصه بتأريض المبانى واللوحات الكهربائيه المختلفه والتى تتكون من بئر او مجموعه ابيار توصل مع بعضها توصيلا كهربيا بحيث تكون المقاومه الاجماليه لها من 1:5 اوم .

وعلى ان يتم وضعها فى الأماكن المناسبه والتى يراعى ان تكون رطبه بصفه دائمه حتى تحقق التوصيليه الدائمه بلأرض (يرجع فى ذلك الى التقارير الخاصه بالجسات الأرضيه لتحديد الأماكن المناسبه).

يتم ربط شبكه الارضى بكل من:

1-المبانى وذلك عن طريق خوص من الحديد المجلفن( بطول فى حدود 25 سم وعرض 2سم وسمك 3مم) و تلحم لحاما جيدا بحديد تسليح جميع اعمده مبنى المحطه من الخارج وتكون هذه الخوص مثقوبه من الطرف الآخر ثم يتم تحزيم هذه الخوص بواسطه كابل نحاس مفرد  5 مم2 على ان يكون الربط باستخدام الكوس المناسبه والمكبوسه كبسا جيدا . ثم يتم توصيل احدى هذه النقط بألبئر او مجموعه الأبيار التى تحقق ال 5 اوم.

2- لوحات التوزيع وذلك بالربط عن طريق كابل نحاس مفرد 25 مم2 مكبوس بالكوسه المناسبه ومربوط ربط مباشر بجسم اللوحه بعيدا عن عزل الدهانات او غيرها.وذلك من احد اطراف الكابل ويوصل الطرف الآخر بالبئر او مجموعه الأبيار التى تحقق ال 5 اوم.

ملحوظه: يراعى ان تكون شبكه التأريض هذه منفصله تماما عن اى شبكه تأريض اخرى منعا من اى تداخل او تأثيرات اخرى عليها. 

