شروط تركيب محطات الخلوي

على رغم من ان الجدل ما زال قائماً حول هذا الموضوع إلا ان رئيس برنامج الحماية من الأشعة الكهرطيسية التابع لمنظمة الصحة العالمية يرى بأن شركات الهاتف الخليوي ملزمة بوضع حد لمعامل الأمان ضد الإشعاع، كما يرى بضرورةإخضاع محطات تقوية الإرسال الخليوي للمراقبة للتأكد من مدى مطابقتهاللمواصفات القياسية العالمية فيما يتعلق بعوامل الأمان الإشعاعي، واتباع ما اشترطت عليه بعض المراكز البحثية والمختصون عند بناء وتركيب محطات الهاتف الخليوي ومنها:

- أن يكون ارتفاع المبني المراد إقامة المحطة فوق سطحه في حدود من 15-50 متر.

- أن يكون ارتفاع الهوائي أعلى من المباني المجاورة في دائرة نصف قطرها 10 أمتار.

- أن يكون سطح المبني الذي يتم تركيب الهوائي فوقه من الخرسانة المسلحة..

- لا تقل المسافة بين أي محطتين علي سطح نفس المبني عن 12 متراً.

- أن يكون الهوائي من النوعية التي لا تقل نسبة الكسب الأمامي مقارنة بالكسب الخلفي عن 20 ديسبل.

- لا تقل المسافة بين الهوائي والجسم البشري عن 12 متر في اتجاه الشعاع الرئيسي.

- لا يسمح بتركيب الهوائي فوق أسطح المباني المستقلة بالكامل كالمستشفيات والمدارس.

- أن يتم وضع حواجز معدنية من جميع الاتجاهات.

- إلزام الشركات بالمواصفات الخاصة بالإشعاع طبقا لما أصدرته جمعية مهندسيالكهرباء والإلكترونيات الأمريكية والمعهد القومي الأمريكي للمعايرة،والتي تنص علي أن الحد الأقصى لكثافة القدرة يجب أن لا تتجاوز 0.4 مليوات/سم2 علي أن تقدم الشركة شهادة بذلك.

- يجب عدم توجيه الهوائيات في اتجاه أبنية مدارس الأطفال.
