—eo Poteaux universels britanniques
Dimensions: BS 4-1: 1993
Tolérances: EN 10034: 1993
Etat de surface conforme & EN 10163-3: 1991, classe C, sous-classe 1

—e British universal columns
Dimensions: BS 4-1: 1993
Tolerances: EN 10034: 1993
Surface condition according to EN 10163-3:1991, class C, subclass 1

—eo Britische Universalstitzen
Abmessungen: BS 4-1: 1993
Toleranzen: EN 10034: 1993
Oberflachenbeschaffenheit geméafs EN 10163-3: 1991, Klasse C, Untergruppe 1

Désignation Di . Dimensions de construction
. . imensions . . ors Surface
Deslgnctlon Abmessungen Dimensions l.:or detailing Oberfléche
Bezeichnung Konstruktionsmafle
G h b tw tf r A hi d > Pmin Pmax AL Ac
kg/m| mm mm mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x 107
UCT52x 152 x 23* 20 1524 152,2 58 6,8 1,6 29,25 138,8 1236 M20 72 76 0,890 38,72
UCT52x 152 x 30* 300] 1576 1529 6,5 94 16 38,26 138,8 1236 M20 7 76 0,900 29,99
UCT52x 152 x 37* 310 1618 1544 8 11,5 1,6 4711 138,8 123,6 M20 74 78 0,910 24,66
UC203 x 203 x 46* 46,1 2032 203,6 12 11 10,2 58,73 181,2 160,8 M27 90 104 1,190 25,79
UC203 x 203 x 52+ 5201 2062 204,3 19 125 10,2 66,28 181,2 160,8 M27 90 104 1,200 2299
UC 203 x 203 x 60* 600] 2096 205,8 9,4 14,2 10,2 76,37 181,2 160,8 M27 90 106 1,210 20,12
UC203x203x 71+ 7101 2158 206,4 10 173 10,2 90,43 181,2 160,8 m27 92 106 1,220 17,18
UC203 x 203 x 86* 86,11 2222 209,1 127 20,5 10,2 109,6 181,2 160,8 M27 94 110 1,240 14,38

UC254x254x73Y  T31( 254, 2546 8,6 14,2 12,7 93,10 57 200,3 M27 100 152 1,490 20,35
UC254x254x 89 889 2603 256,3 10,3 173 12,7 1133 57 200,3 M27 102 154 1,500 16,90
UC254x254x 107+ 107,1 2667 258,8 128 20,5 12,7 136,4 15,7 200,3 M27 104 156 1,520 1421
UC254x254x 1327 1320  276,3 261,3 153 53 12,7 168,1 57 200,3 m27 108 160 1,550 11
UC254x 254x 167 1671 289, 265,2 19,2 317 12,7 029 157 200,3 M27 112 164 1,580 9,450

UC305x305x 97+ 969 3079 305,3 9.9 154 152 1234 7)1 26,7 M27 102 204 1,790 18,48

UC305x305x 118 1179 3145 307,4 12 18,7 152 150,2 7,1 26,7 M27 104 206 1,810 15,34
UC305x305x 137+ 1369 3205 309,2 138 n,7 152 174,4 7,1 26,7 m27 106 208 1,820 13,32
UC305x305x 158t 158,11 3271 32 158 5 152 2014 7,1 26,7 M27 108 210 1,840 11,65
UC305x305x 198+ 1981 3399 3145 19,1 34 152 2524 7,1 26,7 M27 112 Vi 1,870 9,460
UC305x305x 240 2400 3525 318,4 3 317 152 305,8 7,1 26,7 m27 116 216 1,910 1,940
UC305x305x 283t  2829| 3653 322,2 26,8 44,1 152 360,4 7] 26,7 M27 120 218 1,940 6,860

Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.
+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

140 Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.
+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Gite oder nach Vereinbarung.
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Désignation Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification el
Designation axe fort y-y axe faible zz ENV 1993-1-1 3|83
Bezeichnung strong axis y-y weak axis z-z o oo § i g
starke Achse y-y schwache Achse z-z bending yy |compression| S| = &
G ly Wel.y Wp|'y0 iy Ay, I, Wel., Wpl.z‘ iy Ss It lw § ?g § § 5 § e z Z
kg/m | mm mm® mm® mm mm? mm* mm® mm® mm mm mm* mmé |2 |P| |||
x 10 | x 103 | x 10° | x10 | x102 | x10* | x 103 | x 103 | x10 x10 | x10°
UC152x 152x 23 2301 1250 1640 1820 654 997 399.9 52,55 8076 370 | 283 4,86 2,183 =8 3§ opd
UC152x 152 x 30 00 1748 8 W17 676 11,56 560,5 7331 116 383 | 342 10,67 0501 1 -1 1 opqg
UC152x 152 x 37 01 0 2732 3088 6,85 1427 706,2 91,48 1396 387 | 399 19,49 398401 1 -1 1 opd
UC203 x 203 x 46 461 4568 4496 4974 882 1698 | 1548 1521 2309 503 | 41,2 234 1429 (13 -|1 3 opqg
UC203x 203 x 52 5201 5759 510,1 574 891 1875 | 1778 174,0 264, 518 | 449 397 1666 (12 -|1 2 -|opd
UC203 x 203 x 60 600] 6125 5844 65,1 896 2216 | 2065 200,6 305,3 520 | 498 78 199 (11 -1 1 -|opd
UC203x 203x 71 70| 7618 7060 7988 918 2427 | 2537 1459 3137 530 | 566 80,63 2497 (11 -|11 opqg
UC203 x 203 x 86 86,1 9449 8505 9767 928 30,69 | 3127 29,1 456,2 534 | 657 138,3 LT (11 -1 1 opqg
UC254x 254 x 73 737 11410 8979 9921 1,07 2562 | 3908 307,0 45,4 648 | 519 5,74 5620 (13 3|1 3 3|0 |HI[H
UC254x 254 x 89 88,9 14270 109 1224 122 3081 4857 379,0 5753 655 | 598 102,7 7166 (11 2(1 1 2|0(HIH
UC254x254x107  107,1) 17510 1313 1484 133 3B 5928 458,1 697,0 659 | 687 1739 8975 |1 1 101 1 1|0[HI|H
UC254x254x132 1320 22530 1631 1869 1158 462 7531 576,4 878,4 669 | 808 35 M8 |1 T {1 T T|o[HIH
UC254x254x 167 167,1] 30000 2075 2424 1187 5886 | 9870 7443 137 6,81 975 6338 1632 (1 1 11 1 1|0[HIH
UC305x 305x 97 96,9 22250 1445 1592 1342 3562 | 7308 478,7 726,1 769 | 585 91,80 152 (1 3 3|1 3 3|C0|HI[H
UC305x305x118 1179 27670 1760 1958 1357 4376 | 9059 5894 895,4 117 | 612 1623 1980 |1 2 3(1 2 3|0(HIH
UC305x305x137 1369 32810 2048 2297 1372 49,81 | 10700 6921 1053 783 | 750 251 2886 |1 1 11 1 1|0[H]|H
UC305x305x158 1581 38750 2369 2680 1387 57,32 | 12570 807,86 1230 790 | 86 3816 285 |1 1 1|1 1T T[o[HIH
UC305x305x198 1981 50900 2995 3440 1420 7045 | 16300 1037 1581 804 | 997 7M2 373 |1 1 1|1 1 T [o|HI|H
UC305x305x240 2400 64200 3643 4247 1449 8585 | 20310 1276 1951 815 | 162 1287 525 |1 1T 1{1 1 T|{o[HI|H
UC305x305x283  2829) 78870 4318 5105 1479 1015 | 24630 1529 2342 827 | 1328 2062 6341 |1 1 11 1 1|ofH
HI = HISTAR®
¢ Wpl: Pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir & la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 215.
¢ Wopl: For plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 215.
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¢ Wopl: Bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazitét, angehéren. Siehe Seite 215.



—e Poteaux universels britanniques i)
Dimensions: BS 4-1: 1993
Tolérances: EN 10034: 1993
Etat de surface conforme & EN 10163-3: 1991, classe C, sous-classe 1

—e British universal columns (confinwed)
Dimensions: BS 4-1: 1993
Tolerances: EN 10034: 1993
Surface condition according to EN 10163-3:1991, class C, subclass 1

—o Britische Universalstutzen forisetzung)
Abmessungen: BS 4-1: 1993
Toleranzen: EN 10034: 1993
Oberflachenbeschaffenheit geméafs EN 10163-3: 1991, Klasse C, Untergruppe 1

Désignation . . Dimensions de construction
. . Dimensions . . P Surface
Designation Abmessunaen Dimensions for detailing Oberfléche
Bezeichnung 9 Konstruktionsmafle
G h b tw tf r A hi d > Pmin Pmax AL Ac
kg/m| mm mm mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x 102
UC356x368x 129t 1290 3556 368,6 10,4 17,5 152 1643 320,6 290,2 M27 98 262 2,140 16,58

UC356x368x 153+ 1529 362 3705 123 20,7 152 194,8 320,6 290,2 m27 100 264 2,160 14,09
UC356x368x 177+ 1770 3682 3726 14,4 238 152 2255 320,6 290,2 M27 102 266 2170 12,21
UC356x368x 202t 2019 3746 3147 16,5 7 152 57,2 320,6 290,2 M27 104 268 2190 10,84
UC356x406x 235 2351 381 3948 18,4 30,2 152 299,0 320,6 290,2 M27 106 288 2,280 9,690
UC356x406x 287+  287,1 3936 399 226 36,5 152 365,7 320,6 290,2 M27 112 294 2310 8,050
UC356x 406 x 340 3399 4064 403 26,6 429 152 4330 320,6 290,2 M27 118 292 2,350 6,900
UC356x406x 393 3930( 419 407 30,6 49,2 152 500,6 320,6 290,2 M27 122 296 2,380 6,050

UC356x 406 x 467+ 4670 4366 4122 358 58 152 5949 320,6 290,2 M27 128 300 2424 5191
UC356x406x 551+ 551,0( 455, 4185 42,1 67,5 152 1019 320,6 290,2 m27 134 306 2475 4,491
UC356x 406x 634+ 6339| 4746 424 41,6 7 152 807,5 320,6 290,2 M27 140 312 254 3,981

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

142 + Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Gite oder nach Vereinbarung.
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Désignation Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification el
Designation axe fort y-y axe faible zz ENV 1993-1-1 /8|
Bezeichnung strong axis y-y weak axis z-z oure oure § 2 E
starke Achse y-y schwache Achse z-z bending y |compression| S| = |
G ly Wel.y Wpl,y’ iy Avz I, Wel 2 Wpl.z‘ iz Ss ly " § 5 § § 5 § & P &
kg/m | mm mm® mm® mm mm? mm* mm® mm® mm mm mm* mmé |2 |P| |||
x 10 | x 103 | x 10° | x10 | x102 | x10* | x 103 | x 103 | x10 | x10* | x10°
UC356x368x129  129,0) 40250 2264 2479 1565 4247 | 14610 7928 1199 943 | 632 1527 474 12 3 3(2 3 3|0(HIH
UC356x368x153 1529 48590 2684 2965 1579 50,26 | 17550 9475 1435 949 | 715 512 5110 |1 2 3|1 2 3|C|HI|H
UC356x368x177  177,0)1 57120 3103 3455 1591 58,81 [ 20530 1102 1671 954 | 798 385 6084 |1 1 2{1 1 2[C|HIH
UC356x368x202 2019 66260 3538 3972 1605 6755 | 23690 1264 1920 960 | 883 5614 751 |1 1T 11 1T T|o[HIH
UC356x406x235  2351) 79080 4151 4687 1625 7571 | 30990 1570 2383 1020 | 966 8177 9529 (1 1 1|1 1 1|0|HH
UC356x406x287  287,1) 99880 5075 5812 1653 93,78 | 38680 1939 2949 1028 | 1134 1455 1220 (1 1 1|1 1 T|o|HH
UC356x406x 340 3399 122500 6031 6999 1682 1117 | 46850 2325 3544 10,40 | 1302 2370 15460 (1 1 1|1 1 1|o|H
UC356x406x 393 393,0) 146600 6998 8222 17,1130, 55370 277 4154 1052 | 1468 3592 1890 (11 1|1 1 T|o|Hl
UC356x 406 x 467 467,00 183000 8383 10000 1754 1552 | 67830 3291 5034 10,68 | 1696 589 24200 (1 1T 11 1 1|ofH
UC356x 406 x 551 551,01 226900 9962 12080 1798 1859 | 82670 3951 6058 1085 | 1949 9402 3105 (1T 1T 11 1 1|ofH
UC356x 406 x 634 633,9) 274800 11580 14240 1845 2146 | 98130 4629 7108 11,02 | 2194 13990 38660 [1 1 101 1 1[0fH
HI = HISTAR®
¢ Wpl: Pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir & la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 215.
¢ Wopl: For plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 215.
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¢ Wopl: Bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazitét, angehéren. Siehe Seite 215.





