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—ao Fers U a ailes paralléles
Dimensions: NF A 45-255 (1983)
Tolérances: EN 10279: 2000
Etat de surface conforme & EN 10163-3: 1991, classe C, sous-classe 1

—=e Channels with parallel flanges
Dimensions: NF A 45-255 (1983)
Tolerances: EN 10279: 2000
Surface condition according to EN 10163-3: 1991, class C, subclass 1

—e U-Profiles mit parallelen Flanschen
Abmessungen: NF A 45-255 (1983) Y
Toleranzen: EN 10279: 2000
Oberflachenbeschaffenheit geméafs EN 10163-3: 1991, Klasse C, Untergruppe 1

Désignation . . Dimensions de construction
. . Dimensions . . . Surface
Designation Abmessunaen Dimensions for detailing Oberfléche
Bezeichnung 9 Konstruktionsmafle
G h b ty e r A h; d > emin €max Al Ag
kg/m| mm mm mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x 10?
UAP 80* 8,38 80 45 5 8 8 10,7 64 48 - - - 0,32 38,56
UAP 100" 10,5 100 50 55 8,5 8,5 134 83 66 M10 25 30 0,38 36,35
UAP 130* 13,7 130 55 b 95 95 175 111 92 M10 27 35 0,46 33,48
UAP 150* 179 150 65 I 10,25 10,25 229 1295 109 M16 33 36 0,54 29,96
UAP 175* 21,2 175 70 15 10,75 10,75 27,0 1535 132 M16 34 4 0,61 28,52
UAP 200* 25,1 200 75 8 115 115 320 177 154 M6 35 46 0,67 26,86
UAP 220* 28,5 220 80 8 125 12,5 36,3 195 170 n16 36 51 073 25,75
UAP 250 344 250 85 9 135 13,5 438 223 196 n22 43 47 0,81 2357
UAP 300 46,0 300 100 95 16 16 58,6 268 236 n27 5] 53 0,97 21,04

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

*  Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
l 78 . o T ) I .
*  Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.
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Désignation Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification el
Designation axe fort y-y axe faible zz ENV1993-1-1 &12|8
Bezeichnung strong axis y-y weak axis z-z we | pre 3 2 9
starke Achse y-y schwache Achse z-z gy forpesin| S | = |
G Iy Wel.y Wpl.y' iy Az l; Wel.z Wpl.z' iz S h b ¥s Ym lﬁ ﬁ § lﬁ & é &
kg/m | mm mm’® | mm? mm mm? | mm* | mm® | mm® | mm mm mm* | mm® | mm mm | |||
x 104 | x10° | x10° | x10 | x10% | x10* | x10° | x 10° | x10 | x 104 | x10° | x10 | x10
UAP 80 838 107,01 2678 3187 317 4,51 20,3 138 1364 141 17,7 19 0,18 el 317 |1 1|1 1|0
UAP 100 10,5 2095 4190 4959 396 607 | 3283 995 1847 157 19,0 265 045 170 338 |1 1)1 1|o
UAP 130 13,7 4596 7070 8351 512 852 | 51,34 1378 2555 171 11 415 10 L7 35 |1 1|1 1|0
UAP 150 17,9 7961 1061 1253 590 1128 | 9325 2097 3878 202 | 233 6,51 299 205 415 |1 1|1 1|o
UAP 175 0,21 1270 451 15 685 1397 | 1264 2597 474 216 | 245 843 562 202 432 {1 1|1 1|0
UAP 200 2511 1946 1946 2301 780 1697 | 1697 3213 5829 230 | 262 124 998 222 453 |1 1|1 1|o
UAP 220 285 | 2710 2464 2899 864 1883 | 2223 3968 7256 248 | 21,8 1440 1582 240 494 |1 1|1 1|0
UAP 250 Al 036 3309 3918 972 2389 | 2954 4887 8765 260 | 304 2038 2743 245 504 |1 1[1 1|0
UAP 300 460 | 8170 5447 6393 1181 3064 | 5621 7988 1458 310 | 349 3630 7504 296 617 |1 1|1 1|0

* Wplyest calculé selon I'hypothése d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n’est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de fagon
a constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n’engendre pas de torsion.

r Wplyis determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more channels are combined in such
a way to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.

= Fir die Berechnung von W| ,, wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar,
wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in 79
der Schwerpunktebene angreift, keine Torsion hervorruft.





