4 ° L[]
—eo Fers U americains
Dimensions: ASTM A6/AéM - 02
Tolérances: ASTM A6/A6M - 02

—e American Channels
Dimensions: ASTM A6/AéM - 02
Tolerances: ASTM A6/A6M - 02

—e Amerikanische U-Stahl-Profile f .
Abmessungen: ASTM A6/A6M - 02 i | i~ym
Toleranzen: ASTM A6/A6M - 02 y T y

A\l
z
Désignation
Designation Dimensions Surface
Bezeichnung Abmessungen Oberfléache
(metric)
G h b tw tf d A A|_ AG
kg/m mm mm mm mm mm mm? m?/m m?/t
x 10?
MC150 x 17.9* 179 152 63 19 9.5 101 22.80 0.530 29.63
MC150 x 22.5* 225 152 74 8 121 89 28.60 0.570 2542
MC150 x 22.8* 28 152 88 8.6 9.8 91.7 29.00 0.620 27.36
MC150 x 24.3* 243 152 76 9.5 121 88.2 30.90 0.570 23.68
MC150 x 26.8* 26.8 152 88 9.6 121 85.4 3410 0.620 23.28
MC180 x 28.4* 284 178 87 8.9 12.7 110 36.20 0.670 23.63
MC180 x 33.8* 338 178 91 12.8 12.7 109 43.00 0.680 20.12
MC200x 12.6* 126 203 47 45 19 162 16.10 0.580 45.69
MC200 x 27.8* 278 203 75 9 127 140 35.50 0.680 2429
MC 200 x 29.8* 298 203 76 10.2 127 136 37.90 0.680 211
MC200 x 31.8* 31.8 203 87 9.5 133 132 40.50 0.720 22.66
MC200 x 33.9* 339 203 88 10.8 13.3 130 4320 0.720 2130
MC230 x 35.6* 35.6 229 87 10.2 14 158 4530 0.770 21.65
MC230 x 37.8* 378 9 88 11.4 14 155 48.20 0.770 2043
MC250 x 12.5* 125 254 38 43 1.1 215 15.90 0.640 51.40
MC250 x 33 330 254 84 14 14.6 179 41.60 0.810 2470
MC250 x 37+ 31.0 254 86 9.1 14.6 186 47.40 0.820 22.09
MC 250 x 42.4* 424 254 100 10.8 14.6 178 5400 0.870 2051
MC250 x 50 50.0 254 104 14.6 14.6 178 63.70 0.880 17.63
MC250 x 61.2* 612 254 110 20.2 14.6 170 78.10 0.890 14.55
MC310x 15.8* 15.8 305 38 48 18 262 20.00 0.750 47.40
MC310x 46* 46.0 305 93 9.4 17.8 225 58.90 0.960 20.95
MC310x 52¢ 520 305 9% 1.8 17.8 218 66.20 0.960 18.52
MC310 x 60* 60.0 305 98 15 17.8 214 76.10 0.960 16.17
MC310 x 67 67.0 305 102 18 17.8 24 85.02 0.970 14.53
MC310x 74* 740 305 105 21.2 17.8 21 94.80 0.980 13.21

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

*  Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

180

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.



Notations pages 211-215 / Bezeichnungen Seiten 211215

Désignation Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification|
Desi.gnution axe fort y-y axe faible z-z ENV 1993-1-1 g»(
Bezeichnung strong axis y-y weak axis zz S
(imperial) starke Achse y-y schwache Achse z-z bena?ﬁayy com%&s}sion 3
G |y Wel.y Wplly' iy Az l; Wel.2 Wp\.z’ iz 5 h by ¥s Ym £ ﬁ § 5 E’

lbs/ft | mm¢ mm’ mm® mm mm? mm?* mm® mm® mm mm mm? mme mm mm |||

x 104 ‘ x10° ‘ x10° ‘ x10 ‘ x102 | x10* ‘ x10° ‘ x10° ‘ x10 ‘ x 104 ‘ x 107 ‘ x10 ‘ x10

MC6x12 1200 773 1017 123 583 1269 | 698 151 N6 15 | 1] 789 260 163 311 (1 1|1 1@
MCox15.1 1511 1033 1359 162 6.01 1342 | 134 25.8 49.7 216 | 318 14.0 466 218 2 I I I R I
MC6x15.3 15.3] 105 1382 164 6.01 1415 | 178 279 552 248 | 308 129 6.58 231 45 11 1|1 1 |o
MC6x16.3 16.3] 1081 1422 1N 591 1553 | 147 212 533 217 335 17.1 518 217 4Am |1 1|1 1o
MC6x18 180] 1223 1609 192 599 1584 | 219 34 687 254 | 346 197 70 253 488 |1 1|1 1|o
MC7x19.1 191 1797 2019 239 705 1726 | 230 4 722 252 | M5 202 M2 246 481 |1 1|1 1|®
MC7x22.7 271973 Mg m 6.77 .67 | N 408 80.9 251 38.7 329 13.6 242 447 11 1|1 1o
MC8x8.5 85] 9712 9569 115 1.1 9.74 2.1 753 145 1.30 20.0 254 189 107 219 |1 1(2 4o
MC8x187 187] 2171 2139 258 783 1935 | 160 93 %8 213 | 331 179 104 199 384 |1 11 1@
MC8x 20 200( 2261 2227 N 772 2186 | 167 29.8 58.7 210 | 352 223 112 1.97 369 |1 1(1 1|0
MC8x21.4 204 2555 2517 300 794 2080 | 251 400 780 249 | 36 245 162 236 461 |1 1|1 1|o
MC8x22.8 228 2645 2606 314 783 2343 | 262 40.7 80.3 246 | 381 29.8 173 233 444 11 1|1 1|0
MC9x23.9 239( 3547 3098 373 884 2473 | 275 432 83.8 246 | 312 28.8 229 2.29 43 11 1|1 1|0
MC9x 254 254 3670 3205 389 873 2749 | 286 439 863 244 | 39 35 142 226 428 |1 1|1 1|o
MC10x 8.4 841 1354 1066 132 920 1147 | 141 45 914 094 | 187 195 170 07 140 |1 1[4 4o
MC10x 22 220( 4310 3394 397 1013 21.00 | 255 422 81.3 246 | 359 244 25.8 230 465 |1 1|1 1o
MC10x 25 250 4543 3577 430 981 2576 | 285 453 865 246 | 36 82 89 225 44 (1 1|1 1 |o
MC10x 285 285( 5257 414 496 987 29.03 | 433 5.0 114 283 | 397 38.2 445 258 509 (1 11 1]o
MC10x 33.6 336 5750 4528 558 952 3792 | 498 638 126 280 | 433 580 527 255 474 |1 1|1 1@
MC10x 41.1 4110 6550 5158 654 9.17 5173 | 582 69.2 146 273 510 14 65.2 259 432 11 1|1 1|0
MC12x10.6 106] 2338 1533 196 1078 1546 | 159 508 108 089 | 209 3200 322 049 130 |1 1|4 4D
MC12x 31 30| 8292 5437 661 120 31.37 | 436 650 129 274 | A1 534 706 26 532 |1 1|1 1@
MC12x 35 3501 8998  590.1 726 1,67 39.08 | 487 68.7 138 271 456 70.1 821 2.55 500 (1 1(1 1]o
MC12x 40 400 9732 6382 798 1133 4871 | 526 75 146 263 | 499 917 N5 248 457 |1 1|1 1@
MC12x 45 450110510 689 873 1.1 5740 | 597 715 161 2.65 529 181 105 253 440 11 1|1 1o
MC12x 50 500) 11140 7307 939 10.87 6589 | 664 835 175 265 | 540 164 116 259 4M |1 1|1 1o

* Wplyest calculé selon I'hypothése d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n’est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de fagon
a constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n’engendre pas de torsion.

r Wplyis determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more channels are combined in such
a woy to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.

= Fir die Berechnung von W| ,, wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar,
wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in 181
der Schwerpunktebene angreift, keine Torsion hervorruft.



4 ° L[]
—eo Fers U americains (i)
Dimensions: ASTM A6/AéM - 02
Tolérances: ASTM A6/A6M - 02

—e American Channels (oninued
Dimensions: ASTM A6/AéM - 02
Tolerances: ASTM A6/A6M - 02

—@ AmerikaniSChe U-Si’dhl-Proﬁle (Fortsetzung) - 1 ==Ys
Abmessungen: ASTM A6/A6M - 02 i | i~ym
Toleranzen: ASTM A6/A6M - 02 y T y

A\l
z
Désignation
Designation Dimensions Surface
Bezeichnung Abmessungen Oberfléache
(metric)
G h b tw tf d A Al AG
kg/m mm mm mm mm mm mm? m?/m m?/t
x 10?
MC330 x 47.3* 473 330 102 9.5 155 242 60.30 1.040 21.95
MC330 x 52¢ 520 330 103 114 155 247 66.40 1.040 19.96
MC 330 x 60* 60.0 330 106 142 155 236 76.01 1.050 17.48
MC330 x 74 74.0 330 112 20 155 247 94.80 1.060 1429
MC460 x 63.5* 63.5 457 100 1.4 159 366 81.30 1.280 20.18
MC460 x 68.2* 68.2 457 102 127 159 310 87.10 1.290 1891
MC460 x 77.7* 712 457 104 15.2 15.9 366 98.70 1.290 16.71
MC460 x 86 86.0 457 107 17.8 159 375 110.0 1.300 15.09

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

*  Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
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* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.
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Désignation Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification|
Designation axe fort y-y axe faible zz ENV 1993-1-1/3
Be;eu:hpung strong axis y-y weak axis zz §
(imperil) starke Achse y-y schwache Achse zz I 2
G |y Wel.y Wpl.y' iy Az l; Wel.2 Wpl.z’ iz 5 h by ¥s Ym lﬁ 5 § ﬁ %

lbs/ft | mm¢ mm’ mm® mm mm? mm?* mm® mm® mm mm mm? mme mm mm |||

x 104 | x10° | x10° | x10 | x102 | x10* | x10° | x10° | x10 | x 104 | x 107 | x10 | x10

MC13x31.8 318[ 9986 6052 739 1287 35.04 | 500 651 136 288 | 429 534 107 256 534 [1 1|1 1|o
MC13x 35 350( 10500  636.1 786 1258 4105 | 526 670 140 282 | 447 645 115 25 503 [1 1|1 1|o
MC13x 40 400 11470 6949 870 1221 5043 | 576 702 150 275 | 491 955 131 245 467 |1 1|1 1|0
MC13x 50 50.0( 12990 7874 1016 174 6778 | 708 81.0 175 274 | 517 151 158 252 430 |1 1|1 1|0
MC18x 427 427123040 1008 1263 1688 5574 | 535 614 14 257 | 45.6 733 1 21 42 11 1|1 3|o
MC18x4538 458( 24010 1051 1330 16.64 6116 | 576 709 149 258 | 458 818 254 212 415 |1 1|1 2o
MC18x51.9 51.9( 26090 1142 1463 1629 7258 | 61 732 159 249 | 494 116 276 210 383 |1 1|1 1o
MC18 x 58 58.0( 27850 1219 1587 16.0 83.24 | 682 793 113 250 | 493 141 303 214 368 |1 1|1 1|0

* Wplyest calculé selon I'hypothése d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n’est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de fagon
a constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n’engendre pas de torsion.

r Wplyis determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more channels are combined in such
a way to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.

= Fir die Berechnung von W| ,, wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar,
wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in 183
der Schwerpunktebene angreift, keine Torsion hervorruft.





