السلام عليكم ورحمه الله

انواع الرسومات الهندسيه للاعمال الكهربائيه
1- shop Drawing

2- Design Drawing

3- As built Drawing

اولا:  

Shop Drawing

هو الرسم او مجموعه الرسومات يتم عملها بواسطه المقاول او صاحب المصنع او المورد – ليست من اختصاصات المهندس المصمم – ولكنها مبنيه على فكره العمل المقترحه من الجهه المالكه وتصور مبدئى من مهندس التصميم – وتكون عباره عن مخططات بدون حسابات كامله توضح ماهو متاح من منتجات بالسوق سواء محلى او مستورد – وهذه الرسومات قابله للمناقشه والتعديل والزياده او النقصان والاعتراض – لحين وصول مهندس التصميم الى افضل الموجود والمتاح لامكانه وضع التصميم النهائى 
وعاده ماتكون هذه الخطوه فى المشروعات ذات الطابع الذى يحتاج مناقشات كثيره وتقديم دراسه وافيه للجهه المالكه وتحديد قيمه ماليه مبدئيه للمشروع واخذ موافقه الجهه المالكه لبدء عمل التصميم الكامل لهذا المشروع – وبحيث الا يتعدى القيمه الماليه للتكلفه + او – 10% تقريبا بعد التصميم النهائى.

ثانيا:
Design Drawing:

هى الرسومات التى يقوم بعملها مهندس استشارى التصميم وتكون واضحه فى كل محتوياتها من مقاسات وقيم محدده ونوعيات ما سيتم توريده – وتكون ناتجه عن حسابات ذات اصول مرجعيه ( مثل الكود المصرى او المواصفات العالميه) ومستنده على ماهو متاح بالاسواق لتمكين المقاول من التنفيذ بسهوله ويسر – ولا مجال مطلقا لمناقشتها بعد اعتمادها من الجهه المالكه – من قبل المقاول او من غيره- الا فى حاله الضروره القصوى او فى حاله عدم امكان التنفيذ لاسباب فنيه او خارجه عن الاراده- وفى هذه الحاله يتم تشكيل لجنه يقدم فيها المقاول وجهه نظره مكتوبه وليست شفويه – يناقشه فيها مهندس التصميم علنا امام ممثل الجهه المالكه – وفى حال ثبوت ما تقدم به المقاول- لابد من اخذ الموافقه الكتابيه من الجهه المالكه – موضحا بها ما ستتبعه الجهه المالكه والمقاول فى الناحيه الماليه سواء بالزياده او النقصان – من تحمل لفروق الاسعار الناتجه عن هذا التغيير.
ملحوظه: اذا ثبت ان هذا التغيير ضروريا وكان المتسبب فيه مهندس التصميم بدون سبب مقنع او بسبب جهله باصول التصميم فانه يتحمل وحده  او الجهه التابع لها هذه الاضرار الناتجه عن هذا التغيير.

ثالثا:

As built Drawing

وهذه الرسومات هى مسؤليه المهندس المشرف على التنفيذ وعاده ما تكون قريبه جدا من الرسومات التصميميه – الا انه يوضح بها الاماكن والطريقه التى تم التنفيذ بناء عليها – خصوصا عند وجود عوائق لم يتمكن مهندس التصميم من تفاديها او توضيحها على الرسومات التصميميه – وعلى الا تخل باصول التركيب الواره بالكود المصرى ويمكنه الاستعانه بمهندس التصميم فيها والرجوع اليه فى حاله الضروره
والاساس فى تقديم هذه الرسومات هو التسهيل مستقبلا فى اعمال التشغيل والصيانه – ويتم الرجوع اليها فى حاله الرغبه فى الاحلال او التجديد كدليل.
