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—ao Fers U a dailes paralléles
Dimensions: DIN 1026-2: 2002-10
Tolérances: EN 10279: 2000
Etat de surface conforme & EN 10163-3: 1991, classe C, sous-classe 1

—e Channel with parallel flanges
Dimensions: DIN 1026-2: 2002-10
Tolerances: EN 10279: 2000
Surface condition according to EN 10163-3: 1991, class C, subclass 1

—ae U-Profile mit parallelen Flanschen
Abmessungen: DIN 1026-2: 2002-10 Y
Toleranzen: EN 10279: 2000
Oberflachenbeschaffenheit geméafs EN 10163-3: 1991, Klasse C, Untergruppe 1

Désignation . . Dimensions de construction
. . Dimensions . . P Surface
Designation Abmessunaen Dimensions for detailing Oberfléche
Bezeichnung 9 Konstruktionsmafle
G h b ty e r A h; d > emin €max Al Ag
kg/m| mm mm mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x 102
UPE 80* 790 80 50 4 1 10 10,1 66 46 . : . 0,34 43,45
UPE 100* 9,821 100 55 45 15 10 125 85 65 M12 35 36 0,40 41,00
UPE 120* 12,1 120 60 5 8 12 15,4 104 80 n12 35 41 0,46 37,98
UPE 140* 145 140 65 5 9 12 18,4 122 98 M16 35 38 0,52 35,95
UPE 160* 17,0 160 70 55 95 12 n7 141 117 M6 36 43 0,58 34,01
UPE 180* 19,7 180 75 55 10,5 12 25,1 159 135 M16 36 48 0,64 32,40
UPE 200* 28 | 200 80 6 11 13 29,0 178 152 M20 46 47 0,70 30,60
UPE 220* 206 | 220 85 6,5 12 13 339 196 170 M22 47 49 0,76 28,43
UPE 240* 302 240 90 1 12,5 15 38,5 25 185 M 24 47 51 0,81 26,89
UPE 270* 35,2 210 95 75 13,5 15 448 243 03 n27 48 50 0,89 25,34
UPE 300* 4441 300 100 9,5 15 15 56,6 270 20 M7 50 55 097 2,78
UPE 330* 532 | 330 105 1 16 18 67,8 298 262 M7 54 60 1,04 19,60
UPE 360" 61,2 1 360 110 12 17 18 179 326 29 M7 55 65 1,12 18,32
UPE 400* 712, 400 115 13,5 18 18 919 364 328 n27 51 70 1,22 16,87

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

*  Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
l 76 . o T ) I .
*  Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.
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Désignation Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification el
Designation axe fort y-y axe faible zz ENV1993-1-1 &12|8
Bezeichnung strong axis y-y weak axis z-z we | e |9]9]9
starke Achse y-y schwache Achse zz by ongesin) S| = |
G Iy Wel.y Wplly' iy Az l; Wel.z Wpl.z' iz S h e ¥s Ym 5 5 § 5 & é &
kg/m | mm mm’® | mm? mm mm? | mm* | mm® | mm® | mm mm mm* | mm® | mm mm | |||
x 104 | x10° | x10° | x10 | x10% | x10* | x10° | x 10° | x10 | x 104 | x10° | x10 | x10
UPE 80 7901 1072 2680 31,23 326 405 | 2541 798 1428 159 | 169 147 022 182 3/ |1 1|1 1|o
UPE100 982| 2069 41,37 4801 407 534 | 3820 1063 1934 175 | 179 2,01 05 19 393 [ 1 11 1|0
UPE120 12,1 3635 6058 7033 486 718 | 5540 1379 2528 190 | 200 290 11219 412 |1 11 1|opd
UPE 140 145 5995 8564 9884 571 825 | 7870 1819 3322 207 | 210 4,05 2200 217 454 |1 1|1 1|jopd
UPE 160 17,0 M, M39 1316 648 1004 | 1068 2258 4149 222 | 220 520 396 227 476 |1 111 Tjopd
UPE 180 197 | 1353 1504 1730 7,34 1,20 | 1437 285 5230 239 | 230 6,99 681 247 519 |1 1|1 Tjopg
UPE 200 228 | 1909 1909 2200 811 1350 | 1873 3443 6328 254 | 246 889 1100 25 541 |1 1|1 Tjopd
UPE 220 26,6 | 2682 2439 2815 890 1581 | 2464 4251 7825 270 | 261 1205 1761 270 500 (1 1{1 1|{opd
UPE 240 302 [ 3599 2999 3469 967 1877 | 3109 5008 9218 284 | 283 1514 2642 279 591 |1 1|1 1|jopd
UPE270 352 | 5255 3892 4511 1083 2223 | 4010 6069 1106 299 | 298 1991 4355 289 414 |1 1|1 2|opd
UPE 300 4441 7823 515 6134 176 3029 | 5377 7558 1366 308 | 333 352 7266 289 603 [1 1|1 1{opd
UPE 330 532 (11010 667,01 7919 1274 3881 | 6815 89,66 15,2 31 | 375 4518 1118 290 600 [1 1|1 1|opd
UPE 360 61,2 | 14830 8236 9823 1379 4561 | 8437 1051 1778 329 | 395 5849 1664 297 612 |1 1]1 1|opd
UPE 400 72,2 120980 1049 1263 1511 5620 |1045 1226 1914 337 | 420 7914 2590 298 606 |1 1|1 1|opd

* Wplyest calculé selon I'hypothése d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n’est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de fagon
a constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n’engendre pas de torsion.

Wol.y is determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more channels are combined in such

a way to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.

Fir die Berechnung von W) |, wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar,

wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in
der Schwerpunktebene angreift, keine Torsion hervorruft.
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