— o SFB beams

Surface condition according to EN 10163-3: 1991, class C, subclass 1

——=o SFB-Trager
Oberflachenbeschaffenheit gemaB EN 10163-3: 1991, Klasse C, Untergruppe 1

Notations pages 211-215 / Bezeichnungen Seiten 211215

af de surface conforme & EN 10163-3: 1991, classe C, sous-classe 1

Désignation . . Valeurs statiques
Designation Dimensions Section properties
Bezeichnung Abmessungen Statische Kennwerte
by xt, G heff b tw tf r A ly Wel,y z] z9
mm xmm | kg/m mm mm mm mm mm mm? mm* mm® mm mm
x 102 x 104 x10° x10 x10
HEB 140 340x10 60,4 1400 140,0 70 12,0 12,0 170 2580 250 47 10,3
HEM 140 35010 90,7 160,0 146,0 130 20 12,0 115,6 5057 478 6,4 10,6
HEM 140 350x15 104,4 160,0 146,0 130 20 12,0 133,] 5735 501 6,0 115
HEM 140 350x20 118,2 160,0 146,0 130 20 12,0 150,6 6348 521 58 12,2
HEB 160 360x10 708 160,0 160,0 8,0 130 15,0 90,3 4058 356 56 114
HEM 160 370x10 105,2 180,0 166,0 140 3,0 15,0 134,] 7519 647 14 11,6
HEM 160 370x15 119,8 180,0 166,0 140 3,0 15,0 152,6 8465 675 10 125
HEM 160 370x20 1343 180,0 166,0 140 23,0 15,0 171,] 9322 699 6,7 133
HEM 160 370x125 148,8 180,0 166,0 140 3,0 15,0 189,6 10122 23 6,5 14,0
HEB 180 380x10 81,1 180,0 180,0 85 14,0 15,0 1033 6002 480 6,5 125
HEB 180 380x15 96,0 180,0 180,0 85 14,0 15,0 1223 6734 497 6,0 135
HEM 180 390x10 119,5 200,0 186,0 145 240 15,0 1523 10685 842 8,3 12,7
HEM 180 390x15 1348 200,0 186,0 145 240 15,0 1718 11952 875 18 137
HEM 180 390x20 150,1 200,0 186,0 145 240 15,0 1913 13098 904 15 145
HEM 180 390x 25 1654 200,0 186,0 145 240 15,0 2108 14165 932 13 15,2
HEB 200 400x10 92,7 200,0 200,0 9,0 15,0 18,0 118,] 8616 636 14 13,6
HEB 200 40015 108,4 200,0 200,0 9,0 15,0 18,0 138,1 9628 656 6,8 147
HEM 200 410x10 1352 2200 206,0 150 250 18,0 1723 14771 1076 9,3 137
HEM 200 410x15 151,3 2200 206,0 150 25,0 18,0 192,8 16436 1114 8,8 147
HEM 200 410x20 167,4 2200 206,0 150 250 18,0 033 17937 1149 84 15,6
HEM 200 410x25 183,5 2200 206,0 150 250 18,0 2338 19333 1181 8,1 164
HEM 200 410x 30 199,6 2200 206,0 150 250 18,0 2543 20656 1212 8,0 17,0
HEB 220 42010 104,4 2200 220,0 9,5 16,0 18,0 1330 11895 813 84 14,6
HEB 220 420x15 1209 2200 220,0 9,5 16,0 18,0 1540 13243 838 17 15,8
HEB 220 420x20 1374 2200 220,0 9,5 16,0 18,0 1750 14410 860 12 16,8
HEM 220 43010 151,1 2400 226,0 155 26,0 18,0 192,4 19826 1340 10,2 148
HEM 220 430x15 1679 2400 226,0 155 26,0 18,0 2139 21941 1385 9,7 15,8
HEM 220 430x20 184,8 2400 226,0 155 26,0 18,0 2354 23859 1425 9,3 16,7
HEM 220 430x 25 201,7 240,0 226,0 155 26,0 18,0 256,9 25638 1461 9,0 17,5
HEM 220 430x30 2186 2400 226,0 155 26,0 18,0 2784 27320 1497 8,7 18,3
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—e Poutrelles SFB i)

Etat de surface conforme & EN 10163-3: 1991, classe C, sousclasse 1

—@ SFB beCImS (continued)
Surface condition according to EN 10163-3: 1991, class C, subclass 1

—@ SFB-TI"CIger (Fortsetzung)
Oberflachenbeschaffenheit gemaf EN 10163-3: 1991, Klasse C, Untergruppe 1

heft
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Désignation . . Valeurs statiques
Designation Dimensions Section properties
Bezeichnung Abmessungen Statische Kennwerte
by xt, G het b tw t r A ly Wely z] z9
mm x mm | kg/m mm mm mm mm mm mm? mm* mm? mm mm
x 102 x 104 x 10° x10 x10
HEB 240 44010 17,7 240,0 2400 10,0 17,0 21,0 150,0 16121 1029 9,3 157
HEB 240 440x15 1350 240,0 2400 10,0 17,0 7,0 1720 17883 1059 8,6 16,9
HEB 240 440x20 1523 240,0 2400 10,0 17,0 27,0 1940 19414 1085 81 179
HEM 240 45010 192,0 270,0 2480 18,0 320 7,0 2446 31491 1959 19 16,1
HEM 240 45015 209,7 270,0 2480 18,0 320 7,0 261,1 34545 2020 114 17,1
HEM 240 450x20 2713 270,0 2480 18,0 320 7,0 289,6 37361 2075 11,0 18,0
HEM 240 450x 25 25,0 270,0 2480 18,0 320 21,0 3121 40001 2126 10,7 18,8
HEM 240 450x 30 262,6 270,0 2480 18,0 320 7,0 3346 42510 N4 104 19,6
HEM 240 450x 35 280,3 270,0 2480 18,0 320 21,0 3571 44923 Al 10,3 20,2
HEM 240 450 x40 298,0 270,0 2480 18,0 320 7,0 39,6 47268 2267 10,1 209
HEB 260 460x 10 1291 260,0 260,0 10,0 17,5 24,0 164,4 20962 1249 10,2 16,8
HEB 260 460x15 147,] 260,0 260,0 10,0 17,5 240 187,4 23176 1283 94 18,1
HEB 260 460x 20 165,2 260,0 260,0 10,0 175 240 2104 25099 1313 89 191
HEM 260 470x10 209,3 290,0 268,0 18,0 32,5 240 266,6 40022 2334 129 17,1
HEM 260 470x15 218 290,0 268,0 18,0 325 240 290,1 43732 2402 12,3 18,2
HEM 260 470x20 246,2 290,0 268,0 18,0 325 240 313,6 47153 2463 11,9 19,1
HEM 260 470x 25 264,71 290,0 268,0 18,0 325 240 371 50357 2519 15 20,0
HEM 260 470x30 2831 290,0 268,0 18,0 32,5 240 360,6 53396 2573 11,2 208
HEM 260 470x 35 3016 290,0 268,0 18,0 325 240 3841 56312 2624 11,0 n5
HEM 260 470x40 320,0 290,0 268,0 18,0 325 240 407,6 59136 2675 10,9 2,
HEB 280 480x10 1408 280,0 280,0 10,5 18,0 240 1794 26666 1491 1,1 179
HEB 280 480x15 159,6 280,0 280,0 10,5 18,0 240 2034 29402 1530 10,3 19,2
HEB 280 480x20 1785 280,0 280,0 10,5 18,0 240 214 31782 1563 9,7 203
HEM 280 490x10 21,0 310,0 288,0 185 33,0 240 289,2 49970 2744 138 18,2
HEM 280 490x 15 246, 310,0 288,0 18,5 33,0 240 3137 54422 2819 13,2 193
HEM 280 490x20 265,5 310,0 288,0 185 33,0 24,0 338,2 58528 2886 12,7 203
HEM 280 490x 25 2847 310,0 288,0 18,5 33,0 24,0 362,7 62371 2948 123 2,2
HEM 280 490x 30 303,9 310,0 288,0 185 33,0 240 387,2 66010 3007 12,0 20
HEM 280 490x 35 323,2 310,0 288,0 18,5 33,0 240 a7 69494 3063 118 2]
HEM 280 490 x40 3424 310,0 288,0 185 33,0 24,0 436,2 72860 3118 11,6 234




SFB = “Slim Floor Beam”’
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Désignation . . Valeurs statiques
Designation Dimensions Section properties
Bezeichnung Abmessungen Statische Kennwerte
by xt, G heff b tw tf r A ly Wel,y z) z9
mm x mm | kg/m mm mm mm mm mm mm? mm?* mm® mm mm
x 102 x 104 x 10° x10 x10
HEB 300 50010 156,3 300,0 300,0 11,0 19,0 27,0 199,1 34165 1808 12,1 189
HEB 300 50015 1759 300,0 300,0 11,0 19,0 27,0 24 37557 1853 11,2 203
HEB 300 50020 1955 300,0 300,0 11,0 19,0 27,0 29,1 40521 1891 10,6 14
HEB 300 500x 25 25,2 300,0 300,0 11,0 19,0 27,0 274 43185 1927 10,1 24
HEM 300 510x10 78,0 340,0 310,0 21,0 390 27,0 3541 72574 3ns 155 195
HEM 300 51015 2980 340,0 310,0 7,0 390 27,0 3796 78460 3813 149 2,6
HEM 300 510x20 318,0 340,0 310,0 21,0 390 27,0 405,1 83961 3899 145 215
HEM 300 510x25 338,0 3400 310,0 7,0 390 27,0 430,6 89158 3980 141 24
HEM 300 510x 30 358,0 340,0 310,0 21,0 39,0 27,0 456,1 94113 4056 138 232
HEM 300 510x 35 378,0 340,0 310,0 7,0 390 27,0 481,6 98877 4129 13,6 39
HEM 300 510x40 398,1 340,0 310,0 21,0 390 27,0 507,1 103490 4199 134 24,6
HEB 320 50010 1659 3200 300,0 11,5 205 27,0 1.3 41220 271 131 199
HEB 320 50015 185,5 3200 300,0 115 20,5 27,0 236,3 45202 nn 12,2 n3
HEB 320 500x 20 205,2 3200 300,0 11,5 205 27,0 2613 48699 2164 11,5 225
HEB 320 500x 25 2248 320,0 300,0 115 20,5 27,0 286,3 51847 2203 11,0 235
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