—ao Poutrelles normales européennes
Inclinaison des ailes: 14%
Dimensions: DIN 1025-1: 1963, NF A 45-209 (1983)
Tolérances: EN 10024: 1995

Etat de surface conforme & EN 10163-3: 1991, classe C, sous-classe 1

—eo European standard beams
Flange slope: 14%
Dimensions: DIN 1025-1: 1963, NF A 45209 (1983)
Tolerances: EN 10024: 1995
Surface condition according to EN 10163-3:1991, class C, subclass 1

—ao Europdische Normaltrager
Flanschneigung: 14 %
Abmessungen: DIN 1025-1: 1963, NF A 45-209 (1983)
Toleranzen: EN 10024: 1995
Oberflachenbeschaffenheit gemafd EN 10163-3: 1991, Klasse C, Untergruppe 1

Désignation . . Dimensions de construction

. . Dimensions . . . Surface

Designation Abmessunaen Dimensions for detailing Oberfléche
Bezeichnung 9 Konstruktionsmafle
G h b tw t n 2 A d > Pmin Pmax AL Ac
kg/m| mm mm mm mm mm mm mm? mm mm mm m?/m m?/t
x 107

IPN 80* 59 80 42 39 59 39 23 1,58 59 - - - 0,304 51,09
IPN 100* 83| 100 50 45 6,8 45 27 10,6 75,7 - - - 0,370 44 47
IPN 120" 1m0 58 51 77 51 31 14,2 924 : : : 0439 3938
PN 140* 1431 140 66 5,7 8,0 5,7 34 18,3 109,1 - - - 0,502 3494
[PN 160* 179 160 74 6,3 95 6,3 38 228 125,8 - - - 0,575 32,13
PN 180* 29 180 82 6,9 104 6,9 4] 279 1424 - - - 0,640 29,22
PN 200* 262 200 90 15 13 15 45 334 1591 - - - 0,709 27,04
PN 220* KRl 220 98 8,1 122 8,1 49 395 1758 M10 50 56 0,775 2499
PN 240* 36,2 240 106 8,7 13,1 8,7 5,2 46,1 1925 M10 54 60 0,844 23,32
PN 260* 491 260 13 9.4 141 9,4 5,6 53,3 208,9 n12 62 62 0,906 21,65
PN 280* 4791 280 119 10,1 15,2 10,1 6,1 61,0 2251 M12 68 68 0,966 20,17
PN 300* 542( 300 125 10,8 16,2 10,8 6,5 69,0 2416 M12 70 74 1,03 19,02
|PN 320* 61,0 320 131 11,5 173 11,5 6,9 177 2519 M2 70 80 1,09 17,87
PN 340* 68,0 340 137 12,2 183 12,2 13 86,7 2743 M12 78 86 1,15 16,90
PN 360* 76,1 360 143 13 195 13 18 97,0 290,2 n12 78 92 1,21 15,89
PN 380* 840 380 149 13,7 20,5 13,7 8,2 107 306,7 M16 84 86 1,27 15,12
PN 400* 924 400 155 144 21,6 144 8,6 118 3029 M16 86 92 1,33 14,36
[PN 450* 115 450 170 16,2 24,3 16,2 97 147 363,6 M16 92 106 1,48 12,83
|PN 500* 141 500 185 18 21 18 10,8 179 404,3 M20 102 110 1,03 11,60
IPN 550* 166 550 200 19 30 19 11,9 212 4456 n22 112 118 1,80 10,80
IPN 600* 199 600 215 21,6 324 21,6 13 254 4858 24 126 128 197 9,89

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

*  Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
56) *  Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.
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Désignation Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification el

Designation axe fort y-y axe faible zz ENV 1993-1-1 &12|8

Bezeichnung strong axis y-y weak axis z-z e e |59

starke Achse y-y schwache Achse z-z bending y | ompression| S| = | &

G ly Wel.y WPLYQ iy Ay, I, Wel., WPLZQ iy Ss It lw § 5 § 5 & z &

kg/m | mm mm® mm® mm mm? mm* mm® mm® mm mm mm* mmé | |||
x 104 | x10° | x10° | x10 | x102 | x104 | x10° | x10° | x10 | x 104 | x 107

IPN 80 59 178 19,5 28 3,20 34 6,29 3,00 500 091 21,6 0,67 0094 4|4 4|0
IPN 100 8,3 171 34,2 39,8 4,01 4,85 12,2 4,88 810 1,07 25,0 1,60 02711 1|1 1180
IPN 120 11,1 328 547 63,6 481 6,63 15 741 124 128 284 21 0691 111 1|0
IPN 140 143 573 81,9 95,4 5,61 8,65 35,2 10,7 179 140 318 432 1511 11 1]o
IPN 160 17,9 935 17 136 6,40 10,83 54,7 148 49 155 35,2 6,57 i1 111 1|0
IPN 180 209( 1450 161 187 720 1335 81,3 19,8 32 1N 38,6 9,58 59201 1|1 18
IPN 200 262| 2140 214 250 8,00 16,03 117 26,0 85 187 420 135 10511 1(1 1|0
IPN 220 3T 3060 278 324 880 19,06 162 33,1 5,7 202 454 18,6 g (1 11 1|0
IPN 240 36,2 4250 354 412 959 2233 21 4,7 700 220 489 25,0 87 (1 111 1]|o
IPN 260 4191 5740 442 514 10,40 26,08 288 51,0 85,9 232 52,6 335 a1 11 111 1o
IPN 280 4791 7590 542 632 1,00 30,18 364 61,2 103 245 56,4 442 646 (1 1|1 1|0
IPN 300 5421 9800 653 762 1,90 3458 451 72,2 121 2,56 60,1 56,8 ag (1 1|1 1|0
IPN 320 61,0[ 12510 182 914 12,70 39,26 555 84,7 143 2,67 639 725 129 T 111 118
IPN 340 68,0 15700 923 1080 1350 4427 674 98,4 166 2,80 67,6 90,4 176 T 1|1 1]|o
IPN 360 76,1 19610 1090 1276 14,20 49,95 818 114 194 290 ng 115 240 T 111 118
IPN 380 840( 24010 1260 1482 1500 5555 975 131 m 3,02 754 141 319 T 1(1 1]o
IPN 400 9241 29210 1460 1714 1570 61,69 | 1160 149 253 3,13 79,3 170 420 T 1|1 1]|o
PN 450 115 | 45850 2040 2400 1770 77,79 | 1730 203 345 343 88,9 267 91 T 111 1]o
IPN 500 141 68740 2750 3240 1960 9560 | 2480 268 456 3,72 98,5 402 1400 T 1|1 1o
IPN 550 166 | 99180 3610 4240 21,60 1113 3490 349 592 402 | 1073 544 2390 T 1|1 1]|o
IPN 600 199 | 138800 4627 5452 2339 1380 4674 435 152 429 | 17,6 187 3814 I 1|1 1]|o

¢ Wp|: Pourun dimensionnement plastique, la section doit appartenir & la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 215.
¢ Wy For plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 215.

* Wp|: Bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazitét, angehéren. Siehe Seite 215. 57 ’





