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—eo Fers U britanniques a ailes inclinées
Dimensions: BS 4-1: 1993
Tolérances: EN 10279: 2000
Etat de surface conforme & EN 10163-3: 1991, classe C, sous-classe 1

—e British channels with taper flanges
Dimensions: BS 4-1: 1993
Tolerances: EN 10279: 2000
Surface condition according to EN 10163-3:1991, class C, subclass 1

| t— ys

—eo Britische U-Profile mit geneigten

L3 (1] y
inneren Flanschfldchen
Abmessungen: BS 4-1: 1993 hw
Toleranzen: EN 10279: 2000 *tf )
Oberfléchenbeschaffenheit gemaf EN 10163-3: 1991, Klasse C, Untergruppe 1 i ——
A\
L !
Désignation Di . §
Designation imensions Sur ace
h Abmessungen Oberfléche
Bezeichnung
G h b tw t n ro d A Al AG
kg/m mm mm mm mm mm mm mm mm? m?/m m?/t
x 102
(H76x38x7* 6,7 76,2 38,1 51 6,8 12 6 38,2 8,62 0,29 4252
CH102x 51 x 10 10,4 101,6 50,8 6,1 16 12 6 61,2 13,16 039 31,33
(H127 x 64 x 15¢ 149 127 63,5 6,4 9,2 13 6,5 80,5 18,79 0,48 32,85
(H152x76x 18 179 1524 76,2 64 9 14 1 103 22,48 0,58 33,10
CH 152 % 89 x 24 23,9 152,4 88,9 7] 11,6 16 8 93,7 30,02 0,63 26,80
(H178x76x 21 208 1718 76,2 6,6 103 16 8 123 26,39 0,63 30,62
(H178x89x 27 26,8 1718 88,9 16 123 17 8,5 116 3,79 0,68 25,68
C(H203x76x 24* 23,9 203,2 76,2 A 11,2 17 8,5 144 30,28 0,69 28,77
(H 203 x 89 x 30* 298 203,2 88,9 8,1 12,9 17,5 8,75 139 37,60 0,73 477
(H229x 76 x 26* 26,1 28,6 76,2 16 11,2 17,5 8,75 169 33,14 0,74 2821
(H229x 89 x 33* 327 228,6 88,9 8,6 133 19 95 161 443 0,78 24,00
C(H245% 76 x 28 28,2 254 76,2 8,1 109 19 9,5 192 35,94 0,78 17,7
CH 245 x 89 x 36* 357 254 88,9 9,1 13,6 204 10,2 183 45,35 0,83 23,32
(H 305x 89 x 42* 418 304,8 88,9 10,2 137 257 12,85 27 53,00 093 22,50
(H 305x 102 x 46 46,2 304,8 101,6 10,2 14,8 26,7 13,35 7 58,10 099 21,62
(H305x 102 x 55* 5,01 381 101,6 10,4 16,3 28,2 14,1 292 69,55 1,14 20,84
(H432x 102 x 65 655 4318 101,6 122 16,8 2 12 350 82,37 1,24 19,13

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

*  Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
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Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.
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Désignation Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification el
Designation axe fort y-y axe faible zz ENV1993-11 1518 |
Bezeichnung strong axis y-y weak axis z-z e | e § i g
starke Achse y-y schwache Achse zz gy [amsin] S| = |
G |y Wel.y Wplly' iy Az l; Wel.z Wpl.z' iz S h e ¥s Ym 5 5 § 5 & Z &
kg/m | mm mm’ | mm? mm mm? | mm* | mm® | mm® | mm mm mm* | mm® | mm mm | |||
x10* | x10° | x10° | x10 | x102 | x10* | x10° |xlO3 | x10 | x10* | x107 | x10 | x10
(H76x38x7 6,7 51 197 BT 2% 434 10,1 3,78 750 1,08 | 191 1,64 009 1,12 207 (1 11 1|0
(H102x51x10 104] 206 4051 487 3% 6,62 2,7 764 149 145 | 213 2,89 044 142 271 (1 1]1 1|0
(H127x 64x 15 1491 417 7509 891 504 8,73 64,7 145 1,7 186 | 242 521 158 1,82 35 |1 1|1 1o
(H152x76x18 179] 838 110 129 611 1048 | 109 20,0 38,3 201 | 250 6,24 395 204 412 |1 1|1 1|o
(H152x 89 x 24 239 N5 1514 177 620 1190 | 210 345 63,7 264 | 98 129 1.1 267 53 11 1|1 1o
(H178x76x 21 208 1329 1495 176 700 1275 | 189 23,6 453 20 | 15 8,87 6,39 2,05 44 11 1(1 1|0
(H178x89x 27 268 1735 1952 19 10T 1470 | 234 37 70,9 263 | 315 15,8 11,1 258 516 [1 1)1 1|o
(H203x76x 24 29| 1948 g7 w7 802 1557 | 146 26,3 50,8 220 | 294 11,5 955 200 402 |1 11 1|®
(H203x89x30 298| 2469 243 286 810 17,68 | 256 40,6 11,2 261 | 328 18,8 16,1 248 498 |1 1]1 1|0
(H229x76x 26 26,1 2608 2281 172 887 1850 | 152 26,7 517 204 | 30, 12,8 130 1,87 376 |1 11 1o
(H229x89x33 37| 3364 2943 349 901 2105 | 274 425 81,9 257 | #4120 224 237 475 (1 11 1|0
(H245x76x 28 282 3361 2646 319 967 21,78 | 153 26,1 51,2 206 | 310 144 16,9 1,73 34411 1)1 1o
CH 245 89 x 36 7| 4435 3492 416 989 2465 | 289 441 85,2 253 | 359 156 30,0 221 452 11 11 1|0
(H305x 89 x42 418 7036 4617 572 1152 3374 | 304 445 929 240 | 396 399 51,2 200 419 (1 11 1|0
C(H305x 102 x 46 46,2 8078 530 652 1,79 3417 | 42 61,7 128 285 | 416 495 86,3 2,56 5055 11 1|1 1o
C(H305x102x 55 5500 14730 7731 952 1455 4317 | 546 703 145 280 | 44 628 157 243 49 11 11 2|0
(H 432 x 102 x 65 655] 20970 9712 1220 16,0 55,26 | 599 756 153 270 | 441 744 172 221 453 |1 1|1 2|o
* Wplyest calculé selon I'hypothése d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n’est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de fagon
a constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n’engendre pas de torsion.
r Wplyis determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more U channels are combined in such
a way to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.
= Fir die Berechnung von W| ,, wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar,
wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in 149

der Schwerpunktebene angreift, keine Torsion hervorruft.






