—eo Corniéres américaines a ailes égales
Dimensions: ASTM A6/AéM - 02
Tolérances: ASTM A6/A6M - 02

—e American equal leg angles
Dimensions: ASTM A6/AéM - 02
Tolerances: ASTM A6/A6M - 02

° ° — ¢t
—e Amerikanischer
gleichschenkliger Winkelstahl h
Abmessungen: ASTM A6/A6M - 02 '
Toleranzen: ASTM A6/A6M - 02 {
N bt ]
Désignation . . Position des axes
Designation Dimensions Position of axes Surface
Bezeichnung Abmessungen Laae der Achsen Oberflache
(metric) 9
G h=b t A Zo =Y, v U] up Al Ac
kg/m mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x 102 x 10 x 10 x 10 x 10
L19x19x3.27* 0.9 19.05 318 1.1 0.57 1.35 08 0.65 0.071 78.89
L25x25x3.27* 1.2 254 318 1.51 0.74 1.8 1.04 09 0.098 81.67
L25x25x 48" 18 254 476 219 0.78 18 11 0.87 0.094 52.22
L25x25x 6.4~ 22 254 6.35 2.83 0.85 1.8 1.21 093 0.097 44.09
L32x32x3.2* 15 31.75 318 1.92 0.89 2.25 1.26 1.1 0.123 82.00
L32x32x48" 22 3175 476 2.80 0.95 225 1.35 113 0.123 55.91
L32x32x64* 28 31.75 6.35 3.63 1.02 2.25 1.45 1.22 0.126 45.00
L38x38x3.2* 18 38.1 318 232 1.04 2.69 1.48 1.34 0.148 82.22
L38x38x4.0"* 22 381 397 2.86 1.09 2.69 1.54 1.35 0.150 68.18
L38x38x48"* 27 38.1 476 340 1.1 2.69 157 1.36 0.148 5481
L38x38x64* 34 381 6.35 444 1.16 2.69 1.64 13 0.148 4353
L4dxd4x3.2* 21 44 45 3.18 272 1.22 314 1.72 1.59 0.175 83.33
L44x44x 48 3.1 44.45 476 401 1.28 314 1.82 1.62 0.176 56.77
Lddxd4x 64" 41 44 45 6.35 5.25 1.33 314 1.88 1.59 0.173 42.20
L51x51x3.27* 24 50.8 318 n 132 359 187 1.74 0.196 81.67
L51x51 x4.8"* 3.6 50.8 476 4.61 143 359 2.02 1.81 0.199 55.28
L51x51x6.4 47 50.8 6.35 6.05 148 359 21 1.78 0.198 4213
L51x51x7.9"* 5.8 50.8 1.94 142 1.54 359 217 1.78 0.197 3397
L51x51x9.5 1.0 50.8 9.53 8.77 1.59 359 2.25 1.83 0.195 27.86
Lodxbdx48"* 46 63.5 476 5.81 1.75 449 247 2.25 0.250 54.35
Lodx64x64* 6.1 63.5 6.35 7.68 1.79 449 2.53 224 0.247 40.49
Lodxo4x7.9"* 74 635 7.94 9.42 1.87 449 2.64 231 0.250 33.78
Lodx64x9.5* 8.7 63.5 9.53 11.20 192 449 2.7 2.25 0.248 2851
Lodxo4x127"* 114 635 12.7 1450 2.04 449 2.89 2.39 0.250 21.93

v Autres dimensions sur demande.
Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

v Other dimensions on request.
Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

184 v Andere Abmessungen auf Anfrage.
* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.
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Désignation Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification|
Designution axe yy / axe zz axe U-u axe v-v ENV 1993-1-1 §
Bezeichnung axis y-y / axis z-z axis u-u axis v-v e s
(imperial) Achse y-y / Achse zz Achse u-u Achse v-v compression 2
G | b=ty [Wery=Weid iy=i I, i l i e 2 | g |5

lbs/ft mm?* mm? mm mm?* mm mm* mm mm* v »

x 104 x10° x10 x 104 x10 x 104 x10 x 104

L3/4x3/4x1/8 0.59 0.33 0.25 0.54 052 0.67 0.14 0.35 .19 ] 1 O
L1x1x1/8 0.80 0.88 049 076 1.40 0.96 0.36 0.49 (.52 ] 1 o
L1x1x3/16 1.16 1.15 0.66 071 1.82 0.89 049 0.46 .66 ] 1 0
Lix1x1/4 1.49 1.50 0.89 073 232 0.90 0.68 0.49 (.82 ] 1 o
L11/4x11/4x1/8 101 1.78 0.78 0.96 182 1.21 073 0.61 -1.05 ] 4 o
L11/4x11/4x3/16 148 251 113 0.94 397 1.19 1.05 0.61 -1.46 ] 1 o
L11/4x11/4x1/4 192 3.19 1.48 0.94 5.00 1.17 1.39 0.62 -1.81 ] 1 o
L11/2x11/2x1/8 1.3 3.15 1.14 1.16 501 1.46 1.30 0.74 -1.86 4 4 o
L11/2x11/2x5/327 152 3.86 1.42 1.16 6.15 147 1.58 0.74 -2.29 ] 4 o
L11/2x11/2x3/16  1.80 4.49 1.67 1.15 113 1.44 1.86 0.74 -2.63 ] 1 o
L11/2x11/2x1/4 234 540 2.04 112 8.55 1.4 2.25 0.72 -3.15 ] 1 o
L13/4x13/4x1/8 144 519 1.61 1.38 8.27 1.74 21 0.88 -3.08 4 4 0
L13/4x13/4x3/16 212 7.44 2.35 1.36 11.83 1.72 3.05 0.87 439 ] 3 O
L13/4x13/4x1/4 277 9.29 298 1.33 1471 1.67 3.88 0.86 542 ] 1 0
L2x2x1/8 1.65 7.20 1.92 1.53 11.44 1.92 2.96 0.98 -4.24 4 4 o
L2x2x3/16 244 11.19 3.06 1.55 17.79 1.96 459 0.99 -6.60 2 4 o
L2x2x1/4 319 14.04 3.90 1.53 223 1.93 5.78 0.98 -8.26 ] 1 0
L2x2x5/16 392 16.68 4 1.50 26.39 1.89 6.97 0.97 9.71 1 1 o
L2x2x3/8 470 19.46 5.58 1.48 30.61 1.86 8.31 0.97 1115 ] 1 0
L21/2x21/2 x3/16  3.07 22.52 4.89 1.96 35.86 248 9.18 1.25 -13.34 4 4 0
L21/2x21/2 x1/4 410 28.67 6.29 1.93 4555 243 11.79 1.24 -16.88 ] 4 o
L21/2x21/2 x5/16 5.00 35.09 1.83 1.92 55.67 242 1451 1.24 -20.58 ] 1 o
L21/2x21/2 x3/8 590 39.93 9.00 1.89 63.21 238 16.65 1.22 -23.28 ] 1 o
L21/2x21/2x1/2  1.10 50.86 11.80 1.87 79.66 2.34 22.06 1.23 -28.80 ] 1 0
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—e Corniéres américaines a ailes égales (i)
Dimensions: ASTM A6/AéM - 02
Tolérances: ASTM A6/A6M - 02

—e American equal leg angles (coninueq)
Dimensions: ASTM A6/AéM - 02
Tolerances: ASTM A6/A6M - 02

Ld o t
—ae Amerikanischer B
gleichschenkliger Winkelstahl forsetzung) h
Abmessungen: ASTM A6/A6M - 02 |
Toleranzen: ASTM A6/A6M - 02 }
| b—t ]
Désignation . . Position des axes
Designation Dimensions Position of axes Surfc!ce
Bezeichnung Abmessungen Laae der Achsen Oberfléche
(metric) ge der
G h=b t A zZo =y, v U] up Al A
kg/m mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x 102 x 10 x 10 x 10 x 10
L76x76x4.8" 5.5 76.2 476 1.03 2.06 5.39 292 27 0.301 5473
L76xT76x 6.4 13 76.2 6.35 9.29 213 5.39 3.01 27 0.301 LAWE]
L76x76x7.97* 9.1 76.2 1.94 11.50 217 5.39 3.07 27 0.298 3275
L76x76x9.57 107 76.2 9.53 13.60 2.25 5.39 318 278 0.301 2813
L76x76x11.17* 124 76.2 1101 15.70 209 5.39 324 277 0.298 24.03
L76x76x127"* 140 76.2 127 17.70 2.35 5.39 3.33 279 0.298 0.2
L89x89x64 8.6 88.9 6.35 10.90 242 6.29 343 3.4 0.349 40.58
L89x89x79 107 88.9 1.94 13.50 248 6.29 3.51 3.15 0.348 3252
L89x89x 9.5 12.6 88.9 9.53 16.00 2.56 6.29 3.63 323 0.351 27.86
L89x89x11.1v 14.6 88.9 11.11 18.50 2.62 6.29 3 3.26 0.351 24.04
L89x89x 127 16.5 88.9 127 21.00 2.68 6.29 379 329 0.351 nau
L102x102x 6.4 9.8 101.6 6.35 12.50 276 7.18 39 3.63 0.402 41.02
L102x102x7.9"* 122 101.6 1.94 15.50 282 7.18 399 3.65 0.402 32.95
L102x102x9.57* 146 101.6 9.53 18.50 287 7.18 4.05 3.64 0.399 27.33
L102x102x 1117~ 16.8 101.6 1101 21.40 2.94 7.18 416 3.7 0.402 2393
L102x102x 1277 190 101.6 127 24.20 3 718 4.24 3.74 0.402 21.16
L102x102x 159 234 101.6 15.88 9.0 3N 7.18 44 3.8 0.402 17.18
L102x102x19.0v* 275 101.6 19.05 35.10 323 7.18 457 39 0.404 14.69
L127x127x7.9* 153 127 7.94 19.60 346 8.98 49 456 0.505 33.01
L127x127x9.57* 183 127 9.53 2330 352 8.98 498 459 0.505 27.60
L127x127 111~ 213 127 1111 27.00 3.56 8.98 5.03 455 0.500 2347
L127x127 x 1277 241 127 127 30.70 3.63 8.98 513 458 0.501 2079
L127x127 159"~ 29.8 127 15.88 37.80 375 8.98 5.3 4.68 0.502 16.85
L127x127 x19.0" 351 127 19.05 44.80 387 8.98 547 471 0.505 14.35
L127x127x 2227~ 405 127 22.23 51.50 3.98 8.98 5.6 48] 0.503 1242

v Autres dimensions sur demande.
Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

v Other dimensions on request.
Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

18 v Andere Abmessungen auf Anfrage.
* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.
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Désignation

Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte

Classification

Designution axe yy / axe z:z axe u-u axe v-v ENV 1993-1-1 §
Bezeichnung axis yy / axis zz axis u-u axis v-v P
(imperial) Achse y-y / Achse zz Achse u-u Achse v-v compression §
G b=l [Wery=Wel,| iy=i, Iy iy l iy e 2 2 §

lbs/ft mm?* mm? mm mm?* mm mm* mm mm* » »

x 104 | x 10° | x 10 x 104 x 10 x 104 x 10 x 104

L3x3 x3/16 3 39.70 1.14 231 63.26 2.99 16.14 1.51 -23.56 4 4 o
L3x3 x1/4 490 51.46 9.37 2.35 81.95 291 20.97 1.50 -30.49 4 4 o
L3x3 x5/16 6.10 61.99 11.38 232 98.50 292 25.48 149 -36.51 ] 4 o
L3x3 x3/8 7.20 712.92 13.57 231 115.7 29 30.15 149 -A2.77 ] 1 o
L3x3 x7/16 8.30 82.18 15.43 228 130.0 2.87 34.34 1.48 -47.84 ] 1 o
L3x3 x1/2 9.40 91.40 17.35 221 1441 2.84 38.66 1.47 5274 ] 1 o
L31/2x31/2x1/4 580 82.51 12.76 274 1313 3.46 33.72 1.75 -48.79 4 4 o
L31/2x31/2 x5/16  7.20 100.5 15.68 272 159.8 343 a0 1.74 -59.29 3 4 o
L31/2x31/2 x3/8 850 118.8 18.78 272 188.9 3.43 48.71 1.74 -10.09 ] 3 0
L31/2x31/2 x7/16 9.80 135.2 21.57 210 214.6 3.40 55.84 1.74 -19.36 ] 1 o
L31/2x31/2x1/2 1110 150.9 24.30 2.68 238.8 3.37 62.96 1.73 -87.94 ] 1 o
Ldx4 x1/4 6.60 125.9 17.02 317 200.8 4,00 50.99 202 7491 4 4 o
L4x4 x5/16 8.20 154.0 20.99 3.15 2455 3.98 62.54 201 91.46 4 4 o
L4x4 x3/8 9.80 180.0 24.68 312 286.3 3.93 73.70 1.99 -106.3 2 4 o
L4x4 x7/16 11.30 206.5 28.61 3N 3283 3.92 84.70 1.99 1218 ] 3 o
L4x4 x1/2 12.80 2309 32.24 3.09 366.4 3.89 95.40 1.99 1355 ] 1 0
L4x4 x5/8 15.70 276.6 39.26 3.05 436.9 3.83 116.3 1.98 -160.3 ] 1 o
L4x4 x3/4 18.50 318.9 46.00 3.02 500.7 3.78 137.1 1.98 -181.8 ] 1 0
L5x5 x5/16 10.30 308.3 33.37 3.97 4921 5.02 1245 252 -183.8 4 4 0
L5x5 x3/8 12.30 363.4 39.59 3.95 579.6 499 1472 251 -216.2 4 4 O
L5x5x7/16 14.30 4142 4532 39 659.3 493 169.1 250 -245.1 3 4 0
L5x5x1/2 16.20 466.0 51.36 3.90 7413 49 190.7 249 -275.3 ] 4 o
L5x5 x5/8 20.00 564.2 63.00 3.86 894.9 4.86 2335 248 -330.7 ] 1 o
L5x5 x3/4 23.60 654.7 74.12 3.82 1035 481 2741 247 -380.6 ] 1 o
L5x5x7/8 21.20 7318 84.58 3.78 1162 475 3141 247 4237 | 1 0
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—e Corniéres américaines a ailes égales (i)
Dimensions: ASTM A6/AéM - 02
Tolérances: ASTM A6/A6M - 02

—e American equal leg angles (coninueq)
Dimensions: ASTM A6/AéM - 02
Tolerances: ASTM A6/A6M - 02

Ld o t
—eo Amerikanischer B
gleichschenkliger Winkelstahl forsetzung) h
Abmessungen: ASTM A6/A6M - 02 |
Toleranzen: ASTM A6/A6M - 02 }
| b—t ]
Désignation . . Position des axes
Designation Dimensions Position of axes Surfc!ce
Bezeichnung Abmessungen Laae der Achsen Oberfléche
(metric) ge der
G h=b t A zZo =y, v U] up Al Ag
kg/m mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x 102 x 10 x 10 x 10 x 10
L152x152x7.9"* 185 1524 1.94 23.60 4.09 10.78 5.78 543 0.604 32.65
L152x152x9.57* 222 1524 9.53 28.10 414 10.78 5.85 543 0.602 2112
L152x152x 1117 256 1524 11.11 3270 42 10.78 5.96 55 0.605 23.63
L152x152x 1277 29.2 1524 127 3710 4.26 10.78 6.03 5.48 0.603 20.65
L152x152x 143" 326 1524 14.29 41.50 433 10.78 6.12 5.56 0.605 18.56
L152x152x 159" 36.0 1524 15.88 45.90 439 10.78 6.21 5.59 0.605 16.81
L152x152x19.0v~ 427 1524 19.05 5450 45] 10.78 6.37 5.6 0.606 14.19
L152x152x 2227 493 1524 223 62.80 4.62 10.78 6.53 571 0.605 12.21
L152x152x 254" 557 1524 254 71.00 473 10.78 6.69 5.78 0.605 10.86
L203x203x 127~ 39.3]  203.2 127 50.00 5.54 14.37 1.84 1.3 0.808 20.56
L203x203x 143  440]  203.2 14.29 56.00 5.6 14.37 192 1.35 0.809 18.39
L203x203x 159 487  203.2 15.88 62.00 5.6 14.37 8.01 1.38 0.809 16.61
L203x203x19.0v*  57.9]  203.2 19.05 73.60 5.78 14.37 8.17 1.44 0.809 13.97
L203x203x22.2**  61.0|  203.2 2.23 85.00 5.89 14.37 8.33 1.51 0.809 12.07
L203x203x 254 759  203.2 254 96.80 b 14.37 8.49 141 0.807 10.63
L203x203x28.6v*  847|  203.2 28.58 108.0 6.12 14.37 8.65 1.57 0.808 9.54

v Autres dimensions sur demande.
Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

v Other dimensions on request.
Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

188 v Andere Abmessungen auf Anfrage.
* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.
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Désignation Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification|
Designation axe yy / axe z-z axe u-u axe v-v ENV 1993-1-1| &
Bezeichnung axis yy / axis zz axis u-u axis v-v P
(imperial) Achse y-y / Achse zz Achse u-u Achse v-v conpession §
G b=l [Wery=Wel,| iy=i, Iy iy l iy e 2 2 §

lbs/ft mm?* mm? mm mm?* mm mm* mm mm* » »

x 104 x10° x10 x 104 x10 x 104 x10 x 104

L6x6 x5/16 1240 540.0 48.42 478 861.9 6.04 218.1 3.04 3219 4 4 O
L6x6 x3/8 1490 637.5 57.41 475 1016 6.00 258.9 3.03 -378.6 4 4 0
L6x6 x7/16 17.20 1347 66.63 474 1172 5.99 2975 3.02 -437.2 4 4 O
L6x6 x1/2 19.60 8253 75.18 4n 1315 5.95 335.8 3.01 -489.5 4 4 0
L6x6 x9/16 21.90 917.2 84.08 470 1461 5.93 3137 3.00 5435 2 4 O
L6x6 x5/8 24201 1004 92.53 4.68 1598 5.90 410.5 199 5935 ] 4 o
L6x6 x3/4 28701 17 109.1 4.64 1859 5.84 483.3 298 -487.7 ] ] O
L6x6 x7/8 33101 1377 1249 4.60 2100 578 5541 297 1729 ] | o
Loxo x1 31.40) 1475 1404 4.56 2326 572 6244 297 -850.6 ] 1 o
L8x8 x1/2 2640] 2021 136.7 6.36 3226 8.03 816.0 4.04 -1205 4 4 o
L8x8 x9/16 29.60] 2249 152.8 6.33 3589 8.00 909.0 4.03 -1340 4 4 0
L8x8 x5/8 3270|2471 168.6 6.31 3941 197 1001 402 -1470 4 4 O
L8x8 x3/4 38.90] 2900 199.4 6.27 4619 191 1181 4.00 179 1 4 o
L8x8 x7/8 45.00( 3310 2294 6.23 5264 1.85 1356 3.99 -1954 ] 3 o
L8x8 x1 51.001 3693 258.0 6.18 5863 179 1523 397 2170 1 1 0
L8x8 x11/8 56.90( 4071 286.7 6.14 6448 1.73 1694 3.96 377 ] 1 O
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—e Corniéres américaines a ailes égales (i)
Dimensions: ASTM A6/AéM - 02
Tolérances: ASTM A6/A6M - 02

—e American equal leg angles (coninueq)
Dimensions: ASTM A6/AéM - 02
Tolerances: ASTM A6/A6M - 02

° ° — ¢t
—e Amerikanischer
gleichschenkliger Winkelstahl forsetzung) h
Abmessungen: ASTM A6/A6M - 02 "
Toleranzen: ASTM A6/A6M - 02 {
. -
I b |
!
g::;g:::;:: Dimensions Dimensions de construction
9 Dimensions for detailing
Bezeichnung Abmessungen Konstrukti 8
(metric) onstruktionsmafie
G h=b t A > €min €max Anet
kg/m mm mm mm? mm mm mm?
X 102 X ]02
L19%19x3.27%* 09 19.05 318 101
L25%x25x3.27%* 12 254 318 151
L25x25x48"* 1.8 254 476 2.19
L25x25x 647" 22 254 6.35 2.83
132x32x32%* 15 31.75 318 1.92
[32x32x48 22 3175 476 2.80
132x32x 647" 28 31.75 6.35 3.63
138x38x3.27"* 18 38.1 318 232
L38x38x4.07 22 38.1 397 2.86
138x38x4.87* 27 38.1 476 340
L38x38x0.4" 34 38.1 6.35 4.44
L4dxd44x32* 21 44 45 318 272
L4 xadx 48" 3. 44.45 476 401
Lddxddxed 41 44 45 6.35 525
L5Tx51x3.27 24 50.8 318 312
L51x51 x4.877* 36 50.8 476 4.61
L5Tx51x 047 47 50.8 6.35 6.05
L5Tx51x7.97%* 5.8 50.8 7.94 7.42
L5Tx51x 9.5 1.0 50.8 9.53 8.77
Lodxbdxd8 46 63.5 476 581 M6 3476 36.50 496
Lodxo6dx647* 6.1 63.5 6.35 7.68 e 36.35 36.50 6.52
Lodxodx79v* 74 635 7.94 9.42 M2 31.94 44.00 8.42
L64x64x9.577* 8.7 63.5 953 112 12 39.53 44.00 9.95
Lodxodx1277* 114 635 12.7 145 M2 42.70 44.00 12.87

v Autres dimensions sur demande.
Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

v Other dimensions on request.
Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

190 v Andere Abmessungen auf Anfrage.
* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.
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Désignat!on . . Dimensions de construction
Deﬂgnuhon Dimensions Dimensions for detailing
Bezeichnung Abmessungen KonstruktionsmaBe
(metric)
G h=b t A ) €min €max Anet
kg/m mm mm mm? mm mm mm?
x 10? x 102
L76x76x 4.8 55 76.2 476 1.03 M16 3476 49.20 6.17
L76x76x 64" 1.3 76.2 6.35 9.29 M16 36.35 49.20 8.13
L76x76x7.9*"* 9.1 76.2 1.94 1.5 M16 371.94 49.20 10.04
L76x76x9.57" 107 76.2 9.53 13.6 M16 39.53 49.20 11.89
L76x76x11.177* 124 76.2 1.1 157 M16 4 49.20 13.70
L76x76x12.77"* 140 76.2 127 17.7 M16 42.70 49.20 15.46
L89x89x 64+ 8.6 88.9 6.35 10.9 M24 46.35 49.90 9.24
L89x89x7.9+* 10.7 88.9 1.94 135 24 47.94 49.90 11.42
L89x89x 9.5 12.6 88.9 9.53 16.0 M24 4953 49.90 13.55
L89x89x11.177* 14.6 88.9 1.1 185 M22 5101 52.90 15.86
L89x89x 127" 16.5 88.9 12.7 2710 M22 5270 52.90 17.92
L102x102x 6.4+ 9.8 101.6 6.35 125 m27 46.35 56.60 10.59
L102x102%7.9*7* 12.2 101.6 1.94 155 M27 47.94 56.60 13.12
L102x102% 9.5+ 14.6 101.6 9.53 18.5 m27 4953 56.60 15.59
L102x102x 1017 16.8 101.6 1.1 N4 M27 5111 56.60 18.01
L102x102x1277  19.0 101.6 127 242 m27 5270 56.60 20.38
L102x102x159* 234 101.6 159 9.1 M27 55.88 56.60 2498
L102x102%19.07* 275 101.6 19.1 3.1 M24 59.05 62.60 30.13
L127x127x79"* 153 127 7194 19.6 M27 47.94 82.00 17.15
L127x 127 x9.577* 18.3 127 9.53 233 M27 4953 82.00 2043
LI27x127 x 1.1 N3 127 1.1 21.0 M27 5111 82.00 23.66
L1 x127x127 241 127 127 30.7 M27 52.70 82.00 26.84
L17x127 %159 29.8 127 159 318 m27 55.88 82.00 33.04
L127x127x19.07* 351 127 19.1 448 M27 59.05 82.00 39.04
L7 x17x202* 405 127 22 515 m27 62.23 82.00 44.84

Autres dimensions sur demande.
Other dimensions on request.

v Andere Abmessungen auf Anfrage.

Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.
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—eo Corniéres américaines a ailes égales (i)
Dimensions: ASTM A6/AéM - 02
Tolérances: ASTM A6/A6M - 02

—e American equal leg angles (coninueq)
Dimensions: ASTM A6/AéM - 02
Tolerances: ASTM A6/A6M - 02

—eo Amerikanischer B
gleichschenkliger Winkelstahl forsetzung) h

Abmessungen: ASTM A6/A6M - 02 |
Toleranzen: ASTM A6/A6M - 02 {
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Désignation Di . d .
Designation Dimensions :)n)enslo.ns : CO‘I;SI‘H..II??IOI‘I
Bezeichnung Abmessungen ||:1(en5|onls( or etq{; 'ng
(mefric] onstruktionsmatie
G h=b t A > €min €max Anet
kg/m mm mm mm? mm mm mm?
X 102 X ]Oz
L152x152x7.9 185 152.4 194 236 27 47.94 107.40 21.18
L152x152x 9.5+~ 22 152.4 9.53 281 27 49.53 107.40 25.21
L152x152x 111 25.6 152.4 1.1 327 27 51.11 107.40 29.30
L152x152x 127" 29.2 152.4 127 31 27 52.70 107.40 33.29
L152x152x 143" 32.6 152.4 143 415 27 54.29 107.40 31.22
L152x152x 159+ 36.0 152.4 159 459 W27 55.88 107.40 41.10
L152x152x19.0"* 427 152.4 19.1 545 27 59.05 107.40 48.72
L152x152x 222 493 152.4 22 62.8 W27 62.23 107.40 56.13
L152x152x 254" 55.7 152.4 254 71.0 27 65.40 107.40 63.35
L203x203x 12777 39.3 203.2 127 50.0 27 5270 158.20 46.19
L203%203x 143" 440 203.2 143 56.0 W27 5429 158.20 51.74
L203x203x 15.97* 487 203.2 15.9 62.0 27 55.88 158.20 51.23
L203x203x19.0"* 519 203.2 19.1 13.6 W27 59.05 158.20 68.08
L203x203x 2227 61.0 203.2 22 85.0 27 62.23 158.20 18.72
L203%203x 2547 75.9 203.2 254 96.8 W27 65.40 158.20 89.15
L203x203x 28.6" 84.7 203.2 28.6 108 27 68.58 158.20 99.39

v Autres dimensions sur demande.
Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

v Other dimensions on request.
Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

192 v Andere Abmessungen auf Anfrage.
* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.





