صيانة شبكات الحاسب

Command Line Utilities
1. ipconfig
تُستخدم للتحققverify من معاملات (Parameters) تكوين الـ TCP/IP على الحاسب.

مثال:

C:\ ipconfig
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c:\>ipconfig
Windows 2000 IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix

IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.200

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1





المفاتيح Switches:

/all  للحصول على معلومات إضافية؛ مثل الـ DNS، WINS.

/release  إذا كان الـ DHCP موجود، بهذا الأمر يمكنك التحرر من استئجار العناوين.

/renew  بهذا الأمر يمكنك تحديث العناوين لديك.

مثال:
C:\ ipconfig/all
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . : user1
DNS Servers . . . . . . . . : 212.116.192.3
Node Type . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
NetBIOS Resolution Uses DNS : Yes
Ethernet adapter:
Description . . . . . . . . : 3Com 3C90x Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . : 00-50-04-43-A3-70
DHCP Enabled. . . . . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . : 192.168.0.22
Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . : 192.168.0.1
Primary WINS Server. . . . . . . . :
Lease Obtained. . . . . . . : 04 24 21 10:06:29
Lease Expires . . . . . . . : 04 27 21 10:06:29
مثال:

C:\ ipconfig/release
	Windows 2000 IP Configuration

	IP Address. . . . . . . . . . : 0.0.0.0

	Subnet Mask . . . . . . . . . : 0.0.0.0

	Default Gateway . . . . . . . : 


2. ping
تُستخدم لفحص الاتصالات (الأجهزة و الكابلات)  في الشبكة. و صيغتها كالتالي:

ping IP_Address
مثال:
C:\>ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4 , Lost = 0 (0% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
Average =  2ms , Maximum =  4ms , Minimum = 2ms
3. tracert
تُستخدم لفحص الطريق الذي ستسلكه البيانات عبر الشبكة من جهاز لأخر.
مثال:

C:\>tracert sakhr

Tracing route to sakhr [192.168.0.200]

over a maximum of 30 hops:

1 <10 ms   <10 ms  <10 ms  SAKHR [192.168.0.200]

Trace complete.

مثال:

C:\>tracert www.yahoo.com
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1. استخدم أمر الـ ipconfig للتأكد أن معاملات Parameters تكوين الـ TCP/IP قد تم إنشائها.

2. استخدم أمر الـ ping مع Loopback address (ping 127.0.0.1) للتأكد أن الـ TCP/IP قد تم تثبيته و تحميله بشكل صحيح.

3. استخدم أمر الـ ping مع الـ IP Address لحاسبك للتأكد بأنه قد تم إضافته بشكل صحيح للشبكة، وفحص إمكانية وجود تكرار للـ IP Address.

4. استخدم أمر الـ ping مع الـ IP Address للـ Default Gateway للتأكد بأنه يعمل، و بإمكان حاسبك الاتصال علية.

5. استخدم أمر الـ ping مع الـ IP Address للـ Remote Host الحاسب البعيد للتأكد بأن حاسبك يعمل من خلال الـ Router.
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