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Networking Essentials

Coaxial Cable                                                       الكابل المتحد المحور



The core is surrounded by a dielectric insulation layer which separates it from the wire mesh.

القلب core مُحاط بطبقة من العازل المقاوم للكهرباء بحيث يفصله عن السياج الشبكي المعدني.
The braided wire mesh acts as a ground and protects the core from electrical noise and crosstalk.

السياج الشبكي المعدني المجدول يعمل كممتص للكهرباء و يحمي الـ core من التشويش الكهربائي و الـcrosstalk .
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Crosstalk is signal overflow from an adjacent wire.

الـ crosstalk هو إشارة كهربائية متدفقة من سلك مجاور.

Coaxial is more resistant to crosstalk and attenuation than twisted-pair cabling.

كابل الـ coaxial أكثر مقاومة للـ crosstalk و وهن الإشارات (attenuation) من كابل الـ twisted-pair.
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Attenuation is the loss of signal strength which begins to occur as the signal travels further along a copper cable.

الـ attenuation هو فقدان الإشارة قوتها، و السبب في ذلك هو استمرارية نقل الإشارة خلال الكابل النحاسي.
Coaxial Connection Hardware

 التوصيلات الفيزيائية للـ coaxial

There are several important components in the BNC family, include the following:

يوجد عدة مكونات مهمة في عائلة الـ BNC، منها: 
· The BNC cable connector                       BNC موصل كابل الـ 
يُستخدم لتوصيل الكابل بموصل الـ T.
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· The BNC T connector                                BNC موصل تي الـ 
يُستخدم لتوصيل كرت الشبكة بالكابل.
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· The BNC barrel connector               BNC الموصل الأسطواني للـ 
يُستخدم لتوصيل كابلين من كابل الـ Thinnet.
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· The BNC terminator                                      BNC المُنهي للـ 
يُستخدم في طرفيّ كابل الـ للـ Bus لامتصاص الإشارات المرتدة.
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Thicknet cable connector

موصل كابل الـ Thicknet
A thicknet cable connector called Attachment Unit Interface (AUI).

موصل كابل الـ thicknet يُسمى واجهة وحدة الربط (AUI).
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Conducting core





Insulation (PVC, Teflon)














Copper wire mesh





Outer Shield
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