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Saudi Building Code 
SBC 201 

 

 

Key List of the Saudi Codes: Designations and brief titles 

Title 1Code Req. 2Code &Com. 3 Arabic Prov. 

The General Building 
Code 

SBC 201-CR SBC 201-CC SBC 201-AR 

Structural – Loading and Forces SBC 301-CR SBC 301-CC SBC 301-AR 
Structural – Construction SBC 302- CR  SBC 302-AR 
Structural – Soil and Foundations SBC 303- CR SBC 303-CC SBC 303-AR 
Structural – Concrete Structures  SBC 304- CR SBC 304-CC SBC 304-AR 
Structural – Masonry Structures  SBC 305- CR SBC 305-CC SBC 305-AR 
Structural – Steel Structures     
Electrical Code SBC 401- CR  SBC 401-AR 
Mechanical Code SBC 501- CR SBC 501-CC SBC 501-AR 
Energy Conservation- Nonresidential SBC 601- CR SBC 601- CC  SBC 601- AR 
Energy Conservation-Residential SBC 602- CR SBC 602- CC  SBC 602- AR 
Plumbing Code SBC 701- CR SBC 701-CC SBC 701-AR 
Private sewage Code SBC 702- CR  SBC 702-AR 
Fire Protection Code SBC 801- CR SBC 801-CC SBC 801-AR 
Existing Buildings Code SBC 901- CR SBC 901-CC SBC 901-AR 
Green Construction Code SBC 1001- CR SBC 1001-CC SBC 1001-AR 
Residential Building Code* SBC 1101- CR SBC 1101-CC SBC 1101-AR 
 Fuel Gas Code* SBC 1201- CR SBC 1201-CC SBC 1201-AR 

1. CR: Code Requirements without Commentary 

2. CC: Code Requirements with Commentary 

3. AR: Arabic Code Provisions 

*     Under Development 

 

    2018 حقوق الطبع
 للجنة الوطنية لكود البناء السعودي  محفوظكافة الحقوق 

لأنظمة ولوائح مملوكة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي وفقا  للكود السعوديجميع حقوق الملكية الفكرية 
أو توزيعه أو  الكودجزء من هذا  يأإعادة صياغة في المملكة العربية السعودية. لا يجوز  الهيئة السعودية للملكية الفكرية

أخرى؛ الا بإذن  شبكات الكمبيوتر أو أي وسيلة اتصال إلكترونيةعبر أو  الكترونية سواء كانت تأجيره بأي شكل أو وسيلة
لا يعني إعفاء الفرد أو الكيان  الكودشراء نسخة إلكترونية أو ورقية من هذا إن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي. من 
.متثال للقيود المذكورة أعلاهالإ من
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 (:SBC 201اللجنة الفنية )

 1 أ.د. علي بن علي شاش الرئيس
 2 أ.د. حبيب بن مهدي الشويخات عضو
 3 د. أحمد بن محسن عبدالفتاح عضو
 4 د. بامبانج ترجانسياه سوهريدي عضو
 5 أ. أحمد بن يوسف شريف عضو

 :SBC 201المتطلبات الانشائية في   فريق 

 أ.د. أحمد بن بخيت شريم البداح بن سليمان د. عبدالرحمن
 صديقيأحسن أ.د. نديم  النغيمشبن إبراهيم أ.د. عبدالعزيز 

 شهاب  الدين  مراد أ.د.  د.  صالح بن إبراهيم الدغيثر
 السبهان بن حمد د. عبدالله يبالذيبن حمود د. علي 

 م. ريس ميرزا د. أحمد السيد
 خرائط الرياح والمناخ والامطار:تطوير 

 أ.د. أحمد بن بخيت الشريم الدبلانم. محمد 

 
 اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي:

 1 د. سعد بن عثمان القصبي الرئيس
 2 د. نايف بن محمد العبادي نائب الرئيس

 3 د. عبدالرحمن بن غباش العنزي عضو
 4 م. سعيد بن خالد كدسة عضو
 5 حسن بن شوقي الحازميد.  عضو
 6 م. بدر بن سليمان المعيوف عضو
 7 م. فايز بن أحمد الغامدي عضو
 8 م. محمد بن عبدالعزيز الوايلي  عضو
 9 د. بندر بن سليمان الكهلان عضو
 10 م. أحمد محمد نور الدين حسن  عضو
 11 م. عبدالناصر بن سيف العبداللطيف عضو
 12 زهراند. هاني بن محمود  عضو
 13 م. خليفة بن سالم اليحيائي عضو
 14 د. إبراهيم بن عمر حبيب الله عضو
 15 د. خالد بن محمد الجماز  عضو
 16 د. سعيد بن أحمد عسيري عضو
 17 د. عبدالله بن محمد الشهري عضو
 18 م. سعد بن صالح بن شعيل عضو

 

 مراجعة:اللجنة 

 1 د. نايف بن محمد العبادي الرئيس
 2 د. خالد بن محمد الجماز عضو
 3 د. عبدالرحمن بن غباش العنزي عضو
 4 م. سعيد بن خالد كدسة عضو
 5 م. توفيق بن إبراهيم الجريد عضو

   
 :التدقيق الفنيالصياغة و لجنة 

 1 د. أحمد بن بخيت الشريم الرئيس
 2 د. عبدالله بن محمد الشهري عضو
 3 الجريدم. توفيق بن إبراهيم  عضو

   

 
 اللجنة الاستشارية:

 1 د. خالد بن محمد الجماز  الرئيس

 2 م. خليفة بن سالم اليحيائي نائب الرئيس
 3 د. هاني بن محمود زهران عضو
 4 أ.د. علي بن علي شاش عضو
 5 أ.د. أحمد بن بخيت الشريم عضو
 6 د. خالد بن محمد وزيره عضو
 7 عبدالوهاب العوهليد. عبد الحميد بن  عضو
 8 د. حمزة بن أحمد غلمان عضو
 9 م. حكم بن عادل زمو عضو
 10 أ.د. صالح بن فرج مقرم عضو
 11 م. ناصر بن محمد الدوسري عضو
 12 د. وليد بن حسن خشيفاتي عضو
 13 د. وليد بن محمد أبانمي عضو
 14 د. فهد بن سعود اللهيم عضو

 

 : التدقيق الفنيالصياغة و لجنة مجموعة العمل الداعمة ل

 بكر سالم بن يحيى م. أبو إبراهيم محمد محرم
 فادي النحاس. د مشتاق عبدالله. م

 ابراهيم العوض لؤي. م 

 

 
 

 

 

 تطوير الخرائط الزلزالية:

 د. خالد بن محمد وزيره د. هاني بن محمود زهران
 د. فلاديمير سوكولوف 
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 ـقـدمـةالم
 

، دائرة المستفيدين حرصاً من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على استخدام اللغة العربية في كود البناء لتوسيع
وسعيا منها في تسهيل ربط أكبر قطاع منهم بكود البناء في سياق نشر ثقافة البناء وفق تعليمات الكود تمهيدا لتطبيقه 

، فقد ارتأت في منهجيتها المعتمدة لصياغة الكود  2030المتوافقة مع رؤية المملكة  المرحليةالإلزامي ضمن خطتها 
 أن يتكون من مصنفين أساسيين هما:

المعايير الهندسية التفصيلية الواجب تطبيقها في مجالات التصميم  المتطلبات الفنية وتتضمن المواصفات و الأول: 
 لتحقيق السلامة والصحة العامة. والتشييد والتشغيل والصيانة

 :ةالآتيللمتطلبات الفنية روعيت كتابتها وفق المعايير  باللغة العربية الاشتراطات وهي عبارة عن ترجمة: الثاني
 الحفاظ على مسميات الأبواب والبنود وأرقامها وترتيبها كما هي عليه في المتطلبات الفنية.

على المعلومات المقابلة في المتطلبات دون إخلال في المعنى بالزيادة أو النقصان، ودون تضمين المعادلات  الاحتواء
مثل هذا التضمين ففي حالات نادرة وللضرورة  الرياضية أو الجداول أو الأشكال التوضيحية أو الرسومات؛ وإن وجد

 القصوى بغرض استيفاء المعلومات الأساسية.
 بكتابة معلومات مختصرة مع إحالة القارئ إلى التفاصيل اللازمة في المتطلبات ذات الصلة.البنود الاكتفاء في بعض 

 متكاملة لا تتجزأ، تعُطى أولوية التطبيق فيهاوحدة البناء السعودي بشقيه )المتطلبات الفنية والاشتراطات( كود   يمثل
وجود اختلاف أو تعارض  عندلكودات والمواصفات المرجعية المعتمدة، خصوصاً اللمتطلبات الفنية ثم الاشتراطات ثم 

ر الأكث البند، كما ويجب تطبيق محتواها سواء في المعلومات أو الأرقام أو وحدات القياس وغير ذلك في أرقام البنود أو
 وجود بند عام وآخر محدد أو أكثر تقييداً. عندتقييداً والأكثر تحديداً 

إضافةً إلى استفادتها من التغذية -ميع الاحتياطاتلجعلى الرغم من اتخاذ اللجان المسؤولة عن إعداد الاشتراطات 
تخضع لأكثر وماتٍ معل مستخدمو الاشتراطات لتجنب الغموض والسهو والخطأ، قد يجد -الراجعة من قبل المهتمين

 .من تفسير أو تكون غير مكتملة
إن كود البناء السعودي مبنٌي على المبادئ الهندسية، لذا لا يمثل بديلاً عن مستخدمي الكود المؤهلين وذوي الكفاءة 

تٍ الكود معلوما بإنفاذ وإدارةالمتعلقة  الاشتراطاتتمثل فيه  ،وإنما يسير معهم جنبا إلى جنب في عملية تكاملية
، وتمتلك اللجنة الوطنية لكود البناء والجهات الحكومية المسؤولة سلطة تعديل هذه الاشتراطات فقطاسترشادية 

  الإدارية.
في إبداء آرائهم لتقييم محتوى الكود، تلُقي بالمسؤولية على عاتقهم للتعاون مع  لهؤلاء لمختصينإن الثقة الممنوحة 

هذه الاشتراطات، مع ضرورة الامتثال لجميع القيود التنظيمية والقوانين واللوائح الجهات المختصة في تطبيق واستخدام 
 ذات الصلة المعمول بها في المملكة.

تتناول اشتراطات كود البناء السعودي العام  الحد الأدنى المطلوب من المواصفات المتعلقة بالأعمال الإدارية والمعمارية 
ية وأعمال السباكة والحماية من الحريق في المباني والمنشآت والمرافق المختلفة، لضمان والإنشائية والكهربائية والميكانيك

 الحد الأدنى من السلامة والرفاهية العامة.
تحتوي هذه الاشتراطات على خمسة وثلاثين باباً، تغطي المواصفات والأحكام والمتطلبات الدنيا الواجب تطبيقها في 

 والتشييد والصيانة، ومن ذلك:مجالات التصميم والتشغيل 
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مجال الكود وقابلية تطبيقه والمتطلبات الإدارية والمسؤوليات والمنازعات والمخالفات والرسوم والتراخيص وشهادة  -
 الإشغال وأمر إيقاف العمل..إلخ.

 التعريفات. -
ة ومؤسسات الرعاية الصحية تصنيف المنشآت حسب الإشغال بما في ذلك إشغال مباني التجمعات والمباني التعليمي -

والاجتماعية والمباني التجارية والمنشآت الصناعية وإلمستودعات والمباني السكنية والإشغالات غير المصنفة، إضافةً إلى 
المتطلبات التفصيلية الخاصة بناءً على الإشغال والاستخدام بما في ذلك مباني المولات والمباني الشاهقة والأفنية الداخلية 

باني تحت الأرض ومباني الترفية الخاصة وغرف عرض الصور المتحركة وخشبات المسرح ومناطق الإنتاج الفني والم
والإشغالات المرتبطة بالطائرات والإشغالات المرتبطة بالمركبات والمواد الخطرة وغرف التجفيف والطلاءات العضوية 

طفال ومرافق الضغط العالي وغرف الغاز الهيدروجيني ومرافق الرعاية الإسعافية وملاجئ العواصف ومنشآت لعب الأ
 ومتطلبات الإشغالات عالية الخطورة ..إلخ.

مساحات وارتفاعات المباني بما في ذلك حدود ارتفاعات ومساحات المباني العامة، والطوابق المسروقة ومنصات  -
إضافةً إلى أنواع التشييد بما في ذلك تصنيف  المعدات، والمباني غير محدودة المساحة، والاستخدام والإشغال المختلط،

 التشييد ومتطلبات المواد القابلة للاحتراق في بعض أنواع التشييدات.
تجهيزات الحماية من الحريق بما في ذلك تصنيف مقاومة الحريق واختبارات الحريق وجدران وحواجز وقواطع الحريق  -

اومة للحريق والفتحات الرأسية والإختراقات وأنظمة الفواصل المقاومة وحواجز وقواطع الدخان والتجميعات الأفقية المق
للحريق وحماية الفتحات ومجاري الهواء وفتحات نقل الهواء والمساحات المخفية ومتطلبات مقاومة الجص للحريق ومواد 

 العزل الحراري والصوتي ومقاومة الحريق الوقائية وحساب مقاومة الحريق.
ية بما في ذلك تشطيب الجدار والسقف وتشطيب الأرضيات الداخلية ومواد الديكور والتشذيب التشطيبات الداخل -

 وأعمال العزل وأنظمة السقف الصوتية.
أنظمة الحماية من الحريق بما في ذلك أنظمة الإطفاء وأنظمة الأنابيب الرأسية وطفايات الحريق المحمولة وأنظمة  -

لطوترئ والتحكم بالدخان وإزالة الدخان والحرارة ومتطلبات مركز قيادة الإطفاء الإنذار والكشف عن الحريق وأنظمة ا
 ووصلات الدفاع المدني ومضخات الإطفاء وكاشف أو أكسيد الكربون والتغطية الاذاعية للإستجابة في الطوارئ.

ا والعلامات والأبواب وسائل الخروج بما في ذلك حمل الإشغال ومقاسات وسائل الخروج وأعدادها وترتيبها وإضاءته -
والسلالم والمنحدرات والدرابزينات والممرات ومصبات تفريغ الخروج وفتحات الطوارئ والإنقاذ، وإمكانية الوصول في 
الحالات الطارئة بما في ذلك طرق الوصول والمداخل وإمكانية الوصول في الوحدات السكنية ومرافق الترفيه واللافتات 

 الخاصة بالوصول.
 ئة الداخلية )التهوية، الإضاءة، الصوت، متطلبات دورات المياه(.البي-
الجدران الخارجية، بما في ذلك المواد وتغطيات الجدران وأنظمة العزل والتشطيب الخارجي والأسطح البلاستيكية  -

 المركبة ..إلخ.
وعزل الأسطح والمنشآت على تجميعات الأسطح بما في ذلك الحماية من العوامل الجوية والمواد وأغطية الأسطح  -

 السطح وإعادة تشييد السطح والألواح والوحدات الكهروضوئية ..إلخ.
أعمال الزجاج بما في ذلك الأحمال على الزجاج والتزجيج المائل والمناور والتزجيج في الحواجز والدربزينات والتزجيج  -

 في المرافق الرياضية وحاويات المصاعد ..إلخ
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بس والمنتجات الجبسية والجص بما في ذلك التفتيش والتجميعات الرأسية والأفقية ومواد ألوح الجبس أعمال ألواح الج -
والتجصيص والتشييد الجبسي والجبس في دورات المياه والتجصيص الأسمنتي والجص الداخلي والخارجي وجص الركام 

 المكشوف والخرسانة الجبسية المسلحة.
بالبلاستيك الرغوي والتشطيب الداخلي والتكسية بالبلاستيك والبلاستيك الناقل البلاستيك بما في ذلك العزل  -

 للضوء واستخداماته في الجدران والأسقف واللافتات والمناور والبوليمر المقوى بالألياف والعزل بالبلاستيك العاكس.
ال الميتة والحية وأحمال الرياح التصميم الإنشائي بما في ذلك متطلبات التصميم العامة وتراكيب الأحمال والأحم -

والزلازل والأحمال الجانبية للتربة وأحمال المطر وأحمال الفيضانات والتكامل الإنشائي، والتفتيشات والاختبارات الخاصة، 
والتربة والأساسات، والمنشآت الخرسانية بما في ذلك مواصفات الإختبارات والمواد ومتطلبات الديمومة والخرسانة غير 

سلحة والاشتراطات الدنيا للبلاطات والخرسانة المرشوشة، والبناء الطوبي بما في ذلك المواد وضمان الجودة والتصميم الم
الزلزالي وطرق التصميم ووحدات الطوب الزجاجية والمواقد والمدافئ والمداخن الطوبية، والتشييد بالفولاذ بما في ذلك 

فولاذ الإنشائي ومنشآت الكابلات الفولاذية ورفوف التخزين الفولاذية تحديد نوع الفولاذ وحمايته  والوصلات وال
والفولاذ المشكل على البارد ومتطلبات تشييد الاطار الفولاذي الخفيف المشكل على البارد، والألمنيوم، والأخشاب 

لأنظمة المقاومة للقوى بما في ذلك الحد الأدنى من المواصفات والجودة ومتطلبات التشييد العامة ومتطلبات التصميم ل
 الجانبية وطرق التصميم والتشييد التقليدي للإطارات الخفيفة.

 التشييد الخاص )المنشآت الغشائية، المظلات، ممرات المشاة، اللافتات، أبراج البث..إلخ(. -
بما في ذلك آبار  أنظمة الطاقة الكهربائية الاحتياطية وللطوارئ، والأنظمة الميكانيكية، والمصاعد وأنظمة النقل -

 المصاعد والتشغيل في الطوارئ وغرف الآلات وردهات المصاعد ومصاعد الإطفاء ومصاعد الإخلاء، وأنظمة السباكة.
 التعديات على الحق العام. -
احتياطات السلامة أثناء أعمال التشييد والهدم بما في ذلك الأعمال الصحية وحماية المشاة والممتلكات المجاورة  -

ستخدام المؤقت للشوارع والممتلكات العامة وطفايات الحريق ووسائل الخروج وأنظمة الرش الآلية والأنابيب الرأسية والا
 وإمدادات المياه للحريق.

 الكودات والمواصفات المرجعية. -
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 مجال كود البناء السعودي وقابلية تطبيقه :1 رقم الباب

 الجزء الأول: المجال وقابلية التطبيق

 عام 101

 العنوان 101-1

  .(SBC 201) العام-كود البناء السعوديل شتراطاتتعرف هذه اللوائح با 

  المجال  101-2

ير و التوسعة والإستبدال والإصلاح والمعدات والاستخدام يالبناء والتغ)على  (SBC 201)أحكام  يجب تطبيق
 أو متصلة بهذه المباني أو أي ملحقات مرتبطة أو منشأ أو كل مبنىل (دمالهوالإشغال والموقع والصيانة والإزالة و 

 المنشآت.
لعائلة واحدة )المنازل المستقلة( بما  المتعددة عائلتين  والمساكن أو تتوافق المساكن المنفصلة لعائلة أن يجب استثناء:

لا يزيد عن ثلاثة طوابق فوق مستوى الأرض مع وجود وسائل خروج منفصلة، وكذلك منشآتها الملحقة التي تزيد 
 .(SBC 1101) متطلبات عن ثلاثة طوابق فوق مستوى الأرض، مع

 الملاحق 101-2-1

 .خاصبشكل مادها لم يتم اعت ما (،SBC 201ملاحق )الأحكام الواردة في  تطبقلا  

 القصد 101-3

من السلامة  مستوى معقولاً  التي توفرالحد الأدنى من المتطلبات  وضعإلى  (SBC 201كود البناء السعودي )  يهدف 
ووسائل الخروج والصرف الصحي واستقرار المنشآت والصحة العامة والرفاهية العامة من خلال المقاومة الإنشائية 

، المرتبطة بالمبانيوالممتلكات من الحريق و المخاطر الأخرى  الأرواح وحمايةالطاقة  رشيدوت ،والتهوية والإضاءة الكافية
 طفاء ومستجيبي الطوارئ خلال عمليات الطوارئ.الإ توفير مستوى معقول من السلامة لرجالكذلك و 

 الكودات المرجعية 101-4
 المشار إليها في أي مكان آخر و -( Sections 101.4.1 through 101.4.10عتبر الكودات الأخرى المدرجة في )تُ 
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 .لكل مرجع إلى المدى المحدد (SBC 201)من متطلبات  جزءاً -(SBC 201)في 

 ئيالإنشا 101-4-1
تشير إلى الكودات السعودية الأخرى ، كما المتطلبات الإنشائية( Chapters 16 to  23)الأحكام الواردة في تتناول 

( على SBC 301تطبق أحكام )(، حيث SBC 301, SBC 302, SBC 303, SBC 304 and SBC 305): وهي
شمل الحد الأدنى من تو  ،متطلبات التحميل الإنشائية لاستخدامها في تصميم وتشييد المباني والمكونات الإنشائية

 SBCأحكام ) ، بينما تطبقحمال التصميمية وتعيين فئات المخاطر فضلًا عن منهجيات التصميم المسموح بهاالأ

تطبق بينما على متطلبات التربة والأساسات،  (SBC 303ق أحكام )يتطبيتم و  ،متطلبات التشييد العامةعلى  (302
على تصميم المنشآت  (SBC 305ق أحكام )يتطبفي حين يتم  ،على تصميم المنشآت الخرسانية (SBC 304أحكام )
 الطوبية.

 الكهربائي 101-4-2
الأجهزة الكهربائية على بائي من نقطة التوصيل و على تركيب الأسلاك الكهر  (SBC 401)أحكام  يجب تطبيق

ظمة الأسلاك الكهربائية الممتدة من نقطة أن تنطبق هذه المتطلبات علىو . (SBC 201)كما موضح في توابعها  و 
 وتوابعها.تركيب وتشغيل الأجهزة الكهربائية المنزلية والتجارية على و  ،التسليم إلى وصلات الدخول للأجهزة

 الميكانيكي 101-4-3
، بما في ذلك اواستبداله إصلاحهاو  هاالأنظمة الميكانيكية وتعديل ( على تركيبSBC 501أحكام ) ب تطبيقيج

وأنظمة التهوية والتدفئة والتبريد وتكييف الهواء بما فيها  المعدات والأجهزة والتجهيزات والتركيبات و/أو الامتيازات
 .، والمحارق والأنظمة الأخرى المرتبطة بالطاقةالتبريد

 الطاقة 101-4-4
المباني لكفاءة وتشييد  ( على جميع المسائل التي تحكم تصميم SBC 601 and SBC 602كام )حأ يجب تطبيق

 الطاقة.

 السباكة 101-4-5
ظمة السباكة وتغييرها وإصلاحها واستبدالها، بما أن ( على تركيبSBC 701 and SBC 702أحكام ) يجب تطبيق

الصرف الصحي وكل جوانب  أو بنظام المياهالمتصلة  والتركيبات والملحقاتفي ذلك المعدات والأجهزة والتجهيزات 
 نظام الغاز الطبي.

 الوقاية من الحريق 101-4-6
 ريق والانفجار من خطر الح) ؛التي تتعلق بالمنشآت والعمليات والمباني المسائل( على SBC 801أحكام ) يجب تطبيق
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 أو ومن الظروف الخطرة على الحياة)؛ (الأجهزة أو لموادا أو استخدام المنشآت أو مناولة أو الناجم عن تخزين
إخماد  أو إزالة أو تغيير أو إصلاح أو تمديد أو من بناء)و  (؛المباني أو الرفاه العام في شغل المنشآت أو متلكاتالم

 على المبنى من الإشغال. أو مخاطر الحريق في المنشأ أو وأنظمة الإنذار الآلية الرشالحريق وأنظمة 

 المباني القائمة 101-4-7
 إشغالهاوتغيير  وتعديلها إصلاح المباني القائمة( على المسائل التي تحكم عملية SBC 901أحكام ) يجب تطبيق

 ونقلها. إليهاوالإضافة 

 المباني الخضراء 101-4-8
 لمتطلبات المباني الخضراء. وتشييدها ميم المبانيالتي تحكم تص المسائل( على SBC 1001أحكام ) يجب تطبيق

 باني السكنيةالم 101-4-9
 .هاوتشييدالمباني السكنية ( على جميع المسائل التي تحكم تصميم SBC 1101أحكام ) يجب تطبيق

 غاز الوقود 101-4-10
أجهزة الغاز وتوابعها كما على بيب الغاز من نقطة التسليم و أنا ( على تركيبSBC 1201أحكام ) يجب تطبيق

بيب الغاز الممتدة من نقطة التسليم إلى وصلات أنا ظمةأن تنطبق هذه المتطلبات علىو ، (SBC 201)في  موضح
 الدخول للأجهزة، وعلى تركيب وتشغيل أجهزة الغاز المنزلية والتجارية وتوابعها.

 قابلية التطبيق 102

 عام 102-1
عتبر المتطلبات وتُ  عندما يكون هناك تعارض بين متطلب عام ومتطلب محدد. الأكثر تحديداً المتطلب يجب تطبيق  

مختلفة متطلبات تحوي  (SBC 201)أجزاء مختلفة من  وجود وذلك في حالة تقييداً هي المتطلبات الحاكمةالأكثر 
 .أي متطلبات أخرى أو أساليب البناء أو للمواد

 الأخرى تالكودا 102-2
 الحكومة. أو المنطقة أو المحلية كودات السلطة  أحكامملغاة من قبل  (SBC 201)لا تعتبر أحكام 

 تطبيق المراجع 102-3
 ا أنه غير المعرفة بشكل محدد حسب الرقم، على امإلى الأحك أو البنود أو الإشارات إلى أرقام الفصل ب تفسيريج
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 .(SBC 201)البند في  أو إشارة إلى الفصل

 المرجعية  والمواصفاتالكودات  102-4
إلى المدى المحدد  وذلكه جزءاً من متطلبات (SBC 201)الكودات والمواصفات المرجعية المشار إليها في  يجب اعتبار

 .من هذه المراجع لكلٍ 

 النزاعات أو التعارضات 102-4-1
 وبين الكودات والمواصفات المرجعيةه في حالة حدوث تعارضات بين أحكام( SBC 201)أحكام  يجب تطبيق

 .الأخرى

 المرجعية واصفاتالمأحكام في الكودات و  102-4-2
 في التطبيق الأولوية ،(Section 101.4في )الكودات السعودية المذكورة  أو (SBC 201)حكام يكون لأ أن يجب

 أو كودالكانت الإشارة إلى الأخرى، وذلك في حال   المرجعية اتوالمواصف اتعلى الأحكام الواردة في الكود
 .الكودات السعودية مجال أو هيقع ضمن مجال موضوعاً  تشملرجعية الم اتواصفالم

 البطلان الجزئي 102-5
من  عدم قانونية أيٍ  أو على إلغاء ،باطل أو غير قانونيه أن (SBC 201)حكم من  أو اعتبار أي جزء يجب ألا يؤثر

 الأحكام الأخرى. أو الأجزاء

 المنشآت القائمة 102-6
بالاستمرار دون تغيير، باستثناء ما هو  -(SBC 201)في تاريخ اعتماد -لإشغال القانوني لأي منشأ قائم باسمح يُ 

 .(SBC 201 , SBC 801 or SBC 901)في بالتحديد منصوص عليه 

 المباني غير المشغولة في السابق 102-6-1
في  المطبقة للكوداتاستخدامه للغرض المقصود منه وفقا  أو لم يسبق إشغاله-أي جزء منه أو يكون المبنى أن يجب

 أو من أجل البناء الجديد قابلية تطبيق ذلكحسب و  ،(SBC 201 or SBC 1101)لأحكام  مطابقاً  -وقت إتمامه
 أي تصريح حالي لمثل هذا الإشغال.

 المباني المشغولة في السابق 102-6-2
 بالاستمرار دون تغيير، باستثناء ما هو  -(SBC 201)في تاريخ اعتماد -لإشغال القانوني لأي منشأ قائم باسمح يُ 

 غرض لضروريًا من قبل مسؤول البناء  يتم اعتبارهما  أو ،(SBC 201 or SBC 801)في بالتحديد منصوص عليه 
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 والجمهور. المقيمينلسلامة العامة و رفاهية ا
 الجزء الثاني: الإدارة والتنفيذ

 البناءإدارة سلامة  103

 إنشاء وكالة التنفيذ 103-1
عرف المسؤول عنها باسم في كل بلدية رئيسية، ويُ سلامة البناء  إدارة (MoMRA) القرويةو  الشؤون البلديةنشئ وزارة تُ 

 .الباب الثانيكما معرّف في   مسؤول البناء

 التعيين 103-2
 .وزارة الشؤون البلدية والقرويةتعيين مسؤول البناء من قبل  يجب

 النواب 103-3
نائب لمسؤول البناء، والموظفين الفنيين ذوي الصلة، والمفتشين وفاحصي الخطة  :بناء سلطة تعيينللمسؤول ايكون 

للإجراءات  كل ذلك وفقاً   -سؤول البناءويكون لدى هؤلاء الموظفين صلاحيات تفويض من م-وغيرهم من الموظفين 
 القروية وبموافقة سلطة التعيين.الشؤون البلدية و المقررة لوزارة 

 وصلاحياته واجبات مسؤول البناء 104

 عام 104-1
له تتوافق مع تكون له صلاحيات تقديم تفسيرات (، و SBC 201)نفاذ وتطبيق أحكام لإمسؤول البناء يفُوض  

ولا يكون لهذه السياسات ، السياسات والاجراءات من أجل توضيح تطبيق أحكامهاعتماد كذلك ، و الغرض منه
 .هفي المنصوص عليها بالتحديدالتنازل عن المتطلبات  تأثيروالإجراءات 

 التراخيصو  طلبات البناء 104-2
: لغرض التراخيصالتشييد وإصدار  وثائقومراجعة  طلبات البناء المسؤولون المعينون بتلقي أو يقوم مسؤول البناء

باني الم تفتيشو  ،نظمة الميكانيكيةظمة السباكة والأأن وتثبيت وتغيير ،ركيب وتغيير المباني والمنشآت وهدمها ونقلهات
 (.SBC 201التراخيص والمفترض امتثالها لأحكام ) بشأنها هذهالتي صدرت 
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 الإخطارات والأوامر 104-3
 .(SBC 201لـ )الأوامر اللازمة لضمان الامتثال  أو يجب على مسؤول البناء إصدار الإخطارات

 التفتيش 104-4
 يكون مسؤولا عن قبول تقارير التفتيش من قبل الوكالات أو يقوم مسؤول البناء بإجراء عمليات التفتيش اللازمة،

 تمدةتقارير التفتيش مكتوبة ومصدقة من مسؤول المكتب في هذه الوكالة المعتكون  أن ، ويجبالأفراد المعتمدين أو
 من قبل الشخص المسؤول. أو

 تحديد الهوية 104-5
 .(SBC 201)بموجب  أداء الواجبات أثناء-المباني أو عند فحص المنشآت-يحمل مسؤول البناء هويته  أن يجب

 حق الدخول 104-6
لأداء الواجبات التي يفرضها عليه الكود،  أو قات معقولة للتفتيشأو  في المبنى أو سمح لمسؤول البناء بدخول المنشأيُ 

عند ، وذلك إلى شاغل المبنى اعتماد وطلب الدخولراق أو  البناية بتقديم أو احتلال هذه المنشأةيتم  أن شريطة
سبب منطقي للاعتقاد بوجود مكان في  لديهعندما يكون  أو ،(SBC 201)جراء تفتيش لإنفاذ أحكام لإ الحاجة
 وعلى عرضة للمخاطر. أو خطر أو المبني غير آمن أو يجعل المنشأو ، لأحكامينتهك هذا ا أو الفالمبنى يخ أو المنشأ

أي شخص  أو لتحديد مالك المبنى -المبنى غير مشغول أو في حال كان المنشأ-معقولاً  يبذل جهداً  أن مسؤول البناء
 .المبنى ويطلب منه الدخول أو التحكم بالمنشأ أو الإشغالآخر له سلطة 

 الدخول.القانون لتأمين  التي يحددها المعالجاتإلى  -المبنى أو عند رفض دخوله للمنشأ-يلجأ مسؤول البناء أن بيج

 سجلات الإدارة 104-7
والشهادات الصادرة، والرسوم  تراخيصالمستلمة، وال طلبات البناءمسؤول البناء بالسجلات الرسمية ل يحتفظ أن يجب

سجلات المباني والمنشآت الهندسية إلى  وتُحفظ جميع التي تم جمعها، وتقارير التفتيش، والإخطارات والأوامر الصادرة.
 لسجلات العامة.با للاحتفاظعلى النحو المطلوب و غير مسمى في السجلات الرسمية للبلدية أجل 

 الرسمية التراخيصعرض سجلات  104-7-1
الازدواج في سجلات  وتخضع سماحيةعرض السجلات الرسمية بشرط موافقة مسؤول البناء ومالك العقار.ب يُسمح

 ومالك المبنى. المعتمدوالمصمم الرسمية لموافقة مسؤول البناء  التراخيص
 



 واجبات مسؤول البناء وصلاحياته مجال كود البناء السعودي وقابلية تطبيقه :1الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 7 

 

 المسؤولية 104-8
 SBC) الموظف المكلف بإنفاذ أو عضو مجلس الطعون أو )مسؤول البناء اعتباربأي شكل من الأشكال  يُمنع

من المسؤولية الشخصية ( SBC 201)ويعفى بموجب  ،جنائياً  أو مدنياً  شخصياً  مسؤولاً  والكودات ذات الصلة((201
الواجبات فال في أداء غإ أو بسبب أي فعل أو الممتلكات نتيجة لأي فعل أو عن أي ضرر يلحق بالأشخاص

عن تصحيح المخالفة المذكورة بما  مسؤولاً -(SBC 201)ـ يثبت ارتكابه مخالفة ل-كيان  أو عتبر أي شخصيُ و  الرسمية.
 يرضي مسؤول البناء ومالك المبنى.

 الدفاع القانوني 104-8-1
موظف بسبب  أو شكوى جنائية ضد أي ضابط أو الممثلون القانونيون لوزارة البلدية عن أي دعوى يدافع أن يجب

 مسؤول البناءولا يتحمل جراءات النهائية. الإ إتمام، حتى (SBC 201)ضمن واجباته القانونية بموجب فعل يؤديه 
 .دعوى يتم اتخاذها أو أي تابع له التكلفة في أي فعل أو

 المواد والمعدات المعتمدة 104-9
 لهذه الموافقة. من قبل مسؤول البناء طبقاً  المواد والمعدات والأجهزة المعتمدةوتركيب د يتشي يجب

 المواد والمعدات المستعملة 104-9-1
نع إعادة استخدام . ويمُ (SBC 201)بالمتطلبات الخاصة للمواد الجديدة في التي تفي  المستعملةسمح باستخدام المواد يُ 

 المعدات والأجهزة المستعملة إلا بموافقة مسؤول البناء.

 التعديلات 104-10
 وذلك-لك المعتمدوكيل الما أو بناء على طلب المالك-سؤول البناء سلطة منح التعديلات للحالات الفرديةيكون لم

ذلك السبب لًا أو  مسؤول البناء يجد أن على صعوبات عملية شريطة( SBC 201)ينطوي تنفيذ أحكام  عندما
التعديل مع القصد والغرض يتوافق مثل هذا   أن . حيث يجبلكود غير عمليالذي يجعل التنفيذ الصارم لالفردي 

المتطلبات  أو سلامة الحياة والسلامة من الحريق أو إمكانية الوصول أو الصحة العامةمن و ألا يقلل  الكود،من 
 .سلامة البناءإدخالها في ملفات إدارة يتم إجراءات منح التعديلات و وتُسجل الإنشائية. 

 التصميم وطرق التشييد والمعدات البديلةو المواد  104-11
على  هطريقة للبناء لم ينُص عليها في أو منع أي تصميم أو منع تركيب أي مادة( SBC 201)لا يقصد من أحكام 

 أو التصميم أو الموافقة على المواد وتتم .من قبل مسؤول البناء الموافقة على أي بديلتتم  أن شريطةَ وجه التحديد، 
، وأن الكودرضٍ ويتوافق مع القصد من أحكام التصميم المقترح مُ  أن يجد مسؤول البناء )عندماطرق البناء البديلة 
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 SBC)يكافئ ذلك المنصوص عليه في  أو العمل المقدم للغرض المقصود لا يقل عن ما يعادل أو الطريقة أو المادة

وفي حالة عدم الموافقة على البديل  .(من حيث الجودة والمقاومة والفعالية ومقاومة الحريق والديمومة والسلامة( 201
 عدم الموافقة.أسباب ا مبينً  كتابةً على ذلك  على مسؤول البناء الرد  فيجب

 البحوثتقارير  104-11-1
التجميعات غير المنصوص عليها  أو في الموافقة على المواد للمساعدةعند الضرورة -تتكون البيانات الداعمة أن يجب

 أو (ICC) من تقارير بحثية صحيحة من خدمات التقييم الخاصة بمجلس الكود الدولي -(SBC 201)في  بالتحديد
 عتمدة.غيرها من المصادر الم

 الاختبارات  104-11-2
 SBC)أدلة كافية على الامتثال لأحكام بعدم وجود  لأسباب تتعلق–سؤول البناء طلب إجراء اختبارات يحق لم

 الطرق أو ثبات المطالبات المتعلقة بالموادلإ أو ،هالطريقة لا تتوافق مع متطلبات أو المادة أن دليل علىوجود  أو ،(201
 (SBC 201)في  كما هو محدد  وتُجرى هذه الاختبارت .ولاية المنطقةعلى نفقة تبارات وبحيث تتم هذه الاخ -البديلة

فلا بد من الاختبار الأخرى المعترف بها. وفي حالة عدم وجود طرق اختبار معترف بها ومقبولة،  مواصفات في  أو
 لأحكام هذه الاختبارات طبقاً  ريحتفظ مسؤول البناء بتقاري أن ويجبجراءات الاختبار.إمسؤول البناء على  موافقة

(Section 104.7.) 

  التراخيص 105

 طلب الترخيص 105-1
 أو تغيير إشغال المبنى أو هدم أو نقل أو إصلاح أو توسعة أو يعتزم بناء - ه المعتمدوكيل أو يجب على أي مالك

 أو الغاز أو م للكهرباءاستبدال أي نظا أو إزالة أو إصلاح أو تغيير أو توسعة أو تركيب أو إقامة يعتزم أو المنشأ،
يجب  -التسبب في أي عمل من هذا القبيليعتزم  أو ،(SBC 201)السباكة ينظم تشييده بموجب  أو الميكانيك

 المطلوب. الترخيصوالحصول على  بذلك تقديم طلب إلى مسؤول البناء لاً أو  عليه

 سجلات التراخيص السنوية 105-1-1
 بسجل مفصل عن التعديلات التي تتم بموجب هذا الترخيص. -سنوي ترخيص الصادر له-الشخص  يحتفظ أن يجب

يتم ملء هذه السجلات بوجود مسؤول  أن أو سؤول البناء حق الوصول إلى هذه السجلات في جميع الأوقاتلمو 
 على النحو المحدد.البناء 
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 اعفاء العمل من الترخيص 105-2
أي كودات ولوائح  أو (SBC 201)أحكام  يخالفللقيام بأي عمل  اً الترخيص تفويض الاعفاء من يمثل يجب ألا

 والكهرباء والغاز والميكانيكا والسباكة لمبانيلأعمال اتراخيص البناء غير مطلوبة عتبر . وتُ الاختصاص ضمن هذاأخرى 
 (.Section 105.2الواردة في )في الحالات 

 إصلاحات الطوارئ 105-2-1
 أو العمل التالي من إجراء استبدال المعدات الحصول على ترخيص إلى مسؤول البناء خلال يوميجب تقديم طلب 

 إصلاحات الطوارئ.

 الإصلاحات 105-2-2
توصيل المعدات  أو استبدال المصابيح أو لا يشترط إخطار مسؤول البناء لإجراء إصلاحات عادية للمنشآت

 أو جزء منه، أو جدارقطع أي  أو إزالة ولا تشمل هذه الإصلاحات ،المعتمدة المركبة على مقابس دائمةالكهربائية 
إعادة ترتيب أجزاء من المنشأ  أو تغيير أي وسيلة للخروج، أو إزالة أو دعامة تحملية، أو شائيةأن قطع كمرة أو إزالة

 نقل موقع أي أو استبدال أو تغيير أو إضافة  :ولا تشمل عمليات الاصلاح العادية ؛تؤثر على متطلبات الخروج
 أو تهويةال أو نفاياتال أو تربةال أو غازال أو مجاري التصريف أو ف الصحيالصر  أو ياهالم لإمداداتبوب رأسي أن

 أو تؤثر على الصحة العامةالتي خرى الأعمال الأ أو يكانيكيةالمعمال الأ أو هربائيةالكسلاك الأ أو ماثلةالمنابيب الأ
 السلامة العامة.

 وكالات الخدمة العامة 105-2-3
 التوزيع أو معدات الإرسال أو لمولداتلصلاح الإ أو تعديلال أو تركيبال لا يتطلب الحصول على ترخيص لأعمال

 .الخدمة العامة مؤسسات تحت ملكية وتصرفأي معدات  أو القياس أو

 الترخيصطلب  105-3
يكون مثل هذا البناء، و تقدمه إدارة سلامة  على النموذج الخاص الذي كتابياً يتقدم طالب الترخيص بطلبه   أن يجب

 (.Section 105.3المبين في )الطلب على النحو 

 العمل على نموذج الطلب 105-3-1
والتعديلات عليها في غضون فترة زمنية معقولة بعد  التراخيصطلبات الحصول على  فحص البناء يجب على مسؤول

، المطبقة عليهالكودات مع و  (SBC 201)العمل المقترح يتوافق مع متطلبات  أن مسؤول البناءإذا اقتنع و الإيداع. 
ويرفض مسؤول البناء الطلب بشكل مكتوب مع ذكر الأسباب في أقرب وقت ممكن. إصدار الترخيص عليهيجب ف

  الصلة.لا تتوافق مع متطلبات الكودات ذات  التشييدوثائق  أو كان الطلبفي حالة  
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 وقت الطلب محدودية 105-3-2
 لم يتم اتباع هذا الطلب بحسن نيةمن تاريخ الإيداع، ما  ايومً  180بعد  ملغياً  طلب الترخيص للعمل المقترحعتبر يُ 

 90أكثر لفترات إضافية لا تتجاوز  أو ةحداو للطلب مرة مسؤول البناء  تمديد؛ ويستثنى من ذلك ترخيصإصدار  أو
 ومبررة. طلبات التمديد مكتوبةً وبحيث تكون  لكل منها. ايومً 

 صلاحية الترخيص 105-4
 SBC)موافقة على أي مخالفة لأي من أحكام  أو يحتصر  اأنه على منح الترخيص أو عملية إصدارتأويل  يُحظر

غيرها  أو هذه الأحكامإلغاء  أو مخالفة التي لديها سلطة-التراخيص ، وتعتبرأو أي أمر آخر ضمن الاختصاص(201
من المطالبة بتصحيح الأخطاء  -الصادر بناء على وثاثق التشييد-الترخيص لا يمنع و غير سارية المفعول. -الأوامرمن 
هذه مخالفة  في حالة تمتاستخدام المنشأ  أو الإشغال منعسؤول البناء ، ولماناتيالتشييد وغيرها من الب وثائقفي 

 أي كودات أخرى ضمن هذا الاختصاص. أو الأحكام

 انتهاء الصلاحية 105-5
دار صيومًا بعد إ 180خلال  لهالعمل على الموقع المرخص  تم البدء فيباطلًا ما لم ي الترخيص الصادرصبح يُ 

 ءبد بعديومًا  180 في حالة مرور أو ،إذا تم تعليق العمل المأذون به في الموقع بموجب هذا الترخيص أو ،الترخيص
 يجب. ايوماً لكل منه 180لفترات لا تزيد عن و  وبشكل مكتوب أكثر أو تمديد واحد منحالبناء  سؤوللم، و العمل

 .يكون طلب التمديد مكتوباً ومبرراً  أن

 إلغاؤه أو خيصتعليق التر  105-6
عن  ، وذلك في حالة تم إصدار الترخيص(SBC 201)الصادر بموجب  الترخيصإلغاء  أو سؤول البناء تعليقيحق لم

 أو أي مرسوم مخالفةفي حالة  أو غير كاملة، أو غير دقيقة أو على أساس معلومات غير صحيحة أو طأطريق الخ
 .(SBC 201)أي من أحكام  أو لائحة

 التراخيصوضع  105-7
 نسخة منها في موقع العمل حتى الانتهاء من المشروع. أو يجب الاحتفاظ برخصة البناء
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 أحمال التصميم للأرضيات والسطوح 106

 نشر الأحمال الحية 106-1
جزء منه مصمم  أو لكل طابق -وكيله المعتمد  أو بشكل واضح من قبل المالك التصميميةيجب نشر الأحمال الحية 

في ذلك  علامات دائمةواسطة ب -الصناعية أو في المباني التجاريةمربع،  يوتن/متركيلو ن  2.5لأحمال حية تتجاوز 
 .نيغير قانو  تصرفاً العلامات  أو تشوية مثل هذه الإشعارات أو إزالةعملية  وتعُتبر. الجزء المطبق عليه الأحمال

 إصدار شهادة الإشغال 106-2
( حتى يتم تثبيت علامات حمل الأرضية التي Section 111)أحكام نع إصدار شهادة الإشغال المطلوبة بموجب يمُ 
 (.Section 106.1تطلبها )ي

 القيود على التحميل 106-3
 على أي  أرضية السماح بوضعها أو التسبب في ذلك أو (SBC 201)أكبر من المسموح بها في  أحمال وضع يعُتبر 

 غير قانوني. عملاً  على أي جزء منها، أو سقف في المبنى أو

 قدمةالوثائق الم 107

 عام 107-1
المكونة من وثائق التشييد وبيان عمليات التفتيش الخاصة، والحسابات الهندسية والرسوم البيانية )يجب تقديم الوثائق 

من  التشييدوثائق  حيث تعُد.للترخيصأكثر مع كل طلب  أو في مجموعتين (والتقرير الجيوتقني وغيرها من البيانات
بواسطة  تعدوثائق تشييد إضافية  أن يطلب-في حالة وجود ظروف خاصة  - لمسؤول البناءو  مصمم معتمدقبل 

 المطلوبطبيعة العمل  أن والبيانات الأخرى إذا تبين للتشييد وثائقالتنازل عن طلب تقديم  وله أيضا الحق في .المصمم
 .(SBC 201)ـ الامتثال ل فيهضروري الغير من 

 وثائق التشييد 107-2
 .(Sections 107.2.1 through 107.2.6مطابقة لأحكام ) وثائق التشييدتكون  أن يجب

 وثائق التشييدمعلومات عن  107-2-1
بوسائط ها يسمح بتقديم، و مرسومة على مواد مناسبةتكون و  مناسبة ذات أبعادوثائق التشييد تكون  أن يجب

ترح وطبيعته ومداه، بشكل كاف إلى موقع العمل المق هذه الوثائق ، بحيث تشيرإلكترونية عند موافقة مسؤول البناء
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كما يحددها مسؤول و ، العلاقةوالكودات واللوائح ذات ( SBC 201)عرضه بالتفصيل الذي يتوافق مع أحكام يتم و 
 البناء.

 التنفيذية لنظام الحماية من الحريق المخططات 107-2-2
 حيثائرة الدفاع المدني، ممثل د أو التنفيذية لأنظمة الحماية من الحريق إلى إدارة الدفاع المدني المخططاتيجب تقديم 

التنفيذية على كافة  المخططاتتحتوي ولوثائق التشييد، و  (SBC 201)هذه المخططات إلى مطابقتها لتشير 
في  الموافقة عليها قبل البدءكما يجب   (.Chapter 9التركيب المشار إليها في ) واصفات لم المعلومات المطلوبة وفقاً 

 تركيب النظام.

 وسائل الخروج 107-2-3
حجم جميع أجزاء وسائل الخروج وطابعها بما في ذلك و البناء، و ، عبتفاصيل كافية )الموقو  وثائق التشييدتُظهر  أن يجب

الذين  لينغشاال أو عدد الساكنين وثائق التشييددد تحُ . و (SBC 201)لأحكام  وفقاً  (مسار الخروج إلى الطريق العام
 .(R-2, R-3, and I-1)حات، وذلك في غير مجموعات الإشغال سيتم إيواؤهم في كل طابق وفي جميع الغرف والمسا

 الجدار الخارجي غلاف 107-2-4
بما في ذلك اللمعان ) غلاف الجدار الخارجي بتفاصيل كافية -لجميع المباني- وثائق التشييدتصف  أن بيج
 أو السقف والحواف التقاطعات مع المواد غير المتشابهة والزوايا وتفاصيل النهاية ومفاصل التحكم والتقاطعات فيو 

  .(SBC 201)ـ مدى امتثالها ل لتحديدالحواجز ووسائل التصريف وغشاء مقاومة المياه والتفاصيل حول الفتحات( 
تفاصيل  أن ، حيث تحوي وثائق داعمة توضحتعليمات التركيب الخاصة بالمصنع وثائق التشييدتتضمن  أن يجب

-تصف هذه الوثائق أن كما يجب  على مقاومة الطقس لغلاف الجدار الخارجي. تحافظوالفتحات المقترحة  الثقوب
الإجراء المستخدم في نظام الجدار الخارجي الذي تم اختباره بالاضافة إلى  -بشكل كاملو  عند الحاجة لذلك

 .الاختبار

 مخطط الموقع 107-2-5
وضح حجم وموقع التشييدات مصحوبة بمخطط للموقع ي -لطلب الترخيصالمقدمة - التشييدتكون وثائق  أن يجب

مستويات الشوارع القائمة ومستوياتها النهائية المقترحة، و الجديدة والمنشآت القائمة، والمسافات من خطوط التوزيع، 
المبنى الذي سيتم هدمه  -في حالة الهدم -وقعيوضح مخطط الم أن ويجبلمسح خط الحدود الدقيق. ويتم رسمها وفقاً 

 أو عن التنازلالحق في لمسؤول البناء و .بعد الهدمت والتشييدات القائمة التي ستبقى آموقع وحجم المنشكذلك و 
 حيثما يقتضي ذلك. ،طط الموقعمختعديل 
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 المعلومات الإنشائية 107-2-6
 .(Section 1603المحددة في ) المعلومات   التشييدتوفر وثائق  أن يجب

 الخاصة بالمصنّع التركيبتعليمات  107-2-7
  التركيبإرشادات  توفيريجب 

ُ
 في موقع العمل وقت الفحص. -(SBC 201)كما هو مطلوب في -صنع الخاصة بالم

 علومات عن تصميم الجدار المكتفم 107-2-8
أساليب التثبيت بما في ذلك )تقديم المعلومات ذات الصلة ويتم  في وثائق التشييدخطوط الجدار المثبت  تحدد أن يجب

وذلك في المباني  (،طلبات الأساس لألواح الجدار المثبت في الأعلى والأسفلوموقع الألواح الجدارية المثبتة وطولها، ومت
 وحيثما يطلب مسؤول البناء ذلك.  المكتفةالتي تستخدم الجدران  توالمنشآ

 حص الوثائقف 107-3
التسبب في فحص الوثائق المرفقة والتأكد فيما إذا كان البناء المبين والموصوف  أو يجب على مسؤول البناء فحص

 . العلاقةاللوائح الأخرى ذات  أو والكودات (SBC 201)فق مع متطلبات يتوا

 الموافقة على  وثائق التشييد  107-3-1
بنسخة من الاحتفاظ  يجبو عند إصدار مسؤول البناء الرخصة،  -بالختم أو كتابةً - التشييدوثائق  يجب تعميد

بها في موقع العمل  ليحتفظ مقدم الطلبوتعاد المجموعة الأخرى إلى  الوثائق بعد مراجعتها لدى مسؤول البناء،
 . ممثله أو لتفتيش من قبل مسؤول البناءتكون مفتوحة وجاهزة ل أن ويجب

 الموافقات السابقة 107-3-2
تمت  المرخص له بطريقة قانونية، والذيوالإشغال المحدد للمنشأ  التشييدتغييرات في وثائق  (SBC 201)لا يتطلب 

 .ولم يتم التخلي عن ذلك( SBC 201)سريان بعد تاريخ  اصيوم 180متابعة بنائه في غضون 

 الموافقة المرحلية 107-3-3
 التشييدالمنشأ قبل تقديم وثائق  أو أي جزء آخر من المبنى أو لبناء الأساسات ترخيصسؤول البناء إصدار يحق لم
، (SBC 201)مع متطلبات  متوافقةتكون المعلومات الكافية والبيانات التفصيلية  أن المنشأ بأكمله، شريطة أو للمبنى

للمنشأ حصوله على ترخيص ضمان ومع عدم  في عملية البناء،المخاطر الخاصة  مسؤوليةويتحمل صاحب الترخيص 
 بأكمله.

 المصمم المعتمد المسؤول/المسؤوليةفي موقع  المصمم المعتمد 107-3-4
 الطلب ويحدد ذلك في  ،مسؤول مصممبالتعاقد مع  القيام وكيله المعتمد أو يطلب من المالك أن يحق لمسؤول البناء
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يقوم  بديل مصممتعيين  -إذا اقتضت الظروف ذلك - المعتمد وكيله أو يجب على المالكو  رخصة البناء.ب الخاص
عن مراجعة وتنسيق الوثائق المقدمة من قبل  مسؤولاً  ، ويكون المصممالأصلي المصممبأداء الواجبات المطلوبة من 

 مع تصميم المبنى. تحديد توافقهانود المرحلية والمؤجلة لغرض الآخرين، بما في ذلك الب
إذا لم يتمكن من الاستمرار  أو المصممإذا تم تغيير  المعتمد وكيله أو من قبل المالك كتابةً إخطار مسؤول البناء   يجب

 .الواجبات المناطة بهفي أداء 

 التقديمات المؤجلة 107-3-4-1
تسجيل المسؤول  المصمم علىيجب ، حيث فقة مسبقة من مسؤول البناءبمواإلا تأجيل أي من البنود المقدمة  يُمنع

 راجعتها من قبل مسؤول البناء.التشييد، لموثائق في قائمة بالتقديمات المؤجلة 
 أن ، بعدراجعتها وإحالتها إلى مسؤول البناءلمالمسؤول  المصمم الخاصة ببنود التقديم المؤجلة إلى الوثائق تسليم يجب
بنود التقديم المؤجلة  كما يُمنع تثبيتبشكل عام لتصميم المبنى. ا مطابقةأنه وراجعة الم إشارة بإتمام عمليةعليها  يدون

 من قبل مسؤول البناء. وثائق التقديمحتى تتم الموافقة على 

 وثائق التشييد  المعدلة  107-4
، يجب هذه الوثائق لا تتوافق معشييد الت أثناء تُجرىالمعتمدة، وأي تغييرات  وثائق التشييدل العمل وفقاً  يجب تنفيذ
 .وثائق التشييد  معدلة من كمجموعةللموافقة عليها  ها إعادة تقديم

 وثائق التشييد ب الاحتفاظ 107-5
من  اً يوم 180المعتمدة من قبل مسؤول البناء لمدة لا تقل عن  الاحتفاظ بمجموعة واحدة من وثائق التشييد يجب

ة إزدواجية ومراجعتخضع  أن يجبو (.Sectio 107.4ه باستثناء تلك الخاضعة لـ )تاريخ الانتهاء من العمل المسموح ب
 (.Sectio 107.4.1)لأحكام  الوثائق

 المنشآت والاستخدامات المؤقتة 108

 عام 108-1
على وقت  التراخيصللمنشآت المؤقتة والاستخدامات المؤقتة، وتقتصر مثل هذه  ترخيص سؤول البناء إصداريحق لم

 .اً إلا بتمديد من مسؤول البناء ولأسباب واضحةيوم 180بها لأكثر من سمح الخدمة ولا يُ 

 التوافق 108-2
 تتوافق المنشآت والاستخدامات المؤقتة مع المقاومة الإنشائية والسلامة من الحريق ووسائل الخروج والإضاءة  أن يجب
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تتوافق  أن يجبو  هية العامة.والسلامة والرفا امة، لضمان الصحة الع(SBC 201)ـ والتهوية والمتطلبات الصحية ل
 (.Section 3103مع متطلبات ) أيضاً 

 الكهرباء المؤقتة 108-3
في جزء من التركيب الكهربائي قبل اكتمال هذا  مؤقتاً  واستخدامها لطاقةيأذن بالتزود با أن سؤول البناءيحق لم

يتوافق الجزء الذي تغطيه الشهادة المؤقتة مع المتطلبات المحددة  أن ويجبالنهائية. الإتمامإصدار شهادة  التركيب وقبل
 .(SBC 401) الطاقة المؤقتة في الكود الكهربائي السعودي أو الحرارة أو للإضاءة

 إنهاء الموافقة 108-4
 .هالاستخدام المؤقت والأمر بإيقاف أو المنشأ المؤقت ترخيصاء أنه سؤول البناءيحق لم

 الرسوم 109

 دفع الرسوم 109-1
سداد الرسوم المقررة بموجب القانون، ولا يجوز تحرير أي  حينساري المفعول إلى  يكون ترخيص البناء غير أن يجب

 .وجدت أن حتى يتم دفع الرسوم الإضافيةعليه تعديل 

 جدول رسوم التصريح 109-2
التعديلات  أو الكهربائية والميكانيكية وأنظمة السباكة نظمةفي المباني والمنشآت والأ-دفع الرسوم لكل ترخيص يجب

 للجدول الزمني المحدد من قبل السلطة الحاكمة. كما هو مطلوب وفقاً   -ترخيصاً التي تتطلب 

 تقييم تصاريح البناء 109-3
القيمة  الترخيصوتتضمن تقييمات  ،وقت تقديم الطلب الترخيصقيمة  يقدر أن طلب الترخيصيجب على مقدم 

مثل المعدات الكهربائية والغازية )بشأنها  الترخيص يتم إصدار الإجمالية للعمل، بما في ذلك المواد والعمالة التي
ر دالتقييم غير مقّ  أن رأىيرفض الترخيص، إذا  أن ولمسؤول البناء.(والميكانيكية ومعدات السباكة والأنظمة الدائمة

 ويتم تحديدتقديرات تفصيلية تفي بموافقة مسؤول البناء.من تقديم  يتمكن صاحب الطلبلم  ماوذلك في الطلب، 
 البناء من قبل مسؤول البناء. لترخيص التقييم النهائي
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 الترخيصبدء العمل قبل إصدار  109-4
 لدفع رسوم جزائيةويخضع  ،اللازمة مخالفاً  التراخيصأي شخص يباشر أي عمل قبل الحصول على  يجب اعتبار

 .الترخيصيحددها مسؤول البناء تكون بالإضافة إلى رسوم 

 الرسوم ذات الصلة 109-5
صاحب الترخيص  أو ، لا يعفي المودعلهالمرخص  للعملالهدم  أو الإزالة أو التغيير أو بالبناء ةدفع الرسوم الخاصإن 

 من دفع الرسوم الأخرى التي يحددها القانون.

 الرسوم المستردة 109-6
، (Section 109.6باسترداد الرسوم على النحو المبين في ) ويقوم، استرداد الرسوموضع سياسة يحق لمسؤول البناء 

 180إعادة أي رسوم مدفوعة، إلا بناء على طلب كتابي يقدم من قبل اللجنة الأصلية في موعد أقصاه  لهصرح ولا يُ 
 من تاريخ دفع الرسوم. يوماً 

 عمليات التفتيش 110

 عام 110-1
الوصول ويسهل  ويبقى مكشوفاً من قبل مسؤول البناء،  -الذي يتطلب الترخيص له-العمل  أو البناء يجب تفتيش

ا موافقة أنه لا يجوز تفسير الموافقة على نتيجة التفتيش علىو  .حتى يتم اعتماده إليه وعرضه للقيام بأعمال التفتيش
 تسهيل المعتمد وكيله أو يجب على المالكو  .المنطقةسلطة  لوائحغيره من  أو (SBC 201)على مخالفة أحكام 

( أعمالًا غير SBC 201 أعمال التفتيش المخالفة لأحكام )، وتعتبرالوصول إلى العمل وعرضه لأغراض التفتيش
استبدال أي مادة مطلوبة للسماح  أو قات المترتبة على إزالةفالن المنطقةسلطة  أو يتحمل مسؤول البناءلا و  صحيحة.
 بالتفتيش.

 التفتيش الأولي 110-2
 ترخيص لها.التي تم تقديم طلب تفتيش المباني والمنشآت والمواقع ال -قبل إصدار الترخيص-سؤول البناءيحق لم

 عمليات التفتيش المطلوبة 110-3
في  المنصوص عليها بأعمال التفتيش-إخطار التفتيش من المالك صاحب الترخيصعد استلام ب-يقوم مسؤول البناء 

(Sections 110.3.1 through 110.3. 11.) 
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 تفتيش القواعد والأساس 110-3-1
 .عملية الحفر واعتماد المناسيب الأرضية وتجهيز حديد التسليحتم تفتيش القواعد والأساسات بعد الانتهاء من ي

 ومواد الخلط بالنسبة للأساسات الخرسانية )وذلك في حالة تم الخلط في الموقع( القوالب الخشبية تكون أن ويجب
 .عملية التفتيشقبل جاهزة 

 يةتحت الأرضالتفتيش تفتيش البلاطة الخرسانية و  110-3-2
الحفر ووضع حديد التسليح ومعدات الخدمة وكذلك عملية تحت الأرض بعد القيام بالقيام بأعمال التفتيش  يجب

 تركيب الأرضيات. أو بعد تركيب تمديدات الأنابيب وغيرها من المعدات الإضافية، ولكن قبل صب الخرسانة

 )محجوز للحفاظ على مراجع الترقيم( غير مستخدم 110-3-3

 تفتيش الإطارات 110-3-4
لكل طابق قبل وضع الطوابق اللاحقة وبعد الانتهاء من والعناصر الرأسية طارات إجراء التفتيشات الخاصة بالإ يجب

التدفئة والأنابيب أسلاك أعمال الأنابيب والمداخن والفتحات المخفية، وبعد الموافقة على أعمال الكهرباء والسباكة و 
 والقنوات.

 اللوحية تفتيش الألواح الخشبية والجبسية ومنتجات الجبس 110-3-5
خلية والخارجية، وقبل القيام بأعمال داتوضع في أماكنها ال أن الألواح الخشبية والألواح الجبسية بعد يجب تفتيش

ويستثنى من ذلك الألواح الجبسية ومنتجات الجبس  .ومثبتاتهات ألواح الجبس لصق وتشطيب وصلاقبل  أو الجص 
 مجموعة القص. أو من مجموعة مقاومة الحريق اللوحية التي لا تشكل جزءاً 

 فتحات مقاومة الحريق والدخان 110-3-6
تفتيشها والموافقة  قبل -في تجمعيات مقاومة الحريق وحواجز الدخان-المفاصل والفتحات  تعبئة أو إخفاء يُحظر
 ا.عليه

 تفتيش كفاءة الطاقة 110-3-7
( Chapter 13) حكاملأ على الأعمال المرتبطة بالطاقة لتحديد مدى توافق وامتثالها يجب إجراء عمليات التفتيش

-R- and U) عزل الأغلفةكفاءة: التفتيش على   :على سبيل المثال لا الحصرتشمل عمليات التفتيش  حيث

values،) ( والتثقيبU-value( ونظام مجرى الأنابيب ،)R-value, and HVAC ومعدات التدفئة والتهوية ،)
  .المياهوتكييف الهواء ومعدات تسخين 
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 ىخر الأتفتيش العمليات  110-3-8
 SBC)لأحكام  من مطابقتهاتفتيش أخرى لأي أعمال بناء للتأكد بأعمال  القيامطلب  أو إجراءيحق لمسؤول البناء 

 أعلاه.عمليات التفتيش المحددة  إلى بالإضافة، وذلك سلامة البناءالأخرى التي تنفذها إدارة  والكودات (201

 ئيةوالكهربا يةظمة السباكة والميكانيكية والغاز أن التفتيش على 110-3-9
إخفائها وقبل  أو الميكانيكية والغازية والكهربائية قبل تغطيتهاالأنظمة إجراء تفتيش دقيق لأنظمة السباكة و  يجب 

 تركيبها وقبل تفتيش الإطارات. أو التجهيزات أو تثبيت الأجهزة
(، قبل Section M2105.1ظمة حلقة المضخات الحرارية الأرضية المختبرة وفق )أن سمح بإعادة ملءيُ  استثناء:

 عملية التفتيش.

 تفتيش الخاصةالعمليات  110-3-10
 (.Chapter 17للقيام بعمليات تفتيش خاصة يتم الرجوع إلى )

 التفتيش النهائي 110-3-11
 القيام بالتفتيش النهائي بعد اكتمال كافة الأعمال المطلوبة بموجب ترخيص البناء. يجب

 وكالات التفتيش 110-4

 التأهيلتستوفي هذه الوكالات متطلبات  أن ، شريطةتقارير وكالات التفتيش المعتمدة قبولسؤول البناء يحق لم
 والموثوقية.

 طلبات التفتيش 110-5
عن إخطار مسؤول البناء عندما يكون العمل  مسؤولاً  -وكيله المعتمد أو صاحب الترخيص-يكون المالك أن يجب

لوصول والأشياء اللازمة لأعمال التفتيش والتي يتطلبها للتفتيش، كما يجب عليه القيام بتوفير كافة وسائل ا جاهزاً 
(SBC 201). 

 الاعتماد 110-6
على الاعتماد والموافقة على المرحلة السابقة  لاً أو  الانتقال من مرحلة إلى أخرى من مراحل التفتيش قبل الحصول يُمنع

من قبل مسؤول البناء. ويقوم مسؤول البناء عند إخطاره بأعمال التفتيش، بتوضيح الجزء الذي تم الانتهاء منه من 
. ويتم تصحيح أي جزء لا (SBC 201)أعمال البناء على الوجه المقبول، ويبلغ المالك بأماكن عدم المطابقة مع 

 يصرح مسؤول البناء بذلك. أن إخفاؤه قبل أو ع الكود بحيث لا يجوز تغطيتهيتطابق م
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 شهادة الإشغال 111

 الاستخدام والإشغال 111-1
جزء منها قبل الحصول  أو استخدام المباني القائمة أو تغيير إشغال أو منشأ أو إشغال أي مبنى أو استخدام يُحظر

 SBC)موافقة على مخالفة أحكام ا أنه علىالإشغال إصدار شهادة عملية ولا يجوز تأويل على شهادة إشغال، 

 .تعليمات الجهات ذات العلاقةغيرها من  أو (201
 (. Section 105.2لـ ) وفقاً  التراخيصشهادات الإشغال غير مطلوبة للعمل المعفي من  استثناء:

 إصدار الشهادة 111-2
والتأكد من عدم  واعتماد أعمال التفتيش إتمامالمنشأ بعد  أو لمبنىاصدر مسؤول البناء شهادة إشغال يُ  أن يجب
 تحتوي أن يجب. و البناءالكودات الأخرى التي تنفذها إدارة سلامة  لأحكام أو (SBC 201)مخالفات لأحكام  وجود

 .(Section 111.2في ) شهادة الإشغال على المعلومات الواردة

 الإشغال المؤقت 111-3
 يتم أن الانتهاء من كامل العمل المشمول بالترخيص، شريطةسؤول البناء إصدار شهادة إشغال مؤقتة قبل يحق لم

 سارية المفعول. أو يحدد مسؤول البناء الفترة الزمنية التي تكون خلالها شهادة الإشغال المؤقتة صالحة، و بأمانالإشغال  

 إلغاء شهادة الإشغال 111-4
على  أو الشهادة صادرة عن طريق الخطأ كانت  في حالةإلغاء شهادة الإشغال،  أو تعليق -كتابةً -سؤول البناءيحق لم

أحكام  لأي من جزء منه أو المنشأ أو المبنى في حالة حصول مخالفة في أو أساس معلومات مقدمة غير صحيحة،
(SBC 201) لتعليمات ولوائح الجهات ذات العلاقة أو. 

 مرافق الخدمة 112

 إيصال الخدمات العامة 112-1
الحصول على نظام قبل  أو مبنى لأي (الكهرباء أو الوقود أو )الطاقةإيصال الخدمات العامة  يُحظر على أي شخص

 مسؤول البناء.إذن بذلك من 
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 إيصال الخدمات المؤقت 112-2
 النظام. أو للمبنى الإيصال المؤقت للخدماتالبناء سلطة  يكون لمسؤول أن يجب

 سلطة فصل خدمة المرافق 112-3
 SBC)لأسباب تتعلق بتطبيق المنشأ  أو عن المبنى بعضها أو ات العامةالخدم يطلب فصل أن يحق لمسؤول البناء

بدون  إيصال الخدمات تمعندما يكون  أو ،والممتلكات الأرواحمباشر على  عند الحاجة لإزالة خطر  أو (201
مالك  -وحيثما أمكن -خطار الجهة العاملةبإمسؤول البناء ويقوم  (.Section 112.1 or 112.2الموافقة المطلوبة في )

إخطار  فيتم، الخدمةوفي حالة عدم الإخطار قبل فصل ، المنشأ بقرار الفصل قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء أو لمبنىا
 كتابةً، في أقرب وقت عملي بعد ذلك.  المنشأ  أو شاغل المبنى أو مالك

 مجلس الطعون 113

 عام 113-1
القرارات الصادرة عن  أو مجلس للطعون من أجل سماع قرارات الطعن -(SBC 201)بموجب -شاء وإيجاد أن يجب

يتم تعيين مجلس الطعون من قبل الوزير على النحو المحدد و وتفسيره. (SBC 201)مسؤول البناء فيما يتعلق بتطبيق 
 من أجل مزاولة أعماله. نظامه الداخليالمجلس يعتمد  أن ويجبفي اللائحة الحكومية، ويتولى منصبه حسب رغبته.

 القيود على السلطة 113-2
قد تم  القواعد المعتمدة قانوناً  أو (SBC 201)القصد الحقيقي من  أن يفيددعاء إ علىند طلب الطعن يست أن يجب

 أو مماثلة صاحب الطلب صيغةيقترح  أن أو  تطبق بالكامللم (SBC 201)أحكام  أن تفسيرها بشكل خاطئ و
 .(SBC 201)يتنازل عن متطلبات  أن بأي حال لا يجوز للمجلس، و أفضل للبناء

 ؤهلاتالم 113-3
يتكون مجلس الطعون من أعضاء مؤهلين من ذوي الخبرة والتدريب لتمرير الأمور المتعلقة بتشييد البناء،  أن يجب

 العلاقة.وليسوا موظفين في الاختصاص الممثل للوكالات ذات 
 
 



 المخالفات مجال كود البناء السعودي وقابلية تطبيقه :1الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 21 

 

 المخالفات 114

 الأفعال غير القانونية  114-1
شركة  أو فعلاً غير قانوني )وذلك من أجل أي شخص (SBC 201)أو المخالفة لأي من أحكام /التعارض مع يعُتبر

 أو منشأ أو إشغال أي مبنى أو هدم أو إزالة أو نقل أو إصلاح أو توسعة أو تغيير أو بناء أو ركيبتقوم بأعمال ت
 (.(SBC 201)حكام معدة خاضعة لأ

 الإخطار بالمخالفة 114-2
طبيعة  أو فيه إيقاف العمل موضحاً ، عن العمل ؤولبالمخالفة إلى الشخص المس وجه مسؤول البناء إخطاراً يُ  أن يجب

 .منها والحد المخالفة

 الملاحقة القضائية للمخالفة 114-3
اتخاذ لولاية المنطقة يطلب من المستشار القانوني  أن -فوراً الإلتزام بإخطار المخالفة  في حالة عدم-سؤول البناء يحق لم

الإشغال إزالة وإنهاء طلب  أو هاتصحيح أو هذه المخالفةح في حقوق الملكية لكب أو الإجراء المناسب في القانون
 .لإخطار الموجهل أو (SBC 201)المنشأ المخالف لأحكام  أو غير القانوني للمبنى

 جزاءات المخالفة 114-4
وثائق ينتهك يقوم بعمل  أو لا يمتثل لمتطلباته أو (SBC 201)يخالف أحد أحكام -يخضع أي شخص  أن يجب

 للعقوبات المنصوص عليها في القانون. -الترخيص أو يخالف توجيه مسؤول البناء أو التشييد  المعتمدة

 أمر إيقاف العمل 115

 سلطة إيقاف العمل 115-1
 أو (SBC 201)بطريقة مخالفة لأحكام  العمل ينفذ أن سؤول البناء إصدار أمر بإيقاف العمل، إذا وجديحق لم

على لًا أو  يحصل أن يصدر مثل هذا الأمر دون أن اء المعينثل مسؤول البنمم ويُحظر على بطريقة خطرة وغير آمنة.
 موافقة مسؤول البلدية.

 إصدار أمر الإيقاف 115-2
 لشخص الذي يؤدي ل أو وكيله المعتمد أو لمالك العقار المعني سلم، ويُ يكون أمر إيقاف العمل مكتوباً  أن يجب
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 سبب الإيقاف والظروف الإيقافيوضح أمر  أن ويجب .الأمر بذلكعند صدور  العمل، ويجب إيقاف العمل فوراً 
 سمح بموجبها استئناف العمل المذكور.التي يُ 

 الاستمرار غير القانوني 115-3
 -منةالآغير والحالات  إزالة المخالفاتباستثناء  -بعد الإيقافيخضع أي شخص يستمر في أي عمل  أن يجب

 كود البناء السعودي.( من اللوائح التنفيذية لChapter 6للعقوبات المنصوص عليها في )

 المنشآت والمعدات غير الآمنة 116

 ظروف عدم الأمان 116-1
 الإضاءة والتهوية أو في حال عدم كفاية وسائل الخروج)ناقصة  أو غير صحية أو عتبر المنشآت والمعدات غير آمنةتُ 

التي تنطوي على  أو الرفاهية العامة أو على حياة الإنسان التي تشكل خطورة أو نتيجة الحريق ةر و تشكل خط التي أو
مسؤول  وفق ما يراهجعلها آمنة  أو إزالة المنشآت غير الآمنة ويتم .(عدم كفاية في الصيانة أو إشغال غير مناسب

 غير آمن. ضد الدخول منشأً  الآمنالمنشأ الشاغر غير  (، ويعتبر أيضاً Section 116وكما موضح في ) البناء

 السجل  116-2
 إشغال المبنى وطبيعة الحالة غير الآمنة. يذكر فيهتقرير عن الحالة غير الآمنة، تقديم  مسؤول البناء  يجب على

 الإخطار 116-3
الشخص المتحكم  أو وكيله أو لمالكا إلى إخطاراً مكتوباً  -غير آمنة حالةالعثور على  عند-مسؤول البناء  يوجه

 تلك أو منةف من الحالة غير الآها للتخفيؤ التحسينات المطلوب إجرا أو يصف فيه الحالة والإصلاحات، بالمنشأ
 أن طلب من الشخص الذي تم إخطارهويُ ، في غضون فترة زمنية محددةوذلك  ،لب هدم البنية غير الآمنةطالتي تت

 رفض الأمر. أو لمسؤول البناء قبول علن مباشرةً يُ 

 طريقة الخدمة 116-4
في  للمالكالبريد المعتمد عبر  أو ،الك شخصياً إلى الم وصل إلى الجهة المعنية: إذا تم تسليم نسخة منه الإخطارعتبر يُ 

، المحليوفقاً للقانون بأي طريقة أخرى  عند تسليمه أو بذلك، إيصال استلامالحصول على آخر عنوان معروف مع 
تكاليف  .المنشأ المعني بالإخطارأو حول /، فيتم نشر نسخة منه في مكان واضح فيتبين عدم وصول الإخطارإذا و 

 على المالك.خدمة الإخطار 
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 الاستعادة 116-5
في المنشآت والمعدات التي تم -التغير في الإشغال إحداث أو الإضافات أو تتوافق الإصلاحات والتعديلات أن يجب

 .(SBC 901مع متطلبات ) ( وSection 105.2.2مع متطلبات ) -تحويلها من غير آمنة إلى آمنة
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 تعاريفال :2 رقم الباب

 امع 201

 المجال 201-1
في الكود نص المعاني المبينة في هذا الباب، ما لم يُ  -(SBC 201)لأغراض -تاليةمات والعبارات اليكون للكل أن يجب

 .ذلك على خلاف صراحةً 

 قابلية التبادل 201-2
والمحايد؛  ثالكلمات المستخدمة في زمن المضارع الحالي تشمل المستقبل، والكلمات الواردة بصيغة التذكير تشمل المؤن

 الجمع، والجمع يشمل المفرد.الرقم المفرد يتضمن 

 المصطلحات المعرفة في الكودات الأخرى 201-3
المعاني  ،الكودات السعودية المرجعية الأخرى عرفّة فيوالم (SBC 201)المصطلحات غير المعرفة في تحمل  أن يجب

 المشار إليها كما في تلك الكودات.

 المصطلحات غير المعرفة 201-4
 السياق. يقتضيهمعانٍ مقبولة مثل المعنى الذي  -واسطة هذا البابب-يكون للمصطلحات غير المعرفة  أن يجب

 تعاريفال 202
 مرفقأي  الشخص يستخدم فيهالفعلي الذي  الوقت(:HOUR BASIS-24)الساعات الفعلية مدار الساعة /

أي  على توفير الرعاية للشخص الزائر خلال لقادراعلى مدار الساعة  المرفق المفتوحذلك لقي الرعاية. ولا يشمل لت
 .ساعة 24جزء من 

بدون تسليح  من وحدات الخرسانة الخلوية المصنوعالبناء (:AAC MASONRYلخرسانة الخلوية )با الطوبي البناء
 ونة.الممن سميكة  أو رقيقةباستخدام طبقة  ببعضهاوالمربوطة  داخلي

 .(Chapter 11جزء منه يتوافق مع أحكام )أي  أو المرفق أو المبنى أو الموقع(:ACCESSIBLE)متاح الوصول 
 للخروج الطريق المستمر دون عائق: (ACCESSIBLE MEANS OF EGRESSوسائل الوصول للخروج ) 

 الطريق العام. إلى المرفق أو في المبنى -يمكن الوصول إليها -نقطةأي  من
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 (.Chapter 11دون عائق يتوافق مع أحكام )مسار مستمر :(ACCESSIBLE ROUTE)الوصول  طريق

 (SBC 201)وحدة نوم تتوافق مع أحكام  أو وحدة سكنية:(ACCESSIBLE UNIT) الوصول ةالوحدة سهل
 (.ICC A117.1في ) التي يسهل الوصول إليهاوحدات لحكام الأو 

وكالات منظمة معتمدة تابعة لطرف ثالث مستقل عن :(ACCREDITATION BODY) هيئة الاعتماد
التفتيش، وترصد فيما بعد  أو باعتماد وكالات التصنيفالأمر تقوم في بادئ  نيف والتفتيش ومطاحن الخشب،التص

 كفاءة وأداء هذه الوكالات فيما يتعلق بتنفيذ المهام المحددة.
 المنشأ. أو مبنىلل الارتفاع أو الأرضيةالزيادة في مساحة  أو لتوسعةا(:ADDITION) الإضافة 

لتصاق اخلال من قشرة يتم تأمينها ودعمها :(ADHERED MASONRY VENEERالبناء الملتصقة ) قشرة
 مواد الربط المطبقة على المكان المعتمد.

والقواطع  الحاملةوغير  الحاملةدران الخارجية تكون الج بناء:(ADOBE CONSTRUCTIONالتشييد باللبن )
 أو من الخشب-اجزئيً  أو اكليً -طارات الداخليةالأرضيات والأسقف والإ، وتكون "غير المحروق"من وحدات الطين 

 المواد الأخرى المعتمدة.
مثل ) المضافاتبعض  مع المخلوطغير المحروق  الطيني الطوبوحدات :(Adobe, stabilized) المثبتاللبن -

 .الديمومةامتصاص الماء ولزيادة  قدرةبغرض الحد من  ،أثناء عملية التصنيع (الإسفلت المستحلب
 المثبت(. اللبنلا تستوفي تعريف ) غير المحروق الطوب الطيني(:وحدات Adobe, unstabilizedاللبن غير المثبت )-

 العاملة الأيروسول تمن حاويا الناتجةالعالقة في الجو  الذرات:(AEROSOLالأيروسول )-الجوي  الرذاذ/الهباء
 ثلاثة مستويات. إلى حتراقحساب درجة الحرارة الكيميائية للإمنتجات الهباء الجوي بواسطة تصنف  .باحتراق الوقود

 حتراق أقلجمالية للإالإكيميائية الرارة الح(: درجة Level 1 aerosol products) 1منتجات الأيروسول المستوى -
 كيلو جول/جرام.   20تساوي  أو
حتراق أكبر جمالية للإالإكيميائية الرارة الح(:درجة Level 2 aerosol products) 2منتجات الأيروسول المستوى -

 .جرام/كيلو جول   30وأقل من  ،كيلو جول/جرام   20من 
حتراق أكبر جمالية للإالإكيميائية الرارة الح(:درجة Level 2 aerosol products) 3منتجات الأيروسول المستوى -

 .جرام/كيلو جول   30من 
القارورة البلاستيكية  أو القارورة الزجاجية أو :العلبة المعدنية(AEROSOL CONTAINER)الأيروسول  ةحاوي

 يروسول.وزيع الأالمصممة لت
 أو خبث حديد فرن الانصهار أو الاحجارتكسير الحبيبات الناتجة عن ؛ :في الأسقف(AGGREGATEالركام )
 .غطية السقفلأ للتسطيحستخدم م ،لبد بالماءمحصى 
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 لإيواء الأدوات الزراعية، والتبن،  منشأ مصمم ومشيد(:AGRICULTURAL BUILDINGالزراعي ) نىالمب
  للعمل مكاناً  أو للسكن البشري صلح مكاناً يولا تانية. سغيرها من المنتجات الب أو والحبوب، والدواجن، والماشية

 .العامة ه يستخدممكاناً  ليسو تعبئتها،  أو معالجة المنتجات الزراعية أثناء
أقل  أو نفاذية للهواء تساوي عزل له(:AIR-IMPERMEABLE INSULATIONالعزل غير المنفذ للهواء )

 ASTM E2178 orللمواصفة ) مُختبر طبقاً  ،باسكال 75عند فارق ضغط مقداره  ،ربعممتر /ثانية /لتر 0.02من 

ASTM E283 .) 
 كمرات غشائية مضغوطة بالهواءستخدم  ي منشأ(:AIR-INFLATED STRUCTUREمنشأ الهواء المنفوخ )

عناصر أخرى لإحاطة الفراغ. ولا يشغل مستخدمو مثل هذا المنشأ المنطقة المضغوطة المستخدمة لدعم  أو أقواس أو
 المنشأ.

اء المضغوط منشأ يحصل على شكله بواسطة الهو (:AIR-SUPPORTED STRUCTUREمنشأ مدعوم بالهواء )
 الضغط المرتفعة. ويوجد نوعان أساسيان من المنشآت المدعومة بالهواء:منطقة وبشاغلي المنشأ داخل 

 ضغط الهواء مباشرةً ضد الجلديحصل سوى الجلد الخارجي فقط و فيه (:لا يوجد Single skinجلد مفرد )-
يعمل  جوياً  مجالاً (:يشبة الجلد المفرد ولكن مع بطانة مفصولة عن الجلد الخارجي توفر Double skinجلد مزدوج )-

 الأغراض المماثلة. أو الجماليةالأغراض  أو لأغراض العزل
 دد ويوفر مسار العبور للخروج.مكون وصول للمخرج غير مغلق يحُ (:AISLEممر )

 الممر. إلى الوصول للمخرج الذي يؤديمسار ذلك الجزء من (:AISLE ACCESSWAYطريق الوصول للممر )
 ذار الحريق مثل الجرسأن مكون نظام(:ALARM NOTIFICATION APPLIANCEجهاز إشعار بالأنذار )

 منها. مزيج أو مرئية أو ملموسة أو مسموعة مخرجاتيوفر  ؛العرض النصي أو الضوء أو مكبر الصوت أو البوق أو
حالة طارئة تتطلب اتخاذ إجراء فوري، مثل إشارة تدل  إلى إشارة تشير(:ALARM SIGNALإشارة الإنذار )

 وب حريق.على نش
ظمة الكشف أن خاصية في(:ALARM VERIFICATION FEATUREخاصية التحقق من الإنذار )

 حالات، حيث تقوم كواشف الدخان بالإبلاغ عن د من الإنذارات غير المرغوب فيهاوالإنذار الآلي تعمل على الح
حتى يتم وذلك خلال فترة زمنية معينة بعد التوقف آلياً،  الإنذار حالاتتقوم بتأكيد  أو لفترة زمنية قصيرة، الإنذار

 ذار صالحة.أن قبولها كإشارة بدء
تحديد تناسب لطريقة (:ALLOWABLE STRESS DESIGNطريقة الإجهاد المسموح به للتصميم  ) 

الإجهادات وز لا تتجاالمحسوبة الناتجة في العضو بواسطة الأحمال الاسمية  اتالإجهاد أن الأعضاء الإنشائية بحيث
 المسموح بها المحددة، وتسمي أيضا طريقة إجهاد التشغيل.

 الإضافة. أو ترميم لمنشأ قائم غير الإصلاح أو أي تشييد(:ALTERATIONالتعديل )
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جهاز يحتوي على سلسلة من (:ALTERNATING TREAD DEVICE) التناوبي/التبادلي الدرججهاز 
دعم مركزية بطريقة بقضبان سكة درجة  من المستوى الأفقي، وعادة يتم توصيله  70و  50الخطوات تتراوح بين 

 تبادلية بحيث لا يكون لدى المستخدم قدمان على نفس المستوى في نفس الوقت.
اؤها المستخدمة لتوفير أجز  أو المباني(:AMBULATORY CARE FACILITYمرفق الرعاية الإسعافية )

فسهم أن ما شابه ذلك للأشخاص غير القادرين على الحفاظ على أو الرعاية الطبية والجراحية والنفسية والتمريض
 خلال الخدمات المقدمة.

 يمتلك( Hمبنى المحيط الخارجي من غير مجموعة الإشغال )(:ANCHOR BUILDINGالملحق )الخارجي المبنى 
 المفتوح ولكنه يتطلب وسائل خروج مستقله عن المول. أو نى المول المغطىمب إلى إمكانية وصول

القشرة المثبتة باستخدام مشابك ميكانيكية (:ANCHORED MASONRY VENEERقشرة البناء المثبتة )
 سطح داعم معتمد. إلى معتمدة

 الفتحة حول العنصر المخترق.(:ANNULAR SPACEالفراغ الحلقي )
شاشات أبجدية على  أو أكثر من مصابيح المؤشرات أو وحدة تحتوي على واحد(:ANNUNCIATORالمذيع )

 الموقع. أو الحالة أو عن الدارة ماتمعلو فيها يقدم كل مؤشر  ،وسائل أخرى مكافئةعلى  أو رقمية
 المقبول لدى مسؤول البناء.(:APPROVEDالمعتمد )

 بها تشارك بانتظام في إجراء الاختبارات :وكالة راسخة ومعترف(APPROVED AGENCYالوكالة المعتمدة )
 تقديم خدمات التفتيش، حيث تمت الموافقة على هذه الوكالة من قبل مسؤول البناء. أو

شركة معتمدة من قبل مسؤول البناء بموجب  شخص مؤهل،(:APPROVED FABRICATORالمنسق المعتمد )
(Chapter 17.) 

شركة، معتمدة من قبل مسؤول البناء، مختص وذو شخص مستقل، (:APPROVED SOURCEمصدر معتمد )
 تحليل الأنظمة. أو الأساليب أو خبرة في تطبيق المبادئ الهندسية على المواد

 (AREA (for masonry:)المساحة )
 (:المساحة المحددة عن طريق الأبعاد الخارجية للبناء في المستوى Gross cross-sectionalالمقطع العرضي الإجمالي )-

 الدراسة. قيد
عن طريق المستوى المحددة الجص والمونة و (:مساحة وحدات البناء Net cross-sectionalالمقطع العرضي الصافي )-

 الخارج. إلى قيد الدراسة استناداً على الأبعاد المحددة من الخارج
ان الخارجية وجدران )أو الجدر  المساحة المشمولة بالجدران الخارجية المحيطة(:AREA, BUILDING) المبنىمساحة 

. يجب تضمين مساحة المبنى غير المحاطة بالجدران في مساحة المبنى إذا والفناءاتالحريق( باستثناء أعمدة التهوية 
 الطابق أعلاه. أو الأفقي للسقف المسقطكانت هذه المساحات مدرجة ضمن 
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 استخدام السلالم البقاء منطقة يمكن للأشخاص غير القادرين على (:AREA OF REFUGEمنطقة اللجوء )
 لاء في حالات الطوارئ.خالمساعدة أثناء الإ أو فيها مؤقتاً لانتظار التعليمات
 الخارجي أو لداخليذلك الجزء من الفراغ ا(:AREA OF SPORT ACTIVITYمنطقة النشاط الرياضي )

 اللعب وممارسة الرياضية.يتم حيث 
(AREA WAY:)محمية في الأعلى بواسطة سياج أو مبنى مفتوحة في الأعلىلمساحة تحت سطح الأرض مجاورة ل 

 .حواجز حراسة أو
 See “Multilevel (:ASSEMBLY SEATING, MULTILEVEL) مقاعد التجمع متعدد المستويات

 assembly seating” 
وطرق الرفع  والمصاعدالسلالم المغلقة  غير )أكثر  أو فتحة تربط بين طابقين(:ATRIUMأتريوم )- الداخلي الفناء

 يتم تعريفهاوتكون مغلقة في الأعلى ولا  (غيرها من المعدات أو والسلالم المتحركة والسباكة والكهرباء وتكييف الهواء
الطوابق المسروقة التي  أو لا تشمل الطوابق المستخدمة في هذا التعريف الشرفات داخل مباني التجمعاتو مول. ك

 (.Section 505تتوافق مع )
 الفراغ بين كمرات السقف للطابق الأعلى وبين العوارض الخشبية للسقف.(:ATTIC)العلّية 

عن جهاز إعلام ينبه (:AUDIBLE ALARM NOTIFICATION APPLIANCEجهاز الإنذار الصوتي )
 حاسة السمع. طريق

منتج أسمنتي منخفض الكثافة :AUTOCLAVED AERATED CONCRETE (AAC)))الخرسانة الخلوية 
 (.ASTM C1386سيليكات الكالسيوم، والتي يتم تحديد مواصفات المواد الخاصة بها في ) من هيدرات

تدخل بشري حيث يتم تنشيطه نتيجة  إلى نظام يقدم وظيفة طوارئ دون الحاجة أو جهاز(:AUTOMATICآلي )
الاحتراق. كذلك المطبق في أجهزة منتجات  أو معدل ارتفاع درجة الحرارة أو لارتفاع في درجة الحرارة المحددة مسبقا،

 الحماية من الحريق.
نظام معتمد للأجهزة (:AUTOMATIC FIRE-EXTINGUISHING SYSTEMنظام آلي لإطفاء الحريق )

 في منطقة الحريق. أو والمعدات التي تقوم آلياً باكتشاف الحريق وتفريغ جهاز الإطفاء المعتمد على
ذار أن نظام(:AUTOMATIC SMOKE DETECTION SYSTEM) كشف عن الدخانلنظام آلي ل 

الفراغ مع أجهزة  أو الحريق الذي يحتوي على أجهزة  تستخدم ككواشف عن الدخان لحماية المنطقة، مثل الغرفة
 الكشف لتوفير الإنذار المبكر للحريق.
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والعلوية نظام متكامل من الأنابيب الجوفية (:AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEMنظام الرش الآلي )
 المياه.مدادات مصدر مناسب لإ ويشتمل النظام على الحريقالهندسية للحماية من  مواصفات المصممة وفقًا لل

هيدروليكيًا مصممة  أو بأحجام خاصةعبارة عن شبكة من الأنابيب  الجزء العلوي من النظام )فوق الأرض(ويكون 
 لإفراغ المياه فوق في نمط منتظم.عادة ما يتم تنشيط النظام  الآليةوتوصل بها المرشات ، المساحة أو في المنشأ ومثبتة

 الناتجة من الحريق.عن طريق الحرارة منطقة الحريق 
الجذر التربيعي المتوسط، (:AVERAGE AMBIENT SOUND LEVELمستوى الصوت المحيط المتوسط )

 تينالفتر أي  ،شخصأي  يوجد فيهالوقت الذي  أو ساعة 24لمستوى ضعط الصوت المرجعي المقاس على مدار 
 أقل. تينالزمني

كلياً من المبنى الذي   أو بروز معماري يوفر الحماية الجوية والزخرفة ويتم دعمه جزئياً  أو إسقاط(:AWNINGالمظلة )
 تم إرفاقه به. تتألف المظلة من هيكل إطار خفيف الوزن مثبت عليه غطاء.

 الواجهة. أو لتدعيم القشرة السطح أو الجدار :(BACKING)سطح التدعيم 
باب مزود بأجهزة مزدوجة المحور مصممة لإحداث تأرجح شبة متوازن  :(BALANCED DOOR)الباب المتوازن 

 عند الفتح.
ألياف نبات طبيعية ملفوفة ومضمنة مع مواد صناعية مقبولة، تتكون  (:BALED COTTON)لقطن الرزمي ا

راق البولي ايثلين ويتم تأمينها مع الصلب أو أو  القطن أو وج و البولي إيثلينعادة من الخيش والبولي بروبيلين المنس
الأسلاك وتتضمن أيضا عملية  )إزالة الوبر من بذرة القطن( و )المواد المتبقية من هملية  أو والأسلاك الاصطناعية

 الحلج(.
بكثافة تعبئة لا زم في رزم قطن محُ  (:BALED COTTON, DENSELY PACKED)القطن الرزمي الكثيف 

 وبأبعاد تتوافق مع التالي: 3كجم /م  360تقل عن 
 مم. 900 إلى 700مم وإرتفاع من  530متر وعرض  1.4طول 
ظمة أن أو ظمة رصفأن أو على هيئة أحجار كبيرة ثقل التوازن يكونفي الأسقف، :(BALLAST) التوازنثقل 

غير المثبتة  أو الرفع لأنظمة السقف غير المتلصقةرصف متشابك خفيف الوزن، تستخدم لتوفير مقاومة ضد ضغط 
 ميكانيكيا بسطح السقف. 

ممت لتحمل الاطلاق منشآ يتألف من مجموعة من الجدران والأرضيات والسقف،  صُ :(BARRICADE)المتراس 
المواد  طريقة أخرى فعالة للحماية منأي  أو جزئيا، أو السريع لطاقة الانفجار وتكون محصورة كليا ومهواة كليا

 .اصطناعي أو المتفجرة بواسطة حاجز طبيعي
 مم. 914ساتر بسمك لا يقل عن  أو تلة اصطناعية:(Artificial barricade)الحاجز الاصطناعي -
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الأخشاب ذات الكثافة الكافية  أو الملامح الطبيعية للأرض، مثل التلال:(Natural barricade)الحاجز الطبيعي -
المكشوفة التي تتطلب حماية ولا يمكن رؤيتها من المبنى الذي يحتوي على المتفجرات عندما تكون والتي تحيط بالمناطق 

 الأشجار عارية من الأوراق.
 سنة معينة. أي  في %1 تتجاوز أو حدوث تساويفيضان يمتلك فرصة  :(BASE FLOOD)الفيضان الأساسي 

 الفيضان الأساسي بما في ذلك ارتفاع :ارتفاع (BASE FLOOD ELEVATIONارتفاع الفيضان الأساسي )
منسوب مرجعي آخر محدد في خريطة  أو ،(NGVDالمنسوب الرأسي المرجعي الجيوديسي الوطني ) إلى الموجة بالنسبة

 .(FIRMمعدل تأمين الفيضانات )
جزء من المبنى بطابق أرضي )تحت مستوى :(BASEMENT (for flood loads))القبو )لأحمال الفيضان( 

 .(Section 1612الأرض( من جميع الجهات. هذا التعريف"القبو" محدود في التطبيق لأحكام )
طابق لا يقع فوق مستوى المنسوب المرجعي للشارع. ولا ينطبق هذا التعريف على أحكام :(BASEMENTالقبو )

(Section 1612)   .الخاصة بأحمال الفيضان 
منشأ يتم فيه دعم الأحمال الرأسية من  أو مبنى:(BEARING WALL STRUCTUREمنشأ الجدران الحاملة )

 الأرضيات والسقوف بشكل أساسي بواسطة الجدران.
 من المونة توضع عليها وحدة البناء. أفقيةطبقة :(BED JOINT) الأفقي فاصل المونة
أكثر  أو هي  اثنان أو شائي مخصصأن المقاعد ذات الدرجات المدعومة على نظام(:BLEACHERSالمدرجات )

 من الصفوف العالية والتي لا تعتبر عناصر بناء.
بدونها،  أو مستخدم للإقامة التعويضية، مع وجبات طعام أو رتبمبنى مُ :(BOARDING HOUSE) المأوى

 وليس مشغولا كوحدة لعائلة مفردة.
الجوي البالغ  درجة الحرارة التي يساوي عندها ضغط بخار السائل الضغط :(BOILING POINTنقطة الغليان )

في حالة المزائج  أو ميلميتر زئبق.وفي حالة عدم توفر نقطة غليان دقيقة للمادة المعنية، 760 أو كيلوباسكال  101
 لعملية %20التي لا تحتوي على نقطة غليان ثابتة، ولأغراض هذا التصنيف، يجب استخدام نقطة التبخير البالغة 

 كنقطة غليان للسائل.  (ASTM D86التقطير التي يتم إجراؤها طبقاً ل )  
خط مستقيم خلال المبنى يمثل موقع المقاومة الجانبية المقدمة :(BRACED WALL LINEخط الجدار المكتف )

 بواسطة تكتيف الجدار.
كامل الارتفاع للجدار المشيد لمقاومة أحمال القص   الجزء:(BRACED WALL PANELلوحة الجدار المكتف )

يفي طول اللوحة بمتطلبات طريقة التكتيف و  مواد التغليف والمثبتات.و في المستوى خلال تداخل أعضاء التأطير 
 الكمية الإجمالية من المكتفات على طول خط الجدار المكتف. إلى الخاصة بها، ويساهم في الوصول
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لوحات الباب يدوياً  أو الدوارة، عملية يمكن بواسطتها دفع الأجنحة بوابلنسبة للأبا:(BREAKOUTطلاق )الإ
 من أجل وسائل العبور للخروج.

 :(BRICKالطوب )
 أو وحدة مضغوطة تتكون من الرمل والجير، مع :(Calcium silicate (sand lime brick)طوب الجير الرملي )-

 بدون تضمين مواد أخرى.
 الصخر الزيتي، وعادة ما  أو مجوفة من الطين أو (:وحدة بناء مصمتةClay or shaleالزيتي )الصخر  أو الطين-

 تطلق في الفرن؛ الطوب هو منتج من السيرامكيك. أو تتشكل في موشور مستطيل، تم تحرق
 اسبة ، مع(:وحدة بناء خرسانية مصنوعة من الأسمنت البورتلاندي والماء وخلائط الركام المنConcreteالخرسانة )-
 بدون إدراج مواد أخرى. أو

 إشغال. أو استخدامأي  إيواء أو يقصد منه دعم أو منشأ يستخدمأي  :(BUILDINGالمبنى ) 
 ينظر مساحة المبنى. :(BUILDING AREAمساحة المبنى )
، والذي قد (Table 601درج في )مكون أساسي في تشييد المبنى مُ  :(BUILDING ELEMENTعنصر البناء )

 للحريق، ويكون مشيدا من مواد بناءً على نوع التشييد. امقاوم الا يكون تشييد أو يكون
 ينظر المبنى، الارتفاع. :(BUILDING HEIGHTارتفاع المبنى )

 BUILDING-INTEGRATED PHOTOVOLTAIC (BIPV)) كبناء متكامل  منتج كهروضوئي

PRODUCT:) في غلاف المبنى.منتج بناء يشتمل على وحدات كهروضوئية كمكون 
يمتد البناء عليه إلا إذا نص  أن الخط الذي يحدده القانون، والذي لا يجوز :(BUILDING LINEخط البناء )

 القانون على ذلك بالتحديد.
 وإنفاذه، كود البناء السعوديالسلطة المعنية المكلفة بإدارة   أو الضابط(:BUILDING OFFICIALمسؤول البناء )

 حسب الأصول.ممثل مفوض أي  أو

سطح أكثر من اللباد يتم لحمها معا وتُ  أو طبقتان :(BUILT-UP ROOF COVERINGالمبنية ) السطحتغطية 
 ادة تسطيح مماثلة.بم أو طلاء أملسب أو ركام معدني،ب أو بورق تغطية

 (:CABLE-RESTRAINED, AIR-SUPPORT-ED STRUCTURE)كابل تقييد،منشأ مدعوم بالهواء
 ويتم، في الكتل الميتة أو في الأساسات الأحزمة التي تثبت إما أو منشأ يقاوم ضغط الرفع عن طريق الكابلات 
 يكون الكابل جزء لا يتجزأ من  الغشاء. ولاتعتبر هذه  أن أو الغشاء  بطرق مختلفة إلى الحزام أو تثبيت كابل التقوية 

 البنية منشأ مدعوما بالكابلات. 
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 أو حماية من الطقس ه غطاء يوفرييعلق عل ،إسقاط معماري لتشييد صلب أو منشأ دائم (:CANOPYالمظلة )
 أو تدعم بالمبنى على جانب واحد أو شائيا عن المبنىأن تكون المظلة مستقلة أن ، ويسمحالزخرفة أو التعريف لغرض
 أكثر.

 (:CARBON DIOXIDE EXTINGUISHING SYSTEMSكسيد الكربون )ثاني أظمة الإطفاء بأن 
( من وعاء مضغوط من خلال الأنابيب الثابتة والفوهات، ويتضمن آلية CO2ورد ثاني أكسيد الكربون )نظام يُ 

 .آلية أو تشغيل يدوية
 مجموعة غرف ، هو (I-2) في مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية المجموعة(: CARE SUITEجناح الرعاية )

 داخل الجناح حيث يشرف الموظفون  على جميع  ومناطق المشاةالعلاج وغرف النوم لمتلقيي الرعاية وغرف الدعم 
 (.Section 407.4.4الجناح محققاً لمتطلبات )يكون متلقي الرعاية داخل الجناح، و 

 قشرة أو تشذيببناء حجري من الخرسانة الأسمنتية البورتلاندية ويستخدم كقطع (:CAST STONEحجر الزهر )
 المنشآت. أو في المباني أو واجهة على أو

 (: CEILING LIMITالسقف )حدود 
 يتعرض له. أن الحد الأقصى للملوثات الهوائية المحمولة في الهواء والذي يمكن

 (DOL 29 CFR Part 1910.1000حدود السقف المستخدمة هي تلك المنشورة في )
  .( المنشورة في الولايات المتحدةREL-Cتركيزات حد التعرض الموصى بها )

( التي نشرها TLV-Cتركيزات السقف ) -، قيمة حد العتبة (NIOSHالمعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية )
، مستوى التعرض البيئي في مكان العمل في السقف (ACGIHالمؤتمر الأمريكي لأخصائيي الصحة الصناعية )

(WEEL-Ceiling أدلة نشرتها )American ( جمعية النظافة الصناعيةAIHA) وغيرها من التدابير المعتمدة ،
 .DOL 29 CFR Part 1910.1000سموح بها كبديل عن المواد الخطرة غير المدرجة في الموالمتناسقة 

جهاز مدرج مثبت في غشاء (:CEILING RADIATION DAMPERمثبط الإشعاع للسقف )
للحد آلياً من نقل الحرارة الإشعاعية من خلال فتحة مدخل  ،تجميع السقففي  أو المقاوم للحريق السقفالأرضية/

 مخرج الهواء. وتشتمل مثبطات الإشعاع على وحدات طرفية هوائية ومثبطات سقف وناشرات هواء./
إصلاح تستخدم  أو غرفة داخل وحدة سكنية في مرفق احتجازCELL (Group I-3 occupancy :)))الخلية 

 السجناء. أو لسجونلضم نزلاء ا
 .2مم 1000فراغ خالي ذات مساحة مقطعية إجمالية أكبر من  CELL (masonry:)))الخلية 

 مستويات الخلايا عموديا فوق بعضها داخل وحدة سكنية. (:CELL TIERطبقة الخلية )
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)الأسمنت الأسمنت الممزوج(،  أو خليط من )الأسمنت البورتلاندي(:CEMENT PLASTERالجص الأسمنتي )
الأسمنت البلاستيكي(؛ والركام والمواد الأخرى الموافق  أو أسمنت البناء أو الأسمنت الممزوج والجير المطفأ أو البورتلاندي

 .العام-كود البناء السعوديعليها في  
ني ذي درجة مادة عازلة من الصوف المعد(:CERAMIC FIBER BLANKETبطانية ألياف السيراميك )

من ألياف سيليكات الكالسيوم المغنسيوم القابلة للذوبان  أو ألومنيا-صنوعة من سيراميك السيلكاعالية محرارة 
 3كجم/م  160 إلى 64وتزن 

شهادة تفيد بأن المواد والمنتجات (:CERTIFICATE OF COMPLIANCE) المطابقةشهادة الإمتثال/
 يد المعتمدة.العمل تم طبقاً لوثائق التشي أن أو المحددة، مواصفات مطابقة لل

مستوى النشاط داخل مبني يتضمن  أو  في غرضيرتغي(:CHANGE OF OCCUPANCYتغيير الإشغال )
 .العام-كود البناء السعودييرا في تطبيق متطلبات  تغي

أكثر من أعمدة المداخن، لغرض حمل  أو منشأ عمودي بالأساس يحتوي على واحد(:CHIMNEYالمدخنة )
 الجو الخارجي. إلى والهواء من جهاز حرق الوقود المنتجات الغازية للاحتراق

من مكونات مصنوعة في  تتألف مسجلة ومسماة،مدخنة  (:Factory-built chimneyمدخنة مبنية بالمصنع )-
 وشروط الإدراج. صنّعة لحقل وفق تعليمات الشركة الممجمعة في او المصنع، 

الطوب  أو (: مدخنة مشيدة في الحقل تتألف من وحدات بناء صلبة Masonry chimneyمدخنة بالبناء الطوبي )-
 الخرسانة. أو الحجارة أو الطيني

 (: مدخنة من المعدن شيدت في الحقل.Metal chimneyمدخنة معدنية )-
 (:CHIMNEY TYPESأنواع المداخن )

منتجات الاحتراق من حرق الوقود، (: مدخنة معتمدة لإزالة High-heat appliance typeالأجهزة عالية الحرارة )-
 seeدرجة مئوية تقاس عند منفذ مدخنة الأجهزة ) 1100الأجهزة عالية الحرارة  تنتج غازات احتراق تزيد عن 

Section 2113.11.3.) 
(: مدخنة معتمدة لإزالة منتجات الاحتراق من حرق Low-heat appliance typeالأجهزة منخفضة الحرارة )-

درجة مئوية في ظروف التشغيل العادية  540هزة منخفضة الحرارة التي تنتج غازات احتراق لا تزيد عن الوقود، والأج
 حتى درجة مئوية أثناء إطلاق النار المتقطع لفترات زمنية  760تاج غازات الاحتراق البالغة أن ، ولكنها قادرة على

 ساعة. 1
 من الأحجار. أو الحقل من وحدات بناء صلبة (: مدخنة مشيدة فيMasonry typeنوع البناء الطوبي )-
(: مدخنة معتمدة لإزالة منتجات الاحتراق من حرق Medium-heat appliance typeالأجهزة متوسطة الحرارة )-

درجة مئوية تقاس عند منفذ مدخنة الأجهزة  1100تنتج غازات احتراق لا تتجاوز الأجهزة متوسطة الحرارة  ،الوقود
(see Section 2113.11.2.) 
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 آخر للمشاة. إلى داخلي للمرور من مكان أو طريق خارجي (:CIRCULATION PATHمسار المشاة )

مناخية كما هو محدد في  مواصفات (: منطقة جغرافية تم تعيينها وفق CLIMATE ZONEمنطقة مناخية )
(Chapters 3CE and 3REمن كود ترشيد الطاقة السعودي ). 

أجزاء منها تستخدم لتقديم الرعاية الطبية ليس على  أو المباني(:CLINIC, OUTPATIENTالعيادة، الخارجية )
 فسهم خلال الخدمات المقدمة.أن مدار الساعة للأشخاص القادرين على الحفاظ على

نظام  أو سائلة تشتمل على وعاء مغلق أو استخدام مادة خطرة صلبة:(CLOSED SYSTEMالنظام المغلق )
النظام ولا يتعرض المنتج  أو العمليات العادية حيث لا يتم تحرير الأبخرة المنبعثة من المنتج خارج الوعاءمغلق أثناء 

؛ وجميع استخدامات الغازات المضغوطة. تشمل الأمثلة على الأنظمة المغلقة ف الجوي أثناء العمليات العاديةللغلا
 قطعة من المعدات. أو نظام أو سفينة مغلقة إلى بيبأنا للمواد الصلبة والسائلة المنتجات المنقولة عبر نظام

 في  أو ،خطر الفيضانات الخاصةمنطقة  توجد داخل منطقة (:COASTAL A ZONEساحلية )الطقة المن  
في و  .الساحلية عالية الخطورة المحددة في الخريطةناطق المأرض من ساحل مفتوح دون  أو  ،(Vأرض من منطقة )

 أو العواصف العاتية  أو لفيضانات هو المد والجزر الفلكي،يكون المصدر الرئيسي ل أن يجب، (A)الساحلية نطقة الم
تكون احتمالية  أن يجب أثناء ظروف الفيضان الأساسية،في و ، وليس الفيضانات النهرية.التسونامي أو السواحل

 مم. 460تساوي  أو كسر ارتفاع الموجة أكبر من
 :(A)الساحلية نطقة لمالحد الداخلي 

 أو (FIRMإذا تم رسمها عل خريطة معدل تأمين الفيضان )المعتدلة الحد من حركة الموجة أ.
 المعينة من قبل السلطة ذات الصلاحية.ب.

منطقة  توجد داخل منطقة (: COASTAL HIGH HAZARD AREAمنطقة الخطورة العالية الساحلية )
لية على طول ساحل مفتوح وأي منطقة أو  الحد الداخلي لكثافة إلى الممتدة من البحر خطر الفيضانات الخاصة

 المصادر الزلزالية. أو أخرى تخضع لفعل موجة عالية السرعة من العواصف
بين صف البناء  أو فراغ طولي رأسي بين صفوف البناء الطوبي(:COLLAR JOINT) الرأسي  المفصل الطوقي

 الملاط. أو لمونةبا هسمح بملئ، يُ الطوبي والتشييد الاحتياطي 
مع القوة المطبقة التي تجمع وتنقل قوى القص  ديافرام أفقي متواز ومتماشٍ عنصر  (:COLLECTORع )جمالمم 

 كليهما.  أو توزع القوى داخل الديافرام، أو العناصر الرأسية لنظام مقاومة القوة الجانبية إلى للديافرام
جهاز مدرج مثبت في (:COMBINATION FIRE/SMOKE DAMP-ERمثبط تراكب الحريق/الدخان )

المجاري وفتحات نقل الهواء المصممة ليغلق آلياً عند اكتشاف الحرارة ويقاوم مرور اللهب والدخان.يتم تركيب الجهاز 
ليعمل آلياً ويتم التحكم فيه عن طريق نظام الكشف عن الدخان ، وحيثما يتطلب ذلك فإنه يمكن وضعه من مركز 

 ق.قيادة الحري
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 ميكرون 420قطرها  تتكون من حبيبات ناعمةمادة صلبة  (:COMBUSTIBLE DUSTغبار قابل للاحتراق )
ها في الهواء بنسب غمصدر آخر للاشتعال عند تفريأي  أو الشرارة أو تشتعل بواسطة اللهب أن أقل ويمكن أو

 .40يمر الغبار القابل للاحتراق من خلال منخل القياسي رقم  مناسبة.
 تكون على مواد تحترق بسهولة ومواد قابلة للاحتراق  (:COMBUSTIBLE FIBERSألياف قابلة للاحتراق )

لياف والأألياف الكاكاو والقماش والقطن والقش والقنب والجوت والبلوط والطحالب الأسبانية  :شكل ليفي مثل
 التعريف القطن الرزمي الكثيف.المواد الأخرى المماثلة. ولا يشمل هذا  أو الصناعية وأوراق المهملات

 السائل الذي له نقطة وميض في الكوب المغلق عند(:COMBUSTIBLE LIQUIDالسائل القابل للاحتراق )
 درجة مئوية. تقسم السوائل القابلة للاحتراق على النحو التالي: 38فوق  أو
 رجة مئوية.د 60درجة مئوية وأقل من  38فوق  أو (: نقطة الوميض عندClass IIالفئة )-
 درجة مئوية. 93درجة مئوية وأقل من  60فوق  أو (:نقطة الوميض عندClass IIIAالفئة )-
 درجة مئوية. 93فوق  أو (:نقطة الوميض عندClass IIIBالفئة )-
 .شديدة البرودةالسوائل  أو لا تشمل فئة السوائل القابلة للاشتعال الغازات المضغوطةو 

الممتلكات  أو مركبة تستخدم لنقل الركاب (:COMMERCIAL MOTOR VEHICLEالسيارات التجارية )
 حيث:

 أو أكثر؛ أو كجم  4540. يبلغ وزن السيارة الإجمالي 1
 أكثر ، بما في ذلك السائق. أو راكب 16تم تصميمها لنقل ي. 2

سافة ذلك الجزء من م (:COMMON PATH OF EGRESS TRAVELالمخرج ) إلى المسار المشترك للعبور
تلك النقطة التي يكون عندها لدى  إلى المخرج والذي يقاس من أبعد نقطة داخل الطابق إلى الانتقال للوصول

 وصول للمخرج. أبواب أو مخرجين إلى الشاغلين وصول منفصل ومتميز
عناصر  أو فراغات أو غرف أو خارجية أو داخلية مشاةمسارات (:COMMON USEالاستخدام المشترك )

 أكثر. أو للاستخدام العام ويتم إتاحتها للاستخدام المشترك لشخصينليست 
 خليط المواد التي: أو المادة (:COMPRESSED GASغاز مضغوط )

 كيلوباسكال ؛    101عند ضغطو أقل  أو درجة مئوية 20. الغاز عند 1
 أو غير مسالة أو مسالةوتكون إمال غازات كيلو باسكال   101أقل في  أو درجة مئوية 20. لديه درجة غليان 2

يتجاوز  حتى فإنها لا تعتبر غازات مضغوطة  وصحياً  ذات الخصائص غير الضارة مادياً ، باستثناء تلك الغازات عازلة
 درجة مئوية. 20كيلو باسكال عند   282 العبوةفي  ضغطها 

 تصنف حالات الغاز المضغوط على النحو التالي:
في حالة شحن عبوة تحت ضغط الفي تكون تلك الموجودة في الحل، والتي  غير منة . الغازات المضغوطة غير المسال1

 درجة مئوية. 20 غازية بالكامل عند



 التعاريف التعاريف :2الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 36 

 

سائلة جزئيا عند درجة حرارة ، الشحنفي عبوة تحت الضغط التي تكون المسالة هي الغازات  المضغوطة. الغازات 2
 درجة مئوية. 20

 التي تذوب في مذيب. غير المسالة. الغازات المضغوطة في المحلول هي الغازات 3
، وتتمثل خصائصها الخطرة بخصائص الخليط أكثر في عبوة أو ن غازين مضغوطينمخاليط الغاز المضغوط م - 4

 ككل.
 (:CONCRETEالخرسانة )

 أساسا من كربونات الكالسيوم المتكونركام (: الخرسانة المصنوعة من الCarbonate aggregateركام الكربونات )-
 الجرانيت.  أو الصوان أو أقل من الكوارتز أو %40الدولوميت، ويحتوي على  أو الماغنسيوم مثل الحجر الجيري أو
خرسانة خفيفة عازلة مصنوعة من خلط الرغوة مسبقة التشكيل مع ردغة الأسمنت البورتلاندي (:Cellularالخلوية )-

 3كجم /م  480وزن جافة ولها وحدة 
 أو الصخر الزيتي أو الخرسانة المصنوعة من الركام الممتد من الطين(:Lightweight aggregateالركام الخفيف )-

ويمتلك خصائص مقاومة للحريق  ASTM C330ركام طبيعي خفيف الوزن يحقق أي  أو الرماد المتطاير أو الخبث
 .3كجم / م   1840 إلى 1360مكافئة ويزن 

مصنوعة من  ،3كجم / م   480وحدة وزن جافة حوالي  ذاتخرسانة عازلة خفيفة الوزن (:Perliteالبيرلايت )-
، تتوسع لتشكل مادة خور البركانية التي ،عندما تسخنتاج ركام البيرلايت من الصأن يتمو ركام خرساني البيرلايت. 

 تشبه الزجاج من البنية الخلوية.
الرماد  أو الخبث أو الصخر أو (:الخرسانة المصنوعة من خليط من الطينSand-lightweightالرمال خفيفة الوزن )-

رمل طبيعي.  و ،ويمتلك خصائص مقاومة للحريق ASTM C330ركام طبيعي خفيف الوزن يجتمع أي  أو المتطاير
 .3كجم / م   1920و  1680بين  ويكون لها وحدة وزن جاف

 أو من ركام طبيعي يتكون أساسا من السيليكا ة(:الخرسانة المصنوعSiliceous aggregateالركام السيليسي )-
 الصوان أو % من الكوارتز 40الماغنيسيوم ، والتي تحتوي على أكثر من  أو مركبات أخرى غير كربونات الكالسيوم

 الجرانيت. أو
مادة  وميكيوليت، وهفير (:خرسانة عازلة خفيفة الوزن مصنوعة من الركام الخرساني الVermiculiteفيرميكولايت )-

يكون  ،يردغة أسمنت بورتلاند إلى عند إضافتها.فميكا صفائحية منتجة عن طريق توسيع درجات الحرارة المرتفعة
 .3كجم / م   480للخرسانة الناتجة وحدة وزن جاف تبلغ حوالي 

على جزء منه يحتوي  أو مبنى(:CONGREGATE LIVING FACILITIESمرافق المعيشة الجماعية )
 كليهما.  أو المطبخ أو وحدات نوم حيث يشترك السكان في مرافق الحمام
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موقع محدد في مرفق يعمل فيه (:CONSTANTLY ATTENDED LOCATIONموقع الحضور المستمر )
الإشارات الإشرافية  وتوفير التسهيلات من أجل إخطار  أو موظفون مدربون بشكل مستمر حيث يتم رصد الإنذار

 خدمات الطوارئ الأخرى. أو الإطفاءإدارة 
 أو وثائق مكتوبة ورسومية وصورية تم إعدادها(:CONSTRUCTION DOCUMENTSوثائق التشييد )

 تجميعها لوصف التصميم والموقع والخصائص المادية لعناصر المشروع اللازمة للحصول على ترخيص البناء.
  CONSTRUCTION TYPES :See Section 602أنواع التشييد 

 Section 602.2 ظر أن (:Iالنوع )-
 Section 602.2 ظر أن (:IIالنوع )-
 Section 602.3 ظر أن (:IIIالنوع )-
 Section 602.4 ظر أن (:IVالنوع )-
 Section 602.5 ظر أن (:Vالنوع )-

نظام الكشف عن الغاز (:CONTINUOUS GAS DETECTION SYSTEMنظام كشف الغاز المستمر )
قطاع. يسمح بإجراء أن الحفاظ على الأداة التحليلية في حالة تشغيل مستمر ويتم تنفيذ أخذ العينات دونحيث يتم 

 دقيقة. 30التحليل على أساس دوري على فترات لا تتجاوز 
الفراغات داخل المبنى حيث يتم تخزين وتوزيع واستخدام ومناولة كميات (:CONTROL AREAمنطقة التحكم )
ظر تعريف "منطقة التحكم أن به من الكميات لكل منطقة تحكم. لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح من المواد الخطرة

 .(SBC 801) في الهواء الطلق" في كود الحريق السعودي
مادة أسمنتية (:CONTROLLED LOW-STRENGTH MATERIALمواد منخفضة المقاومة محكومة )

 كان الردم المدموك.مدموكة ذاتياً تستخدم بشكل أساسي كردميات في م
 (:CONVENTIONAL LIGHT-FRAME CONSTRUCTIONالتشييد التقليدي للإطار الخفيف )

ظر أن الإنشائية الأساسية عن طريق نظام من أعضاء التأطير الخشبي المتكررة. هواع التشييد تتكون عناصر أن نوع من
(Section 2308 للإطلاع على أحكام التشييد التقليدي للإطارات ).الخفيفة 

 بالقرب من الجزء العلوي من السمة المعمارية. أو عنصر مقولب يبرز أفقيا يقع في(:CORNICEالإفريز/كورنيش )
 يحدد  مسار الخروج وينشأه. مغلق، أو مكون وصول للمخرج محاط(:CORRIDOR) الدهليز/ممر محاط

 See Open-ended corridor(: CORRIDOR, OPEN-ENDED، مفتوح النهاية )الدهليز
تنغلق فيها  أو ترقجهاز مدرج للاستخدام في الأماكن التي تخُ  (:CORRIDOR DAMPER) الدهليزمثبط 

 للحاجة الدهليزالمقاومة للحريق، حيث يسمح بتشييد سقف  الدهاليزفي أسقف  فقيةد الفتحات الأمجاري الهواء  عن
 .الممرمن أجل جدران 
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خصائصها  أو قدرة المادة على تحمل تدهور سطحها (:CORROSION RESISTANCEمقاومة التآكل )
 عند تعرضها لبيئتها.

تغيرات لا رجعة فيها، في الأنسجة الحية  أو مادة كيميائية تسبب تدميراً واضحًا(:CORROSIVE) مادة أكّالة
لد السليم لأرانب مادة كيميائية تعتبر أكالة إذا تم اختبارها على الجوهي بواسطة فعل كيميائي عند نقطة الاتصال. 

تغير بشكل لا  أو هذه المادة الكيميائية تدمر ،(DOTn 49 CFR, Part 173.137الألبينو بالطريقة الموصوفة في )
 الفعل والتأثير إلى ساعات. هذا المصطلح لا يشير 4رجعة فيه بنية النسيج عند نقطة الاتصال بعد فترة التعرض 

 على الأسطح غير الحية.
 أو دها من ثلاثة جوانبتح، مساحة مفتوحة غير مسقوفة بدون عوائق في السماء (:COURTالخارجية )الباحة 

 غيرها من الأجهزة المحيطة. أو جدران المباني الخارجيةأكثر 
مبنى مفرد يضم عددا من المستأجرين والشاغلين  (:COVERED MALL BUILDINGالمغطى ) المولمبنى 

 غيرهاومحلات الشراب والطعام ومرافق الترفيه والتسلية ومحطات نقل الركاب والمكاتب و   مثل: محلات البيع بالتجزئة
 أكثر من المولات. ولا  أو واحد إلى أكثر لهما مدخل رئيسي أو حيث يوجد مستأجرانمن الاستخدامات المماثلة، 

 مباني المولات المفتوحة.تعتبر المباني الخارجية الملحقة جزءا من مبنى المول المغطى. ويشمل المصطلح 
أكثر  أو واحدبمثابة منفذ ل يمغطاة داخل مبنى مول مغطى وه أو سقوفةمنطقة مشاة مشتركة م(: Mallالمول )-

 المفتوحة. المولاتالمول" "تجاوز ثلاثة مستويات مفتوحة على بعضها البعض. ويشمل مصطلح تولا ، من المستأجرين 
مشاة غير مسقوفة تخدم عدداً من المستأجرين ولا تتجاوز ثلاثة مستويات. منطقة (:Open mallمول مفتوح )-

مناطق تفريغ الخروج عند  إلى تتضمن منطقة المشاة فوق مستوى الأرض شرفات خارجية مفتوحة تؤدي أن ويسمح
 .الشارعمستوى 

رين مثل :محلات منشآت متعددة تحتوي على عدد من المستأج (:Open mall buildingمبنى المول المفتوح )-
حيث غيرها من الاستخدامات المماثلة، البيع بالتجزئة  ومحلات الشراب والطعام ومرافق الترفيه والتسلية  والمكاتب و 

أكثر من المولات. ولا تعتبر المباني الخارجية الملحقة جزءا  أو واحد إلى أكثر لهما مدخل رئيسي أو يوجد مستأجران
 من مبنى المول المفتوح. 

الجانب السفلي من تأطير الأرضية  إلى جدار مؤطر يمتد من قمة الأساس (:CRIPPLE WALL) جدار الإعاقة
 أدنى مستوى أرضي مشغول.من أجل 

 دارة تتطلب تشغيلا مستمرا لضمان سلامة المنشأ والشاغلين. (:CRITICAL CIRCUITالدائرة الحرجة )
تج خشبي مسبق التجهيز يتكون من ما لا يقل من (:CROSS-LAMINATED TIMBERالخشب الرقائقي )

الخشب المركب الإنشائي حيث تكون الطبقات المتجاورة موجهة  أو عن ثلاث طبقات من الخشب المنشور الصلب
 شائية لاصقة لتشكيل عنصر الخشب الصلب.أن ومترابطة بمادة
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درجة مئوية( عند  101-سائل ذات نقطة غليان أقل من )(:CRYOGENIC FLUIDالسائل شديد البرودة )
 كيلوباسكال.  101ضغط مطلق قدره 

: المساعدة في الطهي المساعدة في المهام اليومية مثل (:CUSTODIAL CAREعاية الاحترازية/التحفظية )ر ال
وتناول الدواء والاستحمام واستخدام مرافق المراحيض وغيرها من مهام الحياة اليومية. وتشمل الرعاية الاحتجازية 

الذين  أو اص الذين يتلقون الرعاية ولديهم قدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ والإخلاء بمعدل أبطأ و/الأشخ
 يعانون من مضاعفات عقلية ونفسية.

مادة تزجيج مركبة مزخرفة مصنوعة من قطع فردية من الزجاج ضمن مصفوفة  (:DALLE GLASS) دالي الزجاج
 الايبوكسي. أو من الخرسانة

 ”,Ceiling radiation damper,” “Combination fire/smoke damper“ظر أن (:DAMPERالمثبط )

“Corridor damper,” “Fire damper” and “Smoke damper.” 
 جزء منه يفي بأي من الشروط التالية:أي  أو منشأ أو أي مبنى(:DANGEROUSر )خط

 الدعم الضروري من الأرض. إلى يفتقر أو ساساتهتحركت أ أو جزئيا، أو كليا  ارأنه المنشأ الذي أو .المبنى1
 زخرفة تحت  أو جهاز أو عضو أو جزء منهأي  فصالأن أو يارأنه بير منكخطر  الذي يوجد فيه المنشأ  أو المبنى.2

 تأثير أحمال الخدمة.
وفق متطلبات المخزن النوع  يتم تشييدهمم لحمل مواد متفجرة مخزن محمول صُ (:DAY BOXصندوق المتفجرات)

 .(SBC 801) ( من كود الحريق السعوديChapter 56( كما هو محدد في )3)
الجدران والأرضيات والأسقف والسقوف ) :مثل ن مواد البناء المدمجة في المبنىوز (: DEAD LOADالحمل الميت )

، ووزن معدات الخدمة (المعمارية والإنشائية المماثلةوالسلالم والقواطع المبنية والتشطيبات والتكسية وغيرها من العناصر 
 .(ت الكهربائية وأنظمة التدفئة وتكييف الهواء وأنظمة الرش التلقائيذياالرافعات ونواقل السباكة والمغ:)الثابتة مثل

من  أو مرصصة )تحتوي على الرصاص( أو مادة زجاجية منحوتة(:DECORATIVE GLASSزجاج الزخرفة )
غيرها من  أو نسيجها أو ألوانها أو لا يمكن إزالة خصائصهاحيث ؛ منها أعمال زخرفية وفنيةلغرض ازجاج دالي 

 متعددة. شظايا إلى تجميعها المدمج أو ينقسم سطحهاو عناصر التصميم دون تدمير مادة التزجيج، 
من  المباني فيجميع المواد المطبقة على التشطيبات الداخلية (:DECORATIVE MATERIALSمواد زخرفية )

وجميع المواد الأخرى المستخدمة  (الستائر والأقمشة واللافتاتمثل:)غيرها  أو الصوتية أو لتأثيرات الزخرفيةأجل ا
لوحات الإعلانات والأعمال الفنية والمصلقات والصور الفوتوغرافية والقماش والقطن والتبن مثل:)للتأثيرات الزخرفية 

واد التي تحتوي على بلاستيك المو والسيقان والقش والكروم والأوراق والأشجار والطحاليب والبلاستيك الرغوي 
وظلال النوافذ العادية والتشطيب  ولا تشمل مواد الزخرفة أغطية الجدران وأغطية الأسقف وأغطية الأرضيات (،رغوي

 .سطع التدعيمأقل والمطبقة مباشرة والملصقة بإحكام على  أو مم 0.64الداخلي والمواد ذات السماكة 
 الأساس الضحل. يحقق تعريفعنصر الأساس الذي لا (:DEEP FOUNDATIONالأساس العميق )
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الات الطوارئ تشترك فيها مكونات المبنى طريقة للاستجابة في ح(:DEFEND-IN-PLACEالدفاع في المكان )
الانتقال  أو وتشمل عملية البقاء في المكانمة للشاغلين خلال حالة الطوارئ.والموظفون المدربون في توفير السلا

 كليهما دون إخلاء المبنى.  أو داخل المبنى
تقُدم في وقت طلب تلك الأجزاء من التصميم التي لم (:DEFERRED SUBMITTALالتقديمات المؤجلة )

 مسؤول البناء خلال فترة محددة. إلى الترخيص، والتي سيتم تقديمها
تفاعل طارد للحرارة مثل الأكسدة السريعة جدا للغبار القابل (:DEFLAGRATIONتوقد ) أو حريق مفاجئ

 من سرعة الصوت، ويمكنيتقدم التفاعل خلال المادة غير المحترقة بمعدل أقل  عندما  ،البخار في الهواء أو للاشتعال
 يكون للتوقد تأثير متفجر. أن

نظام رش يستخدم مرشات مفتوحة متصلة بأنابيب موصولة بإمدادات :(DELUGE SYSTEMنظام الطوفان )
ناطق مثل المرشات. عندما يفتح المغيل نظام الكشف المثبت في نفس المياه من خلال صمام يتم فتحه عن طريق تش

 نظام الأنابيب ويفرغ المياه من جميع المرشات المرفقة بها. إلى الماءهذا الصمام يتدفق 
 (.Section 1905.1.1ظر )أن (:(DESIGN DISPLACEMENT يةزاحة التصميمالإ

الحركة الأرضية (:DESIGN EARTHQUAKE GROUND MOTIONزلزال التصميمي )لالحركة الأرضية ل
 (.Section 1613للمقاومة ) المباني والمنشآت التي تتناسب على وجه التحديد مع

 الفيضان المرتبط بأكبر المناطق التالية:(:DESIGN FLOOD) يفيضان التصميمال
 عام.أي  أكبر من الفيضانات في أو ٪ 1لفرصة الخاضفة المنطقة ذات السهول الفيضية .1
على نحو محدد  أو ،في المجتمعات المحلية الفيضانات المنطقة المعينة كمنطقة خطر للفيضانات في خريطة مخاطر.2

 .كود البناء السعودي حسب
ارتفاع  شاملاً ارتفاع الفيضان التصميمي  (:DESIGN FLOOD ELEVATIONارتفاع الفيضان التصميمي )

 في خريطة مخاطر الفيضان المعين بشكل قانوي في المجتمع.مستوى المنسوب المرجعي المحدد  إلى الأمواج بالنسبة
 Registered design  ظرأن (:DESIGN PROFESSIONAL, REGISTER-ED) المصمم المعتمد

professional  
-DESIGN PROFESSIONAL IN RESPONS) المصمم المعتمد المسؤول/في موقع المسؤلية المصمم المعتمد

IBLE CHARGE, REGISTERED.:) ظر أن 
المقاومة الاسمية وعامل المقاومة)أو عامل تخفيض ناتج ضرب (:DESIGN STRENGTHمقاومة تصميمية )

 المقاومة(.
تلك المكونات الإنشائية التي  (:DESIGNATED SEISMIC SYSTEM) المعين/نظام الزلزال المخصص

 Sectionوفق ) 1( أكبر من Ip( والتي يكون فيها عامل الأهمية )Chapter 13 of SBC 301ميما وفق )صتتطلب ت

13.1.3 of SBC 301.) 
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فراغات  أو مبنى منفصل مكون من طابق واحد، بدون قبو (:DETACHED BUILDINGالمبنى المنفصل )
 استخدام المواد الخطرة، ويقع على مسافة معتمدة من جميع المنشآت. أو زحف مستخدم لتخزين

 DETAILED PLAIN CONCRETE STRUCTURALالجدار الإنشائي من الخرسانة العادية المفصل )

WALL): See Section 1905.1.1 
 أو مطبقة على أسطح السير أو ميزة قياسية مدمجة(:DETECTABLE WARNINGقابل للكشف ) رتحذي

 .المشاةمن المخاطر على مسار  العناصر الأخرى لتحذير الأشخاص المعاقين بصرياً على 
درجة الحرارة غير  رتفاعباكاشف الحريق الذي يستشعر الحرارة إما (:DETECTOR, HEAT) كاشف الحرارة

 كليهما.  أو عدل الارتفاعبم أو الطبيعي
التفاعل وتحافظ التي تنشئ موجة صدمية للمادة  دتفاعل طارد للحرارة يتميز بوجو (:DETONATIONالتفجير )

آلية التدفئة الأساسية واحدة وتعتبر عليه. وتتقدم منطقة التفاعل من خلال المادة بمعدل أكبر من سرعة الصوت. 
 ضغط الصدمة.من 

العلاج لإدمان المواد المخدرة،  مرافق تقديم(:DETOXIFICATION FACILITIESمرافق إزالة السموم )
 الذين يضرون بأنفسهم وبالآخرين. أو فسهمأن على الحفاظ على ينالرعاية غير القادر  يمتلقي حيث تخدم
العناصر الرأسية في النظام  إلى انبيةمائل يعمل على نقل القوى الج أو نظام أفقي(:DIAPHRAGMالديافرام )

 .فقيةظمة التكتيف الأأن يشمل أن يجب هوعندما يتم استخدام مصطلح "ديافرام" فإن ،المقاوم للقوة الجانبية
 ةالديافرام غير المثبت(: في التشييد ذي الإطار الخفيف، يتم دعم حواف Diaphragm, blocked) المحجوزالديافرام، -

 .الحجزفي عضو التأطير وتثبيتها على 
 إلى (:في التشييد ذات الإطار الخفيف، موقع  نقل القصDiaphragm boundaryالعنصر المحيطي في الديافرام )-

 عنصر آخر مقاومة للقوة.أي  إلى أو آخر عنصر محيطي إلى يكون النقل إما، الديافرامخارج  أو داخل
يأخذ إجهادات محورية بسبب عزم  ،عنصر حدي متعامد مع الحمل المطبق(: Diaphragm chordوتر الديافرام )-

 الديافرام.
(: الديافرام الذي يحتوي على حافة تسمير عند أعضاء التدعيم Diaphragm, unblocked) المحجوزالديافرام ، غير -

. وتكون لوحات الديافرام فقط. لا يتم تضمين الكتلة بين أعضاء التدعيم الإنشائية عند حواف لوحة الديافرام
 أعضاء التدعيم.  إلى مسمرة

 DIMENSIONS (for Chapter 21:)))الأبعاد 
ما  المسموح للمفاصل التي سيتم وضع الوحدات بها. عادةً  إلى بالإضافةللعنصر البعد المحدد (:Nominalسمي )الا-

 بالارتفاع ثم الطول.متبوعةً لًا أو  السماكة ،د الأبعاد الاسمية بأعداد صحيحةيتم تحدي
 عنصر. أو وصلة أو شاء وحدةأن أو (: الأبعاد المحددة لتصنيعSpecifiedدد )المح-
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من خلال فتحة في الجدار  مجاور مباشرةً  فراغ  إلى مسار العبور من فراغ(:DIRECT ACCESSالوصول المباشر )
 المشترك بين الفراغين.

خزان مماثل، حيث  أو صهريج أو مادة من حاويةأي  نقل أو صب(:DISPENSING) السوائل أو توزيع الوقود
 الغلاف الجوي. إلى الغازات أو يتم تحرير الأبخرة والغبار والرطوبة

 See Balanced door (:DOOR, BALANCED)المتوازن  بالبا
 See (:DOOR, LOW-ENERGY POWER-OPERATEDطاقة التشغيل المنخفضة )باب يعمل ب

“Low-energy power-operated door.” 
 See “Power-assisted door (:DOOR, POWER-ASSISTED)طاقة المساعدة باب يعمل بال

 See“Power-operated door(: DOOR, POWER-OPERATED)  باب يشتغل بالطاقة
 See “Exit access doorway (:DOORWAY, EXIT ACCESS) الوصول للمخرج باب

في سلسلة من الغرف  أو في المبنى حيث يتم توفير أمكان للنوم في غرفة واحدة،فراغ  (:DORMITORYالمهجع )
المرتبطة بشكل وثيق، للأشخاص من غير أعضاء نفس المجموعة العائلية تحت إشغال مشترك وإدارة فردية، كما هو 

 بيوت الأخوة. أو الحال في مهاجع الكلية،
تشييد يتم تركيبه لتقييد حركة الهواء داخل المساحات المفتوحة  أو جهاز أو مادة(:DRAFTSTOPمقيد الانزياح )

 للمناطق المخفية لمكونات المبنى مثل مساحات الزحف، وتجميعات الأرضيات/الأسقف و العليّات.
 See “Collector (:DRAG STRUT)دعامة داخلية 

تم تشييده  بحفر ثقب عنصر أساس عميق مصبوب في  الموقع، ي(:DRILLED SHAFTعمود الوتد المحفور )
 الصخر ومن ثم ملؤه بالخرسانة السائلة. أو بدون غلاف دائم( في التربة أو )بغلاف

الطبقه الصخريه. تتألف  إلى تاد مصبوبة في الموقع  تمتدأو  (:Socketed drilled shaftوتد محفور ممتد في الصخر )-
 سفلي ممتد داخل الطبقة الصخرية بدون غلاف. من جزء علوي ذي غلاف دائم ممتد حتى الطبقة الصخرية، وجزء

مسحوق يتكون من جسيمات صغيرة، عادة من (:DRY FLOODPROOFINGمساحيق الإطفاء الجافة )
 كلوريد البوتاسيوم  أو لبوتاسيوم المستخرج من اليوريابيكربونات ا أو بيكربونات البوتاسيوم أو بيكربونات الصوديوم

مع مواد مضافة إضافية مدعمة بمعالجة خاصة لتوفير مقاومة للتعبئة، ومقاومة امتصاص  ،فوسفات أحادي الأمونيوم أو
 الرطوبة وسعات تدفق مناسبة.

 أو توليفة من تعديلات التصميم التي تنتج في المبنى(:DRY FLOODPROOFING) )المعالجة ضد الفيضان(
حد كبير ومع المكونات  إلى مياهللة، بجدران غير منفذة المنشأ، بما في ذلك الخدمات المرافقة والمعدات والمرافق الصحي

 (.ASCE 7القدرة على مقاومة الأحمال على النحو المحدد)التي لديها الإنشائية 
التأجير  أو مهيأة للاستخدام أو اثنتين مصممة أو مبنى يحتوي على وحدة سكنية واحدة(:DWELLINGالمسكن )

 لإشغالها لأغراض المعيشة.
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أكثر،  أو وحدة واحدة توفر مرافق معيشة كاملة ومستقلة لشخص واحد(:DWELLING UNIT) وحدة سكنية
 بما في ذلك الأحكام الدائمة للحياة والنوم والأكل والطبخ والصرف الصحي.

 ,DWELLING UNIT OR SLEEPING UNIT):حدة نوم، متعددة الطوابق أو كنيةوحدة س

MULTISTORY) :  See “Multistory unit 

 أكثر من المخارج. أو الطريق العام لواحد إلى الساحة التي توفر الوصول:(EGRESS COURTاء الخروج )فن
تشييد محدد  (:ELECTRICAL CIRCUIT PROTECTIVE SYSTEMنظام حماية الدوائر الكهربائية )

صواني  :مثل الكهربائيبقة على مكونات النظام المط ،الطلاءات المثبتة كنظام حاجز الحريق أو المواد أو للأجهزة
 الكابلات والقنوات والمجاري المائية الأخرى والكابلات والموصلات المفتوحة والكابلات والموصلات.

مباشر من الآخر  أو مجاورمجموعة المصاعد في مبنى يقع في مكان (:ELEVATOR GROUPمجموعة المصاعد )
 أزرار الاتصال في القاعة المشتركة. إلى والتي تستجيب

نظام يوفر إشارة وتحذير لحالات الطوارئ التي (:EMERGENCY ALARM SYSTEMذار الطوارئ )أن ظامن
 تنطوي على مواد خطرة.

موقع معتمد في المبنى يتم فيه استقبال (:EMERGENCY CONTROL STATIONلطوارئ )لمحطة التحكم 
 موظفون مدربون. يعمل فيه، شارات الصادرة من معدات الطوارئ الإ

نافذة (:EMERGENCY ESCAPE AND RESCUE OPENINGفتحات الهروب والإنقاذ للطوارئ )
 جهاز آخر مماثل يوفر وسيلة للهروب والوصول لغرض الإنقاذ في حالة الطوارئ. أو باب أو قابلة للتشغيل

مرافق (:EMERGENCY VOICE/ALARM COMMU-NICATIONSاتصال صوتي/إنذار للطوارئ )
إشارات الإنذار والإخلاء المتعلقة بحالات الطوارئ، تعليمات صوتية وتوزيعها وكذلك  صصة لإصدارآلية مخ أو يدوية

 لشاغلي المبنى.
 مصدر طاقة كهربائي آلي بسعة محددة لتشغيل(: EMERGENCY POWER SYSTEMنظام طاقة الطوارئ )

قة الأساسي.وتكون هذه الأنظمة مطلوبة والكشف والتهوية في حالة فشل نظام الطا ظمة السلامة والحريق والإنذارأن
 إلى أو خسائر في الأرواح إلى الأساسيةقطاع الطاقة أن يؤدي أن حيث يمكنلات الطوارئ للأحمال الكهربائية في حا

 إصابات خطيرة.
جزء من المساحة المستخدمة فقط من أي  أو كل(:EMPLOYEE WORK AREAمنطقة عمل الموظف )

 وغرف المرحاض والمطابخ الصغيرة وغرف الاستراحة ليست مناطق عمل. فالدهاليز، قبل الموظفين وللعمل فقط
شائيا بكامل أن خشب مركب (:ENGINEERED WOOD RIM BOARD)  سةشبية الممهندّ لوحة الحافة الخ

( مسبق Iعضو رافد خشبي شكل حرف ) أو خشب رقائقي مغلف بالغراء أو شائية خشبيةأن لوحة أو العمق
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التكسية الجانبية  أو غط( ويوفر ملحق لتغليف الديافرام)القص( والرأسية )الض فقيةمصممة لنقل الأحمال الأ، التصنيع
 عوارض الأرضيات والأسقف. أو وحواف السقف الخارجية ويوفر دعم جانبي في نهايات روافد

 See “Public entrance (:ENTRANCE, PUBLIC)عام  مدخل
 See “Restricted entrance (:ENTRANCE, RESTRICTE) مقيد مدخل

 See “Service entrance (:ENTRANCE, SERVICE) خدمة دخلم
منصة مرتفعة غير مشغولة تستخدم حصرا للأنظمة  (:EQUIPMENT PLATFORMمنصة المعدات )

 التبادلية الدرجوأجهزة  بما في ذلك الممرات المرتفعة المرتبطة بها والسلالم معدات العمليات الصناعية أو يكيةالميكان
 .(see Section 505.3المنصة ) إلى والسلالم المتنقلة اللازمة للوصول

تظل عاملة في  أن المباني والمنشآت الأخرى التي يراد منها (:ESSENTIAL FACILITIESالمرافق الأساسية )
 الزلازل. أو حالة التحميل البيئي الشديد من الفيضانات والرياح

قطعة المعدة التي تتكون من قمة وظهر وجانبين  أو جهاز(:EXHAUSTED ENCLOSUREالعادم )حاوية 
وتشمل هذه الحاويات أغطية المختبرات وأغطية رغوة تقاط الغازات والأبخرة والرطوبة.توفر وسيلة للعادم المحلي لإل

ناطق المزودة الم أو غرفالولا تعتبر ادم.العالعادم والأجهزة المماثلة والمعدات المستخدمة محليا للاحتفاظ والتخلص من 
 بالتهوية العامة في حد ذاتها حاويات عادم.

إصدار  أو منشأ تم تشييده قبل تاريخ اعتماد الكود المناسب،(:EXISTING STRUCTUREالمنشأ القائم )
 هقائم هو الذي بدأ تشييدالمنشأ ال أو المبنى فإن ،بيق أحكام مناطق مخاطر الفيضاناتلغرض تطو ترخيص بناء قانوني.

 .ل تفعيل كود إدارة الفيضان الأولقب
منطقة تفريغ  أو المخرج والطريق العام إلى ذلك الجزء من نظام وسائل الخروج بين الوصول (:EXITالمخرج )

المخرج في مستوى منطقة تفريغ الخروج، وسلالم الخروج الداخلية  أبوابالخروج.وتشمكل مكونات المخرج  
 .فقيةوالمنحدرات، وممرات الخروج، وسلالم ومنحدرات الخروج الخارجية و المخارج الأ

 أو جزء مشغول في المبنىأي  (:ذلك الجزء من وسائل الخروج الذي يؤدي منEXIT ACCESSالوصول للمخرج )
 المخرج. إلى المنشأ

الباب على طول مسار الخروج  أو نقطة الوصول (:EXIT ACCESS DOORWAYوصول للمخرج )باب ال
 درج ومنحد الوصول للمخرج. أو الدهليز أو الغرفة إلى غرفة مشغولة حيث يدخل مسار الخروجأي  من

نظام وسائل  فيمنحدر داخل جزء الوصول للمخرج  (:EXIT ACCESS RAMPمنحد الوصول للمخرج)
 الخروج.

جزء الوصول للمخرج في نظام وسائل  داخلدرج (:EXIT ACCESS STAIRWAYم الوصول للخروج )سل
 الخروج.
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 تهاء الخروج والطريق العام.أن ذلك الجزء من وسائل الخروج بين :(EXIT DISCHARGEتفريغ الخروج )
ق عند النقطة التي ينتهي عندها الطاب (:EXIT DISCHARGE, LEVEL OFتفريغ الخروج، مستوى الـ )

 روج ويبدأ تفريغ الخروج.الخ
 See “Horizontal exit  (:EXIT, HORIZONTAL) المخرج، أفقي
المبنى الداخلية بواسطة تشييد  مكون للخروج منفصل عن فراغات (:EXIT PASSAGEWAYممر للمخرج )

 لخروج.منطقة تفريغ ا إلى أو المخرج إلى اه أفقياوم للحريق وفتحات حماية، ويوفر مسارا محميا للخروج في اتجقم
من: تتكون أغطية الجدران  (:EXPANDED VINYL WALL COVERINGغطاء الجدار الفليني الممتد )

طبقة الطلاء ة جلدية من الفينيل غير الموسع. سطح تدعيم من النسيج المموج، وطبقة أساس من الفينيل الموسع وطبق
أثناء المعالجة تتحلل أداة النفخ مما يتسبب في ، فنيل متجانسة تحتوي على أداة نفخطبقة فيالأساسية الموسعة هي 

 إلى مم 1.4السماكة الكلية للتغطية على الجدار حوالي وتكون ن طريق تكوين خلايا مغلقة.توسع هذه الطبقة ع
 مم. 1.78

تأثير ناتج عن التوسع العنيف المفاجئ للغازات، والذي قد يكون مصحوبا بموجة  (:EXPLOSIONانفجار )
 مما يلي:أي  وقد ينتج الانفجار عنالمواد المغلقة. أو ا في المنشآتكليهم  أو ارتجاج أو صادمة

 ادة التفجيرات(.والبلمرة )ع التفجير، وتحلل الجزيئات أو الكيميائية مثل الأكسدة السريعة، وإطلاق النار . التغيرات1
 . التغييرات المادية مثل تمزق خزان الضغط.2
 الاندماج النووي(. أو . التغيرات الذرية )الانشطار النووي3

منه هو العمل عن طريق  جهاز الغرض الأساسي أو خليط أو مركب كيميائي (:EXPLOSIVEلمتفجرات )ا
الديناميت والمسحوق الأسود والمسحوق الحبيبي والصواعق :صطلح على سبيل المثال لا الحصرويشمل المالانفجار.

 (.1.3Gوصمامات الأمان والمفرقعات وحبال التفجير وحبل الاشعال وعرض الألعاب النارية )
( ويتضمن أيضا المواد USC Title 18: Chapter 40مادة تم تحديدها لتكون ضمن نطاق )أي  ويشمل المصطلح

 (.DOTn 49 CFR Parts 100-185لوائح المواد الخطرة )وفق ( 1.4Gلعاب النارية )المصنفة كمواد متفجرة غير الأ
تنفجر عن طريق غطاء التفجير  أن يمكن (:مادة متفجرة، مثل الديناميت،High explosive) متفجرات شديدة-

 عندما لا تكون محصورة. 8رقم 
عند إشعالها. تتميز بمعدل تفاعل أقل تتشتت  أو (: مادة متفجرة تحترقLow explosive) متفجرات منخفضة-

من سرعة الصوت. وتشمل على سبيل المثال لا الحصر المسحوق الأسود وصمامات الأمان وفتيل الاشعال، والألعاب 
 (.1.3Gالنارية )

  (:Mass-detonating explosivesالمتفجرات الشاملة )-
 (:UN/DOTn Class 1 explosivesمن النوع ) متفجرات-
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" و"المنخفضة" كما الشديدة( مصطلحي  المتفجرات "DOTnنظام التصنيف السابق الذي استخدمه )يستخدم 
( لجميع DOTnتعرف المصطلحات التالية المزيد من المتفجرات بموجب النظام الحالي الذي تطبقه )و هو محدد هنا.

بالتنسيق مع  فقيةاروف المجموعة التو استخدام ح ، حيث يتم1ا مواد خطرة من الفئة أنه ر علىالمواد القابلة للانفجا
مادة تحتوي على مادة  أو يحدد المادة كمواد نارية Gالحرف  أن الشعبة لتحديد مزيد من القيود على كل شعبة )أي

 :نارية ومواد مشابهة(
 ريبا.الانفجار الشامل الذي يؤثر على الحمولة بأكملها تقالتي لها خطر  (: المتفجراتDivision 1.1) 1.1شعبة -
 فجار شامل.أن (:المتفجرات التي لها خطر إسقاط ولكن ليس خطرDivision 1.2) 1.2شعبة -
خطر إسقاط  أو فجار طفيفأن (: المتفجرات التي لها خطر نشوب حريق وإما خطرDivision 1.3) 1.3شعبة -

 فجار شامل.أن كليهما، ولكن ليس خطر  أو طفيف
حد كبير على  إلى ثار المتفجرةي، وتقتصر الآفجار ثانو أن خطرلها المتفجرات التي  (:Division 1.4) 1.4شعبة -

فجار أن يجب ألا يتسبب الحريق الخارجي فيو مدى يمكن تقديره. أو زاء ذات حجمإسقاط لأجأي  العبوة ولا يتوقع
 فوري لما يقرب من محتويات العبوة بالكامل.

فجار جسيم، أن من مواد لها خطر الصنفالحساسية، يتألف هذا (:متفجرات شديدة Division 1.5) 1.5شعبة -
 .يكون ضئيلا التفجير في ظروف النقل العادية إلى الاحتراق احتمال الانتقال منلكن 

الصنف فجار شامل، ويتكون هذا أن (:مواد شديدة الحساسية لا تنطوي على خطرDivision 1.6) 1.6شعبة -
 أو مهمل لبدء الاشتعال أو ير حساسة للغاية، وتدل على احتمال ضئيلغ متفجرةمواد تحتوي على مواد  من

 الاحتراق المفاجئ.
أكثر من متطلبات  أو واحدة يقدم خدمة تحققكون مُ (:EXTERIOR EXIT RAMPمنحدر الخروج الخارجي )

 الفناءات أو على الساحات افة الوصول للمخرج، ويكون مفتوحامس أو عدد المخارج المطلوبة :مثل تصميم الخروج
 الطريق العام. أو الخارجية

 أو واحدة يقدم خدمة تحققمكون (:EXTERIOR EXIT STAIRWAYالخروج الخارجي ) سلم أو درج
مسافة الموصول للمخرج، ويكون مفتوحا على  أو عدد المخارج المطلوبة :مثل أكثر من متطلبات تصميم الخروج

 العام.الطريق  أو الخارجية والفناءاتالساحات 
 EXTERIOR INSULATION AND FINISH SYSTEMS (EIFS:)نظام التشطيب والعزل الخارجي )

 ميكانيكيا أو شائية تتكون من لوح عزل مثبتة إما بالالتصاقأن ظمة تكسية للجدار الخارجي غير حاملة وغيرأن هي
 جية.حماية نسي أو مقواة بالكامل بطبقة نهائية من الطلاء أو ومسلحة بكليهما أو

 EXTERIOR INSULATION AND FINISHأنظمة العزل والتشطيب الخارجي مع التصريف )

SYSTEMS (EIFS) WITH DRAINAGE:)( أنظمةEIFS تتضمن وسيلة للتصريف مطبقة على حاجز )
 مقاوم للمياه.
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 المكشوفة للطقس. أو للعوامل الجويةالأسطح المعرضة (:EXTERIOR SURFACESالأسطح الخارجية )
مستخدم كجدار حاوي للمبنى بخلاف  تحمليغير  أو تحمليجدار (:EXTERIOR WALLالجدار الخارجي )

 أكبر مع المستوى الأفقي. أو درجة 60جدار الحريق وله ميل 
تجميعات المواد المطبقة على الجانب  أو المادة(:EXTERIOR WALL COVERINGالجدار الخارجي ) تغطية

: القشرة مثل لأغراض جمالية أو العزل أو لغرض توفير حاجز مقاومة للعوامل الجويةالخارجي للجدران الخارجية 
الأفاريز والرباطات  :الخارجية والتكسية الجانبية والعزل الخارجي وأنظمة التشطيب، والتشذيب المعماري  والزينة مثل

 والمزاريب وغيرها.
 الجدار الخارجيتجميع من مكونات  أو نظام(:EXTERIOR WALL ENVELOPEالجدار الخارجي ) غلاف

بما في ذلك مواد الإطار والتغليف ) اء الإنشائية للمبنىضوفر حماية للأعي (ر الخارجيمواد تشطيب الجدا بما في ذلك)
 تأثيرات الضارة للبيئة الخارجية.من ال (والفراغ الداخلي المكيف

تشار الحريق خلال عملية أن م وقف الحريق منالفترة الزمنية التي يحد فيها نظا: F  (F RATING )التصنيف 
 .ASTM E814 or UL 1479الإختراق عندما يتم اختبارها وفق 

بدون جزء يتكون من سطح مشطب مصنوع من النسيج، (: FABRIC PARTITIONالقاطع النسيجي )
 م في الوسط. 1.2من  أعضاء الإطار الرأسي أكبرالتباعد بين متصلة مباشرة بنظام تأطير يكون فيه ، دعامة صلبة

الاعضاء المقاومة للحمل  أو شائي، الحمل الاستناديأن تجمع (:FABRICATED ITEM) عناصر مصنعة
مثل المعالجة تخضع لعمليات  أو المنشأ، أو الجانبي للتجمعات التي تحتوي على تجمعات المواد قبل التركيب في المبنى

المواد المنشأ.  أو في المبنىالإصلاح بعد التصنيع وقبل التثبيت  أو الباردالعمل على  أو القطع الحراري أو الحرارية
الأشكال الفولاذية المدرفلة وقضبان مثل  العام-كود البناء السعوديالمشار إليها في  المرجعية  مواصفات المنتجة وفقًا لل

متطلبات المرجعية التي توفر  واصفات موفقًا لل أو ،الخشبية الإنشائيةالتسليح الفولاذية ووحدات البناء واللوحات 
 ".مركبة أعضاء، فهي ليست "للوكالةمراقبة الجودة التي تتم تحت إشراف جهة مراقبة الجودة التابعة 

بحاث ذات منطقة تقع داخل مرفق تصنيع أشباه الموصلات والأ(:FABRICATION AREA) منطقة التصنيع
غرف  تشتمل على أن لهذه المناطق يُسمح تاج خطرة.أن دم موادحيث توجد عمليات تستخالصلة ومناطق التطوير، 

 عمليات منطقة التصنيع. معمناطق مثل غرف خلع الملابس والمكاتب التي ترتبط مباشرة  أو ملحقة
 أو ومسارات المشاة عضاءوتحسينات الموقع والأ والمنشآتجزء من المباني أي  أو كل(:FACILITYالمرفق )

 .على الموقعالمركبات الموجودة 
 عامل الحمل.حاصل ضرب الحمل الإسمي في (:FACTORED LOADالحمل المصعد )
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 بوابالمتحركة، الأ أو المناور، نوافذ السقف، النوافذ العمودية الثابتة (:FENESTRATION) التثقيب/النوفذة
على ل النوفذة الزجاجية والمعتمة. تشتم بواب، كتلة التزجيج، المزيج من الأزججةالم بوابغير الشفافة )المعتمة(، الأ

 .غير الزجاج أو بالزجاجمنتجات مزججة 
المركبة من الأسمنت تصنيع الأجزاء الرقيقة (:FIBER-CEMENT PRODUCTSلياف الأسمنت )منتجات أ

 .ية المنفصلةوسوالألياف غير الأسبست الهيدروليكي
رية مركّبة تتكون من مادة بوليم (:FIBER-REINFORCED POLYMER) البوليمرات المقواة بالألياف

للبوليمرات المقواة يسُمح  ببوليمر ربط الألياف الذي يتم بعد ذلك تشكيله وتصليبه.، ملقح مثل الزجاج ألياف تقوية
 .ألواح البوليمر المقواة بالأليافتحتوي على نوى مغلفة بين  أن بالألياف

 أو  )عادة الخشب الخشبي السليلوز مصنوعة من أليافلوحة ليفية متجانسة (:FIBERBOARD) ليفيةلوحة 
 .3كجم / م   160من  أكثر و 3كجم / م   500كثافة تقل عن   ولها، القصب(

 انظر "التسمير، الحقل".(:FIELD NAILINGالتسمير الحقلي )
 ذار الحريق اليدوي".أن ظر "صندوقأن (:FIRE ALARM BOX, MANUALذار الحريق، اليدوي )أن صندوق

يتلقى مدخلات الذي نظام المكون  (:FIRE ALARM CONTROL UNITذار الحريق )أن وحدة التحكم في
أجهزة  أو  محطات التقويةواليدوية وقد يكون قادراً على توفير الطاقة لأجهزة الكشف و  الآليةذار الحريق أن من أجهزة

الفرق  إلى الحالةأجهزة الإخطار ونقل  إلى نقل الطاقةعلى قد تكون وحدة التحكم قادرة الإرسال خارج المباني.
 الأجهزة. أو  المناوبة

 ذار الحريق مثل صندوقأن إشارة تبدأ بواسطة جهاز إطلاق(:FIRE ALARM SIGNALذار الحريق )نإ شارةإ
 .وجود حريق إلى تفعيلهجهاز آخر يشير أي  أو مفتاح تدفق المياه أو الآليكاشف الحريق   أو ذار الحريق اليدويأن

يتكون من مكونات ودوائر  نظامتوليفة جزء من  أو نظام(:FIRE ALARM SYSTEMالحريق ) ذارنإ نظام
 في الاستجابة المناسبة لتلك الإشارات. تبدأأجهزة إشارات إشرافية  أو ذار الحريقأن مرتبة لرصد حالة

مساحة الأرضية الإجمالية المحصورة والمحددة بجدران الحريق، حواجز الحريق، (:FIRE AREAمساحة الحريق )
يجب تضمين مناطق البناء غير المزودة بالجدران المحيطة في منطقة و بنى. للم فقيةالتجميعات الأ أو الجدران الخارجية

 الطابق التالي. أو الحريق إذا تم تضمين هذه المناطق ضمن الإسقاط الأفقي للسطح
 .تشار الحريقأن اد المحددة لتقييدتجميعات جدران مقاومة للحريق للمو (:FIRE BARRIERحواجز الحريق )

 ظمةأن حالة عرضفيه  يتم الذيالموقع الرئيسي (:FIRE COMMAND CENTER) مركز التحكم في الحريق
 .يدوياً  الأنظمة في التحكم خلالها من يمكن والتي والتحكم، والإنذار الكشف

 

http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B2
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عند اكتشاف  آليالإغلاقها  ي الهواء وفتحات نقل الهواء مصممفي مجار  يركبجهاز :(Fire Damper)مثبط الحريق 
 مرور اللهب.قاومة لمالحرارة و 

 الحريقجهاز مصمم للكشف عن وجود (:FIRE DETECTOR, AUTOMATICلي )كاشف الحريق الآ
 جراء.الإوالشروع في اتخاذ 

 .ريقباب الحلتجميع مكون الباب (:FIRE DOORباب الحريق )
وغيرها من والإطار والأجهزة  الحريقباب لتركيبة أي (:FIRE DOOR ASSEMBLYريق )باب الحتجميع 

 فتحة.للالحريق  درجة معينة من الحماية من بعضها لحقات التي توفر معالم
 ظر "تجميع باب الحريق للأرضية".أن (:FIRE DOOR ASSEMBLY, FLOORرضية )ريق، الأباب الحتجميع 

 أبوابستخدام في تجميعات للإ المدرجة الإنذارأجهزة (:FIRE EXIT HARDWAREجهاز خروج الحريق )
 .ريقالح

 طريق الحريققصد ممر آخر تم تطويره للسماح بمرور جهاز الحريق. لا يُ  أو طريق(:FIRE LANE) الإطفاء حارة
 جهاز الحريق. غيربالضرورة لحركة مرور المركبات 

تشار أن تجميع عمودي من المواد المصممة لتقييد(:Fire Partitions) المقاومة للحريق/قواطع الحريقالقواطع 
 تكون الفتحات فيها محمية. بحيثالحريق 

ماية الفتحة لح يكونالفترة الزمنية التي (:FIRE PROTECTION RATING) الحماية من الحريق تصنيف
في غضون  التصنيف. يتم (Section 716في )القدرة على احاطة الحريق على النحو المحدد في الاختبارات المحددة 

 دقائق. أو ساعات
تركيبات  أو ظمةالأجهزة والمعدات والأن(:FIRE PROTECTION SYSTEM) الحماية من الحريقنظام 

السيطرة على الحريق، التحكم في  أو التي تستخدم للكشف عن الحريق، تفعيل الإنذار، إطفاء الأنظمة المعتمدة
 توليفة منها.أي  أو إدارته  ومنتجات الحريق أو الدخان

 أو الحريقالتزجيج إما مع تصنيف الحماية من (:FIRE-RATED GLAZINGالتزجيج المصنف للحريق )
 لحريق.اتصنيف مقاومة 
تؤخر مرور الحرارة  أو تجميعاتها التي تمنع أو تلك الخاصية من المواد(:FIRE RESISTANCEمقاومة الحريق )

 اللهب تحت ظروف الاستخدام. أو المفرطة، الغازات الساخنة
الفترة الزمنية التي يحافظ فيها عنصرالمبنى، (:FIRE-RESISTANCE RATINGتصنيف مقاومة الحريق )

كليهما، كما   أو شائية معينة،أن التجميعات على القدرة على احاطة الحريق، الاستمرار في أداء وظيفة أو التركيبات
 .Section 703 الطرق التي تعتمد على الاختبارات، المنصوص عليها في أو هو محدد بواسطة الاختبارات،
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منتجات محددة  أو تجميع لمواد (:FIRE-RESISTANT JOINT SYSTEMللحريق ) ةالمفاصل المقاومنظام 
لمقاومة مرور الحريق عبر   ASTM E1966 or UL 2079تم تصميمها واختبارها وتصنيفها لمقاومة الحريق وفق 
 زمن.للفترة محددة من اها بين أو المفاصل المصنوعة في تجميعات المفاصل المقاومة للحريق

 لتحكم في البناء والحريق التي تهدفلوظائف  (:FIRE SAFETY FUNCTIONSوظائف السلامة من الحريق )
 تشار الآثار الضارة للحريق.أن للسيطرة على أو زيادة مستوى سلامة الحياة للشاغلين إلى

: احد التالي إلى المسافة المقاسة من وجه المبنى (:FIRE SEPARATION DISTANCEمسافة فصل الحريق )
. يجب القطعةنفس خط وهمي بين مبنيين على  أو الطريق العام ،الزقاق ،الشارع خط منتصف أو أقرب خط داخلي

 المسافة بزاوية قائمة من وجه الجدار. قياس
تشار الحريق ويمتد أن جدار مقاوم للحريق يحتوي على فتحات محمية مما يحد من(:FIRE WALLجدار الحريق )
شائي كافٍ تحت ظروف الحريق للسماح أن من خلاله، مع وجود استقرار أو السطح إلى من الأساس بشكل مستمر

 يار الجدار.أنه بانهيار المنشأ على كلي الجانبين دون
 لحماية ضد مرور الحريق.نافذة مشيدة ومزججة ل(:FIRE WINDOW ASSEMBLYتجميع نوافذ الحريق )

المواد المعتمدة لاستخدامها كمانعات للحريق، تم تركيبها  أو البناء،مواد (:FIREBLOCKINGنع الحريق )ام
 مناطق أخرى من المبنى من خلال المساحات المخفية. إلى لمقاومة المرور الحر للهب

 نار والذي يتم بناؤه بالتزامن مع مدخنة.المكان مماثل يتم فيه صنع  أو الموقد وغرفة النار (:FIREPLACEالمدفأة )
 وغرفة الدخان. النارالفتحة بين قمة صندوق  (:FIREPLACE THROAT)فأة المدحلق 

حريق وقف " انظر (:FIRESTOP, MEMBRANE-PENETRATIONالغشاء ) اتختراقوقف الحريق با
 .اختراق الغشاء"
 ظر "وقف الحريق المتغلغل".أن (:FIRESTOP, PENETRATION)ختراق لإوقف الحريق با

ظر أن (:FIRE STOP SYSTEM, THROUGH-PENETRATIONالإختراق )خلال نظام وقف الحريق 
 ."نظام وقف الحريق خلال الإختراق"

مسموع لأغراض الترفيه عن  أو تاج تأثير مرئيأن جهاز لغرض أو تركيبةأي  (:FIREWORKSالألعاب النارية )
 .G 1.3 أو G 1.4لألعاب النارية ا التفجير الذي يحقق تعريف أو طريق الاحتراق

، مخصصة للاستخدام في أجهزة الألعاب النارية الكبيرة، وهي عبارة عن مواد متفجرة :G 1.3الألعاب النارية نوع  
هذه التفجير. تشمل  أو ة من خلال الاحتراقمرئي أو عروض الألعاب النارية ومصممة لإنتاج تأثيرات مسموعة

حبة(  2غرام )مللي 130النارية التي تحتوي على أكثر من الألعاب  :-على سبيل المثال لا الحصر  -الألعاب النارية 
، وغيرها من قطع التركيبات المتفجرةجرام من  40ي على أكثر من ، والقذائف الجوية التي تحتو من التركيب المتفجر

 كما يمكن وصف هذا النوع من الألعاب النارية ب  .G 1.4الواردة في النوع العرض التي تتجاوز حدود التصنيف 
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 UN0335 by the DOTn. 
أجهزة الألعاب النارية الصغيرة التي تحتوي على كميات محدودة من تركيبة الألعاب  :G 1.4الألعاب النارية نوع  
التي  الألعاب النارية هذهمسموعة عن طريق الاحتراق.  أو لإنتاج تأثيرات مرئيةتم تصميمها النارية في المقام الأول 

، ولجنة سلامة UN0336، للألعاب النارية DOTn فيكيب الكيميائي ولوائح وضع العلامات والتر  التشييدتتوافق مع 
 CPSC 16 CFR ،Parts 1500 andعلى النحو المنصوص عليه في ( (CPSCالمنتجات الاستهلاكية الأمريكية 

 .العام-كود البناء السعوديليست مواد متفجرة لغرض   1507
يمنح راعي المطار حقًا تجاريًا للعمل في المطار (:FIXED BASE OPERATOR (FBO)مشغل القاعدة الثابتة )

 اتومواقف السيارات وتأجير الطائرات وصيانة الطائرات وتعليم الحظائروتقديم خدمات الطيران، مثل التزود بالوقود و 
 الطيران.

في المكان بما في والامان   سثبتة للجلو الأجهزة المصممة والم أو الأثاث(:FIXED SEATINGالمقاعد الثابتة )
 مساند الذراع. أو بدون الظهر أو ذلك مقاعد البدلاء والمقاعد مع

 اللهب على السطح. انتشار(:FLAME SPREADانتشار اللهب )
، مشتق بدون وحدة قياسبر عنه كرقم يعُ ةمقياس مقارن(:FLAME SPREAD INDEXتشار اللهب )أن مؤشر

 ..UL 723 أو ASTM E84 وفقلمواد تم اختبارها اللازم  اللهب مقابل الوقتبصرية لانتشار من القياسات ال
 101أقل عند  أو درجة مئوية 20المادة التي تكون غازًا عند (:FLAMMABLE GASغاز قابل للإشتعال )

 كيلوباسكال[  101أقل عند  أو درجة مئوية 20كيلوباسكال من الضغط ]مادة تحتوي على نقطة غليان تبلغ 
 :حيث

أقل من حيث الحجم  أو في المئة 13كيلوباسكال عندما يكون في خليط من   101للاشتعال عند  قابلا يكون. 1
 أو بالهواء.

بالمائة، بغض النظر عن الحد  12كيلوباسكال مع هواء لا يقل عن   101 عند. يمتلك نطاق قابل للاشتعال 2
 الأدنى.

 .ASTM E681وفق درجة مئوية  20غط ودرجة حرارة كيلوباسكال من الض  101تحدد الحدود المحددة عند 
غاز مضغوط مسال تحت ضغط  (:FLAMMABLE LIQUEFIED GASقابل للإشتعال ) مسالغاز 

 درجة مئوية وهو قابل للاشتعال. 20سائل جزئي عند درجة حرارة  مشحون،
 38سائل يحتوي على نقطة وميض كوب مغلق أقل من  (:FLAMMABLE LIQUIDسائل قابل للإشتعال )

 فئة على النحو التالي:هذه ال. تنقسم Class I ةفئ إلى السوائل القابلة للاشتعالدرجة مئوية. يتم تصنيف 
   :Class IA درجة مئوية. 38درجة مئوية ونقطة غليان أقل من  23السوائل التي تحتوي على نقطة وميض أقل من 
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 :Class IB أو درجة مئوية 38درجة مئوية ونقطة غليان عند  23وائل التي تحتوي على نقطة وميض أقل من الس 
 أكثر.

Class IC: درجة مئوية. لا تشمل فئة  38درجة مئوية وأقل من  23فوق  أو السوائل التي لها نقطة وميض عند
 السوائل المبردة. أو السوائل القابلة للاشتعال الغازات المضغوطة

مادة قابلة للإشتعال بسهولة من مصادر الحرارة  (:FLAMMABLE MATERIALبلة للإشتعال )مواد قا
 أقل. أو درجة مئوية 316عند درجة حرارة  أو العادية

، بخلاف المتفجرات، قادرة على إحداث مادة صلبة(:FLAMMABLE SOLIDللإشتعال ) ةالقابل المواد الصلبة
 أو الاحتفاظ بالحرارة من التصنيع أو الرطوبة، تغير كيميائي تلقائي، أو حريق من خلال الاحتكاك، الامتصاص

درجة مئوية بحيث تخلق خطر جسيم. المادة الكيميائية  100التي تكون درجة حرارة الإشعال فيها أقل من  أو المعالجة،
إذا ، CPSC 16 CFR; Part 1500.44الواردة في  ختبارلاتحدد وفقاً لطريقة ا التيتعتبر مادة صلبة قابلة للاشتعال 

 الرئيسي. محورها ملم في الثانية على طول 2.5بمعدل أكبر من  حترقت بشعلة ذاتيةااشتعلت و 
تركيز المكونات القابلة للاشتعال في (:FLAMMABLE VAPORS OR FUMESالأبخرة القابلة للإشتعال )

 (..(LFLفي المئة من الحد الأدنى القابل للاشتعال ) 25الهواء التي تتجاوز 
حيث يعطي السائل الأبخرة الكافية لتشكيل  (فهرنهايت)درجة الحرارة الدنيا (:FLASH POINT) الوميض نقطة

في الحاوية، ولكنه لن يحافظ على الاحتراق. يتم تحديد نقطة  أو خليط قابل للاشتعال مع الهواء بالقرب من السطح
 ASTM D56, ASTM D93 or والأجهزة كما هو محدد فيالوميض للسائل بواسطة إجراء الاختبار المناسب 

ASTM D3278. 
مزيج منها والمستمرة من منطقة  أو الملفوفة أو المستطيلة درجات السلم(:FLIGHTجزء السلم الطائر )القلبة()

 منطقة الاستراحة الأخرى في السلم. إلى الاستراحة/الهبوط في السلم
الكامل للأراضي الجافة عادة  أو عامة ومؤقتة من الغرق الجزئي حالة (:FLOOD or FLOODINGالفيضانات )

 من:
 المد والجزر. أو . الفائض من المياه الداخلية1
 مصدر.أي  جريان المياه السطحية من أو . التراكم غير العادي والسريع2
أي  (:FLOOD DAMAGE-RESISTANT MATERIALSقاومة للضرر الحاصل عن الفيضان )المواد الم

ضرر يتطلب أكثر من أي  حصولمواد تشييد قادرة على تحمل التلامس المباشر والمطول مع مياه الفيضان دون 
 إصلاحات تجميلية.

 ظر "تصميم الفيضان"أن (:FLOOD, DESIGN) التصميمي الفيضان
 ظر "تصميم منسوب الفيضان"أن (:FLOOD ELEVATION, DESIGN) يالتصميممنسوب الفيضان 
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 الأكبر من المنطقتين التاليتين: (:FLOOD HAZARD AREAخطر الفيضان ) منطقة
 عام.أي  أكبر فرصة لحصول الفيضانات في أو ٪ 1تخضع ل التي . المنطقة الواقعة في سهل الفيضان 1
 .التي تم تحديدها بشكل قانوني أو ،للمجتمع الفيضان في خريطة مخاطر الفيضان المنطقة المعينة كمنطقة خطر - 2

" منطقة خطر الفيضان ظرأن (:FLOOD HAZARD AREAS, SPECIAL) الخاصة خطر الفيضان مناطق
 الخاصة "

خريطة رسمية  (:FLOOD INSURANCE RATE MAP (FIRM)) خريطة معدل التأمين على الفيضانات
ومناطق المخاطر المطبقة لمجتمع حددت فيه رئاسة علم القياس وحماية البيئة كلا من مناطق الخطر الخاصة للفيضانات 

 على المجتمع.
الوكالة الحكومية  تقدمهتقرير رسمي  (:FLOOD INSURANCE STUDY) دراسة التأمين على الفيضانات

الفيضانات وطريق  خريطة حدود، ( (FIRMالفيضانات )على تأمين اللإدارة الطوارئ والذي يتضمن خريطة معدل 
(FBFM) ،البيانات الفنية الداعمة.ساسي، سطح المياه للفيضان الأ منسوب 

مجرى مائي آخر والمناطق المجاورة من الأرض التي يجب  أو الخور أو قناة النهر(:FLOOD WAY) الفيضانطريق 
 حجزها من أجل تصريف الفيضان الأساسي دون زيادة تراكمية لمنسوب سطح الماء أكثر من ارتفاع معين.

الأرضية داخل المحيط الداخلي للجدران  مساحة(:FLOOR AREA, GROSS) ة، الإجماليةالأرضي مساحة
، سمك الحجرات، السلالم ، المنحدرات، الدهاليز، دون خصم الساحاتو الخارجية للمبنى المراد، باستثناء آبار التهوية 

بالجدران الخارجية مزودة غير  - جزء منه أو لمبنى،االميزات. مساحة أرضية  غيرها من أو الجدران الداخلية، الأعمدة
الطابق أعلاه. كما يجب ألا تتضمن  أو هي المساحة القابلة للاستخدام تحت الإسقاط الأفقي للسطح - المحيطة

 داخلية. ساحات أو مساحة الأرضية الإجمالية آبارا بدون فتحات

طق ملحقات منا التي لا تشملالمنطقة المشغولة الفعلية (:FLOOR AREA, NETالصافية )الأرضية  مساحة
 .والحجراتوالسلالم والمنحدرات وغرف المرحاض وغرف الميكانيك  الدهاليزغير مأهولة مثل 

مزيج من باب الحريق والإطار (:FLOOR FIRE DOOR ASSEMBLYتجميع باب الحريق للأرضية )
 للحماية من الحريق درجة محددة بعضها  المستوى الأفقي، والتي توفر معوالأجهزة وغيرها من الملحقات المثبتة في

 (.Section 712.1.13.1)انظر  في أرضية مقاومة للحريق لفتحة
نظام خاص يطلق رغوة مصنوعة من (:FOAM-EXTINGUISHING SYSTEMنظام الإطفاء الرغوي )

 على المنطقة المراد حمايتها. ةكيميائي  أو ةتركيزات ميكانيكي
عن  عبارة عن بلاستيك يتم توسيعه عمداً (:FOAM PLASTIC INSULATION)عازل بلاستيك رغوي 

مغلقة  أو طريق استخدام رغوة لإنتاج بلاستيك منخفض الكثافة يحتوي على فراغات تتكون من خلايا مفتوحة
 .3كجم / م   320ن مقل ته أكثاف، وتكون  الصوتي أو لأغراض العزل الحراري اء البلاستيكأنح موزعة في جميع
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مقاعد ذات طبقات لها شكل وحجم  (:FOLDING AND TELESCOPIC SEATINGمقاعد قابلة للطي )
 التخزين وليست عنصر بناء. أو يمكن تخفيضها لأغراض النقل

الذي يخدم مساحات مستأجرة  المولمنطقة جلوس عامة تقع في (:FOOD COURT) صالة الطعام/الطعامفناء 
 لإعداد الطعام.

بعمر  قدم الرعاية لأكثر من خمسة أطفالالتي ت المرافق(:FOSTER CARE FACILITIES)الحضانة مرافق 
 أقل. أو سنة 2.5

عنصر أساس عمودي معزول لا يتجاوز بعده (:FOUNDATION PIER (for Chapter 21)دعامة الاساس )
 أقل من أربعة أضعاف سماكته. أو الأفقي ثلاثة أضعاف سماكته ويكون ارتفاعه مساوياً 

الأحمال الرأسية من الأرضيات  تدعيممنشا آخر يتم فيه  أو مبنى(:FRAME STRUCTUREالمنشا الإطاري )
 والسقوف بشكل أساسي بواسطة الأعمدة.

جزء  أو المنحدر الأحادي أو اية سقف المنحدر المزدوج الجزء المثلثي من الجدار أسفل نه(:GABLE) قمة مسنمة
 ه.مستوى السقف أدنا أو منه وفوق الألواح العلوية للطابق

حاوية مغلقة بالكامل مهواة وغير قابلة للاحتراق تستخدم لتوفير بيئة معزولة (:GAS CABINETحاوية الغاز )
ومنافذ الوصول لتبادل الأسطوانات  بوابالاستخدام. يُسمح بتضمين الأ أو لأسطوانات الغاز المضغوط في التخزين

 أدوات التحكم في الضغط. إلى والدخول
 زاتلغاا امستخدا أو تخزين يتم بحيثومغلقة بالكامل  منفصل بشكلمهواة  غرفة(:GAS ROOMغرفة الغاز )

 .فقط بها لمرتبطةا اداتلإمدوا اتلمعدوا لمضغوطةا
تجميع من الأنابيب، (:GASEOUS HYDROGEN SYSTEM) الغاز الهيدروجيني/نظام غاز الهيدروجين

نقل غاز الهيدروجين غير السام من حيث الحجم  أو توزيع أو احتواء أو تخزين أو الأجهزة، الأجهزة المصممة لتوليد
مثل حاويات الغاز  عناصرظمة الهيدروجين الغازية من أن ٪ من الأوكسجين من حيث الحجم. تتكون1ولا يزيد عن 

المضغوط والمفاعلات وملحقاتها بما في ذلك منظمات الضغط وأجهزة تخفيف الضغط والأنابيب المتفرعة والمضخات 
 والضوابط. نابيبلضاغطات والأنابيب المتصلة والأوا

عزل السقف الليفي الزجاجي (:GLASS FIBERBOARD) اللوحة الزجاجية الليفية/ألواح الألياف الزجاجية
المكون من ألياف زجاجية غير عضوية تشكلت في ألواح صلبة باستخدام مادة رابطة. تحتوي اللوحة على سطح 

 افت المقوى بالألياف الزجاجية.علوي يواجه الإسفلت والكر 

ستخدام وفقا للمواصفات ا يتعلق بالقوة والإتصنيف الأخشاب في م(:GRADE (LUMBER))المستوى 
 المعتمدة. يةفي وكالة القواعد الخشب تدرجوقواعد الالامريكية للخشب الرخو، 



 التعاريف التعاريف :2 الباب رقم

 

  
SBC 201A-18 55 

 

 مستوىمستوى مرجعي يمثل متوسط (:GRADE PLANE) الشارع أو مستوى الأرض/المرجعي المنسوب
 الخارجية، الجدران عن النهائي الأرض مستوى ينحدر عندما. الخارجية الجدران عند للمبنى المتاخم النهائي الأرض

 حيث  أو الارض قطعة وخط المبنى بين الواقعة المنطقة داخل النقاط أدنى خلال من المرجعي المستوى شاءأن يتم
 متر من المبنى. 1.83متر من المبنى، بين المبنى ونقطة على بعد  1.8أكثر من  طالخ يكون

فوق  المرجعي المنسوب ظر "أن (:GRADE PLANE, STORY ABOVEعلى الطابق )، أ المرجعي المنسوب
 .الطابق"

أكثر من الصفوف  أو نينشائي مخصص واثأن مقاعد مرصوفة مدعومة على نظام (GRANDSTAND) اتالمدرج
 صر بناء )انظر "المدرجات"(.اعن لا تعتبرو  علىأ

مساحة الأرضية الإجمالية المصممة للتأجير (:GROSS LEASABLE AREAالمساحة الإجمالية للتأجير )
يجب كما خارج الجدران.   إلى والاستخدام الحصري. يتم قياس مساحة التأجير من الخطوط المركزية للقواطع المشتركة

 التأجير، بما في ذلك المناطق المستخدمة للتخزين، في حساب المساحة الإجمالية القابلة للتأجير.إدراج جميع مناطق 
مشاكل الصحة العقلية  أو تعاطي المخدرات أو مرفق لإعادة التأهيل الاجتماعي(:GROUP HOME) الرعايةدار 

 نها لا توفر الرعاية الطبية.الرعاية أثناء الإحتجاز ولك وتقديمالتي تحتوي على ترتيبات السكن الجماعي 
بالقرب من الجوانب  أو نظام لمكونات البناء يقع عند أو مكون بناء(:GUARD) السياج/حاجز حماية/الحارس

 .الأدنىستوى الم إلى المفتوحة لأسطح المشي المرتفعة التي تقلل من إمكانية السقوط من سطح المشي
أكثر لأغراض  أو من قبل ضيف واحد معدة للإستخدام أو غرفة تستخدم(:GUEST ROOM) غرفة الضيوف

 النوم. أو المعيشة
اسم عام لعائلة من المنتجات الورقية تتكون من نواة غير قابلة للاحتراق (:GYPSUM BOARD) ألواح الجبس

الألواح الجبسية، وألواح الجبس، وقاعدة الجص القشري   أن بشكل أساسي من الجبس مع ورقة على السطح.
، ولوحة دعم الجبس المقاومة للماء والتي للديكورسي، ولوحة الجبس الخارجية، ولوحة الجبس المصممة مسبقاً الجب

 .واع من ألواح الجبسأن هي Tables 2506.2, 2507.2 and Chapter 35 المذكورة في واصفات تتوافق مع الم
نتجات الورقية تتكون أساسًا الاسم العام لعائلة من الم(:GYPSUM PANEL PRODUCT) منتج لوحي جبسي

 من الجبس.
الجبس المتكلس والجير والركام والمواد  أو خليط من الجبس المتكلس(:GYPSUM PLASTER) يص الجبسالج

 .كود البناء السعودي العامالأخرى المعتمدة كما هو محدد في  
ينفذ جبسي مطبَّق على قاعدة معتمدة  صج(:GYPSUM VENEER PLASTER) الجص القشري  الجبسي

 مم. 6.4 تتجاوز سماكته عادةً لا و  ،أكثر أو ةواحدطبقة  في
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الطهي.  أو مساحة في مبنى تستخدم للمعيشة، النوم، الأكل(:HABITABLE SPACEمساحة صالحة للسكن )
أماكن  ،ماثلةالمناطق المو العامة المرافق  أو لا تعتبر الحمامات ودورات المياه والخزانات والقاعات وأماكن التخزين

 صالحة للسكن.
طفاء الحريق لإنظام (:HALOGENATED EXTINGUISHING SYSTEM )طفاء الهالوجينيالإنظام 

 اليود.، البروم، الكلور، د الكيميائية للهالوجين: الفلورأكثر من عنصر من سلسلة الموا أو باستخدام ذرة
 استخدام. أو نقطة تخزين إلى المقصود بأي وسيلةالنقل (:HANDLING) المناولة

 الدعم. أو مائل مخصص للإمساك باستخدام اليد للتوجيه أو حاجز أفقي(:HANDRAILدرابزين )
متجانس مصنوع من الألياف السليولوزية  المدمجة تحت الحرارة  لوح  ليفي(: HARDBOARD)اللوحة الصلبة 

 .3م  /كجم   497كثافة لا تقل عن   إلى والضغط
 انظر "أجهزة الخروج من الإطفاء" و "أجهزة الذعر".(:HARDWAREالجهاز )

 أو المواد التي تشكل مخاطر مادية أو تلك المواد الكيميائية(:HAZARDOUS MATERIALSالمواد الخطرة )
سواء كانت ، (SBC 801) والكود السعودي للحماية من الحريق Section 307 مخاطر صحية على النحو المبين في

 .نفايات أو المواد قابلة للاستخدام
 أو سائلة ،مادة صلبة(:HAZARDOUS PRODUCTION MATERIAL (HPM)) الخطرة مواد الإنتاج

عدم  أو القابلية للاشتعال أو غازية مرتبطة بتصنيع أشباه الموصلات ذات تصنيف لدرجة الخطر على الصحة
 أو والذي يستخدم مباشرة في عمليات البحث، (NFPA 704)حسب تصنيف ( or 4 3الفئات ) الاستقرار في

 الإنتاج التي تكون موادها النهائية غير خطرة. أو المختبر
في الوقت  الصفمفصل مونة رأسي موضوع بين وحدات الطوب داخل (:HEAD JOINT)فاصل مونة رأسي

 الذي تم فيه وضع وحدات الطوب.
 أن لمادة كيميائية بحيث يوجد لها دليل بالغ إحصائيًا علىتصنيف (:HEALTH HAZARDالمخاطر الصحية )

تحدث في الأشخاص المعرضين. يشمل مصطلح "المخاطر الصحية" المواد  أن المزمنة يمكن أو الآثار الصحية الحادة
 شديدة السمية والتآكل. أو الكيميائية السامة
 ظر "كاشف الحرارة".أن (:HEAT DETECTORكاشف حراري )

 .السطح أعلى ارتفاعمتوسط  إلى سية من المستوى المرجعيأالمسافة الر (: HEIGHT, BUILDINGالمبنى )ارتفاع 
أكثر من ألواح  أو عنصر أساس عميق فولاذي مصنوع من بئر مركزي وواحد(:HELICAL PILEوتد حلزوني )

تشكيل كل لوح تحميل حلزوني في برغي يتم و  ،بتدويره في الأرض ، حيث يتم تثبيت الوتد الحلزونيالتحميل الحلزونية
 .ملولب مع طبقة منتظمة
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طائرات الووقوف هبوط وإقلاع ودروج يستخدم في  شائيأن سطح(:HELIPAD) المروحية للطائرات موقف
 .المروحية
معد  أو شائي يستخدمأن سطح أو الماء أو مساحة من الأرض(:HELIPORT) للطائرات المروحية مهبط

طائرات المخصصة للاستخدام لمهابط  أو وإقلاعها وأي مناطق ملائمة تستخدم المروحيةطائرات الللاستخدام لهبوط 
 الأخرى. المروحيةطائرات المرافق مهابط  أو المروحية

ه لا يسمح بتزويد الطائرات أن ، باستثناءمثل "مهبط الطائرات المروحية" (:HELISTOP) توقف الطائرات المروحية
 التخزين. أو الإصلاح أو الصيانة أو التزود بالوقود وأ المروحية بالوقود

 HIGH-PRESSURE DECORATIVE) الرقائق الخشبية المكتنزة للزخرفة الخارجية 

EXTERIORGRADE COMPACT LAMINATE (HPL):)  ألواح مكونة من طبقات من المواد الليفية
بعملية ضغط مرتفع لتشكيل نواة متجانسة عديمة المسام السليلوزية ملقحة بالراتنجات المتصلدة بالحرارة وترتبط معا 

 مناسبة للاستخدام الخارجي.
-HIGH-PRESSURE DECORATIVE EXT) الرقائق الخشبية المكتنزة للزخرفة الخارجيةنظام 

ERIORGRADE COMPACT LAMINATE (HPL) SYSTEM :) ارجية المصنعة الختغطية الجدران
بما في ذلك المفاصل والدروع والمرفقات والركيزة والتأطير وغيرها من التفاصيل بما في تجميع محدد  (HPL)باستخدام 

 يتناسب مع تصميم معين.
متر فوق  23مبنى ذو أرضية مشغولة يقع على ارتفاع يزيد عن (:HIGH-RISE BUILDINGالمباني الشاهقة )

 طفاء.أدنى مستوى لوصول سيارة الإ
 من الفئات التالية:أي  تقع ضمن قاتلتركيز  أو قاتلةمادة تنتج جرعة (:HIGHLY TOXICشديدة السمية )

أقل لكل كيلوغرام من وزن الجسم  أو ملليجرام 50تبلغ ( LD50. مادة كيميائية تحتوي على جرعة قاتلة متوسطة )1
 غرام لكل منهما. 300و  200عند إعطائها عن طريق الفم لفئران الجرذان التي يتراوح وزنها بين 

أقل لكل كيلوجرام من وزن الجسم عند  أو ملليغرام 200من ( LD50متوسطة ) قاتلة. مادة كيميائية ذات جرعة 2
ساعة( مع الجلد  24ساعة )أو أقل إذا حدثت الوفاة في غضون  24إعطائها عن طريق الاتصال المستمر لمدة 

 .كيلوغرامات لكل منهما  3و  2لأرانب الألبينو التي تزن بين  المكشوف
 أقل من الغاز أو جزء في المليون بالحجم 200في الهواء من ( LD50)متوسط  قاتلمادة كيميائية ذات تركيز  - 3
الغبار، عندما تدار عن طريق الاستنشاق  أو الدخان أو أقل من الضباب أو ملليغرام لكل لتر 2 أو البخار، أو

تراوح وزنها بين يساعة واحدة( لفئران الجرذان التي )أو أقل إذا حدثت الوفاة خلال واحدة ساعة  خلالالمستمر 
 غرام لكل منها. 300و  200
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يجب إجراء تقييم كما بأنها شديدة السمية.   تصنفمن هذه المواد ذات المواد العادية، مثل الماء ، قد لا  الخليطإن 
 تصين تقنياً.المخاطر اللازم للتصنيف الدقيق لهذا النوع من المواد من قبل أشخاص ذوي خبرة ومخ

المؤهلة للإدراج في الهيئة السعودية للسياحة  أو المباني المدرجة(:HISTORIC BUILDINGSالمباني التاريخية )
 محلي مناسب. أو ا تاريخية بموجب قانون حكوميأنه التي تم تصنيفها على أو (SCTHوالتراث الوطني )

السقفية المقاومة للحريق المصممة  أو الأرضيةتجميع من المواد (:HORIZONTAL ASSEMBLYتجميع أفقي )
 تشار الحريق الذي يتم الحفاظ على استمراريته.أن لتقييد

حماية الفتحات يقصد به تقسيم و مكون خروج من تشييد مقاوم للحريق (:HORIZONTAL EXITفقي )مخرج أ
 الحريق.منبع من منطقة  مناطق ملاجئ توفر الأمان من الحريق والدخان وبذلك يتم خلقأجزاء من المبنى 

 (:HOSPITALS AND PSYCHIATRIC HOSP-ITALSالمستشفيات ومستشفيات الطب النفسي )
 .الجراحي أو وليديالت أو النفسي أو العلاج الطبي أو المرافق التي تقدم الرعاية

مع غرفة نوم مشتركة في  الحجراتمجموعة من  أو صالة نوم مشتركة(:HOUSING UNITوحدة الإسكان )
 (.I-3) المجموع

، هاتخدم أو (H-5الإشغال )مجموعة  بالتزامن معغرفة مستخدمة (:HPM ROOM) الخطرةغرفة مواد الإنتاج 
 (.H-2, H-3 or H-4)ا مجموعة أنه على هافيتصنحيث يتم استخدامها و  أو الخطرة المنتجةواد المحيث يتم تخزين 

 لأعاصير.طر االمناطق المعرضة لخ(:HURRICANE-PRONE REGIONSمناطق الإعصار )
مساحة مخصصة حصراً لإيواء نظام  أو غرفة(:HYDROGEN FUEL GAS ROOMغرفة غاز الهيدروجين )

 الهيدروجين الغازي.
المنشأ الذي يحكم فيه تأثير حمل الجليد  (:ICE-SENSITIVE STRUCTURE)لجليد المنشآت الحساسة ل

جزء منه. ويشمل ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، المنشآت الشبكية، الصواري، الخطوط  أو المنشاتصميم 
ظمة الكوابل الهوائية، جولات التسلية، المنصات والمنصات المفتوحة ، صواري أن العلوية ، الجسور المعلقة بالكابلات،

 علامات.والالأعلام 
 IMMEDIATELY DANGEROUS TO LIFE AND HEALTHخطر فوري على الحياة والصحة )

(IDLH):) مؤجلة، أو رة دائمة فوريةتأثيرات صحية ضا أو دًا بالوفاة،تركيز الملوثات المنقولة بالهواء التي تشكل تهدي 
شاء هذا المستوى من تركيز الملوثات من قبل المعهد أن يتم تمنع الهروب من مثل هذه البيئة. أن تأثيرات يمكن أو

يتم التعبير ، و على أساس كل من السمية والقابلية للاشتعال(  (NIOSHالأمريكي للسلامة والصحة المهنية )الوطني 
في حالة عدم وجود بيانات كافية من أجل التحديد  مليغرام لكل متر مكعب. أو عنها في أجزاء لكل مليون بالحجم

 أو متخصص في علم السموم الصناعي أو مستقل مؤهل يير صحيقوم خب أن ، يجب(IDLH)الدقيق لتركيزات 
 مصدر آخر معتمد من مسؤول البناء بتحديد ذلك. أو وكالة تنظيمية مناسبة
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الحمل الناتج عن نقل الآلات والمصاعد  الرافعات والمركبات والقوى الأخرى  (:IMPACT LOADحمل الصدم )
 المتحركة. أو الإضافية المحتملة من الأحمال الثابتة والأحمالالمشابهة والأحمال الحركية والضغط 
الأشخاص الذين لا  (:INCAPABLE OF SELF-PRESERVATIONغير قادر على الحفظ الذاتي )

 اد الكيميائيةوالاعتماد على المو  والقيود المادية والقيود العقلية بسبب السن  طوارئالكنهم الاستجابة كفرد لحالة يم
 .العلاج الطبي أو

لديها القدرة على التفاعل بطريقة تولد  المواد التي(:INCOMPATIBLE MATERIALS) المواد غير المتوافقة
 .عند خلطها، الممتلكات أو المنتجات الثانوية التي تشكل خطراً على الحياة أو الغازات أو الأدخنة أو الحرارة

في ظروف غير طبيعية مثل درجات  غاز قادر على التفاعل مع مواد أخرى فقط(:INERT GASغاز خامل )
، لا تظهر الغازات كود البناء السعودي العامفي سياق   الحرارة المرتفعة والضغوط والقوى الفيزيائية الخارجية المماثلة.

خصائص  أو (ةبسيط ةخانقغازات صحية على النحو المحدد )بخلاف التصرف ك أو الخاملة خواصًا خطرة فيزيائية
وتشمل بعض الغازات الخاملة الأكثر شيوعًا الأرجون والهليوم والكريبتون  الغاز المضغوط.خطرة بخلاف خواص 

 والنيون والنيتروجين والزينون.
 ،الحالة الشرطيةتغيير ب رسالةمكون نظام يقوم بإنشاء (:INITIATING DEVICEجهاز الإستهلال / البدء )

 مفتاح الإشارات. أو ق اليدويذار الحريأن صندوق أو ،كما هو الحال في كاشف الدخان

 إلى يشير هذا(:INTENDED TO BE OCCUPIED AS A RESIDENCE) يكون بمثابة سكنل معد
 .جزء منه كمكان إقامة أو توحدة النوم التي يمكن استخدامها كل الوق أو الوحدة السكنية

أكثر من  أو واحدة للخدمة بما يحققمكون خروج (:INTERIOR EXIT RAMPمنحدر الخروج الداخلي )
ج، ويوفر مساراً محميًا  الوصول للمخر  مسافة أو عدد المطلوب من المخارجمتطلبات تصميم وسائل الخروج مثل ال

 للخروج.
أكثر  أو واحدة للخدمة بما يحققمكون خروج (:INTERIOR EXIT STAIRWAYسلالم الخروج الداخلية )

ج، ويوفر مساراً محميًا  الوصول للمخر  مسافة أو طلوب من المخارجعدد الممن متطلبات تصميم وسائل الخروج مثل ال
 للخروج.

شمل تشطيبات الجدران الداخلية والسقف يالتشطيب الداخلي (:INTERIOR FINISH) التشطيب الداخلي
 وتشطيب الأرضيات الداخلية.

الأغطية  يشملأسطح المباني المكشوفة بما (:INTERIOR FLOOR FINISH) الداخلية ةتشطيب الأرضي
 الدرج المشطب، بما في ذلك الناهضات. أو المطبقة فوق الأرضية

الأرضية الداخلية المشطبة   تشذيب(:INTERIOR FLOOR-WALL BASEقاعدة جدار الأرضية الداخلية )
 مزخرفة عند تقاطع الجدران والأرضيات. أو لتوفير حدود وظيفية
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 ح بخلاف الأسطح المكشوفة.أسط (:INTERIOR SURFACESالأسطح الداخلية )
الأسطح الداخلية  (:INTERIOR WALL AND CEILING FINISHتشطيب السقف والجدار الداخلي )

المتحركة، قواطع الخصوصية  أو القواطع الثابتة، سبيل المثال لا الحصر: الجدران المكشوفة للمباني، بما في ذلك على
 أو شائياأن غيرها من التشطيبات المطبقة أو الجدران الداخلية، الألواحفي دورة المياه، الأعمدة، الأسقف، تبطين 

، ولكن لا تشمل الأغراض المماثلة أو ئية للحريق للزينة والتصحيح الصوتي والعزل السطحي والمقاومة الإنشا
 التشذيب.

، يتم مم 460غير مشبع لا يقل عرضه عن  أو طبقة من لباد مشبع(:INTERLAYMENT) الطبقة البينية
 تغطيته بين كل طبقة من غطاء السقف المكسو بالخشب.

يتم (:INTUMESCENT FIRE-RESISTANT COATINGSالمقاومة للحريق )المنتفخة الأغطية 
طبقة  إلى وسعبحيث يتة، الأسطوانة، الرش، المجرفة استخدام خليط سائل بالغشاء الرقيق على الركائز بواسطة الفرشا

 الحرارة الشديدة. أو رغوية واقية لتوفير حماية مقاومة للحريق للركائز عند تعرضها للهب
 شاؤها خلال السماحية في البناء،أن بينها التي يتم أو الفتحة في التجميعات المتجاورة(:JOINT) الفاصل/المفصل

 أو الزلازل أو ناتجة عن الحرارةال -وى مستأي  في -سمح للحركة المستقلة للمبنى تبحيث  اتم تصميمهالتي ي أو
 تحميل آخر.أي  أو الرياح

بموجب  العام-كود البناء السعوديالوحدة الحكومية التي اعتمدت  (:JURISDICTIONالسلطة المختصة )
 السلطة التشريعية الواجبة.

قاومة الحريق لمنظام مشترك  أو معدل تسرب الهواء من خلال نظام ايقاف الحريقL  (L RATING:)التصنيف 
 .UL 2079 أو UL 1479 عند اختباره وفق

تَج من ق بل المصنع ويدون عليها اسم المصنع، والأداء(:LABELالملصق ) ُنـْ
التشغيلي  بطاقة تعريفية توضع على الم

الممثلة  العينة أن ويستدل من هذه البطاقة على ،المادة، واسم الجهة المعتمدة وتعريفها أو والخواص التشغيلية للمنتج
عْتَمَدة. أو للمنتج

ُ
 للمادة قد اختبرت وقيّ مت نتائج اختبارها من ق بل الجهة الم

علامة تعريف أي  أو رمز أو ختم أو المنتجات التي وضع عليها ملصق أو المواد أو المعدات(:LABELED) مصنّف
من حيث الفحص الدوري لإنتاج منظمة أخرى معنية بتقييم المنتج  أو وكالة معتمدة أو معترف به أخرى لمختبر

 واصفات المنتجات تحقق الم أو المواد أو المعدات أن إلى العناصر المذكورة أعلاه والتي يشير الملصق الموضوع عليها
 دد.المحلغرض لتم اختبارها ووجدت مناسبة  أو المحددة

 ."مستوى، الخروج تصريف ظر "أن (:LEVEL OF EXIT DISCHARGEمستوى تصريف الخروج )
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جزئيًا من عدسات،  أو الذي يتكون كليًا التشييد(:LIGHT-DIFFUSING SYSTEM)الإنتشار  نظام خفيف
مُثبتة لضوء موضوعة أسفل مصادر إضاءة كهربائية ناقلة لعة من مواد بلاستيكية ألواح، شبكات، حواجز مصنّ 

 تعتبر العدسات والألواح والشبكات والحواجز لاكما لضوء.  ناقلة لألواح سقف بلاستيكية  أو مناور أو بشكل مستقل
 التي تشكل جزءًا من التركيبات الكهربائية بمثابة نظام خفيف الانتشار.

ه الإنشائية ؤ أعضاتكون  نوع من التشييد(:LIGHT-FRAME CONSTRUCTIONالخفيف ) الإطارتشييد 
 طار فولاذي مشكل على البارد.إأعضاء  أو المتكررلة من نظام من الخشب شكَّ في المقام الأول مُ  فقيةوالأ رأسيةال
 LIGHT-TRANSMITTING PLASTIC ROOF) لضوءالبلاستيكية الناقلة ل السقفلواح أ

PANELS:) أو الألواح أو الإنشائية، عضاءالألواح البلاستيكية الإنشائية بخلاف المناور التي يتم تشبيكها مع الأ 
 وئي في مستوى السقف.الأغطية والتي تستخدم كوسيلة نقل ض

 LIGHT-TRANSMITTING PLASTIC WALL) لضوءلواح الجدار البلاستيكية الناقلة لأ

PANELS:) والتي تستخدم ، الأغطية أو الألواح الإنشائية أو الإنشائية، عضاءمواد بلاستيكية يتم تشبيكها مع الأ
 في الجدران الخارجية.كوسيلة نقل ضوئي 

خريطة  علىلخط الموضح ا(:LIMIT OF MODERATE WAVE ACTION)حد فعل الموجة المتوسطة 
 مم أثناء الفيضان الأساسي. 457 الذي يبلغ الحد الداخلي لارتفاع موجة الكسر إلى للإشارة معدل تأمين الفيضان

العنصر غير صالح للخدمة ويتم الحكم عليه بأنه  أو حالة يصبح بعدها المنشأ(:LIMIT STATEالحالة الحدية )
 قاومة(.لما يةدالحالة الحيكون غير آمن ) أن أو لخدمية(ل يةدالحالة الحلم يعد مفيدًا في وظيفته المقصودة )

درجة  20درجة مئوية ونقطة غليان أكبر من  20تساوي  أو أقل من مادة لها نقطة ذوبان(:LIQUIDالسائل )
عندما  ، وذلكحتراقشتعال والإقابلة للإلمصطلح "سائل" يشمل  كل من السوائل ال. كيلوباسكا  101مئوية عند 

 .لا يتم تحديدها بطريقة أخرى
ستخدم لتخزين ت (H-3)ا مجموعة أنه غرفة مصنفة على(:LIQUID STORAGE ROOM) غرفة تخزين السوائل

 القابلة للإحتراق في الحالة المغلقة. أو شتعالالسوائل القابلة للإ
 (:LIQUID USE, DISPENSING AND MIXING ROOMاستخدام السائل، غرفة التوزيع والخلط )
 يتم توزيعهاو  (،I, II and IIIA) السوائل القابلة للإحتراق من الفئة أو غرفة تستخدم فيها السوائل القابلة للإشتعال

 عية مفتوحة.أو  خلطها في أو
منشورة من قبل منظمة الخدمات المدرجة في قائمة  أو المنتجات أو المواد أو المعدات(:LISTED) مسجلة/مدرجة

 أو الخدمات التي تحافظ على الفحص الدوري لإنتاج المعدات أو وتهتم بتقييم المنتجات، مقبولة من مسؤول البناء
 أو المنتجات أو المواد أو التقييم الدوري للخدمات والتي يذكر إدراجها ما اذا كانت المعدات أو المواد المدرجة

 تم اختبارها ووجدت مناسبة للغرض المحدد.ه قد أن أو المحددة  واصفات الم تحققالخدمات 
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وحدة نوم بحيث يشمل الجزء الرئيسي من  أو وحدة سكنية(:LIVE/WORK UNITالعمل )المعيشة/وحدة 
 المساحة استخدامًا غير سكني يتم تشغيله بواسطة المستأجر.

 أو منشأ آخر لا يشمل التشيدأي  أو شغل المبنى أو حمل ناتج عن استخدام(:LIVE LOADالحمل الحي )
 الحمل الميت. أو حمل الفيضان أو الحمل الزلزالي أو حمل المطر أو حمل الثلج أو الأحمال البيئية مثل حمل الرياح

 :عن ولدتيل على السطح حم(:LIVE LOAD, ROOF) الحمل الحي على السطح/حمل السطح الحي
 ؛من قبل العمال والمعدات والمواد . أثناء الصيانة1
غيرها من ملاحق الديكور الصغيرة المماثلة التي لا تتعلق  أو . خلال حياة المنشأ بواسطة الأشياء المنقولة مثل الزرع2
 أو ل؛اشغلإبا
 .مناطق التجميع أو . عن طريق استخدام وشغل السطح مثل حدائق السطح3

 LOAD AND RESISTANCE FACTOR DESIGN) التصميم بطريقة عامل الحمل والمقاومة

(LRFD):) إلى الإنشائية ووصلاتها باستخدام عوامل الحمل والمقاومة بحيث لا يتم الوصول عضاءطريقة تناسب الأ 
 اسب للمنشآت الفولاذية والخشبية.الحالة الحدية  عندما يتعرض المنشأ للحمل التصميمي المن

 من الأحمال المطبقة.الإنشائية  عضاءالأالقوى والتشوهات المنتجة في   (LOAD EFFECTSتاثيرات الحمل )
الانحرافات عن الحمل الفعلي من الحمل  يأخذ في الإعتبارالعامل الذي (:LOAD FACTORعامل الحمل )

تأثير الحمل، واحتمال حدوث أكثر من حمل واحد  إلى في التحليل الذي يحول الحمل الوثوقالاسمي، وذلك لعدم 
 .نفس الوقت في

الأفعال الأخرى التي تنتج عن وزن مواد البناء والشاغلين وممتلكاتهم، والآثار البيئية،  أو القوى(:LOADSالأحمال )
 مع مرورنادرة  والحركة التفاضلية وتغييرات الأبعاد المقيدة. الأحمال الدائمة هي تلك الأحمال التي تكون فيها التغيرات

 مثل الأحمال الميتة. جميع الأحمال الأخرى هي أحمال متغيرة )انظر "الأحمال الاسمية"(. ذات حجم صغير أو الوقت
 البيتخارج أكثر  أو المقيمين حدأمسكن لأسرة واحدة حيث يكون (:LODGING HOUSEبيت الإقامة )

 ويتم دفع الإيجار لغرف الضيوف.
 .جزء من الأرض يعتبر بمثابة وحدة(:LOT) قطعة البناء/قطعة أرض
أي  أو من الشارع أو أخرى،قطعة  عن خط يقسم قطعة الأرض (:LOT LINE) قطعة البناء/رضالأخط قطعة 
 مكان عام.

يفتح آليا  باب متأرجح(:LOW-ENERGY POWER-OPERATED DOORمنخفظة )يعمل بطاقة باب 
ويعمل  أمام المستشعر. يغلق الباب آليا التلويح باليد أو دفعالعند إجراء فعل من أحد المارة مثل الضغط على لوحة 

 بقوى وسرعات منخفضة.
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الحد الأدنى لتركيز البخار في الهواء الذي  LOWER FLAMMABLE LIMIT (LFL:)الحد الأدنى للهب ))
في بعض الأحيان باسم "الحد  الحد الأدنى للهب إلى تشار اللهب في وجود مصدر الإشعال. يشارأن يحدث عنده

 ."الأدنى للانفجار
حاوية أي  ، بما في ذلك القبو، باستثناءالسفلى المنطقة المغلقة أرضية (:LOWEST FLOORالطابق السفلي )

التخزين المحدود  أو المبنى إلى الوصول أو مقاومة للفيضانات، يمكن استخدامها فقط لمواقف السيارات أو غير منتهية
 .Section 1612متطلبات شاء هذه الحاوية أن ينتهكبشرط ألا 

تجميع من  (:MAIN WINDFORCE-RESISTING SYSTEMالرياح الرئيسي )قوى نظام مقاومة 
 .الرياح من أكثر من سطح تحميل. يتلقى النظام عموما أستقرار للمنشة لتوفير الدعم والإالإنشائية المخصص عضاءالأ

 (:MALL BUILDING, COVERED and MALL BUILDING, OPENوالمفتوحة ) طاةالمغ المولات
 المغطى". المولظر "مبنى أن

جهاز يتم تشغيله يدويًا يُستخدم لبدء  (:MANUAL FIRE ALARM BOX) اليدوي  ذار الحريقنإ صندوق
 إشارة التنبيه.

يطبق على المنتج من قبل الشركة  تعريف (:MANUFACTURER’S DESIGNATIONالمصنعي ) التعيين
 .مجموعة من القواعد أو المادة تتوافق مع معيار معين أو المنتج أن إلى عة مشيراًنّ المص

صَنّ ع والغرض الذي يستخدم فيه هذا  (:MARKعلامة )
ُ
صَنّ ع يبين اسم الم

ُ
تَج من ق بل الم ُنـْ

تعريف يوضع على الم
 المنتج.

درجة من المستوى الأفقي  25أقل من  بزاوية سطح علوي ينحدر مظلة ذات(:MARQUEE) خيمة/سرادق
 .هبالقرب من أو مستوى السرادقالفتحات القابلة للتشغيل فوق  أمتار من 3وتقع على بعد أقل من 

الصخر  أو مواد بناء من الطين أو مزيج من وحدات بناء أو عبارة عن تشييد مبني (:MASONRY) الطوبيالبناء 
 ملاط أوبدون مونة  أو وحدات أخرى معتمدة مرتبطة معأي  أو الحجر أو الجبس أو الزجاج أو الخرسانة أو الطيني

 .مقبولة أخرى طرق أو
 البناء المكون من وحدات زجاجية مترابطة بواسطة المونة.(:Glass unit masonryوحدات الطوب الزجاجية )

مل في الاعتبار وته ون فيه مقاومة الشد للطوب مأخوذةالذي تكالبناء بالطوب (:Plain masonryالطوب العادي )
 تأثير الإجهادات في التسليح.

يق  التسليح بالتزامن مقاومة القوى عن طر تم فيه تالذي التشييد الطوبي (:Reinforced masonryالطوب المسلح )
 .مع الطوب

البناء الطوبي المؤلف من وحدات بناء طوبية صلبة موضوعة بشكل متقارب (:Solid masonryالطوب الصلب )
 .المملوؤة بالمونةمع المفاصل بين الوحدات 



 التعاريف التعاريف :2ب رقم البا

 

  
SBC 201A-18 64 

 

ون فيه مقاومة الشد للطوب البناء بالطوب الذي تك(:Unreinforced (plain) masonryالطوب غير المسلح )
 د.وج أن ويتم إهمال مقاومة حديد التسليح،في الاعتبار  مأخوذة

كتلة خرسانية تتوافق مع    أو كتلة زجاجية  أو حجر أو بلاط أو طوب(:MASONRY UNITوحدة الطوب )
 .Section 2103 المتطلبات المحددة في

مستوى موازٍ للسطح الحامل أي  وحدة الطوب التي تكون مساحة المقطع العرضي الصافية لها في(:Hollowاجوف )
 الإجمالي المقاسة في نفس المستوى. ٪ من مساحة المقطع العرضي75أقل من 
مستوى موازٍ للسطح الحامل  أي  التي تبلغ مساحة المقطع العرضي الصافي لها في الطوبوحدة  (:Solidصلب )

 أكثر من إجمالي مساحة المقطع العرضي المقاسة في نفس المستوى. أو 75٪
خليط سائل يوضع على  (:MASTIC FIRE-RESISTANT COATINGSمقاومة للحريق )صمغية غلفة أ

الحرارة  أو المجرفة التي توفر مقاومة الحريق للركيزة عند تعرضها للهب أو الركيزة بواسطة الفرشاة، الأسطوانة، الرش
 الشديدة.

أي  من مسار مستمر بدون اعاقة ينتقل من المخرج الرأسي والأفقي(:MEANS OF EGRESSوسائل الخروج )
 وسيلة عامة. تتألف وسيلة الخروج من ثلاثة أجزاء منفصلة وواضحة: الوصول إلى منشأ أو جزء مشغول من مبنى

 المخرج والخروج وتصريف الخروج. إلى
 MECHANICAL-ACCESS OPEN PARKINGالوصول لمرائب المواقف المفتوحة الميكانيكية )

GARAGES:)غيرها من  أو صاعدآلات وقوف السيارات والم التي توجد بها مرائب وقوف السيارات المفتوحة
 .من وإلى مستوى الشارع والتي يحظر فيها الإشغال العام فوق مستوى الشارع لحركة المركبات لميكانيكيةا الأجهزة

غير المغطى  هيكل السطح (:MECHANICAL EQUIPMENT SCREENشاشة المعدات الميكانيكية )
 الميكانيكية من الناحية الجمالية. أو بسقف، يستخدم لإخفاء السباكة، المعدات الكهربائية

لأغراض  أو تمريضية أو جراحية أو رعاية تنطوي على إجراءات طبية(:MEDICAL CARE) الرعاية الطبية
 نفسية.

 (:MEMBRANE-COVERED CABLE STRUCTURE)باستخدام الكابل المنشاة المغطاة بالغشاء 
 لمنشأ.لاستقراراً  مما يعطيهيكل غير مضغوط يوفر فيه نظام السارية والكابل الدعم والشد للغشاء الحاجز 

هيكل غير (:MEMBRANE-COVERED FRAME STRUCTUREالمنشاة المؤطرة المغطاة بالغشاء )
 .الجويةواجز الحيوفر يتكون من اطار صلب لدعم الغشاء المشدود مما  مضغوط

 في جانب واحد من تجميع الأرضية مع السقف فجوة(:MEMBRANE PENETRATION) اختراق الغشاء
 .فجوةالالتي تمر عبر  أو المثبتة عضاءالحائط، لاستيعاب أحد الأ أو السطح مع السقف أو
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 أو جهاز أو مادة(:MEMBRANE-PENETRATION FIRESTOPإيقاف الحريق بإختراق الغشاء )
مرور اللهب والحرارة من خلال الفتحات في غشاء محمي من أجل   - لفترة زمنية محددة -تشييد تم تثبيته لمقاومة 

 الأشياء المماثلة. أو الأنابيب أو نابيبالأ أو صواني الكابلات أو استيعاب الكابلات
 (:MEMBRANE-PENETRATION FIRESTOP SYSTEMنظام إيقاف الحريق بإختراق الغشاء )

 أكثر مثبت في أو جدار، عنصر اختراق أو مقاوم للحريق،  تجميع سطح مع سقفتجميع يتالف من سقف أرضي 
في التجميع  تشار الحريقأن كليهما، مثبت لمقاومة  أو الأجهزة، أو في جانب واحد من التجميع والمواد فجوةيمر عبر  أو

 .زمنلفترة محددة من ال
 لعرض البضائع التي تحيط بها الممراتمنصة البضائع هي منطقة  (:MERCHANDISE PADالبضائع ) منصة

الحافظات، الرفوف، العدادات،  الجدران. تحتوي على عناصر مثل الاجهزة غير الثابتة والمنقولة، أو الأجهزة الدائمة أو
 يتسوقون منه. أو العملاء ةيتصفح بحيث Section 105.2 كما هو موضح فيالقواطع،  

في المصنع تتكون  مصنوعةلوحة  (:METAL COMPOSITE MATERIAL (MCM)المواد المركبة المعدنية )
 .ةالصلب ةالبلاستيكي النواةبجوانب  من جلود معدنية ملتصقة

تغطية  (:METAL COMPOSITE MATERIAL (MCM) SYSTEMنظام المواد المركبة المعدنية )
بما في ذلك المفاصل، القطع ، والملحقات، في تجميع محدد المواد المركبة المعدنية باستخدام  مصنوعةخارجية للجدران 

 الركيزة، التأطير وغيرها من التفاصيل حسب التصميم المناسب.
صفائح معدنية متشابكة ذات حد أدنى من التعرض  (:METAL ROOF PANEL) لوحة السقف المعدنية

 صفيحة.متر مربع لكل  0.279قس يبلغ للط
التعرض  التي يكون فيهاصفائح معدنية متشابكة  (:METAL ROOF SHINGLE)اللوحي السقف المعدني 

 .صفيحةمتر مربع لكل  0.279للطقس المثبت أقل من 
 .Section 505 وفق دور وسطي بين أرضية دور وسقفه (:MEZZANINEالمسروق ) الطابق

(MICROPILE:) عن طريق منطقة الترابط  له عنصر أساس عميق يحقن في موضعه بحيث تتحسن سعة التحمل
 من التربة وطبقة الاساس الصخرية.مزيج  أو طبقة الاساس الصخرية أو في التربة

لوحة عازلة للحرارة مصنوعة من الألياف الصلبة، تتكون من ألياف  (:MINERAL BOARD) يةلوحة المعدنال
 يلة مسطحة.حبيبات خلوية من الركام الموسع المتشكل في وحدات مستط أو معدنية ملبدة

 أو يتكون العزل بشكل أساسي من ألياف مصنوعة من الصخور (:MINERAL FIBER) الألياف المعدنية
 .ابدونه أو الزجاج ، مع مواد رابطة أو الخبث

عزل الألياف الزجاجية الصناعية يكون من خلال إذابة الصخور  (:MINERAL WOOL) الصوف المعدني
 في ألياف. الصهير العضوية الأخرى، ومن ثم تشكيل والمواد غير، الأفرانخبث  أو النارية
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أكثر  أو طبقة(:MODIFIED BITUMEN ROOF COVERINGمن البيتومين )المعدلة غطية السقف أ
 موصلة ميكانيكياً بالركيزة أو تكون مواد الصفيحة ملتصقة بالكامل أن من طبقات الإسفلت المعدلة بالبوليمر. يجب

 في مكانها مع طبقة بحص معتمدة. تبقى أو
، يتم استخدامه ابدونه أو خليط يتكون من مواد اسمنتية، ركام ناعم، ماء، مع مواد مضافة(:MORTARالمونة )
 .وحدات الطوبتجميعات  لتششيد

 خليط لربط وحدات الطوب الخرسانية التي(:MORTAR, SURFACE-BONDINGالمونة، ربط السطح )
المعدلات  أو ابدونه أو وتسليح الألياف الزجاجية مع الحشوات غير العضوية الهيدروليكيتحتوي على الأسمنت 

 العضوية والمياه.
مقاعد مرتبة في مستويات (:MULTILEVEL ASSEMBLY SEATINGتجميع المقاعد متعددة المستويات )

تي يتم الوصول إليها من صف واحد من المقاعد الصندوقية ال أو ث يتألف كل مستوى من صفوف متعددةبارزة حي
 مستوى منفصل.

أكثر من  أو جهازان(:MULTIPLE-STATION ALARM DEVICEمتعدد المحطات ) الإنذارجهاز 
تشغيل جميع الإنذارات  إلى أحادية المحطة يمكن توصيلهما ببعضهما البعض بحيث يؤدي تشغيل أحدهما الإنذارأجهزة 

 تملكذار لمحطة واحدة أن يتكون من جهاز أن متعدد المحطات الإنذارالمنفصلة. يمكن لجهاز  أو السمعية المتكاملة
 ذار حريق يدوي.أن بصندوق أو صلات بكاشفات أخرىو 
أكثر من أجهزة  أو جهازان(:MULTIPLE-STATION SMOKE ALARMمتعدد المحطات ) نذار الدخانإ

البيني بحيث يشتغل جهاز واحد لإشارة الإنذار المناسبة للعمل في جميع الإنذار أحادية المحطة القادرة على التوصيل 
 الإنذارات المترابطة.

للسكن تقع صالحة احة وحدة نوم مع مس أو وحدة سكنية(:MULTISTORY UNITوحدة متعددة الطوابق )
 على أكثر من طابق.

 .الديافراماتحدود  نمط تسمير خاص يتطلبه التصميم عند(:NAILING, BOUNDARYحدود التسمير )
نمط تسمير خاص يتطلبه التصميم عند حواف كل لوحة داخل تجميع (:NAILING, EDGEحافة التسمير )

 جدار القص. أو الديافرام
الإطار في أماكن غير  أعضاءالتسمير المطلوب بين لوحات التغطية و (:NAILING, FIELDحقل التسمير )

 الحافة. تسميرو تسمير الحدود 
خشب الجزء الداخلي الكثيف من (:NATURALLY DURABLE WOOD) ديمومة طبيعية ذات أخشاب

 أو %90( للقطع التالية، باستثناء القطعة العرضية من خشب الصنوبر الركني حيث heartwood) جذع الشجرة
 أكثر من عرض كل جانب يكون من هذا اللب الكثيف:
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 وخشب الأرُز وخشب السنط الأسود وخشب الجوز الأسود.الخشب الأحمر : (Decay resistant) مقاوم للتسوس-
الخشب الأحمر وخشب الأرُز الأصفر في ألاسكا وخشب الأرز : (Termite resistantللنمل الأبيض ) مقاوم-

 الأرز الأحمر الغربي.خشب الأحمر الشرقي و 
ربة، رياح ، ، ت، حية)ميتة Chapter 16حمال المحددة في الأ مقدار(:NOMINAL LOADSالأحمال الاسمية )
 زلزال(.، ثلج، مطر، فيضان

في  ،ديد الحجم التجاري للعرض والعمقتح(:NOMINAL SIZE (LUMBER)الحجم الاسمي، خشب )
جم الصافي القياسي للخشب حد ما من الح إلى ؛ أكبرغلفة بالغراءالأخشاب القياسية المنشورة والصفائح الخشبية الم

 للألواح الخشبية المغلفة بالغراء. ANDS / AWC NDSللأخشاب المنشورة ومع  DOCPS 20 وفق ،الملبس
منشأ  (:NONCOMBUSTIBLE MEMBRANE STRUCTUREالمنشأ الغشائي غير القابل للإحتراق )

 حتراق.غشائي يكون فيه الغشاء وكل الأجزاء المكونة للمنشأ غير قابلة للإ
 أو عنصر مصنوع من الخرسانة العاديةأي (:NONSTRUCTURAL CONCRETEالخرسانة غير الإنشائية )

 الأرض. إلى الأحمال الجانبية أو المسلحة التي ليست جزءًا من النظام الإنشائي المطلوب لنقل أحمال الجاذبية الأرضية
 (:NORMAL TEMPERATURE AND PRESSURE (NTP))والضغط الطبيعي الطبيعية درجة الحرارة 
 كيلو باسكال(.  101جو ) 1مئوية وضغط من درجة  21درجة حرارة 
 الدرج. قلبات جزء العلوي منوللالسلالم  لدرجاتالحافة الأمامية :(NOSING) حافة الدرج

 انظر "المنطقة، الإخطار".(:NOTIFICATION ZONE) منطقة الإخطار
إنذار ناجم عن عطل ميكانيكي، خلل تشغيلي، تركيب غير مناسب، (:NUISANCE ALARMالإنذار المزعج )

 تم تفعيله لأسباب لا يمكن تحديدها.ر ذاأن نقص في الصيانة المناسبة ، 
المرافق التي تقدم الرعاية، بما في ذلك مرافق الرعاية المتوسطة ومرافق (:NURSING HOMESدور الرعاية )

 التمريض.
 .جزء منه أو ائل الخروج من المبنىتصميم وسلعدد الأشخاص :(OCCUPANT LOADحمل الإشغال )

مساحة مغلقة مصممة للإشغال البشري حيث  أو غرفة(:OCCUPIABLE SPACEالمساحة القابلة للإشغال )
شغلها في العمل، وهي مجهزة بوسائل الخروج تم التي ي أو أغراض مشابهة أو التعليم أو يتجمع الأفراد لأغراض التسلية

 .العام-كود البناء السعوديمتطلبات  بحيث تحقق والضوء ومرافق تهوية 
داخلي مفتوح على كل نهاية ويربط بدرج  دهليز(:OPEN-ENDED CORRIDOR) النهايةمفتوح  دهليز

 .الدهليزفواصل متداخلة من  أو أبوابمنحدر في كل نهاية بدون  أو خارجي
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 Section ذي فتحات كما هو موصوف في هجزء من أو منشأ(:OPEN PARKING GARAGEرآب مفتوح )م

 Section تخزين المركبات الخاصة كما هو موضح في أو أكثر يستخدمان لوقوف السيارات أو جانبين على 406.5.2

406.5.3. 
نظام مفتوح باستمرار  أو ءأنا سائلة تحتوي على أو استخدام مادة خطرة صلبة(:OPEN SYSTEMنظام مفتوح )

تعرض المنتج للغلاف الجوي أثناء العمليات  أو على الغلاف الجوي أثناء العمليات العادية بحيث يتم تحرير الأبخرة،
 أو في الأكواب المفتوحة أو العادية. تشمل الأمثلة على الأنظمة المفتوحة للمواد الصلبة والسائلة تحضير الأدوية من

 عمليات خزانات الصهاريج وصهاريج الطلاء.الحاويات، و 
استخدام مواد  أو نقل أو شغل بالاقتران مع تصنيعمبنى يُ (:OPERATING BUILDING) التشغيل مبنى

 متفجرة. 
ظر أن (:ORDINARY PRECAST STRUCTURAL WALLشائي عادي مسبق الصنع )نإ جدار

Section 1905.1.1. 
 ORDINARY REINFORCED CONCRETEالمسلحة )شائي عادي من الخرسانة نإ جدار

STRUCTURAL WALL:) ظر أنSection 1905.1.1. 
 ORDINARY STRUCTURAL PLAIN CONCRETE)العادية  شائي عادي من الخرسانة نإ جدار

WALL:) ظر أنSection 1905.1.1. 
-O-O-) التكافؤمركب عضوي يحتوي على البنية ثنائية (:ORGANIC PEROXIDEالبيروكسيد العضوي )

كل من ذرات الهيدروجين بجذر   أو ةوالتي يمكن اعتبارها مشتقة من بيروكسيد الهيدروجين حيث تم استبدال واحد (
تكون حساسة  أن يمكن أو تعال(إش أو فجار )تفجيرأن تشكل البيروكسيدات العضوية خطر أن عضوي. يمكن

 ير مستقرة خلال فترة زمنية ممتدة.مركبات مختلفة غ إلى تتحلل أيضًا أن . كما يمكنرجلل
 لتفجير.ل وغير قابلة شتعالالإالقادرة على  (: التركيباتIالفئة )
 للتفاعل. متوسطاوالتي تشكل خطرا كبيرة التركيبات التي تحترق بسرعة  (: IIالفئة )
 للتفاعل. متوسطاالتركيبات التي تحترق بسرعة والتي تشكل خطرا (: IIIالفئة )
 حتراق العادية والتي تشكل خطراً محدودًا للتفاعل.يبات التي تحترق بنفس طريقة المواد القابلة للإالترك(: IVالفئة )
لا تحافظ على الاحتراق ولا التي  أو حتراق العاديةأقل من المواد القابلة للإ بشدةالتي تحترق يبات الترك(: Vالفئة )
 خطر على التفاعل.أي  تشكل

البيروكسيدات العضوية القادرة على التفجير. تشكل (: Unclassified detonableصنفة )القابلة للإنفجار غير الم
 فجار مرتفع للغاية من خلال التحلل السريع للانفجار.أن هذه البيروكسيدات خطر

 درجة لبعضهما البعض. 90عند  في اتجاهين أفقيين (:ORTHOGONALمتعامد )
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التي يتم  بخلاف المباني المنشآت :OTHER STRUCTURES (for Chapters 16-23)المنشآت الأخرى )
 .Chapter 16 تحديد الأحمال لها في

 ."انظر "العيادة، العيادات الخارجية(:OUTPATIENT CLINIC) عيادة خارجية
 أو مصلحة قانونيةأي  شركة لديها أو مؤسسة أو كيان  أو مشغل أو وكيل أو شخصأي (:OWNERالمالك )

سند  أو ا تملك مصلحةأنه البلدية على أو المقاطعة أو مسجلة في السجلات الرسمية للدولة أو الممتلكات،شراكة في 
المسؤول  أو السيطرة على الممتلكات بما في ذلك الوصاية على الممتلكات لاي شخص، والمنفذ أو حيازة أو ملكية،

 .لممتلكات العقاريةء على اعن الوصاية على هذا الشخص إذا أمرت المحكمة بالاستيلا
 لتعزيزالتي تتفاعل بسهولة  أو غاز مؤكسد آخر، أو تنتج بسهولة أكسجين أن مادة يمكن(:OXIDIZERمؤكسد )

 (:4الفئة ).تحلل نشط إلى تؤدي أن تلوثها، يمكن أو حتراق، وإذا تم تسخينهاستهلال احتراق المواد القابلة للإا أو
فيزيائية مما يسبب  أو التعرض لصدمة حرارية أو تفاعل يؤدي للإنفجار خلال التلوث إلى يتعرض أن مؤكسد يمكن

ذلك، يسبب المؤكسد زيادة  إلى زيادة حادة في معدل حرق المواد القابلة للإحتراق التي يتلامس معها. بالإضافة
 حتراق.للإللمواد القابلة شتعال التلقائي يسبب الإ أن في معدل الحرق ويمكن حادة

 حتراق التي يتلامس معها.ة في معدل حرق المواد القابلة للإمؤكسد يسبب زيادة حاد(: 3لفئة )ا
 حتراق التي يتلامس معها.ة في معدل حرق المواد القابلة للإيسبب زيادة معتدلمؤكسد  (:2الفئة )
 حتراق بشكل معتدل.يزيد معدل حرق المواد القابلة للإمؤكسد لا  (:1الفئة )

 غاز يمكنه دعم وتسريع احتراق المواد الأخرى أكثر من الهواء.(:OXIDIZING GASسد )الغاز المؤك
السقف  أو جزء من الأرضية، الجدار(:PANEL (PART OF A STRUCTURE)اللوحة، جزء من المنشأ )

 تشييد السقف. أو عمود الأرضية أو المشمول بين الإطار الداعم لصفين متجاورين من الأعمدة والعوارض
المثبتة بمزلاج يشتمل على جهاز يقوم بتحرير المزلاج  بوابتجميع للأ (:PANIC HARDWARE)الذعر جهاز 

 ."الإطفاء عندظر "أجهزة الخروج أن عند تطبيق قوة في اتجاه الخروج.
 ا من مواد سيلولوزية )عادةً خشب(مصطلح عام للوحة تتكون أساسً (:PARTICLEBOARD)اللوحة الحبيبية 

بحيث تكون  مميزة عن الألياف. يتم الجمع بين المواد السيلوزية مع الراتنجات  جسيمات منفصلة أو قطعفي صورة 
شاء الربط بين الجسيمات من خلال نظام أن ظمة الترابط المناسبة من خلال عملية يتم فيهاأن غيرها من أو الصناعية

 الترابط تحت الحرارة والضغط.
إيقاف  أو ختراقلإمن خلال اإيقاف الحريق (:PENETRATION FIRESTOPإيقاف الحريق بالإختراق )

 الغشاء. من خلال اختراقالحريق 
يستخدم لحماية المعدات الميكانيكية بالسكان،  منشأ مغلق على السطح وغير مأهول(:PENTHOUSEالسقيفة )

 الرأسي. البئروفتحات نات والمصاعد والآلات ذات الصلة والكهربائية والخزا
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لوحة الالمتعلقة بأداء  الإنشائيةتسمية الألواح الخشبية (:PERFORMANCE CATEGORYالأداء )فئة 
 .Chapter 23 المستخدمة في

بأداء نشاط  يسمحشهادة رسمية صادرة عن مسؤول البناء الذي  أو مستند رسمي(:PERMIT) الترخيص/التصريح
 معين.

 أو الشراكة أو المكلفون، ويشمل أيضًا المؤسسة أو المديرون أو ذونالمنفّ  أو الورثة أو الفرد(:PERSONشخص )
 وكيل لأي من المذكور أعلاه. أو من يتم التنازل لهم أو من يخلفهم أو الشركة،

رعاية  إلى رعاية الأشخاص الذين لا يحتاجون(:PERSONAL CARE SERVICE) خدمة الرعاية الشخصية
 .لامة الأشخاص أثناء تواجدهم داخل المبنىطبية. تشمل الرعاية الشخصية المسؤولية عن س

بعاث الضوء الذي يستمر لمدة طويلة بعد أن امتلاك خاصية(:PHOTOLUMINESCENT) مشع/فسفوري
 غير المرئي. أو إزالة التنبيه بواسطة الضوء المرئي

وحدة كاملة محمية بيئياً تتكون من الخلايا الشمسية (:PHOTOVOLTAIC MODULE) ضوئيةكهرو وحدة  
صممة لتوليد طاقة التيار المباشر عند تعرضها لأشعة الم -باستثناء جهاز التعقب  -والبصريات والمكونات الأخرى 

 الشمس.
مجموعة من الوحدات يتم تثبيتها مع بعضها البعض (:PHOTOVOLTAIC PANEL) كهروضوئيةلوحة  

 نطاق. وحدة قابلة للتركيب في السلكيًا ومصممة لتوفيرميكانيكيًا 
 ضوئيةنظام يحتوي على ألواح (:PHOTOVOLTAIC PANEL SYSTEM) الكهروضوئيةنظام اللوحة 

 ظمة دعم الحامل.أن كهرباء، بما في ذلك  إلى منفصلة، والتي تحول الإشعاع الشمسي
التي تتضمن  الألواحللسقف يشبة غطاء (:PHOTOVOLTAIC SHINGLES) كهروضوئية  حراشف/لواحأ

 وحدات ضوئية.
شتعال، سائل ا سائل قابل للإأنه يوجد دليل علىمادة كيميائية (:PHYSICAL HAZARD) الأخطار المادية

 أو سائل(، مؤكسد )صلب أو شتعال )صلب، سائل، غاز(، بيروكسيد عضوي )صلبمبرد، متفجر، قابل للإ
 ،)متفاعلة( )صلبة، سائلة، غازية( )صلب ، سائل، غاز(، مواد غير مستقرةسائل(، غاز مؤكسد، قابل للإشتعال 

 سائلة(. أو مواد متفاعلة بالماء )صلبة
 (:PHYSIOLOGICAL WARNING THRESHOLD LEVEL)الفسيولوجي  عتبة الإنذارمستوى 

، والتي مليغرام لكل متر مكعب وأ ليون، والتي يتم التعبير عنها عادة في أجزاء لكل متركيز الملوثات المنقولة بالهواء
 غيرها أو التهيج أو الرائحة من خلالتمثل التركيز الذي يمكن للأشخاص من خلاله الإحساس بوجود المادة الملوثة 

تكون مستويات عتبة  ،(PELفسيولوجية. عندما تستخدم بالاقتران مع حد التعرض المسموح به )الستجابة لإا عبر
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ظر تعريف أن لك التي تتوافق مع نظام التصنيف المستخدم لإنشاء حد التعرض المسموح به.يولوجي هي تسالإنذار الف
 .(SBC 801) للحماية من الحريق كود السعوديال(" في PEL"حد التعرض المسموح به )

 ، مكان".ظر "العبادة الدينيةأن :(PLACE OF RELIGIOUS WORSHIP) مكان العبادة الدينية
التي بالحرارة  مادة البلاستيك المقواة أو بالحرارة لدنةمادة أي (:PLASTIC, APPROVEDالبلاستيك المعتمد )

 ونوع البلاستيك.القابل للتطبيق  البندحتراق المحددة في تتوافق مع تصنيفات الإ
الخشب / البلاستيك والخشب مركبات  إلى تسمية عامة تشير(:PLASTIC COMPOSITEمركب البلاستيك )

 البلاستيكي.
وشاح ولا تحتويها  أو المركبة في إطار أو المواد البلاستيكية المزججة(:PLASTIC GLAZINGلبلاستيك )باتزجيج 

 أدوات التثبيت الميكانيكية التي تمر عبر مادة التزجيج.
 منتج مصنّع مصنوع بشكل أساسي من مواد بلاستيكية )مملوءة(:PLASTIC LUMBERالخشب البلاستيكي )

 .المقطع ةمستطيل والتي تكون عادة (مملوءةغير  أو
وسائل  غيرها من أو المسرحيات أو منطقة مرتفعة داخل مبنى تستخدم لعرض الموسيقى(:PLATFORMالمنصة )

المساحة المرتفعة للمحاضرين والمتحدثين؛ حلقات الملاكمة والمصارعة  ؛للضيوف الخاصة الرئيسيةطاولة ال ؛الترفيه
 لا توجد ستائر معلقة علوية - فقيةالستائر المنزلقة الأ غير - وأغراض مماثلة حيث دائري،على شكل المسرح  يكون

لمدة لا تزيد  ةثبتالم هي تلك المنصة المؤقتةتأثيرات مسرحية أخرى غير الإضاءة والصوت.  أو ديكور أو ساقطة أو
 يومًا. 30عن 

بروبيلين  بوليالعة بشكل أساسي من مصنو  مادة(:POLYPROPYLENE SIDINGالبولي بروبلين الجانبي )
الجدران  لكساء، والتي تستخدم تقوية أو الات على مواد مالئة، والذي يحتوي في بعض الحكوبوليمر  أو ،هوموبوليمر

 الخارجية للمباني.
لبلاط  ANSI A137.1.3, Section 3.0بلاط يتوافق مع متطلبات (:PORCELAIN TILE) ط البورسلانبلا

 .ANSI A137.1, Section 4.1 and Section 6.1 Table 10وفق  أقل أو % 0.5ميك الذي يمتص نسبة السيرا
 جميع إلى التي تم فيها النظر التصريفحالة (:POSITIVE ROOF DRAINAGEتصريف السقف الإيجابي )

 الهطول. ساعة من 48توفير منحدر إضافي لضمان تصريف السطح خلال  ويتم، رافات تحميل سطح السقفأنح
 أو دفعاليفتح عن طريق خفض قوة  تأرجحمباب (:POWER-ASSISTED DOOR) الباب المساعد بالطاقة

السحب وإجراء وظائف ذات قوى  أو بعد تحرير قوة الدفع آلياأجهزة تشغيل الباب. يتم غلق الباب سحب على ال
 يعمل بالطاقة".ظر "الباب الذي يعمل بالطاقة المنخفضة" و "الباب الذي أن منخفضة.
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عندما يقترب  آليا يفتح مطوي ،منزلق، تأرجحمباب  (:POWER-OPERATED DOOR)باب يعمل بالطاقة 
زة مثل أجه اشتراطاتويتضمن  آلياحركة يقوم بها أحد المشاة. يتم إغلاق الباب  بفعل آليايفتح  أو منه أحد المشاة

 " و "الباب المساعد بالطاقة". لمنخفضةالباب الذي يعمل بالطاقة اظر " أن .استشعار التواجد
 نعصُ شائي أن عنصرI (PREFABRICATED WOOD I-JOIST:)الأعصاب الخشبية مسبقة الصنع شكل 

 المترابطةالخشبية الإنشائية الألواح  جذوعو الإنشائي المركب  من الخشب أو من الخشب المنشور شفاتباستخدام 
 ".Iشكل " المقطع، والتي تشكل مع المواد اللاصقة الخارجية

الإجهادات الداخلية  أن بافتراض بناء طوبي(:PRESTRESSED MASONRYالبناء الطوبي مسبق الشد )
 عن الأحمال المطبقة. ةالناتج الشد المحتملة اجهادات تواجه

 الإنشائييتضمن الإطار  أن يجب(:PRIMARY STRUCTURAL FRAME) الأساسيالإطار الإنشائي 
 التالية: الأعضاء الإنشائيةالأساسي جميع 

 . الأعمدة.1
 .، العروات الجملونات،  الكمرات، الأعمدة، بما في ذلك العوارض إلى مباشر اتصال اله شائيةأن أعضاء. 2
 .الأعمدة إلى مباشر اتصال الهالسقف  و يةالأرض تشييدمن أعضاء . 3
الجاذبية جزءًا  احمالالأساسي تحت  الإنشائي رار الرأسي للإطارستقللإ ةالضروري أعضاء التكتيف. يجب اعتبار 4

 الجاذبية أم لا. حمل عنصر التكتيف تحمّلالأساسي سواء  الإنشائيمن الإطار 
الاحتفاظ بالمركبات الآلية التي  أو يتم فيه تخزين هجزء من أو مبنى(:PRIVATE GARAGEمرآب خاص )

 خدمة هذه المركبات من أجل الربح. أو شروط لإصلاحأي  دون ،المباني أو يستخدمها مستأجرو المبنى
 .قاعة الجلوس أو الجدار الذي يفصل المسرح عن القاعة(:PROSCENIUM WALL)جدار المسرح 

 انظر "المستشفيات".(:PSYCHIATRIC HOSPITALS)  مستشفيات الأمراض العقلية
 مدخل مقيد. أو مدخل ليس مدخل خدمة(:PUBLIC ENTRANCE) مدخل عام

خارجية يتم توفيرها لعامة  أو مساحات داخلية أو غرف(:PUBLIC-USE AREAS) العامة مناطق الاستخدام
 الناس.

 إلى تؤديقطعة أرض أخرى مفتوحة للهواء الخارجي أي  أو زقاق أو شارع(:PUBLIC WAY) لطريق العاما
 الصافي هاعرضالتي لا يقل للاستخدام العام و الناس  لعامةتخصيصها بشكل دائم  أو تخصيصها أو توثيقها، تم شارعال

 أمتار. 3عن  هاوارتفاع
تحت درجة حرارة  أو عند، شتعال الذاتي في الهواءمادة كيميائية مع درجة حرارة الإ(:PYROPHORIC) إشتعال
 درجة مئوية. 54.4
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يصدر صوتًا  وأ خليط كيميائي ينتج الضوء المرئي(:PYROTECHNIC COMPOSITIONمركبات متفجرة )
 حرارة عن طريق الاشتعال.يطلق التكاثر الذاتي، التفاعل الكيميائي الذي من خلال 

أقل مثبت في تجميعات  أو 0.1منخفض يبلغ  بعاثأن مادة لها سطح(:RADIANT BARRIER) حاجز مشع
 .%5افقي(، ميل بمقدار  )عمودي: 20:1من نسبة أكثر  الإنحدار المباني.

مرائب مفتوحة (:RAMP-ACCESS OPEN PARKING GARAGESالمفتوحة المنحدرة )مرائب المواقف 
سلسلة من المنحدرات المترابطة بين الطوابق التي  أو للسيارات تستخدم سلسلة من الطوابق المتصاعدة باستمرار

 تسمح بحركة المركبات تحت طاقتها الخاصة من وإلى مستوى الشارع.
 ".للمخرج منحدر الوصول "ظر أن (:RAMP, EXIT ACCESSالوصول للمخارج المنحدرة )

 "منحدر الخروج الخارجي".ظر أن (:RAMP, EXTERIOR EXIT) منحدر الخروج الخارجي
 ظر "منحدر الخروج الداخلي".أن (:RAMP, INTERIOR EXIT) منحدر الخروج الداخلي

 توثيق موقع جميع الأجهزة تقوم ب"( التي المبنيةالرسومات )" (:RECORD DRAWINGS) الرسومات المسجلة
 ذار الحريق كما هو مثبت.أن وتسلسلات الأسلاك وأساليب التوصيل لمكونات نظام

مادة عازلة مغلفة (:REFLECTIVE PLASTIC CORE INSULATION) البلاستيك العاكسنواة عازل 
 أو 0.1) واحد خارجيمنخفض  بعاثأن سطحولا تقل عن ، مم 12.7من  يقل عمقها عن ى شكل لفائفعل

 خلايا. أو تحتوي على فراغات النواةأقل( ومواد 
المرخص له بمزاولة  أو الفرد المسجل(:REGISTERED DESIGN PROFESSIONAL) المصمم المعتمد

ئية القضا السلطة أو البلدمهنة التصميم الخاصة به على النحو المحدد في المتطلبات القانونية لقوانين التسجيل المهني في 
 التشييد.التي سيتم فيها 

 REGISTERED DESIGN PROFESSIONAL IN RESPONSIBLE) المصمم المسؤول

CHARGE:)وكيل المالك المعتمد لمراجعة وتنسيق جوانب معينة  أو من قبل المالك عيّن موظف تصميم مسجّل ي
المقدمة من قبل  الوثائق، بما في ذلك نشأالم أو ، للتوافق مع تصميم المبنىوفقًا لما يحدده مسؤول البناء من المشروع 

 ووثائق التقديم المرحلية. وثائق التقديم المؤجلة، الآخرين
 جزء منه مخصص لأداء الخدمات الدينية. أو مبنى(:RELIGIOUS WORSHIP, PLACE OF) مكان العبادة

 لتصحيح الضرر. أو جزء من مبنى قائم لغرض صيانتهأي  تجديد أو تشييدإعادة (:REPAIRإصلاح )
ظر "استعادة أن .قائماستبدال غطاء سقف  أو عملية استعادة(:REROOFING) بناء السطح/تسطيحإعادة 

 السقف" و "استبدال السقف".
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متر  186مبنى ملحق أقل من (:RESIDENTIAL AIRCRAFT HANGARحظائر الطائرات السكنية )
يتم ، و تين حيث يتم تخزين الطائراتعائل أو مخصص لعائلةعلى عقار  تشييدهتم  ترم 6.1 ويقل ارتفاعة عن  مربع

 .هذا الاستخدام بمثابة ملحق سكني اعتبار
لقوة الاسمية وطريقة القوة الفعلية من ا رافاتأنح عامل يفسر(:RESISTANCE FACTORعامل المقاومة )

 سمى أيضًا "عامل تخفيض القوة"(.ي)و  نهياروعواقب الإ
 ولا يكون، التقليدي يتم التحكم فيهللاستخدام  مدخل متاح(:RESTRICTED ENTRANCEمدخل مقيد )

 مدخل خدمة.ولايعتبر ، للاستخدام العام
آخر مدعوم  منشأ أو بنىالمغطاء بإطار يتراجع مقابل  (:RETRACTABLE AWNINGمظلة قابلة للسحب )

 بالكامل.
الأخرى لتحديد الفيضانات والرياح والثلوج  والمنشآتتصنيف المباني (:RISK CATEGORY) درجة الخطوره

 والجليد والأحمال الزلزالية بناءً على المخاطر المرتبطة بالأداء غير المقبول.
 RISK-TARGETED MAXIMUM CONSID-ERED)لزلازل لالأقصى للمخاطر المستهدفة الحد 

EARTHQUAKE (MCER) GROUND MOTION RESPONSE ACCELERATIONS:)  أكثر
ستجابة لإا لذي ينتج عنهتجاه اللإ التي تم تحديدها، العام-كود البناء السعوديالمعتبرة في  ات الزلازل شدة تأثير 

 لمخاطر المستهدفة.اومع تعديل  فقيةى للحركات الأرضية الأقصو ال
نظام مصمم لتوفير (:ROOF ASSEMBLY (For application to Chapter 15 only)) السطحتجميع 

 يعمل مفردمكون  أو ة ومقاومة الأحمال التصميمية. يتكون النظام من غطاء السقف وسطح السقفالحماية الجوي
الحاجز الحراري،  أو الركيزة، ، مثبط البخارالسقفسطح  :كغطاء السقف وسطح السقف. يشمل تركيب السقف

 تغطية السقف.، العزل، مثبط البخار
 أو ، تصنيف الحرائقسطح السقف لمقاومة الطقس طية علىتطبق التغ (:ROOF COVERING) السطح تغطية

 المظهر.
 انظر "تجميع السقف".(:ROOF COVERING SYSTEM) نظام تغطية السقف

المنحدر على الجزء العلوي من الجدران الخارجية  أو المستويالسطح  يشيد(:ROOF DECK) بلاطة السطح
 الداعمة العناصر ولا تشملمن العناصر ،  منطقة ايةحم أو أدناه، الطابقدعامات أخرى لغرض إحاطة أي  أو للمبنى

 .رأسيةالدعامات ال أو
 انظر "تصريف السقف الإيجابي".(:ROOF DRAINAGE, POSITIVEالإيجابي ) السطحتصريف 

دون  قائمغطاء سقف  علىسقف إضافي غطاء عملية تركيب  (:ROOF RECOVER) إعادة تغطية السطح
 .القائمإزالة غطاء السقف 
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 جزء من سقف قائم لأغراض صيانته.أي  تجديد أو تشييدإعادة  (:ROOF REPAIR) السطح/السقفصلاح إ
متضررة، ركيزة أي  ، إصلاحالقائمعملية إزالة غطاء السقف (:ROOF REPLACEMENT) السطحاستبدال 

 تركيب غطاء سقف جديد.
  إلى كيّفغير م أو مكيّفميكانيكية لتوريد هواء  أو عملية طبيعية(:ROOF VENTILATION) السطحتهوية 

 غيرها من الأماكن المغلقة التي يتم تركيب السقف عليها. أو العبادة اسقف اماكن، العليّةإزالة هذا الهواء من  أو
جزء من أي  فوق أو السقفمنصوب على سطح  منشأ (:ROOFTOP STRUCTUREفوق السطح ) منشأ
 المبنى.

مفاصل الرأس في الدورات المتعاقبة بحيث تكون  الطوبوضع وحدات  (:RUNNING BOND) الربط المتتالي
 أفقياً على الأقل ربع طول الوحدة.منزاحة 

بوابات حيث يكون الغرض المقصود  أو أكثر أو دهليز أمني مع بابين(:SALLYPORT) الأمني/التأمين دهليز
 بوابة واحدة في المرة الواحدة. أو باب واحد تحبفمنه منع المرور المستمر دون عوائق وذلك بالسماح 

يقعان للخروج اثنين من السلالم المتشابكة يوفران مسارين منفصلين (:SCISSOR STAIRWAY)سلم مقصّي 
 داخل منطقة خروج واحدة.

 سمح بمرور الماء من السقف.تحاجز  أو فتحة في جدار(:SCUPPERفتحة تصريف )
وليست جزءًا من ة ثانوي أعضاء التالية تعتبر الإنشائية الأعضاء(:SECONDARY MEMBERS) ةثانوي عناصر
 الأساسي: الإنشائيالإطار 

 اتصال مباشر للأعمدة. لهاليس  شائيةأن أعضاء. 1
 اتصال مباشر للأعمدة. لهاو السقف ليس  الأرضية تشييدمن  أعضاء. 2
 .الإنشائي الاساسيأعضاء التكتيف غير تلك التي تعتبر جزء من الإطار . 3

بناءً على فئة  للمنشأتصنيف يتم تخصيصه (:SEISMIC DESIGN CATEGORYفئة التصميم الزلزالي )
 في الموقع.الزلزالية لحركة الأرض شدة تصميم الالمخاطر الخاصة به و 

 الإنشائيجزء من النظام (:SEISMIC FORCE-RESISTING SYSTEMالنظام المقاوم لقوى الزلازل )
 .المحددةالتصميم لتوفير المقاومة المطلوبة للقوى الزلزالية في  في الإعتباريؤخذ 

 ، يعني ذلكحماية الفتحاتمن  غيره أو الحريقكما هو مطبق على باب (:SELF-CLOSING) ذاتية الإغلاق
 ه مجهز بجهاز يضمن الإغلاق بعد فتحه.أن

، وتعمل بشكل ته، بخلاف البطارياتمضاءة بمصدر طاقة قائم بذا(:SELF-LUMINOUSذاتي الإضاءة )
 مستقل عن مصادر الطاقة الخارجية.
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ظر "غير أن (:SELF-PRESERVATION, INCAPABLE OF) النفس/الحفاظ على الذاتغير قادر على 
 قادر على الحفاظ على الذات".

العقارات المصممة والمستخدمة (:SELF-SERVICE STORAGE FACILITY) فق تخزين ذاتي الخدمةمر 
تأجير مساحات تخزين فردية للعملاء بغرض تخزين وإزالة الممتلكات الشخصية على أساس الخدمة  أو تأجيراللغرض 
 الذاتية.
( HPM)الخطرة  المنتجةواد المممر مغلق بالكامل يستخدم لنقل (:SERVICE CORRIDOR)دمة الخ دهليز

 مة للخروج.وأغراض أخرى غير الوسائل اللاز 
 الخدمات. أو مدخل مخصص في المقام الأول لتسليم البضائع(:SERVICE ENTRANCE) مدخل الخدمة

في  رأسيةتربط الفتحات البحيث ، مبنىللأكثر  أو خلال طابق مساحة مغلقة تمتد من(:SHAFTالبئر )الحاوية/
 الأرضيات والسقف. أو الطوابق المتعاقبة 

 .البئرتشكل حدود التي  التشييد أو الجدران (:SHAFT ENCLOSUREالبئر )العمود/حاوية 
 أو فردأساس مالأساس الضحل عبارة عن (:SHALLOW FOUNDATION) السطحي/الضحلساس الأ

 مماثل. عنصر أساس أو على الأرضبلاطة  أو حصيرة أو شريطي
 الجدار. لمستوىمصمم لمقاومة قوى جانبية موازية  جدار(:SHEAR WALL (for Chapter 23)جدار القص )

لم يتم تصميمها  ،فتحاتمع خشبية  شائيةأن لوحة(: جدار مغلف بShear wall, perforatedجدار القص المثقب )
 وتفصيلها خصيصًا لنقل القوة حول الفتحات.

غليف كامل مع تلقص امقطع من جدار (:Shear wall segment, perforatedجزء من جدار القص المثقب )
 ..Section 4.3.4 of AWC SDPWSفي  العرض إلى حدود نسبة الارتفاع بما يحققالارتفاع 
، ، الحواجز المقاومة للماءالجدران أو طريقة تركيب أغطية السقف(:SHINGLE FASHION) الحراشفطريقة 

من متشابكة مع الطبقات الأدنى مكونات البناء الأخرى بحيث توضع الطبقات العليا من المواد  أو مانعات التسرب
 المواد لتوفير التصريف عن طريق الجاذبية والتحكم في الرطوبة.

يتم تطبيقه باستخدام طبقة واحدة من  سقفغشاء (:SINGLE-PLY MEMBRANEالمفرد ) المنثنيالغشاء 
 مركبة( بدلًا من طبقات متعددة. أو مادة غشائية )إما متجانسة

، جهاز الكشف يدمجتجميع  (:SINGLE-STATION SMOKE ALARMالمحطة ) أحادينذار الدخان إ
يتم الحصول  أو من مصدر طاقة إما في الوحدةيتم تشغيها جهاز التنبيه الصوتي في وحدة واحدة ، جهاز التحكم

 عليه عند نقطة التركيب.
 جزء معين من حق الطريق العام. أو (lot lineالفاصل )ط بالخ محدودةقطعة أرض (:SITE) موقع
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واع التربة الموجودة وخواصها الهندسية أن على بناءتصنيف مخصص لموقع (:SITE CLASS) صنف التربة/فئة التربة
 .Section 1613.3.2 في معرفكما هو 

 Tables المشار إليها في( Fa and Fvقيم المعاملات )(:SITE COEFFICIENTS) معاملات الموقع

1613.3.3(1) and 1613.3.3(2). 
في الموقع ومخصص  مثبتظام ن(:SITE-FABRICATED STRETCH SYSTEMنظام تمدد موقع التصنيع )

 جمالية، ويتكون من ثلاثة أعضاء: أو قابلة للالتصاق أو لأغراض صوتية
 .في مكانه الجزء المصنّعة أخرى( يستخدم لحفظ مادأي  أو المعدن أو الخشب أو من البلاستيك مشيد. إطار )1
 .. مادة أساسية )تعبئة ، مع الخصائص الصحيحة للتطبيق(2
 المشابك أو الشدفينيل، يتم شدها وتوضع في مكانها عن طريق  أو قماش أو . طبقة خارجية تتكون من نسيج3

 الميكانيكية عبر الإطار.
، تحتوي على لوحة واحدة من مادة التزجيج مجمعة بالمصنع نوفذهوحدة (:SKYLIGHT, UNITالمناور )وحدة 

 التي تسمح بالإضاءة الطبيعية من خلال فتحة في السقف مع الحفاظ على حاجز السقف المقاوم للعوامل الجوية.
غيره من مواد التزجيج  أو الزجاج(:SKYLIGHTS AND SLOPED GLAZING) المائلالمناور والتزجيج 

ريف . يشتمل هذا التعالمستوى الرأسيأكثر من  أو درجة 15الشفافة المثبتة على منحدر قدره ف نص أو الشفافة
، الغرف الشمسية، الحمام الشمسيعلى مواد التزجيج في المناور بما في ذلك مناور الوحدة، أجهزة الإنارة النهارية، 

 والأسقف والجدران المائلة.
 اشتراطاتتتضمن أيضًا  أن يمكن ، والتي ينام فيها الأشخاصاحة مس أو غرفة(:SLEEPING UNIT) وحدة النوم

المطبخ ولكن ليس كليهما. هذه الغرف والمساحات التي تعد  أو مرافق الصرف الصحي، الأكل، دائمة للمعيشة
 وحدات نوم. لا تعتبرسكنية الوحدة الأيضًا جزءًا من 

ظر أن يستجيب للدخان. اتطمتعدد المح أو المحطةذار أحادي أن جهاز(:SMOKE ALARM) نذار الدخانإ
 ".أحادي المحطةذار الدخان أن " و "المحطات"إنذار الدخان متعدد 

سقف ال أو رضيةالأ أو تجميع الجدارمثل  أفقيًا أو غشاء مستمر رأسيًا(:SMOKE BARRIER) الدخان حاجز
 لتقييد حركة الدخان. وتشييدهتم تصميمه 

، اط بحواجز الدخان من جميع الجهاتمكان داخل مبنى مح(:SMOKE COMPARTMENTحجرة الدخان )
 بما في ذلك الجزء العلوي والسفلي.

لمقاومة مرور  ي الهواء وفتحات نقل الهواء مصممفي مجار  مثبتجهاز (:SMOKE DAMPERمثبط الدخان )
 .عن الدخان نظام الكشف ، ويتم التحكم فيه عن طريقآلياالدخان. يتم تثبيت الجهاز ليعمل 
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 غير المرئية. أو حتراق المرئيةجهاز يستشعر جزيئات الإ(:SMOKE DETECTOR) كاشف الدخان
، دون وحدة قياسيعُبر عنه كرقم ب ةمقياس مقارن (:SMOKE-DEVELOPED INDEXمؤشر نمو الدخان )

 .ASTM E84 وفق اللازم لإختبار المادةمشتق من قياسات حجب الدخان مقابل الوقت 
التي المقاعد  (:SMOKE-PROTECTED ASSEMBLY SEATINGمية من الدخان )المحقاعد تجميع الم

 .المنشأتحت  أو لا تخضع لتراكم الدخان داخلالتي  الخروج وسائل يتم خدمتها عن طريق 

يحد بحيث  ومشيدخروج مصمم  منحدر أو درج(:SMOKEPROOF ENCLOSURE)حاوية مانع الدخان 
 .الحاويةجزء من المبنى داخل أي  حريق فيحدوث حتراق الناتجة عن لإحركة منتجات ا من

 درجة مئوية. 20عند درجة حرارة تزيد عن  تتبخر أو تتحلل أو صهارأن مادة لها نقطة(:SOLID) صلب
جزء منه  أو دائم أو مبنى مؤقتأي (:SPECIAL AMUSEMENT BUILDINGالخاصة ) الترفيهمباني 

 يوفر ممراً على طول أو ،نظام ينقل الركاب أو على جهاز، ويشتمل راض التعليميةللأغ أو الترفيه أو للتسلية يستخدم
 الصوتية أو بسهولة بسبب الانحرافات البصريةلا يظهر مسار الخروج بحيث  يكون مرتباً و  ،اتجاهأي  في هحول أو المسار

 .المنشأ أو طريقة النقل من خلال المبنى أو بسبب طبيعة الجذب الارتباك أو
المتعرضة الأرض في السهول (:SPECIAL FLOOD HAZARD AREA) اصةالخ طر الفيضاناتخمنطقة 

سنة معينة. هذه المناطق هي أي  في لحدوث الفيضانأكبر  أو ٪ 1لإحتمالية تخضع  للفيضان )السهول الفيضية(
(A-Zones or V-Zones). 
الذي يتطلب خبرة مفتش خاص معتمد من  التشييدفحص (:SPECIAL INSPECTION) لتفتيش الخاصا

 المعتمدة. التشييدووثائق  الكودالتوافق مع أجل ضمان 
التفتيش الخاص من قبل المفتش الخاص الذي (:Continuous special inspection) التفتيش الخاص المستمر-

 المكان الذي يتم فيه العمل المطلوب تفتيشه. الزمان و يتواجد بشكل متواصل في
التفتيش الخاص من قبل المفتش الخاص الذي يتواجد (:Periodic special inspectionالدوري )التفتيش الخاص -

 يجري تنفيذه. أو بشكل متقطع في المكان الذي يتم فيه العمل المطلوب تفتيشه
 معتمدفظ به من قبل وكالة معتمدة و يحت وأ شخص مؤهل يعمل(:SPECIAL INSPECTOR) مفتش خاص

 يتطلب تفتيشًا خاصًا. التشييداللازمة لفحص نوع معين من  الكفاءةمسؤول البناء باعتباره لديه  من قبل
 .Section 1905.1.1انظر (:SPECIAL STRUCTURAL WALL) الخاص نشائيلجدار الإا

 SPECIFIED COMPRESSIVE STRENGTH OFالضغط المحددة للبناء الطوبي ) مقاومة

MASONRY, f´m:)المقطع العرضي  مساحةعنها كقوة لكل وحدة من  يعبر، والتي ضغطالحد الأدنى من مقاومة ال
يها تصميم ، والتي يستند إلالمعتمدة التشييد وثائقمن خلال  التشييدالمستخدم في الطوبي لبناء لالصافية المطلوبة 
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فقط  يكون محددا، فإن الجذر التربيعي للقيمة العددية تحت العلامة الجذرية( f´m)كمية المشروع. عندما تكون  
 ميغاباسكال.وحدات ذات وتكون النتيجة 

أكثر من أطوال نظام المفاصل المقاوم  أو اثنين توصيل أو لربط حقلية أو طريقة مصنعيةنتيجة (:SPLICEالوصل )
 .لتشكيل كيان مستمر للحريق
 النشاط الرياضي". منطقةانظر "(:SPORT ACTIVITY, AREA OF) نشاط رياضيمنطقة 

الليفية  أو المواد الأسمنتية(:SPRAYED FIRE-RESISTANT MATERIALSمواد الرش المقاومة للحريق )
 لركائز.لفير حماية مقاومة للحريق التي يتم رشها لتو 

تتضمن ستائر علوية ، والتي قديميةالعروض الت أو خدم للترفيهستتمساحة داخل مبنى (:STAGE) العرضخشبة 
 تأثيرات مسرحية أخرى غير الإضاءة والصوت. أو ديكور أو معلقة
 .الدرجات القائمةأكثر من  أو ةتألف من واحد، يالمنسوبتغيير في (:STAIR) سلم
ومنصات  ةاللازم البسطة، مع من الداخل أو إما من الخارج اكثر أو سلم ذو اتجاه واحد(:STAIRWAY) سلم

 آخر. إلى ، لتشكيل ممر متواصل وغير منقطع من مستوىتربط بينها
 ".للمخرج الوصول سلم" ظر أن (:STAIRWAY, EXIT ACCESSالوصول للمخرج ) سلم
 الخروج الخارجي". سلم" ظرأن (:STAIRWAY, EXTERIOR EXITالخارجي ) الخروج سلم
 الخروج الداخلي". سلمظر "أن (:STAIRWAY, INTERIOR EXIT)الداخلي  الخروج سلم
 ".يقصالمدرج الظر "أن (:STAIRWAY, SCISSOR) يمقص سلم

 في مستواه بحيث تكون الدرجاتيحتوي على شكل دائري مغلق  سلم(:STAIRWAY, SPIRALلزوني )سلم ح
 شكل متصلة بالعمود الداعم للقطر الأدنى.المنتظمة 

للسعة المطلوبة  الآليةمصدر للطاقة الكهربائية (:STANDBY POWER SYSTEM) ةنظام الطاقة الإحتياطي
ظمة الطاقة أن .الاساسيةالطاقة  يارأنه ظمة التهوية في حالةأن أو المواد الخطرة أو اللازمة لتشغيل المباني والمدة

إعاقة  أو خلق مخاطر إلى الأساسيةقطاع الطاقة أن يؤدي أن الاحتياطية مطلوبة للأحمال الكهربائية حيث يمكن
 مكافحة الحريق.عمليات  أو عمليات الإنقاذ

تكون  رأسيةال نابيبفئات الأ(:STANDPIPE SYSTEM, CLASSES OF) ، فئاترأسيةال نابيبنظام الأ
 كما يلي:

والذين   الحريقمن قبل إدارات مكافحة  للإستخداممم لتزويد المياه  64نظام يوفر وصلات خرطوم (: Iنظام الفئة )
 .ةكثيفالريق الحلتعامل مع تيارات لتم تدريبهم 

 مم لتوفير المياه للاستخدام في المقام الأول من قبل شاغلي المبنى 38نظام توفير محطات خرطوم (: IIنظام الفئة )
 أثناء الاستجابة الأولية. الحريقمن قبل إدارة مكافحة  أو



 التعاريف التعاريف :2الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 80 

 

صلات و المبنى و  شاغليمم لتوفير المياه للاستخدام من قبل  38نظام يوفر محطات خراطيم بقطر (: IIIنظام الفئة )
لتعامل لوالذين تم تدريبهم  الحريقمم لتزويد كمية أكبر من المياه لاستخدامها من قبل إدارات مكافحة  64خرطوم 

 .ةكثيفالريق الحمع تيارات 
 تكون كما يلي: رأسيةال نابيبأنواع الأ(:STANDPIPE, TYPES OF) رأسيةال نابيبالأأنواع 

عادة بالهواء المضغوط الذي يتم ترتيبه من خلال استخدام جهاز  الجاف رأسيةال نابيبالأنظام  ئةيتم تعبجاف آلي:-
يكون  أن رطوم. يجبالخعند فتح صمام  آليابيب النظام أنا إلى مثل صمام الأنبوب الجاف، للسماح بدخول المياه

 قادراً على توفير الطلب على النظام.الآلي  الجاف رأسيةال نابيبالأتزويد المياه لنظام 
 آليا. على مصدر مياه قادر على توفير الطلب على النظام الرطب رأسيةال نابيبالأيحتوي نظام رطب آلي:-
ظمة أن لة بالنظام. تتطلبعلى إمدادات مياه دائمة متصالجاف  رأسيةال نابيبالألا يحتوي نظام جاف يدوي:-
ليتم ضخها في النظام من خلال اتصال إدارة مكافحة  الحريقمكافحة  ةإدار  مضخةالمياه من الجافة  رأسيةال نابيبالأ

 طلب النظام. تحقيقالحريق من أجل 
متصل بإمدادات المياه لغرض الحفاظ على المياه داخل النظام ولكن  الرطب رأسيةال نابيبالأنظام رطب يدوي:-

 رأسيةال نابيبالأظمة أن هذه الأنظمةليس لديه إمدادات مياه قادرة على توصيل طلب النظام المرفق بالنظام. تتطلب 
 طلبات النظام.مت تحقيق)أو ما شابه( ليتم ضخه في النظام من أجل  الحريقمكافحة  ةإدار  مضخةالرطبة الماء من 

، للسماح الفيضانمن خلال استخدام جهاز مثل صمام الجاف  رأسيةال نابيبالأيتم ترتيب نظام  جاف شبه آلي:-
رطوم. يجب توفير جهاز الخجهاز التحكم عن بعد الموجود في وصلة  تفعيلبيب النظام عند أنا إلى بدخول المياه

قادراً على توفير  الجاف شبة الآلينظام ليكون تزويد المياه ل أن لتحكم عن بعد في كل وصلة خرطوم. يجبا تفعيل
 طلب النظام.

والتحسينات الكبيرة في  الجديد للتشييد الإصدارتاريخ (:START OF CONSTRUCTIONالتشييد ) بدء
 الإضافة أو إعادة التأهيل أو التشييدإعادة  أو الإصلاح أو للتشييديكون البدء الفعلي  أن القائمة، شريطة المنشآت

التوضيع الأولي تعني للتشييد يومًا من تاريخ الإصدار. البداية الفعلية  180تحسين آخر خلال أي  أو التوضيع أو
تركيب  أو الأساسات أو صب السقفعلى موقع ما، مثل  - بما في ذلك المنزل المصنّع -الدائم للمبنى  للتشييد
الملء(، تركيب  ،، الحفر، التدريجالإخلاءالدائم إعداد الأرض )مثل  دالتشييلا يتضمن  عمدة.الأ تشييد أو الأوتاد

تركيب المباني الملحقة  أو شاء أشكال مؤقتةأن الأساسات،،  الأعمدة الأرصفة،لقبو، لالممرات، التنقيب  أو الشوارع
لتحسينات لليست جزءا من المبنى الرئيسي. بالنسبة  أو وحدات سكنيةيتم شغلها كحظائر لا  أو مثل المرائب

آخر من المبنى،  شائيأن جزء أو أرضية أو سقف أو جدارأي  ل تغيير فيأو  " الفعليةالتشييدالكبيرة، تعني "بداية 
 سواء كان هذا التغيير يؤثر على الأبعاد الخارجية للمبنى أم لا.
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يتكون هذا (:STEEL CONSTRUCTION, COLD-FORMED)على البارد  شكلتشييد الفولاذ الم
 شرائح أو من صفائح لتتشكلفولاذية مشكلة على البارد  شائيةأن من أعضاء منه جزء أو بالكامل التشييدالنوع من 

السقف وغيرها من  أعصابالأرضية، أعصاب ، دعامات، مثل سطح السقف، ألواح الأرضيات والجدران فولاذية
 .الإنشائيةالعناصر 
 أو شائي فولاذي في مبنىأن عضوأي (:STEEL ELEMENT, STRUCTURALشائي )نإ فولاذيعنصر 

 (،rods) قضبان ،صفائح(، bars) قضبان ،صفائح ،مجوفة شائيةأن مقاطع ،بوبأن ،يتألف من أشكال مدرفلة منشأ
 .الأعصاب الفولاذية أو شكلة على الباردالمفولاذية العضاء الأمصبوبات فولاذية غير 

مدرفلة  مصنوع من مقاطع  منشأ أو شائي فولاذي في مبنىأن عضوأي (:STEEL JOISTالأعصاب الفولاذية )-
أعضاء  أو ،ملحومةقضبان  أو  براشيم أو ،مقاطع ذات جذوع مفتوحة أو على البارد صلبة مشكلة أو على الحار

 .درفلة مشوهةمقاطع مخلاف ذلك  أو ممددة، أو مشققة أو شرائحية، أو فولاذية صفائحية
)ميل بنسبة  أفقيةوحدة  12دتين عموديتين في منحدر سقف أكبر من وح(:STEEP SLOPE) ميل حاد

17%.) 
من الطبيعة، المحاجر، الحجر  مؤلف من وحدات حجريةطوبي بناء (:STONE MASONRY) يجر الح البناء

 الإصطناعي مترابطة بواسطة المونة.
 أو احتجازها أو حفظ المواد الخطرة(:STORAGE, HAZARDOUS MATERIALS) تخزين المواد الخطرة

 خلال وصلات مغلقة عملياتال تزودالتي  الأوعية أو مماثلة عيةأو  ،اسطوانات ،صهاريج ،تركها في حاويات مغلقة
 .الأوعية إلى
، الساخنمدرفلة على  أو على البارد مشكلةفولاذية  شائيةأن أعضاء(:STORAGE RACKS) رفوف التخزين-
 ،ظمة مدعومة برفوفأن ، بما في ذلك رفوف تخزين المنصات، رفوف متحركة،الفولاذتشكيلها في رفوف تخزين من  يتم
، وحدات منصة نقالة رفوف تدفق، رفوف تدفق، (، رفوف دفع خلفيةة)رفوف مكدس آليةظمة تخزين واسترجاع أن

 أو ، الرفوف المحمولةةرفوف الكابوليالرفوف السيارة، واع أخرى من الرفوف مثل أن .رفالالاختيار ومنصات دعم 
 .العام-كود البناء السعودي، لا تعتبر رفوف تخزين لغرض  الفولاذالمصنوعة من مواد أخرى غير  الرفوف
 مخصص ICC 500 شاؤه وفقأن أجزاء منه، تم أو منشأ أو مبنى(:STORM SHELTER)العاصفة ملجأ 

 عصار.الإ أو الزوبعةمثل  ةشديد عاصفةللاستخدام خلال 
ه أن غير معرف على من العاصفة مأوى(:Community storm shelter) موعة من الناسلمجمن العاصفة  ملجأ-

 "ملجأ سكني".
الوحدات السكنية  شاغلييخدم  من العاصفةمأوى (:Residential storm shelter) من العاصفةسكني  ملجأ-

 شخصًا. 16عن بحيث لا يزيد حمل الإشغال 
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السطح التالي  أو بين السطح العلوي للأرضية والسطح العلوي للأرضية يقعجزء من المبنى (:STORYالطابق )
 "(. الدور المسروق" و "المستوى المرجعي" ، "ارتفاع المبنى" ، "القبو)انظر "

له سطح أرضي نهائي  طابقأي (:STORY ABOVE GRADE PLANEعلى المنسوب المرجعي )الطابق أ
 الذي يكون السطح النهائي للأرضية التالية هو: أو ،المنسوب المرجعيفوق 

 أو ؛المنسوب المرجعيمتر فوق  1.83. أكثر من 1
 نقطة.أي  متر فوق مستوى سطح الأرض النهائي عند 3.7. أكثر من 2

 (.STRENGTH (For Chapter 21)المقاومة )
 الاسمية مضروبة في معامل تخفيض المقاومة. المقاومة(:Design strengthالمقاومة التصميمية )-
أي  المقطع محسوبة وفقا لهذه الاشتراطات قبل تطبيق أو مقاومة العنصر(:Nominal strengthالمقاومة الاسمية )-

 معاملات لتخفيض المقاومة.
 ل المصعدة.المقطع لمقاومة الأحما أو المقاومة المطلوبة للعنصر(:Required strengthالمقاومة المطلوبة )-

 (.STRENGTH (for Chapter 16)المقاومة )
، كما تحددها الحسابات على مقاومة تأثيرات الأحمال العضو أو المنشأقدرة (:Nominal strengthالمقاومة الاسمية )-

الاختبارات  أو الإنشائية للميكانيكامن المبادئ المقبولة المشتقة والمعادلات  لأبعادوا مقاومات المواد المحددةباستخدام 
النمذجة والاختلافات بين المختبر والظروف  بتأثير، مما يسمح بارات المعملية للنماذج المتدرجةالاخت أو الحقلية
 .الحقلية

 المصعدةالمطلوب لمقاومة الأحمال  الوصلة أو المقطع  أو العضو (:مقاومةRequired strengthالمقاومة المطلوبة )-
 .شتراطاتهذه التوليفات على النحو المنصوص عليه في هذه الإ في و القوى الصلة الداخلية ذات العزوم أو

في  الناتجةطريقة لتناسب الأعضاء الإنشائية بحيث لا تتجاوز القوى المحسوبة (: strength Designتصميم المقاومة )
 الحمل"تصميم عامل يطلق عليها أيضًا ) المقاومة التصميمية للعنصر المصعدةالأعضاء من خلال الأحمال 

 .والطوبية الخرسانية الإنشائية" في تصميم العناصر المقاومةيستخدم مصطلح "تصميم ((. LRFD)والمقاومة"
تصنيعه  تمشائي أن عضو(:STRUCTURAL COMPOSITE LUMBERالخشب المركب الإنشائي )

 هي: المركب الإنشائيباستخدام عناصر خشبية مرتبطة مع المواد اللاصقة الخارجية. أمثلة من الخشب 
(Laminated strand lumber (LSL):) موجهة في المقام الأول  خشبيةمع ألياف  خشبية خيوطمركب من عناصر

قل عن يأطوالها لا متوسط أقل، و  أو مم 2.54 الخشبية الخيوطحيث يكون البعد الأقل لعناصر  ،على طول العضو
 .لهامرة من البعد الأقل  150

(Laminated veneer lumber (LVL):)  موجهة في رة الخشبية مع الألياف الخشبية القشرقائق مركب من عناصر
 أقل. أو مم 6.4سماكة القشرة  تكونالمقام الأول على طول العضو، حيث 
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(Oriented strand lumber (OSL):)  مع ألياف الخشب موجهة في المقام الأول  خشبية خيوطمركب من عناصر
عن قل يأطوالها لا متوسط أقل، و  أو مم 2.54 الخشبية الخيوطعلى طول العضو، حيث يكون البعد الأقل لعناصر 

 لها.من البعد الأقل  مرة 150وأقل من  لهامرة من البعد الأقل  75
(Parallel strand lumber (PSL):)  مع ألياف الخشب موجهة في المقام الأول  خشبية خيوطمركب من عناصر

 عنقل يأطوالها لا متوسط أقل، و  أو مم 6.4 الخشبية الخيوطعلى طول العضو، حيث يكون البعد الأقل لعناصر 
 لها.مرة من البعد الأقل  300

(STRUCTURAL GLUED-LAMINATED TIMBER:) ًومصنّع  للإجهادمصنّف و منتج مصمم هندسيا
فيها حبيبات تكون دّة خصيصًا والتي عالخشب المختارة والم رقائقمن  تجميعاتيتألف من  من الخشب الرقائقي،

 واد لاصقة.الرقائق بم بشكل طولي تقريبًا ويتم ربط الرقائقجميع 
بواسطة  الإنشائيالملاحظة البصرية للنظام (:STRUCTURAL OBSERVATION) الإنشائيةالملاحظة 

 المعتمدة. التشييد وثائقللتوافق العام مع  المصمم المعتمد
 مشيد. أو ما هو مبني(:STRUCTUREمنشأ )
الضرر الذي يلحق بأي منشأ تكون بموجبه تكلفة استعادة (:SUBSTANTIAL DAMAGE) جوهريضرر 
قبل حدوث  لمنشألمن القيمة السوقية  % 50تتجاوز  أو مساويةقبل حدوث الضرر حالته السابقة  إلى المنشأ

 الضرر.
 ،تعديل ،إعادة تأهيل تشييد،إعادة  ،إصلاحأي (:SUBSTANTIAL IMPROVEMENT) تحسين ملموس

من القيمة السوقية  % 50تزيد عن  أو مساوية التكلفةبحيث تكون ، المنشأ أو تحسين آخر للمبنىأي  أو إضافة
إصلاحات تعتبر تحسنا كبيرا أي  لأضرار كبيرة، فإن المنشأالإصلاح. إذا تعرض  أو قبل البدء في التحسين للمنشأ

 المصطلح لا يشمل: هذابغض النظر عن أعمال الإصلاح الفعلية التي يتم تنفيذها. 
في  السلامة تهاكاتأن أو الصرف الصحي أو تهاكات الصحةأن مشروع لتحسين المبنى المطلوب لتصحيحأي  .1

 ي الحد الأدنى الضروري لضمان ظروف معيشية آمنة.والتي يحددها مسؤول البناء وه الكود
 تاريخي. ه كمنشأالتاريخي شريطة ألا يحول التعديل دون استمرار  المنشأتغيير في أي  - 2

شرط ينطبق فيه أحد (:SUBSTANTIAL STRUCTURAL DAMAGE) الجوهري الإنشائيالضرر 
 كليهما:  أو الإجراءين التاليين

 في طابقلأي تحمل القوى الجانبية قدرة  تقللضرر بحيث ل ةالجانبي القوىلنظام مقاومة  رأسيةالعناصر ال تعرض. 1
 .الضررمن حالة ما قبل  %33اتجاه أفقي بأكثر من أي 

مجموعة من هذه المكونات التي تدعم أكثر من أي  أو الجاذبية، احمالحمل تمكون رأسي يأي  قدرةفاض أنخ .2
والقدرة المتبقية  ،من حالة ما قبل الضرر % 20كثر من ، بأوأسقفه المنشأضيات لأر  الإجماليةمن المساحة  % 30
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لكود البناء  ةالمطلوب تلكمن  % 75، أقل من والحيةمن هذه العناصر المتضررة فيما يتعلق بجميع الأحمال الميتة 
 المماثلة للمنشأ في الغرض والموقع.للمباني الجديدة  العام-السعودي

من المساحة  % 40عن  تزيدمن طابق واحد ملحق بمبنى به مساحة زجاج  منشأ(:SUNROOM) غرفة الشمس
 للمنشأ. والسقف الخارجية الإجمالية للجدران

أفراد في جميع الأوقات  يوجد بهو  ،مرفق يتلقى إشارات(:SUPERVISING STATION) محطة إشراف
 للاستجابة لهذه الإشارات.

 التشغيليةالخدمة المطلوبة لمراقبة أداء جولات الحراسة والحالة (:SUPERVISORY SERVICE) شرافخدمة الإ
 الأنظمة الأخرى لحماية الحياة والممتلكات. أو الإخماد الثابتة لأنظمة

شراف لإتخاذ إجراء فيما يتعلق بالاالحاجة  إلى إشارة تشير(:SUPERVISORY SIGNAL)شراف الإ ةإشار 
 الصيانة للأنظمة ذات الصلة. خصائص ،معدات إخماد الحريق أو ظمةأن ،ت الحراسةجولاعلى 

جهاز بدء، مثل  (:SUPERVISORY SIGNAL-INITIATING DEVICEلإشراف )ا شارةبدء إجهاز 
تغير عند ، الذي جاف مفتاح ضغط منخفض للهواء على نظام رشاش ،صمام، مؤشر مستوى الماءالمفتاح إشراف 

اتخاذ  إلى الحاجة أو ،السلامةنظام  أو للحماية العادية من الحريق والعودةية حالة غير طبيع إلى ذلكحالته يشير 
 الصيانة للأنظمة ذات الصلة. خصائص أو عداتالم أو الحريق، وأنظمة إخماد فيما يتعلق بجولات الحراسة اجراء
 جزء منه مع: أو سقف(:SUSCEPTIBLE BAYحساس ) مجاز/خليج

 أو ؛ درجة 1.2من  . منحدر أقل1
 محظورا.ف الأساسي يصر تنظام ال بينما اوظيفيالثانوي  التصريفنظام يكون ، و جزئيا أو ياه محتجزة، كلياالم. 2

 خليجًا حساسًا. لا يعتبرأكبر نحو نقاط التصريف الحر  أو درجة 1.2إن سطح السقف الذي يبلغ نحداره 

الخوض الترويحي الذي  ،الاستحمام، ةمخصص للسباح منشأأي (:SWIMMING POOL)  السباحة وضح
على ، المسابح الموجودة فوق الأرض، المسابح مم. ويشمل ذلك المسابح الأرضية 610 عمقه فوقماء يحتوي على 

 .الخوض مكان بركةمثبتة في  أو المنتجعات أو ؛ أحواض ساخنةالأرض
من  - ذلك العنصر المخترقفي بما  -الفترة الزمنية التي يحد فيها نظام وقف الحريق   T (T RATING)التصنيف 

غير انب الجدرجة مئوية فوق درجة الحرارة الأولية من خلال الاختراق على  163 إلى الارتفاع الأقصى لدرجة الحرارة
 .UL 1479 أو ASTM E814 عند اختباره وفق المحترق

ومفتوحة مساحات مرتفعة  أو مناطق(:TECHNICAL PRODUCTION AREA) منطقة الإنتاج الفني
، صالات العرض تصممظمة ومعدات تكنولوجيا الترفيه. أن وتشغيل لخدمة والإشغالصصة لفنيي الترفيه للسير على مخ

 ، ومناطق مماثلة لهذه الأغراض.لك صالات الطيران ومعارض الإضاءة، والمنصاتبما في ذ
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له شكل يتحدد  ئيغشا منشأ(:TENSILE MEMBRANE STRUCTUREشأ الغشائي المشدود )نالم
ناصر وع ،من عناصر مرنة )مثل الغشاء والكابلات( المنشأم. عادةً ما يتكون يدعتال منشأفي الغشاء وهندسة  بالشد

 (supports) الدعامات مثل) والتثبيت ،والأقواس( والكمراتواري صوال (struts) غير مرنة )مثل الدعامات
 .بالإطارالمنشآت الغشائية المشدودة المدعومة والأساسات(. وهذا يشمل 

مادة مرنة مدعومة  أو من نسيج مشيدة، ابدونه أو جانبية جدرانمع  مأوى أو حاوية أو منشأ (:TENT) خيمة
 المحتويات التي تحميها. أو باستثناء الهواء طريقةبأي 

التي سكنية الوحدة الو  الشمسفة بين غرفة فصل المساحات المكيّ (:THERMAL ISOLATION) عزل حراري
 جديدة. أو قائمةونوافذ  أبوابمن جدران و  تتألف
تكون  أن على لها القدرةمادة بلاستيكية (:THERMOPLASTIC MATERIAL) البلاستيك الحراريمواد 
 نخفاض درجة الحرارة.با ومتصلبةزيادة درجة الحرارة ب طرية

منتج  إلى للتحولمادة بلاستيكية قابلة (:THERMOSETTING MATERIAL) مادة تحت معاملة حرارية
 .معالجتهاعند  بشكل جوهري لإعادة التشكيلغير قابل 
تجميع السطح مع  ،الجانبين من أرضية يفي كل فجوة(:THROUGH PENETRATIONلإختراق )خلال ا
 .الفجواتعنصر عبر لملائمة مرور ال الجدار أو السقف

 (:THROUGH-PENETRATION FIRE STOP SYSTEM) نظام إيقاف الحريق من خلال الإختراق
العناصر المخترقة  اكثر من أو عنصر أن بحيث، للجدارتجميع  أو ،سقف أو ،ع يتكون من أرضية مقاومة للحريقيتجم

تشار الحريق من خلال أن لمقاومة ةكليهما، مثبت  أو الأجهزة، أو انبي التجميع والموادفي ج الفجواتتمر عبر التي 
 .الزمنلفترة محددة من  التجميع

دران ج تارأو  رفعجهاز يستخدم لمقاومة :(TIE-DOWN (HOLD-DOWN)) القص ضد الرفعمثبت جدار 
 القص.

 معًا. الطوبي جدران البناء صفوفموصل معدني يربط (:TIE, WALLدار)روابط الج
 أو تتكون من طين محترق طوبية مجوفةوحدة بناء (:TILE, STRUCTURAL CLAYالطين الإنشائي ) رابط

 ، ولها خلايا متوازية.اخليط منه أو الحريقطين  أو الطينيمن الصخر 
 المتاح الحجم يزيديث بح العجلاتتخزين (:TIRES, BULK STORAGE OF) للعجلات الكتليتخزين ال

 ترا مكعبا.م 566 عنللتخزين 
 أو في مجموعة من ثلاث وحدات متصلة مشيدةواحدة لأسرة مخصصة وحدة سكنية (:TOWNHOUSEمنزل )

 السقف مع مساحة مفتوحة على جانبين على الأقل. إلى كل وحدة من الأساس  أكثر حيث تمتد
 من الفئات التالية:أي  مادة كيميائية تدخل في(:TOXIC) سام
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ملليغرام لكل كيلوغرام، ولا تزيد عن  50( تزيد عن LD50متوسطة ) مميتة. مادة كيميائية تحتوي على جرعة 1
يتراوح وزن كل منها بين التي رذان ألبينو لج عن طريق الفمملليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم عند إعطائها  500
 غرام. 300و  200

 1000زيد عن لا تو ملليغرام لكل كيلوغرام،  200( تزيد عن LD50. مادة كيميائية ذات جرعة مميتة متوسطة )2
ساعة )أو أقل إذا حدثت  24ملليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم عند إعطائها عن طريق الاتصال المستمر لمدة 

 كيلوغرامات.  3و  2 كل منها بينساعة( مع الجلد العاري لأرانب الألبينو التي تزن   24الوفاة خلال 
 2000 عنجزء في المليون، ولا تزيد  200الهواء تزيد عن ( في LC50)متوسط  مميتمادة كيميائية ذات تركيز  - 3

يغرام لكل لتر من لمل 20ملليغرام لكل لتر ولا تزيد عن  2أكثر من  أو البخار، أو جزء في المليون من حجم الغاز
وفاة الغبار، عندما يتم إعطاؤه عن طريق الاستنشاق المستمر لمدة ساعة )أو أقل إذا حدثت ال أو الدخان أو الضباب

 غرام. 300و  200يتراوح وزن كل منها بين التي رذان ألبينو لجخلال ساعة واحدة( 
 يومًا. 30وحدة نوم لمدة لا تزيد عن  أو إشغال وحدة سكنية(:TRANSIENT) عابر

ودة في موقع آخر والتي تكون في الطائرات الموج(:TRANSIENT AIRCRAFT) العابرة )ترانزيت(طائرة ال
 يومًا. 90لمدة لا تزيد عن  العبورموقع 

المواد  أو الحريقفة لتحسين خواص مقاومة المنتجات الخشبية المكيّ (:TREATED WOOD) خشب معالج
 الحافظة.

بمواد كيميائية  عندما تلقّح التيالمنتجات الخشبية (:Fire-retardant-treated wood) خشب معالج ضد الحريق-
 تشار الحريق.أن سطح وتقاومال ، ينخفض احتراقناء التصنيعوسائل أخرى أث أو بواسطة عملية ضغط

بواسطة  بمواد كيميائية فةالمنتجات الخشبية لمكيّ  (:Preservative-treated wood) بالمواد الحافظةالخشب المعالج -
 حفارات بحرية. أو الحشرات أو قابلية أقل للتلف بسبب الفطريات، مما يظهر وسائل أخرى أو عملية ضغط

مواد ، والنوافذ بواب، لوحات القاعدة، الدرابزين، إطارات الأالكراسيقوالب الصور، قضبان (:TRIM) تشذيب
 الحماية المماثلة المستخدمة في التطبيقات الثابتة. أو الديكور
جهاز يدل على وجود  أو ذار الحريقأن إشارة تبدأ بواسطة نظام(:TROUBLE SIGNAL) العطب/الخللإشارة 

 مكون مراقب. أو مراقبةدائرة خلل في 
غير قابلة للتشغيل  نوفذةوحدة TUBULAR DAYLIGHTING DEVICE (TDD:)) جهاز الإنارة النهارية

بوبية. تتكون الوحدة أن السقف الداخلي عبر قناة إلى مصممة بشكل أساسي لنقل ضوء النهار من سطح السقف
، وجهاز إغلاق داخلي ضوئي مع سطح داخلي عاكسنبوب نقل الأساسية من سطح تجوية خارجي مزجج، وأ

 عة.مصنّ  من مجموعةفي الحقل تجميعها  أو الشفافة. يمكن تجميع الوحدة في المصنعنصف مثل لوحة السقف 
 ". AAC masonry " قبلظر "على مدار الساعة" الموجود أن  (:HOUR BASIS-24) مدار الساعة
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لكود البناء لإمكانية الوصول وفقًا  ومشيدةوحدة نوم مصممة  أو وحدة سكنية(:TYPE A UNIT) وحدةال نوع
 .ICC A117.1في ( Aالنوع )الوحدات من  واشتراطات السعودي العام

 ،مشبعة بالبيتومينغير  ، لبادة، ورق التغليفاللبادأكثر من  أو قة واحدةطب(:UNDERLAYMENT) السفلية
 .بشدةغطاء السقف المنحدر  تطبيقالمواد الأخرى المعتمدة التي يتم من خلالها  أو

 ، وحدة".منورظر "نا(:UNIT SKYLIGHT) وحدة مناور
، تفجرةالمادة الم، بخلاف مادة(:UNSTABLE (REACTIVE) MATERIALة غير مستقرة )متفاعل مادة
ضع التفاعل وتختصبح ذاتية  أو تتكثف أو تتحلل أو بقوةسوف تبلمر  تجاريا تاجهاأن عند أو النقية حالتهافي التي 

في غياب  أو ،الصدمة أو الاحتكاك أو ، عندما تتعرض للحرارةأخرى بما في ذلك الانفجار شديدةلتغيرات كيميائية 
في اتصال مع المواد غير المتوافقة. وتنقسم المواد التفاعلية غير المستقرة  على النحو  أو ،في وجود الملوثات أو المانع،
 التالي:
التفاعل المتفجر في درجات الحرارة  أو المتفجر التحلل أو التي في حد ذاتها قادرة على التفجير المواد(: 4)الفئة 

الموضعية عند درجات الحرارة  أو المواد الحساسة للصدمات الحرارية الميكانيكية الفئةشمل هذا توالضغوط العادية. 
 والضغوط العادية.

التفاعل المتفجر ولكنها تتطلب مصدرا  أو المتفجر التحلل أو المواد التي في حد ذاتها قادرة على التفجير (:3) الفئة 
الميكانيكية  أو المواد الحساسة للصدمات الحرارية الفئةشمل هذا ت قبل البدء. محاطة وهيالتي يجب تسخينها  أو قويا

 درجات الحرارة والضغوط المرتفعة.عند 
شمل تولكنها لا تنفجر.  شديدواد التي في حد ذاتها غير مستقرة عادة وتخضع بسهولة لتغيير كيميائي الم (:2)الفئة 
 تخضع لتغير كيميائي مع إطلاق سريع للطاقة في درجات حرارة وضغوط عادية، ويمكن أن المواد التي يمكن الفئةهذا 

 في درجات حرارة وضغوط مرتفعة. شديدةضع لتغيرات كيميائية تخ أن
 المرتفعة. وطتصبح غير مستقرة عند درجات الحرارة والضغ أن يمكن هاالمواد التي في حد ذاتها مستقرة ولكن (:1)الفئة 

 ، بما في ذلك المواد الصلبة والسوائل والغازات.وضع مادة في العمل(:USE (MATERIAL)) استخدام )المواد(
نفاذية خاصية الحصول على تصنيف (:VAPOR PERMEABLE MEMBRANE) الغشاء المنفذ للبخار

ها وفقًا لطريقة ، عند اختبار أكثر أو باسكال*ثانية*متر مربع(كجم /   10-10×  2.9)نفاذيات  5ل  الرطوبة بخار
 للبخار بمرور بخار الرطوبة. المنفذةادة المتسمح .  Procedure A of ASTM E96 م التجفيف باستخدا

على الحد من كمية الرطوبة  تجميع أو مقياس لقدرة مادة(:VAPOR RETARDER CLASS) تثبيط البخارفئة 
 .ASTM E96في الواردة باستخدام طريقة التجفيف  البخار فئة تثبيطالتجميع. تُحدد  أو التي تمر عبر تلك المادة

السطح  كونات تفاعلية مصممة لمقاومة الماء وعادةً ما تعزللم تجميع(:VEGETATIVE ROOF) سقف نباتي
 المناظر الطبيعية ذات الصلة. وعناصر، النباتات العلوي للمبنى الذي يتضمن حسب التصميم
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الجدران  أو بالقرب من الجوانب نظام من المكونات أو مكون(:VEHICLE BARRIER) حاجز المركبات
 للمركبات. حاجزالمنحدرات التي تعمل بمثابة  أو المفتوحة لأرضيات المرآب

 أو المرفق خروجها من أو المركبات دخولبوابة مخصصة للاستخدام عند (:VEHICULAR GATEالمركبة )بوابة 
 من ق بل حركة مرور المشاة. للإستخدام وليست مخصصة جزء منها، أو المبنى

 لمقاومةلا يتم احتسابه كإضافة العزل، و  أو الحماية أو  الزخرفةغرض توفيرلوجه ملتصق بجدار (:VENEER) قشرةال
 لجدار.ا

إزالة هذا  أو المكيّفغير  أو المكيّفالميكانيكية لتزويد الهواء  أو العملية الطبيعية(:VENTILATIONتهوية )ال
 مساحة.أي  الهواء من
تستخدم ( PVC) وليفينيل الصلبمصنوعة أساسا من كلوريد الب مادة(:VINYL SIDINGلجانبي )الفينيل ا

 كغطاء خارجي للجدران.
 .بصري إخطارجهاز (:VISIBLE ALARM NOTIFICATION APPLIANCE) مرئي إخطارجهاز 

 ممر يستخدم حصريًا كطريق مرور للمشاة.(:WALKWAY, PEDESTRIAN)لمشاة ممر ا
أكبر من ثلاثة،  فقيةالأسمك ال إلى طولالنسبة فيه  تكونعنصر رأسي (:WALL (for Chapter 21))جدار 

 يستخدم لإحاطة المساحة.
لتوفير  ، مرتبةمزيج من هذه المواد أو من الخرسانة أو طوبية جدار مبني من وحدات(:Cavity wallمجوّف )جدار 
 روابط معدنية.ببعضها بتربط الأجزاء الداخلية والخارجية من الجدار بحيث  داخل الجدار فضاء

 طوب من وحدات حائط مبني (:Dry-stacked, surface-bonded wallجدار ربط السطح، جاف مكدس )
جانبي  ويتم تغليف كلامفاصل الرأس،  أو على القاع مونةخرسانية حيث تكون الوحدات جافة مكدسة، بدون 

 بالمونة.الجدار 
 السقف. على حافة واقعجدار أي  الجزء من (:Parapet wall) جدار حاجز

 التالية:من التصنيفات أي   يحققجدار أي (:WALL, LOAD-BEARING) التحمليالجدار 
وزنه  إلى بالإضافة الرأسينيوتن / متر من الحمل  1459يدعم أكثر من  خشبي أو معدنيداعم جدار أي  .1

 الخاص.
 وزنه الخاص. إلى بالإضافة الرأسيمتر من الحمل  /نيوتن  2919يدعم أكثر من  خرساني أو طوبيجدار أي  .2

 .حاملا اليس جدار جدار أي (:WALL, NONLOAD-BEARING) التحمليجدار غير 
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تنتج و  عند التفاعل الشديد مادة تنفجر(:WATER-REACTIVE MATERIAL) الماءمتفاعلة مع  مادة
 أو حرارة كافية لتسبب اشتعال ذاتي تنشئ أو غيرها من الغازات الخطرة أو سامة أو شتعالغازات قابلة للإعنها 

 لماء على النحو التالي:مع االرطوبة. تنقسم المواد المتفاعلة  أو حتراق عند التعرض للماءاشتعال المواد القابلة للإ
 .حاطةالإ أو الحرارة إلى المواد التي تتفاعل بشكل متفجر مع الماء دون الحاجة (:3)الفئة 
 شتعاللديها القدرة على غلي الماء. المواد التي تنتج غازات قابلة للإ أو مع الماء بشدةالمواد التي تتفاعل  (:2)الفئة 

حتراق اشتعال المواد القابلة للإ أو اشتعال ذاتي لتسببحرارة كافية  تنشئ أو غيرها من الغازات الخطرة أو السامة أو
 الرطوبة. أو عند التعرض للماء

 .غير الشديدة المواد التي تتفاعل مع الماء مع إطلاق بعض الطاقة (:1)الفئة 
 تهدفغطاء الجدار الخارجي  تقع خلفمادة (:WATER-RESISTIVE BARRIER) حواجز مقاومة للماء

 .من الخلفالغطاء الخارجي  اخترقمقاومة الماء الذي  إلى

أسطح الجدران والأسقف والأرضيات (:WEATHER-EXPOSED SURFACESسطح معرضة للجو )أ
 باستثناء ما يلي: للجووالأسطح المماثلة المعرضة  طحوالأس

مم  305قل عن بما لا يالتي تمتد  الكمرات أو لجدران والحواجزبا المحاطة والجوانب السفلية للسطح الأسقف. 1
 لجانب السفلي للسطح.ا أو سقفالتحت 

من فتحة خارجية مفتوحة  أفقية، حيث توجد مسافة مغلقةتحت منطقة سقف غير منها أجزاء  أو درانالج. 2
 تساوي ما لا يقل عن ضعف ارتفاع الفتحة.

 أو من الحواف الخارجية للسقف ترم 3.05تبلغ  أفقيةتقع على مسافة التي  ية للسطحوالجونب السفل الأسقف. 3
 لجانب السفلي للسطح.ا

محلول (:WET-CHEMICAL EXTINGUISHING SYSTEMطفاء الحريق الكيميائي الرطب )نظام إ
 .مزيج منها أو لبوتاسيوما اسيتات أو كربونات البوتاسيوم  من الماء و
 .وراكبه مفردمساحة لكرسي متحرك  (WHEELCHAIR SPACE) المتحركالكرسي مساحة 
الواقعة ضمن  المساحات(:WIND-BORNE DEBRIS REGION)الحطام المنقولة بواسطة الرياح منطقة 

 المناطق المعرضة للأعاصير:
/  ترم 58القصوى التصميمية من خط المياه الساحلية المرتفعة حيث تبلغ سرعة الرياح  يلومترك  1.6. في حدود 1
 أو أكثر ؛ أو نيةثا
 أكثر. أو نية/ ثا ترم 63القصوى التصميمية . في المناطق التي تكون فيها سرعة الرياح 2

الخطر  فئةللمباني والمنشآت من  Figure 1609.3.(1)بناء على منطقة الحطام المنقولة بواسطة الرياح تكون  أن يجب
(II) والمباني والمنشآت من فئة ،( الخطرIII ) تكون منطقة الحطام  أن يجب. كما الرعاية الصحية مرافقباستثناء
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 الرعاية الصحية ومرافق، (IVالخطر ) فئةللمباني والمنشآت من  Figure 1609.3(2)بناء على  المنقولة بواسطة الرياح
 (.IIIالخطر )فئة في 

انظر "نظام مقاومة (:WINDFORCE-RESISTING SYSTEM, MAINالرئيسي ) لرياحالمقاوم لنظام ال
 الرياح الرئيسي".

 .النهائيةية سرعات الرياح التصميم(:WIND SPEED, Vult) النهائية سرعة الرياح
 ية الاسمية.سرعات الرياح التصميم:(WIND SPEED, Vasd)الاسمية سرعة الرياح 

 واف غير متوازية.بح بسطة الدرج (:WINDER) اللفاف
 رأسيةالتصلة بأسطح الدعامات الم المشدودةمن الأسلاك  أفقيةخطوط (:WIRE BACKING) لأسلاكبا دعمال

 .دعامة للجص الأسمنتي - عند تغطيتها بورق البناء -التي توفر 

جزء من نظام يمكنه إرسال  أو نظام(:WIRELESS PROTECTION SYSTEM) نظام الحماية اللاسلكية
 .الحاجة للأسلاكواستقبال الإشارات دون 

مادة مركبة مصنوعة في المقام الأول من (:WOOD/PLASTIC COMPOSITE) البلاستيك المركب/الخشب
 .المواد السليولوزية والبلاستيك أو الخشب
ليعمل  مغطىجدار  أو سقف مكون ،أرضية خشبية(:WOOD SHEAR PANEL) يةالخشب قصاللوحة 

 .ديافرام أو كجدار قص
 خيوط خشبية قشور خشبية،لوحة مصنوعة من (:WOOD STRUCTURAL PANEL) شائية خشبيةنإ لوحة

الرقاقات المرتبطة مع الراتنجات الاصطناعية المقاومة  أو رقاقات الخشب الخشبية و القشورمزيج من  أو رقاقات أو
 هي: الإنشائيةالمناسبة. أمثلة من الألواح الخشبية  الربط ظمةأن غيرها من أو للماء

 ،بية ومادة خشبية مُعاد تشكيلهاخشبية مكونة من قشرة خش شائيةأن لوحة (Composite panels) لوحات مركبة-
 ؛ادة لاصقة مقاومة للماءبم مرتبطة

حصيرة تتكون من على شكل خشبية  شائيةأن لوحة(:Oriented strand board (OSB)خشبية ) لوحة خيوط-
الطويل تجاه لإبها عادة في امع طبقات سطحية يتم ترتي متقاطعةخيوط خشبية مستطيلة رفيعة مرتبة في طبقات 

 أو ؛ادة لاصقة مقاومة للماءبمتربط و  للوحة
من قشرة الخشب مرتبة في طبقات متقاطعة.  رقائقخشبية تتكون من  شائيةأن لوحة(:Plywood) الخشب الرقائقي

 .ضغطتطبيق الحرارة وال على تعُالج للماء مقاومةلاصقة بمادة  الرقائقترتبط 
 الخطرة مواد الإنتاج باستخدام للمعدّةجزء أساسي مستقل  أو معرفّةمساحة (:WORKSTATION) محطة العمل

(HPM )نشاط بحثي. يتم تضمين خزانات تخزين  أو معملي إجراء أو داخل منطقة تصنيع تحدث فيها وظيفة محددة
 ،خزانات الغاز التي تخدم محطة العمل، القابلة للاشتعال السوائلخزانات تخزين المدرجة،  أو واد الخطرة المعتمدةالم
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 وأجهزة الكشف الحريقكجزء من محطة العمل. يسمح لمحطة العمل باحتواء معدات التهوية وأجهزة الحماية من 
 العلمية.المعدات معدات المعالجة و والأجهزة الكهربائية وغيرها من 

 واحدة.طوبي وحدة بناء سماكتة  ،لجدارمستمر ل رأسي مقطعكل (:WYTHE) الطبقة/الصف
إلا إذا كانت محددة في  - السماء إلى ، دون عائق من الأرضالفناءمساحة مفتوحة، بخلاف (:YARD) ساحة

 المبنى. ا يوجد فيهتيال على قطعة الأرض كود البناء السعودي العام

استقبال مكانية إمن حيث  المساحة تعرّف أن داخل المباني المحمية. المنطقة يمكن معرّفة مساحة(:ZONE) منطقة
 يمكن فيها تنفيذ شكل من أشكال التحكم. مساحة أو يمكن إرسال إشارة إليها مساحة أو ،إشارة

يتم تنشيطها إخطار بأجهزة  مغطاةمرفق  أو داخل مبنى مساحة (ZONE, NOTIFICATION) منطقة الإخطار
 واحد. أن في
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 الاستخدام و الإشغال المنشآت حسب  تصنيف :3 رقم الباب

 عام 301

 المجال 301-1
 جميع المباني والمنشآت للاستخدام والإشغال. ت هذه الباب تصنيفَ اتحكم اشتراط

 التصنيف 302

 عام 302-1
حيث . المبينة في هذه الفقرةأكثر من المجموعات  أو واحدة ضمنالإشغال  حسبها ؤ أجزا أو المنشآت تُصنف

قات مختلفة ولأغراض مختلفة مع جميع المتطلبات التي تنطبق على أو  المراد إشغاله في الفراغ أو تتوافق الغرفة أن يجب
أحكام الإشغال مع  أو تتوافق المنشآت متعددة الإستخدامأن و  الفراغ. أو كل الأغراض التي ستشغلها الغرفة

(Section 508 .) بشكل محدد في  انصوص عليهغير المالمنشآت ذات الإشغالات تصنف(SBC 201)  ضمن
 .الأخرى ممكنة الحدوثوالمخاطر  الحريق من بمتطلبات الحماية وذلك فيما يتعلق، شبه إشغالها تقريباً تالمجموعة التي 

 (:Occupancy Classificationتصنيف الإشغال )
 . (A-1, A-2, A-3, A-4 and A-5):المجموعات(Assembly, Section 303)  مباني التجمعات.1
 .(B)(:المجموعة Business, Section 304الأعمال )مباني أصحاب .2
 .(E)(:المجموعة Educational, Section 305التعليمية )المباني .3
 .(F-1 and F-2)(:المجموعات Factory and Industrial, Section 306) المنشآت الصناعية.4
 .(H-1, H-2, H-3, H-4 and H-5)(:المجموعات High Hazard, Section 307) المنشآت عالية الخطورة.5
 . (I-1, I-2, I-3 and I-4)المجموعات (:Institutional, Section 308) مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية.6
 .(M)المجموعة (: Mercantile, Section 309التجارية )المباني .7
 .(R-1, R-2, R-3 and R-4)(:المجموعات Residential, Section 310السكنية )المباني .8
 .(S-1 and S-2)(: المجموعات Storage, Section 311)المستودعات  أو المخازن.9

 .(U-1) ة(:المجموعUtility and Miscellaneous, Section 12)منشآت متنوعة و غير مصنفة .10
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 (Assembly, Group A) مباني التجمعات 303

 (Group Aإشغال مباني التجمعات ) 303-1
 مدنيةمع الأشخاص لأغراض المستخدمة لتج أجزاءها أو المنشآت -بين أمور أخرىمن -إشغال التجمعاتيشمل 

 هي: خمس مجموعات إلى تظار وسائل النقل(، ويصنفأن أو تناول الطعام والشراب أو )للترفية دينية أو اجتماعية أو
(A-1, A-2, A-3, A-4 and A-5.) 

 المباني الصغيرة وفراغات المستأجرين 303-1-1
 .(Group B)إشغال الأعمال ضمن ا أنه على شخصاً  50أقل من  لتجمعنى المستخدمة تصنف فراغات المب

 الصغيرة التجمعفراغات  303-1-2
 :إشغال التجمعاتضمن  التالية والفراغاتالغرف تُصنف  يجب ألا 

كإشغال أعمال   ولكن تصنف ،آخر بإشغالوالمرتبط  شخصاً  50الفراغ المستخدم لتجمع أقل من  أو .الغرفة1
(Group B). 
، ولكن تصنف (متر مربع والمرتبط بإشغال آخر 70عن  )والذي تقل مساحتهالفراغ المستخدم للتجمع  أو الغرفة.2

 .(Group B)أعمال كإشغال 

 (.Group E) المباني التعليمية الفراغات المرتبطة بإشغال 303-1-3
 إشغالا منفصلًا. ،(Group E) التعليم الفراغ المستخدم لأغراض التجمع المرتبطة بإشغال أو لا تعتبر الغرفة

 ماكن العبادةبأملحق  303-1-4
 أماكنَ ، فراغ أو شخص في كل غرفة 100 التي تحوي أقل منلا تعتبر غرف التعليم الديني الملحقة والقاعات الدينية 

 منفصلة. إشغالٍ 

 (A-1) مجموعة الإشغال 303-2
 وتشملالصور المتحركة  أو ستعراضيةلإنتاج وعرض الفنون الا-مع مقاعد ثابتة عادةً -التجمعات المستخدمة مباني  

قاعات السمفونية والحفلات الموسيقية، واستديوهات التلفزيون و )مسارح الصور المتحركة،  :على سبيل المثال لا الحصر
 .والإذاعة ذات الجمهور، والمسارح(

 (A-2) مجموعة الإشغال 303-3
 )قاعات الولائم، :سبيل المثال لا الحصرعلى  وتشملالتجمعات المستخدمة لتناول الطعام و/أو الشراب مباني 
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 (.)بما في ذلك المطابخ التجارية المرتبطة بها( مرافق الطعام المماثلةو  ،المطاعم والكافتيرياتو  ،مناطق الألعابو  

 (A-3)مجموعة الإشغال  303-4
التسلية وغيرها من الاستخدامات التجمعية غير المصنفة في مكان  أو الترفيه أو التجمعات المستخدمة للعبادةمباني 
، اكمقاعات المحو )معارض الفنون،  :سبيل المثال لا الحصر وتشمل على(، Group A) في إشغال التجمعاتآخر 

 ةداخليالتنس الملاعب و د المتفرجين(، ع)بدون مقا داخليةالسباحة الحمامات و مناطق الجنازة، و  قاعات المعارض،و 
مناطق و مجمعات البلياردو، و أماكن العبادة، و المتاحف، و المكتبات، و قاعات المحاضرات، و )بدون مقاعد متفرجين(، 

 .الانتظار في محطات القطار(

 (A-4شغال )مجموعة الإ 303-5
ى سبيل عل مقاعد للجمهور، وتشمل معالمخصصة لمشاهدة الأحداث والأنشطة الرياضية الداخلية التجمعات مباني 

 .(الساحات، وملاعب التزلج، وأحواض السباحة، وملاعب التنس) :المثال لا الحصر

 (A-5) مجموعة الإشغال 303-6
 :على سبيل المثال لا الحصر في عرضها، وتشمل أو المستخدمة للمشاركة في الأنشطة الخارجيةلتجمعات مباني ا

 ، والملاعب(.ت الملاهي والمتنزهات، والمدرجاتمنشآ)

 (Business, Group Bأصحاب الأعمال )مكاتب مباني  304

 (Group Bإشغال مباني الأعمال ) 304-1
مرافق المعاملات  أو المستخدمة كمكاتب أجزاءها أو المنشآت -من بين أمور أخرى-إشغال مرافق الأعماليشمل 

ج مراقبة )أبرا المهنية والخدمية بما في ذلك الاحتفاظ بالسجلات والحسابات، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: 
، ومستشفيات الحيوانات، والبنوك، ومحلات الحلاقة والتجميل، الإسعافيةحركة المرور في المطار، ومرافق الرعاية 

الإشغالات التعليمية للطلاب فوق المستوى و ل السيارات، والعيادات الخارجية، والإدارة المدنية، والمغاسل، سومغا
مؤسسات تجهيز الأغذية والمطابخ التجارية غير المرتبطة بالمطاعم و ية، انات الإلكترونيمعالجة البو الثاني عشر، 

، والمختبرات، ومعارض السيارات، بعمتر مر  230عن  التي لا تزيد مساحتهاوالكافتيريات وما شابه، ومرافق الطعام 
المعماريين والمحامين الخدمات المهنية )المهندسين و الراديو والتلفزيون،  البريد، ومحلات الطباعة، ومحطاتومكاتب 

مراكز  :البرنامج الأكاديمي)مثل أو التابعة للمدرسةذلك(، والتدريب وتنمية المهارات غير  إلى وأطباء الأسنان وما
 عمار المقدمة، وبحيث لاالأالدروس واستديوهات الفنون القتالية والجمباز والاستخدامات المماثلة بغض النظر عن 
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 .((Group Aال تجمعات )ا إشغأنه تكون مصنفة على 

 التعاريف 304-2
 ( في الباب الثاني.Section 304.2( والواردة في )Bتم تعريف المصطلحات المتعلقة بإشغال الاعمال )

 (Educational Group Eالمباني التعليمية ) 305

 (Group Eإشغال المباني التعليمية ) 305-1
أكثر  أو من قبل ستة أشخاصالمستخدمة  أجزاءها أو المنشآت -من بين أمور أخرى-المرافق التعليميةإشغال يشمل 

 الثاني عشر )مرحلة التعليم العام(.وقت من الأوقات للأغراض التعليمية حتى الصف أي  في

 ماكن العبادةبأملحق  305-1-1
فراغ، في كل شخص  100أقل من والتي تحوي  صنف الغرف التعليمية والقاعات الدينية الملحقة بأماكن العبادةتُ 

 .(A-3) شغالالإمجموعة ضمن 

 (Group E)ضمن إشغال التعليم  ةمرافق الرعاية النهاري 305-2
يتلقون خدمات  سنة، 2.5أجزاءها التي يشغلها أكثر من خمسة أطفال أعمارهم فوق  أو المباني والمنشآت تشمل
 ساعة في اليوم. 24رعاية شخصية لأقل من  أو إشرافية أو تعليمية

 الرعاية داخل أماكن العبادة 305-2-1
الإشغال مجموعة  ضمنخلال المناسبات الدينية،  الرعايةالتي تقدم ,ف والفراغات داخل أماكن العبادة الغر  صنفتُ 

 .لها الأساسي

 أقل من الأطفال أو خمسة 305-2-2
 .له الإشغال الأساسيمجموعة  ضمنأقل،  أو رعاية لخمسة أطفاللذي يقدم اصنف المرفق يُ 

 أقل في وحدة سكنية أو خمسة أطفال 305-2-3
ضمن  -أقل يتلقون مثل هذه الرعاية أو خمسة أطفال والذي يوجد به –سكنية الوحدة الداخل  فقالمر  صنفيُ 

 .(SBC 1101أحكام )مع هذا المرفق توافق ي أن يجب أو (،R-3شغال )مجموعة الإ
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 (Factory Industrial, Group Fالمنشآت الصناعية ) 306

 (Group F) إشغال المنشآت الصناعية 306-1
لاحتواء العمليات الصناعية المختلفة أجزاءها المستخدمة  أو المنشآت -من بين أمور أخرى-المصانعيشمل إشغال 

 مصنفة  عمليات مشابهة غيرأي  أو الإصلاح أو التعبئة أو الإنتاج أو الإنهاء أو النسج أو التفكيك أو التجميعمثل 
 (.Group Sإشغال تخزين ) أو (،Group Hال عالي الخطورة )غنها إشبأ

 (F-1الخطورة ) مجموعة الإشغال متوسط 306-2
المنشآت المستخدمة لاحتواء العمليات الصناعية المختلفة غير المصنفة بأنها إشغال منخفض الخطورة مجموعة 

(Group F-2) :التصنيع وليس الإصلاح(، والمعدات  الطائرات معدات) وتشمل على سبيل المثال لا الحصر(
كانس، وآلات الأعمال، والكاميرات الدراجات، والقوارب، والمو الرياضية، والسيارات والمركبات الأخرى، والمخابز، 

السجاد والبُسط )يشمل التنظيف(، والملابس، وآلات البناء و الأقمشة والأنسجة المماثلة، و ومعدات التصوير، 
ت، والتنظيف الجاف والصباغة، ومحطات توليد الكهرباء، والإلكترونيات، والمحركات )بما في ذلك والزراعة، والمطهرا

ماثلة والتي لا مؤسسات تجهيز الأغذية والمطابخ غير المرتبطة بالمطاعم والكافتيريات ومرافق الطعام المو إعادة البناء(، 
قنب، ومنتجات الجوت، ومغاسل الملابس، والمنتجات متر مربع، وأثاث المنازل، ومنتجات ال 230 تزيد مساحتها عن

والتصوير التلفزيوني )بدون مشاهدين(، والآلات الموسيقية،  والصور المتحركة والمطحنة، والمعادن، والآلات، الجلدية،
 ة والنشر،، والطباعستيكيةلامنتجات الورق، والفيلم الفوتوغرافي، والمنتجات الب أو صانع الورقموالبصريات، و 
 .، والنجارة(جيد، والخشبنوالت ، والمقطورات،بغون والمنظفات، والمنسوجات، والت، والأحذية، والصابهومركبات الترفي

 (F-2مجموعة الإشغال منخفض الخطورة ) 306-3
أثناء  كبير للحريقخطر   ومواد لا تشتمل علىشتعال مواد غير قابلة للإ لتصنيع وإنتاجالمنشآت المستخدمة مجموعة 

، ومنتجات بوكاتالمسو : )منتجات السيراميك وطوب البناء، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ،التصنيععمليات 
 )التصنيع والتجميع((. الزجاج، والجبس، والجليد، والمنتجات المعدنية

 
 

 (High-hazard, Group Hالمنشآت عالية الخطورة ) 307

 (Group Hإشغال عالي الخطورة ) 307-1
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 أو تخزين أو تاجأن أو أجزاءها المستخدمة لتصنيع أو المنشآت -من بين أمور أخرى-رةالإشغال عالي الخطو يشمل 
 Tables 307.1(1)) (فيتلك المسموح بها  علىوبكميات تزيد -اصحيً  أو مادياً -معالجة المواد ذات الخطورة العالية 

and 307.1(2). هي: مجموعات ويُصنف إلى خمس (H-1, H-2, H-3, H-4 and H-5 ،)مع  تتوافق أن يجب
المستخدمة فوق  أو المواد المخزنّة تصنف(، كما SBC 801ومتطلبات )( Sections 307 and 415متطلبات )

 .(SBC 801أيضاً متطلبات ) تحقق أن م خارجي، ويجبااستخد أو كتخزين  سقفالأ

 (Group Hالاستخدامات بخلاف الإشغال عالي الخطورة ) 307-1-1
 Sectionأكثر من الحالات المحددة في ) أو معالجة المواد الخطرة لواحدة أو لتخزينا استخدامات يجب ألا تصنف

 .تقريباً  المشابه لهاضمن الإشغال  اتصنيفه ولكن يتم، ( بأنها إشغال عالي الخطورة مباشرةً 307.1.1

 المواد الخطرة 307-1-2
 .(SBC 201 and SBC 801)تتوافق المواد الخطرة وبأي كمية كانت مع متطلبات  أن يجب

 تعاريفال 307-2
 .الباب الثاني في (Section 307.2الواردة في )المتعلقة بالمواد الخطرة  تم تعريف المصطلحات

 (H-1شغال عالي الخطورة )مجموعة الإ 307-3
ال لا الحصر: ث، وتشمل هذه المواد على سبيل المذات خطر الانفجارت التي تحتوي على مواد آالمباني والمنشمجموعة 
المواد )التفاعلية( و ، 4الفئة  المؤكسداتو قابلة للاشتعال، المتفجرات، البيروكسيدات العضوية غير المصنفة، ال)المواد 

 .((4والفئة  3غير المستقرة الفئة 

 (H-1) الإشغال صنفة ضمن مجموعةالمغير  المبانيإشغالات  307-3-1
على  ،(H-1) موعة الإشغالصنفة ضمن مجالمالتي تحتوي على مواد متفجرة وغير  للمنشآت صنف الإشغالاتتُ 

 (.Section 307.3.1النحو المبين في )

 (H-2شغال عالي الخطورة )مجموعة الإ 307-4
 هذه  ، وتشملالاشتعالخطر سرعة  أو مواد ذات خطر إحتراق مفاجئ مجموعة المباني والمنشآت التي تحتوي على

 (.Section 307.4المواد وحالاتها الواردة في ) -ال لا الحصرثعلى سبيل الم-المواد 

 (H-3شغال عالي الخطورة )مجموعة الإ 307-5
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هذه  ، وتشملا مادياً تشكل خطرً  أو على الاحتراق بسهولة عدتسامواد  مجموعة المباني والمنشآت التي تحتوي على
 (.Section 307.5المواد وحالاتها الواردة في ) -ال لا الحصرثعلى سبيل الم-المواد

 (H-4) شغال عالي الخطورةمجموعة الإ 307-6
: ال لا الحصرثعلى سبيل الم-هذه المواد ، وتشملتشكل مخاطر صحيةمواد  مجموعة المباني والمنشآت التي تحتوي على

 كل، والمواد عالية السمية، والمواد السامة(.)المواد المسببة للتآ

 (H-5شغال عالي الخطورة )مجموعة الإ 307-7
تاج خطرة أن م فيها مواددستخالتي تُ و مرافق تصنيع أشباه الموصلات ومناطق البحث والتطوير المماثلة مجموعة 

هذه  تشييدتصميم و  حيث يتم ،Tables 307.1(1) and 307.1(2)))في وبكميات إجمالية تزيد عن تلك المحددة 
 (.Section 415.11المرافق والمناطق وفقاً لأحكام )

 المخاطر المتعددة 307-8
 ,H-1, H-2) مجموعات الإشغالأكثر من  أو تتوافق المنشآت التي تحتوي على مواد مصنفة ضمن مجموعة أن بيج

H-3, H-4 and H-5 مع متطلبات )(SBC 201) لكل إشغال مصنف. 

 (Institutional, Group Iمؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية ) 308

 (Group Iإشغال مؤسسات الرعاية ) 308-1
الإشراف  أو أجزاءها المستخدمة لتقديم الرعاية أو المنشآت -من بين أمور أخرى-مؤسسات الرعايةيشمل إشغال 

الذين يتم احتجازهم للأغراض  أو ،بدنيةفسهم دون مساعدة أن على الأشخاص الذين لا يمكنهم الحفاظ على
 أربع مجموعات إلى ات الرعايةمؤسس ويصنف إشغالالتي يتم تقيد حرية إشغالها.  تلك أو ،الاصلاحية أو العقابية

 (.I-1, I-2, I-3 and I-4) هي:

 تعاريفال 308-2
 ( في الباب الثاني.Section 308.2الواردة في )مؤسسات الرعاية  بإشغالتم تعريف المصطلحات المتعلقة 

 (I-1) مؤسسات الرعايةإشغال مجموعة  308-3
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باستثناء -شخصاً  16 لأكثر من  تحفظية أو احترازيةالمستخدمة لتقديم رعاية أجزاء منها  أو المباني والمنشآتمجموعة 
حالات الإشغال المحددة في  واحدة من( كI-1) صنف مجموعة الإشغالوتُ  الموظفين المقيمين على مدار الساعة.

(Section 308.3.1 or 308.3.2)،  على سبيل المثال لا الحصر: )مرافق المعيشة المساعدة، ومرافق الرعاية وتشمل
 .(السكن، ومرافق إعادة التأهيل الإجتماعي رعاية، ومجلس ومرافق المنازل الجماعية، التجمعية

 1الحالة  308-3-1
ن على الاستجابة لحالة الطوارئ قادري تشمل المباني التي يكون فيها جميع الاشخاص الذين يتلقون رعاية احترازية

 ة المشرفين.دخلاء دون مساعكمال عملية الإلإ 

 2الحالة  308-3-2
بدنية  أو مساعدة إرشادية إلى خلالها يحتاج، احترازية أو شخص رعاية تحفظيةأي  فيها يتلقى التي تشمل المباني

 .خلاءالإ كماللحالات الطوارئ لإ  أثناء الاستجابةمحدودة 

 احترازية ستة عشر شخصا يتلقون رعاية  إلى ستة 308-3-3
ا أنه على رعاية احترازيةيتلقون  شخصاً  16زيد عن تتضم ما لا يقل عن ستة أشخاص ولا صنف المنشأة التي تُ 

 (.R-4) إشغال المباني السكنيةضمن مجموعة 

 احترازيةأقل من الأشخاص يتلقون رعاية  أو خمسة 308-3-4
 إشغال المباني السكنيةا ضمن مجموعة أنه علىرعاية احترازية أقل يتلقون  أو صنف المنشأة التي تضم خمسة  أشخاصتُ 
(R-3)، مع هذه المنشأة تتوافق  أن أو( متطلباتSBC 1101) لأحكام  وفقاً  الآلي الرشنظام  تركيب شريطة
(Section 903.3.1.3) أو ( أحكامSection P2904, SBC 1101). 

 (I-2إشغال مؤسسات الرعاية )مجموعة  308-4
المباني والمنشآت المستخدمة في الرعاية الطبية على مدار الساعة لأكثر من خمسة أشخاص غير قادرين على  مجموعة

مرافق الحضانة، ومرافق إزالة السموم، وعة على سبيل المثال لا الحصر: )وتشمل هذه المجم ،فسهمأن الحفاظ على
 والمستشفيات، ودور التمريض، ومستشفيات الأمراض النفسية(.

  حالات الإشغال 308-4-1
 .(Section 308.4.1.1 or 308.4.1.2( كواحدة من حالات الإشغال المحددة في )I-2صنف مجموعة الإشغال )تُ 
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 1الحالة  308-4-1-1
 أو الجراحة والتوليد أو تشمل المرافق التي توفر الرعاية الطبية والتمريضية ولكنها لا تقدم الرعاية في حالات الطوارئ

دور ( :على سبيل المثال لا الحصر حيث تشملإزالة السموم،  أو وحدات تثبيت المرضى الداخليين للعلاج النفسي
 .)الحضانة أو اية الأطفالرعاية المسنين ومرافق رع

 2الحالة  308-4-1-2
 الجراحة والتوليد أو توفر الرعاية في حالات الطوارئ أن يمكنالتي تشمل المرافق التي توفر الرعاية الطبية والتمريضية و 

: على سبيل المثال لا الحصر حيث تشملإزالة السموم،  أو وحدات تثبيت المرضى الداخليين للعلاج النفسي أو
 .(المستشفيات)

 أقل يتلقون رعاية طبية أو خمسة أشخاص 308-4-2
تتوافق  أن أو ،(R-3)الإشغال ا مجموعة أنه أقل يتلقون رعاية طبية على أو المنشأة التي تضم خمسة أشخاص تُصنف

أحكام  أو (Section 903.3.1.3وفقا لأحكام ) الآلي الرشنظام  تركيب شريطة( SBC 1101)مع هذه المنشأة 
(Section P2904, SBC 1101.) 

 (I-3إشغال مؤسسات الرعاية )مجموعة  308-5
غير  نالأمن، ويكونو  أو المباني والمنشآت التي يسكنها أكثر من خمسة أشخاص يخضعون لضبط النفس مجموعة

وتشمل مجموعة الإشغال ، تهمم بأنفسهم بسبب التدابير الأمنية غير الخاضعة لسيطر كقادرين بصفة عامة على التح
، لحبسواالتجريبية، راكز والم، والسجون ومراكز الاحتجاز، ل لا الحصر: )مراكز الإصلاحيات،هذه على سبيل المثا

 Sections 308.5.1( كواحدة من حالات الإشغال المحددة في )I-3تصنف مجموعة الإشغال ).و والإصلاحيات(

through 308.5.5). 

 1الحالة  308-5-1
 -الإشغال أو بالوصولالمسموح فيها –الأخرى  لفراغاتفيها بحرية الحركة من مناطق النوم، وا المسموحتشمل المباني 

 (.R)المباني السكنية  كمجموعة إشغال  1يُسمح بتشييد مرافق الحالة و ، الخارج عبر وسائل الخروج دون قيود إلى

 2الحالة  308-5-2
 أو دخان أخرى حجرة إلى دخان مشغولة حجرةأي  منفيها بحرية الحركة من مناطق النوم و  المسموحتشمل المباني  

 بسبب المنافذ المغلقة. معاقةً  الخارج إلى وتكون وسائل الخروج ‘أكثر
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 3الحالة  308-5-3
مثل داخل وحدة سكنية تتكون من ) الدخان الفردية حجراتفيها بحرية الحركة داخل  المسموح المبانيتشمل  

 بإطلاقعن طريق التحكم عن بعد فيها حيث يتم إعاقة الخروج  (،شطة جماعيةأن وحدات نوم فردية ومساحات
 خرى.الأالدخان  حجرة إلى الدخان حجرة وسائل الخروج من 

 4الحالة  308-5-4
من لحركة من وحدات النوم  و السماح بايتم و  ،فراغ مشغول مقيدةأي  التي تكون فيها حرية الحركة منتشمل المباني  

، بواسطة التحكم الدخان الأخرى حجرات إلى الدخان حجرةداخل  لمشغولةامساحات النشاط وغيرها من المناطق 
 عن بعد.

 5الحالة  308-5-5
لحركة من وحدات النوم  السماح بايتم و  ،مساحة مشغولة مقيدةأي  التي تكون فيها حرية الحركة منتشمل المباني 

، بواسطة لدخان الأخرىا حجرات إلى الدخان حجرةداخل  المشغولةمساحات النشاط وغيرها من المناطق من و 
 التحكم اليدوي عن طريق الموظفين.

 (، مرافق الرعاية النهاريةI-4إشغال مؤسسات الرعاية )مجموعة  308-6
 24 لأقل منعمر يتلقون رعاية احتجازية أي  المباني والمنشآت التي يشغلها أكثر من خمسة أشخاص من مجموعة

التبني، وفي مكان  أو الزواج أو الأقارب بالدم أو الأوصياء أو من قبل أشخاص آخرين غير الوالدين، ساعة في اليوم
) الرعاية النهارية  وتشمل هذه المجموعة على سبيل المثال لا الحصر:، آخر غير منزل الشخص الذي تم الاعتناء به

 للبالغين، والرعاية النهارية للأطفال(.

 (.Group E)مجموعة إشغال المباني التعليمية التصنيف ضمن  308-6-1
طفل  100لأكثر من خمسة أطفال ولكن ليس أكثر من التي تقدم الرعاية -نهارية للأطفال المرافق الرعاية صنف تُ 

عن طريق المخرج الذي يخدم هذه الغرف تفريغ توجد غرف الرعاية على مستوى وحيث -أقل أو سنة 2.5أعمارهم 
 (.Group Eاني التعليمية )ا ضمن مجموعة إشغال المبأنه على ،مباشرةً  ارجللخ باب لكل غرفة

 مكان العبادة  الرعاية في 308-6-2
 ضمن مجموعة ،داخل أماكن العبادة التي تقدم مثل هذه الرعاية أثناء المناسبات الدينية الفراغاتصنف الغرف و تُ   

 .لها الإشغال الأساسي
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 أقل يتلقون الرعاية أو خمسة أشخاص 308-6-3
 .لها الإشغال الأساسي ضمن مجموعة ،احترازيةيتلقون رعاية ممن أقل  أو المنشأة التي تضم خمسة أشخاص صنفتُ 

 أقل يتلقون الرعاية في وحدة سكنية أو أشخاص خمسة 308-6-4
مجموعة  ، ضمنرعاية احترازيةل ممن يتلقون أق أو خمسة أشخاصالذي يضم  -سكنيةالوحدة في ال- صنف المرفقيُ 

 .(SBC 1101متطلبات )يتوافق مع  أن يجب أو (،R-3)شغال الإ

 (Mercantile, Group Mالمباني التجارية ) 309

 (Group Mإشغال المباني التجارية ) 309-1
ويتضمن عرض البضائع وبيعها لأجزاءها المستخدمة  أو المنشآت -من بين أمور أخرى-المباني التجاريةيشمل إشغال 

المخازن و الحصر: ) المتاجر، شمل على سبيل المثال لا تالمتاحة للجمهور، و  أو المعروضةو المخزنة والبضائع السلع  ذلك
 البيع بالجملة، وغرف المبيعات(. أو متاجر التجزئةو مرافق توزيع وقود المحركات، و الطبية، 

 كمية المواد الخطرة 309-2
المعروضة في منطقة  أو الكمية الإجمالية للمواد الصلبة والسائلة غير القابلة للاشتعال المخزّنة تزيد أو يجب ألا تتجاوز

 .Table 414.2.5(1))) عن الكميات المحددة في ،(Mمجموعة الإشغال ) ضمنتحكم واحدة 

 (Residential, Group Rالمباني السكنية ) 310

 (Group Rإشغال المباني السكنية ) 310-1
عندما لا وذلك أجزاءها المستخدمة لأغراض النوم  أو المنشآت -من بين أمور أخرى-السكنيةالمباني يشمل إشغال 

 .(SBC 1101)عندما لا يتم تنظيمها من قبل  أو (Group Iال مؤسسات الرعاية )تكون مصنفة ضمن إشغ

 تعاريفال 310-2
 ( في الباب الثاني.Section 310.2المباني السكنية والواردة في ) تم تعريف المصطلحات المتعلقة بإشغال
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 (R-1) المباني السكنيةإشغال مجموعة  310-3
المأوى : )عابرة من قبل مستخدميها، وتشمل إشغال التي تحتوي على وحدات نوم ذات طبيعة مجموعة المباني السكنية

 ،أشخاص، والفنادق 10لأكثر من  )العابرة( الجماعية ةمرافق المعيشو أشخاص،  10لأكثر من  )العابر(
 .()الفنادق الرخيصة(والموتيلات

 (R-2) المباني السكنيةإشغال مجموعة  310-4
تحتوي أكثر من وحدتين سكنيتين ذات طبيعة إشغال دائمة من قبل  أو تحتوي على وحدات نوم التي مجموعة المباني

شخصا، ومرافق المعيشة الجماعية )غير  16)غير العابر( لأكثر من  والمأوى: )المنازل السكنية، مستخدميها، وتشمل
نسائية، والفنادق)غير العابرة( ووحدات خويات والجمعيات ال، والأديرة، والمهاجع، والأشخصاً  16العابرة( لأكثر من 

 (.العيش/العمل، والموتيلات )غير العابرة(

 (R-3) المباني السكنيةإشغال مجموعة  310-5
مجموعات ولكنها غير مصنفة ضمن  ذات طبيعة الإشغال الدائمة من قبل مستخدميها، السكنية مجموعة المباني

غير  المأوىالتي لا تحتوي على أكثر من وحدتين سكنيتن، و : )المباني وتشمل ،(R-1, R-2, R-4 or I)الإشغال 
 أو أشخاص 5 لـ ةالمستخدم عايةأقل، ومرافق الر  أو أشخاص 10أقل، والمأوى العابر لـ  أو شخصاً  16العابر لـ 

 أو صأشخا 10أقل، ومرافق المعيشة الجماعية العابرة لـ  أو شخصا 16أقل، ومرافق المعيشة الجماعية غير العابرة لـ 
 .(أقل أو غرف 5بـ أقل، ومنازل الإقامة 

 مرافق الرعاية داخل السكن 310-5-1
ع م (يتلقون الرعاية داخل مسكن عائلة واحدة)أقل  أو رافق الرعاية الخاصة بخمسة أشخاصم تتوافق أن سمحيُ 

 Section)أحكام  أو (Section 903.3.1.3لأحكام ) وفقاً  الآلي الرشنظام  تركيبشريطة ، (SBC 1101) متطلبات

P2904, SBC 1101). 

 المساكن )منازل الإقامة( 310-5-2
 .(SBC 1101لـ ) طبقاً  -أقل أو غرف 5والتي تحوي التي يشغلها مالكوها -المساكن  بتشييدسمح يُ 

 (R-4) المباني السكنيةإشغال مجموعة  310-6

باستثناء الموظفين -شخصاً  16أشخاص وأقل من  5من  المستخدمة لأكثر أجزاء منها  أو المباني والمنشآت مجموعة
كواحدة من حالات الإشغال المحددة   تصنف هذه المجموعةو  رعاية تحفظية،يتلقون فيها  -مدار الساعةالمقيمين على 
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وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: )مرافق المعيشة المساعدة، ومرافق الرعاية  ،(Section 310.6.1 or 310.6.2في )
 مجلس ومرافق رعاية السكن، ومرافق إعادة التأهيل الإجتماعي(.التجمعية، المنازل الجماعية، و 

 1الحالة  310-6-1
ن على الاستجابة لحالة الطوارئ قادري تشمل المباني التي يكون فيها جميع الاشخاص الذين يتلقون رعاية احترازية

 .ة المشرفيندخلاء دون مساعكمال عملية الإلإ 

 2الحالة  310-6-2
بدنية محدودة  أو مساعدة إرشادية إلى خلالها يحتاج، ص رعاية تحفظيةشخأي  فيها يتلقى التي تشمل المباني

 .خلاءالإ كمالللاستجابة لحالات الطوارئ لإ 

 (Storage, Group Sالمخازن ) أو مباني المستودعات 311

 (Group S) المستودعاتإشغال  311-1
صنفة ضمن الم غير الموادلتخزين أجزاءها المستخدمة  أو المنشآت -من بين أمور أخرى-المخازنيشمل إشغال 
 (.S-2( ومجموعة منخفضة الخطورة )S-1مجموعة متوسطة الخطورة ) إلى هذا الإشغال صنف، ويالإشغال الخطر

 فراغات التخزين الملحقة 311-1-1
 بإشغال آخر ةوالمرتبط ،متر مربع 10تقل مساحتها عن ، والتي الفراغ المستخدم لأغراض التخزين أو صنف الغرفةتُ 

في  المبينةالفراغات حدود المساحة  أو الإجمالية لهذه الغرف المساحةيجب ألا تتجاوز و ، الإشغالكجزء من هذا 
(Section 508.2.) 

 (S-1الخطورة ) ةمتوسط مجموعة المخازن 311-2
وتشمل  .(S-2)منخفضة الخطورة  إشغال المخازنضمن مجموعة  غير المصنفةستخدمة للتخزين المباني مجموعة الم

، الجلدية والورقية والخيش )التخزين والإصلاح(، الحقائب لا الحصر تخزين: )الهباء، حظائر الطائرات على سبيل المثال
 حزم، أو الكتب والورق على شكل لفائفو ، الأحزمة القماشية والجلدية أو السيورلال، والس  والخيزران والقش، 
الملابس، والحبال، وتخزين القارب الجاف، كرتون، و العظام، صناديق الورق المقوى وال أو اللؤلؤ أو والأزرار القماشية

 ،الأبواق والأمشاط من غير السيلولويد، والجلدو وأثاث المنازل، والفراء، والغراء والصمغ والمعاجين، والبقوليات، 
رجة والخشب، ومرائب إصلاح السيارات التي تتوافق مع الكميات المسموح بها من المواد الخطرة المدنايلون،  والمشمع

الصور المنقوشة، والأرضيات المرنة، والحرير، والصابون، والسكر و Table 307.1(1), (see Section 406.8 ،)))في 
 .تخزين التبغ والسجائر السائبة، والمفروشات والمراتب، والشموع(و والإطارات)العجلات(، 
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 (S-2الخطورة ) منخفضة مجموعة المخازن 311-3
 في علب الورق أو مثل المنتجات على شرائح الخشب المواد غير القابلة للاحتراق تخزينلالمباني المستخدمة مجموعة 

شرطة أ أو هذه المنتجات على كميات ضئيلة من البلاستيك كالمقابض تحتوي أن سمححيث يُ في لفات الورق،  أو
 الأسمنت، الطباشير)الاسبستوس، أكياس  :تخزين على سبيل المثال لا الحصر هذه المجموعةوتشمل .المعالق أو لفال

بطاريات الخلايا الجافة، واللفائف و ، غير المشمعة ، منتجات الألبان في حاويات الورق المطويةوأفلام التلوين الشمعية
، قالكهربائية، والمحركات الكهربائية، والعلب الفارغة، ومنتجات الطعام، والأطعمة في الحاويات غير القابلة للاحترا

المملوءة  أو لطازجة في الصواني غير البلاستيكية، والأطعمة المجمدة، والزجاج، والزجاجات الفارغةوالفوكة والخضروات ا
والعاج، واللحوم، والخزائن المعدنية، والمعادن، والمرايا، ، بسوائل غير قابلة للاحتراق، وألواح الجبس، والأصباغ الخاملة

لمفتوحة والمغلقة، والبورسلين والفخار، والمواقد، وحجارة التلك ، ومواقف السيارات اومحولات التوزيع المليئة بالنفط
 .(، والمغاسل والمجففاتوالصابون

 (Utility and Miscellaneous, Group Uمتنوعة غير مصنفة ) منشآت 312

 عام  312-1
، المستخدمة لإشغال غير مصنف ضمن الإشغالات المحددة سابقاً  أو المباني والمنشآت ذات الطابع الإضافي تشمل

للسلامة والحماية من الحريق وأي مخاطر   (SBC 201)حيث يتم تشييدها وتجهيزها وصيانتها لتتوافق مع متطلبات 
المباني الزراعية، وحظائر الطائرات  على إشغالها. وتتضمن هذه المجموعة على سبيل المثال لا الحصر:) أخرى تؤثر

متر،  1.83فاع أكثر من لأسوار بارتوا(، والحظائر، see Section 412.5) عائلتين أو سكن  عائلة واحدةب ةلحقالم
ملاجئ الثروة الحيوانية، والمرائب الخاصة، والجدران و البيوت الخضراء، و لوحدة السكنية، باوب الملحق بصوامع الح

 .الساندة، والسقائف، والاسطبلات، والخزانات، والأبراج(
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 لإشغالام واعلى الاستخد بناءً المتطلبات التفصيلية الخاصة  :4 رقم الباب

 المجال 401

 متطلبات الاستخدام والإشغال التفصيلية 401-1
متطلبات  إلى هذا الباب على الاستخدامات والإشغالات الخاصة الموصوفة هنا، وذلك بالإضافة اشتراطاتطبق تُ 

 .(SBC 201)في  والإستخدام الإشغال 

 المغطاة والمفتوحة المولاتمباني  402

 قابلية التطبيق 402-1
 في للطوابقمستويات  3مفتوحة لا تتعدى  أو مغطاة كمبانٍ   المعرفّةالمنشآت  أو على المباني طبق هذه الاشتراطاتتُ 

تستوفي هذه المباني الأحكام  أن ويجب طوابق فوق مستوى الأرض )المنسوب المرجعي(. 3نقطة، ولا تزيد عن أي 
 (.Section 402.1) بالتحديد في تطلبباستثناء ما يُ  (SBC 201الواردة في ) القابلة للتطبيق

 الفراغ المفتوح 402-1-1
المغلق والمباني المرفقة به ومواقف السيارات من جميع الجهات بمسافة مفتوحة لا تقل عن  المولاط مبنى يحُ  أن يجب
ومواقف السيارات المجاورة للخط المحيط من جميع الجهات بمسافة  الخارجيةوالمباني  المفتوح الموليحاط مبنى و  .اً متر  18

في حالة استيفاء  اً متر  12ما لا يقل عن  إلى بتخفيض هذه المسافة سمحويُ ، اً متر  18دائمة لا تقل عن مفتوحة 
  (.Section 402.1.1المتطلبات الاستثنائية الواردة في )

 المفتوحالمول بنى لميط المحخط  402-1-2
ممرات داخلية في الهواء أي  يطوقالمفتوح و  المولمبنى  تضمكافة المباني والمنشآت التي   يطوقشاء خط محيطي أن يجب

المفتوح،  المولالمحيط امتداد مبنى  دد خطويحُ  واء الطلق.الفراغات المماثلة في اله أو ساحات الفناء المفتوحة أو الطلق
 .المولومنشآت المواقف خارج خط المحيط جزءاً من مبنى  الخارجية الملحقةالمباني  ولا تعتبر

 تعاريفال 402-2
 ( في الباب الثاني.Section 402.2المتعلقة بمباني المولات المغطاة والمفتوحة والواردة في )تم تعريف المصطلحات 
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 خطة التأجير 402-3
 من إدارات المباني والإطفاء خطة تأجير تبين موقع كل يوفر لكلٍ  أن مفتوح أو مغطى موليجب على كل صاحب 

الاستخدام  أو تغييرات في الإشغال أو تعديلاتأي  نع إجراءمنطقة إشغال ومخارجها بعد إصدار شهادة الإشغال. ويمُ 
 عن تلك الموضحة في خطة الإيجار دون موافقة مسبقة من مسؤول البناء.

 المولاتتشييد  402-4
مع أحكام المغطاة والمفتوحة والمباني الخارجية ومواقف السيارات المرتبطة بمبنى المول،  المولاتمباني  تتوافق أن يجب

(Sections 402.4.1 through 402.4.3.) 

 ع التشييداساحة وأنوالم 402-4-1
، بالمولالمفتوح وللمباني الخارجية ومواقف السيارات الملحقة  أو المغطى للمولتتوافق مساحة البناء ونوعه  أن يجب

 (.Section 402.4.1مع أحكام )

 والمفتوح ىمباني المول المغط 402-4-1-1
أي  يتجاوز مبنى المول ثلاثة مستويات أرضية في دة، شريطة ألاو مباني للمول غير محدأي  تكون مساحة أن يجب
 .(I, II, III or IV) التشييد واعأن من واحداً كون أن يثلاثة طوابق فوق مستوى المنسوب المرجعي، و  أو نقطة

 المباني الخارجية 402-4-1-2
في تعديل ( والSection 503في ) فالمعرّ ي على نوع التشييد جار الخمبنى لل البناء وارتفاعهتعتمد مساحة  أن يجب

(Sections 504 and 506)شريطة ألا يتجاوز ثلاثة مستويات أرضية  المبنى من حدود الارتفاع والمساحة ، ويستثنى
 .(I, II, III or IV) التشييد واعأن من واحداً كون أن يو  ثلاثة طوابق فوق المنسوب المرجعيولا نقطة أي  في

 المفتوحة والمغلقة مواقف السيارات 402-4-1-3
 (.Sections 406.5 and 406.6في ) فالمعرّ سيارات على نوع التشييد القف او ه لممساحة المبنى وارتفاع تعتمد

 فاصل مقاومة الحريق 402-4-2
لا يتطلب الأمر عمل فاصل لمقامة الحريق بين مساحات التأجير وبين المول، ولا بين جلسات الطعام وبين مساحات 

 المول. أو التأجير المجاورة

 فواصل المستأجر 402-4-2-1
 ولا ،(Section 708) وفقعن مساحات المستأجر الأخرى، بواسطة فاصل للحريق  تأجيرفصل كل مساحة  يجب
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 مساحة مستأجرة وبين المول.أي  يشترط وجود جدار الفصل بين 

 فصل المباني الخارجية 402-4-2-2
 .(Section 706) طبقجدار حريق  بواسطةفصل المباني الخارجية عن مبنى المولات المغطاة والمفتوجة  يجب

 :استثناءات
التي تحتوي على إشغال نفس المسموح و طوابق فوق المنسوب المرجعي  3التي لا تزيد عن  الخارجيةالمباني  تفُصل.1
 (.Section 707) شيد وفقيُ حاجز مقاوم للحريق لمدة ساعتين  بواسطةللمستأجرين في مبنى المول،  به
 (.Table 602) تطلبات الثابتة المنفصلة عن مبنى المول المفتوح مطابقة لمتكون الجدران الخارجية للمباني أن يجب.2

 مواقف السيارات 402-4-2-3
 -التي لا تزيد سعتها عن تسعة أشخاص-تخزين سيارات الركاب ل ةالمستخدممواقف السيارات الملحقة  اعتبار يجب

بحاجز حريق المبنى الرئيسي  أو مبنى المول حيث تفُصل عن ،ةمنفصل انٍ مواقف السيارات المفتوحة، كمبكذلك و 
 أو (Section 711) وفق مشيدةبتجميعات أفقية  أو (Section 707) وفقمشيد عن ساعتين  لا تقلمقاومته 

المولات عن  أو لقةغتتوافق مواقف السيارات المفتوحة والمغلقة التي يتم فصلها عن المولات الم أن يجبو  ا.مكليه
 تربط المواقف بمباني ممرات وأنفاق المشاة التي يجب تشييدو  (.Table 602مع أحكام ) المباني الخارجية، أو المفتوحة

 (.Section 3104) أحكام المول وفق

 تشييد المول المفتوح 402-4-3
من وجه  عمودياً  مقاسةأمتار  6 لمسافة لا تقل عن  في الجومفتوحة  سقفالأتجميعات الأرضيات و تكون  أن يجب

 إلى العليا، ومن حافة خط السقف للطوابقحافة الشرفة  إلى من حافة الشرفةو ، سوبمنعند أدنى التأجير  فراغات
للمول خلال  منسوب المول المفتوح من أدنىداخل  )المنطقة غير المسقوفة( الفتحاتهذه تمتد و  حافة خط السقف.

 .المطلوبعرض الفتحة  ضمنالشرفات في الطوابق العليا للمول  يجب ألا تبرزو  تجميع السقف بأكمله.

 ممرات المشاة 402-4-3-1
 ممر مشاة آخر.أي  من أمتار 6المفتوح على بعد لا يقل عن تقع ممرات المشاة التي تربط الشرفات في المول  أن يجب

 )الأتوماتيكي( الآلي الرشنظام  402-5
(، Section 903.3.1.1) وفقللإطفاء  آلي رشمباني المولات المغطاة والمفتوحة والمباني المتصلة بنظام  يجب تجهيز

 مع جميع المتطلبات التالية:نظام الرش توافق ي أن ويجب



 مباني المولات المغطاة والمفتوحة الخاصة بناءً على الاستخدام والإشغالالمتطلبات التفصيلية  :4الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 109 

 

من أي  قبل شغلوذلك اء الفراغ المحتل في مبنى المول أنح ويعمل في جميع يكون نظام الرش كاملاً  أن .يجب1
بديلة لم يتم توفير حماية  تكون مساحات التأجير غير المشغولة محمية بشكل مماثل ما أن يجبو  مساحات التأخير.

 معتمدة.
 المباني الخارجية. أو لمساحات التأجيرالرش عن  لمبنى المول المغطى مستقلاً يكون الرش  أن يجب.2
 .المقدم للمباني الخارجيةالرش عن  الرش لمساحات التأجير في المول المفتوح مستقلاً  يكون أن يجب.3
 ة للمول المفتوح.لرش أسفل شرفات الدوران الخارجية المتاخميجب توفير حماية با.4
 .يجب التحكم بنظام الرش بشكل مستقل في أماكن المستأجرين، عندما يتم توفير الرش من قبل النظام نفسه.5

 في مواقف السيارات المفتوحة المنفصلة عن مبنى المول المغطى والمفتوح. آليلا يلزم وجود نظام رش  استثناء:

 التشطيبات والخصائص الداخلية 402-6
 (.Sections 402.6.1 through 402.6.4مع ) التجهيزاتتتوافق التشطيبات الداخلية في المول وكذلك  أن يجب

 التشطيب الداخلي 402-6-1
الحد  ،المفتوح أو المول المغطىوفي مخارج  )لمول المغطىفي ا(يكون لتشطيبات الجدار الداخلي والسقف  أن يجب

 أن يجبو  (.Chapter 8لأحكام ) ( وفقاً Bمن الصنف ) تشار اللهب ومؤشر الدخان المتطورأن الأدنى من مؤشر
 (.Section 804تتوافق تشطيبات الأرضيات الداخلية مع متطلبات )

 الأكشاك 402-6-2
داخل خط المحيط  أو الموجودة في المول المغطى-تستوفي الأكشاك والمنشآت المماثلة )المؤقتة والدائمة(  أن يجب

  (.Section 402.6.2التشييد والأبعاد والفواصل وأنظمة الإطفاء الواردة في )الخاصة بمواد المتطلبات  -للمول المفتوح

 منشآت لعب الأطفال 402-6-3
داخل الخط المحيط للمول المفتوح مطابقة لأحكام  أو تكون مباني الأطفال الموجودة داخل المول المغطى أن يجب

(Section 424)،  ت المماثلة داخل المول عنالأكشاك والمنشآألا يقل الفاصل الأفقي بين منشآت اللعب وبين و 
 . أمتار 6

 البلاستيكية اللافتات 402-6-4
البلاستيكية المصلقة على واجهة المحل لأي مساحة مستأجرة مواجهة للمول محددةً كما  اللافتاتتكون  أن يجب

 (.Sections 402.6.4.1 through 402.6.4.5مبين في )
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 المساحة 402-6-4-1
 من مساحة الجدار المواجهة للمول. %20لاستيكية عن الب اللافتةيجب ألا تزيد مساحة 

 الارتفاع والعرض 402-6-4-2
عن ارتفاعها يجب ألا يزيد ف ،رأسية اللافتةمم، إلا إذا كانت  900البلاستيكية عن   اللافتةيجب ألا يزيد ارتفاع 

 .مم 900، وألا يزيد العرض عن مم 2400

 الموقع 402-6-4-3
 مم من المستأجرين المجاورين. 450قل عن لاستيكية على مسافة لا تالب اللافتةوضع يجب و 

 البلاستيك غير الرغوي 402-6-4-4
البلاستيك الناقل للضوء الذي يتوافق  منالبلاستيكية  اللافتاتالبلاستيك غير الرغوي المستخدم في يكون  أن يجب
أكبر عند  أو درجة مئوية 343تكون درجة حرارة الاشتعال الذاتي له  أن يجب أو (،Section 2606.4)أحكام مع 

 450عن الدخان مؤشر و  75ار اللهب عن تشأن مؤشرألا يزيد و  ،(ASTM D1929للمواصفة ) اختبارها وفقاً 
يلبي معايير  أن أو ،(ASTM E84 or UL 723للمواصفة ) وفقاً  للاستخدامبالطريقة المخصصة  اعندما يتم اختباره

 حوافتكون  أن يجبو  (.NFPA 286) لمتطلبات ( عند اختباره وفقاً Section 803.1.2.1القبول الواردة في )
 بالكامل.بالمعدن مغطاة  وخلفيتها اللافتات البلاستيكية

 البلاستيك الرغوي 402-6-4-5
يكون معدل الإطلاق الحراري و  اللافتات خصائص مثبطة للهب، المستخدم في الرغوي يكون للبلاستيك أن يجب

( باستخدام Section 402.6.4) عند اختباره طبق أو (UL 1975) كيلو وات عند اختباره طبق  150ة الأقصى للافت
تشار اللهب أن مؤشرولا يتطلب في هذا النوع من البلاستيك الالتزام بمتطلبات  ،كيلو وات  20مصدر اشتعال 

ستخدمة في يجب ألا تقل كثافة المواد البلاستيكية الرغوية المو  (.Section 2603.3ومؤشر الدخان المحددة في )
 مم. 13ب، وألا يزيد سمك اللافتة عن متر مكعكجم/  320ات عن اللافت

 أنظمة الطوارئ 402-7
يجب تزويد مباني المولات المفتوحة والمغطاة والمباني الخارجية ومواقف السيارات الملحقة، بأنظمة طوارئ تتوافق مع 

 (.Sections 402.7.1 through 402.7.5)متطلبات 
 



 المفتوحةمباني المولات المغطاة و  المتطلبات التفصيلية الخاصة بناءً على الاستخدام والإشغال :4الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 111 

 

 رأسيةنظام الأنابيب ال 402-7-1
 Sectionنحناء، كما هو مطلوب في )في جميع الا رأسيةبيب أنا ة بنظاميجب  تجهيز مباني المولات المغطاة والمفتوح 

905.3.3 .) 

 الدخانفي التحكم  402-7-2
فناء (، وذلك في حالة المول المغطى الذي يحتوي على Section 404.5) قفير نظام للتحكم في الدخان وفيجب تو 

 .لطابقين فقط يمتد فيه الفناءمن ذلك المول المغطى الذي  ويستثنى ،(Atriumداخلي )

 الطوارئ طاقة 402-7-3
عن  متر مربع( والمولات المفتوحة )التي تزيد مساحتها 4500غطاة )التي تزيد مساحتها عن يجب تزويد المولات الم

 وفق  الإنذار أو الاتصال الصوتي نظامبكهرباء طوارئ يمكنها تشغيل  ،(خط المحيطمتر مربع داخل  4500
(Section 2702). 

 نظام الاتصال الصوتي/الإنذار في حالات الطوارئ 402-7-4
داخل  أو داخل المول المغطى)ذار للطوارئ، إذا كانت مساحة الأرضية الكلية أن أو توفير نظام اتصال صوتي يجب

 تكون أن يجبو  (.Section 907.5.2.2أحكام ) وفق، متر مربع 4500أكبر من  (الخط المحيطي للمول المفتوح
 غير ذلك( في متناول إدارة الإطفاء. أو )المطلوبة ظمة الإنذار التي تخدم المولأن

 المعدات إلى وصول إدارة الإطفاء 402-7-5
لحرائق اظمة إطفاء أن أو المناطق التي تحتوي على أدوات التحكم الخاصة بأنظمة تكييف الهواء أو يجب تحديد الغرف

 المطافئ.التحكم الأخرى، لاستخدامها من قبل إدارة  أو عناصر الإخماد أو الآلية، الرشظمة أن أو الآلية،

 الخروج وسائل 402-8
كما هو   خروجوكل مساحات التأجير داخل مبنى المول بوسائل  حومباني المول المفتو  ىتزويد مباني المول المغط يجب

 تطلباتالمهناك تعارض بين  وعندما يكون، (SBC 201)من  الأحكام الأخرى ( وفيSections 402.8مطلوب في )
ق متطلبات يتطبفيجب ، (Sections 402.8.1 through 402.8.8متطلبات )مع ( SBC 201) الأخرى من

(Sections 402.8.1 through 402.8.8.) 

 عرض المول 402-8-1
الخروج ، وذلك لغرض توفير (Section 1005.1لكنها لا تخضع لمتطلبات ) دهاليز/ممراتيتم اعتبار المولات بمثابة 

 المطلوب.



 مباني المولات المغطاة والمفتوحة المتطلبات التفصيلية الخاصة بناءً على الاستخدام والإشغال :4الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 112 

 

 الحد الأدنى للعرض 402-8-1-1
  كافياً   عرض الموليكون  أن ،أمتار 6المفتوح عن  أو الكلي الصافي للمول المغطى المخرجيجب ألا يقل عرض 

 أمتار 3ي المطلوب للخروج لأي جزء عن الحد الأدنى الكل يحب ألا يقلو  عاب الأشخاص الذين يخدمهم.لاستي
فتحة  أو آلة بيع أو مسقط لفراغ المستأجر المتاخم للمول وبين أقرب كشكأي  بين مم 2400فاع ارت إلى ةمقاس

 وسائل الخروج. إلى عائق آخرأي  أو جلسة طعام أو عرض،

 الشاغلين حملتحديد  402-8-2
المفتوح حسب ما  أو مساحة مستأجرة فردية في مبنى المول المغطىأي  المسموح بها فيأحمال الإشغال  يجب تحديد

 ،الشاغلين حملحات المستأجرين الفردية على أساس اتكون متطلبات الخروج لمس أن يجب. و (SBC 201)يقتضيه 
 (. Section 402.8.2.1 through 402.8.2.3) وفق متطلبات والمباني الخارجية

 عدد وسائل الخروج 402-8-3
 المول من داخل حيز المستأجر المستخدم من قبل أشخاص إلى يجب توفير وسيلتين للخروج، حيثما تكون المسافة

 أكثر. أو اً شخص 50إشغال  حملمساحة المستأجر تحتوي على  أن أو اً متر  23غير الموظفين أكبر من 

 ترتيبات وسائل الخروج 402-8-4
دخل الم بجوار ،أكثر داخل المول المغطى أو شخص 500 لحمل إشغالالتجمع  تإشغالا تقع مخارج أن يجب

خارج مبنى  إلى عن نصف وسائل الخروج المطلوبة للخروج مباشرةً تقل هذه المخارج  لاأو ، مباشرةً  الرئيسي للمركز
 مفتوحةً ، يط المول المفتوحالواقعة داخل خط محمعات إشغالات التجفي  تكون المخارج الرئيسية أن سمحويُ  المول.

 على المول.

 الخارجيةلمباني الخروج لوسائل  402-8-4-1
 نع ، ويمُ الملحقة بشكل مستقل عن نظام وسائل الخروج الخاصة بالمول الخارجيةوسائل للخروج في المباني  يجب توفير

 ت وسائل الخروج اللازمة للمول.االمباني التي تفتح على المول في تحديد متطلبهذه  حمل إشغالتضمين 
لمولات التي تنتهي في مبنى خارجي ولا توجد عتبر اوتُ  ،لمولات من خلال المباني الملحقةلالخروج  مساريجب ألا يمر 

 .)بنهاية ميتة(وسيلة خروج أخرى بمثابة مول مسدودلها 

 المخارج إلى المسافة 402-8-5
 أو مخرج إلى المفتوح أو نقطة داخل كل مساحة مستأجرة فردية في المول المغطىأي  يجب ألا تزيد مسافة الخروج من

نقطة داخل أي  من أو المخرج إلى نقطة داخل المول المغطىأي  المسافة منتزيد هذه لا و  .اً متر  60مدخل المول عن 
 .اً متر  60عن خط المحيط لمبنى المول  إلى المول المفتوح
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 المخارج إلى الوصول 402-8-6
نقطة في المول أي  اتجاه منأي  في الانتقالبحيث يمكن  -أكثر من مخرج إلى عند الحاجة-ترتيب المخارج يجب

 على خط المحيط، شريطة ألا ين منفصلينموقع إلى نقطة في المول المفتوحأي  من أو المخارج المنفصلة إلى المغطى
 الرواق أو الخروج دهليزيجب ألا يقل عرض و  مرآب للسيارات. أو خارجي ملحقلمبنى  خارجياً  يكون الموقعان جداراً 

 متر. 1.7عن 
 مقاساً  لا يتجاوز طوله ضعف عرض المول بمسار ،ل المسدودالمخارج عن طريق المو  إلى سمح بالوصوليُ  استثناء:

 أضيق مكان داخل الجزء المسدود من المول. عند

 ممرات الخروج 402-8-6-1
دخان مزودة بكاشف لل)لمدة ساعة( ذاتية الاغلاق  ممر الخروج بواسطة تجميعات باب الحريق إلى يجب حماية المداخل

 مداخل مساحةعندما توفر ممرات الخروج وسائل خروج ثانوية من ، وذلك (Section 716.5.9.3لأحكام ) وفقاً 
 .التأجير

 مناطق الخدمة المواجهة لممرات الخروج 402-8-7
سمح بفتح )الغرف الميكانيكية والغرف الكهربائية ومناطق خدمات المبنى ومصاعد الخدمة( مباشرةً على ممرات يُ 

 (Section 707) عة( مشيدة وفقواجز حريق )لمدة سابحالغرف  عن تكون هذه الممرات مفصولة أن الخروج، شريطة
يجب ألا تقل درجة الحماية من الحريق للفتحات في و  كليهما.  أو ،(Section 711) مشيدة وفق أفقيةتجميعات  أو

 حواجز الحريق عن ساعة واحدة.

 الأمان أبواببوابات و  402-8-8
 ،المطلوبة من وسائل الخروج التي تشكل جزءاً  بوابالأ أو  رأسيةال أو فقيةتتوافق بوابات الأمان المنزلقة الأ أن يجب
 (.Section 402.8.8المتطلبات الواردة في )مع 

 المباني عالية الارتفاع )الشاهقة( 403

 قابلية التطبيق 403-1
المباني حالات ويستثنى من ذلك ( Sections 403.2 through 403.6)أحكام تتوافق المباني الشاهقة مع  أن يجب

 .(Section 403.1) اءاتاستثن في المحددة
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 التشييد 403-2
 (.Sections 403.2.1 through 403.2.4يتوافق تشييد المباني الشاهقة مع أحكام ) أن يجب

 مقاومة الحريقتصنيف التخفيض في  403-2-1
( في المباني التي تحتوي على Sections 403.2.1.1 and 403.2.1.2سمح بتخفيضات مقاومة الحريق الواردة في )يُ 

 ، لكل طابق.هتدفق الميابدء إشرافية وأجهزة  استهلال/التحكم بالمرشات المزودة بأجهزة بدءصمامات 

 نوع التشييد 403-2-1-1
على النحو الوارد في  (Table 601التخفيضات في الحد الأدنى من مقاومة الحريق لعناصر المبنى في )جراء سمح بإيُ 
(Section 403.2.1.1). 

 حاويات الأعمدة المفتوحة 403-2-1-2
عدا درج الخروج الداخلي  رأسيةيض مقاومة الحريق المطلوبة لحواجز الحريق )التي تحتوي على أعمدة سمح بتخفيُ 

ساعة واحدة، حيث يتم تركيب المرشات الآلية داخل الأعمدة في الأعلى وعلى  إلى ومرفقات رافعة المصاعد(
 اً.متر  128للمباني التي لا يزيد ارتفاعها عن ، وذلك ت الأرضية البديلةمستويا

 الزلازل اعتبارات 403-2-2
 (.Chapter 16أحكام ) إلى للاعتبارات الزلزالية يتم الرجوع

 المصاعد وسلالم الخروج الداخلية اويات التكاملية الإنشائية لح 403-2-3
 Sections 403.2.3.1 through)متطلبات  المصاعد معتتوافق الحاويات الخاصة بسلالم الخروج الداخلية و  أن يجب

لجميع المباني التي و  ،(Section 1604.5) ( وفقIII or IVللمباني الشاهقة من فئة المخاطر )  وذلك(، .403.2.3.4
 .اً متر  128يزيد ارتفاعها عن 

 تجميع الجدار 403-2-3-1
المستوى الثاني  -المصاعدو التي تشكل حاويات السلالم الداخلية -تجميعات الجدران  أو تتجاوز/تستوفي أن يجب

 (.ASTM C1629/C1629Mبواسطة طريقة الاختبار الموصوفة في ) المقاستصنيف الصدم للجسم الناعم ل

 مواد تجميع الجدار 403-2-3-2
 المكشوفةغير  -اويات سلالم الخروج الداخلية والمصاعدح تشكلالتي –واجهات تجميعات الجدران  تشييد يجب

 (.Section 403.2.3.2لإحدى الطرق الواردة في ) وفقاً  لداخل الحاويات
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 الخرسانية والطوبيةالجدران  403-2-3-3
 (.Sections 403.2.3.1 and 403.2.3تطلبات )مالطوبية  أو الجدران الخرسانية تحقق أن يجب

 تجميعات الجدار الأخرى 403-2-3-4
(  Sections 403.2.3.1 and 403.2.3.2طلبه أحكام )تتسمح بأي تجميع جدار آخر يوفر مقاومة صدم مكافئة لما يُ 
 ASTMلطريقة الاختبار الموصوفة في ) وفقاً المقاس  ،سم الصلبتصنيف الصدم للجلمستوى الثالث لل

C1629/C1629M.) 

 (SFRMمواد مقاومة الحريق المرشوشة ) 403-2-4
 (.Table 403.2.4) اً لمتطلباتء المبنى وفقاأنح تكون مقاومة الترابط لمواد مقاومة الحريق المركبة في جميع أن يجب

 نظام الرش الآلي 403-3
(، وبإمدادات مياه Section 903.3.1.1لأحكام ) بنظام رش آلي وفقاً  الانحاءيجب تجهيز المباني والمنشآت في جميع 

الآلي في الفراغات والمساحات  رشولا يلزم استخدام نظام ال (.Section 403.3.3ثانوية حيث يتطلب الأمر ذلك في )
 (.Section 403.3)في الواردة في الحالات الاستثنائية 

 وتصميم النظام )نواهض المرشات( الرش بيبأنا عدد 403-3-1
 بوبينأن بما لا يقل عن اً متر  128 علىظمة الرش في المباني التي يزيد ارتفاعها أن يجب تزويد كل منطقة من مناطق

في  بوبينأن توفير أكثر من في حالةو  لمرشات في الطوابق البديلة.ا بوب صاعدأن زود كلُ ي أن ويجب .لتزويد المرشات
 .الأنبوبتزويد المرشات في الطوابق المجاورة من نفس  فيجب عدممنطقة ما، 

 )الناهض( التزويد بوبأن موقع 403-3-1-1
 (.Section 1007.1) التي تقع عن بعد وفق المنحدرات وضع نواهض المرشات في سلالم الخروج الداخلية ويجب 

 إمداد المياه لمضخات الحريق المطلوبة 403-3-2
 توفير ، ويتمبما لا يقل عن خطين رئيسين في الشوارع المختلفة عن طريق وصلات بالمياه لحريقمضخات ا يجب تزويد

 متراً. 128، وذلك في المباني التي يزيد ارتفاعها عن والمضخات ماء رئيسيإمداد منفصلة بين كل وصلة  بيبأنا
لتوفير التدفق والضغط المطلوبين لتشغيل  اً يكون حجم كل وصلة وأنابيب الإمداد بين الوصلة والمضخة مناسب أن يجب

 المضخات
 قطاع المياهأن وصلتين بنفس الصمام، شريطة تركيب الصمام الرئيسي بطريقة يمكن فيها عزلبربط  يُسمحاستثناء:

  قطاع من خلال واحدة من الوصلات على الأقل.أن استمرار تدفق المياه دونمع 



 المباني عالية الارتفاع )الشاهقة( المتطلبات التفصيلية الخاصة بناءً على الاستخدام والإشغال :4الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 116 

 

 إمداد المياه الثانوي 403-3-3
 بما في ذلك) إمدادات مياه آلية ثانوية في الموقع بسعة لا تقل عن الطلب على الرش المحسوب هيدروليكياً يجب توفير 

في  كما محددة(  C, D, E or Fللمباني الشاهقة المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزلزالي ) (متطلبات تدفق الخرطوم 
(Section 1613.) حاجة لتوفير الحد هناك كن تياه الثانوية، ما لم مدادات المإضافية لإ مضخة ولا يلزم استخدام

تزويد ألا تقل فترة يجب و  ريق التي تزود نظام الرش الآلي.لمضخة الح السحبعند جانب  الدخولالأدنى من ضغط 
 دقيقة. 30عن  ةالثانوي هايالم

 غرفة مضخة الحريق 403-3-4
 .(Section 913.2.1لأحكام ) وضع مضخات الحريق في غرف محمية وفقاً يجب 

 أنظمة الطوارئ 403-4
 (..Sections 403.4.1 through 403.4.8)  ظمة الكشف والإنذار والطوارئ في المباني الشاهقة معأن تتوافق أن يجب

 الدخان كشف 403-4-1
 (.Section 907.2.13.1لأحكام ) توفير نظام كشف الدخان وفقاً  يجب

 ذار الحريقأن نظام 403-4-2
 (.Section 907.2.13لأحكام ) ذار للحريق وفقاً أن يجب توفير نظام

 رأسيةنظام الأنابيب ال 403-4-3
 (.Section 905.3كما هو مطلوب في )  رأسيةبيب أنا تجهيز المبنى الشاهق بنظام يجب

 للطوارئ النداء/التنبيهنظام  403-4-4
 (.Section 907.5.2.2لأحكام ) يجب توفير نظام اتصال صوتي/إنذار للطوارئ وفقاً 

 للطوارئالتغطية الإذاعية  403-4-5
 (.Section 510, SBC 801لأحكام ) للاستجابة للطوارئ وفقاً  إذاعيةيجب توفير تغطية 

 قيادة الحريق 403-4-6
 في موقع معتمد من إدارة مكافحة الحرائق.لحريق ايجب توفير مركز قيادة 

 إزالة الدخان 403-4-7
 طلباتالمت ىلأحد ميكانيكية لإزالة منتجات الإحتراق وفقاً  أو تكون المباني والمنشآت مجهزة بتهوية طبيعية أن يجب
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تسهيل إزالة الدخان في عمليات الإنقاذ والإصلاح في مرحلة ما (، وذلك لSection 403.4.7) الطرق الواردة أو 
 .بعد الحريق

 الاحتياط والطوارئ طاقة 403-4-8
حمال الطاقة الاحتياطية من أجل أ( Section 2702 and Section 3003مع ) يتوافقيجب توفير نظاك طاقة احتياطي 

أحمال من أجل ( Section 2702ظام طاقة للطوارئ يتوافق مع )ن(. ويجب توفير Section 403.4.8.3المحددة في )
 (.Section 403.4.8.4المحددة في ) طاقة الطوارئ

 غرفة المعدات 403-4-8-1
 (.Section 403.4.8.1لأحكام ) غرفة معدات الطاقة الاحتياطية والطوارئ وفقاً  يجب تجهيز

 بيب الوقودأنا حماية خطوط 403-4-8-2
  (.Section 403.4.8.2لأحكام ) حماية خطوط إمداد المولدات بالوقود وفقاً  يجب

 أحمال الطاقة الاحتياطية 403-4-8-3
 صنف أحمال الطاقة التالية كأحمال طاقة احتياطية:تُ 

 (.Section 403.4.6.الطاقة والإضاءة لمركز قيادة الحريق المطلوب في )1
 الدخان. الواقية من.التهوية ومعدات الكشف الآلي عن الحريق لحاويات 2
 .المصاعد.3
قابلية (، حسب Sections 1009.4, 3007 or 3008يمتثل نظام الطاقة الاحتياطية أيضا لأحكام ) أن .يجب4

الوصول إلى خدمات  أو عندما يتم توفير المصاعد في مبنى شاهق لوسائل الخروج التي يمكن الوصول إليها،التطبيق، 
 .الإخلاء الذاتي للشاغلين أو الإطفاء

 أحمال طاقة الطوارئ 403-4-8-4
 أحمال طاقة للطوارئ:كالتالية   أحمال الطاقة صنفتُ 

 (.Chapter 10.اللوحات الارشادية للخروج ووسائل إضاءة الخروج المطلوبة في )1
 ..إضاءة السيارة الصاعدة2
 ..أنظمة الاتصالات الصوتية/الانذار في حالات الطوارئ3
 .لحريق الآلية.أنظمة كشف ا4
 ار الحريق.ذأن .أنظمة5
 ..مضخات الحريق التي تعمل بالكهرباء6
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 خلاءوسائل الخروج والإ 403-5
 (.Sections 403.5.1 through 403.5.6)متطلبات تتوافق وسائل الخروج في المباني الشاهقة مع  أن يجب

 سلالم الخروج الداخلية 403-5-1
طول الحد الأقصى ربع  لا تقل عن أو ،أمتار 10 لا تقل عن يجب فصل سلالم الخروج الداخلية المطلوبة بمسافة

تقاس المسافة في خط مستقيم بين أقرب ، حيث أيهما أقل ،المنطقة المراد خدمتها أو للمبنىالكلي القطري لبعد ل
(، Section 403.5.1قل عن اثنين من سلالم الخروج مع أحكام )ييتطابق ما لا  أن يجبو  .بالسلالمنقاط البنية المحيطة 

 سلمبمثابة  المقصية أو ةالمتشابك السلالميجب اعتبار و  ثر.كأ أو ثلاثة سلالم خروج داخلية التي تحتويفي المباني وذلك 
 خروج داخلي واحد.

 ةضافيالإ سلالم الخروج الداخلية 403-5-2
الحد الأدنى لعدد  إلى ( بالإضافةSections 1011 and 1023خروج إضافي واحد يفي بمتطلبات ) سلميجب توفير 

( التي يزيد R-2(، وذلك في المباني الأخرى من غير مجموعة الإشغال )Section 1006.3المخارج المطلوبة في )
واحد مع سلم خروج )يجب ألا يقل العرض الإجمالي لأي تراكب من سلالم الخروج المتبقية  .اً متر  128ارتفاعها عن 
 ةدخول إضافي سلالملا تعتبر السلالم المقصية و  (.Section 1005.1ب في )عن العرض الإجمالي المطلو تمت إزالته( 

 ة.مطلوب
خلاء الذاتي تي توجد بها مصاعد مستخدمة في الإخروج داخلي إضافي في المباني ال سلملا يلزم تركيب استثناء:

 (.Section 3008لأحكام ) للشاغلين وفقاً 

 السلمتشغيل باب  403-5-3
المقفلة  بوابهذه الأتكون بحيث  المخارج( مغلقة من جانب السلالم أبوابغير من ) السلالم أبوابتكون  أن سمحيُ 

 شارة من مركز قيادة الحريق.بدون إفي وقت واحد  تفتح أن قادرة على

 نظام اتصالات السلالم 403-5-3-1
 علىكل خمسة طوابق في السلم ،  باستمرار متواجدةبمحطة  موصلنظام اتصال ثنائي الاتجاه  أو يجب توفير هاتف

 مقفلة. السلم إلى المؤدية بوابتكون الأ ماحيث الأقل 

 الحاويات الواقية من الدخان 403-5-4
متر فوق أدنى مستوى يمكن لعربة  23طوابق التي يزيد ارتفاعها عن يخدم ال- خروج داخليسلم  كل  يجب اعتبار

 (.Sections 909.20 and 1023.11لـ ) حاوية واقية من الدخان وفقاً  -هالحريق الوصول إليإدارة 
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 علامات مسار الخروج الضيق 403-5-5
 (.Section 1025لأحكام ) توفير علامات مسار الخروج الضيق وفقاً  يجب

 الهروب في حالات الطوارئ والإنقاذ 403-5-6
 في السلالم الداخلية. (Section 1030فتحات الهروب والانقاذ المحددة في )لا يتطلب وجود  

 المصاعد 403-6
 Sectionsوأحكام ) (Chapter 30وتشغيلها في المباني الشاهقة مع أحكام )يتوافق تركيب المصاعد  أن يجب

403.6.1 and 403.6.2.) 

  الحريقخدمة  إلى مصعد الوصول 403-6-1
، (Section 3007)لأحكام  جميع المصاعد، أيهما أقل وفقاً  أو ،للحريقيجب توفير ما لا يقل عن مصعدي خدمة 

 الحريقمتر فوق أدنى مستوى يمكن لعربة إدارة  36في المباني ذات الطابق المشغول على ارتفاع أكبر من وذلك 
 (.Section 3002.4مع ) وأن يتوافق كجم،   1600عن كل مصعد إطفاء سعة   لا تقليجب أو  .الوصول إليه

 مصاعد إخلاء الشاغلين 403-6-2
 للشاغلين. لإخلاء الذاتيفي ا -(Section 3008)وفق التي تم تركيبها -د العامة صاعالمباستخدام  يُسمح

 (Atriums) الداخلية الفناءات 404

 عام 404-1
 رأسيةالمنشآت التي تحتوي على فتحات  أو ( على المبانيSections 404.1 through 404.10أحكام ) يجب تطبيق

 Sectionبذلك أحكام )( وحيثما تسمح H(، وذلك في المباني من غير مجموعة الإشغال )Atriumsمعرفة باسم )

712.1.7.) 

 التعريف 404-1-1
 ( في الباب الثاني.Atriumتم تعريف مصطلح الفناء الداخلي )

 الاستخدام 404-2
لغير استخدامات أخطار الحريق المنخفضة، ولا تستخدم إلا للمواد والزخارف الموافق  الفناءاستخدام أرضية  ظريحُ 

 .الفناءفي منطقة  (SBC 801)متطلبات طبق عليها 
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 لأي استخدام معتمد، حيث يتم توفير مساحة فردية بنظام رش الفناءأرضية  مساحةباستخدام  يُسمح ثناء:است
 (.Section 903.3.1.1لأحكام ) آلي وفقاً  

 الحماية الآلية بالرش 404-3
 (.Section 404.3في )باستثناء الحالات المسثتناة تركيب نظام رش آلي معتمد في المبنى بأكمله  يجب

 الحريق ذارأن نظام 404-4
 (.Section 907.2.14) ق متطلباتوففي الفناء ار ضد الحريق ذأن يجب توفير نظام

 التحكم بالدخان 404-5
 ويستثنى من ذلك الحالات الاستثنائية الواردة(، Section 909لأحكام ) يجب تركيب نظام للتحكم بالدخان وفقاً 

 (.Section 404.5في )

  الفناءاتحاوية  404-6
 أو (Section 707) )لمدة ساعة واحدة( يشيد وفق الأماكن المجاورة بواسطة جدار حريقفصل فراغات الفناء عن تُ 

 (.Section 404.6في )الاستثنائية كليهما. ويستثنى من ذلك الحالات   أو (،Section 711) تجميع أفقي يشيد وفق

 الطاقة الاحتياطية 404-7
 (.Section 909.11لأحكام ) وفقاً  يجب تزويد المعدات اللازمة للتحكم بالدخان بالطاقة الاحتياطية

 التشطيب الداخلي 404-8
بدون تخفيض في الفئة من و ( Bيجب ألا تقل درجة التشطيبات الداخلية للجدران والأسقف في الفناء عن الفئة )

 أجل الحماية بالرش.

 لمخرجا إلى مسافة الوصول 404-9
 (.Section 404.9الفناء متوافقةً مع متطلبات ) إلى المخرج للمنطقة المفتوحة إلى تكون مسافة الوصول أن يجب

 الخروج ليس من خلال الفناء 404-9-1
يكون  أن يتطلب الوضععندما لا وذلك (، Section 1017المخرج متوافقة مع ) إلى تكون مسافة الوصول أن يجب

 من خلال الفناء.المخارج  إلى الوصول



 المباني تحت الأرض المتطلبات التفصيلية الخاصة بناءً على الاستخدام والإشغال :4الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 121 

 

 المخرج عند مستوى المخرج إلى مسافة الوصول 404-9-2
عندما وذلك (، Section 1017) تطلباتلم المخرج عند مستوى تفريغ المخرج وفقاً  إلى افة الوصوليجب تحديد مس

 يكون مسار الخروج من خلال مساحة الفناء.

 المخرج عند غير مستوى الخروج. إلى مسافة الوصول 404-9-3
عندما لا يكون مسار وذلك  ،اً متر  60 على (داخل الفناء)الخارج  إلى يجب ألا يزيد الجزء الإجمالي لمسافة الوصول

 الخروج على مستوى المخرج من الفناء.

 سلالم الخروج الداخلية 404-10
 لأحكام من سلالم الخروج الداخلية، للخروج من الفناء على مستوى المخرج وفقاً  %50بحد أقصى مقداره  يُسمح

(Section 1028.) 

 المباني تحت الأرض 405

 عام 405-1
منسوب على الواقعة ( على المباني ذات الاشغال البشري Sections 405.2 through 405.9ق أحكام )يطبيجب ت

أجزائها  أو ولا تسري هذه الأحكام على المباني، تحت الأرضية النهائية لأدنى مستوى للخروج أمتار 9 يزيد عن
 (.Sections 405.1الواردة في الاستثناء المحدد في )

 متطلبات التشييد 405-2
 (.Iيكون الجزء من المبنى تحت الأرض من نوع التشييد ) أن يجب

 نظام الرش الآلي 405-3
يرُكب بنظام رش آلي  أسفله،لمبنى وجميع المستويات في الأجزاء تحت الأرض ل لتفريغ الخروجتزويد أعلى مستوى  يجب

 (.Section 903.4(، ويتم مراقبة مفاتيح تدفق المياه وصمامات التحكم وفق ) Section 903.3.1.1وفق )

 تقسيم المبنى 405-4
 (.Sections 405.4.1 through 405.4.3)متطلبات وفق  تقسيم المبنى تحت الأرض يكون أن يجب
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 جراتعدد الح 405-4-1
 إلى ،الطابق النهائي لأدنى مستوى من المخرج أسفل اً متر  18 ذات الارتفاعالمبنى ذو الطابق الأرضي  يجب تقسيم

أعلى مستوى من المخرج الذي يخدم  إلى ويمتد هذا التقسيم .متساويتين في الحجم تقريباً  حجرتينما لا يقل عن 
  الأجزاء تحت الأرض للمبنى وكل المستويات التي تليه.

أقل  إشغالهسعة تكون و  متراً مربعاً  140 على مساحته عندما لا تزيد لأخفضتقسيم الطابق الا حاجة ل :استثناء
 أشخاص. 10من 

 جز الدخاناختراق حا 405-4-2
يقتصر الاختراق بين  أن (، ويجبSection 709عن بعضها بواسطة حاجز دخان طبق ) الحجرات يجب فصل

 (.Section 714الحجرتين على أعمال السباكة والأنابيب الكهربائية والمجاري التي توقف الحريق وفق )
 Sectionطريق كشف الدخان وفق ) عن  الحريق التي تغلق آلياً  أبوابيجب حماية المداخل بواسطة تجميعات 

وحدة  حجرةيكون لكل  أن يجب. (Section 716.5.3( و )NFPA 105للمواصفة ) (، وتركب وفقاً 716.5.9.3
 .يوجد ذلكى حيثما ونظام عادم مستقل عن الأجزاء الأخر  تهوية

 المصاعد 405-4-3
للمصعد  ردهةيجب توفير و  في حالة وجود مصعد. المصعد إلى إمكانية الوصول المباشر حجرةيكون لكل  أن يجب

 .واحدة حجرةإذا كان المصعد يخدم أكثر من  (Section 709بواسطة حاجز دخان وفق ) حجرةويتم فصله عن كل 
 (.Section 716.5.9.3عن طريق كشف الدخان وفق ) آلياً  وتغلقمقننة ولها عتبة إسقاط  بوابتكون الأ أن يجب

 اننظام التحكم في الدخ 405-5
 (.Sections 405.5.1 and 405.5.2)متطلبات وفق  للمباني تحت الأرض يجب توفير نظام تحكم في الدخان

 نظام التحكم 405-5-1
 يجبو  (.Section 405) متطلبات( و Section 909نفذ نظام للتحكم في تبديد منتجات الاحتراق وفق متطلبات ) يُ 

 على وسائل الخروج في حالة قابلة للاستخدام. أن يحافظو  الحريقلأصل المنطقة العامة  فيحركة الدخان  النظاميقيد  أن

 الحجرةنظام التحكم في دخان  405-5-2
وأن  ، ويجب تفعيل النظام آلياً التقسيم إلى نظام للتحكم في الدخان وذلك عن الحاجة حجرةيكون لكل  أن يجب

 (.Sections 907.2.18 and 907.2.19على التشغيل اليدوي وفق ) اً يكون قادر 
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 ذار الحريقأن نظمةأ 405-6
 (.Sections 907.2.18 and 907.2.19يتطلب ذلك في ) ماذار للحريق حيثأن يجب توفير نظام

 وسائل الخروج 405-7
 (.Sections 405.7.1 and 405.7.2وفق ) للمباني تحت الأرض وسائل الخروج يجب تنفيذ

 عدد المخارج 405-7-1
ما لا يقل عن مخرج واحد عندما يكون  حجرةيكون لكل  أن ويجب .كل طابق بمخرجين على الأقل  يجب تزويد

 ة.ر المجاو  الحجرةباب وصول للمخرج من  ايكون له أن ، كما يجبمطلوباً  التقسيم

 حاوية الوقاية من الدخان 405-7-2
الأرضية النهائية لمستوى  منسوبأسفل  أمتار 9تويات الأرضية بمنسوب يتوافق كل درج مخصص لخدمة المس أن يجب

 (.Section 1023.11مع متطلبات حاوية الدخان كما هو منصوص عليه في ) المخرج

 الطاقة الاحتياطية وطاقة الطوارئ 405-8
 Section( من أجل أحمال الطاقة الاحتياطية المحددة في )Section 2702يجب توفير نظام طاقة احتياطية وفق )

( من أجل أحمال الطاقة الطارئة المحددة في Section 2702(.ويجب توفير نظام طاقة للطوارئ متوافق مع )405.8.1
 (Section 405.8.2.) 

 أحمال الطاقة الاحتياطية 405-8-1
 صنف الأحمال التالية كأحمال طاقة احتياطية:تُ 

 .نظام التحكم في الدخان.1
 .التهوية ومعدات الكشف التلقائي عن الحريق لحاويات الوقاية من الدخان.2
 .مضخات الحريق.3
 (.Section 3003مطلوب في ) .المصاعد كما هو4

 أحمال الطاقة في الطوارئ 405-8-2
 صنف الأحمال التالية كأحمال طاقة للطوارئ:تُ 

 نذار في حالات الطوارئ..أنظمة الإ1
 ذار الحريق.أن .أنظمة2
 ..أنظمة الكشف عن الحريق آلياً 3
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 .إضاءة عربة المصعد.4
 (.Chapter 10شارات الخروج كما هو مطلوب في ) ضاءة إ.وسائل الخروج وإ5

 رأسيةنظام الأنابيب ال 405-9
 (.Section 905وفق ) رأسيةبيب أنا المبنى تحت الأرض بالكامل بنظام يجب تجهيز

 الإشغالات المرتبطة بالمركبات 406

 عام 406-1
 (.Sections 406.1 through 406.8)أحكام تتوافق الإشغالات المرتبطة بالمركبات مع  أن يجب

 تعاريفال 406-2
 ( في الباب الثاني.Section 406.2الخاصة بالإشغالات المرتبطة بالمركبات والواردة في )تم تعريف المصطلحات 

 الخاصةوالمرافئ المرائب  406-3
 (.Sections 406.3.1 through 406.3.6تتوافق المرائب الخاصة والمرافئ مع متطلبات ) أن يجب

 التصنيف 406-3-1
بالمرائب  يُسمحو  .اً مربع اً متر  93 علىحة المرآب الخاص يجب ألا تزيد مسا، و (Uصنف المرائب والمرافئ كإشغال )تُ 

ريق لمدة حواجز بحعن المرائب الخاصة الأخرى  الخاصة المتعددة في المبنى عندما يكون كل مرآب خاص مفصولاً 
 كليهما.  أو (Section 711لمدة ساعة وفق ) فقيةبالتجميعات الأ أو (Section 707ساعة وفق )

 الارتفاع الصافي 406-3-2
تتوافق مناطق السيارات والمشاة  أن ويجب .مترينعن  المشاةألا يقل الارتفاع الصافي في مناطق مرور السيارات و يجب 

 (.Section 1106.5التي تستوعب مواقف السيارات التي يمكن الوصول إليها مع متطلبات )

 المرآبأرضية أسطح  406-3-3
تكون منطقة الأرضية المستخدمة  أن ، ويجبللاشتعالغير قابلة معتمدة تكون أسطح أرضية المرآب من مواد  أن يجب

 .المدخل الرئيسي للسياراتنحو  أو المصرف إلى في وقوف السيارات  منحدرة لتسهيل حركة السوائل
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 فصل المرائب 406-3-4
 للمرائب الأخرى (، وذلك بالنسبة Section 508)متطلبات المرائب الخاصة عن الإشغالات الأخرى وفق  يجب فصل

الوحدات السكنية  عنيتوافق فصل المرائب الخاصة  أن يجبو  المجاورة للوحدات السكنية. -لمرائب الخاصةمن غير ا-
 (.Sections 406.3.4.1 through 406.3.4.3مع )

 فصل الوحدة السكنية 406-3-4-1
يتم تركيبه مم  13لوح جبس لا تقل سماكته عن بفصل المرآب الخاص عن الوحدة السكنية ومساحة العلية   يجب

ة للسكن فوقها بما لا تحت الغرف الصالحة للسكن عن جميع الغرف الصالحالمرآب  فصلويُ على جوانب المرآب، 
مم من ألواح الجبس على الهياكل  13 يطبقما يعادل ذلك، و  أو (X) مم من ألواح الجبس من النوع 16يقل عن 

 الغرف الصالحة للسكن فوق المرآب. عنالداعمة للفصل 
 فولاذية ذات أبواب أو خشبية صلبة بوابفتحات بين المرآب الخاص والوحدة السكنية مزودة بأالتكون  أن يجب

 20قل عن تلا من الحريق حماية  ( معSection 716.5.3وفق ) بواببأ أو مم 35قلب مجوف لا تقل سماكتها عن 
 .الإغلاقذاتية  بوابتكون الأ أن يجبو  دقيقة.

 الفتحات المحظورة 406-3-4-2
 الغرف المستخدمة لأغراض النوم. إلى من المرآب الخاص مباشرةً  عمل فتحاتظر يحُ 

 المجاري 406-3-4-3
الأسقف الفاصلة بين الوحدة السكنية  أو المجاري التي تخترق الجدرانكذلك المجاري في المرآب الخاص و  يجب تشييد

مم ولا يكون لها فتحات في  0.48من صفائح فولاذية لا تقل سماكتها عن  ،والمرآب  بما في ذلك منطقة العلية
 المرآب.

 المرافئ 406-3-5
وتكون أسطح أرضية المرفئ من مواد معتمدة غير قابلة  ،تكون المرافئ مفتوحة على جانبين على الأقل أن يجب

تتوافق مع متطلبات  أن يجب ا مرائبأنه علىالمرافئ غير المفتوحة على جانبين على الأقل اعتبار  يجبو للاحتراق. 
ة م، بحيث تكون المنطقة المستخدفي مستوى الأرض تكون أسطح المرافئ من الأسفلت أن يُسمحو  اصة.المرائب الخ

 .المدخل الرئيسي للسياراتنحو  أو المصرف إلى لوقوف السيارات منحدرة لتسهيل حركة السوائل

 فأفصل المر  406-3-5-1
 أو بالكامل على جانبين يكون المرفأ مفتوحاً  أن شريطة ،(U( والمرفأ )R-3الفصل بين الإشغال ) يتطلب الأمرلا 

 لا توجد مناطق مغلقة فوقه.أأكثر و 
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 فتاحات باب المرآب الآلية 406-3-6
 (.UL 325للمواصفة )  طبقاً  مسجلةالمرآب الآلية  أبوابتكون فتاحات  أن يجب

 المرائب العامة 406-4
 Sectionsوتتوافق مع متطلبات )ا مرائب عامة أنه على -عدا المرائب الخاصة-صنف مرائب وقوف السيارات تُ 

406.4.2 through 406.4.8 ُمغلقة. أو مرائب وقوف سيارات مفتوحةصنف إما ( وت 
فيما و . (Section 406.6( والمرائب المغلقة مع )Section 406.5)متطلبات  تتوافق المرائب المفتوحة مع أن بكما يج

 (.Section 510) إلى الرجوعيتم الخاصة بمرائب السيارات يتعلق بالمتطلبات 

 الارتفاع الصافي 406-4-1
تتوافق مناطق السيارات والمشاة  أن ويجب مترين.طق مرور السيارات والمشاة عن يجب ألا يقل الارتفاع الصافي في منا

 (.Section 1106.5التي تستوعب مواقف السيارات التي يمكن الوصول إليها مع متطلبات )

 السياجات أو الحراس 406-4-2
تتوافق السياجات التي تعمل كحواجز للمركبات  أن (، ويجبSection 1015وفق متطلبات ) يجب توفير سياجات

 (.Sections 406.4.3 and 1015مع متطلبات )

 حواجز المركبات 406-4-3
مم في الأماكن التي تكون فيها المسافة العمودية من أرضية  850للمركبات لا يقل ارتفاعها عن  يجب وضع حواجز

 أن ويجب .مم 300الموجود مباشرة أدناه أكبر من السطح  أو الأرض إلى تظار السيارةأن مكان أو حارة السير
في  ولا حاجة لوجود مثل هذه الحواجز (. Section 1607.8.3متطلبات التحميل الواردة في )تستوفي هذه الحواجز 

 .ميكانيكياً  الذي يتم الوصول إليهتخزين المركبات في مرآب وقوف السيارات  حجرات

 نحدراتالم 406-4-4
يجب ألا يتجاوز ميل منحدرات المركبات و  ،لا تعتبر منحدرات السيارات مخارجاً مطلوبة ما لم يتم توفير مرافق للمشاة

 .%6.67المستخدمة للدوران الرأسي وكذلك لوقوف السيارات 

 سطح الأرضية 406-4-5
، ق وغير القابلة لامتصاص السوائلاالمواد المماثلة غير القابلة للاحتر  أو تكون أسطح المواقف من الخرسانة أن يجب

المدخل نحو  أو المصرف إلى منحدرة لتسهيل حركة السوائل المركباتمنطقة الأرضية المستخدمة في وقوف  وتكون
 (.Section 406.4.5)ما ورد في استثناءات ذلك كل   . ويستثنى من الرئيسي
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 فصل الإشغال المختلط 406-4-6
 (.Section 508.1متطلبات ) يجب فصل المرآب عن الإشغالات الأخرى وفق

 المخاطر الخاصة 406-4-7
 ،ببابين دهليز يوفر فاصلاً غرفة يوجد فيها جهاز يعمل بالوقود عن طريق أي  توصيل مرآب السيارات مع يجب

 مم فوق الأرضية. 450مصادر الاشتعال في الجهاز عن  يقل ارتفاعبباب واحد شريطة ألا  يُسمحو 

 ملحق بالغرف 406-4-8
 لأغراض النوم. الغرفة المستخدمة إلى رآب السيارات مباشرة ً ظر عمل فتحات من ميحُ 

 المرائب المفتوحة  406-5
 (.Sections 406.5.1 through 406.5.11)متطلبات مع  مرائب وقوف السيارات المفتوحةتتوافق  أن يجب

 التشييد 406-5-1
لبات التصميم الخاصة تحقق متط أن (، ويجبI, II or IVتكون مرائب السيارات المفتوحة من نوع التشييد ) أن يجب
 (.Chapter 16في )

 الفتحات 406-5-2
 أكثر، لأغراض التهوية الطبيعية. أو يكون للجانب الخارجي للمنشأ فتحات موزعة بانتظام على جانبين أن يجب

من إجمالي مساحة الجدار المحيطة لكل طبقة.  %20ويجب ألا تقل مساحة هذه الفتحات في الجدران الخارجية عن 
من محيط الطبقة، يجب ألا تقل الجدران  %40إجمالي طول الفتحات التي توفر تهوية طبيهية عن ويجب ألا يقل 

من محيط المبنى حيث  %40 من ولا يلزم توزيع الفتحات على أكثر مع فتحات موزعة بانتظام. %20عن  الداخلية
 من المبنى. متقابلينتوزع الفتحات المطلوبة بشكل منتظم على جانبين 

 ت مستوى الأرضالفتحات تح 406-5-2-1
ون الفراغ الصافي الأفقي الخارجي مرة ونصف عمق الفتحة، وذلك عند الحاجة لفتحات تحت مستوى يك أن يجب

قاع أدنى فتحة  إلى ويجب الحفاظ على عرض الفراغ الافقي الصافي من مستوى الأرض الأرض للتهوية الطبيعية.
 مطلوبة.
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 الاستخدامات 406-5-3
 ,Sections 402.4.2.3, 406.5.11بالاستخدامات المختلطة في نفس المبنى كمرآب مفتوح يخضع لأحكام ) يُسمح

508.1, 510.3, 510.4 and 510.7.) 

 المساحة والارتفاع 406-5-4
( Chapter 5تكون مساحة وارتفاع مواقف السيارات المفتوحة محدودة على النحو المنصوص عليه في ) أن يجب

 (.Section 508.1هو منصوص عليه في ) ( وكماS-2لإشغالات )

 المفردالاستخدام  406-5-4-1
 Sectionجانب الزيادات المسموح بها في ) إلى (،Table 406.5.4لالتزام بحدود المساحة والارتفاع في )با يُسمح

تخزين المركبات الخاصة  أو لوقوف السيارات (، وذلك في حالة استخدام مرآب السيارات المفتوح حصرياً 406.5.5
 (.Section 406.5.4دون استخدامات أخرى في المبنى. ويستثنى من ذلك ما ورد في استثناء )

 زيادات المساحات والارتفاع 406-5-5
 (. Section 406.5.5يجب زيادة المساحة والارتفاع للمرآب المفتوح وفق متطلبات )

 مسافة فصل الحريق 406-5-6
 (، ويتم تحديد المسافةTables 601 and 602جية مع )تتوافق الجدران الخارجية والفتحات في الجدران الخار  أن يجب

 (. Section 705( و )Table 602)أحكام خط الملكية المجاور وفق  إلى

 وسائل الخروج 406-5-7
عندما يتم السماح وذلك (، Chapter 10تحقق مرائب الوقوف المفتوحة متطلبات وسائل الخروج في ) أن يجب

 2وفي حالة عدم السماح يجب ألا يكون هناك أقل من  ، امهاباستخد المرآبآخرين غير مستخدمي  لأشخاص
بتركيب المصاعد لاستخدام الموظفين فقط،  يُسمحو  مم. 900ألا يقل عرض كل سلم خروج عن و سلالم خروج، 

 تكون مغلقة بالكامل بمواد غير قابلة للاحتراق. أن شريطة

 رأسيةنظام الأنابيب ال 406-5-8
 (.Section 905.3وفق متطلبات ) رأسيةبيب أنا مرآب السيارات المفتوح بنظام يجب تجهيز

 رأسيةبئر الفتحات ال أو حاوية 406-5-9
 (.Section 406.5.7باستثناء ما هو محدد في ) رأسيةلا يتطلب وجود حاوية للفتحات ال
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 التهوية 406-5-10
 (.Section 406.5.2لا يتطلب وجود تهوية بخلاف نسبة الفتحات المحددة في )

 لمحظوراتا 406-5-11
 الاستخدامات والتعديلات التالية:في المرائب المفتوحة ظر تحُ 
 . إصلاح المركبات.1
 .وقوف الحافلات والشاحنات والمركبات المماثلة.2
 وسيلة أخرى.أي  أو كامل للفتحات المطلوبة في الجدران الخارجية بواسطة القماش المشمع  أو .إغلاق جزئي3
 لوقود.با التزود.4

 المغلقةالمرائب  406-6
 (Sections 406.6.1 through 406.6.3) متطلبات تتوافق مرائب وقوف السيارات المغلقة مع أن يجب

 الارتفاعات والمساحات 406-6-1
 -المرائب المفتوحةالتي لا تتوافق مع تعريف -مرائب السيارات المغلقة وأجزاؤها ارتفاعات ومساحات تكون  أن يجب

 يُسمحو (.Section 507( كما تم تعديلها في )Sections 504 and 506 )المسموح بها المحددة فيبالقيم محدودة 
 .سطح/سقف المرآبلوقوف على با

 التهوية  406-6-2
 . (SBC 501)ق أحكاموفب توفير نظام تهوية ميكانيكي يج

 نظام الرش الآلي 406-6-3
 (.Section 903.2.10)أحكام يجب تزويد مرآب السيارات المغلق بنظام رش آلي وفق 

 وقود المحركاتمرافق توزيع  406-7
 (.Sections 406.7.1 and 406.7.2متطلبات )و  (SBC 801)تحقق مرافق توزيع الوقود متطلبات  أن يجب

 أثناء التزود بالوقود وسادة المركبة 406-7-1
 1ذات مقاومة لا تتجاوز  مواد رصف معتمدةأي  أو غير مطلية وسادة خرسانيةالسيارة بالوقود على  يجب تزويد

 (.EN 1081ا المنهجية في )م كما تحددهأو  اجمي
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 السقائف 406-7-2
أدنى عنصر  إلى مقاساً  مم 4150 عن تزويد المركبات بالوقودلسقائف  ألا يقل الارتفاع الصافي بدون عوائقيجب 

من مواد غير  مضخات الوقودالسقائف ودعاماتها فوق هذه تكون  أن ويجب في منطقة قيادة السيارة. بروز/إسقاط
( الذي يوفر IVخشب من نوع )من  أو (Chapter 23خشب معالج للحريق يتوافق مع )من  أو قابلة للاحتراق

 متطلبات فوقها مع أو تتوافق المواد القابلة للاحتراق المستخدمة في السقيفة أن مقاومة للحريق لمدة ساعة، ويجب
(Section 406.7.2.) 

 ظمة الهيدروجين الغازيةأن السقائف المستخدمة لدعم 406-7-2-1
في حالة وجود غازات مضغوطة قابلة للاشتعال على -ق السقائف المستخدمة لعمليات التزويد بالوقود تتواف أن يجب

 (.Section 406.7.2.1مع متطلبات ) -سطح السقيفة

 إصلاح المركباتمرائب  406-8
لا يشمل . و (Sections 406.8.1 through 406.8.6)و  (SBC 801)متطلبات وفق  إصلاح المركباتتشيد مرائب 

 (.Section 406.7في ) اعليه المنصوصهذا الإشغال مرافق توزيع الوقود 

 الاستخدامات المختلطة 406-8-1
 (.Section 508.1ختلطة في نفس المبنى كمرآب تصليح يخضع لأحكام )المستخدامات لابا يُسمح

 التهوية 406-8-2
 نظام التهوية عند مدخل المرآب.ب، ويجب التحكم (SBC 501متطلبات ) وفق ية مرائب التصليح ميكانيكياً تهو  يجب

 سطح الأرضية 406-8-3
ويستثنى  ،ممتصةمن مواد مماثلة غير قابلة للاحتراق وغير  أو أرضيات مرآب التصليح من الخرسانة تكون أن يجب

 يزيد حرج لا يعمن ذلك السماح بتشطيب الأرضيات الداخلية بمواد مقاومة للانزلاق غير ممتصة لها تدفق إشعا
 (.NFPA 253كما محدد من قبل )   وات/ متر مربعكيلو   4.5عن 

 معدات التدفئة 406-8-4
 .(SBC 501) تركيب معدات التدفئة وفق يجب

 نظام كشف الغاز 406-8-5
 وجين والغاز الطبيعيمثل الهيدر  (non-odorized)المستخدمة لإصلاح المركبات المغذاة بالغازات  المرائبيجب تزويد 



 (I-2) إشغال مؤسسات الرعاية المتطلبات التفصيلية الخاصة بناءً على الاستخدام والإشغال :4الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 131 

 

 شتعال.المسال، بنظام الكشف عن الغاز القابل للا 

 تصميم النظام 406-8-5-1
الغازات المستخدمة  أو ويجب معايرته بأنواع الوقود، يكون نظام الكشف عن الغاز القابل للاشتعال معتمداً  أن يجب

عندما يتجاوز مستوى  فعالاً  أو ليكون نشطاً نظام الكشف عن الغاز صمم ويُ  من قبل المركبات التي سيتم إصلاحها.
 أو تزييتالتوفير كشف الغاز في حفر  ويتم (.LFLمن الحد الأدنى القابل للاشتعال ) %25الغاز القابل للاشتعال 

 شاسيه خدمات مرائب التصليح المستخدمة لإصلاح المركبات التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي المسال.في 

 مكونات نظام كشف الغاز 406-8-5-2
 (.UL 864 or UL 2017)  لمواصفةالكشف عن الغاز وتسجيلها طبقاً لتحكم في نظام يجب إدراج وحدات ال

لاستخدام مع من أجل ا( UL 2075) للمواصفةوفقاً  ومعرفةً تكون أجهزة الكشف عن الغاز مسجلةً  أن ويجب
 الغازات والأبخرة التي يتم اكتشافها.

 التشغيل 406-8-5-3
 يلي: ما إلى يؤدي تفعيل نظام الكشف عن الغاز أن يجب

 ذار مسموعة ومرئية متميزة في مرآب الإصلاح.أن .بدء إشارات1
 .صلاحظمة التدفئة الموجودة في مرآب الإأن جميع تعطيل.2
 الكشف عن الغاز.نظام متشابكاً مع  نظام التهوية.تنشيط نظام التهوية الميكانيكية، حيثما يكون 3

 فشل نظام الكشف عن الغاز 406-8-5-4
يكون  عندماتعطيل نظام التدفئة، وتفعيل نظام التهوية الميكانيكية  إلى يؤدي فشل نظام الكشف عن الغاز أن يجب

 الصوت في الموقع المعتمد. مشكلة الكشف عن الغاز، والتسبب في حدوث إشارة ممتشابكاً مع نظانظام التهوية 

 نظام الرش الآلي 406-8-6
 (.Section 903.2.9.1)بات متطليجب تجهيز مرآب الإصلاح بنظام رش آلي وفق 

 (I-2)مؤسسات الرعاية إشغال  407

 عام 407-1
قابلة ( والمتطلبات الأخرى الSections 407.1 through 407.10( مع متطلبات )I-2يتوافق إشغال ) أن يجب

 (.SBC 201في ) للتطبيق الواردة
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 وفصلها الدهاليزاستمرارية  407-2
 متطلباتالأخرى وفق  المناطق عن ويجب فصلها الخارج، إلى ( مستمرةI-2في الإشغال ) الدهاليزتكون  أن يجب

(Section 407.3 باستثناء الفراغات المتوافقة مع ) متطلبات(Sections 407.2.1 through 407.2.6.) 

 مناطق الانتظار والمناطق المماثلة 407-2-1
 Sectionالواردة في )فقط عند استيفاء المعايير  ،الدهليزبفتح مناطق الانتظار والمناطق المماثلة على  يُسمح

407.2.1.) 

 محطات مقدمي الرعاية 407-2-2
بفتح المساحات المخصصة لمقدمي الرعاية والموظفين المشرفين والممرضين والأطباء والاتصالات وأماكن العمل  يُسمح

 .للدهاليز، حيث تشيد هذه الأماكن على النحو المطلوب الدهليزذات الصلة، على 

 مناطق العلاج النفسي 407-2-3
المساحات العلاجية متعددة  أو فسهمأن تح مناطق إيواء متلقي الرعاية النفسية غير القادر على الحفاظ علىبف يُسمح

الخاضعة للإشراف المستمر من قبل موظفي المنشأة،  (Section 509الأغراض بخلاف الاستخدامات العارضة في )
 (.Section 407.2.3إذا تم استيفاء المعايير الواردة في ) الدهليزعلى 

 محلات بيع الهدايا 407-2-4
، حيث الدهليزمفتوحةً على  اً( مربع اً متر  46ساحة تخزين أقل من بم)بها  طتكون محلات الهدايا وما يرتب أن يُسمح

 .للدهاليزيد هذه المساحات على النحو المطلوب تش

 التمريض دور وحدات إسكان  407-2-5
 المساحات العلاجية المتعددة الأغراض  في مناطق أو تماعأماكن الاج أو تكون مساحات المعيشة المشتركة أن يُسمح

 (.Section 407.2.5استيفاء جميع المتطلبات الواردة في ) شريطة الدهليزعلى  ، مفتوحةً 1الحالة -(I-2الإشغال )

 مرافق الطهي في دور التمريض 407-2-6
للطهي مع أجهزة طهي منزلية، المساحات التي تحتوي على مرافق  أو الغرف أو الإشغالتكون مرافق  أن يُسمح

 (.Section 407.2.6استيفاء جميع المعايير الواردة في ) إذا تمدهليز على ال مفتوحةً 

 الدهليزتشييد جدار  407-3
 (.Section 710)متطلبات كقواطع الدخان وفق   الدهاليزجدران  يجب تشييد
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 الدهليز أبواب 407-3-1
 (.Section 407.3.1وفق متطلبات ) الدهاليز أبواب يجب تنفيذ

 وسائل الخروج 407-4
 Sections 407.4.1 through( ومع )Chapter 10وسائل خروج متوافقة مع )ب( I-2إشغالات ) يجب تزويد

 -(Section 1001.4المنصوص عليها في )-خلاء من الحرائق السلامة والإ اتططمخ تُحدد أن يجبو  (.407.4.4
 Sections 404 and 408, SBC)أحكام  الدفاع وفق جابة للطوارئ في موقعمكونات المبنى الضرورية لدعم الاست

801.) 

 الدهليز إلى الوصول المباشر 407-4-1
 ،الدهليز إلى ( على باب وصول للمخرج يؤدي مباشرةً I-2تحتوي الغرف الصالحة للسكن في إشغالات ) أن يجب

الخارج على مستوى الأرض، والغرف التي تم  إلى الخروج التي تفتح مباشرةً  أبواب ذاتويستثنى من ذلك الغرف 
 (.Section 407.4.4) المتوافقة معترتيبها كأجنحة للرعاية 

 أجهزة القفل 407-4-1-1
ط فق متلقي الرعاية والتي يتم تشغيلهاغرفة  إلىدهليز من ال الوصول المستخدمة لتقييد-يجب ألا تقُيد أجهزة القفل

غرف العلاج النفسي  :ويستثنى من ذلك من غرفة الرعاية. وسائل الخروج -من قبل الموظفين من جانب الممر
 (.Section 1010.1.9.6ترتيبات القفل وفق ) و  ،ومناطق الرعاية المماثلة

 الانتقالمسافة  407-4-2
وبين باب  ،( غير الواقعة في جناح الرعايةI-2نقطة في غرفة النوم في إشغال )أي  بين الانتقاليجب ألا تزيد مسافة 

 .اً متر  15فة عن الخروج في هذه الغر 

 التمريض ورد دهاليزالإسقاطات في  407-4-3
 مم 2400 الدهليزعندما يبلغ عرض  1الة الح-(I-2ثاث في مجموعة الإشغال )لأل البروزات /بالإسقاطات يُسمح

 (.Section 407.4.3استيفاء جميع المعايير الواردة في ) شريطةعلى الأقل، 

 (I-2من المجموعة ) أجنحة الرعاية 407-4-4
 متطلبات ( ومعSections 407.4.4.1 through 407.4.4.4) متطلبات تتوافق أجنحة الرعاية هذه مع أن يجب

(Section 407.4.4.5 or 407.4.4.6.) 
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 الوصول للمخرج من خلال أجنحة الرعاية 407-4-4-1
بالمرور  يُسمحو  .الخروج من جميع أجزاء المبنى الأخرى غير المصنفة كجناح رعاية من خلال أجنحة الرعاية يُحظر

استيفاء  شريطةالمخرج في حالة جناح الرعاية الذي يتطلب وجود أكثر من مخرج  إلى خلال جناح الرعاية للوصول
 (.Sections 407.4 and 1016.2في )الواردة جميع المتطلبات الأخرى 

 فصل أجنحة الرعاية 407-4-4-2
بما في ذلك أجنحة الرعاية الأخرى، بواسطة قاطع دخان  أجنحة الرعاية عن الأجزاء الأخرى من المبنى، فصليجب 

 (.Section 710يتوافق مع )

 الدهليز إلى الوصول 407-4-4-3
داخل الجناح،  اً متر  30ومسافة  أبوابأكثر من ثلاثة  يجب ألا تتطلب الحركة من الغرف الصالحة للسكن المرور عبر

وفق  يرُكباء جناح الرعاية أنح بزيادة هذه المسافة عندما يتم توفير نظام آلي للكشف عن الدخان في جميع يُسمحو 
(NFPA 72.) 

 داخل أجنحة الرعاية بوابالأ 407-4-4-4
الموجودة في أجنحة الرعاية والتي تخدم الغرف الصالحة للسكن متوافقة مع إحدى الحالات  بوابتكون الأ أن يُسمح
 التالية:

 (Exception 9 to Section 1010.1.2المشغلة يدوياً المسموح بها وفق ) فقيةالمنزلقة الأ بواب.الأ1
 (.Exception 7 to Section 1010.1.2المشغلة بالطاقة المسموح بها في ) بواب.الأ2
 (.Section 1010)متطلبات الخروج المتوافقة مع  أبواب.3

 غرف نومأجنحة الرعاية التي تحتوي  407-4-4-5
 (.Section 407.4.4.5أجنحة الرعاية إذا تم استيفاء أحد المعايير الواردة في ) إلى بتجميع غرف النوم يُسمح

 أجنحة الرعاية التي لا تحتوي غرف نوم 407-4-4-6
 ،حركة المشاةمساحات  أو ناطق معالجة والغرف المرتبطة بهاوي غرف نوم ولكنها مبتجميع المناطق التي لا تح يُسمح

 (.Sections 407.4.4.6.1 and 407.4.4.6.2تتوافق مع القيود الواردة في ) أن أجنحة الرعاية، ويجب إلى 

 حواجز الدخان 407-5
 قسم النوم، وتُ  أو العلاج أو يتلقون الرعاية أشخاصستخدم من قبل يجب توفير حواجز دخان لتقسيم كل طابق يُ 



 (I-2) إشغال مؤسسات الرعاية المتطلبات التفصيلية الخاصة بناءً على الاستخدام والإشغال :4الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 135 

 

 قسم هذه الطوابقتُ  دخان. حجرتيما لا يقل عن  إلى أكثر، أو شخصاً  50شغال الإسعة ذات الطوابق الأخرى 
 3700 على  ولا 1،( الحالة I-2موعة الإشغال )في مجمتر مربع  2000 علىدخان بمساحة لا تزيد  حجرات إلى

 إلى الدخان حجرةنقطة في أي  من الانتقاللا تزيد مسافة يجب أو  .2الة ( الحI-2متر مربع في مجموعة الإشغال )
 (.Section 709)متطلبات حاجز الدخان وفق  يتم تنفيذ. و اً متر  60 علىباب حاجز الدخان 

 منطقة اللجوء 407-5-1
 الدخان المجاورة. وعندما  حجرةالمقيمين ومتلقي الرعاية من  تستوعب دخان حجرةيجب توفير منطقة لجوء داخل كل 

 ة الدنيا لمنطقة اللجوء أكبر سعةحتستوعب المسا أن أكثر، يجب أو الدخان متلاصقة بحجرتي دخان حجرة تكون 
 (.Section 407.5.1منطقة اللجوء في حجرة الدخان وفق ما ورد في )حجم  ويتم تحديد المجاورة. للحجرات إشغال

 المستقل المخرج 407-5-2
العودة من خلال  إلى شأت بواسطة حواجز الدخان دون الحاجةأن توفير وسيلة للخروج من كل حجرة دخان يجب

 شأت منها وسائل الخروج.أن حجرة الدخان التي

 فقيةالتجميعات الأ 407-5-3
المصعد وفق  ردهةكون ت أن ويجب ،الداعمة لحواجز الدخان لمقاومة حركة الدخان فقيةالتجميعات الأ يجب تصميم

 (.Section 3006.2م )أحكا

 نظام الرش الآلي 407-6
 Sections 903.3.1.1حجرات الدخان التي تحتوي غرف نوم بنظام رش آلي في جميع الأنحاء وفق ) يجب تزويد

and 903.3.2.) 

 ذار الحريقأن نظام 407-7
 (.Section 907.2.6) متطلبات يجب توفير نظام إذار للحريق وفق

 شف الآلي عن الحريقكال 407-8
 Section)وفق  الدهاليز في فتحهاالمسموح -والمساحات  1( الحالة I-2في مجموعة الإشغال ) هاليزالد يجب تجهيز

بكاشف للدخان وفق متطلبات  2( الحالة I-2مجموعة الإشغال ) وتُجهز، بنظام آلي للكشف عن الحريق -(407.2
(Section 407.2.)( ويستثنى من ذلك حالات الممرات الواردة في استثناءاتSection 407.8.) 
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 الآمنة  الساحات 407-9
لسرير  اً مربع اً متر  2.8مساحات التوزيع الآمن  تحتوي أن شريطة وتزويد البوابات بأقفال الساحاتبتسييج  يُسمح  

ي الرعاية الإسعافية وغيرهم من الشاغلين الذين يتواجدون بين المبنى يلمتلق اً مربع اً متر  0.56و ، متلقي الرعاية ونقالة
 من المبنى الذي تخدمه. متراً  15 منة على بعد لا يقل عنمناطق التوزيع الآ تقع أن يجبو  اج.والسي

 الأنظمة الكهربائية 407-10
-Iالنظام الكهربائي الأساسي للمكونات الكهربائية والمعدات والأنظمة في مجموعة الإشغال )يجب تصميم وتشييد 

 (.NFPA 99( ووفق )Chapter 27(، وفق أحكام )2

 (I-3الإشغال )مجموعة  408

 عام 408-1
قابلة ( ومع الأحكام الأخرى الSections 408.1 through 408.11)أحكام ( مع I-3يتوافق الإشغال ) أن يجب

 (.SBC 201في )للتطبيق الواردة 

 تعاريفال 408-1-1
 الثاني( في الباب Section 408.1.1الواردة في ) (I-3تم تعريف المصطلحات المتعلقة بالمتطلبات التفصيلية للإشغال )

 الإشغالات الأخرى 408-2
 (.Section 408.2) متطلبات  صنف المباني ضمن مجموعة الاشغال الأخرى وفقتُ 

 وسائل الخروج 408-3
 (. Section 408.3(، باستثناء ما تم تعديله في )Chapter 10وسائل الخروج وفق متطلبات ) يجب تنفيذ

 عرض الباب 408-3-1
 مم. 700ن يجب ألا يقل عرض الباب الصافي لوحدات النوم ع

 المنزلقة بوابالأ 408-3-2
 نيوتن. 220نيوتن مع قوة عمودية ضد الباب  220وضعه المفتوح بالكامل عن  إلى زلاق البابأن يجب ألا تزيد قوة
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 برج الحراسة أبواب 408-3-3
 (.Section 408.3.3باستخدام باب برج الحراسة كجزء من وسائل الخروج من البرج إذا حقق متطلبات ) يُسمح

 يةالسلالم الحلزون 408-3-4
 وبين مواقع الموظفين./إلى ( للوصولSection 1011.10بالسلالم الحلزونية التي تتوافق مع متطلبات )  يُسمح

 السلالم المتنقلة 408-3-5
 (.Section 1011.15غرف مراقبة المرافق المرتفعة وفق ) أو باستخدام السلالم المتنقلة للخروج من غرف التحكم يُسمح

 تفريغ المخرج 408-3-6
بحجم  تكون الساحات المغلقة أن ويجب ،السور أو بالجدران الفناء المحاط أو الساحة إلى يفتح المخرج أن يُسمح

متر  1.4عن مساحتها لا تقل وأ ،من المبنى اً متر  15 تقع على مسافة لا تقل عن نيستوعب جميع الشاغلين، وأ
 مربع لكل شخص.

 الدهليز الأمني 408-3-7
توجد أحكام للمرور المستمر دون عوائق خلال الدهليز أثناء حالة عندما بالدهليز الأمني في وسائل الخروج  يُسمح

 الخروج للطوارئ.

 الخروج الداخلي ومنحدر سلم  408-3-8
والجدران الداخلية عند كل  بوابفي الأ يثبتداخلي واحد في كل مبنى  خروج منحدر أو يكون هناك درج أن يجب

 Sectionالمنحدر شريطة استيفاء الشروط الواردة في ) أو درج المخرج الداخلي إلى الوصول يتيحمستوى هبوط 

408.3.8.) 

 الأقفال 408-4
من منطقة المؤدية  بوابو يُسمح بإقفال الأ الخروج وفقًا لشرط الاستخدام القابل للتطبيق، أبواببإقفال  يُسمح
تكون  أن يجبو (. Section 408.4.1ل الموصوفة في )بدلًا من طرق القف المفاتيحالخارج باستخدام  إلى اللجوء

 جانبي الباب.ون الأقفال قابلة للتشغيل من الخارجية متاحة في جميع الأوقات وأن تك بوابمفاتيح  الأ

 تحرير الأقفال عن بعد 408-4-1
 (.Section 408.4.1وفق متطلبات ) ،في وسائل الخروج بوابعن بعد لأقفال الأ وسائل تحرير يجب توفير
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 والأقفال التي تعمل بالطاقة بوابالأ 408-4-2
المتأرجحة التي  تعمل بالطاقة من خلال آلية تحرير  بوابلأاأقفال  أو المنزلقة التي تعمل بالطاقة بوابالأ يجب تشغيل

( .ويستثنى من طاقة الطوارئ Section 2702والأقفال وفق  ) بوابويتم توفير طاقة طوارئ للأ ،يدوية عند الباب
 (.Section 408.4.2ردة في استثناءات )الحالات الوا

 التشغيل الزائد 408-4-3
عن  بوابالأ خاصية تحكم زائدة للتحرير عن بعد وذلك في أو في كل باب آلية تحرير تعمل ميكانيكياً  تأمين يجب
  .الأقفال التي تعمل  ميكانيكياً  أو عن بعد أو المنزلقة التي يتم تشغيلها ميكانيكياً  بوابالأ أو بعد

 على إعادة القفلالقدرة  408-4-4
في الموقع  ددعند إغلاقها، إلا إذا تم اتخاذ إجراء مح ،عن بعد في حالات الطوارئ بشكل آلي بوابنع إعادة قفل الأيمُ 

 من إعادة التشغيل. بوابالبعيد لتمكين الأ

 رأسيةحماية الفتحات ال 408-5
 (.Section 408.5.1وفق ) الفتحة نفذتُ  أن يجب أو (،Section 713بحاوية عمود وفق ) رأسيةفتحة أي  يجب حماية

 فتحات الأرضية 408-5-1
 طشريطة استيفاء جميع الشرو  ،لفتحات في الأرضيات داخل الوحدة السكنية بدون حاوية عمودوجود اسمح بيُ 

 (.Section 408.5.1الواردة في )

 فتحات العمود في مستويات الأرضية المتصلة 408-5-2
 بدون حاوية -ردية المائلة بشكل رأسي المحتواة مع الوحدة السكنيةالتي تخدم الخلايا الف-السباكة  بمجاريسمح يُ 

 (.Section 408.5.1كانت الفتحات الأرضية مسموحة وفق )  ، وذلك في حالةعمود

 حاجز الدخان 408-6
( لتقسيم كل طابق يشغله Sections 408.7 and 709مع ) ق( حواجز دخان تتطابI-3يكون لإشغالات ) أن يجب

، ما لا يقل عن حجرتين للدخان إلى ،أكثر أو شخصاً  50طوابق أخرى ذات سعة إشغال  أي أو السكان للنوم
 (.Section 408.6ويستثنى من ذلك الحالة الواردة في استثناء )
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 حجرات الدخان 408-6-1
حاجز  باب إلى الانتقالتزيد مسافة ولا  ،شخص 200حجرة دخان عن أي  يجب ألا يزيد عدد المقيمين في

 باب إلى الانتقالألا تزيد مسافة ، و اً متر  45 على (المخرج إلى كالوصول)باب غرفة مطلوبة أي  الدخان من
 . اً متر  60 علىنقطة في الغرفة أي  حاجز الدخان من

 منطقة اللجوء 408-6-2
 لعدد الإجمالي للأشخاص في من الحاجز لمتر مربع لكل شخص على كل جانب  0.56توفير ما لا يقل عن  يجب

تم نقل الأشخاص عبر حاجز الدخان في يتكون هذه المساحة متاحة أينما  أن ويجب اورة.حجرات الدخان المج
 حالة الطوارئ.

 المستقل الخروج 408-6-3
العودة من خلال  إلى شأت بواسطة حواجز الدخان دون الحاجةأن توفير وسيلة للخروج من كل حجرة دخان يجب

 حجرة الدخان.

 زجاج الأمان 408-7
المقاومة  بوابواجز النوافذ والألح(، Section 408.7يحقق الشروط الواردة في ) سمح بتركيب زجاج الأمان الذييُ 

حواجز الدخان ، و (Section 708قواطع الحريق المشيدة وفق )، و (Section 707للحريق لمدة ساعة والمشيدة وفق )
 (.Section 709المشيدة وفق )

 تقسيم المناطق السكنية 408-8
أماكن أخرى مشتركة حيث يتم إيواء  أو مساحة نشاط جماعي أو مجاورة ميو غرفة أي  أو يجب فصل مناطق النوم

 (.Sections 408.8.1 through 408.8.4السكان عن المساحات الأخرى وفق )

 4و  3حالات الإشغال  408-8-1
المشتركة المجاورة بحاجز دخان، حيث تكون مسافة الانتقال من منطقة النوم عبر  الفراغاتفصل كل منطقة نوم عن تُ 

 .اً متر  15أكبر من هليز دال إلى الفراغ المشترك

 5حالة الإشغال  408-8-2
 بالإضافةدخان. قاطع بواسطة ،المشتركة والفراغات والدهاليزفصل كل منطقة نوم  عن مناطق النوم المجاورة  يجب

 .دخانبواسطة حاجز  الدهليزالمشتركة عن  راغاتالف، يجب فصل ذلك إلى
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 الفتحات في وجه الغرفة 408-8-3
 0.077 (and 5 4 ,3 ,2 ,1)الات الإشغاللحيجب ألا تتجاوز المساحة الإجمالية للفتحات في غرفة النوم الصلبة 

الفتحات  يزيد موقعيجب ألا و . وممرات الطعامتشمل المساحة الإجمالية جميع الفتحات بما في ذلك الباب ، و امربع امتر 
 تكون الفتحات قابلة للغلق من جانب الغرفة. أن ، يجب5الة الإشغال الحفي ، و مم فوق الأرض 900 على

 المانعة للدخان بوابالأ 408-8-4
 عبارة -(Section 408.8تكون مانعة للدخان في ) أن التي تتطلب-في فتحات الحواجز  بوابتكون الأ أن يجب

 .الوحدة أبوابعلى  بوابتشييد سيقاوم مرور الدخان. ولا يلزم إغلاق المزالج والأكبيرة من   أبوابعن  

 المباني بلا نوافذ 408-9
 الكسر بنظام تحكم في الدخان لتوفير بيئة أو ذات النوافذ غير القابلة للفتح أو يجب تزويد المباني الخالية من النوافذ

 .(Section 909)متطلبات قابلة للإزالة من أجل الخروج من حجرة الدخان في منطقة أصل الحريق وفق  

 ذار الحريقأن نظام 408-10
 (.Section 907.2.6.3)متطلبات ذار للحريق وفق أن يجب توفير نظام

 نظام الرش الآلي 408-11
 (.Section 903.2.6)متطلبات ( بنظام رش آلي وفق I-3يجب تزويد مباني الإشغالات )

 غرف عرض الصور المتحركة 409

 عام 409-1
فيها أسيتات السليولوز من النوع ( على الغرف التي يستخدم Sections 409.1 through 409.5تطبق أحكام )

 معدات إسقاط ضوئيةأي  أو الزينون أو مع القوس الكهربائي المقترنةغيره من أفلام السلامة الأخرى  أو الشريطي
 أن تخزين فيلم نيترات السليلوز، يجب أو وعندما يتم استخدام الاشعاع. أو الغبار أو أخرى تنتج الغازات الخطيرة

 (.NFPA 40)متطلبات تتوافق هذه الغرف مع 

 غرفة العرض  409-1-1
توضع المعدات  أن ويجب ،الأسقاط أو في غرفة العرض يكون كل فيلم إسقاط للآلة المتحركة مغلقاً  أن يجب

 في غرفة مجاورة للتشييد المكافئ. أو والمحول والمولدات، داخل غرفة الإسقاطالكهربائية مثل الريوستات 
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 تشييد غرف العرض 409-2
 (.Section 409.2في )الواردة تحقق غرفة العرض متطلبات التشييد  أن يجب

 تهوية غرفة العرض والمعدات 409-3
 . (SBC 501) متطلبات وفقلغرفة العرض  توفير التهوية يجب

 التزويد بالهواء 409-3-1
. اء الغرفةأنح بشكل جيد في جميع اً موزع واء كافية ومرتبة بحيث توفر هواءً تزويد كل غرفة بمداخل تزويد باله يجب

سمح ويُ  استنفاذها بواسطة أجهزة الإسقاط.توفر مجاري الهواء كمية من الهواء تعادل كمية الهواء التي تم  أن ويجب
يتم ترتيب ذلك  أن المبنى شريطة تكييفمن نظام  أو ل المبنى،بأخذ الهواء من الخارج: من الفراغات المجاورة داخ

 نظمة الأخرى.الأمن الهواء عند عدم تشغيل  لتوفير قدر كافٍ 

 هواء العادم 409-3-2
ويجب توصيل نظام عادم المصابيح بشكل إيجابي  .من خلال نظام العادم للمصابيح الغرفسمح بتصريف عادم يُ 

تنتهي مجارى الهواء العادم في الجزء  أن يجبو  إذا كان هناك تدفق للهواء. ح إلامع المصباح بحيث لا يعمل المصبا 
لنظام تهوية  يُسمحو  .نظام لإمداد الهواءأي  إلى الخارجي من المبنى في مكان لا يمكن فيه إعادة تدوير هواء العادم

 الترجيع.و المولدات غرف غرف الإسقاط أيضاً بخدمة الغرف المجهزة، مثل 

 آلات العرض 409-3-3
لعادم  يُسمحخارج المبنى، و  إلى يجب تزويد كل آلة إسقاط بمنفذ عادم يسحب الهواء من كل مصباح وينفثه مباشرةً 

تكون مجاري العادم من المواد الصلبة  أن يجبو  دورة هواء في الغرفة.لتوفير المصبح بتسخين الهواء في غرفة العرض 
 أو نظام عادم غرفة الإسقاط أو مصباح الإسقاط بتراكب يُسمح، و باستثناء الموصلات المرنة المعتمدة لهذا الغرض

 .به يربط أن بدون ولكن كليهما  أو ترجيع أو آخرنظام عادم أي  كليهما مع

 التحكم في الإضاءة 409-4
من داخل غرفة العرض  ،ظمة إضاة المخرج للمسارحأن للتحكم في إضاءة القاعة ووسائل اشتراطاتصياغة  يجب

 ومن أقل نقطة ملائمة أخرى في المبنى.

 معدات متنوعة 409-5
 يجب تزويد كل غرفة من غرف العرض بمرافق للتخزين وإعادة تخزين الأفلام.
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 المنصات ومناطق الإنتاج الفني  أو خشبات العرض 410

 قابلية التطبيق 410-1
المباني والمنشآت التي تحتوي على خشبات ( على جميع أجزاء Sections 410.1 through 410.8تطبق الأحكام )

 المنصات وعلى الملاحق المماثلة. أو العرض

 تعاريفال 410-2
 ( في الباب الثاني.Section 410.2تم تعريف المصطلحات المتعلقة بالمنصات ومناطق الإنتاج الفني الواردة في )

 خشبات العرض 410-3
 (.Sections 410.3.1 through 410.3.7)وفق متطلبات خشبات العرض  تشييد يجب

 تشييد خشبة العرض 410-3-1
خشبات العرض من المواد المطلوبة للأرضيات لنوع تشييد المبنى الذي توجد فيه، ويستثنى من ذلك  يجب تشييد

 (.Section 410.3.1الحالات الواردة في استثناء )

 ارتفاع خشبة العرض ومساحتها 410-3-1-1
لتشمل كامل منطقة الأداء ومناطق الدعم المجاورة والمناطق الداعمة غير المنفصلة عن  خشبة العرضقاس مساحات تُ 

 إلى خشبة العرضمن أدنى نقطة على أرضية  خشبة العرضيقاس ارتفاع و  منطقة الأداء بتشييد مقاومة للحريق.
 .خشبة العرضسطح الأرضية فوق في  أو أعلى نقطة في السطح

 مناطق الإنتاج الفني 410-3-2
من  ،معدات المسرح المحمولة والثابتة وصالات العرض وممرات العرض تثبيتالكمرات المصممة فقط ل نيعيجب تص

تصنف لمقاومة الحريق. ولا تعتبر هذه المناطق  أن مواد معتمدة تتسق مع متطلبات نوع التشييد للمبنى، ولا يتطلب
 .(SBC 201)الطوابق المسروقة في تطبيق  أو ضمن الطوابق

 مواد معتمدة.أي  يجب تشييد صالات وممرات عرض الطيران من استثناء:

  لخشبة العرض الخارجية بوابالأ 410-3-3
شيد الفتحات تُ و (. Section 716المخرج الخارجية بتجميعات باب الحريق التي تتوافق مع ) أبوابيجب حماية 

تكون مفتوحة  أن لتي من المحتملالعرض لوسائل الخروج ولأغراض التحميل والتفريغ وا ةالخارجية الموجودة على خشب
 القاعة. إلى ئيةالهواالتيارات ليز لمنع دهأثناء إشغال المسرح مع ال
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 جدار المسرح 410-3-4
عن منطقة الجلوس بجدار مسرح ذات مقاومة للحريق لا تقل عن ساعتين  خشبة العرضيجب فصل جميع أجزاء 

 .متراً  15أكبر من  خشبة العرض السقف، وذلك عندما يكون ارتفاع إلى يمتد باستمرار من الأساس

 ستارة المسرح 410-3-5
التي  المنزلقة أفقياً  بوابوتزويد الأ (،NFPA 80بستارة حريق مطابقة للمواصفة ) خشبة العرضيجب تزويد فتحة 

 ل لمتطلباتستارة مائية معتمدة تمتث أو ماية من الحريق لا تقل عن ساعة واحدةبح( Section 716.5.2تتوافق مع )
(Section 903.3.1.1) المقاعد المحمية من الدخان وفق ) أحكاملا تستخدم المرافق التي . ويتم تزويدSection 

صممة للحفاظ على مستوى الدخان متهوية طبيعية ب أو (Section 909تحكم في الدخان وفق )نظام ب، (1029.6.2
 متر فوق أرضية وسائل الخروج. 1.8 لا يقل عن

 المناظر/الزخرفة 410-3-6
 أو تشار الحريق لطريقة الاختبار الأولىأن معايير أداء الزخرفةالمواد القابلة للاحتراق المستخدمة في  قتحق أن يجب

البلاستيك كون ي أن يجبو  .(SBC 801) متطلبات( و Section 806)متطلبات  ( وفقNFPA 701الثانية من )
 .(SBC 801) أحكامو ( Section 2603)لأحكام والمواد المحتوية على بلاستيك رغوي مطابقة   الرغوي

 خشبة العرضتهوية  410-3-7
 15المنصة ذات الارتفاع  أو ،اً مربع اً متر  93ذات مساحة الأرضية أكبر من  لخشبات العرضتوفير تهوية طارئة  يجب

 (.Section 410.3.7.1 or 410.3.7.2تتوافق هذه التهوية مع متطلبات ) أن ، ويجباً متر 

 فتحات السقف 410-3-7-1
 (.Section 410.3.7.1وية في السقف وفق متطلبات )فتحات الته يجب تنفيذ

 التحكم في الدخان 410-3-7-2
 (.Section 410.3.7.2الدخان متطلبات )في يحقق نظام التحكم  أن يجب

 تشييد المنصة  410-4
بتشييد المنصات  يُسمح، و المنصة الدائمة من المواد اللازمة لنوع التشييد للمبنى الذي توجد فيه المنصة يجب تشييد

مم  750 علىيث لا يزيد ارتفاع المنصات ( ح I, II and IVالدائمة من الخشب المعالج للحريق لأنواع التشييد )
 .اً مربع اً متر  280 من وليست أكثر الغرفةعن ثلث مساحة أرضية مساحة المنصة ، ولا تزيد الرئيسيةفوق الأرضية 
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أسفل المنصة الدائمة  الفراغريق عن ساعة واحدة، في حالة استخدام للح الأرضيةيجب ألا تقل مقاومة تجميع و 
للمنصة من ولا يجب حماية الجانب السفلي ، السباكة أو الأسلاك أو لأي غرض آخر غير المعدات أو للتخزين

 السباكة. أو الأسلاك أو فقط للمعدات اً كون الفراغ الموجود أسفل المنصة مستخدمي، عندما الحريق

 المؤقتةالمنصات  410-4-1
، ويجب استخدام (SBC 201في )مواد مسموح بها أي  يوماً من 30بتشييد المنصات المثبتة لمدة لا تزيد عن  يُسمح

 .ئية لمعدات المنصةباة فقط في السباكة والأسلاك الكهر الفراغ تحت المنص

 غرف الملابس والغرف الملحقة 410-5
 (.Sections 410.5.1 and 410.5.2) متطلبات تتوافق غرف الملابس والغرف الملحقة مع أن يجب

 العرضالفصل عن خشبة  410-5-1
 والحجراتعن غرف الملابس وأحواض العرض وغرف الممتلكات وورش العمل والمخازن  العرضخشبة  يجب فصل

بتجميعات  أو (Section 707شيد وفق )بواسطة حواجز حريق تُ  ،الأخرى في المبنىاء والأجز  العرضالملحقة بخشبة 
يجب ألا تقل مدة مقاومة الحريق عن ساعتين لارتفاعات خشبة و  بكليهما. أو (Section 711وفق ) شيدتُ  أفقية

 أقل. أو اً متر  15 العرضولا تقل عن ساعة واحدة لارتفاع خشبة  اً متر  15أكبر من  العرض

 فصل الغرف عن بعضها البعض 410-5-2
خازن والحجرات الملحقة بخشبة غرف الملابس وأحواض العرض وغرف الممتلكات وورش العمل والم يجب فصل

 (Section 707شيد وفق )عن بعضها البعض بواسطة حواجز حريق ذات مقاومة لا تقل عن ساعة واحدة تُ  العرض
 بكليهما. أو (Section 711شيد وفق )تُ  أفقيةبتجميعات  أو

 وسائل الخروج 410-6
النص عليها في  أو تي تم تعديلها( على وسائل الخروج، باستثناء الأحكام الChapter 10أحكام ) يجب تطبيق

(Section 410.6.) 

 الترتيب 410-6-1
في حالة وذلك  -خرجالم وصول إلىلل-العرضباب واحد على الأقل على كل جانب من خشبة  أو يجب توفير مخرج

 Section) مطلوبة وفق العرضالوصول للمخرج من خشبة  أبوابفي حالة كانت  أو أكثر أو وجود مخرجين

1006.2.) 
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 السلالم والمنحدراتحاوية  410-6-2
المنصة والتي تخدم مناطق  أو العرضالمخرج التي تخدم خشبة  إلى تحاط سلالم ومنحدرات الوصول أن لا يتطلب

 الإنتاج الفني بجدران حاوية.

 مناطق الإنتاج الفني 410-6-3
 (.sections 410.6.3.1 to 410.6.3.5) متطلبات هروب وفقو مناطق الانتاج الفني بوسائل خروج  يجب تزويد

 عدد وسائل الخروج 410-6-3-1
 على الأقل للخروج من مناطق الإنتاج الفني. وسيلة واحدةيجب توفير 

 المخرج إلى الانتقال للوصولمسافة  410-6-3-2
للمباني  اً متر  120 لا تزيد علىو  ،للمباني بدون نظام رش اً متر  90 على المخرج إلى الوصوليجب ألا تزيد مسافة 

 (.Section 903.3.1.1المجهزة بالكامل بنظام رش آلي وفق )

 وسيلتان للخروج 410-6-3-3
 .وجود وسيلتين للخروج يتطلبعندما ، اً متر  30يجب ألا يتجاوز الطريق المشترك للخروج 

 بوسائل الهروب إلى السطح في مكان الوسائل الثانوية للخروج. يُسمح استثناء:

 مسار الانتقال للخروج 410-6-3-4
 تخدم مناطق الانتاج الفني: ماالمخرج عند إلى للوصول باستخدام المكونات التالية يُسمح

 .)الدرج( السلالم.1
 لمنحدرات.ا.2
 السلالم الحلزونية..3
 المنصة..4
 .التبادليةالدرج .أجهزة 5
 السلالم الدائمة..6

 العرض 410-6-3-5
 مم. 560من مناطق الدعم الفني عن  أو يجب ألا يقل مسار الخروج داخل
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 نظام الرش الآلي 410-7
المرشات تحت السقف وتحت  ، حيث يتم تركيب(Section 903.3.1.1المنصات بنظام رش آلي وفق ) يجب تجهيز

في غرف الملابس والمحلات التجارية والمخازن الملحقة بخشبة و  العرضكل ممرات العرض وصالات العرض على خشبة 
 (.Section 410.7ويستثنى من ذلك ما ورد في استثناءات ) .العرض

 سيةرأالأنابيب ال 410-8
 (.Section 905)أحكام الجانبية وفق الرأسية ظمة الأنابيب أن يجب توفير

 مباني الترفيه الخاصة 411

 عام 411-1
أكثر مع متطلبات الإشغال المناسب  أو شخصاً  50 سعتها غتتوافق المباني الترفيهية الخاصة التي تبل أن بيج

تتوافق المباني الترفيهية الخاصة  أن يجب بينما(.Sections 411.1 through 411.8( ومع متطلبات )Aللمجموعة )
 ،(Sections 411.1 through 411.8(، ومع متطلبات )Bمع متطلبات الإشغال ) شخصاً  50التي تقل حمولتها عن 

 (.Section 411.1ويستثنى من هذه المتطلبات حالة المباني الواردة في استثناء )

 التعريف 411-2
 في الباب الثاني. "اصةالمباني الترفيهية الخ"تم تعريف مصطلح 

 الكشف الآلي عن الحريق 411-3
 (.Section 907)متطلبات المباني الترفيهية الخاصة بنظام آلي للكشف عن الحريق وفق  يجب تزويد

 نظام الرش الآلي 411-4
وعندما يكون المبنى الترفيهي (.Section 903.3.1.1تجهيز المباني الترفيهية الخاصة بالكامل بنظام رش آلي وفق ) يجب

يكون مصدر مياه الرش وسيلة مؤقتة معتمدة، وتستثنى الحاجة لنظام الرش عندما تكون  أن الخاص مؤقتاً، يجب
أي  ، ومسافة الوصول للخروج مناً مربع اً متر  93جمالية للمبنى الترفيهي الخاص المؤقت أقل من مساحة الأرضية الإ

 .اً متر  15المخرج أقل من  إلى نقطة
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 الإنذار 411-5
 الأجهزة الأخرى للكشف عن الحريق صوتاً على أو تشغيل كاشف الدخان المفرد ونظام الرش الآلي صدريُ  أن يجب

ويمكن بدء إجراءات الطوارئ منه، بما في ذلك القدرة على البدء اليدوي  الحضور المستمرموقع الفور في المبنى في  
 (.Section 907.2.12.2للمتطلبات في )

 نظام الإنذار الصوتي للطوارئ 411-6
(، والمسموح به أيضا  Sections 907.2.12 and 907.5.2.2للطوارئ وفق ) ريجب توفير نظام اتصال صوتي/إنذا

 اء المبنى الترفيهي الخاص.أنح ويكون مسموعاً في جميع ،كنظام للعناوين العامة

 علامات الخروج 411-7
 (. Section 411.7تحقق لافتات وعلامات الخروج متطلبات ) أن يجب

 الفوسفوريةالمشعة/وج لافتات الخر  411-7-1
للقائمة المسجلة ولعلامات اللافتات، وذلك عند تركيب  يكون تفعيل مصدر الضوء ومسافة الرؤية وفقاً  أن يجب

 فوسفورية.مشعة/لافتات خروج 

 التشطيب الداخلي 411-8
 (.Section 803.1)متطلبات ( وفق Aكون التشطيب الداخلي من الفئة )ي أن يجب

 بالطائراتالإشغالات المرتبطة  412

 عام 412-1
 .(SBC 801)( ومع Sections 412.1 through 412.8تتوافق الإشغالات المتعلقة بالطائرات مع ) أن يجب

 تعاريفال 412-2
 ( في الباب الثاني.Section 412.2تم تعريف المصطلحات الخاصة بالإشغالات المرتبطة بالطائرات والواردة في )

 أبراج التحكم بالمرور في المطار 412-3
( على أبراج مراقبة حركة المرور في المطار المشغولة فقط Sections 412.3.1 through 412.3.8ام )طبق أحكتُ 

 (.Section 412.3للاستخدامات الواردة في )
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 نوع التشييد 412-3-1
 (.Table 412.3.1تشييد أبراج التحكم بالمرور بحيث تتوافق مع قيود الارتفاع الواردة في ) يجب

 السلالم 412-3-2
للدخان تتفق مع  واقية(، وتكون عبارة عن حاويات Section 1011تكون السلالم في أبراج التحكم وفق ) أن يجب

 Sectionتطلبات )لمتمتثل السلالم في أبراج التحكم  أن (.ولا يتطلبSection 909.20أحد البدائل الواردة في )

1011.12.) 

 الوصول للمخرج 412-3-3
لا يلزم غلق ، و اً متر  30 علىتقال لا تزيد أن المخرج بمسافة إلى ة للوصولوسيلة واحدن لأبراج التحكم يكو  أن يُسمح

 سلالم الخروج من مستوى المراقبة.

 عدد المخارج 412-3-4
لكل ل الإشغال كون حمتألا  شريطةارتفاع أي  درج خروج واحد على الأقل لأبراج التحكم بالمرور منب يُسمح

 .اً مربع اً متر  140 لىعولا تزيد مساحة كل طابق  شخصاً،15طابق أكبر من 

 التشطيب الداخلي 412-3-4-1
بدرج  التحكمتزويد برج  عند، Bالفئة  أو Aتكون تشطيبات الجدران الداخلية والسقف إما من الفئة  أن يجب

 .خروج واحد فقط

 أنظمة كشف الحريق الآلية 412-3-5
 (.Section 907.2)متطلبات أبراج المراقبة بنظام آلي للكشف عن الحريق يتم تركيبه وفق  يجب تزويد

 نظام الرش الآلي 412-3-6
في حالة وجود أرضية مشغولة على وذلك (، Section 903.3.1.1أبراج التحكم بنظام رش آلي وفق ) يجب تزويد
 الأطفاء. عرباتفوق أدنى مستوى لوصول  اً متر  10.5 علىارتفاع يزيد 

 حماية المصعد 412-3-7
لاحتياطية وإشارات التحكم والتواصل مع السيارة ا أو الكابلات التي توفر الطاقة العادية أو يجب حماية الأسلاك

بواسطة تشييد له مقاومة للحريق  ،والإضاءة والتدفئة وتكييف الهواء والتهوية وأنظمة الكشف عن الحريق بالمصاعد
 يكون كابل سلامة الدارة ذا معدل مقاومة للحريق لا يقل عن ساعة واحدة. أن يجب أو لا تقل عن ساعة واحدة
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 ء الشاغلينمصاعد إخلا 412-3-7-1
سلم  إلى ( بالإضافةSection 3008توفير مصاعد الإخلاء الخاصة بالشاغلين وفقاً لما هو منصوص عليه في ) يجب

 الخروج.

 إمكانية الوصول 412-3-8
 (.Chapter 11أحكام ) متاحة الوصول وفقأبراج التحكم  ن تكونلأ لا حاجة

 حظائر الطائرات 412-4
 (.Sections 412.4.1 through 412.4.6) متطلبات تتوافق حظائر الطائرات مع أن يجب

 الجدران الخارجية 412-4-1
، مقاومة للحريق الطريق العام أو خط البناء عن أمتار 9من  يكون للجدران الخارجية الواقعة على بعد أقل أن يجب

 لا تقل عن ساعتين.

 الأقبية 412-4-2
 الأبخرة. أو الزيت أو تسرب الماء( وتكون مانعة لIAتكون أرضيات الحظائر فوق الأقبية من نوع التشييد ) أن يجب

 الأقبية من الخارج فقط. إلى الوصول كوناتصال بين الأقبية والحظيرة، وي أو نع وجود فتحاتويمُ 

 سطح الأرضية 412-4-3
مصرف الأرضية من  غ، ويفر الوقود من البقاء على الأرضية أو تكون الأرضيات متدرجة ومصرفة لمنع الماء أن يجب

 .(Section 412.3.3) استثناء ما ورد في ويستثنى من ذلك، حوض خارجي إلى أو المجاري إلى خلال فاصل الزيت

 التدفئةمعدات  412-4-4
 أو ( ،Section 707شيد وفق )معدات التدفئة في غرفة أخرى مفصولة بحواجز حريق لمدة ساعتين تُ  يجب وضع
، بدهليز يوفر منفذاً ببابين أو لخارجوتكون المداخل من ا، بكليهما أو (Section 711تشيد وفق ) أفقية بتجميعات

 (.Section 412.4.4من ذلك الحالات الواردة في استثناء )ويستثنى 

 التشطيب 412-4-5
طلاء،  أو التي تنطوي على استخدام مذيب قابل للاشتعال متطاير " doping "التخدير أو تجهيز مواد التنشيط يجب

 (.Section 903في مبنى منفصل مجهز بمعدات إطفاء حريق آلية وفق )
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 إخماد الحريق 412-4-6
(، بناءً على تصنيف الحظيرة الوارد في NFPA 409حظائر الطائر بنظام إخماد للحريق مصمم وفق ) تزويد يجب

(Table 412.4.6.) 

 العمليات الخطرة 412-4-6-1
 Sectionت خطرة كتلك الواردة في )يا( والتي تتضمن عملIIIمن المجموعة ) حظيرة الطائرات يجب تزويد

 (.I or II(، بنظام إخماد حريق من المجموعة )412.4.6.1

 الفصل بين مناطق الحريق الفردية القصوى 412-4-6-2
 Sectionالحريق الفردية القصوى المشيدة بناءً على تصنيف الحظيرة ونوع التشييد وفق )مساحات  يجب فصل

412.4.6.2.) 

 حظائر إقامة الطائرات 412-5
 (.Sections 412.5.1 through 412.5.5) متطلبات تتوافق حظائر إقامة الطائرات مع أن يجب

 فصل للحريقال 412-5-1
 أن ويجب، ظر إلحاق الحظيرة بالوحدة السكنية إلا إذا تم فصلها بحاجز حريق له مقاومة لا تقل عن ساعة واحدةيحُ 

 ؤديةالم بوابباستثناء الأويكون غير مثقب الجانب السفلي من السقف  إلى يكون هذا الفصل مستمراً من الأساس
بأجهزة ذاتية الإغلاق ومطابقة لمتطلبات  مزودةفي الوحدة السكنية  بوابتكون الأ أن يجبو  الوحدة السكنية. إلى

(Section 716 مع عتبة )تحات من الحظيرة عمل فظر مم. ويحُ  100ق لا يقل ارتفاعها عن غير قابلة للاحترا بارزة
 الغرفة المستخدمة لأغراض النوم. إلى مباشرةً 

 روجالخ 412-5-2
 الوحدة السكنية بمثابة واحدة من وسيلتي الخروج. أبوابتوفير وسيلتي خروج للحظيرة، ويعتبر أحد  يجب

 إنذارات الدخان 412-5-3
 (.Section 907.2.21)أحكام ذار الدخان داخل الحظيرة وفق أن توفير أجهزة يجب

 الأنظمة المستقلة 412-5-4
تكون  الأنظمة الكهربائية وأنظمة التصريف الصحي والميكانيكي والنفايات والتهوية المثبتة داخل الحظيرة  أن يجب

 بيب تصريف المبنى خارج المنشآت.أنا بتوصيل يُسمحو ، مستقلة عن الأنظمة المثبتة داخل الوحدة السكنية
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 حدود الارتفاع والمساحة 412-5-5
 .أمتار 6 علىولا يزيد ارتفاع المبنى  مربعاً  متراً  186 علىيجب ألا تزيد مساحة حظائر إقامة الطائرات 

 حظائر طلاء الطائرات 412-6
ستخدم السوائل القابلة للاشتعال بكميات تفوق المسموح بها لكل تُ  عندما-تنفيذ عمليات طلاء الطائرات  يجب

 Sections 412.6.1 throughحظيرة للطائرات تمتثل لأحكام )في  -Table 307.1(1)))منطقة تحكم مدرجة في

412.6.6.) 

 مجموعة الإشغال 412-6-1
قابلة تمتثل هذه الحظائر للمتطلبات ال أن (، ويجبH-2ا مجموعة إشغال )أنه صنف حظائر طلاء الطائرات علىتُ 

 ( لمثل هذا الإشغال.SBC 201 and SBC 801في ) للتطبيق الواردة

 التشييد 412-6-2
 (.I or IIتكون حظيرة طلاء الطائرات من نوع التشييد ) أن يجب

 العمليات 412-6-3
لعمليات الطلاء بكميات أقل من الكميات القصوى  الضروريةفقط باستخدام السوائل القابلة للاشتعال  يُسمح

يجب إجراء عمليات التنظيف لمعدات الرش في غرفة و  (Table 307.1(1.)المسموح بها لكل منطقة تحكم في )
 .دام ومزج السوائل والتخلص منهااستخ

 التخزين 412-6-4
 يجب تخزين السوائل القابلة للاشتعال في غرف تخزين السوائل.

 إخماد الحريق 412-6-5
 (.NFPA 409حظائر طلاء الطائرات بنظام إخماد الحريق كما هو مطلوب في ) يجب تزويد

 التهوية  412-6-6
 .(SBC 501)لحظائر طلاء الطائرات وفق متطلبات  توفير تهوية يجب

 رافق تصنيع الطائراتم 412-7
( في المباني المستخدمة في تصنيع الطائرات Section 1017.1لمخرج المشار إليها في )ا إلى يجب زيادة مسافة الوصول

 وفقاً للتالي:
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 (.I or II) يكون المبنى من نوع التشييد أن .يجب1
 (.Table 412.7المسافات الواردة في ) تلكلمخرج ا إلى .يجب ألا تتجاوز مسافة الوصول2

 المناطق المساعدة 412-7-1
متطلبات المنطقة ذات الحد الأدنى للارتفاع  عنللغرف والمساحات الملحقة بمنطقة التصنيع الأولية الخروج  يُسمح

 المبينةلغرفة الملحقة المسافات داخل المخرج ا إلى يجب ألا تتجاوز مسافة الوصولو (.Table 412.7المشار إليها في )
 ( بناءً على تصنيف الإشغال لتلك المنطقة المساعدة.Table 1017.2في )

 (.Table 412.7المبينة في )المسافات المخرج تلك  إلى تجاوز إجمالي مسافة الوصولييجب ألا 

 مهابط ومواقف المروحيات 412-8
 Sectionsبتركيب مهابط ومواقف المروحيات في المباني والمواقع الأخرى التي يتم تشييدها وفق متطلبات ) يُسمح

412.8.1 through 412.8.5.) 

 التصميم 412-8-1

 التصميم 412-8-2
مناطق  شيد، حيث تُ (Section 1607.6تستوفي مهابط المروحيات متطلبات التصميم الانشائي الواردة في ) أن يجب

مناطق الهبوط  صمم.كما تُ غير قابل للاحتراق موادهبوط المروحيات والدعامات الموجودة على سطح المبنى من 
 بعيداً  التسربوضع الترتيبات لتصريف هذا وت للاشتعال في منطقة الهبوط نفسها، للسوائل القابلةتسرب أي  تحصرل

 السلم. أو المبنى الذي يضم هذا المخرج عن بعيداً  أو سلالم تخدم منطقة الهبوط أو مخرجأي  عن

 وسائل الخروج 412-8-3
لمنطقة الهبوط ، وأن يكون (Chapter 10حكام )تتوافق وسائل الخروج من مهابط ومواقف المروحيات مع أ أن يجب

استخدام  أو بوسائل خروج ثانية للهروب من الحريق يُسمحو  أكثر. أو المنشآت وسيلة خروج أو الواقعة على المباني
 أو اً متر  18مناطق الهبوط التي يقل طولها عن ، وذلك في الطابق الأسفل إلى سلم يؤدي أو التبادليجهاز المشي 

 اً.مربع اً متر  180تقل مساحتها عن 

 السطح العلوي لمهابط ومواقف المروحيات 412-8-4
 (.NFPA 418) متطلبات يتوافق السطح العلوي للمهبط مع أن يجب
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 رأسيةنظام الأنابيب ال 412-8-5
(، وذلك في المباني المجهزة Section 905.3.6)متطلبات مستوى السقف وفق  إلى رأسيةتمتد الأنابيب ال أن يجب
 .رأسيةبيب أنا مبنظا

 القابل للاحتراق التخزين 413

 عام 413-1
 .(SBC 801) متطلبات مجموعة إشغال معأي  الرف في تخزين أو المكدس التخزينيتوافق  أن يجب

 المخفية والفراغاتالعلّية وتحت الأرضية  413-2
على جانب  للاحتراقلة بالمخفية المستخدمة لتخزين المواد القا والفراغاتيات وتحت الأرضيات العلّ  يجب حماية

تكون الفتحات محمية عن طريق التجميعات  أن يجب، و المقاوم للحريق لمدة ساعة للتشييدكما هو مطلوب   لتخزينا
 45عن  بسماكة لا تقلمن لب الخشب الصلب تكون  أو ذات تشييد غير قابل للاحتراقتكون لاق و غذاتية الإ

 .(R-3 and Uالإشغال ) اتلرش الآلي المعتمدة، ومجموعالمناطق المحمية بأنظمة ا :ويستثنى من ذلك مم.

 المواد الخطرة 414

 عام 414-1
 تجهيزها أو لتصنيع المواد الخطرة المستخدمة( على المباني والمنشآت Sections 414.1 through 414.6تُطبق أحكام )

 تخزينها. أو استخدامها أو توزيعها أو

 أحكام أخرى 414-1-1
قابلة للتطبيق لأحكام الل( و Section 414( لأحكام )Hتمتثل المباني والمنشآت ذات مجموعة الإشغال ) أن يجب

 .(SBC 801في )( و Section 415في )الواردة 

 المواد 414-1-2
 Sections 307متطلبات فردية للمواد في ) وتوجد أيضاً  ،يعتمد التصميم الآمن لإشغالات المواد الخطرة على المواد

and 415وفي ) (SBC 501( وفي )SBC 801). 
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 الجوي الرذاذ/الهباء 414-1-2-1
 يتم الرجوع، و (SBC 801) لمتطلبات طبقاً يجب تخزين وعرض منتجات الهباء الجوي من المستوى الثاني والثالث 

 من أجل متطلبات مجموعة الإشغال. (SBC 801و إلى )( Section 311.2) إلى

 المعلومات المطلوبة  414-1-3
الحد الأقصى من الكميات المتوقعة من المواد الخطرة التي سيتم تخزينها  يبينمسؤول البناء  إلى يجب تقديم تقرير

فئات استناداً  إلى بشكل مستقل تقسيم المواديبين فيه واستخدامها في نظام مغلق واستخدامها في نظام مفتوح، 
في التقرير وفي وثائق  المخاطرويجب بيان طرق الحماية من مثل هذه  .(Tables 307.1(1) and 307.1(2)على )
يجب تقديم مخططات أرضية منفصلة تحدد مواقع المحتويات  ،(Hوبالنسبة للمباني والمنشآت ذات الإشغال ) .التشييد

التقرير من قبل شخص إعداد  ويجب منشأ. أو والعمليات المتوقعة بحيث تعكس طبيعة كل جزء مشغول من كل مبنى
 معتمدة من قبل مسؤول البناء.مؤسسة  أو شركة أو مؤهل

 مناطق التحكم 414-2
 SBCولأحكام ) ( Sections 414.2.1 through 414.2.5المراقبة لأحكام ) أو تمتثل مناطق التحكم أن يجب

801). 

 متطلبات التشييد 414-2-1
تشيد  أفقيةبتجميعات  أو (Section 707مناطق التحكم عن بعضها بواسطة حواجز حريق تشيد وفق ) يجب فصل

 بكليهما. أو (،Section 711وفق )

 النسبة المئوية للكميات القصوى المسموح بها 414-2-2
تكون نسبة الكميات المسموح بها من المواد الخطرة لكل منطقة تحكم على مستوى كل طابق داخل المبنى  أن يجب

 (.Table 414.2.2وفق )

 عدد مناطق التحكم 414-2-3
 (.Table 414.2.2)متطلباتنى وفق يكون الحد الأقصى لعدد مناطق التحكم داخل المب أن يجب

 متطلبات مقاومة الحريق 414-2-4
يكون التجميع  أن (. ويجبTable 414.2.2يكون معدل مقاومة الحريق المطلوب لحواجز الحريق طبقا لـ ) أن يجب

ويستثنى  الأرضي لمنطقة التحكم والتشييد الذي يدعم أرضية منطقة التحكم مقاوم للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين.
 (.Section 414.2.4) استثناءات من ذلك ما ورد في
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( وفي مناطق التخزين في Mالمواد الخطرة في مناطق العرض والتخزين في مجموعة الإشغال ) 414-2-5
 (Sالمجموعة )

 (. Section 414.2.5) هذه المواد المتطلبات الواردة فيتحقق  أن يجب

 التهوية 414-3
 تحتوي على موادالتي ، للغرف والمساحات (SBC 201, 801 or 501)توفير تهوية ميكانيكية وفق متطلبات  يجب

 الأبخرة والأدخنة والغازات أو شديد السمية أو الغبار القابل للاشتعال أو قابلة للاحتراق أو قابلة للتآكل أو تفجرةم
تقتصر الانبعاثات الناتجة في  أن يجبو  تخزينها.أو  مناولتها أو استخدامها أو ة هذه الموادتنبعث بسبب معالجالتي 

 .(SBC 501)وفي  (SBC 801)محطات العمل على المنطقة التي تنشأ فيها كما محدد في 

 ظمة المواد الخطرةأن  414-4
هذه الأنظمة وفق وتصمم ، التي تنطوي على مواد خطرة مناسبةً للتطبيق المقصود ظمة التحكمأن تكون أن يجب

 (.Section 414.4متطلبات )

 والتوزيع والاستخدام الداخلي التخزين 414-5
 Sections 414.5.1 throughوتوزيع المواد الخطرة واستخدامها وفقاً للأحكام ) الداخلي يكون التخزين أن يجب

 .(SBC 801)( ووفق 414.5.3

 التحكم في الانفجار 414-5-1
تتجاوز كميات عندما وذلك ( Table 414.5.1كما هو مطلوب في )  (SBC 801وفق )يجب التحكم في الانفجار 

 أو الغرفة أو التي تشغل المنشأ أو Table 307.1(1)المواد الخطرة الحد الأقصى المسموح به من الكميات الواردة في )
 SBC)في  أو (Section 415الفراغ من أجل الأغراض التي تنطوي على مخاطر الانفجار كما هو مطلوب في )

801). 

 طاقة الاحتياط أو طاقة الطوارئ 414-5-2
غير  أو الكشف أو الإنذار أو تحكم في درجة الحرارةظمة الأن أو عالجةالمظمة أن أو يكانيكيةالمتهوية ال ويدتز  يجب

أحكام  إلى يتم الرجوعو (. Section 2702طاقة احتياطية وفق ) أو طاقة طوارئبظمة التشغيل الكهربائي أن ذلك من
(Sections 6004.2.2.8 and 6004.3.4.2, SBC 801) لمواد السامةاتخزين  مناطق، وذلك فيما يتعلق بمتطلبات 

 ة واستخدامها.شديدة السمي أو
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 التطبيقات المعفاة 414-5-2-1
 Sectionطاقة احتياطية في الحالات الواردة في ) أو طاقة للطوارئ إلى ظمة التهوية الميكانيكية من الحاجةأن عفىتُ 

414.5.2.1.) 

 سة للفشل بأمانهند  الانظمة المم  414-5-2-2
س تركيب نظام معتمد مُهندَّ  عندجة للطاقة الاحتياطية للتهوية الميكانيكية وأنظمة التحكم في درجة الحرارة لا حا 

 .للفشل بأمان

 التحكم في الانسكاب والتصريف والاحتواء 414-5-2-3
سكاب أن المناطق المستخدمة لتخزين المواد الخطرة الصلبة والسائلة بوسائل للتحكم في أو المباني أو تزويد الغرف يجب

 .(SBC 801)الانسكاب متوافقة مع  فيتكون طرق التحكم  أن ويجب، تسرب مياه الحماية من الحريق أو واحتواء

 التخزين الخارجي والتوزيع والاستخدام 414-6
 .(SBC 801) متطلبات ء الطلق وتوزيعها واستخدامها وفقيكون تخزين المواد الخطرة في الهوا أن يجب

 العوامل الجويةالحماية من  414-6-1
استخدامها، مناطق تخزين  أو الجوية المستخدمة لتخزين المواد الخطرة في الهواء الطلق الظروفتعتبر المناطق المحمية من 

 (.Sections 414.6.1.1 through 414.6.1.3)متطلبات خارجي عندما يتوافق منشأ الحماية الجوية مع 

 الجدران 414-6-1-1
جزء من الجوانب المتعددة ي للجدران إعاقة أ يُسمحالمنشأ، و يجب ألا تحجب الجدران أكثر من جانب واحد من 

 من محيط المنشأ. %25ألا تزيد منطقة الحجب عن  شريطةللمنشأ 

 مسافة الفصل 414-6-1-2
الطريق  إلى وسائل الخروج إلى أو الطريق العام إلى أو خطوط الملكية إلى أو المباني إلى يجب ألا تقل المسافة من المنشأ

 الجوية. العواملبدون حماية من  هااستخدام أو لمطلوبة لمناطق تخزين المواد الخطرةالعام عن المسافة ا

 التشييد غير القابل للاحتراق 414-6-1-3
، اً مربع اً متر  140غير قابل للاحتراق مع مساحة قصوى تبلغ معتمد تكون البنية العلوية للمنشأ من تشييد  أن يجب

 (.Section 506في ) بزيادة المساحة القصوى كما هو منصوص عليه يُسمحو 
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 (H-1, H-2, H-3, H-4 AND H-5عات الإشغال عالي الخطورة )و مجم 415

 المجال 415-1
التي تتجاوز الحد الأقصى  ( على تخزين واستخدام المواد الخطرةSections 415.1 through 415.11أحكام ) تطبق

تتوافق المباني والهياكل ذات  أن (. ويجبSection 307.1المسموح به من الكميات لكل منطقة تحكم مدرجة في )
 .(SBC 801وفي )( Section 414في )قابلة للتطبيق الواردة ( مع الأحكام الHالإشغال )

 تعاريفال 415-2
 .الباب الثاني( في Section 415.2) الواردة فيتم تعريف المصطلحات الخاصة بالإشغال عالي الخطورة 

 الأنظمة الآلية لكشف الحريق 415-3
 (.Section 907.2) أحكام ( بنظام الكشف الآلي عن الحريق وفقHغالات )مباني الإش يجب تزويد

 نظام الرش الآلي 415-4
 (.Section 903.2.5) متطلبات ( بالكامل بنظام رش آلي وفقHمباني الإشغالات ) يجب تجهيز

 إنذارات الطوارئ 415-5
( وفق ما هو محدد Hالإشغالات )ذار للكشف عن الحالات الطوارئ والإبلاغ عنها في مباني أن يجب توفير إجهزة

 (.Section 415.5في )

 التخزين 415-5-1
المستخدمة لتخزين المواد الخطرة، ويتم تركيب  المساحات أو الغرف أو ذار يدوي معتمد في المبانيأن يجب توفير نظام

 إلى الإنذار جهاز يؤدي تنشيط أن ينبغيباب للخروج في مباني التخزين. و  أو أجهزة الإنذار خارج كل مخرج داخلي
 مواد خطرة. الحالة الطارئة المنطوية على إلى الشاغلين إصدار صوت ينبه

 والاستخدام والمناولة التوزيع 415-5-2
 علىعتمد على مسافات لا تزيد ذار مأن جهاز أو ذار يدويةأن محطة أو يكون هناك نظام هاتف للطوارئ أن يجب
درجة الخطورة الثالثة والرابعة  وعند كل مخرج وباب خروج خلال مسار النقل، وذلك في حالة نقل المواد ذات اً متر  45

 ممرات الخروج. أو المنحدرات أو سلالم الخروج الداخلية أو الدهاليز( من خلال NFPA 704وفق )
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 الإشراف 415-5-3
بدأ إشارات ت أن يجب أو عن بعد معتمدة محطة خدمة أو ظمة الإنذار من خلال خدمة مركزيةأن الإشراف على يجب

 .الموقعفي دائمة مسموعة ومرئية 

 طاقة الطوارئ 415-5-4
 (.Section 2702)  متطلبات بطاقة للطوارئ وفق الإنذارظمة أن يجب تزويد

 مسافة فصل الحريق 415-6
يكون ما لا  أن يجب، و (Chapter 4للأحكام الأخرى الواردة في ) ( في العقار وفقاً Hمبنى الإشغال ) يقع أن يجب

(. H-2 and H-3في مجموعات الإشغال ) وذلك من الجدار المحيط بالإشغال هو جدار خارجي  %25يقل عن 
 (.Section 415.6ويستثنى من كل ذلك ما ورد في استثناءات )

 (Hمسافة فصل الحريق الدنيا للإشغال ) 415-6-1
 Sectionsق على النحو المبين في )( عند الحد الأدنى من مسافة فصل الحريHمباني الإشغالات ) يجب وضع

415.6.1.1 through 415.6.1.4) ،ران المحيطة دالمسافات من الجهذه تقاس و  .بغض النظر عن أية أحكام أخرى
 .على الطريق العامالتي خط الملكية، بما في ذلك تلك  إلى بالإشغال

 فيوذلك  ات،الجدار الخارجي وحماية الفتحديد خطوط الملكية المفترضة بغرض تح إلى نع استخدام المسافاتويمُ 
استخدامها، عندما يتم توفير  أو تصنيع المتفجرات حيث ديد الحد الأدنى لمسافة فصل الحريق في المباني على المواقعتح

 .(SBC 801)الفصل وفق جداول المسافة المحددة للمواد المتفجرة في 

 (H-1الإشغال )  415-6-1-1
 .(SBC 801)وعلى ألا تقل عن المطلوب في  اً متر  23لا تقل عن  ( على مسافةH-1الإشغال ) يجب وضع

 (.NFPA 1124) وفقمباني تصنيع الألعاب النارية تفصل  استثناء:

 (H-2الإشغال ) 415-6-1-2
 اً متر  93عندما تكون مساحة الإشغال أكبر من  أمتار 9( على مسافة لا تقل عن H-2الإشغالات ) يجب وضع

 توضع في مبنى منفصل. أن ولا يلزم اً مربع

 (H-2 and H-3الإشغالات ) 415-6-1-3
 عندما تكون هناك حاجة للمبنى المنفصل. اً متر  عن15( على مسافة لا تقل H-2 and H-3الإشغالات ) يجب وضع
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 المواد المتفجرة 415-6-1-4
 SBC) وفق متطلبات متفجرة( التي تحتوي على مواد ذات خصائص H-2 and H-3الإشغالات )مباني  يجب فصل

 .(Section 414.1.3المسافات المطلوبة بواسطة تقرير فني صادر وفق )، تُحدد وفي حالة عدم تحديد الفواصل، (801

 (H-1, H-2 or H-3لإشغال )من أجل االمباني المنفصلة  415-6-1-5
قابلة ( وفق الأحكام الTable 415.6.2المواد الخطرة التي تزيد عن تلك الكميات المدرجة في ) يجب تخزين واستخدام

 (.Sections 415.7 and 415.8في )للتطبيق الواردة 

 حماية الجدار والفتحات 415-6-1-6
لا توجد متطلبات من أجل حماية الجدار والفتحات استناداً على مسافة فصل الحريق، وذلك عندما يكون المبنى 

 (.Table 415.6.2المنفصل مطلوباً في )

 (H-1أحكام خاصة للإشغالات ) 415-7
 كون الأسقف من مواد خفيفة ، وتستخدم لأي غرض آخر( في مبان منفصلة لا تُ H-1) تكون إشغالات أن يجب

-Hتتوافق الإشغالات ) أن يجبو   درجة حرارة التحلل.لىالوزن مع عزل حراري مناسب لمنع وصول المواد الحساسة إ

سموح به لكل منطقة بكميات تتجاوز الحد الأقصى الم -وصحياً  مادياً -في ذاتها على مواد خطرة  التي تحتوي( 1
 (.H-1 and H-4من الإشغالات ) ( مع متطلبات كلٍ 2)Table 307.1))تحكم في 

 الأرضيات في غرف التخزين 415-7-1
 ،أرضيات التخزين الخاصة بالبيروكسيدات العضوية والمواد تلقائية الاشتعال والمواد غير المستقرة )التفاعلية( يجب تشييد

 للاحتراق. ةللسوائل وغير قابل من مواد كتيمة

 (H-2 and H-3لإشغالات )لأحكام خاصة  415-8
 Tableالمحتوية على كميات من المواد الخطرة الزائدة عن تلك المبينة في ) (H-2 and H-3الإشغالات ) يجب وضع

المواد بإدراج  يُسمحو  تخزين المواد الخطرة. أو استخدام أو توزيع أو ستخدم في تصنيع( في مبانٍ منفصلة تُ 415.6.2
ألا  شريطة (H-2 or H- 3داخل المباني المنفصلة للإشغال ) ،(Section 307.3( في )H-1)  المدرجة للإشغال

 (.Table 307.1(1)تتجاوز كمية المواد في منطقة التحكم الحد الأقصى المسموح به من الكمية المحددة في )
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 المخاطر المتعددة 415-8-1
بكميات  -وصحياً  تكون بحد ذاتها خطرة مادياً -وية على مواد ( المحتH-2 or H-3) تالإشغالا تتوافق أن يجب 

( مع متطلبات الإشغال ) Table 307.1(2)) تتجاوز الحد الأقصى المسموح به من الكميات لكل منطقة تحكم في
H-2, H-3 or H-4 قابلية تطبيق ذلك( حسب. 

 فصل المواد غير المتوافقة  415-8-2
 الاستخدام أو التوزيع أو ( في مناطق التصنيعTable 415.6.2الواردة في ) باستخدام مواد خطرة غير المواد يُسمح

 .(SBC 801)لأحكام  فصلها عن المواد غير المتوافقة وفقاً وذلك في حالة  ،التخزين أو

 المتفاعلات بالماء 415-8-3
 ويحظر تواجد المياه.لماء مقاومة لاختراق با( المحتوية على مواد تفاعلية H-2 and H-3شغالات )الإتكون  أن يجب

تشييد ما لم يتم عزلها عن طريق  ،من خلال المناطق التي تحتوي على مواد تفاعلية للمياه أو بيب نقل السوائل فوقأنا
 سائل معتمد.ضد ال

توي على مواد تفاعلية مائية دون التي تحناطق المعبر  أو شبكات الحماية من الحريق فوقوجود ب يُسمح استثناء:
 ييد غير منفذ للسوائل.عزلها بتش

 الأرضيات في غرف التخزين 415-8-4
والمواد غير المستقرة  والمواد المؤكسدة ومواد الاشتعالتكون أرضيات التخزين الخاصة بالبيروكسيدات العضوية  أن يجب

 لسوائل وغير قابلة للاشتعال.ضد اشييد محكم ذات ت ،)التفاعلية( والمواد الصلبة والسائلة المتفاعلة بالماء

 غرفة ضد الماء 415-8-5
المناطق المستخدمة لتخزين المواد الصلبة والسائلة المتفاعلة بالماء بطريقة تقاوم اختراق الماء  أو الغرف يجب تشييد

 أو في هذه الغرف -ظمة الرش الآليةأن ما عدا-تمر الأنابيب التي تحمل المياه أن ظرباستخدام مواد ضد الماء. ويحُ 
 المناطق.

 (H-2الإشغال ) 415-9
 .(SBC 801)أحكام ووفق ( Sections 415.9.1 through 415.9.3)أحكام ( وفق H-2د إشغال )يشيت يجب

 لاحتراقالسوائل القابلة لالسوائل القابلة للاشتعال و  415-9-1
 H-2 andيكون تخزين ومناولة ومعالجة ونقل السوائل القابلة للاشتعال والقابلة للاحتراق في إشغالات ) أن يجب

H-3 متطلبات ( وفق(Sections 415.9.1.1 through 415.9.1.9 )و(SBC 501)   و(SBC 801). 
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  المختلطةالإشغالات  415-9-1-1
(، وذلك في حالة Section 508.4يجب فصل الإشغال الخاص بالمواد الخطرة عن الإشغال المجاور وفق متطلبات )

ل تتجاوز الحد الأقصى للكمية أكثر وكانت كميات السوائ أو كان صهريج التخزين يقع في مبنى يحتوي على إشغالين
 المسموح بها لمنطقة تحكم واحدة.

 استثناء الارتفاع
 في حالة وجود صهاريج التخزين ، (H( على الإشغال )Section 504رتفاع الوارد في )للا ينطبق الحد الأقصى لا

 .يد عن طابق واحد فوق مستوى الأرضداخل مبنى لا يز 

 حماية الخزان 415-9-1-2
 باستخدام حواجز الحريق يُسمحالتخزين غير قابلة للاحتراق ومحمية من الأضرار المادية، و صهاريج  تكون أن يجب

 كليهما حول الخزانات كطريقة حماية من التلف المادي.  أو فقيةالتجميعات الأ أو

 الخزانات 415-9-1-3
 .(SBC 801)تكون الخزانات معتمدة وتتوافق مع متطلبات  أن يجب

 احتواء التسرب 415-9-1-4
تكون طريقة التحكم في الانسكابات والتحكم  أن للسائل تتوافق مع السائل المخزن، ويجب كمةمنطقة محيجب توفير 

 .(SBC 801)في الصرف والاحتواء الثانوي وفق 
ستخدم فيها سوى صهاريج تخزين مزدوجة الجدار يُ الغرف التي لا في  لا يتطلب توفير منطقة احتواء للتسرب استثناء:

  .(I, II and IIIA( لتخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق من الصنف ) Section 415.9.1.3مطابقة لـ )

 إنذار التسرب 415-9-1-5
إشارة مسموعة  رحدوث تسرب في صهريج التخزين والغرفة، حيث يصد إلى ذار آلي معتمد للإشارةأن يجب توفير

يجب نشر و  فيها الخزان. ة التي يقعالغرف إلى مستوى الصوت المحيط في كل نقطة دخول قديسبيل فو  15بمستوى 
 ،تحذير: يكتب على اللافتة أن أو الخطر المحتمل لبيئة الغرفة، إلى الغرفة تشير إلى علامة معتمدة على كل باب دخول

 .ذار فالبيئة داخل الغرفة قد تكون خطرةأن عند وجود أصوات
 الخلل. أو ( لإرسال إشاراة العطبChapter 9ذار التسرب وفق )أن ويجب مراقبة

 تنفيس الخزان 415-9-1-6
 .(SBC 801) لـ ( بالهواء الخارجي طبقاً I, II or IIIAفتحات خزانات السوائل من الصنف ) تنتهي أن يجب
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 تهوية الغرفة 415-9-1-7
يكون نظام التهوية  أن (، ويجب I, II or IIIAيجب توفير تهوية ميكانيكية لمناطق خزانات السوائل من الصنف )

 .(SBC 801( ولـ )SBC 501)لـ  مطابقاً  الميكانيكية

 نفجارتنفيس الإ 415-9-1-8
 (.Iالسوائل من الصنف ) تخزين ، عند(SBC 801) متطلبات وفقيتم توفير تنفيس للإنفجار 

 فتحات الخزان من غير فتحات التنفيس 415-9-1-9
الأبخرة  أو صمم فتحات الخزانات من غير فتحات التنفيس داخل المباني بحيث يتم ضمان عدم إطلاق السوائلتُ 

 المبنى. داخل

 مرافق غاز البترول المسال 415-9-2
 (.SBC 201, 801, 501, 1201 and NFPA58)يجب تشييد مرافق غاز البترول المسال وتركيبها وفق متطلبات 

 منشآت التنظيف الجاف 415-9-3
. ويتم تصنيف (SBC 201, 501, 701 and NFPA 32) يجب تشييد منشآت التنظيف الجاف وفق متطلبات

 .(SBC 801) متطلبات الجافة وفقمذيبات وأنظمة التنظيف 

 (H-3 and H-4الإشغالات ) 415-10
 .(SBC 201 and SBC 801قابلة للتطبيق الواردة في )( وفق الأحكام الH-3 and H-4تشييد الإشغالات ) يجب

 السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق 415-10-1
 ( وفقGroup H-3للاحتراق في إشغالات )يجب تخزين ومناولة ومعالجة ونقل السوائل القابلة للاشتعال والقابلة 

 ( .Section 415.9.1) متطلبات

 غرف الغاز 415-10-2
 (Section 707تشيد وفق ) حريق مقاومتها لمدة ساعة واحدة فصل غرف الغاز عن المناطق الأخرى بحواجز يجب 

 كليهما.  أو (Section 711تشيد وفق ) أفقيةبتجميعات  أو

 الأرضيات في غرف التخزين 415-10-3
 من تشييد  ،السامة أو ون الأرضيات في مناطق التخزين للسوائل المسببة للتأكل والمواد شديدة السميةتك أن يجب
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 غير قابل للاحتراق ومحكم ضد نفاذ السوائل.

 فصل المواد الصلبة والسوائل عالية السمّية 415-10-4
عن مخازن المواد الخطرة عتمدة خزانات المواد الخطرة الم يجب عزل المواد الصلبة والسائلة شديدة السمية المخزونة في

تشيد  أفقيةبتجميعات  أو ( Section 707الأخرى بحواجز حريق لا تقل مقاومتها عن ساعة واحدة تشيد وفق )
 كليهما.  أو (Section 711وفق )

 (H-5مجموعة الإشغال ) 415-11
 SBC)ولمتطلبات ( Sections 415.11.1 through 415.11.11) لمتطلبات( H-5تخضع مجموعة الإشغال ) أن يجب

 .(SBC 201قابلة للتطبيق الواردة في )ال المتطلبات الأخرى إلى ، بالإضافة(801

 مناطق التصنيع 415-11-1
 .(SBC 801)( ومع Sections 415.11.1.1 through 415.11.1.8تتوافق مناطق التصنيع مع ) أن يجب

 لمواد الخطرةا 415-11-1-1
 (.Sections 415.11.1.1.1 and 415.11.1.1.2)( لأحكام HPMتمتثل المواد الخطرة ومواد الإنتاج الخطرة ) أن يجب

 فصل مناطق التصنيع 415-11-1-2
 Sectionوفق متطلبات ) وعن الأجزاء الأخرى من المبنى الدهاليزيجب فصل مناطق التصنيع عن بعضها البعض وعن 

415.11.1.2.) 

 موقع المستويات المشغولة 415-11-1-3
 الشارع.  فوق الطابق الأول فوق مستوى وأ تقع المستويات المشغولة لمناطق التصنيع عند أن يجب

 الأرضيات 415-11-1-4
تكون  أن يُسمحفي مناطق التصنيع غير قابلة للاحتراق، و  -باستثناء سطح الأرضية-تكون الأرضيات أن يجب

الفتحات في الأرضيات غير محمية عندما يتم استخدام المستويات المترابطة فقط للمعدات الميكانيكية المرتبطة مباشرة 
من نظام  تكون الأرضيات التي تشكل جزءاً  أن يجبو  (.see also Section 415.11.1.5التصنيع هذه ) بمناطق

 فصل الإشغال كتيمة ضد السوائل.
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 الفتحات من خلال الأرضيات 415-11-1-5
الأمر يتطلب  ماعند، مغلقةرافعة المصاعد وأعمدة التهوية وغيرها من الفتحات خلال الأرضيات  تكون أن يجب

داخل منطقة  والمجاري والأنابيب الاختراق الميكانيكي امتداد يحظرو  .(Sections 712 and 713وجودها وفق )
 .أرضيتينأكثر من  خلالتصنيع ال

على مستوى  المجاري أو الأنابيب أو صواني الكابلات أو لكابلاتاقات اختراإغلاق الفراغ الحلقي حول  يجب
المجاري د خلالها ، بما في ذلك المناطق التي تمتاعتبار منطقة التصنيعيجب و لتقييد حركة الهواء.  بإحكام  الأرضية

 .مفردة، بيئة مشروطة والأنابيب

 التهوية 415-11-1-6
في  ،مساحة الأرضيةمن  ثانية/متر مربعمتر مكعب/ 0.0051بمعدل لا يقل عن يجب توفير تهوية ميكانيكية للعادم 

العادم نظام مجاري  نع اتصالويمُ  .تخزينها أو الإنتاج الخطرة موادجميع أجزاء منطقة التصنيع التي يتم فيها استخدام 
 داخل المبنى.ب ،نطقة تصنيع واحدة بنظام مجرى آخر خارج منطقة التصنيعلم

 أكثر  أو ربط عمليتين ظر، ويحُ في محطات العمل والأدخنةيجب توفير نظام تهوية لالتقاط وانبعاث الغازات والأبخرة 
 أو فجاراًأن أو مزيج من المواد المزالة حريقًا أو واحدأي  يشكل أن يمكن عندما، م العادمفي محطة العمل بنفس نظا

 .العادم تفاعلًا كيميائيًا خطيراً داخل نظام مجرى 
 فقيةالتجميعات الأتخترق  أو (Section 707المشيدة وفق ) الحريقالتي تخترق حواجز  العادممجاري  يجب تضمين

جدران العادم  مجاريتخترق  أن ظرويحُ . المكافئ المقاوم للحريق التشييدفي عمود من  ،(Section 711المشيدة وفق )
  خمادات الحريق داخل مجاري العادم. أو تركيب مثبطات كما يُحظر  .الحريق

 مناطق التصنيع إلى نقل مواد الإنتاج الخطرة 415-11-1-7
 Sectionمع )التي تتوافق  المجاريظمة أن أو الأنابيب المغلقة بأنظمةمناطق التصنيع  إلى مواد الإنتاج الخطرةيجب نقل 

في الاستثناء  كما هو مسموح  الدهاليزفي  أو (Section 415.11.3المطابقة لـ )الخدمة  دهاليزمن خلال  (،415.11.6
متطلبات مع دمة الخ دهاليزداخل  مواد الإنتاج الخطرة تتوافق عملية مناولة أن يجبو . (Section 415.11.2الوارد في )

(SBC 801). 

 الكهرباء 415-11-1-8
متطلبات المواقع ولا يلزم تحقيق . (NFPA 70) تتوافق المعدات والأجهزة الكهربائية في منطقة التصنيع مع أن يجب 

يكون عدد  عندما، و (Section 415.11.1.6)في ربعة أضعاف المنصوص عليه أ الهواء تغيرالخطرة إذا كان متوسط 
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يُسمح باستخدام (. Section 415.11.1.6) فيتلك المطلوبة  موقع لا يقل عن ثلاث مراتأي  في الهواءالتغييرات في 
 .الهواء المعاد تدويره

 الدهاليز 415-11-2
 Section(، ويتم فصلها عن مناطق التصنيع كما هو محدد في )Chapter 10لأحكام ) الدهاليزتمتثل  أن يجب

ظر استخدامها لنقل مثل هذه المواد إلا ويحُ . (HPMتاج خطرة )أن ألا تحتوي على مواد ، ويجب(415.11.1.2
 ويستثنى من ذلك الحالات الواردة ، (Section 415.11.6.4بيب مغلقة كما هو منصوص عليه في )أنا ظمةأن بواسطة

 (.Section 415.11.2في استثناء )

 الخدمة دهاليز 415-11-3
 (.Sections 415.11.3.1 through 415.11.3.4( مع )H-5الإشغال ) الخدمة داخل دهاليزتتوافق  أن يجب

 شروط الاستخدام 415-11-3-1
 دهاليزظر استخدام (. ويحُ Section 415.11.1.2الخدمة عن الممرات كما هو مطلوب في )  دهاليزفصل  يجب

 الخدمة كممر مطلوب.

 التهوية الميكانيكية 415-11-3-2
تغييرات  6بما لا يقل عن  أو (Section 415.11.1.6الخدمة ميكانيكياً على النحو المطلوب في ) دهاليزتهوية  يجب

 للهواء كل ساعة.

 وسائل الخروج 415-11-3-3
منطقة التصنيع على  إلى باب أو ممر خروج أو مخرج إلى الخدمة دهليزنقطة في أي  يجب ألا تزيد مسافة العبور من

ن مخرجين، ولا يزيد يكون هناك ما لا يقل ع أن يجبو  متر. 1.2يزيد طول النهايات الميتة عن  يجب ألاو  .اً متر  23
 دهاليزمن  بوابتتأرجح الأ أن يجبو  منطقة التصنيع. إلى للانتقالعن أكثر من نصف وسائل الخروج المطلوبة 

 لاق.غتكون ذاتية الإأن الخدمة في اتجاه الخروج و 

 الحد الأدنى للعرض 415-11-3-4
التي شاحنة ال أو ربةالعسع من عرض أو  يكون أو متر 1.5 : )الخدمة عن لدهليزيجب ألا يقل العرض الصافي 

 أيهما أكبر. (،مم 800ب  الخدمة دهليز تستخدم
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 رئاذار الطو أن نظام 415-11-3-5
 Sections 415.5.1) ( وSection 415.11.3.5)متطلبات وفق في دهاليز الخدمة لطوارئ لذار أن ظمةأن يجب توفير

and 415.5.2.)  واد لموبة للطوارئ المطلظمة الإنذار أن تحكم علىولا تطبق الكمية القصوى المسموح بها لكل منطقة
 (.HPMالإنتاج الخطرة )

 تخزين مواد الإنتاج الخطرة 415-11-4
 أو خزانات غاز أو داخل حاويات تخزين معتمدة ،نيعص( في مناطق التHPMيجب تخزين مواد الإنتاج الخطرة )

، (Section 5004.2, SBC 801تخزين المواد الخطرة بكميات أكبر من تلك المذكورة في ) ويتم .داخل محطة العمل
يجب تخزين و  لمواد المخزنة.بما يتناسب مع طبيعة ا أو غرف الغاز أو غرف المواد الخطرة، أو في غرف تخزين السوائل

 .(SBC 201 and SBC 801القابلة للتطبيق الواردة في )المواد الخطرة الأخرى وفق الأحكام 

 غرفة تخزين السائلتشييد غرف مواد الإنتاج الخطرة، غرف الغاز،  415-11-5
 (.Sections 415.11.5.1 through 415.11.5.9)أحكام هذه الغرف وفق  يجب تشييد

 ، غرف الغازغرف مواد الإنتاج الخطرة 415-11-5-1
 (.Section 415.11.5.1وفق متطلبات ) نتاج الخطرة وغرف الغازغرف مواد الإشيد تُ 

 غرف تخزين السوائل 415-11-5-2
 (.Section 415.11.5.2متطلبات )د غرف تخزين السوائل وفق يشييجب ت

 الأرضيات 415-11-5-3
يجب تشييد أرضيات هذه الغرف وكذلك الحواجز المشبكة الناتئة فق الأرضيات من مواد كتيمة للسوائل وغير قابلة 

 للاحتراق.

 الموقع 415-11-5-4
بما في ذلك )تمتلك هذه الغرف ما لا يقل عن جدار خارجي واحد ولا يقل بعده عن خطوط قطعة البناء  أن يجب

 .أمتار 9 عن (طع المجاورة للطريق العامطوط القخ

 التحكم في الإنفجار 415-11-5-5
 .(Section 414.5.1) بموجبالإنفجار عند يتطلب ذلك في تحكم نظام يجب توفير 
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 المخارج 415-11-5-6
 خارج المبنى، وذلك عندما يتطلب الأمر وجود مخرجين من هذه الغرف. إلى يكون أحد المخارج مباشرةً  أن يجب

 بوابالأ 415-11-5-7
عبارة عن تجميعات  ،الدهاليز إلى المؤدية بوابالموجودة في جدار حاجز الحريق بما في ذلك الأ بوابتكون الأ أن يجب

 دقيقة. 45الإغلاق ولها معدل حماية من الحريق لا يقل عن  باب حريق ذاتي

 التهوية 415-11-5-8
 ضيةتر مربع من مساحة الأر لتر/ثانية/م 0.044يجب توفير تهوية ميكانيكية للعادم في هذه الغرف بمعدل لا يقل عن 

بالنسبة  تصميم تهوية العادم لغرف الغاز بحيث تعمل عند ضغط سلبييجب و  تغييرات هواء لكل ساعة. 6 أو
 نظام العادم. إلى العادمتهوية وجيه لتللمناطق المحيطة بها، و 

 ذار الطوارئأن نظام 415-11-5-9
ب خروج داخلي من هذه أجهزة الأنذار خارج كل با، ويتم تركيب ذار طوارئ معتمد لهذه الغرفأن ميجب توفير نظا

باستخدام  يُسمحو  محطة التحكم للطوارئ. إلى ذار محلي وإرسال إشارةأن إلى الجهاز تفعيليؤدي  أن وينبغي الغرف.
 غيرها من أجهزة بدء الإنذار المعتمدة كأجهزة أو محطات سحب يدوية للإنذار المحلي أو نظام هاتف طوارئ معتمد،

 للطوارئ. ذارأن

 الأنابيب والمجاري 415-11-6
متطلبات المواصفة ( ومع Section 415.11.6نتاج الخطرة متوافقة مع أحكام )بيب ومجاري مواد الإأنا تكون أن بيج
(ASME B31.3.) 

 خاطر الصحية من الدرجة الثالثة والرابعةالممواد الإنتاج الخطرة ذات  415-11-6-1
الأنظمة الموجودة  إلى -باستثناء الوصلات-السوائل في جميع الأنحاء أو ازاتيجب لحام الأنظمة التي توفر هذه الغ

 .المادة سائلاً كانت يتم توفير طريقة معتمدة للتوصيل إذا   أو غازاً إذا كانت المادة  ،داخل الحاوية المهواة

 الموقع في ممرات الخدمة  415-11-6-2
 مرئية.تكون  أو /الخدمة للرؤية دهاليزوالمجاري في الأنابيب  يجب كشف

 لتحكم في التدفق الزائدا 415-11-6-3
 (.section 415.11.6.3التحكم في التدفق الزائد وفق متطلبات ) يجب
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 وفوق الإشغالات الأخرى الدهاليزالتركيباب في  415-11-6-4
في المساحات  أو أعلاه، السقف أو والأرضية الدهاليزدران بجيجب تركيب الأنابيب والمجاري داخل المساحة المحددة 

( ووفق Sections 415.11.6.1 through 415.11.6.3غالات الأخرى، وفق متطلبات )فوق أماكن الإشالمخفية 
 (.Section 415.11.6.4الشروط الواردة في )

 تحديد الهوية 415-11-6-5
المادة  إلى ( للإشارةANSI A13.1خطوط الأنابيب والمجاري للمواد الخطرة وخطوط المخلفات وفق ) تعريف يجب

 . لمنقولة بداخلهاا

 المستمر عن الغازأنظمة الكشف  415-11-7
يكون مستوى عتبة الإنذار  عندما( HPMغازات مواد الإنتاج الخطرة )ف مستمر عن الغاز، ليجب توفير نظام كش

( للغاز وللغازات القابلة للاشتعال وفق PELالفسيولوجي للغاز عند مستوى أعلى من الحد المسموح به للتعرض )
(Sections 415.11.7.1 and 415.11.7.2.) 

 اجة لنظام الكشفالح 415-11-7-1
 (.Sections 415.11.7.1.1 through 415.11.7.1.4يجب توفير نظام الكشف عن الغاز في المناطق المحددة في ) 

 تشغيل نظام الكشف عن الغاز 415-11-7-2
يوجد فيها المعدات التي  أو المنطقة أو يكون نظام الكشف المستمر عن الغازات قادراً على مراقبة الغرفة أن يجب

 (.Section 415.11.7.2الواردة في ) الغاز تراكيزحالات  تحت جميع وأ الغاز عند

 ذار الحريق اليدويأن نظام 415-11-8
 نظام حيث يتم تصميم(،H-5اء المباني التي تحتوي على إشغالات )أنح ذار يدوي معتمد في جميعأن توفير نظام يجب

إحداث تنبيه موضعي وإرسال  إلى يؤدي تفعيل نظام الإنذار أن ويجب (.Section 907وفق ) وتركيبه ذار الحريق أن
  .محطة التحكم في الطوارئ إلى إشارة

 التحكم في الطوارئ محطة 415-11-9
 (.Sections 415.11.9.1 through 415.11.9.3توفير محطة تحكم للطوارئ وفق متطلبات ) يجب

 الموقع 415-11-9-1
 تقع محطة التحكم للطوارئ في المبنى في مكان معتمد خارج منطقة التصنيع. أن يجب
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 التوظيف 415-11-9-2
 على الموظفين العمل باستمرار في محطة التحكم. يجب

 الإشارات 415-11-9-3
 جميع معدات الطوارئ وأنظمة الإنذار والكشف. تتلقى محطة التحكم الإشارات من أن يجب

 الطاقة للطوارئ نظام 415-11-10
 يقوم نظام الطوارئ بتزويدحيث (. Section 2702( وفق )H-5وارئ في الإشغالات )توفير نظام طاقة للط يجب

 قطاع نظام التزويد الكهربائي العادي.أن ( بالطاقة عندSection 415.11.10.1الأنظمة الكهربائية المحددة في )

 الكهربائية المطلوبة الأنظمة 415-11-10-1
 للأنظمة التالية: ،ولدوائر التحكم المتصلةء توفير طاقة طوارئ للمعدات التي تعمل بالكهربا يجب

 (.HPMتهوية العادم لمواد الإنتاج الخطرة )أنظمة .1
 (.HPMمواد الإنتاج الخطرة ) تهوية خزانات غازأنظمة .2
 (.HPMلمواد الإنتاج الخطرة ) أنظمة التهوية المغلقة.3
 (.HPMلمواد الإنتاج الخطرة )أنظمة تهوية غرفة الغاز .4
 (.HPMلمواد الإنتاج الخطرة )لكشف عن الغاز أنظمة ا.5
 الإنذار في حالات الطوارئ. أنظمة.6
 .ةوالآلي ةذار الحريق اليدويأن أنظمة.7
 والتنبيه. الآليمراقبة الرش  أنظمة.8
في المطلوبة  3ة بالماء من الصنف والسوائل المتفاعل القابلة للاشتعالللسوائل  الآليةأنظمة الإنذار والكشف .9
(Section 2705.2.3.4, SBC 801). 

 Sectionفي )المطلوبة  3والسوائل المتفاعلة بالماء من الصنف  القابلة للاشتعالللسوائل  ذار التدفقأن مفاتيح.10

2705.2.3.4, SBC 801). 
 على استخدام ةالمطبقو  (SBC 801) أو (SBC 201) من.الأنظمة التي تعمل بالكهرباء المطلوبة في مكان آخر 11

 .(HPMمواد الإنتاج الخطرة ) مناولة أو تخزين أو

 تهوية العادم أنظمة 415-11-10-2
حة العادية في نظام طاقة ظمة تهوية العادم بحيث تعمل بمعدل لا يقل عن نصف سرعة المرو أن بتصميم يُسمح 

 مستوى العادم سيحافظ على جو آمن. أن عندما يتبينوذلك ، الطوارئ
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 مجاري العادم لمواد الإنتاج الخطرةالحماية بنظام الرش الآلي في  415-11-11
مواد  الأتربة الناتجة عن أو التي تنقل الغازات والأبخرة والرطوبة)يجب توفير نظام رش آلي معتمد في مجاري العادم 

 (.SBC 501) ( وSections 415.11.11.1 through 415.10.11.3)متطلبات  وفق (الإنتاج الخطرة

 غير القابلة للاحتراق-غير المعدنية العادممجاري مجاري العادم المعدنية و  415-11-11-1
 غير القابلة للاحتراق عندما تنطبق الشروط التالية:-يجب توفير نظام رش آلي  في المجاري المعدنية والمجاري غير المعدنية

 .مم 250أكبر من  أو يساويعرضي للمجرى إذا كان أكبر قطر .1 
 داخل المبنى. المجاري. 2
 الأدخنة. أو الأبخرة أو الغازات القابلة للاشتعال م بنقلتقو  المجاري. 3

 مجاري العادم غير المعدنية القابلة للاحتراق 415-11-11-2
لي في مجاري العادم غير المعدنية القابلة للاحتراق عندما يكون أكبر قطر للمجرى الآنظام الرش بيجب توفير حماية 

 مم. 250أكبر من  أو مساوياً 
 :في الحالات التالية بنظام الرش الآلي لمجاريا ليس هناك حاجة لتزويد استثناء:

 .الآليظام الرش بنالمعتمدة للتطبيقات دون حماية  أو المدرجة المجاري.1
 تحت مستوى السقف. والمثبتة أمتار 4التي لا يزيد طولها عن  المجاري.2

 مواقع الرش الآلي 415-11-11-3
في المجاري ، و والتغيرات في الاتجاه( فقيةالمجاري الأ)التباعد الفاصل بين  أمتار 4ظمة الرش على مسافة أن تركيب يتم
 بديلة.ال طوابق الكيب المرشات عند القمة وفي مستويات ر يتم ت رأسيةال

 تطبيق التشطيبات القابلة للاشتعال 416

 عام 416-1
تطبيق التشطبيات لأجزاء منها  أو تشييد وتركيب واستخدام المباني والمنشآت ( علىSection 416أحكام ) تُطبق

 القابلة للاشتعال.

 غرف الرش 416-2
 بتجميعات  أو (Section 707غرف الرش بحواجز حريق مقاومتها لا تقل عن ساعة واحدة تشيد وفق )  يجب إحاطة

 .معتمدة بطريقة وتصرفتكون الأرضيات مقاومة للمياه  أن كليهما. ويجب  أو (Section 711تشيد وفق )  أفقية
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 الأسطح 416-2-1
شيد بحيث تسمح بمرور الهواء العادم من جميع أجزاء الداخل وتُ  ملساء،تكون الأسطح الداخلية لغرف الرش  أن يجب
في هذه  استخدام الألومنيوم . ويُحظرداخل الغرفة تحصر المخلفاتصمم بحيث الغسيل والتنظيف، وتُ  ل عمليةوتُسهّ 

 الأسطح.

 التهوية 416-2-2
 .(SBC 501) حكاملأكة مع عملية الرش مطابقة تكون التهوية الميكانيكية والمتشاب أن يجب

 مساحات الرش 416-3
يجب و  .(SBC 501) الأبخرة  وفق أو تهوية مساحات الرش بنظام عادم لمنع تراكم الأبخرة القابلة للاشتعال يجب

مغلقة عندما لا تكون هذه الأماكن ، تشار الأبخرة القابلة للاشتعالأن رش غير قابلة للاحتراق لتقييدستائر توفير 
 .بشكل منفصل

 الأسطح 416-3-1
ومستمرة بدون حواف، ويتم تشييدها بحيث تسمح بمرور  ملساءتكون الأسطح الداخلية لمساحات الرش  أن يجب

داخل مساحة  المخلفات تحصربحيث  صمموتُ الغسيل والتنظيف، عملية  لسهّ تُ الهواء العادم من جميع أجزاء الداخل و 
 .في هذه الأسطح استخدام الألومنيوم ظرويحُ الرش. 

 أكشاك الرش 416-4
 .(SBC 801)متطلبات وفق  وتشييدها أكشاك الرشيجب تصميم 

 الحماية من الحريق 416-5
في غرف التخزين، ويتم تركيبه وفق و ريق في أماكن الرش والترطيب والغمر لحنظام إطفاء ا أو توفير نظام رش آلي يجب

 (.Chapter 9متطلبات )

 غرف التجفيف 417

 عام 417-1
 من تجميعات  أو فرن الجاف داخل المبنى بالكامل من مواد معتمدة غير قابلة للاحتراق أو التجفيفغرفة  يجب تشييد

 ( للإشغالات الخاصة وحيثما Chapter 4وفق المتطلبات العامة والخاصة من ) أو من هذه المواد تنظمها قواعد معتمدة
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 .  (SBC 501) الواردة فيالمتطلبات العامة  تنطبق

 خلوص الأنابيب 417-2
 المحتويات القابلة للاحتراق في المجفف. عنمم  50ب التسخين خلوص صافي لا يقل عن يكون لأنابي أن يجب

 العزل 417-3
تبطين  أو ،مم من المجال الجوي 300حتراق المجاورة بما لا يقل عن يجب عزل الحاوية المعدنية عن المواد القابلة للا

درجة حرارة تشغيل  ، وذلك عندما تكونعازل مكافئ معتمدب أو مم 6.5 بسماكة الجدران المعدنية بطبقة عازلة
 درجة مئوية. 79المجفف 

 الحماية من الحريق 417-4
 ةددالمحية بما في ذلك الإشغالات الخاصة يجب حماية غرف التجفيف المصممة للمواد والعمليات ذات المخاطر العال

 (.Chapter 9) (، بواسطة نظام إطفاء آلي معتمد يتوافق مع متطلباتChapter 4في )

 عضويةالالطلاءات  418

 خصائص البناء 418-1
 أقبية. أو تصنيع الطلاءات العضوية فقط في المباني التي لا تحتوي على حفر يجب

 الموقع 418-2
 المتصلة به في المباني التي لها إشغالات أخرى. أو تُحظر عمليات تصنيع الطلاء العضوي والعمليات العارضة

 طواحين العمليات 418-3
في منشأ غير قابل  أو الحساسة للحراراة في مبنى منفصلالقابلة للاشتعال و طواحين عمليات المواد  يجب وضع
 للاحتراق.

 التخزين 418-4
 فوق مستوى الأرض، أو مناطق التخزين لصهاريج السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق داخل المنشأ في يجب وضع

 أو (Section 707ومتها لمدة ساعتين تشيد وفق )تفُصل عن منطقة المعالجة بحواجز حريق مقا أن ويجب
 بكليهما. أو (Section 711) تشيد وفق أفقيةبتجميعات 



 وحدات العيش/العمل المتطلبات التفصيلية الخاصة بناءً على الاستخدام والإشغال :4الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 173 

 

 تخزين النيتروسليلوز 418-5
في غرفة محاطة بحواجز حريق مقاومتها لا  أو في منشأ منفصل أو يجب تخزين النيتروسليلوز على وسادة منفصلة

 كليهما.  أو (،Section 711تشيد وفق ) أفقيةميعات بتج أو (Section 707تقل عن ساعتين تشيد وفق )

 المنتجات النهائية 418-6
السوائل القابلة للاحتراق عن منطقة المعالجة بحواجز  أو غرف تخزين المنتجات النهائية القابلة للاشتعال يجب فصل

 كليهما.  أو (Section 711تشيد وفق ) أفقيةبتجميعات  أو (Section 707حريق لمدة ساعتين تشيد وفق )

 وحدات العيش/العمل 419

 عام 419-1
 .(Sections 419.1 through 419.9تتوافق وحدة العيش/العمل مع متطلبات ) أن يجب

 القيود 419-1-1
 (.Section 419.1.1تحقق جميع مناطق العيش/العمل متطلبات القيود الواردة في  ) أن يجب

 الإشغالات 419-2
فصل الفراغات ولا تطبق متطلبات  .(R-2ا ضمن مجموعة الإشغال )أنه تُصنف وحدات العيش/العمل على

تكون وحدة العيش/العمل ممتثلة لأحكام  عندما( داخل وحدة العيش/العمل Sections 420 and 508الواردة في )
(Section 419.)  ا ضمن أنه ظر السماح بالاستخدامات غير السكنية التي ستصنف بطريقة إضافية علىيحُ و

الحالة الواردة في استثناء كل ما سبق ويستثنى من   ( في وحدة العيش/العمل. H or Sمجموعة الإشغال )
(Section 419.2.) 

 وسائل الخروج  419-3
الوظيفة التي  ( من أجلChapter 10متطلبات )  العمل وفقكونات وسائل  الخروج لوحدة العيش/يجب تصميم م 

 .(Section 419.3) بموجبباستثناء ما تم تعديله  ،يتم تقديمها

 سعة الخروج 419-3-1
تكون سعة الخروج لكل عنصر من عناصر وحدة العيش/العمل مبنية على حمل الإشغال للوظيفة التي يتم  أن يجب

 (.Table 1004.1.2تقديمها وفق )
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 السلالم الحلزونية 419-3-2
 (.Section 1011.10) متطلبات بالسلالم الحلزونية التي تتوافق مع يُسمح

 رأسيةالفتحات ال 419-4
 ضية بين مستويات وحدة العيش/العمل بدون حاوية.بفتحات الأر  يُسمح

 الحماية من الحريق 419-5
( وبنظام رش آلي Section 907.2.9ذار للحريق مُراقب وفق متطلبات )أن يجب تزويد وحدة العيش/العمل بنظام

 (.Section 903.2.8)متطلبات وفق 

 الإنشائي 419-6
( المبنية على الوظيفة داخل Table 1607.1)يجب تصميم الأرضيات في وحدة العيش/العمل للأحمال الحية في 

 الفراغ.

 إمكانية الوصول 419-7
 يفة التي تقدمها.ظلو ( من أجل اChapter 11إمكانية الوصول وفق متطلبات ) يجب تصميم

 التهوية 419-8
على كل منطقة داخل وحدة العيش/العمل من  (SBC 501القابلة للتطبيق الواردة في )متطلبات التهوية  تسري

 ضمن تلك المساحة. أجل الوظيفة

 المرافق الصحية/مرافق السباكة 419-9
 Chapterالمحددة في ) الصحيةرافق الميجب توفير المساحة غير السكنية لوحدة العيش/العمل مع الحد الأدنى من 

العمل مطلوبة نطقة غير السكنية في وحدة العيش/عندما تكون المو  (، المبنية على وظيفة المنطقة غير السكنية.29
(  قابلة Chapter 29المحددة في ) التركيبات الصحيةتكون  أن ، يجب(Section 1107.6.2.1ل وفق )للوصو 

 للوصول.
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 (.I-1, R-1, R-2, R-3 and Rمجموعات الإشغال ) 420

 عام 420-1
قابلة ( ومع الأحكام الأخرى الSections 420.1 through 420.6تتوافق هذه الإشغالات مع الأحكام ) أن يجب

 (.SBC 201في )للتطبيق الواردة 

 جدران الفصل 420-2
، والجدران التي تفصل بين وحدات النوم في نفس ل الوحدات السكنية في نفس المبنىتشييد الجدران التي تفص يجب
وحدات النوم عن الإشغالات الأخرى المجاورة لها في نفس المبنى، كقواطع  أو والجدران التي تفصل المسكن ،المبنى
 (.Section 708ريق وفق )للح

 الفصل الأفقي 420-3
تجميعات الأرضيات التي تفصل الوحدات السكنية في نفس المباني، وتجميعات الأرضيات التي تفصل  يجب تشييد

وحدات النوم عن الإشغالات الأخرى  أو وحدات النوم في نفس المبنى وتجميعات الأرضيات التي تفصل المسكن
 (.Section 711وفق ) أفقيةكتجمعات   المتاخمة لها في نفس المبنى،

 2( الحالة I-1حواجز الدخان في مجموعة الإشغال ) 420-4
النوم،  أو العلاج أو يجب توفير حواجز دخان لتقسيم كل طابق يُستخدم من قبل الأشخاص الذين يتلقون الرعاية

قسم تُ حيث ما لا يقل عن حجرتي دخان. إلى أكثر، أو شخصاً  50وتقُسم الطوابق الأخرى ذات سعة الإشغال 
أي  ألا تزيد مسافة الانتقال منيجب متر مربع، و  2000 علىحجرات دخان بمساحة لا تزيد  إلى هذه الطوابق

 (.Section 709حاجز الدخان وفق ) ويتم تشييد. اً متر  60ز الدخان عن باب حاج إلى نقطة في حجرة الدخان

 منطقة اللجوء 420-4-1
 الدخان المجاورة. وعندما  حجرةالمقيمين ومتلقي الرعاية من  تستوعب دخان حجرةوء داخل كل يجب توفير منطقة لج

 ة الدنيا لمنطقة اللجوء أكبر سعةحتستوعب المسا أن أكثر، يجب أو الدخان متلاصقة بحجرتي دخان حجرة تكون 
 (.Section 407.5.1ما ورد في )منطقة اللجوء في حجرة الدخان وفق حجم ويتم تحديد  المجاورة. للحجرات إشغال
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 نظام الرش الآلي 420-5
 ( بنظام رش آلي وفقI-1(، وإشغالات )Section 903.2.8( بنظام رش آلي وفق )Rالإشغالات ) يجب تزويد

 (Section 903.2.6.)  متطلبات وفق دائمة رشات آلية التزويد بم أو استجابة سريعة يجب توفيرو(Section 

903.3.2.) 

 الحريق وإنذارات الدخان ذارأن أنظمة 420-6
 Sections( وفق )I-1, R- 1, R-2 and R-4ذار الحريق وإنذار للدخان في الإشغالات )أن ظمةأن يجب توفير

907.2.6, 907.2.8, 907.2.9 and 907.2.10.أو ذارات دخان ذات محطة واحدةأن يجب توفيرو  ( على الترتيب 
 (.Section 907.2.11)متطلبات ( وفق Groups I-1, R-2, R-3 and R-4عدة محطات في مجموعات الإشغال )

 غرف غاز الوقود الهيدروجيني 421

 عام 421-1
يتطلب  عندما(، Sections 421.1 through 421.7وفق ) وتشييدها غرف غاز الوقود الهيدروجيني يجب تصميم

 (.SBC 801) بموجبذلك 

 تعاريفال 421-2
 ( في الباب الثاني.Section 421.2الهيدروجيني والواردة في )تم تعريف المصطلحات الخاصة بغرف غاز الوقود 

 الموقع 421-3
 ظر وضع غرف غاز الوقود الهيدروجيني تحت مستوى الأرض.يحُ 

 التصميم والتشييد 421-4
 Section( عن المناطق الأخرى في المبنى وفق )Hإشغال )الهيدروجيني غير المصنفة كيجب فصل غرف غاز الوقود 

509.1.) 

 طكم في الضغحالت 421-4-1
يجب تزويد غرف غاز الوقود الهيدروجيني بنظام تهوية مصمم للحفاظ على الغرفة عند ضغط سلبي بالنسبة للغرف 

 والمساحات المحيطة بها.
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 النوافذ 421-4-2
 (.Section 716وفق )بالنوافذ الثابتة أينما كان  يُسمحظر وجود نوافذ قابلة للتشغيل في الجدران الداخلية، و يحُ 

 تهوية العادم 421-5
 Sectionفي )قابلة للتطبيق الواردة لعادم وفق المتطلبات الميكانيكية لتزويد غرف غاز الوقود الهيدروجيني بتهوية  يجب

502.16.1, 701.) 

 نظام كشف الغاز 421-6
 Sections 421.6.1تزويد غرف غاز الوقود الهيدروجيني بنظام معتمد لكشف الغاز القابل للاشتعال وفق ) يجب

through 421.6.4.) 

 صميم النظامت 421-6-1
لاستخدام مع الهيدروجين وأي غازات من أجل ايجب إدراج وتسجيل نظام الكشف عن الغاز القابل للاشتعال 

ويجب تصميم نظام الكشف بحيث يتم تنشيطه  أخرى قابلة للاشتعال مستخدمة في غرفة غاز الوقود الهيدروجيني.
المخاليط  أو لغازمن أجل ا( LFLلاشتعال الأقل )من حد ا %25عندما يتجاوز مستوى الغاز القابل للاشتعال 

 المتوقعين. حرارتها وضغطهاالموجودة عند درجة 

 مكونات نظام كشف الغاز 421-6-2
(، UL 864 or UL 2017)  لمواصفةالكشف عن الغاز وتسجيلها طبقاً ليجب إدراج وحدات التحكم في نظام 

لاستخدام مع من أجل ا( UL 2075) للمواصفة وفقاً  ومعرفةً تكون أجهزة الكشف عن الغاز مسجلةً  أن ويجب
 الغازات والأبخرة التي يتم اكتشافها.

 التشغيل  421-6-3
 ما يلي: إلى يؤدي تفعيل نظام الكشف عن الغاز أن يجب

 ذار مسموعة ومرئية متميزة داخل وخارج غرفة غاز الوقود الهيدروجيني.أن .بدء إشارات1
 .تنشيط نظام التهوية الميكانيكية.2

 فشل نظام الكشف عن الغاز  421-6-4
قف توليد الهيدروجين تفعيل نظام تهوية العادم الميكانيكي، وو  إلى يؤدي فشل نظام الكشف عن الغاز أن يجب

 إشارة المشكلة في الموقع المعتمد.وإطلاق صوت 
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 التحكم في الانفجار 421-7
 .(Section 414.5.1) متطلبات تحكم بالانفجار عند الحاجة وفقنظام  يجب توفير

 الطاقة الاحتياطية 421-7-1
 (.Section 2702) متطلبات وفق ةظمة التهوية الميكانيكية والكشف عن الغاز بنظام طاقة احتياطيأن يجب تزويد

 مرافق الرعاية الإسعافية 422

 عام  422-1
 Sections 422.1 through) متطلباته مرافق للرعاية الاسعافية مع أن يتوافق الإشغال المصنف على أن يجب

 (.SBC 201في ) القابلة للتطبيق الواردة الأخرى المتطلبات ومع( 422.5

 الفصل  422-2
 ي الرعاية غير القادرين على الحفاظ علىيأكثر من متلق أو 4التي تحتمل -يجب فصل مرافق الرعاية الاسعافية 

 Sectionالمستأجرين المجاورين بقاطع حريق يتم تركيبه وفق ) أو الدهاليز أو عن الفراغات -وقتأي  فسهم فيأن

708). 

 حجرات الدخان 422-3
عندما تكون المساحة الكلية وذلك ما لا يقل عن حجرتين للدخان،  إلى يجب تزويد الطابق بحاجز دخان لتقسيمه

أي  يجب ألا تزيد مساحةو  متر مربع في الطابق الواحد. 900 أكثر من مرافق الرعاية الإسعافية أكبر من أو لواحد
باب حاجز  إلى نقطة في حجرة الدخانأي  متر مربع، و ألا تتجاوز مسافة الانتقال من 2000 علىدخان  حجرة

تكون حواجز الدخان  أن ( باستثناءSection 709) لمتطلبات يتم تركيب حاجز الدخان طبقًاو  .اً متر  60الدخان 
حاجز  إلى دخانالحاجز من أو ، رضيةالأ إلى رضيةالأمن  أو ،ارجيالخدار الج إلى متواصلة من الجدار الخارجي

 ا.مزيج منه أو دخانال

 وسائل الخروج 422-3-1
 ( مكونات المبنىSection 1001.4المنصوص عليها في ) يقخلاء من الحر تُحدد مخططات السلامة والإ أن يجب

، وذلك عندما (Sections 404 and 408, SBC 801) للطوارئ في موقع الدفاع وفق الضرورية لدعم الاستجابة
 .(Section 422.3للدخان وفق ) تقسيماً تتطلب مرافق الرعاية الإسعافية 
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 منطقة اللجوء 422-3-2
للرعاية غير الإسعافية داخل المنطقة الإجمالية من  متلقيمتر مربع لكل  2.8عن  مساحة صافية لا تقليجب توفير  

ورة المنخفضة الطعام وغيرها من المناطق ذات الخطمناطق تناول  أو وغرف تلقي الرعاية وغرف العلاج وصالة الدهاليز
دون  اللجوءمنطقة  إلى رعاية الإسعافية بإمكانية وصولالفي مرفق  شاغليجب تزويد كل و  داخل كل حجرة دخان.

 استخدامها. أو المرور عبر مساحات المستأجرين المجاورة

 الخروج المستقل 422-3-3
العودة من خلال  إلى بواسطة حواجز الدخان دون الحاجة شأتأن يتم توفير وسيلة للخروج من كل حجرة دخان

 شأت منها وسائل الخروج.أن حجرة الدخان التي

 أنظمة الرش الآلي 422-4
 (.Section 903.2.2)متطلبات ظمة الرش الآلي لمرافق الرعاية الإسعافية وفق أن توفير يجب

 ذار الحريقأن نظام 422-5
 (.Section 907.2.2)متطلبات ذار الحريق لمرافق الرعاية الإسعافية وفق أن يجب توفير نظام

 ملاجئ العاصفة 423

 عام 423-1
 قابلة للتطبيق الواردةالمتطلبات الأخرى ال إلى (، بالإضافةICC 500يجب تشييد ملاجئ العاصفة وفق متطلبات )

 (.SBC 201في )

 المجال 423-1-1
المشيدة كغرف آمنة داخل المباني  أو دة كمبانٍ منفصلة( على ملاجئ العاصفة المشيSection 423) أحكامطبق تُ 

صص هذه المنشآت لغرض توفير ملاذ آمن من العواصف الناتجة عن الرياح العاتية، مثل الدوامات والأعاصير، وتخُ 
 من الدوامات والأعاصير. من توليفةملاجئ  أو الإعصار أو لدوامةمن ا لتكون ملاجئ

 تعاريفال 423-2
 ( في الباب الثاني.Section 423.2المتعلقة بملاجئ العواصف والواردة في )تم تعريف المصطلحات 
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 عمليات الطوارئ الحرجة 423-3
ومراكز عمليات الطوارئ  ومكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعاف ومراكز  911يكون لمحطات الاتصال بالرقم  أن يجب

 تكون فيها السرعة التصميمية للرياح (، وذلك في المناطق التيICC 500من العاصفة مشيد وفق ) ملجأ ،الشرطة
في الساعة، ويستثنى من ذلك المباني  ميلاً  250( هي Figure 304.2(1),  ICC 500) ـفي حالة الإعصار وفقا ل

 (.ICC 500في ) الملجأالتي تلبي متطلبات تصميم 

 (Eإشغالات ) 423-4
، مأوى من العاصفة أكثر أو اً خصش 50 الاجمالية( ذات حمولة الإشغال Eيكون لجميع الإشغالات ) أن يجب

(، Eيكون الملجأ قادراً على استيعاب إجمالي حمولة الشاغلين في المجموعة ) أن (. ويجبICC 500شيد وفق )يُ 
 (.Section 423.4) الواردة في استثناءاتالمباني حالات ويستثنى من ذلك 

 منشآت لعب الأطفال 424

 منشآت لعب الأطفال 424-1
( والتي يتجاوز SBC 201تتوافق منشآت لعب الأطفال المثبتة داخل جميع مباني الإشغالات المشمولة ب ) أن يجب

 (.Sections 424.2 through 424.5مع متطلبات ) اً مربع اً متر  14ومساحتها أمتار،  3ارتفاعها 

 المواد 424-2
لة للاحتراق تتوافق مع المتطلبات من مواد قاب أو تصنيع هياكل لعب الإطفال من مواد غير قابلة للاحتراق يجب

 (.Section 424.2الواردة في )

 الحماية من الحريق 424-3
يجب تزويد هياكل لعب الأطفال بنفس المستوى من أجهزة إخماد الحريق وأجهزة الكشف عن الحريق المعتمدة 

 والمطلوبة للمباني الأخرى في نفس الإشغال.

 الفصل 424-4
يكون لمنشآت لعب الأطفال فصل أفقي عن جدران وقواطع المبنى، وعن عناصر وسائل الخروج التي لا تقل  أن يجب
 6اللعب الأخرى التي لا تقل عن  فصل أفقي عن هياكل الأرضية متر. ويكون لمنشآت ملعب الأطفال 1.5عن 

 أمتار.
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 حدود المساحة 424-5
مسؤول  ، إلا إذا ثبت بتحقيق خاص مقبول منمربعاً  متراً  28 علىيجب ألا تزيد مساحة منشآت لعب الأطفال 

 لحريق.ن امالبناء وجود سلامة كافية 

 مرافق الضغط العالي 425

 مرافق الضغط العالي 425-1
 (.Chapter 14, NFPA 99تستوفي منشآت الضغط العالي المتطلبات الواردة في ) أن يجب

 الغبار القابل للاحتراق، معالجة الحبوب وتخزينها 426

 القابل للاحتراق، معالجة الحبوب وتخزينهاالغبار  426-1
مناولة المواد التي تنتج  أو ( على المباني التي  يتم فيها تخزينSections 426.1.1 through 426.1.7طبق أحكام )تُ 

م حتراق مع الأحكامناولة الغبار القابل للا أو ستخدم لتخزينتتوافق المباني التي تُ  أن ويجب الغبار القابل للاحتراق.
 NFPA 61, NFPA 85, NFPA 120, NFPA 484, NFPA 654, NFPA 655 and NFPAالقابلة للتطبيق في )

 .(SBC 801وفي )( 664

 نوع التشييد واستثناءات الارتفاع 426-1-1
(؛ باستثناء Sections 504 and 506لحدود الارتفاع وعدد الطوابق والمساحة المحددة في ) تشييد المباني وفقاً  يجب

الارتفاعات ومساحات مصاعد الحبوب والمنشآت المماثلة غير فيها تكون حيث (، I or IIالتشييد ) نوعالمباني في 
 حيث يجبالمعزولة  المساحاتباستثناء  اً متر  19يكون أقصى ارتفاع للمبنى  أن ( يجبIVنوع التشييد ) فيو  .محدودة

 . اً متر  25 إلى المبنىزيادة الحد الأقصى لارتفاع 

 غرف الطحن 426-1-2
بطريقة  قلعمليات أخرى تنتج غبار قابل للاحترا أو لطحنعملية امشغولة ل-مساحة  أو اط كل غرفةتحُ  أن يجب

 أو (Section 707بحواجز ضد الحريق تشيد وفق ) -(H-2ا مجموعة إشغال )أنه الفراغ على أو تصنف الغرفة
يجب ألا تقل درجة مقاومة الحريق للحاوية عن ساعتين، و  بكليهما. أو (Section 711تشيد وفق ) أفقيةبتجميعات 

 اً متر  280ت عندما تكون المساحة أكبر من ساعا 4، ولا تقل عن مربعاً  متراً  280 علىساحة الملا تزيد  عندما
 .اً مربع
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 النواقل 426-1-3
اغات، بشكل منيع الفر  أو يجب تشييد الناقلات والمزالق والأنابيب والمعدات المماثلة التي تمر عبر حاويات الغرف

 (.Chapter 30تكون من مواد غير قابلة للاحتراق معتمدة ومتوافقة مع ) أن يجبضد نفاذ الأوساخ والبخار، و 

 التحكم في الانفجار 426-1-4
تكون الفراغات مجهزةً بالتهوية الميكانيكية  أن أو ،(SBC 801)توفير التحكم في الانفجار كما هو محدد في  يجب

 .(SBC 501)المكافئة التي تتوافق مع 

 مصاعد الحبوب 426-1-5
من خطوط  أمتار 9تقع مصاعد الحبوب وبيوت الشعير والمباني الخاصة بالإشغالات المماثلة في حدود  أن ظريحُ 

اء الأماكن التي أقيمت على طول طريق باستثن البناءمن المنشآت الداخلية على نفس قطعة  أو الملكية الداخلية
 السكة الحديدية.

 جيوب الفحم 426-1-6
من المنشآت  أو خطوط الملكية الداخلية من أمتار 9أقل من الواقعة على بعد -جيوب الفحم  تكون أن يجب

من تكون واقعة على بعد أكثر  (. وعندماIBبما لا يقل عن نوع التشييد ) مشيدةً  -البناءالموجودة على نفس قطعة 
يكون الحد الأدنى لنوع فالتي أقيمت على طول طريق السكة الحديدية، تلك  أو من الخطوط الداخلية أمتار 9

 (.IVنوع )المن  متراً ( 19 علىالتي لا يزيد ارتفاعها )ت التشييد لهذه المنشآ

 إطارات العجلاتإعادة بناء  426-1-7
بواسطة حاجز  إطارات العجلاتمكان عمليات التلميع عن باقي المبنى الذي يحتوي عملية إعادة تدوير  يجب فصل

ويستثنى من عملية الفصل الحالة التي تستوفي جميع الشروط الواردة في استثناء ، حريق ذات مقاومة ساعة واحدة
(Section 426.1.7.) 
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 ارتفاعات ومساحات المباني العامة  :5 رقم الباب

 عام  501

  المجال 501-1
 الإضافات على المنشآت القائمة.كذلك تحت التنفيذ و  المنشآتتحكم اشتراطات هذا الباب ارتفاع ومساحة 

 تحديد عنوان المبنى 501-2
في مكان مرئي من  بسهولة وموضوعاً  يث يكون العنوان مقروءاً ، بحيجب توفير عنوان معتمد للمباني الجديدة والقائمة

الحروف  أو رقام العربيةرقام العنوان هي الأأتكون و ين العنوان مع خلفية اللوحة، تباي أن . ويجبالمواجه للعقارالشارع 
العنوان في مواقع إضافية  وضعيتم و  مم. 12عرض و  مم 100 لارتفاع الحرف الأدنىويكون الحد  ،بجدية العربيةالأ

معتمدة  وسيلةأي  ستخدموتلتسهيل الاستجابة للطوارئ، في الحالات التي يطلب فيها مسؤول كود الحريق ذلك. 
يجب و  .عنوانه من الطريق العام حيث يصعب عرضبواسطة طريق خاص  إليه الوصول يمكن، عندما للتعريف بالمنشأ

 .بشكل دائم المحافظة على عنوان المبنى

 تعاريفال 502
 الباب الثاني. ( فيSection 502الواردة في )ساحاتها رتفاعات المباني العامة ومتم تعريف المصطلحات المتعلقة با

 حدود ارتفاعات ومساحات المباني العامة  503

 عام 503-1
 Chapter 4عدل خلاف ذلك بالتحديد في )ما لم يُ  - يجب ألا يتجاوز ارتفاع المبنى وعدد الطوابق ومساحة المبنى

and 5)- ( الحدود المبينة فيSections 504 and 506)نوع التشييد كما محدد في ، حيث تُحكم هذه الحدود ب
(Section 602 و ) على النحو المحدد الإشغال بتصنيف( فيSection 302).  

اعتبار كل جزء من المبنى يفصله  ، ويتملطوابق ومساحة المبنى بشكل مستقلارتفاع المبنى وعدد ا أحكام يجب تطبيق
 .(، مبنى منفصلاً Section 706)أحكام  أكثر وفق أو واحد جدار حريق
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 ةالإشغالات الصناعية الخاص 503-1-1
التي تتطلب مساحات كبيرة وارتفاعات غير عادية -المباني والمنشآت المصممة للعمليات الصناعية الخاصة  تعُفى

 : )مصانع الدرفلة، ومحلات تصنيع المنشآت المعدنية والمسبوكات،مثل الآلات الخاصة أو لاستيعاب مجاري الرافعات
في ) الواردة والمساحة  الطوابقمن حدود الارتفاع وعدد  -لبخارية(ا أو الغازية أو تاج وتوزيع الطاقة الكهربائيةأن أو

Sections 504 and 506.) 

 قطعة البناءنفس  علىالمباني  503-1-2
من مبنى واحد  اعتبارها أجزاء يجب أو ،كمبانٍ منفصلة  قطعة البناءنفس في  -أكثر أو مبنيين-المباني  تنظيم يجب

ضمن الحدود المبينة في ( الإجمالية البناءمساحة وكذلك كل مبنى ل الطوابقارتفاع المبنى وعدد )حيث يكون 
(Sections 504 and 506.)  أحكام  تطبق أن يجبو(SBC 201) -على كل مبنى  -التي تنطبق على المبنى الكلي

 على حدة.

 (Iالتشييد نوع ) 503-1-3
 خاضعة ، غيردةو ير محدفي هذا النوع من التشييد ذات ارتفاعات ومساحات جدولية غتكون المباني  أن يُسمح

 Sections)في ارتفاعات غير محددة  أو ،(Section 507)في بمساحات غير محددة ) :للمتطلبات الخاصة التي تسمح

503.1.1 and 504.3)، في الارتفاعات والمساحات لأنواع التشييد الأخرى التوسعات أو). 

 ارتفاع المبنى وعدد الطوابق 504

 عام 504-1
على نوع التشييد وتصنيف الإشغال وما إذا كان هناك نظام  بناءً  ،)بالمتر( وعدد الطوابق د ارتفاع المبنىيتحد يجب
 اء المبنى.أنح تركيبه في جميع تمآلي  رش

حظائر الطائرات من طابق واحد، وحظائر طلاء الطائرات، والمباني المستخدمة )يجب ألا يكون ارتفاع مبنى  استثناء:
 Chapter) حكامنظام إطفاء آلي وفقا لأ أو آلي رش، وذلك في حالة تزويد المبنى بنظام اً محدود (لتصنيع الطائرات

 .رتفاع المبنىا مرة ونصفبالكامل بطرق وساحات عامة لا يقل عرضها عن  اً محاط بحيث يكون المبنى( و 9

 غير محدودة المساحةالمباني  504-1-1
 .(Section 507) حكاملأ وفقاً  محدودة المساحةيجب تصميم ارتفاع المباني غير 
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 أحكام خاصة 504-1-2
بناءً على تصنيف الإشغال ونوع  الخاصة )فيما يتعلق بارتفاعات المباني المسموح بها تعُفى المباني في بعض الحالات

 هذه الحالاتتتوافق  أن شريطة ،المتطلبات تلكيتم تعديل  أو (Chapter 5)من المتطلبات المحددة في ( التشييد
 (.Section 510الخاصة مع الأحكام المحددة في )

 الإشغال المختلط 504-2
لإشغالات المعمول ل( Section 504.2في ) المحددةرتفاع وعدد الطوابق حدود الايجب ألا يتجاوز الإشغال الفردي 

 (.Section 508)أحكام وي إشغالات مختلطة وفق تفي المبنى الذي يح، وذلك بها

 لمترالارتفاع با 504-3
 .(Table 504.3الحدود المبينة في )لارتفاع المبنى )بالأمتار( يتجاوز الحد الأقصى  يجب ألا
الأخرى من مواد تتسق مع نوع التشييد  الأسقفومنشآت  والقمم المستدقة وقمم القبابالأبراج  تشيد استثناء:
 المنشآت للسكن حيث لا تستخدم هذه  (.Section 1510.2.5في )بأنواع أخرى من التشييد  سمحُ إلا إذا ، المطلوب

 6ألا تمتد أكثر من  غير محدودة الارتفاع، و )للمواد غير القابلة للاحتراق( تكون المنشآت أن يجبو  التخزين. أو
( من أجل Chapter 15ويمكن الرجوع إلى ) .مواد قابلة للاحتراق في حالة وجودفوق ارتفاع المبنى المسموح به  أمتار

 ضافية.المتطلبات الإ

 عدد الطوابق 504-4
 (.Table 504.4لعدد طوابق المبنى الحدود المبينة في ) ىيجب ألا يتجاوز الحد الأقص

 الطوابق المسروقة ومنصات المعدات 505

 عام 505-1
تتوافق منصات المعدات مع أحكام  أن (، ويجبSection 505.2مع أحكام ) المسروقةتتوافق الطوابق  أن يجب

(Section 505.3.) 
 
 
 



 ومنصات المعداتالطوابق المسروقة  ارتفاعات ومساحات المباني العامة :5الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 186 

 

 المسروقةالطوابق  505-2
 الصافي فوق وتحت مستوى الطابق البعديزيد لا يجب أ، و تحتهالذي جزءاً من الطابق  المسروقالطابق  يجب اعتبار

 Sectionكما في )  عدد الطوابق أو تحديد مساحة المبنى هذا الطابق عند احتساب لا يتم، و متر 2عن  المسروق

 .مساحة الحريق عند تحديد روقالمسالطابق  مساحةتضمين  يجبكما   .(503.1

 حدود المساحة 505-2-1
الفراغ الذي  أو داخل الغرفة عن ثلث مساحة الأرضية في الغرفة للطوابق المسروقةيجب ألا تزيد المساحة الإجمالية 

وإذا كانت الغرفة تحتوي على طابق  الجزء المغلق من الغرفة في تحديد مساحة الأرضية. ، وبحيث لا يضمّنقع فيهت
عن ثلثي مساحة الأرضية  المسروق يجب ألا تزيد المساحة الإجمالية لمستويين من الطابقفومنصة معدات،  مسروق

المساحة عند تحديد  المسروق، ساحة الطابقلممساحة أرضية الغرفة  ويجب ألا تتضمن الفراغ. أو في تلك الغرفة
 .للطابق المسموح بها
 استثناءات:

 لإشغالاتالمستخدمة و ( I or IIت نوع التشييد )آية للطابق المسروق في المباني والمنشتزيد المساحة الإجمال .يجب ألا1
 ( عن ثلثي مساحة أرضية الغرفة.Section 503.1.1) حكاملأ صناعية وفقاً 

 ، وذلك( عن نصف مساحة أرضية الغرفةI or IIتشييد )اللا تزيد المساحة الإجمالية للمباني والمنشات نوع يجب أ.2
 حكاما لأذار معتمد طبقً أن نظامب( و Section 903.3.1.1) حكاملأ آلي وفقاً  رش بنظامباني والمنشآت المجهزة في الم

(Section 907.5.2.2). 

 وسائل الخروج 505-2-2
 (.Chapter 10في ) الواردة القابلة للتطبيقمع الأحكام  المسروقتتوافق وسائل الخروج للطابق  أن يجب

 الانفتاح 505-2-3
والأعمدة  متر 1الجدران التي لا يزيد ارتفاعها عن  ما عدا-عوائقدون ب يكون الطابق المسروق مفتوحاً  أن يجب

 (.Section 505.2.3الحالات المبينة في ) هذا شرط الانفتاحعلى الغرفة التي يقع فيها، ويستثنى من  -والسواري

 منصات المعدات 505-3
 أو المبنىمساحة  ضمن احتسابها ويجب عدم، تحتها الأرضيةمن  منصات المعدات في المباني جزءاً  يجب عدم اعتبار

 يجب ألا تكون منصات المعدات جزءاً تحديد مساحة الحريق.  عند المنصاتتضمين مساحة  يجبالطوابق، و عدد 
توفر والسلالم التي  التبادلية المشيوأجهزة  والأدراجالممرات  يتم اعتبارولا ، مماثلةمنصات  أو طابق مسروقأي  من

 من وسائل الخروج من المبنى. منصة المعدات جزءاً  إلى الوصول
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 حدود المساحة 505-3-1
ألا تزيد المساحة و  ،ثلثي مساحة الغرفة التي تقع فيها عنداخل الغرفة  المنصاتساحة الإجمالية لجميع الم تزيديجب ألا 

  .يقع فيها الطابق المسروق والمنصاتالتي  مساحة الغرفةوالطابق المسروق عن ثلثي  للمنصاتالإجمالية المجمعة 

 الآلي الرشنظام  505-3-2
 الرشنظام ببواسطة المرشات أعلى وأسفل المنصة، وذلك في المبنى الذي يتطلب حماية  تماماً  المنصات يجب حماية

 الآلي.

 (Guardsحواجز الحماية ) أو السياجات 505-3-3
 (.Section 1015.2)أحكام  بموجبيتطلب ذلك  ماعند حواجز حماية للمنصات يكون أن يجب

 مساحة المبنى 506

 عام 506-1
آلي في  رشوما إذا كان هناك نظام  ،وتصنيف الإشغال ،على نوع التشييد تحديد مساحة أرضية المبنى بناءً  يجب
 المفتوح. على الفراغ أو مقدار واجهة المبنى على الطريق العامعلى و  ،اء المبنىأنح جميع

 غير المحدودةذات المساحة المباني  506-1-1
 (.Section 507)أحكام ق ذات المساحة غير المحدودة وف المباني تصميميجب 

 أحكام خاصة 506-1-2
بناءً على تصنيف الإشغال ونوع  الخاصة )فيما يتعلق بمساحة المباني المسموح بها تعُفى المباني في بعض الحالات

 هذه الحالاتتتوافق  أن ةَ شريط ،المتطلبات تلكيتم تعديل  أو (Chapter 5)من المتطلبات المحددة في ( التشييد
 (.Section 510الخاصة مع الأحكام المحددة في )

 الأقبية 506-1-3
 شريطة ألا تتجاوز المساحة  ،لا يلزم إدراج الأقبية )الطوابق السفلية( في مساحة الأرضية الكلية المسموح بها للمبنى

 )المنسوب المرجعي(.الكلية لهذه الأقبية المساحة المسموح بها لطابق واحد فوق مستوى الأرض 

 تحديد المساحة المسموح بها 506-2
 (.Sections 506.2.1 through 506.2.4 and Section 506.3)  لـالمساحة المسموح بها للمبنى وفقاً  يجب تحديد
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 المكونة من طابق واحد للمباني ، الإشغال المفرد 506-2-1
لمعادلة ا وفق عن طابق واحد فوق مستوى الأرض،باني الإشغال المفرد التي لا تزيد لمالمساحة المسموح بها  يجب تحديد

 (.Section 506.2.1في )المبينة  الحسابية

 المكونة من طابق واحد للمباني ، الإشغال المختلط 506-2-2
وفق لمباني الإشغال المختلط التي لا تزيد عن طابق واحد فوق مستوى الأرض، المساحة المسموح بها  يجب تحديد

بناءً على المعادلة الحسابية المشار ( Section 508.1) القابلة للتطبيق الواردة في ختلطالخاصة بالإشغال الم  الأحكام
 .قابل للتطبيقكل إشغال إليها في الفقرة السابق ل

 (H-2 or H-3) ، معالإشغالات المختلطة 506-2-2-1
 حكاملأ ( وفقاً H-2 or H-3)عالي الخطورة إشغال على المساحة المسموح بها للمبنى الذي يحتوي  يجب تحديد

(Section 508.4.2 مع ،)أجزاء المبنى غير المصنفة ضمن مجموعة الإشغال )على فقط  الرشنظام  إضافةH-2 or 

H-3.) 

 فرد، للمباني متعددة الطوابقالمشغال الإ 506-2-3
 Sectionالمبينة في ) الحسابيةلمعادلة اوفق  بها لمباني الإشغال المفرد متعددة الطوابق المساحة المسموح يجب تحديد

506.2.3.) 

 الإشغال المختلط، للمباني متعددة الطوابق 506-2-4
 Sectionفي ) قابلة للتطبيق الواردةالالخاصة بالإشغال المختلط يتوافق كل طابق بشكل فردي مع المتطلبات  أن يجب

 المبنىمساحة تكون  أن مستوى الأرض، يجبلمباني التي يزيد ارتفاعها عن ثلاث طوابق فوق وبالنسبة ل .(508.1
مقسومًا على المساحة المسموح بها لهذه  طابقالكلي لنسب المساحة الفعلية لكل  بحيث تحقق:)المجموع الإجمالية
 .(Section 506.2.4المبينة في ) الحسابيةلمعادلة ا وفقتحديد المساحة المسموح بها للطابق ويتم (، 3، أكثر من الطوابق

 (H-2 or H-3الإشغالات المختلطة، مع )  506-2-4-1
 حكاملأ ( وفقاً H-2 or H-3عالي الخطورة ) لإشغاعلى وح بها للمبنى الذي يحتوي المساحة المسم يجب تحديد

(Section 508.4.2 مع ،)على أجزاء المبنى غير المصنفة ضمن مجموعة الإشغال )فقط  الرشنظام  إضافةH-2 or 

H-3.) 
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 زيادة الواجهة  506-3
عامل  ددويحُ ، الطريق العام إلى منهيمكن الوصول  أو الواجهة لكل مبنى مجاوريجب زيادة عامل المساحة بناءً على 

 (.Sections 506.3.1 through 506.3.3) حكاملأ المساحة طبقاً 

 الحد الأدنى لنسبة المحيط 506-3-1
 تكون هذه المساحةو  على الفراغ المفتوح، أو من محيطه على الطريق العام %25 عن المبنى  ألا تقل واجهةيجب 

حارة من  أو شارعالمخصصة للاستخدام العام ويتم الوصول إليها من تكون  أو قطعة البناءلمفتوحة إما على نفس ا 
 الإطفاء المعتمدة.

 المسافة الدنيا للواجهة 506-3-2
بزاوية ، تقُاس متر 6بحد أدنى  خلوصالساحات المفتوحة المجاورة لمحيط المبنى مسافة  أو يكون للطريق العام أن يجب

 :من التاليأي  إلى من وجه المبنىقائمة 
 .لقطعة البناء أقرب خط داخلي.1
 الطريق العام. أو الزقاق أو العرض الكامل للشارع.2
 .قطعة البناءالوجه الخارجي لمبنى مجاور في نفس .3

 .(Section 506.3.2)هذه وفق أحكام  وتحسب قيم مسافة الخلوص

 مقدار الزيادة 506-3-3
 (.Section 506.3.3) وفق المعادلة الحسابية المبينة فيعلى الواجهة  عامل الزيادة في المساحة بناءً  يجب تحديد

 دوة المساحةالمباني غير مح 507

 عام 507-1
غير محدودة ( Sections 507.1 through 507.12الإشغالات والتشكيلات المحددة في ) مبانيتكون  أن يجب

 تزيد عن طابق واحد تحت مستوى الأرض.الأقبية التي لا وجود ب يُسمحو  ،المساحة

 الإشغالات التابعة 507-1-1
 متطلباتق يتطبوإلا فيتم (، Section 508.2) حكاملأ بالإشغالات التابعة في المباني غير محدودة المساحة وفقاً  يُسمح

(Sections 507.3 through 507.13 حيثما )يمكن ذلك. 
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 قياس الساحات المفتوحة 507-2
تكون  أن (Sections 507.3 through 507.13) أحكام عندما تتطلب كالتالي  وحةالمفت الساحات يجب تحديد
 طرق وساحات عامة:ل ومجاورةً  المباني محاطةً 

الوجه  إلى أو أقرب الخطوط الداخلية على نفس القطعة، إلى من محيط المبنى في كل الإتجاهات تقاس الساحات.1
 قتضى الحال.الخارجي للمبنى المقابل على نفس القطعة، حسب م

 العرض الكامل للطريق العام، عندما تكون واجهات المبنى على الطريق العام..2

 الساحات المفتوحة المخفضة 507-2-1
 ,Sections 507.3, 507.4) المطلوبة فيمتر  18رق والساحات العامة ذات العرض الطتخفيض عرض ب يُسمح

507.5, 507.6 and 507.12) استيفاء جميع المتطلبات المبينة في ) شريطة اً،متر  12ن ع ما لا يقل  إلىSection 

507.2.1.) 

 واحد بدون مرشات، المكونة من طابقالمباني  507-3
ساحات  أو  بطرقالمبنى محاطاً  وذلك عندما يكون ،محدودةغير ( F-2 or S-2الإشغال ) مبنىتكون مساحة  أن يجب

 متراً. 18ا عن عامة لا يقل عرضه

 ونة من طابق واحد، المكالمرشاتالمباني ذات  507-4
( B, F, M or Sمباني الإشغال )مساحة و  (V( من غير نوع التشييد )A-4الإشغال ) نيمبامساحة تكون  أن يجب

 محاطةً و آلي،  رشبنظام بالكامل  وذلك عندما تكون هذه المباني مزودةغير محدودة،  ؛واع التشييدأن ي نوع منلأ
 Section) في استثناءات ويستثنى من ذلك الحالات الواردة .متراً  18عامة لا يقل عرضها عن ساحات  أو بطرق

507.4.) 

 (A-1 and A-2ة مع مجموعات الإشغال )لطمباني الإشغالات المخت 507-4-1
شريطة ، الإشغال المختلطمباني ( وذلك داخل Vغير نوع التشييد ) في (A-1 and A-2) بالإشغالات يُسمح

 (.Section 507.4.1في ) الواردةجميع المعايير  استيفاء

 المباني من طابقين 507-5
 رش آلييكون المبنى مجهزاً بالكامل بنظام ، عندما ( محدودةً B, F, M or Sالإشغال ) مبنىيجب ألا تكون مساحة 

 .اً متر  18ساحات عامة لا يقل عرضها عن  أو بطرق ومحاطاً 
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 (II( نوع التشييد )A-3مباني الإشغال ) 507-6
التي لا تزيد عن طابق واحد فوق مستوى الأرض،  (IIنوع التشييد ) (A-3الإشغال )تكون مساحة مباني  أن يجب

 قاعة للمحاضرات، أو صالة للألعاب الرياضية أو قاعة معارض أو قاعة رقص أو قاعة مجتمعية أو للعبادة) والمستخدمة
 (.Section 507.6في ) لواردةاتستوفي جميع المعايير  أن محدودة، شريطة ( غيرملعب تنس أو حمام سباحة داخلي أو

 (III and IV( نوع التشييد )A-3مباني الإشغال ) 507-7
التي لا تزيد عن طابق واحد فوق مستوى  ( III and IVنوع التشييد ) (A-3تكون مساحة مباني الإشغال ) أن يجب

قاعة  أو الرياضيةصالة للألعاب  أو قاعة معارض أو قاعة رقص أو قاعة مجتمعية أو للعبادةوالمستخدمة ) الأرض
في  الواردةتستوفي جميع المعايير  أن غير محدودة، شريطة (ملعب تنس أو حمام سباحة داخلي أو للمحاضرات،

(Section 507.7.) 

 (H-2, H-3 and H-4مجموعات الإشغال ) 507-8
 ( وفقاً F or S) لإشغاعلى ( في المباني غير محدودة المساحة التي تحتوي  H-2, H-3 and H-4شغالات )لإبا يُسمح

 (.Sections 507.8.1 through 507.8.4( وأحكام )Sections 507.4 and 507.5) لأحكام

 المساحة المسموح بها 507-8-1
 ( التي تقع داخل مبنى غير محدود المساحة،Hوحدات الإشغال ) أو يجب ألا تتعدى المساحة الإجمالية للأرضيات

بناءً على محيط كل  ،(Section 506( كما محدد في )Hحدود المساحة لإشغال ) أو % من مساحة المبنى 10
 الساحة المفتوحة. أو مساحة وحدة تواجه الشارع العام

 الواقعة داخل المبنى 507-8-1-1
% من  25( غير الواقعة في محيط المبنى Hوحدات الإشغال ) أو يجب ألا تتعدى المساحة الإجمالية للأرضيات

وأكشاك  تخزينهاغرف ا و وخلطه وتصريفها السوائلتحقق غرف استخدام  أن ويجب .(Hشغال )لإحدود المساحة ل
 (.Sections 507.8.1.1.1 through 507.8.1.1.3) لمتطلبات الواردة فياداخل المبنى بالرش  الطلاء

 الواقعة على محيط المبنى 507-8-2
، ى محيط المبنىعل -(Section 507.8.1.1باستثناء ما هو منصوص عليه في )-( Hتقع وحدات إشغال ) أن يجب
 .خارجياً  ( جداراً H-2 and H-3شغالات )مباني الإ% من محيط  25يكون ما لا يقل عن  وأن
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 فواصل الإشغال 507-8-3
 (.Table 508.4)لأحكام  ( عن باقي المبنى غير محدود المساحة وعن بعضها البعض طبقاً Hيجب فصل الإشغالات )

 حدود الارتفاع 507-8-4
الارتفاع  أساس على بذلك يُسمحأكثر من طابق واحد فوق مستوى الأرض، ما لم في ( Hيجب ألا تقع إشغالات )

 .المكونة من طابقينمحدودة المساحة غير بالنسبة للمباني (، وذلك Section 504كما في )المسموح به وعدد الطوابق  

 (H-5مباني الإشغال المختلط غير المحدودة، مع إشغال ) 507-9
 لا تزيد عن طابقين فوق مستوى الأرض، لذي( واB, F, H-5, M or Sل )تكون مساحة مبنى الإشغا يجب ألا

 18لا يقل عرضها عن عامة ساحات  أو بطرق اً آلي ومحاط رشبنظام  المبنى مجهزاً  يكونعندما وذلك ، محدودةً  
 .(Section 507.9في ) الواردةجميع المعايير  تستوفي أن شريطة، اً متر 

 حظيرة طلاء الطائرات 507-10
 ( لحظيرة طلاء الطائرات التي لا تزيد عن طابق واحد فوق مستوىH-2شغال )الإتكون مساحة  يجب ألا 

 بطرق  محاطةً تكون و  (Chapter 9)حظيرة طلاء الطائرات مع أحكام  وذلك عندما تتوافق، الأرض، محدودةً  
 ارتفاع المبنى.مرة ونصف وساحات عامة لا يقل عرضها عن 

 (Eإشغال المباني التعليمية ) 507-11
 (II, IIIA or IVلا يزيد عن طابق واحد فوق مستوى الأرض نوع التشييد ) ذيمساحة المبنى  التكون  أن يجب
 (.Section 507.11في ) الواردةجميع المعايير  ة، شريطة استيفاءمحددو غير 

 مسارح الصور المتحركة 507-12
 (،IIنوع التشييد )لمستوى الأرض في الطابق الأول فوق  احة مسرح الصور المتحركة الموجودتكون مسيجب ألا 

قل عرضها عن يالساحات العامة التي لا  أو لطرقبا اطاً ومح آليبنظام رش  مزوداً المبنى  وذلك عندما يكون، محدودةً 
 .اً متر  18

 مباني المول المغطى والمفتوح والمباني الخارجية 507-13
التي لا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة  ،المرفقة بها مساحة مباني المولات المغطاة والمفتوحة والمباني الخارجية يجب ألا تكون

 .محدودةً  ،(Section 402)أحكام طوابق والتي تتوافق مع 
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 الاستخدام والإشغال المختلط 508

 عام 508-1
جزء أي  أو يتوافق المبنى أن يجبو  ،(Section 302.1)لأحكام  كل جزء من المبنى بشكل فردي وفقاً إشغال   يُصنف

 ، وذلك في حالة من هذه الأحكام تراكيب مع أو (Section 508.2, 508.3 or 508.4في ) المطبقةمنه مع الأحكام 
 (.Section 508.1) استثناءات في يستثنى من هذا حالات الإشغال الواردةو إشغال. كان المبنى يحتوي على أكثر من 

 الملحقة أو الإشغالات التابعة 508-2
مع  هذه الإشغالاتتتوافق   أن يجب، حيث زء منهبج أو هي تلك الإشغالات الملحقة بالإشغال الرئيسي للمبنى

 (.Sections 508.2.1 through 508.2.4أحكام )

 تصنيف الإشغال 508-2-1
( SBC 201)متطلبات  يجب تطبيق، و (Section 302.1)حكام لأ صنف الإشغالات الملحقة بشكل فردي وفقاً تُ 

 .لذلك الجزءتصنيف الإشغال على على كل جزء من المبنى بناءً 

 ارتفاع المبنى المسموح به 508-2-2
 حكاملأ وفقاً  ،للمبنى الذي يحتوي إشغالات تابعة المسموح بها الارتفاع المسموح به وعدد الطوابقيكون  أن يجب

(Section 504 )لإشغال الرئيسي للمبنى.ل 

 مساحة المبنى المسموح بها 508-2-3
 ( للإشغال الرئيسي للمبنى.Section 506على الأحكام المطبقة في ) كون المساحة المسموح بها للمبنى بناءً ت أن يجب

تجاوز تمن مساحة أرضية الطابق التي تقع فيه، و ألا  %10مساحات الإشغال التابعة أكثر من  تحتليجب ألا 
 .ت التابعةالإشغالا هل من هذكل( Table 506.2للمباني بدون مرشات في ) الجدوليةالقيم 

 فصل الإشغال 508-2-4
 (.Section 508.2.4) استثناءات في الحالات الواردةالإشغال الرئيسي، باستثناء  عنالإشغال التابع  فصل لا يتطلب

 غير المفصولة تالإشغالا 508-3
 .مفصول/( بمثابة إشغال غير منفصلSection 508.3المتوافقة مع أحكام )زاؤها أج أو المباني يجب اعتبار
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 تصنيف الإشغال 508-3-1
متطلبات  تطبق. و (Section 302.1) حكاملأ على حدة وفقاً  أو صنف الإشغال غير المفصول بشكل فردييُ 
(SBC 201)  ًذلك تطبق  إلى بالإضافةالفراغ، و  أو لذلك الجزءتصنيف الإشغال على على كل جزء من المبنى بناء

 على مساحة الإشغال غير المفصولة -الإشغال غير المفصولالتي تنطبق على و - ( تقييداً Chapter 9) أحكامأكثر 
 في -والتي تنطبق على الإشغال غير المفصول- تقييداً  (Section 403متطلبات ) أكثر يجب تطبيقكما .الإجمالية

 .في حالة حدوث إشغال غير مفصول في مبنى شاهق، وذلك اء المبنىأنح جميع

 مساحة وارتفاع المبنى المسموح بها 508-3-2
لمجموعات  على أكثر الحدود تقييداً بناءً جزء منه وكذلك ارتفاعه  أو المساحة المسموح بها للمبنى اعتماد يجب

 (.Section 503.1) حكاملأ نوع التشييد وفقاً ل قيد الدراسةالإشغال 

 الفصل 508-3-3
 (.Section 508.3.3) استثناءات في الواردة الحالاتباستثناء  المفصولةفصل بين الإشغالات غير اللا يتطلب الأمر 

 الإشغالات المفصولة 508-4
 مفصولة. ت( بمثابة إشغالاSection 508.4المتوافقة مع أحكام ) أجزاؤها أو عتبر المبانيتُ 

 تصنيف الإشغال 508-4-1
تتوافق كل مساحة  أن يجب، و (Section 302.1) حكاما لأعلى حدة وفقً  أو صنف الإشغال المفصول بشكل فردييُ 

 من المبنى.ه المساحة بناءً على تصنيف الإشغال لهذ (SBC 201)منفصلة مع 

 بها المسموحمساحة المبنى  508-4-2
لا يتجاوز مجموع نسب مساحة البناء الفعلية هي المساحة التي تحقق:)  في كل طابقتكون مساحة المبنى  أن يجب

 (1تساوي  مفصولعلى مساحة البناء المسموح بها لكل إشغال  مقسوماً  مفصوللكل إشغال 

 الارتفاع المسموح به 508-4-3
 Section) حكاملأ د وفقاً ييعلى نوع التش الارتفاع للمبنى بناءً  مع حدود مفصوليتوافق كل إشغال  أن يجب

 .(Section 510سمح به أحكام )تما  ويستثنى من ذلك (503.1

 الفصل 508-4-4
 (Table 508.4) حكاملأ الإشغالات الفردية عن الإشغالات المجاورة وفقاً  يجب فصل



 الاستخدامات العارضة أو الطارئة ارتفاعات ومساحات المباني العامة :5الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 195 

 

 ييدالتش 508-4-4-1
 أو (Section 707) وفق تُشيدحواجز حريق ، عبارة عن الفواصل المطلوبة لفصل الإشغالات المجاورةتكون  أن يجب

 (.Section 711) وفق تُشيد أفقيةتجميعات 

 الطارئة أو الاستخدامات العارضة 509

 عام 509-1
المخاطرة لهذا  تشكل مستوى أعلى منحيث الاستخدامات العارضة هي وظائف ملحقة مرتبطة بإشغال معين، 

تتوافق الاستخدامات العارضة في  أن بويج .(Table 509الإشغال وتقتصر على تلك الاستخدامات المدرجة في )
الاستخدامات العارضة ، ويستثنى من ذلك (Section 509مع أحكام ) الإشغال المختلط أو الإشغال المفردالمباني 
 مع  هذه الأحكام. تتوافق أن الوحدة السكنية التي لا يتطلبداخل 

 تصنيف الإشغال 509-2
يتم تضمينها في لكن (، و Section 302.1) حكاملأ صنف الاستخدامات العارضة بشكل فردي وفقاً تُ  يجب ألا

 التي تقع فيها. البناءالات غإش

 حدود المساحة 509-3
 من مساحة البناء في الطابق الذي تقع فيه. %10يجب ألا تحتل الاستخدامات العارضة أكثر من 

 فصل والحمايةال 509-4
 اً وفق، كليهما  أو آلي، رشتجهز بنظام  أو ( عن بقية المبنى،Table 509الاستخدامات العارضة المدرجة في ) تفُصل

 .ذلك الجدوللأحكام 

 الفصل 509-4-1
تجميع بواسطة  أو (Section 707) وفق يشيدحاجز حريق  بواسطة ،عن باقي المبنى العارضةفصل الاستخدامات تُ  

لا و (.Table 509) وفق فاصل لمقاومة الحريق إلى الحاجة ، وذلك عندكليهما  أو (Section 717) وفق يشيدأفقي 
في المباني نوع  للفصلالمستخدمة  فقيةالتجميعات الأ أو -لمدة ساعة-يكون البناء الداعم لحواجز الحريق  أن يشترط

 .(SBC 201)لأحكام الأخرى من ابموجب تطلب ذلك يللحريق ما لم  (، مقاوماً IIB, IIIB and VBالتشييد )
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 الحماية 509-4-2
 تسمحقادر على مقاومة مرور الدخان، وذلك عندما  بواسطة بناءيجب فصل الاستخدامات العارضة عن باقي المبنى 

تجميع  أو أعلى الأساساتمن )تمتد الجدران  أن يجبو  دون حاجز للحريق. الآلي الرش( بنظام Table 509)أحكام 
 ى الجدار،تجميع السقف أعل أو -أرضية مقاومة للحريق تجميعالمكون من - )الجانب السفلي للسقف إلى الأرضية(

 .البلاطة أعلى الجدار( أو الأغطية أو السقف أو الجانب السفلي من الأرضية إلى أو
 ألا، و (Section 716.5.9.3) حكاملأ الإغلاق عند اكتشاف الدخان طبقاً آلية  أو ذاتية بوابتكون الأ أن يجب

 .(NFPA 80) حكامتقلل من إمكانية الوصول للخلوص الصافي المسموح به وفقا لأ نقل للهواءفتحات  يوجد فيها
 اً دخان وفق بمثبطاتما لم يتم تزويدها ، المحيطة بالاستخدام العارض توجد فتحات لنقل الهواء في الجدرانيجب ألا 

 (.Section 710.8) حكاملأ

 حدود الحماية 509-4-2-1
نظام الرش الآلي  توفير إلى وذلك عند الحاجة ،آلي رشالفراغ الذي يشغله الاستخدام العارض بنظام  يزيجب تجه

 .(Table 509حكام )لأ طبقاً 

 أحكام خاصة 510

 عام 510-1
على تصنيف الإشغال  تعُفى المباني في بعض الحالات الخاصة )فيما يتعلق بارتفاع  المباني ومساحتها المسموح بها بناءً 

تتوافق هذه الحالات  أن شريطةالمتطلبات،  تلكيتم تعديل  أو (Chapter 5)د( من المتطلبات المحددة في ونوع التشيي
 .(SBC 201)في  لقابلة للتطبيق الواردة( ومع المتطلبات الأخرى اSection 510الخاصة مع الأحكام المحددة في )

 مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض. أحكاماً ( Sections 510.2 through 510.8حكام )الأعتبر تُ و 

 ألافقي المبنىفصل ترخيص  510-2
يجب اعتبار المبنى بمثابة مبانٍ منفصلة ومميزة لغرض تحديد )حدود المساحة، واستمرارية جدران الحريق، وحدود عدد 

 .(Section 510.2يتم استيفاء الشروط الواردة في ) عندما ،)الطوابق  ونوع التشييد

  (S-2ة )، مع مواقف السيارات المفتوح(S-2) غلقةمواقف السيارات الم 510-3
 والواقع يد عن طابق واحد فوق مستوى الأرض( الذي لا يز S-2المغلق من المجموعة ) وقوف السيارات صنف مرآبيُ 

تم استيفاء الشروط الواردة يعندما  نوع التشييد،غرض تحديد لكمبنى منفصل ومتميز ،  (S-2أسفل مرآب مفتوح )
 (.Section 510.3في )
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 (R) مجموعة الإشغالمواقف السيارات أسفل  510-4
( Section 510.4الموصوفة في ) )أعلاه (R) السيارات والمجموعة موقفتجميع الأرضية بين حالة )توافق ت أن يجب

مقاومة للحريق لا تقل عن الإشغال المختلط  تتوافر على أن مع نوع التشييد المطلوب لمرآب السيارات، كما يجب
 (.Section 508.4ب في )المطلو 

 (IIIA( لنوع التشييد )R-1 and R-2مباني المجموعات ) 510-5
لتجميع  ، وذلك عندما يكون(متر 23)طوابق  6 إلى يجب زيادة الحد الأقصى لارتفاع المبنى في هذا النوع من المباني

مقاومة مساحة الأرضية مقسمة بجدران تكون ساعات و  3مقاومة للحريق لا تقل عن  الطابق الأول فوق القبو
 .اً مربع اً متر  279مساحات لا تزيد على  إلى حريق )لمدة ساعتين(لل

 (IIA( لنوع التشييد )R-1 and R-2مباني المجموعات ) 510-6
مسافة لا  حيث يتم فصل المبنى على (،متر 30طوابق ) 9 إلى لارتفاع المبنى في هذه الحالةيجب زيادة الحد الأقصى 

 يقمقاوم للحر يتم فصل المخارج بمساحة محاطة بجدار و ، قطعة البناءنفس مبنى آخر على أي  متر من 15 تقل عن
 ساعة. 1.5تجميع الطابق الأول مقاومة للحريق لا تقل عن يكون ل، و (لمدة ساعتين)

 (A, I, B, M and R) المفتوحة أسفل المجموعات مرائب وقوف السيارات 510-7
 Section) حدود الارتفاع والمساحة المسموح بها في( A, I, B, M and Rالمشيدة أسفل ) تتجاوز المرائبيجب ألا 

 (Section 503) الواردة في الحدودساحة للجزء من المبنى فوق المرآب المرتفاع و الايجب ألا يتجاوز و  (.406.5
ويشمل  ،المرآب من مستوى الأرضنى فوق بالطوابق( لأي جزء من المو يقاس الارتفاع )بالأمتار و  الأعلى.للإشغال 

 مرآب السيارات المفتوح وجزء المبنى فوق مرآب السيارات.

 فصل الحريق 510-7-1
لمعدل مقاومة  طبقاً بين إشغال مواقف السيارات والإشغال الأعلى  فقيةالتجميعات الأ أو حواجز الحريق يجب تشييد

 لمعينة.( للاستخدامات اTable 508.4الحريق المطلوب والمنصوص عليه في )
 المرآبفي  المتضمنة تكتيفا رئيسياما عدا الأعضاء الإنشائية  التشييد على كل إشغال على حدة نوع يطبق أن يجب

للمجموعات  يقلمقاومة الحر  ماية الأكثر تقييداً لحظى بايح أن يجبفلدعم الإشغال الأعلى،  ضرورياً والذي يعد 
 .(Table 601المعينة كما هو موضح في )

(، ويجب فصلها عن مواقف السيارات Chapter 10تكون وسائل الخروج للإشغال الأعلى مطابقة لأحكام ) أن يجب
 ذاتية الإغلاق. أبواب)مقاومة لمدة ساعتين( مع  أفقيةتجميعات  أو حواجز حريق بواسطة
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 .(Section 406.5) تتوافق وسائل الخروج من مرآب السيارات مع أحكام أن يجب

 (S-2مرآب سيارات مفتوح من المجموعة ) الموجود أسفل( B or Mعة )المباني من مجمو  510-8
تم استيفاء الشروط ي عندماغرض تحديد نوع التشييد، لعن المرآب  زهذه المباني بمثابة مبنى منفصل وممي يجب اعتبار
 (.Section 510.8الواردة في )

 المباني المتعددة فوق التجميع الأفقي 510-9
الأحكام  تتوافق مع جميع أن بعضها البعض ويجب عنتميزة مو  منفصلة مبانييجب اعتبار المباني فوق التجميع الأفقي 

أكثر فوق  أو مبنيين ، وذلك في حالة وجودعلى كل مبنى منفصل ومميز القابلة للتطبيق (SBC 201)الأخرى من 
 Sectionالمباني المذكورة وفقًا للأحكام الخاصة ) تحتالمبنى  أو التجميع الأفقي الذي يفصل بين موقف السيارات

510.2, 510.3 or 510.8).  
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 التشييد أنواع :6 رقم الباب

 عام 601

 المجال  601-1
 .تحكم اشتراطات هذا الباب تصنيف المباني حسب نوع التشييد

 تصنيف التشييد 602

 عام 602-1
واع التشييد الخمسة المعرفة أن المساحة؛ كأحد أو تمديدها في الإرتفاع أو هاالمراد بناؤ  أو المبنيةتُصنّف المباني والمنشآت 

مقاومة للحريق  والجدران الخارجية تصنيف يكون لعناصر المبنى أن يجبو through 602.5)   .(Section 602.2 في
في لقابلة للتطبيق تتوافق عناصر المبنى مع الأحكام ا أن . كما يجب(Section 602.1)لا يقل عن تلك المحددة في 

(Section 703.2) . لم تكن مطلوبة  لا يتطلب حماية الفتحات والمجاري وفتحات نقل الهواء في عناصر المباني، ماو
 .(SBC 201) منخرى هذه الحماية في أحكام أ

 المتطلبات الدنيا 602-1-1
جزء منه مع تفاصيل نوع التشييد الأعلى من ذلك النوع الذي يحقق الحد الأدنى من  أو يتطابق المبنى أن لا يشترط

 لتشييد.لمع نوع أعلى  تتوافق فعلياً قد بعض خصائص هذا المبنى  أن على الإشغال، على الرغم من المتطلبات بناءً 

 (I ang II) اتالتشييد 602-2

 Sectionستثناء ماهو مسموح به في )للإحتراق، باعناصر المبنى مكونة من مواد غير قابلة  تكون فيها تشييدات

 .(SBC 201)في أي مكان آخر في  أو (603

 (IIIالتشييد ) 602-3

الجدران الخارجية من مواد غير قابلة للإحتراق، وتكون عناصر المبنى الداخلية  تكون فيهالذي  ذلك النوع من التشييد
 Section) المتوافق مع للحريق إطار الخشب المعالج ستخدام يُسمح باو . (SBC 201)من أي مادة يسمح بها 

 قل.أ أو ساعتينمقاومة للحريق في تجميعات الجدار الخارجي بمعدل  (2303.2
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 (IVالتشييد ) 602-4
 الجدران الخارجية من مواد غير قابلة للإحتراق، وتكون عناصر المبنى الداخلية من الخشب الصلب فيه تشييد تكون

  (Section 602.4)( مع متطلباتIVتتوافق تفاصيل التشييد من النوع ) أن يجبو مخفية.  الرقائقي بدون مساحات أو
 (.Section 602.4.1 or 602.4.2، كما يُسمح بالجدران الخارجية المتوافقة مع ) (Section 2304.11) و كذلك مع

. العرض الصافي النهائي المكافئ (IVسمية للصلب المنشور للمنشآت المبنية باستخدام النوع )الأبعاد الإويجب تحديد 
والأعماق المقابلة للحد الأدنى للعرض الأسمي والأعماق للخشب الصلب المنشور للعناصر الرقائقية المغراة وعناصر 

(. أبعاد الخشب الرقائقي المتقاطع المستخدمة Section 602.4الخشب الإنشائي المركبة، مطلوبة كما هو محدد في )
 .فعلية( هي الأبعاد الSection 602.4في )

 الخشب المعالج ضد الحريق في الجدران الخارجية 602-4-1

تجميعات الجدران  داخل( Section 2303.2إطارات الخشب المعالج ضد الحريق المتوافقة مع )ستخدام يُسمح با
 لحريق. مقاومة ااقل من  أو الخارجية بمعدل ساعتين

 الخشب الرقائقي المتقاطع في الجدران الخارجية 602-4-2
مقاومة بمعدل ( داخل تجميعات الجدران الخارجية SBC 301باستخدام الخشب الرقائقي المتقاطع والمتوافق مع ) يُسمح

 :ى الطرق التاليةحدمحمي بإيكون السطح الخارجي للخشب الرقائقي المتقاطع  أن علىقل أ أو حريق ساعتين
 .مم 12( بحيث لايقل سمكها عن Section 2303.2أغلفة الخشب المعالج ضد الحريق المتوافقة مع ) .1
 مم. 12لواح الجبس بسمك لا يقل عن أ .2
 .مادة غير قابلة للإحتراق.3

 الأعمدة 602-4-3
مم في أي بعد اسمي  200وألا تقل عن  الملصوق أو تكون الأعمدة الخشبية من الخشب الرقائقي المنشور أن يجب

مم حيث  200الاسمي عن  هاعمقيقل  لامم، و  150عندما تدعم أحمال الأرضية، ولا يقل عرضها الاسمي عن 
 متراكبة ومتصلة بأي طريقة معتمدة.  أو تكون الأعمدة مستمرة أن تتحمل أحمال السطح والسقف فقط. كما يجب

 تأطير الأرضية  602-4-4
 ، ويجب ألا  يقل عرضها الاسميالملصوق أو تكون الكمرات الخشبية والعوارض من الخشب الرقائقي المنشور أن يجب
الخشب الرقائقي  مم. كما يجب ألا يقل الطول الاسمي لإطارات 250لا يقل عمقها الاسمي عن أمم، و  150عن 

عناصر الجملونات الخشبية ل يقل أي بعد اسميألا مم في أي بعد. ويجب  200المقوسة عن  الملصوق أو المنشور
 مم. 200المؤطرة التي تدعم الأحمال الأرضية عن 
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 تأطير السقف 602-4-5
أقواس الخشب الرقائقي الملصوق لتشييد السطح عن  أو ألا  يقل العرض الاسمي لعناصر الإطارات الخشبيةيجب 
 150مم في النصف السفلي من الإرتفاع، ولا يقل العمق الاسمي عن  200مم ولا يقل عمقها الاسمي عن  150

، لتشييد السطح -الرقائقي الملصوق  أقواس الخشب لعناصريقل العرض الاسمي  العلوي. كما يجب ألامم في النصف 
ولا يقل مم  100عن  –حمال الأرضية غيرها من إطارات السقف التي لا تدعم أ أو جملونات الإطارات الخشبية

 (.Section 602.4.5في )الواردة  تستوفي تأطيرات السقف المتطلبات الأخرى أن ، ويجبمم 150العمق الاسمي عن 

 الأرضيات 602-4-6
 Section 602.4.6.1 orتشييد الأرضيات الخشبية وفق )ضيات بدون مساحات مخفية. ويجب تكون الأر  أن يجب

Section 602.4.6.2.) 

 الملصوق أو أرضيات الخشب المنشور 602-4-6-1
 (.Section 602.4.6.1) متوافقة مع متطلباتالملصوق  أو المنشورتكون أرضيات الخشب  أن يجب

  الأرضيات الخشبية ذات الرقائق المتقاطعة 602-4-6-2
يكون الخشب الرقائقي  أن يجبمم. و  100المتقاطعة عن يجب ألا  تقل سماكة الأرضيات الخشبية ذات الرقائق 

كماش تجعل أن دران بدون فجوةبالج باتصاله يُسمح، و ميكانيكياً  المتقاطع مستمراً من الركيزة إلى الركيزة ومتشابكاً 
للجدران الطوبية تحت  الأكتاف/دام النتوءات الكابوليةباستخ يُسمحالانتفاش والانكماش معتبراً في التصميم. و 

 الأرضية. 

 الأسطح/الأسقف 602-4-7
 أو شب الرقائقي المنشورتكون الأسطح الخشبية من الخ أن تكون الأسطح بدون مساحات مخفية، ويجب أن يجب

من  أو مم؛ 50لا يقل سمكها الاسمي عن  خدود،من خشب على هيئة لسان وأ أو لواح مبطنةأمن  أو الملصوق
توضع مم،  75عن الاسمي ألواح لا يقل عرضها من  أو ؛مم )الغراء الخارجي( 32خشبية بسماكة  شائيةأن لوحة
 يُسمح الرقائقي المتقاطع.من الخشب  أو حافة قريبة من بعضها البعض وتوضع كما هو مطلوب للأرضيات؛ على

يجب ألا  تقل  ة. وكافئالإنشائية المصائص الخلحريق و افي حالة توفر مقاومة  سقفالأواع أخرى من أن باستخدام
وأن يتم  ركيزة،إلى ال الركيزةوأن تكون مستمرة من ، مم 75عن الخشب الرقائقي المتقاطع سطح  السماكة الاسمية لأ

 .ميكانيكياً  تثبيتها ببعضها

 القواطع والجدران 602-4-8
 (. Section 602.4.8.1 or 602.4.8.2)متطلبات ع تتوافق القواطع والجدران م أن يجب



 (I and II) المواد القابلة للإحتراق في أنواع التشييد أنواع التشييد :6الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 202 

 

 الجدران والقواطع الداخلية 602-4-8-1
تكون الجدران الداخلية والقواطع من الخشب الصلب المكون من ما لا يقل عن طبقتين من الألواح المطابقة  أن يجب

  .واحدة ساعةل للحريققاوم من التشييد الم أو ،مم 100قائقي بسمك الر  من الخشب أو مم 25مقاس 

 الجدران الخارجية 602-4-8-2
 :واحدة من التالي تكون الجدران الخارجية أن يجب

 .مادة غير قابلة للإحتراق.1
 واحدة من التالي: من مشيدةأن تكون مم و  150لا يقل سمكها عن .2
 (.Section 602.4.1) مع متطلبات( و Section 2303.2)متطلبات  المتوافق معالخشب المعالج للحريق -
 .(Section 602.4.2)متطلبات الرقائقي المتقاطع المتوافق مع الخشب -

 الاعضاء الإنشائية الخارجية 602-4-9
، وذلك في حالة من الخارج -المطابقة لأحجام الأخشاب الثقيلة  -باستخدام الأعمدة الخشبية والأقواس  يُسمح

 اكثر. أو متر 6فقي البالغ الفصل الأ

 (Vالتشييد ) 602-5

 .(SBC 201)الداخلية من أي مادة يسمح بها و  الإنشائية والجدران الخارجيةتشييد تكون فيه العناصر 

 ( I and IIواع التشييد )أن المواد القابلة للإحتراق في 603

 المواد المسموح بها  603-1
 Section( في التطبيقات الواردة في )I and II) المباني من نوع التشييدباستخدام المواد القابلة للإحتراق في يُسمح 

 (. through 603.1.3 Section 603.1.1)(، وبما يتوافق مع متطلبات 603.1

 المجاري 603-1-1
 .(SBC 501عند تركيبها وفق القيود الواردة في )غير المعدنية  المجاريباستخدام  يُسمح

 الأنابيب   603-1-2
 .(SBC 701)و ( SBC 501عند تركيبها وفق القيود الواردة في ) حتراقالقابلة للإ الأنابيبباستخدام مواد  يُسمح
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 الكهرباء 603-1-3
المجاري المائية والمكونات ذات الصلة و  الأنابيبللإحتراق و الأسلاك الكهربائية مع العزل القابل  باستخدام يُسمح

 .(SBC 201عند تركيبها وفق القيود الواردة في )
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 الحماية من الحريق والدخان تجهيزات :7 رقم الباب

 عام 701

 المجال 701-1
المستخدمة لمقاومة الحريق الإنشائية وفصل المباني المقاومة  والتجميعات نظمةالمواد والأ البابهذا  اشتراطاتتحكم 

 .المباني من وإلىوانتشار الحريق  ،تشار الحريق والدخان داخل المبنىأن لمنعالأماكن المجاورة  عنللحريق 

 طفاء متعددة الاستعمالالإ تجميعات 701-2
 تجميع المبنى مع جميع المتطلبات القابلة للتطبيق لكل الإطفاء التي تخدم أغراضاً متعددة في تجميعاتتتوافق  أن يجب
 .حريق

 تعاريفال 702

 تعاريف 702-1

 في الباب الثاني.  (Section 702.1) تم تعريف المصطلحات المتعلقة بالحماية من الحريق والدخان الواردة في

 اختبارات الحريقو  مقاومة الحريق اتتصنيف 703

 المجال 703-1
 .(Chapter 7) متطلباتلمقاومة الحريق مع  (Section 703في ) المواد الموصوفةتتوافق  أن يجب

 تصنيفات مقاومة للحريق 703-2
 ASTM) عات وفقًا لإجراءات الاختبار المنصوص عليها فييالتجم أو المكوناتو المبنى  لعناصرمقاومة الحريق  تُصنف

E 119 or UL 263) متطلبات وفق أو (Section 703.3).  وأنظمة الفواصل للإختراقات،الحريق ف مقاومة صنتُ و 
 .على الترتيب (Sections 714 and 715) المقاومة للحريق وفق
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 المتماثلالجدار غير  تشييد 703-2-1
يكون تصنيف مقاومة و ، الجدران الداخلية والقواطع للتشييد غير المتماثل مع الوجهين المعرضين للفرن يجب اختبار

 .(ASTM E 119 or UL 263وفق )تم إجراؤهما يختبارين اللذين هو أقصر مدة يتم الحصول عليها من الا الحريق
 تقديم أدلة  ، عندللجدران الخارجية(( Section 705.5) ت من الجانب المقابل )انظرلا يلزم إخضاع الجدار لاختباراو 

 .لقبول مسؤول البناء خضعو جانب مقاوم للحريق  الجدار قد تم اختباره بأقل أن

 حتراقالمكونات القابلة للإ 703-2-2
 المقاوم للحريق. للتشييد الأسمنت البورتلاندي خلطاتو  الجبس خلطات في للإحتراق القابل باستخدام الركاميُسمح 

 .(SBC 201الواردة في )متطلبات اختبار مقاومة الحريق ت تحقق إذا كان خلطة أو بأي مادة يُسمحكما 

 التصنيف المقيد 703-2-3
 يتم تقديمما لم  ،مقيدة (ASTM E 119 or UL 263لمتطلبات ) وفقاً صنفة عات المقاومة للحريق الميلا تعتبر التجم

 تحديد/تعريفمؤهل للتصنيف المقيد. يجب  التشييد أن يثبت المصمم المعتمدمن قبل  البناءدليل مقبول لمسؤول 
 .التشييدلتشييد المقيد في وثائق ا

 تكميليةال التجهيزات 703-2-4
 نظمةالأ أو عندما يتم دمج الموادلم ينخفض مقاومة الحريق تصنيف  أن تثبتالبناء  سؤوليجب توفير بيانات كافية لم

 .عيالتجم أو المكون أو عنصر المبنى في -الحريق  مقاومة تجميعرها كجزء من التي لم يتم اختبا -الأجهزة  أو

  الخارجية الحاملة الجدران 703-2-5

 (.Section 703.2.5يجب تصنيف مقاومة الحريق للجدران الخارجية وفق متطلبات )

 طرق تحديد مقاومة الحريق 703-3
 Section)من الطرق المذكورة في تجميع في المبنى بأي طريقة  أو مكون أو يُسمح بتصنيف مقاومة الحريق لعنصر

 ASTM E 119)ومعايير القبول المحددة في  للحريق التعرضعلى  بناءً  يكون تطبيق هذه الطرق أن ، ويجب (703.3

or UL 263). 

 ليةالرشاشات الآ 703-4
د الحريق نظام آخر لإخماأي  أو الآلية المرشاتع دون استخدام يتجم أو مكون أو مقاومة الحريق لعنصر صنفتُ 

 ASTM E)في لتعرض للحريق والإجراءات ومعايير القبول المحددة لـ وفقا الذي تم اختباره كجزء من التجميع  يدمج
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119 or UL 263) ،ن أحكامومع ذلك، فإ (Section 703.4)  واجبات وصلاحيات مسؤول  تحد من أو تمنعلا
 .(SBC 100)من قبل  االبناء المسموح به

 قابلية الإحتراقاختبارات عدم  703-5
وفق ما بمثابة معايير لقبول مواد البناء  (Sections 703.5.1 and 703.5.2)  الاختبارات المشار إليها في اعتبار يجب
لا ينطبق المصطلح "غير قابل و (. I, II, III, IVلأنواع التشييد ) (Sections 602.2, 602.3 and 602.4)  في ورد
ا أنه ف المادة علىتصنّ  لاأيجب و  .الداخلي التشذيب أو التشطيبتشار اللهب لمواد أن " على خصائصحتراقللإ

من خلال  (Section 703.5في ) الواردة تشار اللهبأن أو حتراقالإقابلية  تجاوزت حدودإذا حتراق غير قابلة للإ
 الجوية الأخرى. العوامل أو الرطوبة أو العمر تأثير

 المواد الأولية 703-5-1
 .(ASTM E 136) متطلبات وفق حتراقتكون غير قابلة للإ أن التي يتطلبيجب اختبار المواد 

 المواد المركبة 703-5-2
مع ، (Section 703.5.1)وفق هو محدد كما   حتراقمن مادة غير قابلة للإ شائيةأن المواد التي لها قاعدةيجب اعتبار 

 ASTM E 84 orوفق )عند اختبارها  ،50لهب عن التشار أن مؤشر ولا يزيد، مم 3.2عن  هزيد سماكتتسطح لا 

UL 723،) حتراقللإغير قابلة  مواد. 

 قاوم للحريقالمتزجيج ال 703-6
 متطلباتويتوافق مع  (ASTM E 119 or UL 263) وفقمقاوم للحريق عند اختباره ك  المصنَّفبالتزجيج  يُسمح

(Section 707)وفقبشكل دائم  ملصق ، ويوضع عليه (Section 703.6). 

 وضع العلامات وتحديد الهوية 703-7
حواجز  أو الحريقجدران  أو ةعليّ ال أو رضيالأسقف ال أو هايسهل الوصول إليالتي خفية المرضية الأ يجب تحديد

 ،اختراقات أو ميةمحفتحات يتطلب  جدار آخرأي  أو فواصل الدخان أو حواجز الدخان أو الحريق قواطع أو الحريق
 Section)التحديد كما ورد في هذا يكون  أن يجبو . المساحة المخفيةفي  نقوش أو علاماتببشكل فعال ودائم 

703.7). 
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 للأعضاء الإنشائية لحريقاتصنيف مقاومة  704

 المتطلبات 704-1
متطلبات مع و  ،(Section 704) أحكام مع والتجميعات للأعضاء الإنشائيةتتوافق تصنيفات مقاومة الحريق  أن يجب
المدعومة مقاومة الحريق  تجميعاتمة الحريق عن تصنيف ب ألا تقل مقاو يجو . (Chapter 6)الواردة في  التشييدنوع 
 في الأفقية الواردة، التجميعات الحريق، حواجز الدخان قواطع حواجز الحريق،، باستثناء الإنشائية الأعضاء قبل من

(Sections 707.5, 708.4, 709.4 and 711.2). 

 حماية العمود 704-2
 الأعضاء الإنشائيةمع  الوصلاتبما في ذلك ، العمود لكامل ارتفاععلى جميع الجوانب لعمود لحماية كاملة  يجب توفير

مستمرة من الجزء العلوي من  مايةالحتكون  أن بيج .قاومة الحريقالمطلوب لمتصنيف ال االمواد التي لهو  الأخرى
 عبرعندما يمتد العمود ، وذلك أعلى العمود إلى خلال مساحة السقف السقف أدناه معالأرضية  تجميع أو الأساس
 .السقف

 الأساسي غير الأعمدة الإنشائيحماية الإطار  704-3
لحريق ودعم أكثر من امة لتحقيق مقاو  الأساسي غير الأعمدة الإنشائيالإطار لأعضاء الحماية الفردية  يجب توفير

جميع الجوانب ، من يزيد ارتفاعه عن طابقين جدار غير حامل أو دعم جدار حامل أو طابق واحد وسقف أو طابقين
قاومة المطلوب لمتصنيف ال االمواد التي لهو ، الأخرى الإنشائيةعضاء الأمع  الوصلاتبما في ذلك  الطول خلال كامل

 .(Section 704.3)في  ، ويستثنى من ذلك ما وردالحريق

 الأعضاء الثانويةحماية  704-4
 الحماية الفردية للأعضاء الثانوية لتحقيق مقاومة الحريق المطلوبة. يجب توفير

 الإطار الخفيف تشييد 704-4-1
، لإطار الخفيفل ملةالعناصر الحدودية التي تشكل عناصر متكاملة في الحوائط الحاتصنف مقاومة الحريق للدعامات و 

 لجدار الحامل.ل الغشاءحماية بواسطة 

 التجميعات الأفقية 704-4-2
 وفق تركيبهويتم  ة،مقاومة الحريق المطلوبالذي يوفر سقف ال أو غشاءالباستخدام  فقيةعات الأيالتجمماية بح يُسمح

(Section 711). 
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 لونحماية الجم 704-5
 بالحجم الكاملنتائج اختبارات  علىلتجميعات الجملونات عات المقاومة للحريق يالتجمو تعتمد السماكة  أن يجب

على مثل هذه الاختبارات التي  مبنيةعلى حسابات معتمدة  أو لونمن الاختبارات على مكونات الجم ةمجموع أو
 المطلوبة.الحريق  ع لديه مقاومةيالتجم أن تثبت بشكل مرض

 المرفقات بالأعضاء الإنشائية 704-6
سطح ل ،مم 25إلى  بالعناصر الإنشائية المرفقةرؤوس البراغي و  والبراشيم والأكتافبتوسيع حواف العروات  يُسمح
 .المحمي الحريق

 التسليح  704-7
 للكانات والتسليح الحلزوني السماحباستثناء الطوب إلى خارج التسليح،  أو لخرسانةتسليح اقاس سماكة الحماية لتُ 

 الحماية.داخل ملم  12.5تسقط بما لايزيد عن  أن

 الغرز والتغليف 704-8
في الغطاء الواقي من الحريق  للأعضاء غيرها من مرافق الخدمة  أو القنوات أو الأسلاك أو الأنابيب تغرزيجب ألا 

 تكون لها حماية تغطية فردية. أن الإنشائية التي تتطلب

 الصدمالحماية من  704-9
 حركة المركباتالإنشائي الذي يتعرض للضرر من جراء الصدم الناتج عن  للعضوغطاء الواقي من الحريق ال يجب حماية

مواد أخرى غير قابلة  أو متين معدني غطاء أو باستخدام حواجز الزاوية نشاط آخرأي  أو مناولة البضائع أو
رضية. لا يتطلب من الأ متر 1.5 الارتفاع عن بشرط الا يقل اع مناسب لتوفير الحماية الكاملةارتف إلى حتراقللإ

 المغلقة. أو السيارات المفتوحة رسانية في مرائبالخعمدة الأحماية الزاوية على استخدام 

 الأعضاء الإنشائية الخارجية 704-10
على السطح الخارجي  أو الجدران الخارجية الإنشائية الحاملة في للأعضاءأعلى تصنيف مقاومة للحريق  يجب توفير

 .(Section 704.10)في كما هو محدد المنشأ،   أو للمبنى
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 حماية الشفة السفلية 704-11
سواء متر  2التي لا تتجاوز  والصفائحوزوايا الرفوف  للعتباتالسفلية  الشفة عند الحريقحماية من ب عمل لا يتطل

 لا تعتبر والصفائح التيوزوايا الرفوف  للعتباتالسفلية  الشفة، ومن الأساسي أم لا الإطار الإنشائيكانت جزءًا من 
 .البعد، بغض النظر عن الإطار الإنشائيجزءا من 

 العزل الزلزالي أنظمة 704-12
العناصر الإنشائية الأخرى التي  أو الجدران أو للأعمدة، المقاومة المطلوبة مقاومة الحريق لنظام العزل تحقق أن يجب

لتوفير نفس درجة مقاومة مصممة تجميعات  أو واد معتمدةبم ظمة العزلأن يجب حمايةها. و يتم تركيب نظام العزل في
 Section ظرأن ) (ASTM E 119 or UL 263)  وفقفيه النظام عند اختباره  المثبت الإنشائيلعنصر لالحريق 

بحيث لا تنخفض عازل، خير نقل الحرارة إلى وحدة التكون حماية نظام العزل قادرة على تأ أن بكما يج  (.703.2
 ASTM)وفق  والزمنارة لاختبار منحنى درجة الحر  تعرضهابعد  تضعف قدرتها على تحمل أحمال الجاذبية المطلوبة ولا

E 119 or UL 263) الذي تم تركيب النظام  الإنشائي للعضوالحريق  عن المدة المطلوبة لمقاومةلا تقل  لفترة زمنية
 تضعف أو ضرر يحصل لهاحتى لا  بأمانومثبّتة بشكل مناسب مصممة  تكون حماية نظام العزل أن بيج فيه.

 .المطلوبة قاومة الحريقملتوفير  والحفاظ على سلامتهاقدرتها على استيعاب الحركات الزلزالية 

 (SFRM) للحريققاومة الرش الممواد  704-13
 .(Sections 704.13.1 through 704.13.5)مع متطلبات  (SFRM) للحريققاومة الرش الممواد تتوافق  أن يجب

 تصنيف مقاومة الحريق 704-13-1
: ثال لا الحصر، على سبيل الممقاومة الحريق بما في ذلكع تصنيف م للحريققاومة الرش الممواد  تطبيق يتوافق أن يجب

طبقة الأساس، ظروف سطح ، التطبيقطريقة للحريق، قاومة الرش المواد لموالكثافة الجافة  السماكةالحد الأدنى من 
 غيرها من المواد. أو تعزيزال، ، مانعات التسربللربطاستخدام مواد لاصقة 

 الخاصة بالمصنّع التركيبتعليمات  704-13-2
تتضمن على سبيل  المصنعة للتركيب التيوفقاً لتعليمات الشركة  للحريققاومة الرش الممواد يكون تطبيق  أن بيج

، التخزين، الخلط، للحريققاومة الرش الممواد  ، مناولةظروف السطحطبقة الأساس، درجات حرارة  :المثال لا الحصر
 التهوية.، ، المعالجةالتطبيقالنقل، طريقة 
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 طبقة الأساسحالة   704-13-3
 Sections 704.13.3.1 through)وفق المتطلبات الواردة في  طبقة الأساسللحريق على قاومة الرش الممواد تطبق 

وأي ظروف ت والشحوم وعوامل الإطلاق خالية من الأوساخ والزيو  طبقة الأساستكون  أن يجب .(704.13.3.2
 .أخرى تمنع الالتصاق

 درجة الحرارة  704-13-4
ساعة بعد تطبيق  24خلال مدة لا تقل عن درجة مئوية  4.5أدنى درجة حرارة محيطة قدرها ب الحفاظ على يج

 بخلاف ذلك. المصنّعة، ما لم تسمح تعليمات الشركة للحريققاومة الرش الممواد 

 نهاءالإحالة   704-13-5
ل التجفيف للحريق خلاقاومة الرش الممواد أي تدهورات سطحية في  أو يُحظر ظهور التشققات والفراغات والتشظي

 المعالجة. أو الكامل

 الجدران الخارجية 705

 عام 705-1
 .(Section 705)متطلبات  معالجدران الخارجية  تتوافق أن يجب

 الإسقاطات/البروزات 705-2
ما وراء الجدار الخارجي مع  إلى شابهة الممتدةالم والاسقاطاتوالشرفات الخارجية  والبروزات تتوافق الأفاريز أن يجب

 الخروج الخارجيةومنحدرات تكون شرفات الخروج الخارجية وسلالم  أن يجبو  .(Sections 705.2, 1406)متطلبات 
أقرب من الخط المستخدم لتحديد  الاسقاطاتيجب ألا تمتد ، كما (Sections 1021 and 1027) أحكام متوافقة مع

 . (Section 705.2)عما هو موضح  الحريقمسافة فصل 

 (I and IIالتشييد ) 705-2-1
 حتراققابلة للإالواد من الم أو حتراقمن مواد غير قابلة للإ( I and II) في التشييدالجدران  اسقاطاتتكون  أن يجب

 .(Sections 1406.3 and 1406.4) في المسموح بها

 (III, IV or Vالتشييد ) 705-2-2

 من أي مادة معتمدة.( III, IV or Vللتشييد )الجدران من  الإسقاطاتتكون  أن يجب
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 حتراقالقابلة للإالإسقاطات  705-2-3
 ط المستخدم لتحديد مسافة فصلمن الخ متر 1.5حدود  إلى التي تمتد حتراقالقابلة للإالإسقاطات يجب الا تقل 

على النحو  أو ،لحريقالمثبط لالخشب المعالج  أو ،(IV) التشييد من أو عة واحدة من مقاومة الحريقسا عن الحريق
 .(Section 705.2.3)ء ما ورد في باستثنا .(Section 1406.3)في  المطلوب

 قطعة الأرضالمباني على نفس  705-3
 المطلوب لأغراض تحديد الجدار، وذلك خط وهمي الأرض يفصلها قطعةعلى نفس الواقعة المباني  أن يجب افتراض

لمبنى ل على نفس قطعة الأرضفي حالة إقامة مبنى جديد و . ومتطلبات تغطية الأسطح الفتحات والإسقاطات حمايةو 
المبنى  فتحاتبحيث يكون الجدار الخارجي وحماية  القائمبالمبنى  متعلقايكون موقع الخط الوهمي  أن يجب ،القائم
 .(Section 705.3)، باستثناء ما ورد في (Sections 705.5 and 705.8) مستوفياً للمعايير المنصوص عليها في القائم

 وادالم 705-4

 .التشييدنوع  مح بهاارجية من مواد يستكون الجدران الخ أن يجب

 تصنيفات مقاومة للحريق 705-5
. (Section 705.5)ووفق متطلبات  (Tables 601 and 602) دران الخارجية مقاومة للحريق وفقتكون الج أن يجب

 للحريقللتعرض  -متر 3من  أكبر الحريقمسافة فصل عندما تكون  -لجدران الخارجية ل مقاومة الحريق تُصنفو 
 الجانبين. يمن كل للحريقلتعرض يكون ا متر 3تساوي  أو أقل من الحريقمسافة فصل  تكون، وعندما من الداخل

 الإستقرار الإنشائي 705-6
 الإنشائيةلعناصر يكون ل أن كما يجب  .(Section 705.11) الارتفاع المطلوب في إلى تمتد الجدران الخارجية أن يجب

لعناصر يكون ل أن . كما يجبالحريق لحد الأدنى من مقاومةاه، اتقع في مستو و ر الخارجي لجداا تكتفالداخلية التي 
 للجدار الخارجي. الحريق الحد الأدنى من مقاومة مستواه،داخل  أو الجدار الخارجي خارجتقع  التي

 درجة حرارة السطح غير المعرضة 705-7
غير لفتحات المحمية ارتفاع درجة الحرارة على السطح غير المعرّض للجدران الخارجية عندما تكون ا قيودلا تطبق 

تصحيح  الا اذا تملا تطبق فإن تلك القيود  الفتحات المحمية محدودة، وعندما تكون (Section 705.8)في  محدودة
 .(Section 705.7)لما ورد في  وفقًالإشعاع الصادر عن السطح الخارجي غير المعرَّض للجدار ا
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 فتحاتال 705-8
 Sections 705.8.1 through)متوافقة مع متطلبات تكون الفتحات الموجودة في الجدران الخارجية  أن يجب

705.8.6). 

 مساحة الفتحات المسموح بها 705-8-1
 طابق منأي  يجب ألا تتجاوز المساحة القصوى للفتحات غير المحمية والمحمية المسموح بها في الجدار الخارجي في 
 .(Section 705.8.1)النسب المحددة في  ،بنىالم

 الفتحات المحمية 705-8-2

تتوافق تجميعات نوافذ  أن ويجب ،(Section 716.5) مع متطلبات بوابالحريق ومغاليق الأ أبواب تتوافق أن يجب 
 .(Section 705.8.2)، باستثناء ما ورد في (Section 716.6)الحريق مع متطلبات 

 الفتحات غير المحمية 705-8-3
مع  التزجيجيتوافق  أن يجبو . ما يُسمح بالفتحات غير المحميةعند مواد معتمدةأي  من بوابشاء النوافذ والأأن يجب

 .(Chapter 24 and 26) متطلبات

 الفتحات المختلطة 705-8-4
للمعادلة الحسابية بنى وفقًا الم طابق منأي  في الجدار الخارجي فيالمحمية وغير المحمية  الإجمالية للفتحاتالمساحة  تُحدد

 .(Section 705.8.4)الواردة في 

 الفصل الرأسي للفتحات 705-8-5
تشار الحريق على السطح الخارجي أن للحد من رأسيا جاورةتالم الطوابقيجب فصل الفتحات في الجدران الخارجية في 

، وتكون الفتحات في الطابق الأدنى من بعضها البعض أفقيًا متر 1.5مسافة حيث تكون الفتحات ضمن  ،للمباني
لا تقل عن بمسافة  رأسيايجب فصل هذه الفتحات دقيقة، كما  45 تصنيف لا يقل عن غير محمية من الحريق ب

لا تقل  للحريق مقاومة ذاتالمماثلة  عاتيغيرها من التجم أو خارجية جدران أو ممتدةمم بواسطة عوارض  900
لا بمسافة أفقياً  التي تمتد اللهبعن طريق حواجز  أو الجانبيني مصنّفة للتعرّض للحريق من كل عن ساعة واحدة

حرارة السطح  لا تنطبق قيود لا تقل عن ساعة واحدة. للحريق مقاومةولها  مم خارج الجدار الخارجي 750تقل عن 
 أحكام الفصل الرأسي ما لم تتطلب  أو اللهبعلى حواجز  ) UL 263 أو (ASTM E 119 الواردة في المعرضغير 

(SBC 201) .باستثناء ما ورد في  غير ذلك(Section 705.8.5). 
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 التعرض الرأسي 705-8-6
 رأسيا متر 4.5 ادنى من  في كل فتحة دقيقة 45عن لحريق ل مقاومتهامعدل  لا يقلتي الللفتحات  ةحماي ب توفيريج

 قطعةللمباني الموجودة على نفس ، وذلك بناءً على افتراض وجود خط وهمي بينهما المنشأ أو المجاوربنى المفوق سطح 
 4.5 عن المنشأ أو والمبنى المجاور الوهميبين الخط  الحريقمسافة فصل  كما يجب توفير الحماية عندما تقل  .الارض

 .(Section 705.8.6)متر. باستثناء ما ورد في 

 فاصلالم 705-9
متطلبات  حريق معللمقاومة تصنيف  التي لها هابين أو الجدران الخارجية تتوافق المفاصل المصنوعة في أن يجب

(Section 715)يجب كما  فتحات غير محمية.ن يكون لها  الجدران الخارجية التي يُسمح بأ، باستثناء المفاصل في
 .(Section 715.4)متطلبات  وفق الساتر الخارجي ائطالحسقف و ال مع الأرضيةع ياغ عند تقاطع تجمحماية الفر 

 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء 705-10
 التي يتطلبجية المقاومة للحريق مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء في الجدران الخار ختراق بواسطة يتوافق الإ أن يجب

 (.Section 705.10باستثناء ما ورد في  ) ،(Section 717)المتطلبات الواردة في  فتحات محمية مع يكون لها أن

 حواجز الشرفات  705-11
يكون  أن يجبكما  .(Section 705.11)في ، باستثناء ما ورد جز على الجدران الخارجية للمبانييجب توفير حوا

على أي جانب  بلة للإحتراقجه غير قاأو  له يكون أن ، ويجبة الحريق المطلوبة للجدار الداعمللحاجز نفس مقاوم
نقطة تقاطع  فوقمم  750يجب ألا يقل ارتفاع الحاجز عن و  .مم 450يبلغ  لأعلى مستوى مجاور لسطح السقف

 .(Section 705.11.1)، كما ورد في سطح السقف والجدار

 جدران الحريق 706

 عام 706-1
 ،(Section 706) متطلبات الحريق المتوافقة معجدران أكثر من  أو بواسطة جدار مفصولبنى الميعتبر كل جزء من  

فصلها بجدار  التي يتطلب الإشغال الحريقعندما يفصل جدار  فصللتطبق أكثر المتطلبات تقييدًا ل .مبنى منفصل
ويستخدم للخدمة المشتركة  جاورةتالمباني الم الوهمي الذي يفصلط للحريق. يجب اعتبار أي جدار يقع على الخ حاجز

 ، ويتم تشييد هذا الجدار بدون فتحات.(Section 706)وفق  كجدار حريقبين المبنيين  
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 الإنشائي ستقرارالإ 706-2
لجدار تحت ليار أنه حدوثالجانبين دون  يكل  على للمنشأيار أنه وانشاؤها بحيث يحصل الحريقجدران  مييجب تصم

مع متطلبات -  (NFPA 221)التي تم تصميمها وانشاؤها وفق - الحريق جدران  تتوافق أن ويجبظروف الحريق. 
(Section 706). 

 المواد 706-3

 .(V)نوع من الباني الم ستثناءحتراق، بامن أي مواد معتمدة غير قابلة للإ الحريقتكون جدران   أن يجب

 تصنيف مقاومة الحريق 706-4
 .(Section 706.4)في  ةالمطلوب تلكلا تقل عن  للحريق مقاومة الحريقلجدران يكون  أن يجب

 فقيةالاستمرارية الأ 706-5
 مم خارج 450ا لا يقل عن بم وممتدة الجدار الخارجي إلى من الجدار الخارجيالحريق مستمرة جدران تكون  أن يجب

 .(Section 706.5)في  باستثناء ما ورد ،السطح الخارجي للجدران الخارجية

 الجدران الخارجية 706-5-1
 Section)مع أحد الحالات الواردة في لجدران الخارجية الفتحات المحمية لتصنيف مقاومة الحريق و  يتوافق أن يجب

 .الخارجيةمع الجدران  الحريقعندما يتقاطع جدار ، وذلك (706.5.1

 فقيةالأسقاط الإعناصر  706-5-2
، المظلات، ةالمتدلي الأسقفاصر الإسقاط الأفقية مثل الشرفات، الحافة الخارجية لعن إلى الحريقجدران تمتد  أن يجب

 .(Section 706.5.2)في  باستثناء ما وردريق، جدار الحمتر من  1.2الإسقاطات المماثلة التي تقع ضمن الخيم، و 

 رأسيةالاستمرارية ال 706-6
، جاورةتالم الاسطحمم فوق  750تقل عن  التي لاهاء تنالإنقطة من الأساس إلى  الحريقتمتد جدران  أن يجب

 .(Section 706.6)في  باستثناء ما ورد
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 المباني المتدرجة 706-6-1
 - مختلفة أسطحباني ذات مستويات ويفصل الم جدار خارجي للمبنىالذي يخدم ك -جدار الحريق  ينتهي أن يجب

 السطحمتر فوق  4.5بارتفاع الأدنى مكونا جدار خارجي مم فوق مستوى السطح  750ن عند نقطة لا تقل ع
معدل لا يقل فتحات محمية وبالجانبين ي من كل للحريقالمقاوم  الأدنى بحيث لا يقل عن ساعة واحدة للتشييد

 .(Section 706.6.1)في  باستثناء ما ورددقيقة،  45 عن لهاماية من الحريق الح

 المائلة الأسطحالمباني ذات  706-6-2
على  أو على جانب واحد مائلا السقفيكون و  للمبنى داخليجدار الذي يخدم ك -الحريق تد جدار يم أن يجب

ارتفاع يساوي ارتفاع  إلى - (12:2وحدة أفقية ) 12في  رأسيتينأكبر من وحدتين  بمقداردار الججانبي  يكل
 حال من الأحوالأي  يجوز فيلا كما مم.   750 إلى اضافة الحريقجدار من  مم 1200ارتفاع على الواقع السقف 

 .مم 750من أقل  الحريق إلىجدار  يمتد أن

 الحريقفي جدران  حتراققابل للإالتأطير ال 706-7
، من جوانب متقابلةالطوبي  أو حتراق الداخلة في جدار الحريق الخرسانيللإ ةقابلالالمتجاورة  يجب ألا يكون للأعضاء

، يجب من وحدات مجوفةالجدران المكونة  أو في حالة الجدران المجوفة .المغروزةمم بين النهايات  100أقل من مسافة 
 الإنشائيةالأعضاء  مم فوق 100لجدار لمسافة لا تقل عن ا لكامل سماكة بمادة مالئة صلبةملء المساحات المجوفة 

 .مانعة للحريق غير قابلة للإحتراقواد بم، هاوبين هاوأسفل

 الفتحات 706-8
يجب ألا كما   متراً مربعًا. 15لا تتجاوز ، و (Section 716.5)الحريق وفق متطلبات جدار  فييجب حماية كل فتحة 

 Section)في  باستثناء ما ورد، من طول الجدار % 25وابق مستوى من الطأي  يتجاوز العرض الكلي للفتحات عند

706.6.1). 

 الاختراقات 706-9
 .(Section 714متطلبات ) مع الحريقيتوافق اختراق جدران  أن يجب

 فاصلالم 706-10
 (.Section 715متوافقة مع متطلبات ) هابين أو الحريقجدران  الموجودة في المفاصلتكون  أن يجب
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 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء 706-11
 (.Section 706.11باستثناء ما ورد في ) .الحريقيجب ألا تخترق المجاري وفتحات نقل الهواء جدران 

 حواجز الحريق 707

 عام 707-1
مع  (SBC 801) أو (SBC 201اي موضع من )المثبتة على النحو المطلوب في  الحريقحواجز  تتوافق أن يجب 

 .(Section 707المتطلبات الواردة في )

 المواد 707-2
 .تشييدال نوعبها  يسمحتكون حواجز الحريق من مواد  أن يجب 

 تصنيف مقاومة الحريق 707-3
التي تختص بتغليف  (Section 707.3.1 through 707.3.10) متطلبات مع الحريقيتوافق تصنيف مقاومة  أن يجب 

روج ، ممر الخروج، الخالمخرج إلى سلالم الوصولحاويات الداخلي، نحدر تشييد المداخلي و الروج الخسلم العمود، 
 ريق.مناطق الح، نفصل، الإشغال الممناطق التحكم، الاستخدامات العارضةالداخلية،  الفناءات، المباني ذات فقيالأ

 الجدران الخارجية 707-4
مع  الفصل أو المنحدر أو لمسال أو لحريقل البئر المقاومجزء من ك  التي تخدمالخارجية  الجدران تتوافق أن يجب 

، باستثناء فصلالمتطلبات  أو حاوية مقاومة الحريقمتطلبات  تطبق لاو  ،للجدران الخارجية (Section 705)متطلبات 
 .(Section 707.4) في ما ورد

 الاستمرارية 707-5
غطاء أسفل الجانب السفلي من  إلى السقف مع الأرضية تجميع أو تمتد حواجز الحريق من قمة الأساس أن يجب

رة خلال تكون هذه الحواجز مستم أن ، كما يجبويتم إرفاقها بإحكام السقف أعلاه أو السقف أو الأرضية
 Sections 707.8 andالتقاطعات مع متطلبات )تتوافق المفاصل والفراغات عند  أن المساحات المخفية. ويجب

 أن يجبكما لحاجز.  ل ةلى مقاومة الحريق المطلوبللحصول ع الحريقالداعم لحاجز  التشييديجب حماية و  (. 707.9
باستثناء  ،قطاب في كل (Section 718.2)مانعة للحريق وفق  الحريقالمجوفة داخل حاجز  رأسيةال المساحات تكون
 .(Section 707.5.1)في  ما ورد
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 فتحاتال 707-6
 25 لها عنالعرض الكلي  ، ولا يزيد(Section 716)الحريق وفق متطلبات  يجب حماية الفتحات الموجودة في حاجز

تتوافق الفتحات  أن كما يجب.  متر مربع 15قصوى لأي فتحة ، ويجب ألا تتجاوز المساحة المن طول الجدار %
باستثناء ما ، (Sections 1019, 1023.4 and 1024.5)متطلبات   مع دراتوالمنحالسلالم  حاوياتالموجودة في 

 .(Section 707.6)في  ورد

 ختراقاتالإ 707-7

سلالم لإختراقات في حاويات ويُسمح با .(Section 714)متطلبات  مع الحريقيتوافق اختراق حواجز  أن يجب 
الوصول للمخرج والمنحدرات وسلالم الخروج الداخلية والمنحدرات وممرات الخروج فقط في الاماكن التي يُسمح بها  

 .(Sections 1019, 1023.5 and 1024.6)في 

 فاصلالم 707-8
مع الجانب السفلي من  الحريقوالمفاصل عند تقاطع حواجز  هابين أو الحريقفي حواجز  تتوافق المفاصل أن يجب

 Section) متطلبات مع ،تقاطع الجدار الرأسي الخارجيو  أعلاه السقف أو غطاء السقف أو قاومة للحريقالم الأرضية

715). 

 عند التقاطعاتالفراغات  707-9
للحريق وتجميع الجدار الخارجي غير  المقاوم غير السقف تجميعملء الفراغات عند تقاطع حاجز الحريق مع  يجب

 .نظام معتمد أو مادةستخدام با المقاوم للحريق،

 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء 707-10
 Section)المتطلبات الواردة في  بواسطة القنوات وفتحات نقل الهواء مع الحريقيتوافق الاختراق في حاجز  أن يجب

717). 

 الحريق قواطع 708

 عام 708-1

 .(Section 708)مع متطلبات  (Section 708.1)الواردة في الجدران  تجميعات تتوافق أن يجب 
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 المواد 708-2
 .التشييد بها نوع يسمحتكون الجدران من مواد  أن يجب

 تصنيف مقاومة الحريق 708-3
 .(Section 708.3)في  ، باستثناء ما وردمقاومة للحريق لا تقل عن ساعة واحدة لقواطع الحريقيكون  أن يجب 

 الاستمرارية 708-4
 الأرضيةأسفل الجانب السفلي من  إلى السقف مع الأرضية تجميع أو الحريق من قمة الأساس قواطعتمتد  أن يجب

 .(Section 708.4)، وفقا لما ورد في يتم إرفاقها بإحكام أن أعلاه، ويجب السقف أو السقف غطاء أو ،السقف أو

 الجدران الخارجية 708-5
للجدران  (Section 705)مع متطلبات  لحريقلقاوم الممن الفصل  جزءك  التي تخدمالخارجية  الجدران تتوافق أن يجب

 .(Section 708.5)في  باستثناء ما ورد، لحريقلقاوم المالفصل متطلبات  يتم تطبيق، ولا الخارجية

 الفتحات 708-6
 .(Section 716)وفق المتطلبات الواردة في  قواطع الحريقالفتحات في  حمايةيجب  

 الاختراقات 708-7
 .(Section 714) المتطلبات الواردة في مع الحريق قواطعيتوافق اختراق  أن يجب 

 فاصلالم 708-8
 .(Section 715) ها مع المتطلبات الواردة فيبين أو قواطع الحريقفي  المفاصل تتوافق أن يجب 

 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء 708-9
 .(Section 717) متطلبات عن طريق القنوات وفتحات نقل الهواء معقواطع الحريق يتوافق الاختراق في  أن يجب 

 حواجز الدخان 709

 معا 709-1
 .(Section 709) المتطلبات الواردة فيمع  فقيةوالأ رأسيةحواجز الدخان ال تتوافق أن يجب
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 المواد 709-2
 .تشييدال نوعبها  يسمحمن مواد تكون حواجز الدخان  أن يجب 

 تصنيف مقاومة الحريق 709-3
التي تم حواجز الدخان ويستثنى من ذلك  لحواجز الدخان لمدة ساعة واحدة. الحريقتصنيف مقاومة يكون  أن يجب

 .(I-3) مباني المجموعةمم في  2.5أدنى د بح الفولاذمن تشييدها 

 الاستمرارية 709-4
أسفل  إلى السقف مع الأرضية تجميع أو من قمة الأساس تشكل حواجز الدخان غشاءًا فعالًا مستمراً أن يجب

مرارية خلال بما في ذلك الاست السطح أعلاه، أو السقف غطاء أو ،السقف أو الأرضيةالجانب السفلي من 
 .(Section 709.4)، وفقا لما ورد في المساحات المخفية

 الدخان حجرات التي تفصلجدران حاجز الدخان  709-4-1
 من الجدار الخارجي اً مستمر  فعالاً  غشاءً  الدخان حجرات المستخدمة لفصلحاجز الدخان  جدرانتشكّل  أن يجب

  الجدار الخارجي. إلى

 ردهات المصاعد أو يط مناطق الملجأالتي تح دخانالجدران حاجز  709-4-2
 أو ،(Section 1009.6.4) وفق ئجل الجدران الحاجزة للدخان المستخدمة لإحاطة مناطق الملاتشكّ  أن يجب

، غشاءًا فعالًا ينتهي (Section 405.4.3 or Section 3007.6.2, or 3008.6.2) المصاعد وفق ردهاتحاطة لإ
 أو دار حاجز دخان آخرج أو ،واحدة حماية من الحريق لا يقل عن ساعة تصنيفعند جدار حاجز حريق ذو 

 .(Section 709.4.2)، وفقا لما ورد في جدار خارجي

 الفتحات 709-5
. (Section 709.5)باستثناء ما ورد في ، (Section 716)وفق متطلبات  دخانالفي حاجز يجب حماية الفتحات  

 آليا بوابإغلاق الأ بحيث يتم، الدهليزعبر  الإسعافيةومرافق الرعاية  (I-2)في المجموعة  بوابالأ تركيب كما يجب
 زجاجيةمزودة بمواد  مرئيةلوحة  لهايكون  أن ويجب، (Section 716.5.9.3)ق عن طريق الكشف عن الدخان وف

 .من الحريق محميةفي إطارات  مقاومة للحريق

 اتختراقالإ 709-6
 .(Section 714)المتطلبات الواردة في  يتوافق اختراق حواجز الدخان مع أن يجب 
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 فاصلالم 709-7
 .(Section 715)ها متوافقة مع المتطلبات الواردة في بين أو حواجز الدخان في المفاصلتكون  أن يجب

 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء 709-8
 .(Section 717) مع متطلباتدخان بواسطة القنوات وفتحات نقل الهواء اليتوافق الاختراق في حاجز  أن يجب 

 الدخانقواطع  710

 عام 710-1
 Section)متوافقة مع  (SBC 201اي موضع من )في وفق المتطلبات الواردة في  المثبتةالدخان  قواطعتكون  أن يجب

710). 

 المواد 710-2
 .تشييدال نوعبها  يسمحمن مواد تكون الجدران  أن يجب 

 تصنيف مقاومة الحريق 710-3
 SBC)آخر في  موضعأي  ما لم يكن مطلوبًا في، مقاومة للحريقتصنيف  الدخان يكون لقواطع أن لا يتطلب 

201.) 

 الاستمرارية 710-4
 إلى أو السقف غطاء أو ،السقف أو الأرضية إلى أسفل ،الأرضية أو من قمة الأساس الدخان قواطعتمتد  أن يجب

 غشاء السقف للحد من نقل الدخان. تشييدحيث يتم  ،الجانب السفلي من السقف أعلاه

 الفتحات 710-5
 .(Sections 710.5.1 and 710.5.2)متطلبات  الدخان مع قواطعتتوافق الفتحات الموجودة في  أن يجب 

 النوافذ 710-5-1
 .هعند اكتشاف آلياإغلاقها  أو الدخان لمقاومة المرور الحر للدخان قواطعإغلاق النوافذ في  يجب

 بوابالأ 710-5-2
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 .(Sections 710.5.2.1 through 710.5.2.3)متطلبات  الدخان قواطعفي  بوابالأ تحقق أن يجب

 الاختراق 710-6
 .لدخانالحر لرور المبمواد معتمدة للحد من  الإختراقاتيجب ملء الفراغ حول  

 المفاصل 710-7
 .لدخانالحر لرور المللحد من المفاصل بمادة معتمدة  يجب ملء 

 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء 710-8
كما .  لدخانالحر لرور المللحد من معتمدة  بمادةالدخان  طعقا الذي يخترق بمجرى الهواءب ملء الفراغ المحيط يج

، باستثناء (Section 717.3.2.2)وفق متطلبات  دخانال مثبطالدخان مع  قواطعفتحات نقل الهواء في  يجب تكون
 .(Section 710.8)ما ورد في 

   فقيةالأالتجميعات  711

 عام 711-1
الأرضيات  تتوافق أن يجبكما .  (Section 711.2)مع المتطلبات الواردة في عات الأفقية يالتجم تتوافق أن يجب 

  .(Section 711.3) متطلبات مع للحريق المقاومةغير عات السقف يوتجم

 التجميعات الأفقية 711-2
 .(Sections 711.2.1 through 711.2.6)الأفقية مع متطلبات عات يالتجم تتوافق أن يجب

 المواد 711-2-1
 تشييد.بها نوع ال يسمحواد ممن  عاتيالتجم تكون أن يجب

 الإستمرارية 711-2-2
 .(Section 711.2 and 712)في  مستمرة بدون فتحات رأسية، باستثناء ما يُسمح به عاتيالتجم تكون أن يجب

 التشييد الداعم 711-2-3
ما  ناءستث، باع الأفقي المدعوميفي التجمالمطلوبة لحريق امقاومة  للحصول علىالداعم  للتشييد توفير الحمايةيجب 

 . (Sections 711.2.3)ورد في 
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 تصنيف مقاومة الحريق 711-2-4
 Sections 711.2.4.1 through)متطلبات  متوافقًا مع فقيةعات الأيون تصنيف مقاومة الحريق في التجميك أن يجب

 لنوع التشييد.قل من المطلوب يجب ألا يكون أ، و (711.2.4.6

 الواح السقف 711-2-5
 مع الارضية تجميعاتكجزء من   ةالمستخدم ألواح السقف فوق معتمدةأجهزة أخرى أي  أو سلكيجب تركيب 

غير  ا يكون وزن ألواح السقفندمالرأسية ع الإزاحةلمنع  وذلك ،قاومة للحريقالمالسطح  مع السقف  أو السقف
 .باسكال 48 مقدارها قوة للأعلى لمقاومة كافٍ 

 المساحات غير المستخدمة 711-2-6
 للحريققاومة المالسقف  معفي تجميعات الأرضيات  المستخدمة المساحات غيرتركيب غشاء السقف على  لا يشترط

 غير المستخدمة.ة عليّ المساحة  في ةغشاء الأرضيلا يشترط تركيب و .لمدة ساعة واحدة

 للحريقالمقاومة غير تجميعات السقف والأرضية  711-3
متطلبات  مع السطح  مع السقف،و ، السقف مع ةالأرضيو  للحريقالمقاومة  ة والسقف غيرتتوافق الأرضي أن يجب

(Sections 711.3.1 and 711.3.2). 

 المواد 711-3-1
 التشييد.نوع  مواد يسمح بهاعات من يتكون التجم أن يجب 

 الاستمرارية 711-3-2
 .(Section 712) ، باستثناء ما يسمح بهتجميعات مستمرة بدون فتحات رأسيةتكون ال أن يجب

 رأسيةالالفتحات  712

 عام 712-1
 .(Sections 712.1.1 through 712.1.16) حدى طرق الحماية الواردة فيإ معكل فتحة رأسية   تتوافق أن يجب 

  بارالآ 712-1-1
 .(Section 713)وفق متطلبات بار الآالموجودة كليًا داخل  الرأسيةبالفتحات  يُسمح
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 فرديةالسكنية الوحدة ال 712-1-2
 فردية.ال سكنيةالوحدة الداخل  أقل أو أربعة طوابق التي تربطتماما  المخفية غير الرأسيةبالفتحات  يُسمح 

 المتحركسلم الفتحات  712-1-3
، وذلك (Section 712.1.3.1 or 712.1.3.2) تكون محمية وفق بحيث المتحركةلفتحات الرأسية للسلالم با يُسمح

بين  رأسيةلا تتجاوز مساحة الفتحة الا ويجب .(Section 903.3.1.1) وفق آلي ن المبنى مجهزاً بنظام رشعندما يكو 
بحماية  . كما يُسمح(Section 712.1.3.1)، كما ورد في فقية للسلالم المتحركةالأ الإسقاطمساحة ضعف  الطوابق

 .(Section 712.1.3.2)ما ورد في  عتمد في كل طابق تم اختراقه وفقالم الغلق الآليعن طريق  رأسيةالفتحة ال

 الإختراقات 712-1-4
 .(Section 714ة وفق متطلبات )ميالمح -ة المخفيوغير  ةالمخفي -ختراقات بالا يُسمح

 المفاصل 712-1-5

 يجبكما   .قابلية التطبيقحسب  ،(Section 712.1.5.1 or 712.1.5.2)التي تتوافق مع متطلبات  بالمفاصل يُسمح 
اغ عند تقاطع لفر با يُسمحكما .  (Section 715) متطلبات مع هابين أو فقيةعات الأيالتجم في تتوافق المفاصل أن

 في بالمفاصل ويُسمح .(Section 715.4)متطلبات  وفق المحمي ،الخارجي وتجميع الجدارالسقف  معالأرضية ع يتجم
أحد الأمور تتوافق مع حيث  لحريقلتصنيف مقاومة  يكون لها أن الحاجة إلى بدون هابين أو عات الأرضياتيتجم

 .(Section 712.1.5.2)واردة في ال

 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء 712-1-6
يجب حماية القنوات كما .  (Section 717)وفق متطلبات  لقنوات وفتحات نقل الهواءبايجب حماية الاختراق  

 .(SBC 501)وفق متطلبات الشحمية 

 الفناءات الداخلية  712-1-7
 (.H) الإشغال في غير مجموعة (Section 404)متطلبات تتوافق مع الداخلية التي بالفناءات  يُسمح

 المداخن الطوبية 712-1-8
 .(Section 718.2.5متطلبات ) وفق الطوبية،لمداخن لالمعتمدة  رأسيةبالفتحات ال يُسمح

 الفتحات من طابقين 712-1-9
في غير ، وذلك (Section 712.1.9) في الواردةم كأحد التطبيقات ستخدتُ لا التي  رأسيةبالفتحات ال يُسمح

 (.I-2 and I-3)المجموعات 
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 مرائب السيارات 712-1-10
 Section 712.1.10.1, 712.1.10.2 or) متطلبات السيارات مع مرائبفي  رأسيةالتتوافق الفتحات  أن يجب

 .قابلية التطبيقحسب  ،(712.1.10.3

 المسروق الطابق 712-1-11
 .اسفله الأرضيةو  (Section 505) المتوافق مع متطلبات المسروق الطابق بين رأسيةبالفتحات ال يُسمح

 سلالم الخروج والمنحدرات 712-1-12
 .(Section 1019) فقو  الوصول للمخرج والمنحدراتالتي تحتوي على سلالم  رأسيةبالفتحات ال يُسمح

 الفتحات 712-1-13
 Section 712.1.13.1 or)وفق  محميةعندما تكون  المرور، أبوابو  الحريق بواببالفتحات الرأسية لأ يُسمح

712.1.13.2). 

 (I-3)المجموعة  712-1-14
 .(Section 408.5)متطلبات  وفق  (I-3) الإشغالفي مجموعة  الرأسيةبالفتحات  يُسمح 

 المناور 712-1-15
يُسمح بأن تكون المناور وغيرها من الإختراقات خلال السقف المقاوم للحريق غير محمية، بشرط الحفاظ على 
السلامة الإنشائية لتجميعات السقف المقاوم للحريق. يُحظر استخدام المناور غير المحمية في تجميعات السقف التي 

الداعم محميًا  التشييديكون  أن يجب. كما  (Section 705.8.6) وفق مقاومة للحريقنيف يكون لها تص أن يتطلب
 مقاومة الحريق المطلوبة في التجميع الأفقي المدعوم. لتوفير

 الفتحات المسموح بها خلاف ذلك 712-1-16
 .(SBC 201) رأسية في الأماكن المسموح بها فيبالفتحات ال يُسمح 

  الآبار 713

 عام 713-1
خلال تجميعات الأرضية مع  ختراقة الفتحات والإحماي آبارعلى  (Section 713)الواردة في  الأحكامتنطبق  

 Section)متطلبات   والمنحدرات وفق سلالم الخروج الداخلية تطويقيجب كما .  السقف و السطح  مع السقف

1023). 
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 التشييد 713-2
 كليهما.  أو ،(Section 711)كتجميعات أفقية وفق   أو ،(Section 707) وفق حريقكحواجز بار  الآ شاءأن يجب

 وادالم 713-3
 .نوع التشييدبها  يسمحمن مواد الآبار تكون   أن يجب

 تصنيف مقاومة الحريق 713-4
ولا يقل عن ساعة  قل عن ساعتينيلا  حريقللمقاومة تصنيف  أكثر أو بعة طوابقأر  التي تربطبار يكون للآ أن يجب

 .(Section 713.4)، كما ورد في طوابقبعة أر واحدة عندما تربط أقل من 

 الاستمرارية 713-5
وفق متطلبات  أو ،بالنسبة لحواجز الحريق (Section 707.5)متطلبات  وفقاستمرارية  للآباريكون  أن يجب

(Section 711.2.2) قابلية التطبيقعات الأفقية ، حسب يللتجم. 

 الجدران الخارجية 713-6
ولا ، للجدران الخارجية (Section 705)متطلبات  معالبئر جزء من تخدم كالخارجية التي  الجدرانتتوافق  أن يجب

 .(Section 713.6)باستثناء ما ورد في  المقاومة للحريق. الحاويةطبق متطلبات ت

 الفتحات 713-7
مغلقة  بوابتكون الأ أن يجب كما.الحريقلحواجز  (Section 716)متطلبات  وفق بارالآيجب حماية الفتحات في  

اللازمة بفتحات أخرى غير تلك  يُسمحلا و  .(Section 716.5.9.3) وفق الدخان عن طريق كشف آليا أو ذاتيًا
 .بارالآلغرض 

 الاختراقات  713-8
 للعناصر الإنشائية لحواجز الحريق. كما يُسمح (Section 714)متطلبات  وفق بارالآ حماية الاختراقات في يجب

اللازمة غير تلك  بالإختراقات يُسمحلا . بارالآ باختراق (Section 714) وفق المحمية الأعصاب أو كالكمرات
 .بارالآلغرض 
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 فاصلالم 713-9
 .(Section 715)متوافقة مع متطلبات  بارالآفي  المفاصلتكون  أن يجب 

 اري الهواء وفتحات نقل الهواءمج 713-10
 .(Section 717)المتطلبات الواردة في  بواسطة القنوات وفتحات نقل الهواء مع بارالآاختراق يتوافق  أن يجب 

 في الأسفل الحاوية 713-11
 .(Section 713.11)من الحالات الواردة في مع أي  المنشأ أو أسفل المبنى إلى التي لا تمتد الآبارتتوافق  أن يجب 

 علىفي الأ الحاوية 713-12
بحيث يكون  في الأعلى - المبنى سقف أو السطح غطاءالجانب السفلي من  إلى لا تمتدالتي  - بارالآ تغلق أن يجب

لحاوية مقاومة الحريق  تصنيف عنقل  تولالأعلى طابق تم اختراقه بواسطة البئر،  نفس تصنيف مقاومة الحريق لها
 .البئر

 غرف مزالق النفايات والكتان 713-13
قق تح أن ، ويجب(Chapter 5)ومتطلبات   (NFPA 82)النفايات والكتان مع متطلبات تتوافق مزالق أن يجب

 Sections)متطلبات غرف المحارقتحقق  أن كما يجب.  (Sections 713.13.1 through 713.13.6)متطلبات 

713.13.4 through 713.13.5). 

 وغيرها من حاويات السلالمصاعد الم 713-14
 Section 713 and Chapter)متطلبات   وغيرها من حاويات السلالم، وفق المصاعد الصغيرةو صاعد شاء المأن يجب

30). 

 الإختراقات 714

 المجال 714-1
المواد وطرق الإنشاء المستخدمة للحماية من خلال الاختراقات  ،(Section 714)الواردة في  المتطلباتتحكم 

 عات الجدران المقاومة للحريق.يعات الأفقية وتجميأغشية التجم اختراقاتو 
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 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء 714-1-1
 Sections 714.2)متطلبات  ات معثبطمجاري غير محمية بم بواسطةلحريق ل اختراق الجدران المقاومة يتوافق أن يجب

through 714.3.3).  الحريق  بمثبطات حمايتها التي لايتطلبببئر  ةغير المحمي فقيةالتجميعات الأ تتوافق أن كما يجب
بالمثبطات تتوافق القنوات وفتحات نقل الهواء المحمية  أن يجب. و (Sections 714.4 through 714.5.2) متطلبات مع

 .(Section 717)مع متطلبات 

 كيبتفاصيل التر  714-2
 .(Section 714.2)المخترق، كما ورد في  في التجميععند استخدامها  بأمان الانابيب تشبيك يجب

 الجدران المقاومة للحريق 714-3
 مع وقواطع الحريقوجدران حاجز الدخان  وحواجز الحريق امن خلاله أو الحريقيتوافق الاختراق في جدران  أن بيج

يتوافق الاختراق في الجدران الحاجزة للدخان  أن يجبكما   .(Sections 714.3.1 through 714.3.3)متطلبات 
  .(Section 714.4.4)متطلبات  أيضًا مع

 خلال الاختراقات 714-3-1
 .(Section 714.3.1.1 or 714.3.1.2) متطلبات يتوافق اختراق الجدران المقاومة للحريق مع أن يجب

 اختراق الغشاء 714-3-2
يكون للجدران والقواطع  أن عندما يتطلب. (Section 714.3.1)متطلبات  يتوافق اختراق الغشاء مع أن بيج

تركيبات اضاءة في الجدران بحيث لا يقل تصنيف مقاومة الحريق، باستثناء ما تصنيف مقاومة للحريق، يجب تثبيت 
 (.Section 714.3.2ورد في )

 المواد غير المتشابهة 714-3-3
 يتمما لم ، وقف الحريقتما بعد نقطة  إلى للإحتراق بأصناف قابلة للإحتراقتوصيل المواد المخترقة غير القابلة  يُمنع

 لحريق.ل الجدارإثبات سلامة مقاومة 

 فقيةعات الأيالتجم 714-4

السطح مع  لتجميعغشاء السقف  أو السقف مع الأرضيةع يلحريق، تجملقاومة الم الأرضية اختراقاتيجب حماية 
 .(Sections 714.4.1 through 714.4.4)وفق متطلبات  يكون في بئر الخدمة أن الذي لا يتطلب السقف
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 خلال الاختراقات 714-4-1
، باستثناء ما ورد (Section 714.4.1.1 or 714.4.1.2)مع متطلبات عات الأفقية يلتجملختراق الإيتوافق  أن يجب
 .(Section 714.4.1)في 

 اختراق الغشاء 714-4-2
 Section 714.4.1.1 or)متطلبات  ع الأفقي معيشكل جزءًا من التجمي ذيال يتوافق اختراق الغشاء أن بيج

714.4.1.2). 

 ةير المتشابهالمواد غ 714-4-3
 يتمما لم ، الحريقوقف تما بعد نقطة  إلى للإحتراق بأصناف قابلة للإحتراقتوصيل المواد المخترقة غير القابلة  يُمنع

 .للتجميع الأفقيإثبات سلامة مقاومة الحريق 

 حواجز الدخان ات فيختراقالإ 714-4-4
واختباره وفقًا  تركيبهالاختراق الذي تم  خلال الحريقنظام وقف  عن طريقب حماية الاختراقات في حواجز الدخان يج

باسكال من  75للنظام الذي تم قياسه عند  (L)تصنيف  يتجاوز ألا يجب لتسرب الهواء. (UL 1479)لمتطلبات 
 .(Section 714.4.4)، القيم الواردة في الماء في كل من درجة الحرارة المحيطة واختبارات درجة الحرارة المرتفعة

 للحريقالمقاومة  غير عاتيالتجم 714-5
غشاء تجميع  وأ ،السقف معالأرضية تجميعات  أو للحريقالمقاومة  غيراختراقات التجميعات تحقق  أن يجب 

 Section 714.5.1 or)تتوافق مع متطلبات  أن أو ،(Section 713)للحريق، متطلبات المقاوم  غير السقف

714.5.2) . 

 للإحتراق قابلة الختراق غير الامواد  714-5-1
يتم ملء المساحة  أن شريطة، أكثر من خمسة طوابق تربط لا حتراق التيالمواد المخترقة غير القابلة للإ سمح باستخداميُ 

باستخدام مواد الملء المختبرة والمصنفة  أو حتراقلإرور الحر للهب ومنتجات ابمواد معتمدة لمقاومة الم الدائرية
 ظمة إيقاف الحريق خلال الإختراق.أن للاستخدام في

 ةالعناصر المخترق  714-5-2
واد معتمدة لمقاومة بم الدائريةلمساحة يتم ملء ا أن ، شريطةاصر التي لا تربط أكثر من طابقينسمح باستخدام العنيُ 

 حتراق.ات الإللهب ومنتجالمرور الحر 
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 المقاومة للحريق المفاصلأنظمة  715

 عام 715-1
 أو ،السقفمع الأرضية  أو ،عات الأرضيةي، والتجمهابين أو الجدران المقاومة للحريق المثبتة في المفاصليجب حماية 

 الحريق،لمقاومة مرور  الذي صممقاوم للحريق الم المفاصلمن خلال نظام  ،السقف مع السطح تجمعات أو الأسقف
النظام  تركيبالسقف الذي تم  أو الأرضية أو للحريقالمقاوم لجدار لالمطلوب  المقاومة تصنيفلمدة زمنية لا تقل عن 

، باستثناء ما ورد في (Section 715.3)متطلبات  فاصل المقاومة للحريق وفقالم ظمةأن يجب اختباركما .  فيه
(Section 715.1) ارجي وفقالساتر الخ والجدارسقف ال مع الأرضيةع ياغ عند تقاطع تجميجب حماية الفر . كما 
(Section 715.4). 

 التركيب 715-2
حتى  ،طوله لكامل يهعل أو في المفصل المدرجةمعايير لقاوم للحريق بشكل آمن وفقاً لالم المفاصلنظام  يجب تركيب

 والغازات الساخنة. الحريققدرته على استيعاب حركات البناء المتوقعة ومقاومة مرور ضعف تلا 

 معايير اختبار الحريق 715-3
 ظمةأن يجب اختبارو . (ASTM E 1966 or UL 2079)المفاصل المقاومة للحريق وفقًا لمتطلبات  ظمةأن يجب اختبار

يتم الحصول يكون تصنيف مقاومة الحريق هو أقصر مدة و مع الوجهين المعرضين للفرن،  المتماثلةالجدران غير  مفاصل
قل قد تم اختباره بأ هأن لا يلزم إخضاع الجدار للاختبارات من الجانب الآخر عند إثباتكما الاختبارين.   عليها من

الداخلي  للتعرضيجب اختبار نظام المفصل  .يخضع لقبول مسؤول البناءالذي  جانب مقاوم للحريق معرض للفرن
 .مم 1500من  الاكبرالفصل الأفقية للجدران الخارجية ذات مسافة وذلك  قللحري

  الأرضيةمع الساتر الخارجي  تقاطع الجدار 715-4
ظام معتمد لمنع الانتشار بنالأرضيات  و تجميعات الساتر الخارجي الجدارعات يعند تقاطع تجمالفراغات يجب اغلاق 

لفترة زمنية لا تقل عن ( F)لتوفير تصنيف  (ASTM E 2307) متطلبات واختباره وفق تركيبه للحريق يتمالداخلي 
 لحريق معل تهومقاومالساتر  الجدارتتوافق متطلبات ارتفاع  أن يجبو الأرضيات.  لتجميعتصنيف مقاومة الحريق 

 . (Section 715.4)، باستثناء ما ورد في (Section 705.8.5)متطلبات 

 غير المقاومة للحريق الأرضيةمع ارجي الساتر الخ الجدارتجميع  اتتقاطع 715-4-1
تجميعات  أو غير المقاومة للحريق الأرضيةمع  الساتر الخارجي الجدارعات يالفراغات عند تقاطع تجميجب اغلاق 

 .للحريق بين الطوابقنظام معتمد لمنع الانتشار الداخلي  أو الأرضية مع السقف بمادة معتمدة
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 حواجز الحريق الرأسية معالساتر الخارجي  الجدارتقاطعات  715-4-2
مع حواجز الحريق باستخدام  المقاوم للحريقغير  الساتر الخارجي الجدارعات يعند تقاطع تجمالفراغات يجب اغلاق 
ضعف قدرته على استيعاب تطوله حتى لا  لكامل يهعل أو التقاطعبشكل آمن في  يركّب نظام معتمد أو مادة معتمدة

 والغازات الساخنة. الحريقمرور حركات البناء المتوقعة ومقاومة 

 الجدار ذو العروة 715-5
 تسري  أن يجب .(Section 705.8.5)متطلبات  مع لحريقل تهومقاومالساتر  الجدارتتوافق متطلبات ارتفاع  أن يجب

الجدار ذو  يكون أن تطلبتلحالات التي لا في ا الأرضيةو الساتر  الجدارتقاطع على  (Section 715.4) متطلبات
 .للحريق امقاوم العروة

 قاومة للحريق في حواجز الدخانالم المفاصل أنظمة 715-6
دار الجز دخان أفقي مع والمفاصل عند تقاطع حاج المقاومة للحريق في حواجز الدخانالمفاصل  ظمةأن يجب اختبار

 0.00775 المفصللنظام  (L)يجب ألا يتجاوز تصنيف و لتسرب الهواء.  (UL 2079)وفقًا لمتطلبات  ارجيالخ الساتر
 لكل من درجة الحرارة المحيطة واختبارات درجة الحرارة المرتفعة. باسكال 75عند الطولي للمفصل متر ثانية لل/3م

 حماية الفتحات 716

 عام 716-1
 .(Section 716)المتطلبات الواردة في متوافقة مع  حماية الفتحاتتكون  أن يجب 

 قاوم للحريقالمتزجيج ال 716-2
 تجميع الأرضية أو الجدار المقاوم للحريق كجزء منالذي تم اختباره   -قاوم للحريق لملتزجيج ايتوافق ا أن يتطلبلا 
مع  -(Section 703.6)، والموسوم وفق متطلبات ( ASTM E 119 or UL 263) متطلبات وفق السقف مع

ونوافذ الحريق اذا تم اختباره  أبوابفي تجميعات  قاوم للحريقلتزجيج الم. كما يسمح با(Section 716.2)متطلبات 
 (.Section 716وتركيبه وفق متطلبات )
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 عات الزجاجية المقاومة للحريقيعلامات على التجمالوضع  716-3
يكون تصنيف  أن ويجب .(Section 716.3)  التزجيج المقاومة للحريق وفق تجميعاتوضع علامة على  يجب

 Sections)الذي يتجاوز متطلبات الكود، بناء على ما ورد في  للحريق التزجيجوتحديده وكذلك  للحريق التزجيج

716.3.1 through 716.3.3). 

 الحماية من الحريق تصنيفلطرق بديلة  716-4
على أساس معايير التعرض للحريق  (Section 716.4)من الطرق البديلة المذكورة في أي  يكون تطبيق أن يجب

أي  بواسطة الفتحاتلحماية بمقاومة الحريق  كما يُسمح  (.NFPA 252, NFPA 257 or UL 9)والقبول المحددة في 
 .(Section 716.4)الواردة في الإجراءات  أو من الطرق

 ومغاليق الحريق أبوابتجميعات  716-5
التي تتوافق مع المواد مكونات من  تجميع أو مادةأي  منومغاليق الحريق المعتمدة  أبوابشاء تجميعات أن يجب

ماية من الحريق الموضح في وتصنيف الح (Section 716.5.1, 716.5.2 or 716.5.3)الواردة في  متطلبات الاختبار
(Section 716.5) لمتطلبات وفقاً ومغاليق الحريق  أبوابتجميعات  ترُكّب. كما(Section 716.5)  متطلباتو 

(NFPA 80) . 

 ذات المفصل الجانبي و المتأرجحة بوابالأ 716-5-1
( NFPA 252 or UL 10Cالحريق ذات المفصل الجانبي و المتأرجحة وفقا لمتطلبات ) بأبواتجميعات يجب اختبار 
 (.Section 716.5.1كما ورد في )

 التجميعات من الانواع الاخرى 716-5-2
( كما ورد في NFPA 252 or UL 10Bالحريق من الانواع الاخرى وفقا لمتطلبات ) أبوابتجميعات يجب اختبار 

(Section 716.5.2.) 

 في الممرات و حواجز الدخان بوابالأتجميعات  716-5-3
الحريق الواقعة في الممرات و حواجز الدخان التي تتطلب الحد الأدنى من تصنيف  أبوابتجميعات يجب اختبار 

، باستثناء رطومالخاختبار تدفق ( بدون NFPA 252 or UL 10Cوفقا لمتطلبات ) دقيقة 20لمدة الحماية من الحريق 
المانعة لتسرب  بوابالحريق متطلبات تجميعات الأ أبوابتجميعات تحقق  أن يجب و (.Section 716.5.3ما ورد في )

تحقق  أن ويجب  (.Section 716.5.3.1( كما ورد في )UL 1784الدخان والمنظمة للسحب التي تم اختبارها وفق )
 (.Section 716.5.3.2الحريق متطلبات ) أبوابمواد التزجيج المستخدمة في 



 حماية الفتحات تجهيزات الحماية من الحريق والدخان :7الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 232 

 

 الحريق في قواطع الحريق الاخرى أبواب 716-5-4
الحريق الواقعة في قواطع الحريق الاخرى التي تتطلب الحد الأدنى من تصنيف الحماية  أبوابتجميعات يجب اختبار 

 .رطومالخمع اختبار تدفق ( NFPA 252, UL 10B or UL 10Cوفقا لمتطلبات ) دقيقة 20لمدة من الحريق 

 ة والمنحدرات وممرات الخروجفي سلالم الخروج الداخلي بوابالأ 716-5-5
الحد الأقصى لارتفاع  سلالم الخروج الداخلية والمنحدرات وممرات الخروجالحريق في  أبوابلتجميعات يكون  أن يجب

الحريق دقيقة من التعرض لاختبار  30 مرور عنددرجة مئوية فوق المحيط  250لا يزيد عن  النافذةدرجة الحرارة 
 (.Section 716.5.5)في  ، باستثناء ما وردالقياسي

 انبيةوالجعرضية الصابيح الممع  الحريق أبوابإطارات  716-5-6
 Section)الحريق كما ورد في  أبوابفي  انبيةالج والمصابيحعرضية الصابيح الممع  الحريق أبوابإطارات تكون  أن يجب

716.5.6). 

 تجميعات حماية الملصقات 716-5-7
 NFPA)تكون الملصقات متوافقة مع  أن يجبو من قبل وكالة معتمدة.  الحريق أبوابيجب وضع الملصقات على 

، و كبيرة الحجم  بوابالأ. المتطلبات الخاصة بوضع الملصقات و الإطار أو ا بشكل دائم على البابيتم تثبيتهو  ،(80
 Sectionالحريق، ومتطلبات مشغل باب الحريق، تكون كما وردت في ) وضع إطار بابالدخان، و  أبوابالتحكم في 

716.5.7.1 through 716.5.7.5.) 

 مواد التزجيج 716-5-8
 أبواب( في تجميعات Section 716.5يُسمح بالتزجيج المقاوم للحريق المتوافق مع متطلبات حماية الفتحات في )

 (، والتزجيجSection 716.5.8.1.1يتوافق التزجيج المقاوم للحريق مع حدود الحجم الواردة في ) أن الحريق، كما يجب
(. المتطلبات الخاصة بالتزجيج المحمي من الحريق في NFPA 80المحمي من الحريق مع حدود الحجم الواردة في )

 Sectionالحريق في جدران الحريق وحواجز الحريق بمعدل اعلى من ساعة واحدة تكون كما ورد في ) أبوابتجميعات 

قاوم للحريق في المصاعد والسلالم والمنحدرات ووضع تكون المتطلبات الخاصة بالتزجيج الم أن (. يجب716.5.8.1.2
 (.Section 716.5.8.2 through 716.5.8.4الملصقات والتزجيج الآمن كما ورد في )

 الحريق أبواباغلاق  716-5-9

 (.Section 716.5.9ذاتيا مع متطلبات ) أو التي تغلق تلقائيا أو الحريق المثبت بمزلاج أبوابتتوافق  أن يجب

 المتأرجحة بوابمغاليق الأ 716-5-10
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 (.Section 716.5.10في الفتحات الخارجيةكما ورد في ) المتأرجحة  بوابتكون متطلبات تركيب مغاليق الأ أن يجب

 المطوية بوابلأ 716-5-11
 الحريق المطوية أجهزة معتمدة آلية الإغلاق. أبوابتتضمن مغاليق  أن يجب

 قاوم للحريقالمتزجيج ال 716-6
 أن . كما يجب(Section 716.6)وفق  قاومة للحريقالمعات نوافذ الحريق يتكون أعمال التزجيج في تجم أن يجب

صنَّف  ويجب .(Section 716.5.8)الحريق وفق  أبوابتجميعات يكون تزجيج 
ُ
للحماية من الحريق اختبار التزجيج الم

يتوافق التزجيج المقاوم  أن ويجب .(NFPA 257 or UL 9)الحريق وفقًا لمعايير القبول الواردة في  نوافذعات يفي تجم
 عات الجدران الخارجية غير المقاومةيلفتحات الموجودة في تجميكون ل أن . ويجب(NFPA 80)للحريق مع متطلبات 

المقاومة  الحواجزللحريق في  قاومالمللزجاج  يُسمحكما   .دقيقة 45حماية من الحريق لا يقل عن  تصنيف للحريق
تكون المتطلبات الخاصة  أن يجب ساعة. 0.33معدل حماية من الحريق يبلغ  هبأن يكون لساعة  0.5لمدة  للحريق

مداخل ، التركيب، أعمال التزجيجالمتماثلة، التزجيج الآمن، التزجيج غير  ظمةأن ،لاختبار تحت الضغط الإيجابيبا
 Section 716.6.1 through)وفق ما ورد في  علاماتمتطلبات وضع ال ، تجميعات نوافذ الحريق الداخلية،النوافذ

716.6.8) . 

 الهواء وفتحات نقل الهواء ير امج 717

 عام 717-1
 تها،حماي عات المطلوبيحماية فتحات مجرى الهواء وفتحات نقل الهواء في التجم (Section 717)متطلبات تحكم 

 .للحريقالمقاومة  غيرعات الأرضيات يواختراق مجاري الهواء في تجم

 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء 717-1-1
ات ثبطمرتبط بم بئرالمجرى في كل اختراق حماية  بحيث تتم الآباراري الانتقالية أفقياً بين لحماية المج عدم توفير بئريجب 

 .(Section 717) وفق متطلبات

 اتمثبطعات المقاومة للحريق دون يالمجاري التي تخترق التجم 717-1-2
 Sections 714.2)دون مثبطات مع متطلبات  عات المقاومة للحريقيالتي تخترق التجم المجاري تتوافق أن بيج

through 714.3.3).  مع  دون مثبطات فقيةعات الأيالتي تخترق التجم البئر غير المحتواة في المجاريتتوافق  أن يجبو
 تجميعيخترق الذي واء الهيتوافق الفراغ حول مجرى  أن يجبكما   .(Sections 714.4 through 714.5.2)متطلبات 

 .(Section 717.6.3)متطلبات  مع للحريق قاومالم الأرضية غير
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 التركيب 717-2
 ات إشعاع السقف الموجودة فيمثبطات الحريق، مثبطات الدخان، مثبطات الحريق والدخان، مثبط يجب تركيب 
 ات.ثبطوقائمة الم المصنّعةتعليمات الشركة وفقا ل، و (Section 717.2)توزيع الهواء والدخان وفقاً لمتطلبات  ظمةأن

 في الدخان وفق  يجب استخدام الحماية البديلة المعتمدة عندما يتداخل تركيب مثبط الحريق مع تشغيل نظام التحكم
(Section 909) . 
جزء للمبنى التي تخدم كات المستخدمة للتهوية العادية ثبطوالم المجاريالميكانيكية بما في ذلك  نظمةعندما تكون الأ

في  يوضح أن في وضع التحكم في الدخان يجب نظمةن الأداء المتوقع لهذه الأ، فإمن نظام التحكم في الدخان
مع مجاري الهواء الخطرة  نظمةالحريق لأ مثبطات تتوافق أن يجب, .(Section 909.4)المطلوب في  المنطقيالتحليل 

 (.SBC 501متطلبات )

 وتشغيله  هتصنيفاختبار المثبط و  717-3
 .(Sections 717.3.1 through 717.3.3) متطلبات  والتصنيف والتشغيل وفق التثبيطتكون اختبارات  أن يجب

 اختبار المثبط 717-3-1
 (.Sections 717.3.1يجب سرد ووسم المثبطات وفقا للمواصفات الواردة في ) 

 تصنيف المثبط 717-3-2
 (.Sections 717.3.2.1 through 717.3.2.4يجب تصنيف المثبطات وفقا لمتطلبات )

 تشغيل المثبط 717-3-3
 ( حسب قابلية التطبيق.Sections 717.3.3.1 through 717.3.3.5غيل المثبط وفقا لمتطلبات )يجب تش

 تحديد الهوية الوصول و 717-4
 وأجزائه التشغيليةبفحص المثبط بما يكفي للسماح  كبيرةو معتمدة  وصولالحريق والدخان بوسائل  مثبطات يجب تزويد

ض فتحات الوصول فّ يجب ألا تخكما عات المقاومة للحريق.  يلا يؤثر الوصول على سلامة التجمويجب ا تها،صيانو 
يجب تحديد نقاط الوصول بشكل دائم على السطح الخارجي بواسطة و ع. يمقاومة الحريق في التجم من تصنيف

مكتوب عليها: "حريق/مثبط الدخان، مثبط الدخان، مثبط الحريق".  مم 13قل عن تلى أحرف لا ملصق يحتوي ع
 .ةالمطلوب القناة لتشييدالوصول في القنوات محكمة التركيب ومناسبة  أبواب تكون أن يجبكما 
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 الأماكن التي تتطلب توفير المثبطات 717-5
ات الممرات مثبطات إشعاع السقف و مثبطو  ات الحريق والدخانمثبطات الدخان و مثبطات الحريق و مثبط يجب توفير

  .(Sections 717.5.1 through 717.5.7 and 717.6) المحددة في الأماكنفي 

 جدران الحريق 717-5-1
 بمثبطات (Section 706.11لمتطلبات )وفقًا  الحريقوفتحات نقل الهواء المسموح بها في جدران  المجارييجب حماية 

فتحة نقل  أو دخان مصمم لمقاومة مرور الدخان في كل نقطة يخترق فيها مجرى الهواء مثبطتوفير  ويجب الحريق.
 مخرج أفقي.الذي يخدم كجدار الحريق  الهواء

 حواجز الحريق 717-5-2
تخترق مجاري الهواء وفتحات  أن يمنعمدات الحريق المعتمدة. بخ الحريقواجز لح وفتحات نقل الهواء المجارييجب حماية 

في  سمح بهيُ باستثناء ما  الخروج الداخلية والمنحدرات وممرات الخروجسلالم نقل الجوي حاويات نقل الهواء ال
(Sections 1023.5 and 1024.6ويجب .)  دخان مصمم لمقاومة مرور الدخان في كل نقطة يخترق فيها  مثبطتوفير

 مخرج أفقي.حاجز الحريق الذي يخدم ك فتحة نقل الهواء أو مجرى الهواء

 الآبار 717-5-3
معتمدة، باستثناء دخان حريق و  بمثبطاتمجاري الهواء وفتحات نقل الهواء  التي يتم اختراقها بواسطة الآباريجب حماية 
 (.Section 717.5.3ماورد في )

 قواطع الحريق 717-5-4
 Sectionالتي تخترق قواطع الحريق بمثبطات حريق، باستثناء ماورد في ) وفتحات نقل الهواء المجارييجب حماية 

 Section) التي تخترق الممرات بمثبطات على النحو الوارد في وفتحات نقل الهواء المجاريحماية كما يجب    (.717.5.4

717.5.4.1.) 

 حواجز الدخان 717-5-5
الهواء حاجز دخان.  أو دخان مصمم لمقاومة مرور الدخان عند كل نقطة يخترق فيها مجرى الهواء مثبطتوفير  يجب

 (.Section 717.3.3.2وطرق تشغيلها مع متطلبات )مخمدات الدخان  تتوافق أن يجبو 

 الجدران الخارجية 717-5-6
 Section) مية وفقفتحات مح ليكون لهاوفتحات نقل الهواء في الجدران الخارجية المقاومة للحريق  المجارييجب حماية 

 .بمثبطات حريق (705.10
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 قواطع الدخان 717-5-7
دخان.  قاطعالهواء  أو دخان مصمم لمقاومة مرور الدخان عند كل نقطة يخترق فيها مجرى الهواء مثبطتوفير  يجب

 (.Section 717.3.3.2طرق تشغيلها مع متطلبات )و مخمدات الدخان  تتوافق أن يجبو 

 فقيةعات الأيالتجم 717-6
غشاء السقف  أو السقف الأرضية معتجميع  أو لأرضية نقل الهواءوفتحات  المجاريبواسطة  اتيجب حماية الاختراق

 Sections 717.6.1يتوافق مع متطلبات ) أو (Section 713، ببئر يتوافق مع متطلبات )السقف مع السطح لتجميع

through 717.6.3.) 

 المرنة والموصلات الهوائية المجاري 717-7

يجب ألا تمر موصلات الهواء المرنة كما لحريق.  اقاومة لم تجميعأي  المرنة والموصلات الهوائية عبر المجارييجب ألا تمر 
 سقف. أو أرضية أو جدارأي  من خلال

 المساحات المخفية 718

 عام 718-1
 يجب. و (Section 718) وفق حتراققابلة للإالخفية المواقع المفي  حركة الهواءت مقيدايجب تركيب مانعات الحريق و 

في  حركة الهواءمقيدات توافق ت أن بكما يج  .(Section 718.2)متوافقة مع متطلبات  الحريق مانعاتكون ت أن
 . (Sections 718.3 and 718.4) متطلبات ة معومساحات العليّ  السقف معالمساحات الأرضية 

 (I or II)حتراق في المساحات المخفية للمباني من النوع ام المسموح به للمواد القابلة للإقتصر الاستخدي أن يجب
 .(Section 718.5) على التطبيقات المشار إليها في

 مانع الحريق 718-2
 حاجز فعالل يوأفقيا( وتشك رأسياخفية )قطع الفتحات المل القابل للإحتراق التشييدفي يجب تركيب مانع الحريق 

 Sectionsالعليّة. ويجب تركيب مانعات الحريق في الأماكن الواردة في ) أو وبين الطابق العلوي والسطح بين الطوابق

718.2.2 through 718.2.7.) 

 لحريقل ةنعاالمواد الم 718-2-1
 .(Section 718.2.1)واردة في من المواد ال مانع الحريقيتكون  أن يجب
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 مساحات الجدران المخفية  718-2-2
 .(Section 718.2.2)والقواطع على النحو الموضح في خفية من الجدران المساحات المفي  مانع الحريق يجب توفير

 رأسيةوال فقيةالوصلات بين المساحات الأ 718-2-3
الأفقية المتكونة  خفيةالمساحات والقواطع و الملجدران الرأسية لخفية المساحات تقاطع المفي  مانع الحريق يجب توفير
 .المخفية فقيةوالأ الرأسيةالمساحات  الجملونات، كذلك بين أو ميع اعصاب السقفبواسطة تج

 السلالم 718-2-4
تتوافق  أن ويجب.الدرجةعند اعلى وأسفل  السلالمدرجات خفية بين المساحات المفي  مانع الحريق يجب توفير

 (.Section 1011.7.3المساحات المغلقة تحت السلالم مع متطلبات )

 الأرضيةفتحات السقف و  718-2-5
ومستويات  الأسقفالمواقد عند  ،المداخن، المجاريحول فتحات التهوية، الأنابيب، يجب تركيب مانع الحريق 

لإثبات قدرتها على البقاء  لشكل والطريقة المخصصة للاستخداممع مادة تم اختبارها بشكل محدد في ايات، الأرض
مانعة  المبنية بالمصنع والمواقد المداخنتكون  أن ويجب .قحترالهب ومنتجات الإ مكانها ومقاومة المرور الحر لفي

 .(UL 103 and UL 127)للحريق وفق 

 أغطية الجدران الخارجية 718-2-6
على  خرىالأارجية الخعمارية المعناصر الغطية الجدران الخارجية و لأخفية المساحات الممانع الحريق داخل  يجب تركيب

 .(Section 718.2.6)النحو الوارد في 

 المساحات النائمة المخفية 718-2-7
 الخشب المنبسطعند استخدام  - ي من الأرضيات الخشبيةوالجزء السفل الأرضيةالمساحة بين لوح  لأتمُ  أن يجب

واد معتمدة لمقاومة المرور الحر بم - المقاومة للحريقالخرسانية  أو الطوبية على الأرضياتلوضع الأرضيات الخشبية 
مساحات مفتوحة تحت الأرضيات  فيهابطريقة لا تكون  استخدام مانعات الحريق أو حتراقالإ ومنتجات للهب

يكون هناك اتصال تحت لا بحيث  القواطع الدائمةتحت  بمادة صلبةهذه المساحة  ملئأمتار مربعة ويتم  9تزيد عن 
 .جاورةتالأرضيات بين الغرف الم

 في الطوابق حركة الهواءمقيدات  718-3
في المواقع المحددة  السقف معالأرضية للإحتراق لتقسيم تجميعات  القابل التشييدفي  الهواءحركة  مقيدات يجب تركيب

 .(Sections 718.3.2 through 718.3.3) في
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 مواد مقيدات حركة الهواء 718-3-1
 .(Section 718.3.1)على النحو الوارد في  حركة الهواء تكون مواد مقيدات أن يجب

 (R-1, R-2, R-3 and R-4المجموعات ) 718-3-2
وفي الوحدات السكنية  (R-1)في مساحات الأرضية مع السقف لمباني المجموعة  حركة الهواء مقيداتيجب توفير 

 (R-3) وفي الوحدات السكنية المخصصة لعائلتين في المجموعة( R-2) أكثر في المجموعة أو المخصصة لثلاثة عائلات
 (.Section 718.3.2(، كما ورد في )R-4وفي مباني المجموعة )

 المجموعات الأخرى 718-3-3
، مربعاً  متراً  93في المجموعات الأخرى بحيث لاتزيد مساحات الأرضية الأفقية عن  حركة الهواء يجب تركيب مقيدات
 (.Section 718.3.3باستثناء ماورد في )

  اتفي العليّ  حركة الهواء مقيدات 718-4

 خفية في الأماكن المحددةالمساحات المو مساحات العليّة  للإحتراق لتقسيم القابل التشييدفي  يجب تركيب المقيدات
 Section)وفق  المخفية السقفمساحات الحفاظ على تهوية  يجب  .(Sections 718.4.2 and 718.4.3)في 

1203.2).  

 مواد مقيدات حركة الهواء 718-4-1
تتم  أن . ويجب(Section 718.3.1)في العليّة مع متطلبات  حركة الهواء تتوافق المواد المستخدمة لمقيدات أن يجب

 للقواطع. شاءها خصيصاً أن تغلق ذاتيا باستخدام مزلاجات آلية تم بوابحماية الفتحات في القواطع بأ

 (R-1 and R-2المجموعات ) 718-4-2
 (.Section 718.4.2الوارد في )( على النحو R-1 and R-2المجموعات )في  حركة الهواء مقيداتيجب توفير 

 المجموعات الأخرى 718-4-3
في العليّات ومساحات الأرضيات المخفية بحيث لاتزيد اي مساحة أفقية عن  حركة الهواء تركيب مقيدات يجب

 (.Section 718.4.3مترا مربعا، باستثناء ماورد في ) 280

 (I or IIالتشييد )نوع  خفية فيالمساحات المفي  حتراققابلة للإالواد الم 718-5
باستثناء ما ورد في (، I or IIالتشييد )للمباني من نوع خفية المساحات المفي  حتراقللإاستخدام المواد القابلة  يُمنع

(Section 718.5). 
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  حريقلل الجص متطلبات مقاومة 719

 سماكة الجص 719-1
قاوم للحريق من المنظام الجص الأسمنت البورتلاندي المستخدم في  أو الحد الأدنى لسمك جص الجبس يجب تحديد

تقاس سماكة الجص من وجه اللوح حيث يتم تطبيقها على اللوح  أن ويجبخلال اختبارات الحريق المنصوص عليها. 
 اللوح المعدني. أو الجبسي

 مكافئات الجص 719-2
 أو الرملي من الجبسص الجمن (  3 إلى 1 من )م م 20 الرملي معادلامن جص الجبس غير  مم 13 يجب اعتبار

 .لأغراض مقاومة الحريق، وذلك بورتلانيمن الأسمنت الرملي الص الجمم من  25

 حتراقللإ قابلالغير  الخشب المبطن 719-3
الخشب  أو والمعتمدة القابلة للإحتراقغير  صعلى قاعدة الج أو الطوب أو الجبس مباشرة على الخرسانة يجب تطبيق

 (.I and IIواع المباني )أن فيالمبطن، وذلك 

 المزدوج التعزيز 719-4
مم  20لا يقل عن بما  المغروزمم بطبقة إضافية من اللوح المعتمد  25عن  يزيد سمكه ذيحماية الجص ال يجب تعزيز

حيث يحدد خلاف  أو أقسام الجص الصلبةويستثنى من ذلك  من السطح الخارجي ويتم تثبيته في مكانه بشكل آمن.
 ذلك عن طريق اختبارات الحريق.

 للخرسانةبدائل الجص  719-5
للخرسانة في تشييد الخرسانة المسلحة على النحو  جص الأسمنت البورتلاندي أو الجبس صج باستبداليُسمح 

 .(Section 719.5)الوارد في 

 مواد العزل الحراري والصوتي 720

 عام 720-1
غطية المماثلة والأ لبخارالمنفذه لغشية والألبخار مثل مثبطات ا - بما فيها الواجهات المواد العازلة تتوافق أن يجب

 تشار اللهبأن مؤشر . ويجب تحديد(Section 720)تطلبات مع م - أحادي ومتعدد الطبقاتوجميع طبقات العزل 
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الدخان  مؤشر أو تشار اللهبأن مؤشريتجاوز أي مادة . تُمنع (ASTM E 84 or UL 723)وفق الدخان  مؤشر أو
، باستثناء ما أي ظروف جوية أخرى أو الرطوبة أو العمر ل تأثيرمن خلا، (Section 720)في  الواردةالحدود لها 

 .(Section 720.1)ورد في 

 خفيالمتركيب ال 720-2
دخان  ومؤشر 25تشار لهب لا يزيد عن أن مؤشر تشييدباني من أي نوع في الم المخفية يكون لمواد العزل أن يجب 

الدخان على الواجهات و تشار اللهب أن يود. ولا تنطبق ق(Section 720.2)، باستثناء ما ورد في 450لا يزيد عن 
 التشييد واعأن باني منالمخفية في المساحات الموالأغطية وطبقات العزل العاكسة عندما يتم تركيب هذه المواد في 

(III, IV or V.) 

 التركيب المكشوف 720-3
ب لا يزيد عن تشار لهأن مؤشر -وع تشييدأي ن عندما تكون مكشوفة في المباني من -واد العزليكون لم أن يجب
تحتوي مواد العزل  أن يجب. كما (Section 720.3)باستثناء ما ورد في ، 450الدخان  ولا يتجاوز مؤشر 25

مربع عند اختباره  واط لكل سنتيمتر 0.12لا يقل عن  حرجة على تدفق إشعاعي المكشوفة المثبتة على أرضيات العليّ 
 .(ASTM E 970) وفق متطلبات

 الفراغات العزل بملئ  720-4
 Sections 720.2 and)الواردة في  الدخان تشار اللهب وحدودأن حدود معالمالئة مواد العزل  تتوافق أن يجب

 .(Section 720.4)، باستثناء ما ورد في (CAN / ULC S102. 2) عند اختبارها وفق، (720.3

 السطحعزل  720-5
أي  في(Sections 720.2 and 720.3) المتوافقة مع متطلبات غير  حتراقلة للإالقاب سطحباستخدام عزل الأ يُسمح 

 المعتمدة المطبق مباشرة عليها. السطحبأغطية  مغلفيكون العزل  أن تشييد علىنوع 

 دعوم ذاتيًاالملرش با المطبقي ز سيليولو العزل الالألياف السليولوزية و  عزل 720-6
 CPSC 16)مع متطلبات   دعوم ذاتيًاالملرش با المطبقي ز سيليولو العزل الالألياف السليولوزية و يتوافق عزل  أن يجب

CFR Parts 1209 and 1404).   ة من هذه المواد العازلة وفقيجب وضع علامة واضحة على كل عبو كما (CPSC 

16 CFR Parts 1209 and 1404). 
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 ومجاري الهواءالأنابيب  وتغطيةعزل  720-7
، 450يزيد عن لا  دخان ومؤشر 25لا يزيد عن  تشار لهبأن مؤشر والمجاريالأنابيب  تغطيةو يكون لعزل  أن يجب 

 .(Section 720.7)باستثناء ما ورد في 

 مقاومة الحريق الوقائية 721

 عام 721-1
 عات مقاومة للحريق.يتجم أو مكونات أو توجيهية لعناصرتفاصيل  (Section 721) تطلبات الواردة فيالم تتضمن

 فاض المدة الزمنية لتصنيفأنخ عدمأخرى لمسؤول البناء لإثبات  ثبوتيةبيانات  أو يجب توفير نتائج اختبار الحريقو 
 .للحريقالحرارة في تجميع مقاوم  تشتيتدمج المواد التي تغير القدرة على  ندع، وذلك مقاومة الحريق المطلوب

 الحمايةسمك أغطية  721-1-1
باستثناء  (Section 721.1) في يم الواردةالقالإنشائية عن  العناصريجب ألا تقل سماكة المواد المقاومة للحريق لحماية 

 .(Section 721)ماتم تعديله في 

 حماية الوحدات الطوبية 721-1-2
 .عند الضرورة لحماية الأعمدة الفولاذية البناء الطوبيةوحدة  وصلات معدنية في مفاصل يجب تثبيت

 التسليح لحماية الأعمدة الخرسانية المصبوبة في الموقع 721-1-3
الأعضاء باستخدام وصلات معدنية عند حواف هذه حماية الخرسانة المصبوبة في الموقع للأعمدة الفولاذية يجب تعزيز 

 التسليحبواسطة  أو مم 200لا تزيد عن  ملفوفة حلزونيا حول الأعمدة على منطقة ملم 4.5لا يقل قطرها عن 
 المكافئ.

 تطبيق الجص 721-1-4
 الخلطةلجص حيث تتطابق هذه الطلاءات مع متطلبات تصميم ا لأغطية حمايةلا يشترط طلاء الطبقة النهائية 

 .(Section 721.1.4)الواردة في  سمكالو 

 الأوتار الخرسانية سابقة الإجهاد 721-1-5
من  مقاسمع غطاء خرساني متساوي  مثبتهأكثر من وتر  أو وتر واحد التي لها -في الأعضاء  يجب ألا يقل الغطاء

متعددة مثبتة بغطاء تار أو  التي لها للعناصربالنسبة ، اما (Section 721.1.5)القيم الواردة في  عن - أقرب سطح
 .(Section 721.1.5)القيم الواردة في  عنيجب ألا يقل متوسط غطاء الأوتار ف، خرساني متغير
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 مقاومة الحريقحساب  722

 عام 722-1
 أو واد معينةمقاومة الحريق لميتم بموجبها تحديد حسابية إجراءات  (Section 722)المتطلبات الواردة في تتضمن  

ولا يجوز استخدامها  ،(Section 722)تنطبق هذه الإجراءات فقط على المعلومات الواردة في  .من المواد تركيبات
 ACI) وفقالمحسوبة  البناء الطينيو  الطوبيلكتل الخرسانية والبناء تجميعات اقاومة الحريق لبميُسمح و  بخلاف ذلك.

216.1 / TMS 0216). وفق الفولاذعات يبمقاومة الحريق المحسوبة لتجم ويُسمح  (Chapter 5 of ASCE 29). 
 ,Chapter 16) الخشبية وفقلأسقف ب المكشوف واالخش لعناصربمقاومة الحريق المحسوبة  يُسمحكما 

ANSI/AF&PA US). 

 تعاريفال 722-1-1
 الباب الثاني.في   (Section 722.1.1)الواردة في تم تعريف المصطلحات المتعلقة بحساب مقاومة الحريق 

 رسانيةالخت يعاتجمال 722-2

 .عات الخرسانيةيمقاومة الحريق في التجم لتصنيف حسابيةإجراءات  (Section 722.2)متطلبات تتضمن  

 الجدران الخرسانية 722-2-1
 Section)مسبقة الصب مع متطلبات  الخرسانةالجدران و  الموقع الجدران الخرسانية المصبوبة في تتوافق أن يجب 

 بويج .(Section 722.2.1.2)متطلبات  الصفوف معمتعددة الجدران الخرسانية  تتوافق أن يجبكما   .(722.2.1.1
تكون  أن يجبكذلك   .(Section 722.2.1.3)متوافقة مع متطلبات  الصب مسبقةبين الألواح  المفاصلتكون  أن

 .(Section 722.2.1.4)متوافقة مع متطلبات  صالج أو الجبسيةالجدران الخرسانية ذات الألواح 

 البلاطات الخرسانية للأرضية والسطح 722-2-2
 أن يجبكما   .(Section 722.2.2.1)مع متطلبات  والمسبقة الإجهاد المسلحة طحالأسالأرضيات و  تتوافق أن يجب

 .(Sections 722.2.2.2 and 722.2.2.3)متطلبات  متعددة الطوابق مع والأسطحتتوافق الأرضيات 

 التسليح فوقالغطاء الخرساني  722-2-3
 والكمرات المسلحةالخرسانية  البلاطاتالتسليح في  فوقيتوافق الحد الأدنى لسماكة الغطاء الخرساني  أن بيج

 .(Section 722.2.3.1 through 722.2.3.3) متطلبات المسبقة الإجهاد مع والكمرات
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 رسانيةالخعمدة الأ 722-2-4
 .(Section 722.2.4.1 through 722.2.4.5)متطلبات  معالأعمدة الخرسانية  تتوافق أن يجب 

 الطوب الخرساني 722-3
 .الخرساني للطوب الحريقمقاومة حسابية لتصنيف إجراءات  (Section 722.3)متطلبات  تتضمن

 كافئةالمسماكة ال 722-3-1
 Section 722.3.1.1 through)لمتطلبات الخرساني وفقاً  الطوبي للتشييدالسماكة المكافئة  يجب تحديد 

722.3.1.4). 

 جدران الطوب الخرساني 722-3-2
 Section)وفق ما ورد في الخرساني  الطوبمن وحدات  المشيدة والقواطعالحريق للجدران  مقاومة يجب تصنيف

 ونوع الركام المستخدم. للطوبعلى السماكة المكافئة  التصنيفيعتمد  أن يجبكما .  (722.3.2

 صفوفالمتعددة  طوبيةالجدران ال 722-3-3
 مقاومة الحريق لكل تصنيفالصفوف بناء على متعددة  الطوبدران ج لتجميعاتالحريق  قاومةمبأن تكون  يُسمح

 .(Section 722.3.3)ين كل صف وفق بالمستمرة المساحات الهوائية صف بحيث تكون 

 الخرسانيةالطوبية عتبات البناء  722-3-4
الطوبي السماكة الدنيا للبناء و  السماكة الاسمية للعتبة بناء علىالخرسانية  الطوبية للعتباتمقاومة الحريق يجب تصنيف 

 .(Section 722.3.4)في قضبان التسليح الرئيسية على النحو المحدد  وغطاء أي توليفة منها أو الخرسانة أو الخرساني

 الخرسانية الطوبيةعمدة الأ 722-3-5
 Section)في للعمود على النحو المحدد  اقل بعُدى ءً علالخرسانية بنا الطوبمقاومة الحريق لأعمدة يجب تصنيف 

722.3.5). 

 الطوب الطيني و البلاط  722-4
 .بلاطالطوب الطيني و للمقاومة الحريق  تصنيفل حسابية إجراءات (Section 722.4)متطلبات تتضمن 
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 الجدران الطوبية 722-4-1
. (Section 722.4.1) لمكافئة كما هو محسوب وفقعلى السماكة ابناء  الطوبيةلجدران ل الحريقتصنيف مقاومة يجب 
الأسطح التشطيبات المطبقة على الجدار والمساحات الهوائية بين  عند الحسابات، في الحسبان يؤخذ أن يجبكما 

 .الصفوف متعددالطوب  في

 الجدران متعددة الصفوف  722-4-2
 .(Section 722.4.2)وفق  أكثر أو فينمختل صفينالمكونة من  القواطع أو مقاومة الحريق للجدران يُسمح بتصنيف

 المسلحة الطيني الطوبعتبات  722-4-3
للتسليح بناء على العرض الاسمي للعتبة والغطاء الأدنى المسلحة  الطيني الطوب لعتباتمقاومة الحريق  يجب تصنيف

 .(Section 722.4.3) وفق الطولي

 المسلحة الطيني الطوب أعمدة 722-4-4
. (Section 722.4.4وفق للعمود  اقل بعُدى بناءً عل المسلحة الطيني الطوب لأعمدةمقاومة الحريق  يجب تصنيف

 مم. 50لغطاء للتسليح الطولي ليكون الحد الأدنى  أن بكما يج

 لتجميعات الفولاذيةا 722-5
 عات الفولاذية.يللتجممقاومة الحريق  تصنيفل حسابيةإجراءات  (Section 722.5)متطلبات تتضمن 

 نشائيةالإفولاذية العمدة الأ 722-5-1
  نوع الحماية المقدمة وفقعلى حجم العنصر و بناء  نشائيةالإفولاذية ال للأعمدةمقاومة الحريق  يجب تصنيف

(Section 722.5.1.1 through 722.5.1.4). 

 نشائيةالإفولاذية الكمرات والعوارض ال 722-5-2
نوع الحماية المقدمة العنصر و على حجم بناء  نشائيةالإفولاذية ال للكمرات والعوارضمقاومة الحريق  يجب تصنيف

 .(Section 722.5.2.1 through 722.5.2.3) وفق
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 التجميعات الخشبية 722-6
 عات الخشبية.يللتجممقاومة الحريق  تصنيفل حسابيةإجراءات  (Section 722.6)متطلبات تتضمن 

 
 

 عام 722-6-1
 عات الأرضيةيتجم، للجدران مقاومة الحريقلتصنيفات  حسابيةإجراءات  (Section 722.6.1)  تتضمن متطلبات 

 Section) الطريقة القياسية للاختبار المشار إليها في إلى تستند جزئيًاالتي ، السقف مع السطح تجميعاتالسقف و  مع

 (Section 722.6يقتصر تصنيف مقاومة الحريق المحسوب للتجميعات باستخدام الطرق الواردة في ) أن يجب .(703.2
عة واحدة. عند استخدام أغشية غير متشابهة على تجميع الجدار مع  الأخذ في الإعتبار على اقصى فترة تقدر بسا

 تكون بناء على الجانب الأضعف لمقاومة الحريق. أن الحسابات يجب التعرض للحريق من جميع الجوانب، فإن

 الأسقفالجدران والأرضيات و  722-6-2

عات الحاملة وغير يعلى التجم (Section 722.6.2.1 through 722.6.2.6)الواردة في الإجراءات  يجب تطبيق
 على حد سواء. املةالح
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 التشطيبات الداخلية :8 رقم الباب

 عام 801

 المجال 801-1
 

 الديكور. أو تحكم اشتراطات هذا الباب المواد المستخدمة في التشطيب الداخلي والتشذيب ومواد الزخرفة

 السقف و تشطيب الجدار الداخلي  801-2
الأداء المسموح به للحريق والدخان للمواد المستخدمة في من  (Section 803) المتطلبات الواردة في تحد أن يجب

 تشطيب الجدار الداخلي والسقف بناءً على تصنيف الإشغال.

 تشطيب الأرضيات الداخلية 801-3
من الأداء المسموح به للحريق للمواد المستخدمة في تشطيب  (Section 804)تحد المتطلبات الواردة في  أن يجب

 الارضيات الداخلية بناءً على تصنيف الإشغال.

 والتشذيب رمواد الديكو  801-4
 .(Section 806)تشار اللهب وفق أن بمعايير أداء أو بأداء الحريق أو ب بقابلية الإحتراقتقُيّد مواد الديكور والتشذي

 قابلية التطبيق 801-5
مواد التشطيبات الداخلية ومواد التشذيب والديكور مقاومة للضرر الناتج من الفيضانات في المباني  تكون أن يجب

 .(Section 1612.3)المعرضة لخطر الفيضانات وفق 

 التطبيق 801-6
يُسمح باستخدام المواد القابلة للإحتراق في تشطيب الجدران والأسقف والأرضيات وغيرها من الأسطح الداخلية 

 للمباني.
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 لنوافذا 801-7
من الإطارات المعدنية  أو يُسمح بعرض النوافذ في الجدران الخارجية للطابق الاول أعلى مستوى الأرض من الخشب

 غير المحمية.

 البلاسيك الرغوي 801-8
في التشذيب ، و (Section 803.4)البلاستيك الرغوي في التشطيب الداخلي باستثناء ماورد في يُحظر استخدام 

على كل  (Section 801.8). كما يجب تطبيق أحكام (Section 806.5 or  2604.2)الداخلي باستثناء ماورد في 
 الفينيل. أو من البلاستيك الرغوي المكشوف والبلاستيك الرغوي المستخدم بالتزامن مع النسيج

 تعاريفال 802

 تعاريفال 802-1
 في الباب الثاني.  (Section 802.1)الواردة في  تم تعريف المصطلحات المتعلقة بالتشطيب الداخلي

 تشطيب الجدار والسقف 803

 عام 803-1
، باستثناء or 803.1.2)  (Section 803.1.1 تُصنّف مواد الجدار الداخلي والسقف لأداء الحريق والدخان وفق

 Section). لا يتوجب اجراء الإختبار للمواد التي تم اختبارها وفق (Section 803.2 through 803.13)ماورد في 

803.1.2). 

 مواد تشطيب الجدار الداخلي والسقف 803-1-1
تقُسّم مواد التشطيب الداخلي و .  (ASTM E84 or UL723) تشطيب الجدار الداخلي والسقف وفق تُصنّف مواد 

تم ، ويستثنى من ذلك المواد التي (Section 803.1.1)تشار اللهب والدخان وفق أن الى فئات بناء على مؤشرات
 .(Section 803.1.2)وفق اختبارها 

 اختبار زاوية الغرفة لمواد تشطيب الجدار الداخلي والسقف 803-1-2
 .(Section 803.1.2.1)تتوافق مع  أن ، ويجب (NFPA 286)السقف وفق  أو يُسمح باختبار المواد الداخلية للجدار

 NFPA 286معايير القبول في  803-1-2-1
 .(Section 803.1.2.1)الداخلي مع الحالات الواردة في يتوافق التشطيب  أن يجب
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 اختبار زاوية الغرفة للأغطية النسيجية للجدران وأغطية جدران الفينيل الممتدة 803-1-3
 (Section 803.1.3.1)غطية النسيجية للجدران وأغطية جدران الفينيل الممتدة المعايير الواردة في تحقق الأ أن يجب

 .(Method B, NFPA 265)عند اختبارها بالطريقة المخصصة للإستخدام وفق 

 NFPA 265معايير القبول في  803-1-3-1

 .(Section 803.1.3.1)يتوافق التشطيب الداخلي مع الحالات الواردة في  أن يجب

 ASTM)معايير القبول للنسيج وأغطية جدران وأسقف الفينيل الممتدة التي تم اختبارها ل  803-1-4

E84 or UL 723) 

تشار اللهب لأغطية الجدران والأسقف النسيجية وأغطية جدران وأسقف الفينيل الممتدة أن مؤشريكون  أن يجب
 Section)تكون محمية بواسطة نظام الرش الآلي وفق  أن ، كما يجب(ASTM E84 or UL 723)( وفق Aمن نوع )

903.3.1.1 or 903.3.1.2)وفق  عينة الإختبارب كون تحضير وتركيي أن . يجب (ASTM E2404). 

 استثناء السماكة 803-2
 مم. 0.9الأسقف وتقل سماكتها عن  أو المواد المطبقة مباشرة على سطح الجدران تُختبر أن لا يتطلب

 استثناء الأخشاب الثقيلة 803-3
 Setion) ( في IVالمكشوفة من عناصر المبنى والتي تتوافق مع متطلبات المباني من النوع )يجب ألا تخضع الأجزاء 

 ؛ لمتطلبات التشطيب الداخلي.(602.4

 البلاسيك الرغوي 803-4
كما يجب تطبيق ،  (Section 2603.9)البلاستيك الرغوي في التشطيب الداخلي باستثناء ماورد في يُحظر استخدام 

مع  على كل من البلاستيك الرغوي المكشوف والبلاستيك الرغوي المستخدم بالتزامن (Section 803.4)أحكام 
 الفينيل. أو النسيج

 أغطية الجدران النسيجية  803-5
مواد تشطيب للجدران الداخلية بالطريقة المخصصة للإستخدام بما كاستخدامها  الجدران النسيجية عند تُختبر أغطية 

 .(Section 803.1.2, 803.1.3 or 803.1.4)يتوافق مع المتطلبات الواردة في 
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  أغطية السقف النسيجية 803-6
الداخلية بالطريقة المخصصة للإستخدام  للأسقفمواد تشطيب كاستخدامها  عند  السقف النسيجيةتُختبر أغطية 

  (Section 803.1.2 or  803.1.4) بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في

 أغطية جدار الفينيل الممتدة 803-7
للجدران الداخلية بالطريقة المخصصة للإستخدام مواد تشطيب كاستخدامها  عند  جدار الفينيل الممتدةتُختبر أغطية 

 .(Section 803.1.2, 803.1.3 or 803.1.4) بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في

 أغطية سقف الفينيل الممتدة 803-8
الداخلية بالطريقة المخصصة للإستخدام  للأسقفمواد تشطيب كاستخدامها  عند  سقف الفينيل الممتدةتُختبر أغطية 

 . (Section 803.1.2 or  803.1.4)مع المتطلبات الواردة في بما يتوافق

 (PP( والبولي بروبلين )HDPEالبولي ايثلين عالي الكثافة ) 803-9
كشطيب داخلي، مع عند استخدامهما  ( PP( والبولي بروبلين )HDPEايثلين عالي الكثافة )البولي يتوافق  أن يجب

 .(Section 803.1.2)متطلبات 

 أنظمة تمدد الموقع 803-10
الأسقف الداخلية، التي تحتوي على  أو كمواد تشطيب للجدران الداخلية  استخدامهاعند ظمة تمدد الموقع أن تُختبر

بالطريقة المخصصة للاستخدام، وبما يتوافق مع (Chapter 2) الواردة في  تعاريفالمكونات الثلاثة المذكورة في ال
  (ASTM 2573)يكون اعداد العينة وتركيبها وفق  أن . يجب(Section 803.1.1 or  803.1.2)المتطلبات الواردة في 

 .(ASTM E84 or UL 723) عندما تختبر المواد وفق 

 متطلبات التشطيب الداخلي بناء على المجموعة 803-11
 (Section 803.11)تشار اللهب لتشطيب الجدار الداخلي والسقف عن القيم المحددة في أن يجب ألا يزيد مؤشر
 NFPA)المحدد. ويسُمح باستخدام مواد تشطيب الجدران الداخلية والسقف التي تم اختبارها وفق للمجموعة والمكان 

 أن (ASTM E84 or UL 723)، عندما يتطلب (Section 803.1.2.1)وتحقق معايير القبول الواردة في  (286
 (.Aيكون تصنيف فئة مؤشر اللهب من نوع )
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 الإستقرارية 803-12
بحيث لا يتم فصلها بسهولة عندما تتعرض  يتم تشبيكها أو (Chapter 8)ي الواردة في التشطيب الداخلتُطبّق مواد 

 دقيقة. 30درجة مئوية لمدة لا تقل عن  93لدرجة حرارة الغرفة البالغة 

 للإحتراقلعناصر المبنى غير القابلة  أو تطبيق مواد التشطيب الداخلي لمقاومة الحريق 803-13
العناصر الإنشائية للحصول على  أو الأسقف أو تتوافق مواد التشطيب الداخلي المطبقة على الجدران أن يجب

 .(Section 803.13)مع المتطلبات الواردة في  للإحتراقلتكون غير قابلة  أو مقاومة للحريق

 تبطينالإرفاق المباشر وال 803-13-1
مم مباشرة على الجدران والأسقف  44لا تتجاوز  على شرائح مبطنة أو تطبّق مواد التشطيب الداخلي بشكل مباشر

 تكون غير قابلة للإحتراق. أن أو تكون لها مقاومة للحريق أن (SBC 201)التي يتطلب 

 التبطين  803-13-1-1
 .(Section 803.13.1.1)تتوافق المساحات المتداخلة بين الشرائح المبطنة لمادة التشطيب الداخلي مع   أن يجب

 في التشييد  البدء 803-13-2
، وذلك عندما يتطلب (Section 803.1.1 or 803.1.2)وفق متطلبات   (Aتخدام مواد التشطيب من نوع )يجب اس

. (Section 803.13.2)غير قابلة للإحتراق، باستثناء ما ورد في  أو تكون مقاومة للحريق أن من الجدران والأسقف
 .(Section 803.13.2.1)تكون الشماعات وعناصر التجميع بناء على ما ورد في  أن يجبكما 

 تشييد الأخشاب الثقيلة 803-13-3
ألواح الخشب من النوع  أو السقف الخشبيمباشرة على  تركيبهاالتي يتم  يكون تشطيب الجدران والأسقف أن يجب

(IV) كما هو محدد   ، مانعا للحريقألواح الخشب أو مباشرة على السقف الخشبي المبطنة المطبقةشرائح الخشب  أو
 .(Section 803.13.1.1) في

 المواد 803-13-4
 أو السقف أو مم مباشرةً على الجدار 6.5السقف التي لا يزيد سمكها عن  أو الجدار الداخليتطبّق مادة تشطيب 

 .(Section 803.13.4)كما ورد في ، العنصر الإنشائي
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 تشطيب الأرضيات الداخلية  804

 عام 804-1
 ،(Section 804.2 through 804.4.2)يتوافق تشطيب الأرضيات الداخلية ومواد تغطية الأرضيات مع  أن يجب

المستخدم لفرش  شمعالمغطية من النوع التقليدي مثل الخشب والفينيل  و ، الأالتشطيبات الأرضيةويستثنى من ذلك 
 لا تتكون من ألياف. التي رضيةالأتيرازو، مواد تغطية ال أو الأرض

 صنيفالت 804-2
 NFPA) وفق( I and IIفئات المواد )تُصنف مواد تشطيب الأرضية الداخلية و مواد تغطية الأرضيات لتكون من 

253). 

 الإختبار وتحديد الهوية 804-3
، ويتم تحديدها بواسطة (NFPA 253)يُختبر تشطيب الأرضيات الداخلية ومواد تغطية الأرضيات بواسطة الوكالة وفق 

تصنيف  يتم أن ويجبالأسلوب،  أو المورد أو أي طريقة اخرى مناسبة للتعرف على الشركة المصنّعة أو تعليق علامة
يجب اختبار أغطية الأرضيات من . كما (Section 804.2)الأرضيات المغطاة وفق  أو الأرضيات الداخليةتشطيب 

علومات ميم تقارير الاختبار التي تؤكد ، بما في ذلك الطبقة السفلية. يجب تقدع السجاد كما هو مقترح للاستخدامنو 
 .حال طلبه البناءمسؤول  إلى المنتج تحديد

 متطلبات تشطيب الأرضيات الداخلية 804-4
 أن ، كما يجب(Section 804.4.1 and 804.4.2)الداخلية مع متطلبات تتوافق مواد تغطية الأرضيات  أن يجب

 .(Section 804.4.2)  تتوافق مواد تشطيب الأرضيات الداخلية مع متطلبات

 متطلبات الإختبار  804-4-1
 DOC FF-1(Pill Test) or ASTM)تتوافق مواد تغطية الأرضيات الداخلية مع المتطلبات الواردة في أن يجب

D2859). 

 الحد الأدنى من تدفق الإشعاع الحرج 804-4-2
المخارج والممرات  والمنحدرات وتقاوم الأرضيات الداخلية ومواد تغطية الأرضيات في حاويات السلالم  أن يجب

المساحات غير المفصولة عن الممرات التي تمتد من الأرضية إلى الجانب السفلي من السقف، الحد الأدنى  أو والغرف
 ( في المجموعات I)الأدنى من تدفق الإشعاع الحرج عن الفئة يجب الا يقل الحد كما للإشعاعات الحرجة.  
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(I-1, I-2 and I-3( ولا يقل عن الفئة )II( في المجموعات )A, B, E, H, I-4, M, R-1, R-2 and S. باستثناء ما ورد .)
 .(Section 804.4.2)في 

 ( I and IIواع التشييد )أن المواد القابلة للإحتراق في 805

 التطبيق 805-1
( مع المتطلبات الواردة I and IIالمغروزة في طوابق المباني من النوع ) أو تتوافق المواد القابلة للإحتراق المثبتة أن يجب
 Sections 410.3، ويستثنى من ذلك المنصات والمسارح المتوافقة مع ) (Sections 805.1.1 though 805.1.3)في 

and 410.4.على التوالي ) 

 التشييد تحت الأرضيات  805-1-1
كانت المساحة الموجودة ، إلا إذا  حتراقسميرية من مواد قابلة للإ، والكتل الت، البلاطالمنبسطةيات الأرض تشييد يمنع
لحريق ل مانعة أو حتراقبمواد غير قابلة للإ بشكل كاملالأرضيات المقاومة للحريق والأرضية مملوءة  تجميعاتبين 
  .امن خلاله أو جدران دائمة أو قواطع المفتوحة تحتهذه المساحات  يجب ألا تمتد، (Section 718) وفق

 الأرضيات المشطبة الخشبية  805-1-2
 اذا تم لصقهايسمح بها  كما،  المانع للحريق أو الخشب المنبسط المغروزمباشرة إلى الخشبية يسمح بإرفاق الأرضيات 

مباشرة إلى الجزء الخشبي الفرعي لصقها  أو الأرضيات المقاومة للحريق تجميعاتمباشرة إلى السطح العلوي من 
 .(Section 805.1.1) كما هو منصوص عليه في  بالخشب المنبسطالمتصل 

 الألواح العازلة 805-1-3
عندما  مشطبة،مم والمغطاة بأرضية  12.5التي لا يزيد سمكها عن  للإحتراقلألواح العازلة القابلة باستخدام اسمح يُ 

كما بالخشب المنبسط،  إلى الجزء الخشبي الفرعي المتصل  أو حتراقأرضية غير قابلة للإ تجميعيتم توصيلها مباشرة إلى 
 .(Section 805.1.1) في هو منصوص عليه

 مواد الديكور والتشذيب 806

 عام 806-1
 Section)، بخلاف النباتات المستخدمة للزينة مع المتطلبات الواردة في  للإحتراقالقابلة  الديكورتتوافق مواد  أن يجب

806.2 through 806.8). 
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 المواد غير القابلة للإحتراق 806-2
 محدودة. للإحتراقيجب الا تكون الكمية المسموح بها من المواد غير القابلة 

 مواد الديكور القابلة للإحتراق 806-3
في ، (Section 806.4)الأسقف مع  أو تتوافق الستائر ومواد الديكور القابلة للإحتراق والمعلقة في الجدران أن يجب

الجدران تتوافق  أن السقف. يجب أو % من مساحة الجدار 10نسبته  ، ويجب ألا  تتجاوز ما(I-3غير المجموعة )
 الصوتي والتصحيح للزينة أو شائيأن لغرضالتصادم المطبقة  وألواح ألواح الجدرانو  لواحالمتحركة والأ أو الثابتة والقواطع

  اعتبارهايتم ولا  (Section 803)مع متطلبات  ،داخلي كتشطيب  يتم اعتبارها أغراض أخرى  أو العزل السطحيو 
 .(Section 806.3). ويستثنى من ذلك ما ورد في المفروشاتمن  أو مواد ديكورك

 معايير القبول والتقارير 806-4
من قبل وكالة معتمدة عند الحاجة إلى  الأسقف أو والمعلقة في الجدران للإحتراقالستائر ومواد الديكور القابلة تُختبر 

 NFPA)في  الملائم(، حسب 2 أو 1تشار اللهب في الاختبار )نا اييرتحقق مع أن ويجبتحسين الأداء عند الحريق، 

، وذلك (NFPA 289)كيلو وات عند الإختبار وفق   100إظهار اقصى معدل اطلاق حراري يصل إلى  أو ،(701
كيلو وات. يجب اعداد تقارير نتائج الإختبار وفقا لطريقة الإختبار المستخدمة   20باستخدام مصدر اشعال مقداره 

 وتقديمها إلى مسؤول البناء حال طلبها.

 البلاستيك الرغوي 806-5
 .(Section 2604.2)يتوافق البلاستيك الرغوي المستخدم للتشذيب في أي إشغال مع متطلبات  أن يجب

 ينيبيروكسيلالبلاستيك ال 806-6
 (.Aتغلف بها في مجموعة الإشغال ) أو بيروكسيليُحظر استخدام المواد التي تتكون من مادة ال

 شذيب الداخلي الت 806-7
 ASTM)(، ومؤشر الدخان عند اختبارها وفق Cتشار اللهب من الفئة )أن الحد الأدنى من يكون للمادة أن يجب

E84 or UL 723) وذلك بخلاف البلاستيك الرغوي المستخدم في التشذيب الداخلي، كما هو موضح في ،
(Section 803.1.1) ما نسبته  -باستثناء الدرابزينات و الحواجز-للإحتراق. كما يجب ألا يتجاوز التشذيب القابل

 السقف. أو % من مساحة الجدار 10
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 قاعدة الجدار الداخلي 806-8
، ويجب ألا  تقل عن الفئة (Section 804.2)اقل وفق متطلبات  أو مم 150تُختبر قاعدة الجدار التي يبلغ ارتفاعها 

(II( عند الحاجة إلى التشطيب من الفئة .)Iفإن قا ،)( عدة الجدار تكون من الفئةI باستثناء مواد التشذيب ،)
 .(Section 806.7)الداخلية التي تتوافق مع 

 العزل 807

 العزل 807-1
 .(Section 720) متطلبات معيتوافق العزل الحراري والصوتي  أن يجب

 أنظمة الأسقف الصوتية 808

 أنظمة الأسقف الصوتية 808-1
 أو والأسقف المستوية في المباني ةالتعليق المعدني الصوتيظمة أن تتوافق جودة وتصميم وتصنيع وتركيب أن يجب

القابلة والمتطلبات الأخرى  (Section 808.1)ومع متطلبات مع الممارسة الهندسية المقبولة بشكل عام،  المنشآت
 .(SBC 201الواردة في ) للتطبيق

 كيبالمواد والتر  808-1-1
، طبقا لتوصيات الشركة (Section 803)الداخلي الواردة في ترُكّب المواد الصوتية التي تتوافق مع متطلبات التشطيب 

ظمة السقف الصوتية المعلقة وفق متطلبات أن القابلة للتطبيق. كما يجب تركيبالتشطيب الداخلي  متطلباتالمصنّعة و 
(ASTM C636, ASTM C635) المقاوم للحريق التشييدظمة الأسقف الصوتية التي تعتبر جزء من أن ترُكّب، كذلك 

 .(Chapter 7)تتوافق مع متطلبات  أن بنفس الطريقة المستخدمة في اختبار التجميع، ويجب
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 الحماية من الحريق أنظمة :9 رقم الباب

 عام 901

 المجال 901-1
 كذلك تُحدد  ظمة الحماية من الحريق وتركيبها وتشغيلها.أن على تصميم (Section 901)تطبق المتطلبات الواردة في 

 .طلوبةالمظمة الحماية من الحريق أن اماكن

 أنظمة الحماية من الحريق 901-2
(. أي نظام SBC 201 and SBC 801ظمة الحماية من الحريق ويتم اصلاحها وتشغيلها وصيانتها وفقا لـ )أن ترُكّب

( يجب اعتباره نظاما مطلوبا، SBC 201الواردة في ) المتطلباتتخفيض في  أو للحماية من الحريق تم منحه استثناء
 .(Section 901.2)باستثناء ما ورد في 

 التعديلات 901-3
 SBC) متطلباتصيانته بموجب  أو تعديل أي نظام للحماية من الحريق تم تركيبه أو يجب على الأشخاص عدم إزالة

201 and SBC 801.دون موافقة مسؤول البناء،) 

  لولبةالحلقات الم 901-4

 أو بأنظمة الرش، الأنابيب، صنابير المياه،تكون الحلقات الملولبة التي يتم توفيرها لتوصيلات الدفاع المدني  أن يجب
 أي وصلات خراطيم حريق اخرى، متوافقة مع الوصلات المستخدمة من قبل الدفاع المدني المحلي.

 قبول الإختبارات 901-5
عند الاقتضاء، ويجب اجراء الاختبارات  (SBC 201 and SBC 801)ظمة الحماية من الحريق وفقا لمتطلبات أن تُختبر

 . ويُحظر إشغال أي جزء من المنشأ حتى يتم اختباروكيل المالك المعتمد أو وعلى نفقة المالك البناء بحضور مسؤول
 ظمة الحماية من الحريق داخل هذا الجزء من المنشأ واعتماده.أن

 خدمة الإشراف 901-6
 .عند الاقتضاء، (NFPA 72)ظمة الحماية من الحريق من قبل محطة مراقبة معتمدة وفق أن يجب مراقبة
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 أنظمة الرش الآلي 901-6-1
 .(Section 901.6.1)ظمة الرش الآلي من خلال محطة مراقبة معتمدة، باستثناء ما ورد في أن يجب مراقبة

 ذار الحريقأن أنظمة 901-6-2
، والمطلوبة بموجب متطلبات (Section 907.2)ذار الحريق المطلوبة بموجب الأحكام الواردة في أن ظمةأن يجب مراقبة

(Section 907.2 and 907.9, SBC 801) باستثناء ما ورد في ،(Section 901.6.2). 

 (Hمجموعة الإشغال ) 901-6-3
(، Hظمة الإطفاء الآلية في مجموعة الإشغال )أن والكشف و الطوارئظمة أن يكون الإشراف والمراقبة على أن يجب

 (.SBC 801وفقا لـ )

 مناطق الحريق 901-7
 التجميعات الأفقية التي يتم أو ،(Section 707)فق شاؤها و أن يجب فصل مناطق الحريق بحواجز ضد الحريق يتم

كليهما، بحيث يتم الحصول على معدل حماية من الحريق لا يقل عن تلك المحددة   أو ،(Section 711)شاؤها وفق أن
اجزاء منها إلى مناطق حريق، بحيث لا تتجاوز الحدود  أو في حالة تقسيم المباني، وذلك (Section 707.3.10)في 

 .(Chapter 9)المقررة لطلب نظام الحماية من الحريق وفق 

 (Riserوالناهض )حجم غرفة المضخة  901-8

تُصمم غرف مضخات الحريق وغرف الناهض ذات نظام الرش الآلي مع مساحة كافية لجميع المعدات اللازمة 
للتركيب حيثما امكن ،كما هو محدد من قبل الشركة المصنّعة مع وجود غرف عمل كافية حول المعدات الثابتة، كما 

 .(Section 901.8)ورد في 

 تعاريفال 902

 تعاريفال 902-1
 ( في الباب الثاني. Section 902.1لمتعلقة بأنظمة الحماية من الحريق والواردة في )تم تعريف المصطلحات ا
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 نظام الرش الآلي 903

 عام 903-1
 .(Section 903)يتوافق نظام الرش الآلي مع  أن يجب

 الحماية البديلة  903-1-1
بدلا من الحماية الآلية بالرشاشات  (Section 904)ظمة الإطفاء الآلية البديلة المتوافقة مع أن يُسمح باستخدام

 المعترف بها من قبل معيار معترف به والمعتمدة من قبل مسؤول البناء.

 ظمة الرش الآليأن مواقع 903-2
 Section 903.2.1 through)في  ظمة الرش الآلي المعتمدة في المباني والمنشآت الجديدة في المواقع الموضحةأن توفر

 .(Section 903.2) ، باستثناء ما ورد في(903.2.12

 (Aالمجموعة ) 903-2-1
( كما هو منصوص عليه في A)اء المباني والأجزاء المستخدمة في مجموعة الإشغال أنح يوفر نظام الرش الآلي في جميع

(Section 903.2.1) نظام الرش الآلي على طول الطابق حيث توجد منطقة الحريق التي تحتوي على . يجب توفير
، وعلى طول جميع (Section 903.2.1.1 through 903.2.1.4)( الواردة في A-1, A-2, A-3, A-4)المجموعات 

(. يجب توفير A(، وبما يشمل جميع مستويات الخروج التي تستخدم في مجموعة الإشغال )Aفي المجموعة ) طوابق ال
. اما بالنسبة لإشغال (Section 903.2.1.5)(، في الأماكن المشار اليها في A-5نظام الرش الآلي لمجموعة الإشغال )
للمجموعة  100، فإنه عندما يزيد حمل الإشغال عن (Section 903.2.1.6)التجميع على الأسطح والواردة في 

(A-2 و )300 ( للمجموعات الأخرى المندرجة ضمن المجموعةA يجب تزويد جميع الطوابق بين السطح المشغول ،)
 Section)باستثناء ما ورد في  (Section 903.3.1.1 or 903.3.1.2)ومستوى المخارج بنظام رش آلي وفق 

، فإنه يجب توفير نظام الرش (Section 903.2.1.7). كذلك بالنسبة لمناطق الحريق المتعددة والواردة في (903.2.1.6
في ( متشاركة A-1, A-2, A-3 and A-4الآلي في الأماكن التي تكون فيها عدة مناطق حريق لمجموعات الإشغال )

 أكثر. أو 300مركبات الوصول إلى المخارج، وتكون حمولة الإشغال المركبة في تلك المناطق  أو المخارج

 مرافق الرعاية الاسعافية 903-2-2
يرُكّب نظام الرش الآلي في كامل الطابق الذي يحتوي على مرفق للرعاية الإسعافية عند تحقق أي من الشروط الواردة 

 في أي وقت. (Section 903.2.2)في 
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 (Eالإشغال ) 903-2-3
 .(Section 903.2.3)( على النحو الموضح في E)يوفر نظام الرش الآلي لمجموعة الإشغال 

 (F-1الإشغال ) 903-2-4
( عند تحقق احد الشروط الواردة في F-1)يوفر نظام الرش الآلي في جميع المباني التي تحتوي على مجموعة الإشغال 

(Section 903.2.4) متر مربع في  232التي تحتوي على عمليات النجارة التي تزيد عن الحريق  جميع مناطق، وفي
 تستخدم مواد ناعمة قابلة للإحتراق. أو المنطقة التي تولد نفايات ناعمة قابلة للإحتراق

 (Hالإشغال ) 903-2-5
 Section 903.2.5.1 through)يوفر نظام الرش الآلي في الإشغالات شديدة الخطورة كما هو مطلوب في 

 بلاستيك البروكسيلين.(، و H-5الخاصة بمجموعة الإشغال )  (903.2.5.3

 (Iالإشغال ) 903-2-6
 .(Section 903.2.6)(، باستثناء ما ورد في I)اء المباني في مجموعة الإشغال أنح يوفر نظام الرش الآلي في جميع

 (Mالإشغال ) 903-2-7
( عند تحقق أي من الشروط الواردة M)اء المباني التي تحتوي على مجموعة الإشغال أنح يوفر نظام الرش الآلي في جميع

(، حيث يكون M)( في جميع مباني المجموعة SBC 801) لــ يوفر النظام وفقا. كذلك (Section 903.2.7)في 
 .(Section 903.2.7.1)التخزين المكدس للبضائع كما ورد في 

 (Rالإشغال ) 903-2-8
 (.R)اء المباني في مجموعة الإشغال أنح في جميع (Section 903.3)لي وفق يوفر نظام الرش الآ

 (R-3الإشغال ) 903-2-8-1
 .(Section 903.3.1.3)وفق  (R-3)يُسمح بتركيب نظام الرش الآلي في مجموعة الإشغال 

 1(، الحالة R-4الإشغال ) 903-2-8-2
 .(Section 903.3.1.3)وفق  ،1( الحالة R-4)يُسمح بتركيب نظام الرش الآلي في مجموعة الإشغال 

 2(، الحالة R-4الإشغال ) 903-2-8-3

. ويجب حماية (Section 903.3.1.2)وفق  ،2( الحالة R-4)يُسمح بتركيب نظام الرش الآلي في مجموعة الإشغال 
، (Section 903.3.1.2)نظام الرش الآلي وفق معدات حرق الوقود ب أو التخزين أو الغرف المستخدمة لأغراض المعيشة
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معدات حرق الوقود فيجب حمايتها وفق ماهو منصوص  أو التخزين أو غير المستخدمة لأغراض المعيشةبينما الغرف 
 .(Section 903.2.8.3.2)عليه في 

 مرافق الرعاية 903-2-8-4
في مرافق الرعاية في المساكن المخصصة لعائلة واحدة  (Section 903.3.1.3)يُسمح بتركيب نظام الرش الآلي وفق 

 اقل. أو دوالمكونة من خمسة افرا

 (S-1الإشغال ) 903-2-9
( عند تحقق أي من الشروط الواردة في S-1)يوفر نظام الرش الآلي في جميع المباني التي تحتوي على مجموعة الإشغال 

(Section 903.2.9). 

 مرائب الإصلاح 903-2-9-1

 .(Section 903.2.9.1)المستخدمة كمرآب لإصلاح السيارات وفق  يوفر نظام الرش الآلي في جميع المباني

 تخزين الإطارات 903-2-9-2
 Section)متر مكعب، مجهزة بنظام رش آلي وفق  566تكون المباني والمنشآت التي تزيد مساحتها عن  أن يجب

903.3.1.1). 

 (S-2المرائب المغلقة من الإشغال ) 903-2-10
ند ، وذلك ع(Section 406.6)يجب توفير نظام الرش الآلي في جميع المباني المصنفة كمرائب مغلقة للسيارات وفق 

 .(Section 903.2.10)تحقق أي من الشروط الوارده في 

 مرائب السيارات التجارية 903-2-10-1
المستخدمة لتخزين المركبات التجارية التي تزيد مساحة الحريق فيها عن  نظام الرش الآلي في جميع المباني يجب توفير

 متر مربع. 464

 المباني محددة المساحة والخطورة 903-2-11

المخاطر في المواقع المبينة في  أو لتصميم المباني(، Uجميع الإشغالات من غير المجموعة )في نظام الرش الآلي يرُكّب 
(Section 903.2.11.1 through 903.2.11.6). 

 أثناء التشييد 903-2-12
 (Chapter 33, SBC 801ظمة الرش الآلي اثناء عميات التشييد والتركيب والهدم وفقاُ لــ )أن توفر
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 متطلبات التركيب 903-3
 .(Section 903.3.1 and 903.3.8)الرش الآلي وترُكّب وفق  ظمةأن تُصمم

 المواصفات 903-3-1
 Section 903.3.1.2)لم ينص خلاف ذلك في  ، ما(Section 903.3.1.1)ظمة الرش الآلي وترُكّب وفق أن تُصمم

and 903.3.1.3)الأخرى من بواب، والأ (SBC 201.حسب قابلية التطبيق ،) 

 NFPA 13أنظمة الرش  903-3-1-1
( تركيب نظام الرش SBC 201عندما تحكم متطلبات )، (NFPA 13)في جميع الأنحاء وفق  نظام الرش الآلييرُكّب 

 Section 903.3.1.1.1 and)باستثناء ماهو منصوص عليه في ، (Section 903)جزء منه وفق  أو الآلي في المبنى

903.3.1.1.2). 

 NFPA 13Rأنظمة الرش  903-3-1-2

( بما يصل إلى اربعة طوابق في المباني التي لا يتجاوز ارتفاعها Rفي مجموعة الإشغال )ظمة الرش الآلي أن يُسمح بتركيب
شاؤها أن ( التي تمR. يقاس عدد الطوابق في مجموعة الإشغال )(NFPA 13R)متر فوق مستوى الأرض وفق  18

رشات في الشرفات الم يتم توفيرو منفصلة.من التجميع الأفقي لإنشاء مبان  (Section 510.2 and 510.4)وفق 
 ( على التوالي.Sections 903.3.1.2.1 and 903.3.1.2.2والممرات ذات النهايات المفتوحة وفقاً لما ورد في )

 NFPA 13Dأنظمة الرش  903-3-1-3

، 1( الحالة R-4( والمجموعة )R-3المباني المخصصة لعائلتين، ضمن المجموعة )  ظمة الرش الآلي فيأن يُسمح بتركيب
 .(NFPA 13D)والمنازل وفق 

 الرشاشات السكنية و الاستجابة السريعة 903-3-2

، عندما (Section 903.3.2)رشاشات آلية سكنية في جميع المناطق الواردة في  أو ترُكّب رشاشات سريعة الاستجابة
 ظمة الرش الآلي.أن ( وجودSBC 201يتطلب )

 أماكن العوائق  903-3-3
عرقلة نمط توزيع المياه، كما هو  أو التنشيط/التفعيللى تأخير ترُكّب الرشاشات الآلية مع مراعاة العوائق التي تؤدي إ

 .(Section 903.3.3)وارد في 
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 التشغيل 903-3-4
 (.SBC 201ظمة الرش الآلي آليا مالم ينص على خلاف ذلك في )أن يجب تشغيل

 الإمداد بالماء 903-3-5
المشار اليها في  المواصفات، ومع (Section 903.3.5)نظمة الرش الآلي مع تتوافق امدادات المياه لأ أن يجب

(Section 903.3.1).  كما يجب حماية امدادات مياه الشرب من التدفق العكسي وفقا لمتطلبات (Section 

ظمة الحماية من الحريق أن ( كما يجب تعديل اختبار امدادات المياه المستخدمة لتصميمSBC 701ووفقاً لــ )(903.3.5
يومية بناء على معلومات من هيئة امدادات المياه وموافقة مسؤول البناء. الخدمات لحساب تقلبات الضغط الموسمية وال

 . (Section 903.3.5.1 and 903.3.5.2)وخدمات المجموعات السكنية الخاصة بإمداد المياه تكون وفق  المحلية

 حلقات الخرطوم الملولبة 903-3-6
تكون خراطيم الحريق وملحقاتها المستخدمة فيما يتعلق بأنظمة الرش الآلي كما هو محدد من قبل مسؤول  أن يجب

 البناء.

 وصلات الدفاع المدني 903-3-7
 .(Section 912)( لأنظمة الرش الآلي وفق CDCترُكّب وصلات الدفاع المدني )

 أنظمة الرش في المنطقة المحددة 903-3-8
، باستثناء ماهو (Section 903.3.1)المدرجة في  للمواصفاتالمحددة وفقا ظمة الرش في المناطق أن تكون أن يجب

 .through 903.3.8.5) (Section 903.3.8.1منصوص عليه في 

 المرشاتعدد  903-3-8-1
 ظمة الرش في منطقة محددة ستة مرشات في أي منطقة حريق منفردة.أن يجب ألا تتعدى

 تصنيف مخاطر الإشغال 903-3-8-2
ظمة الرش للمناطق المحدودة، أن ، والتي يتم حمايتها من قبل1-وعة المخاطر العاديةمجم أو يُسمح بالمخاطر الخفيفة

 .(NFPA 13) فقط في المناطق المصنفة من قبل

 ترتيب الأنابيب 903-3-8-3
عندما يتم تركيب نظام رش للمناطق المحدودة في مبنى مزود بنظام الرش الآلي الرطب، فإنه يجب تزويد المرشات 

 .(Section 903.3.8.3)بواسطة نظام الأنابيب الرأسية كما ورد في 
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 الإشراف 903-3-8-4

د يتم الإشراف يُحظر تركيب صمامات التحكم بين امدادات ومرشات المياه، الا اذا كانت الصمامات من نوع معتم
 تأمينه في وضع الفتح. أو عليه

 الحسابات 903-3-8-5
لإمداد جميع كافيين تدفق المياه والضغط المتاحين   أن ، لإثبات(NFPA 13)توفر حسابات هيدروليكية وفق 

 الرشاشات المثبتة في أي منطقة حريق واحدة بكثافة تفريغ مطابقة لتصنيف الخطر.

 رالإشراف على نظام الرش وأجهزة الإنذا 903-4
يجب مراقبة الصمامات التي تتحكم في امدادات المياه لأنظمة الرش الآلي والمضخات والخزانات ومستويات المياه 

ظمة الرش، كهربائيا بواسطة وحدة التحكم أن ودرجات الحرارة و ضغط الهواء الحرج ومفاتيح تدفق المياه على جميع
 .(Section 903.4)ذار الحريق المدرجة، باستثناء ما ورد في أن في

 المراقبة 903-4-1
تكون اشارات الإنذار، الاشراف، واشارات الخلل مختلفة بشكل واضح، ويتم نقلها آليا إلى محطة مراقبة  أن يجب

، باستثناء ما ورد في المستمر الحضورتصدر اشارة مسموعة في موقع  أن بموافقة مسؤول البناء. كما يجب أو معتمدة
(Section 903.4.1). 

 الإنذارأجهزة  903-4-2
بكل نظام رش آلي، يقع على السطح الخارجي للمبنى في موقع معتمد. كما يجب  يجب توصيل جهاز صوتي معتمد

ذار تدفق مياه الرش بتدفق المياه الذي يعادل تدفق رشاش واحد من اصغر فتحة مركبة في النظام. أن تنشيط أجهزة
 ذار الحريق في المبنى.أن يعمل على تشغيل نظامذار الحريق، فإن نظام الرش الآلي أن عند تركيب نظام

 صمامات التحكم الأرضية 903-4-3
 توفر صمامات التحكم المعتمدة من قبل المشرف عند نقاط الإتصال في كل طابق في المباني الشاهقة.

 الإختبار والصيانة 903-5
 (.SBC 801ظمة الرش وفقا لـ )أن يجب إختبار وصيانة
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 أنظمة الإطفاء الآلية البديلة 904

 عام 904-1
ظمة الرش الآلي، وتركيبها وفحصها واختبارها وصيانتها، وفقا لمتطلبات أن ظمة الحريق الآلية، بخلافأن ب تصميميج

(Section 904القابلة للتطبيقالمرجعية  مواصفات، ووفقا لل. 

 البديلة أنظمة الإطفاء الآلية 904-2
 .(Section 903)مة الرش الآلي المطلوبة في ظمة الإطفاء الآلية المثبتة كبديل لأنظأن يجب موافقة مسؤول البناء على

 القيود على استخدام الاستثناءات والتخفيضات في نظام الرش الآلي 904-2-1
المتطلبات الاخرى  أو ظمة الإطفاء الآلية بدائل للاستثناءات والتخفيضات المسموح بها لأنظمة الرش الآليأن لا تعتبر

 (SBC 201في )

 الهواءالأغطية التجارية وأنظمة مجاري  904-2-2
 أو (Section 609, SBC 801)نظام مجاري الهواء المطلوبين في  أو يكون كل شفاط للهواء في المطبخ، أن يجب

(Chapter 5, SBC 501( حاملا غطاء من نوع ،)I( ومحمي بنظام اطفاء حريق آلي وفقا لـ )SBC 201.) 

 التركيب 904-3
 .(Section 904.3) الآلية وفق الإطفاءظمة أن ترُكّب

 لاك الكهربائيةالأس 904-3-1
 .(SBC 401ـ )تكون الاسلاك الكهربائية وفقا ل أن يجب

 التشغيل 904-3-2
. في (Section 904.12.1)الآلية آليا، بحيث تكون مزودة بوسائل تشغيل يدوية وفق  الإطفاءظمة أن يجب تشغيل

يجب حماية جميع  الحالات التي يمكن فيها اشراك اكثر من خطر واحد في الحريق في وقت واحد بسبب قربها، فإنه
ظمة متعددة اذا كانت مصممة للعمل في وقت أن يُسمح بتركيبن خلال نظام واحد مصمم لحمايتها. و الأخطار م

 واحد.
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 تداخل النظام 904-3-3
، والنوافذ، وفتحات الناقل، بوابتتعطل المعدات الآلية مع اغلاق الوقود، واجهزة التحكم في التهوية، واغلاق الأ

التهوية، وغيرها من الميزات الضرورية للتشغيل السليم لنظام الإطفاء، كما هو مطلوب من قبل والدخان وفتحات 
 معيار التصميم والتركيب المستخدم في حالة الخطر.

 اجهزة الإنذار والعلامات التحذيرية 904-3-4
ظمة أن تشغيلذار مسموعة ومرئية وعلامات تحذيرية واضحة، وذلك عند الحاجة للإنذار، للتأكد من أن توفر أجهزة

 .(Section 904.3.4)الإطفاء الآلية، كما ورد في 

 المراقبة 904-3-5
ذار الحريق أن عند تركيب نظام، وذلك (NFPA 72)ذار الحريق وفق أن ظمة الإطفاء الآلية بواسطة نظامأن يجب مراقبة
 في المباني.

 التفتيش والاختبار 904-4
 ، قبل قبولها.(Section 904.4)ظمة الإطفاء الآلية وفقا لمتطلبات أن يجب فحص واختبار

 التفتيش 904-4-1
 ، وذلك قبل اجراء اختبارات القبول النهائي.(Section 904.4.1)يجب فحص جميع العناصر الوارة في 

 اختبار الإنذار 904-4-2
 Section) ذار الحريق، ووصلات محطات المراقبة المعتمدة وفقأن ظمةأن يجب اختبار اجهزة الإخطار، ووصلات

904.4 and 907) من وضوح الإشارات المسموعة  الحاجةك للتحقق من التشغيل السليم. ويجب التحقق عند ، وذل
 .(Section 904.4.2.1والمرئية وفقا لما ورد في )

 اختبار المراقبة 904-4-3
يجب اختبار توصيلات المباني المحمية وأنظمة الإنذار في محطات المراقبة، للتأكد من سلامة الإنذارات وإعادة ارسالها 

 ظمة الإطفاء الآلية.أن من

 الأنظمة الكيميائية الرطبة  904-5
ذار الحريق الكيميائية الرطبة، وصيانتها والمحافظة عليها وفحصها بشكل دوري واختبارها وفق أن ظمةأن يجب تركيب

(NFPA 17A) .وقوائمها. كما يجب الحفاظ على سجلات الفحص والاختبار 
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 الأنظمة الكيميائية الجافة 904-6
ذار الحريق الكيميائية الجافة، وصيانتها والمحافظة عليها وفحصها بشكل دوري واختبارها وفق أن ظمةأن يجب تركيب

(NFPA 17) .وقوائمها. كما يجب الحفاظ على سجلات الفحص والاختبار 

 الأنظمة الرغوية 904-7

 NFPA 11)وصيانتها والمحافظة عليها وفحصها بشكل دوري واختبارها وفق  ،ظمة الإطفاء الرغويةأن يجب تركيب

and NFPA 16) .وقوائمهم. كما يجب الحفاظ على سجلات الفحص والاختبار 

 أنظمة ثاني اكسيد الكربون 904-8
وصيانتها والمحافظة عليها وفحصها بشكل دوري واختبارها وفق  اطفاء ثاني اكسيد الكربون،ظمة أن يجب تركيب

(NFPA 12) .وقوائمها. كما يجب الحفاظ على سجلات الفحص والاختبار 

 الأنظمة الهالونية 904-9
 NFPA)وصيانتها والمحافظة عليها وفحصها بشكل دوري واختبارها وفق ظمة الإطفاء الهالوجينية، أن يجب تركيب

12A) .وقوائمها. كما يجب الحفاظ على سجلات الفحص والاختبار 

 أنظمة وكالة النظافة 904-10

وصيانتها والمحافظة عليها وفحصها بشكل دوري واختبارها وفق ظمة وكالة النظافة لإطفاء الحريق، أن يجب تركيب
(NFPA 2001) .وقوائمها. كما يجب الحفاظ على سجلات الفحص والاختبار 

 أنظمة الضباب المائي الآلية 904-11
تتوافق  أن المعتمدة، كما يجب أو عمول بهايُسمح بأنظمة الضباب المائي الآلية في التطبيقات التي تتوافق مع القوائم الم

 .(Section 904.11.1 through 904.11.1.3)مع 

 متطلبات التصميم والتثبيت 904-11-1
 .(Section 904.11.1.1 through 904.11.1.4)ظمة الضباب المائي الآلية وفق أن يجب تصميم وتثبيت

 الإشراف على نظام الضباب المائي وأجهزة الإنذار 904-11-2

 Section)، وحسب ما ورد في (Section 903.4)ظمة الرش الآلي وفق أن لإنذار كما تتطلبهيجب الإشراف وا

904.11.2.1 through 904.11.2.3). 
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 الإختبار والصيانة 904-11-3
 (.SBC 801ظمة الضباب المائي الآلية وصيانتها وفقا لـ )أن يجب اختبار

 أنظمة الطهي التجارية 904-12
يكون نظام الإطفاء الآلي لأنظمة الطهي التجارية من النوع المعترف به لحماية معدات الطهي التجارية وان  أن يجب

 .(Section 904.12)ظمة العادم من النوع المحمي، كما ورد في أن تكون

 تشغيل النظام اليدوي 904-12-1
متر، ولا  3وسيلة خروج من منطقة الطهي ، بما لا يقل عن قرب  أو يكون جهاز التشغيل اليدوي على أن يجب

 .(Section 904.12.1)متر من نظام عادم المطبخ، كما ورد في  6يزيد عن 

 ترابط النظام 904-12-2

أن يكون و التيار الكهربائي عن معدات الطهي آلياً.  أو خماد الحريق على ايقاف تشغيل الوقودإيعمل نظام  أن يجب
 تيار الكهربائي يدوياً.إعادة ضبط الوقود وال

 أنظمة ثاني أكسيد الكربون 904-12-3
ثاني أكسيد الكربون. تركُّب فوهات اضافية ظمة أن عند استخدام  فوهة في الجزء العلوي من قناة التهويةيرتوفيتم 

وز متر، والأنابيب الأفقية التي تتجا 6مرتبة بشكل متماثل لإعطاء توزيع موحد داخل المجاري الرأسية التي تتجاوز 
السفلي من المجرى ويتم ترتيبها للعمل آليا عند تفعيل نظام اطفاء  أو ترُكّب المثبطات إما في الجزء العلويو متر.  15

 .(Section 904.12.3)الحريق، كما ورد في 

 نظام التهوية 904-12-3-1
 لإيقاف تشغيل نظام التهوية عند التنشيط. الإطفاء الآليظام بن المحميةالتجارية  الطهييجب ترتيب معدات 

 أحكام خاصة لأنظمة الرش الآلي 904-12-4
 ظمة الرش الآلية التي تحمي معدات الطهي التجارية بصمام تحكم منفصل، يمكن الوصول اليه بسهولة.أن تزود

 المرشات المسجلة 904-12-4-1
، والمدرجة في ذلك التطبيق ويتم تثبيتها (UL 199E)وفقًا لـ  أدوات الطهيالمستخدمة لحماية  المرشاتيجب اختبار 

 لتلك القوائم.وفقًا 
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 1(، الحالةI-2أنظمة الطهي المنزلي ضمن الإشغال ) 904-13
النطاق مجهزا بنظام آلي لإطفاء الحريق من النوع المعترف  أو يكون غطاء الطهي المنزلي فوق سطح الطهي أن يجب

 Section)، كما ورد في (Section 407.2.6)الطهي مثبتة وفق  به لحماية معدات الطهي المنزلي، عندما تكون مرافق

904.13). 

 تشغيل النظام اليدوي وترابطه 904-13-1

 .(Section 904.12.1 and 904.12.2)يرُكّب نظام التشغيل اليدوي وترابطه، لإخماد أغطية الطهي وفق متطلبات 

 1(، الحالةI-2)طفايات الحريق المحمولة لأجهزة الطهي ضمن الإشغال  904-13-2
 متر عن أجهزة الطهي المنزلية. 9، ضمن مسافة (Section 906)ترُكّب طفاية الحريق المحمولة المتوافقة مع 

 الرأسية أنظمة الأنابيب 905

 عام 905-1
 أن يجب. و (Section 905.2 through 905.10)الرأسية في المباني والمنشآت الجديدة وفق  ظمة الأنابيبأن يتم توفير

 (SBC 801متطلبات ) للإحتراق وفقالقابل المكدس المباني المستخدمة للتخزين تكون الحماية من الحريق في 

 التركيب مواصفات 905-2
تكون وصلات الدفاع المدني  أن . ويجب(NFPA 14)ووفق  (Section 905)ظمة الأنابيب الرأسية وفق أن ترُكّب

 .(Section 912)لأنظمة الأنابيب الرأسية وفق 

 التركيبات المطلوبة 905-3
 .(Section 905.3.1 through 905.3.8)ظمة الأنابيب الرأسية عند الحاجة وفق أن ترُكّب

 الإرتفاع 905-3-1

اء المباني، عندما يكون مستوى ارضية أعلى طابق يزيد عن أنح ( في جميعIIIيرُكّب نظام الأنابيب الرأسية من الفئة )
متر تحت  9.14ضية أدنى طابق عن حيث يزيد مستوى أر  أو متر فوق أدنى مستوى وصول لمركبة الدفاع المدني، 9

 .(Section 905.3.1)أعلى مستوى وصول لمركبة الدفاع المدني، باستثناء ما ورد في 
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 (Aالمجموعة ) 905-3-2

(، غير المزودة بمرشات، والتي يزيد حمل A( في مباني المجموعة )Iيتم توفير الأنابيب الرأسية الرطبة الآلية من الفئة )
 .(Section 905.3.2)ص، باستثناء ما ورد في شخ 1000الإشغال فيها عن 

 المولات المغطاة والمفتوحة 905-3-3

 .(Section 905.3.3)تجهز المولات المغطاة والمفتوحة في جميع الأنحاء بنظام الأنابيب الرأسية وفق متطلبات 

 خشبات العرض 905-3-4
، مع (III) الفئةبيب رأسية رطبة من أنا متر مربع، بنظام 93يجب تزويد خشبات العرض ذات المساحة الأكبر من 

 أو مم على كل جانب من جوانب خشبات العرض، ويستثنى من ذلك المبنى 65مم و  40وصلات خرطوم بقطر 
( للأنابيب الرأسية NFPA 14(أو وفق )NFPA 14مم مركبة وفق ) 40المساحة المزودة بنظام رش آلي بخرطوم قطر 

 (.II or IIIمن الفئة )

 والكبائنالخراطيم  905-3-4-1
 .(Section 905.3.4.1) وفق متطلباتتنفذ التفاصيل الخاصة بوصلات الخراطيم 

 المباني تحت الأرض 905-3-5
بنظام يدوي من الأنابيب  أو (Iبالكامل بنظام آلي من الأنابيب الرأسية الرطبة من الفئة )تجهز المباني تحت الارض 

 الرأسية الرطبة.

 مهابط ومواقف الطائرات المروحية 905-3-6
(، بحيث I and IIIبنظام الأنابيب الرأسية من الفئة )على السطح،  المروحياتمهبط تجهز المباني التي تحتوي على 

 .(Section 2007.5, SBC 801)ئرات وفق يمتد إلى مستوى السطح الذي يقع فية مهبط الطا

 المراسي وأحواض السفن 905-3-7
 .(Chapter 36, SBC 801)فن مع تتوافق الأنابيب الرأسية في المراسي وأحواض الس أن يجب

 الحدائق على سطوح المباني 905-3-8
المنشآت التي تحوي حدائق على الأسطح،  أو يمتد نظام الأنابيب الرأسية إلى مستوى السطح.في المباني أن يجب

 .بيب رأسيةأنا ومزودة بنظام
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 (Iمواقع وصلات خراطيم الأنابيب الرأسية من الفئة ) 905-4
 .(Section 905.4)( في المواقع المنصوص عليها في Iالأنابيب الرأسية من الفئة )وصلات خراطيم يتم توفير 

 الحماية 905-4-1
( غير الموجودة في درج الخروج الداخلي، بمقاومة للحريق تساوي تلك Iظمة الأنابيب الرأسية من الفئة )أن يجب حماية

 .(Section 905.4.1)في المطلوبة للحاويات الرأسية في المبنى الموجودة فيه، باستثناء ما ورد 

 ترابط النظام 905-4-2
بوب أن في المباني التي يتم فيها توفير أكثر من، وذلك (NFPA 14)تكون الأنابيب الرأسية مترابطة وفق  أن يجب

 رأسي.

 (IIمواقع وصلات الخرطوم من الفئة ) 905-5
أجزاء المبنى داخل مسافة ( سهلة الوصول، بحيث تكون جميع IIمن الفئة )تكون وصلات خراطيم الأنابيب  أن يجب

 متر من الخرطوم. 30متر من فوهة ترفق على مسافة  9

 (A-1 and A-2المجموعات ) 905-5-1
(، ذات الحمولة A-1 and A-2)في الإشغالات تقع وصلات خرطوم على كل جانب من خشبات العرض. أن يجب

 (Section 905.5.1)شخص. كما ورد في  1000أكبر من 

 الحماية 905-5-2
 (.IIالفئة )للحماية من الحريق للأنابيب من ليست هناك حاجة 

 (IIمم في النظام من الفئة ) 25الخرطوم قطر  905-5-3
خفضة الخطورة حيث يتم ماكن الإشغال منمم كحد ادنى لمحطات الخرطوم، في أ 25يُسمح باستخدام خرطوم قطره 

 دراجها في هذه الخدمة، والموافقة عليها من قبل مسؤول البناء.مراقبتها وإ

 (IIIوصلات الخرطوم من الفئة ) مواقع 905-6
(، وصلة خرطوم على النحو المطلوب للأنابيب الرأسية من IIIيكون لأنظمة الأنابيب الرأسية من الفئة ) أن يجب

( وصلات خرطوم كما IIيكون لأنظمة الأنابيب الرأسية من الفئة ) أن (، كما يجبSection 905.4( في )Iالفئة )
 .(Section 905.5)هو مطلوب في 
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 الحماية 905-6-1
 Section)( وفق I(، كما هو مطلوب للأنظمة من الفئة )IIIظمة الأنابيب الرأسية من الفئة )أن يجب حماية

905.4.1). 

 ترابط النظام 905-6-2
بوب رأسي من أن في المباني التي يتوفر فيها اكثر، وذلك (NFPA 14)تكون الأنابيب الرأسية مترابطة وفق  أن يجب

 (.IIIالفئة )

 الكبائن 905-7
يمنع حجب الكبائن المحتوية على معدات مكافحة الحريق كالأنابيب الرأسية وخراطيم الحريق و طفايات الحريق 

ويمنع .(Section 905.7.1)الرؤية.وتحدد أماكن الكبائن وفق متطلبات  أو وصمامات الدفاع المدني عن الاستخدام
 (Section 905.7.2قفل الكبائن باستثناء ماورد في )

 الرأسية الجافة الأنابيب 905-8
 .(Section 905.8)يمنع تركيب الأنابيب الرأسية الجافة باستثناء ما ورد في 

 الإشراف على الصمامات 905-9
يجب الإشراف على الصمامات التي تتحكم في إمدادات المياه في الوضع المفتوح، بحيث يؤدي أي تغيير في الوضع 

ذار أن . وعندما يتم توفير نظام(Section 903.4)الطبيعي للصمام إلى توليد اشارات في محطة الاشراف المطلوبة في 
 .(Section 905.9)ناء ما ورد في الحريق، فإنه يتم ارسال اشارة إلى وحدة التحكم، باستث

 أثناء التشييد 905-10
 .(Section 3311)الأنابيب الرأسية خلال عمليات التشييد والهدم وفق ظمة أن يتم توفير

 
 
 
 



 المحمولةطفايات الحريق  أنظمة الحماية من الحريق :9الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 271 

 

 طفايات الحريق المحمولة  906

 أماكن طفايات الحريق 906-1

 .(Section 906.1)ترُكّب طفايات الحريق في جميع المواقع الواردة في 

 متطلبات عامة 906-2
 .(Section 906.2)، باستثناء ما ورد في (NFPA 10)ختيار طفايات الحريق وتركيبها وفق يجب ا

 الحجم والتوزيع 906-3
 .(Section 906.3.1 through 906.3.4) يكون حجم طفايات الحريق وتوزيعها وفق  أن يجب

 (Aمخاطر الحريق من الفئة ) 906-3-1
يتوافق الحد الادنى من الاحجام والتوزيع لطفايات الحريق، للإشغالات التي تحتوي على مخاطر الحريق من  أن يجب
 .(Section 906.3.1)( بشكل اساسي مع ما ورد في A)الفئة 

 (Bمخاطر الحريق من الفئة ) 906-3-2
مم، وفق  6.5تساوي  وأ توضع طفايات الحريق للإشغالات التي تحتوي على سوائل قابلة للإحتراق باعماق اقل من

طفايات الحريق للإشغالات التي تحتوي على سوائل قابلة للإحتراق . ويجب اختيار (Section 906.3.2)ا ورد في م
 . (NFPA 10)مم وفق 6.5باعماق اعلى من 

 (Cمخاطر الحريق من الفئة ) 906-3-3
 (.A and Bالمتوقعة من الفئات )المخاطر اساس ( على Cالفئة )طفايات الحريق لمخاطر الحريق من يجب اختيار 

 (Dمخاطر الحريق من الفئة ) 906-3-4
 .(NFPA 10)طفايات الحريق للإشغالات التي تحتوي على معادن قابلة للإحتراق وفق يجب اختيار 

 حرائق زيوت الطهي 906-4
ام تكون طفايات الحريق المستخدمة للحماية من حرائق زيوت الطهي، من نوع معتمد ومتوافق مع وكالة نظ أن يجب

 .(Section 904.12.5, SBC 801)اطفاء الحريق الآلي وفق 
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 المواقع البارزة 906-5
ليها بسهولة وتكون متاحة للإستخدام الفوري، كما ورد إطفايات الحريق في مواقع بارزة بحيث يمكن الوصول توضع 

 .(Section 906.5)في 

 الطفايات غير المحجوبة  906-6
 توفير الوسائل اللازمة للإشارة إلى مواقع طفايات الحريق.طفايات الحريق. ويجب عاقة الوصول لإيمنع 

 الشماعات والمعالق 906-7
 Section)طفايات الحريق المحمولة باليد، التي لا توجد في الكبائن، على الشماعات والمعالق كما ورد في ترُكّب 

906.7). 

 الكبائن 906-8
 .(Section 906.8)د في طفايات الحريق، باستثناء ما ور يجب عدم قفل الخزانات المحتوية على 

 تركيب طفايات الحريق 906-9
 .(Section 906.9.1 through 906.9.3)طفايات الحريق وفق متطلبات ترُكّب 

 اقل  أو كيلو جرام  18طفايات تزن  906-9-1

 متر فوق 1.5كيلو جرام مثبتة، و ألا يزيد ارتفاعها   18طفايات الحريق بوزن اجمالي لا يتجاوز تكون  أن يجب
 الارضية. مستوى

 كيلو جرام  18طفايات تزن اكثر من  906-9-2
 مستوى متر فوق 1كيلو جرام مثبتة، و ألا يزيد ارتفاعها   18يزيد عن طفايات الحريق بوزن اجمالي تكون  أن يجب

 الارضية.

 خلوص الأرضية 906-9-3
 مم. 100طفايات الحريق المحمولة يدويا عن وأسفل يجب ألا تقل المسافة بين الأرضية 

 بعجلاتالمزودة الوحدات  906-10
 طفايات الحريق ذات العجلات في مكان واضح.توضع 
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 الإنذار والكشف عن الحريق أنظمة 907

 عام 907-1
 ذار الحريق ومكوناتها وتركيبها وأداؤها وصيانتها.أن ظمةأن تطبيق (Section 907)يغطي 

 وثائق التشييد 907-1-1
ة إلى موقع وطبيعة ومدى العمل ذار الحريق وافية بما يكفي للإشار أن تكون وثائق التشييد الخاصة بأنظمة أن يجب

والأوامر والقوانين ذات الصلة،  (SBC 801, SBC 201) متطلباتبحيث تتوافق مع  ،المقترح وعرضها بالتفصيل
 .مسؤول البناء كما يحددها  والقواعد واللوائح

 ذار الحريقأن المخططات التنفيذية لنظام 907-1-2
النقاط  جميع  متضمنةقبل تركيب النظام، راجعتها واعتمادها لمذار الحريق أن التنفيذية لأنظمةالمخططات يجب تقديم 

 حسب قابلية التطبيق. ،(Section 907.1.2)الواردة في 

 المعدات 907-1-3
 له.للغرض الذي تم تركيبها  واعتمادهايتم سرد الأنظمة والمكونات 

 الجديدةوالمنشآت أنظمة الحريق في المباني  907-2
في المباني  (NFPA 72)( ووفق SBC 201ا لإشتراطات )قالذي تم تركيبه وفذار الحريق المعتمد و أن توفير نظام يجب

 Section) وفق للشاغلينوتقديم إشعار ، (Sections 907.2.1 through 907.2.23)وفق  والمنشآت الجديدة

 عنقل مالا ييجب توفير كما   .(SBC 201في )آخر  بندما لم تكن هناك متطلبات أخرى مقدمة من قبل  ،(907.5
ذار الحريق التي تستخدم أجهزة الكشف أن لأنظمة ذارأن في مكان معتمد لبدء إشارة ذار حريق يدويأن صندوق

عندما تسمح ، وذلك ذار واحد للحريقأن صندوق تركيبيجب و  أجهزة الكشف عن تدفق المياه. أو الآلية عن الحريق
 .(Section 907.2)رشات، باستثناء ما ورد في بسبب المذار الحريق أن بإزالة صناديق (SBC 201)أخرى من  بنود

 (Aالإشغال ) 907-2-1

 موعةمجفي ،(Section 907.5) وفق شعار الشاغلينيعمل على تنشيط نظام ا للحريقذار يدوي أن نظام يرُكّب
 Section)، وفق ماورد في أكثر أو 300التجمع  بسبب الإشغال ةكون حمولت ( وذلك عندماA) الإشغال

907.2.1). 



 أنظمة الإنذار والكشف عن الحريق أنظمة الحماية من الحريق :9الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 274 

 

 أكثر أو شخص 1000حمولتها  تبلغالتي  (A) الإشغال موعةمجفي  البدءنظام  907-2-1-1
باستخدام ، أكثر أو 1000حمولتها  تبلغالتي ( A) مجموعة الإشغالذار الحريق في أن جهازاشارة من  ارساليبدأ 

 .(Section 907.2.1.1)باستثناء ما ورد في ، (Section 907.5.2.2) نظام اتصالات الطوارئ وفق

 الاتصال الصوتي/الإنذار للطوارئنظام  907-2-1-2
 Section) وفق بلوحات اعلانية مسموعة من قبل العامةمزودة تكون الملاعب والساحات والمدرجات  أن يجب

907.5.2.2.4). 

 (Bالإشغال ) 907-2-2

 .(Section 907.2.2)عند تحقق أي من الشروط الواردة في  للحريقذار يدوي أن نظام كّبيرُ 

 مرافق الرعاية الإسعافية 907-2-2-1

مشرف عليه  للكشف عن الدخان آلييجب تزويد مناطق الحريق التي تحتوي على مرافق للرعاية الإسعافية بنظام 
ستخدام العام خارج المساحات المستأجرة، بما في ذلك وفي مناطق الإ الإسعافية،داخل مرفق الرعاية الكترونياً، 

 .(Section 907.2.2.1)باستثناء ما ورد في الردهات، الممرات العامة و 

 (Eالإشغال ) 907-2-3

باستخدام  (Eفي مجموعات الإشغال ) شعار الشاغليننظام ااشارة ذار الحريق اليدوي الذي يستهل أن كّب نظاميرُ 
 Section)، وتركيبه وفق (Section 907.5.2.2)، المستوفي لمتطلبات وارئطللنذار الإصوتي / التصال الانظام 

باستثناء  .عند تركيبهاذار حريق المبنى أن كاشفات الدخان متصلة بنظام  أو الآليظمة الرش أن تكون أن . يجب(907.6
 .(Section 907.2.3)ما ورد في 

 (Fالإشغال ) 907-2-4

 Section)الشاغلين وفق نظام إشعار  بتنشيط (، يقومEللحريق في مجموعات الإشغال )ذار يدوي أن نظام كّبيرُ 

 .(Section 907.2.4)عند تحقق كلا الشرطين الواردين في  (907.5

 (Hالإشغال ) 907-2-5

، في مجموعات الإشغال (Section 907.5)الشاغلين وفق نظام إشعار  بتنشيط يقوم ،للحريقذار يدوي أن نظام كّبيرُ 
(H-5 ) للغازات  الآلينظام الكشف عن الدخان  ويرُكّب المستخدمة لتصنيع الطلاء العضوي. تالإشغالاوفي

 (Chapters 60, 62 and 63, SBC 801).  العضوية والمؤكسدة وفق البيروكسيداتو ، شديدة السمية
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 (Iالإشغال ) 907-2-6

ويتم توفير  .(Section 907.5)الشاغلين وفق نظام إشعار  بتنشيط بحيث يقوم ،للحريق ذار يدوي أن نظام يرُكّب
 Sections 907.2.6.1, 907.2.6.2)الشاغلين وفق نظام إشعار  بتنشيط الآلي الذي يقومنظام الكشف عن الدخان 

and 907.2.6.3.3) ، باستثناء ما ورد في(Section 907.2.6). 

 (I-1الإشغال ) 907-2-6-1
 سكنلممرات والمساحات الصالحة للعلى انظام آلي للكشف عن الدخان في الممرات ومناطق الانتظار المفتوحة يرُكّب 

 Section)، باستثناء ما ورد في (Section 907.5) وفقويتم تفعيله والمطابخ.  الوحدات المستخدمة للنومبخلاف 

 .(Section 907.2.11)وفق  تعددةالمحطات الم أو واحدةالطة المحذار الدخان ذات أن ترُكّب أجهزة. و (907.2.6.1

 (I-2الإشغال ) 907-2-6-2

المساحات المسموح ،وفي 1( الحالة I-2ضمن مرافق الإشغال ) للكشف عن الدخان في الممرات آلينظام  يرُكّب
ويتم تجهيز .(Section 907.4. ويتم تفعيل هذا النظام وفق متطلبات )(Section 407.2)وفق الممرات  علىبفتحها 

(، باستثناء ما ورد Section 407كما هو مطلوب في )  للكشف عن الدخان آلينظام ب 2( الحالة I-2الإشغالات )
 (Section 907.2.6.2في )

 (I-3)الإشغال  907-2-6-3
.عن طريق إشارة بدأ وفقا لما ورد في لتنبيه الموظفين، للكشف عن الدخان وآليذار حريق يدوي أن نظام يرُكّب

(Section 907.2.6.3.1ويتم توفير صناديق .) ذار الحريق في مواقع عمل الموظفين ومناطق الاحتجاز والمناطق أن
 (Section 907.2.6.3.2 and 907.2.6.3.3السكنية وفقاً لما ورد في )

 (Mالإشغال ) 907-2-7

قات أو  فيو  .(Section 907.2.7) متطلبات الشاغلين وفقنظام إشعار  بتنشيط يقوم ذار حريق يدويأن نظام يرُكّب
ذار أن من مفتاح تدفق المياه لتنشيط أجهزة أو ذار الحريق اليدويأن ، لا يلزم تشغيل إشارة من صندوقإشغال المبنى

 (Section 907.2.7.1وفقاً لما ورد في )التنبيه 

 (R-1الإشغال ) 907-2-8
   .(Sections 907.2.8.1 through 907.2.8.3) متطلباتوفق  ذار الدخانأن ذار الحريق وأجهزةأن ظمةأن ترُكّب

 (R-2الإشغال ) 907-2-9

 .(Sections 907.2.9.1 through 907.2.9.3) متطلباتوفق  ذار الدخانأن ذار الحريق وأجهزةأن ظمةأن ترُكّب
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 (R-4) الإشغال   907-2-10

 .(Sections 907.2.10.1 through 907.2.10.3) متطلباتوفق ذار الدخان أن ذار الحريق وأجهزةأن ظمةأن ترُكّب

 تعددةالمطات المحطة الواحدة و المحذار الدخان ذات أن أجهزة 907-2-11
، وفق (UL 217) والمتوافقة مع المدرجة  تعددةالمطات المحطة الواحدة و المحذار الدخان ذات أن أجهزة ترُكّب

(Sections 907.2.11.1 through 907.2.11.6 and NFPA 72).  تكون أجهزة الكشف عن الدخان  أن يجبو
المحطة ذات ذار الحريق في المبنى بديلًا مقبولًا لأجهزة الإنذار أن والمقدمة كجزء من نظام( UL 268)المدرجة وفقًا لـ 

 (Section 907.2.11.7الواردة في )الشروط تحقق  أن ويجب تعددةالمطات الواحدة و المح

 المباني الترفيهية الخاصة 907-2-12
 .(Sections 907.2.12.1 through 907.2.12.3) الخاصة وفق باني الترفيهمنظام آلي للكشف عن الدخان في  يوفر

 المباني الشاهقة 907-2-13
دني المدفاع الصالات نظام ات، و (Section 907.2.13.1) وفقالدخان الآلي عن الكشف د المباني الشاهقة بنظام تزو 

باستثناء ماورد .(Section 907.5.2.2) وفقالاتصال الصوتي/الإنذار للطوارئ نظام ، و (Section 907.2.13.2) وفق
 (Section 907.2.13الحالات الواردة في )

 الكشف الآلي عن الدخان 907-2-13-1
 .(Sections 907.2.13.1.1 and 907.2.13.1.2) يكون الكشف الآلي عن الدخان في المباني الشاهقة وفق أن يجب

 نظام اتصالات الدفاع المدني 907-2-13-2
نظام اتصال سلكي بدلًا من اعتماد  عند، (NFPA 72)  السلكي وفق نظام اتصالات الدفاع المدني يُصمم ويرُكّب

مركز مابين  يشتغل النظام أن ، ويجب(Section 510, SBC 801)وفق  المستجيب للطوارئ الإذاعيتغطية النظام 
الطوارئ، طاقة ردهات المصاعد، وغرف الطاقة الإحتياطية و و المصاعد، ، و (Section 911)المتوافق مع  ريقالحقيادة 

لدفاع المدني عند كل باويتم توفير أجهزة اتصال  وسلالم الخروج الداخلية. اللجوء،وغرف مضخات الحريق، ومناطق 
 داخل سلم الخروج الداخلي طابقمستوى 

 التي تربط أكثر من طابقين الداخليةالفناءات  907-2-14
في المواقع مع تركيب كاشف الدخان  بط أكثر من طابقينالتي تر  الفناءات إشغالاتفي  الحريق ذارأن يرُكّب نظام

، كما (Section 909.17) ووفقا لمتطلبات تشغيل النظام في، (Section 909.4)في  المنطقيالتي يتطلبها التحليل 
 .(Section 907.2.14)ورد في 
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 للإحتراققابل ال المكدس تخزينالناطق م 907-2-15
 Section)كّب نظام الكشف الآلي عن الدخان في مناطق التخزين المتكدس القابلة للإحتراق، كما هو مطلوب في يرُ 

3206.5, SBC 801). 

 الجوي  الرذاذ/استخدامات مخازن الهباء 907-2-16
ذار حريق يدوي أن بنظام ،لهباء الجوياوالمخازن ذات الأغراض العامة المحتوية على  ،الجويالهباء  تزود غرف تخزين

 .(SBC 801)بموجب معتمد 

 رلقشوا ومطاحن لخشبيةا الإنشائية تللوحاوا لخشبا 907-2-17

 ذار الحريق اليدوي.أن بنظام رلقشوومطاحن ا الأخشابتزود 

 لتحكم في الدخانابأنظمة المباني تحت الأرض المزودة  907-2-18
عند تركيب نظام ، (Section 907.2.18.1) وفقعن الدخان الآلي جهزة الكشف بأ تزويد المباني تحت الأرضيتم 

 .(SBC 201لـ )ا في الدخان وفقلتحكم ا

 أجهزة كشف الدخان 907-2-18-1
 .(Section 907.2.18.1)الواردة في  المناطقت ما لا يقل عن كاشف دخان واحد مدرج للغرض المقصود في جميع ثبّ ي

 المطلوب الإنذار 907-2-18-2
 المقصود باستمرار.وقع المسموع في الم الإنذارجهاز  بتنشيطنظام التحكم في الدخان يقوم  أن يجب

 المباني العميقة تحت الأرض 907-2-19
أسفل  متر 18من  أعلى للمنشأذار الحريق اليدوي عندما يكون أدنى مستوى أن نظامب بالكامل المنشأيجب تجهيز 

متضمناً -ذار حريق يدوي أن ، ويجهز المبنى بالكامل بنظامالمخرج تفريغمنطقة مستوى من  لأخفضالطابق النهائي 
 .(Section 907.5.2.2) وفق وتركيبه -الاتصال الصوتي/الإنذار للطوارئظام ن

 المغطاة والمفتوحةمباني المولات  907-2-20
أرضية عندما يتجاوز إجمالي مساحة  .(Section 907.5.2.2) وفقالاتصال الصوتي/الإنذار للطوارئ ظام ن يتم توفير

، المولالتي تخدم  لاتصالظمة اأن تكون أن يجبمتر مربع،. و  4645 المول المفتوحيط محداخل  أو المول المغطى
  .للدفاع المدني الوصول متاحة
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  الطائرات إقامة حظائر 907-2-21
، (Chapter 2)هو محدد في  ذار واحد لمحطة الدخان داخل حظائر الطائرات كماأن يرُكّب ما لا يقل عن جهاز

ذار مسموع في جميع أن أي جهاز صوت آخر لتوفير أو ذار الدخان السكنيأن تكون مترابطة في جهاز أن ويجب
 الوحدات السكنيةمناطق النوم في 

 أبراج مراقبة حركة المرور في المطار 907-2-22
ب . ويج(Section 907.5)ين وفق الشاغل اشعارنظام  بحيث يقوم بتنشيط للكشف عن الدخان آلينظام  يوفر

تركيب الأجهزة السمعية  يمنع .(Sections 907.2.22.1 and 907.2.22.2) توفيره في أبراج التحكم بالمطار وفق
 برج المراقبة. غرفةداخل 

 تغرف البطاريا 907-2-23
على السائل عة فيها سبطاريات تخزين تزيد  ظمةأن في المناطق التي تحتوي على للكشف عن الدخان آلينظام  يرُكّب
 .لتراً 189

 الحريقوظائف السلامة من  907-3

 ،ذار الحريق بالمبنىأن تحكمبوحدة  المستخدمة في وظائف السلامة من الحريق ةالآلي يقالحر كاشفات   يجب توصيل
بأداء الوظيفة  عند التشغيل اشفاتتقوم الك .(Section 907.2) وفق متطلباتالحريق ذار أن يكون نظامحيث 

يجب المقصود باستمرار. و وقع المتنشيط إشارة إشرافية مرئية ومسموعة في  أو ذار التنبيهأن المقصودة وتفعيل أجهزة
 أن يجب. و ذار الحريقأن عن طريق الخدمة الكهربائية العادية في المباني غير المزودة بنظام الآليكاشف الحريق تشغيل  

 .(NFPA 72)توافقة مع تكون أجهزة الكشف م

 الهواء في مجرىدخان الكاشفات  907-3-1
يجب كما   لسرعة الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة الموجودة في المجرى.، مجاري الهواءالمثبتة في دخان الكاشفات تدرج  

فق و ذار الحريق أن عندما يكون نظام ،ذار الحريق بالمبنىأن توصيل كاشفات دخان مجرى الهواء بوحدة التحكم في
 .(Section 907.3.1)، كما ورد في (Section 907.2) متطلبات

  الخروجيرتأخأقفال  907-3-2
 Section) الخروج وفق أبوابعلى تأخير تركيب أقفال  عندالحرارة  أو للكشف عن الدخان آلييرُكّب نظام 

1010.1.9.7). 
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 تشغيل الطوارئ في المصاعد 907-3-3
 (ASME A17.1 and NFPA)لمتطلبات لتشغيل الطوارئ بالمصعد وفقاً  المستخدمة الآليةكاشفات الحريق   ترُكّب

72. 

 الأسلاك 907-3-4

 NFPA) فقو  المستخدمة لإنجاز وظائف السلامة من الحريق ،والمعداتالمساعدة يجب مراقبة الأسلاك في الأجهزة 

72). 

 بدء تشغيل الأجهزة 907-4
 أو عندما يكون بدء التنبيه اليدوي، (Sections 907.4.1 through 907.4.3.1) وفق اجهزة بدء التشغيلت تثبّ 

 .ذار الحريقأن كجزء من نظام  مطلوبا الآلي

 ذار الحريقأن حماية وحدة التحكم في 907-4-1
محطة  الإرسال إلىشعار وأجهزة أجهزة الإو  ذار الحريقأن كاشف دخان واحد في موقع كل وحدة تحكم  يجب توفير

 .(Section 907.4.1)، باستثناء ما ورد في بشكل مستمر إشغالهاطق التي لا يتم في المنا المراقبة

 ذار الحريق اليدويةأن صناديق 907-4-2
 Sections 907.4.2.1 through) ذار الحريق المثبتة وفقأن ذار الحريق اليدوي بواسطة صناديقأن نظام يتم تفعيل

 (.SBC 201في )آخر  بند من قبل إذا كان مطلوباً  .(907.4.2.6

 عن الدخان. الآليالكشف  907-4-3
 الآليةلكاشفات الحرارة  يُسمحو  الظروف المحيطة مثل هذا التركيب.تمنع استخدام كاشفات الدخان ما لم  يجب

نظام الرش . ويعُتمد في المساحات التي لا يمكن فيها استخدام كاشفات الدخان بسبب الظروف المحيطة، المعتمدة
 Section 903.3.1.1 or) وفق ف المحيطة تركيب كاشفات الدخانالمناطق التي تحظر فيها الظرو  المثبت في الآلي

903.3.1.2). 

 أنظمة اشعار الشاغلين 907-5
التفعيل وفق عند  ينذار الحريق، ويقوم ببدء إخطار الشاغلأن ذار الحريق في وحدة التحكم فيأن نظام نشريجب 

(Sections 907.5.1 through 907.5.2.3.3).  من آخر  بنديق مطلوبًا من ق بل ذار الحر أن عندما يكون نظامو
(SBC 201) ،تفعيله من خلال يجبف: 
 عن الحريق.الآلي . أجهزة الكشف 1
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 .الآلينظام الرش في . أجهزة تدفق المياه 2
 .ةذار الحريق اليدويأن . صناديق3
 .الآليةظمة الإطفاء أن .4

 .(Section 907.5)باستثناء ما ورد في 

 ميزة الإشارة المسبقة 907-5-1
معتمد من مخصص، و في موقع  نشرهايتم و  المسبقة إلا بموافقة مسؤول البناء والدفاع المدني. ةالإشار  ميزة تثبيتيُحظر 

 .أي حالة طوارئ أخرى أو في حالة نشوب حريق الشاغلين تنبيهالدفاع المدني بحيث يمكن 

 الإنذارأجهزة  907-5-2
 ( Section 907.5.2.1 through 907.5.2.3متطلبات )وفق  ،لغرض منهااتحديد  وتوفير اجهزة الإنذار وسردها  يتم

 التركيب والمراقبة 907-6

 .(Sections 907.6.1 through 907.6.6.2 and NFPA 72)وفق  ذار الحريق ومراقبتهأن يتم تركيب نظام

 الأسلاك 907-6-1

الحماية اللاسلكية  ظمةأن تتوافق أن يجبكما   . (SBC 401 and NFPA 72)متطلبات مع الأسلاك  تتوافق أن يجب
اللاسلكية منخفضة  نظمةمع المتطلبات الخاصة للإشراف على الأ الإذاعيةالتي تستعمل أجهزة إرسال الترددات 

 .(NFPA 72)القدرة في 

 مزود الطاقة 907-6-2

 Section)باستثناء ما ورد في ، (NFPA 72)وفق  ذار الحريقأن يجب توفير مصدر الطاقة الأساسي والثانوي لنظام

907.6.2). 

 الجهاز تعريفبدء  907-6-3
 حسب المعمول به، ،ذار الحريق عنوان الجهاز المحدد والموقع ونوع الجهاز ومستوى الأرضيةأن يحدد نظام أن يجب

المناسب، باستثناء ما والحالة الإشرافية، حسب  والمشاكلوالحالة بما في ذلك الإشارة إلى الوضع الطبيعي والإنذار 
 ويجب الإعلان عن حالة جهاز البدء في موقع معتمد..Section 907.6.3)ورد في 

 المناطق 907-6-4
 90لا يتجاوز طول أي منطقة مترا مربعا، و  2090 تها، لا تتجاوز مساحكمنطقة منفصلةكل طابق    اعتبار يجب

 .(NFPA 13)المساحة المسموح بها في  الآلييجب ألا تتجاوز مناطق نظام الرش و  في أي اتجاه. متر
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 المناطقمؤشر لوحة  907-6-4-1
يتم قفل مؤشر المنطقة المرئية  أن يجبو  يتم توفير لوحة مؤشر المناطق وعناصر التحكم المرتبطة بها في موقع معتمد.

 يتم إلغاؤه بواسطة تشغيل مفتاح إسكات الإنذار المسموع. ولا ،حتى يتم إعادة ضبط النظام

 المباني الشاهقة 907-6-4-2
 أجهزة بدء الإنذار التالية في المباني الشاهقة: واعأن مننوع  لأييجب توفير منطقة منفصلة لكل طابق 

 الدخان. اتشفا. ك1
 . أجهزة تدفق المياه بالرش.2
 .ةذار الحريق اليدويأن . صناديق3
 .الإخمادظمة أن أو الحريقواع أخرى معتمدة من أجهزة الكشف الآلية عن أن .4

 الوصول 907-6-5
 الدوري والصيانة والاختبار. للفحصذار حريق وجهاز إخطار أن كل جهاز  إلى يجب توفير الوصول

 المراقبة 907-6-6
من قبل محطة مراقبة معتمدة  (SBC 801يتطلبها ) أو (Chapter 9)ذار الحريق التي يتطلبها أن ظمةأن يجب مراقبة

توصيل أجهزة الاتصال الهاتفي الآلية المستخدمة  . ويُحظر(Section 907.6.6)باستثناء ما ورد في ، (NFPA 72)وفق 
اء خدمات أنه يكون أن يجبكما   ما لم يوافق عليها رئيس الإطفاء. ،ذار الطوارئ بأي من أرقام الدفاع المدنيأن لنقل

 .(Section 901.9, SBC 801) ذار الحريق وفقأن مراقبة

 الإنتهاءاختبارات القبول و  907-7
 ويجب عند الانتهاء من التركيب. (NFPA 72)ذار الحريق وفق أن ق وجميع مكوناتذار الحريأن اختبار نظام يجب

 NFPA)ذار الدخان الواردة في أن ا لمتطلباتمتعددة المحطات وفق الإنذار والأسلاك المتصلة بأجهزةاختبار كل جهاز 

النظام قد تم تركيبه واختباره وفقا للخطط  أن ثبت، والذي ي(NFPA 72)وفق  الإنهاءتوفير سجل  ويجب.(72
التشغيل والاختبار والصيانة ورسومات التسجيل ومواصفات المعدات في  معلوماتوالمواصفات المعتمدة. يجب توفير 

وأنظمة كشف ذار الحريق أن ختبار الخاصة بأنظمةتكون جداول وإجراءات الصيانة والإ أن يجبكما موقع معتمد.  
 .(Section 907.8, SBC 801) وفق الدخان
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 ذار الطوارئأن أنظمة 908

 (Hالإشغال ) 908-1
 .(Section 415.5) للكشف والإبلاغ عنها وفق الطوارئالإنذار في حالات ير أجهزة يجب توف

 (H-5الإشغال ) 908-2

مطلوب كما هو  (HPM) في مرفق مواد الإنتاج الخطرةها للإبلاغ عن الإنذار في حالات الطوارئيجب توفير أجهزة 
 Section) وفق مواد الإنتاج الخطرةفي يجب توفير نظام الكشف المستمر عن الغازات . و  (Section 415.11.3.5)في

415.11.7). 

 شديدة السمية السامة و واد الم 908-3
أقل من حد التعرض  أو عالي السمية عند أو وجود غاز سام، للتأكد من لكشف عن الغازايجب توفير نظام 

يكون النظام قادراً على  أن يجبكما   الحد الأقصى لسقف الغاز الذي يتم الكشف عنه. أو ،(PELالمسموح به )
، باستثناء ما (IDLHوالصحة ) على الحياةأقل من نصف الخطورة المباشرة  أو مراقبة التفريغ من نظام المعالجة عند

 .(Section 908.3)ورد في 

 اتالإنذار  908-3-1
محلي وإرسال إشارة إلى محطة التحكم عند اكتشاف حالة خطر قصيرة ذار أن يقوم نظام الكشف عن الغاز ببدء

. التحذير داخل وخارج المنطقة التي يتم فيها اكتشاف الغاز ويوفريكون الإنذار مرئياً ومسموعاً،  أن يجبو  الأجل.
 (Section 908.3.1.باستثناء ماورد في )التنبيه المسموع متميزاً عن جميع الإنذارات الأخرى ويكون

 إيقاف توريد الغاز 908-3-2

بيب إمداد الغاز المتعلقة بالنظام أنا عن ،يقوم نظام الكشف عن الغاز بإغلاق صمام الإغلاق تلقائيًا في المصدر
 .(Section 908.3.2)  ، باستثناء ما ورد فيالذي تتم مراقبته لأي غاز يتم اكتشافه

 إغلاق الصمام 908-3-3

 .(Section 908.3.3) لما ورد في وفقاً  يجب اغلاق الصمامات آلياً 
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 غرف مولدات غاز الأوزون 908-4
ذار محلي أن غرف مولدات غاز الأوزون بنظام كشف مستمر للغاز يعمل على إيقاف تشغيل المولد وإصدار تزود

 .(PEL) حدود التعرض المسموح بها عند حدوث تركيزات أعلى من

 الإصلاح مرائب 908-5
النفاثة التي تغذيها الغازات غير  تصليح المركباتشتعال في مرائب يوفر نظام للكشف عن الغازات القابلة للإ

(nonodorized وفق )(Section 406.8.5). 

 جهاز الكشف عن المبردات 908-6
 Section)وفقا لما ورد في  ذار مسموع ومرئيأن تحتوي غرف الآلات على جهاز الكشف عن المبردات مع أن بيج

908.6). 

 (CO2أنظمة ثاني أكسيد الكربون ) 908-7
وذلك عندما يتطلب الامتثال  (Section 5307.5.2, SBC 801)أحكام  ذار الطوارئ وفقأن ظمةأن يجب توفير 

 لهذه الأحكام.

 ضبط الدخان أنظمة 909

 المجال والغرض 909-1
الأحكام مطلوبة بموجب عندما تكون  ،تحكم في الدخان لل الأنظمة الميكانيكيةعلى  (Section 909) تطبق أحكام

تحديد الحد الأدنى من المتطلبات لتصميم وتركيب ويكون الغرض من هذه الأحكام .(SBC 201)خرى من الأ
لا تهدف هذه نقل الشاغلين. و  أو لإخلاء ظمة التحكم في الدخان التي تهدف إلى توفير بيئة قابلةأن واختبار قبول

 الحريق تثبيطشطة أن لمساعدة فيا أو استعادة العمليات في الوقت المناسب أو إلى الحفاظ على المحتويات الأحكام
غرضًا مختلفًا عن شروط التنفيس الحراري هذه الأحكام ظمة التحكم في الدخان الواردة في أن وتخدم إصلاحها. أو

 (SBC 501)بموجب  عادم ظمةأن ةظمة التحكم في الدخان الميكانيكيأن لا تعتبر. كما (Section 910) الموجودة في

 متطلبات التصميم العامة 909-2
ظمة أن أو يكون لها نظام أن (SBC 201تتطلب أحكام )أجزاء منها التي  أو المنشآت أو لمبانييكون ل أن يجب

والمبادئ المقبولة عموما ، (Section 909) في القابلة للتطبيق الواردةمصممة وفقاً للمتطلبات ، للتحكم في الدخان
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كافية لوصف   وتفاصيلتتضمن وثائق التشييد معلومات  أن يجبو  المبادئ الراسخة للهندسة ذات الصلة بالتصميم.و 
الوثائق  هتكون هذ أن يجب. كما عناصر التصميم اللازمة بشكل كافٍ للتنفيذ الصحيح لأنظمة التحكم في الدخان

 .الأحكاممصحوبة بمعلومات وتحليلات كافية لإثبات الالتزام بهذه 

 متطلبات الفحص والاختبار الخاصة 909-3
لتصميم التحكم في الدخان في  ،للتحقق من التشغيل السليم بشكل كافإختبارات خاصة فحص و يجب عمل 

، ، كما ورد في (Section 909)لمتطلبات لإضافة إلى متطلبات الفحص والإختبار العادية الخاضعة ، باحالته النهائية
(Section 909.3). 

 تحليلال 909-4
ظمة التحكم في الدخان المراد تشغيله، وطرق تشغيلها، والأنظمة أن الداعم لأنواع المنطقيرفق التحليل ي أن يجب

، مع وثائق الإنشاء المقدمة وتتضمن، على سبيل المثال لا سيتم استخدامهاالداعمة لها، وأساليب الإنشاء التي 
 .(Sections 909.4.1 through 909.4.7) الحصر ، البنود المبينة في

 تأثير التكديس 909-4-1
، المنسوبيجب استخدام الارتفاع، و  عكسي مع قدرة النظام. أو النظام بحيث لا يتعارض أقصى تأثير عادي يُصمم

 .تملالمح للتكديستاريخ الطقس ودرجات الحرارة الداخلية عند تحديد أقصى تأثير 

 الحريقتأثير درجة الحرارة على  909-4-2
يجب تصميم النظام بحيث لا تتداخل . و (Section 909.9) وفق تصميم الحريقب تحليل الطفو والتوسع الناجم عن يج

  هذه التأثيرات مع قدرات النظام بشكل سلبي.

 تأثير الرياح 909-4-3
متطلبات يكون هذا الاعتبار متسقًا مع  أن يجبكما يأخذ التصميم بعين الاعتبار الآثار الضارة للرياح.   أن يجب

 .(Chapter 16)أحمال الرياح الواردة في 

 ييفالتك أنظمة 909-4-4
( على كل من الدخان HVACظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء )أن يأخذ التصميم بعين الاعتبار تأثير أن يجب

يأخذ التصميم بعين الاعتبار  أن يجبكما حالة الأنظمة.   تغيراتيتضمن التحليل جميع  أن يجبو وانتقال الحريق. 
 ظمة التكييف.أن تأثيرات الحريق على
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 المناخ 909-4-5
يجب و . والشاغلينيأخذ التصميم بعين الاعتبار تأثير درجات الحرارة المنخفضة على الأنظمة والممتلكات  أن يجب
 .الجليد أو مداخل الهواء والعادم لمنع الثلج وضع

 ليةعمال فترة 909-4-6
بعد  العملقادرة على الاستمرار في  المصممة، أو ظمة التحكم في الدخان النشطةأن تكون جميع أجزاء أن يجب

 مرة من وقت الخروج المحسوب، أيهما أكبر. 1.5 أو دقيقة 20الحريق لمدة لا تقل عن  حادثةكشف عن ال

 نظام التحكم في الدخان تداخل 909-4-7
ظمة التحكم في الدخان المتعددة لجميع سيناريوهات أن يأخذ التصميم بعين الاعتبار تأثير تفاعل تشغيل أن بيج

 التصميم.

 تشييد حاجز الدخان 909-5
ونظام التحكم في الدخان باستخدام طريقة  الطبيعي،تكون حواجز الدخان اللازمة للتحكم في الدخان  أن يجب

وإغلاقها للحد من مناطق التسرب باستثناء المنافذ  شاؤهاأن يتم أن ويجب. (Section 709)متوافقة مع  الضغط
ة الإجمالية المحسوبة باستخدام نسب تكون منطقة التسرب القصوى المسموح بها هي المساح أن يجبكما   المحمية.

 . (Section 909.5)الواردة في  منطقة التسرب

 إجمالي مساحة التسرب 909-5-1
تج المساحة الإجمالية لحاجز الدخان مضروبة في نسبة مساحة التسرب إجمالي مساحة التسرب من الحاجز هو نا

 والنوافذ القابلة للتشغيل. بوابالأالمسموح بها، بالإضافة إلى مساحة الفتحات الأخرى مثل الفجوات حول 

 منطقة التسرب إختبار 909-5-2
 (Section 909.5.2يتم تحديد مساحة التسرب الكلية القصوى وفق متطلبات )

 الفتحات حماية 909-5-3
بواسطة الضوابط المطلوبة  تحريكهايتم  آليةيجب حماية الفتحات الموجودة في حواجز الدخان بواسطة أجهزة إغلاق 

وفق  الحريق أبوابعات يمن خلال تجم بوابيجب حماية فتحات الأكما لنظام التحكم الميكانيكي في الدخان.  
(Section 716.5.3) باستثناء ما ورد في ،(Section 909.5.3). 
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 الإسعافية ومرافق الرعاية( I-1) الإشغال، 2(، الحالة I-1) الإشغال 909-5-3-1
 أن ويجب، (Section 716.5.9.3) وفق بواسطة أجهزة كشف الدخان آليا الدهليزالمركبة عبر  بوابإغلاق الأ يجب

لا تتجاوز المساحة التي و  ولحماية من الحريق، امزودة بمواد التزجيج المقاومة للحريق في إطارات  مرئيةيكون لها لوحة 
 تم إختبارها.

 وفتحات نقل الهواء المجاري 909-5-3-2
مثبطات الدخان وفق  درجة مئوية، من 121، (IIالفئة )من  نىأد بحد اءلهوا نقل تفتحاو المجاري حماية يجب

(Section 717). 

 طريقة الضغط 909-6
 اختلافات الضغط عبر حواجز الدخان. عن طريقتكون الوسيلة الميكانيكية الأولية للتحكم في الدخان  أن يجب

 .لمصدر الحريقالدخان  التحكم فيفي منطقة  للإشتعالقابلة البيئة الصيانة ولا يتطلب 

 فرق الضغط الأدنى 909-6-1
في و  .في المباني المزودة بمرشات بالكاملباسكال 12 مساويادخان اليكون فرق الضغط الأدنى عبر حاجز  أن بيج

ختلافات في لإيجب تصميم نظام التحكم في الدخان لتحقيق افإنه ، تخالف المزودة بمرشات أن المباني المسموح بها
 .للحريق لا تقل عن ضعف فرق الضغط المحسوب الأقصى الناتج عن التصميمبحيث الضغط 

 فرق الضغط الأقصى 909-6-2
 يجب. و المطلوبة قوى الإغلاق أو فتحات البابدخان بواسطة التحديد فرق الضغط الجوي الأقصى عبر حاجز  يجب

 Section) الخروج عندما يكون النظام في وضع التحكم في الدخان وفق أبوابتكون القوة الفعلية المطلوبة لفتح  أن

. لافعالأخرى بالطرق الهندسية القياسية لحل القوى وردود الأ بوابقوى فتح وإغلاق الأ ويجب تحديد .(1010.1.3
 .(Section 909.6.2)وتحسب وفق ماورد في 

  سلالم وممرات المصاعدعلى آبار الالضغط  909-6-3
 (Sections 909.20) وفق متطلباتللتحكم في الدخان،  كأنظمة  (Section 909) ظمة الضغط معأن تتوافق أن يجب

 .(Sections 909.21, SBC 801)و 
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 طريقة تصميم تدفق الهواء 909-7
، والتي تقع بين مناطق التحكم في الدخان الفتح الدائمالدخان من خلال الفتحات المثبتة في وضع  بخروج يُسمح

 (Section 909.7)تدفق الهواء وفقتصميم يكون و  موافقة مسؤول البناء. ، وذلك عندتدفق الهواء باستخدام طريقة

ظمة التحكم في الدخان باستخدام طريقة تدفق أن وتصمم الدخان من منطقة الحريق. خروجتدفق الهواء من  . ويحد
  .(NFPA 92)وفق  الهواء

 الشروط المحظورة 909-7-1
سرعة تدفق الهواء سلبًا على أجزاء أخرى من نظام التحكم  أو تؤثر كمية الهواء اعندماستخدام هذه الطريقة  يُحظر

 ترم 1.02ريق الح باتجاهيتجاوز تدفق الهواء  أن يجبو  في الدخان، مما يؤدي إلى تكثيف الحريق على نحو غير ملائم.
 المحسوب هذا الحد  التدفقعندما يتجاوز  استخدام طريقة تدفق الهواء نية، و يُحظرثا /

 طريقة العادم 909-8
 الداخلية الفناءاتعلى الدخان للأحجام الكبيرة المغلقة، مثل  ةالميكانيكي لسيطرةلطريقة العادم يُسمح باستخدام 

 ظمة التحكم في الدخان باستخدام طريقة العادم وفقأن تصمم. عند موافقة مسؤول البناءالمولات، وذلك  أو
(NFPA 92). 

 طبقة الدخان 909-8-1
 المشاةفوق سطح  ترم 1.8يجب الحفاظ على ارتفاع السطح الأفقي الأدنى لواجهة طبقة الدخان بما لا يقل عن 

 منطقة الدخان. فيروج الخالذي يشكل جزءًا من نظام 

 للحريق تصميمال 909-9

معتمدا من يكون التحليل  أن يجبو  مصمم معتمديقوم به  منطقيتحليل  للحريق مبنيا على تصميميكون ال أن يجب
 .(Section 909.4 and 909.9) على التحليل وفقمبنيا  تصميمال ويكونمسؤول البناء.  قبل

 المأخوذة في الإعتبار العوامل 909-9-1
ما إذا كان فييشتمل التحليل الهندسي على خصائص الوقود وحمل الوقود والتأثيرات التي يتضمنها الحريق و  أن يجب

 غير مستقر. أو مستقراالحريق 

 وقود الحريق تصميم 909-9-2
 الترتيب.الوقود و  مسافاتنوع الوقود و  على اعتبار للحريقتصميم المل تيش أن يجب
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 افتراضات إطلاق الحرارة 909-9-3
بشكل ويجب ألا يعتمد على قيود صارمة ، البيانات المتاحة من المصادر المعتمدة أفضل التحليل يستخدم أن يجب
 .حتراقلمواد القابلة للإل مفرط

 المرشاتافتراضات فعالية  909-9-4
 .المرشات تفعيل في وقت الحريق توسعتحليل هندسي موثق للشروط التي تفترض توقف  اجراءيجب 

 المعدات 909-10
 المناطمناسبة للاستخدام  ،مثبطات التوازنالآلية، المثبطات  ،القنوات، المراوح ذلك:تكون المعدات بما في  أن يجب

 بناء.مسؤول ال والمعتمدة من قبل المنطقيتعرض المحتملة التي يشير إليها التحليل مناسبة لدرجات حرارة ال بها، وتكون

 مراوح العادم 909-10-1
التي تتعرض  للارتفاع المحتمل في درجة الحرارة المصنّعة، وذلكمن قبل الشركة  تعتمدمكونات مراوح العادم و  تُصنف

 .(Section 909.10.1)وفق ارتفاع درجة الحرارة  ويحسب لها المكونات،

 المجاري 909-10-2
 وفق تتعرض لهاقادرة على تحمل درجات الحرارة والضغوط المحتملة التي ووصلاتها تكون مواد مجاري الهواء  أن يجب

(Section 909.10.1) وفقامها يوتدع تركيب المجارييجب . و ( لـSBC 501 ويتم اجراء اختبار التسرب للمجاري ،)
 (Section 909.10.2وفق )

 لمداخل والمخارجا، المعدات 909-10-3
مداخل الهواء  توفيريجب و  .ضافيإحريق من المبنى لخطر  المتضررةجزاء غير الأتعرض تبحيث لا  قع المعداتامو  تُحدد

 ل إعادة إدخال الدخان إلى المبنىيتقللمنافذ العادم  ويتم توفير اللهب إلى المبنى. أو الدخان دخولالخارجي لتقليل 
 .للحريقالمباني المجاورة لخطر إضافي  أو وتحد من تعرض المبنى ،

 المثبطات الآلية 909-10-4
تتوافق مع  أن ويجبضمن نظام التحكم في الدخان،  -تركيبها منبغض النظر عن الغرض  -الآلية المثبطات  تدرج’

 .المعتمدة والمعترف بها المواصفاتمتطلبات 

 المراوح 909-10-5
الحد الأدنى  بحيث يكونلتصميم، لمرة عدد الأحزمة المطلوبة  1.5 بالأحزمةيكون لدى المراوح التي تعمل  أن يجب

 (Section 909.10.5، ويتم اختيار المراوح لغرض الأداء المستقر بناءً على ماورد في )2حزمة الألعدد 
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 الإحتياطيةالطاقة  909-11
 .(Section 2702)  الدخان بالطاقة الإحتياطية وفقالتحكم في ظمةأن دتزو 

 غرفة المعدات 909-11-1
التبديل والتهوية  وتروسمصدر الطاقة الإحتياطية ومفاتيح نقله في غرفة منفصلة عن محولات الطاقة العادية  يوضع

 تجميعات أفقية وفقأو (Section 707) . وتحاط الغرفة بحواجز حريق لمدة ساعة واحدة وفق مباشرة من وإلى الخارج

(Section 711) كليهما.  أو 

  تدفقةوالطاقة الممصادر الطاقة  909-11-2
ما شابه بمصادر طاقة غير متقطعة لمدة  أو عتماد على الذاكرات المتغيرةتزود عناصر نظام التحكم في الدخان بالإ  

وقوى يجب حماية عناصر نظام التحكم في الدخان المعرضة الأساسية. و الطاقة  قطاعأن بعددقيقة  15إلى  تمتدكافية 
 غيرها من الوسائل المعتمدة. أو المكثفات أو بشكل مناسب من قبل المكيّفات الطاقة المتدفقة

 الكشف والتحكم أنظمة 909-12
ظمة التحكم أن إلى يةرجاالخ أو الداخليةظمة الكشف عن الحريق التي توفر إشارات التحكم أن تتوافق أن يجب

 UL) وفق الأنظمة بوحدة تحكمذه وتزود ه .(Section 907) مع متطلبات ،عناصرها أو في الدخانالميكانيكية 

 كأجهزة للتحكم في الدخان.  المدرجة (864

 التحقق 909-12-1
يتضمن التحقق تأكيدًا إيجابيًا  ، بحيثللتحقق اشتراطاتفي الدخان على الميكانيكية ظمة التحكم أن تشتمل أن يجب

 اختبار أسبوعي ويتم إجراء، الانقطاعاتللتشغيل والإختبار والتجاوز اليدوي ووجود التيار الكهربائي في جميع 
الات الحلإبلاغ عن ل على جميع الأجهزة والمعدات والمكونات المستخدمة للتحكم في الدخان تسلسل مبرمج مسبقًام

 تقرير مطبوع. بواسطة و  وبصريا سمعياطبيعية الغير 

 الأسلاك 909-12-2

بالإضافة  ،اري المائية المستمرةمغلفة بالكامل داخل المج -الفولتيةبغض النظر عن  - تكون جميع الأسلاك أن يجب
 .(SBC 401)متطلبات  تحقيقإلى 

 التفعيل 909-12-3
 في الدخان التي ة ظمة التحكم الميكانيكيأن تكونو  .(Section 909.12.3) ظمة التحكم في الدخان وفقأن لتفعّ 

 السلبية التي يتم  الأدخنةنظمة التحكم في بأ ويسمح بالكامل. آليةالعادم  أو تدفق الهواء أو تستخدم طريقة الضغط
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 .تدرج لخدمة الإطلاق أن  (Spot)النقطي تشغيلها بواسطة أجهزة الكشف من النوع 

 التحكم الآلي 909-12-4
 Section)ق يجب البدء في تسلسلات التحكم الآلي من نظام الرش التلقائي المخصص بشكل مناسب وف

لدخان التي لالدفاع المدني وأي كاشفات قبل عناصر تحكم يدوية يمكن الوصول إليها بسهولة من ، و (903.3.1.1
 يتطلبها التحليل الهندسي.

 بيب الهواءأنا التحكم في 909-13
نظيفة  ، وأن تكونستجابة المطلوبةقات الإأو  لتحقيقاء ذات حجم كافٍ بيب التحكم في الهو أنا تكون أن يجب

الأنبوب المار خلال يكون  أن يجب. و مدعمة ومحمية بشكل كاف من التلفو  ،وجافة قبل التوصيلات النهائية
 .مثبتاً بإحكام والبناء الطوبي محمياً  أو الخرسانة

 المواد 909-13-1
 ASTM B42) ،ASTM وفق(، ACR)، و(L) بيب التحكم في الهواء من النحاس الصلب، النوعأنا تكون أن يجب

B43  ،ASTM B68  ،ASTM B88  ،ASTM B251  ،(ASTM B280.  وفق(Section 909.13.1). 

 خرىالأوظائف الالعزل من  909-13-2

تكون  أن أو آلية،بيب التحكم التي تخدم وظائف أخرى غير التحكم في الدخان بواسطة صمامات عزل أنا عزلتُ 
 نظام مستقل.

 ختبارالإ 909-13-3
دقيقة دون أي خسارة ملحوظة  30بيب التحكم في الهواء بثلاثة أضعاف ضغط التشغيل لمدة لا تقل عن أنا تُختبر
 قبل التوصيل النهائي للأجهزة.ضغط قياس الفي 

 العلامات والتعريف 909-14
 .والانتهاءات تالوصولاو  التقاطعاتظمة الكشف والتحكم بوضوح في جميع أن زيّ تمُ 

 )البيانية( مخططات التحكم 909-15
في ملف  وتحفظجميع الأجهزة في النظام وموقعها ووظيفتها،  موضحةيتم الحفاظ على مخططات التحكم المتطابقة 

 الإطفاء. رئيسفي شكل وطريقة معتمدة من قبل  الحريق،مركز قيادة مكافحة ، مع مسؤول البناء، الدفاع المدني
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 يقتحكم في دخان الحر لوحة ال 909-16
لأغراض الاستجابة لحالات الطوارئ المدنية فقط، وتشمل  الناتج عن الحريق،دخان اللوحة التحكم في  يتم توفير

تكون اللوحة موجودة  أن يجب. و في الدخانالميكانيكية ظمة التحكم أن التحكم الآلي في تجاوز أو التحكم اليدوي
المباني ذات مقاعد التجميع المحمية من  أو المباني الشاهقةفي  (Section 911) يتوافق معبما في مركز قيادة للحريق 

 لحريق في مكان معتمد بجوار لوحة التحكم فيفي جميع المباني الأخرى، يتم تركيب لوحة التحكم في دخان ا. الدخان
 Sections 909.16.1 through)متوافقة مع تكون لوحة التحكم في دخان الحريق  أن يجبكما ذار الحريق.  أن

909.16.3). 

 التحكم في الدخان أنظمة 909-16-1
اه تدفق الهواء يجب عرض مؤشر واضح لاتجو داخل المبنى على لوحة التحكم الخاصة بمكافحة الحريق.  المراوح تعرض

 .(Sections 909.16.1)كما ورد في   وعلاقة المكونات.

 الدخان في تحكماللوحة  909-16-2
لكامل بافي الدخان  قدرة على التحكم في معدات نظام التحكم الحريقلوحة التحكم في مكافحة يكون ل أن يجب

 .(Section 909.16.2)وارد في داخل المبنى على النحو ال

 والأولوياتاجراء التحكم  909-16-3
 .(Section 909.16.3)على النحو الوارد في  لوحة التحكم لرجال الإطفاء اتإجراء تكون

 وقت استجابة النظام 909-17
ظمة التحكم أن تعمل أن يجب اليدوي المناسب. أو الآلي التفعيليبدأ تفعيل نظام التحكم في الدخان فور استلام أمر 

في التسلسل الضروري لمنع الأضرار المادية للمراوح  ،المثبطات والمراوح( في الدخان على تنشيط المكونات الفردية )مثل
هو نفسه  الحريقيكون وقت استجابة لوحة التحكم في مكافحة  أن يجب، و والمثبطات والأنابيب والمعدات الأخرى

وقت يسمح  .اليدوي في الدخان الذي يبدأ من أي نقطة تحكم أخرى في المبنى أو الآليبالنسبة لإجراء التحكم 
بما في ذلك الوقت اللازم للكشف عن إيقاف تشغيل معدات التشغيل وبدء تشغيل نظام  -الاستجابة الإجمالي 
تتعدى الظروف في المساحة حالة الدخان التصميمي.  أن بتحقيق الوضع التشغيلي الكامل قبل -التحكم في الدخان 

والتحقق من  المنطقيقاته التسلسلية مفصلاً في التحليل يكون وقت استجابة النظام لكل مكون وعلا أن يجبكما 
 حالة التركيب المثبتة في التقرير النهائي.
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 القبول إختبار 909-18
بالإضافة إلى  - تتألف هذه الاختباراتو يجب إختبار الأجهزة والمعدات والمكونات والتسلسلات بشكل فردي. 

قدرة من تحديد الوظيفة والتسلسل، وحيثما ينطبق ذلك،  -( SBC 201)تلك التي تتطلبها أحكام أخرى من 
 حالتها المثبتة 

 أجهزة الكشف 909-18-1
في ، (Chapter 9)الحريق التي تشكل جزءًا من نظام التحكم في الدخان وفق  أو يجب إختبار كاشفات الدخان

 حالات الحد الادنى والأقصىالتحقق من تدفق الهواء في يشمل  ، بماحالتها المثبتة

 ريالمجا 909-18-2
 .مجاري الهواء التي تشكل جزءًا من نظام التحكم في الدخان باستخدام ممارسات مقبولةفي  كميات الهواء الفعليةتحدد  

 المثبطات 909-18-3
 .المثبتة تهافي حال وظيفة المثبطات يجب إختبار

 المداخل والمخارج 909-18-4
 والمخارج باستخدام الممارسات المقبولة بشكل عام لتحديد كميات الهواء. المداخليجب قراءة 

 المراوح 909-18-5
 الشد اللازم في(، rpmفي الدقيقة ) الدورانيجب إجراء قياسات الجهد، التيار، و الصحيح.  للدوران المراوحفحص ت

 الحزام.

 حواجز الدخان 909-18-6
فروق الضغط لغيرها من أجهزة القياس المعايرة المعتمدة  أو يجب إجراء القياسات باستخدام أجهزة قياس الانحدار

 الدخان. للتحكم فييجب إجراء هذه القياسات لكل حالة ممكنة كما عبر حواجز الدخان.  

 **الضوابط 909-18-7
كل جهاز   أن يجب التحقق منو عن طريق تشغيل أحد هذه الأجهزة.  آليكل منطقة دخان بجهاز تشغيل   تزود

كما دون الحاجة إلى تشغيل محركات المروحة من أجل منع الضرر.   ،ب في نفس التسلسلإضافي داخل المنطقة يتسب
التحكم في جميع أجزاء النظام، بما في ذلك التحقق من تجاوز لوحة التحكم في مكافحة  تسلسلاتيجب التحقق من 

 ومحاكاة ظروف الطاقة الإحتياطية. الحريق
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 للتحكم في الدخان إختبار 909-18-8
  .(Section 1705.18) التحكم في الدخان بواسطة مفتش خاص وفقظمة أن يجب إختبار

 نطاق الإختبار 909-18-8-1
 .(Section 909.18.8.1)ورد في  راء الإختبار وفقا لماجيجب إ

 المؤهلات 909-18-8-2
والهندسة  الحريقات التحكم في الدخان خبرة في هندسة الحماية من ختبار يكون لدى الوكالات المعتمدة لإ أن بيج

 وشهادات موازنة الهواءالميكانيكية 

 التقارير 909-18-8-3
عة، بيانات تحديد جميع الأجهزة حسب الشركة المصنّ  ، متضمناً:تقرير كامل للإختبار من قبل الوكالة المعتمدة يعُد

، وعند اقتناعه المصمم المعتمديتم مراجعة التقرير من قبل . كما علامة التعريف، اللوحة، قيم التصميم، القيم المقاسة
نسخة من التقرير النهائي كما يجب عمل   .ويختمة هيوقع والتقرير يؤرخ  أن فعليه، تم تحقيقهمن التصميم  بأن الغرض

 مسؤول البناء ويتم الاحتفاظ بنسخة مماثلة في مكان معتمد في المبنى. من قبل

 تحديد الهوية والوثائق 909-18-9
وتضعه في موضعه،  ،ام التحكم في الدخانالأخرى التي تُحدد كل عنصر في نظ والوثائقفظ المخططات والرسومات تحُ 

 Section)وفق المبنى كمرفق للتقرير المطلوب  داخلوتوضح متطلباته الوظيفية والصيانة السليمة، في الملف 

 وتؤرخبما يتماشى مع الوثائق الأخرى المطلوبة  ،يكون للأجهزة علامة تعريف معتمدة أن يجب. كما (909.18.8.3
 بنجاح ومن ق بل مَن. الإختبارتشير إلى آخر مرة تم فيها ل

 قبول النظام 909-19

 (Section 909.19)لتتوافق مع  (SBC 201)التي يتطلبها  ،أجزاء منها أو مباني،يجب عدم اصدار شهادة الإشغال لل
وأن الدفاع المدني قد  ،شتراطات قد تم الامتثال لها بالكامللإا أن حتى يحين الوقت الذي يحدد فيه مسؤول البناء

 Section) متطلبات يدوية للنظام وبرنامج صيانة مكتوبة تتوافق مع أو تلقى تعليمات مرضية حول العملية، سواء آلية

909.20.1, SBC 801)  لاعتمادها، باستثناء ما ورد في  مسؤول البناء، تُسلم إلى(Section 909.19). 
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 حاويات الدخان 909-20
تتكون حاوية . و (Section 909.20) متطلبات وفق (Section 1023.11المطلوبة في ) انحاوية الدخ تشييد يجب

وشرفة  ،(Section 1023)المعمول بها في للمتطلبات يتم وضعه وفقًا ، منحدر أو الدخان من درج خروج داخلي
 .(Section 909.20)تلبي متطلبات  به تهوية،دهليز  أو خارجية مفتوحة

 الوصول 909-20-1
لا يقل البعد الأدنى  ، بحيثشرفة خارجية مفتوحة أو دهليز مفتوحالمنحدر عن طريق  أو السلميكون الوصول إلى 

 متر 1.8 عنطوله ولا يقل  متر، 1.1 عنعرضه  يقلو لا  ،عن العرض المطلوب للممر المؤدي إلى الدهليز للدهليز
 في اتجاه الخروج.

 التشييد 909-20-2
ذاتية الموجودة في حاوية الدخان  بوابتكون الأ. و (Section 909.20.2)ت تشيد حاويات الدخان وفق متطلبا

وتثبيتها عند مدخل الجانب  ، (Section 716.5.9.3)وفق عن طريق تشغيل جهاز الكشف عن الدخانالإغلاق 
 .(Section 909.20.2.1)، كما ورد في السفلي من حاوية الدخان

 البديل الطبيعي للتهوية 909-20-3
 على تهوية حاويات الدخان بالوسائل الطبيعية.، (Sections 909.20.3.1 through 909.20.3.3)متطلبات  تطبق

 البديل الميكانيكي للتهوية 909-20-4
 على تهوية حواجز الدخان بالوسائل الميكانيكية.، (Sections 909.20.4.1 through 909.20.4.4)متطلبات  تطبق

 البديل نحدرالم أو درجالضغط  909-20-5
يتم ضغط  أن شريطة ،(Section 903.3.1.1) وفق آلي رشبنظام  اعندما يكون المبنى مجهز  الدهليزلا يتطلب وجود 

باسكال من الماء في  87 ولا يزيد عنباسكال من الماء  25منحدر إلى ما لا يقل عن  أو كل درج خروج داخلي
تحت أقصى الظروف المتوقعة من تأثير غلقة المالمنحدرات  أبوابمقاسة بكل درج خروج داخلي و  المتعلق بالمبنى البئر

 وتأثير الرياح. التكدس

 معدات التهوية 909-20-6
بواسطة كاشفات الدخان ، (Sections 909.20.4 and 909.20.5) نشط معدات التهوية التي تتطلبها البدائل فيتُ 

 ،الدخانحاويات ظمة تهوية أن تكون أن يجبو  .حاوية الدخانكل طابق في موقع معتمد عند مدخل   فيالمركبة 
تتوافق المعدات وأسلاك التحكم والأسلاك الكهربائية وأنابيب  أن يجبكما ظمة تهوية المباني الأخرى.  أن مستقلة عن
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ظمة السلالم والمنحدر، أن تهويةالميكانيكية و  الدهاليزظمة أن يتم تزويد. و (Section 909.20.6.1)ما ماورد في الهواء مع 
يجب إختبار النظام بحضور مسؤول كما   .(Section 2702) بالطاقة الإحتياطية وفق الحريقعن  الآليوأنظمة الكشف 

 النظام يعمل وفقًا لهذه المتطلبات. أن للتأكد من قبل اعتماد المعدات الميكانيكية البناء

 رفع المصعد ل نظام الضغط البديل 909-21
الضغط على رافعة عند استخدام  (Sections 909.21.1 through 909.21.11) يتوافق نظام الضغط مع أن يجب

 .المصعد بدلًا من ردهات المصعد المغلقة

 متطلبات الضغط 909-21-1
وضغط إيجابي أقصى  ،باسكال من الماء 25يجب الضغط على مساند المصاعد للحفاظ على أدنى ضغط إيجابي يبلغ 

 .(Section 909.21.1)، كما ورد في ع الطوابقبالنسبة إلى المساحة المشغولة المجاورة في جمي باسكال من الماء 67يبلغ 

 المنطقي التحليل 909-21-2
 .التشييدمع وثائق  (Section 909)يجب تقديم تحليل منطقي يتوافق مع 

 قنوات النظام 909-21-3
 بئرفي كما هو مطلوب   ،يجب حماية أي نظام مجرى هواء يشكل جزءًا من نظام الضغط بنفس درجة مقاومة الحريق

 المصعد.

 نظام المروحة 909-21-4
 Sections 909.21.4.1 through) لنظام الضغط على النحو المطلوب في المتوفريكون نظام المروحة  أن يجب

909.21.4.4). 

 الإحتياطيةالطاقة  909-21-5

 .(Section 2702)  ام الضغط بالطاقة الإحتياطية وفقيزود نظ

 تفعيل نظام الضغط 909-21-6
كاشفات الدخان في ردهة المصعد. في حالة   أو المبنىذار الحريق في أن نظام ضغط المصعد عند تفعيل نظام يفعّل

يكون كل منهما قادراً بشكل مستقل  أن يجبالمصعد،  ردهةذار حريق في المباني وكاشفات دخان أن وجود نظام
 على تفعيل نظام الضغط.

 الإختبار 909-21-7
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 .(Section 909.19)وفق  يكون قبول النظامو . (Section 909.18.8)وفق  لأداءايكون إختبار  أن يجب

 العلامات وتحديد الهوية 909-21-8
 .(Section 909.14) ظمة الكشف والتحكم وفقأن تمييز يجب

 )البيانية( مخططات التحكم 909-21-9
 .(Section 909.15) توفير مخططات التحكم وفق يجب

 لوحة التحكم 909-21-10
 .(Section 909.16)توافق مع يجب توفير لوحة تحكم ت

 وقت استجابة النظام 909-21-11
 Section) فيالوارد مع متطلبات زمن استجابة نظام التحكم في الدخان المصعد ضغط  ظمةأن تتوافق أن يجب

909.17). 

 إزالة الدخان والحرارة 910

 عام 910-1

، (Section 910)زالة الدخان مطابقة لمتطلبات لإ ةالميكانيكي نظمةالأ أو الحرارةالدخان و  كون فتحاتت أن يجب
 (SBC 201وفق ماهو مطلوب في )

 أماكن التركيب 910-2
 Sections 910.2.1 and) زالة الدخان كما هو مطلوب فيلإ الميكانيكي نظامال أو ب فتحات الدخان والحرارةكّ ترُ  

 .(Section 910.2)، باستثناء ما ورد في (910.2.2

 (S-1) أو (F-1)المجموعة  910-2-1
المثبت وفق  زالة الدخانلإ الميكانيكي نظامال أو ،(Section 910.3)المثبتة وفق ب فتحات الدخان والحرارة كّ ترُ 

(Section 910.4)، الإشغال المستخدمة كمجموعة ا،في المباني والأجزاء منه (F-1) أو (S-1 ،) مع وجود أكثر من
في الأجزاء (Section 910.4) وفق  زالة الدخانلإ الميكانيكي نظاماليرُكّب  متر مربع من منطقة غير مجزأة. 4645

لا يعتبر منطقة  للطابقحيث السطح العلوي  ،(Section 903.3.1.1) وفق آليرش  المشغولة من مبنى مجهز بنظام
 .(S-1)إصلاح الطائرات من الفئة  ويستثنى من ذلك حظائر، تجميع
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   التكديسحتراق عاليقابل للإالتخزين ال 910-2-2
 وفققابل للإحتراق  التكديس عالي الحرارة للمباني والأجزاء منها المحتوية على تخزين إزالة الدخان وفتحات ترُكّب 

(Section 910.3)  وفق نظام إزالة الدخان والحرارة غير المزودة بنظام رش، بينما يرُكّبفي المباني (Section 910.3) 

or 910.4) وفق الآلينظام الرش ب بالكامل ةهز في المباني المج (Section 903.3.1.1).  في الأجزاء المشغولة من مبنى و
يجب تركيب ف، لا يعتبر منطقة تجمع للطابقحيث السطح العلوي  (Section 903.3.1.1) وفق آلي مجهز بنظام رش

 .(Section 910.4)وفق  زالة الدخانلإ الميكانيكي نظامال

 فتحات الدخان والحرارة 910-3
 .(Sections 910.3.1 through 910.3.3) وفقب تركّ و فتحات الدخان والحرارة  صممتُ 

 وضع العلاماتالإدراج و  910-3-1
 .(UL 793 or FM 4430)ضع علامات عليها للإشارة إلى التوافق مع تو فتحات الدخان والحرارة و  تدرج

 فتحات الدخان والحرارةمواقع  910-3-2
 متر 3و  الحريقأكثر من خطوط القطع المجاورة وجدران  أو متر 6تحات الدخان والحرارة على بعد تقع ف أن يجب

 .في مناطق المبنى السطحداخل  منتظمتكون الفتحات موضوعة بشكل  أن يجبكما .  الحريقأكثر من حواجز  أو

 فتحات الدخان والحرارةمساحة  910-3-3
 (Section 903.3.1.1) وفق الآلينظام الرش بلمباني المجهزة في افتحات الدخان والحرارة لسب المساحة الإجمالية تحُ 

 .(Section 910.3.3)الوارد في  على النحو

 لإزالة الدخانالأنظمة الميكانيكية  910-4
  .(Sections 910.4.1 through 910.4.7)ق ب وفتركّ الأنظمة الميكانيكية لإزالة الدخان و  صممتُ 

 المطلوبة الآلية المرشات 910-4-1
 .(Section 903.3.1.1) معتمد وفق آلي المبنى بنظام رشيُجهز 

 
 

 مروحة العادم تشييد 910-4-2
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 يجبو  .درجة مئوية 105للتشغيل عند  التي تشكل جزأ من الأنظمة الميكانيكية لإزالة الدخان مراوح العادم تصنف
 روحة.المتقع محركات مروحة العادم خارج مجرى هواء  أن

 معايير تصميم النظام 910-4-3
حجم  المبنى بمعدل أدنى من تغيرين في الهواء لكل ساعة بناءً على من زالة الدخانلإنظام الميكانيكي ال يكون حجم

ويتم توفير  / ثانية. متر مكعب 14.2يجب ألا تتجاوز سعة كل مروحة عادم كما جزء منه بدون محتويات.   أو المبنى
 (Section 910.4.3.1مراوح تشكل الهواء وفق متطلبات )

 التفعيل 910-4-4
 عن طريق التحكم اليدوي فقط. زالة الدخانلإنظام الميكانيكي ال فعّليُ 

 موقع التحكم اليدوي 910-4-5
وتتم  ،خدمة الحريق من الباب الخارجي للمبنى يمكن الوصول اليها من قبلوضع أجهزة التحكم اليدوي بحيث تُ 

 أو ،(Section 707) وفق مشيدة حريقواجز بحبما لا يقل عن ساعة واحدة  للحريقمن التعرض الداخلي حمايتها 
 كليهما.  أو ،(Section 711) وفق المشيدةالتجميعات الأفقية 

 التحكماسلاك  910-4-6
 SBC) لـ وفقاً  ي،الرئيس قطع الاتصالقبل الأنظمة الميكانيكية لإزالة الدخان لتشغيل والتحكم في اتوصل أسلاك 

درجة مئوية لمدة لا تقل من  538درجات حرارة تزيد عن عند لحريق الداخلي لتعرض التكون محمية ضد و  ،(401
 دقيقة. 15

 الضوابط 910-4-7
الأنظمة الميكانيكية و الهواء  حملظمة أن الجمع بين (، وذلك في حالةSBC 501ـ )لوفقًا  آلياً إيقاف المراوح  يجب

 قادراً نظام إزالة الدخان في اليدوي  التحكميكون  أن يجبو  الهواء المستقلة. حملظمة أن عند وجود أو لإزالة الدخان
 للمراوح التي تعد جزءًا من نظام إزالة الدخان. الآليعلى تجاوز الإغلاق 

 الصيانة 910-5
 (.SBC 801وفق أحكام ) الأنظمة الميكانيكية لإزالة الدخان وفتحات الدخان والحرارة  صيانةيتم 

 مركز قيادة الإطفاء 911

 عام 911-1
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، (Sections 911.1.1 through 911.1.6) يتوافق مع في المباني لعمليات الدفاع المدني إطفاءمركز قيادة  يتم توفير
  .كمباني شاهقةمصنفةو  (،SBC 201)الأخرى من  البنودندما تكون مطلوبة من قبل ع

 الموقع والوصول 911-1-1
 الوصول إليه.إمكانية و  الإطفاءعلى موقع مركز قيادة  الإطفاء رئيسيوافق  أن يجب

 الفصل 911-1-2
 Section) وفق حريق مشيدةواجز بحيجب فصل مركز قيادة الإطفاء عن باقي المبنى بما لا يقل عن ساعة واحدة 

 .كليهما  أو ،(Section 711) وفق مشيدتجميع أفقي ب أو (707

 الحجم 911-1-3
 متر. 3 وببعد أدنى متر مربع 19ألا تقل مساحة الغرفة عن  يجب

 التخطيطاعتماد  911-1-4

قبل  لإعتمادهافي الموقع  وتضمّن ،(Section 911)يتطلبها  وجميع الميزات التي الحريقيجب تقديم مخطط لمركز قيادة 
 التركيب.

 التخزين 911-1-5
 .الإطفاءيُحظر التخزين غير المرتبط بتشغيل مركز قيادة 

 الميزات المطلوبة 911-1-6
 .(Section 911.1.6)واردة في ويحتوي على جميع الميزات ال ،(NFPA 72) الإطفاء معمركز قيادة  توافقيجب 

 وصلات الدفاع المدني 912

 التركيب 912-1
 Sections 912.2) ووفق ،في تصميم النظام القابلة للتطبيق (NFPA) مواصفات وصلات الدفاع المدني وفق ترُكّب

through 912.6). 

 الموقع 912-2
 الأخرى. الإطفاءإلى المباني لأجهزة  للوصول والخراطيمأجهزة الحريق  لا تعيقوصلات الدفاع المدني بحيث  توضع

  .الوصلاتيوافق رئيس الإطفاء على موقع  أن يجبو 
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 الموقع المرئي 912-2-1
ويمكن التعرف  ،تكون وصلات الدفاع المدني موجودة على جانب الشارع من المباني، وتكون مرئية بالكامل أن يجب

  .الإطفاءما يوافق عليها رئيس  أو أقرب نقطة وصول لمركبات الدفاع المدني أو عليها من الشارع

 القائمةالمباني  912-2-2
 عندما تكون غير، القائمةفي المباني  جانب المبنىعلى  أو بعلامة معتمدة على الشارع الوصلاتيجب الإشارة إلى 

 ارتفاعها التي لا تقل (CDC)يكون لهذه الإشارة الحروف  أن يجبكما عند الاقتراب من جهاز إطفاء الحريق.   ةمرئي
هذه العلامات لموافقة وتخضع سهم للإشارة إلى الموقع.  أو مم 50ملم والكلمات بأحرف لا تقل عن  150عن 

 البناء.مسؤول 

 الملولبة )المقلوظة( خراطيم الحريق 912-3
الدفاع  خراطيم لوالبمع  بحيث تتوافق الرأسية، ظمة الأنابيبأن معالمستخدمة  الملولبة م الحريقيطاخر اعتماد  يجب

 المدني.

 الوصول 912-4
والأشجار يجب الحفاظ على الوصول الفوري إلى وصلات الدفاع المدني في جميع الأوقات بدون إعاقة الأسوار 

 Section)، باستثناء ما ورد في يوافق عليه رئيس الإطفاء أن ، ويجبمتحرك أو ثابتآخر أي جسم  أو والجدران

912.4). 

 المقفلة  الدفاع المدني وصلات أغطية 912-4-1
الدفاع رجل  يزودحيث  بالمياه، لأنظمة الحماية من الحريق الدفاع المدني وصلات تغطيةالبناء طلب  لمسؤولصرح يُ 

 .للإزالةالمدني المستجيب مفاتيح مناسبة 

 المسافة الصافية حول الوصلات 912-4-2
ويتم صيانتها أمام  متر 1.95 ارتفاعها عنمم و  900 عمقها عنمم و  900عن  عرضها قليمساحة عمل لا  توفر

بذاتها، باستثناء ما يقتضيه  القائمةالدفاع المدني  وصلاتوحول محيط ه، جوانبعلى و حائط وصلات الدفاع المدني 
 يوافق عليه رئيس الإطفاء. أو خلاف ذلك

 الماديةالحماية  912-4-3
 .(Section 312, SBC 801)متطلبات  وفق المركبات للصدم من المعرضةوصلات الدفاع المدني ل يجب توفير حماية
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 اللافتات 912-5
ت الدفاع المدني التي تخدم الرشاشات مم على جميع وصلا 25عن  يقل حجمهالا  بارزةلافتة معدنية بأحرف  ترُكّب
بيب أنا أو رشاشات آلية: الإطفاء، بحيث يقرأ على هذه اللافتاتوصلات مضخة  أو الأنابيب الرأسية أو الآلية
تُخدم بوصلات الدفاع المدني عندما شارة إلى أجزاء المبنى التي الإيجب ذلك، و  مزيج من أو الوصلاتإختبار  أو قائمة

 دم المبنى بأكمله.تخلا  الوصلاتتكون هذه 

 الحماية من التدفق العكسي 912-6
 SBC) وفق متطلباتضد التدفق العكسي  الآلي والأنابيب الرأسيةنظمة الرش لأإمدادات مياه الشرب  يتم حماية

701). 

 الإطفاء مضخات 913

 عام 913-1
 .(NFPA 20)وفق و  (Section 913)وفق متطلبات  الإطفاءتوفير مضخات يجب 

 قطاع الخدمةأن الحماية من 913-2
قطاع محتمل للخدمة من الأضرار أن ضد أي (NFPA 20) وفق ونظام التحكم والمحرك الإطفاءيجب حماية مضخة 

والزلازل والقوارض والحشرات وعواصف الرياح والتجمد والتخريب  الناجمة عن الإنفجارات والحرائق والفيضانات
 وغير ذلك من الظروف المعاكسة.

 لإطفاءاحماية غرف مضخات  913-2-1
 Section)ق وفالمشيدة لمدة ساعتين  حريقمضخات الإطفاء عن جميع المناطق الأخرى بالمبنى بحواجز غرف  تفُصل

باستثناء ما ورد في  كليهما.  أو (Section 711) وفق مشيدةعات أفقية لمدة ساعتين يتجمبواسطة  أو ،(707
(Section 913.2.1). 

 
 

 ضخات الإطفاءلم المزودة الكهربائية الدوائر 913-2-2
الكهربائية وفقاً  للدوائرظمة الحماية أن تركيب ويجب. (UL 2196) وفقالدوائر هذه  فيبلات المستخدمة اتدُرج الك
 .المدرجة المتطلباته
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 درجة حرارة غرفة المضخة 913-3
يجب ألا ، و مئوية اتدرج 5وسائل مناسبة للمحافظة على درجة حرارة غرفة المضخة عند الضرورة، فوق يتم توفير 

المنطقة التي يتم تركيب المحركات فيها عن الحد الأدنى الموصى به من قبل الشركة  أو تقل درجة حرارة غرفة المضخة
 عة للمحرك. المصنّ 

 الإشراف على الصمامات 913-4
ضخة الحريق وصمامات العزل على جهاز الوقاية من لم الالتفافتصريف و الشفط و اليجب الإشراف على صمامات 

 . (Section 913.4)الواردة في  حدى الطرقبإ على التجميع أو ،لعكسيالتدفق ا

 اختبار صمام المخرج 913-4-1
 مخرج المضخة في الوضع المغلق. إختباريجب مراقبة صمامات 

 اختبار القبول 913-5
 .(NFPA 20)يتم إختبار القبول وفقًا لمتطلبات  

 سلامة المستجيبات الطارئةمميزات  914

 الآبار علامات  914-1
 .(Sections 914.1.1 and 914.1.2)وفق متطلبات الرأسية  الآباريجب تحديد 

 الآبارالوصول الخارجي إلى  914-1-1
 أو و المفتوحة مباشرة على المجرى يمكن الوصول إليها عن طريق الدفاع المدنيالفتحات الخارجية )التي  تمييزيجب 
بأحرف  (SHAFTWAYبئر ) ( بعلامة واضحة مكتوب عليها كلمة أكثر أو بين طابقينالبئر الواصل  أو البئر،

بحيث يمكن تمييزها بسهولة من هذه العلامات  ، وتوضعخلفية بيضاءعلى مم  150حمراء لا يقل ارتفاعها عن 
 خارج المبنى.

 

 بارالوصول الداخلي إلى الآ 914-1-2
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مكتوب عليها كلمة من داخل المبنى صعد الم بئرالنوافذ الموجودة على  أو بوابوضع علامة واضحة على فتحات الأت
هذه العلامات  وتوضع ،ملم على خلفية بيضاء 150عن  يقل ارتفاعهاحرف حمراء لا ( بأSHAFTWAYبئر )

  الممراتفتحات ولا يتطلب وجود هذه العلامات في  بحيث يمكن تمييزها بسهولة.

 تحديد غرفة المعدات 914-2
الغرف التي تحتوي على أجهزة تحكم لأنظمة تكييف  ، ويتم اختياربطريقة معتمدة الحريقمعدات الحماية من  تُحدد

لغرض استخدام الدفاع  والتحكم التثبيط أو الحريقعناصر أخرى للكشف عن  أو الصمامات الرشاشات،الهواء، 
وعة من مواد متينة تكون اللافتات المعتمدة لتحديد موقع المعدات ومعدات الحماية من الحريق مصن أن يجبو . المدني

 مثبتة بشكل دائم ويمكن رؤيتها بسهولة.

 ل أكسيد الكربونأو  شفاك 915

 عام 915-1
في المباني  ، ويركُّب(Sections 915.1.1 through 915.6) ل أكسيد الكربون في المباني الجديدة وفقأو  شفاك  يركُّب

 .(Chapter 11, SBC 801وفق متطلبات ) القائمة

 أكسيد الكربونل أو  أماكن تتطلب كاشف 915-1-1
وفي الفصول الدراسية في  (،R) و (I-4)و  (I-2)و( I-1)الإشغال مجموعات ل أكسيد الكربون في أو  شفاك  يوفر

 Sections)أي من الشروط الواردة في  عند تحقق ،(Section 915.2)في المواقع المحددة في  (E) الإشغالمجموعة 

915.1.2 through 915.1.6). 

 قد حرق الوقودامو و أجهزة حرق الوقود  915-1-2
ل أكسيد الكربون في الوحدات السكنية ووحدات النوم والفصول الدراسية التي تحتوي على جهاز أو  شفاك  يوفر

 .المواقد التي تعمل بحرق الوقود أو حرق الوقود

 أفران الهواء  915-1-3
بفرن حرق  المخدومةل أكسيد الكربون في الوحدات السكنية ووحدات النوم والفصول الدراسية أو  شفاك  يوفر

 .(Section 915.1.3)باستثناء ما ورد في  فرن الهواء.الوقود، و 
 

 أجهزة حرق الوقود خارج الوحدات السكنية ووحدات النوم والفصول الدراسية 915-1-4
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ل أكسيد الكربون في الوحدات السكنية ووحدات النوم والفصول الدراسية الموجودة في المباني التي أو  شفاك  يوفر
 .(Section 915.1.4)باستثناء ما ورد في  مواقد حرق الوقود. أو ى أجهزة حرق الوقودتحتوي عل

 المرائب الخاصة 915-1-5
 المرائبل أكسيد الكربون في الوحدات السكنية ووحدات النوم والفصول الدراسية في المباني ذات أو  شفاك  يوفر

 .(Section 915.1.5)باستثناء ما ورد في  الخاصة.

 المعفاةالمرائب  915-1-6
 المتوافق لمواقف السيارات المغلق المرآب أو ،(Section 406.5) مع المتوافق لمواقف السيارات المفتوح لا يعتبر المرآب

 .(Section 915.1.5)خاصاً، وذلك لغرض تحديد التوافق مع  مرآباً  (Section 406.6) مع

 المواقع 915-2

عند الحاجة  (Sections 915.2.1 through 915.2.3) ل أكسيد الكربون في المواقع المحددة فيأو  شفاك  يرُكّب
  لتركيب الكاشف.

 سكنيةالوحدات ال 915-2-1
سكنية خارج كل منطقة نوم منفصلة في المنطقة المجاورة مباشرة الوحدات الل أكسيد الكربون في أو  شفاكيرُكّب  

الحمام  أو النومعندما يكون جهاز حرق الوقود داخل غرفة  نظام الكشف داخل غرفة النوم ويركبلغرف النوم. 
 الملحق به.

 وحدات النوم 915-2-2
 .(Section 915.2.2)، باستثناء ما ورد في ل أكسيد الكربون في وحدات النومأو  شفاك  يركب

 (Eالإشغال ) 915-2-3
ل أو  ذارأن يجب إرسال إشاراتو . (Eمجموعة الإشغال ) ل أكسيد الكربون في الفصول الدراسية فيأو  شفاك  يركب

 .(Section 915.2.3)، باستثناء ما ورد في لمدرسةايعمل فيه موظفو الذي إلى الموقع  آلياأكسيد الكربون 
 
 
 
 

 معدات الكشف 915-3
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ل أو  ذاراتأن من خلال، (Sections 915.1 through 915.2.3) وفق متطلباتل أكسيد الكربون أو  شفاك  يوفر
 Section) المتوافقة مع الكربونل أكسيد أو  ظمة كشفأن أو ،(Section 915.4)المتوافقة مع  أكسيد الكربون

915.5). 

 ل أكسيد الكربونأو  إنذارات 915-4
 .(Sections 915.4.1 through 915.4.3)مع  ل أكسيد الكربونأو  ذاراتأن تتوافق أن يجب

 مصدر الطاقة 915-4-1
حيث يتم الحصول على هذه  ،من أسلاك المبنى طاقتها الرئيسيةل أكسيد الكربون أو  ذاراتأن تستقبل أن يجب

 أن يجبكما تستقبل الطاقة من البطارية.   أن يجبف، الرئيسيةقطاع الطاقة أن الأسلاك من مصدر تجاري، وعند
 Section)فيض التيار، باستثناء ما ورد في غير ذلك المطلوب لحماية ، تكون الأسلاك دائمة وبدون مفتاح قطع

915.4.1). 

 الإدراج 915-4-2
 (UL 2034وفق ) ل أكسيد الكربونأو  ذاراتأن يجب إدراج

 ختلطةالإنذارات الم 915-4-3
ل أكسيد أو  ذارأن بديلًا مقبولًا لأجهزة ،الدخان ول أكسيد الكربون أو  تكون الإنذارات المشتركة بين أن يجب

 UL 2034) and (UL وفق الدخان ول أكسيد الكربون أو  الإنذارات المشتركة بين تسرد أن يجبكما الكربون.  

217. 

 ل أكسيد الكربونأو  كشف  أنظمة 915-5
وتتوافق  .ل أكسيد الكربونأو  ذارأن ل أكسيد الكربون بديلًا مقبولًا لأجهزةأو  ظمة الكشف عنأن تكون أن يجب

 .(Sections 915.5.1 through 915.5.3) مع

 عام 915-5-1
ل أكسيد أو  شف عنيتم إدراج أجهزة الك و. (NFPA 720) ل أكسيد الكربون معأو  ظمة كشفأن تتوافق أن يجب

 .(UL 2075) الكربون وفق

 المواقع 915-5-2



 التغطية الاذاعية للإستجابة الطارئة أنظمة الحماية من الحريق :9الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 306 

 

هذه المواقع محل  ، حيث تحل(Section 915.2)ل أكسيد الكربون في المواقع المحددة في أو  يجب تركيب كاشفات
 .(NFPA 720)المواقع المحددة في 

 الكاشفات المركبة 915-5-3
ل أو  ظمة الكشف عنأن كاشف الدخان المركب في  أو ل أكسيد الكربونأو  يكون جهاز الكشف عن أن يجب

 UL 2075 and UL)وفق يتم إدراجها  أن ل أكسيد الكربون، شريطةأو  أكسيد الكربون بديلًا مقبولًا لكاشفات

268). 

 الصيانة 915-6
 .(SBC 801متطلبات ) ل أكسيد الكربون وفقأو  ل أكسيد الكربون وأنظمة كشفأو  ذاراتأن صيانةيجب 

 الطارئة للإستجابة الاذاعيةتغطية ال 916

 عام 916-1
 .(Section 510, SBC 801) في جميع المباني الجديدة وفق الطارئة للإستجابة إذاعيةتوفير تغطية  يجب
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 وسائل الخروج :10 رقم الباب

 الإدارة 1001

 عام 1001-1
هذه المتطلبات تحكم بحيث (. Chapter 10وسائل الخروج كما هو مطلوب في )ملحقاتها بنظام  أو تزويد المبانييجب 

 الوسائل المطلوبة؛ لتأمين وسائل معتمدة للخروج من المنشآت وملحقاتها.تصميم وتشييد وتنظيم مكونات هذه 

 المتطلبات الدنيا 1001-2
السعة المطلوبة لوسائل  أو تقليل العرض الأدنى أو تقليل عدد المخارج، إلى المنشأة بطريقة تؤدي أو تغيير المبنى يمنع

 .(SBC 201)أقل مما هو مطلوب في  إلى الخروج

 الصيانة 1001-3
 (.SBC 801)سائل الخروج طبقا لما ورد يتم صيانة و 

 السلامة من الحريق وخطط الإخلاء 1001-4
 (؛ ويجبSBC 801يتم تزويد كل أماكن الإشغال والمباني بوسائل سلامة من الحريق وخطط الإخلاء وفق متطلبات )

 Sections 401.2 and 404, SBCتتوافق مثل هذه الوسائل والخطط مع المتطلبات القابلة للتطبيق الواردة في ) أن

801.) 

 تعاريفال 1002

 تعاريفال 1002-1

 ( في الباب الثاني.Section 1002.1تم تعريف المصطلحات المتعلقة بوسائل الخروج والواردة في )
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 وسائل الخروج العامة 1003

 قابلية التطبيق 1003-1
الثلاثة، ( على عناصر نظام وسائل الخروج Section 1003 through 1015تطبق المتطلبات العامة المحددة في )

 (.Chapter 10وكذلك المتطلبات الخاصة بمنافذ الخروج، والمخارج، وتفصيل المخارج المفرغة في أماكن أخرى في )

 ارتفاع الأسقف 1003-2
 متر، ويستثنى من ذلك الحالات التالية: 2.3يجب ألا يقل ارتفاع سقف وسائل الخروج عن 

 .(Section 1208.2الأسقف المائلة الموافقة لما ورد في ) .1
 (.Section 1208.2أسقف الوحدات السكنية ووحدات النوم في المباني السكنية الموافقة لما ورد في ) .2
 (.Section 1003.3البروزرات والإسقاطات المسموح بها الموافقة لما ورد في ) .3
 (.Section 1011.3أسقف الدرج والسلالم الموافقة لما ورد في ) .4
 (.Section 1010.1.1) الموافقة لما ورد في بوابارتفاع الأ .5
 (.Section 1012.5.2ارتفاع أسقف المنحدرات الموافقة لما ورد في ) .6
الارتفاع الصافي لمستويات الطوابق في مناطق مرور المركبات والمشاة لمباني مواقف المركبات العامة والخاصة  .7

 (.Section 406.4.1الموافقة لما ورد في )
 (.Section 505.2ة الموافقة لما ورد في )المسروق الطوابقالمناطق أعلى وتحت  .8

 الأجزاء البارزة 1003-3
 Sections 1003.3.1 throughتتوافق الأجزاء البارزة في مسارات المشاة مع المتطلبات الواردة في ) أن يجب

1003.3.4.) 

 أسقف الممرات 1003-3-1
 الأسقفارتفاع  لا يقل(، حيث Section 1003.2تمتد الأجزء الساقطة أسفل ارتفاع السقف المطلوب في ) أن سمحيُ 

 50تقليل ارتفاع أسقف وسائل الخروج بواسطة الأجزاء الساقطة بأكثر من ويُمنع متر فوق أي سطح مشاة،  2عن 
 بالمائة.

متر. وفي الأماكن  1.95من ارتفاع أسقف الممرات إلى أقل منوملحقاتها  بوابمغالق الأتقلل  أن يُمنع استثناء:
الحافة الأمامية له على ارتفاع لا يزيد عن  وضعحاجز بحيث يتم  توفيرمتر، يتم  2 أقل من الارتفاع الصافيحيث 
 مم فوق الطابق. 675
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 الأجزاء المركبة على السواري 1003-3-2
 ، وذلك إذا كانتمم 100كثر من بأ السارية أو عن العمود (سارية أو على عمود )مرتكزحر  أي جزء يبرز أن يُمنع

 وجدإذا و . اةفوق سطح المش متر 2مم وأقل من  675أكثر من له تقع على ارتفاع الحافة الأمامية  نقطة فيأدنى 
أكبر من  السواري أو هذه الأعمدةبين  السواري، وكانت المسافة الصافية أو الأعمدةمركبًا بين  عائقأي  أو علامة
لا  أو ،مم كحد أقصى 675 اع لا يزيد عنعلى ارتف العائق أو تكون أدنى حافة لهذه العلامة أن فيجب ؛مم 300

 Sectionمستوى الأرض. ويستثنى مما سبق الاستثناء الوارد في ) أو تشطيبات الأرضيةمتر كحد أدنى فوق  2 يقل عن

1003.3.2.) 

 البروزات الأفقية 1003-3-3
متر من على مستوى  2على ارتفاع أكبر من  مم الواقعة 675ذات الحواف الأمامية أكبر من -تبرز الإجزاء أن يمنع

 مم في مسارات المشاة. 100أفقياً لمسافة أكبر من  -أرضية الطابق 

 مم من الجدار. 115لدرابزينات مسافة تبرز ا أن يسمح استثناء:

 العرض الصافي 1003-3-4
 لأجزاء البارزة من العرض الصافي الأدنى للطرق متاحة الوصول.يجب ألا تخفض ا

 سطح الطابق 1003-4
 تكون أسطح وسائل الخروج المستخدمة للمشاة مقاومة للانزلاق ومثبتة بإحكام. أن بيج

 تغير الارتفاعات 1003-5
مم. وإذا كان الميل أكبر من وحدة  300يجب استخدام أسطح مائلة عند وجود تغير في الارتفاعات بمقدار أقل من 

(؛ وإن كان الفرق Section 1012مع )(، فيجب استخدام منحدرات تتوافق %5وحدة أفقية )ميل  20رأسية لكل 
مواد تشطيب للأرضية تغاير مواد تشطيب  أو أقل، فيجب تزويد المنحدر بدرابزينات أو مم 150في الارتفاع 

 الأرضية المجاورة.
 استثناءات:

 ,F,Hالإشغال من النوع ) مجموعاتللمباني ذات  مم 175 يسمح باستخدام درجة مفردة بارتفاع لا يزيد عن.1

R-2, R-3, S and Uبواب( عند الأ ( الخارجية الغير متطلب الوصول إليها فيChapter 11.) 

 Chapterذي القائمين والبسطة في المواقع الغير متطلب الوصول إليها في ) أو يسمح بالدرج ذي القائم المفرد.2

ويتم تزويد  مم، 325 (، ولا يقل عمق البسطة عنSection 1011.5( حيث القوائم والبسطات تتوافق مع )11
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من مركز مسار ممر  مم 750 ( خلال مسافةSection 1014درابزين واحد على الأقل بما يتوافق مع ما ورد في )
 الخروج العمودي على الدرج.

في المواقع الغير متطلب  مم 300 فرق في الارتفاع لا يقل عن تتضمنيسمح باستخدام درج في الممرات التي .3
(، ويتم Section 1029.13تتوافق القوائم والبسطات مع ما ورد في ) أن (، بشرطChapter 11) الوصول إليها في

(. أي تغير في ارتفاع أجزاء وسائل الخروج التي تخدم Section 1029.15تزويد الممر بدرابزين يتوافق مع ما ورد في )
في المباني ذات فئة الإشغال  طابقل الممر مائل، وذلك لكام أو يكون بواسطة منحدر أن الأشخاص المعاقين، يجب

 (.I-2من النوع )

 استمرارية وسائل الخروج 1003-6
يمنع قطع مسار الخروج على امتداد وسائل الخروج بعنصر في المبنى غير مكونات وسائل الخروج كما هو محدد في 

(Chapter 10ولا يسمح بوضع العوائق في العرض الأدنى .) السعة المطلوبة لمكونات وسائل الخروج، باستثناء  أو
السعة المطلوبة لنظام وسائل الخروج  أو (. كما لا يسمح بتقليل العرض الأدنىChapter 10البروزات المسموح بها في )

 على امتداد مسار الخروج.

 المصاعد والسلالم المتحركة 1003-7
الخروج المطلوبة من أي جزء آخر في المبنى، ويستثنى من يمنع استخدام المصاعد والسلالم المتحركة كمكون لوسائل 

 (.Section 1009.4ذلك المصاعد المستخدمة كوسائل خروج سهل الوصول إليها بما يتوافق مع ما ورد في )

 حمل الإشغال 1004

 حمل الإشغال التصميمي  1004-1
ل الخروج طبقاً لما ورد في يتم تحديد عدد الأشخاص المستفيدين من مرافق وسائل الخروج عند تحديد متطلبات وسائ

(Section 1004.) 

 أحمال الإشغال التراكمية 1004-1-1
مساحات متداخلة طبقاً لما ورد في  أو يتم تحديد أحمال الإشغال التراكمية عندما يتضمن مسار الخروج مناطق

(Section 1004.1.1.) 
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 المناطق الملحقة أو المساحات المتداخلة 1004-1-1-1
مساحات متداخلة مع بعضها، فإن حمل الإشغال التصميمي  أو ناطقعندما يكون مسار خروج الأشخاص من م

الملاحق المتداخلة؛ ويكون تصميم سعة مسار الخروج بناءً على الحصة  أو هو حمل الإشغال المشترك لهذه المناطق
 الفراغات لتلك النقطة على امتداد مسار الخروج. أو المساحات أو التراكمية لأحمال الإشغال لكل المناطق

 المسروقة للطوابقالمناسيب المجاورة  1004-1-1-2
مساحة على  أو الذي مسار خروجه يمر عبر منطقة-المسروق طابقيجب إضافة ذلك الجزء من حمل الإشغال لل

 المساحة. أو إلى حمل الإشغال لهذه المنطقة -منسوب مجاور 

 المجاورة طوابق ال 1004-1-1-3
كان لمكونات الخروج المصممة لتلتقي في نقطة معينة طبقاً منفصلة، باستثناء ما   طوابق نع جمع أحمال الإشغال من يمُ 

 (.Section 1005.6لما ورد في )

 المناطق بدون المقاعد الثابتة 1004-1-2
(. Table 1004.1.2يتم حساب عدد الاشخاص بمعدل شخص واحد لكل وحدة مساحة كما هو مبين في )

غال لها عن العدد المحدد نتيجة قسمة مساحة وبالنسبة للمناطق بدون المقاعد الثابتة، فيجب ألا يقل حمل الإش
(؛ وإذا كانت Table 1004.1.2الطابق المعتبر بمعامل حمل الإشغال المعين لوظيفة الفراغ على النحو المبين في )

ينشئ وظيفة معينة بناءً على أقرب  أن البناء مسؤول(، فعلى Table 1004.1.2الوظيفة المعنية غير موجودة في )
 (.Section 1004.1.2وظيفة موجودة في الجدول للوظيفة المعنية. ويستثنى مما سبق ما ورد في )

 زيادة حمل الإشغال 1004-2
(، بشرط تحقق كل Table 1004.1.2جزء منه عن الرقم المعين في ) أو سمح بزيادة حمل الإشغال لأي مبنىيُ 

بناءً على مثل هذا الرقم المعدل، وبشرط ألا يزيد حمل الإشغال عن شخص واحد  الأخرى( SBC 201)متطلبات 
 أو مناطق جلوس أو مخططات معتمدة لممراتأي  متر مربع من مساحة الطابق المشغول. ويجب تسليم 0.65لكل 

 البناء. مسؤولمعدات ثابتة تسبب زيادة في حمل الإشغال، عند طلبها من قبل 

 كتابة حمل الإشغال 1004-3
، معروض في مكان واضح أو مكتوب مصنف بأنه مكان تجمع، حمل إشغال فراغ، أو مساحةلكل  يكون أن بيج

ذات  المعروضةتكون العلامات  أن يجبو . الفراغ أو المساحة مدخل الخروج من أو المخرج الرئيسيبالقرب من 
 .وكيله المعتمد أو المالك صيانتها بواسطةويجب  ،مقروءمعتمد و تصميم 
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 مقاعد الجلوس الثابتة 1004-4
يتم تحديد حمل الإشغال للمناطق المحتوية على مقاعد ثابتة بممرات بينها، بناءً على عدد المقاعد الثابتة المركبة فيها، 

 Sectionوإذا كانت المقاعد غير مثبتة كما في أماكن الانتظار، فيتم تحديد حمل الإشغال طبقاً لما ورد في )

عدد المقاعد الثابتة. ويتم تحديد حمل الإشغال لأماكن الكراسي المتحركة والمقاعد المصاحبة  (، وإضافته إلى1004.1.2
 Sectionلها بناءً على شخص واحد لكل كرسي متحرك وشخص واحد لكل مقعد مصاحب طبقاً لما جاء في )

حمل الإشغال عن عدد (. وبالنسبة للمناطق ذات المقاعد الثابتة بدون أذرع التقسيم، فيجب ألا يقل 1108.2.3
مم من طول المقعد. كما يتم تحديد حمل الإشغال لموائد الجلوس بناءً  450المقاعد بناءً على شخص واحد لكل 

 مم من طول مائدة الجلوس مقاسة من مسند مقعد الجلوس. 600على شخص واحد لكل 

 المناطق الخارجية 1004-5
الخارجية المشابهة الممكن الوصول إليها والمستخدمة من قبل يجب تزويد الساحات والباحات والفناءات والمناطق 

(. ويتم تعيين حمل الإشغال لمثل هذه Chapter 10بوسائل خروج حسب ما هو مطلوب في ) -شاغلي المبنى 
البناء طبقاً للاستخدام المتوقع. وإذا كانت هذه المناطق الخارجية ستستخدم من قبل  مسؤلالمناطق الخارجية من قبل 

تكون  أن شخاص آخرين بالإضافة إلى شاغلي المبنى، وكان مسار الخروج من هذه المناطق يمر عبر المبنى؛ فيجبأ
 متطلبات وسائل الخروج للمبنى مبنيةً على مجموع أحمال الإشغال للمبنى والمناطق الخارجية.

 استثناءات:
 لخدمات المبنى التي تحتاج فقط وسيلة واحدة للخروج. اً المناطق الخارجية المستخدمة حصر .1

 (.R-2(، ووحدات السكن الفردية ذات فئة الإشغال )R-3المناطق الخارجية المرتبطة بفئة الإشغال )

 الإشغالات المتعددة  1004-6
بناءً على  أكثر على كل جزء من المبنى أو يتم تطبيق متطلبات وسائل الخروج في المباني المحتوية على وظيفتي إشغال

أكثر تستخدم نفس الأجزاء لنظام وسائل الخروج،  أو وظيفة الإشغال لذلك الفراغ. وإذا كان هناك وظيفتي إشغال
 تحقق المتطلبات الأكثر صرامة بين كل الإشغالات المخدومة. أن فإن مكونات هذه الوسائل يجب

 مقاسات وسائل الخروج 1005

 عام 1005-1
 (.Section 1005لنظام وسائل الخروج طبقاً لما ورد في )مقاسات وأبعاد كل الأجزاء  تحديديجب 
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الفراغات المستخدمة لأغراض التجمع والمتوافقة مع ما ورد في  أو الممرات والطرق المؤدية إليها في المناطق :استثناء
(Section 1029.) 

 العرض الأدنى بناءً على المكونات 1005-2
مكان أي  ي مكون من مكونات وسائل الخروج عما هو محدد فيلأ -مقاساً بالمليمتر -الأدنى يجب ألا يقل العرض 

 .(SBC 201)آخر في 

 السعة المطلوبة بناءً على حمل الإشغال 1005-3
عما هو محدد طبقاً  طابق أو فراغ أو لوسائل الخروج لأي منطقة -مقاسة بالمليمتر -يجب ألا تقل السعة المطلوبة 

 (.Sections 1005.3.1 and 1005.3.2لما ورد في )

 السلالم  1005-3-1
لسلالم وسائل الخروج بضرب حمل الإشغال المخدوم بهذه السلالم بمعامل سعة  -مقاسة بالمتر -يتم حساب السعة 

طابق مم لكل شخص؛ وإذا كانت هذه السلالم تخدم أكثر من دور، فيتم اعتبار حمل الإشغال لكل  7.6مقداره 
الدور. ويستثنى مما سبق الحالات المذكورة في قائمة  على حدة لحساب السعة المطلوبة للسلالم التي تخدم ذلك

 (.Section 1005.3.1الاستثناءات الواردة في )

 مكونات الخروج الأخرى 1005-3-2
لمكونات وسائل الخروج الأخرى غير السلالم عن طريق ضرب حمل الإشغال  -مقاسة بالمتر -يتم حساب السعة 

مم لكل شخص. ويستثنى مما سبق الحالات المذكورة في  5.1المخدوم بواسطة هذه المكونات بمعامل سعة مقداره 
 (.Section 1005.3.2قائمة الاستثناءات الواردة في )

 الاستمرارية 1005-4
لمبنى ما على امتداد مسار الخروج حتى طابق السعة المطلوبة لوسائل الخروج من أي  أو يمنع تخفيض العرض الأدنى
 الوصول إلى الطريق العام.

 الأدنى والسعة المطلوبةتوزيع العرض  1005-5
يجب تهيئة وسائل الخروج بحيث لا يؤدي  ،الوصول إلى أكثر من مخرج واحد أو د الحاجة إلى أكثر من مخرج واحدعن

 في المائة من السعة 50أقل من  إلى العرض المتاحين أو تقليل السعة إلى واحدمخرج  إلى الوصول أو ن أي مخرجفقدا
 العرض المطلوب. أو
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 لخروج تجمعات ا 1005-6
فوق وتحت التجمع في مستوى متوسط، فإن سعة وسائل الخروج من نقطة  طوابق عندما تلتقي وسائل الخروج من ال

مجموع السعات المطلوبة للسلالم والممرات المنحدرة التي تخدم الدورين  أو الالتقاء يجب ألا تقل عن العرض الأكبر،
 المتجاورين، أيهما أكبر.

 التجاوزات 1005-7
 (.Section 1005.7الواردة في )للمتطلبات لوسائل الخروج وفقاً ن أي تجاوز على العرض المطلوب يكو  أن يجب

 بوابالأ 1005-7-1
 بوابمم، كما لا يسمح للأ 175عند فتحها بشكل كلي بأن تخفض العرض المطلوب بأكثر من  بوابلا يسمح للأ
تخفض العرض المطلوب بأكثر من النصف. ويستثنى من ذلك ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة  أن في أي موضع

 (.Section 1005.7.1في )

 البروزات الأخرى 1005-7-2
وبالنسبة للبروزات غير الإنشائية  (.Section 1014.8وفقاً للمتطلبات الواردة في ) اتالدرابزين بروزاتتكون  أن يجب

 مم من كل جانب. 38تبرز في العرض المطلوب بما لا يزيد عن  أن ها، فيسمح لهاوغير مثل الزخارف الأخرى 
 (.Section 1005.7.2ويستثنى من ذلك ما ورد في )

 لبارزةالأجزاء ا 1005-7-3
 (.Section 1003.3تتوافق الأجزاء البارزة مع المتطلبات القابلة للتطبيق الواردة في ) أن يجب

 عدد المخارج ومداخل الخروج 1006

 عام 1006-1
 Sectionمداخل الخروج المطلوبة في نظام وسائل الخروج مع المتطلبات الواردة في ) أو يتطابق عدد المخارج أن يجب

 .طوابق ( للSection 1006.3المسروقة، ومع المتطلبات الواردة في ) طوابق ( للفراغات بما فيها ال1006.2

 الخروج من الفراغات 1006-2
 -القبو  طابقخلال  أو ما طابقالمسروقة خلال  طوابق الفراغات بما فيها ال أو المناطق أو يجب تزويد المساحات

 (.Section 1006.2المنافذ التي تؤدي للخروج بما يتوافق مع ما ورد في ) أو بعدد من المخارج
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 الخروج بناءً على حمل الإشغال ومسافة مسار الخروج العام 1006-2-1
قيمة مسافة مسار  أو ما تتجاوز قيمة حمل الإشغال التصميميمنفذي خروج من أي فراغ عند أو يجب تزويد مخرجين

(. ويستثنى من ذلك ما ورد في قائمة الاستثناءات المذكورة في Section 1006.2.1الخروج العام القيم المجدولة في )
(Section 1006.2.1.) 

 أكثر  أو مداخل خروج أو ثلاثة مخارج 1006-2-1-1
؛ وإذا 1000إلى  501مداخل خروج من أي فراغ، إذا كان حمل الإشغال يتراوح من  أو يجب تزويد ثلاثة مخارج

 مداخل خروج من أي فراغ. أو ، فيجب تزويد أربعة مخارج1000كان حمل الإشغال أكبر من 

 الخروج بناءً على الاستخدام 1006-2-2
 Sectionsوضح في )مداخل الخروج بناءً على استخدام الفراغ حسب ما هو م أو يجب تزويد عدد من المخارج

1006.2.2.1 through 1006.2.2.5.) 

 الاسطح المشغولة أو طوابق الخروج من ال 1006-3
مداخل الخروج بناءً  أو بعدد من المخارج -سطح مشغول  أو طابقيجب تزويد نظام وسائل الخروج الذي يخدم أي 

(. ولا يسمح لمسار الخروج المؤدي Section 1006.3على حمل الإشغال الإجمالي المخدوم بما يتوافق مع ما ورد في )
 مجاور. طابقيمر عبر أكثر من  أن إلى أي مخرج

 الخروج بناءً على حمل الإشغال 1006-3-1
منافذ الخروج كما هو محدد في  أو سطح مشغول العدد الأدنى من المخارج المستقلة، أو طابقيكون لكل  أن يجب

(Section 1006.3.1ويسمح بمخرج مفرد .) أو ( منفذ خروج مفرد طبقاً  لما ورد فيSection 1006.3.2 ويجب .)
سطح مشغول حتى  أو طابقالمنحدرات الموصلة للمخارج من أي  أو سلالم الخروج أو تأمين عدد المخارج المطلوبة

 الطريق العام. أو الوصول إلى منطقة تفريغ الخروج

 المخارج المفردة 1006-3-2
 Sectionسطح مشغول إذا توفرت أحد الشروط الواردة في ) أو طابقيها من أي الوصول إل أو يسمح بالمخارج المفردة

1006.3.2.) 

 الإشغالات المختلطة 1006-3-2-1
منحدر يوفر  أو سلم خروج أو تُخدم بواسطة المخارج المفردة عند وجود مخرج واحد أن يسمح للإشغالات المختلطة

يتوافق كل إشغال مفرد  أن مفردة، بشرط طوابق تخدم  أن الأخرى، وكان مسموحاً لها طوابق وصولاً إلى المخارج لل
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( لهذا الإشغال. ويتم اعتبار أحمال الإشغال Table 1006.3.2(1) or 1006.3.2(2)مع المتطلبات الممكنة في )
يكون العدد الأقصى  أن (. ويجبSection 1004.1التراكمية من الإشغالات المجاورة طبقاً للمتطلبات الواردة في )

للأشخاص المخدومين بمخرج مفرد بحيث يكون مجموع نسب عدد الأشخاص  -لمبنى إشغال مختلط طابق ل في ك –
( لا يتجاوز الواحد. وعند وجود Table 1006.3.2(2))المحسوبين للفراغ إلى عدد الأشخاص المسموح به المبين في )

السكنية مقسوما على أربعة ومضافاً  ما مع إشغالات أخرى، فإن العدد الحقيقي للوحداتطابق وحدات سكنية في 
 إليه النسبة من الإشغالات الأخرى، يجب ألا يتجاوز الواحد.

 ترتيب المخارج ومداخل الخروج 1007

 عام 1007-1
 -المباني المفردة  طوابق يجب فصل المخارج ومداخل الخروج وسلالم ومنحدرات الخروج التي تخدم فراغات بما فيها 

 (.Section 1007ة في )بما يتوافق مع المتطلبات الوارد

 مدخلي خروج أو مخرجين 1007-1-1
ا موضعه جب، فيمما سبقأي توليفة  أو ،منحدري خروج أو ميسل أو للخروج ، ينخلمد أو في حالة وجود مخرجين

المخدومة؛ مقاسة طبقاً لما ورد في المنطقة  أو للمبنى القطر الأكبرعلى مسافة متساوية لا تقل عن نصف طول 
(Section 1007.1.1.1.) بمثابة سلم خروج واحد. ويستثنى مما سبق الحالتين  ةالمتشابك أو السلالم المتداخلة وتعتبر

 (.Section 1007.1.1الواردتين في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 أكثر أو مداخل خروج أو ثلاثة مخارج 1007-1-2
(، وذلك عند Section 1007.1.1واردة في )مدخلي خروج وفقاً للمتطلبات ال أو يجب ترتيب ما لا يقل عن مخرجين

مدخل خروج على مسافة معقولة بحيث لو تم غلق  أو أكثر. ويجب ترتيب أيضا مخرج إضافي أو الحاجة لثلاثة مخارج
 إحداها فإن البقية تكون متاحة.

 منحدرات الخروج أو عزل سلالم 1007-1-3
آخر، فإنه طابق الخروج المطلوبة للمخارج عند منحدرات الخروج لغرض توفير وسائل  أو عند وجود اثنين من سلالم

 المنحدرات. أو يجب تأمين المسافة المطلوبة الفاصلة لكل أجزاء هذه السلالم

 اكثر أو منحدرات خروج أو ثلاثة سلالم 1007-1-3-1
(، Section 1007.1.3منحدرات الخروج وفقاً للمتطلبات الواردة في ) أو يجب ترتيب ما لا يقل عن اثنين من سلالم

 ك عند توفر أكثر من اثنين منها لوسائل الخروج المطلوبة.وذل
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 إضاءة وسائل الخروج 1008

 إضاءة وسائل الخروج 1008-1
(؛ وفي حالة استخدام طاقة الطوارئ، فإن Section 1008.2يجب تزويد الإضاءة في وسائل الخروج طبقاً لما ورد في )

 (.Section 1008.3تتوافق مع ما ورد في ) أن إضاءة وسائل الخروج يجب

 الإضاءة المطلوبة 1008-2
الفراغ مشغول؛  أو هذا الحيز أن فراغاً ما مضاءةً بشكل دائم طالما أو تكون وسائل الخروج التي تخدم حيزاً  أن يجب

 (.Section 1008.2ويستثنى من ذلك الفراغات المذكورة في )

 مستوى الإضاءة تحت الطاقة العادية 1008-2-1
لوكس عند سطح المشاة؛ ويسمح بالاستثناءات الواردة في  11عن  يجب ألا يقل مستوى إضاءة وسائل الخروج

(Section 1008.2.1.) 

 تفريغ الخروج  1008-2-2
( التي يتطلب فيها I-2يجب توفير مستويات إضاءة وسائل الخروج لمنطقة تفريغ الخروج في المباني ذات فئة الإشغال )

بحيث لو حدث فشل لأي وحدة إضاءة (؛ Section 1010.6.1أكثر وفق ماهو مطلوب في ) أو وجود مخرجين
 لوكس. 11مفردة، فلا يخفض ذلك مستوى الإضاءة على الأرض إلى أقل من 

 طاقة الطوارئ للإضاءة 1008-3
 يتم تزويد الطاقة اللازمة لإضاءة مرافق وسائل الخروج عادةً بواسطة المزود الكهربائي للمنشأة.

 عام 1008-3-1
أكثر من وسائل الخروج،  أو غات التي تتطلب وجود وسيلتينفي حالة حدوث فشل في مزود الطاقة للأماكن والفرا

 يضيء نظام كهرباء الطوارئ تلقائياً كل المناطق التالية: أن فيجب
 الممرات .1
 الدهاليز .2
 الطرق المؤدية لسلالم ومنحدرات الخروج .3
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 المباني 1008-3-2
 أن أكثر من وسائل الخروج فيجب أو في حالة حدوث فشل في مزود الطاقة في المباني التي تتطلب وجود وسيلتين

 الطوارئ تلقائياً كل المناطق التالية:يضيء نظام كهرباء 
 الطرق الداخلية الموصلة لسلالم ومنحدرات الخروج .1
 سلالم ومنحدرات الخروج الداخلية والخارجية .2
 ممرات الخروج .3
 (.Section 1028.1في )الردهات والمناطق في مستوى التفريغ المستخدمة لتفريغ الخروج طبقاً لما ورد  .4
 إلى ( لمداخل الخروج التي تؤدي مباشرةSection 1010.1.6المنصات الخارجية كما هو مطلوب في ) .5

 منطقة تفريغ الخروج.

 الغرف والفراغات 1008-3-3
 يضيء نظام كهرباء الطوارئ تلقائياً كل المناطق التالية: أن ، فيجبفي حالة حدوث فشل في مزود الطاقة

 الكهرباءغرف معدات  .1
 الحريق قيادةمراكز  .2
 غرف مضخات الحريق .3
 غرف المولدات .4
 .متر مربع 28 غرف الاستراحات العامة التي مساحتها أكبر من .5

 المدة 1008-3-4
 يتكون من بطاريات تخزين أن دقيقة، ويجب 90يزود نظام طاقة الطوارئ طاقة كهربائية لمدة لا تقل عن  أن يجب

 (.Section 2702طاقة الطوارئ طبقاً لما ورد في )مولد في الموقع. ويكون تركيب نظام  أو

 مستوى الإضاءة تحت طاقة الطوارئ 1008-3-5
لوكس، وكحد أدنى عند  11لية لا تقل كحد متوسط عن أو  يجب ترتيب مرافق إضاءة الطوارئ بحيث تزود إضاءة

 أن ضاءةلوكس، مقاسة على امتداد مسار الخروج عند مستوى الطابق. ويسمح لمستويات الإ 1أي نقطة عن 
لوكس كحد أدنى عند أي نقطة، وذلك عند نهاية مدة وقت إضاءة  0.6لوكس كحد متوسط، وإلى  6تُخفض إلى 

(. كما لا يسمح لفشل أي to 1 40تظام الإضاءة القصوى إلى الصغرى عن )أن الطوارئ. ولا يسمح بتجاوز نسبة
 (.I-2 المباني ذات فئة الإشغال )لوكس، وذلك في 2.2يخفض مستوى الإضاءة عن  أن وحدة إضاءة مفردة
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 وسائل الخروج متاحة الوصول 1009

 وسائل الخروج متاحة الوصول المطلوبة 1009-1
(. ويجب تزويد الفراغات متاحة Section 1009تتوافق وسائل الخروج متاحة الوصول مع ما ورد في ) أن يجب

ب الأمر أكثر من وسيلة خروج من الوصول بما لا يقل عن وسيلة خروج واحدة متاحة الوصول. وفي حالة ما تطل
يتم خدمته  أن (، فإن كل جزء متاح الوصول إليه لذلك الفراغ يجبSection 1006.2 or 1006.3أي فراغ كما في )

بما لا يقل عن وسيلتين من وسائل الخروج متاحة الوصول. ويستثنى مما سبق ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في 
(Section 1009.1.) 

 الاستمرارية والمكونات 1009-2
 تتكون من واحد أن تستمر كل وسيلة مطلوبة من وسائل الخروج متاحة الوصول إلى الطريق العام، ويجب أن يجب

 أكثر من المكونات التالية: أو
 (.Section 1104طرق متاحة الوصول تتوافق مع ) .1
 (.Sections 1009.3 and 1023سلالم خروج داخلية تتوافق مع ) .2
 (.Sections 1009.3 and 1019.3 or 1019.4موصلة لسلالم الخروج تتوافق مع )طرق  .3
( وتخدم مستويات غير مستوى تفريغ Sections 1009.3 and 1027سلالم خروج خارجية تتوافق مع ) .4

 الخروج.
 (.Section 1009.4مصاعد تتوافق مع ) .5
 (.Section 1009.5منصات رفع تتوافق مع ) .6
 (.Section 1026) تتوافق مع أفقيةمخارج  .7
 (.Section 1012منحدرات تتوافق مع ) .8
 (.Section 1009.6مناطق لجوء تتوافق مع ) .9
 ( وتخدم المخارج عند مستوى تفريغ الخروجSection 1009.7مناطق خارجية للإنقاذ تتوافق مع ) .10

 المصاعد المطلوبة 1009-2-1
تحت مستوى تفريغ الخروج،  أو أكثر فوق أو طوابق متاحة الوصول في المباني أربعة  طوابق عندما يكون عدد ال

تكون وسيلة واحدة على الأقل من وسائل الخروج المطلوبة عبارة عن مصعد يتوافق مع ما ورد في  أن فيجب
(Section 1009.4( ويسمح بتجاوز هذا الشرط في الاستثناءات الواردة في .)Section 1009.2.1.) 



 وسائل الخروج متاحة الوصول وسائل الخروج :10الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 320 

 

 السلالم 1009-3
متر بين الدرابزينات، وذلك حتى يتم اعتبارها جزءاً  1.2عرضاً صافياً لا يقل عن  ق طوابتملك السلالم بين ال أن يجب

منطقة  أو تتضمن أيضاً منطقة لجوء خلال أرضية مستوى الطابق، أن من وسائل الخروج متاحة الوصول؛ ويجب
رق الموصلة لسلالم (. ولا يسمح للطSection 1009.6يمكن الوصول إليها من منطقة لجوء تتوافق مع ما ورد في )

بأن تكون جزءاً من وسائل الخروج متاحة الوصول. ويستثنى مما سبق طابق الخروج التي تربط مستويات في نفس ال
 (.Section 1009.3النقاط المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 المصاعد 1009-4
 / Section 2.27 ASME) تتوافق المصاعد مع متطلبات عمليات الطوارئ وأجهزة الإشارة الواردة في أن يجب

CSAB44 A17.1 وذلك حتى يتم اعتبارها جزءاً من وسائل الخروج متاحة الوصول. ويجب تزويد طاقة احتياط ،)
ون الوصول إليها ممكناً من يك أن (. كما يشترط في المصاعدChapter 27 and Section 3003بما يتوافق مع )

 (.Section 1009.4(؛ باستثناء ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في )Section 1009.6منطقة لجوء تتوافق مع )

 منصات الرفع  1009-5
تخدم كجزء من وسائل الخروج متاحة الوصول، عندما يسمح باعتبارها جزءاً من الطرق  أن يسمح لمنصات الرفع

. ويجب تزويد الطاقة الاحتياطية لمنصات الرفع طبقاً لما 10(، ما عدا البند Section 1109.8) متاحة الوصول في
 (.Chapter 27ورد في )

 مناطق اللجوء 1009-6
 يجب توفير إمكانية الوصول إلى كل منطقة لجوء مطلوبة من الفراغ الذي تخدمه بواسطة وسائل خروج متاحة الوصول.

 مسافة العبور 1009-6-1
عن مسافة  -إلى منطقة اللجوء  -يمكن الوصول إليه -الحد الأقصى لمسافة العبور من أي فراغ يجب ألا يتجاوز 

 (.Section 1017.1مسار الخروج المسموح به لفئة الإشغال وفقاً لما ورد في )

 المصاعد أو الوصول إلى السلالم 1009-6-2
 Sections 1009.3 andفي )يكون لكل منطقة لجوء مطلوبة وصول مباشر إلى سلم يتوافق مع ما ورد  أن يجب

 (.Section 1009.4مصعد يتوافق مع ما ورد في ) أو (،1023
 



 وسائل الخروج متاحة الوصول وسائل الخروج :10الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 321 

 

 حجم منطقة اللجوء 1009-6-3
( mm by 1200 mm 750يكون حجم كل منطقة لجوء مطلوبة بحيث يتسع لفراغ كرسي متحرك بأبعاد ) أن يجب
طقة اللجوء. ولا يسمح لفراغات شخص، بناءً على حمل الإشغال لمنطقة اللجوء والمناطق المخدومة بمن 200لكل 

السعة المطلوبة لوسائل الخروج. كما لا يسمح بأن يتم إعاقة  أو تخفض من العرض الأدنى أن هذه الكراسي المتحركة
 الوصول إلى أي من فراغات الكراسي المتحركة المطلوبة في منطقة اللجوء بأكثر من فراغ كرسي متحرك مجاور.

 فصل منطقة اللجوء 1009-6-4
بمخرج أفقي يتوافق مع  أو (Section 709بحاجز دخاني يتوافق مع )طابق كل منطقة لجوء عن بقية اليجب فصل  

(Section 1026كما يجب .) تصمم كل منطقة لجوء بحيث تقلل قدر الإمكان من تسرب الدخان إليها. ويستثنى  أن
 (.Section 1009.6.4ما ورد في )

 الاتصال ثنائي الاتجاه 1009-6-5
 (.Sections 1009.8.1 and 1009.8.2اللجوء بنظام اتصال ثنائي الاتجاه يتوافق مع ما ورد في )يجب تزويد مناطق 

 المناطق الخارجية للإنقاذ 1009-7
يجب توفر إمكانية الوصول إلى المناطق الخارجية للإنقاذ بواسطة طريق متاح الوصول من المنطقة المخدومة. وحيثما 

ل من مخرج واقع في مستوى تفريغ الخروج إلى الطريق العام، فإنه يجب لا يتضمن تفريغ الخروج طريقاً متاح الوصو 
 Sections 1009.7.1 throughتزويد منطقة خارجية للإنقاذ على المنصة الخارجية بما يتوافق مع ما ورد في )

1009.7.4.) 

 االمقاس 1009-7-1
 (.Section 1009.6.3تستوعب كل منطقة خارجية للإنقاذ فراغات كراسي متحركة بما يتوافق مع ) أن يجب

 فصل منطقة الإنقاذ الخارجية 1009-7-2
تملك الجدران الخارجية التي تفصل منطقة الإنقاذ الخارجية عن المنطقة الداخلية للمبنى حداً أدنى لمقاومة  أن يجب

يمتد بناء الجدران الخارجية المقاومة للحريق  أن الحريق بمعدل ساعة واحدة عند تعرضها للحريق من الداخل. ويجب
يمتد البناء المكافئ المقاوم للحريق عمودياً على  أن أو متر خلف منصة الهبوط على أي من جانبيها، 3فقياً مسافة أ

يمتد بناء الجدران المقاومة للحريق  أن متر كحد أدنى على جانب منصة الهبوط. كما يجب 1.2الجدار الخارجي مسافة 
إلى خط السطح، أيهما أقل. ويجب حماية  أو ة منطقة الإنقاذ،متر فوق مستوى أرضي 3رأسياً من الأرص إلى نقطة 

 (.Section 716الفتحات في مثل هذه الجدران الخارجية المقاومة للحريق طبقاً لما ورد في )
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 الانفتاح  1009-7-3
غير جدران -تكون جوانبها  أن تكون منطقة الإنقاذ الخارجية مفتوحة على الهواء الخارجي. كما يجب أن يجب

 أو بالمائة، ويتم توزيع الفتحات بحيث تقلل قدر الإمكان من تراكم الأدخنة 50فتوحة بنسبة لا تقل عن م -الفصل
 الغازات السامة.

 السلالم 1009-7-4
للسلالم بين الدرابزينات التي هي جزء من وسائل الخروج لمنطقة الإنقاذ الخارجية عن  يجب ألا يقل العرض الصافي

 (.Section 1009.7.4) متر. ويستثنى من ذلك ما ورد في 1.2

 الاتصال ثنائي الاتجاه 1009-8
( عند المنصة التي تخدم Sections 1009.8.1 and 1009.8.2يجب تزويد نظام اتصالات ثنائي الاتجاه يتوافق مع )

أكثر. ولا  أو طابقمجموعة المصاعد على كل طابق متاح الوصول بينه وبين مستوى تفريغ الخروج  أو كل مصعد
 (.Section 1009.8صالات ثنائي الاتجاه في الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في )يشترط نظام الات

 متطلبات النظام 1009-8-1
نقطة تحكم مركزية  أو يوفر نظام الاتصالات ثنائي الاتجاه الاتصال بين كل موقع مطلوب ومركز قيادة الحريق أن يجب

يشمل نظام الاتصالات الثنائي كلاً من الإشارات المسموعة والمرئية وفقاً لما  أن معتمدة بواسطة قسم الحريق. ويجب
 (Section 1009.8.1ورد في )

 التوجيهات 1009-8-2
يتم عرض توجيهات استخدام نظام الاتصالات ثنائي الاتجاه، وتعليمات استدعاء المساعدة عبر هذا  أن يجب

تتوافق اللافتات مع المتطلبات الواردة  أن بجوار نظام الاتصالات ثنائي الاتجاه. ويجب -النظام، وتعرفة الموقع المكتوبة 
 ( للرموز المرئية.ICC A117.1في )

 اللافتات 1009-9
 (.Section 1009.9فتات تعبر عن اشتراطات إمكانية الوصول الخاصة، كما هو موضح في )يتم تزويد لا

 اللافتات الإرشادية 1009-10
 إرشادية تبين مواقع كل وسائل الخروج الأخرى في المواضع التالية:يتم تزويد لافتات 

 عند المخارج التي تخدم فراغا مطلوبا متاح الوصول، لكنها لا توفر وسيلة خروج معتمدة. .1
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 عند منصات المصاعد. .2
 خلال منطقة اللجوء. .3

 التعليمات 1009-11
في مناطق اللجوء ومناطق الإنقاذ الخارجية.  -في حالات الطوارئ -الفراغ  أو يجب عرض تعليمات استخدام المنطقة

تتضمن التعليمات  أن ( للرموز المرئية. كما يجبICC A117.1تتوافق اللافتات مع المتطلبات الواردة في ) أن ويجب
 كل ما يلي:

يقومون بمهام  م استخدامها قدر المستطاع، ما لمالأشخاص القادرون على استخدام سلالم الخروج عليه .1
 مساعدة الآخرين.

التشغيل المراقب للمصاعد، وكيف يتم استدعاء هذه  أو معلومات عن توفر المساعدة في استخدام الدرج .2
 المساعدة.

 ئي الاتجاه حيثما وجد.توجيهات عن استخدام نظام الاتصالات ثنا .3

 وبوابات الصدوالبوابات  بوابالأ 1010

 بوابالأ 1010-1
التي تخدم  بوابتحقق الأ أن (. كما يجبSection 1010تحقق أبوب وسائل الخروج المتطلبات الواردة في ) أن يجب

المزودة لأغراض  بوابتحقق الأ أن (. ويجبSections 1010 and 1022.2نظام وسائل الخروج المتطلبات الواردة في )
 أبوابتكون  أن (. ويجبSection 1010المتطلبات الواردة في ) (SBC 201)مطلوب في الخروج بأعداد أكبر مما هو 

المواد العاكسة  أو البناء المجاور لها بحيث يمكن التعرف عليها بسهولة. ولايسمح باستخدام المرايا الخروج مميزة عن
أي مواد  أو الزخارف أو التكسيات أو ج، ولا يجوز إخفاؤها بواسطة الستائروسائل الخرو  أبوابالمشابهة على 

 مشابهة.

 بوابمقاسات الأ 1010-1-1
ويجب ألا يقل عرضها الصافي عن تكون السعة المطلوبة لكل فتحة باب كافية لحمل الإشغال الخاص بها،  أن يجب

وتضمنت فتحة الباب ردفتي باب بدون ، مم 800 مم. وحيثما تطلب هذا الجزء عرضاً صافياً لا يقل عن 800
. ويجب ألا يزيد عرض ردفة الباب مم 800 فاصل بينها؛ فإن العرض الصافي للردفة الواحدة يجب ألا يقل عن

( والمستخدمة لحركة الأسرة، I-2وسائل الخروج في المباني ذات فئة الإشغال ) بواب. وبالنسبة لأمتر 1.2 المتأرجح عن
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. ويستثنى مما سبق متر 2 عن بواب. ويجب ألا يقل ارتفاع فتحات الأمتر 1.05 الصافي عنفيجب ألا يقل عرضها 
 (.Section 1010.1.1في ) الواردةفي قائمة الاستثناءات  المذكورةالحالات 

 الإسقاطات في العرض الصافي 1010-1-1-1
مم كما هو  850تقلل من العرض الصافي لفتحة الباب إذا كانت أقل من  أن البروزاتأو  لا يسمح للإسقاطات

 (.Section 1010.1.1.1مبين في )

 تأرجح الباب 1010-1-2
؛ باستثناء الحالات الواردة في قائمة المفصلي الجانبي أو المحوري الدورانينوع الالخروج من  أبواب تكون أن يجب

حسب ما هو مبين في  بوابيكون اتجاه حركة فتح هذه الأ أن (. كما يجبSection 1010.1.2الاستثناءات في )
(Section 1010.1.2.1.) 

 قوة فتح الباب 1010-1-3
نيوتن.  22عن  -الحريق أبوابباستثناء  –الخروج المتأرجحة الداخلية  أبوابسحب  أو يجب ألا تزيد قوة دفع

يتحرر مزلاج الباب عند تعرضه لقوة  أن المطوية، فيجب بوابالمنزلقة والأ بوابالمتأرجحة والأ بوابوبالنسبة لبقية الأ
نيوتن. وأن يدور الباب حتى موضع الفتحة  133نيوتن.ويتم استهلال حركة الباب بتطبيق قوة مقدارها  67مقدارها 

 نيوتن. ويتم تطبيق قوى فتح الباب عند جانب مزلاج الباب. 67الكاملة عند تعرضه لقوة مقدارها 

 الخاصة بوابالأ 1010-1-4
 Sections 1010.1.4.1 throughالخاصة وشبكات الحماية لها مع المتطلبات الواردة في ) بوابتتوافق الأ أن يجب

1010.1.4.4.) 

 الدوارة  بوابالأ 1010-1-4-1
(؛ وإذا كانت ستسخدم كجزء من مكونات Section 1010.1.4.1الدوارة الشروط الواردة في ) بوابتحقق الأ أن يجب

 بواب(. ويجب ألا تزيد قوة فتح الأSection 1010.1.4.1.1أيضاً الشروط الواردة في ) تحقق أن وسائل الخروج فيجب
نيوتن، باستثناء ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة  800الدوارة التي ليست جزءاً من مكونات وسائل الخروج عن 

 (.Section 1010.1.4.1.2في )

 العاملة بالطاقة بوابالأ 1010-1-4-2
ائل الخروج العاملة بالطاقة قابلة للفتح يدوياً في حال ما حدث فشل في الطاقة. ويجب ألا وس أبوابتكون  أن يجب

(، باستثناء القوة اللازمة Section 1010.1.3يدويًا عن تلك المحددة في ) بوابتزيد القوى المطلوبة لفتح هذه الأ
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المتأرجحة والمنزلقة والمطوية العاملة  واببتتوافق الأ أن نيوتن. ويجب 220لاستهلال حركة الباب فيجب ألا تزيد عن 
المتأرجحة المتحركة بمساعدة الطاقة  بوابتتوافق الأ أن (. كما يجبBHMA A156.10بالطاقة مع ما ورد في )

(. ويراعى الاستثناءات الواردة في BHMA A156.19المتأرجحة العاملة بطاقة منخفضة مع ما ورد في ) بوابوالأ
(Section 1010.1.4.2.) 

 المطوية بوابالمنزلقة أفقياً لأغراض خاصة والأ بوابالأ 1010-1-4-3
(، Hالمطوية، في الإشغالات باستثناء الإشغال من النوع ) بوابالمنزلقة أفقياً لأغراض خاصة والأ بوابإذا كانت الأ

 (.Section 1010.1.4.3تتطابق مع المعايير الواردة في ) أن جزءاً من مكونات وسائل الخروج، فيجب

 ات الحماية شبك 1010-1-4-4
 ,Bرأسية عند المخرج الرئيسي في المباني ذات الإشغال من النوع ) أو يسمح بوضع شبكات حماية أفقية الانزلاق

F, M and Sجهد خلال  أو معرفة خاصة أو تكون قابلة للفتح من الداخل بدون استخدام مفتاح أن (؛ ويجب
تظل الشبكات في وضع الفتح التام خلال فترة الإشغال  أن الأوقات التي يكون الفراغ فيها مشغولًا. كما يجب
 أو أكثر من وسائل الخروج، فيجب ألا يزيد عدد المخارج أو بواسطة عامة الناس. وحيثما تطلب وجود وسيلتين

 مداخل المخارج المجهزة بشبكات الحماية عن النصف.

 ارتفاع أرضية المنصة 1010-1-5
تكون هذه الأرضيات على نفس الارتفاع  أن ي باب، ويجبمنصة على جانبي أ أو يكون هناك أرضية أن يجب

تميل بما لا يزيد  أن تكون مستوية، باستثناء المنصات الخارجية والتي يسمح لها أن على كلا جانبي الباب. كما يجب
(. ويستثنى مما سبق ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة %2وحدة أفقية )ميل  12وحدة رأسية لكل  0.25عن 

 (.Section 1010.1.5 )في

 بوابالمنصات عند الأ 1010-1-6
عندما تكون  - بوابالباب أيهما أكبر. كما يجب ألا تخفض الأ أو يجب ألا يقل عرض المنصات عن عرض السلم

أكثر،  أو 50مم. وإذا كانت المنصة تخدم حمل إشغال بمقدار  175البعد المطلوب بأكثر من  -مفتوحة بشكل تام
عرض المنصة إلى أقل من نصف العرض المطلوب. ويجب ألا يقل  -في أي وضعية لها – اببو فيجب ألا تخفض الأ

 (.Section 1010.1.6متر، باستثناء ما ورد في ) 1.1طول المنصات في اتجاه العبور عن 

 العتبات 1010-1-7
 بوابالمنصة، وذلك للأ أو مم فوق تشطيبات أرضية الطابق 20يجب ألا يزيد ارتفاع العتبات عند المداخل عن 
. وإذا بوابالمنصة لبقية الأ أو مم فوق تشطيبات أرضية الطابق 13المنزلقة التي تخدم وحدات سكنية؛ ولا يزيد عن 
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مم عند المداخل، فيتم شطفها بميل لا يزيد عن  6كانت العتبات القائمة ومستوى أرضية الطابق تتغير بأكثر من 
 (.Section 1010.1.7تثنى مما سبق ما ورد في )(. ويس%50وحدة رأسية لكل وحدتين أفقيتين )ميل 

 بوابترتيب الأ 1010-1-8
 أن متر مضافاً إليه عرض باب يتأرجح في الفراغ. ويجب 1.2يجب ألا يقل الفراغ بين بابين متتاليين في سلسلة عن 

. ويستثنى بوابالأبعيداً من الفراغ بين  أو المتتالية في سلسلة إما في نفس الاتجاه بوابتأرجح الأ أو يكون اتجاه حركة
 (.Section 1010.1.8من ذلك ما ورد في )

 بوابتشغيل الأ 1010-1-9
جهد، باستثناء  أو معرفة خاصة أو الخروج قابلة للفتح من جهة الخروج بدون استخدام مفتاح أبوابتكون  أن يجب

 (.Section 1010.1.9ما هو مسموح به في )

 بوابأدوات الأ 1010-1-9-1
المطلوب الوصول إليها في  بوابوبقية أجهزة تشغيل الأ بوابوأقفال الأيجب ألا تتطلب مقابض ومساحب ومزالج 

(Chapter 11 )– قبض كبيرة حتى تنفتح. أو قوة لي 

 بوابارتفاع أدوات الأ 1010-1-9-2
مم،  850على ارتفاع لا يقل عن  بوابوبقية أجهزة تشغيل الأ بوابيتم تركيب مقابض ومساحب ومزالج وأقفال الأ

تشطيبات أرضية الطابق. وإذا كانت الأقفال مستخدمة فقط لأغراض الحماية وليست متر فوق  1.2ولا يزيد عن 
ما ورد  بوابللتشغيل الاعتيادي، فإنه يسمح بوضعها عند أي ارتفاع. ويستثنى من حد الارتفاع الأقصى لمغالق الأ

 (.Section 1010.1.9.2في الاستثناء الوارد في )

 الأقفال والمزالج 1010-1-9-3
 (.Section 1010.1.9.3في إحدى الحالات المذكورة في ) بوابتمنع فتح وتشغيل الأ أن الجيسمح للأقفال والمز 

 أقفال المسامير  1010-1-9-4
 Sectionالسطحية المشغلة يدوياً، باستثناء الحالات المذكورة في ) أو لا يسمح باستخدام المسامير المستوية

1010.1.9.4.) 
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 فتح المزالج 1010-1-9-5
 Sectionيتطلب الأمر أكثر من عملية واحدة، باستثناء ما ورد في ) أن ردفة باب أو لا يسمح عند فتح أي باب

 Section( ما ورد في )R-4الحمامات ودورات المياه للمباني من فئة الإشغال ) أبواب(. ويراعى عند فتح 1010.1.9.5

1010.1.9.5.1.) 

 (I-1 and I-2الخروج الخاضعة للتحكم في مجموعات الإشغال ) أبواب 1010-1-9-6
تقُفل في  أن -ظمة القفل الكهروميكانيكية والكهرومغناطيسيةأن بما في ذلك -ة القفل الكهربائية يسمح لأنظم

(، وذلك حيث تتطلب الحاجة السريرية للأشخاص الذين I-1 and I-2وسائل الخروج في الإشغالات من النوع )
في مثل هذا النوع من الإشغالات، الخروج الخاضعة للتحكم  بوابيتلقون الرعاية حفظهم تحت التحكم. كما يسمح بأ

يتم تركيب وتشغيل  أن الدخان؛ بشرط أو نظام ذاتي لكشف الحرارة أو إذا كان المبنى معداً بنظام رش ميكانيكي ذاتي
 (.Section 1010.1.9.6وفقاً لما ورد في ) بوابالأ

 تأخير الخروج 1010-1-9-7
 ,Aإشغال ما عدا الإشغالات التي من النوع ) التي تخدم أي بوابظمة قفل تأخير الخروج على الأأن يسمح بتثبيت

E and H( في المباني المعدة بنظام رش ذاتي متوافق مع ما ورد في )Section 903.3.1.1،) بنظام ذاتي معتمد  أو
يتم تثبيت وتشغيل نظام القفل طبقاً  أن (. ويشترطSection 907الدخان متوافق مع ما ورد في ) أو لكشف الحرارة

 (.Section 1010.1.9.7اردة في )للشروط الو 

 الخروج المغلقة كهربائياً  بوابتحرير الحساسات لأ 1010-1-9-8
التي تفتح بواسطة حساسات والواقعة ضمن وسائل الخروج في المباني  بوابيسمح بوضع الأقفال الكهربائية على الأ

داخل التي تحتل فراغات في الم أبواب(، وعلى A, B, E, I-1, I-2, I-4, M, R-1 or R- 2ذات الإشغال من النوع )
جميع يتم تركيبها وتشغيلها وفق  أن (؛ بشرطA, B, E, I-1, I-2, I-4, M, R-1 or R- 2الإشغالات من النوع )

 (.Section 1010.1.9.8المعايير الواردة في )

 الخروج المغلقة كهرومغناطيسياً  أبواب 1010-1-9-9
 ,A, B, E, I-1, I-2الواقعة ضمن وسائل الخروج في المباني ذات الإشغال من النوع ) بوابيسمح بأن يتم غلق الأ

I-4, M, R-1 or R- 2التي تحتل فراغات في الإشغالات من النوع ) بواب(، والأA, B, E, I-1, I-2, I-4, M, R-

1 or R- 2 )– فيها، وبشرط  دمجةبواسطة نظام غلق كهرومغناطيسي، إذا كانت معدة بأدوات تتضمن مفاتيح م 
 (.Section 1010.1.9.9يتم تركيبها وتشغيلها وفق الشروط الواردة في ) أن
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 ترتيبات الغلق في المرافق الإصلاحية 1010-1-9-10
فراغات مشغولة بأشخاص مقيدي  أو الواقعة ضمن وسائل الخروج التي تخدم أماكن بوابيسمح بأن يتم غلق الأ

(، وفي A-2, A-3, A-4, B, E, F, I-2, I-3, M and Sغال من النوع )الحركة لأسباب أمنية في المباني ذات الإش
المرافق الإصلاحية، ومرافق الاحتجاز؛ إذا كانت مجهزة بأجهزة تحكم للخروج يتم فتحها يدوياً، وبواسطة أحد الوسائل 

 التالية:
 (.Section 903.3.1.1تفعيل نظام رش ذاتي مثبت طبقاً لما ورد في ) .1
 ذار حريق يدوي معتمد.أن تفعيل صندوق .2
 إشارة من موقع حضور دائم. .3

 السلالم أبواب 1010-1-9-11
معرفة  أو وسائل الخروج للسلالم الداخلية قابلة للفتح من كلا الجانبين بدون استخدام مفتاح أبوابتكون  أن يجب

 (.Section 1010.1.9.11جهد، باستثناء ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في ) أو خاصة

 الذعر والحريقأجهزة  1010-1-10
فراغات بحمل إشغال  أو التي تخدم مناطق بواب(، والأHالتي تخدم فئة إشغال من النوع ) بوابلا يسمح بتزويد الأ

أقفال غير أجهزة الذعر والحريق؛ باستثناء ما  أو بمزالج -( A or Eأكثر في الإشغالات من النوع ) أو 50مقداره 
 أن (. وحيثما يتم تركيب أجهزة الذعر والحريق، فيجبSection 1010.1.10) ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في

متوازنة، وكان هناك حاجة لأجهزة الذعر  أبواب(. وإذا تم استخدام Section 1010.1.10.1تتوافق مع ما ورد في )
 (.Section 1010.1.10.2تكون من النوع المبين في ) أن فإنها يجب

 البوابات 1010-2
 وإذا تم استخدام البوابات. (Section 1010.2ما ورد في )وسائل الخروج مع نظام وابات التي تخدم تتوافق الب أن يجب

 .بوابللأ القابلة للتطبيقمع المتطلبات  تتوافق أن وسائل الخروج، فيجبكمكون في 
في  -متر لعرض الردفة  1.2المتأرجحة التي تتجاوز الحد الأقصى  أو استثناء: يسمح باستخدام البوابات المنزلقة

 الأسوار والجدران التي تحيط بمدرجات الملاعب الرياضية.

  مدرجات الملاعب الرياضية 1010-2-1
وجود أجهزة الذعر على البوابات المحيطة بمدرجات الملاعب الرياضية، إذا كانت هذه البوابات تحت لا يشترط 

بناءً على مساحة  –تشار آمنة أن ند وجود الجمهور؛ كما لا يتطلب وجودها حيثما وجدت مناطقالمراقبة المباشرة ع
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بين السياج والفراغ المغلق. ويجب توقيع مثل هذه المناطق الآمنة على مسافة لا تقل  -متر مربع لكل شخص 0.28
 مناطق الانتشار الآمنة. ( لوسائل الخروج  منSection 1028.5متر من الفراغ المغلق. ينُظر في ) 15عن 

 بوابات الصد 1010-3
الأجهزة المشابهة التي تقيد العبور في اتجاه واحد في أي وسيلة خروج مطلوبة حتى  أو يجب عدم وضع بوابات الصد

 (.Section 1010.3لا تعيق الحركة؛ باستثناء ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 بوابات الصد العالية 1010-3-1
 الدوارة. بوابمم المتطلبات الخاصة بالأ 975بات الصد التي ارتفاعها أكثر من تحقق بوا أن يجب

 الإضافية بوابالأ 1010-3-2
تملك باباً متأرجحاً ذا مفصل  أن يجب، ف300إذا كانت بوابة الصد غير القابلة للحمل تخدم حمل إشغال أكبر من 

 متر. 15( خلال مسافة Section 1010.1جانبي يتطابق مع ما ورد في )

 سلالمال 1011

 عام 1011-1
 Sections 1011.2 throughتتوافق السلالم التي تخدم جزءاً مشغولًا من المبنى مع المتطلبات الواردة في ) أن يجب

تتوافق  أن (. كما يجبSection 1011.14مع ما ورد في ) التبادلية المشي/تتوافق أجهزة الدرج أن (. ويجب1011.13
 Sectionتتوافق السلالم العادية مع ما ورد في ) أن (. ويجبSection 1011.15السلالم المتنقلة مع ما ورد في )

1011.16.) 
مع ما ورد  -الفراغات المستخدمة لأغراض التجمع  أو تتوافق الممرات المدرجة خلال المساحات أن استثناء: يجب

 (.Section 1029في )

 العرض والسعة 1011-2
 1.1(، بشرط ألا يقل العرض الأدنى عن Section 1005.1يتم تحديد السعة المطلوبة للسلالم كما هو محدد في )

 Section( لسلالم وسائل الخروج متاحة الوصول. ويستثنى من ذلك ما ورد في )Section 1009.3متر. ينُظر في )

1011.2.) 
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 ارتفاع سقف السلم 1011-3
 الدرج. ويجب متر مقاساً بشكل رأسي من خط يصل بين حواف 2يجب ألا يقل ارتفاع سقف السلم الصافي عن 

يستمر هذا الارتفاع فوق السلم إلى النقطة التي يتقاطع فيها الخط مع أسفل المنصة. كما يجب تأمين الحد الأدنى  أن
من هذا الارتفاع على كامل عرض السلم ومنصته. ويستثنى مما سبق الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة 

 (.Section 1011.3في )

 خط المشاة 1011-4
متحداً مع اتجاه العبور خلال المنعطف ويقع على بعد  -يكون خط المشاة عبر بسطات الدرج الملفوفة  أن يجب

مم من النقطة الأعرض لعرض الدرج الصافي عند  300مم من الجانب الضيق للبسطات. ويتم قياس البعد  300
 سطح المشاة للبسطة.

 قوائم وبسطات الدرج  1011-5
 (.Sections 1011.5.1 through 1011.5.5.3ت الدرج مع ما ورد في )تتوافق قوائم وبسطا أن يجب

 الأسطح المرجعية للأبعاد 1011-5-1
 فرش الدرج في كل الأبعاد لأغراض هذا القسم. أو يتم استبعاد السجاد

 ارتفاع القائم وعمق البسطة 1011-5-2
م رأسياً بين حافتي مم. ويتم قياس ارتفاع القائ 100مم ولا يقل عن  175يجب ألا يزيد ارتفاعات القوائم عن 

مم مقاساً بشكل أفقي بين مستويين رأسيين  275بسطتين متجاورتين. ويجب ألا يقل عمق البسطات المستطيلة عن 
مم بين مستويين رأسيين  275يمران عند حواف بسطتين متجاورتين. كما يجب ألا يقل عمق البسطة المقوسة عن 

مم خلال العرض الصافي  250مع خط المشاة، ولا يقل عن  يمران عند حواف بسطتين متجاورتين ويتقاطعان
 (.Section 1011.5.2للدرجة. ويراعى الاستثناءات الواردة في )

 البسطات المقوسة  1011-5-3
 لا يسمح بالبسطات المقوسة في سلالم وسائل الخروج باستثناء الوحدات السكنية. كما يستثنى من ذلك ما يلي:

 (.Section 1011.9ا ورد في )السلالم المنحنية المتوافقة مع م .1
 (.Section 1011.10السلالم الحلزونية المتوافقة مع ما ورد في ) .2
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 انتظام الأبعاد 1011-5-4
تكون مقاسات وأشكال بسطات الدرج وقوائمها منتظمة. ويجب ألا يزيد التفاوت بين ارتفاع القائم الأكبر  أن يجب

مم، في أي قلبة من قلبات السلم. كما يجب ألا يزيد العمق  10بين عمق البسطة الأكبر والأصغر عن  أو والأصغر
مم. ويستثنى  10عن العمق الأصغر بأكثر من  -الأكبر للبسطة المقوسة عند خط المشاة لأي قلبة من قلبات السلم 

(، وكذلك ارتفاعات القوائم Section 1011.5.4) الثلاث المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في مما سبق الحالات
 (.Section 1011.5.4.1غير المنتظمة المبينة في )

 المظهر الجانبي للقوائم وحواف البسطات 1011-5-5
مم من الإسقاط الأبعد  15مم، ولا تزيد عن  2شطفة لا تقل عن  أو تملك حواف البسطات تقوس أن يجب

مائلة تحت البسطة التي تعلوها من الجانب السفلي لحافة البسطة  أو ة،تكون القوائم صلبة ورأسي أن للبسطة. ويجب
تحقق إسقاطات حواف البسطات وصلابة القوائم ما  أن درجة من الاتجاه الرأسي. كما يجب 30بزاوية لا تزيد عن 

 (.Sections 1011.5.5.1 through 1011.5.5.3ورد في )

 منصات السلالم  1011-6
بداية ونهاية كل سلم، ويجب ألا يقل عرض هذه المنصة عن عرض السلم المخدوم. منصة عند  أو يجب وجود أرضية

 المفتوحة إلى منصة السلم بوابمتر. ولا يسمح للأ 1.2يزيد العمق عن  أن وإذا كان للسلم مسار مستقيم فلا يشترط
 أن بشكل تام عند فتحها بوابتقلل من عرض المنصة إلى أقل من نصف العرض المطلوب. كما لا يسمح للأ أن

مم في المنصة. وعند الحاجة إلى فراغات كراسي متحركة على منصة السلم بما يتوافق مع ما ورد  175تبرز أكثر من 
 بوابفلا يجوز توقيع فراغ الكرسي المتحرك في العرض المطلوب للمنصة؛ ولا يسمح للأ -( Section 1009.6.3في )

 تتأرجح فوق فراغات الكراسي المتحركة. أن
مناطق مفتوحة، فلا يشترط وجود منصة للسلم  أو استثناء: إذا كانت السلالم تصل بين ممرات مدرجة وممرات عرضية
 (.Section 1029في المنطة الفاصلة بين السلم والممر المدرج المشيد وفقاً لما ورد في )

 تشييد السلالم 1011-7
تشييد المباني؛ باستثناء الدرابزينات الخشبية والتي يسمح  يتم بناء السلالم من مواد متوافقة مع الأنواع المسموح بها في

 واع التشييد.أن بها لكل
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 سطح المشاة للسلالم 1011-7-1
( %2وحدة أفقية )ميل  48يل بأكثر من وحدة رأسية لكل يم أن البسطات ومنصات السلالم للمشاةسطح يمنع 

يكون سطح التشطيبات لها مثبت  أن تكون أسطح البسطات والمنصات صلبة، كما يجب أن في أي اتجاه. ويجب
 (.Section 1011.7.1بإحكام. ويراعى الاستثناءات الواردة في )

 الظروف الخارجية 1011-7-2
 يتم تصميم السلالم الخارجية والمناطق القريبة منها بحيث لا يتجمع الماء على أسطح المشاة.

 الحاويات تحت السلالم الداخلية 1011-7-3
لا يقل عن حريق مقاومة  بمعدل المغلقة غلقة وغيرالمسلالم الالمغلقة تحت  فراغاتاليجب حماية الجدران والأبنية داخل 

 إلى لوصولبا يسمحلا و ، أيهما أكبر. بمعدل مقاومة حريق من نفس مقاومة الحريق لحاوية السلم أو ساعة واحدة
 Sectionالوارد في ) م. ويستثنى مما سبق ما ورد في الاستثناءالسل حاويةالمغلقة مباشرة من داخل  الفراغات

1011.7.3). 

 الحاويات تحت السلالم الخارجية 1011-7-4
يكن هذا الفراغ محاطاً بشكل كامل ما لم  الخروج الخارجية،للاستخدام تحت سلالم  لا يسمح بوجود فراغ مغلق قابل

المفتوحة تحت السلالم الخارجية  الفراغاتلا يجوز استخدام و . ببناء يملك معدل مقاومة حريق لا يقل عن ساعة واحدة
 لأي غرض من الأغراض.

 القائم الرأسي 1011-8
المنصات، ويستثنى من ذلك  أو متر بين مستويات الطابق 3.6يجب ألا يزيد ارتفاع القائم الرأسي لقلبة السلم عن 

 السلالم الحلزونية المستخدمة كوسائل خروج من مناطق الإنتاج التقني.

 السلالم المنحنية  1011-9
(، ويجب Section 1011.5تملك السلالم المنحنية ذات البسطات المقوسة بسطات وقوائم وفقاً لما ورد في ) نأ يجب

 السعة المطلوبة للسلم. أو ألا يقل نصف القطر الأصغر عن ضعفي العرض الأدنى
وحدات السكن  ( وفيR-3استثناء: لا يطبق قيد نصف القطر على السلالم المنحنية في المباني ذات فئة الإشغال )

 (.R-2الفردية ذات فئة الإشغال )
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 السلالم الحلزونية 1011-10
لفراغ لا تزيد  أو يسمح باستخدام السلالم الحلزونية كمكون من مكونات وسائل الخروج في الوحدات السكنية فقط،

 Sectionفي )لمناطق الإنتاج التقنية وفقاً لما ورد  أو متر مربع ولا يخدم أكثر من خمسة أشخاص، 23مساحته عن 

مم من الحافة الضيقة.  300مم عند نقطة  190(. ويجب ألا يقل العمق الصافي لبسطة السلالم الحلزونية عن 410.6
مم(. ويجب ألا يقل العرض الصافي للسلم  240متر، ولا يزيد عن  2كم يجب ألا يقل ارتفاع سقف السلم عن 

 مم. 650عند وأسفل الدرابزين عن 

 الدرابزينات 1011-11
(؛ ويستثنى من Section 1014وضع درابزينات للسلالم على كل جانب، ويجب وأن تتوافق مع ما ورد في )يجب 

(. وإذا كانت الدرابزينات مصنوعة من Section 1011.11هذا الشرط الحالات الواردة في قائمة الاستثناءات في )
 (.Section 2407تتوافق مع ما ورد في ) أن الزجاج فيجب

  الأسطحمد السلالم إلى 1011-12
أكثر فوق مستوى الأرض،  أو طوابق يمتد سلم واحد إلى السطح العلوي في المباني التي تحتوي على أربعة  أن يجب

(. ويراعى الاستثناء الوارد %33وحدة أفقية )ميل  12وحدات رأسية لكل  4مالم يكن السطح مائلاً بميل أكبر من 
 (.Section 1011.12في )

 المصعدمد السلالم إلى معدات  1011-12-1
يجب توفير إمكانية الوصول بواسطة سلم، للأسطح والملاحق العلوية التي تحتوي على معدات مصاعد يتُطلب 

 الوصول إليها لغرض الصيانة.

 الوصول للأسطح 1011-12-2
يكون عبر ملحق علوي يتوافق مع ما ورد في  أن عند توفر سلم يؤدي إلى السطح، فإن الوصول إلى السطح يجب

(Section 1510.2،) ( باستثناء ما ورد في الاستثناء الوارد فيSection 1011.12.2.) 

 حواجز الحماية 1011-13
(. كما يجب حماية Section 1015يجب تزويد وإنشاء حواجز حماية على امتداد السلالم والمنصات وفقاً لما ورد في )

ت فتحة السطح التي توفر (، وذلك إذا كانSection 1015الأسطح أيضاً بحواجز حماية مثبتة وفقاً لما ورد في )
 متر من حافة السطح. 3الوصول إليه واقعة خلال مسافة 
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  التناوبية/الدرج التبادليةأجهزة  1011-14
متر مربع، ولا  23مسروق لا تزيد مساحته عن طابق على عناصر وسائل الخروج من  الدرج التبادليةتقتصر أجهزة 

(؛ وكذلك على وسائل الخروج من برج F, H and S) يخدم أكثر من خمسة أشخاص في المباني ذات فئة الإشغال
(؛ وأيضاً I-3متر مربع في المباني ذات فئة الإشغال ) 23غرفة تحكم لا تزيد مساحتها عن  أو محطة مراقبة أو حراسة

اع كوسيلة للخروج، فيجب ألا يزيد الارتف  الدرج التبادليةللوصول إلى الأسطح غير المشغولة. وإذا تم استخدام أجهزة 
 متر. 6المنصات لها عن  أو بين مستويات الطوابق

  لأجهزة الدرج التبادليةالدرابزينات  1011-14-1
 (.Section 1014تتوافق مع ما ورد في ) أن لكلا الجانبين، ويجب أجهزة الدرج التبادليةيجب تزويد درابزينات 

 الدرج التبادليةبسطات أجهزة  1011-14-2
مم،  215مم، ولا يقل عمق إسقاط البسطة لها عن  125عن  يةالدرج التبادليجب ألا يقل عمق البسطة لأجهزة 

مم. وتكون زاوية الصعود الناتجة بين ارتفاع  240مم، ولا يزيد ارتفاع القائم فيها عن  175ولا يقل عرضها عن 
تبدأ البسطة الأولى عند نفس ارتفاع  أن درجة من المحور الأفقي. ويجب 70و  50القائم وعمق البسطة ما بين 

 سطح الطابق. أو لمنصةا
مسروق لا تزيد مساحته عن طابق المستخدمة كعنصر في وسائل الخروج في المباني من  الدرج التبادليةاستثناء: أجهزة 

مم، ولا يقل العمق  75يجب ألا يقل عرض البسطة لها عن  -متر مربع، ولا يخدم أكثر من خمسة أشخاص  23
 مم. 200يزيد ارتفاع القائم إلى سطح البسطة التالية عن  مم. ويجب ألا 265الإسقاطي للبسطة عن 

 السلالم المتنقلة  1011-15
 ( كمكون من مكونات وسائل الخروج إلى ومن غرف التحكمI-3يسمح باستخدام السلالم المتنقلة في فئة الإشغال )

متر مربع، ولا تخدم أكثر من ثلاثة أشخاص؛ وكذلك  23محطات المراقبة المرتفعة التي لا تزيد مساحتها عن  أو
 مم. 500للوصول إلى الأسطح غير المشغولة. ويجب ألا يقل العرض الصافي عند وأسفل الدرابزينات عن 

 درابزينات السلالم المتنقلة 1011-15-1
 كلا الجانبين.يجب تزويد درابزينات للسلالم المتنقلة في  

 بسطات السلالم المتنقلة 1011-15-2
يكون إسقاط البسطة بحيث لا يقل عمقها  أن مم. كما يجب 125يجب ألا يقل عمق البسطة للسلالم المتنقلة عن 

 مم. 240مم. ويجب ألا يزيد ارتفاع القائم عن  215الكلي مع إسقاط الحافة عن 
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 السلالم العادية  1011-16
الدائمة كجزء من وسائل الخروج من الفراغات المشغولة في المبنى. ويسمح للسلالم تخدم السلالم العادية  أن لا يجوز

 (.Section 1011.16توفر وصولاً إلى المناطق المذكورة في ) أن العادية الدائمة

 المنحدرات 1012

 المجال 1012-1
 ( على المنحدرات المستخدمة كمكون من مكونات وسائلSection 1012يسري تطبيق الأحكام الواردة في )

 (.Section 1012.1الخروج، ويستثنى من ذلك المنحدرات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 ميل المنحدر 1012-2
وحدة  12يجب ألا يزيد ميل الانحدار في المنحدرات المستخدمة كجزء من وسائل الخروج عن وحدة رأسية لكل 

وحدات أفقية  8درات المشاة عن وحدة رأسية لكل (. كما يجب ألا يزيد ميل الانحدار لبقية منح%8أفقية )ميل 
 (.%12.5)ميل 

 الميل العرضي 1012-3
 (.%2وحدة أفقية )ميل  48يجب ألا يزيد ميل المنحدرات المقاس عمودياً على اتجاه العبور عن وحدة رأسية لكل 

 الارتفاع الرأسي 1012-4
 مم. 750يجب ألا يزيد الاتفاع الرأسي لأي منحدر عن 

 الأبعاد الدنيا 1012-5
 (.Sections 1012.5.1 through 1012.5.3تتوافق الأبعاد الدنيا لمنحدرات وسائل الخروج مع ما ورد في ) نأ يجب

 العرض والسعة 1012-5-1
(. Section 1020.2في ) للدهاليزيجب ألا يقل العرض والسعة المطلوبة لمنحدرات وسائل الخروج عن تلك المطلوبة 

بين إسقاطات أخرى مسموح  أو -عند وجودها –لدرابزينات كما يجب ألا يقل العرض الصافي للمنحدرات بين ا
 مم. 900بها عن 
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 ارتفاع السقف 1012-5-2
 متر. 2يجب ألا يقل ارتفاع السقف في كل أجزاء منحدرات وسائل الخروج عن 

 القيود 1012-5-3
البروزات  أو تدخل الإسقاطات أن لا يسمح بتخفيض عرض منحدرات وسائل الخروج في اتجاه مسار الخروج. ويمنع

تقلل العرض الصافي  أن التي تفتح إلى المنصات بوابعرض المنحدرات المطلوبة والمنصات. وكذلك لا يسمح للأفي 
 متر. 1.1عن 

  منصات المنحدرات 1012-6
يكون للمنحدرات منصات عند بداية ونهاية كل منحدر، وعند نقاط الانعطاف، والمداخل، والمخارج،  أن يجب

 (.Sections 1012.6.1 through 1012.6.5تتوافق هذه المنصات مع ما ورد في ) أن . ويجببوابوعند الأ

 ميل المنصة 1012-6-1
( في أي اتجاه. ولا يسمح %2وحدة أفقية )ميل  48يجب ألا يزيد ميل المنصات للمنحدرات عن وحدة رأسية لكل 

 بأي تغيرات في المنسوب.

 عرض المنصة 1012-6-2
 بر المجاور للمنصة.يجب ألا يقل عرض المنصة عن عرض المنحدر الأك

 طول المنصة 1012-6-3
 (.Section 1012.6.3متر، باستثناء الحالات المذكورة في ) 1.5يجب ألا يقل طول المنصة عن 

 التغير في الاتجاه 1012-6-4
عند حدوث تغيرات في اتجاه العبور عند المنصات المزودة بين مسارات المنحدرات، فيجب ألا تقل أبعاد المنصة عن 

 (.Section 1012.6.4ويستثنى من ذلك ما ورد في )مم.  1500مم *  1500

 المداخل 1012-6-5
تتداخل  أن -( ICC A117.1عند وجود مداخل مجاورة لمنصة المنحدر فإنه يسمح للخلوصات المطلوبة من قبل )

 مع مساحة المنصة المطلوبة.
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 تشييد المنحدرات 1012-7
شييد المبنى، باستثناء الدرابزينات الخشبية والتي المنحدرات من مواد متوافقة مع الأنواع المسموح بها في ت تشييد يجب

 واع التشييد.أن يسمح بها لكل

 سطح المنحدر 1012-7-1
 نزلاق ومثبتة بإحكام.مواد مقاومة للإ يكون سطح المنحدرات من أن يجب

 الظروف الخارجية 1012-7-2
 شاة.تصميم المنحدرات الخارجية والمناطق القريبة منها بحيث لا يسمح بتجمع الماء على أسطح الم يجب

 الدرابزينات 1012-8
تتوافق هذه  أن مم بدرابزينات على جانبي المنحدر. ويجب 150يجب تزويد المنحدرات التي ارتفاعها أكبر من 

 (.Section 1014الدرابزينات مع ما ورد في )

 حواجز الحماية  1012-9
 (.Section 1015وتشييد حواجز الحماية عندما تتُطلب وفقاً لما ورد في ) توفير يجب

 الحوافحماية  1012-10
( على جانبي مسار المنحدر، Section 1012.10.1 or 1012.10.2حماية للحواف تتوافق مع ما ورد في ) توفير يجب

 (.Section 1012.10وعند كل جانب لمنصات المنحدر؛ ويستثنى من ذلك الحالات المذكورة في )

 علامات الخروج 1013

 أماكن تتطلب علامات خروج 1013-1
ل للمخارج بواسطة علامة خروج ثنائية اللغة )عربي وإنجليزي( وقابلة للرؤية من أي الوصو  أبوابيتم وسم المخارج و 

اتجاه لمسار الخروج. وفي حال ما كان مسار الخروج غير مرئي بشكل مباشر لشاغلي المنشأة، فإنه يتم وسم مسار 
ث لا تزيد المسافة بينها الخروج بعلامات مرئية للخروج توضح اتجاه مسار الخروج. ويتم وضع علامات الخروج بحي

عن المسافة الموضحة للعلامة، أيهما أقل. ويستثنى مما سبق ما ورد في  أو متر، 30وبين أقرب علامة خروج عن 
(Section 1013.1.) 
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 (R-1علامات الخروج على منسوب الأرضية في فئة الإشغال ) 1013-2
 توفير(، فإنه يتم R-1المباني ذات فئة الإشغال )( في Section 1013.1عند الحاجة لعلامات الخروج المطلوبة في )

تتوافق مع ما ورد في  أن علامات خروج إضافية منخفضة المنسوب في كل المناطق التي تخدم غرف الضيافة؛ ويجب
(Section 1013.5 ويجب ألا يقل ارتفاع أسفل اللوحة عن .)مم فوق منسوب  300مم، ولا يزيد عن  250

الجدار؛ وفي حال ما كانت مثبتة  أو العلامة مثبتة بشكل مستوٍ في الباب أو ون اللوحةتك أن الطابق. كما يجب
 مم من إطار الباب على جانب الغلق. 100تكون حافتها خلال مسافة  أن على الجدار، فيجب

 الإضاءة 1013-3
 Sectionخارجيا؛ً باستثناء علامات اللمس المطلوبة في ) أو تكون علامات الخروج مضاءة داخلياً  أن يجب

 تكون مزودة بإضاءة. أن (، فلا يلزم1013.4

 والعلامات منقوشة الأحرفبرايل للخروج علامات  1013-4
 ICCبحروف مرئية ومنقوشة وبرموز برايل، وتتوافق مع ما ورد في ) "خروج: "يجب تزويد علامة الخروج بعبارة

A117.1،أو منحدر خروج، أو سلم أو خارجية،قاذ أن منطقة أو (؛ وذلك بجوار كل باب يؤدي إلى منطقة لجوء 
 تدفق خروج. أو معبر خروج،

 علامات الخروج المضاءة داخلياً  1013-5
يتم تسجيل وتصنيف علامات الخروج المضيئة بالكهرباء، والمضيئة ذاتياً، والعلامات المشعة ، وفقاً لما ورد في المواصفة 

(UL 924 ؛ ويتم تركيبها وفقاً لتعليمات الجهة المصنّعة، وو)( فقاً لما ورد فيChapter 27ويجب .) تظل مضيئة في  أن
 كل الأوقات.

 علامات الخروج المضاءة خارجياً  1013-6
 (.Sections 1013.6.1 through 1013.6.3تتوافق علامات الخروج المضاءة خارجياً مع ما ورد في ) أن يجب

 رسم الأحرف 1013-6-1
 (.Section 1013.6.1الخروج وفقا لما ورد ) علاماترسم الأحرف في يكون  أن يجب

 إضاءة علامة الخروج 1013-6-2
 لوكس. 55يجب ألا تقل شدة الإضاءة لوجه علامة الخروج المضاءة من مصدر خارجي عن 
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 مصدر الطاقة 1013-6-3
دقيقة في حالة  90تظل علامات الخروج مضيئة طوال الوقت. ولضمان إضاءة مستمرة لفترة لا تقل عن  أن يجب

مولد  أو ضاءة علامة الخروج بنظام طاقة طوارئ مزود ببطاريات تخزين،حدوث فقدان الطاقة الرئيسية، يجب ربط إ
 Sectionويستثنى مما سبق ما ورد في ) (.Chapter 27في الموقع. ويتم تركيب نظام طاقة الطوارئ وفقاً لما ورد في )

1013.6.3.) 

 الدرابزينات 1014

 الدرابزينات المطلوبة 1014-1
تكون الدرابزينات التي تخدم السلالم والمنحدرات والممرات المدرجة والمنحدرة ملائمة في مقاومتها وارتباطها،  أن يجب

( Section 1011.11تتوافق الدرابزينات المطلوبة للسلالم في ) أن (. يجبSection 1607.8بما يتوافق مع ما ورد في )
تتوافق الدرابزينات المطلوبة للمنحدرات في  أن ويجب (.Sections 1014.2 through 1014.9مع ما ورد في )

(Section 1012.8( مع ما ورد في )Sections 1014.2 through 1014.8.)  تتوافق الدرابزينات  أن كما يجب
 Sections 1014.2 through( مع ما ورد في )Section 1029.15المطلوبة للممرات المدرجة والمنحدرة في )

1014.8.) 

 الارتفاع 1014-2
منتظماً ولا يقل عن  -سطح المنحدر المائل أو مقاساً فوق حافة بسطة الدرجة -يكون ارتفاع الدرابزينات  أن يجب

 أن ودرابزينات السلالم المتنقلة، فيجبالدرج التبادلية مم. وبالنسبة لدرابزينات أجهزة  950مم، ولا يزيد عن  850
مم. ويستثنى  850مم، ولا يزيد عن  750تظماً ولا يقل عن من -مقاساً فوق حافة بسطة الدرجة-يكون ارتفاعها 

 (.Section 1014.2مما سبق ما ورد في )

 قابلية مسك الدرابزين 1014-3
توفر قابلية مسك مكافئة.  أن يجب أو (،Section 1014.3.1تتوافق الدرابزينات المطلوبة مع ما ورد في ) أن يجب

 أن (، حيث يجوزSection 1014.3ويستثنى من ذلك مجموعات الإشغال المذكورة في فقرة الاستثناءات الواردة في )
 (.Section 1014.3.1 or 1014.3.2تتوافق الدرابزينات فيها مع ما ورد في )

 (Iالنوع ) 1014-3-1
 مم. وإذا كان الدرابزين غير  50مم، ولا يزيد عن  32ن يجب ألا يقل القطر الخارجي لمقطع الدرابزين الدائري ع
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مم،  25مم؛ ويجب ألا تقل أبعاد مقطعه عن  160مم، ولا تزيد عن  100دائري فيجب ألا تقل أبعاد محيطه عن 
 مم. 0.25. كما يجب ألا يقل نصف قطر الحواف عن مم 60ولا تزيد عن 

 (IIالنوع ) 1014-3-2
قابلة للمسك بأصابع اليد على جانبي منطقة  ،ملم 160من  طول محيطها أكبر ات، التيتوفر الدرابزين أن يجب

كما يجب ألا يقل نصف قطر الحواف عن (.Section 1014.3.2الدرابزين، وبالمقاسات والمواصفات الواردة في )
 مم. 0.25

 الاستمرارية 1014-4
عوارض أخرى. ويستثنى من  وأ تكون أسطح مسك الدرابزينات مستمرة بدون أي إعاقات بواسطة ركائز أن يجب

 (.Section 1014.4ذلك ما ورد في قائمة الاستثناءات المذكورة في )

 الملحقات 1014-5
 لا يسمح للدرابزينات بأن تدور حول أدواتها الملحقة التي يتم تركيبها معها.

 امتدادات الدرابزينات 1014-6
 أو مر إلى درابزين قلبة الدرج المجاورةتست أن يجب أو سطح مشاة، أو حاجز أو تمتد الدرابزينات إلى جدار أن يجب

تمتد أفقياً مساقة لا تقل عن  أن مسار المنحدر المجاور. وحيثما لم تكن الدرابزينات مستمرة بين القلبات، فيجب
مم بعد قائم الدرج العلوي، وتستمر لعمق بسطة واحدة بعد قائم الدرج السفلي. وفي المنحدرات حيث  300

مم بعد  300يمتد الدرابزين  أفقياً فوق المنصة مسافة لا تقل عن  أن الدرابزينات غير مستمرة بين مساراتها، فيجب
يكون امتداد الدرابزينات في نفس اتجاه قلبات درج السلم ونفس اتجاه مسارات  أن بداية ونهاية المنحدر. ويجب

 (.Section 1014.6المنحدر. ويستثنى مما سبق ما ورد في )

 مسافة الخلوص 1014-7
يكون الدرابزين والجدار  أن مم. ويجب 38أي سطح آخر عن  أو يجب ألا تزيد المسافة الصافية بين الدرابزين والجدار

 خشنة. أو خالياً من أي عناصر حادة -أي سطح مجاور له  أو المجاور له

 الإسقاطات 1014-8
مم.  900يجب ألا تقل المسافة بين الدرابزينات في المنحدرات والممرات المنحدرة التي هي جزء من طريق وصول عن 

 115انب عن البروزات في العرض المطلوب للمرات والسلالم والمنحدرات عند كل ج أو ويجب ألا تزيد الإسقاطات
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تقلل الإسقاطات نتيجة الدرابزينات الوسطية من عرض الخروج.  أن أسفل ارتفاع الدرابزين. ولا يسمح أو مم عند
وحيثما وجد زوج من الدرابزينات الوسطية خلال عرض السلم بدون سطح مشاة بينها، وكانت المسافة بينها أكبر 

 Sectionر المسافة بين زوج الدرابزينات.وفقاً لما ورد في )مم، فيجب تخفيض عرض الخروج المتاح بمقدا 150من 

1014.8) 

 الدرابزينات الوسطية 1014-9
السعة  أو تملك السلالم درابزينات وسطية تقع على النحو الذي تكون فيه كل أجزاء عرض السلم الأدنى أن يجب

ين على الامتداد المباشر لمسار يقع الدرابز  أن مم من الدرابزين. وفي السلالم الضخمة، يجب 750المطلوبة خلال 
 الخروج.

 حواجز الحماية 1015

 عام 1015-1
 أن (. ويجبSections 1015.2 through 1015.7تتوافق حواجز الحماية مع الاشتراطات الواردة في ) أن يجب

رد مع ما و  -متر فوق تشطيبات الأرضية  1.8تتوافق النوافذ القابلة للتشغيل والتي تقع عتباتها على ارتفاع يزيد عن 
 (.Section 1015.8في )

 أماكن تتطلب حواجز الحماية 1015-2
المسروقة، ومنصات المعدات،  طوابق يجب تزويد حواجز حماية على امتداد أسطح المشاة مفتوحة الجوانب، بما فيها ال

الأرض؛  أو مم من سطح الطابق 750والممرات، والدرج، والمنحدرات، والمنصات، الواقعة على ارتفاع يزيد عن 
تكون حواجز  أن مم. ويجب 900م توقيعها عند أي نقطة خلال مسافة أفقية من حافة الجانب المفتوح قدرها ويت

(. ولا تشترط حواجز الحماية في Section 1607.8الحماية ملائمة في مقاومتها وارتباطها بما يتوافق مع ما ورد في )
 (.Section 1015.2المواضع المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 التزجيج 1015-2-1
يتوافق حاجز الحماية  أن في جزء من نظام حواجز الحماية، فيجب أو عندما يتم استخدام الزجاج في حواجز الحماية

(. وحيثما كان الزجاج المستخدم لا يحقق متطلبات المقاومة والارتباط الواردة في Section 2407مع ما ورد في )
(Section 1607.8 فيجب تزويد حو ،) اجز حماية تحقق هذه المتطلبات على امتداد الحواجز الزجاجية لأسطح المشاة

 مفتوحة الجوانب.
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 ارتفاع حواجز الحماية 1015-3
 مقاساً بشكل رأسي كما يلي:متر،  1.1يجب ألا يقل ارتفاع حواجز الحماية المطلوبة عن 

 من أسطح المشاة المجاورة. .1
 السلالم والممرات المدرجة.من الخط الواصل بين حواف بسطات الدرج في  .2
 .من سطح المنحدر عند حاجز الحماية في المنحدرات والممرات المنحدرة .3

 (.Section 1015.3ويستثنى من الارتفاع السابق الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 قيود الفتحات 1015-4
مم، وذلك من سطح المشاة حتى  100ة قطرها لا يسمح بوجود فتحات في حواجز الحماية المطلوبة تسمح بمرور كر 

 Sectionالارتفاع المطلوب لحاجز الحماية. ويستثنى من ذلك الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في )

1015.4.) 

 الأروقة المستورة  1015-5
 750يرتفع بأكثر من  بحواجز حماية حيثما كان سطح المشاة، يتم تزويد الأروقة والمتون المحاطة بحجاب من الحشرات

 الطابق. أو مم فوق سطح الأرض

 المعدات الميكانيكية والأنظمة والأجهزة 1015-6
 متر من حافة سطح 3يتم تزويد حواجز الحماية عند وجود مكونات مختلفة تتطلب الصيانة، وواقعة خلال مسافة 

تمتد حواجز  أن بالطابق. ويج أو مم فوق سطح الأرض 750جانب مفتوح لسطح مشاة يرتفع أكثر من  أو
 525مم خلف كل نهاية لهذه المكونات. ويتم تشييدها بحيث تمنع مرور كرة قطرها  750الحماية مسافة لا تقل عن 

 (.Section 1015.6مم خلالها. ولاتشترط حواجز الحماية في الحالة الموضحة في الاستثناء الوارد في )

 الوصول للأسطح 1015-7
جانب  أو متر من حافة السطح 3ت الفتحة المنفذة للسطح واقعة خلال مسافة يتم تزويد حواجز الحماية حيث كان

الطابق. ويتم تشييد حواجز الحماية بحيث تمنع  أو مم فوق سطح الأرض 750مفتوح لسطح مشاة يرتفع أكثر من 
 Sectionفي )مم خلالها. ولاتشترط حواجز الحماية في الحالة الموضحة في الاستثناء الوارد  525مرور كرة قطرها 

1015.7.) 
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 فتحات النوافذ 1015-8
مع  -(، التي تتضمن وحدات سكنية R-2 and R-3تتوافق النوافذ في المباني ذات مجموعات الإشغال ) أن يجب

(؛ وذلك إذا كان الجزء العلوي لأعتاب هذه النوافذ على ارتفاع أقل من Section 1015.8أحد النقاط الواردة في )
أي سطح آخر  أو متر فوق مستوى الأرض 1.8تشطيبات الطابق، وعلى ارتفاع أكبر من مم فوق سطح  900

 من الجهة الخارجية للمبنى.

 أجهزة تحكم فتحات النوافذ 1015-8-1
(. ولا يسمح لأجهزة تحكم فتحات ASTM F2090تتوافق أجهزة تحكم فتحات النوافذ مع المواصفة ) أن يجب

 (.Section 1030.2لنافذة إلى أقل من المساحة المطلوبة في )النوافذ بأن تخفض مساحة الفتحة الصافية ل

 منافذ الخروج  1016

 عام 1016-1
يتوافق  أن (. كما يجبSections 1003 through 1015تتوافق منافذ الخروج مع الاشتراطات الممكنة في ) أن يجب

 (.Sections 1016 through 1021ترتيبها مع ما ورد في )

 الخروج عبر الفراغات المتداخلة 1016-2
 (.Section 1016.2يتوافق الخروج عبر الفراغات المتداخلة مع الاشتراطات الواردة في ) أن يجب

 المستأجرين أو تعدد السكان 1016-2-1
منشأة، فيجب تزويد الفراغات الخاصة بساكن  أو ساكن يشغلون أي طابق في مبنى أو عند وجود أكثر من مستأجر

ج المطلوبة بدون المرور عبر فراغات ساكن آخر، ووحدات السكن بمنافذ إلى المخار  -والنوم  واحد، ووحدات السكن
 (.Section 1016.2.1والنوم المجاورة. ويستثنى من ذلك ما ورد في )

 لخروجلمسافة العبور  1017

 عام 1017-1
 (.Section 1017تتوافق مسافة العبور للخروج التي تعتبر جزءاً من نظام وسائل الخروج مع ما ورد في ) أن يجب
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 القيود 1017-2
(. ويتم زيادة هذه المسافة Section 1017.2ألا تتعدى قيمة مسافة العبور لمنافذ الخروج القيم الموجودة في )يجب 

إذا كان المبنى من فئة  أو ( إذا كان مسار الخروج ينتهي بشرفة خروج خارجيةSection 1017.2عما هو محدد في )
 (.Sections 10172.1 and 1017.2.2( حسب ما هو موضح في )F-1 and S-1الإشغال )

 القياسات 1017-3
على امتداد المسار الطبيعي لممر الخروج الرأسي طابق يتم قياس مسافة العبور لمنفذ الخروج من النقطة الأبعد خلال ال

 (.Section 1017.3والأفقي حتى مدخل الخروج. ويستثنى من ذلك ما ورد في )

 سلالم ومنحدرات منافذ الخروج 1017-3-1
منحدرات منافذ الخروج في قياسات مسافة العبور لمنافذ الخروج. ويتم أخذ  أو بور عبر سلالميتم تضمين مسافة الع

القياسات على امتداد السلالم على مستوى موازٍ ومماس لحواف بسطات الدرج عند مركز الدرج والمنصات. كما يتم 
 صات.أخذ القياسات على امتداد المنحدرات على سطح المشاة في مركز المنحدر والمن

 الممرات 1018

 عام 1018-1
تتوافق الممرات والطرق الموصلة لها والتي تعتبر جزءاً من نظام وسائل الخروج مع المتطلبات الواردة في  أن يجب

(Section 1018ويجب تزويد ممرات .) طرق موصلة لها من كل الأجزاء المشغولة لطرق الخروج التي تحتوي على  أو
 أو معدات مشابهة. ولا يسمح بإعاقة العرض الأدنى أو تجهيزاتكراسي وطاولات ومفروشات وشاشات عرض و 

 (.Section 1005.7السعة المطلوبة للممرات، باستثناء التعديات المتوافقة مع ما ورد في )

 الممرات في فراغات التجمع 1018-2
ع ما ورد في م -فراغاً يستخدم لأغراض التجمع  أو تتوافق الممرات والطرق الموصلة لها التي تخدم حيزاً  أن يجب

(Section 1029.) 

 (B and Mالممرات في مجموعات الإشغال ) 1018-3
(، Section 1005.1( حسب ما ورد في )B and Mيتم تحديد العرض الأدنى للممرات في مجموعات الإشغال )

(. ويستثنى من Section 1020.2يقل عما هو مطلوب للدهاليز في ) أن وذلك لحمل الإشغال المخدوم؛ ولا يجوز
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 Chapterتكون متاحة الوصول في ) أن شخصاً، والتي لا يشترط 50ك الممرات غير العامة التي تخدم أقل من ذل

 مم. 700(؛ فيسمح بألا يتجاوز عرضها 11

 (Mطرق الوصول للممرات في فئة الإشغال ) 1018-4
قل العرض يجب تزويد طريق وصول للممر على جانب واحد على الأقل لكل جزء في غرفة البضائع. ويجب ألا ي

مم. ويتم قياسه عموديًا على  750يكون متاح الوصول( عن  أن الصافي لطريق الوصول للممر )الغير مطلوب
طريق وصول لممر.  أو العناصر والبضائع في غرفة البضائع. ويجب تأمين هذا العرض الصافي حتى الوصول لممر مجاور

أي نقطة في غرفة البضائع؛ باستثناء إذا ما كان الفراغ  متر من 9كما يجب ألا يزيد طول مسار الخروج العام عن 
 متر. 23روج عن شخصاً، فيجب ألا يزيد طول المسار العام للخ 50لا يخدم أكثر من 

 ( B and Mالإشغال ) غير مساحات التجمعات ومجموعات الممرات في 1018-5
 B andالإشغال ) مجموعاتللتجمعات و يتم تحديد سعة الممر الدنيا، في الأماكن والفراغات بخلاف المستخدمة 

M( طبقاً لما ورد في ،)Section 1005.1عما هو مطلوب  الممر ( لحمل الإشغال المخدوم؛ وبشرط ألا يقل عرض
 (.Section 1020.2للدهاليز في )

 منحدرات وسلالم منافذ الخروج 1019

 عام 1019-1
مع المتطلبات الواردة  -م وسائل الخروج تتوافق سلالم ومنحدرات منافذ الخروج التي تخدم كمكون في نظا أن يجب
القبو، ولا طابق المتصلة بسلالم ومنحدرات منافذ الخروج  طوابق يتضمن عدد ال أن (. ويجبSection 1019في )

 المسروقة. طوابق تشمل ال

 كل الإشغالات 1019-2
 مغلقة. تكون أن لسلالم ومنحدرات منافذ الخروج التي تخدم مستويات طابق خلال دور مفردلا يشترط 

 (I-2 and I-3الإشغال ) مجموعاتالإشغالات غير  1019-3
منحدرات منافذ الخروج في الإشغالات غير مجموعات الإشغال  أو فتحات الطوابق المحتوية على سلالم تحاط أن يجب

(I-2 and I-3( والتي لا تتطابق مع أحد الحالات الواردة في ،)Section 1019.3 )– شاؤه وفقاً أن بسياج مقفل يتم
 (.Section 713في )لما ورد 
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 (I-2 and I-3الإشغال ) مجموعات 1019-4
 I-2منحدرات منافذ الخروج في الإشغالات ) أو المحتوية على سلالم طوابق بين ال تحاط فتحات الطوابق أن يجب

and I-3 )- أن بسياج مغلق يتم( شاؤه وفقاً لما ورد فيSection 713ويستثنى من ذلك سلالم ومن .) حدرات منافذ
 تكون مغلقة. أن (، حيث لا يشترطSection 408( المشيدة وفقاً لما ورد في )I-3الخروج في فئة الإشغال )

 الممرات المحاطة أو الدهاليز 1020

 التشييد 1020-1
تتوافق جدران الدهاليز  أن (. كما يجبSection 1020.1تكون الدهاليز مقاومة للحريق وفقاً لما ورد في ) أن يجب

( لقواطع الحريق. ويستثنى من شرط مقاومة الحريق الحالات Section 708يها مقاومة الحريق مع ما ورد في )المشترط ف
 (.Section 1020.1الواردة في قائمة الاستثناءات المذكورة في )

 العرض والسعة 1020-2
ض الأدنى عما (، ويجب ألا يقل العر Section 1005.1يتم تحديد السعة المطلوبة للدهاليز حسب ما هو محدد في )

 (.Section 1020.2(. ويستثنى من ذلك ما ورد في )Section 1020.2هو معطى في الجدول الموجود في )

 العوائق 1020-3
 Sectionالسعة المطلوبة للدهاليز، باستثناء التعديات المتوافقة مع ما ورد في ) أو لا يسمح بإعاقة العرض الأدنى

1005.7.) 

 النهايات الميتة 1020-4
مدخل وصول لمخرج، فيجب ترتيب مداخل المخرج بحيث لا يكون هناك  أو وجود أكثر من مخرجعندما يشترط 

 (.Section 1020.4متر. ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في ) 6نهايات ميتة في الدهاليز بطول أكبر من 

 حركة الهواء في الدهاليز 1020-5
للتهوية، باستثناء الحالات المذكورة في قائمة  أو تحريره أو تدويره أو تخدم الدهاليز كقنوات لتزويد الهواء أن يشترط لا

 (.Section 1020.5الاستثناءات الواردة في )
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 سقف الدهليز 1020-5-1
 أو كحيز لتدوير الهواء في واحدة  -السطح أعلاه  أو يسمح باستخدام الفراغ بين سقف الدهليز وأرضية الطابق

 (.Section 1020.5.1أكثر من الحالات الواردة في )

 استمرارية الدهليز 1020-6
 أو تكون الدهاليز المقاومة للحريق مستمرة من نقطة الدخول حتى المخرج، ولا يسمح بأن يتم اعتراضها أن يجب

 أو قطعها بفراغات متداخلة. وحيثما تضمن مسار الخروج خلال الدهليز المقاوم للحريق مساراً على امتداد سلالم
المنحدر ولطول المنحدر الواصل  أو رار معدل مقاومة الحريق لطول السلممنحدرات خروج غير مغلقة، فيجب استم

 (.Section 1020.6بمنصة الطابق المجاور حتى الخروج. ويستثنى مما سبق ما ورد في قائمة الاستثناءات المذكورة في )

 شرفات الخروج 1021

 عام 1021-1
لعرض الأدنى، والسعة المطلوبة، وسقف تحقق الشرفات المستخدمة لأغراض الخروج نفس متطلبات الدهاليز ل أن يجب

 الفراغ، والنهايات الميتة والإسقاطات.

 جدران الفصل 1021-2

يجب فصل شرفات الخروج الخارجية عن داخل المبنى بواسطة جدران وسواتر حماية كما هو مطلوب للدهاليز. ويستثنى 
 (.Section 1021.2من ذلك ما ورد في )

 الانفتاح  1021-3
بالمائة، وأن تكون المساحة المفتوحة فوق  50لشرفة الخروج مفتوحاً على الأقل بنسة  يكون الجانب الطويل أن يجب

 حواجز الحماية موزعة بشكل جيد؛ لتقليل تراكمات الأدخنة والغازات السامة.

 الموقع 1021-4
جية متر، مقاسة بزوايا قائمة من الحافة الخار  3تملك شرفات الخروج الخارجية مسافة فصل حريق لا تقل عن  أن يجب

 لشرفة الخروج إلى التالي:
 خطوط تقسيم مجاورة؛ .1
 أجزاء أخرى من المبنى؛ .2
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مباني أخرى على نفس المجموعة ما لم تكن جدران المبنى الخارجية والفتحات محمية طبقاً لما ورد في  .3
(Section 705بناءً على مسافة فصل الحريق ). 

 المخارج 1022

 عام 1022-1
(، ومع المتطلبات القابلة للتطبيق الواردة Sections 1022 through 1027تتوافق المخارج مع ما ورد في ) أن يجب
(. ولا يسمح باستخدام المخارج لأي أغراض تتعارض مع وظائفها كوسائل Sections 1003 through 1015في )

 خروج. وحالما يتم تحقيق مستوى معين من حماية الخروج، فلا يسمح بتخفيض مستوى الحماية هذا حتى الوصول
 تكون المخارج مستمرة من نقطة الدخول في المخرج حتى منطقة تفريغ الخروج. أن إلى تفريغ الخروج. ويجب

 الخروج الخارجية أبواب 1022-2
تملك المباني والمنشآت المستخدمة للإشغالات البشرية ما لا يقل عن باب خارجي واحد يحقق المتطلبات  أن يجب

 (.Section 1010.1.1الواردة في )

 تفصيلية متطلبات 1022-2-1
 (.Section 1010.1الخروج الخارجية مع المتطلبات القابلة للتطبيق الواردة في ) أبوابتتوافق  أن يجب

 الترتيب 1022-2-2
 إلى الطريق العام. أو الخروج الخارجية مباشرة إلى منطقة تفريغ الخروج أبوابتؤدي  أن يجب

 سلالم ومنحدرات الخروج الداخلية 1023

 عام 1023-1
تتوافق السلالم والمنحدرات الداخلية التي تخدم كمكون خروج في نظام وسائل الخروج مع المتطلبات الواردة  أن يجب
تمتد إلى خارج المبنى  أن يجب أو تكون مسورة وتؤدي مباشرة إلى خارج المبنى، أن (. كما يجبSection 1023في )

(. ولا Section 1028.1تثناء ما هو مسموح به في )(؛ باسSection 1024بممر خروج يحقق المتطلبات الواردة في )
 يسمح باستخدام سلالم ومنحدرات الخروج الداخلية لأي أغراض غير وسائل الخروج ومسار المشاة.
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 التشييد 1023-2
 أو (،Section 707يتم تشييد السياجات لسلالم ومنحدرات الخروج الداخلية كحواجز حريق طبقاً لما ورد في )

تملك هذه السياجات معدل  أن ككليهما. ويجب  أو (،Section 711شأ وفقاً لما ورد في )كتجميعات أفقية تن
أكثر، ولا يقل عن ساعة واحدة عند ربط أقل من أربعة  أو طوابق مقاومة حريق لا يقل عن ساعتين عند ربط أربعة 

المسروقة.  طوابق قبو، ولا يشمل الالطابق المربوطة بسلالم ومنحدرات الخروج الداخلية  طوابق . ويتضمن عدد الطوابق 
تملك سلالم ومنحدرات الخروج الداخلية معدل مقاومة حريق لا يقل عن تجميعات الطابق المخترقة، ولا  أن ويجب

 Sectionيزيد عن ساعتين. ويستثنى مما سبق الحالتين الواردتين في قائمة الاستثناءات المذكورة في ) أن يشترط

1023.2.) 

 الانتهاء 1023-3
الطريق العام. ويستثنى من ذلك ما  أو تنتهي سلالم ومنحدرات الخروج الداخلية عند منطقة تفريغ الخروج أن يجب

 (.Section 1023.3ورد في )

 الامتداد 1023-3-1
الطريق العام بواسطة ممر خروج، فإنه يجب  أو عندما تمتد سلالم ومنحدرات الخروج الداخلية إلى منطقة تفريغ الخروج

بواسطة تجميعات أفقية تنشأ  أو (،Section 707روج بواسطة حاجز حريق ينشأ طبقاً لما ورد في )فصلها عن ممر الخ
بكليهما. ويجب ألا يقل معدل مقاومة الحريق عن المطلوب لسلالم ومنحدرات  أو (،Section 711وفقاً لما ورد في )

( في حاجز الحريق، وذلك Section 716.5) حريق متوافقة مع ما ورد في أبوابالخروج الداخلية. ويتم تركيب مجموعة 
 أبوابلتوفير وسيلة خروج من السلالم والمنحدرات إلى ممر الخروج. ويمنع وجود أي فتحات في حواجز الحريق غير 

الحالتين الواردتين في قائمة الاستثناءات المذكورة  الحريق، كما يمنع وجود اختراقات لحواجز الحريق. ويستثنى مما سبق
 (.Section 1023.3.1في )

 الفتحات 1023-4
 Sectionتكون حواجز الفتحات لسلالم ومنحدرات الخروج الداخلية متوافقة مع المتطلبات الواردة في ) أن يجب

في سلالم ومنحدرات الخروج الداخلية  -غير الفتحات الخارجية غير المحمية -تقتصر الفتحات  أن (. ويجب716
قة المسورة من الفراغات المشغولة، وللخروج من المنطقة المسورة. ولا يسمح على تلك اللازمة للخروج إلى المنط

 للمصاعد بأن تفتح في سلالم ومنحدرات الخروج الداخلية.
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 الاختراقات 1023-5
لا يسمح بعمل الاختراقات في سلالم ومنحدرات الخروج الداخلية، باستثناء ماهو مطلوب للمعدات والقنوات 

الضغط، وأنابيب الرش، والقنوات الكهربائية لأنظمة اتصال قسم الحريق، والقنوات  وأ اللازمة للتهوية المستقلة
متر مربع.  0.01منحدر الخروج الداخلي وتنتهي في صندوق معدني لا تتجاوز مساحته أو  الكهربائية التي تخدم سلم

فتحات اتصال  أو اختراقات(. ولا يسمح بوجود Section 714ويجب حماية مثل هذه الاختراقات طبقاً لما ورد في )
بين سلالم ومنحدرات الخروج الداخلية المتجاورة. ويستثنى مما سبق ما ورد في  -غير محمية أو سواء كانت محمية –
(Section 1023.5.) 

 التهوية 1023-6
( لسلالم ومنحدرات الخروج الداخلية مع Section 1023.5تتوافق معدات وقنوات التهوية المسموح بها في ) أن يجب

 (.Section 1023.6أحد النقاط الوادة في )

 جدران سلالم ومنحدرات الخروج الداخلية 1023-7
(. Section 705تتوافق الجدران الخارجية لسلالم ومنحدرات الخروج الداخلية مع المتطلبات الواردة في ) أن يجب

الفتحات في  تكون أن (. كما يجبSection 1023.7تكون مقاومة للحريق حسب ما هو موضح في ) أن ويجب
هذه الجدران محمية بحواجز حماية مقاومة للحريق بمعدل لا يقل عن ثلاثة أرباع الساعة. أما بالنسبة لارتفاعها، 

 إلى خط السطح؛ أيها أقل. أو المنحدر، أو متر من الأرض إلى المنصة العلوية للسلم 3يمتد رأسيا مسافة  أن فيجب

 تحديد التفريغ 1023-8
تستمر أسفل منسوب تفريغ الخروج لها، إلا إذا تم تزويد حواجز  أن ت الخروج الداخليةلا يسمح لسلالم ومنحدرا

معتمدة عند مستوى تفريغ الخروج، بحيث تمنع الأشخاص من الاستمرار في النزول إلى مستوى أسفل بغير قصد. 
 (.Section 1013ويجب تزويد علامات خروج إرشادية كما هو محدد في )

 لمعلامات تعرفة السلا 1023-9
؛ تبين طوابق يجب تزويد علامة خروج عند كل منصة لسلالم ومنحدرات الخروج الداخلية التي تربط أكثر من ثلاثة 

تحدد اللافتة  أن المنحدر. كما يجب أو المنحدر، وتعرفة السلم أو مستوى الطابق، والنهاية العلوية والسفلية للسلم
متر  1.5توضع على ارتفاع  أن الخروج، وإمكانية الوصول للسطح. ويجبتفريغ الخروج، والاتجاه إلى تفريغ طابق 

فوق سطح المنصة بحيث تكون مرئية بشكل واضح. كما يجب تزويد أيضاً علامات برموز منحوتة ورموز برايل تتوافق 
 (.Section 1023.9كما هو موضح في )طابق  (، وتوضع عند كل منصة ICC A117.1مع ما ورد في )
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 للافتاتمتطلبات ا 1023-9-1
 (.Section 1023.9.1تتوافق علامات تعرفة السلالم مع كل المتطلبات الواردة في ) أن يجب

 علامات تعرفة ردهات المصاعد 1023-10
أكثر في منصات سلالم الخروج الداخلية تؤدي إلى مستوى الطابق،  فيجب تعرفة أي باب يؤدي  أو عند وجود بابين

تتوافق اللافتات مع  أن ردهة المصعد. ويجب مجاورة له، مكتوب فيها: أو إلى ردهة المصعد بلافتة توضع على الباب
 (.Section 1023.9.1ما ورد في )

 المناطق المسورة ضد الدخان 1023-11
(، Section 909.20تكون سلالم ومنحدرات الخروج الداخلية مناطق محمية ضد الدخان وفقاً لما ورد في ) أن يجب

 (.Section 403.5.4 or 405.7.2وذلك عندما يتطلب ذلك في )

 الانتهاء والامتداد 1023-11-1
في الطريق العام. ويسمح لها بأن تمتد عبر ممر  أو تنتهي المناطق المسورة ضد الدخان في منطقة تفريغ الخروج أن يجب

الحريق  أبوابيكون ممر الخروج بدون فتحات غير فتحات  أن (. ويجبSection 1023.3خروج وفقاً لما ورد في )
يفصل ممر الخروج عن  أن تلك اللازمة للخروج من ممر الخروج. كما يجب أو (،Section 1023.3.1) المطلوبة في

بتجميعات أفقية تنشأ  أو (،Section 707بقية المبنى بحاجز مقاوم للحريق بمعدل ساعتين ينشأ طبقاً لما ورد في )
 (.Section 1023.11.1لات المذكورة في في )بكليهما. ويستثنى مما سبق الحا أو (،Section 711طبقاً لما ورد في )

 الوصول للمناطق المسورة 1023-11-2
شرفة خارجية  أو المنحدرات خلال المناطق المسورة ضد الدخان بواسطة دهليز أو يكون الوصول للسلالم أن يجب

 (.Section 1023.11.2مفتوحة، باستثناء ما ورد في الاستثناء المذكور في )

 ممرات الخروج 1024

 ممرات الخروج  1024-1
 Sectionتتوافق ممرات الخروج التي تخدم كمكون خروج في نظام وسائل الخروج مع المتطلبات الواردة في ) أن يجب

 (. ولا يسمح باستخدام ممر الخروج لأي أغراض أخرى غير وسائل الخروج ومسار المشاة.1024
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 العرض 1024-2
(، ويجب ألا يقل العرض الأدنى Section 1005.1دد في )يتم تحديد السعة المطلوبة لممرات الخروج حسب ما هو مح

مم.  900شخصاً، فيجب ألا يقل عرضها الأدنى عن  50متر؛ باستثناء ممرات الخروج التي تخدم أقل من  1.1عن 
السعة المطلوبة لممرات الخروج؛ باستثناء التعديات المتوافقة مع ما ورد في  أو ولا يسمح بإعاقة العرض الأدنى

(Section 1005.7.) 

 التشييد 1024-3
حاويات ممرات الخروج جدران وأرضيات وأسقف مقاومة للحريق بمعدل لا يقل عن  أو تملك سياجات أن يجب

منحدر خروج داخلي متصل به. ويتم تشييد ممرات الخروج  أو ساعة واحدة، ولا يقل عن ذلك المطلوب لأي سلم
 أو (،Section 711كتجميعات أفقية تنشأ وفقاً لما ورد في )  أو (،Section 707كحواجز حريق طبقاً لما ورد في )

 ككليهما.

 الانتهاء 1024-4
تنتهي ممرات  أن تنتهي ممرات الخروج التي في مستوى تفريغ الخروج عند منطقة تفريغ الخروج. كما يجب أن يجب

 الخروج في بقية المستويات عند المخرج.

 الفتحات 1024-5
 أن (. كما يجبSection 716ج متوافقة مع المتطلبات الواردة في )تكون حواجز الفتحات لممرات الخرو  أن يجب

في ممرات الخروج على تلك اللازمة للخروج إلى ممر الخروج  -غير الفتحات الخارجية غير المحمية -تقتصر الفتحات 
 يغ الخروجمنحدر خروج داخلي إلى منطقة تفر  أو من الفراغات المشغولة، وللخروج من ممر الخروج. وإذا امتد سلم

(. ولا يسمح Section 1023.3.1يتوافق ممر الخروج مع ما ورد في ) أن الطريق العام عبر ممر خروج، فيجب أو
 للمصاعد بأن تفتح في ممرات الخروج.

 الاختراقات 1024-6
عبر ممرات الخروج، باستثناء ماهو مطلوب للمعدات والقنوات اللازمة للضغط  أو لا يسمح بعمل الاختراقات في

تقل، وأنابيب الرش، والقنوات الكهربائية لأنظمة اتصال قسم الحريق، والقنوات الكهربائية التي تخدم ممر الخروج المس
متر مربع. ويجب حماية مثل هذه الاختراقات طبقاً لما ورد في  0.01وتنتهي في صندوق معدني لا تتجاوز مساحته 

(Section 714ولا يسمح بوجود اختراقات .) بين ممرات  -غير محمية أو سواء كانت محمية –صال فتحات ات أو
 (.Section 1024.6الخروج المتجاورة. ويستثنى مما سبق ما ورد في )
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 التهوية 1024-7
مع أحد النقاط  -( Section 1024.6تتوافق معدات وقنوات التهوية لممرات الخروج، والمسموح بها في ) أن يجب

 (.Section 1024.7الواردة في )

 الخروج المضيةعلامات مسار  1025

 عام 1025-1
 ,Group A, Bيجب تزويد علامات مضيئة معتمدة ترسم مسار الخروج في المباني العالية ذات مجموعات الإشغال )

E, I, M, and R-1 ٍ( بما يتوافق مع ما ورد في ،)Sections 1025.1 through 1025.5.) 

 العلامات خلال مكونات الخروج 1025-2
لم الخروج الداخلية، ومنحدرات الخروج الداخلية، وممرات الخروج، بما يتوافق يجب تزويد علامات مسار خروج في سلا

 (.Sections 1025.2.1 through 1025.2.6مع ما ورد في )ٍ 

 خطوات السلم )الدرجات( 1025-2-1
يمتد لكامل طول الدرجة كما هو مفصل  أن يتم تطبيق شريط صلب مستمر على الحافة الأمامية لكل درجة، ويجب

 (.Section 1025.2.1في )

 المنصات  1025-2-2
 .الدرجاتيتم وسم الحافة الأمامية للمنصات بشريط متناسق مع متطلبات أبعاد 

 الدرابزينات 1025-2-3
مم. ويتم توقيعه حسب ما  25تعليم الدرابزينات وامتداداتها بشريط صلب ومستمر لا يقل عرضه عن  أو يتم وسم 

 (.Section 1025.2.3هو مبين في )

 خطوط ترسيم الحدود 1025-2-4
زويد منصات الدرج وبقية مناطق الطابق خلال سلالم الخروج الداخلية، ومنحدرات الخروج الداخلية، وممرات يتم ت

 Sectionsكليهما، كما هو مفصل في )  أو الجدران أو بخطوط ترسيم صلبة ومستمرة على الطابق -الخروج 

1025.2.4.1 through 1025.2.4.3مم بانقطاعات  50مم إلى  25يتراوح عرض هذه الخطوط من  أن (. ويجب
 مم. 100لا تتجاوز 
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 العوائق 1025-2-5
بعلامات  -مم في مسار الخروج  100أقل، وتبرز أكثر من  أو متر 2تعليم العوائق التي على ارتفاع  أو يجب تحديد

 (.Section 1025.2.5مم، وحسب ما هو مفصل في ) 25لا يقل عرضها عن 

 الواقعة في مسار الخروج بوابالأ 1025-2-6
بعلامات حسب ما هو مفصل  -يمر خلالها شاغلوا المبنى لإكمال مسار الخروج  أن التي لابد بوابالأيجب تزويد 

 (.Sections 1025.2.6.1 through 1025.2.6.3في )

 الانتظامية  1025-3
 تكون مواضع وأبعاد علامات الخروج متناسقة ومنتظمة خلال كامل المنطقة المحاطة. أن يجب

 اد المشعةالمواد المضيئة ذاتياً والمو  1025-4
بشرط ألا يتطلب ذلك  -بما فيها الطلاء –يسمح بأن تكون علامات مسار الخروج المضيئة مصنوعة من أي مادة 

شحنة كهربائية لتأمين الإضاءة المطلوبة. وتشمل هذه المواد مواد الإضاء الذاتية والمواد المشعة، ولا تنحصر عليها، 
 (.Section 1025.4في )تتوافق مع أحد المواصفات الواردة  أن ويجب

 الإضاءة 1025-5
لوكس من الإضاءة، لمدة لا  11يتم تزويدها بما لا يقل عن  أن عندما يتم تعليم مسار الخروج بمواد مشعة، فيجب

 تستمر بالإضاءة خلال فترة الإشغال. أن قات إشغال المبنى، ويجبأو  دقيقة قبل 60تقل عن 

 المخارج الأفقية 1026

 المخارج الأفقية 1026-1
(. Section 1026تتوافق المخارج الأفقية التي تخدم كمخرج في نظام وسائل الخروج مع المتطلبات الواردة في ) أن يجب

أكثر، فيجب ألا  أو ويجب ألا يكون المخرج الأفقي هو المخرج الوحيد من أي جزء في مبنى. وعند الحاجة لمخرجين
فقية؛ باستثناء ما ورد في قائمة الاستثناءات المذكورة يكون أكثر من نصف العدد الكلي للمخارج عبارة عن مخارج أ

 (.Section 1026.1في )
 
 



 المخارج الأفقية وسائل الخروج :10الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 355 

 

 فصل المخارج الأفقية 1026-2
 Sectionبجدار حريق يتوافق مع ) –مناطق اللجوء المتصلة بمخارج أفقية  أو يجب تزويد مناطق الفصل بين المباني

كل ما سبق.   أو (،Section 711يتوافق مع )تجميع أفقي  أو (،Section 707حاجز حريق يتوافق مع ) أو (،706
تتوافق حماية الفتحات في المخارج  أن ويجب ألا يقل معدل مقاومة الحريق للجزء الفاصل عن ساعتين. كما يجب

حاجز الحريق التي تخدم  أو (. وبالنسبة لقنوات وفتحات الهواء في جدار الحريقSection 716الأفقية مع ما ورد في )
تمتد منطقة فصل المخرج الأفقي رأسياً  أن (. ويجبSection 717تتوافق مع ما ورد في ) أن كمخرج أفقي فيجب

معدل مقاومة حريق لا يقل عن ساعتين بفتحات غير محمية. طابق عبر كل مستويات المبنى، ما لم تملك تجميعات ال
 (.Section 1026.2ويستثنى مما سبق ما ورد في )

 حماية الفتحات 1026-3
آلية الغلق عند تنشيطها بكاشف دخان متوافق مع  أو الحريق في المخارج الأفقية ذاتية الغلق أبوابتكون  أن يجب 

آلية الغلق  -عندما تقع في حالة تقاطع مع دهليز - بوابتكون الأ أن (. كما يجبSection 716.5.9.3ما ورد في )
 (.Section 716.5.9.3يركب طبقاً لما ورد في )بواسطة تنشيطها بكاشف دخان 

 منطقة اللجوء 1026-4
 منطقة عامة؛ ويجب أو تكون منطقة اللجوء للمخرج الأفقي عبارة عن فراغ مشغول بنفس شاغلي المبنى، أن يجب

تستوعب حمل الإشغال الأصلي لها وحمل الإشغال المتوقع من الأماكن المجاورة. ويتم تحديد حمل الإشغال من  أن
 المخارج الأفقية الداخلة في منطقة اللجوء. أبوابلأماكن المجاورة بناءً على سعة ا

 السعة 1026-4-1
متر مربع لكل شخص سيتم استيعابه فيها،  0.28يتم حساب سعة منطقة اللجوء بناءً على مساحة صافية قدرها 

 (.Section 1026.4.1مع مراعاة الاستثناءات الواردة في )

 عدد المخارج 1026-4-2
بمخارج ملائمة لتحقيق متطلبات الإشغال لهذا الباب.  -طقة اللجوء التي يؤدي إليها المخرج الأفقي يجب تزويد من

عن مخرج  –منحدر خروج داخلي  أو إلى سلم أو ويجب ألا يقل عدد مخارج منطقة اللجوء المؤدية مباشرة إلى الخارج
 (.Section 1026.4.2واحد. ويراعى الاستثناء الوارد في )
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 نحدرات الخروج الخارجيةسلالم وم 1027

 سلالم ومنحدرات الخروج الخارجية 1027-1
تتوافق سلالم ومنحدرات الخروج الخارجية التي تخدم كعنصر في وسائل الخروج مع المتطلبات الواردة في  أن يجب

(Section 1027.) 

 الاستخدام في وسائل الخروج 1027-2
(. ويسمح I-2روج المطلوبة لفئة الإشغال )لا يسمح بأن تستخدم سلالم الخروج الخارجية كعنصر في وسائل الخ

(، وذلك للمباني التي لا يزيد ارتفاعها I-2باستخدامها كعنصر في وسائل الخروج لبقية الإشغالات غير فئة الإشغال )
 التي لا تعتبر مباني عالية. أو فوق مستوى الأرض طوابق عن ستة 

 الجانب المفتوح 1027-3
مفتوحة على جانب  -تكون سلالم ومنحدرات الخروج الخارجية التي تخدم كعنصر في وسائل الخروج المطلوبة  أن يجب

يملك  أن واحد على الأقل، باستثناء الأعمدة الإنشائية المطلوبة والكمرات والدرابزينات وحواجز الحماية. ويجب
ساحة المفتوحة المجاورة لمستوى كل طابق، ومستوى متر مربع من إجمالي الم 3.3الجانب المفتوح مساحة لا تقل عن 

مستوى  أو متر فوق الطابق المجاور 1.1كل منصة وسطية. كما يجب توقيع المساحة المفتوحة على ارتفاع لا يقل عن 
 المنصة.

 الفناءات الجانبية 1027-4
 ساحات مفتوحة، أو ءات،منحدرات الخروج الخارجية، إما فنا أو تكون المساحات المفتوحة المجاورة لسلالم أن يجب

 طرق عامة؛ ويسمح بأن يتم تسوير الجوانب المتبقية بالجدار الخارجي للمبنى. أو

 الموقع 1027-5
متر، مقاسةً بزوايا قائمة من  3تملك سلالم ومنحدرات الخروج الخارجية مسافة فصل حريق لا تقل عن  أن يجب

 إلى التالي: -متضمنةً المنصات -المنحدر أو الحافة الخارجية للسلم
 خطوط تقسيم مجاورة؛ .1
 أجزاء أخرى من المبنى؛ .2
مباني أخرى على نفس المجموعة ما لم تكن جدران المبنى الخارجية والفتحات محمية طبقاً لما ورد في  .3

(Section 705.بناءً على مسافة فصل الحريق ) 
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 حماية سلالم ومنحدرات الخروج الخارجية 1027-6
 Sectionصل سلالم ومنحدرات الخروج الخارجية من الجزء الداخلي للمبنى حسب ما هو مطلوب في )يجب ف

تقتصر الفتحات على تلك اللازمة للخروج من الفراغات المشغولة. ولا يتطلب الفصل من  أن (. ويجب1023.2
 (.Section 1027.6الجزء الداخلي للمبنى في الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 تفريغ الخروج  1028

 عام 1028-1
يكون تفريغ الخروج عند مستوى  أن يكون تفريغ الخروج مباشرة إلى الجزء الخارجي من المبنى. كما يجب أن يجب

يزود مسار خروج مباشر إلى مستوى الأرض. ولا يسمح لتفريغ الخروج بإعادة الدخول في المبنى.  أن أو الأرض،
 (.Section 1028.1ويراعى ما ورد في قائمة الاستثناءات المذكورة في )

 سعة تفريغ الخروج أو عرض 1028-2
 ة المطلوبة للمخارج المخدومة.السع أو السعة المطلوبة لتفريغ الخروج عن العرض الأدنى أو يجب ألا يقل العرض الأدنى

 مكونات تفريغ الخروج 1028-3
 تكون مكونات تفريغ الخروج مفتوحة بشكل كافٍ للخارج بحيث تقلل من تراكم الأدخنة والغازات السامة. أن يجب

 ساحات الخروج 1028-4
الواردة مع المتطلبات  –تتوافق ساحات الخروج التي تخدم كجزء من تفريغ الخروج في نظام وسائل الخروج  أن يجب
 (.Sections 1028.4.1 and 1028.4.2في )

 الوصول للطريق العام 1028-5
يوفر تفريغ الخروج منفذاً مباشراَ وبدون إعاقات إلى الطريق العام؛ وحيثما تعذر توفير منفذ مباشر إلى الطريق  أن يجب

 (.Section 1028.5ذكورة في )تشار آمنة تحقق الشروط الواردة في قائمة الاستثناءات المأن العام، فيجب توفير منطقة
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 التجمع 1029

 عام 1029-1
الفراغ المستخدم لأغراض التجمع والذي يحتوي على مقاعد، وطاولات، وشاشات عرض،  أو يتوافق الحيز أن يجب

 (.Section 1028مع المتطلبات الواردة في ) -مواد أخرى  أو ومعدات

 مقاعد المدرجات  1029-1-1
(. وعند ICC 300تتوافق المقاعد الأرضية والقابلة للطي والمنزلقة التي ليست عناصر في المبنى مع ما ورد في ) أن يجب

استخدام الفراغات تحت هذه المقاعد لأغراض غير بيع التذاكر ودورات المياه، فيجب فصلها بحواجز حريق حسب 
 (.Section 1029.1.1.1ما هو مبين في )

 مخرج التجمع الرئيسي 1029-2
الفراغات المزودة بمخرج رئيسي، والمستخدمة لأغراض التجمع، والتي  أو يكون المخرج الرئيسي في المباني أن يجب

ذا سعة كافية لاستيعاب ما لا يقل عن نصف حمل الإشغال، وبشرط ألا تقل  – 300تملك حمل إشغال أكبر من 
ية للمخرج. وعندما يصنف المبنى ضمن فئة الإشغال هذه السعة عن السعة الكلية المطلوبة لكل وسائل الخروج المؤد

(Aفيجب ،) الطريق  أو أمام فراغ غير مشغول بعرض يجاور الشارع أو يكون المخرج أمام شارع واحد على الأقل، أن
 متر. وفي المباني والفراغات المستخدمة لأغراض التجمع، ولكنها ليست مزودة بمخرج رئيسي، 3العام لا يقل عن 

ة بمخارج رئيسية متعددة؛ فيسمح بتوزيع المخارج حول محيط المبنى، بشرط ألا تقل السعة الكلية للخروج مزود أو
 عن كامل السعة المطلوبة.

 مخارج التجمع الأخرى 1029-3
يجب تزويد كل مستوى في المباني المزودة بمخرج رئيسي، والمستخدمة لأغراض التجمع، والتي تملك حمل إشغال أكبر 

ل إضافية للخروج ،غير المخرج الرئيسي، توفر سعة خروج لا تقل عن نصف حمل الإشغال الكلي بوسائ - 300من 
وفي المباني والفراغات المستخدمة لأغراض  (.Section 1007.1تتوافق مع ما ورد في ) أن المخدوم بهذا المستوى؛ ويجب

دة؛ فيسمح بتوزيع المخارج لكل مستوى مزودة بمخارج رئيسية متعد أو التجمع، ولكنها ليست مزودة بمخرج رئيسي،
 حول محيط المبنى، بشرط ألا يقل العرض الكلي للخروج عن كامل العرض المطلوب.

 الردهات  1029-4
(، حيث يسمح بدخول الاشخاص إلى المبنى في الأوقات التي تكون المقاعد فيها A-1في المباني ذات فئة الإشغال )

الفراغ  أو فراغ مشابه، بشرط ألا تنتهك هذه الردهة أو لانتظار في ردهةغير متاحة، فإنه يسمح لهؤلاء الأشخاص با
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السعة المطلوبة لوسائل الخروج. وإذا لم يتم ربط هذه الردهة مباشرة بشارع عام بواسطة كل  أو المشابه العرض الأدنى
 مدخل رئيسي. أو مسار مستقيم إلى كل مخرج أو يكون لها دهليز أن المخارج الرئيسية، فيجب أو المداخل

 وسائل الخروج للمعارض والشرفات الداخلية 1029-5
أكثر، والواقعة  أو 50يجب تزويد ما لا يقل عن وسيلتين خروج للمعارض والشرفات الداخلية التي سعة مقاعدها 

 فراغ يستخدم لأغراض التجمع. أو في مبنى

 سعة الممرات المستخدمة للتجمع 1029-6
( عند عدم وجود مقاعد Section 1029.6.1تلك المحددة وفقاً لما ورد في ) يجب ألا تقل السعة المطلوبة للممرات عن

( عند وجود مقاعد تجمع محمية من Section 1029.6.2 or 1029.6.3تجمع محمية من الدخان، ووفقاً لما ورد في )
 الدخان.

 المقاعد غير المحمية من الدخان 1029-6-1
المحمية من الدخان المستخدمة للتجمع عن حمل الإشغال  يجب ألا تقل السعة المطلوبة للممرات بين المقاعد غير

 (.Section 1029.6.1في ) -حسب قابلية التطبيق-المخدوم بعنصر الخروج وفقاً لكل النقاط الواردة 

 المقاعد المحمية من الدخان 1029-6-2
الإشغال المخدوم يجب ألا تقل السعة المطلوبة للممرات بين المقاعد المحمية من الدخان المستخدمة للتجمع عن حمل 

(؛ ويستثنى من ذلك مقاعد التجمع الخارجية التي Table 1029.6.2بعنصر الخروج مضروباً في المعامل المناسب في )
(. Section 1029.6.3، حيث يتم تحديد السعة المطلوبة لها باستخدام المعاملات الواردة في )18000يزيد حملها عن 

( وذلك للمرفق الذي يستخدم متطلبات العرض NFPA 101المواصفة )ويجب عمل تقييم للسلامة تتوافق مع 
 (. Table 1029.6.2المخفض في )

 أن (، كما يجبSection 1029.6.2.1يجب تزويد نظام تحكم للدخان في مناطق مقاعد التجمع وفقاً لما ورد في )
المناطق بنظام رش ذاتي كما ورد (. ويجب حماية هذه Section 1029.6.2.2يتوافق سقف ارتفاعها مع ما ورد في )

 (.Section 1029.6.2.3في )

 مقاعد التجمع الخارجية المحمية من الدخان 1029-6-3
عن حمل الإشغال الكلي المخدوم بعنصر الخروج مضروباً  -مقاسة بالمليمتر –يجب ألا تقل السعة المطلوبة للممرات 

ما تكون الممرات مستوية ومنحدرة. ويستثنى من مم عند 1.52مم، عندما تكون الممرات مدرجة؛ ومضروباً بـ  2ب 
 (.Section 1029.6.3ذلك ما ورد في )
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 مسافة العبور 1029-7
متر، مقاسة على امتداد خط العبور  60يتم توقيع المخارج والممرات بحيث لا تزيد مسافة العبور إلى باب الخروج عن 

متر. ويستثنى  76الرش، يجب ألا تزيد مسافة العبور عن  في المباني غير المزودة بنظام الرش؛ وفي المباني المزودة بنظام
 (.Section 1029.7ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 المسار العام للخروج 1029-8
يختار بين  أن متر من أي مقعد إلى نقطة يملك عندها شاغل المبنى 9يجب ألا يزيد طول المسار العام للخروج عن 

 (.Section 1029.8جين؛ ويستثنى من ذلك ما ورد في )مساري خروج يقودان إلى مخر 

 المسار عبر الصف المجاور 1029-8-1
عندما يمر مسار من مساري العبور عبر الممر وعبر صف من المقاعد إلى ممر آخر، فيجب ألا يزيد عدد المقاعد عن 

مم لكل مقعد  15.2مم مضافاً له  300مقعد بين الممرين، ويجب ألا يقل العرض الصافي بين الصفوف عن  24
 (.Section 1029.8.1إضافي يزيد عن سبعة مقاعد في الصف بين الممرين. ويستثنى من ذلك ما ورد في )

 ممرات التجمع المطلوبة 1029-9
 أو طاولات، أو فراغ يستخدم لأغراض التجمع، ويحتوي على مقاعد، أو يجب تزويد كل جزء مشغول من مبنى

مداخل وصول للمخارج طبقاً لما ورد  أو بممرات تؤدي إلى مخارج –معدات  أو أثاث مشابه، أو شاشات عرض،
 (.Section 1029.9في )

 العرض الأدنى للممر 1029-9-1
 (.Section 1029.9.1يجب ألا يقل العرض الصافي للممرات عما ورد في )

 منطقة تجمع الممر 1029-9-2
واسطة الممر. وتعرف منطقة يوفر الممر سعة كافية لعدد الأشخاص المستوعبين بمنطقة التجمع المخدومة ب أن يجب

التجمع المخدومة بالممر بأنها ذلك الجزء من الفراغ الكلي المخدوم بواسطة قسم الممر. وعند تأسيس مناطق التجمع، 
 يجب افتراض وجود استخدام متوازن لكل وسائل الخروج، بعدد أشحاص يتناسب مع سعة الخروج.

 الممرات المجتمعة  1029-9-3
ات لتشكل مسار خروج مفرد، فيجب ألا تقل السعة المطلوبة لهذا المسار عن السعة تتقارب الممر أو  عندما تتحد

 المشتركة للممرات المجتمعة.
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 انتظام العرض والسعة 1029-9-4
 منتظمة في العرض الأدنى والسعة. -تكون أجزاء الممرات التي يكون الخروج منها ممكناً في أي من الاتجاهين  أن يجب

 النهايات الميتة للمرات 1029-9-5
سلم يملك منفذ للخروج بما يتوافق  أو بهو، أو مدخل، أو ردهة، أو تستمر نهاية كل ممر إلى ممر عرضي، نأ يجب

 (.Section 1029.9.5(. ويستثنى من ذلك ما ورد في )Section 1029.9.7مع ما ورد في )

 قياس الممر 1029-9-6
باستثناء الممرات المجاورة لمقاعد يتم قياس العرض الصافي للممر إلى الجدران، وحواف المقاعد، وحواف البسطة؛ 

(. ولا يسمح بإعاقة العرض الأدنى للممر كما Section 1029.12.1الطاولات، فيسمح بأن تقاس طبقاً لما ورد في )
 (.Section 1029.9.6.1ورد في )

 السلالم المتصلة بممرات مدرجة 1029-9-7
متطلبات سطح المشاة لممر التجمع الواردة تتوافق مع  أن ببهو أو يسمح للسلالم التي تربط ممر مدرج بممر عرضي

 Sectionتتوافق مناطق الانتقال بين السلالم والممرات المدرجة مع ما ورد في ) أن (. ويجبSection 1029.13في )

1029.10.) 

 السلالم المتصلة بمداخل الممرات 1029-9-8
ح المشاة لممر التجمع الواردة تتوافق مع متطلبات سط أن ببهو أو يسمح للسلالم التي تربط مدخل ممر بممر عرضي

 Sectionتتوافق مناطق الانتقال بين السلالم والممرات المدرجة مع ما ورد في ) أن (. ويجبSection 1029.13في )

1029.10.) 

 مناطق الانتقال 1029-10
(. Section 1029.10.1 or 1029.10.2تتوافق مناطق الانتقال بين السلالم والممرات المدرجة مع ما ورد في ) أن يجب

 (.Section 1029.10.3تعليم مناطق الانتقال حسب ما ورد في ) أو ويتم وسم

 التشييد 1029-11
يتم بناء الممرات، والممرات المدرجة، والممرات المنحدرة، من مواد متناسقة مع الأنواع المسموح بها لتشييد المبنى. 

 واع التشييد.أن ويسمح بالدرابزينات الخشبية لكل
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 سطح المشاة 1029-11-1
تكون أسطح الممرات، والممرات المدرجة، والممرات المنحدرة من مواد مقاومة للانزلاق ومثبتة بإحكام. كما  أن يجب
 (.Section 1011.7.1تتوافق أسطح الممرات المدرجة مع ما ورد في ) أن يجب

 الظروف الخارجية 1029-11-2
القريبة منها بحيث لا تتجمع المياه على يتم تصميم الممرات، والممرات المدرجة، والممرات المنحدرة الخارجية، والمناطق 

 سطح المشاة.

 منافذ الممرات 1029-12
(. Section 1029.12.1تتوافق منافذ الممرات في حال ما كانت مقاعد الجلوس حول طاولات مع ما ورد في ) أن يجب

 Sectionتتوافق منافذ الممرات في حال ما كانت مقاعد الجلوس في صفوف مع ما ورد في ) أن كما يجب

1029.12.2.) 

 مقاعد الجلوس حول الطاولات 1029-12-1
لمنفذ الممر  أو لمنفذ ممر، فإنه يتم أخذ القياسات لعرض الممر الصافي أو عندما تكون مقاعد الطاولات مجاورة لممر ما

 Sectionsيتوافق عرض وسعة منفذ الممر وطوله مع ما ورد في ) أن (. ويجبSection 1029.12.1حسب ما ورد في )

1029.12.1.1 and 1029.12.1.2.) 

 العرض الصافي لمنفذ الممر للمقاعد المصفوفة 1029-12-2
يتوافق العرض الصافي لمنفذ  أن أقل، فيجب أو مقعداً  14عندما تنتظم مقاعد الجلوس في صفوف وكان عددها 

مداخل عند كلا  أو (. وإذا كانت صفوف الجلوس مخدومة بممراتSection 1029.12.2الممر مع ما ورد في )
(؛ أما إذا كانت لها منفذ مفرد عند طرف واحد Section 1029.12.2.1تتوافق مع ما ورد في ) أن تيها، فيجبنهاي

 (.Section 1029.12.2.2تتوافق مع ما ورد في ) أن فقط، فيجب

 أسطح المشاة لممرات التجمع 1029-13

تتوافق  أن (؛ ويجبSections 1029.13.1 through 1029.13.1.3تتوافق الممرات المنحدرة مع ما ورد في ) أن يجب
 (.Sections 1029.13.2 through 1029.13.2.4الممرات المدرجة مع ما ورد في )

 الممرات المنحدرة  1029-13-1
(. يجب ألا يزيد %5وحدة أفقية )ميل  20يتم اعتبار الممرات منحدرة إذا كان ميلها أكبر من وحدة رأسية لكل 

عن  –( Sections 1009 and 1108.2وصول وفقاً لما ورد في ) ميل الممرات المنحدرة التي تخدم كجزء من طريق
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(؛ كما يجب ألا يزيد ميل بقية الممرات المنحدرة عن وحدة رأسية لكل %8وحدة أفقية )ميل  12وحدة رأسية لكل 
(؛ وأن Section 1029.13.1.1(. ويجب ألا يزيد ميلها العرضي عما هو محدد في )%12.5وحدات أفقية )ميل  8

 (.Sections 1029.13.1.2 and 1029.13.1.3لها منصات وحماية للحواف حسب ما ورد في )يكون 

 الممرات المدرجة 1029-13-2
من سلسلة من  -( %12.5وحدات أفقية )ميل  8تتكون الممرات التي يزيد ميلها عن وحدة رأسية لكل  أن يجب

القوائم والبسطات مع ما ورد في  تتوافق هذه أن القوائم والبسطات تمتد عرضياً على كامل عرض الممر؛ ويجب
(Sections 1029.13.2.1 through 1029.13.2.4.) 

 استقرارية المقاعد 1029-14
الفراغات المستخدمة لأغراض التجمع. ويستثنى  أو يجب تثبيت المقاعد بإحكام على أرضية الطابق، وذلك في المباني

 (.Section 1029.14من ذلك الحالات المذكورة في )

 الدرابزينات 1029-15
(، والممرات المدرجة %6.7وحدة أفقية )ميل  15ب حماية الممرات المنحدرة التي يزيد ميلها عن وحدة رأسية لكل يج
خلال  أو على كلا جانبي الممر أو (، وتوضع على جانب واحدSection 1014بدرابزينات تتوافق مع ما ورد في ) –

 (.Section 1029.15عرض الممر. ويستثنى من ذلك الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 الدرابزينات غير المستمرة 1029-15-1
يكون الدرابزين الوسطي للممر غير مستمر حسب ما ورد في  أن عند وجود مقاعد على كلا جانبي الممر، فيجب

(Section 1029.15.1.) 

 ينانتهاء الدرابز  1029-15-2
 أو في سطح المشاة؛ أو حاجز حماية أو في جدار -تنتهي الدرابزينات الواقعة على جانب الممرات المدرجة  أن يجب
 تستمر إلى درابزين قلبة الممر المجاور  أن يجب

 انتهاء درابزين الممر الوسطي 1029-15-3
مم( مقاسة  450ل مسافة تنتهي خلا أن لا يسمح بأن تمتد درابزينات الممر الوسطية بعد القائم الأصغر، ويجب

 (.Section 1029.15.3أفقياً من القائم الأصغر. ويستثنى من ذلك ما ورد في الاستثناء المذكور في )
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 الحواجز الإضافية  1029-15-4
مم تحت  300عند وجود درابزينات وسطية في الممرات المدرجة، يجب عمل حاجز إضافي يوضع على مسافة 

 (.Section 1607.8.1.2ز ملائماً في المقاومة والارتباط بما يتوافق مع ما ورد في )يكون هذا الحاج أن الدرابزين. ويجب

 حواجز الحماية 1029-16
الفراغات المستخدمة لأغراض التجمع حيث يتُطلب  أو يجب تزويد حواجز حماية مجاورة لمقاعد الجلوس في المباني

(، باستثناء ماتم تزويدها طبقاً Section 1015شاؤها وفقاً لما ورد في )أن يتم أن (؛ ويجبSection 1015ذلك في )
(. كما يجب تزويد حواجز الحماية في مناطق مقاعد Sections 1029.16.1 through 1029.16.4لما ورد في )

 (.Section 1029.16.1( و )ICC 300المدرجات والكراسي المطوية والمنزلقة حيث يتُطلب ذلك في )

 حواجز الحماية المحيطية 1029-16-1
مم فوق  750حواجز حماية حول مرافق مناطق الجلوس، وذلك إذا كان ارتفاع سطح المشاة لها يزيد عن  يجب تزويد

 (.Section 1029.16.1تتوافق مع ما ورد في ) أن مستوى الأرض؛ ويجب أو أرضية الطابق

 الممرات العرضية 1029-16-2
 أو فوق مستوى أرضية الطابقمم  750يجب تزويد حواجز حماية للمرات العرضية الواقعة على ارتفاع يزيد عن 

(. وعند وجود تغير في الارتفاع بين الممر العرضي والأرضية Section 1015مستوى الأرض بما يتوافق مع ما ورد في )
مم فوق أرضية الممر. ويستثنى مما سبق ما ورد في  650المجاورة، فيجب تزويد حواجز حماية على ارتفاع لا يقل عن 

 (.Section 1029.16.2)الاستثناء المذكور في 

 ارتفاعات حواجز الحماية المرصودة 1029-16-3
(، ما لم يخضع للمتطلبات الواردة في Section 1015يجب تزويد نظام حماية يتوافق مع المتطلبات الواردة في )

(Section 1029.16.4ويجب .) مم إذا كان ارتفاع أرضية الجلوس يزيد عن  650يكون على ارتفاع لا يقل عن  أن
 مستوى الأرض. أو م فوق أرضية الطابقم 750

 حواجز الحماية عند نهاية الممرات 1029-16-4
(، وذلك لكامل عرض الممر Section 1015يجب تزويد نظام حواجز حماية يتوافق مع متطلبات الحماية الواردة في )

واجز عن مستوى الأرض. ويجب ألا يقل ارتفاع هذه الح أو مم فوق أرضية الطابق 750عندما يزيد ارتفاعه عن 
متر مقاسة بشكل مائل بين قمة الحاجز و حافة البسطة  1.1مم، ويتم تزويدها على مسافة لا تقل عن  900

 الأقرب.
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 فتحات الطوارئ والإنقاذ 1030

 عام 1030-1
لفتحات الطوارئ والإنقاذ ، في فئة الإشغال  -بالإضافة لوسائل الخروج المطلوبة في هذا الباب –يتم عمل اشتراطات 

(R-2بما يت )( وافق مع ما ورد فيTables 1006.3.2(1) and 1006.3.2(2)( وفئة الإشغال ،)R-3ويجب .) أن 
الرابع فتحة خارجية واحدة على الأقل للطوارئ والإنقاذ بما يتوافق مع طابق القبو وغرف النوم تحت ال طوابق تملك 

أكثر، فيجب تزويد فتحة  أو على غرفة نومالقبو تحتوي  طوابق (. وإذا كانت Section 1030المتطلبات الواردة في )
تكون هذه الفتحات مفتوحة  أن للطوارئ والإنقاذ في كل غرفة نوم، ولا يتطلب ذلك في مناطق القبو المجاورة. ويجب

ساحة مفتوحة للطريق العام. ويستثنى مما سبق ما ورد في قائمة  أو إلى فناء أو بشكل مباشر إلى الطريق العام،
 (.Section 1030.1المذكورة في )الاستثناءات 

 المقاس الأدنى 1030-2
متر مربع؛ ويستثنى مما سبق ما ورد في  0.53يجب ألا تقل المساحة الصافية لفتحات هروب الطوارئ والإنقاذ عن 

(Section 1030.2.) 

 الأبعاد الدنيا 1030-2-1
تكون  أن مم. ويجب 500مم؛ ولا يقل العرض الصافي لها عن  600يجب ألا يقل الارتفاع الصافي للفتحات عن 

  الأبعاد الصافية للفتحة عبارة عن محصلة التشغيل الاعتيادي للفتحة.

 الارتفاع الأقصى من الأرض 1030-3
 متر مقاسة من أرضية الطابق. 1.1يجب ألا يزيد ارتفاع فتحات هروب الطوارئ والإنقاذ عن 

 القيود التشغيلية 1030-4
أدوات.  أو تكون فتحات هروب الطوارئ والإنقاذ قابلة للاستخدام من داخل الفراغ بدون استخدام مفاتيح أن يجب

ويسمح بوضع الحواجز والقضبان فوق فتحات هروب الطوارئ والإنقاذ، بشرط ألا يقل مقاس الفتحة الصافي عما 
 لنزع من الداخل بدون استخدام مفاتيحتكون هذه الحوجز والقضبان سهلة ا أن (؛ ويجبSection 1030.2ورد في )

قوة أكبر من تلك المطلوبة لتشغيل الفتحة. وعند وجود مثل هذه الحواجز والقضبان في المباني القائمة،  أو أدوات أو
 ( بغض النظر عن تقييم التغيير.Section 907.2.11ذار للدخان بما يتوافق مع ما ورد في )أن فيجب تركيب نظام
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 آبار النوافذ  1030-5
ببئر نافذة وفقاً  -يجب تزويد فتحات هروب الطوارئ والإنقاذ التي ارتفاع عتباتها يقع تحت منسوب الأرض المجاورة 

 (.Section 1030.5.1 and 1030.5.2لما ورد في )

 المقاس الأدنى 1030-5-1
تسمح  أن مم. ويجب 900متر مربع، وببعد لا يقل عن  0.84يجب ألا تقل المساحة الأفقية لبئر النافذة عن 

 تفُتح بشكل كامل. أن مساحة بئر النافذة لفتحة هروب الطوارئ والإنقاذ

 الدرج  أو السلالم العادية 1030-5-2
 متر؛  ويجب 1.1سلالم عادية مثبتة بشكل دائم لبئر النافذة، إذا كان عمقها الرأسي يزيد عن  أو يجب تزويد درج

 (.Section 1030.5.2الدرج مع ما ورد في ) أو تتوافق هذه السلالم أن
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 إمكانية الوصول :11 رقم الباب

 عام 1101

 المجال 1101-1
 تحكم اشتراطات هذا الباب تصميم وتشييد المرافق من أجل إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

 التصميم 1101-2
 (.ICC A117.1( وما ورد في )SBC 201يتم تصميم وتشييد المباني والمرافق لتكون متاحة الوصول بما يتوافق مع )

 تعاريفال 1102

 تعاريفال 1102-1
 في الباب الثاني (Section 1102.1تم تعريف المصطلحات المتعلقة بإمكانية الوصول والواردة في )

 متطلبات عامة 1103

 أماكن احتياج إمكانية الوصول 1103-1
متاحة الوصول للأشخاص ذوي  -تكون المواقع، والمباني، والمنشآت، والمرافق، والعناصر، والفراغات  أن يجب

 الاحتياجات الخاصة.

 تثناءات عامةاس 1103-2
( إلى Chaptrr 11المواقع، والمباني، والمنشآت، والمرافق، والعناصر، والفراغات من المتطلبات الواردة في ) يتم إعفاء

 (.Section 1103.2ماهو محدد في )

 متطلبات خاصة 1103-2-1
 Sections 1104 throughأجزائها إلى الحد المسموح به في ) أو لا يشترط تحقق إمكانية الوصول في المباني والمرافق

1111.) 
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 مناطق عمل الموظفين 1103-2-2
 Section 907.5.2.3.1, 1009 andتتوافق الفراغات والعناصر في مناطق عمل الموظفين مع ما ورد في ) أن يشترط

( فقط؛ ويتم تصميمها وتشييدها بحيث يتمكن الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة من الدخول إليها 1104.3.1
 (.Section 1103.2.2نى من هذه المتطلبات ما ورد في )والخروج منها. ويستث

 الوحدات السكنية المنفصلة 1103-2-3
بما فيها ملحقاتها الإنشائية ومواقعها ومرافقها  –عائلتين  أو تلبي الوحدات السكنية المنفصلة لعائلة أن لا يشترط
 (.Chapter 11المتطلبات الواردة في ) -المرتبطة بها

 المباني العامة  1103-2-4
 (، باستثناء التالي:Chapter 11تتوافق مع ما ورد في ) أن (Uفي مجموعات الإشغال ) لا يشترط

 في المباني الزراعية، يتطلب الوصول لمناطق العمل المرصوفة والمناطق المفتوحة للعامة. .1

 .ب الخاصة  التي تحتوي على موقف متاح الوصولالمرائ .2

 مواقع التشييد 1103-2-5
 (.Chapter 11والمعدات المرتبطة بعمليات البناء والتشييد المتطلبات الواردة في ) تلبي المنشآت والمواقع أن لا يشترط

 المناطق المرتفعة 1103-2-6
 Chapterالحريق المتطلبات الواردة في ) أو السلامةأو  تلبي المناطق المرتفعة المستخدمة لأغراض الحماية أن لا يشترط

11.) 

 فراغات الوصول المحدودة 1103-2-7
الممرات الضيقة  أو مصاعد الشحن، أو ت التي يقتصر الوصول إليها على السلالم العادية،تلبي الفراغا أن لا يشترط

 (.Chapter 11المتطلبات الواردة في ) -

 مناطق في أماكن العبادة 1103-2-8
متر مربع، وتقع على  28المنخفضة في أماكن العبادة، والتي تقل مساحتها عن  أو تلبي المناطق المرتفعة أن لا يشترط

 (.Chapter 11المتطلبات الواردة في ) -تحت تشطيبات الطابق  أو مم فوق 180ارتفاع يزيد عن 

 فراغات المعدات 1103-2-9
مراقبة  أو إصلاح أو تلبي الفراغات المطروقة بشكل دوري من قبل عمال الخدمات؛ لغرض صيانة أن لا يشترط
 (.Chapter 11المتطلبات الواردة في ) -المعدات 
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 أكشاك الطرق العامة 1103-2-10
الأنفاق  أو مركبات السير، أو تلبي أكشاك الطرق العامة التي الوصول إليها متاح فقط بواسطة الجسور، أن لا يشترط
 (.Chapter 11المتطلبات الواردة في ) -الأرضية 

 (R-1) من النوع المباني السكنية 1103-2-11
(، والتي لا تحتوي على أكثر من خمس وحدات نوم R-1تلبي المباني السكنية ذات فئة الإشغال ) أن لا يشترط

 (.Chapter 11المتطلبات الواردة في ) -للإيجار، ومشغولة فقط بمالك المبنى 

 مرافق الرعاية النهارية 1103-2-12
 أن لجزء المستخدم فقط لمرفق الرعاية النهاريةإذا كانت مرافق الرعاية النهارية جزءاً من وحدة سكنية، فيشترط في ا

 (.Chapter 11يحقق ما ورد في )

 مرافق الاحتجاز والمرافق الإصلاحية 1103-2-13
 أو سجناءيستخدمها سوى ال ، والتي لافي أماكن الاحتجاز والمرافق الإصلاحيةلا يشترط في الأماكن العامة 

 Chapterتلبي الشروط الواردة في ) أن –الوصول إليها  يتطلب خلايا أو زنازينلا تخدم ، و المحتجزون وأفراد الأمن

11.) 

 المبردات العامة 1103-2-14
 (.Chapter 11تلبي الشروط الواردة في ) أن لا يشترط في المبردات العامة المستخدمة بواسطة الموظفين فقط

 طرق الوصول 1104

 نقاط وصول الموقع 1104-1
 أو مواقف متاحة الوصول، أو محطات توقف نقل عام،يجب تزويد طريق وصول واحد على الأقل خلال الموقع من 

 Sectionأرصفة عامة إلى مدخل المبنى المخدوم. ويستثنى من ذلك ما ورد في ) أو شوارع أو مناطق تحميل مسافرين،

1104.1.) 

 خلال الموقع 1104-2
ة الوصول التي على يجب وجود طريق وصول واحد على الأقل يربط بين المباني، والمرافق، والعناصر، والفراغات متاح

 (.Section 1104.2نفس الموقع. ويستثنى من ذلك الحالتين الواردتين في قائمة الاستثناءات الواردة في )
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 الفراغات المتصلة 1104-3
جزء منه، فيجب تزويد طريق وصول واحد على الأقل لكل جزء في المبنى،  أو عندما يتُطلب الوصول إلى مبنى

المشاة، وللطريق العام. ويستثنى من ذلك الحالات المبينة في قائمة الاستثناءات الواردة ولمداخل المبنى التي تربط طرق 
 (.Section 1104.3في )

 مناطق عمل الموظفين 1104-3-1
الواقعة خلال مناطق عمل الموظفين، عبارة عن طرق متاحة  ،تكون مسارات المشاة العامة الاستخدام أن يجب

 (.Section 1104.3.1رة في قائمة الاستثناءات الواردة في )الوصول. ويستثنى من ذلك الحالات المذكو 

 صناديق الصحافة  1104-3-2
الفراغات المستخدمة لأغراض التجمع واقعة في طريق متاح  أو الغرف أو تكون صناديق الصحافة في المباني أن يجب

 (.Section 1104.3.2ويستثنى من ذلك الحالتين الواردتين في قائمة الاستثناءات الواردة في ) الوصول إليه.

 طوابق المباني والمرافق متعددة ال 1104-4
المسروق في المباني والمرافق متعددة المناسيب. طابق والطابق يجب توفر طريق وصول واحد على الأقل يربط بين كل 

 (.Section 1104.4ويستثنى من ذلك الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 الموقع 1104-5
تكون واقعة في نفس المنطقة كمسار مشاة عام. وإن كان ممر المشاة داخلياً،  أو فق طرق الوصول معتتوا أن يجب

 أو يكون طريق الوصول أيضاً داخلياً. وعند وجود طريق وصول واحد فقط، فيجب ألا يمر عبر المطابخ، أن فيجب
ويستثنى مما سبق الحالات المذكورة في قائمة الفراغات المشابهة.  أو دورات المياه، أو غرف الراحة، أو غرف التخزين،

 (.Section 1104.5الاستثناءات الواردة في )

 الحواجز الأمنية 1104-6
وسائل الخروج متاحة الوصول المطلوبة. ويستثنى  أو يجب ألا تعيق الحواجز الأمنية مثل نقاط التفتيش طريق الوصول

 (.Section 1104.6من ذلك ما ورد في )
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 مداخل الوصول 1105

 المداخل العامة 1105-1
بالإضافة إلى مداخل الوصول المطلوبة في  -بالمائة من كل المداخل العامة  60يكون ما لا يقل عن  أن يجب

(Sections 1105.1.1 through 1105.1.7)-  متاحة الوصول؛ باستثناء ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في
(Section 1105.1.) 

 مداخل مواقف المرائب 1105-1-1
يكون متاح  أن المرافق، فيجب أو فر منفذ مباشر للمشاة من منشآت مواقف السيارات إلى مداخل المبانيعند تو 

 الوصول.

 طرق المشاة المرتفعة أو المداخل من الأنفاق 1105-1-2
يكون هناك مدخل واحد  أن مرفق، فيجب أو طريق مشاة مرتفع إلى مبنى أو عند توفر منفذ مباشر للمشاة من نفق

 طريق مشاة متاح الوصول. أو المرفق من كل نفق أو نىعلى الأقل للمب

 المداخل المقيدة 1105-1-3
المرفق متاح  أو يكون هناك مدخل مقيد واحد على الأقل للمبنى أن مرفق، فيجب أو عند وجود مداخل مقيدة لمبنى

 الوصول.

 المعتقلين أو مداخل السجناء 1105-1-4
 أو ز الاحتجازمراك أو الأمن في المرافق القضائية المعتقلون وموظفو أو مداخل يستخدمها فقط النزلاءعند وجود 

 .متاح الوصوليكون هناك مدخل واحد على الأقل  أن يجبف، المرافق الإصلاحية

 مداخل الخدمات 1105-1-5
 يكون متاح الوصول. أن لفراغ النزلاء في المرفق، فيجب أو إذا كان مدخل الخدمة هو المدخل الوحيد للمبنى

 فراغات المستأجرين 1105-1-6
تزويد مدخل واحد متاح الوصول على الأقل لكل فراغ مستأجر في المرفق، باستثناء مرافق تخزين الخدمات يجب 

 الذاتية التي لا يتطلب الوصول إليها.
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 الوحدات السكنية ووحدات النوم 1105-1-7
التي يجب تزويد مدخل واحد متاح الوصول على الأقل لكل وحدة سكنية ووحدة نوم في المرفق، باستثناء الوحدات 

 (.Type A or Type Bلا يتُطلب الوصول إليها )

 مرافق تحميل الركاب والمسافرين 1106

 الأماكن المطلوبة 1106-1
(، Section 1106.1عند توفر مواقف للمركبات، فيجب تزويد أماكن وقوف متاحة الوصول طبقاً لما ورد في )

د أكثر من مرفق واحد للمواقف (. وعند وجو Sections 1106.2 through 1106.4باستثناء ما هو مطلوب في )
في موقع واحد، فيجب حساب عدد أماكن الوقوف المطلوب الوصول إليها بشكل منفصل لكل مرفق مواقف. 

 (.Section 1106.1ويستثنى من ذلك ما ورد في )

 (I-1, R-1, R-2, R-3 and R-4مجموعات الإشغال ) 1106-2
( بما يتوافق مع I-1, R-1, R-2, R-3 and R-4الات )يجب تزويد أماكن وقوف متاحة الوصول للمركبات في الإشغ

 (.Section 1106.2البنود الممكنة الواردة في )

 مرافق عيادات المستشفى الخارجية 1106-3
من أماكن وقوف متلقي الرعاية والزوار  -وبشرط ألا تقل عن واحد -بالمائة  10يكون ما لا يقل عن  أن يجب

 متاحة الوصول. –الخارجية المزودة لخدمة مرافق عيادات المستشفى 

 مرافق إعادة التأهيل ومرافق العلاج الطبيعي 1106-4
من أماكن وقوف متلقي الرعاية والزوار  -وبشرط ألا تقل عن واحد -بالمائة  20يكون ما لا يقل عن  أن يجب

 متاحة الوصول. – المزودة لخدمة مرافق إعادة التأهيل ومرافق العلاج الطبيعي

 أماكن وقوف الشاحنات 1106-5
يكون هناك موقف واحد على الأقل متاح الوصول للشاحنات، لكل ستة أماكن وقوف متاحة الوصول.  أن يجب

 (Section 1106.5ويراعى الاستثناء الوارد في )
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 الموقع 1106-6
يجب توقيع أماكن وقوف السيارات التي يمكن الوصول إليها على أقصر طريق يمكن الوصول إليه من المواقف المجاورة 

تكون أماكن وقوف السيارات التي يمكن  أن ، يجبالتي لا تخدم مبنى معين مرافق المواقففي مدخل المبنى. و إلى 
 نىللمب وإذا كانقف السيارات. امو مرفق مدخل مخصص للمشاة في  إلى الوصول إليها على أقصر طريق للوصول

 متفرقة،ن أماكن وقوف السيارات تكو  أن يجبف، وصول إليها مع موقف سيارات مجاورمداخل متعددة يسهل ال
 (.Section 1106.6ويستثنى مما سبق ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في ) .مداخل الوصولوتقع بالقرب من 

 مناطق تحميل الركاب 1106-7
 تكون مناطق تحميل الركاب متاحة الوصول. أن يجب

 مناطق التحميل المستمرة 1106-7-1
لكل مسافة طولية لا تزيد منطقة تحميل واحدة  فيجب توفير الوصول إلى، تحميل الركابلمناطق  وجود حالة في

 التحميل. من منطقةكحد أقصى   متر 30عن 

 المرافق الطبية 1106-7-2
الرعاية  أو حيث يتلقى الناس العلاجة، وصول إلى مرافق الرعاية الطبيالمدخل  عندكاب للر يجب توفير منطقة تحميل 

 ساعة. 24الإقامة  وحيث تتجاوز فترة ،الطبية أو البدنية

 خدمة توفير المواقف  1106-7-3
 يجب توفير منطقة تحميل ركاب عند الخدمات التي تقدم خدمة توقيف السيارات.

 مرائب وقوف السيارات الميكانيكية 1106-7-4
 توفر مرائب وقوف السيارات ذات المداخل الميكانيكية منطقة تحميل ركاب واحدة على الأقل في منطقة أن يجب

 تظار المركبات.أن اطقزال المركبات ومنأن

 الوحدات السكنية ووحدات النوم 1107

 عام 1107-1
 Sectionيجب تزويد الإشغالات المحتوية على وحدات سكنية ووحدات للنوم بمتطلبات الوصول بما يتوافق مع )

 (.Chapter 11(، وذلك بالإضافة إلى بقية المتطلبات الواردة في )1107
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 التصميم 1107-2
( مع A and Bتكون متاحة الوصول من النوع ) أن تتوافق الوحدات السكنية ووحدات النوم التي يشترط أن يجب

 أن (Aتكون من النوع ) أن (. ويسمح للوحدات التي يشترطChapter 10 of ICC A117.1الأجزاء الممكنة في )
تصمم  أن (Bكون من النوع )ت أن تصمم وتنفذ كوحدات يمكن الوصول إليها؛ كما يسمح للوحدات التي يشترط

 (.Aكوحدات من النوع )  أو وتنفذ كوحدات ممكن الوصول إليها

 الفراغات متاحة الوصول 1107-3
المتاحة للاستخدام بالأشخاص الساكنين، والتي تخدم وحدات  أو تكون الأماكن والفراغات المتاحة للعامة، أن يجب

تتضمن الفراغات المتاحة الوصول دورات  أن ول. ويجبسهلة الوص أو متاحة –( A or Bمتاحة الوصول من النوع )
مياه، وغرف استحمام، ومطبخ، وصالة معيشة، وصالة طعام، وأي فراغات خارجية بما فيها الباحات والفناءات 

 (.Section 1107.3والشرفات. ويستثنى مما سبق الحالات الموضحة في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 طريق الوصول 1107-4
المرفق والمدخل الرئيسي لكل وحدة متاحة الوصول  أو يربط طريق وصول واحد على الأقل بين مداخل المبنى أن يجب

المرفق والفراغات الخارجية والداخلية التي  أو المرفق، وكذلك بين مداخل المبنى أو ( خلال المبنىA and Bمن النوع )
 (.Section 1107.4قائمة الاستثناءات الواردة في ) تخدم هذه الوحدات. ويستثنى من ذلك الحالات المذكورة في

 (Iالإشغال ) 1107-5
 Sections( بما يتوافق مع ما ورد في )I( في الإشغالات من الفئة )Bيجب تزويد وحدات وصول ووحدات من النوع )

1107.5.1 through 1107.5.5.) 

 (I-1الإشغال ) 1107-5-1
( بما يتوافق مع ما ورد في I-1من الفئة ) ( في الإشغالاتBيجب تزويد وحدات وصول ووحدات من النوع )

(Sections 1107.5.1.1 and 1107.5.1.2.) 

 (I-2دور الرعاية ) 1107-5-2
( بما يتوافق مع ما ورد في I-2( في دور الرعاية ذات الإشغال )Bيجب تزويد وحدات وصول ووحدات من النوع )

(Sections 1107.5.2.1 and 1107.5.2.2.) 
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 (I-2المستشفيات ) 1107-5-3
ومرافق  ،والمرافق النفسية ،المستشفيات ذات الأغراض العامة( في Bتزويد وحدات وصول ووحدات من النوع )يجب 

 (.Sections 1107.5.3.1 and 1107.5.3.2( بما يتوافق مع ما ورد في )I-2ذات فئة الإشغال ) إزالة السموم

 (I-2مرافق إعاة التأهيل ) 1107-5-4
-Iذات فئة الإشغال )في المستشفيات ومرافق إعادة التأهيل النوم تكون كل الوحدات السكنية ووحدات  أن يجب

 متاحة الوصول. -  (2

 (I-3الإشغال ) 1107-5-5
 Sections 1107.5.5.1( بما يتوافق مع ما ورد في )I-3يجب تزويد وحدات وصول في الإشغالات من الفئة )

through 1107.5.5.3.) 

 (Rالإشغال ) 1107-6
( بما يتوافق مع ما ورد في R( في الإشغالات ذات الفئة )A and Bالنوع )يجب تزويد وحدات وصول ووحدات من 

(Sections 1107.6.1 through 1107.6.4.) 

 استثناءات عامة 1107-7
 Section( حيثما سُمح ذلك بشكل خاص في )A and Bيسمح بتخفيض العدد المطلوب من وحدات النوع )

1107.5 or 1107.6( وذلك طبقاً لما ورد في ،)Sections 1107.7.1 through 1107.7.5.) 

 المنشآت بدون خدمة المصعد 1107-7-1
 طوابق الواقعة في ال فقط عندما لا تتوفر خدمة المصعد في المنشآة، فيشترط في الوحدات السكنية ووحدات النوم

( على التوالي. B( والنوع )Aتكون وحدات من النوع ) أن (Sections 1107.7.1.1 and 1107.7.1.2المبينة في )
 (.Sections 1107.6.2.2.1( طبقاً لما ورد في )Aويتم تحديد عدد الوحدات من النوع )

 طوابق الوحدات متعددة ال 1107-7-2
تكون وحدات من  أن زودة بخدمة المصعدالمغير طوابق  لا يشترط في الوحدات السكنية ووحدات النوم متعددة ال

يكون الطابق  أن جي إلى طابق واحد فقط، فيجببمصعد خار  طوابق (. وإذا تم تزويد وحدة متعددة الBالنوع )
(؛ وإذا Bتحقق هذه الوحدة متطلبات وحدات النوع ) أن المزود بخدمة المصعد هو المدخل الرئيسي للوحدة، ويجب

 كان المصعد داخل الوحدة، فيجب تزويد صالة معيشة، ومطبخ، ودورة مياه في ذلك الطابق.
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 حداتيحتوي على و طابق خدمة المصعد لأسفل  1107-7-3
وحدات نوم  أو يحتوي على وحدات سكنيةطابق عندما توفر خدمة المصعد في المبنى طريق وصول فقط إلى أسفل 

 (.Bتكون وحدات من النوع ) أن طابقتُشغل بمقيمين، فيشترط فقط في الوحدات على ذلك ال أن يفترض

 المواقع الغير عملية 1107-7-4
تكون من النوع  أن بدون مصعد الواقعة في موقع ما والتي يتُطلبيسمح بتخفيض عدد الوحدات في المباني المتعددة 

(B( في )Section 1107.7.1 )– ( حسب ما هو مبين فيSection 1107.7.4.) 

 ارتفاع الفيضانات التصميمي 1107-7-5
( على الموقع الذي يكون فيه الارتفاع المطلوب للطابق A and Bلا ينطبق العدد المطلوب من الوحدات من النوع )

 (.Section 1107.7.5فوق مستوى الفيضانات التصميمي كما هو مبين في ) أو دنى عندالأ

 إشغالات خاصة 1108

 عام 1108-1
 Chapter(، بالإضافة إلى بقية المتطلبات في )Sections 1108.2 through 1108.4يتم تطبيق المتطلبات الواردة في )

 ( على الإشغالات الخاصة في هذا القسم.11

 مقاعد منطقة التجمع 1108-2
 Sectionsالفراغات المستخدمة لأغراض التجمع والمعدة بمقاعد ثابتة مع ما ورد في ) أو تتوافق الأماكن أن يجب

1108.2.1 through 1108.2.5.) أن ويجب ( تتوافق مقاعد الحدائق مع ما ورد فيSection 1108.2.6كما يجب .) 
 أن (. وبالنسبة لمناطق العرض والأداء فيجبSection 1108.2.7ظمة السماع المساعدة مع ما ورد في )أن تتوافق أن

 Sectionتتوافق صالات الطعام مع ما ورد في ) أن (. كما يجبSection 1108.2.8تتوافق مع ما ورد في )

1108.2.9.) 

 الخدمات 1108-2-1
 إذا تم تزويد خدمة في منطقة لا يمكن الوصول إليها، فيجب تزويد نفس الخدمة في مستوى يمكن الوصول إليه،

 تكون متاحة الوصول. أن ويجب
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 مساحات الكراسي المتحركة 1108-2-2
يجب توفير مساحات للمقعدين في الأماكن والفراغات المستخدمة لأغراض التجمع والمزودة بمقاعد ثابتة؛ وذلك 

 (Sections 1108.2.2.1 through 1108.2.2.3طبقاً لما ورد في )

 مقاعد المرافقين 1108-2-3
 Sections 1108.2.2.1 throughوذلك لكل مساحة كرسي متحرك مطلوب في ) يجب توفير مقعد واحد للمرافقين

1108.2.2.3.) 

 توزيع مساحات الكراسي المتحركة في مناطق التجمع متعددة المستويات 1108-2-4
على مستوى الطابق الرئيسي وعلى واحد من  في مناطق التجمع متعددة المستويات يجب توفير مساحات للمقعدين

 في كل مقصورةو  مقصورة راحة،يتم توفير مساحات للمقعدين في كل و . مسروقطابق  أو كل طابقين إضافيين
 Sectionالحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في ) ويستثنى مما سبق ع.ونادي داخل مرافق التجم

1108.2.4.) 

 مقاعد الممر المعينة 1108-2-5
 ، ويجبالمتوفرة كمقاعد ممرمن العدد الكلي للمقاعد  –د بشرط ألا تقل عن واح –بالمائة على الأقل  5يجب تعيين 

 (.Section 1108.2.5تكون قريبة من طرق الوصول. ويستثنى من ذلك ما ورد في الاستثناء الوارد في ) أن

 مقاعد الحديقة 1108-2-6
ريق بط -الغير مزودة بمقاعد ثابتة ، ومناطق الجلوس الخارجية الزائدة تصل مناطق الجلوس في الحديقةت أن يجب

 .وصول

 أنظمة السماع المساعدة 1108-2-7
فراغ يستخدم لأغراض الجلوس نظام سماع مساعد، وذلك حيث تعتبر  أو غرفة أو يكون لكل مبنى أن يجب

(. Section 1108.2.7الاتصالات المسموعة جزءاً لا يتجزأ من استخدام الفراغ. ويستثنى من ذلك ما ورد في )
(. كما يتم تزويد نوافذ التذاكر في Section 1108.2.7.1سب ما ورد في )ويجب تزويد مستقبلات لنظام السماع ح

(. وإذا زاد عدد المقاعد في مدرجات Section 1108.2.7.2الملاعب الرياضية بنظام سماع مساعد طبقاً لما ورد في )
 (.Section 1108.2.7.3مقعد ثابت، فيجب تزويدها بنظام سماع عام كما في ) 15000الملاعب الرياضية عن 
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 الأداءالعرض و مناطق  1108-2-8
 Sectionيجب ربط مناطق العرض والأداء مباشرة بمناطق التجمع بواسطة طريق وصول حسب ما هو مبين في )

1108.2.8.) 

 صالات الطعام 1108-2-9
تكون كل مناطق الطابق الداخلية والخارجية في صالات الطعام متاحة الوصول، وواقعة في طريق وصول؛  أن يجب

(. وحيثما وجدت أسطح للطعام Section 1108.2.9باستثناء الحالات المبينة في قائمة الاستثناءات الواردة في )
 (.Section 1108.2.9.1تكون وفقاً لما ورد في ) أن فيجب

 ين ذات الخدمة الذاتيةمرافق التخز  1108-3
إليها حسب ما هو  فردية للتخزين الذاتي يمكن الوصولإتوفر مرافق التخزين ذات الخدمة الذاتية مساحات  أن بيج

 (Section 1108.3موضح في )

 التوزيع 1108-3-1
المختلفة من الأماكن  الأنواعاء أنح جميع علىيتم توزيع مساحات تخزين الخدمة الذاتية الفردية التي يمكن الوصول إليها 

 أن يشترطلا ف، الفراغات المطلوب الوصول إليهامن عدد المتوفرة أكبر  واع الفراغاتأن كان عددالمتوفرة. وحيثما  
. (Section 1108.3.1المحدد بالجدول الوارد في )ن الوصول إليها العدد المطلوب التي يمك الفراغاتيتجاوز عدد 

 .متعدد المرافقيمكن الوصول إليها في مبنى واحد التي  بتوزيع الفراغاتيُسمح و 

 المرافق القضائية 1108-4
 (.Sections 1108.4.1 and 1108.4.2تتوافق المرافق القضائية مع ما ورد في ) أن يجب

 قاعات المحاكم 1108-4-1
 Sections 1108.4.1.1متاحة الوصول، وأن تتوافق مع ما ورد في ) أو تكون ممكنة أن يشترط في كل قاعة محكمة

through 1108.4.1.5.) 

 خلايا الحجز 1108-4-2
 Sections 1108.4.2.1 andتتوافق خلايا الحجز المركزية وخلايا الحجز في قاعة المحكمة مع ما ورد في ) أن يجب

1108.4.2.2.) 
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 مرافق وتجهيزات أخرى 1109

 عام 1109-1
(؛ ويستثنى من Sections 1109.2 through 1109.15يجب تزويد مرافق في المبنى متاحة الوصول طبقاً لما ورد في )

 Chapter 10 of ICCتتوافق مع ما ورد في ) أن (، حيث يجبA and B)   ذلك وحدات الوصول من النوع

A117.1.) 

 مرافق دورات المياه والاستحمام 1109-2
يتصل بطريق  أن تكون كل دورات المياه والحمامات متاحة الوصول. وحيث لا يُشترط في مستوى طابق ما أن يجب

عدم توقيع دورات المياه والحمامات المزودة للمرفق في الطابق غير الممكن الوصول إليه. ويستثنى مما  وصول، فيجب
 (.Section 1109.2سبق الحالات الموضحة في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 حمامات ودورات المياه العائلية 1109-2-1
التجارية، وذلك حيث يكون إجمالي دورات المياه يتم توفير دورات المياه العائلية في إشغالات التجمع والإشغالات 

أكثر. وفي المباني ذات الإشغالات المختلطة، يتم اعتبار فقط دورات المياه المطلوبة  أو المطلوبة للرجال والنساء ست
لإشغالات التجمع والإشغالات التجارية في تحديد متطلبات دورات المياه العائلية. ويجب تزويد حمامات عائلية 

احة الوصول في المرافق الترفيهية المزودة بحمامات منفصلة للجنسين. ويتم تضمين التجهيزات الواقعة في الحمامات مت
 ودورات المياه العائلية عند تحديد عدد التجهيزات المزودة للإشغال.

قط، فلا حوض استحمام واحد ف أو ويستثنى مما سبق إذا ما كانت الحمامات المنفصلة للجنسين مزودة بمروش
 Sectionsتحقق الحمامات ودورات المياه العائلية ما ورد في ) أن يشترط وجود حمام عائلي في هذه الحالة. ويجب

1109.2.1.2 through 1109.2.1.7.) 

 حجرات دورات المياه 1109-2-2
ن بالمائة م 5يكون ما لا يقل عن  أن المراحض، فيجب أو عند وجود حجرات دورات مياه في فراغات الاستحمام

العدد الكلي لهذه الحجرات متاح الوصول بكرسي متحرك. وإذا كان عدد حجرات دورات المياه والمباول الجدارية في 
بالمائة من العدد الكلي لهذه  5يكون ما لا يقل عن  أن فيجب أكثر، أو فراغات الاستحمام والمراحض ست

تكون متاحة الوصول بواسطة  أن رات المطلوبالحجرات متاح الوصول بالسير على الأقدام، بالإضافة إلى الحج
 كرسي متحرك.
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 الحمامات بمراحيض  1109-2-3
بشرط ألا يقل العدد عن  –بالمائة منها  5يكون ما لا يقل عن  أن عند توفر حمامات مزودة بمراحيض، فيجب

متاحة الوصول. وإذا وجد حمام مزود بمرحاض متاح الوصول في حجرة دورات مياه متاحة الوصول، فيجب  -واحد
تزويد ما لا يقل عن حمام مرحاض إضافي واحد في منطقة دورات المياه. وإذا كان عدد الحمامات المزودة بمراحيض 

يكون ما لا يقل عن حمام واحد مزود  أن أكثر، فيجب أو لاستحمام ستةفي مرافق ا أو في منطقة دورات المياه
 بمتطلبات نطاق الوصول.

 المغاسل والأحواض 1109-3
بشرط  –بالمائة  5يكون ما لا يقل عن  أن عند توفر المغاسل والأحواض في فراغات يمكن الوصول إليها، فيجب

تكون  أن الخدمة، فلا يشترط أو من هذه المغاسل متاحة الوصول؛ باستثناء مغاسل التنظيف –ألا يقل عن واحد 
 متاحة الوصول.

 المطابخ 1109-4
 تكون متاحة الوصول. أن ، فيجبيمكن الوصول إليها فراغات أو عندما يتم توفير المطابخ والمطابخ الصغيرة في أماكن

 نوافير الشرب 1109-5
تتوافق  أن فيجب ؛داخل منطقة آمنة أو طابق، على أرضية أو ،في موقع خارجي نوافير مياه الشربعندما يتم توفير 

 (.Sections 1109.5.1 and 1109.5.2هذه النوافير مع ما ورد )

 حمامات البخار 1109-6
تكون متاحة الوصول؛ باستثناء إذا ما كانت متكتلة في مكان واحد،  أن حيثما وجدت حمامات البخار، فيجب

 من كل نوع في كل كتلة متاحة الوصول. -بشرط ألا تقل عن واحد –بالمائة  5يكون على الأقل  أن فيجب

 المصاعد 1109-7
 Chapterتتوافق مع ما ورد في ) أن متاحة الوصول، ويجب -تكون مصاعد الركاب الواقعة في طريق وصول  أن يجب

30.) 
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 الروافع 1109-8
الإنشاءات الجديدة، وذلك حيثما هو مبين في البنود  تكون جزءاً من طريق وصول في أن يسمح لروافع المنصات

 (.ASME A18.1(. ويتم تركيبها وفقاً لما ورد في )Section 1109.8الواردة في )

 التخزين 1109-9
، والخزانات ،الأدوية صناديقو  ،والأرفف ومعالق المعاطف، الكبائن،مدمجة مثل  أو عناصر تخزين ثابتة عند توفر

بشرط ألا يقل عن  –بالمائة ٪ 5 يقل عن يكون مالا أن ؛ فيجبيمكن الوصول إليها لأماكن التيوالأدراج في ا
 من كل نوع متاح الوصول. -واحد

 المرافق المماثلة 1109-9-1
يجب تزويد الفراغات والمرافق التي يمكن الوصول إليها بنفس عناصر التخزين المزودة في الفراغات والمرافق المشابهة التي 

 لا يمكن الوصول إليها.

 رفف ووحدات العرضأ 1109-9-2
يشترط في مثل هذه لا و أرفف الخدمة الذاتية ووحدات العرض على طريق يمكن الوصول إليه.  تكون أن يجب

 .مدى الوصول تتوافق مع اشتراطات أن الوحدات والأرفف

 التحذيرات القابلة للكشف 1109-10
تحذيرات  –حواجز حماية  أو بسواتروالغير محمية نزال لإطة ااف منصة عبور الركاب المتاخمة لمحيكون لحو  أن يجب

 قابلة للكشف؛ باستثناء أماكن توقف الباصات، فلا يشترط وجود تحذيرات قابلة للكشف عندها.

 الجلوس على الطاولات والمناضد وأسطح العمل 1109-11
يكون  أن أسطح عمل ثابتة في فراغات يمكن الوصول إليها، فيجب أو مناضد أو عند توفر فراغ جلوس بطاولات

متاحة الوصول. ويستثنى من ذلك  -بشرط ألا تقل عن واحد –بالمائة من فراغات الجلوس هذه  5لا يقل عن ما 
 (.Section 1109.11ما ورد في )

 التوزيع 1109-11-1
 أو أسطح عمل ثابتة على كامل الفراغ أو مناضد أو يتم توزيع فراغات الجلوس متاحة الوصول المزودة بطاولات

 العناصر، ويتم توقيعها على مستوى يمكن الوصول إليه بواسطة طريق وصول. المرفق المحتوي على مثل هذه
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 مناطق الزيارة 1109-11-2
 Sections 1109.11.2.1( مع ما ورد في )I-3تتوافق مناطق الزيارة في المرافق القضائية، وفي فئة الإشغال ) أن يجب

and 1109.2.2.) 

 مرافق الخدمة 1109-12
 Sections 1109.12.1 throughالوصول إليها بما يتوافق مع ما ورد في ) الممكن للتجهيزاتتزويد مرافق خدمة يجب 

1109.12.5.) 

 أجهزة التشغيل والتحكم 1109-13
المبنى، بما فيها مفاتيح التحكم في الضوء  يتكون أجهزة التشغيل والتحكم المعدة للتشغيل بواسطة شاغل أن يجب

متاحة الوصول. ويستثنى من ذلك الحالات  -الوصول إليها  والتهوية والمقابس الكهربائية، والموجودة في فراغات يمكن
 (.Section 1109.13المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 أنظمة توزيع الوقود 1109-14
 ظمة توزيع الوقود متاحة الوصول.أن تكون أن يجب

 آلات وطاولات الألعاب 1109-15
من طاولات كل نوع من الألعاب متاحة  -بشرط ألا تقل عن واحد –بالمائة  2يكون ما لا يقل عن  أن يجب

من  -بشرط ألا تقل عن واحد –بالمائة  2يكون ما لا يقل عن  أن يجب الوصول، ومزودة بمدخل أمامي. كما
آلات الألعاب متاحة الوصول، ومزودة بمدخل أمامي؛ ويجب توزيعها على كامل الأنواع المختلفة لآلات الألعاب 

 المتوفرة.

 المرافق الترفيهية 1110

 عام 1110-1
 (.Sections 1110.2 through 1110.4يمكن الوصول إليها وفقاً لما ورد في ) بتجهيزاتيجب تزويد المرافق الترفيهية 

 (R-2, R-3 and R-4المرافق التي تخدم مجموعات الإشغال ) 1110-2
 ( مع الاشتراطات الواردة في R-2, R-3 and R-4تتوافق المرافق الترفيهية التي تخدم مجموعات الإشغال ) أن يجب
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(Sections 1110.2.1 through 1110.2.3.حسب قابلية التطبيق ) 

 المرافق التي تخدم وحدات الوصول 1110-2-1
 R-2يكون كل نوع من المرافق الترفيهية التي تخدم وحدات يمكن الوصول إليها في مجموعات الإشغال ) أن يجب

and R-4 )– .متاح الوصول 

 ( في مبنى مفردA and Bوحدات من النوع )المرافق التي تخدم  1110-2-2
( تخدم مبنى مفرد يحتوي على وحدات من R-2, R-3 and R-4إذا كانت المرافق الترفيهية في مجموعات الإشغال )

من كل نوع من المرافق  -بشرط ألا يقل عن واحد –بالمائة  25يكون ما لا يقل عن  أن (، فيجبA or Bالنوع )
. ويتم اعتبار كل مرفق ترفيهي من كل نوع في موقع ما لتحديد العدد الكلي لكل نوع يتُطلب الترفيهية متاح الوصول

 الوصول إليه.

 ( في مباني متعددةA and Bالمرافق التي تخدم وحدات من النوع ) 1110-2-3

ني ( في مباA or Bتخدم وحدات من النوع ) (R-2, R-3 and R-4إذا كانت المرافق الترفيهية في مجموعات الإشغال )
من كل نوع من المرافق  -بشرط ألا يقل عن واحد –بالمائة  25يكون ما لا يقل عن  أن متعددة بموقع مفرد، فيجب

الترفيهية التي تخدم كل مبنى متاح الوصول. ويتم اعتبار كل مرفق ترفيهي من كل نوع يخدم كل مبنى على الموقع 
 لتحديد العدد الكلي لكل نوع يتُطلب الوصول إليه.

 إشغالات أخرى 1110-3
 ( متاحة الوصول.Section 1110.2تكون المرافق الترفيهية التي لا تقع ضمن النطاق المحدد في ) أن يجب

 المرافق الترفيهية 1110-4
 Sectionتكون على طريق وصول إلى المدى المحدد في ) أن تكون المرافق الترفيهية متاحة الوصول، ويجب أن يجب

1110.4.) 

 منطقة النشاط الرياضي 1110-4-1
تكون متاحة الوصول؛ باستثناء ما هو  أن تكون كل منطقة نشاط رياضي على طريق وصول، ولا يشترط أن بيج

 (.Sections 1110.4.2 through 1110.4.14مبين في )
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 منطقة جلوس الفريق 1110-4-2
اللاعب التي تخدم مناطق النشاط  أو يجب تزويد فراغ واحد على الأقل لكرسي متحرك في منطقة جلوس الفريق

 (.Section 1110.4.2الرياضي. ويستثنى من ذلك ما ورد في الاستثناء الوارد في )

 مسارات البولينج 1110-4-3
من كل نوع من مسارات لعبة  -بشرط ألا يقل عن واحد -بالمائة على الأقل 5يجب توفير طريق وصول لكل 

 البولينج.

 رياضات الساحات 1110-4-4
 يتصل مباشرة بكلا جانبي الساحة. أن ل واحد على الأقل في رياضات الساحات، ويجبيجب توفير طريق وصو 

 المصارعة المرتفعة أو حلبات الملاكمة 1110-4-5
 تكون على طريق وصول. أو تكون متاحة الوصول، أن المصارعة المرتفعة أو لا يشترط في حلبات الملاكمة

 مناطق التحكيم والتدوين المرتفعة 1110-4-6
واقعة على  أو تكون متاحة الوصول، أن المرتفعة المستخدمة فقط للتحكيم وتسجيل النقاطلا يشترط في المنشآت 

 طريق وصول.

 مناطق احتواء الحيوانات 1110-4-7
واقعة في  أو تكون متاحة الوصول، أن لا يشترط في مناطق احتواء الحيوانات التي ليست في مناطق الاستخدام العام

 طريق وصول.

 جولات التسلية 1110-4-8
مع ما ورد  -جولات التسلية التي يتم فيها نقل أشخاص خلال مسار ثابت وداخل منطقة محددة  تتوافق أن يجب
تكون  أن (؛ باستثناء جولات التسلية المتحركة، فلا يشترط فيهاSections 1110.4.8.1 through 1110.4.8.3في )

 متاحة الوصول.

 مرافق القوارب الترفيهية 1110-4-9
 Sections 1110.4.9.1 andتكون متاحة الوصول كما في ) أن شترطمرافئ القوارب التي يُ تكون  أن يجب

تكون أرصفة الصعود على القوارب في منحدرات الزوارق  أن واقعة على طريق وصول؛ كما يجب –( 1110.4.9.2
 واقعة أيضاً على طريق وصول. –( Section 1110.4.9.3تكون متاحة الوصول كما في ) أن البخارية التي يشترط
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 ومعدات التمارينآلات  1110-4-10
 معدة واحدة على الأقل من كل نوع من آلات ومعدات التمارين واقعة على طريق وصول. أو تكون آلة أن يجب

 أرصفة ومنصات الصيد 1110-4-11
 تكون أرصفة ومنصات صيد الأسماك متاحة الوصول، وواقعة على طريق وصول. أن يجب

 مرافق لعبة الغولف المصغرة 1110-4-12
 (.Sections 1110.4.12.1 through 1110.4.12.3تتوافق مرافق لعبة الغولف المصغرة مع ما ورد في ) أن يجب

 حمامات السباحة 1110-4-13
تكون حمامات السباحة متاحة الوصول، وواقعة على طريق وصول؛ باستثناء الحالات المذكورة في قائمة  أن يجب

 أن ألواح الغوص المرتفعة، ومزالق الماءمنصات و ط في (. ولا يشتر Section 1110.4.13الاستثناءات الواردة في )
 واقعة على طريق وصول. أو تكون متاحة الوصول،

 مرافق إطلاق النار 1110-4-14
بشرط ألا  –بالمائة  5يكون ما لا يقل عن  أن عندما يتم تصميم وتشييد مرافق إطلاق النار في موقع ما، فيجب

 تاح الوصول، وواقع على طريق وصول.من كل نوع من مرافق إطلاق النار م -يقل عن واحد

 اللافتات 1111

 العلامات 1111-1
 Sectionيجب تعريف عناصر الوصول المطلوبة برموز عالمية تعبر عن إمكانية الوصول، وذلك في المواقع الواردة في )

1111.1.) 

 اللافتات الإرشادية 1111-2
 (.Section 1111.2الموضحة في ) يجب تزويد لافتات إرشادية تبين الطريق إلى أقرب عنصر وصول، وذلك في المناطق

 علامات أخرى 1111-3
 (.Section 1111.3يتم تزويد لافتات تبين اشتراطات خاصة بإمكانية الوصول كما هو موضح في )
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 علامات الرسائل المتغيرة 1111-4
تتوافق  أن يجبف(، Sections 1111.4.1 and 1111.4.2عند وجود علامات الرسائل المتغيرة في المواقع الواردة في )

 (.ICC A117.1مع متطلبات علامة الرسائل المتغيرة في )

 مرافق النقل 1111-4-1
تتوافق علامات الرسائل المتغيرة التي تنقل المعلومات  أن عند وجود علامات الرسائل المتغيرة في مرافق النقل، فيجب

 (.Section 1111.4المتعلقة بالنقل مع ما ورد في )

 ملاجئ الطوارئ 1111-4-2
تتوافق علامات الرسائل المتغيرة  أن الرسائل المتغيرة في المباني المصممة كملاجئ طوارئ، فيجبعند وجود علامات 

(. ويستثنى من ذلك ما ورد في الاستثناء Section 1111.4التي تنقل المعلومات المتعلقة بالطوارئ مع ما ورد في )
 (.Section 1111.4.2الوارد في )
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 البيئة الداخلية :12 رقم الباب

 عام 1201

 المجال 1201-1
اشتراطات هذا الباب أعمال التهوية، والتحكم في الحرارة، والإضاءة، والفناءات والمناور، وانتقال الصوت، تحكم 

 وأبعاد الفراغ، والمواد المحيطة، وعوازل القوارض المرتبطة بالفراغات الداخلية للمبنى.

 تعاريفال 1202

 عام 1202-1
 في الباب الثاني (Section 1202.1تم تعريف المصطلحات المتعلقة بالبيئة الداخلية والواردة في )

 التهوية 1203

 عام 1203-1
 (.SBC 501بتهوية ميكانيكية وفق أحكام ) أو (،Section 1203.4يجب تزويد المباني بتهوية طبيعية وفق متطلبات)

عند  نفخاختباره بباب  إذا تمتغيرات هوائية في الساعة  5عندما يكون معدل تسلل الهواء في وحدة سكنية أقل من 
بوسائل الوحدة السكنية تهوية  فيجب، (Section 402.4.1.2, SBC 601لما جاء في )باسكال وفقًا  50ضغط 

والإشغالات من يجب تهوية مرافق الرعاية الإسعافية كما .  (Section 403, SBC 501لما ورد في )يكانيكية وفقاً م
 .(Section 407, SBC 501لما ورد في )ميكانيكية وفقاً بوسائل  (I-2الفئة )

 التهوية المطلوبة 1203-2
يكون للعليات المغلقة وفراغات الأسطح المغلقة تهوية مستحثة بالريح لكل فراغ منفصل، بواسطة فتحات  أن يجب

تهوية محمية من دخول المطر والثلج. ويجب ترتيب الغلق والفتح بحيث لا تتعارض مع حركة الهواء. كما يجب تزويد 
من مساحة  1/50بين العزل وتجويف السطح. ويجب ألا تقل مساحة التهوية الصافية عن  مم 25فضاء لا يقل عن 

إذا تحقق الشرطان الواردان في قائمة الاستثناءات الواردة في  1/300الفراغ المهوى؛ ويسمح بتخفيضها إلى 
(Section 1203.2.ويتم تركيب أدوات التهوية وفقاً لتعليمات المصنع .) 
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 فتحات العلية 1203-2-1
ب حماية الفتحات الخارجية لفراغ العلية لأي مبنى معد للإشغال البشري، وذلك لمنع دخول الطيور، والقوارض، يج

 6.4مم، ولا يزيد عن  1.6والثعابين، والمخلوقات المشابهة. ويسمح بفتحات التهوية التي لا يقل بعدها الأصغر عن 
مم، فيجب تزويد الفتحة بشبك حماية مقاوم  6.4من  مم. وفي حالة ما كان البعد الأصغر لفتحة التهوية أكبر

مواد مشابهة. وإذا كان هواء الاحتراق يتم الحصول عليه من منطقة  أو فينيل مثقوب، أو بحاجز قماشي، أو للتآكل،
 (.Chapter 7, SBC 501يكون وفقاً لما ورد في ) أن العلية، فيجب

 العلية والتجميعات المغلقة غير المهواة 1203-3
 Sectionلعليات وتجميعات الأسطح المغلقة غير المهواة، وذلك إذا تحققت كل الشروط الواردة في )يسمح با

1203.3.) 

 التهوية الأرضية  1203-4
 -سراديب  أو يجب تزويد الفراغ بين قاع الطابق الأرضي والأرض تحت أي مبنى، باستثناء الفراغات المشغولة بأقبية

يتم وضع مثل هذه الفتحات لتوفير تهوية عن طريق الريح و الجدران الخارجية.  أو بفتحات تهوية عبر جدران الأساس
 للفراغات تحت الطابق الارضي.

 فتحات التهوية الأرضية 1203-4-1
متر مربع  0.67يجب ألا تقل المساحة الصافية للفتحات المستخدمة في تهوية الفراغات تحت الطابق الأرضي عن 

الطابق الأرضي. ويجب تغطية فتحات التهوية بأحد المواد الواردة في  متر مربع من مساحة الفراغ تحت 100لكل 
(Section 1203.4.1 وبشرط ألا يزيد البعد الأصغر للغطاء عن ،)مم. 6.4 

 استثناءات 1203-4-2
 (.Section 1203.4.2( الحالات الورادة في )Sections 1203.4 and 1203.4.1يستثنى مما ورد في )

 التهوية الطبيعية 1203-5
 فتحات أخرى إلى الخارج. أو الكوات، أو ،بوابالأ أو التهوية الطبيعية للفراغات المشغولة عبر النوافذ،تتحق 

بسهولة بواسطة  بهابحيث يمكن التحكم  وصول سهلةيجب تزويد آلية التشغيل الخاصة بهذه الفتحات بإمكانية و 
 .شاغلي المبنى
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 مساحة التهوية المطلوبة 1203-5-1
الارضية المهواة. وفي حالة  أو بالمائة من مساحة الطابق 4ات للخارج القابلة للفتح عن يجب ألا تقل مساحة الفتح

 Sectionتتوافق فتحات الفراغات المجاورة مع ما ورد في ) أن ما كانت تهوية الفراغات تتم عبر فراغات مجاورة، فيجب

 Sectionالأرض ما ورد في ) تحقق فتحات التهوية الطبيعية التي تقع تحت مستوى أن (. ويجب1203.5.1.1

1203.5.1.2.) 

 طرد الملوثات 1203-5-2
. ويتم (SBC 501 and SBC 801)الفراغات ذات التهوية الطبيعية وفق  أو يجب إزالة مصادر التلوث في الأماكن

 (.Section 1203.5.2.1تهوية الحمامات ميكانيكياً طبقاً لما ورد في )

 المناور أو فتحات الفناءات 1203-5-3
 أو تتوافق هذه الفناءات أن مناور، فيجب أو توفير التهوية الطبيعية بواسطة فتحات تطل على فناءاتعندما يتم 

 (.Section 1206المناور مع ما ورد في )

 أنظمة تهوية وعوادم أخرى 1203-6
مصادر أخرى  أو ظمة التهوية والعوادم للإشغالات وعمليات التشغيل المتضمنة مصادر قابلة للاشتعالأن يتم تزويد

 . (SBC 501 and SBC 801)حسب ما هو مطلوب في  -ملوثة 

 التحكم في درجة الحرارة 1204

 المعدات والأنظمة 1204-1
قادرة على الحفاظ على  مناسبة، فراغالداخلية المخصصة للإشغال البشري بأنظمة تدفئة  الفراغاتتزود  أن يجب

ولا  .يالتصميم التدفئةرض في يوم الأفوق  مم 900درجة مئوية عند نقطة  20داخلية لا تقل عن  درجة حرارة
 (.Section 1204.1ظمة تسخين الفراغ في الحالتين الواردتين في قائمة الاستثناءات الواردة في )أن تتُطلب

 الإضاءة 1205

 عام 1205-1
 لما ورد في  طبقاً طبيعي عن طريق فتحات خارجية مزججة  مخصص للإشغال البشري بضوء فراغتزويد كل  يجب

(Section 1205.2؛) ضوء اصطناعي طبقاً يزود ب أن يجب أو( لما ورد فيSection 1205.3ويجب .) تفتح أن 
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 (.Section 1206منور طبقاً لما ورد في ) أو فناء، أو طريق عام، الفتحات الخارجية الزجاجية مباشرة على 

 الإضاءة الطبيعية 1205-2
 الحيز المخدوم. أو ض الفراغبالمائة من مساحة أر  8يجب ألا تقل المساحة الصغرى الصافية المزججة عن 

 الفراغات المتجاورة 1205-2-1
نصف مساحة الجدار المشترك وذلك إذا كان  ،تعتبر كجزء من غرفة مجاورة أن لأي غرفةفي الإضاءة الطبيعية يسمح 
 أيهما أكبر. ؛متر مربع 2.3 أو داخليةالغرفة ال أرضيةوفر فتحة لا تقل عن عُشر مساحة يو  ،عاقوغير م اً،مفتوح

 (.Section 1205.2.1ويراعى الاستثناء الوارد في )

 الفتحات الخارجية 1205-2-2
 مباشرة على طريق عام، -( لغرض الضوء الطبيعي Section 1205.2تفُتح الفتحات الخارجية المطلوبة في ) أن يجب

ين في قائمة (. ويستثنى من ذلك الحالتين الواردتSection 1206على النحو المنصوص عليه في )منور  أو فناء، أو
 (.Section 1205.2.2الاستثناءات الواردة في )

 الإضاءة الاصطناعية 1205-3
 760ارتفاع الفراغ عند مساحة  علىلوكس  107متوسطة قدرها  رةأنا لتوفير ةمناسب ةاصطناعي إضاءةيجب توفير 

 مم فوق مستوى الأرضية.

 إنارة السلالم 1205-4
معدل إضاءة فوق  -تملك السلالم في الوحدات السكنية، والسلالم الخارجية التي تخدم وحدات سكنية  أن يجب

تخضع للاشتراطات  أن لوكس. وبالنسبة للسلالم في الإشغالات الأخرى، فيجب 11بسطات السلم لا يقل عن 
 (.Chapter 10الواردة في )

 التحكم 1205-4-1
 (SBC 401المطلوبة للسلالم طبقاً لما ورد في )يكون التحكم الخاص بتفعيل الإضاءة  أن يجب

 لطوارئلإضاءة خروج  1205-5
 (.Section 1008.1رة وسائل الخروج وفقاً لما ورد في )أنا يتم أن يجب
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 المناور أو الفناءات 1206

 عام 1206-1
( على الفناءات والمناور المجاورة لفتحات خارجية لغرض تزويد Section 1206يسري تطبيق الاشتراطات الواردة في )

 المناور ضمن المنطقة التابعة للمبنى. أو تكون مثل هذه الفناءات أن تهوية طبيعية. ويجب أو إضاءة

 المناور  1206-2
أقل فوق مستوى الأرض. وفي المباني المكونة  أو مم للمباني المكونة من دورين 900يجب ألا يقل عرض المنور عن 

إضافي. فإذا طابق مم لكل  300دنى للمنور بمعدل من أكثر من دورين فوق مستوى الارض، يتم زيادة العرض الأ
طابق  14فوق مستوى الأرض، يتم حساب العرض المطلوب للمنور بناءً على طابق  14المبنى  طوابق تجاوز عدد 

 فوق مستوى الأرض.

 الفناءات  1206-3
ألا يقل عرضها  مم. وإذا كان للفناءات نوافذ تفُتح في الجانب المقابل، فيجب 900يجب ألا يقل عرض الفناء عن 

ساحة.  أو متر، ما لم تكن إحدى نهايتيه محدودة بطريق عام 3متر. كما يجب ألا يقل طول الفناء عن  1.8عن 
مم للعرض، و  300ويجب زيادة مساحة الفناءات للمباني المكونة من أكثر من دورين فوق مستوى الأرض بمعدل 

فوق مستوى الأرض، يتم طابق  14المبنى  طوابق عدد فإذا تجاوز  إضافي.طابق مم للطول، وذلك لكل  600
 فوق مستوى الأرض.طابق  14حساب الأبعاد المطلوبة للفناء بناءً على 

 مدخل الفناء 1206-3-1
 يجب توفير منفذ وصول لأرضية الفناء لأغراض التنظيف.

 مدخل الهواء 1206-3-2
 0.93 تقل مساحته عن ء السفلي لا التي يزيد ارتفاعها عن طابقين بمدخل هواء أفقي في الجز  الفناءاتيجب تزويد 

 طريق عام. أو ساحة يحاددخارج المبنى ما لم  إلى ؤديي أن ، ويجبمتر مربع

 تصريف الفناءات 1206-3-3
 SBCنظام صرف آخر معتمد يتوافق ) أو يجب تسوية قاع كل فناء بميل ملائم وتصريفه إلى شبكة صرف عام،

701) 
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 انتقال الصوت 1207

 المجال 1207-1
( على الجدران الداخلية المشتركة، والقواطع، وتجميعات Section 1207الواردة في )يسري تطبيق الاشتراطات 

بين الوحدات السكنية ووحدات النوم،  أو الأسقف والأرضيات بين الوحدات السكنية ووحدات النوم المتجاورة؛
 والمناطق العامة المجاورة مثل القاعات، والدهاليز، والسلالم، ومناطق الخدمة.

 المنقول بالهواءالصوت  1207-2
التي تفصل الوحدات السكنية ووحدات النوم الأسقف والأرضيات  ميعاتوتج والقواطع، ،يكون للجدران أن يجب

 45عن لا تقل  أو ،50لا تقل عن  تقال صوتأن درجة -الخدمية  أو المناطق العامة عن أو ،عن بعضها البعض
(. ASTM E90ا يتم اختبارها وفقاً للمواصفة )عندم بالهواء المنقولةللضوضاء  ؛ وذلكفي حالة الاختبار الميداني

 أو ،الاستحمام وأحواضكهربائية؛ الجهزة للأنابيب، والأ تجميعات الإنشاءالفتحات في  أو لاختراقاتويجب عزل ا
ومع  المدخل؛ أبواببق هذا الشرط على لا ينطو . معالجتها لتحقق المعدلات المطلوبة أو قنوات التدفئة، والتهوية؛

 عتبة.العلى الإطار و  منطبقة بإحكام بوابتكون مثل هذه الأ أن ، يجبذلك

 البناء الطوبي 1207-2-1
يتم تحديدها  أو (،TMS 0302تقال الصوت لتجميعات البناء الخرساني والطيني طبقاً لما ورد في )أن يتم حساب درجة

 (.ASTM E90بالاختبار طبقاً لما ورد في المواصفة )

 بالمنشآةالصوت المنقول  1207-3
 عامةال ها وبين المناطقبين أو ،بين الوحدات السكنية ووحدات النوم لتجميعات الأسقف والأرضياتيكون  أن يجب

؛ إذا تم اختباره ميدانيًا 45ل عن قتلا  أو ،50 رتبته عنقل تتصنيف عزل لا  - المنشآةدمة داخل مناطق الخ أو
 (.ASTM E492وذلك عندما يتم الاختبار وفقاً للمواصفة )

 أبعاد الفراغ الداخلي 1208

 الحد الأدنى لعرض الفراغ 1208-1
خ يكون للمطاب أن يجبو . أفقي بعدأي  متر في 2.1للسكن، بخلاف المطبخ، عن  الصالحة الفراغاتتقل  ألا يجب
 دران.الجو  المنضدةواجهات  بين أو ،جهزةالأو  المنضدةبين واجهات  مم 900لا يقل عن  صافيممر 
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 لارتفاع السقفالحد الأدنى  1208-2
تكون  أن يجبو متر.  2.3عن  والدهاليز ،الصالحة للسكن والفراغات الفراغات المشغولة،يجب ألا يزيد ارتفاع 

ويستثنى مما  متر. 2.1الغسيل على ارتفاع لا يقل عن  وغرف ،وغرف التخزين ،والمطابخ، ودورات المياه، الحمامات
 (.Section 1208.2الواردة في ) سبق الحالات المبينة في قائمة الاستثناءات

 (Furred ceilingالسقف المعصب ) 1208-2-1
يجب ألا يقل ارتفاع أي فراغ بسقف معصب عن الحد الأدنى لارتفاع السقف في ثلثي مساحته، وفي كل الأحوال 

 متر. 2.1يجب ألا يقل ارتفاع السقف المعصب عن 

 مساحة الفراغ 1208-3
. متر مربع 13.9عن  ة أرضيته الصافيةواحد لا تقل مساح فراغعن  ما لا يقليكون لكل وحدة سكنية  أن يجب

وتستثنى المطابخ  متر مربع. 6.5الأخرى الصالحة للسكن عن  للفراغات لا تقل مساحات الأرضية الصافيةيجب أو 
 من شرط الحد الأدنى للمساحة الصافية.

 كفاءة الوحدات السكنية 1208-4
 Section(، باستثناء ما هو معدل في )SBC 201متطلبات )تتوافق وحدات المعيشة ذات الكفاءة مع  أن يجب

1208.4.) 

 الوصول للفراغات غير المشغولة 1209

 فراغات الزحف 1209-1
بما لا يقل عن فتحة واحدة للوصول لا تقل أبعادها  -يجب تزويد الفراغات محدودة الارتفاع تحت الطابق الأرضي 

 مم. 610مم في  450عن 

 فراغ العلية 1209-2
 760يزيد عن  صافيلأي منطقة علية ذات ارتفاع  ،مم 760 فيمم  560عن  أبعادها قليجب توفير فتحة لا ت

 فوق فتحة الوصول. أو العلية عند فراغمم في  760قل عن يلا  ارتفاع سقف صافييجب توفير و مم. 
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 الأجهزة الميكانيكية 1209-3
، وفوق يةالعل فراغاتوفي  الأرضي، الطابقالأجهزة الميكانيكية المركبة في المناطق تحت  إلى يكون الوصول أن يجب

 (SBC 501لــ )وفقاً  -الأجزاء الإنشائية المرتفعة  أو الأسطح

 متطلبات الحمامات ودورات المياه 1210

 التجهيزات المطلوبة 1210-1
 (.Chapter 29يتوافق عدد وأنواع تجهيزات السباكة المزودة في أي إشغال مع ما ورد في ) أن يجب

 مواد التشطيب 1210-2
 Sections 1210.2.1الجدران، والأرضيات، والقواطع في دورات المياه والحمامات مع ما ورد في ) تتوافق أن يجب

through 1210.2.4.) 

 تقاطع الجدران والأرضيات 1210-2-1
ذات سطح أملس  - ات ودورات المياه في غير الوحدات السكنيةالحمام اتتكون مواد تشطيب أرضي أن يجب

تمتد و  ماصة،غير و  ،صلبةملساء، و تقاطعات هذه الأرضيات مع الجدران منطقة كون ت أن ويجب. ماصصلب غير 
 مم. 100لا تقل عن ار مسافة على الجد

 الجدران والقواطع 1210-2-2
سطح  - والمراحيض والمباول الجداريةمن أحواض الخدمة  مم 610 خلال مسافة والقواطعيكون للجدران  أن يجب

تكون المواد المستخدمة في مثل  أن يجبو  ية؛رضتر فوق الأم 1.2ارتفاع لا يقل عن  إلى ماص،أملس صلب غير 
ويستثنى من هذه الاشتراطات  من النوع الذي لا يتأثر سلبًا بالرطوبة. -الإنشائيةباستثناء العناصر  -هذه الجدران 

 (.Section 1210.2.2المباني والفراغات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 المراوش  1210-2-3
بمواد ذات سطح  -تم تشطيب حجرات المراوش والجدران فوق حوض الاستحمام المزود بمروش علوي ي أن يجب

 متر فوق فتحة التصريف. 1.8أملس غير ماص، إلى ارتفاع لا يقل عن 

 فواصل منع تسرب الماء  1210-2-4
وضع فواصل لمنع تسرب الماء في أحواض الاستحمام المزودة بمراوش، وذلك بين حوض الاستحمام والجدار  يجب

 المجاور.
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 الخصوصية 1210-3
 (.Sections 1210.3.1 and 1210.3.2يتم توفير الخصوصية في المراحيض والمباول الجدارية طبقاً لما ورد في )

 حجرة المرحاض 1210-3-1
قواطع، وباب  أو حجرة منفصلة بجدران –الموظفين  أو ة بواسطة العامةيكون لكل دورة مياه مستخدم أن يجب

 Sectionقابل للغلق وذلك لغرض توفير الخصوصية. ويستثنى من ذلك ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في )

1210.3.1.) 

 قواطع المباول الجدارية 1210-3-2
 (Section 1210.3.2ت )يتم فصل المباول الجدارية بقواطع لتوفير الخصوصية وفق متطلبا



 عام كفاءة الطاقة  :13م الباب رق

 

  
SBC 201A-18 396 

 

 كفاءة الطاقة :13 رقم الباب

 عام 1301

 المجال 1301-1
 تحكم اشتراطات هذا الباب تصميم وتشييد المباني من أجل كفاءة الطاقة.

 المعايير 1301-1-1
 (.SBC 601 and SBC 602)الكود السعودي لترشيد الطاقة يجب تصميم وتشييد المباني وفق متطلبات 
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 الجدران الخارجية :14 رقم الباب

 عام 1401

 المجال 1401-1
الباب: الحد الأدنى لمتطلبات الجدران الخارجية، وتكسيات الجدران الخارجية، وفتحات الجدران تحدد اشتراطات هذا 

النوافذ  أو والمشربياتالجدران الخارجية، والزخارف المعمارية، والشرفات والبروزات المشابهة،  أبوابالخارجية، ونوافذ و 
 المشربية.

 تعاريفال 1402

 تعاريفال 1402-1
 ( في الباب الثاني.Section 1402.1والواردة في ) المتعلقة بالجدران الخارجية تم تعريف المصطلحات

 متطلبات الأداء 1403

 عام 1403-1
 ( على الجدران الخارجية، وتكسياتها، ومكوناتها.Section 1403يسري تطبيق الاشتراطات الواردة في )

 العوامل الجويةالحماية من  1403-2
. ويشمل الغلاف الخارجي موانع الماء  الجوية للعواملجي مقاوم لمبنى بغلاف خار تزود الجدران الخارجية ل أن يجب

(. ويتم تصميم وتشييد غلاف الجدار الخارجي بحيث يمنع تراكم الماء خلال Section 1405.4كما هو موضح في )
(، Section 1404.2تجميعات الجدار، وذلك بعمل حاجز مقاوم للماء خلف القشرة الخارجية كما هو مبين في )

الذي قد يدخل تجميعات الجدار، إلى الخارج. كما يتم توفير الحماية ضد تكثف الماء  ،ويد وسائل لصرف الماءوتز 
(. ويستثنى مما سبق الحالات المذكورة في قائمة Section 1405.3في تجميعات الجدار الخارجي طبقاً لما ورد في )

 (.Section 1403.2الاستثناءات الواردة في )
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 الإنشائيةالأحمال  1403-3
يتم تصميم وتشييد الجدران الخارجية، والفتحات المرتبطة بها بحيث تقاوم بشكل آمن الأحمال المسلطة المطلوبة في 

(Chapter 16.) 

 مقاومة الحريق 1403-4
 (، كما يجبSBC 201تكون الجدران الخارجية مقاومة للحريق حسب ما هو مطلوب في أجزاء أخرى في ) أن يجب

 (.Chapter 7تكون فتحاتها محمية كما هو مطلوب في ) أن

 انتشار اللهب الرأسي والأفقي 1403-5
متر فوق  12(، والتي يزيد ارتفاعها عن I, II, III or IVاختبار الجدران الخارجية في المباني من نوع التشييد ) يجب

 NFPAفي المواصفة ) يير القبوللمعامقاوم للماء قابل للاحتراق؛ وذلك وفقاً حاجز مستوى الأرض، وتحتوي على 

ويستثنى مما  (، ولأغراض هذه الاشتراطات لا تعتبر منتجات اللهب والتثقيب جزءاً من الحاجز المقاوم للماء،285
 (.Section 1403.5سبق الحالتين الواردتين في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 مقاومة الفيضانات 1403-6
( بمواد مقاومة لدمار الفيضانات، وذلك Section 1612أسفل الواجهة المطلوبة في )يتم بناء الجدران الخارجية الممتدة 

 (.Section 1612.3للمباني الواقعة في مناطق فيضانات خطرة كما هو محدد في )

 (Aمقاومة الفيضانات في المناطق الساحلية عالية الخطورة والمناطق الساحلية من النوع ) 1403-7
ربائية والميكانيكية وأنظمة السباكة في الجدران الخارجية المصممة للكسر تحت يحظر وضع مكونات الأنظمة الكه

 (.Aفي المناطق الساحلية عالية الخطورة والمناطق الساحلية من النوع ) أحمال الفيضان، وذلك في المباني الواقعة

 المواد 1404

 عام 1404-1
(. ويسمح Section 1404ات الواردة في )تتوافق المواد المستخدمة في تشييد الجدران الخارجية مع المتطلب أن يجب

 يتم اعتمادها. أن (، بشرطSection 1404المواد غير المذكورة في )ستخدام با

 الحاجز المقاوم للماء 1404-2
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( للباد من ASTM D226) تتوافق مع المواصفة 15الإسفلت رقم لباد ما لا يقل عن طبقة واحدة من  تثبيتيجب 
 Section)كما هو موضح في   موانع الماء، مع - الأغطية أو على المسامير -  مواد أخرى معتمدة أو (،1النوع )

 .مقاوم للماء خلف قشرة الجدار الخارجيمستمر ، بطريقة توفر حاجز (1405.4

 الخشب 1404-3
 (.Chapter 23يتم تصميم وتشييد الجدران الخارجية المصنوعة من الخشب وفقاً لما ورد في )

 الألوح الأساسية  1404-3-1
 (.AHA A135.4ق الألواح الأساسية مع المتطلبات الواردة في )تتطاب أن يجب

 تكسية الألواح الخشبية 1404-3-2
(، كما يجب تعرفتها بشعار لوكالة AHA A135.6تتطابق تكسية الألواح الخشبية مع المتطلبات الواردة في ) أن يجب

 شائية.أن معتمدة إذا تم استخدامها لأغراض

 البناء الطوبي 1404-4
 (.Section 1404.4الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب وفقاً لما ورد في )يتم تصميم وتشييد 

 المعادن 1404-5
المصنوعة من  أو الفولاذ الإنشائي، أو يتم تصميم الجدران الإنشائية المصنوعة من الفولاذ المشكل على البارد،

 ( على التوالي.Chapters 22 and 20الألومنيوم وفقاً لما ورد في )

 الألومنيومتكسية  1404-5-1
 (.AAMA 1402الخارجية مع المتطلبات الواردة في ) تتطابق تكسية الألومنيوم أن يجب

 النحاس المشكل على البارد 1404-5-2
 (.ASTM B370تتوافق ألواح النحاس مع المتطلبات الواردة في ) أن يجب

 النحاس المطلي بالرصاص 1404-5-3
 (.ASTM B101لواردة في )تتوافق ألواح النحاس المطلية بالرصاص مع المتطلبات ا أن يجب
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 الخرسانة 1404-6
 (.Chapter 19يتم تصميم وتشييد الجدران الخارجية المصنوعة من الخرسانة وفقاً لما ورد في )

 وحدات الطوب الزجاجية 1404-7
 (.Chapter 21يتم تصميم وتشييد الجدران الخارجية المصنوعة من وحدات الطوب الزجاجية وفقاً لما ورد في )

 البلاستيك 1404-8
 محدودة السمك، شريطة -( SBC 201المعرفة في ) الجدران البلاستيكية أو تكون سماكة الألواح البلاستيكية يجب ألا

أن تكون مصنوعة (، و Chapter 26الواردة في )تطلبات ة مع المطابقتم اوتجميعاتهه الجدران البلاستيكية كون هذت أن
 (.Chapter 16المحددة في )أحمال الرياح كافية لمقاومة مقاومة  وذات  للعوامل الجويةمقاومة معتمدة من مواد 

 تكسية الفينيل  1404-9
 ASTMيتم اعتماد وتعرفة تكسية الفينيل بواسطة وكالة جودة معتمدة، وبما يتطابق مع المتطلبات الواردة في )

D3679.) 

 سمنتتكسية ألياف الأ 1404-10
 ,ASTM C1186, Type A (or ISO 8336) تتوافق تكسية الألياف الإسمنتية مع المتطلبات الواردة في أن يجب

Category A).كما يجب تعرفتها واعتمادها بواسطة وكالة جودة معتمدة ،) 

 أنظمة العزل الخارجي والتشطيبات 1404-11
مع ما  -ظمة العزل الخارجي والتشطيبات، وأنظمة العزل الخارجي والتشطيبات المزودة بتصريف أن وافقتت أن يجب

 (.Section 1408ورد في )

 تكسية البولي بروبلين  1404-12
بلين بواسطة وكالة جودة معتمدة، وبما يتطابق مع المتطلبات الواردة في المواصفة و يتم اعتماد وتعرفة تكسية البولي بر 

(ASTM D7254( وتلك المطلوبة في ،)Section 1404.12.1 or 1404.12.2 ويتم تركيب تكسية البولي بروبلين .)
(، وبما يتوافق مع تعليمات الجهة المصنّعة. كما يجب تثبيت Section 1405.18الواردة في )بما يتوافق مع المتطلبات 

 .العوامل الجويةتكسية البولي بروبلين بالمبنى بحيث توفر للجدار الخارجي للمبنى مقاومة ضد 
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 تشار اللهبأن مؤشر 1404-12-1
كل أجزاء العينة المختبرة أمام اللهب   أن تشار اللهب، ينص علىأن يجب تزويد تقرير اختبار، يرفق مع مصادقة مؤشر

 (.ASTM E84 or UL 723بقيت في موضعها خلال الاختبار بما يتوافق مع ما ورد في المواصفة )

 مسافة فصل الحريق 1404-12-2
 متر. 3يجب ألا تقل مسافة فصل الحريق بين مبنى مزود بتكسية البولي بروبلين ومبنى مجاور عن 

 العوازل الرغوية البلاستيكية 1404-13
 Chapterتتوافق العوازل الرغوية البلاستيكية المستخدمة في تجميعات تغطية الجدار الخارجي مع ما ورد في ) أن يجب

26.) 

 تركيب تغطيات الجدران 1405

 عام 1405-1
 (.Section 1405تصميم وتشييد تغطيات الجدران الخارجية وفق الأحكام القابلة للتطبيق الواردة في ) يجب

 ةالعوامل الجويالحماية من  1405-2
. ويسمح باستخدام المواد ذات السماكة الاسمية الجوية العواملتزود الجدران الخارجية حماية للمبنى ضد  أن يجب

 .الجوية العواملضد  معتمدة ( كتغطياتSection 1405.2الصغرى المحددة في )

 مثبطات البخار 1405-3
 Sections 1405.3.1 andا ورد في )(، وذلك وفقاً لمSection 1405.3.3يجب تزويد مثبطات البخار المبينة في )

يكون  أن كما يجب  وفقاً لتصميم معتمد باستخدام اختبار هندسي مقبول للتحليل المائي الحراري. أو (؛1405.3.2
 (.Section 1405.3.4الحد الأدنى للمسافة الصافية في التكسيات المهواة حسب ما ورد في )

 موانع الماء  1405-4
إعادتها للخارج. ويتم تركيبها على حدود  أو ما بحيث تمنع تسرب الرطوبة للجدار يتم تركيب موانع الماء بطريقة

والنوافذ الخارجية، وعند نهايات تجميعات الجدران الخارجية، وفي تقاطعات الجدران الخارجية مع  بوابتجميعات الأ
تتسرب  أن واقع المشابهة حيث يمكنالسطوح، وفي المداخن، والأروقة، والشرفات والبروزات المشابهة، وفي المزاريب والم
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الرطوبة للجدار. كما يتم تركيب موانع ماء ذات أجنحة على جانبي ونهايتي الفواصل، وتحت العتبات، وبشكل 
 مستمر فوق الزخارف البارزة.

 الجدار الخارجي تجاويف 1405-4-1
يجب فالمنشأة، وإلا  أو نىتتجمع فيها المياه في الجدران الخارجية للمب أن التي يمكنتجاويف يجب تجنب عمل ال

 أي وسائل معتمدة لمنع التلف الناتج عن الماء. أو تقطير أو حمايتها بواسطة أغطية

 البناء الطوبي 1405-4-2
يتم توقيع موانع الماء وفتحات تصريف الماء، في الواجهات القشرية المثبتة، في الصف الأول للبناء الطوبي فوق مستوى 

البلاطة، وعند نقاط تدعيم أخرى بمافيها الأرضيات الإنشائية، وزوايا الأرفف  أو تشطيب الأرض فوق جدار الأساس
 (. Section 1405.6والعتبات حيث يتم تصميم الواجهات القشرية طبقاً لما ورد في )

 الخشبية  القشرية الواجهات 1405-5
 25( عن I, II, III and IVيجب ألا تقل سماكة هذه الواجهات  على الجدران الخارجية في المباني من نوع التشييد )

تحقق  أن شائية؛ كما يجبأن مم ألواح خشب 9عن  أو مم ألواح خشب خارجية، 10عن  أو مم سماكة اسمية،
 (.Section 1405. 5البنود الواردة في )

 الواجهات القشرية الطوبية المثبتة 1405-6
 Sectionsمع الاشتراطات الواردة في ) تتوافق الواجهات القشرية الطوبية المثبتة بمسامير في البناء الطوبي أن يجب

1405.6, 1405.7, 1405.8 and 1405.9( ومع ما ورد في ،)Sections 12.1 and 12.2 of TMS 402/ACI 

530/ASCE 5.) 

 التفاوتات 1405-6-1
 Articleتحقق التفاوتات الواردة في ) أن (Chapter 5لا يشترط في الواجهات القشرية الطوبية المثبتة وفقاً لما ورد في )

3.3 F1 of TMS 602/ACI 530.1/ASCE 6.) 

 المتطلبات الزلزالية 1405-6-2
( C, D, E or Fالطوبية المثبتة الواقعة في مناطق زلزالية ذات فئة تصميم زلزالي ) القشرية تتوافق الواجهات أن يجب

 (.Section 12.2.2.10 of TMS 402/ACI 530/ASCE 5مع المتطلبات الواردة في )
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  قشرية الحجريةالواجهات ال 1405-7
 أو مم مباشرة إلى البناء الطوبي، 250الحجرية التي لا تتجاوز سماكتها  القشريةيجب تثبيت وحدات الواجهات 

 (.Section 1405.7الخشبي، بأحد الطرق الواردة في ) أو البناء المعدني أو الخرسانة،

 الواجهات القشرية البلاطية  1405-8
 أو الطوبي البناء إلى مباشرة -مم  50عن  الا يزيد سمكهبلاطية التي الواجهات القشرية الوحدات  تثبيتيجب 

 أو الحجر الجيري أو مصنوعة من الرخام الواجهة البلاطيةوحدات وإذا كانت . -البناء الهيكلي الخفيف أو الخرساني
في الثلث الأوسط فورة محمقاومة للتآكل في ثقوب توقيع مسامير ربط يجب ف، وحدات حجرية أخرى أو الجرانيت

عددها لا يقل  ، وبحيثمم حول محيط كل وحدة 600متباعدة على مسافة لا تزيد عن ، الوحداتهذه من حافة 
مسامير إذا لم تكن و متر مربع.  2مساحة هذه الوحدات عن يجب ألا تتجاوز و . عن أربع مسامير ربط لكل وحدة

ضعف  وبعمق يعادل، مم 1.6قطر المسمار بأكثر من  عنلا يزيد قطرها يجب حفر فتحات ف، مثبتة بإحكام الربط
 مسامير ربط الواجهةتكون  أن ويجب. تثبيت محكم بواسطة مونة اسمنتية في مواضع المساميرتوفير  لغرض المسمارقطر 

. الضغط أو وحدة الواجهة المثبتة في حالة الشدقوة تعادل ضعفي وزن  مقاومةقادر على و  ،مقاوم للتآكلمن معدن 
إذا أما  ؛ مم 25مم *  0.853تقل أبعادها عن يجب ألا ف، مصنوعة من صفائح معدنيةمسامير الربط إذا كانت و 

 مم. 3.7لا يقل قطرها عن فيجب أ، أسلاككانت مصنوعة من 

 (Terra cotta) الفخاريةالواجهات  1405-9
 إلى مباشرة -مم  40سماكتها عن التي لا تقل و  ،السيراميك أو الواجهة المصنوعة من الطينوحدات  يجب تثبيت

الواجهة المصنوعة من يجب ألا يقل سمك وحدات و . المعدني أو البناء الخشبي أو ،البناء الخرساني أو الطوبي، البناء
مم  200متباعدة حوالي و  لها، على السطح الخلفي تعرجات بارزةمع شبكات  ،مم 40السيراميك عن  أو الطين

(. كما Section 1405. 9ه الوحدات إلى الجدار بمسامير ربط حسب ما هو مفصل في )ويجب تثبيت هذفي المركز. 
 (Section 1405.9) مم يُملأ بمونة إسمنتية كما هو مبين في 50يجب ترك فراغ بين هذه الوحدات والجدار لا يقل عن 

 الطوبية الملتصقة  القشرية الواجهات 1405-10
( وفي Section 1405. 10تتوافق الواجهات الطوبية الملتصقة مع المتطلبات القابلة للتطبيق الواردة في ) أن يجب

(Sections 12.1 and 12.3 of TMS 402/ACI 530/ ASCE 5.) 
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 الخارجية الطوبية الملتصقة القشريةالواجهات  1405-10-1
(، Sections 1405.10.1.1 through 1405.10.1.7)وفقاً لما ورد في  الخارجية الطوبية الملتصقة يتم تركيب الواجهة

 ووفقاً لتعليمات الجهة المصنّعة.

 بلاط البورسلان –الخارجية  الطوبية الملتصقة القشرية الواجهات 1405-10-2
مم في أي وجه، ولا تزيد مساحة  600مم، ولا تتجاوز أبعادها  15يجب ألا تتجاوز سماكة الوحدات الملتصقة 

كيلونيوتن/متر مربع. ويجب لصق بلاط   0.43متر مربع، كما يجب ألا يزيد وزنها عن  0.28الوجه الكلي لها عن 
 البورسلان إلى نظام تدعيم معتمد.

 الداخلية الطوبية الملتصقة القشريةالواجهات  1405-10-3
 Sectionكجم/متر مربع، ويجب تركيبها وفق ما ورد في )  0.95يجب ألا يزيد وزن وحدات الواجهة الداخلية عن 

(. وإذا كانت الواجهة الداخلية الملتصقة مدعومة ببناء خشبي، فيجب تصميم الأعضاء الداعمة بحيث لا 1405.10
 من بحر الأعضاء الداعمة. 1/600رافها أنح يتجاوز

 المعدنية  القشريةالواجهات  1405-11
 الجتع أو ،البورسلان بطلاءتكون محمية  أن يجب أو ،مقاومة للتآكلمعتمدة  من مواديتم تصنيع هذه الواجهات 

 ،مم 0.4 السماكة الاسمية لهذه الصفائح المعدنية عنيجب ألا تقل و للتآكل.  اً عل المعدن مقاوملجبطريقة أخرى 
 الخفيف. على البناء الهيكليأغلفة معتمدة  أو المعدن أو الخشبمن على شرائح وتركب 

 التثبيت 1405-11-1
روابط  أو الأعضاء الإطارية بمشابك أو المعدنية الخارجية بإحكام إلى البناء الداعم القشريةيجب تثبيت الواجهات 
الروابط عن  أو طرق أخرى معتمدة. ويجب ألا تتجاوز المسافة بين المشابك أو بأدوات أو معدنية مقاومة للتآكل،

 0.4مساحة الوحدة تزيد عن  رأسيا؛ً كما يجب ألا يقل عددها عن أربعة لكل وحدة، إذا كانت أو مم أفقياً  600
تصميم وتشييد  (. ويتمW 1.7المزودة بسلك )متر مربع. ويجب ألا تقل مساحة مقطع الدعامات المعدنية عن تلك 

 (SBC 301هذه المثبتات ودعاماتها بحيث تقاوم أحمال الرياح المحددة في )

 العوامل الجويةالحماية من  1405-11-2
. معالجة مكافئة أو بطرق طلاء أو ،الجلفنة أو طلاءالمعدنية الخارجية بال للواجهاتعدنية المدعامات اليجب حماية 

 المعتمد المعدنية الخارجية من الخشب للواجهةالدعامات الخشبية الأخرى  أو الأوتاد الخشبيةكون ت أن يجبكما 
معتمدة بمواد قس والحواف المعرضة للط سد الفواصليجب و . (Section 1403.2كما هو مطلوب في )المعالج بالضغط  

 لمنع تغلغل الرطوبة. معتمدة بوسائل أخرى أو ،مقاومة للماء
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 التدعيم الاحتياطي 1405-11-3
 .(SBC 201)لا يشترط التدعيم الاحتياطي للواجهات المعدنية ما لم يتُطلب ذلك بمتطلبات مقاومة الحريق في 

  التأريض 1405-11-4
 (SBC 401مع المتطلبات الواردة في )المعدنية في المباني  يةالقشر الواجهات  يتوافق تأريض أن يجب 

 الزجاجية  القشرية  الواجهات 1405-12
 اللوحهذا  إذا كان ،متر مربع 0.93الزجاجية الخارجية عن  ألواح الواجهاتواحد من ال اللوحيجب ألا تزيد مساحة 

ذا كان إ ،متر مربع 0.56 مساحته تجاوزتويجب ألا  رض؛متر فوق مستوى الأ 4.5عن يقع على ارتفاع لا يزيد 
 .مستوى الأرضمتر فوق  4.5من  واقعاً على ارتفاع أكبر

 الطول والارتفاع 1405-12-1
 متر. 1.2ارتفاع أي لوح للواجهات القشرية الزجاجية الخارجية عن  أو يجب ألا يتجاوز طول

 السماكة 1405-12-2
 مم. 8يجب ألا تقل سماكة أي لوح للواجهات القشرية الزجاجية الخارجية عن 

 التركيب أو التطبيق 1405-12-3
تركيب الواجهات القشرية الزجاجية بعد جفاف سطح التدعيم بشكل تام، وبعد تطبيق مادة لصق معتمدة  يتم

بشكل منتظم على كامل سطح التدعيم بحيث تعزل السطح بشكل فعال. ويتم تثبيت الزجاج بواسطة مادة صمغية 
 (.Section 1405.12.3معتمدة وبكمية كافية حسب ما هو موضح في )

 مستوى الرصيف عند التركيب 1405-12-4
ارتفاع  في قالب معدني معتمد، ويوضع علىكل لوح يوضع   أن يجبف ،رصيف المشاةسطح  إلى عندما يمتد الزجاج

وإذا تم  .عازلًا للماءبين القالب والرصيف  الفراغكون ي أن يجبو ملم فوق أعلى نقطة في الرصيف.  6 لا يقل عن
 Sectionيكون طبقاً لما ورد في ) أن توى سطح الرصيف، فيجبتركيب الواجهة الزجاجية عند مستوى أعلى من مس

1405.12.4.1.) 

 الفواصل 1405-12-5
ما لم يتم الموافقة على خلاف ذلك بشكل ، الزجاجية الخارجية مربعةألواح الواجهات القشرية حواف تكون  أن يجب

للزوايا العريضة.  بشكل خاص الاعتمادالمتقطعة إلا في حالة  الفواصلاستخدام ويحظر محدد من قبل مسؤول البناء. 
 (.Section 1405.12.5تحقق الفواصل ما ورد في ) أن ويجب
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 المشابك الميكانيكية  1405-12-6
 3.6 من برعلى ارتفاع أكوتلك المركبة  ،نوافذ العرض المركبة فوق مستوىارجية الخزجاجية ال الواجهاتتثبيت  يجب

 (.Section 1405.12.6وفقاً لما ورد في ) مشابك ميكانيكيةستخدام با -رصيف المشاة متر فوق مستوى 

  موانع الماء 1405-12-7
يتم تغليف الحواف المكشوفة لألواح الواجهات القشرية الزجاجية بفواصل معدنية مانعة للماء ومقاومة للتآكل، 

 بطريقة فعالة تمنع دخول الرطوبة إلى الفراغ بين الواجهة الزجاجية وسطح البناء الداعم.

 ارجيةوالنوافذ الخ بوابالأ 1405-13
 Sectionوالنوافذ المركبة في الجدران الخارجية مع متطلبات الاختبار والأداء الواردة في ) بوابتتوافق الأ أن يجب

1709.5.) 

 التركيب 1405-13-1
والنوافذ طبقاً للتعليمات المعتمدة من الجهة المصنّعة. ويجب تزويد مقاس المشابك والمسافات  بوابيتم تركيب الأ

 ضمن هذه التعليمات، ويتم حسابها بناءً على الأحمال القصوى والمسافات المستخدمة في الاختبارات.

 تكسيات الفينيل 1405-14
( وتتوافق مع المواصفة Section 1405.14يسمح باستخدام تكسيات الفينيل، التي تحقق المتطلبات الواردة في )

(ASTM D3679 على الجدران الخارجية للمباني؛ إذا كانت سرعة الرياح التصميمية لمناطق هذه المباني والمحددة ،)
متر في منطقة  12يساوي  أو متر/ثانية؛ وكان ارتفاع المبنى أقل 45( لا تتجاوز Section 1609.3.1وفقاً لما ورد في )

 متر/ثانية، 45(. وإذا كان البناء واقعاً في في مناطق تتجاوز سرعة الرياح التصميمية لها Cياح من النوع )تعرض للر 
 Chapterمتر؛ فيجب إرفاق اختبارات وحسابات تبين التوافق مع ما ورد في ) 12كان ارتفاع المبنى أكبر من   أو

 .الجوية العواملاية للجدران الخارجية ضد (. ويتم تثبيت تكسيات الفينيل بإحكام إلى المبنى لتوفر حم16

 التطبيق 1405-14-1
(. كما يتم تطبيقها يحيث Section 2304.6المواد المذكورة في ) أو تنفيذ تكسيات الفينيل على الأغطية أو يتم تطبيق

ات (. ويتم تركيب تكسيات الفينيل وملحقاتها طبقاً للتعليمSection 1403تحقق متطلبات حواجز مقاومة الماء في )
تحقق المسامير المستخدمة لربط تكسيات الفينيل وملحقاتها ما ورد في  أن المعتمدة من الجهة المصنّعة. ويجب

(Section 1405.14.1.) 
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  التجصيص بالاسمنت 1405-15
 (.Chapter 25يتوافق التجصيص بالاسمنت المطبق على الجدران الخارجية مع المتطلبات الواردة في ) أن يجب

 الإسمنتيةالتكسية بالألياف  1405-16
( على الجدران الخارجية من نوع التشييد Section 1404.10يسمح باستخدام تكسيات ألياف الإسمنت المتوافقة مع )

(I, II, III, IV and V لمقاومة ضغط الرياح وذلك حسب ما هو مبين في تعليمات الجهة المصنّعة، وتعليمات ،)
(، وبحيث تحقق Section 2304.6المواد المذكورة في ) أو الأغطية التركيب المعتمدة. ويتم تركيب هذه التكسيات على

(. ويجب تركيب تكسيات الألياف الإسمنتية وملحقاتها طبقاً Section 1403متطلبات حواجز مقاومة الماء في )
تحقق المسامير المستخدمة لربط هذه التكسيات وملحقاتها ما  أن كما يجب  للتعليمات المعتمدة من الجهة المصنّعة.

 (.Section 1405.16ورد في )

 ألواح تكسية الألياف الإسمنتية 1405-16-1
 ASTM C1186, Type A, minimum Grade IIتتوافق ألواح تكسية الألياف الإسمنتية مع متطلبات ) أن يجب

(or ISO 8336, Category A, minimum Class 2)ويجب ت .)( ركيبها طبقاً لما ورد فيSection 1405.16.1.) 

 المتداخلة شرائح تكسية الألياف الإسمنتية 1405-16-2
مع متطلبات  -مم  300تكسية الألياف الإسمنتية المتداخلة التي لا يزيد عرضها عن  شرائحتتوافق  أن يجب

(ASTM C1186, Type A, minimum Grade II (or ISO 8336, Category A, minimum Class 2) .)
 (.Section 1405.16.2ويجب تركيبها طبقاً لما ورد في )

 الربط والتثبيت 1405-17
روابط مقاومة للتآكل  أو بواسطة مشابكبشكل آمن  الجوية للعواملالمقاومة الجدران  وتغطياتيتم تثبيت الألواح 

 (.Section 1405.17لما ورد في )وفقًا  غيرها أو ،زنكال أو ،نحاسال أو ،لومنيوممصنوعة من الأ

 تكسيات البولي بروبيلين 1405-18
( وتتوافق Section 1405.18، التي تحقق المتطلبات الواردة في )البولي بروبيلينيقتصر استخدام تكسيات  أن يجب

الواقعة في مناطق لا  (VB(، على الجدران الخارجية للمباني من نوع التشييد )Section 1404.12مع ما ورد في )
متر  12متر/ثانية؛ ولا يزيد ارتفاع المبنى عن  45( عن Chapter 16المحددة وفقاً لما ورد في ) تزيد سرعة الرياح لها

 45(. وإذا كان البناء واقعاً في مناطق تتجاوز سرعة الرياح التصميمية لها Cفي منطقة تعرض للرياح من النوع )
رات وحسابات تبين التوافق مع ما ورد في متر؛ فيجب إرفاق اختبا 12كان ارتفاع المبنى أكبر من   أو متر/ثانية،
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(Chapter 16 ويتم تركيب تكسيات .)بإحكام إلى المبنى  البولي بروبيلين طبقاً لتعليمات الجهة المصنّعة؛ ويجب تثبيتها
 .الجوية العوامللتوفر حماية للجدران الخارجية ضد 

 المواد القابلة للاحتراق على الجهة الخارجية للجدران الخارجية 1406

 عام 1406-1
( على تغطيات الجدران الخارجية، وعلى الشرفات والبروزات Section 1406يسري تطبيق المتطلبات الواردة في )

 النوافذ المشربية؛ المبنية من مواد قابلة للاحتراق.أو  المشربياتالمشابهة، وعلى 

 تغطيات الجدارن الخارجية القابلة للاحتراق 1406-2
(؛ باستثناء البلاستيك Section 1406الخارجية القابلة للاحتراق مع ما ورد في )تغطيات الجدارن تتوافق  أن يجب

 (.Chapter 11يتوافق مع ما ورد في ) أن فيجب

 (I, II, III and IVأنواع التشييد ) 1406-2-1
 I, II, III and) المشيدة من النوع يسمح باستخدام تغطيات جدران خارجية من مواد قابلة للاحتراق في المباني

IV ،)أن بشرط ( تحقق القيود الواردة فيSection 1406.2.1.) 

 مقاومة الاشتعال 1406-2-1-1
( وفقاً للمواصفة Section 1406.2.1يتم اختبار تغطيات الجدران الخارجية القابلة للاحتراق والمسموح بها في )

(NFPA 268( ويستثنى من ذلك المواد المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في .)Section 1406.2.1.1ويجب .) 
 (.Section 1406.2.1.1.1 and 1406.2.1.1.2تحقق مسافة فصل الحريق ما ورد في ) أن

 الموقع 1406-2-2
 -الجدران الخارجية القابلة للاحتراق والواقعة على امتداد الجدران الخارجية العلوية  يتم تدعيم تغطيات أن يجب

 ار الخارجي العلوي.بواسطة الجدار الخارجي، ولا يسمح لها بأن تمتد فوق الجد

 حاجب الحريق  1406-2-3
عندما تبرز تغطيات الجدارن الخارجية القابلة للاحتراق من الجدار الخارجي، وتشكل سطحاً صلبا؛ً فيجب ألا تزيد 

مم. ويجب عندئذٍ سد هذا الفراغ المخفي بحاجب  41المسافة بين الجدار الخارجي وظهارة تغطية الجدار الخارجي عن 
مم، إذا لم يشترط سده بحاجب  41(. ويسمح بأن تزيد مسافة هذا الفراغ عن Section 718رد في )حريق وفقاً لما و 

 للحريق.
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 الشرفات والبروزات المشابهة 1406-3
بخلاف الخشب المعالج بمواد مثبطة  -تكون الشرفات والبروزات المشابهة المنشأة من مواد قابلة للاحتراق  أن يجب

تكون من  أن يجب أو ( لتشييد الأرضيات،Section 1406.3و مطلوب في )مقاومة للحريق حسب ما ه -للحريق 
بالمائة  50ألا يزيد الطول الإجمالي للبروزات عن  (. ويجبSection 602.4لما ورد في )( وفقاً IVتشييد من النوع )

 (.Section 1406.3من محيط المبنى لكل طابق. ويستثنى مما سبق الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 المشربيات والنوافذ البارزة 1406-4
وجودة فيه. ويستثنى من ذلك ما ورد في تتوافق المشربيات والنوافذ البارزة مع نوع التشييد المطلوب للمبنى الم أن يجب

 (.Section 1406.4الاستثناء الوارد في )

 المواد المعدنية المركبة 1407

 عام 1407-1
(، بمواد Chapters 14 and 16بالإضافة إلى متطلبات أخرى في ) ،(Section 1407في ) الأحكام الواردة تختص

 تغطيات الجدران الخارجية.ة المركبة، لغرض الاستخدام في يوتشييد وجودة المواد المعدن

 تشطيبات الجدار الخارجي 1407-2
كعناصر للشرفات والبروزات   أو تتوافق المواد المعدنية المركبة المستخدمة كتشطيبات للجدران الخارجية، أن يجب

 Sections 1407.4 throughمع ما ورد في ) - الجوية العواملمقاومة  أو المشابهة والمشربيات لغرض التكسية

1407.14.) 

 التزيينات والزخارف المعمارية 1407-3
 Sections 1407.7تتوافق المواد المعدنية المركبة المستخدمة كتزيينات وزخارف معمارية مع ما ورد في ) أن يجب

through 1407.14.) 

 التصميم الإنشائي 1407-4
للمكونات والتكسيات في ظمة المواد المعدنية المركبة لتقاوم أحمال الرياح كما هو مطلوب أن تصميم وتشييد يجب

(Chapter 16.) 
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 الاعتماد 1407-5
البناء؛ لإثبات التوافق مع متطلبات أحمال  مسؤلالتحليل الهندسي إلى  أو يجب تسليم نتائج الاختبارات المعتمدة

 (.Chapter 16الرياح في )

 العوامل الجويةمقاومة  1407-6
(، ويجب تصميمها وتشييدها لتقاوم الرياح Section 1403ظمة المواد المعدنية المركبة مع ما ورد في )أن تتوافق أن يجب

 (، ووفقاً لتعليمات الجهة المصنّعة.Section 1407والأمطار وفقاً لما ورد في )

 الديمومة 1407-7
 Sectionظمة المواد المعدنية المركبة من مواد معتمدة تحقق خصائص الأداء لفترة الاستخدام المطلوبة في )أن يجب تشييد

1407.) 

 مقاومة الحريقمعدل  1407-8
تكون مقاومة للحريق وفق ما ورد  أن ظمة المواد المعدنية المركبة على جدران خارجية مطلوبأن عندما يتم استخدام

ل البناء يثبت تحقق مقاومة الحريق. ويستثنى من ذلك ما ورد في ؤو (، فيجب تقديم دليل إلى مسSection 705في )
 (.Section 1407.8الاستثناء الوارد في )

 خصائص احتراق السطح 1407-9
؛ عند 450، ومعدل نمو دخان لا يزيد عن 75تشار لهب لا يزيد عن أن يكون للمواد المعدنية المركبة معدل أن يجب

 (؛ ما لم يحدد غير ذلك.ASTM E84 or UL 723اختبارها بالسماكة القصوى المعدة للاستخدام وفق المواصفة )

 (I, II, III and IVأنواع التشييد ) 1407-10
، عندما يتم (Sections 1407.10.1 through 1407.10.4 or Section 1407.11تتوافق مع ما ورد في ) أن يجب

 (.I, II, III and IVظمة المواد المعدنية المركبة على مباني من نوع التشييد )أن تركيب

 خصائص احتراق السطح  1407-10-1
؛ عند 450، ومعدل نمو دخان لا يزيد عن 25ن تشار لهب لا يزيد عأن يكون للمواد المعدنية المركبة معدل أن يجب

 (.ASTM E84 or UL 723اختبارها كتجميعات بالسماكة القصوى المعدة للاستخدام وفق المواصفة )

 الحواجز الحرارية 1407-10-2
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 12يجب فصل المواد المعدنية المركبة عن داخل المبنى بواسطة حواجز حرارية معتمدة تتكون من ألواح جبس بسماكة 
مادة تم اختبارها وحققت معايير القبول لاختبار الحريق للانتقال الحراري، و اختبار سلامة الحريق حسب  أي أو مم،

 (.NFPA 275المواصفة )

 أماكن عدم احتياج الحواجز الحرارية 1407-10-3
دتين في ( في الحالتين الوار Section 1407.10.2لا يتُطلب وجود الحواجز الحرارية للمواد المعدنية المركبة المحددة في )

(Section 1407.10.3.) 

  الاختبارات كاملة المقياس 1407-10-4
(. ويتم إجراء مثل هذه NFPA 285لمواصفة )كبة وفقاً لمعايير القبول في اظمة المواد المعدنية المر أن يجب اختبار

 ظمة المواد المعدنية المركبة بالسماكة القصوى المعدة للاستخدام.أن الاختبارات على

 شروط بديلة 1407-11
(، Sections 1407.10.1 through 1407.10.4تتوافق مع ما ورد في ) أن ترط في المواد المعدنية المركبة وأنظمتهالا يُش
 (.Section 1407.11.1, 1407.11.2, 1407.11.3 or 1407.11.4تتوافق هذه الأنظمة مع ما ورد في ) أن بشرط

 متر 12التركيبات حتى ارتفاع  1407-11-1
متر فوق مستوى الأرض، وذلك عندما يتم  12المعدنية المركبة إلى ارتفاع أكبر من لا يسمح بأن يتم تركيب المواد 

 (.Sections 1407.11.1.1 and 1407.11.1.2التركيب طبقاً لما ورد في )

 متر 15التركيبات حتى ارتفاع  1407-11-2
وذلك عندما يتم  متر فوق مستوى الأرض، 15لا يسمح بأن يتم تركيب المواد المعدنية المركبة إلى ارتفاع أكبر من 

 (.Sections 1407.11.2.1 and 1407.11.2.2التركيب طبقاً لما ورد في )

 متر )الخيار الأول( 23 التركيبات حتى ارتفاع 1407-11-3
متر فوق مستوى الأرض، وذلك عندما يتم  23لا يسمح بأن يتم تركيب المواد المعدنية المركبة إلى ارتفاع أكبر من 

(. ويستثنى من ذلك ما ورد في الاستثناء Sections 1407.11.3.1 through 1407.11.3.5التركيب طبقاً لما ورد في )
 (.Section 1407.11.3الوارد في )

 
 

 متر )الخيار الثاني( 23 التركيبات حتى ارتفاع 1407-11-4
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 متر فوق مستوى الأرض، وذلك عندما يتم 23لا يسمح بأن يتم تركيب المواد المعدنية المركبة إلى ارتفاع أكبر من 
(. ويستثنى من ذلك ما ورد في الاستثناء Sections 1407.11.4.1 through 1407.11.4.4التركيب طبقاً لما ورد في )

 (.Section 1407.11.4الوارد في )

 (Vالتشييد من النوع ) 1407-12
 (.Vيسمح بتركيب المواد المعدنية المركبة على المباني المشيدة بتشييد من النوع )

 تيكيةالرغوية البلاس العوازل 1407-13
 Sectionظمة المواد المعدنية المركبة المحتوية على عوازل رغوية بلاستيكية مع المتطلبات الواردة في )أن تتوافق أن يجب

2603.) 

 التسمية والتعريف  1407-14
 (.Section 1703.5يتم تسمية وتعرفة المواد المعدنية المركبة طبقاً لما ورد في )

 أنظمة العزل والتشطيب الخارجي 1408

 عام 1408-1
 Chapters 7, 14, 16, 17 andبالإضافة إلى متطلبات أخرى في ) ،(Section 1408المتطلبات الواردة في ) تختص

 ظمة العزل والتشطيب الخارجي المستخدمة كتغطيات للجدران الخارجية. أن (، بمواد وتشييد وجودة26

 خصائص الأداء 1408-2
 (.ASTM E2568داء المطلوبة في المواصفة )ظمة العزل والتشطيب الخارجي بحيث تحقق خصائص الأأن يتم تشييد

 التصميم الإنشائي 1408-3
 (.Chapter 16يتم تصميم وتشييد الهيكل الإنشائي والمواد التابعة له بحيث تقاوم الأحمال كما هو مطلوب في )

 العوامل الجويةمقاومة  1408-4
تصميمها وتشييدها بحيث (، ويتم Section 1403ظمة العزل والتشطيب الخارجي مع ما ورد في )أن تتوافق أن يجب

 (، ووفقاً لتعليمات الجهة المصنّعة.Section 1408تقاوم الرياح والأمطار وفقاً لما ورد في )
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 أنظمة العزل والتشطيب الخارجي المشتملة على تصريف 1408-4-1
بالمائة عند اختبارها وفقاً  90عن  -يجب ألا يقل متوسط كفاءة التصريف لأنظمة العزل والتشطيب الخارجي 

( V(، ويتُطلب وجود هذه الأنظمة على الجدران الهيكلية للتشييد من النوع )ASTM E2273لمتطلبات المواصفة )
يتوافق حاجز مقاومة الماء لهذه الأنظمة مع ما ورد في  أن (. ويجبR1, R2, R3 and R4في مجموعات الإشغال )

(Section 1408.4.1.1.) 

 التركيب 1408-5
 يب الخارجي المشتملة على تصريف طبقاً لتعليمات الجهة المصنّعة.ظمة العزل والتشطأن يتم تركيب

 فحوصات خاصة 1408-6
 Sections 1704.2 andظمة العزل والتشطيب الخارجي مع الاشتراطات الواردة في )أن يتوافق تركيب أن يجب

1705.16.) 

 الرقائق الزخرفية عالية الضغط 1409

 عام 1409-1
(، بمواد Chapters 14 and 16بالإضافة إلى متطلبات أخرى في )، (Section 1409تختص المتطلبات الواردة في )

 وتشييد وجودة الرقائق الزخرفية عالية الضغط ، لغرض الاستخدام في تغطيات الجدارن الخارجية.

 تشطيبات الجدار الخارجي 1409-2
للشرفات  كعناصر  أو المستخدمة كتشطيبات للجدران الخارجية، الرقائق الزخرفية عالية الضغطتتوافق  أن يجب

 Sections 1409.4 andمع ما ورد في ) - الجوية العواملمقاومة  أو والبروزات المشابهة والمشربيات لغرض التكسية

1409.14.) 

 التزيينات والزخارف المعمارية 1409-3
 Sectionsالمستخدمة كتزيينات وزخارف معمارية مع ما ورد في ) الرقائق الزخرفية عالية الضغطتتوافق  أن يجب

1409.7 through 1409.14.) 
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 التصميم الإنشائي 1409-4
لتقاوم أحمال الرياح للمكونات والتكسيات كما هو مطلوب  الرقائق الزخرفية عالية الضغطظمة أن يتم تصميم وتشييد

 (.Chapter 16في )

 الاعتماد 1409-5
مع متطلبات أحمال  البناء؛ لإثبات التوافق مسؤلالتحليل الهندسي إلى  أو يجب تسليم نتائج الاختبارات المعتمدة

 (.Chapter 16الرياح في )

 العوامل الجويةمقاومة  1409-6
(، ويجب تصميمها وتشييدها Section 1403مع ما ورد في ) الرقائق الزخرفية عالية الضغطظمة أن تتوافق أن يجب

 (، ووفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.Section 1409لتقاوم الرياح والأمطار وفقاً لما ورد في )

 الديمومة 1409-7
من مواد معتمدة تحقق خصائص الأداء لفترة الاستخدام المطلوبة  الرقائق الزخرفية عالية الضغطظمة أن يجب تشييد

 (.Section 1409في )

 معدل مقاومة الحريق 1409-8
تكون مقاومة للحريق  أن على جدران خارجية مطلوب الرقائق الزخرفية عالية الضغطظمة أن عندما يتم استخدام

البناء يثبت تحقق معدل مقاومة الحريق. ويستثنى من  مسؤل(، فيجب تقديم دليل إلى Section 705وفق ما ورد في )
 (.Section 1409.8ذلك ما ورد في الاستثناء الوارد في )

 خصائص احتراق السطح 1409-9
، ومعدل نمو دخان لا يزيد عن 75د عن تشار لهب لا يزيأن معدل للرقائق الزخرفية عالية الضغطيكون  أن يجب

(؛ ما ASTM E84 or UL 723؛ عند اختبارها بالسماكة الدنيا والقصوى المعدة للاستخدام وفق المواصفة )450
 لم يحدد غير ذلك.

 (I, II, III and IVأنواع التشييد ) 1409-10
 أن (، فيجبI, II, III and IVيد )على مباني من نوع التشي الرقائق الزخرفية عالية الضغطظمة أن عندما يتم تركيب

 (.Sections 1409.10.1 through 1409.10.4 or Section 1409.11تتوافق مع ما ورد في )
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 خصائص احتراق السطح  1409-10-1
، ومعدل نمو دخان لا يزيد عن 25تشار لهب لا يزيد عن أن معدل لرقائق الزخرفية عالية الضغطيكون ل أن يجب

 (.ASTM E84 or UL 723الدنيا والقصوى المعدة للاستخدام وفق المواصفة )؛ عند اختبارها بالسماكة 450

 الحواجز الحرارية 1409-10-2
عن داخل المبنى بواسطة حواجز حرارية معتمدة تتكون من ألواج جبس  الرقائق الزخرفية عالية الضغطيجب فصل 

نتقال الحراري، و اختبار سلامة أي مادة تم اختبارها وحققت معايير القبول لاختبار الحريق للا أو مم، 12بسماكة 
 (.NFPA 275الحريق حسب المواصفة )

 أماكن عدم احتياج الحواجز الحرارية 1409-10-3
( في الحالتين Section 1409.10.2المحددة في ) للرقائق الزخرفية عالية الضغطلا يتُطلب وجود الحواجز الحرارية 

 (.Section 1409.10.3الواردتين في )

 ياسالاختبارات كاملة المق 1409-10-4
(. ويتم إجراء مثل NFPA 285لمواصفة )وفقاً لمعايير القبول في ا الرقائق الزخرفية عالية الضغطظمة أن يجب اختبار

 بالسماكة الدنيا والقصوى المعدة للاستخدام. الرقائق الزخرفية عالية الضغطظمة أن هذه الاختبارات على

 شروط بديلة 1409-11
 Sections 1409.10.1 throughتتوافق مع ما ورد في ) أن وأنظمتها غطالرقائق الزخرفية عالية الضلا يُشترط في 

 (.Section 1409.11.1 or 1409.11.2تتوافق هذه الأنظمة مع ما ورد في ) أن (، بشرط1409.10.4

 متر 12التركيبات حتى ارتفاع  1409-11-1
متر فوق مستوى الأرض، وذلك  12إلى ارتفاع أكبر من  الرقائق الزخرفية عالية الضغطلا يسمح بأن يتم تركيب 

 (.Sections 1409.11.1.1 and 1409.11.1.2عندما يتم التركيب طبقاً لما ورد في )

 متر 15التركيبات حتى ارتفاع  1409-11-2
متر فوق مستوى الأرض، وذلك  15إلى ارتفاع أكبر من  الرقائق الزخرفية عالية الضغطلا يسمح بأن يتم تركيب 

 (.Sections 1409.11.2.1 and 1409.11.2.2يتم التركيب طبقاً لما ورد في ) عندما

 (Vالتشييد من النوع ) 1409-12
 (.Vعلى المباني المشيدة بتشييد من النوع ) الرقائق الزخرفية عالية الضغطيسمح بتركيب 
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 الرغوية البلاستيكية العوازل 1409-13
ية على عوازل رغوية بلاستيكية مع المتطلبات الواردة في المحتو  الرقائق الزخرفية عالية الضغطظمة أن تتوافق أن يجب

(Section 2603.) 

 عريف التسمية /الت 1409-14
 (.Section 1703.5طبقاً لما ورد في ) الرقائق الزخرفية عالية الضغطيتم تسمية وتعرفة 

 الأسطح البلاستيكية المركبة 1410

 الأسطح البلاستيكية المركبة 1410-1
ة من المواد المبني وأنظمة الدرابزينات وحواجز الحماية ، وبسطات الدرج،الخارجيةسطح ألواح الأ تتوافق أن يجب

 (.Section 2612مع ما ورد في ) –، بما في ذلك الخشب البلاستيكي البلاستيكية المركبة
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 السطحتجميعات  :15 رقم الباب

 عام 1501

 المجال 1501-1
 السطح.تحكم اشتراطات هذا الباب التصميم والتشييد والمواد والجودة لتجميعات ومنشآت 

 تعاريفال 1502

 تعاريفال 1502-1
 في الباب الثاني (Section 1502.1تم تعريف المصطلحات المتعلقة بتجميعات ومنشآت السطح والواردة في )

 العوامل الجويةالحماية من  1503

 عام 1503-1
(. ويتم Chapter 15الواردة في ) للمتطلباتالمنشآة وفقاً  أو تغطية متون السطح بتغطيات معتمدة تثبت بالمبنى يجب

 تعليمات المعتمدة من الجهة المصنّعة.(، والSBC 201) وفق لحماية المبنى تصميم وتركيب تغطيات السطح

 موانع الماء  1503-2
 أو في الأفاريز،الموجودة تركيب موانع الماء بطريقة تمنع من دخول الرطوبة إلى الجدار والسطح خلال الفواصل  يجب

 خلال التقاطعات مع سترة السطح واختراقات أخرى في مستوى السطح. أو خلال المواد المنفذة للماء،

 المواقع 1503-2-1
اتجاه السطح،  أو وفي المزاريب، وحيثما وجد تغير في ميل  تركيب موانع الماء في تقاطعات الجدارن والسطح، يجب

يكون هذا المعدن مقاوماً للتآكل،  أن وحول فتحات السطح. وإذا كانت هذه الموانع مصنوعة من المعدن، فيجب
 مم. 0.48ويجب ألا تقل سماكته عن 
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 (Copingالأفاريز ) 1503-3
، وبعرض لا يقل عن سماكة جدار الجوية للعواملجدار سترة السطح بمواد غير قابلة للاحتراق ومقاومة  اءأنه يجب

 السترة.

 تصريف السطح 1503-4
(، ومع الاشتراطات الممكنة Section 1503ا ورد في )ظمة تصريف السطح مع مأن يتوافق تصميم وتركيب أن يجب
 (.Sections 1106 and 1108, SBC 701في )

 المجاري أو المصارف الثانوية 1503-4-1
 Sectionوفقاً لما ورد في ) -مجاري للأسطح عندما يتُطلب وجود تصريف للسطح  أو يتم تزويد مصارف ثانوية

1503.4.1.) 

 (Scuppersالمجاري ) 1503-4-2
 ، عندما يتم استخدام لغرض التصريف الثانوي للأسطح.(Section 1503.4.2) المجاري متطلباتتحقق  أن يجب

 (Guttersالمزاريب ) 1503-4-3
(، والمرائب الخاصة، والمباني من نوع R-3بخلاف فئة الإشغال ) –تكون المزاريب الموضوعة خارج المباني  أن يجب

بيب بلاستيكية لا تقل نسبة قطرها إلى سماكة أنا من أو مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق، -(Vالتشييد )
 (.Schedule 40) 40جدرانها عن 

 تهوية العلية 1503-5
 تعليمات الجهة المصنّعة.(، ووفق Section 1203.2) وفق متطلباتيجب توفير فتحات لدخول الهواء وطرد العوادم 

 (Crickets and saddlesمصارف الماء حول الفتحات ) 1503-6
بشكل  اً مم مقاس 760اختراق عرضه أكبر من  أو اء على الجانب المائل حول أي مدخنة،تركيب مصارف الم يجب

من نفس مواد تغطية  أو مصنوعة من مواد معدنية، المصارفتكون تغطية هذه  أن عمودي على الميل. ويجب
 (.Section 1503.6السطح. ويستثنى مما سبق ما ورد في الاستثناء الوارد في )
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 متطلبات الأداء 1504

 مقاومة الأسطح للرياح 1504-1
 ,Chapter 16 and Sections 1504.2تصميم متون الأسطح وتغطياتها لتقاوم أحمال الرياح طبقاً لما ورد في ) يجب

1504.3 and 1504.4.) 

 مقاومة الحراشف الإسفلتية للرياح 1504-1-1
تحقق  أن ويجب(؛ ASTM D7158( طبقاً للمواصفة )asphalt shinglesاختبار الحراشف الإسفلتية ) يجب

 (.Section 1504.1.1المتطلبات الواردة في )

 مقاومة البلاط الطيني و الخرساني للرياح 1504-2
 (.Section 1609.5) متطلباتتتوافق أحمال الرياح على تغطيات أسطح البلاط الطيني والخرساني مع  أن يجب

 الاختبار 1504-2-1
 (.Sections 1504.2.1.1 and 1504.2.1.2) لخرسانية وفقاختبار بلاط الأسطح الطينية وا يجب

 مقاومة الأسطح غير الحصوية للرياح 1504-3
(، Section 1507) على متون السطح وفق الملصقة أو المثبتة على السطح ميكانيكياً  ،تصميم تغطيات الأسطح يجب

 .(Chapter 16)يات وفق بحيث تقاوم حمل الرياح التصميمي للمكونات والتكس

 أنظمة الأسطح الأخرى 1504-3-1
 FM 4474, UL 580 or ULللمواصفة ) وفقاً  (Section 1504.3.1ظمة الأسطح الواردة في )أن اختبار يجب

1897.) 

 أنظمة الأسطح المعدنية الإنشائية 1504-3-2
للأحمال مع ما ورد في  اً وإسناد الجوية العواملظمة الأسطح المعدنية الإنشائية التي توفر حماية من أن تتوافق أن يجب

(Section 1504.3.2). 

 أنظمة الأسطح الحصوية منخفضة الميل 1504-4
 Sections( ، والمركبة طبقاً لما ورد في )2:12المفرد )الذي يقل ميله عن الحصوي تصميم تغطيات نظام السطح  يجب

1507.12 and 1507.13)- ( بما يتوافق معSection 1504.8,and ANSI/SPRI RP-4.) 
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 الحواف للأسطح منخفضة الميل تأمين 1504-5
)الأسطح متعددة الطبقات، وأسطح البيتومين وتركيب الحواف المعدنية لأنظمة الأسطح منخفضة الميل تصميم  يجب

(؛ كما يتم Chapter 16بحيث تقاوم أحمال الرياح المطلوبة في ) -باستثناء المزاريب –المعدل، والأسطح المفردة(
 (.Section 1504.5اختبار مقاومتها حسب ما ورد في )

 الفيزيائيةالخواص  1504-6
(، وذلك 2:12لتغطيات الأسطح المركبة على أسطح منخفضة الميل )ميل أقل من  الفيزيائيةاختبار الخواص  يجب

 (.Section 1504.6طبقاً للاختبارات الواردة في )

 مقاومة الصدم 1504-7
، وذلك (2:12يتم اختبار مقاومة الصدمات لتغطيات الأسطح المركبة على أسطح منخفضة الميل )ميل أقل من 

 (.Section 1504.7طبقاً للاختبارات الواردة في )

 درجات الحريق 1505

 عام 1505-1
ويتم اختبار تجميعات السطح  (.Section 1505يتم تقسيم تجميعات السطوح إلى درجات حسب ما هو معرف في )

(. كما يتم اختبار ASTM E180 or UL 790( وتغطيات السطح طبقاً للمواصفة )A, B and Cمن الدرجة )
تتوافق تغطيات  أن (. ويجبASTM D2898تغطيات السطح من الخشب المعالج لمقاومة الحريق طبقاً للمواصفة )

 (.Section 1505.1(. ويراعى الاستثناء الوارد في )Table 1505.1السطح الدنيا المركبة على المباني مع ما ورد في )

 (Aتجميعات السطح من الدرجة ) 1505-2
يتم و . عند تعرضها لاختبار الحريق ذي الخطورة العاليةفعالة التي تعتبر هي تلك ( Aالدرجة )من  السطح تجميعات

من قبل وكالة اختبار معتمدة. ( Aوتعريفها كدرجة ) السطح ( وتغطياتAمن الدرجة ) السطح تجميعاتإدراج 
التشييد؛ باستثناء الحالات واع أن لجميع المنشآت أو في المباني( Aالدرجة )من  السطحعات يتجمباستخدام يسمح و 

 (.Section 1505.2المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في )
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 (Bتجميعات السطح من الدرجة ) 1505-3
يتم و . عند تعرضها لاختبار الحريق ذي الخطورة المتوسطةفعالة التي تعتبر هي تلك ( Bالدرجة )من  السطح تجميعات

 من قبل وكالة اختبار معتمدة.( Bوتعريفها كدرجة ) السطح طيات( وتغBمن الدرجة ) السطح تجميعاتإدراج 

 (Cتجميعات السطح من الدرجة ) 1505-4
. عند تعرضها لاختبار الحريق ذي الخطورة المنخفضةفعالة التي تعتبر هي تلك ( Cالدرجة )من  السطح تجميعات

 من قبل وكالة اختبار معتمدة.( Cوتعريفها كدرجة ) السطح ( وتغطياتCمن الدرجة ) السطح تجميعاتيتم إدراج و 

 صنفةالممواد الأسطح غير  1505-5
 A, B orمصنفة كتغطيات أسطح من الدرجة ) أو مواد الأسطح غير المصنفة عبارة عن مواد معتمدة غير مدرجة

C.) 

 حراشف الأسطح الخشبية المعالجة بمواد مثبطة للحريق 1505-6
حسب  خلية الضغطق التطعيم بمواد كيميائية بواسطة يتم معالجة حراشف الأسطح الخشبية المثبطة للحريق عن طري

 (.Section 1505.6ما هو مبين في )

 الأسطح المستخدمة لأغراض خاصة 1505-7
التصنيف والتطبيق الواردة في الخشبية المستخدمة لأغراض خاصة متطلبات  حراشف الأسطحتحقق  أن يجب

(Section 1507.8 or 1507.9.) اح جبسية مقاومة للماء تحت الألواح الإنشائية يجب وضع ألو ، بالإضافة إلى ذلك
 (.Section 1505.7الخشبية كما هو مبين في )

 Building-integrated photovoltaic) كبناء متكامل  المنتجات الكهروضوئية 1505-8

products) 
في  المستخدمة كتغطيات للأسطح وتصنيفها لدرجات الحريق طبقاً لما وردالكهروضوئية اختبار المنتجات  يجب

(Section 1505.1.) 

 الألواح والوحدات الكهروضوئية 1505-9
 ULظمة الألواح الكهروضوئية وتصنيفها لدرجات الحريق طبقاً للمواصفة )أن يتم اختبار الأسطح المثبت عليها

 (.Table 1505.1تتوافق درجات الحريق مع ما ورد في ) أن (. ويجب1703
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 والمناظر الخضراءأسطح الحدائق  1505-10
(، كما يجب تركيبها طبقاً لما ورد Section 1507.16مع ما ورد في ) الخضراءق أسطح الحدائق والمناظر تتواف أن يجب
 (.ANSI/SPRI VF-1في )

 المواد 1506

 المجال 1506-1
(. Chapter 15( على تطبيق وتركيب مواد تغطية الأسطح المحددة في )Section 1506تُطبق المتطلبات الواردة في )

يتوافق  أن (، ووفقاً لتعليمات الجهة المصنّعة. كما يجبChapter 15وفقاً لما ورد في )ويتم تطبيق تغطيات الأسطح 
 (.Section 1507تركيب تغطيات الأسطح مع الأحكام القابلة للتطبيق الواردة في )

 الفيزيائيةمواصفات المواد والخصائص  1506-2
 (.Chapter 15الواردة في ) القابلة للتطبيق المواصفاتمواد تغطيات الأسطح مع  تتوافق أن يجب

 تعرفة المنتج 1506-3
من تعرفة وعلامات  المصنّعة، بالجهةفي عبوات تحمل علامات التعريف الخاصة  مواد تغطيات السطحيتم تسليم 

مصحوبة بنفس الضخمة  شحنات الموادتكون  أن يجبو . (Section 1505لما ورد في )وفقاً  اختبار معتمدةوكالة 
 .المصنّعة الجهة فاتورة شحن أو شهادةالمعلومات الصادرة في 

 الأسطح لأغطيةمتطلبات  1507

 المجال 1507-1
(، ووفقاً لتعليمات الجهة Section 1507في ) للأحكام القابلة للتطبيق الواردةالأسطح وفقاً  أغطية يجب تنفيذ

 المصنّعة.

 الحراشف الإسفلتية  1507-2
 (.Section 1507) وفق متطلباتيجب تركيب الحراشف الإسفلتية 

 متطلبات متن السطح 1507-2-1
 الأسطح الإسفلتية إلى متون أسطح صلبة. أغطيةيجب ربط 
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 الميل 1507-2-2
 (.Section 1507.2.2تستخدم الحراشف الإسفلتية على الأسطح المائلة بالميول الموضحة في )

 (Underlayment) السفلية/الطبقات التحتية 1507-2-3
 ,ASTM D226, Type I, ASTM D4869ات )المواصف إحدى تحقق الطبقات التحتية المطلوبة ما ورد في أن يجب

Type I, or ASTM D6757.ما لم يذكر خلاف ذلك ،) 

 طبقات البيتومين المعدل ذاتية الالتصاق 1507-2-4
 (.ASTM D1970تتوافق طبقات البيتومين المعدل ذاتية الالتصاق مع المواصفة ) أن يجب

 الحراشف الإسفلتية 1507-2-5

 (.ASTM D225 or ASTM D3462ة )تتوافق الحراشف الإسفلتية مع المواصف أن يجب

 المشابك  1507-2-6
 حديد غير قابل للصدأ، أو تكون المشابك المستخدمة في تغطيات الأسطح الإسفلتية من مسامير مجلفنة، أن يجب

 (.Section 1507.2.6ألومنيوم؛ وبالمقاسات الواردة في ) أو نحاس، أو

 التثبيت  1507-2-7
يجب ألا يقل عدد المشابك المطلوبة لتغطيات الأسطح الإسفلتية عن تلك المحددة من الجهة المصنّعة، وبشرط ألا 

وحدة  12وحدة رأسية لكل  21اثنين لكل لوح مفرد. وإذا زاد ميل السطح عن  أو أربعة لكل شريحة،عن تقل 
 المصنّعة.(، فيجب تركيب هذه الحراشف وفقاً لمتطلبات الجهة 21:12أفقية )

 الطبقات التحتية تنفيذ 1507-2-8
 (.Section 1507.2.8حتية التي توضع تحت تغطيات السطح وفق متطلبات )الطبقات الت تنفيذ يجب

 موانع الماء 1507-2-9
(. ويتم Section 1507.2.9تتوافق موانع الماء المستخدمة لتغطيات الحراشف الإسفلتية مع ما ورد في ) أن يجب

 (، ووفقاً لتعليمات الجهة المصنّعة.Sections 1507.2.9.1 through 1507.2.9.3تطبيقها وفقاً لما ورد في )

 البلاط الطيني والخرساني 1507-3
 (.Section 1507.3يتوافق تركيب البلاط الطيني والخرساني مع المتطلبات الواردة في ) أن يجب
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 متطلبات متن السطح 1507-3-1
 شائية صلبة.أن ألواح أو يتم تركيب البلاط الطيني والخرساني فوق أغطية أسطح صلبة،

 ميل السطح 1507-3-2
 (.Section 1507.3.2يتم تركيب البلاط الطيني والخرساني على الأسطح المائلة المحدد درجة ميلها في )

 الطبقات التحتية 1507-3-3
 ASTM D226, Type II; ASTM D2626 orتتطابق الطبقات التحتية المطلوبة مع إحدى المواصفات ) أن يجب

ASTM D6380, Class M mineral-surfaced roll roofing ويتم تطبيق هذه الطبقات طبقاً لدرجة ميل .)
وفي المناطق المعرضة لرياح عالية، يتم  (.Sections 1507.3.3.1 and 1507.3.3.2السطح كما هو مفصل في )

 (.Section 1507.3.3.3تطبيق الطبقات التحتية حسب ما ورد في )

 البلاط الطيني 1507-3-4
 (.ASTM C1167يتوافق البلاط الطيني مع المواصفة ) أن يجب

 البلاط الخرساني 1507-3-5
 (.ASTM C1492يتوافق البلاط الخرساني مع المواصفة ) أن يجب

 المشابك 1507-3-6
 Sectionتكون المشابك المستخدمة في ربط البلاط مقاومة للتآكل، ويجب ألا تقل مقاساتها عما ورد في ) أن يجب

1507.3.6.) 

 التثبيت 1507-3-7
 (Section 1507.3.7ت وربط بلاط الأسطح الطينية والخرسانية وفقاً لما ورد في )يجب تثبي

 التطبيق 1507-3-8
 :التاليتطبيق بلاط الأسطح طبقاً لتعليمات الجهة المصنّعة، بناءً على  يجب

 الظروف المناخية. .1

 ميل السطح. .2

 نظام الطبقات التحتية. .3

 .نوع البلاط المركب .4
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 موانع الماء 1507-3-9
طبقاً لتعليمات الجهة المصنّعة، وحسب الشروط والمقاسات بموانع للماء  تزويد منعطفات الأسطح الرأسية يجب

 (.Section 1507.3.9الواردة في )

 ألواح الأسطح المعدنية 1507-4
 (.Section 1507.4) وفق متطلباتتركيب ألواح الأسطح المعدنية  تركيبيجب 

 متطلبات متن السطح 1507-4-1
الأسطح المعدنية على متون صلبة، باستثناء إذا ما كانت تغطية السطح مصممة لتطبق على ركائز يجب تطبيق ألواح 

 متباعدة.

 ميل السطح 1507-4-2
 (.Section 1507.4.2يتوافق الميل الأدنى لألواح الأسطح المعدنية مع الشروط الواردة في ) أن يجب

 المواد مواصفات 1507-4-3
 Chapterوفقاً لما ورد في ) -شائية داعمة أن تضمن عناصرظمة تغطيات الأسطح المعدنية التي تأن يجب تصميم

 (.Table 1507.4.3(1)مع ما ورد في ) شائيةأن تغطيات الأسطح المعدنية المركبة على متونتتوافق  أن (. ويجب22
مزودة بمواد مقاومة للتآكل طبقاً  أو تكون المواد المستخدمة في هذه التغطيات مقاومة للتآكل، أن كما يجب

 (.Table 1507.4.3(2)والسماكات الواردة في ) مواصفاتلل

 التثبيت 1507-4-4
يتم تثبيت الألواح المعدنية بشكل محكم على الدعائم طبقاً لتعليمات الجهة المصنّعة للمشابك. وفي حال غياب 

 (.Section 1507.4.4توصيات الجهة المصنّعة، فيتم استخدام المشابك المذكورة في )

 ح العاليةالطبقات التحتية والريا 1507-4-5
 (.Section 1507.4.5يتم تطبيق وتركيب الطبقات التحتية في المناطق المعرضة لرياح عالية حسب ما ورد في )

 حراشف السطح المعدنية  1507-5
 (.Section 1507.5يتوافق تركيب حراشف السطح المعدنية مع المتطلبات الواردة في ) أن يجب
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 متطلبات متن السطح 1507-5-1
المعدنية على متون صلبة، باستثناء إذا ما كانت تغطية السطح مصممة لتطبق على يجب تطبيق حراشف السطح 

 أغطية متباعدة.

 ميل السطح 1507-5-2
وحدة  12وحدات رأسية لكل  3لا يسمح بتركيب حراشف السطح المعدنية على الأسطح التي يقل ميلها عن 

 (.%25أفقية )ميل 

 الطبقات التحتية 1507-5-3
ويتم تطبيق وتركيب  (.ASTM D226, Type I or ASTM D4869لمواصفة )تتوافق الطبقات التحتية مع ا أن يجب

 (.Section 1507.5.3.1الطبقات التحتية في المناطق المعرضة لرياح عالية وفقاً لما ورد في )

 الحواجز الجليدية 1507-5-4
 الحواجز الجليدية غير مطبقة في المملكة العربية السعودية

 المواد مواصفات 1507-5-5
 (.Table 1507.4.3(1)سطح المعدنية المستخدمة في تغطيات الأسطح مع ما ورد في )تتوافق حراشف ال أن يجب

مزودة بمواد مقاومة للتآكل طبقاً  أو تكون المواد المستخدمة في هذه التغطيات مقاومة للتآكل، أن كما يجب
 (.Table 1507.4.3(2)والسماكات الواردة في ) للمواصفات

 التثبيت 1507-5-6
 لمعدنية بشكل محكم بالسطح وفقاً لتعليمات التركيب المعتمدة من الجهة المصنّعة.يتم تثبيت حراشف السطح ا

 موانع الماء 1507-5-7
 من مواد مقاومة للتآكل من نفس مواد تغطيات السطح،في تغطيات الأسطح تكون موانع الماء المستخدمة  أن يجب

تركيبها حسب الشروط والمقاسات  (. كما يجبTable 1507.4.3(1)الواردة في ) واصفاتتتوافق مع الم أن يجب أو
 (.Section 1507.5.7الواردة في )

 لفائف السطح المعدنية  1507-6
 (.Section 1507.6يتوافق تركيب لفائف السطح المعدنية مع ما ورد في ) أن يجب
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 متطلبات متن السطح 1507-6-1
 ربط وتثبيت لفائف السطح المعدنية على متون أسطح صلبة. يجب

 ميل متن السطح 1507-6-2
وحدة أفقية )ميل  12لفائف السطح المعدنية على الأسطح التي يقل ميلها عن وحدة رأسية لكل تطبيق يُحظر 

8%.) 

 الطبقات التحتية 1507-6-3
ويتم تطبيق وتركيب  (.ASTM D226, Type I or ASTM D4869تتوافق الطبقات التحتية مع المواصفة ) أن يجب

 (.Section 1507.6.3.1ورد في ) الطبقات التحتية في المناطق المعرضة لرياح عالية وفقاً لما

 الحواجز الجليدية 1507-6-4
 الحواجز الجليدية غير مطبقة في المملكة العربية السعودية

 المواد مواصفات 1507-6-5
 (.ASTM D3909 or ASTM D6380تتطابق لفائف السطح المعدنية مع المواصفة ) أن يجب

 (Slate shingles) الحجريةالحراشف  1507-7
 (.Section 1507.7) متطلباتوفق  الحجريةتركيب الحراشف  يجب

 متطلبات متن السطح 1507-7-1
 على متون أسطح صلبة. الحجريةالحراشف ربط وتثبيت  يجب

 ميل متن السطح 1507-7-2
 .%33فقط على الأسطح التي لا يقل ميلها عن  الحجريةاستخدام الحراشف  يجب

 الطبقات التحتية 1507-7-3
 (.ASTM D226, Type II or ASTM D4869, Type III or IVتتوافق الطبقات التحتية مع المواصفة ) أن يجب

 (.Section 1507.7.3.1ويتم تطبيق وتركيب الطبقات التحتية في المناطق المعرضة لرياح عالية وفقاً لما ورد في )

 الحواجز الجليدية 1507-7-4
 الحواجز الجليدية غير مطبقة في المملكة العربية السعودية
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 المواد مواصفات 1507-7-5
 (.ASTM C40150مع المواصفة ) الحجريةتتطابق الحراشف  أن يجب

 التطبيق 1507-7-6
 (.Section 1507.7.6بإحكام على الأسطح الخارجية وفقاً لما ورد في ) الحجريةتطبيق الحراشف  يجب

 موانع الماء 1507-7-7
من صفائح معدنية، ويتم تركيبها وتطبيقها حسب الشروط في تغطيات الأسطح تكون موانع الماء المستخدمة  أن يجب

 (.Section 1507.7.7في ) والمقاسات الواردة

  الحراشف الخشبية 1507-8
 (.Section 1507.8) وفق متطلباتيجب تركيب الحراشف الخشبية 

 `متطلبات متن السطح 1507-8-1
 (. Section 1507.8.1متباعدة حسب ما ورد في ) أو الخشبية على أغطية أسطح صلبةالحراشف ربط وتثبيت  يجب

 ميل متن السطح 1507-8-2
 .%25الحراشف الخشبية على الأسطح التي لا يقل ميلها عن  تركيب يجب

 الطبقات التحتية 1507-8-3
ويتم تطبيق وتركيب  (.ASTM D226, Type I or ASTM D4869تتوافق الطبقات التحتية مع المواصفة ) أن يجب

 (.Section 1507.8.3.1الطبقات التحتية في المناطق المعرضة لرياح عالية وفقاً لما ورد في )

 الحواجز الجليدية 1507-8-4
 الحواجز الجليدية غير مطبقة في المملكة العربية السعودية

 المواد مواصفات 1507-8-5
تتوافق مع المتطلبات  أن تكون الحراشف الخشبية مصنوعة من خشب طبيعي ذي ديمومة عالية، ويجب أن يجب

 (.Section 1507.8.5الواردة في )

 التثبيت 1507-8-6
 (.Section 1507.8.6ك مقاومة للتآكل وفقاً لما ورد في )تثبيت الحراشف الخشبية بواسطة مشاب يجب
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 التطبيق 1507-8-7
مم وفقاً لما ورد في  38تطبيق الحراشف الخشبية على الأسطح الخارجية بتداخلات جانبية لا تقل عن  يجب

(Section 1507.8.7.) 

 موانع الماء 1507-8-8
ت الجهة المصنّعة، وحسب الشروط موانع الماء في منعطفات السطح والأسطح الرأسية طبقاً لتعليما توفيريتم 

 (.Section 1507.8.8والمقاسات الواردة في )

 الحراشف الخشبية الخشنة  1507-9
 (.Section 1507.9 and Table 1507.8) وفق متطلباتالخشنة يجب تركيب الحراشف الخشبية 

 `متطلبات متن السطح 1507-9-1
 Sectionمتباعدة وفق ما ورد في ) أو الخشبية الخشنة على أغطية أسطح صلبةالحراشف ربط وتثبيت  يجب

1507.9.1.) 

 ميل متن السطح 1507-9-2
 .%33 الحراشف الخشبية على الأسطح التي لا يقل ميلها عن تركيب يجب

 الطبقات التحتية 1507-9-3
ويتم تطبيق وتركيب  (.ASTM D226, Type I or ASTM D4869تتوافق الطبقات التحتية مع المواصفة ) أن يجب

 (.Section 1507.9.3.1ق المعرضة لرياح عالية وفقاً لما ورد في )الطبقات التحتية في المناط

 الحواجز الجليدية 1507-9-4
 الحواجز الجليدية غير مطبقة في المملكة العربية السعودية

 (Interlaymentالطبقات البينية ) 1507-9-5
 (.ASTM D226, Type Iتتوافق الطبقات البينية مع المواصفة ) أن يجب

 المواد مواصفات 1507-9-6
 (.Section 1507.9.6تتوافق الحراشف الخشبية الخشنة مع المتطلبات الواردة في ) أن يجب

 التثبيت 1507-9-7
 (.Section 1507.9.7بواسطة مشابك مقاومة للتآكل وفقاً لما ورد في ) الخشنة تثبيت الحراشف الخشبية يجب
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 التطبيق 1507-9-8
مم وفقاً لما ورد في  38عن  تطبيق الحراشف الخشبية على الأسطح الخارجية بتداخلات جانبية لا تقل يجب

(Section 1507.9.8.) 

 موانع الماء 1507-9-9
موانع الماء في منعطفات السطح والأسطح الرأسية طبقاً لتعليمات الجهة المصنّعة، وحسب الشروط  توفيريتم 

 (.Section 1507.9.9والمقاسات الواردة في )

 (Built-up roofs) المبنية/الأسطح متعددة الطبقات 1507-10
 (.Section 1507.10فق تركيب الأسطح متعددة الطبقات مع الاشتراطات الواردة في )يتوا أن يجب

 الميل 1507-10-1
ميل وحدة أفقية ) 12يكون للأسطح متعددة الطبقات ميل تصميمي لا يقل عن ربُع وحدة رأسية لكل  أن يجب

التصميمي عن ثُُن وحدة (، لغرض التصريف؛ باستثناء الأسطح المبنية من قار الفحم، فيجب ألا يقل ميلها 2%
 (.%1ميل وحدة أفقية ) 12رأسية لكل 

 المواد مواصفات 1507-10-2
 ULمع المواصفة ) أو (Section 1507.10.2تتوافق مواد تغطية الأسطح متعددة الطبقات مع ما ورد في ) أن يجب

55A.) 

 أسطح البيتومين المعدل  1507-11
 (.Section 1507.11لواردة في )يتوافق تركيب أسطح البيتومين المعدل مع الاشتراطات ا أن يجب

 الميل 1507-11-1
ميل وحدة أفقية ) 12يكون لأسطح البيتومين المعدل ميل تصميمي لا يقل عن ربُع وحدة رأسية لكل  أن يجب

 .(، لغرض التصريف2%

 المواد مواصفات 1507-11-2
 ,CGSB 37-GP-56M, ASTM D6162تتوافق تغطيات أسطح البيتومين المعدل مع إحدى المواصفات ) أن يجب

ASTM D6163, ASTM D6164, ASTM D6222, ASTM D6223, ASTM D6298 or ASTM 

D6509.) 
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 (Thermoset single-ply roofing) المفردة المتصلدة بالحرارةالأسطح  1507-12
 (.Section 1507.12يتوافق تركيب الأسطح المفردة المتصلدة بالحرارة مع الاشتراطات الواردة في ) أن يجب

 الميل 1507-12-1
وحدة أفقية  12ميل تصميمي لا يقل عن ربُع وحدة رأسية لكل  لأسطح المفردة المتصلدة بالحرارةيكون ل أن يجب

 .(، لغرض التصريف%2)ميل 

 المواد مواصفات 1507-12-2
 ASTM D4637, ASTMمع إحدى المواصفات ) الأسطح المفردة المتصلدة بالحرارةتتوافق تغطيات  أن يجب

D5019 or CGSB 37-GP-52M.) 

 المتصلدة بالحرارة الحصوية منخفضة الميلالأسطح  1507-12-3
 Sections( وفقاً لما ورد في )2:12الأسطح المتصلدة بالحرارة الحصوية منخفضة الميل )التي يقل ميلها عن يتم تركيب 

1507.12 and 1504.4تتوافق الأحجار المستخدمة كفرش حصوي مع المواصفة ) أن (. ويجبASTM D448 or 

ASTM D7655.) 

 (Thermoplastic single-ply roofingالمفردة اللينة بالحرارة ) الأسطح 1507-13
 (.Section 1507.13يتوافق تركيب الأسطح المفردة اللينة بالحرارة مع الاشتراطات الواردة في ) أن يجب

 الميل 1507-13-1
ية )ميل وحدة أفق 12ميل تصميمي لا يقل عن ربُع وحدة رأسية لكل للأسطح المفردة اللينة بالحرارة يكون  أن يجب

2%.) 

 المواد مواصفات 1507-13-2
 ,ASTM D4434, ASTM D6754مع إحدى المواصفات )الأسطح المفردة اللينة بالحرارة تتوافق تغطيات  أن يجب

ASTM D6878 or CGSB CAN/CGSB 37-54.) 

 الحصوية منخفضة الميل للينة بالحرارةالأسطح ا 1507-13-3
 Sections( وفقاً لما ورد في )2:12)التي يقل ميلها عن  الأسطح اللينة بالحرارة الحصوية منخفضة الميليتم تركيب 

1507.13 and 1504.4تتوافق الأحجار المستخدمة كفرش حصوي مع المواصفة ) أن (. ويجبASTM D448 or 

ASTM D7655.) 
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 (Sprayed polyurethane foam roofing)أسطح الرغوة المرشوشة  1507-14
 (.Section 1507.14شتراطات الواردة في )يتوافق تركيب أسطح الرش الرغوية مع الا أن يجب

 الميل 1507-14-1
( %2وحدة أفقية )ميل  12ميل تصميمي لا يقل عن ربُع وحدة رأسية لكل  لأسطح الرش الرغويةيكون  أن يجب

 لغرض التصريف.

 المواد مواصفات 1507-14-2
 (.ASTM C1029, Type III or IVتتوافق عوازل أسطح الرش الرغوية مع المواصفة ) أن يجب

 التطبيق 1507-14-3
، ويتم تطبيق طبقة حماية سائلة وفقاً لما ورد يتم تركيب عوازل السطح الرغوية في الموقع وفقاً لتعليمات الجهة المصنّعة

 (.Section 1507.14.3في )

  البلاستيك الرغوي 1507-14-4
 (.Chapter 26وتركيبها مع ما ورد في ) البلاستيك الرغويتتوافق مواد  أن يجب

 (Liquid-applied roofingالأسطح السائلة ) 1507-15
 (.Section 1507.15يتوافق تركيب الأسطح السائلة مع الاشتراطات الواردة في ) أن يجب

 الميل 1507-15-1
 (.%2وحدة أفقية )ميل  12ميل تصميمي لا يقل عن ربُع وحدة رأسية لكل  للأسطح السائلةيكون  أن يجب

 المواد مواصفات 1507-15-2
 ASTM C836, ASTM C957, ASTM D1227 or ASTMتتوافق الأسطح السائلة مع المواصفات ) أن يجب

D3468, ASTM D6083, ASTM D6694 or ASTM D6947.) 

 الخضراءالأسطح النباتية وحدائق السطح وسطوح المناظر  1507-16

 Chapter 15, Sections 1607.12.3مع المتطلبات الواردة في ) الخضراءتتوافق حدائق السطح والمناظر  أن يجب

and 1607.12.3.1 ومع ،)(SBC 801). 
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 مقاومة الحريق الإنشائية 1507-16-1
مع المتطلبات الواردة  -يتوافق الهيكل الإنشائي وتشييدات السطح التي تدعم الأحمال المطبقة من السطح  أن يجب
 (Section 1507.16.1في )

 (Photovoltaic shinglesالحراشف الكهروضوئية ) 1507-17
 (.Section 1507.17) وفق متطلباتالحراشف الكهروضوئية يجب تركيب 

 متطلبات متن السطح 1507-17-1
يجب تطبيق الحراشف الكهروضوئية على متون أسطح صلبة، باستثناء إذا ما كانت مصممة لتطبق على أغطية 

 أسطح متباعدة.

 ميل متن السطح 1507-17-2
 .%25على الأسطح التي لا يقل ميلها عن الكهروضوئية الحراشف  تركيب يجب

 الطبقات التحتية 1507-17-3
(، ما لم ASTM D226, ASTM D4869 or ASTM D6757تتوافق الطبقات التحتية مع المواصفة ) أن يجب

 يذكر خلاف ذلك.

 تطبيق الطبقات التحتية 1507-17-4

مم، ويجب ربطها  50تطبيق الطبقات التحتية على شكل شرائح موازية لحافة السطح، ومتداخلة بمقدار  يجب
وفي المناطق المعرضة لرياح عالية، يتم تطبيق وتركيب الطبقات التحتية وفقاً لما ورد في ا. بإحكام لتثبت في مكانه

(Section 1507.17.4.1 .) ورد  حسب كما في المملكة العربية السعودية فهي غير مطبقة الجليدواجز لحأما بالنسبة
 (Section 1507.17.4.2في )

 المشابك 1507-17-5
 حديد غير قابل للصدأ، أو تكون المشابك المستخدمة في تثبيت الحراشف الكهروضوئية من مسامير مجلفنة، أن يجب

 (.Section 1507.17.5ألومنيوم؛ وبالمقاسات الواردة في ) أو نحاس، أو

 المواد مواصفات 1507-17-6

 (.UL 1703تصنيف وتسمية الحراشف الكهروضوئية طبقاً للمواصفة ) يجب
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 التثبيت 1507-17-7
 الحراشف الكهروضوئية طبقاً لتعليمات التركيب من الجهة المصنّعة. تثبيت يجب

 مقاومة الرياح 1507-17-8
 (.Section 1507.17.8اختبار الحراشف الكهروضوئية لغرض مقاومة الرياح وفقاً لما ورد في ) يجب

 عزل الأسطح 1508

 عام 1508-1
يجتاز  أن يغطى بتغطية سطح معتمدة، وبشرط أن سمح باستخدام العزل الحراري الموضوع على متن السطح بشرطيُ 

(. ويستثنى من ذلك الحالتين الواردتين في قائمة الاستثناء الواردة NFPA 276 or UL 1256الاختبارات الواردة في )
 .(Section 1508.1في )

 الألياف السليلوزية ألواح  1508-1-1
 (.Chapter 23السليلوزية مع متطلبات المواد والتركيب الواردة في ) ألواح الأليافتتطابق عوازل  أن يجب

 المواد مواصفات 1508-2
 .(Section 1508.2مع المواصفات الواردة في ) -تتوافق ألواح العزل الحراري التي توضع على متن السطح  أن يجب

 حواجز الإشعاع المركبة على متن السطح 1509

 عام 1509-1
 (.Sections 1509.2 through 1509.4ركبة على متن السطح مع ما ورد في )تتوافق الحواجز الإشعاعية الم أن يجب

 اختبار الحريق 1509-2
إذا تم تغطية حاجز الإشعاع بتغطيات سطح معتمدة؛ وكان  ،يسمح باستخدام الحواجز الإشعاعية فوق متن السطح

 FM 4550 or ULصفة )هذا النظام، المكون من الحواجز الإشعاعية وتغطيات السطح، يتوافق مع متطلبات الموا

1256.) 
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 التركيب 1509-3
وتغطية  الإشعاعيللحاجز الإشعاعي المجال الجوي المستمر بين الحاجز  سطح الانبعاث المنخفضيواجه  أن يجب

 .السطح

 المواد مواصفات 1509-4
 (.ASTM C1313/1313Mتتوافق الحواجز الإشعاعية المركبة على متن السطح مع المواصفة ) أن يجب

 سطحالمنشآت على ال 1510

 عام 1510-1
 تشييد الأجزاء الإنشائية المبنية على السطح.( Section 1510المتطلبات الواردة في ) تحكم

 (Penthousesالملاحق العلوية ) 1510-2
طابق ( جزءاً من الSections 1510.2.1 through 1510.2.5اعتبار الملاحق العلوية المتوافقة مع ما ورد في ) يجب

 إضافية في المبنى.طوابق بينما تعتبر بقية الملاحق العلوية  الذي أسفل السطح مباشرة،

 الارتفاع فوق متن السطح 1510-2-1
متر فوق متن السطح،  5.5عن  - (Iيجب ألا يزيد ارتفاع الملاحق العلوية المبنية على مباني من غير نوع التشييد )

اردتين في قائمة الاستثناءات الواردة مقاساً إلى متوسط ارتفاع سطح الملحق العلوي. ويستثنى من ذلك الحالتين الو 
 (.Section 1510.2.1في )

 قيود المساحة 1510-2-2
عن ثلث مساحة  -يجب ألا تزيد المساحة الإجمالية للملاحق العلوية وبقية المنشآت المغلقة المبنية على السطح 

ديد المساحة وعدد السطح الداعم. ولايشترط تضمين مثل هذه الملاحق والمنشآت المغلقة فوق سطح المبنى في تح
مساحة هذه الملاحق العلوية في تحديد مساحة  ولا تُضمن(. Section 503.1للمبنى كما هو مبين في ) الطوابق

 (.Section 901.7الحريق المحددة في )

 قيود الاستخدام 1510-2-3
فتحات  أو ،زاناتالخ أو ،الكهربائية أو لمعدات الميكانيكيةغرف الأغراض أخرى غير  الملاحق العلويةستخدام نع ايمُ 

 .بئر المصعد في تجميعات السطح
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 العوامل الجويةالحماية من  1510-2-4
 يتم عمل اشتراطات مثل فتحات التهوية وموانع الماء لحماية المعدات الميكانيكية والكهربائية.

 أنواع التشييد 1510-2-5
المستخدم للمبنى الذي يتم تشييد الملاحق العلوية بجدران وأرضيات وأسطح حسب ما هو مطلوب لنوع التشييد 
 (.Section 1510.2.5تقع فيه هذه الملاحق. ويستثنى من ذلك الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في )

 الخزانات 1510-3
 مستندة عل بناء طوبي، -لتر والواقعة على متن سطح مبنى  1900تكون الخزانات التي تزيد سعتها عن  أن يجب

تكون هذه الدعائم مقاومة للحريق كما هو  أن ؛ وبشرط(IVتشييد من النوع ) أو ذ،فولا أو خرسانة مسلحة، أو
 السفلي في المبنى.طابق (، وذلك إذا كانت واقعة فوق مستوى الIAمطلوب للتشييد من النوع )

 الصمام والتصريف 1510-3-1
؛ لغرض بصمام سهل الفتح على الجانب القريب من قاع الخزان، مزود أو مخرج في الجزء السفلي أو بوبأن يتم توفير

 .تصريف المحتويات في المجاري في حالات الطوارئ

 الموقع 1510-3-2
أرضية صلبة  أو صلب ، ما لم يكن هناك سقفمصعد بئر أو سلمبالقرب من  أو وضع الخزانات فوقب يسمحلا 

 أسفل الخزان.

 غطاء الخزان 1510-3-3
 باتجاه محيط الخزانات. مائلةغير المغطاة أغطية  طحيكون لخزانات الأس أن يجب

 أبراج التبريد 1510-4
، باستثناء ما ورد في الاستثناء من مواد غير قابلة للاحتراق (Section 1510.4يتم تشييد أبراج التبريد الواردة في )

 .متن السطح الداعمعن ثلث مساحة  لهاقاعدة اليجب ألا تزيد مساحة و . (Section 1510.4الوارد في )

 قباب الأبراج والمآذن وال 1510-5
تشييد يملك معدل مقاومة حريق لا يقل عن معدل مقاومة نوع تكون الأبراج والمآذن والقباب مبنية من  أن يجب

متر فوق  26الحريق المطلوب للمبنى. ويجب تشييد الأبراج والمآذن والقباب التي يزيد ارتفاع أعلى نقطة لها عن 
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 أو المستخدمة لأغراض غير أبراج الحراسة أو متر مربع، 18.6التي تزيد مساحتها الأفقية عن  أو مستوى الأرض،
 (.I or IIتكون مسندة أيضاً على تشييد من النوع ) أن (؛ ويجبI or IIمن النوع )–الزينة المعمارية 

 التشييد المطلوب غير القابل للاحتراق 1510-5-1
التي  أو (،Section 1510.5.1مساحتها عما هو محدد في ) أو يزيد ارتفاعهايتم تشييد الأبراج والقباب والمآذن التي 
من مواد غير قابلة للاحتراق، كما يجب تدعيمها أيضاً بمواد غير قابلة  –تستخدم لأغراض غير الزينة المعمارية 

 للاحتراق.

 الابراج والمآذن  1510-5-2
ها على النحو المطلوب للمبنى الذي تم بناء مثل تم تشييديجدران خارجية  والمآذن المغلقةكون للأبراج ي أن بيج

تقع  المطلوب للمبنى الذي تغطية السطح درجةعن نفس تغطية السطح للمئذنة يجب ألا تقل و . عليههذه الأبراج 
 .عليه

 حواجز المعدات الميكانيكية 1510-6
 وإذا كانتلمبنى. ل التشييدع المعدات الميكانيكية من المواد المحددة للجدران الخارجية وفقاً لنو  يتم تشييد حواجز

 مقاومة الحريق.متطلبات المعدات الميكانيكية  تحقق حواجز أن فلا يشترط، متر 1.5أكبر من  الحريقمسافة فصل 

 قيود الارتفاع 1510-6-1
 حاجزلأعلى نقطة على  مقاساً ، متن السطحمتر فوق  5.5المعدات الميكانيكية عن  يزيد ارتفاع حواجزيجب ألا 

 المعدات الميكانيكية.

 (I, II, III and IVأنواع التشييد ) 1510-6-2
(، I, II, III and IVيسمح بتشييد حواجز المعدات الميكانيكة، الواقعة على أسطح مباني ذات تشييد من النوع )

 (.Section 1510.6.2من مواد قابلة للاحتراق إذا توفر أحد القيود الواردة في )

 (Vنوع التشييد ) 1510-6-3
(، عن Vيزيد ارتفاع حواجز المعدات الميكانيكية، الواقعة على أسطح مباني ذات تشييد من النوع ) يُسمح بأن

(، وبشرط ألا تقل مسافة Section 1510.6.3الارتفاع الأقصى المسموح به للمبنى؛ إذا توفر أحد القيود الواردة في )
 متر. 1.5فصل الحريق عن 
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 الألواح والوحدات الكهروضوئية 1510-7
 (.Section 1510.7يم الألواح والوحدات الكهروضوئية المركبة على أسطح المباني وفقاً لما ورد في )يتم تصم

 مقاومة الرياح 1510-7-1
(، باستخدام مساحة Chapter 16يتم تصميم الألواح والوحدات الكهروضوئية لمقاومة أحمال الرياح طبقاً لما ورد في )

 حدة.رياح فعالة بناءً على أبعاد الإطار المفرد للو 

 تصنيف الحريق 1510-7-2
يكون للألواح والوحدات الكهروضوئية المركبة على أسطح المباني تصنيف درجة حريق وفقاً لما ورد في  أن يجب

(Section 1505.9.) 

 التركيب 1510-7-3
 يتم تركيب الألواح والوحدات الكهروضوئية طبقاً لتعليمات الجهة المصنّعة.

 الألواح والوحدات الكهروضوئية 1510-7-4
(، ويتم UL 1703الألواح والوحدات الكهروضوئية المركبة على أسطح المباني طبقاً للمواصفة ) وتعريفيجب تصنيف 

 تركيبها وفقاً لتعليمات الجهة المصنّعة.

 منشآت أسطح أخرى 1510-8
( مع ما ورد في Sections 1510.2 through 1510.7تتوافق المنشآت فوق السطح غير المدونة في ) أن يجب

(Sections 1510.8.1 through 1510.8.5.حسب قابلية التطبيق ،) 

 دعامات اللاقط الهوائي  1510-8-1
 Sectionمن مواد غير قابلة للاحتراق، باستثناء ما ورد في الاستثناء الوارد في )دعامات اللاقط الهوائي يتم بناء 

1510.8.1.) 

 (Bulkheadsالحواجز ) 1510-8-2
مع ما  –بئر المصعد فتحات  أو ،الكهربائية أو المعدات الميكانيكية غرفتتوافق الحواجز المستخدمة في  أن يجب

 .للمبنى اً إضافي اً دور  ىغرض آخر أالحواجز المستخدمة لأي  ويتم اعتبار (.Section 1510.2ورد في )
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 (Dromersالنوافذ البارزة ) 1510-8-3
نفس نوع  من أو النوافذ،الذي توجد به هذه  للسطحالمطلوب  التشييدمن نفس نوع  البارزةتكون النوافذ  أن يجب

 لجدران الخارجية للمبنى.التشييد ل

 السياجات  1510-8-4
 ( لحواجز المعدات الميكانيكية.Section 1510.6تتوافق السياجات والمنشآت المشابهة لها مع ما ورد في ) أن يجب

 سواري الأعلام  1510-8-5
 أو اد غير قابلة للاحتراق، كما لا يجب تقييد عددهاتبنى سواري الأعلام والمنشآت المشابهة من مو  أن لا يشترط
 ارتفاعها.

 مقاومة الحريق الإنشائية 1510-9
التي تدعم أحمال مطبقة على السطح، مع المتطلبات الواردة في  ،تتوافق الهياكل الإنشائية ومباني السطح أن يجب

(Section 1510.9.) 

 إعادة تشييد السطح 1511

 عام 1511-1
تغطيات السطح الموجودة مع المتطلبات الواردة في استبدال  أو ترميمق المستخدمة لتتوافق مواد وطرق التطبي أن يجب

(Chapter 15باستثاء.) حالات التسطيح ( الواردة فيSection 1511.1) 

 مكونات السطح الإنشائية وأحمال التشييد 1511-2
قادرة على دعم نظام تغطية السطح وأحمال المواد والمعدات التي ستتم  ةالإنشائي السطحتكون مكونات  أن يجب

 مواجهتها أثناء تركيب النظام.

 استبدال السطح 1511-3
 طبقات تغطيات السطح حتى الوصول إلى متن السطح.إزالة جميع  السطحيشمل استبدال  أن يجب

 ترميم السطح 1511-3-1
 Sectionا تحقق أحد الشروط الواردة في )يسمح بتركيب تغطيات سطح جديدة فوق التغطيات الموجودة، إذ

 (.Section 1511.3.1.1(. ولا يسمح بترميم السطح في الحالات الواردة في )1511.3.1
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 ترميم السطح 1511-4

أي مواد أخرى معتمدة؛ وذلك  أو زجاجية، أو ألياف معدنية، أو يجب تغطية كامل السطح القائم بألواج جبسية،
 إذا كان تطبيق تغطية السطح الجديدة فوق حراشف السطح الخشبية ينتج عنه فراغات كامنة قابلة للاحتراق.

 إعادة تركيب المواد 1511-5
. كسورم أو تالف أو متشققإلا إذا كان ، الأسمنت أو الصلصال أو جرالحالمصنوع من  البلاطيُسمح بإعادة تركيب 

عادة بإ يسمحلا و . تالفة أو ؛ إذا كانت صدئة، والحواف المعدنية، ومنافذ التصريفموانع الماءإعادة تركيب  ويُحظر
 .تركيب مواد السطح الحصوية

 موانع الماء 1511-6
المواد  اتلتصق بهس تحضير موانع الماء المعدنية التييجب يتم إعادة بناء موانع الماء وفقاً لتعليمات الجهة المصنّعة. كما 

 بيتومينية قبل التركيب.ال

 الألواح والوحدات الكهروضوئية 1512

 الألواح والوحدات الكهروضوئية 1512-1
تتوافق الألواح والوحدات الكهروضوئية المركبة على سطح المبنى، كجزء من تجميعات السطح، مع متطلبات  أن يجب

(SBC 201)  ومتطلبات(SBC 801). 
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 التصميم الإنشائي :16 رقم الباب

 عام 1601

 المجال 1601-1
 .(SBC 201التصميم الإنشائي للمباني والمنشآت وأجزائها التي ينظمها ) ا الباباشتراطات هذكم تح

 والرموز تعاريفال 1602
 في الباب الثاني. ( Section 1602) تم تعريف المصطلحات المتعلقة بالتصميم الإنشائي الواردة في

 التشييد وثائق 1603

 عام 1603-1
مع مستويات البلاطات ومراكز  ومواقعها النسبية،الأعضاء الإنشائية حجم ومقطع  :التشييد وثائقتوضح  أن يجب

الأحمال التصميمية وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتصميم الإنشائي  عرضيجب و  .ا بالكاملالأعمدة وإزحاته
 .هذه الوثائق( بشكل واضح في Sections 1603.1.1 through 1603.1.8المطلوب بموجب )

 للأرضيةالحمل الحي  1603-1-1
الأحمال الحية الموزعة بانتظام والمركزة وأحمال الصدم المستخدمة في التصميم  إلى وثائق التشييديجب الإشارة في 

( لكل Section 1607.10) وفق استخدام تخفيض الأحمال الحية  إلى ويجب الإشارة أيضا.أرضية الطابق ساحاتلم
 واع الأحمال الحية المستخدمة في التصميم.أن نوع من

 للسقفالحمل الحي  1603-1-2
 أيضا يجب الإشارةو  السطح. لمساحاتحمل السطح الحي المستخدم في التصميم  إلى وثائق التشييدفي الإشارة  يجب

 ( إذا تم استخدامه في التصميم.Section 16.7.12.2) تخفيض الأحمال للسقف وفق إلى
 

 بيانات حمل الثلج على السطح 1603-1-3
 .ةلا تطبق في المملكة العربية السعودي
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 بيانات تصميم الرياح 1603-1-4
، بغض التشييد وثائقفي  (Section 1603.1.4يجب توضيح وعرض المعلومات المتعلقة بأحمال الرياح الواردة في )

 نظام مقاومة القوة الجانبية للمنشأ أم لا. تصميمالنظر عما إذا كانت أحمال الرياح تحكم 

 بيانات تصميم الزلازل 1603-1-5
، بغض التشييد وثائقفي  (Section 1603.1.5الواردة في ) الزلازليجب توضيح وعرض المعلومات المتعلقة بأحمال 

 نظام مقاومة القوة الجانبية للمنشأ أم لا. تصميمتحكم  الزلزالالنظر عما إذا كانت أحمال 

 علومات الجيوتقنيةالم 1603-1-6
 .دتشييال وثائقيجب إظهار قيم التحمل التصميمية للتربة في 

 بيانات تصميم الفيضانات 1603-1-7
 Sectionجزئيا في المناطق المعرضة لخطر الفيضان على النحو المنصوص عليه في ) أو بالنسبة للمباني الواقعة كلياً 

5.1, SBC 301( يجب عرض المعلومات الواردة في ،)Section 1603.1.7)  بغض النظر عما  ، التشييد وثائقفي
 تحكم تصميم المبنى أم لا. إذا كانت أحمال الفيضانات

 الأحمال الخاصة 1603-1-8
 إلى أجزاء منهعلى  أو المنشأ أو طبق على تصميم المبنىنالأحمال الخاصة التي ت إلى وثائق التشييدفي يجب الإشارة 

 .الأحمال الخاصة ( الذي يتناول حالةSBC 201جانب القسم المحدد من )

 أنظمة الألواح الكهروضوئية 1603-1-8-1
ظمة أن الحمل الميت لأنظمة الألواح الكهروضوئية المركبة على الأسطح بما في ذلك إلى وثائق التشييدفي يجب الإشارة 
 دعم الحامل.

 متطلبات التصميم العامة 1604

 عام 1604-1
 أو طريقة عامل الحمل والمقاومة أو أجزائها وفقا لطريقة تصميم المقاومة أو المبنى والمنشآت تشييديجب تصميم و 
القابلة طرق البناء التقليدية، كما تسمح بها فصول المادة  أو طرق التصميم التجريبية أو المسموح بهطريقة الإجهاد 

 .للتطبيق
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 المقاومة 1604-2

 SBCفة في )المصعدة في تراكيب الحمل المعرّ  المباني والمنشآت الأخرى وأجزاؤها لتدعم بأمان الأحمال شيدصمم وتتُ 

المباني والمنشآت  تشييدوبدلا من ذلك، يجب تصميم و  .التشييد( دون تجاوز حالات حدود المقاومة المناسبة لمواد 201
سموح (، دون تجاوز الإجهادات المSBC 201الأخرى وأجزائها لدعم الأحمال الاسمية في تراكيب الحمل المعرفة في )

الاستخدامات غير المشمولة في  أو للإشغالاتالقوى تخضع الأحمال و  أن ويجب .التشييدبها المحددة لمواد 
(Chapter16.لموافقة مسؤول البناء ) 

 الخدمية 1604-3
 أو الانزياح الجانبي أو ها بحيث تكون ذات جساءة كافية للحد من الانحرافاتؤ الأنظمة الإنشائية وأعضا تُصمم

 معرفةمن أجل و  .والمنشآت الأخرى لمبانياوأداء  ستخدام المقصودتشوهات أخرى تؤثر سلباً على الاأي  أو الاهتزاز
 (.Section 12.12.1,  SBC 301) إلى حدود الانزياح لتحميل الزلازل يتم الرجوع

 الإنحرافات 1604-3-1
 أو (Sections 1604.3.2 through 1604.3.5) المفروضة فيالأعضاء الإنشائية القيود  رافاتأنح يجب ألا تتجاوز

 .(Table 1604.3سمح بها في )تلك التي يُ 

 الخرسانة المسلحة 1604-3-2
 .(SBC 304)في سمح به راف الأعضاء الإنشائية من الخرسانة المسلحة ما يُ أنح يجب ألا يتجاوز

 الحديد 1604-3-3
 SBC 306, AISI) إحدى الكودات  لراف الأعضاء الإنشائية الفولاذية المسموح به من قبأنح يجب ألا يتجاوز

S100, ASCE 8, SJI CJ, SJI JG, SJI K or SJI LH/DLH) الحال. هحسب ما يقتضي 

 البناء الطوبي 1604-3-4
 .(SBC 305سمح به في )يُ راف الأعضاء الإنشائية الطوبية ما أنح يجب ألا يتجاوز

 الالومنيوم 1604-3-5
جمعية الألومنيوم/ دليل تصميم يوم ذلك المسموح به من قبل نراف الأعضاء الأنشائية من الألومأنح يجب ألا يتجاوز

 .(AA ADM1)الألومونيوم 
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 الحدود 1604-3-6
مطلوبة  راف أكثر تقييداً أنح (،  ما لم تكن هناك حدودSection 1604.3.1حدود الانحراف في ) يجب استخدام

 التشطيب. لمادة أو للعنصر مواصفة مرجعية بموجب

 التحليل 1604-4
بعين الاعتبار:  يتم تحديد تأثيرات الحمل على الأعضاء الإنشائية ووصلاتها بطرق التحليل الإنشائي التي تأخذ

يتضمن  أن يجبو  ة وطويلة الأجل للمواد.ير قصالخصائص توافق الأبعاد الهندسية، و و  ،الاستقرار العامو توازن، ال
 التحليل اللامركزيات الإضافية المتوقع حدوثها خلال عمر الخدمة للأعضاء الإنشائية، وذلك في الأعضاء التي تميل

 أحمال الخدمة المتكررة. تراكم التشوهات المتبقية في ظل إلى
أن لمبادئ راسخة من علم الميكانيكا.و  وفقاً  منطقيطريقة بناء لاستخدامها، على تحليل  أو نظامأي  يستند أن يجب

عناصر مقاومة  إلى على نقل الأحمال من نقطة منشأها وقادراً  للحمل كاملاً  ينتج عن هذا التحليل نظام يوفر مساراً 
 الحمل.

الجانبية الكلية على العناصر الرأسية المختلفة لنظام مقاومة القوة الجانبية بما يتناسب مع صلابتها، مع توزع القوة 
 التي يفترض ألا تكون جزءاً -ير العناصر الصلبة ثيسمح بإدراج ثأو  الديافرام. أو مراعاة صلابة نظام التثبيت الأفقي

 النظام المعتبر والمنصوص عليه في التصميم. على عمل -من نظام مقاومة القوة الجانبية في المباني
عندما يكون التشوه الجانبي للديافرام وذلك لغرض توزيع القص الطابقي وعزم الإلتواء،  يكون الديافرام صلباً  أن يجب
 زياح الطابق.أن يساوي مرتين متوسط أو أقل
الناتجة من اللامركزية بين و الناجمة على عناصر المقاومة في النظام الإنشائي  للقوى المتزايدة أحكام وترتيبات اتخاذيتم 

 .(SBC 301)يتطلب ذلك بموجب  حيثما، النظام المقاوم للقوة الجانبيةمركز تطبيق القوى الجانبية ومركز صلابة 
الرياح أحمال  ؛(Chapter 16) يجب تصميم كل منشأ لمقاومة تأثيرات الانقلاب التي تسببها القوى الجانبية المحددة في

(Section 1609( وأحمال التربة الجانبية )Section 1610وأحمال الزلازل ) (Section 1613.) 

 فئة المخاطر  1604-5
 دد المواصفات المرجعية القياسية فئةَ عندما تحُ و ، (Table 1604.5لكل مبنى ومنشأ وفق ) المخاطريتم تعيين فئة 

  .ا أقل من فئة الإشغال المحددة فيهاأنه تؤخذ فئة الخطر على ، فيجب ألا الإشغال

 الإشغالات المتعددة 1604-5-1
 أو بنىالمعندما يُشغل وذلك  المنشأ لأعلى فئة من فئات المخاطر المقابلة لمختلف الإشغالات، أو يتم تصنيف المبنى

يتم تصنيف كل جزء على حدة، في و .أكثر من الإشغالات غير المصنفة في نفس فئة المخاطر أو نشأ من قبل اثنينالم
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 عندما يتشارك جزء منفصل من المبنىو  .شائياً أن أكثر من الإجزاء المفصولة أو المنشآت التي تحوي جزأين أو المباني
يصنف كلا الجزأين ضمن فئة المخاطر  أن كونات سلامة الحياة مع جزء آخر له فئة مخاطر أعلى، فيجببمالمنشأ  أو

 الأعلى.

 التحميل في الموقع اختبارات 1604-6
، كلما كان هناك سبب تشييدلأي  ؛كليهما  أو اختبار تحميل أو إجراء تحليل هندسي طلبلمسؤول البناء  يحق

 Sectionلـ ) إجراء التحليل الهندسي واختبارات التحميل وفقاً  ويتم للإشغال المقصود. التشييد سلامة للتشكيك في

1708.) 

 التشييداختبارات التحميل قبل  1604-7
التي لا  أو بالتحليل الهندسي المعتمد تكون مصممة أن غير القادرة على التشييدوطرق لمواد لاختبار التحميل يتم 

 متطلبات مع إجراءات الاختبار البديل وفق تتوافق تلك التي لا أو قابلة للتطبيقالمرجعية ال واصفاتتتوافق مع الم

(Section 1707) ،تطلبات لم اً وفق(Section 1709). 

 الإرساء 1604-8
، حيثما (Sections 1604.8.1 through 1604.8.3لـ ) ، بالمراسي وفقاً ئهايتم تزويد المباني والمنشآت الأخرى وأجزا

 .أمكن ذلك

 عام 1604-8-1
لمقاومة قوى الرفع  (الأساسات إلى الجدران والأعمدة( و مرساة )الجدران والأعمدة إلى مرساة )السقف يجب تجهيز 

 تطبيق الأحمال المنصوص عليها. والانزلاق التي تنتج عن

 الجدران الإنشائية 1604-8-2
بلاطة  إلى -مقاومة القص الجانبي لجزء من المنشأ أو المستخدمة لمقاومة التحميل الرأسي-الجدران  يجب تثبيت

 .يدعمها الجدار أو السطح وإلى جميع بلاطات الطوابق والأعضاء التي تدعم الجدار
( للجدران Section 1.5.5, SBC 301المحددة في ) فقيةتكون الوصلات قادرة على مقاومة القوى الأ أن يجب

( للجدران الإنشائية Section 12.11,  SBC 301(، والمحددة في )Aة التصميم الزالزالي )ئالإنشائية المصنفة ضمن ف
 المصنفة ضمن فئات التصميم الزالزلي الأخرى.

شائي مسلح من أن الجدران المجوفة في عنصر أو المطلوبة في الجدران الطوبية للوحدات المجوفةيجب تثبيت المراسي 
 الجدار.
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 ( للتصميم للزلازل.Sections 1613( لتحقيق متطلبات التصميم للرياح، وإلى )Sections 1609) إلى يتم الرجوع

 بلاطات الطوابق 1604-8-3
للأحمال الرأسية والجانبية حسب  وتكون مصممة ،الإساسيالهيكل  إلى فعالبشكل مثبتة الطوابق  تكون أن يجب

 تحقيق هذا التعليق عن طريق استخدام الأظافر ويمنع ما يقتضى الأمر، وذلك في حال دعم التعليق بالجدار الخارجي.
 وفي حال عدم إمكانية التحقق من الاتصال الفعال بهيكل المبنى الأساسي أثناء الأظافر المعرضة للإنسحاب. أو

 .تكون الطوابق مدعومة ذاتياً  أن يجبفالفحص، 
 لكل منأعضاء التأطير الأخرى  إلى أو الجدران الخارجية إلى وصلات الطوابق مع أعضاء التأطير الكابولية تُصمم
 التالي:

 ذي( والSection 1605( طبقاً لـ )Table 1607.1ردود الفعل الناتجة من الحمل الميت والحمل الحي المحدد في ).1
 ؤثر على جميع أجزاء الطابق.ي

( والذي Section 1605) لـ ( طبقاً Table 1607.1ردود الأفعال الناتجة من الحمل الميت والحمل الحي المحدد في ).2
 .الطابقيعمل على الجزء الكابولي من الطابق، ولا يوجد حمل حي على الجزء المتبقي من 

 الأفعال الإنشائية المجابهة 1604-9
لمقاومة القوى ، منشأ آخرأي  أو ع الأعضاء الإنشائية والأنظمة والمكونات والتكسية في المبنىيجب تصميم جمي

بسبب الزلازل والرياح والتربة والضغط الهيدروستاتيكي وأحمال الفيضانات مع الأخذ في الاعتبار الانقلاب والانزلاق 
عند استخدام الانزلاق لعزل العناصر، فيجب س.الأسا إلى توفير مسارات حمل مستمرة لنقل هذه القوىويجب والرفع.

جزء منها لهذه القوى بواسطة الحمل  أو عندما يتم توفير كل المقاومةو  بين العناصر  كقوة. تضمين تأثيرات الإحتكاك
يكون في مكانه أثناء الحدث  أن ه الحد الأدنى للحمل الميت المحتملأن ت علىيالحمل الم يؤخذ أن ، فيجبالميت
 الناتجة عن هذه القوى. فقيةالأخذ في الاعتبار تأثير الانحرافات الرأسية والأ يجبو  .القوى المعتبرة امسببً 

 تفاصيل الرياح والزلازل 1604-10
( و SBC 201المنصوص عليها في ) دودلقوة الجانبية متطلبات التفصيل الزلزالي والحلقامة المنظمة الأتحقق  أن يجب
، حتى عندما تكون تأثيرات حمل الرياح (Chapter 14 and Appendix-A, SBC 301( باستثناء )SBC 301في )

 .أكبر من تأثيرات حمل الزلازل
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 تراكيب الحمل 1605

 عام 1605-1
 .(Section 1605.1في ) الحمل الناتج من تراكيب الحمل الواردةالمباني والمنشآت وأي أجزاء منها لمقاومة  تُصمم

 الاستقرار 1605-1-1
(، حيث يتم التحقق من استقرار المنشأ Section 1605.2 or 1605.3ددة في )سمح باستخدام تراكيب الحمل المحيُ 

الطفو(، بغض النظر عن تراكيب الحمل المستخدمة في التصميم  أو الانزلاق أو الكلي)مثل الثبات ضد الإنقلاب
توفير عوامل تخفيض للمقاومة  فيجب(، Section 1605.2عند استخدام تراكيب الحمل المحددة في )و  للمقاومة.

 Sectionل ـ) التحقق من إستقرار الجدران الساندة وفقاً  ويتم .المصمم المعتمدمطبقة على مقاومة التربة وذلك من قبل 

7.4, SBC 303.) 

 طريقة عامل الحمل والمقاومة أو تراكيب الحمل باستخدام طريقة المقاومة 1605-2
التأثيرات الحرجة الناتجة عن تراكيب الأحمال  أكثرأجزاء منها لمقاومة  يجب تصميم المباني والمنشآت الأخرى وأي

 .طريقة عامل الحمل والمقاومة أو (، وذلك عند استخدام طريقة تصميم المقاومةSection 1605.2المصعدة الواردة في )

 أحمال أخرى 1605-2-1
مأخوذة في أحمال الفيضانات  تكون (، عندما Section 2.3.3, SBC 301تراكيب الحمل الواردة في ) تُستخدم
 (.Section 2.3.5,  SBC 301لـ ) وفقاً  الإجهاد الذاتيتحديد الآثار الإنشائية لأحمال يتم و  .الاعتبار

 تراكيب الحمل باستخدام طريقة الإجهاد المسموح به 1605-3

 تراكيب الحمل الأساسية 1605-3-1
التأثيرات الحرجة الناتجة عن تراكيب الأحمال الواردة صمم المباني والمنشآت الأخرى وأي أجزاء منها لمقاومة أكثر تُ  

بحسب ما  )إجهاد التشغيل( (، وذلك عند استخدام طريقة تصميم الإجهاد المسموح بهSection 1605.3.1في )
 (.SBC 201مسموح به في )هو 

 زيادات الإجهاد 1605-3-1-1
مع تراكيب  (المرجعية واصفاتفي الم وأ فصل المادة المناسب)نع استخدام الزيادات في الاإجهادات المحددة في يمُ 

 (.Chapter 23) لـ وفقاً  المسموح بها  الزيادات ويستثنى من ذلك (، Section 1605.3.1الحمل في )
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 أحمال أخرى 1605-3-1-2
الفيضانات مأخوذة في  (، عندما تكون  أحمالSection 2.4.2, SBC 301تراكيب الحمل الواردة في ) تثستخدم
 (.Section 2.4.4,  SBC 301لـ ) ر الإنشائية لأحمال الإجهاد الذاتي وفقاً يتم تحديد الآثاالاعتبار.و 

 تراكيب الحمل الأساسية البديلة 1605-3-2
 Sectionفي ) الواردة أجزاء منها للتأثيرات الحرجة الأكبر الناتجة عن تراكيب الحملأي  أو يسمح بتصميم المنشآت

 (.Section 1605.3.1المحددة في )(، وذلك بدلا من تراكيب الحمل الأساسية 1605.3.2

 أحمال أخرى 1605-3-2-1
عندما تكون  أحمال وذلك (، Section 1605.3.2في )تراكيب الحمل المحددة  إلى يجب إضافة كل حمل مطبق

و  مأخوذة في الاعتبار.أحمال الإجهاد الذاتي  أو المواد أحمال الضغط الجانبي للتربة و المياة الجوفية و أو الفيضانات
 (.Section 2.4.4,  SBC 301لـ ) الآثار الإنشائية لأحمال الإجهاد الذاتي مع الأحمال الأخرى وفقاً  يتم تحديد

 الأحمال الميتة 1606

 عام 1606-1
 أحمالًا دائمة. الأحمال الميتة عتبرتُ و (، Chapter 2في ) المعرفّة الأحمال  الأحمال الميتة هي تلك

 الحمل الميت التصميمي 1606-2
 Section 3.1,  SBC) لـ وفقاً  )لأغراض التصميم( ومعدات الخدمة الثابتة التشييدالأوزان الفعلية لمواد  تثستخدم

 تخضع القيم المستخدمة لموافقة مسؤول البناء. أن وجود معلومات محددة فيجب وفي حالة عدم ،(301

 الحمل الحي 1607

 عام 1607-1

 .(Chapter 2في ) المعرفّة الأحمال  هي تلك الحيةالأحمال 

 الأحمال غير المحددة 1607-2
غير  اتوالاستخدام تلطريقة معتمدة من قبل مسؤول البناء، وذلك بالنسبة للإشغالا يتم تحديد الحمل الحي وفقاً 

 (.Chapter 4, SBC 301في )( و Chapter 16في ) ةالمحدد
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 الأحمال الحية المنتظمة 1607-3
تكون الأحمال الحية المستخدمة في تصميم المباني والمنشآت الأخرى هي الأحمال القصوى المتوقعة من  أن يجب

لا تقل بأي حال عن الحد الأدنى للأحمال الحية الموزعة بانتظام الواردة يجب أالإشغال المقصود، ولكن  أو الاستخدام
 (.Section 4.3.1, SBC 301في ) أو (Table 1607.1في )

 ال الحية المركزةالأحم 1607-4
 Section)الموصوفة في يجب تصميم الأرضيات والأسطح الأخرى المماثلة لدعم الأحمال الحية الموزعة بانتظام 

نص على (، أيهما تنتج تأثيرات حمل أكبر. وما لم يُ Table 1607.1في ) المعطاةالأحمال الحية المركزة  أو (1607.3
في ، يوُضع  مم 750مم *  750 موزع بانتظام على مساحة  هشار إليالتركيز الم أن فيمكن افتراضخلاف ذلك 

 على الأعضاء الإنشائية. للحملتأثيرات أقصى  الذي ينتج المكان

 القواطعأحمال  1607-5
 4  المحدد الحمل الحي إلا إذا كانلا،  مأ وثائق التشييدلوزن القاطع سواء تم عرض التقسيم في  عمل ترتيبات يجب 

. للتغير القواطعفي مباني المكاتب وفي المباني الأخرى التي تخضع فيها مواقع ، وذلك أكبر أو مربعنيوتن/ متر  كيلو
 كيلو نيوتن/ متر مربع.  0.75يجب ألا يقل حمل القواطع عن حمل حي موزع بانتظام مقداره و 

 المروحياتط مهاب 1607-6
 (.Section 1607.6 )الواردة فيالمختلفة للأحمال الحية  المروحية يجب تصميم مهابط الطائرات

 أحمال المركبات الثقيلة 1607-7
كجم مع   4500 يتجاوز وزنها الإجماليالتي  العربة أحمالدعم ل المعدّةتتوافق الأرضيات والأسطح الأخرى  أن يجب

(Sections 1607.7.1 through 1607.7.5.) 

 الأحمال 1607-7-1
، لهذه الأحمال كجم  4500جمالي وزنها الإل السيارات التي يتجاوز صمم أجزاء المنشأ الذي لا يقيد فيه وصو تُ 

، وبما يتوافق مع الكودات والمواصفات التي تتطلبها كللمركبات بما في ذلك الصدم والباستخدام الأحمال الحية لل
 تصميم وتشييد الطرق والجسور في نفس موقع المنشأ.تي تملك سلطة جهة الاختصاص ال
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 شاحنات الحريق وسيارات الطوارئ 1607-7-2
 يمكن الوصول (، وذلك عندماSection 1607.7.2يم المنشأ لأكبر قيمة من حالات الأحمال الواردة في )يجب تصم

 وسيارات الطوارئ الأخرى المماثلة. الحريقميله بواسطة شاحنات وتحجزء منه  أو المنشأ  إلى

 المركبات الثقيلة)جراجات(  مرائب 1607-7-3
كجم، باستخدام التحميل الحي   4500 يتجاوز وزنها الإجماليالتي  المركباتلاستيعاب  المخصصةصمم المرائب تُ 

 .كللصدم والللالمرائب  مييتطلب تصملا  (.Section 1607.7.1المحدد في )
للمركبات وذلك الفعلية  العربةزان أو  باستخدام ،تحديد الأحمال الحية للمركبات وموضع الحملبيسمح  استثناء:

اعتمادها و على مبادئ هندسية منطقية  تكون هذه الأحمال وموضعها مبنيةً  أن المسموح بها في أرضيات المرآب شريطة
 تخفيض هذا الحمل. ولا يجوزمتر.كيلو نيوتن/  3لكن يجب ألا تقل عن من قبل مسؤول البناء، و 

 الرافعات الشوكية والمعدات المتحركة 1607-7-4
العجلات الفردية للمركبات المتوقعة على النحو  أحمالو ة المعدَّ حمل  أو يجب تصميم المنشأ من أجل إجمالي حمل المركبة

يجب و  .معدات متحركة أخرى أو المنشأ لوجود رافعات شوكية يتم تجهيزالمحدد من قبل مالك المرفق، وذلك عندما 
 (.Section 1607.7.5لأحكام ) نشر هذه الأحمال وفقاً 

 الصدم والكلل 1607-7-4-1
يجب زيادة أحمال المركبات الهيكل الداعم. و في تصميم  للكلليجب الأخذ في الاعتبار أحمال الصدم والتحميل 

 لحساب الصدم، وذلك لأغراض التصميم. %30والعجلات بنسبة 

 النشرات 1607-7-5
مبنى أي  أو أو في المرآب/إلى وكيله المعتمد نشر قيمة الوزن الأقصى للمركبات المسموح بدخولها أو يجب على المالك

 (.Section 106.1لـ ) آخر وفقاً 

 وقضبان الإمساك والمقاعد وحواجز السيارات والسياجاتعلى الدرابزين  الأحمال 1607-8

يتم تصميم وتنفيذ الدرابزين والحواجز وقضبان الإمساك والمقاعد التي يمكن الوصول إليها وحواجز السيارات من أجل 
 (.Section 1607.8شروط التحميل الإنشائي المنصوص عليها في )

 الدرابزين والحواجز 1607-8-1
(، Section 4.5.1, SBC 301)  لـ نيوتن/متر وفقاً كيلو   0.75قاومة حمل خطي مقداره الدرابزينات والحواجز لمصمم تُ 

  ويستثنى من ذلك، (Section 2407)متطلبات تجميعات الدرابزين والحواجز الزجاجية  تستوفي أن كما يجب
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 (.Section 1607.8.1) ما ورد في استثناءات

 الحمل المركز 1607-8-1-1
 (.Section 4.5.1, SBC 301لـ ) كيلو نيوتن طبقاً   0.9لمقاومة حمل مركز مقداره  واجزابزين والحالدر  صمميُ 

 القضبان الوسيطة 1607-8-1-2
)كل تلك باستثناء الدرابزين( وأعمدة الدرابزين وحشوات الألواح لمقاومة حمل مركز  يجب تصميم القضبان الوسيطة

 .(Section 4.5.1, SBC 301لـ ) كيلو نيوتن وفقاً   0.2مقداره 

 قضبان الإمساك، مقاعد الاستحمام، ومقاعد غرفة الملابس 1607-8-2
 1.1مقداره  مفردتكون قضبان الإمساك ومقاعد الاستحمام ومقاعد غرفة الملابس مصممةً لمقاومة حمل  أن يجب

 الأقصى.المقعد وذلك لإنتاج تأثير الحمل  أو نقطة على قضيب الامساكأي  اتجاه وعندأي  كيلو نيوتن مطبق في

 حواجز السيارات 1607-8-3
 ,Section 4.5.3لـ ) نيوتن طبقاً  كيلو  27لمقاومة حمل مركز مقداره  الركابصمم حواجز المركبات الخاصة بسيارات تُ 

SBC 301). وترتيبات  لطريقة معتمدة تتضمن أحكاماً  تم تصميم المرائب التي تستوعب الشاحنات والحافلات وفقاً وي
 لحواجز المرور.

 الصدمأحمال  1607-9
لظروف الصدم  كافياً   (، بدلاً Sections 1607.3 through 1607.8تتضمن الأحمال الحية المحددة في ) أن فترضيُ 

العادية. كما يجب عمل الترتيبات المناسبة في التصميم الإنشائي للإستخدامات والأحمال التي تنطوي على قوى 
 اهتزاز وقوى صدم غير عادية.

 المصاعد 1607-9-1
لأحمال الصدم وحدود  ،أحمال ديناميكية من المصاعدالمعرضة إلى اء والعناصر والمكونات عضيجب تصميم الأ

 الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين/الانحراف المنصوص عليها في كود السلامة للمصاعد والسلالم المتحركة
(ASME A17.1.) 

 الآلات أو المكائن 1607-9-2
 :كالتالي  صدم، لللأغراض التصميميتم زيادة وزن الآلات والأحمال المتحركة 

 %20 بنسبة بعمود الحركة أو ، الآلات المدفوعة بالمحركالآلات الخفيفة.1
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 %50 بنسبة حدات توليد الطاقة أو الآلات الترددية.2
 .من قبل الصانعدد ذلك يجب زيادة هذه النسب عندما يحُ و 

 ت لمعدات الوصول للواجهةلرافعااعناصر دعم  1607-9-3
يجب تصميم العناصر الإنشائية التي تدعم الرافعات لمعدات الوصول للواجهة من أجل الحمل الحي الذي يتكون 

 أحمال حية أخرى.أي  إلى ، والحمل المعلق للرافعة(، ذلك بالإضافة2.5من:) أكبر معدل تحميل للرافعة مضروبا في 

 ول للواجهةمراسي حبال السلامة لمعدات الوص 1607-9-4
كيلو نيوتن لكل حبل   13.8لحمل حي لا يقل عن الداعمة لها، العناصر مراسي حبال السلامة و م ييجب تصم

 أحمال حية أخرى.أي  إلى ، ذلك بالإضافةالاعتقال أو سلامة متصل في كل اتجاه يتم تطبيق حمولة القبض

 التخفيض في الأحمال الحية المنتظمة 1607-10
 Section 1607.10.1لـ ) ( وفقاً Table 1607.1وزعة بانتظام الواردة في )المالدنيا تخفيض جميع الأحمال الحية سمح يُ 

or 1607.10.2 يسمح بتخيفض الأحمال الحية المنتظمة سقف حيث الأ(، ويستثنى من ذلك الأحمال الحية المنتظمة في
 (.Section 1607.12.2لـ ) وفقاً  فيها

 المنتظم الأساسيتخفيض الحمل الحي  1607-10-1
لحمل حي موزع بانتظام  (أكثر أو متر مربع  37تساوي  TALLKمصعدة )لمساحة رافدة لأعضاء ام يصمسمح بتيُ 

 Sections)الواردة في  قيودل، وذلك للأعضاء الخاضعة ل(Section 1607.10.1الواردة في ) الحسابية للمعادلةوفقا 

1607.10.1.1 through 1607.10.1.3 and Table 1607.1.) 

 البلاطات ذات الاتجاه الواحد 1607-10-1-1
( للبلاطات  1607.10.1Section) فيالمعادلةالحسابية الواردة   المستخدمة في TAألا تتجاوز المساحة الرافدة يجب 

 (.Section 1607.10.1.1المساحة المحددة في )تلك ذات الإتجاه الواحد، عن 

 الأحمال الحية الثقيلة 1607-10-1-2
 .كيلو نيوتن /متر مربع  5الأحمال الحية التي تتجاوز نع تخفيض يمُ 

% كحد أقصى، ولكن  20أكثر بنسبة  أو اء الداعمة لطابقينضسمح بتخفيض الأحمال الحية للأعيُ  استثناء:
 (.Section 1607.10.1سوب في )المح Lالحمل يجب ألا يقل الحمل الحي عن  
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 مرائب سيارات الركاب 1607-10-1-3

 .في مرائب سيارات الركّاب نع تخفيض الأحمال الحيةيمُ 
% كحد أقصى، ولكن  20أكثر بنسبة  أو اء الداعمة لطابقينضيسمح بتخفيض الأحمال الحية للأع استثناء:

 (.Section 1607.10.1سوب في )المح Lالحمل يجب ألا يقل الحمل الحي عن  

 لحمل الحي المنتظم التخفيض البديل ل 1607-10-2
ظمة أن (، والتي تنطبق علىSection1607.10.2لأحكام ) بانتظام وفقاً يسمح بتخفيض الأحمال الحية الموزعة 

 Sectionأحكام )عن  البلاطات والكمرات والعوارض والأعمدة والدعامات والجدران والأساسات، وذلك بدلاً 

1607.10.1 and Table 1607.1). 

 توزيع أحمال الأرضية 1607-11
 ،ستمراريةالاتصميم الأعضاء الإنشائية المرتبة من أجل خلق  فيية المنتظمة مشتركة الحالأرضية حمال أعندما تكون 

الأحمال الميتة الكاملة على جميع ) عبارة عن أرضية الطابقيكون الحد الأدنى من الأحمال المطبقة على  أن يجبف
تأثير للحمل مع أحمال الأرضية الحية على البحور المختارة لإنتاج أكبر  ة للحملتركيب وذلك ضمن المجازات أو البحور

 (.Section 1607.10لـ ) سمح بتخفيض الأحمال الحية للأرضية وفقاً يُ  .(عند كل موقع قيد الدراسة

 السقف أو أحمال السطح 1607-12
 التشييدحمل  إلى لمقاومة أحمال الرياح والزلازل، بالإضافة مصممةً  لخيامتكون الدعائم الإنشائية للأسطح وا أن يجب

 Tableعلى النحو المبين في ) أو (،Section 1607.12الميت والأحمال الحية المناسبة على النحو المنصوص عليه في )

الأحمال الحية العاملة على سطح مائل تعمل بشكل عمودي على الإسقاط الأفقي  أن يتم افتراضو  (.1607.1
 للسطح.

 توزيع أحمال السطح 1607-12-1
غير البحور المتبادلة أيهما ينتج أكثر تأثير  أو لسطح على البحور المجاورةيطبق الحمل الحي المخفض ل أن يجب

لـ  صكيلو نيوتن / متر مربع وفقا  1أقل من  إلى عندما يتم تخفيض الأحمال الحية للسقف، وذلك للحململائم 
(Section 1607.12.2.1) ، لاستمراريةا نشاءتصميم الأعضاء الانشائية المرتبة لإ فيتطبق هذه الأحمال حيث. 

 ( من أجل التخفيضات في الحد الأدنى من الأحمال الحية على السطح.Section 1607.12.2حكام )أ إلى يتم الرجوع

 عام 1607-12-2
 لـ (، وفقاً  1607.1Tableالواردة في ) 0Lالموزعة بانتظام للسقف والخيام الدنيا يسمح بتخفيض الأحمال الحية 
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 (Section 1607.12.2.1.) 

 المستوية والمائلة والمنحنيةالسقوف  1607-12-2-1
بخلاف البناء مسبق التجهيز  سقائفيُسمح بتصميم )الأسقف العادية المسطحة والمائلة والمنحنية والمظلات وال

ة في دالمدعوم بهيكل عظمي( لحمل حي مخفض  موزع بانتظام على السطح  كما هو محدد في  المعادلات الوار 
(Section1607.12.2.1) لتراكيب  أو( الاحمال المتحكمة الأخرى المحددة فيSection 1605 أيهما ينتج تأثير ،)

 الحمل الأكبر.
( إلا بموافقة مسؤول Section1607.12.2.1نع استخدام حمل السقف أقل مما هو محدد في المعادلات الواردة في )يمُ 

الخاصة كسطح عمل للعمال حيث يتم استخدام السقالات  )مثل البيوت الزجاجية(البناء، وذلك في المنشآت 
 0.6أدنى على السطح مقداره  صمم هذه المنشآت لحمل حيتُ  أن يجبو والمواد أثناء عمليات الصيانة والإصلاح. 

 كيلو نيوتن/متر مربع.

 السقوف المشغولة 1607-12-3
مثل ) ( في مناطق الأسطح المشغولةSection 1607.10لـ ) سمح بتخفيض الأحمال الحية الموزعة بانتظام وفقاً ثي

 الخيام.في أغراض أخرى مماثلة( و أي  أو لأغراض التجميع أو حدائق السطح أو أسقف النباتات

 السقوف النباتية والمناظر الخضراء 1607-12-3-1
يجب اعتبار وزن جميع مواد المسطحات الخضراء كحمل ميت، ويجب أيضا حساب هذا الوزن على أساس تشبع 

 .(ASTM E2397لـ ) التربه كما هو محدد وفقاً 
كيلو   1يكون الحمل الحي التصميمي المنتظم في مناطق المسطحات الخضراء غير المشغولة على الأسطح  أن بيج

يتم تحديد الحمل الحي التصميمي المنتظم في مناطق المسطحات الخضراء المشغولة على الأسطح و  نيوتن/متر مربع.
 (.Table 1607.1لـ ) وفقاً 

 المظلات والسقائف 1607-12-4
(، وكذلك لأحمال Table 1607.1للأحمال الحية المنتظمة كما هو مطلوب في ) سقائفواليجب تصميم المظلات 

 (.Section 1609الرياح كما هو محدد في )

 أنظمة الألواح الكهروضوئية 1607-12-5
 Sections 1607.12.5.1 throughلـ ) ظمة الألواح الكهروضوئية وفقاً أن يجب تصميم منشآت السقف التي تدعم

 ما يقتضي ذلك. ( ، حسب1607.12.5.4
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 الحمل الحي للسقف 1607-12-5-1
حدات كهروضوئية شمسية للحمل الحي على السطح بافتراض عدم وجود  أو أسطح السقف المغطاة بألواح تصمم
الحمل الحي للسطح في المناطق   إلى تضاف حمولة اللوحة الكهروضوئية أن يجبو  .الوحدات الكهروضوئية أو الألواح

وحدة كهروضوئية لا  أو هروضوئية شمسية، ما لم تكن المنطقة التي تغطيها كل لوحةوحدات ك أو التي تغطيها ألواح
الوصول إليها إذا كان الفراغ الصافي بين الألواح و أعلى السقف لا يزيد  لا يمكنتعتبر المناطق و  يمكن الوصول إليها.

 مم.   600عن 
 للحمل الحي على السقف. لواح الضوئية مصممةً لأتكون أسطح السقف غير المغطاة با أن يجب

 الوحدات الكهروضوئية أو الألواح 1607-12-5-2
 الوحدات الكهروضوئية الشمسية قد صُمم لاستيعاب الألواح أو يكون منشأ السقف الذي يدعم الألواح أن يجب

بما في ذلك الأحمال المركزة من إطارات التدعيم وذلك ضمن   الحمل الميث لثقل الموازنةالوحدات الشمسية كاملةً و  أو
 الأحمال الأخرى القابلة للتطبيق.مع ( و Section 1607.12.5.1تركيبة للحمل مع الأحمال الواردة في )

 الوحدات الكهروضوئية المركبة كمنشأ مستقل أو الألواح 1607-12-5-3
ة عن منشآت مستقلة ولا يوجد لديها مساحة يمكن الوحدات الكهروضوئية )التي هي عبار  أو لا يتطلب من الألواح

المساحات  عن الناس بعيداً  شريطة الحفاظ على ،تستوعب الحمل الحي  للسطح أن تحتها( شاغرالوصول إليها /فراغ 
 (. Section 1605لـ ) في حين يجب استيعاب جميع الأحمال والتراكيب الأخرى وفقاً  تحت المنشأ.

و كل الدعامات الانشائية لدعم الحمل الحي للسقف الضوئي كما الكهروضوئية  وحدات ال أو لواحالأ تصميميجب 
الألواح  ، وذلك عندما تكون القابلة للتطبيقمع الأحمال الأخرى  ( بالاشتراكSection 1607.12.5.1ف في )معرّ 

لها مساحات قابلة  التيالدعامات الإنشائية و  إلى قف )ممتدةالسهي ن لتكوّ  قد صممتالشمسية الكهروضوئية 
 الوحدات الكهروضوئية الشمسية في هذا التطبيق على أو تصنيف الألواحبولا يسمح  (للوصول/فراغات شاغرة تحتها

 (.Section 1607.12.5.1)لـ   ا "لا يمكن الوصول إليها" وفقاً أنه

 ثقل التوازنأنظمة الألواح الكهروضوئية ذات  1607-12-5-4
 Section) ـل وفقاً التوازن ثقل ظمة الألواح الكهروضوئية ذات أن  تدعممنشآت السقف التي تحليل أو تصميميجب 

 تجمعات المياه أو تأثير البركلكما يجب التأكد (،  Section 1604.3)ـ ل وفقاً فيها (، ويتم التحقق للانحرافات 1604.4
 .(Section 1611لـ ) وفقاً  فيها 

 أحمال الرافعة 1607-13
 تتضمن أحمالُ التصميم )لكمرات المدرج بما  أن يجبو  .يكون الحمل الحي للرافعة هو السعة المقدرة للرافعة أن يجب
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المتحركة والرافعات الأحادية المتحركة( أحمالَ  الجسررافعات في في ذلك الوصلات والنتوءات الكابولية الداعمة، 
 لجانبية والطولية الناجمة عن الرافعة المتحركة.الصدم الرأسي و القوى اقوى و  ،العجلة القصوى للرافعة

 حمل العجلة الأقصى 1607-13-1
مجموع السعة  إلى حمال العجلات الناتجة عن وزن الجسر بالإضافةأتكون أحمال العجلات القصوى هي  أن يجب 

 .ما يمكنج أقصى تتأثير الحمل النا يكون عندهالمقدرة ووزن العربة مع وضع العربة على مدرجها في الموقع الذي 

 قوة الصدم الرأسية 1607-13-2
(، لتحديد القوة الناجمة عن Section 1607.13.2يجب زيادة أحمال العجلات القصوى للرافعة بالنسب المبينة في )

 الإهتزاز. أو لصدم الرأسيا

 القوة الجانبية 1607-13-3
من مجموع  %20بنسبة  -تعمل بالطاقة الكهربائيةالتي مع العربات -القوة الجانبية على كمرات مدرج الرافعة  تُحسب

 على سطح الجر لكمرة المدرج، في القوة الجانبية تعمل أفقياً  أن يتم افتراضو  سعة الرافعة المقننة ووزن الرافعة والعربة.
 يكل الداعم.الهمع مراعاة الجساءة الجانبية لكمرة المدرج و هذه القوة اتجاه عمودي على الكمرة، وتوزع أي 

 القوة الطولية 1607-13-4
 %10بنسبة  -باستثناء الرافعات الجسرية ذات العوارض اليدوية- وة الطولية على كمرات مدرج الرافعةتُحسب الق

 على سطح الجر لكمرة المدرج في القوة الطولية تعمل أفقياً  أن ويتم افتراض من أحمال العجلات القصوى للرافعة.
 للكمرة. اتجاه موازٍ أي 

 الجدران والقواطع الداخلية 1607-14
 ذلك مواد تشطيبها، المقاومة فيبما  اً متر  1.8تمتلك الجدران والقواطع الداخلية التي يزيد ارتفاعها عن  أن يجب

كيلو    0.25لا تقل هذه القوى عن حمل أفقي مقداره  وبحيث ،لمقاومة الأحمال التي تتعرض لها تينوالجساءة الكافي
 نيوتن/ متر مربع.

 القواطع الجاهزة 1607-14-1
 تين ذلك مواد تشطيبها، المقاومة والجساءة الكافيفيبما  اً متر  1.8التي يزيد ارتفاعها عن  الجاهزة القواطعتمتلك  أن يجب

 حالات التحميل التالية:لمقاومة 
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الموزع هي ل تكون المساحة الكلية المستخدمة لتحديد الحم، بحيث حمل موزع أفقي مطبق فقط على إطار القاطع.1
على  بانتظامتطبيق الحمل الموزع الكلي  ويتم .ابه القاطعتم ربط  التياء التأطير بين أعض وجه القاطع الجاهزمساحة 

 أعضاء التأطير بما يتناسب مع طول كل عضو.
 1.4على ارتفاع و  وجه القاطع الجاهزمم من  200كيلو نيوتن مطبق على منطقة قطرها   0.2مقداره  حمل مركز.2

   .رضيةفوق الأ اً متر 

 أحمال الثلج 1608

 عام 1608-1
 .في المملكة العربية السعودية غير مطبقحمل الثلج 

 أحمال الرياح 1609

 التطبيقات 1609-1
 ويُحظر (.Section 1609ل الحد الأدنى لأحمال الرياح المنصوص عليها في )تُصمم المباني و المنشآت وأجزاؤها لتحمّ 

 بواسطة منشآت أخرى. )التغطية( أثير التدريعلتإجراء تخفضيات في أحمال الرياح 

 أحمال الرياح دتحدي 1609-1-1
أحكام طريقة كل  أو (Chapters 26 to 30, SBC 301لأحكام ) منشأ وفقاً  أو دد أحمال الرياح على كل مبنىتحُ 

وسرعة الرياح التصميمية  الحماية المطلوبة للفتحةسمح بتحديد نوع يُ و  (.Section 1609.6الارتفاعات البديلة في )
الرياح تأتي  أن يتم افتراض(.كما  301or SBC  1609Section)لأحكام  وفقاً و فئة التعرض لموقع ما، ultV النهائية

ما  إلى بالإضافةو  ضغوط الرياح تعمل بشكل طبيعي على السطح المأخوذ في الاعتبار. أن واتجاه أفقي، أي  من
 (.Section 1609.1.1الاستثناءات الواردة في ) مراعاة يتم سبق،

 قابلية التطبيق 1609-1-1-1
على المباني الموجودة قابلة للتطبيق فقط ( ICC 600اصفات البناء السكني لمناطق الرياح المرتفعة )أحكام مو  تكون 

مواصفات البناء السكني لمناطق  تطبقلا و  (.Section 1609.4في ) معرفة( كما هو B or Cالتعرض ) منطقةضمن 
مواصفات الإطارات الفولاذية  و( AWC WFCM) ( وأحكام دليل تشييد الإطار الخشبيICC 600الرياح المرتفعة )

 المنحدرات أو على المباني الموجودة في النصف العلوي من التلال المعزولة ،(AISI S230المشكلة على البارد )
 المستوفية للشروط التالية: 
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 (.Cمنطقة التعرض ) في أكثر أو أمتار 9 أو ،(Bالتعرض ) طقةأكثر في من أو اً متر  18المنحدر  أو ارتفاع التل.1
 .%10 على يزيد للتل الحد الأقصى لمتوسط الميل.2
أشياء طبوغرافية أخرى عائق من  وجود أو ،التلال والحواف والمنحدرات عدم وجود عائق لهبوب الرياح على.3

 أيهما أكبر.، كم   1.6 أو مرة ارتفاع التل 50تبعد عن التل لمسافة 

 حماية الفتحات 1609-1-2
بأغطية مقاومة  محمياً  أو للصدم مقاوماً  الموجودة في مناطق الحطام المنقول بالرياح، يكون التزجيج في المباني أن يجب

 ASTM E1996 and ASTMالمواصفات )مع  أو الصدم المعتمدة ةمقاوم مواصفاتمتطلبات للصدم تتوافق مع 

E1886( المشار إليها في )Section 1609.1.2.) 

 الكموّات 1609-1-2-1
 (.Section 1609.1.2.1متطلبات )ستوفي الكوات التي تحمي مجاري تهوية العادم ت أن يجب

 ASTM E1996تطبيق  1609-1-2-2
 (.C26.10 of SBC 301) حسب( Section 6.2.2 of ASTMيتم استبدال نص )

 المرآب أبواب 1609-1-2-3
 أو مقاومة الصدم المعتمدة مواصفاتمتطلبات المرآب المزود بغطاء من الحطام  تلبي حماية فتحات باب أن يجب

 (.ANSI/DASMA 115متطلبات )

 تعاريف 1609-2
 ( في الباب الثاني.Section 1609.2تم تعريف المصطلحات المتعلقة بأحمال الرياح الواردة في )

 سرعة الرياح التصميمية النهائية 1609-3
وفق  ،الأحمال المستخدمة في تصميم المباني والمنشآت للحصول على (ultV) النهائيةسرعة الرياح التصميمية  تُحدد

  (.Section 1609.3متطلبات )

 تحويل سرعة الرياح 1609-3-1
 .(Section 1609.3.1وفق ) الاسميةالتصميمية  سرعات الرياح إلىعات الرياح التصميمية النهائية يتم تحويل سر 
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 فئة التعرض 1609-4
المنشأ  أو سطح الأرض للموقع الذي سيتم تشييد المبنى تظاماتأن فئة التعرض التي تعكس بشكل كاف عدم تُحدد

 (. Section 1609.4، وفق متطلبات )فيه

 اتجاهات الرياح والقطاعات 1609-4-1
لى التعرض الناتج عن أحمال الرياح الأعواستخدام  لقطاعات اتجاه الريح المدروسالمنشأ  أو يتم تحديد تعرض المبنى

 (.Section 1609.4.1متطلبات )، وفق لتمثيل الرياح من ذلك الاتجاه

 فئات خشونة السطح 1609-4-2
    (.Section 1609.4.2وفق متطلبات )لغرض تصنيف فئة التعرض  يد خشونة سطح الأرض داخل كل قطاعيتم تحد

 فئات التعرض 1609-4-3
 (.Section 1609.4.3) كما موضح فييتم تحديد فئة التعرض  

 أنظمة السقف 1609-5
 .قابلية التطبيق(، حسب Sections 1609.5.1 through 1609.5.3لـ ) وفقاً  السقفظمة أن صمم وتنفذتُ 

 بلاطة السقف 1609-5-1
 (.SBC 301) ضغوط الرياح المحددة وفق لتقاومتكون بلاطة السقف مصممة  أن يجب

 أغطية السقف 1609-5-2
المكونة –تكون أغطية السقف  أن ، ويسمح(Section 1609.5.1) مع متطلباتأغطية السقف  توافقت أن يجب

 (.Section 1609.5.3) مصممةً وفق -طة السقفلافوق ب والمثبتلصلب المنفذ للهواء من البلاط ا
 Section)  تطلبات مقاومة الرياح الواردة فيمع م ،على بلاطة السقفالمثبتة القوباء الاسفلتية  تتوافق أن يجب

1504.1.1.) 

 البلاط الصلب 1609-5-3
 Section) للمعادلة الواردة في البلاط الصلب وفقاً  المكونة منيتم تحديد أحمال الرياح على أغطية السقف 

(، Section 1609.5.3يتم تصميم بلاط السقف الخرساني والطيني المتوافق مع المحددات الواردة في )و  (.1609.5.3
 (.Section 1609.5.3في ) أيضاً ليتحمل عزم الرفع الأيروديناميكي كما محدد 
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 طريقة كل الإرتفاعات البديل 1609-6
 (.SBC 301(، هي تبسيطات للإجراء التوجيهي لـ )Section 1609.6في )الواردة م تصميم الرياح البديلة أحكاإن 

 المجال 1609-6-1
ها غير  أو ( لتحديد تأثيرات الرياح على المباني ذات الشكل المنتظمSection 1609.6.1حكام )أسمح باستخدام يُ 

 لأحكام (، وذلك كبديل Section 1609.6.1في )التي تلبي الشروط الواردة  من المنشآت ذات الشكل المنتظم
(Chapters 27 and 30, SBC 301.) 

 التعديلات 1609-6-1-1
 (:SBC 301التالية على بعض البنود الفرعية في )ت يتم إجراء التعديلا

 Sectionمع الرموز والملاحظات في ) بالترافق( Section 1609.6.2)في المحددةاستخدام الرموز والملاحظات  -

26.3, SBC 301.) 

 الرموز والملاحظات 1609-6-2
 Sectionكل الارتفاعات البديلة كما في )تؤخذ المعاملات والمتغيرات المستخدمة في المعادلات الخاصة بطريقة  

1609.6.2). 

 معادلات التصميم 1609-6-3
لمقاومة تأثيرات ضغوط  ،كونات وتكسية كل منشأمو  MWFRS ي يجب تصميم نظام مقاومة قوة الرياح الرئيس

وذلك عند استخدام طريقة ، (Section 1609.6.3) لمعادلة والمتطلبات الواردة فيل الرياح على مغلف المبنى وفقاً 
 كل الارتفاعات البديلة.

 إجراء التصميم 1609-6-4
ادلة بة باستخدام المعالمحسو  للضغوط ،كونات وتكسية كل منشأمو  يجب تصميم نظام مقاومة قوة الرياح الرئيسي

 .(Section 1609.6.3) الواردة في

 أنظمة مقاومة قوة الرياح الرئيسية 1609-6-4-1
 Figure 27.4-9, SBCلتأثيرات الالتواء المحددة في ) الرئيسينظام مقاومة قوة الرياح  والتحقق من يجب فحص

301.) 
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 (tzand K zKتحديد المعاملات ) 1609-6-4-2

 .( 1609.6.4.2Section) وفق  tzK الطبوغرافيةعامل و   zK يتم تحديد عامل التعرض لضغط السرعة

      t  neCمعامل الضغط الصافي تحديد 1609-6-4-3

 . (Section 1609.6.4.3يتم تحديد معامل الضغط الصافي وفق )

 تطبيق ضغوط الرياح 1609-6-4-4
منشآت السقف، وذلك عند بشكل طبيعي على كل جدار المبنى و وط الرياح في نفس الوقت و غيجب تطبيق ض

وفق متطلبات  عنصر تكسية أو يتم تطبيق ضغط الرياح لكل مكونو  كل الارتفاعات البديلة.استخدام طريقة  
(Section 1609.6.4.4.1.) 

 الأحمال الجانبية للتربة 1610

 عام 1610-1
 Tableتستخدم أحمال التربة المحددة في )و يجب تصميم جدران الأساس والجدران الساندة لمقاومة أحمال التربة الجانبية.

اً لأحكام لاف ذلك بواسطة تحري جيوتقني وفقدد خلم يحُ  حد لأحمال التربة الجانبية للتصميم، ما( كأدنى 1610.1
(Chapter 2,  SBC 303.) 

مقيدة عند قمة الجدار، لضغط التربة  فقيةيجب تصميم جدران الأساس والجدران الأخرى التي تكون فيها الحركة الأ
ار، لضغط دة حرة الحركة والدوران عند قمة الجدنبتصميم الجدران الساسمح يُ و  السكون. أو الجانبي في حالة الراحة

يجب ، كما حمل ضغط التربة الجانبي إلى من الأحمال الإضافية الناتج يجب إضافة الضغط الجانبيالتربة الجانبي الفعال.
 تفاخية.أن تربة زيادة الضغط الجانبي التصميمي إذا كانت التربة في الموقع

تركيب نظام تصريف  يتم  ما لمصمم جدران الأساس لدعم وزن الضغط الهيدروستاتيكي الكامل للردم غير المصرف، تُ 
 (.Sections 13.4.3 and 13.4.4, SBC 303وفقا لـ )
متر تحت منسوب الأرض والمدعومة  2.4الممتدة لمسافة لا تزيد عن )سمح بتصميم جدران الأساس يُ  استثناء:

 للضغط الفعال. (فرامات مرنةعلى بواسطة دياجانبيا في الأ
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 أحمال المطر 1611

 أحمال الأمطار التصميمية 1611-1
إذا تم غلق نظام التصريف  طار التي تتراكم عليهميجب تصميم كل جزء من السقف ليحتفظ بحمل جميع مياه الأ

ل نظام التصريف الثانوي عند الحمل الموزع الناجم عن الماء الذي يرتفع فوق مدخ إلى الأساسي لهذا الجزء، بالإضافة
 . التدفق التصميمي

سنة والمشار إليه في  100 لفترةالأمطار الساعي  تساقطالأمطار بناء على معدل  تساقطيكون معدل  أن يجب
(Figure 1611.1) بيانات الطقس المحلي المعتمدة على معدلات تساقط أخرى محددة من  بناءً  أو. 

 عدم استقرار البرك 1611-2
 .(Section 8.4, SBC 301) لـ تجمعات المياه وفقاً  أو سريعة التأثر لعدم استقرا البرك خلجان الأسطحيتم تقييم 

 التصريف المتحكم فيه 1611-3
بنظام تصريف ثانوي عند المنسوب  أيضاً  بأجهزة للتحكم بمعدل التصريف مزودةً  المزودةتكون الأسقف  أن يجب

صمم هذه الأسقف للحفاظ على بحيث تُ  ،لسطح فوق هذا الإرتفاعالعالي للماء وذلك للحد من تراكم الماء على ا
الحمل الموزع الناجم عن المياه  إلى صرف الثانوي بالإضافةتمنسوب نظام ال إلى أحمال مياه الأمطار التي تتراكم عليها

(، كما يجب Section 1611.1التى ترتفع فوق مدخل نظام الصرف الثانوي عند التدفق التصميمي المحدد من )
 (.Section 1611.2لـ ) ذه الأسطح وفقاً لهالتحقق من عدم استقرار البرك 

 أحمال الفيضان 1612

 عام 1612-1
المباني والمنشآت الموجودة في مناطق خطر الفيضانات بما في ذلك المناطق الساحلية عالية الخطورة  تشيدصمم و تُ 

 .(Chapter 5,  SBC 301لأحكام ) ( الساحلية، وفقاً Aوالمناطق )

 أحمال الهزة الأرضية 1613

 المجال 1613-1
جزء منه بما في ذلك المكونات غير الانشائية التي تلحق بشكل دائم بالمنشآت أي  أو يجب تصميم وتنفيذ كل منشأ

 Chapter 14 and( باستثناء )SBC 301لـ )  اماتها ومرفقاتها، لمقاومة تأثيرات حركات الهزة الأرضية وفقاً عود



 أحمال الهزة الأرضية التصميم الإنشائي :16الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 463 

 

Appendix A, SBC 301.) سمح بتحديد فئة التصميم الزلزالي للمنشأ وفقاً يو (ل ـ Section 1613 or SBC 301) ،
 (.Section 1613.1الاستثناءات الواردة في ) ويجب مراعاة

 تعاريفال 1613-2
 ( في الباب الثاني.Section 1613.2تم تعريف المصطلحات المتعلقة بأحمال الزلازل الواردة في )

 قيم الحركة الأرضية الزلزالية 1613-3
 (.Section 1613.3) حكاملأ يتم تحديد قيم الحركة الأرضية الزلزالية وفقاً 

 (1and S SS) معاملات التسارع في الخريطة 1613-3-1
 (.Section 1613.3.1معاملات التسارع في الخريطة وفق متطلبات )دد تحُ 

 التربةفئة  تحديد 1613-3-2
 .(Section 1613.3.2تربة الموقع وفق متطلبات )تصنيف  يتم

 تسارع الاستجابة الطيفية  الزلزالية القصوى المعدلة ومعاملاتمعاملات الموقع  1613-3-3
 .(Section 1613.3.3معاملات الموقع ومعاملات التسارع القصوى المعدلة وفق )تحديد  يتم

 تسارع الاستجابة الطيفية التصميمية معاملات 1613-3-4
 (.Section 1613.3.4وفق ) التصميمي يتم تحديد تسارع طيف الاستجابة

 تحديد فئة التصميم الزلزالي 1613-3-5
 (.Section 1613.3.5يتم تحديد فئة التصميم الزلزالي للمنشأ وفق )

 تحديد فئة التصميم الزالزالية البديلة 1613-3-5-1
( وحده،  1613.3.5Table)1(سمح بتحديد فئة التصميم الزالزالي من )يُ فإنه ، (g0.75)أقل من  1Sعندما يكون 

 .(Section 1613.3.5.1الواردة في )الشروط جميع  تطبق أن شريطة

 بسطالمتصميم الإجراء  1613-3-5-2
 (.SBC 301يتم تحديد فئة التصميم الزلزالي وفقا لـ )ف(، SBC 301في )ام إجراء التصميم المبسط البديل عند استخد
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 .SBC 301بدائل  1613-4
 .(SBC 301)كبدائل للأحكام ذات الصلة في (،  Section 1613.4)أحكام تطبيق يُسمح ب

 قاومة القوة الزلزالية للمنشآت المعزولة زلزالياً إضافية لمأنظمة  1613-4-1
 (.Section 17.5.4.2,  SBC 301نهاية الفقرة ) إلى (Section 1613.4.1يتم إضافة الاستثناء الوارد في )

 SBC 301تعديلات على  1613-5
 .(SBC 301)كتعديل للأحكام ذات الصلة في   (Section 1613.5)أحكام ستخدام يُسمح با

 الديافرام إلى نقل قوى الإرساء 1613-5-1
 (.Section 1613.5.1( على النحو المبين في )Section 12.11.2.2.1, SBC 301يتم تعديل )

 أنظمة الألواح الكهروضوئية المزودة بثقل التوازن 1613-6
 أو على السطح وثيقل كبش، ظمة الألواح الكهروضوئية الموصلة بالسقف والمزودة بثقل التوازنأن تثبيتلا يلزم 
تصمم .حيث %8يجب تصميم وتركيب الأنظمة غير المنفذة على الأسطح فقط مع ميل لا يزيد عن و  المنشأ.

(، Section 1605الأنظمة غير المنفذة لمقاومة الانزلاق والرفع الناتج عن القوى الجانبية والرأسية كما مطلوب في )
في المنشآت المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي و  المبادئ الهندسية المقبولة. المحدد بواسطةباستخدام معامل الاحتكاك 

C أو D أو E أو F التي يحددها، يجب تصميم الأنظمة غير المنفذة المزودة بثقل التوازن لاستيعاب الازاحة الزلزالية 
ركات الادخال التي تتوافق مع اختبار طاولة الاهتزاز وذلك باستخدام ح أو تحليل الاستجابة التاريخي غير الخطي

(SBC 301 )للمكونات غير الانشائية على السطح. ةالقوى الزلزالية الجانبية والرأسي 

 أحمال الجليد الجوي 1614

 عام 1614-1
 حمل الجليد الجوي غير مطبق في المملكة العربية السعودية
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 التكامل الإنشائي 1615

 عام 1615-1
 أن ويجب (.Section 1615.1( مع متطلبات )III or IVر )تتوافق المباني الشاهقة المصنفة ضمن فئة الخط أن يجب

 (.Section 1615.4الجدران الحاملة مع متطلبات ) هياكل(، و Section 1615.3مع متطلبات ) الإطار هياكلتتوافق 

 تعاريفال 1615-2
 (:Chapter 2تعرف الكلمات والمصطلحات التالية كما في )

 الجدار الحامل  هيكل-1
 الإطار هيكل -2

 الإطارهياكل  1615-3

 هياكل الإطار الخرسانية 1615-3-1
 سواء المصبوبة في الموقع -سابقة الإجهاد  أو من الخرسانة المسلحة تكون هياكل الإطارات المشيدة أساساً  أن يجب

 (.Section 4.10, SBC 304مطابقةً لمتطلبات ) -مزيج منهما أو سابقة الصب  أو
 بتسليح العمودسابق الإجهاد خلال المنطقة المحاطة  أو العادييمر حديد التسليح  أن (SBC 304حيث يتطلب )و 

يساوي ثلثي المقاومة الرأسية في  المطلوبة لهذا التسليح يكون الحد الأدنى لمقاومة الشد الاسمية أن الطولي، فيجب
 عمود.سلحة المارة خلال اللمالبلاطة ا أو العمود في كل اتجاه للكمرة مع السقف  أو اتجاه واحد لوصلة الأرضية

من مساحة الخرسانة في  0.0015ويستثنى من ذلك البلاطات الخرسانية ذات التسليح المستمر بمساحة لا تقل عن 
حيث الأعمدة،  أو العوارض أو مرتبطة بشكل متكافئ مع الكمرات أو صبوبة معوالمكل الاتجاهين المتعامدين 

ثلث تساوي صلب سابق الإجهاد الذي يمر خلال العمود  ال أو لتسليح الطوليتكون مقاومة الشد الاسمية المطلوبة ل
البلاطة المسلحة المارة  أو السقف مع  العمود في كل اتجاه للكمرة أو المقاومة الرأسية في اتجاه واحد لوصلة الأرضية

 خلال العمود.

الفولاذ الانشائي، روافد الفولاذ ذات الجذع المفتوح وعارض الروافد، هياكل الاطار  1615-3-2
 )الفولاذ والخرسانة(المركب

إطار مركب من الروافد الفولاذية مفتوحة الجذع  أو شائيأن تتوافق هياكل الإطار المشيدة من ) إطار فولاذ أن يجب
الروافد الفولاذية المركبة وعناصر  أو الإطار المركب من الفولاذ أو بدون عناصر فولاذية أخرى، أو مع عوارض الرافد مع

 (.Section 1615.3.2متطلبات ) الخرسانة المسلحة( مع
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 عمدةالأ 1615-3-2-1
 إلى يكون لكل وصل للعمود الحد الأدنى من المقاومة التصميمية للشد لنقل حمل التصميم الميت والحي أن يجب

 القاعدة أسفلها مباشرة. أو العمود بين الوصلة والوصلة

 الكمرات 1615-3-2-2
قاومة لميكون للوصلات الطرفية في جميع الكمرات والعوارض حد أدنى من مقاومة الشد المحوري مساويًا  أن يجب

ثلثي مقاومة القص للتصميم بطريقة عامل  أو (ASDالقص الرأسية المطلوبة للتصميم  بطريقة الإجهاد المسموح به )
 Sectionراعاة الاستثناء الوارد في )، مع مكيلو نيوتن  45(، وبحيث لا تقل عن LRFDالحمل والمقاومة )

1615.3.2.2   .) 
 عملان في وقت واحد.لا تمقاومة القص ومقاومة الشد المحورية  أن يجب اعتبارولغرض هذه المتطلبات 

 التحمليهياكل الجدار  1615-4
 روابط طولية و في جميع الجدران الحاملة، و رأسيةتسليح  روابط أو أساوريكون لهياكل الجدار الحامل )  أن يجب

 Figure(  وكما مبين في )Section 1615.4روابط للمحيط عند كل منسوب للطابق( وفقا لـ ) روابط مستعرضة و

1615.4.) 

 هياكل الجدار الخرساني 1615-4-1
 أو الخرسانة مسبقة الإجهاد أو تتوافق هياكل الجدار الحامل مسبق الصب المشيدة من )الخرسانة المسلحة أن يجب

 (.Sections 16.2.4 and 16.2.5, SBC 304ا( مع متطلبات )من مزيج منهم

 منشآت الجدار الحامل الأخرى 1615-4-2
( مع متطلبات Section 1615.4.1تتوافق الروابط الموجودة في هياكل الجدار الحامل غير المغطاة في ) أن يجب

(Section 1615.4.2.) 

 الروابط الطولية 1615-4-2-1
 أو الموصولة، الأعضاء المستمرة أو البلاطات، الأسطح المستمرةتتكون الروابط الطولية من تسليح مستمر في )

تمتد عبر الجدران   أن يجب، و وصلات عناصر التأطير المستمرة بالجدران( أو عبر الجدران، أو الموصولة والمؤطرة مع
 متر من المركز 3الحاملة الداخلية وأن تتصل بالجدران الخارجية الحاملة، وأن توضع على مسافات تباعد لا تزيد عن 

 المركز. إلى
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 Sectionبالمعادلة الواردة في ) ، معطاة TTالإسمية شد حد أدنى لمقاومة ال الطولية يكون للروابط أن بجب

مقاومة شد يسمح باستخدام ف( ASDالاجهاد المسموح به )ستخدام (.وبالنسبة لطريقة التصميم با1615.4.2.1
 بط.االر مضروبا بمساحة  به المسموحمن إجهاد الشد مرة ونصف تساوي  اسمية دنيا

 بط المستعرضةاالرو  1615-4-2-2
 أو الموصولة، الأعضاء المستمرة أو من تسليح مستمر في )البلاطات، الأسطح المستمرة المستعرضةتتكون الروابط 

مسافات لا تزيد  توضع على، و وصلات عناصر التأطير المستمرة بالجدران( أو عبر الجدران، أو الموصولة والمؤطرة مع
  عن تباعد الجدران ىالحاملة. كثيراً 

 Sectionبالمعادلة الواردة في ) ، معطاةTTالإسمية شد المستعرضة حد أدنى لمقاومة اليكون للروابط  أن بجب

مقاومة شد يسمح باستخدام ف( ASDالاجهاد المسموح به )ستخدام وبالنسبة لطريقة التصميم با (.1615.4.2.2
 بط.االر بمساحة  مضروباً  به المسموحمن إجهاد الشد مرة ونصف تساوي  اسمية دنيا

 روابط المحيط 1615-4-2-3
الموصولة  أو الموصولة، الأعضاء المستمرة أو من تسليح مستمر في )البلاطات، الأسطح المستمرة روابط المحيطتتكون 

توضع الروابط حول محيط كل طابق ، و وصلات عناصر التأطير المستمرة بالجدران( أو عبر الجدران، أو والمؤطرة مع
 ، المعطاة pT عن تتوفر على مقاومة اسمية في الشد لا تقل أن متر من الحافة، ويجب 1.2 خلال مسافةوسقف 

( ASDالاجهاد المسموح به )ستخدام (.وبالنسبة لطريقة التصميم باSection 1615.4.2.3بالمعادلة الواردة في )
 بط.االر مضروبا بمساحة  به المسموحمن إجهاد الشد مرة ونصف تساوي  اسمية دنيامقاومة شد يسمح باستخدام ف

 الروابط الرأسية 1615-4-2-4
 أو أغلفة جدارية أو موصولة، أو أعضاء مستمرة أو موصول أو الروابط الرأسية من تسليح مستمر تتكون أن يجب

 .مستمرة على ارتفاع المبنى وتكونيجب توفير الروابط الرأسية في الجدران الحاملة ، حيث ظمة هندسية أخرىأن
يكون الحد الأدنى لمقاومة الشد الاسمية للروابط الرأسية خلال الجدار الحامل مساويا لوزن الجدار داخل  أن يجب

 الجدار في الطابق أسفل منه. إلى وزن الديافرام المنقول إلى ذلك الطابق بالإضافة
 الجدار  مللح كيلو نيوتن/متر   44ط ويجب ألا تتجاوز مقاومة كل رابيجب توفير ما لا يقل عن رابطين لكل جدار، 

الربط بالنسبة لجدران  إلى كيلو نيوتن/متر لحمل الجدار المنقول  11الرابط بالنسبة لجدران البناء الطوبية، و  إلى المنقول
 البناء ذات الهيكل الفولاذي الخفيف.
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 ات الخاصةختبار والاعمليات التفتيش  :17 رقم الباب

 عام 1701

 لالمجا 1701-1
تكون مواد التشييد  أن ويجب ،تحكم اشتراطات هذا الباب الجودة والتصنيع والمتطلبات الخاصة بالمواد المشمولة 

 .في كود البناء السعودي المسجلةالقابلة للتطبيق  المواصفات والاختبارات متوافقة مع 

 الجديدة المواد 1701-2

أي (، و SBC 201ظمة التشييد غير الواردة في )أن أو طرق أو الأجهزة أو المعدات أو تخضع المواد الجديدة أن يجب 
 (Chapter 17منشأ، للاختبارات المنصوص عليها في ) أو مبنى دللاستخدام في تشيي مقترحةمادة مشكوك فيها 

  والجودة وحدود الاستخدام. الخاصيةوفي القواعد المعتمدة، لتحديد 

 تعاريفال 1702
 (، في الباب الثاني.Section 1702شات والاختبارات الخاصة والواردة في )تم تعريف المصطلحات المتعلقة بالتفتي

 الاعتمادات 1703

 الوكالة المعتمدة 1703-1
الوكالة تفي بالمتطلبات القابلة  أن تقدم الوكالة المعتمدة جميع المعلومات اللازمة لمسؤول البناء لتحديد أن يجب

تستوفي الوكالة المعتمدة أيضاً متطلبات  أن ويجب .(Sections 1703.1.1 through 1703.1.3للتطبيق المحددة في )
(Part III of SBC 302.) 

 الاستقلالية 1703-1-1

 يجب علىو تكون الوكالة المعتمدة موضوعية وكفؤة ومستقلة عن المقاول المسؤول عن العمل الجاري تفتيشه.  أن يجب
 عن تضارب المصالح حتىالمرخص له، ومن موقع المسؤولية ظف البناء ومسؤول التصميم فصح لمو تُ  أن الوكالة أيضا 
 يمكن تأكيد الموضوعية. 
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 المعدات 1703-1-2
 يكون لدى الوكالة المعتمدة المعدات الكافية لإجراء الاختبارات المطلوبة، ويجب معايرة المعدات دورياً. أن يجب

 شؤون الموظفين 1703-1-3
 جراء الاختبارات وعمليات التفتيش الخاصة والإشراففي إيتعين على الوكالة المعتمدة توظيف متعلمين ذوي خبرة 

 .عليها وتقييمها

 الاعتماد المكتوب 1703-2

 (، بعدSBC 201طرق تشييد تحقق متطلبات ) أو ظمةأن أو معدات أو أجهزة أو يجب الموافقة كتابةً على أي مواد
 .تسليم تقارير الاختبارو إتمام الاختبارات المطلوبة 

 سجل الاعتماد 1703-3
بما في ذلك شروط وقيود -طريقة تشييد أو نظام أو معدة أو جهاز أو بسجل للموافقة على أي مادة يتم الاحتفاظ

 لف في مكتب مسؤول المباني، وتكون هذه السجلات متاحة للمراجعة العامة في الأوقات المناسبة. بم-الموافقة

 الأداء 1703-4
المرجعية  مواصفاتعتمدة وفقاً للالموكالة ال يجب تقديم معلومات محددة تتألف من تقارير الاختبارات التي أجرتها

متطلبات لبي التجميع ت أو المادة أو المنتج أن تبينالبناء، لسؤول لم -حسب الضرورة-غيرها من المعلومات  أو المناسبة،
(SBC 201). 

 البحث والتحري 1703-4-1
يجب على و تجميع.  أو مادة أو جيجب تقديم بيانات فنية كافية إلى مسؤول البناء لإثبات الاستخدام المقترح لأي منت

الأدلة  أن لديه إذا تقرر( SBC 201)التجميع وفقًا لمتطلبات  أو المادة أو مسؤول البناء الموافقة على استخدام المنتج
 وكيله المعتمد. أو التقارير والتحريات المطلوبة على نفقة المالكيتم دفع تكاليف . و للاستخدام المقصود مرضيةالمقدمة 

 تقارير البحث 1703-4-2
التجميعات غير  أو المواد أو عند الضرورة للمساعدة في الموافقة على المنتجات- الداعمة تتكون البيانات أن يجب

 .صالحة من مصادر معتمدة يةقارير بحثمن ت -(SBC 201)عليها بشكل محدد في المنصوص 
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 الترميز أو التسمية 1703-5
 Sections) في لإجراءات المنصوص عليهاا المطلوب تصنيفها وفقلتجميعات ا أو المواد أو يتم وسم المنتجات

1703.5.1 through 1703.5.4). 

 الاختبارات 1703-5-1
 مواصفاتتي يتم تصنيفها وفقًا للالتجميع ال أو المادة أو تختبر عينة تمثيلية من المنتج أن يجب على الوكالة المعتمدة

يوفر السجل التفاصيل  بحيث ختبارات التي تم إجراؤهاتحتفظ الوكالة المعتمدة بسجل الا أن يجبو ذات الصلة. 
 .رمع معيار الاختبا التوافق أو الامتثالالكافية للتحقق من 

 التفتيش والمطابقة 1703-5-2
 أو لمنتجل -يكون داخل المصنع إذا لزم الأمر أن الذي يجب-تقوم الوكالة المعتمدة بإجراء التفتيش بشكل دوري 

 ادةالم أو التجميع المسمى يمثل المنتج أو المادة أو المنتج أن التفتيش منالتحقق في يجب و المادة التي سيتم تسميتها. 
 .التجميع التي تم اختبارها أو

 معلومات بطاقة التعريف 1703-5-3
المعلومات  أو الرقم التسلسلي أو رقم الطراز أو هوية الشركة المصنعة :علىالخاص بالتعريف يحتوي الملصق  أن يجب

 ة.ف الوكالة المعتمديتعر بالإضافة إلى  ،تجميعلل أو مادةلل أو صف خصائص الأداء للمنتجتي تالنهائية ال

 الترميز أو طرق وضع العلامة 1703-5-4
 محفورة بحمضتكون  أن ، حيث يجبالتجميع أو المادة أو المعلومات المطلوبة بشكل دائم على المنتج تُحدد أن يجب

 .دون تدميره -بمجرد تطبيقه-إزالته  من النوع الذي لا يمكن أو بالليزر ةمحفور  أو سيراميك أو رمل أو

 خدمات التقييم ومتابعة التفتيش 1703-6
 أو وكيله المعتمد تقديم تقرير عن كل تجميع مسبق التصنيع، عندما تكون المكونات الإنشائية أو يجب على المالك

 اء من أعمال التجميع مسبق التصنيع.( غير مرئية للتفتيش بعد الانتهSBC 201غيرها من المواد التي ينظمها )
يشير التقرير المقدم إلى التفاصيل الكاملة للتجميع بما في ذلك: )وصف التجميع ومكوناته، والأساس الذي  أن يجب

لمسؤول  -حسب الضرورة-تم علي ضوئه تقييم التجميع، ونتائج الاختبار، والمعلومات المماثلة، وغيرها من البيانات( 
 (. ويجب اعتماد هذا التقرير من قبل مسؤول البناء.SBC 201د مدى مطابقته لمتطلبات )البناء لتحدي

 
 



عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة ومسؤولية المقاول والملاحظة  عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة :17الباب رقم 
 الإنشائية

 

  
SBC 201A-18 471 

 

 متابعة التفتيش 1703-6-1
 Sectionوكيله المعتمد إجراء عمليات تفتيش خاصة على البنود الجاهزة وفق أحكام ) أو يجب على المالك

1704.2.5). 

  سجلات الاختبار والتفتيش 1703-6-2

  .والتفتيش الخاصة مع مسؤول البناءر يجب إيداع نسخ من سجلات الاختبا

 عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة ومسؤولية المقاول والملاحظة الإنشائية 1704

 عام 1704-1
 إلىالمقدمة ومسؤوليات المقاولين وبيانات التفتيشات الخاصة الخاصة  والاختبارات تتوافق عمليات التفتيش أن يجب

 (.Section 1704) المتطلبات القابلة للتطبيق الواردة فيمسؤول المباني والملاحظات الإنشائية، مع 

 التفتيشات والاختبارات الخاصة 1704-2
 عمليات تفتيشأكثر من الوكالات المعتمدة لتقديم  أو بتوظيف واحدة-المقاولغير -وكيله المعتمد أو يقوم المالك
سؤول الوكالات المعتمدة لم عريفوت( Section 1705 )واع الأعمال المحددة فيأن على التشييدأثناء  خاصة واختبارات

عمليات  ويتم تحديد .(Section 105كما هو محدد في)  البناءمسؤول  إلى طلب التشييدعند تقديم البناء، وذلك 
 (.Section 110في ) البناء مسؤول عمليات التفتيش التي يقوم بها إلى بالإضافةهذه الخاصة والاختبارات  التفتيش

 :استثناءات

مكفول من جهات مختصة معتمدة من مسؤول  أو خاصة لبناء ثانويواختبارات لا حاجة لإجراء عمليات تفتيش .1
 .البناء

التي هي ملحق لإشغال سكني يشمل و   (Uللإشغالات ) خاصة واختبارات لا حاجة لإجراء عمليات تفتيش.2
 غير ذلك. البناءيطلب مسؤول  ، ما لم(Section 312.1) على سبيل المثال لا الحصر تلك المدرجة في 

تشييد الإطار  لأحكاموفقاً  شيدةالمو صممة الم المنشأخاصة لأجزاء واختبارات لا حاجة لإجراء عمليات تفتيش .3
أحكام التشييد التقليدي للإطارات  وفق أو  (Section 2211.7)الخفيف من الفولاذ المشكل على البارد الواردة في 

  .(Section 2308) الخفيفة الواردة في

 سمح للمقاول بتوظيف وكالات معتمدة عندما يكون المقاول هو المالك أيضاً.يُ .4
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 مؤهلات المفتش الخاص 1704-2-1
بالعمل تقديم وثائق مكتوبة إلى مسؤول البناء توضح فيها الكفاءة والخبرة  ءيجب على الوكالات المعتمدة قبل البد

عتبر تُ و  ذات الصلة للمفتشين الخاصين الذين سيقومون بإجراء عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة أثناء التشييد.
 أو شطة التفتيشأن وع مننفس النلبالتعقيد التدريب  أو الموثقة الخبرة تتعلقالتدريب ذات صلة عندما  أو الخبرة

المؤهلات بالإضافة إلى  حيث يجب توفر هذه الاختبار الخاصة للمشاريع ذات التعقيد والصفات المادية المماثلة.
لين والمهندسين المسجالمسؤول  للمصمم المعتمدسمح يُ و  .(SBC 201الأحكام الأخرى من )المؤهلات المحددة في 

 على العملشين خاصين العمل كمفتلين لهم سمح للعامويُ  ،معتمدة كوكالةالعمل  المشاركين في تصميم المشروع 
 يكونوا مؤهلين بصفة مفتشين خاصين. أن ، شريطةالمصمم من قبلهم

 الوصول لغرض التفتيش الخاص 1704-2-2
 تلأغراض التفتيشا ومكشوفة الوصول اختبارها متاحة أو ل المطلوب تفتيشهااعمالأ أو التشييدتظل أعمال  أن يجب

 .الاختبار المطلوب أو التفتيشالخاصة حتى الانتهاء من  اتالاختبار  أو

 بيان التفتيشات الخاصة 1704-2-3
كشرط لإصدار (  Section 107.1وفق ) عمليات التفتيش الخاصة عنتقديم بيان  طلب البناءيجب على مقدم 

 (.Section 1704.3) يكون هذا البيان وفق أن يجبو  .رخصة البناء
تشييد الإطار  لأحكاموفقاً  المصممة والمشيدة المنشأ لا يشترط وجود بيان لعمليات التفتيش الخاصة لأجزاء استثناء:

أحكام التشييد التقليدي للإطارات  وفق أو  (Section 2211.7)الخفيف من الفولاذ المشكل على البارد الواردة في 
 .(Section 2308) الخفيفة الواردة في

 متطلبات التقرير 1704-2-4
 ذلكتقارير عن التقدم الوكالة ، و والاختبار الخاصة التفتيشتحتفظ الوكالات المعتمدة بسجلات لعمليات  أن بيج

 اختباره/العمل الذي تم تفتيشه اكتمالتشير التقارير إلى  أن بويج .المسؤول المصمم المعتمدإلى مسؤول البناء وإلى 
 المعتمدة. التشييدلوثائق  طبقاً  عدم اكتماله أو

مسؤول البناء  لتنبيه تقديمهافي حالة عدم تصحيحها، يتم و  .تصحيحهاالمقاول للتباينات فوراً لتنبيه ا تقديميجب 
 قبل إتمام تلك المرحلة من العمل. المسؤول والمصمم المعتمد

صة وتصحيح االخختبارات الاتفتيش و اليوثق عمليات  -وكيله إلى مسؤول البناء أو من المالك-يجب تقديم تقرير نهائي
 .الاختبارات، في وقت يتم الاتفاق عليه قبل بدء العمل أو أي اختلافات مذكورة في عمليات التفتيش
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 التفتيش الخاص للعناصر المصنعة 1704-2-5
 أو ،ةالإنشائي التجهيزاتعندما يتم تصنيع  ، وذلكيجب إجراء عمليات تفتيش خاصة للمواد المصنعة أثناء التصنيع

 . ويستثنى من ذلك ماالتجميعات في مقر جهة التصنيع أو ء المقاومة للحمل الجانبيعضالأا أو الأعضاء الحاملة،

 (.Section 1704.2.5ورد في اسثناءات )

 اعتماد الصانع 1704-2-5-1

مباني الشركة المصنعة المسجلة والموافق لا يلزم إجراء عمليات تفتيش خاصة أثناء التصنيع إذا كان العمل قد تم في 
على مراجعة إجراءات التصنيع الاعتماد  أو تعتمد الموافقة أن ويجب العمل دون تفتيش خاص.ا لأداء هذا عليه

عند الانتهاء من و  من قبل وكالة معتمدة. المكتوبة وكتيبات ضبط الجودة والتدقيق الدوري لممارسات التصنيع،
البناء كما محدد في سؤول يمها لملتسل وكيله أو شهادة امتثال إلى المالك الصانع المعتمديقدم  أن التصنيع، يجب

(Section 1704.5) ،المعتمدة. التشييدالعمل تم تنفيذه وفقًا لوثائق  أن إلى تشير 

 بيان التفتيشات الخاصة 1704-3
 لتقديمها (Section 1704.3.1المسؤول القيام بإعداد بيان لعمليات التفتيش الخاصة وفق ) المصمم المعتمديجب على 

 أو ضرورة لإجراء عمليات تفتيشوجود  عندذلك (، و Section 1704.2.3طلب البناء وفق ) قبل صاحبمن 
 (.Section 1705اختبارات خاصة بموجب )

غير  للتشييد البناءللتفتيش الخاص من قبل شخص مؤهل ومعتمد من قبل مسؤول  بيانيسمح بإعداد  استثناء:
 .المصمم المعتمدالمصمم من قبل 

 يشات الخاصةمحتوى بيان التفت 1704-3-1
 :التالييحدد بيان عمليات التفتيش الخاصة  أن يجب

 اختبارات خاصة من قبل مسؤول البناء أو المطلوبة لإجراء عمليات تفتيش عمالوالمكونات والأ الأنظمة.المواد و 1
 كل جزء من العمل.ل المسؤول المصمم المعتمدمن قبل  أو
 .نوع ومدى كل تفتيش خاص.2
 اختبار..نوع ومدى كل 3
 Sectionsالرياح على النحو المحدد في ) أو اختبارات خاصة لمقاومة الزلازل أو .متطلبات إضافية لعمليات تفتيش4

1705.11, 1705.12 and 1705.13) . 
يتم  أو -واع التفتيش الخاصأن لكل نوع من-دوري أو تحديد ما إذا كان سيتم إجراء تفتيش خاص مستمر - 5

 .المستخدم في المعيار المرجعي حيث يتم تحديد عمليات التفتيش مطللنوفقًا  إجراؤها
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 متطلبات الزلازل في بيان التفتيشات الخاصة 1704-3-2
 لعمليات التفتيش التي تخضعالأنظمة الزلزالية المعينة وأنظمة مقاومة الزلازل  بيان التفتيشات الخاصة:دد يحُ  أن يجب

 أو لتفتيشات ( الحاجةSection 1705.12 or 1705.13) اتتُحدد متطلب ، وذلك عندماالاختبارات الخاصة أو
 .للمقاومة الزلزاليةاختبارات خاصة 

 متطلبات الرياح في بيان التفتيشات الخاصة 1704-3-3
الرئيسية لمقاومة الرياح ومكونات مقاومة الرياح التي تخضع لعمليات الأنظمة  بيان التفتيشات الخاصة:دد يحُ  أن يجب

 الرياح.لمقاومة لتفتيش خاص  ( الحاجةSection 1705.11) تتطلب أحكامتفتيش خاصة، وذلك عندما 

 مسؤولية المقاول 1704-4
 معين/نظام زلزالي محدد أو سيةساالأ الرياح أو الزلازللقوى نظام مقاوم  تشييدعلى كل مقاول مسؤول عن  يجب

إلى  بياناً مكتوباً عن المسؤوليةيقدم  أن ،عمليات التفتيش الخاصة بيان في وضحم الزلازل أو مقاوم للرياح مكون أو
 بمعرفةقرار الإسؤولية الم بيانيتضمن  أن المكون. ويجب أو قبل بدء العمل على النظام وكيله أو المالكو  البناءمسؤول 

 .التفتيشات الخاصة بيانالخاصة الواردة في  المتطلبات

 الوثائق المقدمة إلى مسؤول البناء 1704-5
 أن -(Section 1704.2.4)وفق والاختبارات الخاصة  التفتيشاتتقارير  بالإضافة إلى-وكيله  أو يجب على المالك

 :للتاليالتقارير والشهادات  يقدم إلى مسؤول البناء
 أو قاومة للأحمال الجانبيةالم أعضاء أو املةالح الأعضاء أو الإنشائية التجهيزاتلتصنيع  الامتثالشهادات .1

 .(Section 1704.2.5.1والمعتمدة من المصنّع وفقاً لـ )المباني الموثقة  في التجميعات
 (.Section 1705.13.2وفقاً لـ )م والمرفقات يدعتلكفاءة المكونات غير الإنشائية للزلازل، وال الامتثالشهادات .2
 .(Section 1705.13.3لـ ) للأنظمة الزلزالية المعينة وفقاً  الامتثالشهادات .3
 .(Section 1908.5) لـ وفقاً  التشييد للخرسانة المرشوشة اختبارات ما قبلتقارير .4
 .(Section 2207.5)وفقاً لـ  للروافد الفولاذية مفتوحة الجذع وعوارض الروافد الفولاذية الامتثالشهادات .5

 Section)( لقابلية اللحام كما هو محدد في (AWS D1.4 تطلباتلم مطابقتهاتقارير خصائص المواد للتحقق من .6

26.5.4 S, BC 304)  لقضبان التسليح الملحومة في الخرسانة والتي تتوافق مع معيار آخر من (ASTM  A706)  . 
 تلقضبان التسليح المطابقة للمواصفا ( (Section 20.2.2.5, SBC 304تقارير اختبارات المصنع وفقاً لـ.7
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ASTM A 615) )العزوم الخاصة والجدران الإنشائية الخاصة إطاراتالانحناء في  أو ومستخدمة لمقاومة القوى المحورية 
المصنفة ضمن فئة في المنشآت  ،شائية خاصة بأنظمة مقاومة قوى الزلازلأن الرابطة التي تربط جدران الكمرات أو

 (.B, C, D, E or Fالتصميم الزلزالية )

 الملاحظات الإنشائية 1704-6
 Sectionالمراقبة الإنشائية، عندما تتطلب أحكام )ليات لإجراء عم مصمم معتمدتوظيف  وكيله أو يجب على المالك

1704.6.1 or 1704.6.2عن مسؤولية  الملاحظة الإنشائية أو بحيث لا تشمل/أو تتنازل عمليات المراقبة.( ذلك
في الأحكام  أو Section1705)في )عمليات التفتيش الخاصة  أو (Section  110الواردة في )عمليات التفتيش 

 .(SBC 201) الأخرى من
 تكرار يحدد فيه مدى بيانًا كتابياً  البناءمسؤول نشائي إلى المراقب الإ يقدم أن يجب .قبل بدء الملاحظات،1

 الإنشائية.الملاحظات 
بأن الزيارات الميدانية قد  بياناً كتابياً  البناءإلى مسؤول  نشائييقدم المراقب الإ أن يجب، المرخصالعمل نهاية في .2

 .جه للقصور تم الإبلاغ عنها ولم تُحل حسب علمه بذلكأو  أي فيه دديحأجريت و 

 الملاحظات الإنشائية لمتطلبات الزلازل 1704-6-1
 أو عند وجود واحد (،D, E or Fيجب توفير الملاحظات الإنشائية لتلك المنشآت المصنفة ضمن الفئة الزلزالية )

 أكثر من الشروط التالية:
 .(III or IVئة الخطورة )ه من فأن .يتم تصنيف المنشأ على1
 .(SBC 301متراً فوق الأساس كما معرف في ) 23.ارتفاع المنشأ أكبر من 2
ويكون أكبر من طابقين فوق مستوى  (I or IIر )طوفئة المخا (E) ة.المنشأ المصنف ضمن فئة التصميم الزلزالي3

 الأرض المرجعي.
 المسؤول. المصمم المعتمدمن قبل للتصميم الإنشائي .عندما يتم تحديد ذلك 4
 .من قبل مسؤول البناء بالتحديد.عندما تكون هذه الملاحظة مطلوبة 5

 شائية لمتطلبات الرياحأن ملاحظات 1704-6-2
 Sectionالواقعة حيث سرعة الرياح الإسمية كما محددة في )-يجب توفير الملاحظات الإنشائية لتلك المنشآت 

 أكثر من الشروط التالية: وأ عند وجود واحد -متر/ثانية 49( 1609.3.1
 (.III or IV.المنشأ مصنف ضمن فئة الخطورة )1

 متراً. 23.ارتفاع المبنى أكبر من 2
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 المسؤول. .عندما يتم تحديد ذلك للتصميم الإنشائي من قبل المصمم المعتمد3

  .عندما تكون هذه الملاحظة مطلوبة بالتحديد من قبل مسؤول البناء.4

 الخاصة المطلوبة التفتيش والاختبارات 1705

 عام 1705-1
والمنشآت مع  للمبانيوالمكونات غير الإنشائية  للعناصرالخاصة  والاختبارات تتوافق عمليات التفتيش أن يجب

تغطي عمليات التفتيش والاختبارات المطلوبة مراحل العمل  أن يجب(. و Section 1705) الواردة في المتطلبات
 المختلفة للمشروع.

 حالات خاصة 1705-1-1
 على ، ا غير عادية بطبيعتهاأنه البناءالخاصة للأعمال المقترحة التي يرى مسؤول والاختبارات  التفتيشاتيجب إجراء 

 :الأمثلة التالية ،سبيل المثال لا الحصر
 .(SBC 201)بديلة للمواد والأنظمة الواردة في التشييد ال  مواد وأنظمة.1
 .(SBC 201)وضحة في لمواد الملعادية التصميم غير التطبيقات .2
 SBC)غير واردة في  متطلباتتنص على  المصنّعةتركيبها وفقاً لتعليمات إضافية للشركة  المواد والأنظمة المطلوب.3

 .(SBC 201)المشار إليها في  واصفاتفي الم أو (201

 التشييد الفولاذي 1705-2
أجزاء أي والمنشآت و  المبانيفي للتشييد الفولاذي  الإتلافيةغير  التفتيش الخاصة والاختباراتتكون عمليات  أن يجب

 (.Section 1705.2) لمتطلباتمنها وفقاً 

بإجراء أي عملية المصنّع  لا يقوم  عندماحاجة لإجراء عمليات تفتيش خاصة لعملية تصنيع الحديد  لا استثناء:
ه الحالات، يتعين على الجهة في مثل هذو تسخين من أي نوع كجزء من عملية التصنيع.  أو قطع حراري أو لحام

تقدم إجراءً مفصلًا لمراقبة المواد تثبت قدرة الجهة المصنعة على الاحتفاظ بسجلات وإجراءات مناسبة  أن المصنّعة
حمل العناصر للإجهاد الرئيسي. لتتحديد مواصفات المواد ودرجة  بحيث يمكن، في أي وقت أثناء عملية التصنيع

الإنشاء  وثائق ذلك طلبتت ماالرئيسية عند الإجهادقابلة لتحديد عناصر  الجهة المصنعةتكون تقارير اختبار  أن يجب
 المعتمدة.
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 الفولاذ الإنشائي 1705-2-1
أي والمنشآت و  المبانيفي  ةالإنشائي الفولاذيةعناصر لل الإتلافيتكون عمليات التفتيش الخاصة والاختبار غير  أن يجب

  .(SBC 306في )تفتيش ضمان الجودة  لمتطلباتأجزاء منها وفقاً 

لحام العلى تفتيش  ةالإنشائي الفولاذالمكونة من عناصر  الدرابزينيقتصر التفتيش الخاص لأنظمة  أن يجب استثناء:
 .الكابولي الدرابزينعند قاعدة أعمدة  للحامات

 الأرضية الفولاذية المشكلة على البارد 1705-2-2
 الباردعلى المشكلة  الفولاذيةتكون عمليات التفتيش الخاصة وتأهيل مفتشي اللحام الخاصين للأرضية  أن بيج

 (.SDI QA/QC) تفتيش ضمان الجودة فيلمتطلبات وسطح السقف وفقاً 

 الروافد الفولاذية ذات الجذوع المفتوحة وعوارض الروافد 1705-2-3
 المبانيالمفتوحة وكمرات العوارض في  الجذوعذات  لاذيةالفو تكون عمليات التفتيش الخاصة على العوارض  أن بيج

  .(Table 1705.2.3)لـ  أجزاء منها وفقاً أي والمنشآت و 

 متر18أكبر من  ذات البحورعلى البارد  مشكل فولاذالمركبة من  مالوناتالج 1705-2-4

قد  المفرد المكتفالجمالون في عنصر كل ل التقييد/التكتيف المؤقت والدائم أن يجب على المفتش الخاص التحقق من
 ة.المعتمد الجمالوناتلوثائق تم وفقاً 

 التشييد الخرساني 1705-3
أحكام ( و Section 1705.3) لأحكام وفقاً للتشيد الخرساني  والاختباراتيجب إجراء عمليات التفتيش الخاصة 

(Table 1705.3.) 

 :للتاليخاصة واختبارات لا حاجة لإجراء عمليات تفتيش  استثناء:

 على الأرض. ستندة مباشرةً المنشائية الإرسانية غير الخبلاطات ال.1

 .الممرات وأرصفة المشاة على الأرضرسانية و الخاحات .الب2

 لحام قضبان التسليح 1705-3-1

 AWS)لمتطلبات تكون عمليات التفتيش الخاصة للحام ومؤهلات المفتشين الخاصين لقضبان التسليح وفقاً  أن يجب

D1.4 ) ًلعمليات التفتيش الخاصة ووفقا( لمتطلباتAWS D1.4لمؤهل المفتش الخاص ). 
 
 



 فتيش والاختبارات الخاصة المطلوبةالت عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة :17الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 478 

 

 اختبارات المواد 1705-3-2

 ,Chapters 19 and 20المناسبة الواردة في )واصفات معايير والمللاختبار للمواد وفقاً  طلب البناءيجب على مسؤول 

SBC 304) المطابقة لمعايير الجودة للمواد الواردة في على  إثباتاً  تقدموثائق  أو في حالة عدم وجود بيانات، وذلك
(Chapters 19 and 20, SBC 304). 

 تشييد البناء الطوبي  1705-4

 فيالواردة برنامج ضمان الجودة  لمتطلباتوفقاً  للتشييدات الطوبيةيجب إجراء عمليات التفتيش الخاصة واختبارات 
(SBC 305.) 

 :للتالي ارات خاصةتفتيش واختبلا حاجة لإجراء عمليات  استثناء:
 Section) ق وف طبقة البناء القشرية، المصممة أو وحدة البناء الزجاجية أو المصمم بشكل تجريبيالطوبي البناء .1

2109, 2110 or Chapter 14) فئة المخاطر  ضمنا جزء من منشأ مصنف أنه على التوالي، حيث(I, II or III). 

على  (Section 2111, 2112 or 2113) وفق المشيدة أو المركبة الطوبي البناءمن داخن الم أو دافئالم أو واقد.الم2
 التوالي.

البناء المصمم بشكل تجريبي ووحدة بناء زجاجية وطبقة وقاية خارجية للبناء في فئة المخاطر  1705-4-1
(IV) 

لطبقة  أو زجاجيةالبناء الوحدة ل أو المصمم تجريبياً  الطوبي لبناءلات التفتيش والاختبارات الخاصة يجب القيام بعملي 
 SBC 305, Level B) وفق على التوالي،( Section 2109, 2110 or Chapter 14) وفقالمصممة  البناء القشرية،

Quality Assurance،)  نشأ مصنف عندما تكون جزءاً من موذلك( ضمن فئة المخاطرIV.) 

  الرأسي من البناء الطوبيعناصر الأساس  1705-4-2

 .(Section 1705 2.4) الرأسي وفق الطوبييجب إجراء عمليات التفتيش الخاصة والاختبارات لعناصر الأساس 

 تشييد الخشب 1705-5

 Section) فقو للعناصر والتجميعات الإنشائية الخشبية مسبقة التجهيز تكون عمليات التفتيش الخاصة  أن يجب

 .(Section 1705.5) المبنية في الموقع وفق ميعاتللتجتكون عمليات التفتيش الخاصة  أن يجبو . (1704.2.5

 الديافرامات ذات الأحمال الكبيرة 1705-5-1

مع عمليات تفتيش خاصة كما  (Section 2306.2) وفق ةالمصمم الديافرامات ذات الأحمال الكبيرةتركيب  يجب
 نوعللتأكد إذا كان من ال الخشبي لوح التغطية . ويقوم المفتش الخاص بتفتيش(Section 1704.2)هو مبين في 
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المقاسات  :بالإضافة إلى ذلك، يجب على المفتش الخاص التحقق منو المعتمدة.  والسماكة المبينة في وثائق التشييد
المشابك، عدد خطوط من ، و الدبوس وطوله أو من قطر المسمارلوح المجاور، و ال الإسمية لعناصر التأطير عند حواف

 .المعتمدة مع وثائق التشييد تتوافقعند الحافة، و  خطفي كل  كالمشابالتباعد بين  أن منو 

 أكبر أو متر 18 ذات البحور-صفائح معدنيةالخشبية الموصولة بالجمالونات  1705-5-2

قد  المفرد المكتفالجمالون في عنصر كل ل التقييد/التكتيف المؤقت والدائم أن يجب على المفتش الخاص التحقق من
 أكبر. أو مترا 18ة، وذلك عندما يكون البحر الصافي للجمالون الخشبي المعتمد الجمالوناتلوثائق تم وفقاً 

 التربة 1705-6
 يجب إجراء عمليات تفتيش واختبارات خاصة لظروف التربة الحالية ومواضع الردم ومتطلبات التحميل وفق

 (Section 1705.6 and Table 1705.6 ). المعدة من المعتمدة ويجب استخدام التقرير الجيوتقني ووثائق التشييد 
 يتحقق المفتش الخاص أثناء وضع الردميات من أن ويجب لتحديد مدى المطابقة والامتثال. المصمم المعتمدقبل  
 استخدام المواد والإجراءات المناسبة وفقاً لمتطلبات التقرير الجيوتقني المعتمد. 

يجب اللازمة لوضع الردميات، الإبلاغ عن المواد والإجراءات  (Section 1803) ب أحكامتطلتعندما لا  استثناء:
من الحد الأقصى  %90لا تقل عن  المدموكالكثافة الجافة في مكان الردم  أن على المفتش الخاص التحقق من

 (.ASTM D 1557) الرطوبة الأمثل المحدد وفقاً لـ محتوى عندللكثافة الجافة 

 العميقة المدقوقة  الأساسات 1705-7

في كما هو محدد   المدقوقةوالاختبارات الخاصة أثناء تركيب عناصر الأساس العميق  التفتيشجراء عمليات يجب إ
(Table 1705.7) . لتحديد  المعدة من قبل المصمم المعتمد التشييد المعتمدةيجب استخدام التقرير الجيوتقني ووثائق و

 .والمطابقة مدى الامتثال

 لموقع االعميقة المصبوبة في  الأساسات 1705-8

في دد المح المصبوب في الموقعوالاختبارات الخاصة أثناء تركيب عناصر الأساس العميق  التفتيشيجب إجراء عمليات 
(Table 1705.8) . لتحديد  المعدة من قبل المصمم المعتمد التشييد المعتمدةيجب استخدام التقرير الجيوتقني ووثائق و

 .والمطابقة مدى الامتثال

  لحلزونيةا أساسات الأوتاد 1705-9

تتضمن المعلومات  أن يجب إجراء عمليات تفتيش خاصة مستمرة أثناء تركيب أساسات الأوتاد الحلزونية. ويجب
المسجلة: معدات التركيب المستخدمة، وأبعاد الوتد، وارتفاع الطرف، والعمق النهائي، وعزم التثبيت النهائي، وبيانات 
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المسؤول. ويجب استخدام التقرير الجيوتقني  المصمم المعتمدمن قبل التركيب الأخرى ذات الصلة كما هو مطلوب 
 لتحديد مدى الامتثال والمطابقة. المصمم المعتمدووثائق التشييد المعتمدة المعدة من قبل 

 العناصر المصنعة  1705-10

 (.Section 1074.2.5) تطلباتالمصنعة وفقاً لم )العناصر( جراء عمليات تفتيش خاصة للموادإ يجب

 ت تفتيش خاصة لمقاومة الرياحعمليا 1705-11

( من أجل مقاومة Sections 1705.11.1 through 1705.11.3يجب إجراء عمليات التفتيش الخاصة المحددة في )
 ( للمباني والمنشآت المشيدة في المناطق التالية:Section 1704.2الرياح، وذلك ما لم تعُفى بالاستثناءات الواردة في )

 أكبر. أو ثانية/اً متر  53 (Section 1609.3.1وفق ) المحددة الإسمية(، حيث سرعة الرياح B)فئة التعرض للرياح  .1
 أو متراً/ثانية 49( Section 1609.3.1المحددة وفق ) ةسمي(، حيث سرعة الرياح الاC or D. فئة التعرض للرياح )2

 أكبر.

 الخشب الإنشائي 1705-11-1
قاومة قوة الرياح. الرئيسي لمنظام الالغراء في الحقل لعناصر  أو يجب إجراء تفتيش خاص مستمر أثناء عملية اللصق

النظام الرئيسي والتثبيت والربط والتشبيك لعناصر  خاص للتثبيت بالمسامير والبراغيويتطلب عمل تفتيش دوري 
 .اتالمثبت/والمكتفات دعامات السحب، بما في ذلك جدران القص الخشبية والديافرامات الخشبية و  المقاوم للرياح

لا يلزم إجراء عمليات تفتيش خاصة لجدران القص الخشبية ولوحات القص والديافرامات بما في ذلك  استثناء:
تباعد المشابك  عندما يكون، النظام الرئيسي المقاوم للرياحالتسمير والمشابك والربط وغيرها من التشبيك لعناصر 

 مم من المركز. 100أكبر من  المثبتة للتغليف

  المشكل على البارد الإطار الخفيف الفولاذي تشييد 1705-11-2

خاص  تفتيش ويجب إجراءخاص دوري لعمليات اللحام لعناصر نظام مقاومة الرياح الرئيسي.  تفتيش يجب إجراء
قاومة الرياح الرئيسي، بما في ذلك جدران ، والربط وغيرها من عناصر تثبيت نظام مدوري لربط البرغي، والمشابك

 والمجمعات )دعامات السحب(.، والديافرامات، القص، والمشابك

  مكونات مقاومة الرياح 1705-11-3

 يجب إجراء تفتيش خاص دوري لتثبيت الأنظمة والمكونات التالية:
 ي، ووصلات تأطير السقف.ذ.تغطية السقف، ومتون السقف الفولا1
 ..تغطية الجدار الخارجية ووصلات الجدار إلى السطح وإلى ديافرام الطابق والتأطير2
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 عمليات تفتيش خاصة لمقاومة الزلازل 1705-12
من أجل المقاومة  (Sections 1705.12.1 through 1705.12.9في ) التفتيش الخاصة المحددةيجب إجراء عمليات 

 .(Section 1704.2الزلزالية، ما لم يعفى من استثناءات )
أحد الإجراءات الواردة في لا يتطلب إجراء عمليات تفتيش خاصة للمنشآت المصممة والمشيدة وفق  استثناء:
 (. Section 1705.12)استثناء 

 الحديد الإنشائي 1705-12-1

 (Section 1705.12.1.1 or 1705.12.1.2)متوافقة مع قاومة الزلازل ة لمعمليات التفتيش الخاص تكون أن بيج
 .حسب قابلية تطبيق ذلك

 الزلازل قوى أنظمة مقاومة 1705-12-1-1

ظمة مقاومة الزلازل للمباني والمنشآت المصنفة ضمن فئة أن نشائي فييتم إجراء عمليات التفتيش الخاصة للفولاذ الإ
 .(AISC 341وفقاً لمتطلبات ضمان الجودة في ) (B, C, D, E or Fالتصميم الزلزالي )

ظمة مقاومة الزلازل للمباني والمنشآت المصنفة ضمن فئة التصميم أن لا يتطلب عمليات تفتيش خاصة في استثناء:
أقل،  أو 3( يساوي R) غير المفصلة بشكل محدد للمقاومة الزلزالية، مع معامل تعديل الاستجابة  (B or Cالزلزالي )
 ظمة العمود الكابولية.أن باستثناء

 الإنشائية الفولاذعناصر  1705-12-1-2

ظمة مقاومة الزلازل للمباني والمنشآت المصنفة أن يجب إجراء عمليات تفتيش خاصة لعناصر الفولاذ الإنشائي في
بما في ذلك  (Section 1705.12.1.1من غير تلك المغطاة في ) (B, C, D, E or Fفئة التصميم الزلزالي )ضمن 

 .(AISC 341الدعامات والمجمعات والأوتار وعناصر الأساس، وفقاً لمتطلبات ضمان الجودة في )
المصنفة ضمن فئة التصميم ظمة مقاومة الزلازل للمباني والمنشآت أن لا يتطلب عمليات تفتيش خاصة في استثناء:
 .أقل أو 3( يساوي R) مع معامل تعديل الاستجابة (B or Cالزلزالي )

 الخشب الإنشائي  1705-12-2

 (:C, D, E or F) فئة التصميم الزلزاليللمنشآت المصنفة ضمن بالنسبة لأنظمة مقاومة الزلازل 
 الميدانية لعناصر نظام مقاومة القوة الزلزالية. الغراء.يجب إجراء تفتيش خاص مستمر أثناء عمليات 1
خاص دوري للتسمير، والربط، وغيرها من عناصر تثبيت نظام مقاومة القوة الزلزالية، بما في  تفتيش.يجب إجراء 2

 ، وألواح القص.المكتفات/المثبتات، ودعامات السحب، و والديافرامات الخشبيةذلك جدران القص الخشبية، 
 لا يلزم إجراء عمليات تفتيش خاصة لجدران القص الخشبية ولوحات القص والديافرامات بما في ذلك  :استثناء
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المثبتة تباعد المشابك  عندما يكون، النظام المقاوم للزلازلالتسمير والمشابك والربط وغيرها من التشبيك لعناصر 
 مم من المركز. 100أكبر من  للتغليف

 ذي المشكل على الباردتشييد الإطار الخفيف الفولا 1705-12-3

 ,Cللمنشآت المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي )بالنسبة لأنظمة مقاومة الزلازل  -خاص دوري تفتيشيجب إجراء 

D, E or F)- نظام للربط المسمار وغيرها من عناصر الربط ، و لعمليات لحام عناصر نظام مقاومة القوة الزلزالية
 .والديافرامات والمجمعات، المكتفات/المثبتاتلك جدران القص و مقاومة القوة الزلزالية، بما في ذ

الخفيفة المصنوعة من  اتر اطذات الإوالديافرامات لا يلزم إجراء عمليات تفتيش خاصة لجدران القص  :استثناء
نظام ، وغيرها من الأجزاء الموصلة إلى مكونات والإرساء، بما في ذلك تركيب اللولب، الفولاذ المشكل على البارد

 :من التاليمقاومة القوة الزلزالية، حيث ينطبق أي 
 .لوحة من الألياف )اللوح الليفية( أو ألواح الجبس من الغلاف. 1
على جانب  أو صفائح فولاذية على جانب واحد فقط من جدار القص أو ،خشبية شائيةأن ألواح من. الغلاف 2

 .المركز من مم 100أكثر من  للغلاف مسامير التثبيت، وتباعد الديافرام أو واحد فقط من تجميع لوح القص

 المعينة لزاليةنظمة الز الأ 1705-12-4

 Sectionلـ ) الأنظمة الزلزالية المعينة التي تتطلب مؤهلات زلزالية وفقًاالقيام بتفتيش المفتش الخاص  يجب على

13.2.2, SBC 301)  وذلك  متثال/المطابقة،الاوالتركيب مع شهادة  والتثبيت ملصق التعريفوالتحقق من توافق
 (.C, D, E or Fبالنسبة للمنشآت المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي )

   لمكونات المعماريةا 1705-12-5

التكسية الداخلية والخارجية و غير الحاملة لجدران واالخارجية  التكسيةدوري خاص لتركيب وتثبيت  يجب إجراء تفتيش
 (.D, E or Fالمصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي )المنشآت في  ،الداخلية والخارجية القشرية

 :في التالي خاص دوري لا يتطلب إجراء تفتيش استثناء:
 أو أمتار 9 ، على ارتفاعالخارجية، الجدران الداخلية والخارجية غير الحاملة والقشرة الداخلية والخارجية تكسية. ال1

 سطح المشي. أو أقل فوق مستوى
 أقل. أو نيوتن/ متر مربع 250لقشرة الداخلية والخارجية تزن الخارجية وا التكسية. 2
 .أقل أو نيوتن/متر مربع 750. الجدران الداخلية غير الحاملة تزن 3
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 أرضيات الوصول 1705-12-5-1
ضمن فئة  المنشآت المصنفةفي إليها لوصول لتي يمكن اا اسي/مثبتات الأرضياتلمر يجب إجراء تفتيش دوري خاص 

  (.D, E or Fالتصميم الزلزالي )

 الميكانيكية والكهربائية و  الصحية )السباكة( المكونات 1705-12-6
 Sectionيجب إجراء تفتيشات دورية خاصة لمكونات السباكة والمكونات الميكانيكية والكهربائية وفق متطلبات ) 

1705.12.6.) 

 رفوف التخزين 1705-12-7

أكثر في المباني المصنفة ضمن فئة  أو متر 2.5يجب إجراء تفتيش دوري خاص لمثبتات رفوف التخزين ذات الإرتفاع 
 .(D, E or Fالتصميم الزلزالي )

 نظمة العزل الزلزاليأ 1705-12-8

يجب إجراء تفتيش دوري خاص لأنظمة العزل الزلزالي في المنشآت المعزولة زلزالياً المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي 
(B, C, D, E or Fأثناء تصنيع وتركيب وحدات العازل وأجهزة تبديد ،) .الطاقة 

 إطارات العزوم الخاصة ذات المسامير والمصنوعة من الفولاذ المشكل على البارد 1705-12-9

هذه الإطارات في نظام مقاوم القوة الزلزالية للمنشآت المصنفة ضمن  دوري خاص لتركيب إجراء عملية تفتيشيجب 
 (.D, E or Fفئة التصميم الزلزالي )

 الاختبار لمقاومة الزلازل 1705-13

تم ، ما لم ي (Sections 1705.13.1 through 1705.13.4) كما هو محدد فيلمقاومة الزلازل  اختبار  إجراء يجب
 (.(Section 1704.2ات في استثناء من عمليات التفتيش الخاصة اعفاؤها

 الإنشائي الفولاذ 1705-13-1

، (Section 1705.13.1.1 or 1705.13.1.2) لأحكاملمقاومة الزلازل وفقاً  الإتلافييكون الاختبار غير  أن يجب
 .قابلية التطبيقحسب 

 الزلازلقوى أنظمة مقاومة  1705-13-1-1

المصنفة ضمن  والمنشآت للمبانيالزلازل  لقوى قاومةالمنظمة الأفي  الإنشائي للفولاذ الإتلافيختبار غير الا يجب إجراء
 . (AISC 341) فيضمان الجودة  لمتطلباتوفقاً ( B, C, D, E or Fفئة التصميم الزلزالي )
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ظمة مقاومة الزلازل للمباني والمنشآت المصنفة ضمن فئة التصميم أن في إجراء اختبار غير إتلافيلا يتطلب : استثناء
أقل،  أو 3يساوي  (Rغير المفصلة بشكل محدد للمقاومة الزلزالية، مع معامل تعديل الاستجابة )  (B or Cالزلزالي )
 .ظمة العمود الكابوليةأن باستثناء

 الإنشائية الفولاذعناصر  1705-13-1-2

المصنفة والمنشآت  للمبانيظمة مقاومة قوى الزلازل أن الإنشائي في الفولاذلعناصر  الإتلافيالاختبار غير  يجب إجراء
بما في ذلك - (Section 1705.13.1.1) غير تلك المشمولة في( B, C, D, E or Fضمن فئة التصميم الزلزالي )

 .(AISC 341في )ضمان الجودة  لمتطلباتوفقاً -الأساسوعناصر  وتاروالمجمعات والأ الدعامات الداخلية
ظمة مقاومة الزلازل للمباني والمنشآت أن في إجراء اختبارات غير إتلافية لعناصر الفولاذ الإنشائيةلا يتطلب : استثناء 

 .أقل أو 3( يساوي R) مع معامل تعديل الاستجابة  (B or Cالمصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي )
 
 

 الإنشائية المكونات غير 1705-13-2

 أو الكفاءة الزلزالية من خلال التحليل متطلباتالمعتمدة  التشييديحدد في وثائق  أن المصمم المعتمديجب على 
كما هو محدد في   البناءمسؤول  إلى تقديم شهادات المطابقة للكفاءة الزلزالية ، ويجببيانات الخبرةمن  أو الاختبار

((Section 1704.5، لمنشآت ل وذلك بالنسبة( المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزاليB, C, D, E or F )أن حيث 
كفاءات لالمرفقات محققة ل أو الدعامات أو  للمكونات غير الإنشائية (Section 13.2.1, SBC 301) متطلبات

 .منه 2زلزالية كما هو محدد في البند ال

 المعينةالأنظمة الزلزالية  1705-13-3

التي تخضع  خصصةمع الأنظمة الزلزالية الم( و C, D, E or Fالمصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي )منشآت لل بالنسبة
 أن المصمم المعتمديجب على شهادة الإمثتال/المطابقة. إصدار ( ولغرض Section 13.2.2, SBC 301لمتطلبات )

التي يجب استيفاؤها كما  المتطلبات انات الخبرةبي أو الاختبار أو المعتمدة من خلال التحليل التشييديحدد في وثائق 
كما هو محدد في   البناءمسؤول  إلى المتطلباتتقديم شهادات المطابقة التي توثق هذه  بيجمحدد في الوثائق، و 

((Section 1704.5. 

  أنظمة العزل الزلزالي 1705-13-4

 (B, C, D, E or F)المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي ظمة العزل الزلزالي في المنشآت المعزولة زلزالياً أن اختبار بيج
 .(Section 17.8, SBC 301فقاً لـ )و 
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 مواد مقاومة الحريق المرشوشة 1705-14
يجب إجراء عمليات تفتيش واختبارات خاصة لمواد مقاومة الحريق المرشوشة المطبقة على تجميعات الأرضية والسقف 

ويجب تحديد عمليات  .(Sections 1705.14.1 through 1705.14.6)والجدران وعلى الأعضاء الإنشائية وفقاً لـ 
تستند  أن الخاصة بناءً على تصنيف مقاومة الحريق كما هو محدد في وثائق التشييد المعتمدة، ويجب شالتفتي

على عينات من تجميعات محددة للأرضيات والأسقف والجدران  (Section 1705.14الاختبارات الموضحة في )
يتم إجراء التفتيشات والاختبارات الخاصة بعد التركيب التقريبي للأنظمة الكهربائية والرش و  ء الإنشائية.والأعضا
 الميكانيكية والسباكة والأنظمة المعلقة للسقف، حيثما أمكن ذلك.الأنظمة الآلي و 

 بصرية لالفيزيائية وا الاختبارات 1705-14-1

 :التالي -مقاومة الحريق بقائمة تصنيف لإثبات الامتثال -عمليات التفتيش الخاصة والاختبارات تشمل أن يجب
 الركائز.طبقة حالة .1

 التطبيق. .سماكة2

 .(kg/m3كيلوجرام لكل متر مكعب )  بـالكثافة .3

 تصاق/التماسك. لالا .قوة الترابط4

 حالة التطبيق النهائي..5

 عنصر الإنشائيالسطح  حالات 1705-14-2

يقوم  أن يجبو ريق المعتمد والتعليمات المكتوبة للمصنعين المعتمدين. إعداد الأسطح وفقاً لتصميم مقاومة الح بيج
 المعدة للرش قبل تطبيق مادة الرش المقاومة للحريق. تفتيش على سطح العناصر الإنشائيةالمفتش الخاص بال

 التطبيق 1705-14-3

يكون للطبقة الأساسية الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة قبل وبعد التطبيق كما هو محدد في التعليمات  أن يجب
 التعليمات.في هذه اء وبعد التطبيق كما هو مطلوب تهوية منطقة التطبيق أثنللمصنعين المعتمدين، ويجب المكتوبة 

 السماكة 1705-14-4

شة المطبقة على تجميعات الأرضيات والأسقف والجدران عن من قياسات سماكة المواد المرشو  %10ألا تزيد  بيج
السماكة المطلوبة بواسطة تصميم مقاومة الحريق المعتمد، ولكن بأي حال لا تقل عن الحد الأدنى المسموح به 

 .(Section 1705.14.4.1المطلوب في ) ،للسماكة
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 السماكة الدنيا المسموح بها 1705-14-4-1

أكبر، مساوياً للسماكة التصميمية  أو مم 25سموح به للسماكة البالغة يكون الحد الأدنى التصميمي الم أن يجب
 %25مم، يكون الحد الأدنى مساوياً لسماكة التصميم ناقصاً  25مم،  وللسماكة التصميمية أقل من  6.4ناقصاً 

اد المقاومة (. ويجب اختيار عينات المو ASTM E 605من السماكة التصميمية. ويجب تحديد السماكة وفق المواصفة )
 (.Sections 1705.14.4.2 and 1705.14.4.3للحريق المرشوشة وفقاً لمتطلبات )

 لجداروا سقفوالالأرضية  تجميعات 1705-14-4-2

 ASTMيجب تحديد سماكة المادة المقاومة للحريق المرشوشة على تجميعات الأرضية والسقف والجدار وفق المواصفة )

E605 المساحة المرشوشة في كل طابق. أو متر مربع من الجزء 90قياسات لكل (. ويجب عمل ما لا يقل عن أربعة 

 البلاطة الخلوية 1705-14-4-3

مم، ويجب إجراء أربعة قياسات كحد أدنى  300مم في  300يجب اختيار قياسات السماكة من مساحة مربعة 
 .تقع بشكل متناظر داخل المنطقة المربعة

 البلاطة ذات الأخاديد 1705-14-4-4

مم، ويجب إجراء أربعة قياسات كحد أدنى  300مم في  300من مساحة مربعة  يجب اختيار قياسات السماكة
تشمل: الأخدود والقمة والجانبين. ويجب تدوين متوسط القياسات في  تقع بشكل متناظر داخل المنطقة المربعة

 تقرير.

 الإنشائية الأعضاء 1705-14-4-5

(. ASTM E 605ة )لإنشائية طبقاً للمواصفتحديد سماكة المادة المقاومة للحريق التي يتم رشها على الأعضاء ا يجب
 .من الأعضاء الإنشائية في كل طابق٪ 25لا يقل عن لما سماكة اليجب إجراء اختبار و 

 والعوارض الكمرات 1705-14-4-6

  مم. 300العارضة عند كل طرف بطول  أو تسعة مواقع حول الكمرة فييجب إجراء قياسات السماكة 

 الجمالوناتو  الروافد 1705-14-4-7

 مم. 300الجمالون عند كل طرف بطول  أو سبعة مواقع حول الرافد فييجب إجراء قياسات السماكة 

 الشفة العريضةذات  الأعمدة 1705-14-4-8

 مم. 300موقعاً حول العمود عند كل طرف بطول  12 فييجب إجراء قياسات السماكة 
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 والأعمدة الأنبوبية ةالمجوفقاطع الانشائية الم 1705-14-4-9

 مم. 300مواقع كحد أدنى حول العمود عند كل طرف بطول  4 فييجب إجراء قياسات السماكة 

  الكثافة 1705-14-5

تحديد كثافة مواد الرش  ويتميجب ألا تقل كثافة مادة الرش عن الكثافة المحددة في تصميم مقاومة الحريق المعتمدة. 
 :كالتاليمواد الرش  اختيار عينات الاختبار لتحديد كثافة ب يجو  (.ASTM E 605للمواصفة )المقاومة للحريق وفقاً 

جزء منها في منطقة  أو متر مربع 230 دار بمعدل لا يقل عن عينة واحدة لكلجسقف و  تجميعكل طابق و   من.1
 الرش في كل طابق.

والجمالونات والأعمدة بمعدل لا يقل عن عينة واحدة لكل نوع من العناصر الإنشائية  والعوارضالكمرات  من.2
 جزء منها في كل طابق. أو الطابقمتر مربع من مساحة  230لكل 

 الترابط ةمقاوم 1705-14-6

 والأعضاءالأسقف والجدران و الأرضيات تجميعات لمادة الرش المقاومة للحريق المطبقة على  تماسكألا تقل قوة ال يجب
المحدد  الحقليوفقاً للاختبار  الترابط الالتصاق/التماسك مقاومةيتم تحديد ، و كيلو نيوتن/ متر مربع  7.2 الإنشائية عن

 Sections 1705.14.6.1ادة الرش يتم اختيارها وفقاً لـ )لم في المكانعن طريق اختبار عينات ( ASTM E 736) في

through 1705.14.6.3.) 

 تجميعات الأرضيات والأسقف والجدران 1705-14-6-1

تجميع من  رشوشةالمللمواد المقاومة للحريق التماسك /الالتصاق الترابط مقاومةيجب اختيار عينات الاختبار لتحديد 
جزء منها  أو المساحة المرشوشةمن  متر مربع 230بمعدل لا يقل عن عينة واحدة لكل  الأرضية والسقف والجدار

 طابق.في كل 

 الإنشائية الأعضاء 1705-14-6-2

لتحديد  – الأخرى الإنشائيةوالعوارض والجمالونات والأعمدة والأعضاء  الكمراتمن  يجب اختيار عينات الاختبار
متر  230 لكل الأعضاء الإنشائيةبمعدل لا يقل عن عينة واحدة لكل نوع من  -مقاومة الترابط للمواد المرشوشة 

 .طابقجزء منها في كل  أو ساحة الأرضيةممن  مربع

 اختبارات ترابط طلاء الأساس والطلاء والأغلفة  1705-14-6-3
على السطح المرشوشة التغليف عندما يتم تطبيق المواد  أو الطلاء أو لطلاء التمهيديل الترابطيجب إجراء اختبارات 

يجب و  .ومواد الحريق المرشوشةبين هذه الطلاءات له  المقبولة مقاومة الترابطالمغلف الذي لم يتم تحديد أداء  أو المطلي
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 مقاوماتمغلف حيث تكون  أو مطليعلى سطح  لمواد الرشتطبيق عامل ربط معتمد من قبل الشركة المصنعة 
 رابطة أقل من القيم المطلوبة.ال

 المقاومة للحريق والمنتفخة بفعل الحرارة لاصقةال الطلاءات 1705-15

 المطبقة ،المقاومة للحريق والمنتفخة بفعل الحرارة اللاصقةاختبارات للطلاءات إجراء عمليات تفتيش خاصة و  يجب
تستند عمليات التفتيش الخاصة والاختبارات  أن يجب(. و  (AWCI 12-Bعلى العناصر الإنشائية والأسطح وفقاً لـ

 المعتمدة. التشييدإلى تصميم مقاومة الحريق كما هو محدد في وثائق 

 (EIFS) الخارجي العزل والتشطيب ةنظمأ 1705-16

 .الخارجي والتشطيب العزل مةظأن إجراء عمليات تفتيش خاصة لجميع تطبيقات يجب

 :استثناءات

مع وسيلة لتصريف على حاجز مقاوم للماء المثبتة ( EIFS) إجراء عمليات تفتيش خاصة لتطبيقات يتطلبلا .1
 إلى الخارج. الرطوبة

 .الخرسانية أو المثبتة على الجدران الطوبية( EIFSإجراء عمليات تفتيش خاصة لتطبيقات ) يتطلبلا .2

 ياهطلاء الحاجز المقاوم للم 1705-16-1

تثبيته  عند، (ASTM 2570) طلاء الحاجز المقاوم للماء المطابق للمواصفة يجب إجراء عملية تفتيش خاصة على
 فوق طبقة التغطية الأساسية.

 الفواصل والاختراقات المقاومة للحريق 1705-17

، وأنظمة المفاصل المقاومة واختراقات اغشية الحريق:)عمليات التفتيش الخاصة للتغلغل عبر الفتحات، تتوافق أن يجب 
 Sections 714.3.1.2, 714.4.2, 715.3 and)المختبرة والمسجلة وفق  ةالحريق المحيط حواجزللحريق وأنظمة 

المباني المصنفة ضمن  أو في المباني الشاهقة(، وذلك Section 1705.17.1 or 1705.17.2مع أحكام ) ((715.4
 (III or IVفئة الخطر)

 لحريقلضاد الم ختراقالا 1705-17-1

( Sections 714.3.1.2 and 714.4.2لـ ) قًاوالمدرجة وف المختبرة إيقاف الحريقاختراقات ظمة أن تفتيشيتم إجراء 
  (.ASTM E2174)من قبل وكالة معتمدة وفقًا لـ 
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 الفواصل المقاومة للحريق أنظمة 1705-17-2

من قبل ( Sections 715.3 and 715.4لـ ) قًاوالمدرجة وف المختبرة الفواصل المقاومة للحريقظمة أن تفتيشيتم إجراء 
 (.ASTM E2393)وكالة معتمدة وفقًا لـ 

 الدخانفي التحكم  اختبار 1705-18

 .ن من قبل مفتش خاصالدخافي ظمة التحكم أن اختبار يجب

 الاختبار مجال 1705-18-1

 :كالتاليالاختبار   مجاليكون  أن يجب

 وقبل الإخفاء لأغراض اختبار التسرب وتسجيل موقع الجهاز. المجاري تركيب أعمال.أثناء 1

 .الإشغال وبعد الانتهاء الكافي لأغراض اختبار فرق الضغط وقياسات التدفق والتحقق من الكشف والتحكم.قبل 2

 المؤهلات 1705-18-2

ق ئافي هندسة الحماية من الحر  وشهادات يكون لدى الوكالات المعتمدة لاختبارات التحكم في الدخان خبرة أن يجب
 .موازين الهواءمثل  ،والهندسة الميكانيكية

 المواد التصميميةمقاومة  1706

 للمواصفات طابقةالم 1706-1
الشركة يتم تحديدها من قبل  شائيةأن ادةي ملأ بها والإجهادات المسموح يةالتصميم تتوافق )المقاومات أن يجب

يتم تأكيد المقاومة والإجهاد على نحو يرضي  أو المصنع، اتصنيفها من خلال اختبار فيما يتعلق بتصنيعها وت المصنّعة
 واصفاتلقواعد المعتمدة في غياب المبا أو بممارسة هندسية مقبولةتصميم ال طرقمع المواصفات و  مسؤول البناء(
 .القابلة للتطبيق

 ةديدالجالمواد  1706-2
لمنصوص عليها في البديلة اعن طريق الاختبارات  المقاومات التصميمية والإجهادات المسموح بهايجب تحديد 

(Section 1707وذلك بالنسبة للمواد ،) ( غير المنصوص عليها بشكل محدد فيSBC 201.) 
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 ةبديلالختبار الا طريقة 1707

 عام 1707-1

رسمياً لتقارير الموثقة بايقبل  أن أو ضروريةال والتحرياتبإجراء الاختبارات  من يفوضه أو البناءيقوم مسؤول  أن يجب
كما هو منصوص الجديدة   التجميعات أو فيما يتعلق بنوعية وطريقة استخدام الموادوذلك  ،من الوكالات المعتمدة

بموجب الأخرى المطلوبة  تحرياتتكلفة جميع الاختبارات وال وكيله أو تحمل المالكوي  (Section 104.11) عليه في
 معتمدة.أخرى  مواصفات أو قواعد عدم وجودفي حالة وذلك  .(SBC 201أحكام )

 الموقعاختبارات التحميل في  1708

 عام 1708-1

 أو المنشأ أو لمبنى المكتملا تحملقدرة  أو استقرار فيمعقول  عندما يكون هناك شك، هندسيإجراء تقييم  بيج 
ل في يحمتاختبار ال أو نشائيالتحليل الإعلى التقييم الهندسي إما  يشتمل أن يجبو جزء منه للأحمال المتوقعة، 

التي تؤثر  بناءإلى خصائص المواد الفعلية وغيرها من شروط ال نشائييستند التحليل الإ أن يجبو كليهما.   أو ،الموقع
إذا كان التقييم و . القابل للتطبيقلمعيار التصميم  وفقاً  يُجرى التحليل أن ويجب .التحملقدرة  أو على الاستقرار

 Section لـ ل وفقاً يحمتإجراء اختبارات ال يجبف، في الكودأقل من تلك المطلوبة  لتحملا قدرة أن يحدد نشائيالإ

 جبيف، غير كافية المتوقعة التحملقدرة  أن أو غير مستقرجزء منه  أو بنىالم أو المنشأ أن (. وإذا تبين(1708.2
 .التشييد غير الملائمإزالة  أو الإنشائية الكفاءةإدخال تعديلات لضمان 

 الاختبار مواصفات 1708-2

يحتوي  معيار عدم وجودفي حالة و  المرجعية المناسبة. للمواصفات وفقاً  والتجميعات الإنشائية يجب اختبار المكونات
 أن يجبو . المصمم المعتمدمن قبل  الاختبار واعتماده إجراءتطوير  فيتم، قابل للتطبيقل يحمتاختبار ال إجراءعلى 

 العادي. خداملاستفي اجزء منه  أو المكتملا المنشأ لهوظروف التطبيق التي يتعرض حمل ختبار الا إجراءاكي يح

 الموقعل في يحمتاختبارات ال 1708-3

المصمم يشرف عليها  أن ، ويجب(Section 1708.3.1 or 1708.3.2)لـ يجب إجراء اختبارات الحمل في الموقع طبقًا 
ة لمعالجة حسب الضرور  (Chapter 16)ظروف التحميل المطبقة المحددة في  يحاكي الاختبار أن يجبو . المعتمد

 جزء منه. أو المنشأ أو للمبنى الإنشائيالمخاوف المتعلقة بالاستقرار 
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 المحدد تحميلاختبار ال إجراء 1708-3-1

على  تحتوي المواصفات المرجعيةعندما  ،المرجعية اتفي المواصف الواردة يير القبولتطبيق إجراء الاختبار ومعا يجب
 معايير قبول محددة، أو حملوامل في حالة عدم وجود عو  .القبول معاييرعلى ل القابل للتطبيق و إجراء اختبار الحم

 (.Section 1708.3.2في )ومعايير القبول الواردة  الحملق عوامل يتطبفيتم 

 ددالمحغير تحميل اختبار ال إجراء 1708-3-2

، يحاكي ظروف التحميل والتشوه  المصمم المعتمدضع المنشأ القائم  إلى إجراء اختبار تم تطويره بواسطة يخ أن يجب 
في المعيار المشار محددة تشييد للطريقة  أو معايير قبول للمادة أو للاختبارالمطبقة، وذلك عند عدم وجود إجراءات 

 حمليكون  أن يجب ،بالنسبة للمكونات التي ليست جزءًا من نظام مقاومة القوة الزلزاليةو  (.SBC 201)في إليه 
بالنسبة للمكونات التي يتم تحميلها بشكل ثابت . و المحددة كحد أدنى المصعدةحمال التصميم لأ الاختبار مساوياً 

بالنسبة للمكونات التي تحمل أحمال ديناميكية )مثل دعائم . أما ساعة 24الاختبار في مكانه لمدة  حمليجب ترك 
 .وظيفة الفعلية للمكونفي مكانه لفترة تتوافق مع ال الحمليجب ترك ، مثبتات الإيقاف( أو الماكينة

 بنجاح متطلبات الاختبار عند استيفاء المعايير التالية: قد حقق المنشأاعتبار  ويتم
 (.Section 1604.3في )التصميم، يجب ألا يتجاوز الانحراف القيود المحددة  حمل.تحت 1
من الحد  %75قد استعاد ما لا يقل عن  المنشأيكون  أن ساعة بعد إزالة حمل الاختبار، يجب 24.في غضون 2

 الأقصى للانحراف.
 .دليلًا على الفشل المنشأظهر ، لا يُ .أثناء الاختبار وبعده مباشرةً 3

  السابقة للتشييدالتحميل اختبارات  1709

 عام 1709-1

وذلك ، (Section 1709الوحدة الإنشائية والوصلات للاختبارات المحددة في ) أو يخضع نظام التشييد أن يجب
عندما لا تتوافق طريقة التشييد المقترحة  أو التصميم المقترح بواسطة التحليل الهندسي المعتمد، لا يمكن إجراءعندما 

مثل هذه الاختبارات التي تجريها وكالة قبول تقارير عن مسؤول البناء  علىيجب و  مع معيار تصميم المواد المطبق.
 والإجراءات المعتمدة. (SBC 201لبات )تستوفي هذه الاختبارات متط أن معتمدة، شريطة

 إجراءات اختبار التحميل المحددة 1709-2

في حال أما ، المطبقةالمرجعية  المواصفاتفي  المحددة وعوامل التحميل ومعايير القبول الاختبارإجراءات  تطبيقيجب 
 Section)في  واردةال الأحكامق يتطبفيجب معايير قبول محددة،  أو عوامل تحميلو  اختبارإجراءات  عدم وجود

1709.3). 
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 اختبار التحميل غير المحددةإجراءات  1709-3

من قبل  تم تطويره اختبارعلى أساس إجراء  الإنشائية والتجميعات للمكونات شوهالت سعةو  الحملتحديد يجب  
ددة غير مح اختبار التحميلإجراءات  تكونعندما المطبقة، وذلك التحميل والتشوه  ظروفاكي يح المصمم المعتمد

مكونات لل ((Section 1709.3.1 كما هو محدد في  الاختبار يكون أن يجبو  .المطبقةالمرجعية  المواصفاتفي 
التحميل شروط التحميل  اختباراتتحاكي  أن يجب، و الزلازلقوى من نظام مقاومة  التي ليست جزءاً التجميعات و 

 .(Chapter 16)المحددة في  القابلة للتطبيق

 الاختبار إجراء  1709-3-1

ترك حمل المضاف، ويُ يخضع تجميع الاختبار لحمل متزايد يساوي ما لا يقل عن ضعفي حمل التصميم  أن يجب 
متطلبات الاختبار إذا استعاد  تحقيقاعتبار التجميع المختبر قد نجح في  ويتم ساعة. 24الاختبار في مكانه لمدة 
بعد ذلك يتم و  بعد إزالة حمل الاختبار. ساعة 24% من الانحراف الأقصى خلال  75التجميع ما لا يقل عن 

يساوي  المضافالحمل  يصبح أن إلى أو شائيأن يارأنه يحدث أي أن إعادة تحميل التجميع وتعريضه لحمل متزايد إلى
يصبح  أو  (،Section 1709.3.2مرتين ونصف الحمل الذي تم الوصول إليه عند تحديد قيود الانحراف المحددة في )

 .المضافمرتين ونصف حمل التصميم  يساوي الحمل
، يجب (Section 1709.3.2في حالة المكونات والتجميعات الإنشائية التي لا يتم تحديد قيود الانحراف بها في )و 

مرتين ونصف حمل  يساويلحمل يصبح ا أن إلى أو شائيأن يارأنه إخضاع عينة الاختبار لحمل متزايد حتي يحدث
 يؤخذ الحمل التصميمي المسموح به الأقل من: أن يجبو  .المطلوبالتصميم 

 .(Section 1709.3.2.الحمل عند حدود الانحراف المنصوص عليها في )1
 .2.5.حمل الانهيار مقسوماً على 2
 .2.5الحمل الأقصى المطبق مقسوماً على .3

 الانحراف 1709-3-2

وبالنسبة (. Section 1604.3في )راف الأعضاء الإنشائية تحت حمل التصميم القيود الواردة أنح يجب ألا يتجاوز 
لتصميم الهيكل الفولاذي المشكل على البارد للسقالات المؤقتة، يتم تصميم الأعضاء وفقًا للأحكام الواردة في 

(AISI (AISI S100)( باستثناء الأجزاء الإنشائية المجوفة ،)HSSالمصممة )  وفقًا( لـAISC 360.) 

  تجميعات الجدران والقواطع 1709-4

يشمل حمل  أن يجبو . بدون إطار النافذة أو تتحمل تجميعات الجدران الحاملة والقواطع حمل الاختبار مع أن يجب 
 .الباب والنافذة إطاراتبدون  أو مع والقواطع نر االجد تجميعات اختبار ويتمالتصميم.  حملجميع مكونات الاختبار 
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 الخارجية بوابالنوافذ والأ تجميعات 1709-5

 Section 1709.5.1 or) وفق المبانيالخارجية في  بوابالتصميمي للنوافذ والأالضغط معدل  ب تحديديج 

 بطريقة  تراكيب الأحمالالمطلوب باستخدام  يضغط التصميمالتحديد يتم  (. ولأغراض هذه الاشتراطات1709.5.2
 (.(Section 1605.3في  بها المسموح اتالإجهاد
 من الوحدات المختبرةصغر الألوحدات النوافذ -التصميمية الإنشائية لحمولة الرياح تكون الضغوط  أن يجب استثناء:

الضغوط هذه  تحديدللوحدة المختبرة شريطة  يةقيمة التصميمالأعلى من  -(Section 1709.5.1 or 1709.5.2) وفق
جميع مكونات الوحدة الصغيرة هي نفس وحدة الاختبار.  تكون أن يجبو  قبول.مندسي هتحليل  بواسطةالأعلى 

التحقق من صحتها بواسطة اختبار إضافي لوحدة النافذة  يجبالمحسوبة،  يةضغوط التصميمالوفي حالة استخدام 
 .به المسموحالأعلى  ذات الضغط التصميمي

 الخارجية بوابلنوافذ والأا 1709-5-1

(، AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440) لمواصفةطبقاً ل تصنيفهاالمنزلقة و  بوابيجب اختبار النوافذ والأ 
في هذه محدد هو اسم الشركة المصنعة ووكالة الوسم الموافق عليها واسم المنتج كما  :ملصق التعريف بحيث يحمل

 .المواصفة
متوافقة مع  أو ةهذه المواصفا متوافقة مع أنه الخارجية ذات المفصلات الجانبية وتصنيفها على بوابيجب اختبار الأو 
(Section 4.4.5.2). لمتطلباتذه المواصفة تخضع المنتجات التي تم اختبارها وتصنيفها بأنها مطابقة له ويجب ألا 
(Sections 2403.2 and 2403.3). 

 ((Section 1709.5.1 غير الواردة في الخارجية بوابلنوافذ و الأا تجميعات 1709-5-2
تحديد الأداء الإنشائي  يجب (.وASTM E330) وفقًا للمواصفة بوابوالأ وافذللنيجب اختبار التجميعات الخارجية 

تستوفي  وأن، (ASTM E330 or ANSI / DASMA 108) المتدحرجة طبقاً للمواصفة بوابالمرآب والأ بوابلأ
توية على الخارجية المح بوابالنوافذ والأ تجميعاتتتوافق  أن يجب(. و ANSI / DASMA 108) فيمعايير القبول 

(، Chapter 16(، ويتم حساب الضغط التصميمي للاختبار وفق متطلبات )Section 2403متطلبات ) الزجاج مع
 ثوانٍ عند حمل يساوي مرة ونصف ضغط التصميم. 10ويجب اختبار كل تجميع لمدة 

 المناور والزجاجيات المائلة 1709-6

 .(Chapter 24)  متطلباتمع  متوافقةً  المناور والزجاجيات المائلةتكون  أن يجب 
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 عينات الاختبار 1709-7

تحديد  يجبو . المستخدمة عادةً في الممارسةوالتفاصيل  رفيةللمواد والح ممثلة التشييدتكون عينات الاختبار و  أن يجب 
 لحملا تجميععلى أساس الاختبارات على عينات مأخوذة من  لتشييد تجميع الاختبارخصائص المواد المستخدمة 

 يجب إجراء الاختبارات المطلوبةو  ل.يحمتاختبار التشييد تجميع من المواد المستخدمة ل ممثلة/نموذجيةعينات  على أو
 شاهدتها من قبل وكالة معتمدةم أو
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 التربة والأساسات :18 رقم الباب

وبخصوص  .SBC 303 أحكام الكود السعودي للتربة والأساسات أعمال التربة والأساسات مع تتوافق  أن يجب
 Chapter)أحكام وبنود إلى ( SBC 201في كود البناء السعودي العام ) أو تراطاتهذه الاشأي إشارة واردة في 

 :ما يقابل تلك الإشارة في كود التربة والأساساتيمكن اتباع الجدول التالي للحصول على ف، (18
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 الخرسانة :19 رقم الباب

 عام 1901

 مجال الباب 1901-1
 .المنشآتفي  المواد وضبط الجودة والتصميم والتشييد للخرسانة المستخدمةاشتراطات هذا الباب  تحكم

 الخرسانة المسلحة وغير المسلحة 1901-2
تصميم  يتطلب في(. ولا SBC 304)متطلبات و  (Chapter 19)الخرسانة الإنشائية طبقاً لمتطلبات  تُصمم وتشيد

 Section 19.4الواردة في ) المتطلباتباستثناء ( Chapter 19لمتطلبات )تخضع  أن على الأرضالبلاطات  تشييدو 

 التربة. إلى قوى عرضية من أجزاء المنشأ أو  رأسيةأحمالاً  تنقلما لم ، (19.7 &

 الإرساء إلى الخرسانة 1901-3
 (.Section 1901.3وفق متطلبات )الخرسانة  الإرساء في يكون أن يجب

 المنشآت المركبة من الفولاذ والخرسانة 1901-4
 (.Section 22.6) وفق متطلباتالمركبة من المقاطع الفولاذية الإنشائية والخرسانة المسلحة  نظمةالأ تثصمم

 وثائق التشييد 1901-5
 :التاليخرسانة الإنشائية للتتضمن وثائق التشييد  أن يجب

التي يتم تصميم العنصر الخرساني  التشييدمراحل  أو ضغاط الخرسانة المحددة عند أعمار معينة للخرسانةأن مقاومة.1
 لها. طبقاً 

 .رتبته أو مقاومة حديد التسليح.2
 .المراسيحجم وموقع العناصر الإنشائية وحديد التسليح و .3
 اطات التغيرات البعدية )الحجمية( الناتجة عن الزحف والانكماش والحرارة.اشتر .4
 مقدار وموقع القوى سابقة الإجهاد وذلك للخرسانة مسبقة الإجهاد..5
 طول التثبيت لحديد التسليح ومكان وأطوال تداخل )تراكب( التسليح..6
 نوع وموقع الوصلات الميكانيكية والملحومة لحديد التسليح..7
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 العزل المحددة للخرسانة غير المسلحة. أو تفاصيل وموقع فواصل التقلص.8
 ضغاط الخرسانة الدنيا عند تطبيق الشد اللاحق وذلك للأعضاء الإنشائية لاحقة الشد.أن مقاومة.9

 تسلسل الإجهادات للأوتار لاحقة الشد..10
وذلك للمنشآت المصنفة ضمن  شائي،أن ديافراممصممة ك على الأرضنص توضيحي عما إذا كانت البلاطة .11

 (.D, E or F) الفئة الزلزالية
 (.Chapter 26, SBC 304)في ( و SBC 301) فيمعلومات أخرى متعلقة بالتصميم والتنفيذ مطلوبة .12

 ات الخاصةختبار التفتيشات والإ 1901-6
 ،لعمليات الخرسانيةوكذلك المباني والمنشآت في االخرسانية  ات الخاصة للعناصرختبار تكون التفتيشات والإ أن يجب

 (.Chapter 17) وفق متطلبات

 تعاريفال 1902

 عام 1902-1
( المعاني الموضحة هناك، وذلك لغرض استخدامها SBC 304)في يكون للكلمات والمصطلحات المعرفة  أن يجب

 . (SBC 201)في مكان آخر أي في  أو في هذا الباب

 ات والموادختبار مواصفات الإ 1903

 عام 1903-1
القابلة للتطبيق  المواصفات اتها مع إختبار المواد المستخدمة لإنتاج الخرسانة، وكذلك الخرسانة المنتجة و  تتوافق أن يجب

 (.SBC 304)الواردة في 

 التفتيشات الخاصة 1903-2
 (.Chapter 17)وفقاً لـ  -حيث يتطلب ذلك-التفتيشات والاختبارات الخاصة  تكون

 الخرسانة المسلحة بألياف الزجاج 1903-3
 (.PCIMNL 128المواصفة )متطلبات والمواد المستخدمة فيها مع  الخرسانة المسلحة بألياف الزجاج تتوافق أن يجب
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 المسطحة قوالب الجدران الخرسانية العازلة أنظمة 1903-4

المواصفة متطلبات  مواد قوالب الخرسانة العازلة المستخدمة في تشكيل الجدران الخرسانية المسطحة مع  تتوافق أن يجب
(ASTM E 2634.) 

 متطلبات الديمومة 1904

 الخرسانة الإنشائية 1904-1
 (.SBC 304تحقق الخرسانة الإنشائية متطلبات الديمومة الواردة في ) أن يجب

 الخرسانة غير الإنشائية 1904-2
 تحديد متطلبات الديمومة المناسبة للخرسانة غير الإنشائية. له المصمم المعتمديجب على 

 (SBC 304تعديلات على ) 1905

 عام 1905-1
مع  تتسق ( حتىChapters 14, 17 and 18, SBC 304) فقراتو  تعاريفراء بعض التعديلات الملائمة في تم إج

 (.SBC 301مصطلحات ومتطلبات )

 الخرسانة الإنشائية غير المسلحة 1906

 المجال 1906-1
تطلبات الم-مسبقة الصب أو سواء المصبوبة في الموقع-الخرسانة الإنشائية غير المسلحةوتشييد تصميم يحقق  أن يجب

 (.SBC 304)من الدنيا 

 الاشتراطات الدنيا للبلاطات 1907

 عام 1907-1
انع المبولي إيثيلين طبقة من ال. ويجب وضع مم 90 الأرض عن بلاطات الأرضية الخرسانية علىيجب ألا تقل سماكة 

ويمكن والبلاطة الخرسانية،  تربة الأساسبين طبقة  مم، 150لا تقل عن  تراكبوبفواصل  مم 0.15 للبخار بسماكة
 .بلاطة الأرضيةتقال البخار خلال أن مواد أخرى مكافئة معتمدة لمنع أو استخدام طرق



 الخرسانة المرشوشة الخرسانة :19الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 499 

 

 في الطرق الخاصة وممرات المشاة والباحات وأي أعمال أخرى لا يتم تقفيلها البخارلا يتطلب وضع مانع  استثناء:
 اعتماد ذلك بناءً على ظروف الموقع المحلية. عند البخار، كما لا يتطلب وضع مانع عزلها عن الخارج لاحقاً  أو

 الخرسانة المرشوشة 1908

 عام 1908-1
محدد باستثناء ما هو و  الهواء وبسرعة عالية على سطح ما.خرسانة مقذوفة بقوة  أو الخرسانة المرشوشة عبارة عن مونة

 ة الواردة فيالخرسانة المسلحة وغير المسلح الخرسانة المرشوشة متطلباتتحقق  أن ( يجبSection 1908في )
(Chapter 19). 

 النسب والمواد 1908-2
 وأن تحققباستخدام معدات النقل المختارة،  بإجراءات رش الخرسانة التي تسمحيتم تحديد نسب الخرسانة المرشوشة 

 (.SBC 201) الواردة فيمتطلبات المقاومة الخرسانة المرشوشة المتصلبة الناتجة 

 الركام 1908-3
 .مم 19يجب ألا يزيد مقاس الركام الخشن عند استخدامه عن 

 التسليح 1908-4
 Sections 19.8.4.1الواردة في ) المتطلباتالخرسانة المرشوشة مع  تشييديتوافق التسليح المستخدم في  أن يجب

through 19.8.4.4.) 

 المقاس 1908-4-1
ه يمكن تحقيق تغطية مناسبة أن ت سابقةما لم يتبين باختبارا مم 16قضبان تسليح بأقطار أكبر من  يُمنع استخدام

 لها.

 الصافيالخلوص  1908-4-2
عند استخدام قضبان تسليح بأقطار  ،مم 65يكون هناك مسافة خلوص بين القضبان المتوازية لا تقل عن  أن يجب
يجب ألا تقل مسافة الخلوص بين مم،  16وعند السماح باستخدام قضبان بأقطار أكبر من . أقل أو مم 16

 يجب، حاجزين معدنيين أو حالة وجود ستارتين أما فيتوازية عن ستة أضعاف قطر القضيب المستخدم. و القضبان الم
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مرة ضعف قطر الحديد ويجب ألا تقل المسافة للستارة  12يكون للستارة القريبة من الفوهة مسافة لا تقل عن  أن
 الأخرى عن ستة أضعاف قطر الحديد.

بتقليل مقدار مسافة الخلوص حيثما تبين باختبارات سابقة إمكانية تحقيق تغطية ملائمة للقضبان  يُسمح استثناء:
 .مسؤول البناءمن قبل  اعتمادهايتم  أن شريطةالمستخدمة في التصميم، 

 (splicesالوصل ) 1908-4-3
عند ، نبين القضبا مم 50من غير تلامس القضبان وبمسافة خلوص لا تقل عن  التراكبيجب استخدام طريقة 

باستخدام الوصل بتلامس القضبان عند الضرورة لإسناد التسليح إذا تم  يُسمح. و وصل قضبان التسليح بالتداخل
 شريطةتبين إمكانية تحقيق تغطية مناسبة للقضبان،  قبل التشييدعلى اختبارات  استنادااً  مسؤول البناءاعتمادها من 

المار خلال مراكز القضبان المتداخلة عمودياً على سطح الخرسانة يتم توجيه اتجاه الوصل بحيث يكون المستوى  أن
 المرشوشة.

 الأعمدة المحلزنة 1908-4-4
 .على الأعمدة المسلحة حلزونياً الخرسانة المرشوشة  تطبيق يُحظر

 قبل التشييدالاختبارات  1908-5
بخرسانة مرشوشة -(Section 19.8.4) وفق عندما يتطلب إجراء اختبارات قبل التشييد -ختبارالارش لوح يجب 

تكون عينة اللوح نموذجية للمشروع وتحاكي  أن ومن ثم معالجته وأخذ عينة منه واختبارها قبل البدء بالمشروع، ويجب
تكافئ سماكة اللوح والتسليح المنطقة الأكثر سمكاً وازدحاماً بالتسليح في  أن ظروف العمل قدر الإمكان، كما يجب

اللوح بنفس الزاوية وباستخدام نفس الشخص ونفس خلطة التصميم الخرسانية يرش  أن التصميم الإنشائي. ويجب
تكون المعدات المستخدمة في الاختبارات نفس المعدات المستخدمة  أن التي سوف تستخدم في المشروع، كما يجب

سليم . ويجب تمسؤول البناءمعدات بديلة معتمدة من قبل  تستخدمتطلب مثل هذه الاختبارات ما لم في عمل ي
 (.Section 17.4.5كما هو محدد في )  مسؤول البناء إلىالتقارير الخاصة بالاختبارات 

 (Reboundالارتدادات ) 1908-6
 قبل رش الطبقة الأولية وذلك التي سيتم تغطيتها سطح ركام رخو متراكم من الأ أو دات خرسانيةارتداأي  يجب إزالة

 استخدام الارتدادات كركام. ويُحظرطبقات لاحقة من الخرسانة المرشوشة، أي  أو
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 الفواصل 1908-7
 أو شطفأكثر من نصف ساعة ما لم يكن قد تم  -باستثناء ما هو مسموح به هنا-العمل غير المكتمل  يمنع بقاء

 ،التي ستكون تحت تأثير الضغطللعناصر الإنشائية  الرأسيةبالفواصل  يُسمححافة نحيفة. و  إلى الحواف إمالة
ضحة في وثائق التشييد المعتمدة. ويجب تنظيف الحواف المائلة والقائمة وترطيبها قبل وضع فواصل الإنشائية  المو بالو 

 مواد إضافية مجاورة للعمل السابق.

 التشوهات 1908-8
 أو الانفصال الحبيبي أو التموجات أو عيوب قد تظهر في الخرسانة المرشوشة في الموقع كالارتخاءاتأي  يجب إزالة
إزالة الخرسانة المرشوشة فوق الانحناءات  يجبعيوب واضحة واستبدالها. و أي  أو التجاويف الرملية أو التعشيش

 زالت لدنة. ماوالتموجات واستبدالها وهي 

 المعالجة 1908-9
ورطوبة كافية للخرسانة المرشوشة خلال مراحل المعالجة  درجات مئوية 4يجب المحافظة على درجة حرارة أعلى من 

 المحددة هنا.

 المعالجة الأولية 1908-9-1
ساعة متواصلة بعد اكتمال الرش، كما يمكن عزلها بمادة  24حفظ الخرسانة المرشوشة في حالة رطبة لمدة  يجب

 معالجة معتمدة.

 المعالجة النهائية 1908-9-2
لمدة ثلاثة أيام  إذا تم استخدام  أو الخرسانة المرشوشة، عملتستمر المعالجة النهائية لمدة سبعة أيام بعد إتمام  أن يجب

تكون المعالجة النهائية بنفس طريقة المعالجة  أن حتى الحصول على المقاومة المحددة. ويجب أو صلد،سمنت سريع التأ
 الأولية، كما يمكن تغطية الخرسانة المرشوشة بغطاء معتمد حافظ للرطوبة.

 اختبارات المقاومة 1908-10
طة جهة معتمدة بعد غمرها يجب عمل اختبارات المقاومة للخرسانة المرشوشة على عينات نموذجية ممثلة للعمل بواس

ثلاث عينات أسطوانية تتكون العينات على الأقل من  أن ساعة قبل الاختبار. ويجب 24بالماء لمدة  لا تقل عن 
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وإذا  مم. 9.5أكبر من  عندما يكون المقاس الأقصى للركام مم، 75 بطول ضلع  مكعباتثلاثة  أو مم، 75 بقطر
 المكعباتضلع طول  أو العينات الإسطوانيةفيجب ألا يقل قطر  مم 9.5يساوي  أو الركام الأقصى أقلكان مقاس 

 .مم 50عن 

 أخذ العينات 1908-10-1
من ألواح الاختبار، ويجب أخذ عينة واحدة على الأقل من كل وردية،  أو أخذ العينات من مكان عمل الصب يجب

 من الخرسانة المرشوشة. متر مكعب 40ألا تقل عن عينة لكل  شريطة

 ةاللوح معايير 1908-10-2
 9.5أكبر من  عندما يكون المقاس الأقصى للركام مم، 450مم *  450يجب ألا تقل أبعاد ألواح الاختبار عن 

مم *  300فيجب ألا تقل أبعاد ألواح الاختبار عن  مم 9.5يساوي  أو الركام الأقصى أقلوإذا كان مقاس  مم.
تكون  أن في العمل وبواسطة نفس الأشخاص ويجبعليها التي ستكون  الوضعية. يجب رش الألواح بنفس مم 300

 ظروف معالجة الألواح نفس ظروف العمل.

 معايير القبول 1908-10-3
0.85𝑓𝑐لوح اختبار مفرد عن ) أو يجب ألا يقل متوسط مقاومة الانضغاط لثلاثة قلوب مأخوذة من موقع العمل

′ ،)
0.75𝑓𝑐وبحيث لا تقل مقاومة الانضغاط لأي قلب مفرد عن )
يجب ألا يقل متوسط مقاومة الانضغاط (. كما ′

𝑓𝑐لوح اختبار مفرد عن ) أو لثلاثة مكعبات مأخوذة من موقع العمل
(، وبحيث لا تقل مقاومة الانضغاط لأي ′

0.88𝑓𝑐مكعب مفرد عن )
مكعباتها نتائج  أو (. ولغرض الدقة يجب إعاد اختبار المواقع التي أعطت مقاومة قلوبها′

 شاذة.
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 الألومونيوم :20 رقم الباب

 امع 2001

 المجال 2001-1
 وتصميمه وتصنيعه وكذلك تركيبه. جودة الألومونيوم الباب تحكم اشتراطات هذا

 وادالم 2002

 عام 2002-1
 AA ASM 35 and AA) متطلبات في المباني والمنشآت الإنشائيةلأغراض لالألومنيوم المستخدم  يحقق أن يجب 

ADM 1).  متطلباتوفق التصميم الدنيا  أحمالالاسمية هي  حمالالأتكون  أن يجبو (Chapter 16). 
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 البناء الطوبي :21 رقم الباب

 عام 2101

 مجال الباب 2101-1
 .لبناء الطوبيلودة الجو  التشييدصميم و المواد والتالباب  تحكم اشتراطات هذا

 طرق التصميم 2101-2
 .(Chapter 21)في الواردة القابلة للتطبيق المتطلبات ( ومع SBC 305) متطلباتيتوافق البناء الطوبي مع  أن يجب

 الطوبية القشرة 2101-2-1
 (.Chapter 14الواردة في ) المتطلباتالطوبية مع  التكسية القشريةتتوافق  أن يجب

 التفتيش الخاص 2101-3
تفتيش واختبار برنامج  توفيريتم  أو (،Chapter 17ما هو معرف في )يتم إجراء التفتيش الخاص للبناء الطوبي ك

 (.Chapter 17معين يحقق المتطلبات الواردة في )

 والرموز تعاريفال 2102

 عام 2102-1
 ( في الباب الثاني.Section 2102.1تم تعريف المصطلحات المتعلقة بالبناء الطوبي الواردة في )

 الطوبيالبناء مواد  2103

 وحدات البناء الطوبي 2103-1
 وحدات المصنوعة ذلك الالزجاج وك أو الأحجار أو الطين أو تتوافق وحدات الطوب المصنوعة من الخرسانة أن يجب

  أن (، كما يجبArticle 2.3 of TMS 602/ACI 503.1/ASCE 6)متطلبات ع ( مAACوية )من الخرسانة الخل
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 (.ASTM C1364تتطابق الأحجار المعمارية المشكلة بالصب مع )
قاومة الحريق للأعضاء الإنشائية لمشائية أن ستخدمة لأغراض غيرالم الإنشائي البلاط الطينيلا يشترط في  استثناء:

لما ورد في  تحديد معدل مقاومة الحريق طبقاً  ويتمتحقق مواصفات مقاومة الانضغاط.  أن ،وفي الجدران المكساة
(ASTM E119 or UL 263ويجب ) أن ( تتوافق مع المتطلبات الواردة فيTable 6.2.) 

 وحدات الطوب المستعملة 2103-1-1
تكون  أن ويجبإعادة استخدام وحدات الطوب المستعملة ما لم تحقق متطلبات وحدات الطوب الجديدة، يُمنع 

الاستخدام  أو وضع الطوبتؤثر على  أن مصنوعة من مواد صلبة وخالية من التشققات وبقية العيوب التي يمكن
 قبل إعادة الاستخدام. الوحدات المستعملة من المونة القديمة تنظيف ويجبالملائم، 

 المونة 2103-2
 (.Sections 2103.2.1 through 2103.2.4)متطلبات تخدمة في تشييد البناء الطوبي المونة المس تحقق أن يجب

 مونة البناء الطوبي 2103-2-1
 Articles 2.1 & 2.6 A of TMS 602/ACI) متطلباتالمونة المستخدمة في تشييد البناء الطوبي  تحقق أن يجب

530.1/ASCE 6.) 

 مونة الربط السطحي 2103-2-2
يتوافق الربط السطحي لوحدات  أن (، كما يجبASTM C887تتوافق مونة الربط السطحي مع المواصفة ) أن يجب

 (.ASTM C946الطوب الخرسانية مع المواصفة )

 مونة سيراميك الجدران وبلاط الأرضيات 2103-2-3
 ANSIتتوافق مونة الإسمنت البورتلاندي المستخدمة في تركيب سيراميك الجدران وبلاط الأرضيات مع ) أن يجب

A108.1A & ANSI A108.1Bأن (، كما يجب ( تكون من ضمن المكونات المشار إليها فيTable 2103.2.3.) 

 الجافة   مونة الإسمنت البورتلاندي 2103-2-3-1
والتي تتطلب إضافة الماء فقط وتستخدم في تركيب  –تتوافق مونة الإسمنت البورتلاندي الجافة المعدة مسبقاً  أن يجب 

ك القص للبلاط المركب في مثل هذه المونة تكون مقاومة تماس أن (. ويجبANSI A118.1مع ) -بلاط السيراميك
 (.ANSI A108.5) وفقتركيب البلاط في مونة الإسمنت البورتلاندي الجافة ويتم (. ANSI A118.1) وفق متطلبات
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 مونة الإسمنت البورتلاندي الصمغي المعدل 2103-2-3-2
المونة الجافة  إلى فيها( latexالتي يضاف الصمغ ) -مونة الإسمنت البورتلاندي الصمغي المعدل  تتوافق أن يجب

تركيب ويتم (. ANSI A118.4مع ) -بعض الماء، والتي تستخدم في تركيب بلاط السيراميك أو كبديل عن كل
 (.ANSI A108.5) وفقونة الإسمنت البورتلاندي الصمغي المعدل بمالبلاط 

 مونة الإيبوكسي 2103-2-3-3
يتم و (. ANSI A118.3المقاومة للمواد الكيميائية مع )بلاط السيراميك المغراة بمادة الإيبوكسي يتطابق  أن يجب

 (.ANSI A108.6) وفقتركيب البلاط المغراة بمادة الإيبوكسي 

 (Furan mortar and groutمونة الفوران ) 2103-2-3-4
(. ANSI A118.5الفوران المقاومة للمواد الكيميائية والمستخدمة لتركيب بلاط السيراميك مع ) تتطابق مونة أن يجب

 (.ANSI A108.8) وفقكيب البلاط المغراة بمادة الفوران يتم تر و 

 مستحلب الإيبوكسي المعدل مونة 2103-2-3-5
(. ANSI A118.8مستحلب الإيبوكسي المعدل والمستخدمة لتركيب بلاط السيراميك مع ) مونةتتطابق  أن يجب

 (.ANSI A108.9) وفقيتم تركيب البلاط المغراة بمستحلب الإيبوكسي المعدل و 

 العضويةاللواصق  2103-2-3-6
(. ANSI A136.1تتطابق المواد اللاصقة العضوية المقاومة للماء والمستخدمة لتركيب بلاط السيراميك مع ) أن يجب

( ولا عن Type Iللمادة اللاصقة ) كيلو باسكال  275ويجب ألا تقل مقاومة تماسك القص بعد غمر الماء عن 
يتم تركيب البلاط و (. ANSI A136.1) اختبارها وفق وذلك عند ،(Type IIللمادة اللاصقة ) كيلو باسكال  140

 (.ANSI A108.4) وفقالمثبت بالمواد اللاصقة العضوية 

 الإسمنت البورتلاندي روبة 2103-2-3-7
يتم تركيب و (. ANSI A118.6الإسمنت البورتلاندي المستخدم لتركيب بلاط السيراميك مع ) تتطابق روبة أن يجب

 (.ANSI A108.10) وفقلاندي الإسمنت البورت بروبةالبلاط المغراة 
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 مونة التكسية الطوبية 2103-2-4
مع تتوافق  أو ،(N or S) نواعللأ( ASTM C270التكسية الطوبية مع ) تلصيقتتوافق المونة المستخدمة ل أن يجب

(ANSI A118.4.لمونة الإسمنت البورتلاندي الصمغي المعدل ) 

 (Grout) الروبة الأسمنتية 2103-3
 (.Article 2.2 of TMS 602/ACI 530.1/ASCE 6)أحكام مع  تتطابق الروبة أن يجب

 التسليح المعدني وملحقاته 2103-4
(. وعند عدم Article 2.4 of TMS 602/ACI 530.1/ASCE 6يتطابق التسليح المعدني وملحقاته مع ) أن يجب

على عينات ناء أنح لا يقل عن ثلاثة اختبارات شد وثلاثة اختبارات وجود تسليح محدد معتمد فيجب إجراء ما
 نموذجية للتسليح من كل وردية ولكل رتبة لحديد التسليح المقترح استخدامه في العمل.

 التشييد 2104

 تشييد البناء الطوبي 2104-1
متطلبات مع و ( Sections 2104.1.1 & 2104.1.2يتوافق تشييد البناء الطوبي مع المتطلبات الواردة في ) أن يجب

(TMS 602/ACI 530.1/ASCE 6.) 

 لى الخشبالاستناد ع 2104-1-1
أشكال أخرى لأخشاب التشييد باستثناء ما هو مسموح أي  أو البناء الطوبي على العوارض الخشبية ظر استناديحُ 

 (.Section 23.4.12به في )

 الأفاريز المقولبة 2104-1-2
 يتم  ما لم الداعمالأفاريز المقولبة خلال الثلث الأوسط للجدار  أو يقع مركز الجاذبية للبناء الطوبي البارز أن يجب

المصنوع شائي أن طارالإوأفاريز معدنية مع  فخار توفيريجب  مة عزم الإنقلابلمقاو شائية أن مراسي أو توفير دعامات
 ومثبتة بطريقة معتمدة. حتراقلإمواد معتمدة غير قابلة لمن 
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 ضمان الجودة 2105

 عام 2105-1
 مع وثائق التشييد المعتمدة. يتوافق المشيدالبناء الطوبي  أن ودة للتأكد منلجضماناليجب استخدام برنامج 

 Chapterالواردة في ) روالاختبا التفتيشيتطابق برنامج ضمان الجودة مع متطلبات  أن يجب 2105-2

17 and TMS 602/ACI 530.1/ASCE 6.) 

 التصميم الزلزالي 2106

 متطلبات التصميم الزلزالي للبناء الطوبي 2106-1
( بناءً على فئة التصميم Chapter 7, SBC 305تحقق المنشآت الطوبية وأجزاؤها المتطلبات الواردة في ) أن يجب

 .للمنشأالزلزالي 

 تصميم الإجهاد المسموح 2107

 عام 2107-1
 ،(Section 2106)متطلبات مع  به الإجهاد المسموح طريقةيتوافق تصميم المنشآت الطوبية باستخدام  أن يجب

 Sections 2107.2( باستثناء ما هو معدل في )Chapters 1 through 8, SBC 305في ) المتطلبات الواردةمع و 

through 2107.4.) 

 (SBC 305, Section 8.1.6.7.1.1) بالتراكب فيالوصل  2107-2
 Section( وذلك كبديل عما ورد في )Section 2107.2.1) وفق متطلبات التراكببتصميم وصلات  يُسمح

8.1.6.7.1.1, SBC 305.) 

 التراكبوصلات  2107-2-1
 (.Section 2107.2.1في ) ما وردالضغط  أو للقضبان المسلحة في حالة الشد التراكبيجب ألا يقل طول وصلات 

 (SBC 305, Section 8.1.6.7)في وصل التسليح  2107-3
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 ( كما يلي:Section 8.1.6.7, SBC 305) متطلبات وصل التسليح الواردة فييتم تعديل 
 . ويجب(Section 2107متطلبات )الميكانيكية بما يتوافق مع  أو الوصلات الملحومة أو بالتراكببالوصل  يُسمح

تكون الوصلات الملحومة مطابقة لمواصفات حديد  أن (، كما يجبAWS D1.4يتوافق اللحام مع ما ورد في ) أن
باستخدام الوصلات  مم 32(. ويتم وصل قضبان التسليح التي قطرها أكبر من ASTM A706التسليح في )

 (.Section 8.1.6.7.3, SBC 305) وفق متطلباتالميكانيكية 

 (SBC 305, Section 8.3.6مقاس أقصى قطر تسليح ) 2107-4
 (:Section 8.3.6, SBC 305) إلى يتم إضافة التالي

 أو صغريجب ألا يزيد حجم قطر حديد التسليح عن ثُن  سماكة الجدار الاسمية ولا يزيد عن ربع بعد الخلية الأ
 يوضع فيها. ذيال الرأسي المفصل الطوقي

 تصميم مقاومة البناء الطوبي 2108

 عام 2108-1
المتطلبات الواردة و  ،(Section 2106) متطلبات طريقة المقاومةتصميم المنشآت الطوبية باستخدام  يحقق أن يجب
 (.Sections 2108.2 through 2108.3باستثناء ما هو معدل في )( Chapters 1 through 7 & 9, SBC 305في )

 Chapters 1( المتطلبات الواردة في )AACيحقق البناء الطوبي المصنوع من الخرسانة الخلوية ) أن يجب استثناء:

through 7 & 11, SBC 305.) 

 (SBC 305, Section 9.3.3.3)في طول التماسك  2108-2
 ( كما يلي:Section 9.3.3.3, SBC 305يتم تعديل الفقرة الثانية في )

 300ألا يقل عن  شريطة(، Equation 9-16, SBC 301طول التماسك المطلوب لحديد التسليح بالمعادلة ) يُحدد
 .قطر القضيب 72يكون أكبر من  أن ولا يشترط مم

 (SBC 305, Section 9.3.3.4الوصلات ) 2108-3
 ( كما يلي:Section 9.3.3.4, SBC 305( في )d( و )cيتم تعديل البنود )
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 إجهادمن  %125على تثبيت لا يقل عن  يتم الحصولالقضبان بالوصلات الملحومة بحيث (: يتم وصل cالبند )
تكون الوصلات الملحومة من حديد  أن . ويجبحسب المطلوب الضغط أو التسليح في الشد الخضوع لقضيب

للجدران    مناطق المفصل اللدنبالوصلات الملحومة في  يُسمح(. ولا ASTM A706التسليح المطابق للمواصفة )
 الخاصة. أو المتداخلة  المسلحة
 Section 18.2.7.1, SBC( بما يتوافق مع )Type 1 or 2) وصلات(: يتم تصنيف الوصلات الميكانيكية كـdالبند )

منطقة اتصال العمود بالكمرة لجدران  أو مناطق المفصل اللدن( في Type 1)الوصلة باستخدام  يُسمح(. ولا 304
العنصر  منموقع أي  ( فيType 2)الوصلة باستخدام  يُسمحالخاصة، بينما  أو سلحة المتداخلةالقص الطوبية الم

 الإنشائي.

 التصميم التجريبي للبناء الطوبي 2109

 عام 2109-1
( باستثناء ما تم Appendix A, SBC 305المتطلبات الواردة في )التصميم التجريبي للبناء الطوبي يحقق  أن يجب

 .(Section 2109)الإشارة إليه في 

 القيود والمحددات 2109-1-1
 نعويمُ  (.Section A.1.2, SBC 305يجب تقييد استخدام التصميم التجريبي للبناء الطوبي كما هو مدون في )

يتم تصميم البناء الطوبي في المباني و (. IV) ذات فئة الخطورةنشآت المالجاف في البناء الطوبي في  الرصفاستخدام 
التصميم الهندسية في  لمتطلبات( طبقاً Section A.1.2, SBC 305القيود الواردة في )أكثر من  أو اً التي تتجاوز قيد

(Section 2101.2) لمتطلباتطبقاً  أو ( أساسات الجدران فيSection 18.7.1.5.) 
 ( كما يلي:Section A.1.2.2, SBC 305يتم تعديل )
منشآت أي  أو لأجزاء منها أو البناء الطوبي للمبانيتشييد  أو ق المتطلبات التجريبية على تصميمتطبالرياح: لا 

لما ورد  إذا حسبت وفقاً  كيلو متر/ساعة،  145لها أكبر من  ن سرعة الرياح التصميمية الاسميةواقعة في مناطق تكو 
 (.Section 16.9.3.1في )
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 الجدران ذات الربط السطحي 2109-2
( Appendix A, SBC 305المتطلبات الواردة في )الجاف  صفوالر تحقق الجدران ذات الربط السطحي  أن يجب

 .(Section 2109.2)باستثناء ما تم الإشارة إليه في 

 المقاومة 2109-2-1
بدون  المطبقة حمالالجاف المقاومة اللازمة لإسناد كل الأ والرصفتحقق الجدران ذات التماسك السطحي  أن يجب

 Tableوبالنسبة لإجهادات السماح الغير محددة في )(. Table 2109.2.1تجاوز الإجهادات المسموح بها في )

 (.SBC 305تتوافق مع متطلبات ) أن ( فيجب2109.2.1

 التشييد 2109-2-2
ووزنية وحدات الطوب  الرصفبما فيها  –الجاف والرصفالسطحي  الربطيتوافق تشييد الجدران ذات  أن يجب

 (.ASTM C946مع ما ورد في ) -والخلط وتنفيذ المونة والمعالجة والحماية

 التشييد باللبن 2109-3
 لنوع التشييد (SBC 201)ضع لمتطلبات يخ أن كما يجب  ،(Section 2109.3)يتوافق التشييد باللبن مع  أن يجب 
(V)،  الواردة في المتطلبات و(Appendix A, SBC 305.) 

 المثبتاللبن غير  2109-3-1
 (.Sections 2109.3.1.1 Through 2109.3.1.4) متطلباتمع  المثبتيتوافق اللبن غير  أن يجب 

 مقاومة الضغط 2109-3-1-1
 طبقاً للمواصفة عندما تُختبر كيلو باسكال  2100 تساوي ضغطمتوسط مقاومة  يكون لوحدات اللبن أن يجب

(ASTM C67).  1750 الضغط لأي وحدة فردية عن مقاومة تقل أن بحيث لا يسمح يجب اختبار خمس عينات و 
 كيلوباسكال.
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 معامل التمزق 2109-3-1-2
في حال تم اختبارها باستخدام الطريقة الواردة  كيلو باسكال،  350يساوي متوسط وحدات اللبن يكون ل أن يجب
يقل معامل  أن يُسمحاختبار خمسة عينات بحيث لا  ويتم (.Sections 2109.3.1.2.1 through 2109.3.1.2.4في )

 .كيلو باسكال  250عن  وحدة فردية التمزق لأي

 متطلبات محتوى الرطوبة 2109-3-1-3
 .بالوزن %4عن اللبن  اتوحدل يزيد محتوى الرطوبةألا  يجب

 شقوق الانكماش 2109-3-1-4
 أو مم في الطول 75شق عن أي  لا يزيدأكماش ويجب أن وحدة اللبن على أكثر من ثلاثة شقوقتحتوي  ألا يجب 

 مم في العرض. 3

 المثبتاللبن  2109-3-2
ما ورد في  إلى بالإضافة ،المثبتلبن غير ل( Section 2109.3.1)ما ورد في مع  المثبتيتوافق اللبن  أن يجب 
(Sections 2109.3.2.1 and 2109.3.2.2.)  

 متطلبات التربة 2109-3-2-1
 .التثبيتمع مواد  متوافقة كيميائياً  المثبتالتربة المستخدمة في وحدات اللبن  تكون أن يجب

 متطلبات الامتصاص 2109-3-2-2
 (.Section 2109.3.2.2) يتم إجراء اختبارات تحديد الامتصاص وفق متطلبات

 به الإجهاد المسموح 2109-3-3
  .باسكال كيلو  200يزيد إجهاد الضغط المسموح به بناء على المساحة الاجمالية لمقطع اللبن عن  ألا  يجب 

 المسامير 2109-3-3-1
 (.Section 2109.3.3.1في ) ماوردتزيد المسامير عن  ألا  يجب 

 متطلبات التفاصيل 2109-3-4
 (.Sections 2109.3.4.1 Through 2109.3.4.9) متطلبات تشييد اللبن معيتوافق  أن يجب 
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 الطوابقعدد  2109-3-4-1
والتي تم  طابقينواحد، باستثناء المباني المكونة من  طابقعلى المباني التي لا تزيد عن تشييد اللبن ال يقتصر أن يجب

 .المصمم المعتمدبواسطة تصميمها 

 المونة 2109-3-4-2
 (.Sections 2109.3.4.2.1 and 2109.3.4.2.2)متطلباتالمونة المستخدمة في تشييد اللبن مع تتوافق  أن يجب
 عام

 أن يجبو تربة اللبن.  معأو  (Section 2109.3)مع لبناء وحدات اللبن المثبت المونة المستخدمة تتوافق  أن يجب
في اللبن غير المونة المستخدمة في حين تكون . مواد اللبن المثبتتربة اللبن المستخدمة كمونة مع متطلبات تتوافق 
 من الاسمنت البورتلاندي. المثبت

 مفاصل المونة
 (.running bond) المتتالي بربط أمامي وخلفي تام وبطريقة الربطوحدات اللبن توضع  أن يجب 

 جدران السطح 2109-3-4-3
 جدران السطح المشيدة من وحدات لبن غير منفذه للماء.تكون  أن يجب 

 سماكة الجدار 2109-3-4-4
تكون الجدران مسنودة و  مم. 250واحد  طابققل سماكة للجدران الخارجية للمباني المكونة من أتكون  أن يجب 

بأي حال من  يجبو مم.  200قل سماكة للجدران الداخلية الحاملة أتكون . و متراً  7.3لمسافات لا تزيد عن  جانبياً 
 ضعاف سماكة ذلك الجدار.أعشرة  ،جدار مشيد من وحدات اللبن الارتفاع غير المدعم لأي لا يتجاوزأ الأحوال

 الأساسات 2109-3-4-5
 (.Sections 2109.3.4.5.1 and 2109.3.4.5.2) متطلباتلتشييد باللبن لساسات الأ تحقق أن يجب

 تدعيم الأساس
مم  150اعد تستمر بما لا يقل عن قو  أو الجدران والاجزاء المشيدة من وحدات اللبن بأساساتتدعّم  أن يجب 
تتوافق  أن يجبو من الخرسانة.  أو المجاورة وتكون مشيدة من البلوك المصمت )باستثناء اللبن(على سطح الأرض أ

 (.Chapter 18)متطلبات الأساسات والقواعد مع 
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 الصف الأسفلالمتطلبات 
 . لمشطبةالأول ا الطابقأرضية مستوى  فوقمم  100في جدران اللبن لأول  المثبتيجب استخدام وحدات اللبن  

  المنفصلة الأعمدة أو تالدعاما 2109-3-4-6
الجدران التي يقل اعتبار  ويتمالتحمل.  عمدة في قدرةالأ أو م وحدات اللبن للدعامات المنفصلةاستخدعدم ا يجب 

 .منفصلة أعمدة أو مم دعامات 600طولها عن 

 كمرات الربط 2109-3-4-7
كمرات ربط مستمرة عند ،الداخلية المشيدة من وحدات اللبنلجدران الخارجية وجدران التحمل ليكون  أن يجب 

 (.Sections 2109.3.4.7.1 and 2109.3.4.7.2) متطلباتتحقق  أن ويجب ،سطح التحمل أو الطابقمستوى 

 الخرسانية كمرات الربط
تكون مستمرة التسليح و مم.  250مم والعرض الأدنى  150الخرسانية  يكون العمق الأدنى لكمرات الربط أن يجب 

 ميغا باسكال. 17عن للضغط  خرسانة الكمراتمقاومة ، ويجب ألا تقل 12يح قطر تسل يبيبما لا يقل عن قض
 كمرات الربط الخشبية

 ويكون  (.مم 25 أدنىاسمي  المنشور )بسمك مبنية من الخشب أو تكون كمرات الربط الخشبية صلبة أن يجب
مفاصل كمرات الربط الخشبية موصولة  تكون أن ويجبمم.  250مم والعرض الأدنى  150 لكمرةالعمق الأدنى ل

الخشب يكون  أن ويجبمم من الفتحة.  300 ل مسافةبالوصل خلا يُسمحلا و  ،مم150 لمسافة وصل لا تقل عن
 من الخشب المعالج. أو قاوم للتحللمن الخشب المالمستخدم في كمرات الربط الخشبية 

 التشطيب الخارجي 2109-3-4-8
بما لا يقل عن طبقتين من جص  المثبتلجدران الخارجية المشيدة من وحدات اللبن غير ل تغطية السطح يجب

مع  أعمال طبقة التثبيتتتوفق  أن يجب  (.ASTM C926) ووفقمم  19 بسماكة دنياالاسمنت البورتلاندي 
(ASTM C1063كما يجب .) معالجة  ويجب. مركز إلى المركزمم من  400المسافات بين المشابك عن  ألا تزيد

طبقة تثبيت قبل تطبيق وذلك باستخدام غطاء حامي للخشب  أو بمواد حافظة معتمدةالخشبية المكشوفة  سطح الأ
 .الجص
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 العتبات 2109-3-4-9
 (.Chapter 16القابلة للتطبيق في ) المتطلباتوفق  ويجب تصميمها شائية،أن العتبات أعضاء اعتبار يجب

 وحدة الطوب الزجاجي  2110

 عام 2110-1
 .(Section 2110.1ومتطلبات)( Chapter 13, SBC 305)متطلبات تشييد الطوب الزجاجي مع يتوافق  أن يجب 

 لمحددات والقيودا 2110-1-1
 حواجز أو لجدران المشتركةا أو جدران الحريق في المجوف أو المصمت المعتمدالزجاجي  الطوب  ظر استخداميحُ  
مع المونة والتسليح في إطارات  لطوبهذا ا تركيب ويتم ،الحاملةجدران لل أو حواجز الدخان أو قواطع أو لحريقا

في مراسي الألواح المغروزة  أو ةالطوبي أو الخرسانيةفي التجاويف  أو الإطارات الانشائيةفي  أو )شكل القنوات( معدنية
بية في الخش التأطير بالشرائحويمنع استخدام . مواد الفواصل المعتمدةفي  أو (كما في الجدران الخارجية والداخلية)

 ويستثنى من كل ما سبق. (SBC 201)الأخرى من  الأحكاممقاومة للحريق في  تصنيفالجدران التي تتطلب 
 (.Sections 2110.1.1) ا ورد في استثناءاتبالنسبة لاستخدام الطوب الزجاجي م

 المواقد الطوبية 2111

 (.Appendix D, SBC 305)الواردة في تطلبات المتتوافق المواقد الطوبية مع  أن يجب 2111-1

 الطوبية افئالمد 2112

 (.Appendix E, SBC 305)الواردة في تطلبات المالطوبية مع  افئتتوافق المد أن يجب 2112-1

 المداخن الطوبية 2113

 (.Appendix F, SBC 305) الواردة في تطلباتالمتتوافق المداخن الطوبية مع  أن يجب 2113-1
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 الفولاذ :22 رقم الباب

 عام 2201

 المجال  2201-1
 والتصنيع  والتركيب لتشييدات الفولاذ.تحكم اشتراطات هذا الباب الجودة والتصميم 

 تعاريفال 2202

 تعاريفال 2202-1

 في الباب الثاني. ( Section 2202.1تم تعريف المصطلحات المتعلقة بأعمال الفولاذ الواردة في )

 تحديد نوع الفولاذ وحمايته للأغراض الانشائية 2203

 التحديد 2203-1
ذية المشكلة على يتم تحديد نوعية العناصر الفولا(، و SBC 306) ناصر الفولاذية الانشائية وفقنوعية الع يجب تحديد
في حين يتم تحديد نوع الاطار الفولاذي الخفيف المشكل على البارد وفقا لما ورد في  ،(AISI S100) البارد وفق

(AISI S200 or AISI S220 )الحمل  مقاومةغراض واع الفولاذ الاخرى لأأن . و يتم تحديدحسب قابلية التطبيق
أي مواصفات أخرى وكذلك مع أحكام  أو (ASTMالانشائي، بشكل صحيح للتماشى مع النوع المحدد في )

(Chapter 22.) 

وسجلات الاختبار وذلك لتحديد مدى  ملصق الوسميجب اختبار الفولاذ الذي يصعب التعرف عليه بسهولة من 
 مطابقته للمواصفات.

 الحماية 2203-2
(، ويتم طلاء الاعصاب الفولاذية ذات الجذع المفتوح SBC 306) الانشائية وفق ناصر الفولاذيةيجب طلاء الع

 (. SJI CJ, SJI JG, SJI K and SJI LH/DLHوالاعصاب العرضية وفقا لما ورد في )
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والمجتمعة للفولاذ المشكل على البارد ضد التآكل وفقا للمتطلبات الواردة في عضاء الانشائية المنفردة حماية الأيجب 
(AISI S100) ،( وتكون حماية الاطار الفولاذي الخفيف المشكل على البارد  وفقا لـAISI S200 or AISI S220 )

 .حسب قابلية التطبيق

 الوصلات 2204

 اللحام 2204-1
مع  المواصفات الواردة جودة العمل وتقنية اللحام و مؤهلات المسؤول عن اللحام تتوافق تفاصيل التصميم و  أن يجب
أحكام (، وبالنسبة للفحص الخاص للحام تنظر Sections 2205, 2206, 2207, 2208, 2210 and 2211في )

(Section 1705.2.) 

 التسمير 2204-2
 Sections 2205, 2206, 2207, 2210 andيكون التصميم والتركيب و فحص المسامير وفقا لمتطلبات ) أن يجب

 (.Section 1705.2أحكام )ر تنظ(، وبالنسبة للفحص الخاص لتركيب المسامير عالية المقاومة 2211

 قضبان الارساء 2204-3
يكون الجزء الممتد في نهاية اللولب خلال  أن المعتمدة. يجبوثائق التشييد توضع قضبان الارساء وفقا ل أن يجب

 .المادة الموصولة متصلا بشكل كامل بالحلقة المقلوظة، و ألا يزيد عن طول اللوللب على المسامير

 الفولاذ الانشائي 2205

 عام 2205-1
يتوافق التصميم والتصنيع و التركيب للعناصر الفولاذية الانشائية في المباني و المنشآت وأي أجزاء منها مع  أن يجب

(SBC 306.) 

 التصميم الزلزالي 2205-2
 Section 2205.2.1يتوافق التصميم الزلزالي والتصنيع والتركيب للمباني والمنشآت وأي أجزاء منها مع  ) أن يجب 

or 2205.2.2.) 
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  ائية الفولاذية المقاومة للزلازلالانش نظمةالأ 2205-2-1
 لمتطلباتوفقا الانشائية الفولاذية المقاومة للزلازل  نظمةيكون التصميم والتفاصيل والتصنيع والتركيب للأ أن يجب

(Section 2205.2.1.1 or 2205.2.1.2 )حسب قابلية التطبيق. 

 (. B or Cالتصميم الزلزالي  ) فئة 2205-2-1-1
 (.Section 2205.2.1.1( مع )B or Cالزلزالي )التصميم  فئةتحت تتوافق المنشآت المندرجة  أن يجب

 (D,E or Fالتصميم الزلزالي  ) فئة 2205-2-1-2
 ,Chapter 12) متطلبات ( وفقD,E or Fالتصميم الزلزالي ) فئةتحت المنشآت المندرجة  يجب تصميم وتفصيل

SBC 306) ،( باستثناء ما يُسمح به فيSBC 301.) 

 العناصر الفولاذية الانشائية 2205-2-2
الانشائية المقاومة لقوى الزلازل  نظمةيكون التصميم و التصنيع و التركيب للعناصر الفولاذية الانشائية في الأ أن يجب

( بما يشمل عناصر الضغط والمجمعات والاوتار وأجزاء الأساس( وفقا Section 2205.2.1المغطاة في )عدا تلك )
 :من التاليأي  ( وذلك في حال تحققChapter 12, SBC 306) لمتطلبات

 (.SBC 301به في ) يُسمح( باستثناء ماD,E or Fالتصميم الزلزالي ) ةالمنشأ مندرج ضمن فئ.1
 ةلمنشآت المصنفة ضمن فئ(، لSBC 306في ) وردوفق ما  3من  أكبر( Rيستخدم معامل الاستجابة المعدل ).2

 (.B or Cالتصميم الزلزالي )

 نشائي المركب والمنشآت الخرسانيةذ الاالفولا 2206

  عام 2206-1

 ( ووفقاً SBC 306) وفق متطلباتالعناصر الفولاذية الانشائية المركبة مع الخرسانة المسلحة  ظمةأن يجب تصميم
 (.Chapter 14, SBC 304( باستثناء )SBC 304)كود المنشآت الخرسانية السعودي لـأحكام  

 التصميم الزلزالي 2206-2
 (.Section 2205.2.1) كبة من الفولاذ والخرسانة وفقالمر  نظمةالتركيب للأالزلزالي والتصنيع و يتم التصميم 
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 المركبة من الفولاذ والخرسانة  نظمةالمتطلبات الزلزالية للأ 2206-2-1
(، وذلك عندما يستخدم معامل Chapter 12, SBC 306وفق متطلبات ) يهاالمنشآت وتفصل يجب تصميم

 ( لتصميم الفولاذ الانشائي الذي يعمل بشكل مركب مع الخرسانة المسلحة.SBC 301ق )( وفRالاستجابة المعدل )

 الفولاذية الأعصاب/الروافد 2207

 عام 2207-1
وفق إحدى  الجذع المفتوح والأعصاب العرضية التصميم والتصنيع واستخدام الأعصاب الفولاذية ذاتيكون  أن يجب

 (.Section 2207.1( الواردة في )SJI) مواصفات معهد العصب الفولاذي

 التصميم الزلزالي 2207-1-1

 (.Section 2205.2 or 2211.6الإضافية الواردة في ) المتطلباتوفق   التصميم الزلزالي للمباني يتم

 الحسابات 2207-2
وفق المواصفات الواردة في  القيام بتصميمها لفولاذيةاالعوارض و  الروافد/عصابلأل الشركة المصنعةيجب على 

(Section 2207.1 لدعم متطلبات )الحمل ( الواردة فيSection 2207.2 .) ليم طلب تسلمصمم المعتمد يُسمح لو
يجب و  (.Section 2207.2)وفق تم تجهيزها من قبل مسؤول التصميم كما الفولاذية  والعوارض عصاب حسابات الأ

المصمم ل الختم وتوقيع تقدم حسابات التصميم مع خطاب تغطية يحم أن الفولاذية للروافدعلى الشركة المصنعة 
يم بالإضافة إلى حسابات التصمو  المصمم المعتمد ذلك.في حالة طلب و ، لدى الشركة المصنعة المسجلة المعتمد

 (. Section 2207.2المعلومات الواردة في )تضمين  يجب، المقدمة بموجب الختم والتوقيع

 عصاب الفولاذية الأ مخططات 2207-3
استخدامها في الحقل وفق ذية كما محدد في وثائق التشييد و عصاب الفولاالأمواقع  تعرض المخططات أن يجب

تشمل مخططات الاعصاب الفولاذية على الأقل  أن يجبو (. Section 2207.2متطلبات المشروع كما موضح في )
 (.Section 2207.3المتطلبات الواردة في )
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 الشهادة 2207-4
 المعتمد لوكيله أو يسلّم شهادة الامتثال للمالك أن التصنيعتهاء أن عصاب الفولاذية عندعلى مصنّع الأيجب 

ز وفق وثائق التشييد المعتمدة أنج فادة بأن العمل قدلإ( واSection 1704.5لتسليمها لمسؤول البناء كما موضح في )
 (.Section 2207.1المواصفات الواردة في ) ووفق

 منشآت الكابلات الفولاذية 2208

 عام 2208-1
لمباني وفق في اء الحماية للكابلات الفولاذية والتصنيع والتركيب وما يتعلق بالوصلات وطلاالتصميم يكون  أن يجب

 (.ASCE 19)متطلبات 

 طلبات الزلزالية للكابل الفولاذيالمت 2208-2
 وفق متطلبات –باستثناء ماتم تعديله في هذه الاشتراطات -المقاومة التصميمية للكابلات الفولاذية  يجب تحديد

(Section 2208.2.) 

 رفوف التخزين الفولاذية 2209

  رفوف التخزين 2209-1
يكون )التصميم والاختبار واستخدام رفوف التخزين المصنوعة من أعضاء الفولاذ الإنشائي المشكلة على  أن يجب
 (. Section 15.5.3, SBC 301) متطلبات الساخن( وفقالمدرفلة على  أو البارد

 الفولاذ المشكل على البارد 2210

 عام 2210-1

يكون تصميم  أن يجبو  (.AISI S100) البارد وفقتُصمم عناصر الفولاذ الكربوني والمنخفض السبك المشكلة على 
تتوافق الإطارات  أن (. يجبASCE 8المشكلة على البارد، وفق ) -المقاومة للصدأ-الأجزاء الانشائية الفولاذية 

يكون التصميم الزالزالي للمنشآت  أن يجبو (. Section 2211)متطلبات الفولاذية الخفيفة المشكلة على البارد مع 
 (.Section 2210.2الإضافية الواردة في ) المتطلباتالفولاذية المشكلة على البارد وفق 
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 البلاطات الفولاذية 2210-1-1
 (.Section 2210.1.1لمتطلبات ) وفقاً تصميم البلاطات الفولاذية المشكلة على البارد وتشييدها  يجب 

 لاذية غير المركبةالبلاطات الفو  2210-1-1-1
 (.ANSI/SDI-NC1.0بتصميم البلاطات الفولاذية غير المركبة وتشييدها وفق ) يُسمح

 السقف الفولاذي  2210-1-1-2
 (.ANSI/SDI-RD1.0بتصميم البلاطات الفولاذية وتشييدها وفق ) يُسمح

 المركبة على البلاطات الفولاذية البلاطات 2210-1-1-3
 (.SDI-Cوفق )البلاطات الفولاذية وتشييدها  بتصميم  البلاطات المركبة من الخرسانة و يُسمح

 آت الفولاذية المشكلة على الباردالمتطلبات الزلزالية للمنش 2210-2
متطلبات  أو (ASCE 8متطلبات ) أو ( AISI S100وفق متطلبات ) ومفصلاً  يكون المنشأ مصمماً  أن يجب

(AISI S110لإطارات العزم ذات المسامير الخاصة، وذلك عند استخدام معا )( مل الاستجابة المعدل وفقSBC 

 ( لتصميم المنشآت الفولاذية المشكلة على البارد. 301

 تشييد الاطار الفولاذي الخفيف المشكل على البارد 2211

 عام 2211-1
تشييد الاطار الفولاذي الخفيف يكون التصميم والتحميل للعناصر الانشائية وغير الانشائية المستخدمة في  أن يجب

 ( ووفقAISI S200مم( وفق ) 3)عندما يكون أقل سمك للقاعدة الفولاذية لا يزيد عن المشكل على البارد 
(Sections 2211.2 Through 2211.7) وفقاً  أو ( لـAISI S220 حسب قابلية )التطبيق. 

 صميم الرأست 2211-2

 حاديةأسواء كانت  Lقية و الرؤوس المتصلة من الخلف و الرؤوس ذات شكل و الصند بما فيهاتصمم الرؤوس  أن يجب
 (.AISI S212 or AISI S100في )طبقاً لما ورد مزدوجة  أو
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  تصميم الجملون 2211-3
 Sections 2211.3.1 Through( ووفق )AISI S214) البارد وفقالجملونات الفولاذية المشكلة على  يجب تصميم

 وفق ممارسة هندسية مقبولة.التصميم كذلك يكون ،  (2211.3.4

 لونتصميم الجم مخططات 2211-3-1
يتم توفيرها  أن ( كما يجبSection B2.3, AISI S214تتوافق رسومات تصميم الجملون مع متطلبات ) أن يجب

تشمل رسومات تصميم الجملون على تفاصيل عناصر التثبيت/التكتيف  أن عند توصيل الجملون للموقع. يجب
 (.Section B6(a) or B6(c), AISI S214الدائمة للجملون  وفق )

 التسليمتأجيل  2211-3-2
 (Section B4.2, AISI S214يجب حذف )

 أكبر أو ترم 18بحور الجملون  2211-3-3
الدائم لأعضاء و لتصميم التقييد/التكتيف المؤقت   مصمم مؤهل معتمدأي  معالمعتمد وكيله  أو يتعاقد المالك أن يجب

يكون التفتيش الخاص للجملونات التي تزيد بحورها  أن يجبو  أكثر. أو متر 18الجمالون المفرد ذات البحور الصافية 
 .(Section 1705.2) وفق ترم 18عن 

 ضمان الجودة للجملون 2211-3-4
شراف إتحت  - الخاضعة لمتطلبات التحكم بالجودةمن عمليات التصنيع  التي لا تعتبر جزءاً  -الجملونات  تصنيعيتم 

 ( حسب قابلية التطبيق.Sections 1704.2.5 and 1705.2) متطلبات ، بما يتوافق معمستقلة جودةوكالة ضبط 

 الجدار الانشائي دعامة/عشيقتصميم  2211-4
 (. AISI S211or AISI S100) الانشائية وفقالجدران دعامة يجب تصميم 

 تصميم نظام السقف والأرضية 2211-5
 (.AISI S210 or AISI S100) المباني وفقوالسقف في  الأرضيةيجب تصميم التأطير لنظام 
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  الجانبيالتصميم  2211-6
فرامات عتبر جزء من الجدار الانشائي والدياتالخفيفة والتكتيف القطري التي  طارات جدران القصإ يجب تصميم

 (. AISI S213) المستوى وفقالجانبية الأخرى في  حمالالمستخدمة لمقاومة الرياح و الزلازل والأ

 المفترض  أو التأطير الاسترشادي 2211-7
ثلاثة  فوق  أو عائلتين والتي تكون عبارة عن طابقين أو ة المخصصة لعائلة واحدةبتشييد المساكن المنفصل يُسمح

 المفروضه عليه.( مع مراعاة القيود AISI S230وفق )مستوى الارض 
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 الخشب :23 رقم الباب

 عام  2301

 المجال    2301-1
 بها. المسامير الخاصة أو المشابكتحكم اشتراطات هذا الباب المواد والتصميم والتشييد والجودة للعناصر الخشبية و 

 متطلبات التصميم العامة   2301-2
لإحدى الطرق الواردة في  كلي من الخشب وفقاً   أو الأنظمة الإنشائية المشيدة بشكل جزئي أو العناصر تُصمم

(Section 2301.2.) 

 الأحجام الاسمية  2301-3
 (.See Section 2304.2ا أبعاد فعلية )أنه اسمية ما لم تحدد على أبعاداً  لأغراض هذا الباباعتبار أبعاد الخشب  يجب

 تعاريفال 2302

 تعاريفال 2302-1
 ( في الباب الثاني.Section 2302.1تم تعريف المصطلحات المتعلقة بالخشب الواردة في )

 والجودة واصفاتالحد الأدنى من الم  2303

 عام   2303-1
الأعصاب الخشبية  أو النهايات، والروافد  موصول أو يتوافق )الخشب المنشور الإنشائي، والخشب المتشابك أن يجب

مسبقة التجهيز، والخشب الرقائقي الملصوق بالغراء، وألواح الخشب الإنشائية، وأغلفة الألواح ذات  Iشكل حرف 
(، والألواح شائياً أن ألواح الخشب للكساء الجانبي )عندما تستخدمو (،شائياً أن )عندما تستخدم الألواح الليفية/الألياف

السواري والأوتاد و د حافظة، وأعضاء الخشب الهيكلي، والخشب الإنشائي المركب، الحبيبية، والخشب المعالج بموا
الخشبية المستديرة، والخشب المعالج ضد الحريق، والخشب الرقائقي الصلب، وجمالونات الخشب، وشماعات الرافد، 

 (.Section 2303.1في ) قابلة للتطبيق الواردةوالمسامير والدبابيس( مع الأحكام ال
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 المنشور الخشب 2303-1-1
والمستخدمة لأغراض تدعيم الحمولة )بما في ذلك  المقيمة آلياً  أو الأخشاب المنشورة المصنفة بالجهد، يجب تحديد

من خلال فحص الوكالة  أو ذات الحواف الملصوقة(، من خلال علامة رتبة الخشب أو الأخشاب موصولة النهايات
تتوافق ممارسات وتحديد  أن يجبو ما يعادلها. أو (DOC PS 20ع )الموافق عليها من قبل هيئة الاعتماد المتوافقة م

إجراءات لأي  وفقاً  أو (DOC PS 20لإجراءات ) نوعية الخشب مع القواعد المنشورة من قبل الوكالة المعتمدة وفقاً 
 مكافئة.

 التفتيش أو شهادة الفحص 2303-1-1-1
تفتيش الخشب والتي تستوفي  أو وكالة تصنيفسمح بقبول شهادة الفحص الخاصة بنوع الخشب ورتبته الصادرة من يُ 

الخشنة ولسماكات أكبر من  أو المعاد تصنيعها أو (، للأخشاب سابقة التصنيعSection 2303.1.1.1متطلبات )
 رتبة الخشب الموجودة على المادة.من علامة  مم، وذلك بدلاً  75

 الخشب موصول النهايات 2303-1-1-2
 رة الصلبة من نفس النوع والرتبة.ل تبادلي مع الأعضاء المنشو سمح باستخدام الخشب موصول النهايات بشكيُ 
يكون للخشب موصول النهايات المستخدم في التجميعات المطلوبة علامة لتصنيف مقاومة الحريق )لاصق  أن يجبو 

 لك ضمن علامة التصنيف الخاصة به.مقاومة الحريق( وذ

 Iالروافد الخشبية الجاهزة شكل حرف  2303-1-2
وكذلك مراقبتها  Iالسعات الإنشائية وأحكام التصميم الخاصة بروافد الخشب الجاهزة شكل حرف  تقديرات يجب
 (.ASTM D5055لمواصفات ) وفقاً 

 الخشب الإنشائي الرقائقي الملصوق 2303-1-3
 (.ANSI/AITC A 190.1 and ASTM D3737ات )صنع وتحدَّد الألواح الخشبية الرقائقية الملصوقة طبقاً للمواصفتُ 

 نشائي الرقائقي المتداخلالخشب الإ 2303-1-4
 .(ANSI / APA PRG 320) اتصنع وتحدَّد الألواح الخشبية المتداخلة طبقاً للمواصفتُ 

 ألواح الخشب الإنشائية 2303-1-5
 Sectionتحقق الألواح الخشبية الإنشائية متطلبات التصميم والتصنيف والأداء والتفتيش الواردة في ) أن يجب 

2303.1.5.) 
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 الليفيةالألواح  أو الأليافالألواح ذات  2303-1-6
(، كما يتم تحديد ASTM C208تتوافق ألواح الخشب الليفية للاستخدامات المختلفة مع المواصفات ) أن يجب

 (.ASTM C208من قبل وكالة معتمدة بما يتوافق مع ) شائياً أن غلاف اللوحات الليفية عند استخدامها

 الربط 2303-1-6-1
من أجل ضمان إحكام الربط وذلك (، Section 2303.1.6.1) تتوافق حواف الألواح مع متطلبات أن يجب

 للتجميعات المختلفة.

 عزل الأسقف 2303-1-6-2
 واع التشييد.أن يجب حماية اللوحات الليفية من خلال تغطية معتمدة للسقف، وذلك عند استخدام العازل في جميع

 عزل الجدار 2303-1-6-3
نشاءات، وذلك عندما يتم تركيبها وتثبيطها الحريق واع الإأن سمح باستخدام اللوحات الليفية كعازل للجدار في جميعيُ 

( Section 803.1في الجدران والحواجز النارية، وما لم يتم التعامل مع متطلبات )و  (.Chapter 7وفقا لأحكام )
قاعدة أخرى غير قابلة أي  أو البناء أو الخرسانة إلى جب تثبيت اللوحات مباشرةي، فAالخاصة بالمواد من الفئة 

للاحتراق، كما يجب حمايتها أيضا بقشرة غير قابلة للاحتراق معتمدة  مثبتة على القاعدة بدون فراغات هوائية 
 متداخلة.

 الحماية
 حماية اللوح الليفي المطبق على جدران الأساس الخارجية تحت مستوى الأرض بطلاء بيتوميني. يجب

 ألواح الخشب الصلب 2303-1-7
 .(Section 2303.1.7مع المتطلبات الواردة في )تتوافق لوحات الخشب الصلب  أن يجب

 ألواح الخشب الحبيبي 2303-1-8
 (، حيث يتم تحديدها بواسطة علامة التصنيف المسجلةANSI A208.1تتوافق لوحات الخشب الحبيبي مع ) أن يجب

ذكورة في لا تستخدم اللوحات الحبيبية في التطبيقات الأخرى غير المو  الفحص الصادرة من وكالة معتمدة. شهادة أو
(Section 2303.1.8( ما لم تتوافق اللوحات الحبيبية مع أحكام ،)Section 2306.3.) 

 الطبقة السفلية الأرضية 2303-1-8-1
 (. Section 2303.1.8.1تتوافق الطبقة السفلية الأرضية للوحة الخشب الحبيبي مع متطلبات ) أن يجب



 الحد الأدنى من المواصفات والجودة الخشب :23الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 527 

 

 الخشب المعالج بمواد حافظة 2303-1-9
والأخشاب والخشب الرقائقي والأوتاد والسواري الداعمة للهياكل الدائمة التي الخشب المنشور، يتوافق ) أن يجب

قابلة ( الAWPA Standard U1 and M4( للمعالجة بالمواد الحافظة مع متطلبات )Section 2304.12تتطلبها )
 Section 4, AWPAفي )المواد الحافظة  تسجيلويتم  للأنواع والمنتجات والمواد الحافظة والاستخدام النهائي. للتطبيق

U1 .) أحكام ظمة الأساس مع أن يتوافق الخشب المنشور والخشب الرقائقي المستخدم في أن يجبو(Chapter 18.) 

 هوية الخشبتحديد  2303-1-9-1
( علامة جودة وكالة التفتيش التي تحافظ على الإشراف Section 2304.12يحمل الخشب المطلوب في ) أن يجب

وكالات التفتيش للخشب المعالج  إدراج يجبو  الخشب المعالج بالمواد الحافظة. على جودة المستمر والاختبار والتفتيش
 ما يعادلها. أو ،برنامج الخشب المعالجالمواصفات الأمريكية لبالمواد الحافظة من قبل هيئة اعتماد تتوافق مع متطلبات 

تتضمن هذه العلامة المعلومات  أن ويجب اللاصق المثبت على الخشب المعالج، أو علامة الجودة على الختم وتوضع
 (.Section 2303.1.9.1الواردة في )

 محتوى الرطوبة 2303-1-9-2
تشطيب  أو تغطيته بالعزل أقل قبل أو %19يكون الخشب المعالج بالمواد الحافظة محتويا على رطوبة بنسبة  أن يجب 

هذا الخشب في الأماكن المغلقة حيث مواد أخرى، وذلك عندما يستخدم أي  أو غطاء الأرضية أو الجدار الداخلي
  يمكن تجفيفه في الخدمة بسهولة.لا

 الخشب الانشائي المركب 2303-1-10
 (.ASTM D5456لمواصفات ) السعات الإنشائية الخاصة بالخشب المركب وكذلك مراقبتها وفقاً  تأسيس يجب

 أعضاء الخشب الإنشائية 2303-1-11
، كما هو معتاد في مباني الخشب  غير المستطيللإنشائية ذات الشكل يكون تصنيف الإجهاد للأعضاء ا أن يجب

عن طريق  أو يتم تحديد أعضاء الهيكل هذه بعلامة تصنيف معتمدة للخشب، و (ASTM D3957) طبقاً للمواصفة
يُسمح بشهادة التفتيش الخاصة بنوع الخشب ورتبته الصادرة عن وكالة تفتيش الخشب التي تفي و  وكالة التفتيش.

 مة التصنيف الموجودة على المادة.من علا (، وذلك بدلاً Section 2303.1.11بمتطلبات )

 المستديرة يةوتاد الخشبالأسواري و ال 2303-1-12
على  (ASTM D3200 and ASTM D) تكون السواري والأوتاد الخشبية المستديرة مطابقة للمواصفات أن يجب

 .الترتيب
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 شب هندسياً لخلوحة حافة ا 2303-1-13
المتطلبات الخاصة بالتقييم وتقدير السعة الإنشائية ووضع علامة التصنيف الواردة في تتوافق ألواح الحافة مع  أن يجب

(Section 2303.1.13.) 

 الخشب المعالج ضد الحريق 2303-2
غيرها من  أو كيمائية بواسطة عملية ضغط منتج من الخشب متشرب موادأي  الخشب المعالج ضد الحريق هو

 ASTM E84 or UL) ـتشار اللهب عند اختباره طبقا لأن فيه مؤشريبلغ  أن الوسائل خلال التصنيع، حيث يجب

 دقيقة إضافية.  20دليل على الاحتراق التدريجي الكبير عندما يستمر الاختبار لمدة أي  أقل وألا يظهر أو 25( 723
 اء الاختبار.وقت أثنأي  في نابيبوراء خط الأ اً متر  3.2ذلك، يجب ألا تتقدم جبهة اللهب أكثر من  إلى بالإضافة

 عملية الضغط 2303-2-1
 350ضغط لا يقل عن  عية مغلقة تحتأو  يجب إجراء عملية الضغط لمنتجات الخشب المشبعة بالمواد الكيميائية في

 كيلو باسكال.

 وسائل أخرى أثناء التصنيع 2303-2-2
 أن ويجب تكون المعالجة لمنتجات الخشب بوسائل أخرى أثناء التصنيع جزءاً لا يتجزأ من عملية التصنيع، أن يجب

 دائمة لجميع أسطح المنتج الخشبي.توفر المعالجة حمايةً 

 الاختبارات  2303-2-3
(، وذلك بالنسبة Section 2303.2و لتنتج النتائج المطلوبة في )لـ/اختبار جميع جوانب المنتج الخشبي وفقا  يجب

فية فقط لألواح الخشب يُسمح باختبار الأوجه الأمامية والخلو  نتجة بوسائل أخرى أثناء التصنيع.للأخشاب الم
 الإنشائية.

 وضع العلامة أو الوسم 2303-2-4
يحتوي ملصق  أن وضع علامة على الخشب المعالج ضد الحريق وعلى ألواح الخشب الإنشائية، حيث يجب يجب

 (.Section 2303.2.4العلامة على البيانات الواردة في )

 تعديلات المقاومة  2303-2-5
( Section 2303.1ة وللألواح الإنشائية الخشبية كما محدد في )يجب تعديل قيم التصميم للأخشاب غير المعالج

تكون التعديلات على قيم التصميم مبنية على طريقة تحقق معتمدة تأخذ في  أن يجبو  للخشب المعالج ضد الحريق.
 الاعتبار آثار درجة الحرارة والرطوبة المتوقعة التي سيخضع لها الخشب المعالج ضد الاحتراق.
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 الإنشائية ألواح الخشب 2303-2-5-1
تحديد تأثير المعالجة وطريقة إعادة التجفيف بعد المعالجة و التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية  يجب

يجب و  (.ASTM D5516على خصائص الإنحناء للخشب الرقائقي اللين المعالج ضد الحريق طبقا للمواصفة )
لتطوير عوامل التعديل والحد الأقصى للأحمال ( ASTM D5516) ةاستخدام بيانات الاختبار التي تم تطويرها بواسط

 (.ASTM D 6305كليهما، لقيم تصميم الخشب الرقائقي غير المعالج  وفقا للمواصفة )  أو والبحور
 أو ينشر الحد الأقصى المسموح به من الأحمال والبحور  لغرض الخدمة، كغلاف الأرضية أن يجب على كل مصنّ ع

 معالجتها.السقف من أجل 

 الخشب 2303-2-5-2
طريقة إعادة التجفيف بعد المعالجة والتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية على و تحديد آثار المعالجة  يجب

يجب استخدام بيانات . و (ASTM D5664خصائص  التصميم المسموح بها للخشب المعالج ضد الحريق وفقا لـ )
درجة من بالقرب  أو لتطوير عوامل التعديل للاستخدام عند (ASTM D5664) الاختبار التي تم تطويرها بواسطة

 (ASTM D6841حرارة الغرفة وعند درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة وفقا لـ )
 و لتأطير السقف. (درجة مئوية 27عند درجة حرارة لا تقل عن )يجب على كل مصنّ ع نشر عوامل التعديل للخدمة 

 الموقعَ المناخي بعين الاعتبار. تعديل تأطير السقفتأخذ عوامل  أن يجبو 

 الأماكن الرطبة أو الرطوبة أو التعرض للطقس 2303-2-6
 واقع الرطبةالم أو الرطوبة أو تعرض للطقس عند ه )خارجي(،أن علىالخشب المعالج ضد الحريق  تحديد وتعريف يجب

( عندما يخضع لـ Section 2303.2 )تشار اللهب كما معرف فيأن عدم وجود زيادة في مؤشر إلى وذلك للإشارة
(ASTM D2898.) 

 التطبيقات الداخلية 2303-2-7
  وذلك عند اختباره وفقا لإجراءات %28يجب ألا يزيد المحتوى الرطوبي في الخشب الداخلي المعالج للحريق عن 

(ASTM D3201 )ـيجب اختبار الخشب الداخلي المانع للحريق طبقا لو  .%92د رطوبة نسبية عن (Sections 

2303.2.5.1 or 2303.2.5.2)ه من النوع أن الخشب الداخلي المعالج للحريق والمصنف  على . ويُختبرA   ًوفقا 
 (.Section 2303.2.6لأحكام )

 محتوى الرطوبة 2303-2-8
أقل لألواح الخشب  أو %15المنشور و  أقل للخشب أو %19رطوبة  إلى يجب تجفيف الخشب المعالج للحريق

يجب ألا تزيد درجة حرارة الفرن )بالنسبة للأخشاب المجففة بالفرن( عن تلك و  قبل الاستخدام. الإنشائية، وذلك
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( Section 2303.2.5.1المستخدمة في تجفيف الأخشاب والخشب الرقائقي المقدم للاختبارات الموصوفة في )
 المنشورة.  ( للأخشابSection 2303.2.5.2للخشب الرقائقي، وفي )

 من النوع الأول والثانيتطبيقات البناء  2303-2-9
يتوافق استخدام الخشب المعالج للحريق في المباني من النوع الأول والثاني مع متطلبات القيود الواردة في  أن يجب

(Section 603.1.) 

 الخشب الصلب والخشب الرقائقي 2303-3

 (.HPVA HP-1وفق متطلبات )  هاتصنيع الخشب الصلب والخشب الرقائقي المزخرف وتحديد يجب

 الجمالونات 2303-4
 .(Sections 2303.4.1 through 2303.4.7)أحكام تتطابق جمالونات الخشب مع  أن يجب

 التصميم 2303-4-1
سمح ربط وتوصيل يُ و  ارسة الهندسية المقبولة.م( وللمSBC 201يجب تصميم جمالونات الخشب وفقا لأحكام )

يرها من غ أو صفائح الوصل المعدنية أو موصلات الخشب أو البراغي أو الغراء أو أعضاء الجمالون بواسطة المسامير
 أجهزة التأطير المعتمدة.

 مخططات تصميم الجمالون 2303-4-1-1
مسؤول البناء للموافقة عليها قبل  إلى تقديم التفاصيل المكتوبة والرسم التصويري لكل جمالون بشكل منفرد يجب
تتضمن  أن حيث يجب لعمل.موقع ا إلى يجب توفير مخططات تصميم الجمالون مع شحنة الجمالوناتو  ب.التركي

 (.Section 2303.4.1.1مخططات التصميم على الأقل المعلومات الواردة في )

 التقييد الدائم لأعضاء الجمالون المفرد 2303-4-1-2
يتم ذلك بإحدى الطرق  أن عندما يتطلب  وجود تقييد دائم لأعضاء الجمالون على مخطط تصميم الجمالون، فيجب

 (.Section 2303.4.1.2الواردة في ٍ 

 أكثر أو متر 18الجمالونات ذات البحور  2303-4-1-3
الدائم لأعضاء و لتصميم التقييد/التكتيف المؤقت  مصمم مؤهل معتمدأي  وكيله مع أو يتعاقد المالك أن يجب

 أكثر. أو متر 18الجمالون المفرد ذات البحور الصافية 
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 مصمم الجمالون  2303-4-1-4
 ولة عن تصميم الجمالونات.المنظمة المسؤ  أو الفرد

 مخططات تصميم الجمالون
 Sectionختم وتوقيع مصمم الجمالون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في ): راق التصميمأو  تحمل كل أن يجب

نطقة التي سيبنى لمالوائح  أو مسؤول البناء أو المصمم المعتمدمن قبل  في حال تم طلب ذلك(، وذلك 2303.4.1.4.1
 عليها المشروع.

 لجمالونلالرسم التخطيطي  2303-4-2
يجب على مصنّ ع الجمالون توفير رسومات تخطيطية للجمالون يحدد فيها الموقع المقترح لكل جمالون معين بشكل 
فردي، ويوضح فيها مخطط تصميم الجمالون المقابل.كما يجب تقديم هذا الرسم التخطيطي كجزء من حزمة بيانات 

تحمل الرسومات التخطيطة  أن لا يتطلبو  العمل. موقع إلى الجمالون المقدمة وتسلم مع شحنة الجمالونات
توقيع مصمم  أو حة( ختم)المستخدمة كدليل إرشادي للتركيب فقط والتي لا تحيد عن الرسومات المقدمة المصر 

 الجمالون.

 حزمة بيانات الجمالون المقدمة 2303-4-3
لتصميم الجمالون، والرسم  مخطط مفردمن: كل تتكون حزمة البيانات )المجهزة من قبل مصنّ ع الجمالون(  أن يجب

شائية أخرى أن التخطيطي لموضع الجمالون، وطريقة التقييد/التكتيف الدائم لأعضاء الجمالون المفرد، وأي تفاصيل
 لائم ورقة الغلاف/فهرس الجمالون.ذات صلة وثيقة بالجمالونات، وطبقا لما هو م

 الإرساء 2303-4-4
 .المصمم المعتمدى عاتق الهيكل الداعم عل إلى جمالونتقع مسؤولية التصميم لنقل الأحمال والإرساء لكل 

 التعديلات على الجمالونات 2303-4-5
  مكتوبةطريقة تغيير أخرى لأعضاء ومكونات الجمالون  بدون موافقة أي  أو تقسيم أو حفر أو خدش أو نع قطعيمُ 

عنصر )على أي  إلى إضافة أحمال إلى تعديلات تؤدي أو تغييراتأي  لا يسمح بإحداثو  .المصمم المعتمدوافقة وبم
الجمالون  أن ذلك( دون التحقق من إلى العزل وما أو سبيل المثال معدات التكييف، والأنابيب، والسقف الإضافي

 ى دعم مثل هذه الأحمال الإضافية.قادر عل

 (TPI 1 specificationsمواصفات معهد صفيحة الجمالون ) 2303-4-6
 ،(TPI 1جمالونات الخشب الموصولة بالصفيحة المعدنية طبقا لـ ) يكون تصميم وتصنيع وضمان جودة أن يجب

 تكون عمليات تفتيش  أن يجبو  .(Sections 2303.4.1 through 2303.4.5المتطلبات الواردة في ) إلى إضافةً  
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 .قابلية تطبيق ذلك(، حسب Section 110.4) لمتطلباتموقع العمل مطابقة 

 ضمان جودة الجمالون 2303-4-7
 (.Section 2303.4.7جمالونات الخشب متطلبات ضبط الجودة الواردة في )تلبي  أن يجب

 الأعصاب أو الاختبار القياسي لشماعات الروافد 2303-5
 (.ASTM D7147للمواصفة ) تكون شماعات الرافد الخشبي وفقاً  أن يجب

 المسامير والدبابيس 2303-6
يكون الحد الأدنى لمتوسط  أن يجبو  ،(ASTM F1667) تكون المسامير والدبابيس مطابقة لمتطلبات أن يجب

 مقاومات خضوع الإنحناء للمسامير المستخدمة في وصلات التأطير والتدريع )التغليف( كما يلي: 
 مم. 6.5 علىمم ولا تزيد  4.5قطار ساق المسمار أكبر من ميجا باسكال لأ 550
 مم. 4.5 علىمم ولا تزيد  3.5أكبر من  ميجا باسكال لأقطار ساق المسمار 620
 مم. 3.5 علىمم ولا تزيد  2.50عن ميجا باسكال لأقطار ساق المسمار لا تقل  690

 الإنكماش   2303-7
التأثير المحتمل لتغيرات الأبعاد لحبيبات الأخشاب بشكل رأسي والتي  -أثناء التصميم-يؤخذ في الاعتبار  أن يجب

 لخشب المصنوع في الحالة الخضراء.قد تحدث في ا

 متطلبات التشييد العامة 2304

 عام 2304-1
 (.Section 2301.2( على طرق التصميم المحددة في )Section 2304) الأحكام الواردة فيتطبق 

 حجم الأعضاء الإنشائية 2304-2
 الاسمية. المقاساتالفعلية( وليس  تحديد الأحجام المطلوبة للأعضاء على الأبعاد الصافية )الأحجام يعتمد أن يجب

 تأطير الجدار 2304-3
 أو (، ما لم يتم توفير Section 2308والداخلية وفقا للأحكام المنصوص عليها في )يجب تأطير الجدران الخارجية 

 تقديم تصميم محدد لذلك.
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 الصفائح السفلية 2304-3-1
 على عتبة بعرض يساوي أو أكبر( أو مم 5يكون لقوائم الخشب استناد كامل على صفيحة بسماكة )  أن يجب

 على الأقل عرض القائمة الخشبية.

 اتالتأطير فوق الفتح 2304-3-2
يجب توفير الرؤوس والروافد المزدوجة والجمالونات والتجميعات الأخرى المعتمدة ذات الحجم المناسب على فتحات 

 الأعضاء الرأسية. إلى في الجدران الحاملة والقواطع لنقل الأحمال بوابالنوافذ والأ

 الإنكماش 2304-3-3
 لم يظُهر تحليل مُرضٍ لمسؤول البناء ، مايجب ألا تدعم الجدران الخشبية وقواطع التحميل أكثر من طابقين وسقف

 أو الأنظمة الكهربائية أو على السباكة أو كماش الإطارات الخشبية لن يكون له تأثيرات ضارة على المنشأأن أن
 الحركات المتباينة الناجمة عن الانكماش. أو ، وذلك بسبب الانكماش المفرطمعدات أخرى مثبتةأي  أو الميكانيكية
كخيار بديل   أو ،نظام تصريف السقف والأنظمة والمعدات السابقة لن تتأثر سلباً  أن يبين التحليل أن كما يجب

 ركات المتباينة.يتم تصميم هذه الأنظمة لاستيعاب الانكماش والح

 تأطير الأرضية والسقف 2304-4
(، ما لم يتم Section 2308لأحكام ) يجب تأطير الأرضيات الخشبية المعصبة والسقوف ذات الإطار الخشبي وفقاً 

 تقديم تصميم محدد لذلك. أو توفير

 التأطير حول المداخن 2304-5
على ألا يقل عن المسافة ، و مم 50واقد  يكون الحد الأدنى لبعد الإطار القابل للاحتراق من المداخن والم أن يجب

مم عن فتحات  150 يكون الإطار بعيداً  أن يجب(، و SBC 501و ) (Sections 2111 and 2113المحددة في )
 المدخنة.

 تغليف )تدريع( الجدار الخارجي 2304-6
الإطار(  إلى السطح الخارجي للجدران الخارجية )بما في ذلك الجملونات ووصلات التغليف غلاف يجب تصميم

 Section(، بحيث تكون هذه الأغلفة قادرة على مقاومة ضغط الرياح وفقا لـ )SBC 201للأحكام العامة لـ ) وفقاً 

1609.) 
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 لوحة خشب التغليف الإنشائية  2304-6-1
تعرض الخارجي، وذلك في حال تم استخدامها واجهة نهائية  للالتغليف الخشبية تصنيف ديمومة  يكون لألواح أن يجب

للسطح الخارجي في الجدار الخارجي.وعندما يتم استخدامها في مكان آخر، ولكن ليس كواجهة نهائية مكشوفة فإنه 
 (.Exposure 1 or Exteriorالمصنوع مع الغراء الخارجي ) تكون من النوع أن يجب
 فئة التعرض.تصمم ألواح التغليف الخشبية والوصلات وتباعد التأطير لتتوافق مع سرعة الرياح و  أن يجب

 الداخلية التكسية 2304-7
أحكام تتوافق الألواح الإنشائية المصنوعة من الخشب اللين والتي تستخدم في التلبيس الداخلي مع  أن يجب

(Chapter 8كما يجب ،) دليل التشييد(  أو تفي بمتطلبات التثبيت الدنيا )بالاستعانة بكتيبات تصميم الخشب أن
 DOC PS 1, DOC PS 2 orتكون الألواح مطابقة لـ ) أن يجبو  .(Table 2304.10.1والتي سيتم تركيبها وفقا لـ )

ANSI/APA PRP 210.)   الجاهزة المصنوعة من الخشب الصلب متطلبات  التكسيةتلبي ألواح  أن يجبكما
(CPA/ANSI A135.5.)  أن يجبفي حين ( يتوافق الخشب الرقائقي الصلب معHPVA HP-1.) 

 تغليف الأرضية والسقف 2304-8
( Sections 2304.8.1 and 2304.8.2يتوافق تغليف الأرضية الإنشائي وتغليف السقف الإنشائي مع ) أن يجب
 .الترتيبعلى 

 ضية الإنشائيةأغلفة الأر  2304-8-1
 Section( والأحكام الخاصة الواردة في )SBC 201) صمم أغلفة الأرضية الإنشائية وفقا للأحكام العامة لـتُ 

يستوفي  أن يجبو  ميل المعمول به والظروف البيئية.(، مع مراعاة مبادئ الهندسة ومواصفات المواد والتح2304.8.1
 Table 2304.8(1), 2304.8(2), 2304.8(3), or 2304.8(4),  SBC) تغليف الأرضية المطابق للأحكام الواردة في

 (.Section 2304.8.1( متطلبات ) 201

 أغلفة السقف الإنشائية 2304-8-2
 Section( والأحكام الخاصة الواردة في )SBC 201) أغلفة السقف الإنشائية وفقا للأحكام العامة لـ يجب تصميم

يستوفي  أن يجبو  ميل المعمول به والظروف البيئية.صفات المواد والتح(، مع مراعاة مبادئ الهندسة وموا2304.8.2
( Table 2304.8(1), 2304.8(2), 2304.8(3), or 2304.8(5)تغليف السقف المطابق للأحكام الواردة في )

 بالغراء الخارجي. يكون لوح خشب التغليف الإنشائي للسقف مربوطاً  أن يجبو  (.Section 2304.8.2متطلبات )
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 (Lumber Deckingحدات بناء الأخشاب )و  2304-9
 Sections 2304.9.1أحكام ) ( وSBC 201تثبيتها وفقا للأحكام العامة لـ )تصميم وحدات الخشب و  يجب

through 2304.9.5.3.) 

 عام 2304-9-1
في قطع الخشب ونهايتها وتركيبها تستو  أن يجبو  ات الخشب مشذبة النهاية المربعة.تكون كل قطعة من وحد أن يجب

 (.Section 2304.9.1لمتطلبات الواردة في )ٍ ا

 أنماط الاستلقاء 2304-9-2
 Sections 2304.9.2.1سمح بتثبيت وحدات الخشب بواحدة من الخمسة الأنماط القياسية كما  معرّف في )يُ 

through 2304.9.2.5)  ثباتها من خلال التحليل الهندسي.اط أخرى شريطة إأنم كما يسمح أيضا باستخدام 

 حر البسيط النمط ذو الب 2304-9-2-1
 يجب دعم جميع القطع على نهايتها )أي بواسطة دعامتين(.

 النمط المستمر ذو البحرين  2304-9-2-2
 نهاية في خط على دعامات متناوبة.توضع جميع مفاصل ال أن يجب دعم جميع القطع بثلاث دعامات، ويجب

 تصمم الأعضاء الداعمة لاستيعاب إعادة توزيع الحمل الناتج عن هذا النمط.و 

 ط المركب بسيط البحر والمستمر ذو البحرينالنم   2304-9-2-3
تكون مفاصل  أن يجبو  ط البسيط و المستمر ذات البحرين.تكون الدورات في نهاية البحور متبادلة بين النم أن يجب

 النهاية متداخلة في الدورات المتجاورة ويتم تحمليها على الدعامات.

 النمط المختلط للقطع الكابولية 2304-9-2-4
تكون القطع في كل بداية دورة وكل ثالث  أن يجبو  لخشب لتعبر ثلاثة بحور كحد أدنى.تمتد وحدات ا أن يجب

ظفرية على  أو الدورات الأخرى كابولية أو دورة على هيئة النمط بسيط البحر.بينما تكون القطع في الصفوف
مة واحدة على تُحمل كل قطعة على دعا أن يجب .ثلث البحور أو الدعامات مع مفاصل النهاية عند نقاط ربع

 الأقل.

 النمط العشوائي المتحكم فيه 2304-9-2-5
 (.Section 2304.9.2.5يجب تنفيذ النمط العشوائي المتحكم فيه لتشييد وحدات الأخشاب وفق متطلبات )



 الحد الأدنى من المواصفات والجودة الخشب :23الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 536 

 

 الخشب المجهز ميكانيكيا  وحدات 2304-9-3
 (.Sections 2304.9.3.1 through 2304.9.3.3)متطلبات تتوافق وحدات الخشب الرقائقية ميكانيكيا مع  أن يجب

 عام 2304-9-3-1
يتكون الخشب الرقائقي المصنع ميكانيكيا من صفائح خشبية ذات حواف مربعة مثبتة على الحافة ومسمرة بالقطع 

 المجاورة وبالدعامات.

 التسمير  2304-9-3-2
 .(Section 2304.9.3.2تستوفي المسامير وعملية التسمير لوحدات الخشب الرقائقي المتطلبات الواردة في ) أن يجب

 لعشوائي المتحكم فيهالنمط ا 2304-9-3-3
 (.Section 2304.9.3.3يجب تنفيذ النمط العشوائي المتحكم فيه لوحدات الخشب المجهزة ميكانيكياً وفق متطلبات )

 مم 50وحدات الخشب المسننة على هيئة لسان وأخدود   2304-9-4
 Sections 2304.9.4.1)متطلبات مم مع  50اللسان والأخدود -تتوافق وحدات الخشب المسننة  أن يجب

through 2304.9.4.3.) 

 عام 2304-9-4-1
يجب تشكيل وحدات الخشب بنمط لسان و  .%15يكون الحد الأقصى للرطوبة في وحدات الخشب  أن يجب

 كل دعامة.  إلى تثبيت كل قطعة بالمسامير ، ويتممفردوأخدود 

 التسمير 2304-9-4-2
 (.Section 2304.9.4.2يتم تسمير وحدات الخشب المسننة وفق متطلبات )

 المتحكم فيه النمط العشوائي 2304-9-4-3

مم وفق متطلبات  50يجب تنفيذ النمط العشوائي المتحكم فيه لوحدات الخشب المسننة على هيئة لسان وأخدود 
(Section 2304.9.4.3.) 

 مم(100مم و 75وحدات الخشب المسننة على هيئة لسان وأخدود  ) 2304-9-5
 Sections) متطلبات  عمم م 100مم و  75اللسان والأخدود -تتوافق وحدات الخشب المسننة  أن يجب

2304.9.5.1 through 2304.9.5.3.) 
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 عام 2304-9-5-1
ت الخشب بنمط لسان يجب تشكيل وحداو  .%19يكون الحد الأقصى للرطوبة في وحدات الخشب  أن يجب

 تكون قطع وحدات الخشب مترابطة ومسمرة على الدعامات. أن يجبو  وأخدود مزدوج.

 التسمير 2304-9-5-2
 (.Section 2304.9.5.2متطلبات )يتم تسمير وحدات الخشب المسننة وفق 

 النمط العشوائي المتحكم فيه 2304-9-5-3
( مم وفق 100 – 75يجب تنفيذ النمط العشوائي المتحكم فيه لوحدات الخشب المسننة على هيئة لسان وأخدود )

 (.Section 2304.9.5.3متطلبات )

 الموصلات  والمشابك   2304-10
 Sections 2304.10.1 throughفي ) للتطبيق الواردة لقابلة الموصلات والمشابك مع الأحكام ا تتوافق أن يجب

2304.10.7.) 

 متطلبات المشابك 2304-10-1
يستوفي عدد  أن يجبو  (.Section 2301.2يجب تصميم الوصلات لأعضاء الخشب وفقا للمنهجية المناسبة في ) 

أدلة  أو لخشبوحجم المشابك التي تربط أعضاء الخشب الحد الأدنى من متطلبات الربط بالاستعانة مع تصميم ا
 (.Table 2304.10.1تشييد الخشب وبحيث لا تقل عن تلك المحددة في )

 مشابك الأغلفة  2304-10-2
 مع سطح الغلاف. أية وصلات تغليف أخرى بحيث يكون رأسها مستوياً  أو دق مسامير الأغمادتُ  أو دفعتُ  أن يجب

 شماعات الرافد ومراسي التأطير 2304-10-3
مراسي التثبيت، و الروابط وغيرها من المثبتات الميكانيكية التي  أو الروافديُسمح بالوصلات المعتمدة على شماعات 

يتم تحديد سعة التحمل الرأسية و سعة عزم الإلتواء و  لأماكن التي يتم الموافقة عليها.لا يتم تغطيتها بطريقة أخرى في ا
 (.ASTM D7147)المواصفة  وفق رافدوخصائص الإنحراف لشماعات ال

 مثبتات أخرى 2304-10-4
 يرها من الطرق المعتمدة للتثبيت.المشابك والدبابيس والأصماغ وغ أو سمح باستخدام اللواقطيُ 

 المشابك والموصلات الملامسة للخشب المعالج بالمواد الحافظة والخشب المعالج ضد الحريق 2304-10-5



 الحد الأدنى من المواصفات والجودة لخشبا :23الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 538 

 

الملامسة  وكذلك الموصلاتة وحلقات التثبيت المصقولة( تكون المشابك )بما في ذلك الحلقات المقلووظ أن يجب
 Sections 2304.10.5.1 through) المعالج ضد الحريق طبقا للأحكام للخشب المعالج بالمواد الحافظة والخشب

 (.ASTM A153للمواصفات ) زان الطلاء للمشابك المطلية بالزنك طبقاً أو  تكون أن يجبو  (.2304.10.5.4

 المشابك والموصلات للخشب المعالج بالمواد الحافظة  2304-10-5-1
 Sectionتتوافق المشابك والموصلات للخشب المعالج بالمواد الحافظة مع المتطلبات والاستثناءات الواردة في ) أن يجب

2304.10.5.1.) 

 الأربطة للأساسات الخشبية   2304-10-5-2
تكون أربطة الأساسات الخشبية بما في ذلك الحلقات المقلووظة وحلقات التثبيت المصقولة كما مطلوب في  أن يجب

(AWC PWF.) 

  المواقع الرطبة أو شابك للخشب المعالج للحريق المستخدم في التطبيقات الخارجيةالم 2304-10-5-3
المستخدم في الأماكن  أو تكون المشابك الخاصة بالخشب المعالج للحريق )المستخدم في التطبيقات الخارجية أن يجب

 أو من برونز السيلكون أو المقاوم للصدأمن الفولاذ  أو المبللة( من الصلب المجلفن المغلف بالزنك الساخن أو الرطبة
تكون المشابك الأخرى )من غير المسامير وبراشيم الخشب وبراغي الخشب الملولبة ومسامير  أن يجبو  من النحاس.

 ASTM) للمواصفة زان الطلاء طبقاً أو  مع التأخير الملولبة( مصنوعةً من الفولاذ المطلي بالزنك الملدن ميكانيكياً 

B695, Class 55 minimum.) 

 المشابك للخشب المعالج للحريق المستخدم في التطبيقات الداخلية 2304-10-5-4
تكون المشابك )بما في ذلك الحلقات المقلووظة وحلقات التثبيت المصقولة( للخشب المعالج للحريق المستخدم  أن يجب

في حال عدم  (Section 2304.10.5.3لتوصيات الشركة المصنعة، ويتم تطبيق أحكام ) في الأماكن الداخلية وفقاً 
 .المصنّعةوجود توصيات خاصة بالشركة 

 مسار الحمل 2304-10-6
 يجب تأمين أعضاء تأطير الجدار لضمان استمرارية مسار الحمل، وذلك عندما تكون هذه الأعضاء غير مستمرة من 

غيرها من المواد  أو يتم عند الضرورة تشكيل المشابك المعدنية والروابط من الصلب المجلفنو  السقف. إلى الأساس
 .(مم 0.85عن سماكة معدن الأساس لا تقل )ة للتآكل المعتمدة المقاوم
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 متطلبات التأطير  2304-10-7
من ذلك تصميم وصلات نهاية  يتم تأطير الأعمدة والأقطاب الخشبية لتوفير استناد كامل في نهايتها، ويمكن بدلاً 

يجب تثبيت وصلات نهاية العمود لمقاومة القوى و  النهاية. ، مع إهمال قدرة استنادالعمود لمقاومة أحمال الضغط كاملة
 ناجمة من الرفع.الجانبية والقوى الصافية ال

 بناء الأخشاب الثقيلة  2304-11
(، Sections 2304.11.1 through 2304.11.5في ) لقابلة للتطبيق الواردةثل عناصر المبنى للأحكام اتمت أن يجب

 SBC)في  وفق الأحكام الأخرى( IV) من نوع التشييديكون  أن منهجزء  أو المنشأ يتطلب تركيب عندماوذلك 

201.) 

 الأعمدة 2304-11-1
 معدنية مع نتوءات كابولية، أو متراكبة في جميع الطوابق عن طريق أغطية خرسانية أو تكون الأعمدة مستمرة أن يجب

عن طريق صفائح  وأ بحديد مصمم بشكل مناسب مع صفائح القاعدة أو تكون متصلة بأغطية حديدية أن يجب أو
 بالطرق الأخرى المعتمدة. أو وصل الأخشاب المثبتة على الأعمدة بواسطة موصلات معدنية خلال وجوه التلامس

 وصلات العمود 2304-11-1-1
 أو تكون العوارض والكمرات مثبتة بشكل وثيق حول الأعمدة، وتكون النهايات الموصولة مربوطة ببعضها أن يجب

 يمنع وضع مساند خشبية على قمم الأعمدة و  عبر المفاصل. فقيةلنقل الأحمال الأ روابط أو متداخلة بواسطة أغطية 
 تدعم الأعمدةُ أحمالَ السقف فقط.ما لم 

 تأطير الأرضية 2304-11-2
الجمالونات  أو العوارضأو  شماعات معتمدة عند تركيب الكمرات الخشبية أو يجب توفير صناديق صفيحة الجدار

ترتكز هذه الكمرات  أن وعند استخدام كمرات وسيطة لدعم الأرضية، فيجب الخرسانية. أو على الجدران الطوبية
ون تك أو تثبت بإحكام على جوانب العوارض أو تكون مدعومة بواسطة العوارض  أن يجب أو على قمة العوارض

 .محكمأطراف الكمرات بشكل حيث يتم تثبيت مدعومة بشماعة معدنية معتمدة 

 تأطير السقف 2304-11-3
يرتكز كل بناء  أن عوارض السقف وعلى الأقل كل ثاني كمرة سقف على العضو الداعم، ويجبيجب تثبيت كل 

حديدية  أو ذيةتتكون هذه المراسي من مسامير فولالوحي وكل جزء مشرشف على بناء السقف الرئيسي. حيث 
 ي للسقف.ذات قوة كافية لمقاومة الرفع الرأس
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 بلاطات الأرضية 2304-11-4
 مم( 12.5) الفراغاتتم تغطية هذة وي الجدران. من مم 12.5ضية والتغطية لأقرب يجب ألا تمتد الطوابق الأر  

 الإنكماش للأرضية. أو تحتها وترتب بحيث لا تعيق حركات التمدد أو الجدار إما فوق الأرضية إلى بواسطة صبة مثبتة
 القولبة. أو  من الصبشاء نتوء ظفري لجدران البناء تحت الأرضيات بدلًا أن أو سمح بتجريفيُ و 

 بلاطات السقف  2304-11-5
( Chapter 16الجدار، لمقاومة قوى الرفع التي يتم تحديدها وفقا لـ ) إلى ى بلاطات السقفرسَّ تثبت وتُ  أن يجب

حديدية ذات  أو وذلك في حال تم استخدام الجدران لدعم السقف. حيث تتكون هذه المراسي من مسامير فولاذية
 للسقف.قوة كافية لمقاومة الرفع الرأسي 

 الحماية ضد التسوس والنمل الأبيض 2304-12
 Sections 2304.12.1 throughيجب حماية الخشب من التسوس والنمل الأبيض وفقا للأحكام المطبقة )

2304.12.7.) 

 خشبًا ذا ديمومة  طبيعية.  أو المواقع التي تتطلب خشبًا معالجا بمواد حافظة منقولة بالمياة 2304-12-1
 Sections 2304.12.1.1 throughوق سطح الأرض  في الأماكن المحددة في )يكون الخشب المستخدم ف أن يجب

2304.12.1.5, 2304.12.3 and 2304.12.5باستخدام مواد حافظة  معالجاً  خشباً  أو ( خشباً ذا ديمومة طبيعية
 ( للاستخدام فوق الأرض.AWPA U1) ـمحمولة بالمياه وفقا ل

 الروافد والعوارض والأرضيات 2304-12-1-1
 300العوارض الخشبية القريبة من  أو مم 450الأرضيات الإنشائية الخشبية القريبة من  أو الروافد تكون أن يجب
ساس المبنى أغير المحفورة الواقعة داخل محيط في المناطق  أو في فراغات الزحف -المعرضة والمكشوفة على الأرض-مم 

 المحمي بالمواد الحافظة. أو من الخشب ذات الديمومة الطبيعية

 الخشب المدعوم بجدران الأساس الخارجية 2304-12-1-2
لخارجية والواقعة على تكون أعضاء التأطير الخشبية بما في ذلك خشب التغليف الملامسة لجدران الأساس ا أن يجب

 المعالج بالمواد الحافظة. أو من الأرض المكشوفة، من الخشب ذات الديمومة الطبيعية مم 200من بعد أقل 

 الأرضالجدران الخارجية تحت  2304-12-1-3
تكون أعضاء التأطير الخشبية وشرائح الفراء الملامسة بشكل مباشر للجزء الداخلي للجدران الخارجية  أن يجب

 المعالج بالمواد الحافظة. أو ، من الخشب ذات الديمومة الطبيعيةالخرسانية تحت الأرض أو الطوبية
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 العتبات والعناصر النائمة 2304-12-1-4
طوبية والمتصلة مباشرة بالأرض، من الخشب  أو ودة على بلاطة خرسانيةتكون النائمات والعتبات الموج أن يجب

 المعالج بالمواد الحافظة. أو ذات الديمومة الطبيعية

 انحياز الخشب 2304-12-1-5
 150الخشب والأرض على السطح الخارجي للبناء عن  )التكسية الجانبية(يازأنح يجب ألا يقل الخلوص الصافي بين

المماثلة  فقيةالأسطح الألألواح الرخامية وألواح الفناء و من الدرجات الخرسانية وا مم عمودياً  50أقل من  أو مم
المعرضة للطقس، باستثناء الأماكن التي تكون فيها جوانب الانحياز والتغليف وتأطير الجدار من الخشب ذات الديمومة 

 المعالج بالمواد الحافظة. أو الطبيعية

 المواقع الأخرى 2304-12-2
( خشباً Sections 2304.12.2.1 through 2304.12.2.5المستخدم في المواقع المحددة في )يكون الخشب  أن يجب

يجب حماية الخشب المعالج بالمواد و  (.AWPA U1لـ ) بالمواد الحافظة وفقاً  خشباً معالجاً  أو ذات ديمومة طبيعية
لم يتم استخدام  الورنيش ما أو يبوكسيالإ أو الحافظة والمستخدم في الأماكن الداخلية بالطلاء بطبقتين من اليوريثان

 قبل تطبيق الطلاء الوقائي. المصنّعةلتوصيات الشركة  تجفيف الخشب وفقاً فظة المنقولة بالمياه، بحيث يتم المواد الحا

 نهايات العارضة 2304-12-2-1
مم في  12.5الطوبية بفراغ جوي  أو الخارجية الخرسانية نهايات العوارض الداخلة في الجدران أو يجب تزويد أطراف

 المعالج بالمواد الحافظة. أو الأعلى والجانبين والنهاية، ما لم يتم استخدام الخشب ذات الديمومة الطبيعية

 الأعمدة أو الأقطاب 2304-12-2-2
القاعدة  أو الطوبية أو تكون الأعمدة التي تدعم المنشآت الدائمة والمدعومة بواسطة البلاطة الخرسانية أن يجب

مع مراعاة الاستثناءات الواردة المعالج بالمواد الحافظة، و  أو من الخشب ذات الديمومة الطبيعية ،المتصلة مباشرة بالأرض
 (.Section 2304.12.2.2في )

 العضو الداعم للملاحق الدائمة 2304-12-2-3
المعالج بالمواد الحافظة لتلك الأجزاء من أعضاء الخشب التي تشكل  أو يجب استخدام الخشب ذات الديمومة الطبيعية

ما شابه ذلك من المباني الدائمة )حيث تتعرض هذه الأعضاء للطقس  أو الشرفات أو مات الإنشائية للمبانيالدعا
عند المفاصل  أو تراكم المياه على السطح أو غطاء آخر لمنع الرطوبةأي  أو البروزاتأو  دون حماية كافية من السقف
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الظروف المناخية فيها لا  أن جغرافية أثبتت التجربة والخبرةبين الأعضاء(، ويستثنى من ذلك المبنى الواقع في منطقة 
 تتطلب استخدام خشب ذات ديمومة عندما يتعرض المبنى للطقس.

 الخشب الرقائقي 2304-12-2-4
منشأ آخر والمعرضة أي  أو تكون أجزاء الخشب الرقائقي الملصوق ) والتي تشكل الدعامات الإنشائية للمبنى أن يجب

يتم تصنيعها  أو بالضغط بالمواد الحافظة غطاء مشابه( معالجةً أي  أو من الرطوبة بالسقفللطقس وغير المحمية تماما 
 من خشب معالج بالمواد الحافظة. أو من خشب ذات ديمومة طبيعية

 الأعضاء الداعمة للسقوف والأرضيات المنفذة 2304-12-2-5
طوبة التي تتعرض للطقس(، من تكون الأعضاء الإنشائية الخشبية الداعمة )للأرضيات والسقوف المنفذة للر  أن يجب

 أو الخشب المعالج بالمواد الحافظة وذلك ما لم يتم فصلها عن هذه الأرضيات أو الخشب ذات الديمومة الطبيعية
 كتيم.  أو الأسقف بواسطة حاجز رطوبة منيع

 المياه العذبة أو الخشب الملامس للأرض 2304-12-3
ذا ديمومة طبيعية لمقاومة كلٍ من التسوس  -مع الأرض في أماكن متلامسةالمستخدم -يكون الخشب  أن يجب

 للمياه العذبة. أو ( للتربةAWPA U1لـ ) بالمواد الحافظة وفقاً  يكون معالجاً  أن أو والنمل الأبيض
 يُسمح باستخدام الخشب غير المعالج في الأماكن التي تتواجد فيها هذه الأخشاب بشكل مستمر وكامل استثناء:

 تكون مغمورة في المياه العذبة.عندما  أو ياه الجوفيةتحت مستوى الم 

 الأعمدة أو الأقطاب 2304-12-3-1
المتصلة مباشرة مع  أو تكون الأعمدة التي تدعم المنشآت الدائمة والمغروزة في الخرسانة المعرضة للطقس أن يجب

  رض من مواد معالجة بمواد حافظة.الأ

 الحماية من النمل الأبيض 2304-12-4
كذلك تأطير الأسطح الخارجية (، و Section 2304.12.2.1الأرضيات الخشبية المحددة في )يكون تأطير  أن يجب

من الخشب المعالج بالمواد  أو )المقاومة للنمل الأبيض(الشرفات من الأنواع ذات الديمومة الطبيعية  أو لألواح السقف
معتمدة للحماية من المقدمة مع طرق  أو ( للأنواع والمنتج الحافظ واستخدامها النهائيAWPA U1الحافظة وفقا لـ )

 .ي المناطق الجغرافية التي يعرف فيها خطر ضرر النمل الأبيض بأنه كبير للغايةوذلك ف، النمل الأبيض
 
 



 .متطلبات التصميم العامة للأنظمة المقاومة للقوة الجانبية شبالخ :23الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 543 

 

 الخشب المستخدم في الجدران الساندة  2304-12-5
هد من الخشب المعالج بالمواد الحافظة أو يكون الخشب الذي يركب في الجدران الساندة أن يجب

ُ
 AWPAوفقا لـ ) الم

U1)  .للتربة والمياة العذبة 

 تهوية العلّية 2304-12-6

 .غراض تهوية العليةلأ (Section 1203.2) الرجوع إلى أحكام يجب

 التهوية الأرضية )فراغات الزحف( 2304-12-7

 .التهوية الأرضية )مساحات الزحف( لأغراض (Section 1203.4)أحكام  الرجوع إلى يجب

 التحميل طويل الأجل  2304-13
لتأثيرات التحميل طويل   ،المواد المماثلة أو البناء أو والتحقق من أعضاء الخشب الداعمة للخرسانةيجب الفحص 

يكون الانحراف الكلي بما في ذلك تأثيرات  أن حيث يجب (.ANSI/AWC NDSالأجل باستخدام أحكام )
وتستثنى من التحقق من تأثيرات ( لهذه المواد المدعومة. Section 1604.3.1) ـوفقا ل التحميل طويل الأجل محدوداً 

لأسطح الخرسانة غير الانشائية للأرضيات والسقوف  أو الداعمة للبناء فقيةالتحميل طويل الأجل  أعضاء الخشب الأ
 مم. 100ات السماكة التي تزيد عن ذ

 متطلبات التصميم العامة للأنظمة المقاومة للقوة الجانبية. 2305

 عام 2305-1
  أو فرامات ذات الإطارات الخشبية لمقاومة الرياحالديا أو م جدران القصتصمم المنشآت التي تستخد أن يجب

في   قابلة للتطبيق الواردةالأحكام ال( و AF&PA SDPWSلأحكام ) الأحمال الجانبية الأخرى وفقاً  أو الزلازل
(Sections 2305, 2306 and 2307.) 

 الفتحات في لوحات القص 2305-1-1
 في المخططات، ويجب مفصلةً  -على مقاومتها والتي تؤثر جوهرياً -تكون الفتحات الموجودة في ألواح القص  أن يجب

 تكون حوافها مسلحة بشكل كاف لنقل جميع إجهادات القص. أن

 الديافرامراف أنح   2305-2
 (.AF&PA SDPWS) الإطار الخشبي وفق ديافراماتراف أنح تحديد يجب
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 (ASD) وح بهطريقة الإجهاد المسمبالتصميم  2306

 التصميم بطريقة الإجهاد المسموح به 2306-1
 وفقاً  )باستخدام طريقة تصميم الإجهاد المسموح به(يكون تصميم العناصر الخشبية وتشييدها في المنشآت  أن يجب

 (.Section 2306.1الواردة في ) قابلة للتطبيقال للمواصفات

 الروافد والعوارض الخشبية 2306-1-1
بما يتوافق مع مجلس الخشب الأمريكي/جداول البحر للروافد والعوارض الخشبية  ةالخشبي ةيُسمح بتصميم بحور العارض

(AWC STJR-15.) 

 الأرضيات الخشبية وكمرة الأرضيات 2306-1-2
لتشييد  4لبيانات مجلس الخشب الأمريكي/بيانات رقم  يُسمح بتصميم الأرضيات الخشبية وكمرة الأرضيات وفقاً 

 .(AWC Wood Construction Data No. 4الخشب )

 تعديلات إجهاد الخشب المعالج 2306-1-3
تتوافق تعديلات الإجهاد للخشب المعالج بالمواد الحافظة وللخشب المعالج ضد الحريق مع الأحكام الواردة  أن يجب
 (.Section 2306.1.3في  )

 وحدات الخشب  2306-1-4
 (، هي أقل السعات التي Section 2304.9.2للأنماط الموصوفة في ) تكون سعة وحدات الخشب المرتبة وفقاً  أن يجب

يتم تحديدها للانحناء والانحراف مع مراعاة المبادئ الهندسية المناسبة ومواصفات المواد بالاستعانة بكتيبات تصميم 
 أدلة تشييد الخشب. أو الخشب

 ذات الإطار الخشبي الديافرامات 2306-2
الخشب الأمريكي/اشتراطات التصميم  د الديافرامات ذات الإطار الخشبي وفقا لأحكام مجلسيوتشي يجب تصميم

 عند (AWC SDPWS)بـ  ستيفاء المتطلبات والقيود الخاصةاويجب  (.AWC SDPWSالخاصة للرياح والزلازل )
يجب تقييم قيم القص المسموح بها مع مراعاة المبادئ  و .فرام مع أعضاء التأطير بواسطة الدبابيستثبيت ألواح الديا

أدلة التشييد، حيث يُسمح باستخدام  أو فات المواد بالاستعانة بكتيبات تصميم الخشبالهندسية الأساسية ومواص
 40سبة (، كما يسمح زيادة هذه القيم الجدولية بنTable 2306.2(1) or 2306.2(2)قيم القص المسموح بها في )

 % من أجل التصميم للرياح.
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 لوح الجبس ديافرامأسقف  2306-2-1
 (.Section 2508.5الجبس مع أحكام ) فرام لوحتتوافق أسقف دايا أن يجب

 جدران القص ذات الإطار الخشبي 2306-3
جدران القص ذات الإطار الخشبي وفقا لأحكام مجلس الخشب الأمريكي/اشتراطات التصميم  يجب تصميم وتشييد

عندما يتم تثبيت ألواح جدار القص مع أعضاء التأطير بواسطة و (.AWC SDPWSالخاصة للرياح والزلازل )
ويجب تقييم قيم القص المسموح بها مع  .(AWC SDPWSيس، يجب استيفاء المتطلبات والقيود الخاصة ب) الدباب

أدلة التشييد، حيث يُسمح  أو مراعاة المبادئ الهندسية المناسبة ومواصفات المواد بالاستعانة بكتيبات تصميم الخشب
(، كما يسمح زيادة قيم Table 2306.2(1), 2306.2(2) or 2306.2(3)باستخدام قيم القص المسموح بها في )

 % من أجل التصميم للرياح. 40( بنسبة Table 2306.2(1) and 2306.2(2)القص في)
(، وذلك عندما AWC SDPWSسمح باستخدام قيم التصميم الخاصة بالخشب الرقائقي للتكسية الجانبية في )يُ 

 (.ANSI / APA PRP-210تكون الألواح مطابقة للمواصفات )

 (LRFD) التصميم بطريقة عامل الحمل والمقاومة 2307

 التصميم بطريقة عامل الحمل والمقاومة 2307-1
 يكون تصميم العناصر والمنشآت الخشبية وتشييدها )باستخدام طريقة تصميم عامل الحمل والمقاومة( وفقاً  أن يجب

متطلبات  ( وAWC SDPWSلمتطلبات مجلس الخشب الأمريكي/اشتراطات التصميم الخاصة للرياح والزلازل )
 .(ANSI/ AWC NDSمواصفات التصميم الوطنية ) -مجلس الخشب الأمريكي المعهد القومي الأمريكي للقياس/

 الخفيف  للإطارالتشييد التقليدي  2308

 عام 2308-1
ناء أخرى، الخفيفة.حيث يسمح باستخدام طرق ب للإطاراتالتقليدي  تشييدلبا( Section 2308متطلبات )تختص 

 لمحدودية استخدام ونظراً  (.SBC 201ومقبول يظُهر الامتثال للأحكام الأخرى من ) تصميم مرضٍ شريطة تقديم 

 بالرجوع بالاستشارةسمح يُ و  .فإنه يعتبر غير قابل للتطبيق في المملكة العربية السعودية التشييدمثل هذا النوع من 
 ( إذا لزم الأمر لغرض الاستخدام الخاص.Section 2308, IBC) إلى
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 دليل تشييد إطار الخشب 2309

 دليل تشييد الإطار الخشب 2309-1
( للمباني AWC WFCMدليل تشييد الإطار الخشب )/يشائي طبقا لمجلس الخشب الأمريكسمح بالتصميم الإنيُ 

 Section 1.1.3, AWCمع مراعاة القيود وافتراضات الحمل الواردة في ) (I or II)المصنفة ضمن فئة الخطر 

WFCM العناصر الإنشائية  التي تتجاوز هذه الحدود وفقا لممارسة هندسية مقبولة(.حيث يجب تصميم. 
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 الزجاج والتزجيج :24 رقم الباب

 عام 2401

 المجال 2401-1
الألواح الناقلة للضوء و ألواح السيراميك و  لزجاجلودة والتشييد والج التصميمو  المواد البابهذا  اشتراطات تحكم 

 الرأسية والمائلة في المباني والمنشآت. للتطبيقات ةوالداخلي ةالخارجيفي الاستخدامات لضوء ل الناقلةالبلاستيكية 

 استبدال الزجاج 2401-2
 للتركيبات الجديدة.كما هو مطلوب يكون تركيب الزجاج البديل   أن يجب

 تعاريف 2402
 في الباب الثاني. (Section 2402) تم تعريف المصطلحات المتعلقة بأعمال الزجاج الواردة في

 متطلبات عامة للزجاج 2403

 الهويةتحديد  2403-1
 . ويجب اعتماد الهويةجمادة التزجي أو نوع وسماكة الزجاج تُحددالتي  لوح زجاجي،كل المصنّع على  علامة  يجب وضع

المعتمدة والتي تتوافق مع أحكام  التشييدوفقًا لوثائق  التزجيج قد تم أن من المقاول تؤكد مكتوبةتقديم إفادة و 
(Chapter 24)  . وتعريف يجب تحديدكما ( التزجيج الآمن وفقSection 2406.3 و .) يجب تحديد كل جزء من

 السيراميك أو الرمل أو بالحمض ةتكون علامة التعريف محفور  أن يجب، و عةالزجاج بشكل دائم من قبل الشركة المصنّ 
رفة من الورق يتم تزويد الزجاج المقسى بزخو  من النوع الذي لا يمكن إزالته بمجرد تطبيقه. أو منقوشة أو بالليزر أو

 القابل للإزالة من قبل الشركة المصنعة.

 دعامات الزجاج 2403-2
اختبار تضمن الأداء الآمن للتركيب  أو وبيانات تحليل تفصيليةتنفيذية ورسومات  للتشييديجب إعداد وثائق تفصيلية 

يخضع  أو بإحكام،غير مدعوم  يالزجاج اللوحأكثر من  أو عندما يكون جانب، المصمم المعتمدالمحدد بواسطة 
 .لظروف تحميل غير عادية
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 التأطير 2403-3
ندما ع اللوحراف حافة الزجاج المتعامد مع أنح بحيث لا يتجاوز ،لكل لوح زجاجي فردي الإطار عناصريجب تصميم 

 .(Section 2403.3)السالب ما ورد في  أو تتعرض للحمل الاكبر الموجب

 مساحات التزجيج الداخلية 2403-4
قوة قدرها  تطبيقف التفاضلي لحافتين متجاورتين غير مدعومتين أكبر من سمك الألواح عند يجب ألا يكون الانحرا

عندما يتم تركيب ، وذلك فوق سطح المشي متر1وحة واحدة في أي نقطة تصل إلى لأفقياً ل نيوتن / متر 730
 .اج الداخلي بجوار سطح المشيالزج

 (Louvered windows or jalousiesالنوافذ ذات الشفرات ) 2403-5
م الاسمية ولا يزيد م 5من  ذات الشفرات، أرفعالنوافذ  المزخرف في أو السلكي أو الطافيزجاج اليكون  لاأيجب 
الأسلاك ذو استخدام الزجاج السلكي  ويُمنعملساء. تكون حواف الزجاج المكشوفة  أن . ويجبمتر 1.2عن 

خرى واع أأن موافقة مسؤول البناء على تصميم أي ويجب .ذات الشفرات الطولية في النوافذ الحوافالمكشوفة على 
 من الزجاج.

 أحمال الرياح، الثلوج، الزلازل، والأحمال الميته على الزجاج 2404

 الرأسيزجاج ال 2404-1
 .(Section 2404.1)والأحمال الميتة على النحو الوارد في الرياح والثلوج والزلازل لأحمال  الرأسيالزجاج  يجب تصميم

 ائلالمزجاج ال 2404-2
درجة من المستوى الرأسي في المناور وغرف الشمس والأسقف المائلة  15 بزاوية أكبر منالمائل الزجاج  يجب تصميم

 .(Section 2404.2)المحددة في  حمالمن الأ الحرجة التراكيبلمقاومة أكثر وغيرها من التطبيقات الخارجية، 

 والمزخرف والرمليسلكي الزجاج ال 2404-3

 الزجاج السلكي الرأسي 2404-3-1
قل من المستوى الرأسي في النوافذ و السواتر وجدران النوافذ أ أو درجة 15الزجاج السلكي المائل بزاوية  ب تصميميج

والتكسية على  للمكونات ،(Section 1609وغيرها من التطبيقات الخارجية لمقاومة أحمال الرياح في ) بوابوالأ
 .(Section 2404.3.1)النحو الوارد في 
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 ائلالمالزجاج السلكي  2404-3-2
درجة من المستوى الرأسي في المناور وغرف الشمس  15 بزاوية أكبر منالزجاج السلكي المائل  يجب تصميم

 Section)المحددة في  حمالمن الأ الحرجة التراكيبلمقاومة أكثر والأسقف المائلة وغيرها من التطبيقات الخارجية، 

2404.3.2). 

 الزجاج المزخرف الرأسي  2404-3-3
فذ و السواتر وجدران النوافذ قل من المستوى الرأسي في النواأ أو درجة 15بزاوية  المائلج المزخرف الزجا  يجب تصميم

والتكسية على  للمكونات ،(Section 1609وغيرها من التطبيقات الخارجية لمقاومة أحمال الرياح في ) بوابوالأ
 .(Section 2404.3.3)النحو الوارد في 

 المائل  الزجاج المزخرف 2404-3-4
درجة من المستوى الرأسي في المناور وغرف الشمس  15 بزاوية أكبر منالمائل الزجاج المزخرف  تصميميجب 

 Section)المحددة في  حمالمن الأ الحرجة التراكيبلمقاومة أكثر والأسقف المنحدرة وغيرها من التطبيقات الخارجية، 

2404.3.4). 

 الزجاج الرملي الرأسي 2404-3-5
فذ و السواتر وجدران قل من المستوى الرأسي في النواأ أو درجة 15بزاوية  المائلالزجاج الرملي الرأسي  يجب تصميم

والتكسية (، للمكونات Section 1609وغيرها من التطبيقات الخارجية لمقاومة أحمال الرياح في ) بوابالنوافذ والأ
 .(Section 2404.3.5)على النحو الوارد في 

 تصميمات أخرى 2404-4
للتصميمات خارج نطاق  ، وذلكالمصمم المعتمداختبار للتركيب المحدد بواسطة  أو ب إعداد بيانات تحليليج 

(Section 2404). 

 التزجيج المائل و المناور 2405

 المجال 2405-1
مثبتة على  ،غير شفافة أو شفافةسواء كانت خرى الأواد المالزجاج و على تركيب  (Section 2405)تطبق أحكام 

 .المائلةوالجدران  الأسقف، بما في ذلك مواد التزجيج في المناور و سيالرأمن المستوى  ةدرج 15منحدر يزيد عن 
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 مواد التزجيج المسموح بها والقيود 2405-2
 .(Section 2405.2)الواردة في من أي المواد  ئلالمايكون الزجاج  أن يجب

 الترشيح 2405-3
مادة سفل ى بالكامل مرشحات تثبّت أو الزجاج المقسّ  بالحرارة ةالمعزز  المتجانسة وتكون لأنظمة التزجيج  أن يجب

 .(Section 2405.3)على النحو الوارد في  التزجيج

 التأطير 2405-4
على النحو في  (،I, IIواع التشييد )أن حتراق فيمن مواد غير قابلة للإ المناورالإطارات المائلة وإطارات  تشييديجب 

(Section 2405.4). 

 و أجهزة الإنارة النهارية وحدة المناور 2405-5
 .(AAMA/WDMA/CSA101/ I.S./A440)بما يتوافق مع  هاوضبط و أجهزة الإنارة النهارية المناوراختبار  يجب

 ،تصنيف درجة الأداء، الوسم المعتمدة، تسمية المنتجالملصق اسم الشركة المصنّعة، وكالة  يذكر على أن بكما يج
 . (Section 2405.5)كما ورد في   ،(AAMA / WDMA / CSA 101 / I.S.2 / A440)في  كما هو محدد

 من ضغط التصميم الإيجابي والسلبيالمصنفة لنفس درجة الأداء لكل  المناور 2405-5-1
 .(Section 2405.5.1)بناء على المعادلات الحسابية الواردة في  صمم المناورتُ 

 من ضغط التصميم الإيجابي والسلبيلكل منفصلة أداء  اتدرج للحصول علىالمصنفة  المناور 2405-5-2
بناء على ما  من ضغط التصميم الإيجابي والسلبيلكل منفصلة أداء  اتدرج للحصول علىالمصنفة المناور م صمتُ 

 .(Section 2405.5.2)ورد في 

 الآمن التزجيج 2406

 على الإنسان المؤثرة حمالالأ 2406-1
 Section)في  محدد في ذلك المرايا الزجاجية في المواقع الخطرة كما هو، بما رديةتتوافق المناطق الزجاجية الف أن يجب

 .(Sections 2406.1.1 through 2406.1.4)، مع متطلبات (2406.4

 اختبار الصدم 2406-1-1
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 باستثناء ما هو منصوص عليه في، (Section 2406.2)الصدم وفق التزجيج متطلبات اختبار  يجتاز أن يجب
(Sections 2406.1.2 through 2406.1.4). 

 التزجيج البلاستيكي 2406-1-2
 .(ANSI Z97.1)في  الزجاج البلاستيكي متطلبات التجوية يحقق أن بيج

 يةكتلة الزجاجال 2406-1-3
 .(Section 2101.2.5) متوافقة مع تكون جدران الكتلة الزجاجية أن يجب 

 النوافذ ذات الشفرات 2406-1-4
 .(Section 2403.5)ذات الشفرات مع تتوافق النوافذ  أن يجب

 اختبار الصدم 2406-2
 يجبكما   .(SBC 201)خرى من في بنود أ عند الحاجة (CPSC 16 CFR Part 1201) يجب اختبار التزجيج وفق

 .(Section 2406.2)  ، ما لم يرد خلاف ذلك في(II)الاختبار للفئة  معاييرع م التزجيجيتوافق  أن

  التزجيج الآمنتحديد  2406-3
المصنّعة موضحا فية من قام من خلال تعيين الشركة  في مواقع خطرة المثبت التزجيج الآمنمن  لوحتحديد كل  يجب

 Section) في وردباستثناء ما ، (Section 2406.3)ركّب كما ورد في الم أو بتطبيق التعيين، والشركة المصنعة

2406.3.1). 

 المواقع الخطرة 2406-4
 .آمنةمواقع خطرة محددة تتطلب مواد تزجيج ، (Sections 2406.4.1 through 2406.4.7) تعتبر المواقع المحددة في

 بوابتزجيج الأ 2406-4-1
، باستثناء ما اً ر مكانًا خطوالثنائية،  والمنزلقةالمتأرجحة  بوابيعتبر التزجيج في جميع اللوحات الثابتة والتشغيلية للأ 

 .(Section 2406.4.1)ورد في 

 بوابالتزجيج بجوار الأ 2406-4-2
 حيث توجد أقرب حافة عمودية من الزجاج ضمن قوس ،لبابلقابلة للتشغيل مجاورة  أو تزجيج في لوحة فردية ثابتةال

 وحيث تكون الحافة السفلية المكشوفة للزجاج أقل من  الإغلاقمم من الحافة الرأسية للباب في وضع  600 قطره
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 .(Section 2406.4.2)باستثناء ما ورد في  ،ارً موقعًا خطه يجب اعتبار ، سطح المشيمتر أعلى  1.5

 النوافذ في تزجيجال 2406-4-3

موقعًا  ،(Section 2406.4.3)الواردة في قابلة للتشغيل تستوفي جميع الشروط  أو يعتبر التزجيج في لوحة فردية ثابتة 
 .خطراً 

 والدرابزينات الحواجز  التزجيج في 2406-4-4
 بغض النظر عن المساحةالإنشائية وغير الإنشائية،  درابزينالبما في ذلك لوحات التزجيج في الحواجز والدرابزينات 

 ا.رً يجب اعتباره موقعًا خط ،الارتفاع فوق سطح المشي أو

 التزجيج والأسطح  الرطبة 2406-4-5
، الجاكوزي، المنتجعات الصحية، أحواض المياه الساخنةتواجة  أو الأسوار التي تحوي أو ، الحاوياتلتزجيج في الجدرانا

 ،الهواء الطلق التي في أو داخليةالسابح ، حمامات الإستحمام، المأحواض الاستحمام، رغرف البخا، غرف الساونا
 ،سطح المشي مكان أو مقاسة رأسيًا فوق أي مكان متر 1.5ة المكشوفة للزجاج أقل من حيث تكون الحافة السفلي

باستثناء ما ورد في  ،المتعددة وجميع الألواح الزجاجيةالفردي  التزجيجينطبق هذا على  راً.يجب اعتباره موقعًا خط
(Section 2406.4.5). 

 نحدرات والمالتزجيج بالقرب من السلالم 2406-4-6
مستوى سطح المشي المجاور للسلالم، فوق  متر 1.5التزجيج حيث تكون الحافة السفلية المكشوفة للزجاج أقل من 

 راً.يعتبر موقعًا خط

 للهبوط أسفل السلم المجاورالتزجيج  2406-4-7
 .(Section 2406.4.7)وفقا لما ورد في  راًموقعًا خطالسلم لمجاور للهبوط اسفل التزجيج ايعتبر 

 لوحات الوصول إلى قسم الإطفاء 2406-5
 .المقسىمن الزجاج  لوحدات الزجاجية العازلةاألواح  والزجاجية لقسم الإطفاء  الوصولتكون ألواح  أن يجب

 والدرابزينات الحواجز  ج فيا جز ال 2407

 المواد 2407-1
  تمامًا المقسىمن الزجاج  المشيد الرقائقيمقطع الحاجز، من الزجاج  أو والحاجز المستخدم في الدرابزينيكون الزجاج 
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كما   ، (CPSC 16 CFR Part 1201 or Class A of ANSI Z97.1)أو (IIالفئة ) المعزز بالحرارة ويتوافق معأو 
 .(Section 2407.1)ورد في 

 الأحمال 2407-1-1
يجب استخدام  .(Section 1607.8) المحددة في حمالالدعم الخاصة بها لتحمل الأيجب تصميم اللوحات وأنظمة 

 .للسلامة  4مساويا عامل تصميم م

 ميدعتال 2407-1-2
يكون  أن أو (glass balusters) اجز على الأقل بثلاثة دعامات زجاجيةفي الحمقطع  أو درابزينيجب تدعيم أي 

 .(Section 2407.1.2)كما ورد في   مدعومًا بطريقة أخرى ليظل في مكانه

 السيارات مرائب 2407-1-3
باستثناء مناطق المشاة غير المعرضة  ،في مرائب وقوف السيارات الحواجز أو تركيب مواد التزجيج في الدرابزين يمنع

 لتأثير المركبات.

 التزجيج في مناطق الحطام المنقولة بواسطة الرياح 2407-1-4
 Section 2407.1.4.1 and)مع ما ورد في  بواسطة الرياحمناطق الحطام المنقولة تركيب الزجاج في يتوافق  أن يجب

2407.1.4.2). 

 في المرافق الرياضيةالتزجيج  2408

 عام 2408-1
تشكل أقسام  التيالصدم  حماليتوافق التزجيج في المرافق الرياضية والاستخدامات المشابهة التي تخضع لأ أن يجب 

 .(Section 2408)، مع جزء من الباب أو تستخدم كباب أو ،جزئية أو حائط كاملة

 ملاعب كرة المضرب والاسكواش 2408-2

 الإختبار 2408-2-1
الخاصة بالمناطق المزججة الفردية في ملاعب المضارب والاسكواش الخاضعة  حمالطرق الاختبار والأ تتوافق أن بيج
 1.50لى ارتفاع تأثير الصدم إ مع تطبيق، (CPSC 16 CFR Part 1201 or ANSI Z97.1)، مع حمال الصدملأ

 التركيبات والتجهيزات وطرق التجميعتركيب الجدار الزجاجي المحاكى مع  أو سطح اللعب إلى مستوى فعليمتر فوق 
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 Section)مع الشروط الواردة في الجدران الزجاجية  تتوافق أن يجبكما .  الواقعالمطابقة لتلك المستخدمة في 

2408.2). 

 وملاعب كرة سلة (منازيوم)الج الألعاب الرياضية لةصا 2408-3
يتوافق التزجيج في صالات الألعاب الرياضية متعددة الأغراض وملاعب كرة السلة والمرافق الرياضية المماثلة  أن بيج

 CPSC 16 CFR Part 1201 or Class A of ANSI)( من IIالفئة ) معالبشري التأثير  حمالالتي تخضع لأ

Z97.1). 

 المشي، حاويات المصاعد، مصاعد المركبات اتالزجاج في طرق 2409

 زجاجيةالمرات الم 2409-1
 الرقائقيشئ من الزجاج أن الذي السقف كسطح للمشي معالزجاج المثبت كجزء من تجمع الأرضية يتوافق  أن يجب
تتوافق هذه التجميعات  أن يجب. كما (Chapter 16) المحددة في التحميلمع متطلبات  أو ،(ASTM E2751)مع 

 .حسب قابلية التطبيق ،(SBC 201)في مع متطلبات تصنيف مقاومة الحريق 

 عداالزجاج في حاويات المص 2409-2
 ANSI Z97.1 or CPSC)وفق  الزجاج الرقائقيالمصاعد من  أبواب أو عداحاويات المصيكون الزجاج في  أن يجب

16 CFR Part 1201).  مع  يتوافق الزجاج أن يجبو(Section 716) يكون لحاوية المصعد  أن يتطلبه أن في حالة
من إجمالي مساحة  %60للحاويات عن  الزجاجية بوابب ألا يقل الزجاج في الأ. كما يجللحريقمقاومة تصنيف 

 كما يظهر من جانب الهبوط.  سطح لوح الباب المرئي

 المصاعد أبوابفي  ةت الرؤيلوحا 2409-3
، مم 6ها عن كقل سميمادة زجاج شفافة لا ، من أي المصاعد أبوابفي  ةالرؤييُسمح بأن يكون الزجاج في لوحات 

 .(CPSC 16 CFR Part 1201)( وبما يتوافق مع IIالفئة ) أو ،(ANSI Z97.1)( وبما يتوافق مع Aوفقا للفئة )
 .(Section 2409.3)وفقا لما ورد في 

 الزجاج في مصاعد السيارات 2409-4
 الزجاج المستخدم في تبطينمصاعد السيارات،  أبوابمصاعد السيارات، زجاج  الزجاج في حاوياتيكون  أن يجب

الفئة  أو ،(ANSI Z97.1)( وبما يتوافق مع Aلمصاعد السيارات، من الزجاج الرقائقي وفقا للفئة ) الجدران والأسقف
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(II وبما يتوافق مع )(CPSC 16 CFR Part 1201) باستثناء ما ورد في ،(Section 2409.4.1)ب ألا يقل . كما يج
كما يظهر من جانب   احة سطح لوح الباب المرئيمن إجمالي مس %60مصاعد السيارات عن  أبوابالزجاج في 
 .بوابالسيارة للأ
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 ألواح الجبس والمنتجات اللوحية الجبسية والجص :25 رقم الباب

 عام 2501

 المجال 2501-1
وطبقة تثبيت  والمنتجات اللوحية الجبسيةلمواد والتصميم والتشييد والجودة للألواح الجبسية تحكم اشتراطات هذا الباب ا

 والجص الجبسي والجص الاسمنتي والخرسانة الجبسية المسلحة. الجص

 الأداء 2501-2

 Chapterبالطريقة والمواد المحددة في ) والمنتجات اللوحية الجبسيةوالتجصيص وألواح الجبس  طبقة تثبيت الجص نفذتُ 

 .عندما يتطلب ذلك( Chapter 7)في لحماية من الحريق ا تتحقق متطلبا أن على(، 25

 مواد أخرى 2501-3
وبموافقة مسؤول  المصنّعةوفق تعليمات الشركة  أخرى معتمدة للجدران والسقوف من موادسمح بتركيب أغطية ي

 البناء.

  تعاريفال 2502

 تعاريفال 2502-1
 ( في الباب الثاني.Section 2502.1تم تعريف المصطلحات المتعلقة بأعمال الجبس والتجصيص الواردة في )

 التفتيش 2503

 التفتيش 2503-1
 (.Section 110.3.5)أحكام وفق  والمنتجات اللوحية الجبسيةوألواح الجبس  طبقة تثبيت الجص تفُحص
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 فقيةالتجميعات الرأسية والأ 2504

 المجال 2504-1
 أو  منتجات لوحية جبسية أو الجبسمن على ألواح  الذي يحتوي فقيةيحقق تشييد التجميعات الرأسية والأ أن يجب

 .(Section 2504.1متطلبات )ٍ  والتجصيص، طبقة تثبيت الجص

 التأطير الخشبي 2504-1-1
يكون  أن ، ويسمحمم 50وألواح الجبس عن  لطبقة تثبيت الجصللدعامات الخشبية  يقل البعد الأصغر يجب ألا

 مم. 50* 25الحد الأدنى للبعد الاسمي لشرائح الخشب المثبتة على طبقة خلفية صلبة  

 قواطع متعرجة 2504-1-2
 Sectionلألواح الجبسية وفق متطلبات )او المعدنية  تثبيت الجصوطبقة  رأسياً  قواطع الجص الصلبة المركبة تُحدد الأبعاد

2504.1.2.) 
 

 تشييد جدار القص 2505

 (الإطار الخشبي) مقاومة القص 2505-1
لجص وفق با أو وبمنتجات لوحية جبسيةبألواح الجبس  المغلفةتصمم وتشيد جدران القص ذات الإطار الخشبي 

(Section 2306.3 ُوي ،) الزلازلتخضع الجدران المقاومة لأحمال .حيث والأحمال الزلزالية تقاوم أحمال الرياح أن سمح 
 (.Section 12.2.1, SBC 301للقيود الواردة في )

 (الإطار الفولاذيمقاومة القص ) 2505-2
 مواد ومتطلباتسمح لجدران القص ذات الاطار الفولاذي المشكل على البارد والمغلفة بألواح الجبس والمشيدة وفق يُ 

 (Section 2211.6،) للقيود  الزلازلتخضع الجدران المقاومة لأحمال  أن يجبو  تقاوم الرياح والأحمال الزلزالية. أن
 (.Section 12.2.1 of ASCE 7الواردة في )
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 الجبسية والمنتجات اللوحيةمواد ألواح الجبس  2506

 عام 2506-1
 امتثالها إلى حيث تشير لمصنّعةاوملحقاتها من خلال تصنيف الشركة  والمنتجات اللوحية الجبسيةألواح الجبس  تُحدد

 .العوامل الجويةمثل هذه المواد لحمايتها من  ويتم تخزين(، Section 2506المناسبة المبينة في ) مواصفاتلل

 واصفاتالم 2506-2
( وفي Table 2506.2المناسبة الواردة في ) واصفاتمع الم والمنتجات اللوحية الجبسيةألواح الجبس  تتوافق أن يجب

(Chapter 35على ،) الحماية من الحريق في تحقق متطلبات  أن(Chapter 7.عندما يتطلب ذلك ) 

 مواد أخرى 2506-2-1
(، وأن تتوافق مع متطلبات ASTM C635ظمة التعليق المعدنية للأسقف العاكسة والصوتية مع )أن تتوافق أن يجب

(Section 13.5.6, SBC 301) .للتركيب في المناطق عالية الزلازل 

 التجصيص 2507

 عام 2507-1
 مواصفاتلل امتثالها إلى حيث تشير المصنّعةالشركة  من خلال تصنيف وطبقة تثبيت الجصمواد التجصيص  ددتحُ 

 .العوامل الجويةتحميها من  يقةن هذه المواد بطر زّ (، وتخُ Section 2507المناسبة في )

 المواصفات 2507-2
 (، علىChapter 35( وفي )Table 2507.2المناسبة الواردة في ) المواصفات مواد التجصيص مع  تتوافق أن يجب

 ( عندما يتطلب ذلك.Chapter 7)الحماية من الحريق في تحقق متطلبات  أن
 

 التشييد الجبسي 2508

 عام 2508-1
، (Tables 2506.2 and 2507.2في ) المبينةوالتجصيص من المواد  والمنتجات اللوحية الجبسيةألواح الجبس  تنُفذ

 (.Chapter 35وفي ) (Tables 2508.1 and 2511.1.1الواردة في ) المناسبة واصفاتوفق الموترُكّب وتُجمّع 
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 القيود 2508-2
 سطح خارجي يتعرض فيه التشييد الجبسي مباشرةً أي  الجص الجبسي في أو ظر استخدام ألواح الجدار الجبسيةيحُ 

الرطوبة ظروف في الأماكن المعرضة ل أو للماء في الأماكن المعرض مباشرةً  استخدامها أيضايحظر ، كما للطقس
  (.ASTM C1280أغلفة الجبس على الأسطح الخارجية وفق ) . و ترُكّبالمستمرة

 من العوامل الجويةالحماية  2508-2-1
 .العوامل الجويةالجص الجبسي قبل توفير الحماية من  أو نع تركيب ألواح الجدران الجبسيةيمُ 

 تطبيق الجبس ذات الطبقة الواحدة 2508-3
على أعضاء التأطير باستثناء الحواف والنهايات المتعامدة مع هذه الأعضاء، كب حواف ونهايات الألواح الجبسية ترُ 
 أو حيث يكون التشييد المقاوم للحريقباستثناء تلك الأماكن المخفية  معتدل تكون هذه الحواف في حالة تلامس و

 فعل الديافرام غير مطلوب. أو مقاومة القص

 الزوايا العائمة 2508-3-1
المشابك في الصفائح العلوية والسفلية  بإهمالسمح يُ ، و رأس المشبكبسير ورق الوجه المشابك بطريقة تمنع تك تنُفذ

العمودية على الدعامات، وفي خط الجدار، باستثناء  فقيةفي الحواف والنهايات للتجميعات الأ أو للتجميعات الرأسية
 التجميعات المقاومة للحريق. أو العناصر المقاومة للقص

 معالجة المفصل 2508-4
 (.Section 2508.4معالجة أماكن المشابك والمفاصل في تجميعات الألواح الجبسية المقاومة للحريق وفق )يتم 

 نتجات الجبسيةالمأسقف الديافرام من  أو فقيةالألواح الجبسية الأ 2508-5
  (.Table 2508.5سمح باستخدام ألواح الجبس على الروافد الخشبية لإنشاء سقف ديافرام أفقي وفق )يُ 

 الديافرامنسب  2508-5-1
ظر . و يحُ 1: 1.5 العناصر المقاومة للقصالديافرام بين أبعاد يكون الحد الأقصى المسموح به لنسب  أن يجب 

 .الدوران في الديافرام أو الحالات الكابوليةتشكل 

 التركيب 2508-5-2
 أن يُمنعو على أعضاء تأطير السقف،  يثبت ألواح الجبس المستخدمة في سقف الديافرام الأفقي بشكل عمودتُ 

 المتجاورة على نفس الرافد.ألواح الجبس مفاصل النهاية لصفوف  تكون
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 تغطية حواف المحيط 2508-5-3
فوق  ركب مواد التغليفمم، وتُ 150* 50عن  هيتم تغطية حواف المحيط باستخدام عضو خشبي لا تقل أبعاد

 .ح الجبسغرض تثبيت لو مم ل 50 لتوفير سطح تسمير لا يقل عرضه عنالصفيحة العلوية للجدار 

 المشابك 2508-5-4
 ، وتكون(Table 2508.5كما محدد في )  فقيةالمشابك المستخدمة في تثبيت ألواح الجبس على الأسقف الأ تنُفذ

  أكثر من  تبعدولا ، مم عند جميع الدعامات 180 عنمن المركز بينها  يزيد التباعدمتقاربة من بعضها حيث لا  
 ية. سمم من الحواف والنهايات للألواح الجب 10

 تقييدات القوة الجانبية 2508-5-5
 الخرساني. أو لتشييد الطوبيبااومة القوى الجانبية المفروضة ظر استخدام ألواح الجبس في أسقف الديافرام لمقيحُ 

 هدورات الميا 2509

 مناطق الرطوبة 2509-1
 (.Section 1210.2) والمراحيض العامة متطلبات أماكن الاستحمامتحقق جدران  أن يجب

 قاعدة البلاط 2509-2
السقف من و ولألواح السقف والجدار في مناطق الاستحمام المستخدمة كقاعدة لبلاط الجدار  المواد تكون أن يجب

 .المصنّعةوفق توصيات الشركة  وترُكب، (Table 2509.2المواد المدرجة في )
 GA-216 orوفق ) ااستخدام ألواح جبسية مقاومة للمياه كقاعدة للبلاط في جدران دورة المياه عند تركيبه يتم

ASTM C840)  تحت  أو ألواح الجدار الجبسية العادية تحت البلاطستخدام سمح باويُ  ،المصنّعةوتوصيات الشركة
 .لوحات الجدار في مناطق السقف والجدار الأخرى

 القيود 2509-3
 سية المقاومة للمياه في الأماكن التالية:بيحظر استخدام الألواح الج

 أحواض الاغتسال. أو الاستحمام حجراتمثبطات البخار في .1
 .بشكل مستمرالمناطق المعرضة للرطوبة العالية  أو .المناطق المعرضة مباشرة للمياه2
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 (STUCCOسمنتي )الأ أعمال التجصيص 2510

 عام 2510-1
 .(Chapter 35وفي )  (Table 2507.2سمنتي الخارجي والداخلي من المواد المناسبة المذكورة في )يتم عمل الجص الأ

 الجويةمن العوامل الحماية  2510-2
 .العوامل الجويةبطريقة تحميها من  مواد التجصيصيجب تخزين 

 التركيب 2510-3
 .(ASTM C926 and ASTM C1063)مواد التجصيص وفق تعليمات  يجب تركيب

 مقاومة التآكل 2510-4
 وملحقاتها من مادة مقاومة للتآكل. تنُفذ طبقة تثبيت الجص المعدنية

 السطح الداعم 2510-5
 بة كافية للسماح بتطبقات الجص.يوفر الدعم صلا أن يجب

 طبقة تثبيت الجصدعم  2510-5-1
سطح العمودية على الأطبقة التثبيت عندما تمتد ا، وذلك وملحقاته لطبقة تثبيت الجصصلبة لتوفير الدعم  ركيزةركب تُ 

 .عضاء الاسقاط المتشابهةأ أو بين العوارض

 الجبسيةاستخدام ألواح الدعم  2510-5-2
 .(.Section 2510.5.2.1 or 2510.5.2.2متطلبات ) الأسمنتيللجص  الداعمةألواح الجبس تحقق  أن يجب

 لوح الجبس كلوح داعم 2510-5-2-1
 .(Section 2510.5.2.1) استثناءات ظر استخدام ألواح الجبس كدعم للجص الأسمنتي، ويستثنى ما ورد فييحُ 

 أغلفة الجبس الداعمة 2510-5-2-2
اجز الح توفير ويتمعدنية والجص الأسمنتي على الجدار. ستخدام أغلفة الجبس كداعم لطبقة تثبيت الجص المباسمح يُ 

 (.Section 2510.6قاوم للمياه وفق متطلبات )الم
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 لسطح الدعمعدم الحاجة  2510-5-3
 اللوح المنسوج ذي الأسلاك الورقية.تحت  أو طبقة تثبيت الجص المعدنيةلا حاجة للدعم بشبكة الاسلاك تحت 

 الحواجز المقاومة للمياه 2510-6
 (.Section 2510.6ز المقاومة للمياه في أعمال التجصيص الأسمنتي وفق متطلبات )يجب تنفيذ الحواج

 أسطح البناء الطوبي والخرسانيتجهيز  2510-7
للربط. وفي حالة كان السطح تكون الأسطح نظيفة وخالية من الشوائب، ورطبة وخشنة بما فيه الكفاية  أن يجب

البلاستيكي  أو البورتلانديالأسمنت جزء من  من مكونة حجمياً  غير خشن بشكل كاف، يجب عمل طبقة رابطة
عالج تُ أن و  تشويش،طبقة الطرطشة الرابطة بدون  تترك أن . ويجب(1:2بنسبة حجمية )أي  الرملجزأين من  و

 ساعة. 24بالرطوبة لمدة لا تقل عن 

 الجص الداخلي 2511

 عام  2511-1
على طبقة تثبيت  أو لوح التثبيت المعدنيعلى تنفذ   ثلاث طبقاتعن  الأسمنتي أو الجبسي التجصيص يقليجب ألا 

 Chapterالأخرى المسموح بها في ) طبقات الأساسعن طبقتين على  تقلولا الجص المصنوعة من النسيج السلكي، 

المعتمد للاستخدامات ذات  و (.ويستثنى من ذلك الجص القشري الجبسي والجص الإسمنتي المصمم خصيصاً 25
 الطبقة الواحدة.

 التركيب 2511-1-1
 .(Section 2507و ) (Table 2511.1.1)متطلبات  وفق  والمواد الجصية مواد طبقة تثبيت الجص كبترُ 

 القيود 2511-2
 أو طبقة تثبيت الجصويمنع وضع الجص الإسمنتي مباشرةً على  .لوح العزل الليفي  علىظر وضع الجص مباشرةً يحُ 
 .(Sections 2510.5.1 and 2510.5.2ما هو محدد في ) ويستثنى من ذلكالجص الجبسي  على  

 أرضيات 2511-3
 تقاس و ، (ASTM C842 and ASTM C926يجب ضمان الحد الأدنى من سماكة الجص المنصوص عليها في )

 الأخرى. وطبقات الأساسالتثبيت  طبقةمن وجه  الجصسماكة 
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 الخرسانة أو الداخلي الطوبي البناء 2511-4
الجص الجبسي  أو الجص الصوتي المعتمدباستخدام سمح ويُ ، (Section 2510.7)أسطح البناء  والخرسانة وفق  هز تجُ 

 الأسطح الخرسانية. لتنفيذه على المصمم خصيصاً 
 ASTM C842تكون السماكة الكلية لجص طبقة الأساس المطبق على الأسقف الخرسانية كما محدد في ) أن يجب

or ASTM C926) .عندما ى الأسطح قبل التجصيص، النسيج السلكي عل أو طبقة التثبيت المعدنيةتركيب  ويتم
 (.ASTM C842 or ASTM C926من الحد الأقصى المسموح به في ) سماكة أكبرالأسقف  تتطلب

 مناطق الرطوبة 2511-5
يجب و  .(Sections 1210.2 and 1210.3) متطلباتوالمراحيض العامة تحقق جدران أماكن الاستحمام  أن يجب

باستخدام  بلاط مادة مماثلة والمعرضة لرذاذ المياه أو الخشبي المغطاة بالجص الأسمنتي لإطارقواطع وجدران احماية 
 حاجز رطوبة معتمد. 

 الجص الخارجي 2512

 عام 2512-1
 أو طبقة تثبيت الجص المعدنيةعلى  عند تنفيذهسمنتي عن ثلاث طبقات الأ أو يجب ألا يقل التجصيص الجبسي

، ولا يقل عن (Section 2510.5في ) ةلواح الجبس الداعمة المحددأ على أو من النسيج السلكي على طبقة التثبيت
ينفذ الجص بطبقتين فقط عندما يكون سطح التجصيص مغطى و  .الخرسانة أو البناء الطوبيطبقتين عند تطبيقه على 

 أن عندما يكون سطح التجصيص مخفياً تماماً بواسطة جدار آخر، شريطة أو بمواد أخرى أو بالكامل بواجهة قشرية
 (.ASTM C926تكون السماكة الكلية للجص كما محدد في )

 البلاطة على الأرض 2512-1-1
 بمسامير أو بالخشب المؤطرعلى التشييد وذلك بطريقة تغطي طبقة تثبيت الجص والورق،  يطبق الجص الخارجي

وأذرع التسوية يتوافق تطبيق شبكة تثبيت الجص والورق  أن يجبو بلاطة الخرسانية على الأرض.النظام  مع الفولاذ
 (.ASTM C1063الحاملة مع )

 أذرع التسوية الحاملة 2512-1-2
 (.Section 2512.1.2تنفذ أذرع التسوية الحاملة لطبقات الجص وفق متطلبات )
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 الملدنات 2512-2
 جيرأي  إضافة ويُمنع .الأسمنت الممزوج أو الأسمنت البورتلاندي إلى بالكميات المعتمدةالمعتمدة و  الملدناتضاف تُ 

الكمية المكافئة  أو يسمح بإضافة الجير المطفأو  .أسمنت البناء أو ، عند استخدام الأسمنت البلاستيكيملدنات أو
الجص الأسمنتي والجيري وبكميات لا تتجاوز تلك  أو الجص الأسمنتي إلى من معجون الجير المستخدمة كملدنات

 .(ASTM C926الواردة في )

 القيود 2512-3
 سطح الخارجية.ظر استخدام الجص الجبسي على الأيحُ 

 الجص الأسمنتي 2512-4
 أعمال الجص عندفذ تنساعة بعد حدوث الشك، و  24يجب حماية طبقات الجص من التجمد لمدة لا تقل عن 

درجات  4فوق  درجة الحرارة لىدرجات مئوية ، إلا إذا تم عمل ترتيبات للحفاظ ع 4أعلى من  حرارة محيطةدرجة  
 ساعة. 48وبعد  التجصيصمئوية أثناء 

 فيذ الطبقة الثانيةتن 2512-5
 (.Section 2112.5يتم تنفيذ الطبقة الثانية من الجص وفق متطلبات )

 المعالجة ومراحل التطبيق 2512-6
و  (ASTM C926عالج بالرطوبة على النحو المنصوص عليه في )وتُ  طبقات الجص الأسمنتي الأولى والثانية تنُفذ

(Table 2512.6). 

 الأسطح الداعمة الصلبةالتطبيق على  2512-7
 بمجرد وصول الطبقة الأولى البناءبشكل مباشر على أسطح  أو الطبقة الثانية على الدعامة الجبسية بتنفيذسمح يُ 

 الصلابة الكافية. إلى

 بديلة لتطبيق الجصطريقة  2512-8
 الصلابة الكافية لاستقبال الطبقة الثانية. سمح بتنفيذ الطبقة الثانية بمجرد بلوغ الطبقة الأولىيُ 

 المضافات 2512-8-1
 عند، من وزن الأسمنت البورتلاندي %15 إلى الخليط بنسبة تصل إلى بإضافة أسمنت ألومنيات الكالسيومسمح يُ 
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 .استخدام الطريقة البديلة في التجصيص 

 المعالجة 2512-8-2
 ASTMمعالجة الطبقة الثانية على النحو المنصوص عليه في ) في حين تتميسمح بإهمال معالجة الطبقة الأولى 

C926) ( وفيTable 2512.6). 

 الطبقات النهائية 2512-8-3
، (ASTM C926نفذ طبقات الجص الأسمنتي على طبقات الأساس التي تم وضعها في الفترات الزمنية المحددة في )تُ 

 وإخفائها. مع الطبقة البنية بطلتراكافية لوضغوط  وسماكة  الطبقة النهائية بمواد  وتنفذ

 جص الركام المكشوف 2513

 عام 2513-1
المصنوعة طبقة الفرش  ضمنبشكل جزئي المستخدم -للطقس المكشوف الملون  أو الركام الطبيعي يحقق أن يجب

 (.Section 2513) متطلبات -الجص الجبسي أو الجص الأسمنتي من

 الركام 2513-2
ذات  واد غير الفعالةمن الم أو صىالح أو رقائق الرخاممن يتألف  أن ، ويجبميكانيكياً  أو ياً و الركام يد يتم تطبيق

 .ديمومة مماثلة وصلابة متوسطة

 خصائص طبقة الفرش 2513-3
جزء واحد من الأسمنت البورتلاندي وجزء واحد من  حجمياً منالخارجية  أو طبقة الفرش للأسطح الداخلية تتألف

 ؛يبلاستيكالسمنت الأ أو أسمنت البناء أو جزء من الأسمنت الممزوج وجزء من نوع واحد من الجيرمن  أو ، Sالجير نوع 
 45ن طبقة الفرش للأسطح الداخلية م تتألفو . الطبيعي الرمل أو المتدرج  ثلاثة أجزاء من الرمل الأبيضمع 

سمح باستخدام طبقة يُ و  و جرام من الرمل الأبيض المتدرج.كيل  90 ى مقدارهكيلوجرام من الجص الجبسي وحد أقص
ة لطبقة الفرش للأسطح الخارجيويجب ألا تقل مقاومة الضغط  .للأسطح الداخلية والخارجية المجهز في المصنعالفرش 

 .كيلو باسكال  6900 عن

 التطبيق 2513-4
 تكون السماكة الكلية النهائية  أن شريطةلخدش(، طبقة ا) سمح بتنفيذ طبقة الفرش مباشرةً فوق طبقة الجص الأولىيُ 
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مم  12 الطوبيالبناء  أو طح الخرسانة. وتكون السماكة الكلية على أسلوح طبقة التثبيت شاملةً  مم كحد أدنى 22
 كحد أدنى.

 طبقات الأساس 2513-5
طبقات  أو طبقات الأساس الأسمنتية أو البناء الطوبي أو ص الركام المكشوف على الخرسانةسمح باستخدام جيُ 

 (.Section 2511 or 2512)  لـوفقاً  ةالأساس الجبسي

 والخرساني سطح البناء الطوبيتجهيز  2513-6
 (.Section 2510.7) وفق متطلبات الطوبي والخرسانيتُجهز أسطح البناء 

 معالجة طبقات الأساس 2513-7
من أجل )افظ عليها برطوبة كافية (، ويحُ .ASTM C926للمواصفة ) طبقاً  الجص الأسمنتيعالج طبقات أساس تُ  

 .بالرش الخفيف بالماءساعة  24عند الضرورة تبقى رطبة لمدة  أو ساعة كحد أدنى، 24لمدة  (التصلب

 رسانة الجبسية المسلحةالخ 2514

 عام 2514-1
 (.ASTM C317 and ASTM C956ة متطلبات )لحتحقق الخرسانة الجبسية المس أن يجب

 السماكة الدنيا 2514-2
 شريطةمم  40 إلى الحدهذا ويمكن تخفيض  ،مم 50يكون الحد الأدنى لسمك الخرسانة الجبسية المسلحة  أن يجب

 استيفاء الشروط التالية:
 مم. 50السماكة الكلية بما في ذلك لوح التشكيل عن لا تقل .1
 .مم 800.لا يتجاوز البحر الصافي للخرسانة الجبسية بين الدعامات 2
 .لا يتطلب وجود ديافرام.3
 ل.باسكا 2000.لا يتجاوز الحمل الحي التصميمي 4
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 البلاستيك :26 رقم الباب

 عام 2601

 المجال 2601-1
 يالبلاستيك العزلو المواد والتصميم والتطبيق والتشييد والتركيب للبلاستيك الرغوي، هذا الباب اشتراطات  تحكم

لبلاستيك الناقل للضوء بما في باركبات البلاستيك و بملبلاستيك و الداخلي باتشطيب الو  البلاستيكيةالرغوي والقشرة 
تشطيب الجدار الخارجي  عمالفيما يتعلق بأ (Chapter 14)ويجب الرجوع إلى متطلبات  .البلاستيك الخشبيذلك 

 .وتشذيبه

 المواد الجديدة 2601-2
(، SBC 201ظمة التشييد غير الواردة في )أن أو طرق أو التجهيزات أو المعدات أو تخضع المواد الجديدة أن يجب

 Chapterنشأ، للاختبارات المنصوص عليها في )الم أو بنىالم دللاستخدام في تشيي مقترحةأي مادة مشكوك فيها و 

  والجودة وحدود الاستخدام. الخواصتحديد وذلك لالمعتمدة،  اللوائحوفي  (26

 تعاريفال 2602

 تعاريفال 2602-1
 ( في الباب الثاني.Section 2602.1الواردة في )حات المتعلقة بالبلاستيك تم تعريف المصطل

 رغويلالعزل بالبلاستيك ا 2603

 عام 2603-1
 الرغوي للعزل في المباني والمنشآت.تطلبات واستخدامات البلاستيك بم (Section 2603تختص أحكام )

 بطاقة التعريفالتسمية و  2603-2
 موقع  إلى التي يتم تسليمها-تحمل عبوات وحاويات البلاستيك الرغوي وكذلك مركبات البلاستيك الرغوي أن يجب

 ات الكافية وقائمة المنتج وتعريف المنتج والمعلوم المصنّعةفيها اسم الشركة  يوضححيث  علامة الوكالة المعتمدة-العمل
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 .الكودالاستخدام النهائي سوف يتوافق مع متطلبات  أن لتحديد

 خصائص حرق السطح 2603-3
، المصنّعةتجميعات في القلب البلاستيكي الرغوي للو  للعازل البلاستيكي الرغوي تشار اللهبأن يجب ألا يزيد مؤشر

 ASTM) مخصصة للاستخدام وفقحيث يتم اختباره في أقصى سماكة ، 450مؤشر الدخان عن لا يزيد و ، 75عن 

E84 or UL 723)تشار اللهب أن اتلمؤشر على هيئة ألواح مخزونة بالبلاستيك الرغوي  اختبار العازل المملوء ، ويجب
 (.Section 2603.3استثناءات )ويستثنى من كل ذلك الحالات الواردة في الدخان.و 

 الحاجز الحراري 2603-4
مم من ألواح  12.5 بسمكحاجز حراري معتمد  بواسطةخلي للمبنى يجب فصل البلاستيك الرغوي عن الجزء الدا

مادة يتم اختبارها وفقا لمعايير القبول الخاصة بكل من اختبار نقل الحرارة واختبار الحريق أي  من أو الجدران الجبسية
 (.Section 718) متطلباتالمخفية القابلة للاحتراق  المساحات تحقق أن يجبو  .(NFPA 275التكاملي في )

 الحاجز الحراري غير مطلوب 2603-4-1
 Sections 2603.4.1.1 throughفي ) الحالات الواردة، في أعلاهراري المحدد الحاجز الحلا يتطلب وجود 

2603.4.1.14.) 

 الخرساني أو البناء الطوبي 2603-4-1-1
 (.Section 2603.4.1.1الخرساني متطلبات ) أو يحقق العزل البلاستيكي الرغوي في البناء الطوبي أن يجب

 جدران التبريد والتجميد 2603-4-1-2
 (.Section 2603.4.1.2يحقق العزل البلاستيكي في جدران التبريد والتجميد متطلبات ) أن يجب

 ةالمبردات الداخلي 2603-4-1-3
 (.Section 2603.4.1.3يحقق العزل البلاستيكي في المبردات الداخلية متطلبات ) أن يجب

 الجدران الخارجية للمباني من طابق واحد 2603-4-1-4
 (.Section 2603.4.1.4يحقق العزل البلاستيكي في هذه الجدران متطلبات ) أن يجب

 التسقيف 2603-4-1-5
 (.Section 2603.4.1.5يحقق العزل البلاستيكي في أعمال التسقيف متطلبات ) أن يجب
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 العليات ومساحات الزحف 2603-4-1-6
 .(Section 2603.4.1.6يحقق العزل البلاستيكي في العليّات ومساحات الزحف متطلبات ) أن يجب

 من الحريق المحميةغير  بوابالأ 2603-4-1-7
 (.Section 2603.4.1.7متطلبات ) بوابيحقق العزل البلاستيكي في هذه الأ أن يجب

 (R-2 or R-3الإشغال )باني مالخارجية في  بوابلأا 2603-4-1-8
 (.Section 2603.4.1.8متطلبات ) بوابيحقق العزل البلاستيكي في هذه الأ أن يجب

 المرآب أبواب 2603-4-1-9
 (.Section 2603.4.1.9المرآب متطلبات ) أبوابيحقق العزل البلاستيكي في  أن يجب

 الساند الجانبي التكسيةلوح  2603-4-1-10
 (.Section 2603.4.1.10متطلبات ) التكسية الجانبيةيحقق العزل البلاستيكي في  أن يجب

 التشذيب الداخلي 2603-4-1-11
 (.Section 2603.4.1.11يحقق العزل البلاستيكي في التشذيب الداخلي متطلبات ) أن يجب

 اللافتات الداخلية 2603-4-1-12
 (.Section 2603.4.1.12يحقق البلاستيك الرغوي المستخدم في اللافتات متطلبات ) أن يجب

 (Vالتشييد نوع ) 2603-4-1-13
 (.Section 2603.4.1.13متطلبات ) (Vفي التشييد نوع )يحقق العزل البلاستيكي  أن يجب

 الأرضيات 2603-4-1-14
 (.Section 2603.4.1.14الأرضيات متطلبات )يحقق العزل البلاستيكي في  أن يجب

 ارتفاعأي  ن الخارجية للمباني منالجدرا 2603-5
 Sections 2603.5.1 through( مع )I, II, III or IVتتوافق الجدران الخارجية للمباني من نوع التشييد ) أن يجب

تتوافق الجدران  أن بيجو  (.Sections 2603.2, 2603.3 and 2603.4) مع( Vمن نوع التشييد )، و (2603.5.7
 (.Sections 2603.5.1 through 2603.5.7من مواد غير قابلة للإحتراق مع ) المشيدةالخارجية لمباني التخزين البارد 
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 الجدران المقاومة للحريق 2603-5-1
  الجدار مقاوم للحريق. أن لإثبات(، ASTM E119 or UL 263)وفق  رىتجُ اختبارات  إلى يجب توفير بيانات تستند

 الحاجز الحراري 2603-5-2
، (Section 2603.4)متطلبات حراري يحقق  حاجزالرغوي عن المبنى الداخلي بواسطة  ييجب فصل العزل البلاستيك

(. ويستثنى من ذلك المباني ذات الطابق Section 2603.9على ) ما لم يتم الحصول على موافقة خاصة بناءً  وذلك
 .(Section 2603.4.1.4المتوافقة مع ) الواحد

 الحرارة المحتملة 2603-5-3
عبر عنها بوحدات ملي جول / متر ، ويُ (NFPA 259دد الحرارة المحتملة للعزل الرغوي عن طريق الاختبارات وفق )تحُ 

الحرارة المحتملة للعزل الرغوي  ،اللوح أو جزء من الجدارأي  مربع. ويجب ألا تتجاوز هذه الحرارة للعزل الرغوي في
ويستثنى من ذلك المباني المكونة من طابق  .(Section 2603.5.5وفق ) تم اختباره الذيالموجود في تجميع الجدار 

 (.Section 2603.4.1.4واحد المتوافقة مع )

 تشار اللهب والدخانأن مؤشرات 2603-5-4
لسماكة المجهزة للاستخدام وبايتم اختبار العزل البلاستيكي الرغوي والطلاء الخارجي والواجهات بشكل منفصل 

 450أقل، ومؤشر نمو الدخان  أو 25تشار اللهب أن ، بحيث يكون لكل منها مؤشرمم 100ولكن لا تزيد عن 
 (.ASTM E84 or UL 723كما محدد في )  أقل أو

 أو مم 6.3ة مم وبسماكة كلي 0.5توي على واجهات ألومنيوم بسماكة التي تح المصنّعةيتم اختبار الألواح  استثناء:
 أثناء التشييد.للحريق الرغوي  القلببحيث لا يتعرض واحد و أقل، كتجميع 

 انتشار الحريق الرأسي والجانبي 2603-5-5
والامتثال لها، ويستثنى من ذلك  (NFPA 285يجب اختبار تجميع الجدار الخارجي وفقا لمعايير القبول الواردة في )

 .(Section 2603.5.5حالات التشييد الواردة في استثناءات )

 التسمية المطلوبة 2603-5-6
  الصانع هوية من وكالة معتمدة، يحتوي على اً عبوة للعزل الرغوي البلاستيكي ملصق أو وجه كل قطعةيحمل  أن يجب

 المواد. أو تصف خصائص أداء المنتج واضحة علومات نهائيةوعلى م

 الاشتعال  2603-5-7
 ، وحيث تكون (NFPA 268للمواصفة ) يتم اختبارها طبقاً  عندما دائمةيجب ألا تظهر الجدران الخارجية شعلة 
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  من ذلك تثنىويس.(للاستخدام المخصصةوالأقصى للسماكة الحد الأدنى ) المادة معدة للتركيب بأكثر من سماكة
 .(Section 2603.5.7التجميعات المحمية من الخارج بأحد الاجراءات الواردة في )

 تسقيفتسطيح/الال 2603-6
(  Sections 2603.2, 2603.3 and 2603.4العزل الرغوي البلاستيكي الذي يحقق متطلبات )سمح باستخدام يُ 

عبارة عن مجموعة تسقيف من  بالعزل الرغوي يكون التجميع المزود  أن شريطة، السطحكجزء من مجموعة تغطية 
 (.ASTM E108 or UL 790وفق )يتم اختبارها عندما ( A, B or Cالفئة )

 طيب داخلي في ألاماكن المغلقة.شالبلاستيكي الرغوي المستخدم كتالعازل  2603-7
كتقسيم داخلي في   أو حوائط داخلية أو العزل البلاستيكي الرغوي المستخدم كسقوف داخلية يعرض أن يجب

 ASTMوفق )أقل عند اختباره  أو 450دخان يبلغ ال ومؤشراً لنموأقل  أو 75لهب يبلغ النتشار لا اً مؤشر  ،اللولب

E84 or UL 723.)من )أكثر  أو احدو متطلبات يتوافق مع  أن ويجبSections 2603.7.1, 2603.7.2 and 

2607.3.) 

 الفصل 2603-7-1
 (.Sections 2603.7.1وفق متطلبات ) يتم فصل العزل الرغوي البلاستيكي عن اللدائن بواسطة حاجز حراري

 الاعتماد أو الموافقة 2603-7-2
 (.Sections 2603.7.2وفق متطلبات )تتم الموافقة على العزل البلاستيكي الرغوي 

 التغطية 2603-7-3
 (.Sections 2603.7.3وفق متطلبات )يجب تغطية العزل الرغوي البلاستيكي 

 الحماية ضد النمل الأبيض 2603-8
أساسات البلاطة  أو ةأسفل جدران الأساس الداخلية والخارجي أو البلاستيك الرغوي على الوجه الخارجي يتم تركيب

لأرض المكشوفة لا يقل واالواقعة تحت الأرض، وتكون المسافة الصافية بين البلاستيك الرغوي المثبت فوق الأرض 
 .(Sections 2603.8مم، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في استثناءات ) 150عن 

 
 
 



 العزل بالبلاستيك الرغوي البلاستيك :26الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 572 

 

 الموافقة الخاصة 2603-9
بشكل خاص  عندما يتم اعتماده (Sections 2603.4 and 2603.6)يحقق البلاستيك الرغوي متطلبات  أن لا يشترط

 :واسعة النطاق مثل، على سبيل المثال لا الحصرأساس اختبارات  على
(NFPA 286 (with the acceptance criteria of Section 803.1.2.1), FM 4880, UL 1040 or UL 1715.) 

 على تجميع البلاستيك الرغوي إجراؤهويتم  ،هذا الاختبار مرتبطاً بتكوين الاستخدام النهائي الفعلييكون  أن يجبو 
تتطابق المواد البلاستيكية الرغوية المستخدمة في  أن  يجب أيضاً ، و قصى سماكة مخصصة للاستخدامبأ النهائي

 تجميعاتتشمل  أن يجبو  .(Chapter 8في )تشار اللهب ومتطلبات الدخان أن الداخلي مع متطلبات التشطيب
 يث يتم وبح،تركيب التجميعالنموذجية المستخدمة في  والمفاصل وغيرها من التفاصيل اللحامات   المختبرة البلاستيك

 اختبارها بالطريقة المخصصة للاستخدام.

 مقاومة الرياح 2603-10
( والمستخدم  ASTM C578 and ASTM C1289يتوافق العزل البلاستيكي الرغوي المطابق للمواصفة ) أن يجب

 .الرياحضغط قاومة لم( ANSI/FS 100الجدران المؤطرة مع ) تجميعاتكغلاف خارجي للجدران في 

 تشييد الجدار الخرسانيل أو التكسية على التغليف الرغوي للبناء الطوبي 2603-11
 غلفويُ ، تصميم معتمدوفق  أو المصنّعةشركة ( وتعليمات الChapter 14)أحكام يتم تحديد التكسية وتثبيتها وفق 

 ، وتُصمموفق تصميم معتمد أو المصنّعةشركة وفق تعليمات ال أيضاً غلاف الرغوي الخرساني بال أو البناء الطوبي
وزن  (، بما في ذلك دعمChapter 16ددة وفق )لمقاومة الأحمال التصميمية المح خلال الغلاف الرغوي التحصصات

، لرغويالتغليف ا لتثبيت تحصصات أو شابك المستخدمة لتثبيت التكسيةاعتماد الم ، ويتمالتكسية حسب الحاجة
ويستثنى  الخاصة بالمشابك. المصنّعةالخرساني وفق تعليمات الشركة  أو تطبيقها في مادة البناء الطوبيمن أجل وذلك 

 (.Section 2603.11من كل ذلك ما ورد في استثناءات )

 على البارد ةالفولاذية المشكلالتكسية على التغليف الرغوي للهياكل  2603-12
قيود للاستخدام على أغلفة أي  بما في ذلك المصنّعةالشركة  وتعليمات (Chapter 8يتم تحديد التكسية وتثبيتها وفق )

مصممة لمقاومة  المستخدمة في التثبيت تكون الرقائق الفولاذية أن ، ويجبوفق تصميم معتمد أو ،الرغوة البلاستيكية
 التغليف الرغويخلال  التكسيةملحقات  تحقق أن ، يجبذلك إلى بالإضافةو .(Chapter 16وفق )ة الأحمال المحدد

تحقق  أن أو  (,Sections 2603.12.1 and 2603.12.2الواردة في ) الإطارات متطلبات الحد الأدنى للتثبيت على
 (.Section 2603.12)ويستثنى من كل ذلك ما ورد في استثناءات .التكسيةتصميمًا معتمدًا لدعم وزن 
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  التشطيب والتشذيب الداخلي 2604

 عام 2604-1
 Chapter 8 andالتشذيب الداخلي متوافقة مع ) أو في التشطيب المستخدمةتكون المواد البلاستيكية  أن يجب

Section 2604.2) ، ُللمتطلبات كب البلاستيك الرغوي فقط في التشطيب الداخلي عندما يتم اعتماده وفقاً وير 
تشار اللهب ومتطلبات مؤشر الدخان للتشطيب أن يحقق أيضا متطلبات أن (، ويجبSection 2603.9الخاصة في )

 (.Chapter 8الداخلي وفق )

 التشذيب الداخلي 2604-2
 Sections 2604.2.1 throughالداخلي متطلبات ) التشذيبيحقق البلاستيك الرغوي المستخدم في  أن يجب

2604.2.4.) 

 الكثافة 2604-2-1
 .3كجم/ م  320 ثافةللكيكون الحد الأدنى 

 السماكة 2604-2-2
 مم.200عرض  ىمم وأقص12.5 يكون أقصى سمك للبلاستيك أن يجب

 حدود المساحة 2604-2-3
 السقف التي تعلق فيه. أو من مساحة الجدار %10شكل مساحة التشذيب الداخلي أكثر من تيجب ألا 

 انتشار اللهب 2604-2-4
وألا يكون مؤشر الدخان  ،(ASTM E84 or UL 723)يختبر وفق حيث  75اللهب  تشارأن مؤشريجب ألا يتجاوز 

 (.Section 2604.2.4) استثناء ، ويستثنى من ذلك ما ورد فيمحدوداً 

 البلاستيكية الواجهة القشرية 2605

 الاستخدام الداخلي 2605-1
 (.Chapter 8تحقق القشرة البلاستيكية المستخدمة داخل المباني متطلبات التشطيب الداخلي الواردة في ) أن يجب
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 ارجيالاستخدام الخ 2605-2
ي نوع من التشييد لأعلى الجدران الخارجية للمباني -البلاستيك المحاذيمن غير -يسمح بتركيب القشرة البلاستيكية

 وفقا للمتطلبات التالية:
 .(Section 2606.4القشرة البلاستيكية متطلبات )تحقق  أن .يجب1
 متر فوق مستوى الأرض. 15ن يزيد عجدار خارجي على ارتفاع أي  ر تثبيت القشرة البلاستيكية علىظ.يح2
 متر. 1.2بما لا يقل عن  رأسياً  هذه القطعنع فصل متراً مربعاً، ويمُ  28القشرية  قطعمساحة  تتجاوزيجب ألا .3

المساحة والفصل وكثافة الدخان على القشرة البلاستيكية المطبقة على المباني من حدود لا تسري متطلبات  استثناء:
 مقاومة للحريق. تكون الجدران أن يتطلبألا  شريطة، (VBنوع التشييد )

 )التكسية الجانبي( بلاستيك المحاذاة 2605-3
 (.Sections 1404 and 1405) بلاستيك المحاذاة متطلبات يحقق أن يجب

 البلاستيك الناقل للضوء 2606

 عام 2606-1
البلاستيكية الناقلة ( بجودة المواد Sections 2607 through 2611) متطلباتو  (Section 2606) أحكام تختص

(، ويسمح Section 2603توافق البلاستيك الرغوي مع )ي أن يجبو  للضوء وطرق تطبيقها في المباني والمنشآت.
 Sectionالواردة في ) تطلبات الأخرى للجدران والسقوفالمباستخدام المواد البلاستيكية الناقلة للضوء التي تحقق 

201). 

 اعتماد البلاستيك للاستخدام 2606-2
يجب تقدبم البيانات التقنية الكافية لإثبات الاستخدام المقترح لأي مادة ناقلة للضوء، على النحو المعتمد من مسؤول 

 البناء.

 بطاقة التعريف 2606-3
رزمة من البلاستيك الناقل للضوء يتضمن تصنيف  أو على كل وحدة من مسؤول البناء يجب وضع ملصق معتمد

 المادة.
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 المواصفات 2606-4
 ASTMتبر وفق )أكثر تخُ  أو درجة مئوية 343للمواد البلاستيكة الناقلة للضوء درجة اشتعال ذاتي يكون  أن يجب

D1929 ،) يخُ  450لدخان عن امؤشر لا يزيد و( تبر بالطريقة المجهزة للاستخدام وفقASTM E84 or UL 723،) 
 ASTM D)  للاستخدام وفق حيث يختبر بالسمك المجهز 75الحد الأقصى لمعدل كثافة الدخان عن  لا يزيد أو

 تتوافق هذه المواد مع واحدة من تصنيفات الاحتراق التالية: أن ويجب ،(2843
بالسماكة  أو مم 1.5أقل عند اختبارها بسمك اسمي  أو مم 25المواد البلاستيكية التي لها حد حرق  :(CC1)فئة 

 (.ASTM D635المعدة للاستخدام وفق )
 مم1.5أقل حيث يتم اختبارها بسماكة اسمية  أو مم/ثانية 1ذات معدل حرق يبلغ بلاستيكية  مواد (:CC2)فئة 

 (.ASTM D635للاستخدام وفق ) المخصصةبالسماكة  أو

 المتطلبات الإنشائية 2606-5
تكون مواد البلاستيك الناقل للضوء في التجميعات الخاصة بها ذات مقاومة وديمومة كافيتين لتحمل الأحمال  أن يجب

لإجهادات والبحور غير المدعمة والمعلومات اتقدم البيانات الفنية لتحديد  ويتم(، Chapter 16في ) المشار إليها
 الأخرى للسماكات المختلفة والقوالب المستخدمة بحسب ما يطلبه مسؤول البناء.

 بالمشابك الربط 2606-6
مل التمدد والانكماش للبلاستيك معا(، ويكون Chapter 16)لمقاومة الأحمال المحددة في  يكون الترابط كافياً  أن يجب

 الناقل للضوء متوافق مع البيانات المقبولة لمعامل التمدد للمادة التي يعمل معها.

 أنظمة نشر الضوء 2606-7
 :()عندما يكون المبنى غير مجهز بالكامل بنظام رش آلي والمواقع التالية تظمة نشر الضوء في الإشغالاأن ظر تثبيتيحُ 
 .أكثر أو اً شخص 1000مع سعة  (Aإشغال ).1
 .أكثر أو اً شخص 700بسعة إشغال  وافتتاح المسرحالمسارح مع خشبة المسرح .2
 (.Group I-2إشغال ).3
 (.Group I-3إشغال ).4
 .سلالم الخروج الداخلية والمنحدرات وممرات الخروج.5
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 الدعامة 2606-7-1
 شماعات غير قابلة للاحتراق، ويجبغير مباشر بتشييد السقف باستخدام  أو دعم ناشرات الضوء بشكل مباشرتُ 

 ما يعادلها. أو مم 2.7تكون الشماعات من  أسلاك الفولاذ المجلفنة بقطر  أن

 التركيب 2606-7-2
 (.Section 2606.7.2ناشر الضوء وفق متطلبات ) يتم تركييب

 حدود الحجم 2606-7-3
 .اً مربع اً متر  2.8 عنلا تزيد المساحة أ أو أمتار 3الوحدات الفردية عن  أو يجب ألا يزيد طول الألواح

 نظام إطفاء الحريق 2606-7-4
لتركيبه  ما لم يكن نظام الرش قد تم اعتماده خصيصاً  من فوقها وتحتهاظمة نشر الضوء البلاستيكية أن يجب حماية

( Section 2606.7.4ظمة نشر الضوء المحمية وفق )أن تكون مساحات ويجب ألا ، فقط فوق نظام نشر الضوء
 .محدودةً 

 يةالإنارات الكهربائ 2606-7-5
 Chapterتتوافق الألواح البلاستيكية وألواح نشر الضوء المثبتة في الإنارة الكهربائية المعتمدة مع متطلبات ) أن يجب

 (.Section 2606.7.2الألواح البلاستيكية الناقلة للضوء متوافقة مع ) كانت، إلا إذا  (8
من المساحة  %30على  الدهاليز أو في المخارج يجب ألا تزيد مساحة المواد البلاستيكية الناقلة للضوء المستخدمة

 لم يكن المبنى مجهزاً بالكامل بنظام رش آلي. الكلية للسقف الذي يتم تركيب الألواح فيه، وذلك ما

 القواطع 2606-8
 (Chapters 6 and 8توافق البلاستيك الناقل للضوء المستخدم كقواطع مع متطلبات )ي أن يجب

 ملحقات الحمام 2606-9
الاستحمام وحاويات البانيو والملحقات  أبوابالبلاستيك الناقل للضوء كزجاج في أكشاك المراوش و استخدام سمح يُ 

 (.Chapter 24توفير الزجاج الآمن وفق ) . يجبالمماثلة

 والمنشآت المماثلة البهوالمظلات وأغطية  2606-10
الأحكام  وفقو  (Section 3105المحددة في ) الاشتراطاتشيد المظلات من المواد البلاستيكية الناقلة للضوء وفق تُ 

 لمتطلباتالمشيدة من البلاستيك الناقل للضوء  البهوتمتثل أغطية  أن ويجب(.Chapter 32الخاصة بالتعديات في )
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(Section 2606 في حين ،)تحقق المواد البلاستيكية الناقلة للضوء المستخدمة في سقائف محطات توزيع  أن يجب
 (.Section 406.7.2باستثناء ما تم تعديله في ) (Section 2606الوقود متطلبات ) 

 المحميةالبيوت  2606-11
 .الخضراء من الزجاج العادي في البيوت الزجاجية استخدام البلاستيك الناقل للضوء بدلاً سمح يُ 

 مجمعات الطاقة الشمسية 2606-12
، على المباني التي لا تزيد ببلاستيك ناقل للضوء غير قابل للاحتراق تغطية جوانب وقيعان الخلايا الشمسيةيسمح 

متر مربع، بشرط ألا يتجاوز الغطاء  836 لا تزيد مساحتها الكلية عن أو طوابق فوق مستوى الأرض  3عن 
ويستثنى من ذلك (، CC2للمواد فئة ) %25 أو ،(CC1من مساحة السطح للمواد فئة ) %33لبلاستيكي ا

 مساحةنسبة ألا تتجاوز  شريطةبلاستيكية ة مادأي  قل منأ أو مم 0.3السماح بالغطاء البلاستيكي ذات سماكة 
 من مساحة السطح. %33مجمعات الطاقة الشمسية 

 ألواح الجدار البلاستيكية الناقلة للضوء 2607

 عام 2607-1
ظر تركيب هذه الألواح في (، ويحُ Sections 2606تحقق ألواح السقف البلاستيكية الناقلة للضوء متطلبات ) أن يجب

الأخرى  ت(، في حين يسمح باستخدامها في الإشغالاA-l, A-2, H, I-2 and I-3الإشغال ) لمبانيالجدران الخارجية 
 (.Section 2607ركب وفق متطلبات )تكون الجدارن مقاومة للحريق وأن تُ  أن ألا يتطلب شريطة

طلاء آخر أي  أو (masticالصمغ )الرطوبة بطبقة من  أو الماءمى ضد ، وتحُ اتركب وتثبت الألواح على الأساستُ 
 معتمد. 

 التركيب 2607-2
 تصنيف نوع التشييد. (SBC 201)الجدارن الخارجية المثبتة وفق  غير ألواحُ يجب ألا تُ 

 حدود الارتفاع 2607-3
ويستثنى فوق مستوى الأرض،  متر 22.5للضوء على ارتفاع يزيد عن  ةستيكية الناقللاظر تركيب ألواح الجدران البيحُ 

 .(Section 2607.5ما هو مسموح به في ) من ذلك 
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 حدود المساحة والفصل 2607-4
تكون المساحة القصوى للوح المفرد والحد الأدنى لمتطلبات الفصل الرأسي والأفقي للألواح كما ورد في  أن يجب

(Table 2607.4.) الجدار لأي طابق ما ورد في )في  واحالأل يجب ألا تتجاوز النسبة المئوية القصوى لمساحةوTable 

ويستثنى من كل  .أقلأيهما  ،(Section 705.8النسبة المئوية للفتحات غير المحمية المسموح بها وفق ) أو (2607.4
 (.Section 2607.4) استثناءات الحالات الواردة في كذل

 نظام الرش الآلي 2607-5
طابق أي  بزيادة مساحة ألواح الجدار البلاستيكية الناقلة للضوء في )في المبنى المجهز بالكامل بنظام رش آلي( سمحيُ 
مساحة ، وعلى ألا تتجاوز %100بنسبة  ،(Table 2607.4المساحة الفردية للوح الواحد المعطاة في )كذلك و 

عفى تُ و . أقلالمساحة المسموح بها للفتحات غير المحمية، أيهما  أو طابق،أي  من مساحة الجدار في %50 الألواح
 هذه التركيبات اللوحية من قيود وحدود الارتفاع.

 ألواح الجدار والزجاج توليفات 2607-6
تخضع توليفات الزجاج البلاستيكي الناقل للضوء وألواح الجدار البلاستيكية الناقلة للضوء لحدود الارتفاع  أن يجب

وء كما موصوف لتركيبات لوح المطبقة على صنف البلاستيك الناقل للض فصل الألواحونسب المساحة ومتطلبات 
 الجدار البلاستيكي الناقل للضوء.

 الزجاج البلاستيكي الناقل للضوء 2608

 (VBالمباني من نوع التشييد ) 2608-1
غير -تكون الفتحات أن سمح، ويُ (Section 2606يحقق الزجاج البلاستيكي الناقل للضوء متطلبات ) أن يجب

ناقل ببلاستيك  تكون مزودة أن أو من الزجاجذه المباني في الجدران الخارجية له -(Section 705وفق )المحمية 
 .للضوء

 واع التشييد الأخرىأن المباني من 2608-2
ما عدا النوع واع التشييد أن لجميعفي الجدران الخارجية -(Section 705وفق )غير المحمية -تكون الفتحات أن سمحيُ 
(VB) ،ضوء وفق متطلبات )مزودة ببلاستيك ناقل لل أو مزججةSection 2606( وجميع متطلبات )Section 

2608.2  .) 
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 ألواح السقف البلاستيكية الناقلة للضوء 2609

 عام 2609-1
ظر تركيب يحُ و  .(Sections 2606 and 2609تحقق ألواح السقف البلاستيكية الناقلة للضوء متطلبات ) أن يجب

من الشروط التالية في حالة تم أي  قيتحق(، بينما يجب H, I-2 and I-3) تالإشغالا مبانيهذه الألواح في 
 :الأخرى تالإشغالا استخدامها في مباني

 .(Section 903.3.1.1بالكامل بنظام رش آلي وفق ) اً المبنى مجهز  أن يكون .1
 .(Table 601يكون لتشييد السقف مقاومة للحريق حسب ) أن لا يتطلبأ.2
 .(Chapter 15أغطية السقف وفق )تحقق ألواح السقف متطلبات .أن 3

 فصل الألواح 2609-2
ستوى الأفقي، ويستثنى الممقاسة في  اً متر  1.2عن بعضها البعض بما لا يقل عن السقف الفردية  ألواحيجب فصل 

ة المخاطر ضلواح السقف في مباني الإشغال منخفأبنظام رش آلي و بالكامل لواح السقف في المبنى المجهز أ :من ذلك
 .(Section 2609.4, Exception 2 or 3تتوافق مع )التي 

 الموقع 2609-3
محمية لجدار الخارجي في افتحات  عند وجودمن الجدار الخارجي،  متراً  1.8السقف ضمن مسافة  ألواحنع تركيب يمُ 

 (.Section 705وفق )

 حدود المساحة 2609-4
محدودة بنسبة من مساحة أرضية  للألواحتكون المساحة الكلية و السقف محدودة المساحة،  ألواحتكون  أن يجب

استثناءات الواردة في  حالات المباني(، ويستثنى من تلك الحدود Table 2609.4وفق ) الألواحالغرفة التي تغطيها 
(Section 2609.4.) 

 تزجيج المنور بالبلاستيك الناقل للضوء 2610

 تجميعات المنور المزججة بالبلاستيك الناقل للضوء 2610-1
 ( Sections 2606 and 2610ناور المزججة بالبلاستيك الناقل للضوء متطلبات )تحقق تجميعات الم أن يجب

 (، ويستثنى من ذلك المناور التي يتوافق فيها البلاستيك الناقل للضوء مع فئة تغطية Section 2405.5ومتطلبات )
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 (.Section 1505وفق ) المطلوبة السطح

 التركيب 2610-2
بنوع التشييد، ولكن لا للمتطلبات الخاصة  السقف على رصيف مشيد وفقاً ركب البلاستيك الناقل للضوء فوق يُ 

 %25مم فوق سطح السقف، ويستثنى من ذلك المناور المستخدمة في الأسقف ذات الميل أقل من  100يقل عن 
 كيةيجب حماية حواف المناور البلاستيو   التي لا تحوي أغطية سقف مصنفة.( وفي المبانيR-3في مجموعة الإشغال )

المنور قادرة على مقاومة  أو تكون القبة أن أو غيره من المواد المعتمدة غير القابلة للاحتراق،ب أو القباب بالمعدن أو
(، ويستثنى ASTM E108 or UL 790( كما موضح في )Bلهب من صنف ) إلى الحريق حيث تتعرض عند الحافة

 قف المصنفة.باستخدام أغطية السالحالة التي لا يسمح فيها من ذلك 

 الميل 2610-3
ترتفع المناور على شكل قبة فوق ، و %33المموجة بميل لا يقل عن  أو المناور البلاستيكية المسطحة تنحدر أن يجب

ويستثنى من ذلك المناور التي  مم. 76ة ولكن لا تقل عن بمن أقصى عرض للق %10الحافة مسافة لا تقل عن 
 (.ASTM E108 or UL 790( المحدد في )B) اللهب من صنفاختبار  ققتح

 الحد الأقصى لمساحة المنور 2610-4
، ويستثنى من ذلك المبنى المجهز أمتار مربعة 9للمنور داخل حدود رصيف الحافة المساحة القصوى تكون  أن يجب

 .(Section 910وفق ) للدخان والحرارة تهوية فتحاتب المبنى المزود أو (Section 903.3.1.1وفق ) بنظام رش آلي

 ة الكلية للمناورالمساح 2610-5
 من مساحة أرضية الغرفة المغطاة بالسقف الذي يتم تركيب المناور %33تعدى المساحة الكلية للمناور يجب ألا ت

(، ويسمح بزيادة هذه المساحة CC2في حالة المواد فئة ) %25(، ولا تتعدى CC1عند استخدام مواد فئة ) فيه
بفتحات للدخان  المزودالمبنى  أو (Section 903.3.1.1وفق ) رش آلي بنظامبالكامل في المبنى المجهز  %100بنسبة 
 .(Section 910وفق ) والحرارة

  فصل المناور 2610-6
مقاسة في المستوى الأفقي، ويستثنى من ذلك المباني  اً متر  1.2بعضها البعض بمسافة لا تقل عن تفُصل المناور عن 

في نفس الغرفة بمساحة  تقع( التي تحتوي على مناور متعددة R-3بنظام رش آلي ومباني الإشغال ) بالكاملالمجهزة 
 (.Section 2610.4مشتركة لا تتعدى الحدود المبينة في )
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 الموقع 2610-7
 Sectionوفق ) توجد فتحات في الجدار محميةمن الجدار الخارجي، عندما  متراً  1.8المنور ضمن مسافة  تركيبيمنع 

705.) 

 السقف والمناور لوحاتتراكيب  2610-8
حدود المساحة وحدود النسب  ،السقف ذات البلاستيك الناقل للضوء والمناور لوحات توليفات تحقق نأ يجب

 السقف. ةومتطلبات الفصل المطبقة على تركيبات لوح

 اللافتات البلاستيكية الداخلية الناقلة للضوء 2611

 عام 2611-1
لافتات الجدار تحقق  أن يجب(، و Section 2606متطلبات ) الضوئية تحقق اللافتات البلاستيكية الداخلية أن يجب

 (.Section 402.6.4متطلبات ) أيضاً  مباني المولات المغطاة والمفتوحةفي الداخلية 

 المساحة الكلية 2611-2
 من مساحة الجدار. %20يجب ألا تتجاوز المساحة الكلية للافتة 

 المساحة القصوى 2611-3
 .اً مربع اً متر  2.2عن المساحة القصوى للافتة يجب ألا تزيد 

 يةالتغط 2611-4
 .بالمعدن بشكل كامليجب تغطية حواف اللافتة وخلفيتها 

 مركبات البلاستيك 2612

 عام 2612-1
تحقق متطلبات  أن ، ويجبالبلاستيك الخشبي أو ب/البلاستيكشتتكون مركبات البلاستيك من مركبات الخ أن يجب

(SBC 201) ( والمتطلبات الإضافية فيSection 2612). 
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 التسمية وبطاقة التعريف 2612-2
تحمل عبوات وحاويات المركبات البلاستيكية المستخدمة في التطبيقات الخارجية ملصقاً يوضح اسم الجهة  أن يجب

 النهائي سوف يحقق متطلبات الكود.الاستخدام  أن التي تفيد، وتعريف المنتج والمعلومات الكافية المصنّعة

 مستويات الأداء 2612-2-1
الدرج ودرابزين تطبيقات الخارجية كألواح السقف و المستخدمة في اللمركبات البلاستيكية ايشير ملصق تعريف  أن يجب

 .(ASTM D7032) متطلباتمستويات الأداء المطلوبة وإثبات تحقيق  إلى السلالم والسياجات

 التحميل 2612-2-2
 (.ASTM D7032نوع وحجم الحمل المحدد وفق ) إلى يشير ملصق التعريف أن يجب

 تشار اللهب أن مؤشر 2612-3
 ASTM E84للمواصفة ) عندما تختبر طبقاً  ،200تشار اللهب للمركبات البلاستيكية أن مؤشريجب ألا يتجاوز 

or UL 723قابلة  ( مع بقاء عينة الاختبار في مكانها أثناء الاختبار، ويستثنى من ذلك المواد المحددة لتكون غير
 (.Section 703.5للاحتراق وفق )

 سوسمقاومة النمل الأبيض والت 2612-4
مواد أخرى قابلة للتحلل الأحيائي أي  أو السليلوز أو المركبات البلاستيكية المحتوية على الخشبتكون  أن يجب

 (.ASTM D7032محدد وفق )هو مقاومةً للنمل الأبيض وللتسوس كما 

 متطلبات التشييد 2612-5
 (.VBنوع التشييد )ستخدام المركبات البلاستيكية في ألواح السطح الخارجية والدرج والدرابزين في المباني من اسمح يُ 

 رو تصنيف البح 2612-5-1
 ASTMر للمركبات البلاستيكية المستخدمة كألواح خارجية للسطح  كما محدد وفق )و يكون تصنيف البح أن يجب

D7032.) 

 السياجاتوحدات بناء البلاستيك والدرابزينات و  2612-6
 .المصنّعةلشركة ولتعليمات ا (SBC 201) وفقاً لـ السياجاتوحدات البلاستيك والدرابزين و  يتم تركيب
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 البوليمر المقوى بالألياف 2613

 عام 2613-1
 في المباني والمنشآت. واستخداماته  بمتطلبات البوليمر المقوى بالألياف (Section 2613أحكام )تختص 

 التسمية وبطاقة التعريف 2613-2
توضح اسم الشركة  ،عتمدةالموكالة العلامة ،تحمل عبوات وحاويات البوليمر المقوى بالألياف ومكوناتها أن يجب

 الاستخدام النهائي سوف يتوافق مع متطلبات الكود. أن كافية لتحديدالعلومات المو  وتعريف المنتجالمصنعة 

 التشطيبات الداخلية 2613-3
مع  التشذيب أو مواد الديكور أو يتوافق البوليمر المقوى بالألياف المستخدم في التشطيبات الداخلية أن يجب

 ( .Chapter 8متطلبات )

 قلوب البلاستيك الرغوية 2613-3-1
يتوافق البوليمر المقوى بالألياف المستخدم في التشطيبات الداخلية والذي يحتوي على قلوب بلاستيكية  أن يجب

 (.Chapters 8 and 26رغوية مع متطلبات )

 المواد الناقلة للضوء 2613-4
 Sections 2606 throughمتطلبات )يتوافق البوليمر المقوى بالألياف المستخدم كمواد ناقلة للضوء مع  أن يجب

2611).  

 الاستخدام الخارجي 2613-5
عندما تحقق هذه  لأي نوع من التشييدركيب البوليمر المقوى بالألياف على الجدران الخارجية للمباني سمح بيُ  

الات الح، ويستثنى من ذلك (Section 718وفق ) الحريق مانعاتركب تُ ، و (Section 2603.5البوليمرات متطلبات )
 (.Section 2613.5الواردة في استثناءات )
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 العزل البلاستيكي العاكس 2614

 عام 2614-1
متطلبات ( و  Section 2614في المباني والمنشآت متطلبات )واستخدامه العزل البلاستيكي العاكس  يحقق أن يجب

(Section 2614.3 or 2614.4.) 

 بطاقة التعريف 2614-2
موقع العمل، يظهر فيها اسم  إلى ل البلاستيكي العاكس التي تسلمتوضع بطاقة تعريف على عبوات وحاويات العاز 

الاستخدام النهائي للمنتج يتوافق مع متطلبات  أن المورد والمعلومات الكافية عن المنتج التي تفيد أو الشركة المصنعة
 .الكود

 خصائص الحرق للسطح 2614-3
 ، حيث 450ولا يزيد مؤشر الدخان عن ، 75س عن كتشار اللهب للعازل البلاستيكي العا أن يجب ألا يزيد مؤشر

 العينة ، ويتم إعداد وتركيب(ASTM E84 or UL 723للاستخدام وفق ) مخصصةيتم اختباره في أقصى سماكة 
 (. ASTM E2599)وفق التجريبية  

 اختبار زاوية الغرفة لإطلاق الحرارة 2614-4
 لسماكة القصوىبا تبرحيث يخُ ( Section 803.1.2.1زل البلاستيكي العاكس معايير القبول في )عيحقق ال أن يجب

 . (NFPA 286 or UL 1715وفق ) للاستخدام المخصصةوالطريقة 
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 الكهرباء :27 رقم الباب

 عام 2701

 المجال 2701-1
. (SBC 201)التي يغطيها  والمنشآتالمكونات الكهربائية والمعدات والأنظمة المستخدمة في المباني  البابيحكم هذا 

 .(SBC 401) لمتطلباتوفقاً وتشييدها يجب تصميم المكونات الكهربائية والمعدات والأنظمة كما 

 أنظمة الطاقة الإحتياطيةو  الطارئةأنظمة الطاقة  2702

 كيبالتر  2702-1
 .(Sections 2702.1.1 through 2702.1.7) مع أنظمة الطاقة الإحتياطيةو  الطارئةظمة الطاقة أن تتوافق أن يجب 

 ثابتةالولدات الم 2702-1-1
 .(UL 2200) وفق (SBC 201)التي يتطلبها  ومولدات الطاقة الإحتياطية ئالطوار مولدات  تكون أن يجب

 الكهرباء 2702-1-2
 وفق،  (SBC 201 and SBC 801)تطلبها تالتي  أنظمة الطاقة الإحتياطيةو  الطارئةالطاقة ظمة أن تركيب يجب 
(SBC 401 ووفق )(NFPA 70, NFPA 110 and NFPA 111). 

 نقل الحمل 2702-1-3
، ما لم انٍ بعد فقدان الطاقة الأوليةثو  10في غضون  آلياً بتوفير الطاقة الثانوية  الطارئةظمة الطاقة أن تقوم أن يجب 

في غضون  آلياالطاقة الثانوية  ظمة الطاقة الإحتياطية،أن توفير يجبكما .  (SBC 201)ينص على خلاف ذلك في 
 .(SBC 201)، ما لم ينص على خلاف ذلك في ثانية بعد فقدان الطاقة الأولية 60

 التحميل فترة 2702-1-4
لتوفير الطاقة اللازمة لمدة لا تقل عن ساعتين دون أنظمة الطاقة الإحتياطية، و  الطارئةالطاقة ظمة أن يجب تصميم

 .(SBC 201)، ما لم ينص على خلاف ذلك في إعادة شحنها أو تزويدها بالوقود إعادة
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 المستمرمصدر الطاقة  2702-1-5
 SBC) أو قائمة البيانات أو المصنّعةتعليمات الشركة  الطلب من قبلللمعدات عند  مستمرتوفير مصدر طاقة  بيج

 .القابلة للتطبيق المرجعية واصفاتالم أو (201

 قابلية التبادل 2702-1-6
 ظمة طاقة احتياطية.أن التي تتطلب للتركيباتبديلًا مقبولاً  الطارئةالطاقة ظمة أن تكون أن يجب

 (I-2الإشغال )مجموعات  2702-1-7

نظام الحيث يوجد و ، كبير  للضرر بشكلالمبنى  يتعرضحيث  أو دالجدي التشييد، في (I-2مجموعات الإشغال )في 
موقع النظام وتركيبه يجب تحديد فإنه ، (Section 1612.3)ساسي في مناطق خطر الفيضان المحددة في الأكهربائي ال

 .(ASCE 24) وفق

 أنظمة الطاقة الإحتياطيةو  الطارئةالطاقة ظمة أن الأماكن التي تتطلب تركيب 2702-2
 . (Sections 2702.2.1 through 2702.2.16بموجبأنظمة الطاقة الإحتياطية و  الطارئةالطاقة ظمة أن توفير يجب 

 ذار الطوارئأن أنظمة 2702-2-1
 .(Section 415.5) ذار الطوارئ كما هو مطلوب فيأن توفير طاقة الطوارئ لأنظمة يجب 

 منصات المصاعدالمصاعد و  2702-2-2
 ,Sections 1009.4, 1009.5) كما هو مطلوب فيومنصات المصاعد   يجب توفير الطاقة الإحتياطية للمصاعد

3003.1, 3007.8 and 3008.8). 

 لطوارئاستجيب لم الإذاعيةأنظمة التغطية  2702-2-3
 SBCو ) (Section 916)المطلوبة في  لطوارئاستجيب لم الإذاعيةلأنظمة التغطية  الإحتياطيةتوفير الطاقة  يجب

 ،لطوارئاستجيب لمالتغطية الراديوية قادراً على تشغيل نظام  الإحتياطيةيكون مصدر الطاقة  أن يجب(. كما 801
 ساعة. 24لمدة لا تقل عن 

 اتصالات الطوارئأنظمة  2702-2-4
 أن يجبكما   .(Section 907.5.2.2.5) كما هو مطلوب في  اتصالات الطوارئلأنظمة  الطارئةالطاقة يجب توفير 

 .(NFPA 72)، كما هو مطلوب في ساعة 24المطلوب لمدة لا تقل عن  يكون النظام قادرًا على تشغيل الحمل
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 الخروج إشارات 2702-2-5
يكون النظام  أن يجبكما .  (Section 1013.6.3)في  لإشارات الخروج كما هو مطلوبالطاقة الطارئة توفير  يجب 

 دقيقة. 90قادراً على تشغيل الحمل المطلوب لمدة لا تقل عن 

 (I-2مجموعة الإشغال ) 2702-2-6
 .(Section 407.10)( وفق I-2عة الإشغال )لمجمو  تكون الأنظمة الكهربائية الأساسية أن يجب

 (I-3مجموعة الإشغال ) 2702-2-7

كما هو مطلوب (،  I-3مجموعة الإشغال ) الأقفال فيكذلك التي تعمل بالطاقة و  بوابتوفير الطاقة الطارئة للأيجب 
 .(Section 408.4.2) في

 المواد الخطرة 2702-2-8
 .(SBC 801)كما هو مطلوب   ،خطرةً  اً مواد الإشغال التي تحويالإحتياطية في الطاقة  أو توفير الطاقة الطارئة يجب 

 المباني الشاهقة 2702-2-9
 .(Sections 403.4.8) في المباني الشاهقة كما هو مطلوب في الإحتياطيةتوفير الطاقة الطارئة والطاقة  يجب 

 أفقياً المنزلقة  بوابالأ 2702-2-10
 أن يجبكما .  (Section 1010.1.4.3)كما هو مطلوب في   أفقياالمنزلقة  بوابتوفير الطاقة الإحتياطية للأ يجب 

 باب.لل إغلاقدورة  50يكون لمزود الطاقة الإحتياطية القدرة على تشغيل ما لا يقل عن 

 وسائل الخروج إنارة 2702-2-11
يكون  أن بكما يج  .(Section 1008.3) الخروج كما هو مطلوب فيوسائل ضاءة لإ الطاقة الطارئة يرتوفيجب 

 دقيقة. 90النظام قادراً على تشغيل الحمل المطلوب لمدة لا تقل عن 

 المنشآت الغشائية 2702-2-12
 Section) كما هو مطلوب في  ،الدائمة الغشائية المنشآتفي  النفخ المساعدةتوفير الطاقة الإحتياطية لأنظمة  يجب

في  النفخ المساعدةظمة أن توفير ويجبساعات.  4يجب توفير الطاقة الإحتياطية لمدة لا تقل عن كما   .3102.8.2
 .(Section 3103.10.4, SBC 801) وفق ،الهواء الجويو  الغشائية المؤقتة المدعومة بالهواء المنشآت

 شتعاللإاذاتية مواد  2702-2-13
 (.SBC 801وفق متطلبات )توفير الطاقة الطارئة للوحدات المشغولة بغاز السيلان  يجب
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 مرافق تصنيع أشباه الموصلات 2702-2-14
 .(Section 415.11.10) توفير الطاقة الطارئة لمرافق تصنيع أشباه الموصلات كما هو مطلوب في يجب 

 أنظمة التحكم في الدخان 2702-2-15
 ,Sections 404.7, 909.11) يجب توفير الطاقة الإحتياطية لأنظمة التحكم في الدخان كما هو مطلوب في 

909.20.6.2 and 909.21.5). 

 المباني تحت الأرض 2702-2-16
 .(Section 405) تحت الأرض كما هو مطلوب فيالواقعة حتياطية في المباني توفير الطاقة الطارئة والطاقة الإ يجب 

 ةالدوائر الحرج 2702-3
ظمة أن تركيبكما يجب   .(UL 2196)وفق  على البقاء في الدوائر الحرجة المطلوبة القادرةإدراج الكبلات  يجب 

 الكهربائية وفقًا لمتطلبات الإدراج الخاصة بها. للدوائرالحماية 

 الصيانة 2702-4
 (.SBC 801ها وفق متطلبات )اختبار و  أنظمة الطاقة الإحتياطيةو  الطارئةظمة الطاقة أن صيانةيجب  
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 الميكانيكية الأنظمة :28 رقم الباب

 عام 2801

 المجال 2801-1
الكود و  للكود السعودي الميكانيكيوفقاً  تهاوصيان وتشييدها تركيب الأجهزة الميكانيكية والمعدات والأنظمة يجب

متطلبات  مع والمدافئ والمواقد الطوبيةالمداخن  تتوافق أن يجب. كما  (SBC 501 and SBC 1201)للغاز السعودي
 .(Chapter 21( و مع أحكام )SBC 501الميكانيكي )الكود السعودي 
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 السباكة أنظمة :29 رقم الباب

 عام 2901

 المجال 2901-1
 ،نقل ،إصلاح ،تبديل تثبيت، ،عملية تركيب ( على:SBC 701وكذلك أحكام ) البابهذا  اشتراطاتتُطبق 

وغرف الاستحمام  دورات المياة تشييد ويجب. صيانتها أو استخدام معدات وأنظمة السباكة إلى ضافةبالإ ،استبدال
 تتوافق أن . يجب(SBC 701والمعدات وتركيبها وصيانتها وفق )ظمة السباكة أن ويتم تشييد. (Section 1210) وفق

 .(SBC 702) متطلبات ظمة التخلص من مياه الصرف الصحي الخاصة معأن

 مرافق السباكةالحد الأدنى من  2902

 للأجهزة الصحية الحد الأدنى 2902-1
ستخدام الفعلي بناءً على الإ، (Section 2902.1) بأقل عدد ممكن كما هو مبين في الصحية الأجهزةتوفير  يجب

  المساحة. أو للمبنى

 حسابات التركيبات الصحية 2902-1-1
حديد العدد المطلوب من لت .من كل جنس الشاغلين حملإلى النصف لتحديد  الشاغلين حمليتم تقسيم إجمالي 

 Section) لكل جنس وفق الشاغلين حملسب لكل نوع تركيب على الن أو ، تطبق نسبة التركيبالتركيبات

بات التي تنطوي على بالنسبة للحسا، اما إلى العدد الصحيح التاليتم تقريب الأرقام الجزئية الناتجة . وي(2902.1.1
، باستثناء اليتقريبها إلى العدد الصحيح التثم  إشغاللاً جمع هذه الأرقام الكسرية لكل أو  يجبفإنه ، إشغال متعددة

 .(Section 2902.1.1)ما ورد في 

 ستخدام العائليللإ التركيبات الصحية لدورات المياه 2902-1-2
عدد ، ضمن Section 1109.2.1)) كما هو مطلوب فية،  العائلي في دورات المياهيُسمح بإدراج التركيبات الموجودة 

 التجارية.والإشغال  التجميعاتالإناث في  أو الذكور للشاغلينالتركيبات المطلوبة إما 
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 نفصلةالمرافق الم 2902-2
 .(Section 2902.2)باستثناء ما ورد في  ،من الرجال والنساءمنفصلة لكل  دورات مياةيجب توفير  

 المستخدمة كمرافق منفصلة ةالعائلي دورات المياه 2902-2-1
، لكل جنس ةمنفصل دورة مياة مساحة مستأجرة أو عندما يتطلب مبنىيُسمح بدورتي مياة عائليتين منفصلتين 

 مرحاض واحد فقط. لهايكون  أن دورة مياةطلب من كل توي

 عامةال دورات المياهو  ونوظفالم 2902-3
 أو منفصلة توفير دورات مياهيجب كما   .ةالعام المرافقوالزوار والمستفيدين في  للمترددين توفير دورات مياهيجب 

 .(Section 2902.3)كما ورد في   في جميع الإشغالموظفين لل مشتركة

 الوصول 2902-3-1
 أو غرف التخزين أو طابخعبر الم، (Section 2902.3)العامة المطلوبة بموجب  ياهالمدورات لا يمر الطريق إلى يجب ا 

تتوافق المسارات مع  أن يجبكما .  همن خارج أو كون الوصول إلى المرافق من داخل المبنىي أن يجبو  الحجرات.
في جميع  دورات المياهالوصول إلى مكانية إ للعامة تتوفر أن ويجب. (SBC 201)في متطلبات إمكانية الوصول 

 المبنى. فيها شغلالأوقات التي يُ 

 المولاتنشآت غير المفي  دورات المياهموقع  2902-3-2
ساحة المطلوب تحت الم أو فوقفي مكان لا يزيد عن طابق  لموظفينالخاصة باالعامة و  دورات المياه تقع أن يجب

 Section)باستثناء ما ورد في  ،متر 150إلى هذه المرافق  الوصول، ويجب ألا يتجاوز مسار المياهبدورات تزويدها 

2902.3.2). 

 في المولات دورات المياهموقع  2902-3-3
ساحة المطلوب تحت الم أو فوق في مكان لا يزيد عن طابق لموظفين الخاصة باالعامة و  دورات المياه تقع أن يجب

 . (Section 2902.3.3)متر، كما ورد في  90إلى هذه المرافق  الوصولب ألا يتجاوز مسار ويجدورات المياه. تزويدها ب

 الدفعالتي تتطلب رافق الم 2902-3-4
 د الأدنى المطلوب من التسهيلات.تزيد هذه المرافق عن الح أن يجبف، الدفعالتي تتطلب رافق المعند تركيب  
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 الباب غلق 2902-3-5
يكون باب الخروج من الغرفة قابلاً للغلق  فإنه يجب ألا، الشاغلينستخدام العديد من لإ دورة مياهعندما يتم توفير  

 العائلية. دورة المياهعلى  (Section 2902.3.5)من داخل الغرفة. لا ينطبق 

 المحظور دورة المياهموقع  2902-3-6
 .العامةلخدمة غرفة تستخدم لإعداد الطعام  في داخلمباشرة  دورة المياهفتح  يمنع 

 ات الإرشاديةاللوح 2902-4
 يجبكما .  (Section 2902.2) كما هو مطلوب في  ،تُحدد الجنس رشاديةبلوحات إ دورات المياة العامة تمييزيجب  

اللوحات  تشير أن كما يجب  .ماكن تسهل رؤيتها وقريبة من مداخل الدوراتواضحة ومقروءة وفي أتكون  أن
بسهولة من  رؤيتها، بحيث يمكن مساحة مماثلةفي  أو الدهاليز أو بهوالفي  دورات المياة العامة،إلى طريق  الإرشادية

 .ةساحة المستأجر الم أو المدخل الرئيسي إلى المبنى

 موقع نافورة مياه الشرب 2902-5
تكون نوافير مياه الشرب  أن بشرط ،الفردية ةساحات المستأجر المتكون نوافير الشرب موجودة في  أن لا يشترط 

 تحت أو ولا يزيد عن طابق واحد فوق ة،ساحة المستأجر الما من أقصى موقع بعيد في مترً  150العامة على مسافة 
يجب ألا تتجاوز هذه فإنه ، مفتوح أو في مركز تجاري مغطى ةساحة المستأجر الم. عندما تكون ةساحة المستأجر الم

 تقع نوافير الشرب على طريق يمكن الوصول إليه. أن يجبكما متر.   90المسافة 

 الصغيرة الإشغال 2902-6
 أقل. أو شخص 15 عندما يكون حمل الإشغاللا يشترط استخدام نوافير الشرب 
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 النقل أنظمةالمصاعد و  :30 رقم الباب

 عام 3001

 المجال 3001-1
 .امكوناتهو وتركيب وتعديل وإصلاح المصاعد وأنظمة النقل  وتشييدتصميم  البابيحكم هذا 

 المرجعية المواصفات 3001-2
، صلاح، الإتعديل، الكيب، التشييد، التر تصميمال يتوافق أن ، يجب(SBC 201)ستثناء ما هو منصوص عليه في با
 ,ASME A17.1 / CSA B44, ASME A17.7 / CSA B44.7مع ا مكوناتهو صاعد وأنظمة النقل للمصيانة ال

ASME A90. 1 and ASME B20.1 ANSI MH29.1, ALI ALCTV and ASCE 24  في المناطق  للتشييد
 . (Section 1612.3)الموضحة في المعرضة للفيضانات 

 إمكانية الوصول 3001-3
 Sections) متوافقة مع التي تخدم كجزء من وسيلة خروج أو التي يكون الوصول إليها الأفرادتكون مصاعد  أن يجب 

1009 and 1109.7). 

 الاستخدام تغيير 3001-4
 مصعد إلى للشحن مصعد من الاستخدام غييرمع ت  (Item 8.7 of ASME A17.1 / CSA B44) يتوافق  أن يجب

 أخرى. فئة من مصعد إلى فئة من للشحن مصعد من أو العكس، أو للأشخاص

 آبار المصاعد 3002

 حماية بئر المصعد 3002-1
 .(Section 713)تكون آبار المصاعد ومصاعد الطعام و الآبار الأخرى مغلقة بما يتوافق مع  أن يجب
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 حماية الفتحات 3002-1-1
 Section)باستثناء ماورد في  ،(Chapter 7)طلوب في آبار المصاعد كما هو ميجب حماية الفتحات الموجودة في 

3002.1.1). 

 الأجهزة 3002-1-2
 الأجهزة وتستثنى وفق اختبارها،  التي تم تركيبها المعتمدمن النوع  الفتحات واقيات على المركبة تكون الأجهزة أن يجب

 تشغيل وآليات والبوابات، بوابللأ الكهربائية التلامس ونقاط ، الميكانيكية والأقفال المتداخلة، الأقفال : مثل المعتمدة

   .بوابالأ

 الرفع في مسارعدد عربات المصعد  3002-2
الجزء نفسه  أو المبنى يعأكثر جم أو الأقل عندما تخدم أربعةُ مصاعد رفع منفصلين على مساريالمصاعد في  توضع

 من المبنى.

 طوارئال لافتات 3002-3
 المستخدمين تحث طابق كل في المصعد لأماكن استدعاء ملاصقة قياسي تصميم ذات معتمدة مصورة لافتات تعُلق

 لا :يلي كما اللافتة على النص يكتب حريق، حدوث حالة في المصعد وعدم استخدام المخرج، سلم استخدام على
 وسيلة من جزءاً  المصعد الذي يشكل ويستثنى من ذلك . المخرج سلم استخدم بل الحريق حالة في المصعد تستخدم

 .ويمكن الوصول إليه الخروج

 لنقالة الإسعاف المصعد عربة استيعاب  3002-4
طوابق اللوصول إلى جميع الطوابق في المباني ذات ل قابل لرجال المكافحة والانقاذص مصعد واحد على الأقل صَّ يخُ 

 ،(ترم 2×0.6)نقالة إسعاف في وضعها الأفقي المفتوح الذي تبلغ أبعاده ليتسع هذا المصعد  أن على ،الأربعة فأكثر
 ويوضع، (مم 75)لا يقل ارتفاع هذا الرمز عن و  ،ارئةالطالطبية لخدمات لعليه بالرمز العالمي  إمكانية الاستدلال مع

 في الداخل على جانبي إطار باب بئر المصعد.

 الطوارئ أبواب 3002-5
 .(Section 3002.5)متطلبات  نعزل من البئر وفقكب باب طوارئ في الجزء الميرُ 
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 المحظورة بوابالأ 3002-6
بئر المصعد وعربة المصعد عند نقطة الدخول إلى عربة مصعد، إلا إذا كانت هذه  أبوابغير  أبوابيُحظر وجود 

 مجهود. أو معرفة خاصة أو أداة أو قابلة للفتح بسهولة من جانب العربة بدون مفتاح بوابالأ

 وبيت الدرج المشتركالبئر  3002-7
لا يلزم فصل المصاعد الموجودة في مرائب السيارات المفتوحة عن حاويات . يُمنع استخدام بيت الدرج كبئر للمصعد 

 السلالم.

 حاويات المصاعدالزجاج في  3002-8
 .(Section 2409.2) المصاعد مع حاوياتيتوافق الزجاج الموجود في  أن يجب 

 الميكانيكيةالسباكة والأنظمة أنظمة  3002-9
 بيبأنا تمديدات ةوضع أيب ظمة السباكة والأنظمة الميكانيكية واقعة في بئر المصعد. كما يُسمحأن يجب ألا  تكون

تكون  أن على قاعدة البئر بشرطإذا وضعت مصارف الأرضيات والبرك وبرك المضخات في  ظمة ميكانيكيةأن أو
 .متصلة بشكل غير مباشر بتمديدات الأنابيب

 يل في حالة الطوارئالتشغ 3003

 الطاقة الاحتياطية 3003-1
 Sections 3003.1.1 through)وفق  لتشغيل المصعد والمنشآتفي المباني حتياطية الطاقة الايكون تشغيل  أن يجب

3003.1.4). 

 التحويل اليدوي 3003-1-1
 .الواقعة في صف واحد جميع المصاعد إلى تكون الطاقة الاحتياطية قابلة للتحويل يدوياً  أن يجب

 مصعد واحد  3003-1-2
قطاع مصدر الطاقة أن منثانية  60 الطاقة الإحتياطي خلالمصدر  إلى  إمكانية تحويل المصعد تلقائياً يرتوفيجب 

 الرئيسي.
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 أكثر أو نامصعد 3003-1-3
إلى مصدر المصاعد تلقائيًا ل كافة يتحو يتم  أكثر بواسطة نظام تشغيل مشترك، أو عندما يتم التحكم في مصعدين

إذا كان مصدر الطاقة الاحتياطية كافياً ، قطاع مصدر الطاقة الرئيسيأن ( ثانية من60خلال )الطاقة الاحتياطي 
المصاعد  . عندما يكون مصدر الطاقة الاحتياطية غير قادر على تشغيل جميعلتشغيل كافة المصاعد في الوقت نفسه

ثم العودة إلى وضع ، شكل متسلسلبمصدر الطاقة الاحتياطية المصاعد إلى  كافةيجب تحويل  فإنه ، في نفس الوقت
مع ضرورة بقاء مصعد واحد على الأقل في التشغيل من  ،الاستقرار ثم الانفصال عن مصدر الطاقة الاحتياطية

 .المحددمصدر الطاقة الاحتياطية بعد عودة كافة المصاعد إلى المستوى 

 التهوية 3003-1-4
الاحتياطية عندما يتصل مصدر الطاقة الاحتياطية  تكييف الهواء بمصدر الطاقة أو ل غرفة آلات التهويةيتوصيجب 

 بالمصاعد.

 الإطفاءتشغيل الطوارئ من قبل رجال  3003-2
 وفق عربةمن تشغيل الطوارئ في ال (II)والمرحلة  ،الطوارئمن تشغيل استدعاء ( I)المصاعد بالمرحلة  يجب تزويد

(ASME A17.1/CSA B44). 

 مفاتيح المصاعد المعيارية لخدمة الحريق 3003-3
 (.SBC 801وفق )تكون جميع المصاعد مجهزة بمفتاح مصاعد موحد للإطفاء  أن يجب

 أنظمة النقل 3004

 عام 3004-1
 Sections 3004.2) متطلباتتتوافق السلالم المتحركة والمماشي المتحركة ومصاعد الأفراد ومصاعد المواد مع  أن يجب

through 3004.4). 

 ةالسلالم والمماشي المتحرك 3004-2
ه طبق هذت لاو  الحريق،طة لانتشار ومثب حتراقغير قابلة للإ معتمدةالسلالم والمماشي المتحركة من مواد  يجب تصنيع

 على مم 0.9السمك  ذات الخشبية و القشرة الدرابزيناتعلى المعدات الكهربائية والأسلاك والعجلات و  المتطلبات
 .حتراقالمدعم من الخلف بمواد غير قابلة للإ الحاجز
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 الإحاطة 3004-2-1

 .(Section 713)بما يتوافق مع ببئر المصعد تحاط فتحات أرضية السلم المتحرك  

 السلالم المتحركة 3004-2-2
نقل الموجودة تحت مستوى إذا استخدمت في محطات ال متر 0.8لسلالم المتحركة عن ل الصافي عرضال يجب الا يقل
 .والتي تمر بتغييراتالمرافق القائمة ه غير مطلوب تحقيق هذا الشرط في حالة أن الأرض، كما

 النواقل 3004-3
الناقلات والمعدات ذات الصلة  تكون أن يجب. كما (ASME B20.1)وأنظمة النقل مع  النواقليتوافق  أن يجب 

تجهز الناقلات  أن . يجب(Section 713)محاطة بآبار المصاعد بما يتوافق مع المستويات المتعاقبة  أو التي تربط الطوابق
الطاقة في  تقوم بإغلاقالتي  الآليةوالأحزمة وغيرها من أجهزة نقل الحركة التي تعمل بالطاقة بالمفاتيح الكهربائية 

 .ف تلقائياً كافة عمليات تشغيل الجهازوتوقحالات الطوارئ 

 مصاعد الأفراد والمواد 3004-4
 ، علىللمصعد المرادالظروف السائدة أثناء التشغيل  سبانتأخذ في الح معتمدةطريقة بمصاعد الأفراد والمواد  تُصمَّـم

، الاهتزازات، الإنشائي، الصدم الإستقرارالمتوقعة،  حمال: الأ" على سبيل المثال لا الحصر "يشمل التصميم ما يلي  أن
برج المصعد والصيانة ليجب الأخذ في الإعتبار عند التشييد: التركيب والتشغيل و  لإجهادات، الاعتبارات الزلزالية.ا

ذلك يشمل تصميم مصاعد الأفراد  إضافة إلى. والعربة والآلات ومعدات التحكم وعناصر التوجيه وآلية الرفع
اختبارات الموقع  تجرى أن ، علىالجهاز يؤدي عمله وفقا للتصميم أن تثب  احتياطات للاختبار والصيانة في الموقع تُ 

 اء تغيير جوهري على مصعد الأفراد.عند الانتهاء من التركيب وبعد إجر 

 غرف الآلات 3005

 الوصول 3005-1
 آلات المصعد وغرف التحكم ومساحات التحكم ومساحات الآلات.دة إلى غرف يجب توفير وسائل الوصول المعتم 

 التهوية 3005-2
ط لدرجة تكييف هواء مستقل لحماية المعدات الكهربائية من الارتفاع المفر  أو تزُوَّد غرف آلات المصاعد بنظام تهوية 

 يكون هذا النظام قادراً على المحافظة على درجة الحرارة ضمن المدى المعتمد لمعدات المصعد. أن الحرارة, على
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 الضغط 3005-3
مساحة التحكم مع الفتحات في طريق الرافعة  أو غرف التحكم أو الضغط على غرفة آلة المصاعد،تسليط يجب  

مساحة  أو الدخان الموجود في غرفة آلة المصعد، غرفة التحكمكاشف   أو عند تنشيط كاشف الحرارةالمضغوط 
 التحكم.

 ومساحات التحكم الآلاتمساحات غرف الآلات وغرف التحكم و  3005-4
بدرجة لا تقل على درجة مقاومة بئر المصعد الذي  للحريقم وأماكن آلات المصاعد ببناء مقاو  تُحاط غرف الآلات 

بئر المصعد،  أبوابلى درجة مقاومة بدرجة لا تقل ع للحريقمة بتركيبات مقاو ، وتُحمى الفتحات تخدمه هذه الآلات
 .(Section 3005.4)كما ورد في 

 دائرة الإغلاق الفرعية 3005-5
 لفصل خط إمداد الطاقة الرئيسي عن المصعد المعني قبل (Section 21.4, NFPA 72)وفق  مثبتةيجب توفر وسيلة  
م ت تحكغرف آلات المصاعد التي تحتوي على معدا أو عندما تُحمى آبار المصاعد الرشاشاتطلاق الماء من أن

غرفة الآلات إلى قطع مصدر الطاقة  أو الواقعة خارج بئر المصعد الرشاشات، على ألا يؤدي تشغيل آلية برشاشات
 الرئيسي.

 أنظمة السباكة 3005-6
 ظمة السباكة في غرف معدات المصاعد.أن وضع يُحظر 

 حماية فتحات رافعة المصعدردهة المصعد و  3006

 عام 3006-1
 .(Section 3006.1)وفق متطلبات المصعد المغلقة  ةرافعردهات عد و رافعة المص دربتوفير فتحات  يجب 

 المصعدرافعة  اتفتحلماية المطلوبة الح 3006-2
عندما تربط رافعة المصعد اكثر من ثلاثة  (Section 3006.3)وفق  محمية المصعدرافعة  أبوابتكون فتحات  أن يجب

الواردة في  من الشروطأي  تطبيق،و (Section 712.1.1)تكون محاطة ببئر المصعد بما يتوافق مع  أن طوابق، ويجب
(Section 3006.2). 
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 حماية فتحات رافعة المصعد 3006-3
تكون وفقا لما ورد  أن ماية يجبالمصعد، فإن هذه الحرافعة  أبوابفتحات حماية  (Section 3006.2)عندما يتطلب 

 .(Section 3006.3)في 

 وسائل الخروج 3006-4
 المتطلبات، وبما يتوافق مع (Chapter 10)بما يتوافق مع  واحدة على الأقلخروج ب تزويد ردهات المصعد بوسيلة يج

 .(Item 1 of Section 1016.2) المصعد وفق ردهةبالخروج من خلال  يُسمح. كما (SBC 201)الاخرى في 

 طفاءخدمة الإمصاعد وصول  3007

 عام 3007-1
، (Sections 3007.1 through 3007.9)يجب تزويد أي طابق في المبنى بمصاعد خدمة الإطفاء التي تتوافق مع 

ووفق  (Chapter 30)مصاعد خدمة الإطفاء وفق . كما يجب تركيب (Section 3007.1) باستثناء ما تم تعديله في
(ASME A17.1/CSA B44). 

 ليالرش الآنظام  3007-2
 Section) باستثناء ما هو مسموح به في، (Section 903.3.1.1)ق وف آلي المبنى بنظام رش تجهيزيجب 

 .(Section 3007.2.1)وما هو محظور في  (903.3.1.1.1

 المواقع المحظورة 3007-2-1
 ومساحات آلات المصاعد وغرف التحكم ومساحات التحكم الآلاتالآلية في غرف  الرشاشات تركيب يمنع

 .طفاءخدمة الإ عد لمصاعدالمصاات فعاور 

 مراقبة نظام الرش 3007-2-2
تدفق الماء يتم توفيره لكل طابق وجهاز  ،تحكم في صمام التحكم في الرشيعلى مفتاح  يشتمل نظام الرش أن يجب 

 ذار الحريق في المبنى.أن مراقبته بواسطة نظام بحيث تتم

 حماية المياه 3007-3
صعد م ردهةخارج  الآليتشغيل نظام الرش  عند رافعة المصعدطريقة معتمدة لمنع الماء من التسلل إلى يجب توفير  

 خدمة الإطفاء.
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 دائرة الإغلاق الفرعية 3007-4
المستخدمة في مصاعد  نظمةالألى ع (Section 3005.5) ب وسائل إيقاف تشغيل المصاعد وفقيجب ألا يتم تركي

 الإطفاء. خدمة

 آبار المصاعد 3007-5
 خدمةتتوافق آبار مصاعد  أن . يجب(Section 713)الإطفاء في بئر المصعد بما يتوافق مع  مصعد خدمةضع يجب و 

الإطفاء  خدمةتتوافق اضاءة آبار مصاعد  أن . كما يجب(Sections 403.2.3.1 through 403.2.3.4)الإطفاء مع 
 .(Section 3007.5.2)مع 

 الإطفاء خدمةردهة مصعد  3007-6
. كما (Sections 3007.6.1 through 3007.6.5)صعد بما يتوافق مع ردهة المالإطفاء على  خدمةمصعد يفُتح 
دمة الإطفاء خ عندما يكون مصعد. (Item 1 of  Section 1016.2)وفق  المصعد ردهةبالخروج من خلال  يُسمح

 . (Section 3006.3) صعد وفقالملمدخل الثاني في ردهة بفتح ايُسمح فإنه ، الأرضيةله مدخلين على 

 المنحدر أو المخرج الداخلي سلمإلى  الوصول 3007-6-1
، باستثناء ما ورد المنحدر أو المخرج الداخلي سلم إلى خدمة الإطفاء وصول مباشرصعد م لردهةون يك أن يجب 

 .(Section 3007.6.1)في 

 حاوية الردهة 3007-6-2
 أن باستثناء، للحريق لا تقل عن ساعة واحدة ذو مقاومةخدمة الإطفاء بحاجز دخان صعد م يجب إحاطة ردهة

الإطفاء  صاعدملا حاجة لردهات . (Section 3007.6.3)متوافقة مع  تكون أن يجب الردهةالمدخل في  أبواب
 الخروج من المخرج. ياتالمغلقة عند مستو 

 الردهة أبواب 3007-6-3
التحكم في  مساحة أو المصعدغرفة التحكم في في الإطفاء  خدمةصعد م ردهة إلى مدخلباب كل   يجب تزويد

رافعة المصعد _كما ورد في  أبواببخلاف  - (Section 716.5)ق وف دقيقة 45لمدة  الحريق أبواب بتجمع المصعد
(Section 3007.6.3). 

 حجم الردهة 3007-6-4
غض النظر ب متراً 2.4بعُد لا يقل عن مع متراً مربعًا  14عن  خدمة الإطفاءمصعد  ردهة مساحةقل تألا   يجب 

 .نفسها صعدالم ردهةدمها تخعن عدد مصاعد خدمة الإطفاء التي 
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 خدمة الإطفاءالوصول إلى  مصعدرمز  3007-6-5
على كل  دمة الإطفاءلخعد امصتعتبر المصاعد من أي  يحدد قياسي تصميم ذات معتمدة مصورة لافتات يجب تعليق

خدمة مصعد يتم تصميم رمز . مة الإطفاءخدمصعد ردهة بزاوية قائمة على جانب من اطار باب رافعة المصعد 
 .(Section 3007.6.5)في  كما هو موضح  الإطفاء

 مراقبة نظام المصعد 3007-7
 القياسي لطوارئامن خلال نظام خدمة  الإطفاءبشكل مستمر في مركز قيادة  خدمة الإطفاءمصعد يجب مراقبة 

 .(NFPA 72) الذي يحقق متطلبات

 الطاقة الكهربائية 3007-8
 الطاقةقبل كل من من  دمة الإطفاءلخ تخدم كل مصعدالتي  (Section 3007.8)الواردة في  الخصائصيجب توفير 

التي تقع خارج رافعة  الكابلات أو الأسلاك. (Type 60/Class 2/Level 1)من النوع  العادية والقدرة الاحتياطية
، الإضاءةالعربة، التواصل مع ، إشارات التحكم، الاحتياطية أو والتي توفر الطاقة العاديةالمصعد وغرفة الآلات 

تكون محمية  أن يجب ،الكشف عن الحريق إلى مصاعد خدمة الإطفاءظمة أن ،ظمة التهويةأن ،تكييف الهواء، التدفئة
مقاومة للحريق لا يقل عن  تصنيفيكون كبل سلامة الدائرة ذو  أن يجب . كمالحريق لا تقل عن ساعتينلبمقاومة 
 Section)، باستثناء ما ورد في بواسطة دائرة كهربائية مدرجة لا تقل عن ساعتين امحمييكون  نأ أو ساعتين

3007.8.1). 

 وصلة خرطوم الأنابيب الرأسية 3007-9
المباشر من  المخرج الداخلي ومنحدر الوصول سلمفي  (Section 905)وفق   (Iالنوع ) ب توفير وصلة خراطيم منيج

لوصول إلى ايتوفر لحاوية الخروج التي تحتوي على الأنابيب الرأسية،  أن كما يجب  خدمة الإطفاء. ردهة مصعد
 .خدمة الإطفاءمصعد  ردهة الأرضية دون المرور عبر

 مصاعد الإخلاء 3008

 عام 3008-1
عندما ، وذلك (Sections 3008.1 through 3008.10) ستخدام العام معللإ الأفرادتتوافق جميع مصاعد  أن يجب

في المباني المزودة  ةخروج إضافي سلالملا يلزم تركيب يق. كما لشاغلين أثناء الحر الذاتي لخلاء لإلتستخدم المصاعد 
يكون للمبنى خطة  أن يجب(. و Section 403.5.2إخلاء الشاغلين عند توفير وسائل خروج إضافية وفق )بمصاعد 
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يجب . (Section 404, SBC 801)وفقا للمتطلبات القابلة للتطبيق في  والإخلاء الحريقمعتمدة للسلامة من 
 ASME)الواردة في ذاتيًا وفقًا لمتطلبات عملية الإخلاء  الأفراداستخدام مصاعد الإخلاء الخاصة بالشاغلين لإخلاء 

A17.1/CSA B44) .وخطة سلامة وإخلاء المباني من الحريق 

 لينظام الرش الآ 3008-2
 Section)وفق  كهربائي  آليرش نظام  معتمد تحت إشراف  آليالمبنى مجهزاً بالكامل بنظام رش يكون  أن يجب 

. (Section 3008.2.1)وما هو محظور في  (Section 903.3.1.1.1) باستثناء ما هو مسموح به في، (903.3.1.1
وغرف التحكم ومساحات التحكم  الآلاتعد ومساحات اآلات المصالآلية في غرف  الرشاشاتتركيب  و يمنع

تدفق وجهاز  ،تحكم في صمام التحكم في الرشيعلى مفتاح  يشتمل نظام الرش أن يجبكما .  المصاعد ورافعات
 ذار الحريق في المبنى.أن مراقبته بواسطة نظام بحيث تتمالماء يتم توفيره لكل طابق 

 حماية المياه 3008-3
صعد م ردهةخارج  الآليتشغيل نظام الرش  عند رافعة المصعد إلى معتمدة لمنع الماء من التسللطريقة يجب توفير 

 الإخلاء المغلقة.

 دائرة الإغلاق الفرعية 3008-4
ظمة المصاعد المستخدمة في أن لىع (Section 3005.5) ب وسائل إيقاف تشغيل المصاعد وفقيجب ألا يتم تركي

 الإخلاء.مصاعد 

 حماية آبار المصاعد 3008-5
تتوافق آبار مصاعد الإخلاء  أن . كما يجب(Section 713)الإخلاء في بئر المصعد بما يتوافق مع مصعد يجب وضع 

 . (Sections 403.2.3.1 through 403.2.3.4)مع 

 ردهة مصعد الإخلاء 3008-6
 Sections 3008.6.1 through)صعد بما يتوافق مع ردهة الممصعد الإخلاء مفتوحا على يكون  أن يجب

 . (Item 1 of  Section 1016.2)وفق  المصعد ردهةبالخروج من خلال  يُسمح. كما (3008.6.6

 المنحدر أو المخرج الداخلي سلمإلى  الوصول 3008-6-1
، باستثناء ما ورد في المنحدر أو المخرج الداخلي سلم إلى الإخلاء وصول مباشرصعد م لردهةون يك أن يجب 

(Section 3008.6.1). 
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 حاوية الردهة 3008-6-2
 أبواب أن باستثناء، للحريق لا تقل عن ساعة واحدة ذو مقاومةالإخلاء بحاجز دخان صعد م يجب احاطة ردهة

المغلقة  الإخلاء صاعدمحاجة لردهات  لا. (Section 3008.6.3)متوافقة مع  تكون أن يجب الردهةالمدخل في 
 عند مستويات الخروج من المخرج.

 الردهة أبواب 3008-6-3
 بتجمعالتحكم في المصعد  مساحة أو غرفة التحكم في المصعدالإخلاء في صعد م ردهةمدخل إلى باب كل   يزود

 Section)رافعة المصعد _كما ورد في  أبواببخلاف  -، (Section 716.5)ق وف دقيقة 45لمدة  الحريق أبواب

حريق تحمي  أبواب تجميعفي كل  الحريقمن  المحميزجاج المن واضحة يتم تركيب لوحة رؤية . كما (3008.6.3
لطوارئ الذي ا اتصالذار حريق من نظام أن عند استلام أي إشارة آليا بوابتغلق هذه الأ أن يجب. و مدخل الردهة

 يخدم المبنى.

 حجم الردهة 3008-6-4
 .(Section 3008.6.4)على النحو الوارد في ساحة الحد الأدنى من الملاء لإخالمصعد  ردهةيكون لكل  أن يجب 

 الثنائينظام الاتصال  3008-6-5
موقع بديل  أو الإطفاءبمركز قيادة  بدء الاتصالالإخلاء لصعد لمتوفير نظام اتصال ثنائي الاتجاه في كل ردهة  يجب 

 Sections 1009.8.1 and)وتركيبه وفق . يجب تصميم نظام الاتصالات في اتجاهين إدارة الإطفاءمعتمد من 

1009.8.2). 

 مراقبة نظام المصعد 3008-7
الإطفاء نقطة مراقبة مركزية معتمدة من إدارة  أو خلاء باستمرار في مركز قيادة الإطفاءالإيجب مراقبة مصاعد  

 .(Section 3008.7)واردة في بها لعرض جميع المعلومات الوترتي

 استدعاء المصعد 3008-7-1
 بالوسائل اللازمة لبدء استرجاع الطوارئ إدارة الإطفاءموقع بديل معتمد من  أو مركز قيادة الإطفاءب تزويد يج

 .(ASME A17.1/CSA B44)وفق يدوياً من مصاعد الإخلاء  (I)للمرحلة 

 هربائيةالطاقة الك 3008-8
العادية  الطاقةمن  قبل كلاللإخلاء من  تخدم كل مصعدالتي  (Section 3008.8)الواردة في  الخصائصيجب توفير 

التي تقع خارج رافعة المصعد  الكابلات أو الأسلاك .(Type 60/Class 2/Level 1)من النوع  والقدرة الاحتياطية
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التواصل ، إشارات التحكم، الاحتياطية أو توفر الطاقة العادية والتيوغرفة الآلات وغرفة التحكم ومساحة التحكم 
 يجب الإخلاء،الكشف عن الحريق إلى مصاعد ظمة أن ،ظمة التهويةأن ،تكييف الهواء، التدفئة، الإضاءةالعربة، مع 
مة مقاو  تصنيفيكون كبل سلامة الدائرة ذو  أن يجب . كمالحريق لا تقل عن ساعتينلتكون محمية بمقاومة  أن

، باستثناء ما ورد بواسطة دائرة كهربائية مدرجة لا تقل عن ساعتين امحمييكون  أن أو للحريق لا يقل عن ساعتين
 .(Section 3008.6.8)في 

 لطوارئاتصال إنظام  3008-9
من قبل  لهذا النظام يتوفر الوصول أن يجبو  .(Section 907.5.2.2)ق وف يجب تزويد المبنى بنظام اتصال للطوارئ

 الإطفاء.إدارة 

 أجهزة الإعلام 3008-9-1
 إخلاء.مرئي داخل كل ردهة مصعد  وجهاز إخطارما لا يقل عن جهاز مسموع  تركيبيجب  

 مناطق المواد الخطرة 3008-10
مناطق بناء على مواد خطرة تتجاوز الكميات القصوى المسموح بها لكل منطقة تحكم كما تم أي  يجب ألا تحتوي 

إجراء ك  باستخدام المصاعد في الإخلاءفي المباني التي تسمح ( H) إشغالأي  يحظر. و (Section 414.2) تناولها في
 وغيرها من الظروف الخطرة التي قد تحدث في المبنى. حريقمن خطر نشوب يقلل مما احترازي إضافي 
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 التشييد الخاص :31 رقم الباب

 عام 3101

 المجال 3101-1
والمنشآت المؤقتة وممرات وأنفاق واع من التشييدات الخاصة مثل المنشآت الغشائية أن طبق اشتراطات هذا الباب علىتُ 

 .والهوائياتوالخيام واللافتات والأبراج  والسقائف المشاة وبوابات المركبات الآلية والمظلات

 المنشآت الغشائية 3102

 عام 3102-1
منشآت ( على المنشآت المغطاة بأغشية منفوخة بالهواء و Sections 3102.1 through 3102.8) أحكام طبقتُ 

والتي تشيد  والهياكل المغطاة بالأغشية والمنشآت الغشائية المشدودةمة بالكابلات المدعّ  أو اءبالهو  المدعومة الأغشية
 180على المنشآت الغشائية التي شيدت لمدة أقل من  (SBC 801)متطلبات  وتطبق، يوماً  180لمدة تزيد عن 

المنشآت الغشائية التي تغطي مرافق ( على Sections 3102.3.1 and 3102.7تطبق متطلبات ) في حين .فقط يوماً 
ير المستخدمة ة غثلتخزين المياه ومحطات المعالجة ومصافي المياه ومحطات الصرف الصحي والبيوت الزجاجية والمرافق المما

 ا تتوافق أن يجبو  في الإشغال البشري.
ُ
خر ولأي آمنشآ أي  أو سطح أو شرفة أو قامة على مبنىلمنشآت الغشائية الم

 (.Section 3102ية مع متطلبات )فترة زمن

 المنشآت الغشائية المشدودة 3102-1-1
 أيضاً عليها تطبق (، و ASCE 55وفق )-المنشآت المؤقتة والدائمة  بما في ذلك-هذه المنشآت يجب تصميم وتشييد

 (.Sections 3102.3 through 3102.6الواردة ) الأحكام

 تعاريفلا 3102-2
 ( في الباب الثاني.Section 3102.2الغشائية الواردة في )تم تعريف المصطلحات الخاصة بالمنشآت 
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 أنواع التشييد 3102-3
الكابلات المغطاة بأغشية متوافقة مع  أو المنشآت الهيكليةوكذلك  حتراقللإصنف المنشآت الغشائية غير القابلة تُ 
(Section 3102.3.1)أنه ، على( ا من نوع التشييدIIB و.) غطاة والمقيلة ثخشبية تصنف المنشآت المدعومة بإطارات

المنشآت الغشائية بقية تصنف ، في حين (IVا من نوع التشييد )أنه على (Section 3102.3.1بغشاء يتوافق مع )
 .(Vا من نوع التشييد )أنه الأخرى على

 البطانة الداخليةو الغشاء مادة  3102-3-1
تحقق  أن أو (Section 703.5في )كما تكون الأغشية والبطانة الداخلية من مادة غير قابلة للاشتعال   أن يجب

متطلبات اختبار الجهة المصنعة،  ( وNFPA 701الثانية من ) أو الأولى بطريقة الاختبارتشار الحريق أن معايير أداء
 المبينة في استثناءالزجاجية وأحواض تربية الأحياء المائية في البيوت المستخدمة  البلاستيكية ويستثنى من ذلك الأغطية

(Section 3102.3.1). 

 مساحات الأرضية المسموح بها 3102-4
 .(Section 506الغشائي الحدود المبينة في ) أيجب ألا تتجاوز مساحة المنش

 أقصى ارتفاع 3102-5
(، Section 504.3في )المبينة  يجب ألا تزيد المنشآت الغشائية عن طابق واحد، وألا تتجاوز حدود الارتفاع بالأمتار

 .فقط أسقفاً ستخدم الغشائية غير القابلة للاحتراق التي تُ ويستثنى من ذلك المنشآت 

 التشييد المختلط 3102-6
وتكون حدود الارتفاع  ( كجزء من مبان أخرى،Section 3102.6سمح باستخدام المنشآت الغشائية المتوافقة مع )يُ 

 محدد لنوع التشييد وإشغال المبنى. ووالمساحة كما ه

 الغشاء غير القابل للاحتراق 3102-6-1
واع أن لجميع داخلي فناءفي أي  أو مبنىأي  كمنور في  أو ستخدام الغشاء غير القابل للاحتراق كسقفسمح بايُ 

 .قاعة عرض أو شرفة أو أرضيةأي  متر فوق 6.1ألا يقل ارتفاعه عن  شريطة، التشييد
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 الغشاء المقاوم للهب 3102-6-1-1
 NFPAالثانية من ) أو الاختبار الأولىتشار الحريق في طريقة أن سمح باستخدام الغشاء الذي يحقق معايير أداءيُ 

 6.1ألا يقل ارتفاعه عن  شريطة(،  IIB, III, IV and Vالتشييد ) واعأن كمنور في المباني من  أو (، كسقف701
 .قاعة عرض أو شرفة أو أرضيةأي  متر فوق

 التصميم الهندسي 3102-7
النفخ، والأحمال الحية بما في  أو اتجة عن الشدالمنشأ الغشائي ليقاوم الأحمال الميتة والأحمال الن يجب تصميم وتشييد
 .(Chapter 16زل وفق )الفيضانات وأحمال الزلا أو ذلك الرياح والثلوج

 التقييد الجانبي 3102-7-1
 أعضاء الإطار. مقاومةعند حساب  جانبياً  وفر تقييداً لا يالغشاء  اعتبار يتم

 أنظمة النفخ 3102-8
المنشآت المدعومة بالهواء والمنشآت المغطاة بأغشية منفوخة بأنظمة نفخ أساسية وأخرى مساعدة لتحقيق  يجب تزويد

 (.Sections 3102.8.1 through 3102.8.3) متطلباتالحد الأدنى من 

 متطلبات المعدات 3102-8-1
لآلي للحفاظ يشتمل على شروط للتحكم ا أن أكثر من المنافيخ، ويجب أو نظام النفخ من واحد يتكون أن يجب

 صمم بحيث يمنع الضغط الزائد على النظام.على ضغوط النفخ المطلوبة، ويُ 

 نظام النفخ المساعد 3102-8-1-1
نظام النفخ الأساسي،  إلى د بالإضافةعبنظام نفخ مسا مربعاً  متراً  140المباني التي تزيد مساحتها عن  يجب تزويد

بشكل  هذا النظام ويعملفي حالة فشل النظام الأساسي، بقدرة كافية للمحافظة على نفخ المنشأ  هذا النظامويكون 
 الأساسي. نظام النفخ تعطل الضغط الداخلي وعند آلي عند فقدان

 معدات النفخ 3102-8-1-2
 (.Section 3102.8.1.2في )الواردة تحقق معدات النفخ جميع المتطلبات  أن يجب

 الطاقة الاحتياطية 3102-8-2
بوسائل  مزوداً  ، حيث يكون نظام الطاقة هذانظام نفخ مساعد ، عندما يكون هناكاحتياطي للطاقةيجب توفير نظام 

قطاع الكهرباء العادية، وللتحويل والتشغيل الآلي لجميع الوظائف أن بعد مناسبة لبدء تشغيل المولدات تلقائياً 



 المنشآت المؤقتة التشييد الخاص :31الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 608 

 

بشكل  تعمل الطاقة الاحتياطية أن يجبكما قطاع الخدمة.أن ثانية من 60الكهربائية المطلوبة بكامل قدرتها خلال 
 ساعات. 4مستقل لمدة لا تقل عن 

 اشتراطات الدعم 3102-8-3
 أو المدعومة بالهواء منشآتل)تفريغ الهواء( ل يجب توفير نظام قادر على دعم الغشاء في حالة حدوث الانكماش

عندما يغطي الغشاء حوض السباحة  أو أكثر، أو اً شخص 50المنشآت المغطاة بالأغشية المنفوخة التي تحتوي على 
كسقف في التشييد من   المستخدم-الغشاء  بحيث يحافظ نظام الدعم هذا على .صلنظر عن عدد الأشخابغض ا
عند ارتفاع خرى الأغشية الأ بقييُ  ، ومناطق الجلوس أو متر فوق الأرضية 6.1لا يقل عن عند ارتفاع -( Iالنوع )

 سطح الماء. أو مناطق الجلوس أو متر فوق الأرضية 2.1لا يقل عن 

 المنشآت المؤقتة 3103

 عام  3103-1
على  (SBC 801) أحكاموتطبق  .يوماً  180( على المنشآت المشيدة لفترة أقل من Sections 3103) أحكامتطبق 

من شيدة لفترة أطول تتوافق المنشآت الم أن ويجب .يوماً  180الخيام والمنشآت الغشائية التي تشيد لمدة أقل من 
 .(SBC 201)واردة في الزمن مع الأحكام القابلة للتطبيق ال

 المطابقة  3103-1-1
تتوافق المنشآت والاستخدامات المؤقتة مع متطلبات المقاومة الانشائية والسلامة من الحريق ووسائل الخروج  أن يجب

من أجل ضمان الصحة والسلامة وذلك ، (SBC 201الواردة في )الصحية ول والإضاءة والتهوية و وإمكانية الوص
 والرفاهية العامة.

 الترخيصطلب  3103-1-2
 11 علىلمؤقتة التي تغطي مساحة تزيد لمنشآت ااتشغيل  أو تركيبل يجب الحصول على ترخيص من مسؤول البناء

ما لا يقل  معلتج هزةالمج أو اخل والمخارجدنفس الم تصل بين مساحات تستخدمالتي  الممرات وتشمل اً مربع اً متر 
 .أشخاص 10عن 

 وثائق التشييد 3103-2
 يجب تقديم وثائق التشييد ونموذج طلب الترخيص للحصول على تصريح لتشييد منشأ مؤقت، حيث تتضمن وثائق 

 التشييد مخطط الموقع يوضح مكان المنشأ المؤقت، ومعلومات توضح وسائل الخروج وسعة الإشغال.
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 الموقع 3103-3
 على تصنيف مقاومة الجدران الخارجية بناءً ( Table 602تحقق متطلبات )اقع المنشآت المؤقتة في مو  يجب تشييد

 نوع التشييد المقترح.ل للحريق

 وسائل الخروج 3103-4
 30وج (، ويكون لها مسافة وصول للخر Chapter 10وسائل الخروج في المنشآت المؤقتة وفق متطلبات ) يجب تنفيذ

 أقل. أو اً متر 

 ممرات  المشاة والأنفاق 3104

 عام 3104-1
تحت مستوى  أو الانفاق الموجودة فوق أو باني مثل ممرات المشاةطبق هذه الاشتراطات على الوصلات بين المتُ 

عدد  أو سب ممرات المشاة ضمن مساحة الإشغالالأرض والتي تستخدم كوسائل للتنقل من قبل الاشخاص، ولا تحُ 
 عامل كمبانٍ مستقلة.ارتفاع المباني المترابطة التي تُ  أو الطوابق

 التطبيق 3104-1-1
 بينما يجب تصميم ،(Sections 3104.2 through 3104.9وفق متطلبات )دها وتشييممرات المشاة يجب تصميم 

 (.Sections 3104.2 and 3104.10وفق متطلبات )وتشييدها الأنفاق 

 المنشآت المنفصلة 3104-2
 .(Section 3104.2) ما ورد في استثناءاتالانفاق منشآت منفصلة باستثناء  أو بممرات المشاة المتصلةالمباني  عتبرتُ 

 التشييد 3104-3
 (. Section 3104.3) استثناءات ويستثنى من ذلك ما ورد في ،ممرات المشاة من مواد غير قابلة للاحتراق يجب تشييد

 محتويات الممرات 3104-4
 .يجب ألا تحتوي ممرات المشاة إلا على المواد والديكورات المعتمدة من مسؤول البناء فقط 

 وصلات ممرات المشاة بالمباني 3104-5
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(، Section 3104.5.1, 3104.5.2, 3104.5.3 or 3104.5.4ممرات المشاة مع المباني وفق متطلبات ) يجب وصل
 (.Section 503.1.2والتى تعتبر أجزاءً من مبنى واحد وفق ) قطعة البناء،ويستثنى من ذلك المباني الواقعة في نفس 

 حواجز الحريق 3104-5-1
تشيد وفق متطلبات عن ساعتين بحواجز حريق مقاومتها لا تقل  ممرات المشاة عن المناطق الداخلية للمباني يجب فصل

(Section 707 و ) وفق( متطلباتSections 3104.5.1.1 through 3104.5.1.3.) 

 الجدران الخارجية 3104-5-1-1
تمتد هذه ، و عن ساعتينللحريق لمدة لا تقل  مقاومةً  ،الجدران الخارجية للمباني المتصلة بممرات المشاة تكون أن يجب

 المشاة. مرفي كل اتجاه محاط بمأمتار  3الحماية ما لا يقل عن 

 الفتحات في الجدران الخارجية للمباني المتصلة 3104-5-1-2
 (.Section 3104.5.1.2بفتحات وقاية وفق متطلبات ) المذكورة أعلاه الجدران الخارجية المقاومة للحريق يجب تجهيز

 التشييد الداعم 3104-5-1-3
 (.Section 707.5.1يد وفق متطلبات )حاجز الحريق بتشي دعميجب 

 الفصل البديل 3104-5-2
 :عندما(، Section 3104.5.2.1 or 3104.5.2.2يحقق الجدار الذي يفصل بين ممر المشاة والمبنى متطلبات ) أن يجب

 أمتار. 3من المسافة بين المباني المتصلة أكبر تكون .1
ستثناء مواقف السيارات ( باSBC 801في جميع الأنحاء وفق )ممر المشاة والمباني المتصلة مجهزة بنظام رش آلي يكون .2

 كل مبنى.لفوق مستوى الأرض  ،الطابق الخامس أو اً متر  16.5اوز سقف الممر ، ولا يتجالمفتوحة

 مرور الدخان 3104-5-2-1
 على مقاومة مرور الدخان. يكون الجدار قادراً  أن يجب

 الزجاج 3104-5-2-2
الجزء الداخلي من  زجاج يفصل أو المصفح أو السلكي أو من الزجاج المقسى أبوابالجدار من حائط و  يجب تشييد

يبلل بالكامل  أن الذي عند تشغيله يجبو بنظام الرش الآلي،  يكون الزجاج محمياً  أن يجبو . ممر المشاةعن المبنى 
 الزجاج. أو يمنع تثبيت العوائق بين رؤوس المرشات والحائط، و الزجاج أو سطح الجوانب الداخلية للجدار

 الزجاج قبل تشغيل المرشات. كسر  أو يثبت الزجاج في إطار مطاطي بطريقة تجعل نظام التأطير ينحرف دون تحميل
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 ممر المشاةالجوانب المفتوحة على  3104-5-3
ة بين المباني المتصلة أكثر للحريق عندما تكون المساف مقاوماً جدران المبنى مع ممر المشاة  يكون تقاطع أن لا حاجة

 رانمن مساحة الجد %50 ة لا تقل عنتكون الجدران الجانبية لممر المشاة مفتوحة بنسب أن شريطة، أمتار 3من 
 موزعة بانتظام لمنع تراكم الدخان والغازات السامة.وتكون الفتحات 

 لاتصال فقط بالطابق الثالثافوق مستوى الأرض، ويسمح للممر  اً متر  12عن الممر  سقفلا يزيد ارتفاع يجب أ
 ، ويستثنى من ذلك ممر المشاة المزود بنظام رش آلي، حيث يسمح بزيادة ارتفاع الممرلكل مبنى الطابق أسفل منه أو
 الطوابق أسفل منه لكل مبنى. أو الأرض وأن يتصل فقط بالطابق الخامسمستوى فوق  اً متر  16 إلى

 أكثر من ساعتينذات مقاومة للحريق الجدران الخارجية  3104-5-4
(، عندما تكون الجدران الخارجية Section 3104.5.4تقاطعات الجدران مع ممرات المشاة متطلبات )تحقق  أن يجب

 (.Section 705وفق ) ساعتينللمباني المتصلة ذات مقاومة للحريق أكثر من 

 الطريق العام 3104-6
 .(Chapter 32ممرات المشاة فوق الطريق العام وفق متطلبات ) يجب تنفيذ

 المخارج 3104-7
 ممر المشاة في كافة الأوقات. إلى الوصول يسهلخارج بحيث الم يجب تنفيذ

 عرض الممر 3104-8
 .أمتار 9يد العرض الكلي للممر عن ، ولا يز متر 0.9 عرض الممر الخالي من العوائق عن لا يقليجب أ

 مسافة الوصول للمخرج 3104-9
 .(Section 3104.9وفق متطلبات ) ممر المشاةالمخرج في  إلى مسافة الوصول يجب تحديد

 الممر النفقي 3104-10
، ويتم حماية الفتحات عن ساعتينبتشييد مقاوم للحريق لا تقل مقاومته  افاق المشاة والمبنى المتصل بهأن يجب فصل

 (.Table 716.5لـ ) الموجودة فيه طبقاً 
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 المظلات والسقائف 3105

 عام 3105-1
القابلة  ت الأخرىتطلباالم( و Sections 3105.2 through 3105.4تحقق المظلات والسقائف متطلبات ) أن يجب 

 .(SBC 201الواردة في ) للتطبيق

 التعريف 3105-2
 ( في الباب الثاني.Section 3105.2تم تعريف المصطلحات الخاصة بالمظلات والسقائف الواردة في )

 التصميم والتشييد 3105-3
الحية وفق المظلات والسقائف بحيث تقاوم أحمال الرياح والأحمال الجانبية الأخرى والأحمال د يوتشي يجب تصميم
 السقيفة والفتحات والخصائص المماثلة التي تخفف من الضغوط أو راعى شكل المظلة( ويُ Chapter 16متطلبات )

من إطارات مصنوعة من وتتكون المظلات  .والتلف التدهور ها منلمنع الانشائيةالأحمال، ويتم حماية الأعضاء  أو
 تشييد مقاوم للحريق لمدة ساعة، أو (،IVع )خشب من النو  أو خشب معالج للحريق أو واد غير قابلة للاحتراقم

 و الثني. للطيقابلة  أو إما ثابتةالمظلات غير قابلة للاحتراق، وتكون  أو حتراقمع أغطية قابلة للا

 مواد المظلات والسقائف 3105-4
 (.Section 3105.4المظلات والسقائف بغطاء معتمد يحقق متطلبات ) يجب تزويد

 الخيمات 3106

 عام 3106-1
 علىالمتطلبات الأخرى القابلة للتطبيق ( و Sections 3106.2 through 3106.5تحقق الخيام متطلبات ) أن يجب

 .(SBC 201الواردة في )

 السماكة 3106-2
 Sectionأعلى نقطة لها كما ورد في ) إلى الخيمة المقاس رأسيًا من أدنى مستوى لها سماكة أو يكون ارتفاع أن يجب 

3106.2 .) 
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 السطحتشييد  3106-3
، جزء منه عبارة عن منور أو السطح(، وذلك عند يكون Chapter 24متطلبات )وفق الخيمة  سطح يجب تصميم

 .عن رصيف المشاة تصرف المياه بعيداً  أن مياة الأمطار الساقطة، وعلىتصريف ل نحدراً يكون مُ  أن يجبو 

 الموقع المحظور 3106-4
 أو المرور الواضح في السلالم حركة أو الخارجيةأسية الر  بيب التصريفأنا في موقع يعيق عمل يُحظر تركيب الخيمة

 .وصيانتها رة الشوارعأنا تركيبيعيق  أو المخارج من المبنى

 التشييد 3106-5
شيد من مواد غير قابلة ، وتُ في المبنى بالكامل بحيث تثُبت(، Chapter 16وفق متطلبات )الخيمة  يجب تصميم

 .والتلف التدهور لمنع وتُحمى الأعضاء الانشائيةللاحتراق، 

 اللافتات 3107

 عام 3107-1
 .(SBC 201)تصميم اللافتات وتنفيذها وصيانتها وفق متطلبات  يجب

 أبراج الاتصالات والبث 3108

 عام 3108-1
 ( Section 3108.1وفق متطلبات ) هاالأبراج وتشيد يجب تصميم

 الموقع والوصول 3108-2
 الممتلكات الخاصة أو الممتلكات العامة أو على الشوارع تتعدى أو تتقاطعالأبراج وملحقاتها في مواقع لا  يجب تشييد

 المرفق الذي جرى التعدي عليه. أو خطوط المرافق الكهربائية إلا بموافقة خطية من صاحب الملكية أو
كما هو محدداً   برجإلى مواقع الالوصول  يكون أن ب(، ويجTIA-222وتزود الأبراج بوسائل التسلق والعمل وفق )

 .( القابلة للتطبيقOSHA and EPA) مطلوب بموجب لوائح
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 وأجهزة السلامةأحواض السباحة  3109

 عام  3109-1
 (.  SBC 1401) وفق متطلباتتصميم وتشييد أحواض السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة  يجب

 بوابات المركبات الآلية 3110

 عام 3110-1
( والمتطلبات الأخرى القابلة للتطبيق Sections 3110.2 through 3110.4بوابات الآلية متطلبات )لتحقق ا أن يجب

 .(SBC 201الواردة في )

 التعريف 3110-2
 ( في الباب الثاني.Section 3110.2تم تعريف المصطلحات المتعلقة ببوابات المركبات الآلية الواردة في )

 بوابات المركبات المعدة للتشغيل الآلي 3110-3
 .(ASTM F2200متطلبات )  وفق د بوابات المركبات المجهزة للعمل آلياً يوتشي يجب تصميم

 بوابة المركبات فاتحات 3110-4
 (.UL 325توفير فتاحات البوابات من القائمة وفق ) يجب

 الألواح والوحدات الكهروضوئية 3111

 عام 3111-1
 .(SBC 201 and SBC 801)والوحدات الكهروضوئية متطلبات  الألواح تحقق أن يجب

 الألواح والوحدات الكهروضوئية المحمولة على السطح 3111-1-1
 متوافقةً لا يتجزأ من السقف  اً التي تعد بمثابة جزء أو تكون الألواح والوحدات الضوئية المركبة على السطح أن يجب
 .(SBC 801و )(  Chapter 15متطلبات )مع 

متطلبات الألواح الشمسية الكهروضوئية المركبة على الأسطح موجودة  أن ( إلىSection 3111.1.1حيث يشير )
الألواح و  ،(Section 1505.8في )المنتجات الضوئية المتكاملة للبناء  :ورة أكثر تحديداً وبص .(Chapter 15في )
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الألواح و  (Section 1507.17) الحراشيف الكهروضوئية في. و (Section 1509.9)في الكهروضوئية والوحدات 
 .(Section 1512) والوحدات الكهروضوئية في 
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 التعديات على الحق العام :32 رقم الباب

 عام 3201

 المجال 3201-1
 الحق العام. على المنشآتتعدي هذه الاشتراطات على  تطبيقيجب 

 القياس 3201-2
النقطة الخارجية  إلى البناءمن خط  جزء منه هو المسافة المقاسة أفقياً  أو منشأأي  بروز أو إسقاطيجب اعتبار 

 .في الحق العام للإسقاط

 قوانين أخرى 3201-3
 وائح الأخرى التي تنظم استخدام وشغل الملكية العامة.تفسير هذه الاشتراطات بما يسمح بانتهاك القوانين والل يُحظر

 الصرف 3201-4
، والمياه المتكثفة من المعدات الميكانيكية الخيمة، أو المظلة أو السقيفة أو السطحنع تدفق مياه الصرف المتجمعة من يمُ 

 العام. الطريقعلى سطح 

 التعدي 3202

 أسفل مستوى الأرض التعدي 3202-1
 .(Sections 3202.1.1 through 3202.1.3) متطلباتالتعديات أسفل منسوب الأرض  تحقق أن يجب

 الدعم الإنشائي 3202-1-1
ويستثنى من  الشارع،تحت مستوى الأرض، خط  -يكون ضروريا لدعم المباني- جزء من المبنىأي  يتعدى أن نعيمُ 

 2.4قل عن يلا  عمقعلى واقعة  دران الشارعلجقواعد  ، في حالة وجودمم 300ذلك التجاوز بمسافة لا تزيد عن 
 متر أسفل مستوى الأرض.
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 )المدافن( والفراغات المغلقة الأخرى السراديب 3202-1-2
شروط وأحكام  إلى تشييد واستخدام السراديب والأماكن المغلقة الأخرى تحت مستوى الأرض، يخضع أن يجب

 .السلطة المختصة

 الممرات 3202-1-3
 وسائل أخرى معتمدة.أي  أو السياجات أو الممرات بواسطة القضبان يجب حماية

 متر 2.4فوق الأرض وبارتفاع أقل من  التعدي 3202-2
نع يمُ ،كما (Sections 3202.2.1 through 3202.2.3باستثناء ما هو منصوص عليه في )هذا النوع من التعدي ظر يحُ 

 والنوافذ في الحق العام. بوابالأوإبراز فتح 

 الدرجات )الخطوات( 3202-2-1
 تكون مسيجة بوسائل معتمدة لا يقل ارتفاعها عن  أن ، ويجبفي الحق العام مم 300كثر من نع بروز الدرج أيمُ 

 تكون موجودة بين الأعمدة. أن أو ،متر 0.9

 الخصائص المعمارية 3202-2-2
والرفوف  صفوف الحزام والعتبات ظر تعدي، ويحُ مم 300من  ذلك القواعد والقوالب أكثر الأعمدة بما فينع إبراز يمُ 

 مم. 100 منة  أكثر لالمعمارية المماث الخصائصوغيرها من  والعوارض

 المظلات 3202-2-3
 .أمتار 2عن  -السقائفبما في ذلك -ظلة الم فيأدنى جزء  إلى الرأسي الصافي من الطريق العام البعديجب ألا يقل 

 أكثر فوق الأرض أو متر 2.4التعديات بارتفاع  3202-3
 (.Sections 3202.3.1 through 3202.3.4) متطلبات ا النوع من التعدياتهذ يحقق  أن يجب

 المظلات والخيام واللافتات 3202-3-1
 المنشآتتمتد هذه  بحيث ،(Chapter 16المظلات والخيام واللافتات لدعم الأحمال المطبقة كما محدد في ) يجب

لرصيف تزيد عن ثلثي عرض الا لمسافة  الرصيف( فوق من الرصيف الجانبي متر 4.5الصافي أقل من  الارتفاع)ذات 
 600عن م واللافتات على مسافة لا تقل المظلات والخياهذه وضع الحواجز والأعمدة التي تدعم ، وتمن المبنى مقاساً 

 الرصيف. حافةمم من 
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 المعمارية والمعدات الميكانيكية الخصائصالنوافذ والشرفات و  3202-3-2
 متر ولكن لا يتجاوز الحد الأقصى  2.4مم إضافية فوق الارتفاع الصافي  25مم لكل  25سمح بالتعدي بمقدار يُ 
 

المعمارية  صائصالنوافذ والشرفات والخ إلى في حالة كان الارتفاع الصافي الرأسي فوق الأرضمتر، وذلك  1.2للتعدي 
 متر. 2.4والمعدات الميكانيكية أكثر من 

 أكثر فوق الأرض أو متر 4.5بارتفاع التعديات  3202-3-3
 محدودة. أو لا تكون هذه التعديات مقيدة

 ةممرات المشا 3202-3-4
على الطريق العام لموافقة السلطة الحاكمة، ويجب ألا تقل المسافة الرأسية الصافية  ةتركيب ممر المشا يخضع أن يجب

 متر. 4.5عن  ةأدنى جزء من ممر المشا إلى من الطريق العام

 التعدي المؤقت 3202-4
وذلك في حالة سمحت الجهة  واحدةالسنة في ال إقامة الدهاليز وحاويات العاصفة لمدة تزيد عن سبعة أشهر عنتمُ 

 ربع عرض الرصيف. أو متر 0.9أكثر من  تتعدى حافة الشارع بمسافة أن ويمنع، المختصة بذلك
أدنى جزء من المظلة، حيث تكون مدعومة على فولاذ  إلى متر 2.1لا يقل عن  بارتفاعركب مظلات المداخل المؤقتة تُ 

 .معتمدة قابلة للاحتراق غيردعامة أي  أو قابل للإزالة
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 احتياطات السلامة أثناء التشييد :33 رقم الباب

 عام 3301

 المجال 3301-1
 وحماية الممتلكات المجاورة العامة والخاصة أثناء التشييد.ه الاشتراطات باحتياطات السلامة هذ تختص

 التخزين  3301-2
 .التشييدطر مدة الممتلكات المجاورة للخ أو عرض الأفرادمعدات ومواد التشييد بطريقة لا تُ  يجب تخزين ووضع

 احتياطات التشييد 3302

 التعديلات والإصلاحات والإضافات 3302-1
 أو على العناصر الإنشائية القائمة وأجهزة الحماية من الحريق والتمديدات الصحية في أثناء الترميم يجب الحفاظ

ون عوائق، ويستثنى بقاء المخارج المطلوبة للطوارئ بدإمبنى، مع أي  الإضافات على أو إجراء الإصلاحات أو التعديل
الاصلاحات  أو تكون تلك العناصر والتجهيزات مشمولة بالتعديلات أن أو من ذلك المباني القائمة غير المأهولة

 تخذ تدابير بديلة يوافق عليها مسؤول البناء.فتُ 

 طريقة إزالة المخلفات 3302-2
 الطريق العام.و ضرر الأشخاص والممتلكات المجاورة  أو بطريقة تمنع إصابة المخلفات يجب إزالة

 السلامة من الحريق أثناء التشييد 3302-3
 القابلة للتطبيق الأحكاممع ( و SBC 201متطلبات )تتوافق تجهيزات السلامة من الحريق أثناء التشييد مع  أن يجب

  (.Chapter 33, SBC 801الواردة في )
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 مالهد 3303

 وثائق التشييد 3303-1
شيء حتى أي  التشيييد والجدول الزمني لأعمال الهدم بطلب من مسؤول البناء، ولا يتم  البدء في عملقدم وثائق تُ 

 كليهما.  أو الجدول الزمني أو يتم اعتماد وثائق التشييد

 حماية المشاة  3303-2
 (.Chapter 33) وفق متطلباتالبدء في أعمال الهدم لأي مبنى حتى يتم حماية المشاة  يُحظر

 وسائل الخروج 3303-3
 مسؤول البناء. قبل يتم توفير وسائل خروج مناسبة والموافقة عليها من  أن إلى نع هدم المخرج الأفقي القائميمُ 

 أرض البناء المهدوم 3303-4
جهات  أو حسب تعليمات مسؤول البناء أو الأرض بعد هدم البناء بالمستوى القائم قبل الهدم يجب تسوية
 الاختصاص.

 تراكم المياه أو تجمع 3303-5
 الممتلكات المجاورة. أو لمنع تراكم المياه ولمنع الإضرار بأساسات المبنى اللازمة التدابير يجب إتخاذ

 توصيلات الخدمات 3303-6
 تطلبات جهة الاختصاص.وفق مللقواعد المعتمدة و  فصل توصيلات الخدمات عن المبنى ويتم تغطيتها وفقاً تُ 

 لهدمالسلامة من الحريق أثناء ا 3303-7
ومع  (SBC 201الواردة في ) القابلة للتطبيق المتطلباتمع  الهدمتتوافق تجهيزات السلامة من الحريق أثناء  أن يجب

 .(Chapter 56, SBC 801الأحكام القابلة للتطبيق الواردة في )
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 أعمال الموقع 3304

 الحفر والردم 3304-1
زال بقايا وتُ  ،تلكات للخطرمالم أو حياة الأشخاص تتعرضيث لا عمليات الحفر والردم للمباني بح يجب تنفيذ
زال القوالب الخشبية وتُ  ،مم من سطح الأرض التي سيقام عليها المبنى 300وجذورها بعمق لا يقل عن الأشجار 

من  المفككاستخدامه لأي غرض. وقبل الانتهاء يجب إزالة الخشب  أو المبنى إشغاللصب الخرسانة وغيرها قبل 
 التلامس المباشر مع الارض تحت المبنى.

 لحدود المي 3304-1-1
بناءً على  %50بزيادة ميل الحفر على  يسمح أن ولمسؤول البناء، % 50الردم على  أو لا يزيد الميل الدائم للحفر

 تقرير جيوتقني للتربة يسمح بهذه الزيادة.

 الأحمال الإضافية 3304-1-2
على  المنشأ قادراً  أو لم يكون هذا المبنى منشأ ما أو مبنىأي  بجوارالاحمال الإضافية الأخرى  أو ظر وضع الردميحُ 

طريقة بأي مى تحُ  أو دعم الأساسات القائمة التي تتأثر نتيجة الحفر بشكل كافتُ ، و تحمل هذه الأحمال الإضافية
 عدم الهبوط والحركات الجانبية.الاستقرار و أخرى تضمن 

 القواعد على المنحدرات المجاورة 3304-1-3
 (Chapter 18)أحكام القواعد على المنحدرات المجاورة وفق  تنفيذيجب 

 الردم الداعم للأساسات 3304-1-4
( ويفحص هذا الردم المدموك بشكل Section 1804.6)متطلبات الردم المستخدم لدعم الأساسات وفق  يجب تنفيذ

 (.Section 1705.6)متطلبات خاص وفق 

 الصحية 3305

 المرافق الصحية المطلوبة 3305-1
 .(SBC 701) متطلباتالهدم وفق  أو الترميم أو المرافق الصحية في أثناء عملية التشييد توفير يجب



 حماية المشاة احتياطات السلامة أثناء التشييد :33الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 622 

 

 حماية المشاة 3306

 الحماية المطلوبة 3306-1
لافتات لتوجيه حركة المشاة وفق توفير  ويجبالمشاة خلال عمليات التشييد وإعادة البناء والهدم،  يجب حماية

 (.Table 3306.1متطلبات )وفق اشتراطات هذا الباب و 

 المشاةممرات  3306-2
 وبحيث  -إغلاق الممر أو ما لم تسمح السلطة المختصة بتسييج-توفير ممرات للمشاة أمام موقع البناء والهدم  يجب

ة متر، وتكون أرضي 1.2الممرات بعرض كاف لاستيعاب حركة المشاة، على ألا يقل عرض الممر عن تكون هذه 
 .(Chapter 11)متطلبات  متوافقة مع  إليهوتكون إمكانية الوصول  متينة ومناسبة للمشي الممر

كيلو    7.2حال من الأحوال عن أي  على ألا يقل الحمل  الحي في المفروضة،لتقاوم الأحمال  الممرات يجب تصميم 
 .باسكال

 حواجز توجيه المركبات 3306-3
 إلى عندما يكون الممر ممتداً وذلك المشاة،  مسارالمركبات بعيداً عن  حركةحاجز بأبعاد مناسبة لتوجيه  يجب تنفيذ

 الشارع.

 حواجز توجيه المشاة 3306-4
 .متر 1.05عن الخاص بتوجيه المشاة حول مناطق البناء يجب ألا يقل ارتفاع الحاجز 

 الحواجز 3306-5
متر،  2.4بارتفاع لا يقل عن و حواجز على جانب الممر الأقرب للبناء وتكون ممتدة بطول موقع البناء  يجب وضع

 تظل مغلقة عادةً. بوابمى الفتحات في هذه الحواجز بأوتحُ 

 تصميم الحاجز 3306-6
 (.Section 3306.6) (، ما لم تُشيد وفق متطلباتChapter 16لتقاوم الأحمال وفق متطلبات )الحواجز  يجب تصميم
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 الممرات المغطاة 3306-7
يكون مضاءاً أن سقف المظلة، و  إلى متر مقاسًا من سطح الأرض 2.4لا يقل الارتفاع الصافي للممر عن يجب أ

ولا يقل الحمل الحي التصميمي  ،صمم الممرات المغطاة لدعم جميع الأحمال المفروضةتُ و بشكل كافٍ في جميع الأوقات.
 .(Section 3306.7)استثناء ، ويستثنى من ذلك ما ورد في للمنشأ بأكمله كيلو باسكال    7.2بأي حال عن 

 الإصلاح والصيانة والإزالة 3306-8
ب الحفاظ على تجهيزات حماية المشاة المطلوبة في هذا الباب بحالة جيدة طوال الفترة التي يتعرض فيها المارة للخطر، يج

 أن عليه، و من يمثله إزالة الممرات والحطام و العوائق الأخرى فور الانتهاء من عملية التشييد مباشرةً  أو ويتولى المالك
 كما كانت قبل البدء بالعمل.يترك الممتلكات العامة بحالة جيدة  

 الحفريات بجوار الشارع 3306-9
 متر،  1.8ن رتفاعه عمتر من حافة الشارع بحاجز لا يقل ا 1.5لا يزيد بعده على الذي وقع المحفريات كل اط  تحُ 

 لمقاومة  ويُصمم الحاجز.ن ذلكأكثر ممن حافة الشارع اجز للحفريات التي تبعد و يطلب إقامة ح أن ولمسؤول البناء

 .(Chapter 16) كما محدد فيغط الرياح  ض

 حماية الممتلكات المجاورة 3307

 طلب الحماية 3307-1
، حيث يتم توفير الحماية والهدم والترميمأثناء أعمال التشييد  الضرريجب حماية الممتلكات المجاورة العامة والخاصة من 

تدابير اللازمة للتحكم بجريان المياه للقواعد والأساسات والجدران والمداخن والمناور والسقوف. وتتخذ ال المناسبة
مالكي المباني المجاورة طر يخُ  أن ويجب على من يقوم بأعمال الحفرالهدم.  أو التشييد أعمالأثناء  وانهيارات التربة

 أيام. 10ا قبل بدء العمل  بمدة لا تقل عن كتابيً 

 الاستخدام المؤقت للشوارع والأزقة والممتلكات العامة 3308

 المواد تخزين ومناولة 3308-1
مناولة المواد والمعدات اللازمة  أو الممتلكات العامة من أجل تخزين أو يتوافق الاستخدام المؤقت للشوارع أن يجب

 جهة الاختصاص واشتراطات هذا الباب. متطلباتالحماية المقدمة للجمهور مع  وكذلكالهدم،  أو للتشييد
 



 طفايات الحريق احتياطات السلامة أثناء التشييد :33الباب رقم 

 

  
SBC 201A-18 624 

 

 العوائق 3308-1-1
مرافق الخدمات مثل: مآخذ مياه الحريق  إلى  أماكن تعيق الوصولتخزين مواد ومعدات التشييد في أو ظر وضعيحُ 

غرف التفتيش، كما  أو الاتصال بالشرطة وفتحات الوصول للمجاري أو ذار الحريقأن صناديقو والأنابيب الرأسية 
توضع  بحيث تعيق رؤية  لا أو متر من تقاطع الشارع، 6.1 ة أقل منضمن مساف هذه المواد والمعدات يمنع وضع

 استخدام منصات تحميل النقل العام. وتعرقلإشارات  المرور 

 تجهيزات الخدمات 3308-2
 وصلة أو مآخذ مياه الحريق  إلى الوصول الحرنوع يعرقل أي  عائق منأي  أو السياجات أو نع وضع مواد التشييديمُ 

حماية هذه  حيث يجب ه،مرور الميا يعرقل أو الحريقذار أن صندوق أو غرفة التفتيش أو عمود الخدمة أو إدارة الحريق
 إعاقة مشاهدتها.  دونأثناء سير العمل، ولكن  الضررالمرافق من 

 طفايات الحريق 3309

 الحاجة لطفايات الحريق 3309-1
الهدم بما لا يقل عن طفاية حريق محمولة معتمدة وفق متطلبات  أو التعديل أو المنشآت تحت التنفيذ يجب تزويد

(Section 3309.1). 

 مخاطر الحريق 3309-2
بشكل صارم لضمان الحماية من جميع مخاطر الحريق  (SBC 201 and SBC 801أحكام )يجب الإلتزام بتطبيق 

 المرتبطة بعمليات التشييد.

 وسائل الخروج 3310

 السلالم المطلوبة 3310-1
 أربعة طوابق أو متر 15.2م مؤقت مضاء واحد على الأقل في حالة تشييد مبنى بارتفاع لا يقل عن توفير سُلّ  يجب

أكثر من السلالم الدائمة أثناء  أو سلم شيدوذلك حتى يُ عند إجراء تعديلات على مبنى قائم له نفس الارتفاع،  أو
 عملية التقدم في التشييد.
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 المحافظة على وسائل  الخروج 3310-2
التعديلات  أو إعادة التشييد أو الهدم أو على وسائل الخروج اللازمة بشكل دائم أثناء عمليات التشييد يجب الحفاظ
 مبنى، ويستثنى من ذلك الوسائل المؤقتة المعتمدة لأنظمة ومرافق الخروج.أي  إلى والإضافات

 الأنابيب الرأسية 3311

 الحاجة للأنابيب الرأسية 3311-1
أثناء بوب رأسي واحد أن ( بما لا يقل عنSection 905.3.1المباني ذات الأنابيب الرأسية الموصوفة في ) يجب تزويد

متر فوق أدنى مستوى لوصول سيارة الإطفاء،  12.2يتجاوز ارتفاعها  أن عملية التشييد، وتثبت هذه الأنابيب قبل
وتزود مثل هذه الأنابيب بوصلات خراطيم مياه لإطفاء الحريق في مواقع يسهل الوصول إليها بجوار السلالم 

شييد لتكون ضمن طابق واحد من أعلى نقطة من البناء الذي المستخدمة، وتمتد مخارج المياه هذه مع تقدم عملية الت
 له أرضية آمنة.

 المباني تحت الهدم 3311-2
بوب المياه الرأسي)إن وجُد( في المبنى قيد الهدم في حالة صالحة للاستخدام من قبل إدارة الإطفاء، أن الحفاظ على يجب
 من طابق أسفل الطابق الذي يجري هدمه. تزال هذه الأنابيب عند هدم المبنى ولكن لا تزال من أكثر أن على

 المتطلبات التفصيلية 3311-3
 (.Chapter 9) وفقاً لأحكامتركيب الأنابيب الرأسية الجانبية  يجب

تتوافق هذه  أن بدون مصدر مياه، شريطة أو دائمة بطبيعتها، ومع أو الرأسية إما مؤقتة نابيبتكون الأاستثناء:
 يما يتعلق بالسعة والمخارج والمواد.( فSection 905الأنابيب مع متطلبات )

 نظام الرش الآلي 3312

 قبل الإشغال( جاهزية نظام الرشالجاهزية ) 3312-1
، قبل اختبار نظام الرش (SBC 201)المنشأ المستخدم فيه نظام رش آلي وفق  أو جزء من المبنىأي  إشغاليُحظر 

 (.Section 111.3) استثناء ويستثنى من ذلك ما هو منصوص عليه في، الموافقة عليه أو واعتماده
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 تشغيل الصمامات 3312-2
بإخطار الأطراف  ، ويكون مصحوباً فقط المرخص لهمسمح بتشغيل صمامات التحكم في الرش من قبل الأشخاص يُ 

.وعندما يتطلب العمل إغلاق نظام الحماية بالرش وتشغيله بشكل منتظم بهدف تسهيل توصيل الأجزاء بذلك المعنية
 فحص صمامات التحكم عند نهاية كل فترة عمل للتأكد من عمل النظام.يتم ، المكتملة حديثاً 

 إمدادات المياه للحماية من الحريق 3313

 التزويد بالمياه 3313-1
 الموقع. إلى دائم، بمجرد وصول المواد القابلة للاحتراق أو يجب توفير مصدر مياه معتمد للحماية من الحريق إما مؤقت
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 محجوز :34 رقم الباب
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 المرجعيةالمواصفات  :35 رقم الباب

 المرجعية المواصفاتعام:  3501
 المواصفاتحيث تم ذكر هذه (، Chapter 35في ) المواصفات المشار إليها في الكود السعودي العامتم سرد جميع  

 .المواصفة إلى جزاء الكود التي تشيررقام أ، التاريخ الفعلي والعنوان وأالمواصفةالنحو التالي: الوكالة، تعريف  على
 Section 102.4).رجعية كما محدد في )الم المواصفاتيجب تطبيق هذه 
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